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DS-FESTOON-41-IT / 07.04.2022

SISTEMA FESTONI

LINEA 41

30602001/4
30602061 - acciaio INOX
Barra a “C”

30602002
30602065 - acciaio INOX
Giunzione

30602034
30602062 - acciaio INOX
Giunzione doppia

30602003
30602063 - acciaio INOX
Staffa per fissaggio a parete

30602004
Staffa per fissaggio a soffitto

30602038
30602068 - acciaio INOX
Fermo fine linea

30602091
30602067 - acciaio INOX
Carrello di traino per cavo piatto 
(sella: 68 mm, escursione: 30 mm)

30602086
Carrello per cavo piatto (sella: 
68 mm, escursoione: 30 mm)

30602069
30602064 - acciaio INOX
Carrello per cavo piatto (sella: 
55 mm, escursione: 25 mm)

30602070
Carrello per cavo piatto (sella: 
76 mm, escursione: 25 mm)

30602044
Carrello oscillante per cavo 
tondo (Ø 10...25 mm)

30607025
Sella addizionale per 
carrello oscillante per cavo 
tondo (Ø 10...25 mm)

30602045
Carrello oscillante per cavo 
tondo (Ø 26...40 mm)

30607026
Sella addizionale per 
carrello oscillante per cavo 
tondo (Ø 26...40 mm)
30602071
30602066 - acciaio INOX
Morsa di testa (sella: 55 mm, 
escursione: 30 mm)

30602072
Morsa di testa (sella: 76 mm, 
escursione: 30 mm)

30602020
Carrello senza spina / presa (sella: 
68 mm, escursione: 30 mm)

30602041
Carrello con presa a 16 poli (sella: 
68 mm, escursione: 30 mm)

30602042
Carrello con presa a 24 poli (sella: 
68 mm, escursione: 30 mm)

30602043
Carrello senza spina / presa (sella: 
68 mm, escursione: 30 mm)

- Altezza barra: 41 mm
- Capacità di carico: 140 kg/m
- Acciaio zincato 

(versioni in acciaio INOX dove indicato)
- Adatto per cavi piatti e tondi
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30602001/4

DS-30602001-4-IT / 07.04.2022

BARRA A “C”

Il prodotto è installato nelle seguenti 
linee di trasmissione energia:
Sistema Festoni Linea 41

Le relative guide di riferimento sono 
disponibili nella pagina dei manuali di 
istruzioni:

https://www.giovenzana.com/leaflets/

MANUALI 
DI 

ISTRUZIONI

Dimensioni in mm / illustrazioni NON in scala

L

20

56

39

Materiale acciaio zincato
Lunghezza standard L 4 m
Spessore 1.5 mm
Peso ~2.0 kg/m

Curva a 90° standard 30602054
Raggio 1500 mm
Peso ~1.2 kg

Realizzazione barre curve a richiesta
(raggio minimo 1500 mm)
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30602061

DS-30602061-IT / 07.04.2022

BARRA A “C” INOX

Il prodotto è installato nelle seguenti 
linee di trasmissione energia:
Sistema Festoni Linea 41

Le relative guide di riferimento sono 
disponibili nella pagina dei manuali di 
istruzioni:

https://www.giovenzana.com/leaflets/

MANUALI 
DI 

ISTRUZIONI

Dimensioni in mm / illustrazioni NON in scala

L

20

56

39

Materiale acciaio INOX
Lunghezza standard L 3 m
Spessore 1.5 mm
Peso ~1.7 kg/m
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30602002

DS-30602002-IT / 07.04.2022

GIUNZIONE

Il prodotto è installato nelle seguenti 
linee di trasmissione energia:
Sistema Festoni Linea 41

Le relative guide di riferimento sono 
disponibili nella pagina dei manuali di 
istruzioni:

https://www.giovenzana.com/leaflets/

MANUALI 
DI 

ISTRUZIONI

Dimensioni in mm / illustrazioni NON in scala

3085

54

Ø 4.5

63

46
40

Materiale acciaio zincato
Spessore 3 mm
Peso ~335 g
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30602065

DS-30602065-IT / 07.04.2022

GIUNZIONE INOX

Il prodotto è installato nelle seguenti 
linee di trasmissione energia:
Sistema Festoni Linea 41

Le relative guide di riferimento sono 
disponibili nella pagina dei manuali di 
istruzioni:

https://www.giovenzana.com/leaflets/

MANUALI 
DI 

ISTRUZIONI

Dimensioni in mm / illustrazioni NON in scala

3085

54

Ø 4.5

63

46
40

Materiale acciaio INOX
Spessore 3 mm
Peso ~335 g
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30602034

DS-30602034-IT / 07.04.2022

GIUNZIONE DOPPIA

Il prodotto è installato nelle seguenti 
linee di trasmissione energia:
Sistema Festoni Linea 41

Le relative guide di riferimento sono 
disponibili nella pagina dei manuali di 
istruzioni:

https://www.giovenzana.com/leaflets/

MANUALI 
DI 

ISTRUZIONI

Dimensioni in mm / illustrazioni NON in scala

30170

55 5534

Ø 4.5

63

46
40

Materiale acciaio zincato
Spessore 3 mm
Peso ~680 g
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30602062

DS-30602062-IT / 07.04.2022

GIUNZIONE DOPPIA INOX

Il prodotto è installato nelle seguenti 
linee di trasmissione energia:
Sistema Festoni Linea 41

Le relative guide di riferimento sono 
disponibili nella pagina dei manuali di 
istruzioni:

https://www.giovenzana.com/leaflets/

MANUALI 
DI 

ISTRUZIONI

Dimensioni in mm / illustrazioni NON in scala

30170

55 5534

Ø 4.5

63

46
40

Materiale acciaio INOX
Spessore 3 mm
Peso ~680 g
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30602003

DS-30602003-IT / 07.04.2022

STAFFA PER FISSAGGIO A PARETE

Il prodotto è installato nelle seguenti 
linee di trasmissione energia:
Sistema Festoni Linea 41

Le relative guide di riferimento sono 
disponibili nella pagina dei manuali di 
istruzioni:

https://www.giovenzana.com/leaflets/

MANUALI 
DI 

ISTRUZIONI

Dimensioni in mm / illustrazioni NON in scala

Materiale acciaio zincato
Spessore 2.5 mm
Peso ~180 g 60

Ø 13
85

.5
40
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30602063

DS-30602063-IT / 07.04.2022

STAFFA PER FISSAGGIO A PARETE INOX

Il prodotto è installato nelle seguenti 
linee di trasmissione energia:
Sistema Festoni Linea 41

Le relative guide di riferimento sono 
disponibili nella pagina dei manuali di 
istruzioni:

https://www.giovenzana.com/leaflets/

MANUALI 
DI 

ISTRUZIONI

Dimensioni in mm / illustrazioni NON in scala

Materiale acciaio INOX
Spessore 2.5 mm
Peso ~180 g 60

Ø 13
85

.5
40
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30602004

DS-30602004-IT / 07.04.2022

STAFFA PER FISSAGGIO A SOFFITTO

Il prodotto è installato nelle seguenti 
linee di trasmissione energia:
Sistema Festoni Linea 41

Le relative guide di riferimento sono 
disponibili nella pagina dei manuali di 
istruzioni:

https://www.giovenzana.com/leaflets/

MANUALI 
DI 

ISTRUZIONI

Dimensioni in mm / illustrazioni NON in scala

107

64

Ø 13

Ø 13
94

40

Materiale acciaio zincato
Peso ~260 g
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30602038

DS-30602038-IT / 07.04.2022

FERMO FINE LINEA

Il prodotto è installato nelle seguenti 
linee di trasmissione energia:
Sistema Festoni Linea 41

Le relative guide di riferimento sono 
disponibili nella pagina dei manuali di 
istruzioni:

https://www.giovenzana.com/leaflets/

MANUALI 
DI 

ISTRUZIONI

Dimensioni in mm / illustrazioni NON in scala

39.5

73.5

44
29

M6×25

Materiale corpo
hardware

nylon
acciaio zincato

Peso ~70 g
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30602068

DS-30602068-IT / 07.04.2022

FERMO FINE LINEA INOX

Il prodotto è installato nelle seguenti 
linee di trasmissione energia:
Sistema Festoni Linea 41

Le relative guide di riferimento sono 
disponibili nella pagina dei manuali di 
istruzioni:

https://www.giovenzana.com/leaflets/

MANUALI 
DI 

ISTRUZIONI

Dimensioni in mm / illustrazioni NON in scala

39.5

73.5

44
29

M6×25

Materiale corpo
hardware

nylon
acciaio INOX

Peso ~65 g
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30602091

DS-30602091-IT / 07.04.2022

CARRELLO TRAINO PER CAVO PIATTO

Il prodotto è installato nelle seguenti 
linee di trasmissione energia:
Sistema Festoni Linea 41

Le relative guide di riferimento sono 
disponibili nella pagina dei manuali di 
istruzioni:

https://www.giovenzana.com/leaflets/

MANUALI 
DI 

ISTRUZIONI

Dimensioni in mm / illustrazioni NON in scala

Materiale corpo
hardware
rotelle
separatore

acciaio zincato
acciaio zincato
cuscinetti rivestiti
termoplastico

Peso ~870 g
Sella 68 mm
Escursione 30 mm

45 46

90

6248

18
1

96

Ø32

M6×16

M6×50
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30602067

DS-30602067-IT / 07.04.2022

CARRELLO TRAINO PER CAVO PIATTO INOX

Il prodotto è installato nelle seguenti 
linee di trasmissione energia:
Sistema Festoni Linea 41

Le relative guide di riferimento sono 
disponibili nella pagina dei manuali di 
istruzioni:

https://www.giovenzana.com/leaflets/

MANUALI 
DI 

ISTRUZIONI

Dimensioni in mm / illustrazioni NON in scala

Materiale corpo
hardware
rotelle
separatore

acciaio INOX
acciaio INOX
cuscinetti rivestiti
termoplastico

Peso ~650 g
Sella 68 mm
Escursione 30 mm

45 46

90

6248

18
1

96

Ø32

M6×16

M6×50
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30602086

DS-30602086-IT / 07.04.2022

Carrello per cavo piatto

Il prodotto è installato nelle seguenti 
linee di trasmissione energia:
Sistema Festoni Linea 41

Le relative guide di riferimento sono 
disponibili nella pagina dei manuali di 
istruzioni:

https://www.giovenzana.com/leaflets/

MANUALI 
DI 

ISTRUZIONI

Dimensioni in mm / illustrazioni NON in scala

45 46

340

6848

10
0.

5
95

Ø32

M6×50

Materiale corpo
hardware
rotelle
separatore

acciaio zincato
acciaio zincato
cuscinetti rivestiti
termoplastico

Peso ~565 g
Sella 68 mm
Escursione 30 mm
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30602069

DS-30602069-IT / 07.04.2022

Carrello per cavo piatto

Il prodotto è installato nelle seguenti 
linee di trasmissione energia:
Sistema Festoni Linea 41

Le relative guide di riferimento sono 
disponibili nella pagina dei manuali di 
istruzioni:

https://www.giovenzana.com/leaflets/

MANUALI 
DI 

ISTRUZIONI

Dimensioni in mm / illustrazioni NON in scala

45.5 45

5567

13
9.

5
75

M6×70

Ø33

Materiale corpo
hardware
rotelle

nylon
acciaio zincato
cuscinetti rivestiti

Peso ~220 g
Sella 55 mm
Escursione 25 mm
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30602064

DS-30602064-IT / 07.04.2022

CARRELLO PER CAVO PIATTO INOX

Il prodotto è installato nelle seguenti 
linee di trasmissione energia:
Sistema Festoni Linea 41

Le relative guide di riferimento sono 
disponibili nella pagina dei manuali di 
istruzioni:

https://www.giovenzana.com/leaflets/

MANUALI 
DI 

ISTRUZIONI

Dimensioni in mm / illustrazioni NON in scala

45.5 45

5567

13
9.

5
75

M6×70

Ø33

Materiale corpo
hardware
rotelle

nylon
acciaio INOX
cuscinetti rivestiti

Peso ~220 g
Sella 55 mm
Escursione 25 mm
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30602070

DS-30602070-IT / 07.04.2022

Carrello per cavo piatto

Il prodotto è installato nelle seguenti 
linee di trasmissione energia:
Sistema Festoni Linea 41

Le relative guide di riferimento sono 
disponibili nella pagina dei manuali di 
istruzioni:

https://www.giovenzana.com/leaflets/

MANUALI 
DI 

ISTRUZIONI

Dimensioni in mm / illustrazioni NON in scala

Materiale corpo
hardware
rotelle

nylon
acciaio zincato
cuscinetti rivestiti

Peso ~245 g
Sella 76 mm
Escursione 25 mm

45.5 45

7667

13
9.

5
96

M6×70

Ø33
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30602044

DS-30602044-IT / 07.04.2022

CARRELLO OSCILLANTE PER CAVO TONDO

Il prodotto è installato nelle seguenti 
linee di trasmissione energia:
Sistema Festoni Linea 41

Le relative guide di riferimento sono 
disponibili nella pagina dei manuali di 
istruzioni:

https://www.giovenzana.com/leaflets/

MANUALI 
DI 

ISTRUZIONI

Dimensioni in mm / illustrazioni NON in scala

45 46

18.595

13
0

95

Ø32

M5×35

Materiale corpo
hardware
rotelle
supporto cavo

acciaio zincato
acciaio zincato
cuscinetti rivestiti
nylon

Peso ~570 g
Cavo Ø 10...25 mm
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30607025

DS-30607025-IT / 07.04.2022

SELLA ADDIZIONALE PER CARRELLO OSCILLANTE 
PER CAVO TONDO

Il prodotto è installato nelle seguenti 
linee di trasmissione energia:
Sistema Festoni Linea 30
Sistema Festoni Linea 41

Le relative guide di riferimento sono 
disponibili nella pagina dei manuali di 
istruzioni:

https://www.giovenzana.com/leaflets/

MANUALI 
DI 

ISTRUZIONI

Dimensioni in mm / illustrazioni NON in scala

18.595

60
65

M5×35

M6

Materiale corpo
hardware

nylon
acciaio zincato

Peso ~80 g
Cavo Ø 10...25 mm
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30602045

DS-30602045-IT / 07.04.2022

CARRELLO OSCILLANTE PER CAVO TONDO

Il prodotto è installato nelle seguenti 
linee di trasmissione energia:
Sistema Festoni Linea 41

Le relative guide di riferimento sono 
disponibili nella pagina dei manuali di 
istruzioni:

https://www.giovenzana.com/leaflets/

MANUALI 
DI 

ISTRUZIONI

Dimensioni in mm / illustrazioni NON in scala

Materiale corpo
hardware
rotelle
supporto cavo

acciaio zincato
acciaio zincato
cuscinetti rivestiti
nylon

Peso ~570 g
Cavo Ø 26...40 mm

45 46

14
0

95

Ø32

M5×45

24.5110
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30607026

DS-30607026-IT / 07.04.2022

SELLA ADDIZIONALE PER CARRELLO OSCILLANTE 
PER CAVO TONDO

Il prodotto è installato nelle seguenti 
linee di trasmissione energia:
Sistema Festoni Linea 30
Sistema Festoni Linea 41

Le relative guide di riferimento sono 
disponibili nella pagina dei manuali di 
istruzioni:

https://www.giovenzana.com/leaflets/

MANUALI 
DI 

ISTRUZIONI

Dimensioni in mm / illustrazioni NON in scala

24.5110

70
.3

65

M5×45

M6

Materiale corpo
hardware

nylon
acciaio zincato

Peso ~80 g
Cavo Ø 26...40 mm



23 / 30GIOVENZANA INTERNATIONAL B.V. - DS-FESTOON-41-IT / 07.04.2022 

Strawinskylaan 1105
1077 XX Amsterdam, The Netherlands

1 / 1Giovenzana International B.V. si riserva di variare le caratteristiche e i dati riportati nel presente fascicolo in qualunque momento e senza 
preavviso. Questo fascicolo pertanto non può essere considerato contratto nei confronti di terzi.

IT
datasheet

30602071

DS-30602071-IT / 07.04.2022

MORSA DI TESTA

Il prodotto è installato nelle seguenti 
linee di trasmissione energia:
Sistema Festoni Linea 41

Le relative guide di riferimento sono 
disponibili nella pagina dei manuali di 
istruzioni:

https://www.giovenzana.com/leaflets/

MANUALI 
DI 

ISTRUZIONI

Dimensioni in mm / illustrazioni NON in scala
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Materiale corpo
hardware

nylon
acciaio zincato

Peso ~170 g
Sella 55 mm
Escursione 30 mm
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1 / 1Giovenzana International B.V. si riserva di variare le caratteristiche e i dati riportati nel presente fascicolo in qualunque momento e senza 
preavviso. Questo fascicolo pertanto non può essere considerato contratto nei confronti di terzi.

IT
datasheet

30602066

DS-30602066-IT / 07.04.2022

MORSA DI TESTA INOX

Il prodotto è installato nelle seguenti 
linee di trasmissione energia:
Sistema Festoni Linea 41

Le relative guide di riferimento sono 
disponibili nella pagina dei manuali di 
istruzioni:

https://www.giovenzana.com/leaflets/

MANUALI 
DI 

ISTRUZIONI

Dimensioni in mm / illustrazioni NON in scala

39.5 44

5567
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M6×70

M6×25

Materiale corpo
hardware

nylon
acciaio INOX

Peso ~170 g
Sella 55 mm
Escursione 30 mm
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1 / 1Giovenzana International B.V. si riserva di variare le caratteristiche e i dati riportati nel presente fascicolo in qualunque momento e senza 
preavviso. Questo fascicolo pertanto non può essere considerato contratto nei confronti di terzi.

IT
datasheet

30602072

DS-30602072-IT / 07.04.2022

MORSA DI TESTA

Il prodotto è installato nelle seguenti 
linee di trasmissione energia:
Sistema Festoni Linea 41

Le relative guide di riferimento sono 
disponibili nella pagina dei manuali di 
istruzioni:

https://www.giovenzana.com/leaflets/

MANUALI 
DI 

ISTRUZIONI

Dimensioni in mm / illustrazioni NON in scala

Materiale corpo
hardware

nylon
acciaio zincato

Peso ~195 g
Sella 76 mm
Escursione 30 mm
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IT
datasheet

30602020

DS-30602020-IT / 07.04.2022

CARRELLO SENZA SPINA / PRESA

Il prodotto è installato nelle seguenti 
linee di trasmissione energia:
Sistema Festoni Linea 41

Le relative guide di riferimento sono 
disponibili nella pagina dei manuali di 
istruzioni:

https://www.giovenzana.com/leaflets/
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Materiale corpo
hardware
rotelle
separatore

acciaio zincato
acciaio zincato
cuscinetti rivestiti
termoplastico

Peso ~1.8 kg
Sella 68 mm
Escursione 30 mm
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IT
datasheet

30602041

DS-30602041-IT / 07.04.2022

CARRELLO CON PRESA 16 POLI

Il prodotto è installato nelle seguenti 
linee di trasmissione energia:
Sistema Festoni Linea 41

Le relative guide di riferimento sono 
disponibili nella pagina dei manuali di 
istruzioni:

https://www.giovenzana.com/leaflets/

MANUALI 
DI 

ISTRUZIONI
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Materiale corpo
hardware
rotelle
separatore

acciaio zincato
acciaio zincato
cuscinetti rivestiti
termoplastico

Peso ~2.75 kg
Sella 68 mm
Escursione 30 mm
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IT
datasheet

30602042

DS-30602042-IT / 07.04.2022

CARRELLO CON PRESA 24 POLI

Il prodotto è installato nelle seguenti 
linee di trasmissione energia:
Sistema Festoni Linea 41

Le relative guide di riferimento sono 
disponibili nella pagina dei manuali di 
istruzioni:

https://www.giovenzana.com/leaflets/

MANUALI 
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ISTRUZIONI
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Materiale corpo
hardware
rotelle
separatore

acciaio zincato
acciaio zincato
cuscinetti rivestiti
termoplastico

Peso ~2.9 kg
Sella 68 mm
Escursione 30 mm
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IT
datasheet

30602043

DS-30602043-IT / 07.04.2022

CARRELLO SENZA SPINA / PRESA

Il prodotto è installato nelle seguenti 
linee di trasmissione energia:
Sistema Festoni Linea 41

Le relative guide di riferimento sono 
disponibili nella pagina dei manuali di 
istruzioni:

https://www.giovenzana.com/leaflets/

MANUALI 
DI 

ISTRUZIONI
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Materiale corpo
hardware
rotelle
separatore

acciaio zincato
acciaio zincato
cuscinetti rivestiti
termoplastico

Peso ~2 kg
Sella 68 mm
Escursione 30 mm
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