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SISTEMA MULTIPOLE

MP04P

CONFIGURAZIONE TIPICA DEL SISTEMA MULTIPOLE

Numero di poli 4
Lunghezza della blindosbarra 4 m
Ampacità della linea 60A - 100 A - 140 A
Ampacità del carrello collettore 50 A
Velocità massima di scorrimento 400 m/min

MP04P002 MP04P001 MP04P008 MP04P014 MP04P006

MP04P003 MP04P060
MP04P100
MP04P140

MP04P011
MP04P012

MP04P001 Giunzione
MP04P002 Sospensione
MP04P003 Alimentazione di testa
MP04P006 Tappo
MP04P008 Alimentazione intermedia
MP04P011
MP04P012

Carrello collettore (compatto)
Carrello collettore (lungo)

MP04P014 Sospensione a punto fisso
MP04P060
MP04P100
MP04P140

Blindosbarra 60 A
Blindosbarra 100 A
Blindosbarra 140 A
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DS-MP04Px-IT / 05.04.2022
Rev. 4

BLINDOSBARRA

Il prodotto è installato nelle seguenti 
linee di trasmissione energia:

MP04P

Le relative guide di riferimento sono 
disponibili nella pagina dei manuali di 
istruzioni:

https://www.giovenzana.com/leaflets/

MANUALI 
DI 

ISTRUZIONI

Dimensioni in mm / illustrazioni NON in scala

MP04P060
MP04P100
MP04P140
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MP04P060 MP04P100 MP04P140
Poli 4 4 4
Lunghezza 4 m 4 m 4 m
Materiale blindosbarra

conduttore
termoplastico
rame

termoplastico
rame

termoplastico
rame

Corrente di esercizio a 23°C 60 A 100 A 140 A
Tensione nominale di impiego Ue 600 V AC 600 V AC 600 V AC
Frequenza 50 Hz 50 Hz 50 Hz
Corrente di cortocircuito 
nominale condizionale

10 kA 10 kA 10 kA

Categoria del fusibile gG 60 A 100 A 140 A
Grado di protezione CEI EN 60529 IP20 IP20 IP20
Resistenza alla fiamma UL94

CEI EN 60695-2-1
V0
960°C

V0
960°C

V0
960°C

Temperatura ambiente di impiego
di stoccaggio

-30 ... +55°C
-30 ... +70°C

-30 ... +55°C
-30 ... +70°C

-30 ... +55°C
-30 ... +70°C

Velocità del carrello max 400 m/min 400 m/min 400 m/min
Sezione conduttore 
in rame ETP

15 mm² 24 mm² 32 mm²

Resistenza 11.33 × 10−4 Ω/m 7.83 × 10−4 Ω/m 5.48 × 10−4 Ω/m
Impedenza 11.38 × 10−4 Ω/m 7.87 × 10−4 Ω/m 5.55 × 10−4 Ω/m
Peso 1.25 kg/m ±50 g 1.55 kg/m ±50 g 1.85 kg/m ±50 g
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MP04P011
MP04P012

DS-MP04P011-MP04P012-IT / 05.04.2022
Rev. 4

CARRELLO COLLETTORE

Il prodotto è installato nelle seguenti 
linee di trasmissione energia:

MP04P

Le relative guide di riferimento sono 
disponibili nella pagina dei manuali di 
istruzioni:

https://www.giovenzana.com/leaflets/

MANUALI 
DI 

ISTRUZIONI
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96MP04P011 MP04P012

L 162 217
H 106 120

Dimensioni in mm / illustrazioni NON in scala

MP04P011 MP04P012
Materiale
 corpo
 hardware
 spazzole

termoplastico
acciaio zincato
rame, piombo e carbonio

Corrente di esercizio 50 A 50 A
Fattore di forma compatto lungo
Massima flessione ±15 mm ±30 mm
Peso 730 g 745 g

MP04P011

MP04P012
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MP04P001

DS-MP04P001-IT / 05.04.2022
Rev. 4

GIUNZIONE

Il prodotto è installato nelle seguenti 
linee di trasmissione energia:

MP04P

Le relative guide di riferimento sono 
disponibili nella pagina dei manuali di 
istruzioni:

https://www.giovenzana.com/leaflets/

MANUALI 
DI 

ISTRUZIONI

Dimensioni in mm / illustrazioni NON in scala

Materiale corpo
hardware
conduttore

termoplastico
acciaio zincato
rame

Peso 140 g
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MP04P002

DS-MP04P002-IT / 05.04.2022
Rev. 4

SOSPENSIONE

Il prodotto è installato nelle seguenti 
linee di trasmissione energia:

MP04P

Le relative guide di riferimento sono 
disponibili nella pagina dei manuali di 
istruzioni:

https://www.giovenzana.com/leaflets/

MANUALI 
DI 

ISTRUZIONI

Dimensioni in mm / illustrazioni NON in scala

88

M6×25

30
20

21

41

Materiale corpo
hardware

termoplastico
acciaio zincato

Peso 35 g
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MP04P003

DS-MP04P003-IT / 05.04.2022
Rev. 4

ALIMENTAZIONE DI TESTA

Il prodotto è installato nelle seguenti 
linee di trasmissione energia:

MP04P

Le relative guide di riferimento sono 
disponibili nella pagina dei manuali di 
istruzioni:

https://www.giovenzana.com/leaflets/

MANUALI 
DI 

ISTRUZIONI

Dimensioni in mm / illustrazioni NON in scala
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Materiale termoplastico
Peso 570 g
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MP04P006

DS-MP04P006-IT / 05.04.2022
Rev. 4

TAPPO DI CHIUSURA

Il prodotto è installato nelle seguenti 
linee di trasmissione energia:

MP04P

Le relative guide di riferimento sono 
disponibili nella pagina dei manuali di 
istruzioni:

https://www.giovenzana.com/leaflets/

MANUALI 
DI 

ISTRUZIONI

Dimensioni in mm / illustrazioni NON in scala

86
.340

75 33.3

Materiale termoplastico
Peso 100 g
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MP04P008

DS-MP04P008-IT / 05.04.2022
Rev. 4

ALIMENTAZIONE INTERMEDIA

Il prodotto è installato nelle seguenti 
linee di trasmissione energia:

MP04P

Le relative guide di riferimento sono 
disponibili nella pagina dei manuali di 
istruzioni:

https://www.giovenzana.com/leaflets/

MANUALI 
DI 

ISTRUZIONI

Dimensioni in mm / illustrazioni NON in scala

240
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Materiale corpo
hardware
conduttore

termoplastico
acciaio zincato
rame

Peso 885 g
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MP04P014

DS-MP04P014-IT / 05.04.2022
Rev. 4

SOSPENSIONE A PUNTO FISSO

Il prodotto è installato nelle seguenti 
linee di trasmissione energia:

MP04P

Le relative guide di riferimento sono 
disponibili nella pagina dei manuali di 
istruzioni:

https://www.giovenzana.com/leaflets/

MANUALI 
DI 

ISTRUZIONI

Dimensioni in mm / illustrazioni NON in scala
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Materiale corpo
hardware

termoplastico
acciaio zincato

Peso 45 g


