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DS-TR85H5P-PM-IT / 29.08.2022

TR85H5P...4CW
Busbar 40 / 70 / 100 / 
140 A a 4 conduttori
TR85H5P...5CW
Busbar 40 / 70 / 100 / 
140 A a 5 conduttori

TR8535W
Giunzione in plastica e in metallo

TR8502W - TR8525
Sospensione in plastica 
e in metallo

TR8506W
Tappo

TR85H5P03A4W
Alimentazione di testa 
a 4 conduttori
TR85H5P03A5W
Alimentazione di testa 
a 5 conduttori

TR8547W
Alimentazione intermedia

TR85H5P34A...W 
Guida di trasferimento 
sinistra a 4 o 5 conduttori
TR85H5P35A...W
Guida di trasferimento 
destra a 4 o 5 conduttori
TR8511 - TR8512
Carrello collettore a 4 o 
5 conduttori (35 A)
TR8518 - TR8519
Carrello collettore a 4 o 
5 conduttori (70 A)
TR8516
Carrello collettore a 4 
conduttori per curve (35 A)

TR85H5P
PRE-MONTATO

SISTEMA BUSBAR CON 4 O 5 CONDUTTORI 
PREMONTATI (TAGLIE: 40 A, 70 A, 100 A, 140 A)

TR8532
Carrello conduttore a 4 
conduttori per curve (70 A)

TR8538
Braccio di traino ammortizzato

TR8557
Braccio di traino con catena

TR6007
Staffa per braccio di traino

TR8510
Braccio di traino

TR8523
Carrello a doppio supporto

TR8527.1
Sospensione a punto fisso

TR85H5P45W
Giunzione di sezionamento

TR8505S
Guarnizione

Accessori

Sistema per trasmissione di energia attezzato con 4 o 5 
conduttori con giunzioni.
Corrente di esercizio: 40, 70, 100 o 140 A, a seconda del 
busbar.
Marcature: CE, EAC.
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TR85H5P...4CW
TR85H5P...5CW

DS-TR85H5Px4CW-TR85H5Px5CW-IT / 29.08.2022

BUSBAR

Il prodotto è installato nelle seguenti 
linee di trasmissione energia:
TR85H5P pre-montato

Le relative guide di riferimento sono 
disponibili nella pagina dei manuali di 
istruzioni:

https://www.giovenzana.com/leaflets/

MANUALI 
DI 

ISTRUZIONI

Realizzazione barre curve a richiesta (solo con 4 conduttori e 
con raggio minimo di 1000 mm)

56

84
.5

4000

56

84
.5

4000

TR85H5P404CW
TR85H5P704CW
TR85H5P1004CW
TR85H5P1404CW

TR85H5P405CW
TR85H5P705CW
TR85H5P1005CW
TR85H5P1405CW

Dimensioni in mm / illustrazioni NON in scala
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Conduttori 4
5

TR85H5P404CW
TR85H5P405CW

TR85H5P704CW
TR85H5P705CW

TR85H5P1004CW
TR85H5P1005CW

TR85H5P1404CW
TR85H5P1405CW

Materiale conduttori Rame ETP Rame ETP Rame ETP Rame ETP
Corrente nominale 23°C 40 A 70 A 100 A 140 A
Tensione nominale 
di impiego

Ue 600 V AC 600 V AC 600 V AC 600 V AC

Frequenza 50 Hz 50 Hz 50 Hz 50 Hz
Corrente di corto circuito 10 kA 10 kA 10 kA 10 kA
Categoria fusibili classe gG 40 A 70 A 100 A 140 A
Resistenza 18.27·10-4 Ω/m 10.96·10-4 Ω/m 7.83·10-4 Ω/m 5.48·10-4 Ω/m
Impedenza 18.36·10-4 Ω/m 11.01·10-4 Ω/m 7.87·10-4 Ω/m 5.55·10-4 Ω/m
Sezione conduttori 9.3 mm²

15.5 × 0.6 mm
15.5 mm²
15.5 × 1 mm

23.25 mm²
15.5 × 1.5 mm

31 mm²
15.5 × 2 mm

Peso busbar completo 
di conduttori

4
5

1.40 kg/m
1.50 kg/m

1.65 kg/m
1.80 kg/m

1.95 kg/m
2.15 kg/m

2.25 kg/m
2.55 kg/m

Configurazioni possibili

L1

L2

S1

40 A 70 A 100 A 140 A

L3

L1

L2

S1

L3

L1

L2

S1

L3

RM70 RM100
L1

L2

S1

L3

RM140RM40

L1

L2 L3

L1

L2 L3

L1

L2 L3

RM70 RM100
L1

L2 L3

RM140RM40

Busbar

Materiale PVC rigido
Auto estinguenza UL94

DIN 4102
D.M. 6/7/83

V0
B2
CI

Carico di rottura ISO R527 @ 23°C 430 kg/cm³
Punto di snervamento ISO R527 @ 23°C 460 kg/cm³
Modulo di elasticità ISO R178 @ 23°C 30000 kg/cm³
Resistenza all’impatto DIN 53453 intatto
Rigidità dielettrica ASTM 149 25 kV/mm
Temperatura di rammollimento - Vicat ISO R306 49N 82°C
Grado di protezione CEI EN 60529 IP13

IP44 con guarnizione
Resistenza alla fiamma UL94

CEI EN 60695-2-1
V0
960°C

Temperatura ambiente di impiego
di stoccaggio

-30 ... +55°C
-30 ... +70°C

Velocità del carrello max 200 m/min
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datasheet

TR8535W

DS-TR8535W-IT / 29.08.2022

GIUNZIONE

Il prodotto è installato nelle seguenti 
linee di trasmissione energia:
TR85H5P pre-montato

Le relative guide di riferimento sono 
disponibili nella pagina dei manuali di 
istruzioni:

https://www.giovenzana.com/leaflets/

MANUALI 
DI 

ISTRUZIONI

Dimensioni in mm / illustrazioni NON in scala

Materiale corpo
hardware

nylon
acciaio zincato

Peso ~250 g

120 112

10
3

68
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IT
datasheet

TR8506W

DS-TR8506W-IT / 29.08.2022

TAPPO DI CHIUSURA

Il prodotto è installato nelle seguenti 
linee di trasmissione energia:
TR85H5P continuo
TR85H5P pre-montato
TR85H7P continuo
TR85H7P pre-montato

Le relative guide di riferimento sono 
disponibili nella pagina dei manuali di 
istruzioni:

https://www.giovenzana.com/leaflets/

MANUALI 
DI 

ISTRUZIONI

Dimensioni in mm / illustrazioni NON in scala

Materiale corpo nylon
Peso ~35 g

60 40

69

90
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TR8502W

DS-TR8502W-IT / 29.08.2022

SOSPENSIONE IN PLASTICA

Il prodotto è installato nelle seguenti 
linee di trasmissione energia:
TR85H5P continuo
TR85H5P pre-montato
TR85H7P continuo
TR85H7P pre-montato

Le relative guide di riferimento sono 
disponibili nella pagina dei manuali di 
istruzioni:

https://www.giovenzana.com/leaflets/

MANUALI 
DI 

ISTRUZIONI

Dimensioni in mm / illustrazioni NON in scala

Materiale corpo
hardware

nylon
acciaio zincato

Peso ~110 g

56

10
8

67

80
.5



7 / 29GIOVENZANA INTERNATIONAL B.V. - DS-TR85H5P-PM-IT / 29.08.2022 

Strawinskylaan 1105
1077 XX Amsterdam, The Netherlands

1 / 1Giovenzana International B.V. si riserva di variare le caratteristiche e i dati riportati nel presente fascicolo in qualunque momento e senza 
preavviso. Questo fascicolo pertanto non può essere considerato contratto nei confronti di terzi.

IT
datasheet

TR8525

DS-TR8525-IT / 29.08.2022

SOSPENSIONE IN METALLO

Il prodotto è installato nelle seguenti 
linee di trasmissione energia:
TR85H5P continuo
TR85H5P pre-montato
TR85H7P continuo
TR85H7P pre-montato

Le relative guide di riferimento sono 
disponibili nella pagina dei manuali di 
istruzioni:

https://www.giovenzana.com/leaflets/

MANUALI 
DI 

ISTRUZIONI

Dimensioni in mm / illustrazioni NON in scala

Materiale corpo
hardware

acciaio zincato
acciaio zincato

Peso ~155 g

35

90
84

62
.5
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TR85H5P03A4W
TR85H5P03A5W

DS-TR85H5P03A4W-TR85H5P03A5W-IT / 29.08.2022

ALIMENTAZIONE DI TESTA

Il prodotto è installato nelle seguenti 
linee di trasmissione energia:
TR85H5P pre-montato

Le relative guide di riferimento sono 
disponibili nella pagina dei manuali di 
istruzioni:

https://www.giovenzana.com/leaflets/

MANUALI 
DI 

ISTRUZIONI

Materiale corpo
busbar
conduttori

nylon
PVC
rame

Peso ~820 g
Conduttori 4
Sezione 
conduttori

31 mm²
15.5 × 2 mm

Materiale corpo
busbar
conduttori

nylon
PVC
rame

Peso ~880 g
Conduttori 5
Sezione 
conduttori

31 mm²
15.5 × 2 mm

125 125

(1) (1)(2) (2)

90
10

0

90
84

.5

239

153

239

153

241 241

(1) 4 conduttori
(2) 5 conduttori

Dimensioni in mm / illustrazioni NON in scala

TR85H5P03A4W TR85H5P03A5W
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datasheet

TR8547W

DS-TR8547W-IT / 29.08.2022

ALIMENTAZIONE INTERMEDIA

Il prodotto è installato nelle seguenti 
linee di trasmissione energia:
TR85H5P continuo
TR85H5P pre-montato

Le relative guide di riferimento sono 
disponibili nella pagina dei manuali di 
istruzioni:

https://www.giovenzana.com/leaflets/

MANUALI 
DI 

ISTRUZIONI

Dimensioni in mm / illustrazioni NON in scala

Materiale corpo nylon
Peso ~170 g

16
0

20
0

126

164

13
2

36
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IT
datasheet

TR85H5P34A4W
TR85H5P34A5W

DS-TR85H5P34A4W-TR85H5P34A5W-IT / 29.08.2022

GUIDA DI TRASFERIMENTO SINISTRA

Il prodotto è installato nelle seguenti 
linee di trasmissione energia:
TR85H5P pre-montato

Le relative guide di riferimento sono 
disponibili nella pagina dei manuali di 
istruzioni:

https://www.giovenzana.com/leaflets/

MANUALI 
DI 

ISTRUZIONI

TR85H5P34A4W TR85H5P34A5W
Materiale sospensione, giunzione

busbar
guida
conduttori
hardware

nylon
PVC
ABS
rame
acciaio zincato

nylon
PVC
ABS
rame
acciaio zincato

Peso ~2.4 kg ~2.7 kg
Conduttori 4 5
Sezione conduttori 31 mm²

15.5 × 2 mm
31 mm²
15.5 × 2 mm

230

515

120

10
6.

5
11

2

14
2

11
0

M8

(2)

(1)

(2)

(1)

(1) 4 conduttori
(2) 5 conduttori

Dimensioni in mm
Illustrazioni NON in scala
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datasheet

TR85H5P35A4W
TR85H5P35A5W

DS-TR85H5P35A4W-TR85H5P35A5W-IT / 29.08.2022

GUIDA DI TRASFERIMENTO DESTRA

Il prodotto è installato nelle seguenti 
linee di trasmissione energia:
TR85H5P pre-montato

Le relative guide di riferimento sono 
disponibili nella pagina dei manuali di 
istruzioni:

https://www.giovenzana.com/leaflets/

MANUALI 
DI 

ISTRUZIONI

Dimensioni in mm
Illustrazioni NON in scala

TR85H5P35A4W TR85H5P35A5W
Materiale sospensione, giunzione

busbar
guida
conduttori
hardware

nylon
PVC
ABS
rame
acciaio zincato

nylon
PVC
ABS
rame
acciaio zincato

Peso ~2.4 kg ~2.7 kg
Conduttori 4 5
Sezione conduttori 31 mm²

15.5 × 2 mm
31 mm²
15.5 × 2 mm

230

515

120

10
6.

5
11

2

14
2

11
0

M8

(2)

(1)

(2)

(1)

(1) 4 conduttori
(2) 5 conduttori
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IT
datasheet

TR8511
TR8512

DS-TR8511-TR8512-IT / 29.08.2022
Rev. 1

CARRELLO COLLETTORE (35 A)

Il prodotto è installato nelle seguenti 
linee di trasmissione energia:
TR85H5P continuo
TR85H5P pre-montato

Le relative guide di riferimento sono 
disponibili nella pagina dei manuali di 
istruzioni:

https://www.giovenzana.com/leaflets/

MANUALI 
DI 

ISTRUZIONI

Dimensioni in mm / illustrazioni NON in scala

Materiale corpo
conduttori

nylon
metal carbone

Peso ~255 g
Amperaggio 35 A
Conduttori 4

Materiale corpo
conduttori

nylon
metal carbone

Peso ~275 g
Amperaggio 35 A
Conduttori 5

80

255

68

12
1.

5
62

36

80

250.5

66

51

35

12
0

TR8511 TR8512
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IT
datasheet

TR8518
TR8519

DS-TR8518-TR8519-IT / 29.08.2022
Rev. 1

CARRELLO COLLETTORE (70 A)

Il prodotto è installato nelle seguenti 
linee di trasmissione energia:
TR85H5P continuo
TR85H5P pre-montato

Le relative guide di riferimento sono 
disponibili nella pagina dei manuali di 
istruzioni:

https://www.giovenzana.com/leaflets/

MANUALI 
DI 

ISTRUZIONI

Dimensioni in mm / illustrazioni NON in scala

Materiale corpo
conduttori

nylon
metal carbone

Peso ~255 g
Amperaggio 70 A
Conduttori 4

Materiale corpo
conduttori

nylon
metal carbone

Peso ~275 g
Amperaggio 70 A
Conduttori 5

80

312

58

14
0

49

35

80

312

14
0

49

35

58

TR8518 TR8519
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TR8516
TR8532

DS-TR8516-TR8532-IT / 29.08.2022
Rev. 1

CARRELLO COLLETTORE PER CURVE

Il prodotto è installato nelle seguenti 
linee di trasmissione energia:
TR85H5P continuo
TR85H5P pre-montato

Le relative guide di riferimento sono 
disponibili nella pagina dei manuali di 
istruzioni:

https://www.giovenzana.com/leaflets/

MANUALI 
DI 

ISTRUZIONI

Dimensioni in mm / illustrazioni NON in scala

Materiale corpo
conduttori

nylon
metal carbone

Peso ~255 g
Amperaggio 35 A
Conduttori 4

Materiale corpo
conduttori

nylon
metal carbone

Peso ~275 g
Amperaggio 70 A
Conduttori 5

80

163

13
0

49

35

60

80

312

14
0

49

35

58

TR8516 TR8532
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IT
datasheet

TR8538

DS-TR8538-IT / 29.08.2022

BRACCIO DI TRAINO AMMORTIZZATO

Il prodotto è installato nelle seguenti 
linee di trasmissione energia:
TR60 continuo
TR60 pre-montato
TR85H5P continuo
TR85H5P pre-montato

Le relative guide di riferimento sono 
disponibili nella pagina dei manuali di 
istruzioni:

https://www.giovenzana.com/leaflets/

MANUALI 
DI 

ISTRUZIONI

Dimensioni in mm / illustrazioni NON in scala

Materiale corpo
hardware

acciaio zincato
acciaio zincato

Peso ~1.27 kg

M8

M8

60

360

80 224

17
2
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datasheet

TR8557

DS-TR8557-IT / 29.08.2022

BRACCIO DI TRAINO CON CATENA

Il prodotto è installato nelle seguenti 
linee di trasmissione energia:
TR60 continuo
TR60 pre-montato
TR85H5P continuo
TR85H5P pre-montato
TR85H7P continuo
TR85H7P pre-montato

Le relative guide di riferimento sono 
disponibili nella pagina dei manuali di 
istruzioni:
https://www.giovenzana.com/leaflets/

MANUALI 
DI 

ISTRUZIONI

Dimensioni in mm / illustrazioni NON in scala

L ≈ 185

370 25

19
6

69

90

50

5010
0

Materiale corpo
hardware

acciaio zincato
acciaio zincato

Peso ~1.4 kg
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datasheet

TR6007

DS-TR6007-IT / 29.08.2022

STAFFA PER BRACCIO DI TRAINO

Il prodotto è installato nelle seguenti 
linee di trasmissione energia:
TR60 continuo
TR60 pre-montato
TR85H5P continuo
TR85H5P pre-montato

Le relative guide di riferimento sono 
disponibili nella pagina dei manuali di 
istruzioni:

https://www.giovenzana.com/leaflets/

MANUALI 
DI 

ISTRUZIONI

Dimensioni in mm / illustrazioni NON in scala

15

Ø 13

Ø 16

80

100

23

12
5

Materiale corpo
hardware

acciaio zincato
acciaio zincato

Peso ~185 g
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datasheet

TR8510

DS-TR8510-IT / 29.08.2022

BRACCIO DI TRAINO

Il prodotto è installato nelle seguenti 
linee di trasmissione energia:
TR60 continuo
TR60 pre-montato
TR85H5P continuo
TR85H5P pre-montato

Le relative guide di riferimento sono 
disponibili nella pagina dei manuali di 
istruzioni:

https://www.giovenzana.com/leaflets/

MANUALI 
DI 

ISTRUZIONI

Dimensioni in mm / illustrazioni NON in scala

Ø 12

M8

39

215

11
8

9060

60

Materiale corpo
hardware

acciaio zincato
acciaio zincato

Peso ~725 g
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IT
datasheet

TR8523

DS-TR8523-IT / 29.08.2022

CARRELLO A DOPPIO SUPPORTO

Il prodotto è installato nelle seguenti 
linee di trasmissione energia:
TR85H5P continuo
TR85H5P pre-montato

Le relative guide di riferimento sono 
disponibili nella pagina dei manuali di 
istruzioni:

https://www.giovenzana.com/leaflets/

MANUALI 
DI 

ISTRUZIONI

Dimensioni in mm / illustrazioni NON in scala

350

158.5

365 69.2

19
7.

5

Materiale scatola
corpo
hardware

plastica
acciaio zincato
acciaio zincato

Peso ~690 g
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IT
datasheet

TR8527.1

DS-TR8527-1-IT / 29.08.2022
Rev. 1

SOSPENSIONE A PUNTO FISSO

Il prodotto è installato nelle seguenti 
linee di trasmissione energia:
TR85H5P continuo
TR85H5P pre-montato
TR85H7P continuo
TR85H7P pre-montato

Le relative guide di riferimento sono 
disponibili nella pagina dei manuali di 
istruzioni:

https://www.giovenzana.com/leaflets/

MANUALI 
DI 

ISTRUZIONI

Dimensioni in mm / illustrazioni NON in scala

Materiale corpo
hardware

nylon
acciaio zincato

Peso ~160 g

120

15
7.

5

66
96

.5

M8
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IT
datasheet

TR85H5P45W

DS-TR85H5P45W-IT / 29.08.2022

GIUNZIONE DI SEZIONAMENTO

Il prodotto è installato nelle seguenti 
linee di trasmissione energia:
TR85H5P continuo
TR85H5P pre-montato

Le relative guide di riferimento sono 
disponibili nella pagina dei manuali di 
istruzioni:

https://www.giovenzana.com/leaflets/

MANUALI 
DI 

ISTRUZIONI

Dimensioni in mm / illustrazioni NON in scala

16
0

19
8.

5

348

384

224

13
5.

5

36

Materiale corpo nylon
Peso ~1300 g
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IT
datasheet

TR8505S

DS-TR8505S-IT / 29.08.2022

GUARNIZIONE

Il prodotto è installato nelle seguenti 
linee di trasmissione energia:
TR85H5P continuo
TR85H5P pre-montato
TR85H7P continuo
TR85H7P pre-montato

Le relative guide di riferimento sono 
disponibili nella pagina dei manuali di 
istruzioni:

https://www.giovenzana.com/leaflets/

MANUALI 
DI 

ISTRUZIONI

Dimensioni in mm / illustrazioni NON in scala

16

10

Materiale PVC
Peso ~40 g/m
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IT
datasheet

TR8550
TR8551
TR8552

DS-TR8550-TR8551-TR8552-IT / 29.08.2022

STAFFA DI SUPPORTO

Il prodotto è installato nelle seguenti 
linee di trasmissione energia:
TR60 continuo
TR60 pre-montato
TR85H5P continuo
TR85H5P pre-montato
TR85H7P continuo
TR85H7P pre-montato

Le relative guide di riferimento sono 
disponibili nella pagina dei manuali di 
istruzioni:
https://www.giovenzana.com/leaflets/

MANUALI 
DI 

ISTRUZIONI

Dimensioni in mm / illustrazioni NON in scala

Materiale acciaio zincato

L Peso
TR8550 350 mm ~780 g
TR8551 500 mm ~960 g
TR8552 700 mm ~1200 g

Ø 9

M10 × 40

20

L 32

12
30

22

30

25

16
6
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IT
datasheet

TR8555
TR8556

DS-TR8555-TR8556-IT / 29.08.2022

STAFFA DI SUPPORTO PER FISSAGGIO A MURO

Il prodotto è installato nelle seguenti 
linee di trasmissione energia:
TR60 continuo
TR60 pre-montato
TR85H5P continuo
TR85H5P pre-montato
TR85H7P continuo
TR85H7P pre-montato

Le relative guide di riferimento sono 
disponibili nella pagina dei manuali di 
istruzioni:
https://www.giovenzana.com/leaflets/

MANUALI 
DI 

ISTRUZIONI

Dimensioni in mm / illustrazioni NON in scala

Materiale acciaio zincato

L Peso
TR8555 350 mm ~640 g
TR8556 500 mm ~820 g

Ø 9

Ø 13

20

L

32

12

90
50

30 60
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IT
datasheet

30607015

DS-30607015-IT / 29.08.2022

TAPPO DI CHIUSURA

Il prodotto è installato nelle seguenti 
linee di trasmissione energia:
TR60 continuo
TR60 pre-montato
TR85H5P continuo
TR85H5P pre-montato
TR85H7P continuo
TR85H7P pre-montato
Sistema Festoni Linea 30

Le relative guide di riferimento sono 
disponibili nella pagina dei manuali di 
istruzioni:
https://www.giovenzana.com/leaflets/

MANUALI 
DI 

ISTRUZIONI

Dimensioni in mm / illustrazioni NON in scala

30 27

14

32

29

Materiale nylon
Peso ~6 g
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IT
datasheet

TR8546

DS-TR8546-IT / 29.08.2022

MORSETTO PER IL COLLEGAMENTO DEI CONDUTTORI

Il prodotto è installato nelle seguenti 
linee di trasmissione energia:
TR85H5P continuo
TR85H5P pre-montato
TR85H7P continuo
TR85H7P pre-montato

Le relative guide di riferimento sono 
disponibili nella pagina dei manuali di 
istruzioni:

https://www.giovenzana.com/leaflets/

MANUALI 
DI 

ISTRUZIONI

Dimensioni in mm / illustrazioni NON in scala

20

15

28
.5

14

M5 × 25

Materiale acciaio zincato
Peso ~18 g
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IT
datasheet

TR8537

DS-TR8537-IT / 29.08.2022

MORSETTO PER IL COLLEGAMENTO DEI CONDUTTORI 
PER ALIMENTAZIONE INTERMEDIA

Il prodotto è installato nelle seguenti 
linee di trasmissione energia:
TR85H5P continuo
TR85H5P pre-montato
TR85H7P continuo
TR85H7P pre-montato

Le relative guide di riferimento sono 
disponibili nella pagina dei manuali di 
istruzioni:

https://www.giovenzana.com/leaflets/

MANUALI 
DI 

ISTRUZIONI

Dimensioni in mm / illustrazioni NON in scala

30

20
30

M6 × 25

M10 × 16

Materiale corpo
hardware

ottone
acciaio zincato

Peso ~60 g
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IT
datasheet

11606075
11612013

DS-11606075-11612013-IT / 29.08.2022

KIT COLLEGAMENTO CONDUTTORI

Il prodotto è installato nelle seguenti 
linee di trasmissione energia:
TR85H5P continuo
TR85H5P pre-montato
TR85H7P continuo
TR85H7P pre-montato

Le relative guide di riferimento sono 
disponibili nella pagina dei manuali di 
istruzioni:

https://www.giovenzana.com/leaflets/

MANUALI 
DI 

ISTRUZIONI

Dimensioni in mm / illustrazioni NON in scala

M6 × 12

Materiale acciaio zincato
Peso 11606075

11612013
~6 g
~3.5 g
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IT
datasheet

TR8520K

DS-TR8520K-IT / 29.08.2022

KIT SOSTITUZIONE SPAZZOLE PER TR8518, TR8519 E 
TR8532

Il prodotto è installato nelle seguenti 
linee di trasmissione energia:
TR85H5P continuo
TR85H5P pre-montato

Le relative guide di riferimento sono 
disponibili nella pagina dei manuali di 
istruzioni:

https://www.giovenzana.com/leaflets/

MANUALI 
DI 

ISTRUZIONI

Dimensioni in mm / illustrazioni NON in scala

48

18

Materiale contatto
a molla

metal carbone
acciaio zincato

Peso ~60 g


