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As normas IEC 

Norma Edição Título 

IEC 60079-0 6 Atmosferas explosivas - Parte 0: Equipamentos - Requisitos gerais 
IEC 60079-1 7 Atmosferas explosivas - Parte 1: A proteção de equipamento por caixas a prova de explosão "d" 
IEC 60079-7 5 Atmosferas explosivas - Parte 7: Proteção de equipamento por Segurança aumentada "e" 

 

Lista de equipamentos e classificação 
 

Código(#1) Os terminais O atuador Classificação Atex Classificação IEC 60079 

MFI.EX Terminais de parafuso atuador de pino II 3G Ex dc EC IIB Gc 

MFI.1 EX Terminais de parafuso alavanca longa com roda II 3G Ex dc EC IIB Gc 

MFI.2 EX Terminais de parafuso alavanca com roda simulada II 3G Ex dc EC IIB Gc 

MFI.3 EX Terminais de parafuso alavanca com roda II 3G Ex dc EC IIB Gc 

MFI.4 EX Terminais de parafuso alavanca longa II 3G Ex dc EC IIB Gc 

MFI.5 EX Terminais de parafuso alavanca II 3G Ex dc EC IIB Gc 

MFI.6 EX Terminais de parafuso alavanca curta II 3G Ex dc EC IIB Gc 

MFI.7 EX Terminais de parafuso alavanca média com roda II 3G Ex dc EC IIB Gc 
 
 

Nota #1: a diferença entre os códigos MFI-Ex são os modos de atuação. A base é um pino atuador e pode ser prensado diretamente (por exemplo, por 
uma árvore de cames) ou por vários tipos de alavancas. 

 

Marcações  
 

A marcação dos equipamentos adequados para gás (EPL Gc) 
 

  
 

Legenda: 
8A (1A) 250V ~ Carga máxima (em conformidade com o produto de referência norma IEC 61058-1) admitido para os tipos de proteção e nível 

de proteção declarou: 
8A = corrente nominal para carga da resistivo. 
(1A) = corrente nominal para carga indutiva (cosfi  0,6) 
250 V = Tensão nominal 
~ = c.a. 

 Símbolo do aparelhos eléctricos construídos e testados para uso em atmosfera explosiva, em conformidade com o anexo II da 
Directiva 2014/34/UE 

IECEx EXA 17.0002U Número do certificado de conformidade de acordo com a certificação IECEx 
II Certificação ATEX Grupo II. Os equipamentos destinados para uso em locais com presença de atmosfera explosiva, com 

excepção de locais subterrâneos, minas, túneis, etc., identificados de acordo com os critérios do artigo 1 e no anexo I da 
Directiva 2014/34/UE (ATEX) 

3G Categoria ATEX 3G: Equipamentos destinados para utilização em presença de Gás inflamável para instalação na zona 2 
Ex Equipamentos concebidos e realizados em conformidade com as normas IEC 60079 series, que oferece um nível de proteção 

contra ignição de atmosferas explosivas adequado para a instalação na zona declarada.  
dc A proteção de equipamento por caixas a prova de explosão "d" com nível de proteção "c" (em conformidade com a norma IEC  

60079-1).   
ec Aparelhagem eléctrica protegida por “Segurança aumentada” "e" com nível de proteção "c" (em conformidade com a norma IEC 

60079-7).   
IIB Grupo IIB: Equipamentos destinados para uso em locais com presença de atmosfera do gás inflamável tipo etileno 
Gc Nível de proteção "c" - EPL "Gc": o equipamento não é uma fonte de ignição em operações normais e adequados para a 

instalação na Zona 2. 
W09 Y2018 Semana e ano de produção 
NCC 18.0115 U Número do certificado do INMETRO 
 

Definição de zonas de acordo com a norma IEC 60079-10 parte 1 e parte 2 

Em lugares e tipos de instalação à sujeitas ao perigo da presença do atmosfera explosiva o empregador/responsável da fábrica deve classificar as zonas 
com base no IEC 60079-10-1 e IEC 60079-10-2 no que diz respeito ao perigo de a formação de atmosferas explosivas devido à presença de gás ou 
poeira. 
 

Classificação de zona de acordo com a IEC 60079-10 parte 1 e Parte 2: 

Zona 0 Um lugar em que uma atmosfera explosiva constituída por uma mistura com o ar de substâncias inflamáveis, sob a forma de gás, 
vapor ou névoa está presente continuamente ou por longos períodos, ou frequentemente. 

 Zona 20 Um lugar em que uma atmosfera explosiva sob a forma de uma nuvem ou poeira combustível está presente continuamente ou por 
longos períodos de frequência. 

Zona 1 Um lugar em que uma atmosfera explosiva constituída por uma mistura de ar e substâncias inflamáveis na forma de gás, vapor ou 
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névoa é provável, em condições normais de funcionamento 

Zona 21 Um lugar em que uma atmosfera explosiva sob a forma de uma nuvem ou poeiras combustíveis é provável, em condições normais 
de funcionamento 

Zona 2 Um lugar em que uma atmosfera explosiva constituída por uma mistura de ar e substâncias inflamáveis na forma de gás, vapor ou 
névoa, não é provável, em condições normais de funcionamento, mas, se isso não ocorrer, é de curta duração. 

Zona 22 Um lugar em que uma atmosfera explosiva sob a forma de uma nuvem ou poeiras combustíveis não é provável, em condições 
normais de funcionamento, mas, se isso não ocorrer, é de curta duração. 

 

Tabela de adequação de instalação conforme do IEC 60079-14 
Categoria de Produto 

de acordo com a 
Directiva 2014/34/UE 

para o grupo II 

IEC 60079 EPL Gás 
 

A Poeira 
 

1 G Ga Zona 0  
D Da  20 Zona 

2 G Gb Zona 1  
D Db  21 Zona 

3 G Gc Zona 2  
D Dc  22 Zona 

 

Classe de temperatura tabela (apenas para a atmosfera de gás) 

 A superfície máxima 
de temperatura (°C) 450 300 200 135 100 85 

Classe de 
temperatura  T1 T2 T3 T4 T5 T6 
 

Aviso!! 
Antes de iniciar a instalação verificar que a classificação das zonas foi correctamente efectuada com referência à normas 

IEC 60079-10-1 e IEC 60079-10-2 
 

Aviso! 
A Micro MFI-Ex  pode ser instalado apenas se completamente intacto. 

As operações de manutenção ordinária e extraordinária só pode ser efectuada por pessoal qualificado e pessoal qualificado. 
A Micro MFI-Ex não deve ser alterada sob qualquer circunstância, excepto como especificado nestas instruções.. 

A MICRO-IMF-Ex é um componente, DEVEM SER INSTALADOS EM CONFORMIDADE COM A PRESENTE INSTRUÇÃO para o uso e tipo de 
montagem permitido (invólucro adicional de isolamento, distâncias, etc.). 

Quando é usado como componente para fazer um equipamento completo, é necessário um procedimento de certificação adicional para o 
equipamento completo. 

 

Tabela de zonas onde o componente pode ser instalado 
 

2014/34/UE Grupo e Categoria EPL 
(IEC 60079) A Poeira Gás 

II 3G Gc - Zone 2 

 
1. Dados técnicos 

 
A MFI-Ex é projetado com contatos NO e NC (Contato de abertura positiva NC). Os contatos são protegidas por um invólucro em resina termoplástica, a 
caixa e a tampa são projetados como na forma de evitar que a chama pode passar através das juntas, quando acoplado junto com o resto dos 
componentes (terminais e atuador). 
A Micro MFI-Ex é projetado com terminais de parafuso.  
Qualquer outro tipo de terminais não é permitido (por ex.  Os terminais faston). 
 

Dados técnicos  
 
Ambiente   
Temperatura Ambiente  - 20 °C + 70 °C (fora do invólucro adicional) 
Temperatura de serviço   - 20 °C + 89 °C (material de invólucro do micro) 
 
Invólucro 
Materiais invólucro PA66 reforçado com vidro (caixa) - PC (cover) 
Dimensões 28 mm x 16 mm x 10 mm 
 
Características técnicas 
Norma de produto de referência  IEC 61058-1 - EN 61058-1 - UL 1054 
Contactos Terminal 1: comum; Terminal 2: NC; Terminal 4: NO 
Material contatos Liga de prata AgNi 
Tensão de isolamento nominal Ui 250 V c.a. 
 Suportar a tensão de impulso nominal Uimp 1500 V c.a. 
Corrente térmica nominal Ith 8 A 

Corrente nominal de funcionamento Ie 8 A - 250 V c.a. carga resistiva 
1 A - 250 V a.c  carga indutiva (cosfi  0,6) 

Grau de poluição 2 
Vida (no. De comutação) 106 mecânica, elétrica 5x105 
Tipo de terminação Terminais de parafuso 
Capacidade de terminais Condutores flexíveis - área de seção transversal de 1,5 mm2 
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2. Condições gerais para o uso seguro 

 

O componente deve ser usado para construir um equipamento completo por profissionais pessoal autorizado, de acordo com o código de boas 
práticas aplicável, as normas nacionais e/ou internacionais e com base nestas instruções.  
O uso do componente dentro de um equipamento completo, devem estar em conformidade com o seguinte: 
- O componente deve ser protegidos por um invólucro adicional com o mínimo grau de proteção IP 54 em conformidade com a norma CEI EN 60079-0 
- O micro deve ser montado em posição fixa. O componente não deve eser conectado a circuitos externos se não está fixado em conformidade com a 
presente instrução (utilizando o parafuso de instalação fornecida com o componente) 
- A carga máxima admitida no serviço é definida na cláusula anterior 1. 
- O número máximo de micro dentro de um invólucro para compor um equipamento completo não deve exceder no. 6 Micro chave. 
Normalmente no. 2 linhas de no. 3 micro para cada linha. 
- A temperatura ambiente do equipamento completo deve ser definida de forma a não exceder os limites máximos e mínimos de temperatura de 
serviço da MFI-Ex componente: - 20 °C + 89 °C    
- A fixação deve estar em conformidade com as instruções específicas para cumprir com tipos de proteção (ver cláusula 3 a seguir) 

 
3. Condição ESPECÍFICA PARA UTILIZAÇÃO SEGURA NECESSÁRIA PARA CUMPRIR COM TIPOS DE PROTEÇÃO 
 

A INSTALAÇÃO E A MONTAGEM SERÃO EM CONFORMIDADE COM A CLÁUSULA DE AMBOS 3,1 e 3,2  
 

3.1. Tipo de proteção "dc" 

Nível de 
proteção 

Permitido montagem 
Condição especial para cumprir com tipos de protecção Foto/Desenho 

"dc" 

Montagem a pacote com um suporte de montagem para fechar o 
pacote - Exemplo: apena um MFI-EX montado com o caso em 
contacto com a parte de baixo do invólucro adicional e a tampa em 
contato com o suporte de montagem. O sistema composto por suporte 
de montagem, MFI-EX e a parte inferior do gabinete adicional, são 
fixadas com parafuso fornecido para a instalação de MFI-EX. 

 

"dc" 

Montagem o pacote, com um suporte de montagem para fechar o 
pacote - Exemplo: número 2 MFI-EX (ou mais) montado como segue:  
O primeiro MFI-EX colocada na parte inferior tem a caixa em contacto 
com a parte de baixo do invólucro adicional. A capa deve estar em 
contato com a caixa do segundo micro colocada acima. A capa do 
segundo micro deve estar em contato com o suporte de montagem. 
(Nota: entre a tampa do primeiro micro e a caixa do segundo micro, 
devem ser posicionados uns espaçadores isolantes de modo a estar 
em conformidade com o tipo de proteção "ec", ver cláusula 3.2) 
O sistema composto por suporte de montagem, MFI-EX e a parte 
inferior do gabinete adicional, são fixadas com parafuso fornecido para 
a instalação de MFI-EX. 

 

 
 

 
3.2. Tipo de proteção "ec" 

Nível de 
protecção 

Permitido montagem 
Condição especial para cumprir com tipos de protecção 

Foto/Desenho 

"ec" 

Arranjo de condutores:  
O tamanho do condutor: 1,5 sq mm 
remover isolamento principal para: 8 mm 
lugs isolados: garfos 0,5-1,5 sqmm  até M3,5 
Torque de aperto do parafuso: 0,8 Nm  
 
Quando os condutores são organizados conforme necessário as 
peças externas da ligação a ser considerado para a distâncias de 
isolamento de verificação são: 
- A parte lateral externa da porca terminal  
- A cabeça do parafuso 
- A parte inferior do parafuso 
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"ec" 

Distâncias de isolamento:  
Distâncias de montagem devem ser para dar cumprimento como 
descrito na imagem 
 
Requisitos de segurança de montagem: 
1. montagem de pacotes com tampas MFI-EX em contato não é 

permitido 
2. não é permitida a montagem de pacotes com a caixa MFI-EX 

em contato 
3. O montagem do pacote é permitido apenas como mostrado a na 

imagem; 
4. Quando os espaçadores são usados, a espessura mínima 

deve ser 2 mm; 
5.  Quando os espaçadores são utilizados, o material de 

isolamento deve ser do grupo IIIa ou melhor de acordo com 
a norma IEC 60664-1 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

d1 ≥ 1,7 mm 
d2 ≥ 3,2 mm 
d3 ≥ 2,5 mm 
d4 ≥ 2,5 mm 

 
 

 
  

 
4. Estado em serviço, reparação e manutenção 

4.1. Os Generais 

Os verificações e manutenção em equipamento deve ser realizado apenas por profissionais com anos de experiência e licenciados em 
conformidade com o estado da arte, regulamentos e/ou normas internacionais aplicáveis (ex. IEC 60079-17) 

 

A reparação de equipamento não é permitida.  
Contato Giovenzana para reparação. 

 

Aviso!! 
Os elementos sobre os quais os tipos de protecção depende devem ser verificadas durante o serviço 

 
4.2. Manutenção 

 
A manutenção é necessária para garantir o nível de proteção proporcionado pelos tipos de proteção deste equipamento. Verificações periódicas são 
necessárias. As seguintes operações devem ser realizadas com a frequência indicada na tabela. 
 

Necessária Frequência Ação 
Verificar se os parafusos estão no lugar, livre de 
corrosão 

Cada vez que o invólucro adicional é re-
encerrado 

Em caso de avaria contacte o fabricante para 
substituição  

Verificar se os parafusos estão apertados com 
torque correto 

Anualmente e sempre que o invólucro 
adicional está aberto e reclosed 

Apertado com o torque de acordo com este 
documento (ver cláusula 1) 

Verificar o estado da caixa: 
(invólucro não está danificado) 

Cada vez que o gabinete está aberto e r re-
encerrado 
Anualmente 
Em caso de choque 

Em caso de avaria contacte o fabricante para 
substituição 

 

MFI-Ex Case 

MFI-Ex Cover 
 

terminals 

Insulating material 

Insulating material 

d3 

d4 

d1 

d2 


