
Strawinskylaan 1105
1077 XX Amsterdam, The Netherlands

1 / 16

AR
دليل التعليمات

FTN...

MT-FTN-AR / 03.02.2022

مفاتيح الوضع مصنوعة من اللدائن الحرارية

قبل الاستخدام، اقرأ محتويات هذا الملف 
بعناية للتعرف على خصائص المنتج. يعد هذا 

الملف جزءً لا يتجزأ من المنتج ولذلك يجب 
الاحتفاظ به حتى التخلص من المنتج.

تحتفظ شركة جيوفينسانا إنترناشونال بي 
في "Giovenzana International B.V" بالحق 

في تغيير الخصائص والبيانات الواردة في هذا 
الملف في أي وقت ودون سابق إنذار. لذلك، لا 
يمكن اعتبار هذا الملف عقدًا ملزمًا تجاه الغير.

قد يتسبب التثبيت غير الصحيح أو العبث 
في أضرار جسيمة للأشخاص والأشياء، 

لذلك يجب أن يتم التركيب والصيانة بواسطة 
موظفين متخصصين ومعتمدين.

هذا الجهاز غير مخصص للاستخدام في 
الأماكن التي يحتمل أن تكون قابلة للانفجار أو 

مع وجود مواد أكالة وضباب ملحي.

تنبيه 	
قبل أي عملية تثبيت أو صيانة، افصل مصدر الطاقة 

الكهربائية عن المنظومة. قبل إعادة توصيل 
الطاقة، تأكد من إجراء جميع التوصيلات بالجهاز 

 Giovenzana بشكل صحيح. لن تتحمل شركة
International B.V. المسؤولية عن أية أضرار تلحق 

بالأشياء والأشخاص نتيجة عدم الامتثال للوائح 
الموضحة هنا.
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تجهيز دبوس للموصل M12 - عند الطلب حيثما أمكن ذلك

F T N 1

المجموعةالوظيفةالرأس	والمشغلنوع	الاتصال حجم	أو	نوع	مخرج	الكابل

المجموعة

مفاتيح وضع مصنوعة من اللدائن الحرارية FTN
الوظيفة

دون وظيفة إعادة ضبط 1
الرأس	والمشغل

مكبس بلاستيكي 31
ذراع زاوية مع بكرة بقطر 12 مصنوعة من متعدد الأميد )حركة أفقية( 32

ذراع زاوية مع بكرة بقطر 12 مصنوعة من متعدد الأميد )حركة رأسية( 33
مكبس مع بكرة بقطر 9.3 مصنوعة من متعدد الأميد  34

ذراع مع قضيب مزود بنابض وقضيب دفع مصنوع من متعدد الأميد  35
ذراع مع قضيب مزود بنابض وقضيب دفع مصنوع من الخيط 36

ذراع مع قضيب معدني قابل للتعديل بقطر 3 37
ذراع مع بكرة بقطر 18 مصنوعة من متعدد الأميد 38

ذراع طويل قابل للتعديل مع بكرة بقطر 18 مصنوعة من متعدد الأميد 39
ذراع قابلة للتعديل مع بكرة مطاطية بقطر 50 40

رافعة طويلة قابلة للتعديل مع بكرة مطاطية بقطر 50 40L
بروز وذراع قابلين للتعديل مع بكرة مطاطية بقطر 50 40R

بروز وذراع طويل قابلين للتعديل مع بكرة مطاطية بقطر 50 40RL
ذراع مع بكرة مطاطية بقطر 50 41

ذراع مع قضيب مزود بنابض 42
ذراع مع بكرة معدنية بقطر 18 43

ذراع قابل للتعديل مع بكرة بقطر 18 مصنوعة من متعدد الأميد 44
ذراع مسنن قابل للتعديل مع بكرة بقطر 18 مصنوعة من متعدد 

الأميد )زيغ: 2.2 مم(
44S

مفتاح مفصلي 46
حلقة مع حركة سحب 98

نوع	الاتصال

Zb العمل البطيء 1NO/1NC X11
Zb العمل البطيء 2NC W02
Zb العمل البطيء 2NO W20
Zb القطع والوصل السريع 1NO/1NC Z11
Zb القطع والوصل السريع  2NC Z02
Zb العمل البطيء 1NO/2NC W12
Zb العمل البطيء 3NC W03

حجم	أو	نوع	مخرج	الكابل

M16 )قياسي( فارغ
M20 M

1/2NPT N
PG11 G1

PG13.5 G3
A" M12 × 1" موصل موجب رباعي الأقطاب رمز C
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الخصائص	العامة

)NC( اتصال مغلق عادة تبديل يفتح موجب

5 مللي أمبير - 5 فولت تيار مباشر الحد الأدنى للتيار

10 أمبير Ith التيار الحراري

500 فولت Ui الجهد الاسمي للعزل

6 كيلو فولت Uimp الجهد الاسمي للصمود الدفعي

100 مللي أوم )تيار مستمر 500 فولت( الحد الأدنى مقاومة العزل

25 مللي أوم )مبدئي( الحد الأقصى مقاومة الاتصال

UL بولي بيوتيلين تيريفثاليت مع ألياف زجاجية معتمدة بعلامة مادة الحافظة

IP67 )FTN146: IP65) درجة حماية الحافظة

25- ... + 80 درجة مئوية )13- ... + 176 درجة فهرنهايت( درجة حرارة التشغيل

3 فئة التلوث

الفئة الثانية )عزل مزدوج( الحماية من الصدمات الكهربائية

1×107 دورة الحد الأدنى متوسط العمر الميكانيكي المتوقع

150000 دورة الحد الأدنى متوسط العمر الكهربائي المتوقع

1± 55-10 هرتز
.35 مم، 1 أوكتاف/دقيقة

IEC 68-2-6
المدى

الاهتزازات

M4 2 × برغي التثبيت

CE, UL, CCC, EAC, UKCA العلامات

خصائص	الاتصال

التصنيفات الفئات )UL 508 / CSA C22-2 رقم 14( أنواع الاتصال

AC15: 400 فولت - 4 أمبير

DC13: 24 فولت - 6 أمبير

A600 - Q600 )Zb( العمل البطيء

1NC 1NO  X11

2NC W02

2NO W20

B600 - Q600 القطع والوصل 
)Zb( السريع

1NC 1NO Z11

2NC Z02

A300 - Q300 )Zb( العمل البطيء
2NC 1NO W12

3NC W03

)NO( اتصال مفتوح عادة
)NC( اتصال مغلق عادة
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الفتح الموجب قد لا يكون متاحا. تحقق من 
مخططات العمل. مكبس بلاستيكي

ذراع زاوية مع بكرة 
بقطر 12 مصنوعة من 

متعدد الأميد )حركة 
أفقية(

ذراع زاوية مع بكرة 
بقطر 12 مصنوعة من 

متعدد الأميد )حركة 
رأسية(

مكبس مع بكرة بقطر 
9.3 مصنوعة من متعدد 

الأميد 

X11
العمل البطيء

NO + 1 NC 1
Zb

2113

2214

0 6.0
21-22
13-14

3.8

PT2

2.8

TTPT1
MAX MIN

MAX

3.5 0 6.0
21-22
13-14

5.3

PT2

3.6

TTPT1
MAX 9.3

MAX

7.5 0 8.9
21-22
13-14

6.4

PT2

4.5

TTPT1
MAX MIN

MAX

5.5 0 6.0
21-22
13-14

3.8

PT2

2.8

TTPT1
MAX MIN

MAX

3.5

W02
العمل البطيء

NC 2
Zb

21

22

11

12

MINMAX

MAX

0 6.0
21-22
11-12

2.8

2.8 3.5

TTPT1

PT2

MINMAX

MAX

0 9.3
21-22
11-12

3.6

3.6 7.5

TTPT1

PT2

MINMAX

MAX

0 8.9
21-22
11-12

4.5

4.5 5.5

TTPT1

PT2

MINMAX

MAX

0 6.0
21-22
11-12

2.8

2.8 3.5

TTPT1

PT2

W20
العمل البطيء

)*) NO 2
Zb

2313

2414

MIN
0 6.0

23-24
13-14

2.4

2.4

PT1
MAX

TT

MAX
PT2

MIN
0 9.3

23-24
13-14

3.3

3.3

PT1
MAX

TT

MAX
PT2

MIN
0 8.9

23-24
13-14

3.8

3.8

PT1
MAX

TT

MAX
PT2

MIN
0 6.0

23-24
13-14

2.4

2.4

PT1
MAX

TT

MAX
PT2

Z11
القطع والوصل السريع

NO + 1 NC 1
Zb

2113

2214

MIN

MAX MIN
0 6.0

21-22
13-14
21-22
13-14

2.1 4.5

1.1

RP

PT1 TT

MIN

MAX MIN
0 9.3

21-22
13-14
21-22
13-14

3.1 6.8

1.5

RP

PT1 TT

MIN

MAX MIN
0 8.9

21-22
13-14
21-22
13-14

3.7 8.0

1.8

RP

PT1 TT

MIN

MAX MIN
0 6.0

21-22
13-14
21-22
13-14

2.1 4.5

1.1

RP

PT1 TT

Z02
القطع والوصل السريع

NC 2
Zb

21

22

11

12

MIN

MAX MIN
0 6.0

21-22
11-12
21-22
11-12

2.1 4.5

0.9

RP

PT1 TT

MIN

MAX MIN
0 9.3

21-22
11-12
21-22
11-12

3.1 6.8

1.3

RP

PT1 TT

MIN

MAX MIN
0 8.9

21-22
11-12
21-22
11-12

3.7 8.0

1.6

RP

PT1 TT

MIN

MAX MIN
0 6.0

21-22
11-12
21-22
11-12

2.1 4.5

0.9

RP

PT1 TT

W12
العمل البطيء

NO + 2 NC 1
Zb

21 3113

2214 32
MAX

MAX MIN
0 6.0

31-32
21-22
13-14

2.6 3.8

3.2

PT1 TT

PT2
MAX

MAX MIN
0 9.3

31-32
21-22
13-14

3.6 8.8

4.5

PT1 TT

PT2
MAX

MAX MIN
0 8.9

31-32
21-22
13-14

4.2 5.5

5.0

PT1 TT

PT2
MAX

MAX MIN
0 6.0

31-32
21-22
13-14

2.6 3.8

3.2

PT1 TT

PT2

W03
العمل البطيء

NC 3

21 31

22

11

12 32

Zb

MAX MIN
0 6.0

31-32
21-22
11-12

2.6 3.8

2.6

PT1 TT

MAX
PT2

MAX MIN
0 9.3

31-32
21-22
11-12

3.6 8.8

3.6

PT1 TT

MAX
PT2

MAX MIN
0 8.9

31-32
21-22
11-12

4.2 5.5

4.2

PT1 TT

MAX
PT2

MAX MIN
0 6.0

31-32
21-22
11-12

2.6 3.8

2.6

PT1 TT

MAX
PT2

)*( غير مناسب لاستخدامات السلامة

قوات التشغيل ]نيوتن[
OF POF OF POF OF POF OF POF

 X11 7.3 22 5.3 13.5 7.0 15 7.3 22
W02 7.3 22 5.3 13.5 7.0 15 7.3 22
W20 8.2 - 5.7 - 7.0 - 8.2 -

Z11 7.2 16.3 5.0 10.4 4.2 8.3 7.2 16.3
Z02 7.2 16.3 5.0 10.4 4.2 8.3 7.2 16.3
W12 7.3 23 5.3 15 7.0 17 7.3 23
W03 7.3 23 5.3 15 7.0 17 7.3 23

FTN131 FTN132 FTN133 FTN134دورة العمل PT1
دورة العمل الثانية )عمل بطيء( PT2

وضع التحرير )قطع سريع( RP
دورة فتح موجبة
الدورة الإجمالية TT

قوة التشغيل OF
قوة فتح موجبة POF
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دورة العمل PT1
دورة العمل الثانية )عمل بطيء( PT2

وضع التحرير )قطع سريع( RP
دورة فتح موجبة
الدورة الإجمالية TT

قوة التشغيل OF
قوة فتح موجبة POF

FTN135 FTN136 FTN137 FTN138

الفتح الموجب قد لا يكون متاحا. تحقق من 
مخططات العمل.

ذراع مع قضيب مزود 
بنابض وقضيب دفع 

مصنوع من متعدد 
الأميد 

ذراع مع قضيب مزود 
بنابض وقضيب دفع 

مصنوع من الخيط
ذراع مع قضيب معدني 

قابل للتعديل بقطر 3

ذراع مع بكرة بقطر 18 
مصنوعة من متعدد 

الأميد

X11
العمل البطيء

NO + 1 NC 1
Zb

2113

2214

0 80°
21-22
13-14

45°

PT2

30°

TTPT1
MAX MIN

MAX

40° 0 80°
21-22
13-14

45°

PT2

30°

TTPT1
MAX MIN

MAX

40°

W02
العمل البطيء

NC 2
Zb

21

22

11

12

MAX

MAX

0
21-22
11-12

15°

15°

PT1

PT2

MAX

MAX

0
21-22
11-12

15°

15°

PT1

PT2

MINMAX

MAX

0 80°
21-22
11-12

30°

30° 40°

TTPT1

PT2

MINMAX

MAX

0 80°
21-22
11-12

30°

30° 40°

TTPT1

PT2

W20
العمل البطيء

)*) NO 2
Zb

2313

2414

MIN
0 80°

23-24
13-14

32°

32°

PT1
MAX

TT

MAX
PT2

MIN
0 80°

23-24
13-14

32°

32°

PT1
MAX

TT

MAX
PT2

Z11
القطع والوصل السريع

NO + 1 NC 1
Zb

2113

2214

MIN

MAX
0

21-22
13-14
21-22
13-14

18°

3°

RP

PT1

MIN

MAX
0

21-22
13-14
21-22
13-14

18°

3°

RP

PT1

MIN

MAX MIN
0 80°

21-22
13-14
21-22
13-14

30° 62°

10°

RP

PT1 TT

MIN

MAX MIN
0 80°

21-22
13-14
21-22
13-14

30° 62°

10°

RP

PT1 TT

Z02
القطع والوصل السريع

NC 2
Zb

21

22

11

12

MIN

MAX
0

21-22
11-12
21-22
11-12

18°

2°

RP

PT1

MIN

MAX
0

21-22
11-12
21-22
11-12

18°

2°

RP

PT1

MIN

MAX MIN
0 80°

21-22
11-12
21-22
11-12

30° 62°

5°

RP

PT1 TT

MIN

MAX MIN
0 80°

21-22
11-12
21-22
11-12

30° 62°

5°

RP

PT1 TT

W12
العمل البطيء

NO + 2 NC 1
Zb

21 3113

2214 32
MAX

MAX MIN
0 80°

31-32
21-22
13-14

32° 45°

40°

PT1 TT

PT2
MAX

MAX MIN
0 80°

31-32
21-22
13-14

32° 45°

40°

PT1 TT

PT2

W03
العمل البطيء

NC 3

21 31

22

11

12 32

Zb

MAX
0

31-32
21-22
11-12

12°

12°

PT1

MAX
PT2

MAX
0

31-32
21-22
11-12

12°

12°

PT1

MAX
PT2

MAX MIN
0 80°

31-32
21-22
11-12

32° 45°

32°

PT1 TT

MAX
PT2

MAX MIN
0 80°

31-32
21-22
11-12

32° 45°

32°

PT1 TT

MAX
PT2

)*( غير مناسب لاستخدامات السلامة

قوات التشغيل ]نيوتن[
OF POF OF POF OF POF OF POF

 X11 - - - - 1.8 6 6.5 6
W02 6.5 - 6.5 - 1.8 6 6.5 6
W20 - - - - 1.8 - 6.5 -

Z11 5.8 - 5.8 - 2.1 5.5 2.1 5.5
Z02 5.8 - 5.8 - 2.1 5.5 2.1 5.5
W12 - - - - 1.8 5.4 6.5 5.4
W03 6.5 - 6.5 - 1.8 5.4 6.5 5.4
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الفتح الموجب قد لا يكون متاحا. تحقق من 
مخططات العمل.

ذراع طويل قابل 
للتعديل مع بكرة بقطر 
18 مصنوعة من متعدد 

الأميد
ذراع قابلة للتعديل مع 
بكرة مطاطية بقطر 50

رافعة طويلة قابلة 
للتعديل مع بكرة 

مطاطية بقطر 50

بروز وذراع قابلين 
للتعديل مع بكرة 

مطاطية بقطر 50

X11
العمل البطيء

NO + 1 NC 1
Zb

2113

2214

0 80°
21-22
13-14

45°

PT2

30°

TTPT1
MAX MIN

MAX

40° 0 80°
21-22
13-14

45°

PT2

30°

TTPT1
MAX MIN

MAX

40° 0 80°
21-22
13-14

45°

PT2

30°

TTPT1
MAX MIN

MAX

40° 0 80°
21-22
13-14

45°

PT2

30°

TTPT1
MAX MIN

MAX

40°

W02
العمل البطيء

NC 2
Zb

21

22

11

12

MINMAX

MAX

0 80°
21-22
11-12

30°

30° 40°

TTPT1

PT2

MINMAX

MAX

0 80°
21-22
11-12

30°

30° 40°

TTPT1

PT2

MINMAX

MAX

0 80°
21-22
11-12

30°

30° 40°

TTPT1

PT2

MINMAX

MAX

0 80°
21-22
11-12

30°

30° 40°

TTPT1

PT2

W20
العمل البطيء

)*) NO 2
Zb

2313

2414

MIN
0 80°

23-24
13-14

32°

32°

PT1
MAX

TT

MAX
PT2

MIN
0 80°

23-24
13-14

32°

32°

PT1
MAX

TT

MAX
PT2

MIN
0 80°

23-24
13-14

32°

32°

PT1
MAX

TT

MAX
PT2

MIN
0 80°

23-24
13-14

32°

32°

PT1
MAX

TT

MAX
PT2

Z11
القطع والوصل السريع

NO + 1 NC 1
Zb

2113

2214

MIN

MAX MIN
0 80°

21-22
13-14
21-22
13-14

30° 62°

10°

RP

PT1 TT

MIN

MAX MIN
0 80°

21-22
13-14
21-22
13-14

30° 62°

10°

RP

PT1 TT

MIN

MAX MIN
0 80°

21-22
13-14
21-22
13-14

30° 62°

10°

RP

PT1 TT

MIN

MAX MIN
0 80°

21-22
13-14
21-22
13-14

30° 62°

10°

RP

PT1 TT

Z02
القطع والوصل السريع

NC 2
Zb

21

22

11

12

MIN

MAX MIN
0 80°

21-22
11-12
21-22
11-12

30° 62°

5°

RP

PT1 TT

MIN

MAX MIN
0 80°

21-22
11-12
21-22
11-12

30° 62°

5°

RP

PT1 TT

MIN

MAX MIN
0 80°

21-22
11-12
21-22
11-12

30° 62°

5°

RP

PT1 TT

MIN

MAX MIN
0 80°

21-22
11-12
21-22
11-12

30° 62°

5°

RP

PT1 TT

W12
العمل البطيء

NO + 2 NC 1
Zb

21 3113

2214 32
MAX

MAX MIN
0 80°

31-32
21-22
13-14

32° 45°

40°

PT1 TT

PT2
MAX

MAX MIN
0 80°

31-32
21-22
13-14

32° 45°

40°

PT1 TT

PT2
MAX

MAX MIN
0 80°

31-32
21-22
13-14

32° 45°

40°

PT1 TT

PT2
MAX

MAX MIN
0 80°

31-32
21-22
13-14

32° 45°

40°

PT1 TT

PT2

W03
العمل البطيء

NC 3

21 31

22

11

12 32

Zb

MAX MIN
0 80°

31-32
21-22
11-12

32° 45°

32°

PT1 TT

MAX
PT2

MAX MIN
0 80°

31-32
21-22
11-12

32° 45°

32°

PT1 TT

MAX
PT2

MAX MIN
0 80°

31-32
21-22
11-12

32° 45°

32°

PT1 TT

MAX
PT2

MAX MIN
0 80°

31-32
21-22
11-12

32° 45°

32°

PT1 TT

MAX
PT2

)*( غير مناسب لاستخدامات السلامة

قوات التشغيل ]نيوتن[
OF POF OF POF OF POF OF POF

 X11 6.5 6 6.5 6 6.5 6 6.5 6
W02 6.5 6 6.5 6 6.5 6 6.5 6
W20 6.5 - 6.5 - 6.5 - 6.5 -

Z11 2.1 5.5 2.1 5.5 2.1 5.5 2.1 5.5
Z02 2.1 5.5 2.1 5.5 2.1 5.5 2.1 5.5
W12 6.5 5.4 6.5 5.4 6.5 5.4 6.5 5.4
W03 6.5 5.4 6.5 5.4 6.5 5.4 6.5 5.4

FTN139 FTN140 FTN140L FTN140Rدورة العمل PT1
دورة العمل الثانية )عمل بطيء( PT2

وضع التحرير )قطع سريع( RP
دورة فتح موجبة
الدورة الإجمالية TT

قوة التشغيل OF
قوة فتح موجبة POF
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FTN140RL FTN141 FTN142 FTN143

الفتح الموجب قد لا يكون متاحا. تحقق من 
مخططات العمل.

بروز وذراع طويل قابلين 
للتعديل مع بكرة 

مطاطية بقطر 50
ذراع مع بكرة مطاطية 

بقطر 50
ذراع مع قضيب مزود 

بنابض
ذراع مع بكرة معدنية 

بقطر 18

X11
العمل البطيء

NO + 1 NC 1
Zb

2113

2214

0 80°
21-22
13-14

45°

PT2

30°

TTPT1
MAX MIN

MAX

40° 0 80°
21-22
13-14

45°

PT2

30°

TTPT1
MAX MIN

MAX

40° 0 80°
21-22
13-14

45°

PT2

30°

TTPT1
MAX MIN

MAX

40°

W02
العمل البطيء

NC 2
Zb

21

22

11

12

MINMAX

MAX

0 80°
21-22
11-12

30°

30° 40°

TTPT1

PT2

MINMAX

MAX

0 80°
21-22
11-12

30°

30° 40°

TTPT1

PT2

MAX

MAX

0
21-22
11-12

30°

30°

PT1

PT2

MINMAX

MAX

0 80°
21-22
11-12

30°

30° 40°

TTPT1

PT2

W20
العمل البطيء

)*) NO 2
Zb

2313

2414

MIN
0 80°

23-24
13-14

32°

32°

PT1
MAX

TT

MAX
PT2

MIN
0 80°

23-24
13-14

32°

32°

PT1
MAX

TT

MAX
PT2

MIN
0 80°

23-24
13-14

32°

32°

PT1
MAX

TT

MAX
PT2

Z11
القطع والوصل السريع

NO + 1 NC 1
Zb

2113

2214

MIN

MAX MIN
0 80°

21-22
13-14
21-22
13-14

30° 62°

10°

RP

PT1 TT

MIN

MAX MIN
0 80°

21-22
13-14
21-22
13-14

30° 62°

10°

RP

PT1 TT

MIN

MAX
0

21-22
13-14
21-22
13-14

18°

3°

RP

PT1

MIN

MAX MIN
0 80°

21-22
13-14
21-22
13-14

30° 62°

10°

RP

PT1 TT

Z02
القطع والوصل السريع

NC 2
Zb

21

22

11

12

MIN

MAX MIN
0 80°

21-22
11-12
21-22
11-12

30° 62°

5°

RP

PT1 TT

MIN

MAX MIN
0 80°

21-22
11-12
21-22
11-12

30° 62°

5°

RP

PT1 TT

MIN

MAX
0

21-22
11-12
21-22
11-12

18°

2°

RP

PT1

MIN

MAX MIN
0 80°

21-22
11-12
21-22
11-12

30° 62°

5°

RP

PT1 TT

W12
العمل البطيء

NO + 2 NC 1
Zb

21 3113

2214 32
MAX

MAX MIN
0 80°

31-32
21-22
13-14

32° 45°

40°

PT1 TT

PT2
MAX

MAX MIN
0 80°

31-32
21-22
13-14

32° 45°

40°

PT1 TT

PT2
MAX

MAX MIN
0 80°

31-32
21-22
13-14

32° 45°

40°

PT1 TT

PT2

W03
العمل البطيء

NC 3

21 31

22

11

12 32

Zb

MAX MIN
0 80°

31-32
21-22
11-12

32° 45°

32°

PT1 TT

MAX
PT2

MAX MIN
0 80°

31-32
21-22
11-12

32° 45°

32°

PT1 TT

MAX
PT2

MAX
0

31-32
21-22
11-12

32°

32°

PT1

MAX
PT2

MAX MIN
0 80°

31-32
21-22
11-12

32° 45°

32°

PT1 TT

MAX
PT2

)*( غير مناسب لاستخدامات السلامة

قوات التشغيل ]نيوتن[
OF POF OF POF OF POF OF POF

 X11 6.5 6 6.5 6 - - 6.5 6
W02 6.5 6 6.5 6 6.5 - 6.5 6
W20 6.5 - 6.5 - - - 6.5 -

Z11 2.1 5.5 2.1 5.5 5.8 - 2.1 5.5
Z02 2.1 5.5 2.1 5.5 5.8 - 2.1 5.5
W12 6.5 5.4 6.5 5.4 - - 6.5 5.4
W03 6.5 5.4 6.5 5.4 6.5 - 6.5 5.4

دورة العمل PT1
دورة العمل الثانية )عمل بطيء( PT2

وضع التحرير )قطع سريع( RP
دورة فتح موجبة
الدورة الإجمالية TT

قوة التشغيل OF
قوة فتح موجبة POF
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الفتح الموجب قد لا يكون متاحا. تحقق من 
مخططات العمل.

ذراع قابل للتعديل مع 
بكرة بقطر 18 مصنوعة 

من متعدد الأميد

ذراع مسنن قابل 
للتعديل مع بكرة بقطر 
18 مصنوعة من متعدد 

الأميد )زيغ: 2.2 مم( مفتاح مفصلي حلقة مع حركة سحب

X11
العمل البطيء

NO + 1 NC 1
Zb

2113

2214

0 80°
21-22
13-14

45°

PT2

30°

TTPT1
MAX MIN

MAX

40° 0 80°
21-22
13-14

45°

PT2

30°

TTPT1
MAX MIN

MAX

40° 0
21-22
13-14

24°

PT2

12°

PT1
MAX

MAX

27° 0 8.0
21-22
13-14

3.5

TTPT1
MAX MIN

MAX
3.5

PT2

R

W02
العمل البطيء

NC 2
Zb

21

22

11

12

MINMAX

MAX

0 80°
21-22
11-12

30°

30° 40°

TTPT1

PT2

MINMAX

MAX

0 80°
21-22
11-12

30°

30° 40°

TTPT1

PT2

MAX

MAX

0
21-22
11-12

12°

12° 27°

PT1

PT2

MINMAX

MAX

0 8.0
21-22
11-12

3.5

3.5

TTPT1

PT2

R

W20
العمل البطيء

)*) NO 2
Zb

2313

2414

MIN
0 80°

23-24
13-14

32°

32°

PT1
MAX

TT

MAX
PT2

MIN
0 80°

23-24
13-14

32°

32°

PT1
MAX

TT

MAX
PT2

MIN
0 8.0

23-24
13-14

3.6

3.6

PT1
MAX

TT

MAX
PT2

R

Z11
القطع والوصل السريع

NO + 1 NC 1
Zb

2113

2214

MIN

MAX MIN
0 80°

21-22
13-14
21-22
13-14

30° 62°

10°

RP

PT1 TT

MIN

MAX MIN
0 80°

21-22
13-14
21-22
13-14

30° 62°

10°

RP

PT1 TT

MIN

MAX MIN
0 8.0

21-22
13-14
21-22
13-14

4.5

3.5

RP

PT1 TTR

Z02
القطع والوصل السريع

NC 2
Zb

21

22

11

12

MIN

MAX MIN
0 80°

21-22
11-12
21-22
11-12

30° 62°

5°

RP

PT1 TT

MIN

MAX MIN
0 80°

21-22
11-12
21-22
11-12

30° 62°

5°

RP

PT1 TT

MIN

MAX MIN
0 8.0

21-22
11-12
21-22
11-12

4.5

3.3

RP

PT1 TTR

W12
العمل البطيء

NO + 2 NC 1
Zb

21 3113

2214 32
MAX

MAX MIN
0 80°

31-32
21-22
13-14

32° 45°

40°

PT1 TT

PT2
MAX

MAX MIN
0 80°

31-32
21-22
13-14

32° 45°

40°

PT1 TT

PT2
MAX

MAX
0

31-32
21-22
13-14

10° 25°

18°

PT1

PT2
MAX

MAX MIN
0 8.0

31-32
21-22
13-14

3.5

3.5

PT1 TT

PT2

R

W03
العمل البطيء

NC 3

21 31

22

11

12 32

Zb

MAX MIN
0 80°

31-32
21-22
11-12

32° 45°

32°

PT1 TT

MAX
PT2

MAX MIN
0 80°

31-32
21-22
11-12

32° 45°

32°

PT1 TT

MAX
PT2

MAX
0

31-32
21-22
11-12

10° 25°

10°

PT1

MAX
PT2

MAX MIN
0 8.0

31-32
21-22
11-12

3.5

3.5

PT1 TT

MAX
PT2

R

)*( غير مناسب لاستخدامات السلامة

قوات التشغيل ]نيوتن[

OF POF OF POF OF
]نيوتن متر[

POF
]نيوتن متر[ OF POF

 X11 6.5 6 6.5 6 0.06 0.12 20 -
W02 6.5 6 6.5 6 0.06 0.12 20 -
W20 6.5 - 6.5 - - - 20 -

Z11 2.1 5.5 2.1 5.5 - - 20 -
Z02 2.1 5.5 2.1 5.5 - - 20 -
W12 6.5 5.4 6.5 5.4 0.05 0.11 20 -
W03 6.5 5.4 6.5 5.4 0.05 0.11 20 -

FTN144 FTN144S FTN146 FTN198

FTN198: تمثل المخططات الكهربائية أقصى موضع للسحب.

دورة العمل PT1
دورة العمل الثانية )عمل بطيء( PT2

وضع التحرير )قطع سريع( RP
دورة فتح موجبة
الدورة الإجمالية TT

قوة التشغيل OF
قوة فتح موجبة POF

موضع الراحة R
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4× 4×
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X11
W02
W20
W12
W03

Z11
Z02

30°

30.8

22

53
.9

12
.8

50
.1

22

20

Ø 4.3

Ø 4+0.15
 0

4

5

259.4 5.6

4.4

30.6

14.23.
8

60
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30.8

22

53
.9 50

.1

22

20

17
.2

Ø 5.8

Ø 4.3

Ø 4+0.15
 0

4

11.5

5

30.6

14.23.
8

3.
8

60

2.3

30.8

22

53
.9 50

.1

22

20

31
.1

16
.5

Ø 4.3

Ø 4+0.15
 0

Ø 12

(2)

4

5

30.6

14.23.
8

60

R 20

11.3

11.5

5

17.5

11.3

30.8

22

53
.9 50

.1

22

20 Ø 4.3

Ø 4+0.15
 0

4

5

30.6

14.23.
8

60

11.5

5

R 21.5

35
.2

16
.5

Ø 12

(2)

30.8

22

53
.9 50

.1

22

20

27
.7

Ø 4.3

Ø 4+0.15
 0

4

5

30.6

14.23.
8

60

11.5

5

Ø 9.3

(2)

FTN131FTN132

FTN133FTN134
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30.8

22

53
.9 50

.1

22

20

12
2.

1

Ø 4.3

Ø 4+0.15
 0

4

5

30.6

14.23.
8

60

11.5

30.8

22

53
.9 50

.1

22

20 Ø 4.3

Ø 4+0.15
 0

4

5

30.6

14.23.
8

60

11.5

12
2.

1

30.8

22

53
.9 50

.1
15

.1

22

20 Ø 4.3

Ø 4+0.15
 0

4

5

30.6

14.23.
8

60

92
 ÷

 1
36

16
0

11.5

37.3

Ø 3

37.3

30.8

22

53
.9 50

.1
15

.1

24
.7

22

20

41
.1

Ø 4.3

Ø 4+0.15
 0

Ø 17.5

4

5

30.6

14.23.
8

60

7

46.4

41.1

R 26
11.5

FTN135FTN136

FTN137FTN138
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Ø 17.5

30.8

22

53
.9 50

.1

22

20
Ø 4.3

Ø 4+0.15
 0

4

5

30.6

14.23.
8

60

R 20 ÷ 95

15
.1

24
.7

35
.2

 ÷
 1

10
.1

45.9

40.6

11.5

7

30.8

22

53
.9 50

.1

22

20

Ø 4.3

Ø 4+0.15
 0

4

5

30.6

14.23.
8

60

Ø 50

R 31 ÷ 65

15
.1

24
.7

46
.1

 ÷
 8

0.
1 11.5

48.9

42.1

8

30.8

22

53
.9 50

.1

22

20
Ø 4.3

Ø 4+0.15
 0

4

5

30.6

14.23.
8

60

R 31 ÷ 95
11.5

15
.1

24
.7

46
.1

 ÷
 1

10
.1

48.9

42.1

8

Ø 50

30.8

22

53
.9 50

.1

22

20

Ø 4.3

Ø 4+0.15
 0

4

5

30.6

14.23.
8

60

R 31 ÷ 65

15
.1

24
.7

46
.1

 ÷
 8

0.
1 11.5

56.2

49.3

43

8

Ø 50

FTN139FTN140

FTN140LFTN140R
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R 31 ÷ 95

30.8

22

53
.9 50

.1

22

20
Ø 4.3

Ø 4+0.15
 0

4

5

30.6

14.23.
8

60

11.5

56.2

49.3

43

15
.1

24
.7

46
.1

 ÷
 1

10
.1

8

Ø 50

30.8

22

53
.9 50

.1

22

20 Ø 4.3

Ø 4+0.15
 0

4

5

30.6

14.23.
8

60

R 31

15
.1

24
.7

46
.1

11.5

53.4

46.6

8

Ø 50

30.8

22

53
.9 50

.1

22

20 Ø 4.3

Ø 4+0.15
 0

4

5

30.6

14.23.
8

60

11
7.

2

11.5

30.8

22

53
.9 50

.1

22

20 Ø 4.3

Ø 4+0.15
 0

4

5

30.6

14.23.
8

60

R 26

15
.1

24
.7

41
.1

7
11.5

46.4

41

Ø 17.5

FTN140RLFTN141

FTN142FTN143
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30.8

22

53
.9 50

.1
22

20

Ø 4.3

Ø 4+0.15
 0

4

5

30.6

14.23.
8

60

R 20 ÷ 65

15
.1

24
.7

35
.1

 ÷
 8

0.
1

7

11.5

45.9

40.6

Ø 17.5

30.8

22

53
.9 50

.1

22

20

Ø 4.3

Ø 4+0.15
 0

4

5

30.6

14.23.
8

60

15
.1

24
.7

51
.7

 ÷
 7

3.
7

7

11.5

46.1

40.8

R 36.6 ÷ 58.6

Ø 17.5

24

Ø 4.3

M3

Ø 3

4

22

20

53
.9 50

.1

16
.8

27
.6

22

Ø 4+0.15
 0

31

5

31.1

14.23.
8

60

12

45

49.9

57

10
.7

21
.5

Ø 
12

Ø 
8

+
0.

1
 0

FTN144FTN144S

FTN146

مبدأ التشغيل
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Ø 18.3

Ø 4.3

4

22

20

53
.9 50

.1

56
.2

22

Ø 4+0.15
 0

31

5

31.1

14.23.
8

60

12

FTN198

مبدأ التشغيل

BISTABLE RELAY

OFF
BISTABLE RELAY

OFF

(1)

BISTABLE RELAY

ON

(2) (3)

لا يحتوي FTN198 على وضع تشغيل محفوظ. هذا يعني 
أنه يلزم إدخال مرحل ثنائي الاستقرار في المنظومة 

للحفاظ على الموضع. مثال:
الحالة الأولية )المصباح مطفأ(  )1)
اسحب وحرر لتشغيل المصباح  )2)

اسحب وحرر لإيقاف تشغيل المصباح  )3)


