
Strawinskylaan 1105
1077 XX Amsterdam, The Netherlands

1 / 3

AR
دليل التعليمات

G75...
G100...

MT-G75-G100-AR / 03.02.2022

وحدات التنبيه الصوتي
G75... G100...

مستوى ضغط 
الصوت درجة الحماية الموصلات التردّد

استهلاك 
الطاقة الإمداد بالطاقة

88 ديسيبل )أ( IP30 3 50 هرتز 190 مللي أمبير 24 V AC G75.24
88 ديسيبل )أ( IP30 3 50 هرتز 80 مللي أمبير 48 V AC G75.48
88 ديسيبل )أ( IP30 3 50 هرتز 28 مللي أمبير 110 V AC G75.110
88 ديسيبل )أ( IP30 3 50 هرتز 20 مللي أمبير 230 V AC G75.230
88 ديسيبل )أ( IP30 2 50 هرتز 40 مللي أمبير 24 V DC G75.24DC
88 ديسيبل )أ( IP30 2 50 هرتز - 48 V DC G75.48DC

93.5 ديسيبل )أ( IP65 2 300÷350 هرتز 415 مللي أمبير 48 V AC G100.48
93.5 ديسيبل )أ( IP65 2 300÷350 هرتز 210 مللي أمبير 24 V AC G100.24
93.5 ديسيبل )أ( IP65 2 300÷350 هرتز 90 مللي أمبير 230 V AC G100.230
93.5 ديسيبل )أ( IP65 2 300÷350 هرتز 42 مللي أمبير 110 V AC G100.110

قبل الاستخدام، اقرأ محتويات هذا الملف 
بعناية للتعرف على خصائص المنتج. يعد هذا 

الملف جزءً لا يتجزأ من المنتج ولذلك يجب 
الاحتفاظ به حتى التخلص من المنتج.

تحتفظ شركة جيوفينسانا إنترناشونال بي 
في "Giovenzana International B.V" بالحق 

في تغيير الخصائص والبيانات الواردة في هذا 
الملف في أي وقت ودون سابق إنذار. لذلك، لا 
يمكن اعتبار هذا الملف عقدًا ملزمًا تجاه الغير.

قد يتسبب التثبيت غير الصحيح أو العبث 
في أضرار جسيمة للأشخاص والأشياء، 

لذلك يجب أن يتم التركيب والصيانة بواسطة 
موظفين متخصصين ومعتمدين.

هذا الجهاز غير مخصص للاستخدام في 
الأماكن التي يحتمل أن تكون قابلة للانفجار أو 

مع وجود مواد أكالة وضباب ملحي.

تنبيه 	
قبل أي عملية تثبيت أو صيانة، افصل مصدر الطاقة 

الكهربائية عن المنظومة. قبل إعادة توصيل 
الطاقة، تأكد من إجراء جميع التوصيلات بالجهاز 

 Giovenzana بشكل صحيح. لن تتحمل شركة
International B.V. المسؤولية عن أية أضرار تلحق 

بالأشياء والأشخاص نتيجة عدم الامتثال للوائح 
الموضحة هنا.
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الأبعاد بالملم
رسوم توضيحية ليست متدرجة مع مخطط تناسب



3 / 3GIOVENZANA INTERNATIONAL B.V. - MT-G75-G100-AR / 03.02.2022﻿

Ø 88.5

Ø 4.2

44.4

76
.6

Ø 
10

0

37 23

Ø 120

60

Ø 4.2

83.3

96
.1

Ø 
10

0

36.5

G100...

11710010

11710010

G100...

الأبعاد بالملم
رسوم توضيحية ليست متدرجة مع مخطط تناسب


