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SEGNALATORI ACUSTICI

Prima dell’uso leggere attentamente 
il contenuto di questo fascicolo per 
familiarizzare con le caratteristiche del 
prodotto. Il presente fascicolo è parte 
integrante del prodotto e pertanto deve 
essere conservato fino alla dismissione del 
prodotto.

Giovenzana International B.V. si riserva di 
variare le caratteristiche e i dati riportati nel 
presente fascicolo in qualunque momento e 
senza preavviso. Questo fascicolo pertanto 
non può essere considerato contratto nei 
confronti di terzi.

Un’istallazione impropria o la manomissione 
possono causare gravi danni a persone 
e cose, pertanto l’istallazione e la 
manutenzione devono essere effettuate da 
personale specializzato ed autorizzato.

Non è previsto l’impiego del dispositivo in 
ambienti con atmosfera potenzialmente 
esplosiva o in presenza di sostanze corrosive 
e in nebbia salina.

G75... G100...

	 ATTENZIONE
Prima di qualsiasi intervento di installazione o di 
manutenzione, togliere l’alimentazione elettrica 
all’impianto. Prima di ripristinare l’alimentazione, 
accertarsi che tutti i collegamenti al dispositivo 
siano stati effettuati correttamente. Giovenzana 
International B.V. declina ogni responsabilità 
per eventuali danni a cose e persone causati 
dall’inosservanza delle norme qui descritte.

Alimentazione Consumo Frequenza Connettori Grado IP

Livello di 
pressione 
sonora

G75.24 24 V AC 190 mA 50 Hz 3 IP30 88 dB (A)
G75.48 48 V AC 80 mA 50 Hz 3 IP30 88 dB (A)
G75.110 110 V AC 28 mA 50 Hz 3 IP30 88 dB (A)
G75.230 230 V AC 20 mA 50 Hz 3 IP30 88 dB (A)
G75.24DC 24 V DC 40 mA 50 Hz 2 IP30 88 dB (A)
G75.48DC 48 V DC - 50 Hz 2 IP30 88 dB (A)

G100.48 48 V AC 415 mA 300÷350 Hz 2 IP65 93.5 dB (A)
G100.24 24 V AC 210 mA 300÷350 Hz 2 IP65 93.5 dB (A)
G100.230 230 V AC 90 mA 300÷350 Hz 2 IP65 93.5 dB (A)
G100.110 110 V AC 42 mA 300÷350 Hz 2 IP65 93.5 dB (A)
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