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СИЛИКОНОВАЯ СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА

Перед использованием внимательно 
прочтите данную брошюру, чтобы 
ознакомиться с характеристиками 
продукта. Эта брошюра является 
неотъемлемой частью продукта и должна 
храниться до момента его утилизации.

Giovenzana International B.V. оставляет 
за собой право изменять данные, 
предоставленные в этом документе, в 
любое время и без предварительного 
уведомления. Таким образом, этот 
документ не может считаться договором 
с третьими лицами.

Неправильная установка или 
несанкционированное вмешательство 
могут нанести серьезный ущерб 
пользователям и оборудованию, поэтому 
установка и обслуживание должны 
выполняться специализированным и 
уполномоченным персоналом.

Устройство не предназначено для 
использования в потенциально 
взрывоопасных средах, а также в 
присутствии разъедающих веществ либо 
соляного тумана.

	 ВНИМАНИЕ
Перед началом любых работ по монтажу или 
техобслуживанию отключите оборудование 
от источника электропитания. Перед 
возобновлением подачи электропитания 
убедитесь, что все соединения к устройству 
были выполнены правильно. Компания 
Giovenzana International B.V. снимает с себя 
всякую ответственность за физический и 
материальный ущерб, нанесенный в результате 
несоблюдения приведенных в настоящем 
документе норм.
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GSL30 / GSL60� p.4
Гибкая светодиодная 
лента

GSLC001� p.3
Кабель подключения 
питания
(винты не входят в 
комплект, требуется 
1×GSLC004)

GSLC002� p.3
Силиконовый 
колпачок для начала 
светодиодной ленты

GSLC003� p.3
Силиконовый 
колпачок для конца 
светодиодной ленты

GSLC004� p.3
Защита и винты 
для разъемов

GSLC005� p.4
Устройства натяжения 
светодиодной ленты 
(2 элемента)

GSLC006� p.6
Дюбель

GSLC007
Герметик (90 мл)

GSLC008� p.3
Комплект для 
подключения к сети
-	1 × кабель 

подключения питания
-	1 × силиконовый 

колпачок для начала 
светодиодной ленты

-	1 × силиконовый 
колпачок для конца 
светодиодной ленты

-	1 × защита и винты 
для разъемов

-	1 × герметик (5 мл)

GSLC009� p.4
Соединительный кабель
(винты не входят в 
комплект, требуется 
2×GSLC004)

GSLC010� p.4
Мостовой соединитель
(винты не входят в 
комплект, требуется 
2×GSLC004)

GSLC011� p.4
Т-образный разъем
(винты не входят в 
комплект, требуется 
3×GSLC004)

GSLC012� p.4
Крестообразный разъем
(винты не входят в 
комплект, требуется 
4×GSLC004)

СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА И АКСЕССУАРЫ
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Предварительные действия

•	 Измерьте место установки и нанесите точки 
крепления. Рекомендуемое расстояние между 
точками крепления: 1,5 метра для вертикальных 
отрезков и 0,5 метра для горизонтальных секций.

•	 Для обеспечения правильного крепления ленты 
необходимо очистить место установки от пыли 
и грязи. Протрите область сухой или слегка 
влажной тряпкой. ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать 
кислоты, щелочи, чистящие средства или 
растворители.

•	 Приготовьте все вспомогательное оборудование и 
комплектующие, необходимые для установки.

•	 С помощью острого инструмента отрежьте ленту 
необходимой длины только в указанных областях.

Предостережения Проводка светодиодной ленты

1a

1b

1c

2a

SILICONE GLUE

3b3a

SILICONE GLUE

SILICONE GLUE 4a

4c

4c

4b

4a

4b

УСТАНОВКА

1	 Вставьте конец светодиодной 
ленты (a) в разъем (b). Медные 
дорожки должны располагаться 
ниже отверстий для винтов (c).

2	 Закрепите разъем на 
светодиодной ленте с помощью 
винтов (a), поставляемых с 
защитой.

3	 Нанесите герметик (a) поверх 
головок винтов и вставьте 
колпачок (b), прилагая усилие.

4	 Концы светодиодной ленты 
(a) должны быть закрыты 
силиконовыми заглушками (b). 
Нанесите герметик (с) и вставьте 
светодиодную ленту в заглушки.

	 ВНИМАНИЕ
ЗАПРЕЩАЕТСЯ ВИДОИЗМЕНЯТЬ, деформировать, надрезать 
ленту или иные поставляемые компанией Giovenzana 
комплектующие. Ленты компании Giovenzana работают от 
источника переменного тока напрямую. Подключение блоков 
питания не требуется. Во избежание поломок системы, 
поражения электрическим током, возгорания, травмы или 
повреждения необходимо соблюдать следующие правила: 
конструкция системы предполагает работы от источника 
переменного тока напряжением 240 В. Подключение в линиям 
с иными характеристиками небезопасны, они могут привести 
к возгоранию и повреждению системы. Если вы не знаете 
характеристик сети, обратитесь к местному поставщику 
электричества или к квалифицированному специалисту 
техобслуживания.

	 ВНИМАНИЕ
ВО ИЗБЕЖАНИЕ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ и/или 
поломки системы запрещается дотрагиваться до комплектующих 
мокрыми руками. Перед обрезом, подсоединением, монтажом 
или внесением изменений в светодиодную ленту необходимо 
убедиться в том, что она отключена от источника питания.

	 ВНИМАНИЕ
ЗАПРЕЩАЕТСЯ РАБОТАТЬ с туго намотанной в бухту 
светодиодной лентой. Запрещается проделывать отверстия, 
обрезать, укорачиваться или разделять светодиодную ленту 
(за исключением отмеченных участков). При использовании на 
улице убедитесь в том, что все соединения торцевые элементы 
последнего сегмента плотно привинчены, чтобы предотвратить 
попадание воды.

	 ВНИМАНИЕ
ЗАПРЕЩАЕТСЯ СМОТРЕТЬ прямо на горящие светодиоды. Они 
очень яркие и могут испортить вам зрение.

	 ВНИМАНИЕ
Ленты должны устанавливаться ТОЛЬКО ПЕРСОНАЛОМ, 
ИМЕЮЩИМ СПЕЦИАЛЬНОЕ РАЗРЕШЕНИЕ. При установке 
необходимо соблюдать национальные кодексы в области и 
регуляторные документы в области электричества.
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SILICONE GLUE

1a

1b

1c 2a

3b3a

1	 Вставьте конец светодиодной ленты (a) в разъем 
(b). Медные дорожки должны располагаться 
ниже отверстий для винтов (c).

2	 Закрепите разъем на светодиодной ленте с 
помощью винтов (a), поставляемых с защитой..

3	 Нанесите герметик (a) поверх головок винтов и 
вставьте колпачок (b), прилагая усилие.

Верхнее боковое крепление натяжителя

(1)	 Отверстие под 
блокирующую стяжку

(2)	 Прорези для размещения 
ленты

(3)	 Отверстие под болт 
(Ø 6 мм)

(4)	 Положение конца ленты
	 ВНИМАНИЕ

Используйте область ленты без светодиодов, 
чтобы закрепить ленту в натяжителе.

2	 Вставьте и затяните фиксирующую кабельную 
стяжку. Кабельная стяжка обеспечит правильное 
положение ленты.

	 ВНИМАНИЕ
Убедитесь, что длины оставшейся полосы 
достаточно, чтобы стянуть дополнительные 
области по мере необходимости.

1	 Пропустите полоску через области вставки, 
пока не будет достигнуто конечное положение, 
как показано на рисунках справа. Сначала в 
конечное положение 1, а затем 2.

4	 Привинтите натяжитель к нужному месту стены, 
используя отверстие диаметром 6 мм (+) (a). 
Убедитесь, что светодиодная лента находится 
в правильном положении, и плотно затяните 
фиксирующие кабельные стяжки (b). Прикрутите 
натяжитель к стене через отверстие диаметром 6 
мм (-) (c).

3	 Вставьте фиксирующие кабельные стяжки, 
крепящие ленту к натяжителю. Пока не 
затягивайте кабельные стяжки.

(1)

(1)

(3)

(4)

(4)

(3)

(4)

(1)
(2)

(2)

(2)
(1)

(1)

(1)

1 2 3 4b

4a

4c

Установка коннекторов
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5
6

7

8

5	 Подготовьте трос, подключив его к отверстию 
диаметром 6 мм (+) в нижнем боковом 
натяжителе. Длина этого шнура должна быть не 
меньше высоты шахты лифта.

Крепление нижнего бокового натяжителя

6	 Под уже установленным верхним натяжителем 
пропустите полосу через нижний боковой 
натяжитель, как показано на рисунке.

7	 Снизу вала потяните шнур вниз вместе с 
нижним натяжителем, чтобы поместить ленту 
в правильное положение. Как только нижний 
боковой натяжитель окажется в нужном 
положении, снимите шнур и закрепите его 
следующим образом.

8	 Пропустите полоску через области вставки, пока 
не будет достигнуто конечное положение, как 
показано на рисунках справа (сначала 1, затем 2 
и, наконец, 3).

9	 Вставьте и затяните фиксирующую кабельную 
стяжку. Кабельная стяжка обеспечит правильное 
положение ленты.

10	 Вставьте фиксирующие кабельные стяжки, 
крепящие ленту к натяжителю. Пока не 
затягивайте кабельные стяжки.

	 ВНИМАНИЕ
В случаях, когда необходимо осветить какие-
либо дополнительные площади, используйте 
дюбели и кабельные стяжки для крепления 
светодиодной ленты (расстояние между 
дюбелями 0,5 м для горизонтальных секций 
и 1,5 м для вертикальных секций). См. раздел 
«Монтаж дюбелей».

9 10
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2	 Вставьте дюбель (а) в 
отверстие с помощью 
подходящего молотка.

1	 Просверлите в стене 
отверстие Ø 9 мм (a).

	 ВНИМАНИЕ
Убедитесь, что расстояние между дюбелями 
составляет 1,5 м для вертикальных секций и 0,5 
м для горизонтальных секций.

	 ВНИМАНИЕ
Дюбели должны быть закреплены на участках 
полосы без светодиодов.

3	 Поместите кабельную стяжку 
(a) в головку дюбеля.

1a 2a

	 ВНИМАНИЕ
Светодиодная лента должна быть установлена 
на невоспламеняемой поверхности.

3a

4a

Монтаж дюбелей

4	 Расположите светодиодную 
ленту (a) по центру головки 
дюбеля.

5a

5	 Затяните кабельную стяжку 
(a), чтобы прикрепить 
светодиодную ленту к дюбелю.

11	 Привинтите натяжитель к стене в желаемом 
положении, используя отверстие диаметром 6 
мм (+).

12	 Прикрутите натяжитель к стене, используя 
отверстие диаметром 6 мм (-).

	 ВНИМАНИЕ
Убедитесь, что кабельные стяжки затянуты 
должным образом, а длины оставшейся полосы 
достаточно, чтобы осветить дополнительные 
участки. В случаях, когда необходимо осветить 
какие-либо дополнительные площади, 
используйте дюбели и кабельные стяжки для 
крепления светодиодной ленты (расстояние 
между дюбелями 0,5 м для горизонтальных 
секций и 1,5 м для вертикальных секций).

11

12

	 ВНИМАНИЕ
Убедитесь, что светодиодная лента находится 
в правильном положении и плотно закройте 
фиксирующие кабельные стяжки.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

GSL30 / GSL60
Напряжение 230 В пер. тока ±15%
Мощность 5 Вт/м		  GSL30

6.4 Вт/м	 GSL60
Световой поток 450 люмен/м	 GSL30

600 люмен/м	 GSL60
Класс защиты IP65 *
Рабочая температура -40 ... +70°C
Огнестойкость UL94 V1
Коэффициент УФ UL94 F1
С регулируемой яркостью, 
не вибрирующая с 
коэффициентом мощности

PF > 0.85

Угол луча 120°
Цвет чистый белый 6000-6500К
Площадь шахты EN-81 3.5 м²		  GSL30

9.2 м²		  GSL60
Максимальная приведенная длина 150 м
Расстояние между точками резки 1.5 м
Срок службы 5000 часов (макс. 

4 часа на цикл)
* С комплектующими GSLC002, GSLC003 и GSLC004.

GSLC001 / GSLC009 / GSLC010 / GSLC011 / GSLC012
Напряжение 240 В пер. тока
Ток макс. 6 A
Класс защиты IP65 *
Рабочая температура -40 ... +70°C

* С комплектующими GSLC002 и GSLC004.

11
8

15200

GSLC001

11
8

15100

GSLC010

GSL60

GSLC011

GSL30

GSLC012

11
8

15

11 16
.5

8

11

22

GSLC009

4

12

50
0

50
0

50
0

50
0

11 22

8

11

22

4

12

50
0

10
00

50
0



8 / 8GIOVENZANA INTERNATIONAL B.V. - MT-GSLx-RU / 04.10.2022 - Rev. 6

ПРИМЕР МАКЕТА

GSLC006

GSL30-GSL60

GSLC007

90 ml

5 ml

GSLC010

GSLC011

GSLC012

GSLC009

1 ×

GSLC004

2 ×

1 ×

GSLC004

4 ×

1 ×

GSLC004

3 ×

1 ×

GSLC004

2 ×

1 ×

GSLC005

1 ×

GSLC005

GSLC002 GSLC004

1 × 1 × 1 ×

GSLC001

GSLC003

1 ×

GSLC003

1 ×

GSLC003

1 ×

GSLC003

1 ×

GSLC008

1.
5 

m
(m

ax
)

0.5 m
(max)

Лучше всего использовать для 
установки одной непрерывной 
линии


