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AR
دليل التعليمات

MFI...

MT-MFI-AR / 03.02.2022

قواطع دقيقة

قبل الاستخدام، اقرأ محتويات هذا الملف 
بعناية للتعرف على خصائص المنتج. يعد هذا 

الملف جزءً لا يتجزأ من المنتج ولذلك يجب 
الاحتفاظ به حتى التخلص من المنتج.

تحتفظ شركة جيوفينسانا إنترناشونال بي 
في "Giovenzana International B.V" بالحق 

في تغيير الخصائص والبيانات الواردة في هذا 
الملف في أي وقت ودون سابق إنذار. لذلك، لا 
يمكن اعتبار هذا الملف عقدًا ملزمًا تجاه الغير.

قد يتسبب التثبيت غير الصحيح أو العبث 
في أضرار جسيمة للأشخاص والأشياء، 

لذلك يجب أن يتم التركيب والصيانة بواسطة 
موظفين متخصصين ومعتمدين.

هذا الجهاز غير مخصص للاستخدام في 
الأماكن التي يحتمل أن تكون قابلة للانفجار أو 

مع وجود مواد أكالة وضباب ملحي.

تنبيه 	
قبل أي عملية تثبيت أو صيانة، افصل مصدر الطاقة 

الكهربائية عن المنظومة. قبل إعادة توصيل 
الطاقة، تأكد من إجراء جميع التوصيلات بالجهاز 

 Giovenzana بشكل صحيح. لن تتحمل شركة
International B.V. المسؤولية عن أية أضرار تلحق 

بالأشياء والأشخاص نتيجة عدم الامتثال للوائح 
الموضحة هنا.
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- MFI.7 MFI.6 MFI.5 MFI.4 MFI.3 MFI.2 MFI.1 MFI

- MFI.7S MFI.6S MFI.5S MFI.4S MFI.3S MFI.2S MFI.1S MFI.S

- MFI.7ST MFI.6ST MFI.5ST MFI.4ST MFI.3ST MFI.2ST MFI.1ST MFI.ST

- MFI.7STP MFI.6STP MFI.5STP MFI.4STP MFI.3STP MFI.2STP MFI.1STP MFI.STP

MFI.T - - - - - - - 	-

MFI
قواطع دقيقة مع أطراف فاستون 

6.3 × 0.8 مم

MFI.S
قواطع دقيقة مع أطراف اتصال 

لحام

MFI.ST
قواطع دقيقة مع أطراف ذات 

براغي M3 لكابلات 1.5 مم²

MFI.STP
قواطع دقيقة مع أطراف ذات براغي M3 لكابلات 1.5 

مم² ولوحة حماية

MFI.T
قواطع دقيقة مع أطراف فاستون 6.3 × 0.8 مم 

ومشغل برجي مع شفة ملولبة

M F I .

نوع	الطرف	وخصائص	أخرى

موصلات فاستون 6.3 × 0.8 مم فارغ
اتصال لحام S

براغي M3 لكابلات 1.5 مم² ST
براغي M3 لكابلات 1.5 مم² ولوحة حماية  STP

مشغل برجي مع شفة ملولبة T

مشغل

مكبس فارغ
ذراع ببكرة طويل 1

ذراع مستدير 2
ذراع ببكرة 3

ذراع طويل 4
ذراع متوسط 5

ذراع قصير 6
ذراع ببكرة 16 مم 7

المجموعة

قواطع دقيقة MFI
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25- ... 85+ درجة مئوية
13- ...  185+ درجة فهرنهايت

درجة حرارة التشغيل

1 × 106 دورة
5 × 105 دورة

أدنى عمر متوقع
ميكانيكي  
كهربائي.  

8 أمبير Ith التيار الاسمي الحراري

250 فولت Ui الجهد الاسمي للعزل

1500 فولت Uimp الجهد الاسمي للصمود الدفعي

8 أمبير - 250 فولت
3 أمبير - 250 فولت

ie تيار التشغيل الاسمي
الحمل المقاوم  

الحمل الاستقرائي  

2 فئة التلوث

II الفئة الحماية من الصدمات الكهربائية

CE, CCC, cRUus, UKCA العلامات

PT
OF RF

OT MD

OP

قوة	التشغيل
القوة، المطبقة على المشغل، المطلوبة لتشغيل نقاط الاتصال

]نيوتن[ OF

قوة	التحرير
القيمة التي يجب وفقًا لها تقليل القوة المطبقة على المشغل للسماح لنقاط الاتصال بالعودة إلى وضع 

التحرير وإعادة التعيين

]نيوتن[ RF

التشغيل	المسبق
المسافة أو الزاوية التي يقطعها المشغل من موضع بداية التشغيل إلى موضع التشغيل

]مم[ PT

موضع	التشغيل
موضع المشغل الذي يتم فيه تنشيط نقاط الاتصال بنقرة، الذي يتم الوصول إليه عند تطبيق قوة التشغيل

]مم[ OP

الحمل	الزائد
المسافة أو الزاوية التي يقطعها المشغل من موضع التشغيل إلى نهاية المسار

]مم[ OT

حركة	تفاضلية
المسافة أو الزاوية التي يقطعها المشغل من موضع التشغيل إلى موضع التحرير التي يتم فيها إعادة 

الضبط

]مم[ MD
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MFIMFI.S

MFI.STMFI.STP

MFI.T

يمكن توصيل الكابلات الخاصة بالقواطع الدقيقة بطريقة تؤدي إلى الحصول على اتصال مفتوح عادة أو اتصال مغلق 
عادة أو كليهما.

)NC( اتصال مغلق عادة )NO( اتصال مفتوح عادة

1
2

4

NC
1

2

4

NO

لتوصيل القواطع الدقيقة، من الضروري 
استخدام موصلات فاستون مناسبة 

للاتصالات بعرض 6.3 × 0.8 مم.

1
2

4

NC
1

2

4

NO

لتوصيل كابلات القواطع الدقيقة، من 
الضروري تقشير طرف الكابل )1.5 مم²( 

.)M3 وربطه في الطرف )براغي

1
2

4

NC
1

2

4

NO

لتوصيل كابلات القواطع الدقيقة، من 
الضروري تقشير طرف الكابل )1.5 مم²( 

.)M3 وربطه في الطرف )براغي
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الأبعاد بالملم / رسوم توضيحية ليست متدرجة مع 
مخطط تناسب

)1( ذراع مصنوع من الفولاذ غير القابل للتأكسد
)2( بكرة من مادة بلاستيكية

)3( بكرة من الفولاذ غير القابل للتأكسد

MFI.T ...MFI.7 ...MFI.6 ...MFI.5 ...MFI.4 ...MFI.3 ...MFI.2 ...MFI.1 ...MFI
N 6.0 4.5 5.1 3.2 1.3 5.1 3.2 3.2 5.1 الحد الأقصى OF
N 2.0 1.9 1.9 1.2 0.15 1.9 1.0 1.0 1.9 الحد الأدنى RF

مم 2.2 1.8 1.6 3.3 7.6 1.4 3.3 3.3 1.4 الحد الأقصى PT
مم 3.3 0.8 0.6 0.8 2.2 0.6 0.8 0.8 0.8 الحد الأدنى OT
مم 0.5 0.6 0.6 0.8 2.2 0.6 0.8 0.8 0.3 الحد الأقصى MD
مم ±0.8 21.2 ±0.6 21.1 ±0.6 15.1 ±1.2 15.1 ±2.6 15.1 ±0.8 20.3 ±1.2 18.4 ±1.2 20.3 ±0.5 14.4 OP

4

OP
PT

20.5

3.0

33.7 ±0.50

0.7t

4.5

Ø 4.8

(1)
(2)

OP
PT

33.1 ±0.50

4.2

(1)

OP
PT

0.7t
R 3.5

20.2 ±0.5

0.7t

4.5

(1)

(3)Ø 4.8

OP
PT

62.3 ±0.50

0.6t
4.2

(1)

OP
PT

35.0 ±0.50

0.7t
4.2

(1)

OP
PT

22.1 ±0.50

0.7t
(1)

OP
PT4.2

22.5 ±0.50

0.7t (1)
(3)

Ø 4.8

OP
PT

4.8

MFI... MFI.1... MFI.2...

MFI.3... MFI.4... MFI.5...

MFI.6... MFI.7...

MFI.T

M12×0.75

Ø 6.9

Ø 10

OP
PT

16
.5

6.
5

28.5

15.2

14


