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FR
manuel d’instructions

MFI...

MT-MFI-FR / 01.02.2022

MICRO INTERRUPTEURS

Avant toute utilisation, lire attentivement le 
contenu de ce livret pour se familiariser avec 
les caractéristiques du produit. Ce livret fait 
partie intégrante du produit et doit donc être 
conservé jusqu’à la mise au rebut du produit.

Giovenzana International BV se réserve le 
droit de modifier les caractéristiques et les 
données figurant dans cette brochure à tout 
moment et sans préavis. Par conséquent, 
cette brochure ne peut être considérée 
comme un contrat envers des tiers.

Toute installation incorrecte ou altération 
peut causer de graves dommages matériels 
ou corporels. L’installation et l’entretien 
doivent donc être effectués par du personnel 
spécialisé et autorisé.

L’appareil n’est pas destiné à être utilisé 
dans des environnements présentant une 
atmosphère potentiellement explosive ou 
en présence de substances corrosives et de 
brouillard salin.

 ATTENTION
Avant toute opération d’installation ou d’entretien, 
couper l’alimentation électrique du système. 
Avant de rétablir le courant, veiller à ce que tous 
les raccordements à l’appareil aient été effectués 
correctement. Giovenzana International B.V. décline 
toute responsabilité en cas de dommages matériels 
ou corporels causés par le non-respect des règles 
décrites dans ce document.
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MFI MFI.1 MFI.2 MFI.3 MFI.4 MFI.5 MFI.6 MFI.7 -

MFI.S MFI.1S MFI.2S MFI.3S MFI.4S MFI.5S MFI.6S MFI.7S -

MFI.ST MFI.1ST MFI.2ST MFI.3ST MFI.4ST MFI.5ST MFI.6ST MFI.7ST -

MFI.STP MFI.1STP MFI.2STP MFI.3STP MFI.4STP MFI.5STP MFI.6STP MFI.7STP -

- - - - - - - - MFI.T

M F I .

Type de borne et autres caractéristiques

vide faston 6.3 × 0.8 mm
S cossé à souder
ST vis M3 pour câbles 1.5 mm²
STP vis M3 pour câbles 1.5 mm² et plaque de protection 
T télescopique avec bride filetée

Commande

vide poussoir
1 levier à galet long
2 levier arrondi
3 levier à galet
4 levier long
5 levier moyen
6 levier court
7 levier à galet 16 mm

Séries

MFI micro interrupteurs

MFI
Micro interrupteurs avec cosses 
faston 6.3 × 0.8 mm

MFI.S
Micro-interrupteurs avec bornes à 
souder

MFI.ST
Micro-interrupteurs avec bornes à 
vis M3 pour câbles de 1.5 mm²

MFI.STP
Micro interrupteurs avec bornes à vis M3 pour 
câbles de 1.5 mm² et plaque de protection

MFI.T
Micro interrupteurs avec bornes faston 6.3 × 0.8 
mm et actionneur télescopique avec bride filetée
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Température d’utilisation -25 ... +85°C
-13 ... +185°F

Endurance minimale
 mécanique
 électriques

1 × 106 cycles
5 × 105 cycles

Courant nominal thermique Ith 8 A

Tension nominale d’isolation Ui 250 V

Tension nominale tenue à impulsion Uimp 1500 V

Courant nominal d’utilisation
 charge résistive
 charge inductive

ie
8 A - 250 V
3 A - 250 V

Degré de pollution 2

Protection contre les chocs électriques classe II

Marquage CE, CCC, cRUus, UKCA

OF [N] Effort d’actionnement
Force, appliquée à l’actionneur, 
nécessaire pour actionner les contacts

RF [N] Effort de relâchemen
Valeur à laquelle la force appliquée à 
l’actionneur doit être réduite afin de 
permettre aux contacts de revenir en 
position de libération et de se réenclencher

PT [mm] Précourse
La distance ou l’angle que l’opérateur 
parcourt de la position de début de 
course à la position d’actionnement

OP [mm] Point d’actionnement
Position de l’actionneur dans laquelle les contacts sont actionnés par un 
déclenchement, atteinte lorsque la force d’actionnement est appliquée

OT [mm] Surcourse
La distance ou l’angle que l’opérateur parcourt de la position d’actionnement à la position de fin de course

MD [mm] Trajectoire différentielle
La distance ou l’angle que l’opérateur parcourt de la position d’actionnement 
à la position de libération où le réenclenchement se produit

PT
OF RF

OT MD

OP
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MFI MFI.S

MFI.ST MFI.STP

MFI.T

Le câblage des micro-interrupteurs peut être réalisé de manière à obtenir un contact NO, un contact NC ou les deux.
NO NC

Pour câbler les microrupteurs, utiliser 
des cosses faston appropriées avec des 
contacts d’une largeur de 6.3×0.8 mm.

1
2

4

NO
1

2

4

NC

Pour câbler les microrupteurs, dénuder 
l’extrémité du câble (1,5 mm²) et le 
visser dans la borne (vis M3).
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Pour câbler les microrupteurs, dénuder 
l’extrémité du câble (1,5 mm²) et le 
visser dans la borne (vis M3).
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Dimensions en mm
Illustrations NON à l’échelle

(1) Levier en acier 
inoxydable

(2) Rondelle en plastique (3) Rondelle en acier 
inoxydable

MFI... MFI.1... MFI.2... MFI.3... MFI.4... MFI.5... MFI.6... MFI.7... MFI.T
OF max 5.1 3.2 3.2 5.1 1.3 3.2 5.1 4.5 6.0 N
RF min 1.9 1.0 1.0 1.9 0.15 1.2 1.9 1.9 2.0 N
PT max 1.4 3.3 3.3 1.4 7.6 3.3 1.6 1.8 2.2 mm
OT min 0.8 0.8 0.8 0.6 2.2 0.8 0.6 0.8 3.3 mm
MD max 0.3 0.8 0.8 0.6 2.2 0.8 0.6 0.6 0.5 mm
OP 14.4 ±0.5 20.3 ±1.2 18.4 ±1.2 20.3 ±0.8 15.1 ±2.6 15.1 ±1.2 15.1 ±0.6 21.1 ±0.6 21.2 ±0.8 mm
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