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manuale di istruzioni

MFI...

MT-MFI-IT / 31.01.2022

MICROINTERRUTTORI

Prima dell’uso leggere attentamente 
il contenuto di questo fascicolo per 
familiarizzare con le caratteristiche del 
prodotto. Il presente fascicolo è parte 
integrante del prodotto e pertanto deve 
essere conservato fino alla dismissione del 
prodotto.

Giovenzana International B.V. si riserva di 
variare le caratteristiche e i dati riportati nel 
presente fascicolo in qualunque momento e 
senza preavviso. Questo fascicolo pertanto 
non può essere considerato contratto nei 
confronti di terzi.

Un’istallazione impropria o la manomissione 
possono causare gravi danni a persone 
e cose, pertanto l’istallazione e la 
manutenzione devono essere effettuate da 
personale specializzato ed autorizzato.

Non è previsto l’impiego del dispositivo in 
ambienti con atmosfera potenzialmente 
esplosiva o in presenza di sostanze corrosive 
e in nebbia salina.

 ATTENZIONE
Prima di qualsiasi intervento di installazione o di 
manutenzione, togliere l’alimentazione elettrica 
all’impianto. Prima di ripristinare l’alimentazione, 
accertarsi che tutti i collegamenti al dispositivo 
siano stati effettuati correttamente. Giovenzana 
International B.V. declina ogni responsabilità 
per eventuali danni a cose e persone causati 
dall’inosservanza delle norme qui descritte.
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MFI MFI.1 MFI.2 MFI.3 MFI.4 MFI.5 MFI.6 MFI.7 -

MFI.S MFI.1S MFI.2S MFI.3S MFI.4S MFI.5S MFI.6S MFI.7S -

MFI.ST MFI.1ST MFI.2ST MFI.3ST MFI.4ST MFI.5ST MFI.6ST MFI.7ST -

MFI.STP MFI.1STP MFI.2STP MFI.3STP MFI.4STP MFI.5STP MFI.6STP MFI.7STP -

- - - - - - - - MFI.T

M F I .

Tipo di terminale e altre caratteristiche

vuoto faston 6.3 × 0.8 mm
S contatto a saldare
ST viti M3 per cavi da 1.5 mm²
STP viti M3 per cavi da 1.5 mm² e piastrina di protezione 
T attuatore a torre con flangia filettata

Attuatore

vuoto pistoncino
1 leva a rullo lunga
2 leva bombata
3 leva a rullo
4 leva lunga
5 leva media
6 leva corta
7 leva a rullo da 16 mm

Serie

MFI microinterruttori

MFI
Microinterruttori con terminali 
faston da 6.3 × 0.8 mm

MFI.S
Microinterruttori con terminali con 
contatti a saldare

MFI.ST
Microinterruttori con terminali con 
viti M3 per cavi da 1.5 mm²

MFI.STP
Microinterruttori con terminali con viti M3 per cavi 
da 1.5 mm² e piastrina di protezione

MFI.T
Microinterruttori con terminali faston da 6.3 × 0.8 
mm e attuatore a torre con flangia filettata
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Temperatura di funzionamento -25 ... +85°C
-13 ... +185°F

Aspettativa di vita minima
 meccanica
 elettrica

1 × 106 cicli
5 × 105 cicli

Corrente nominale termica Ith 8 A

Tensione nominale di isolamento Ui 250 V

Tensione nominale di tenuta ad impulso Uimp 1500 V

Corrente nominale di impiego
 carico resistivo
 carico induttivo

ie
8 A - 250 V
3 A - 250 V

Classe di inquinamento 2

Protezione contro le scosse elettriche classe II

Marcature CE, CCC, cRUus, UKCA

OF [N] Forza di azionamento
Forza, applicata all’attuatore, 
richiesta per azionare i contatti

RF [N] Forza di rilascio
Valore a cui deve essere ridotta 
la forza applicata all’attuatore per 
consentire ai contatti di tornare in 
posizione di rilascio e riarmarsi

PT [mm] Precorsa
La distanza o l’angolo che l’operatore 
percorre dalla posizione di inizio corsa 
alla posizione di azionamento

OP [mm] Posizione di azionamento
Posizione dell’attuatore in cui i contatti vengono azionati con uno scatto, 
raggiunta quando viene applicata la forza di azionamento

OT [mm] Sovracorsa
La distanza o l’angolo che l’operatore percorre dalla posizione di azionamento alla posizione di fine corsa

MD [mm] Movimento differenziale
La distanza o l’angolo che l’operatore percorre dalla posizione di 
azionamento alla posizione di rilascio in cui avviene il riarmo

PT
OF RF

OT MD

OP
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MFI MFI.S

MFI.ST MFI.STP

MFI.T

Il cablaggio dei microinterruttori può essere effettuato in modo tale da ottenere un contatto NO, un contatto NC o 
entrambi.

NO NC
Per cablare i microinterruttori è 
necessario usare faston adeguati 
a contatti larghi 6.3×0.8 mm.

1
2

4

NO
1

2

4

NC

Per cablare i microinterruttori è necessario 
sguainare il capo del cavo (1.5 mm²) 
e avvitarlo nel morsetto (viti M3).

1
2

4

NO
1

2

4

NC

Per cablare i microinterruttori è necessario 
sguainare il capo del cavo (1.5 mm²) 
e avvitarlo nel morsetto (viti M3).

1
2

4

NO
1

2

4

NC
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Dimensioni in mm / illustrazioni NON in scala (1) Leva in acciaio 
inossidabile

(2) Rotella in materiale 
plastico

(3) Rotella in acciaio 
inossidabile

MFI... MFI.1... MFI.2... MFI.3... MFI.4... MFI.5... MFI.6... MFI.7... MFI.T
OF max 5.1 3.2 3.2 5.1 1.3 3.2 5.1 4.5 6.0 N
RF min 1.9 1.0 1.0 1.9 0.15 1.2 1.9 1.9 2.0 N
PT max 1.4 3.3 3.3 1.4 7.6 3.3 1.6 1.8 2.2 mm
OT min 0.8 0.8 0.8 0.6 2.2 0.8 0.6 0.8 3.3 mm
MD max 0.3 0.8 0.8 0.6 2.2 0.8 0.6 0.6 0.5 mm
OP 14.4 ±0.5 20.3 ±1.2 18.4 ±1.2 20.3 ±0.8 15.1 ±2.6 15.1 ±1.2 15.1 ±0.6 21.1 ±0.6 21.2 ±0.8 mm
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MFI... MFI.1... MFI.2...

MFI.3... MFI.4... MFI.5...

MFI.6... MFI.7...
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