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SISTEMA MULTIPOLE

Prima dell’uso leggere attentamente 
il contenuto di questo fascicolo per 
familiarizzare con le caratteristiche del 
prodotto . Il presente fascicolo è parte 
integrante del prodotto e pertanto deve 
essere conservato fino alla dismissione del 
prodotto .

Giovenzana International B.V. si riserva di 
variare le caratteristiche e i dati riportati nel 
presente fascicolo in qualunque momento e 
senza preavviso . Questo fascicolo pertanto 
non può essere considerato contratto nei 
confronti di terzi .

Un’istallazione impropria o la manomissione 
possono causare gravi danni a persone 
e cose, pertanto l’installazione e la 
manutenzione devono essere effettuate da 
personale specializzato ed autorizzato .

Non è previsto l’impiego del dispositivo in 
ambienti con atmosfera potenzialmente 
esplosiva o in presenza di sostanze corrosive 
e in nebbia salina .
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 ATTENZIONE
Dimensioni in mm / Illustrazioni NON in scala .

Questo manuale contiene tutte le istruzioni necessarie 
per una corretta posa e messa in servizio della linea di 
alimentazione multipole MP04P .

Le operazioni contenute in questo manuale devono 
essere eseguite da personale specializzato e 
qualificato .
Necessaria:
• Conoscenza di norme generali circa la sicurezza .
• Conoscenza di norme circa prevenzione infortuni .
• Conoscenza di norme circa installazioni elettriche .
• Competenza nell’usare attrezzature elettriche .

L’installatore ha l’obbligo di seguire queste istruzioni 
in modo da assicurare un funzionamento duraturo e 
costante nel tempo come pure garantire sicurezza 
nell’utilizzare questo prodotto .

La non osservazione di queste istruzioni può 
comportare seri danni sia all’apparecchiatura stessa, sia 
all’operatore .

In caso di installazioni straordinarie e/o che richiedono 
una diversa configurazione non presente in questo 
manuale si prega di rivolgersi immediatamente al 
supporto tecnico Giovenzana International B.V.

Qualsiasi disegno o documento addizionale specifico 
contenuto nel componente fornito prende priorità su 
questo manuale .

Simboli Presentazione

In questo fascicolo vengono usati i simboli seguenti:

Leggere attentamente prima dell’uso .

Nota informativa

ATTENZIONE, le informazioni evidenziate da 
questo simbolo sono molto importanti .

PERICOLO, le informazioni evidenziate da 
questo simbolo riguardano ambienti con 
atmosfera potenzialmente esplosiva o 
presenza di sostanze corrosive e nebbia 
salina .

Questo simbolo evidenzia le coppie di 
serraggio consigliate per garantire il grado 
di protezione del prodotto e per evitarne la 
rottura .

INFORMAZIONI IMPORTANTI

LE INFORMAZIONI RIPORTATE IN QUESTE PAGINE SONO ESSENZIALI PER LA CORRETTA INTERPRETAZIONE DI 
QUANTO ESPOSTO IN QUESTO FASCICOLO.

Sicurezza

Durante le operazioni di installazione o di manutenzione 
della linea:
• Lo staff deve essere composto da almeno due 

persone .
• Occorre attenersi al piano di sicurezza sul lavoro .
• Indossare o utilizzare i dispositivi individuali di 

protezione previsti dalle norme vigenti .
• Utilizzare attrezzature di sollevamento (scale, 

ponteggi, piattaforme elevatrici, ecc .) omologate e 
rispondenti alle norme vigenti prevenendo situazioni 
di pericolo durante la movimentazione .

• Prevedere tutti gli equipaggiamenti di sicurezza in 
caso di installazione ad altezze elevate .

• Allontanare le persone estranee all’installazione della 
linea .

 ATTENZIONE
Operare in assenza di tensione sulla linea e 
assicurarsi che in nessun caso possa essere, anche 
accidentalmente, messa in tensione .
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SPECIFICHE E INSTALLAZIONE

Numero di poli 4
Lunghezza busbar 4 m
Ampacità della linea 60A - 100 A - 140 A
Ampacità del carrello collettore 50 A
Velocità massima di scorrimento 400 m/min

MP04P002 MP04P001 MP04P008 MP04P014 MP04P006

MP04P003 MP04P060
MP04P100
MP04P140

MP04P011
MP04P012

MP04P060
MP04P100
MP04P140

Busbar 60 A
Busbar 100 A
Busbar 140 A

p . 6

MP04P001 Giunzione p . 7
MP04P002 Sospensione p . 9
MP04P003 Alimentazione di testa p . 10
MP04P006 Tappo di chiusura p . 12
MP04P008 Alimentazione intermedia p . 13
MP04P011
MP04P012

Carrello collettore (compatto)
Carrello collettore (lungo) p . 15

MP04P014 Sospensione a punto fisso p . 17

Caratteristiche del sistema multipole MP04P

Configurazione tipica del sistema multipole MP04P
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MP04P060 / MP04P100 / MP04P140 - Busbar 60 A / 100 A / 140 A

80

27

710
.5

13

4000

7.
2

811
.8

380010 10

MP04P060 MP04P100 MP04P140
Numero poli 4 4 4
Lunghezza 4 m 4 m 4 m
Materiale busbar

conduttore
termoplastico
rame

termoplastico
rame

termoplastico
rame

Corrente di esercizio a 23°C 60 A 100 A 140 A
Tensione di esercizio nominale Ue 600 V AC 600 V AC 600 V AC
Frequenza 50 Hz 50 Hz 50 Hz
Corrente di cortocircuito 10 kA 10 kA 10 kA
Categoria del fusibile gG 60 A 100 A 140 A
Classe di protezione CEI EN 60529 IP20 IP20 IP20
Resistenza alla fiamma UL94

CEI EN 60695-2-1
V0
960°C

V0
960°C

V0
960°C

Temperatura ambiente funzionamento
stoccaggio

-30  . . . +55°C
-30  . . . +70°C

-30  . . . +55°C
-30  . . . +70°C

-30  . . . +55°C
-30  . . . +70°C

Velocità massima ammissibile 
del carrello collettore

400 m/min 400 m/min 400 m/min

Sezione conduttore 
in rame ETP

15 mm² 24 mm² 32 mm²

Resistenza 11 .33 × 10−4 Ω/m 7 .83 × 10−4 Ω/m 5 .48 × 10−4 Ω/m
Impedenza 11 .38 × 10−4 Ω/m 7 .87 × 10−4 Ω/m 5 .55 × 10−4 Ω/m
Peso 1 .25 kg/m ±50 g 1 .55 kg/m ±50 g 1 .85 kg/m ±50 g
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2a

2b

3a

3b

a

1c

1b1a

3 Infilare i connettori a molla finché gli 
spinotti (a) entrano negli incavi dei 
conduttori (b) .

 ATTENZIONE
Assicurarsi che non 
resti spazio (a) tra la 
molla e il conduttore .

MP04P001 - Giunzione

2 Inserire i connettori 
a molla (a) nei 
conduttori (b) .

1 L’unità consiste di 1 giunzione (a), 4 connettori (b) e 4 
viti di fissaggio (c) .

~7

88.5

~11.5

44 12
0

7.5

80
39
.5

32

Materiale corpo
hardware
conduttore

termoplastico
acciaio zincato
rame

Peso 140 g
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4b

4a

4c

5a
5b

5c

6

4 Calzare la giunzione (a) sui 
connettori (b) e farla scivolare 
fino a farla combaciare (c) con il 
busbar .

5 Calzare il busbar (a) sui connettori (b) e farla 
scivolare fino a farlo combaciare (c) con la giunzione . 6 Bloccare la giunzione con le 4 viti di fissaggio .

 ATTENZIONE
Usare le stesse 
precauzioni dei 
punti 2 e 3 .
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MP04P002 - Sospensione

Materiale corpo
hardware

termoplastico
acciaio zincato

Peso 35 g 88

M6×25

30
20

21

41
1a

1b

1c

2a

2b

2c

CLICK!

3a
3c

3d

3b

1 L’unità consiste di 
1 supporto (a), 1 
vite a brugola con 
dado (b) e 2 viti di 
fissaggio (c) .

2 Fissare la sospensione (a) ad un supporto adeguato 
(b) con la vite a brugola (c) . 3 Posizionare la scanalatura del busbar (a) sul dente 

della sospensione (b) e spingere il busbar (c) verso il 
supporto (d) .

 COPPIA DI 
SERRAGGIO
7 N×m
62 lb×in

 ATTENZIONE
In un’installazione orizzontale, le frecce devono 
puntare verso l’alto .

 ATTENZIONE
Dopo queste operazioni, verificare l’allineamento 
del busbar: deve essere parallelo ed allineato con il 
tracciato del dispositivo da alimentare .

 ATTENZIONE
È necessario posizionare la sospensione (a) 
ad una distanza massima di 200 mm dalla fine 
della sezione (b) e garantire una distanza minima 
tra sospensione e giunto o alimentazione (c) di 
300 mm (interassi). La distanza tra le sospensioni 
deve essere di 1000 mm al massimo .

(b) (a) (c)

200
max

1000
max

300
min
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MP04P003 - Alimentazione di testa

Materiale termoplastico
Peso 570 g

20

68
87

260

218

M40

14
.3

20 17

1

2a2b

1 Svitare le 4 viti di 
fissaggio del coperchio . 2 Rimuovere le 4 viti (a) e il 

coperchio (b) .

3d

3f

3a

3e

3b

3c

3 Allentare il dado M5 (a) ed infilare il corpo 
dell’alimentatore (b) sulla linea di alimentazione (c) 
in modo tale da infilare le spine (d) nei conduttori di 
rame (e) e quindi stringere i dadi (f) .

 ATTENZIONE
Assicurarsi di effettuare 
una buona connessione 
spingendo bene il corpo 
dell’alimentatore contro 
la linea di alimentazione .

 COPPIA DI 
SERRAGGIO
6 N·m
53 lb·in
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4

5b

5a

5c

6a

6c

6b

7

4 Stingere le viti laterali per fissare il corpo 
dell’alimentatore alla linea di alimentazione . 5 Rimuovere i dadi M8 (a) e posizionare i capocorda 

(b) . Fissare i capocorda con i dadi M8 (c) .

6 Stringere il pressacavo (a) e 
chiudere il corpo dell’alimentatore 
(b) con il coperchio (c) .

7 Stringere le 4 viti per 
chiudere l’alimentatore .

 COPPIA DI 
SERRAGGIO
20 N·m
177 lb·in

 ATTENZIONE
Verificare la 
posizione del 
conduttore di 
terra ed effettuare 
il cablaggio in 
base alla verifica .



GIOVENZANA INTERNATIONAL B.V. - MT-MP04P-IT / 12.07.2022 10GIOVENZANA INTERNATIONAL B.V. - MT-MP04P-IT / 12.07.2022 - Rev. 3

MP04P006 - Tappo di chiusura

Materiale termoplastico
Peso 100 g

86
.340

75 33.3

1a

1b

2a

2b

1 Infilare il tappo di chiusura 
(a) sul busbar . 2 Fissare il tappo di chiusura (a) 

usando un cacciavite a croce 
adeguato (b) .

 COPPIA DI SERRAGGIO
1 .8-2 .2 N×m / 16-19 .5 lb×in

 ATTENZIONE
Verificare che la distanza tra il tappo di chiusura e la 
prima sospensione sia come minimo di 200 mm, al 
massimo di 400 mm .
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MP04P008 - Alimentazione intermedia

Materiale corpo
hardware
conduttore

termoplastico
acciaio zincato
rame

Peso 885 g

240

280

80

80
76

40

1b

1a

2a 2b

3a

3b

4b

4a

1 L’unità consiste di 1 
corpo alimentatore 
(a) e di 8 viti di 
fissaggio (b) .

2 Allentare le 4 viti (a) e rimuovere 
il coperchio posteriore (b) .

3 Rimuovere la barretta di fissaggio (a) ed effettuare 
il cablaggio fissando ciascun polo nel blocchetto 
corrispondente (b) con una chiave a brugola .

4 Fissare la barretta (a) e chiudere il 
coperchio posteriore stringendo le 4 viti .

 ATTENZIONE
Verificare la posizione del 
conduttore di terra ed effettuare 
il cablaggio in base alla verifica .
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a

5a

5b

5c

6a

6b

6c

7

7

 ATTENZIONE
Assicurarsi che non resti spazio 
(a) tra la molla e il conduttore .

5 Infilare il busbar (a) 
nell’alimentatore (b) 
fino a farli combaciare 
perfettamente (c) .

6 Infilare l’altro busbar (a) 
nell’alimentatore (b) fino a farli 
combaciare perfettamente (c) .

7 Bloccare l’alimentatore 
stringendo le 4 viti di 
fissaggio .
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MP04P011 / MP04P011 - Carrello collettore

80

46

100

20202020

8.5

L

18
8

18
.5

H
96

MP04P011 MP04P012
Materiale
 corpo
 hardware
 spazzole

termoplastico
acciaio zincato
rame, piombo 
e carbonio

termoplastico
acciaio zincato
rame, piombo 
e carbonio

Corrente di esercizio 50 A 50 A
Fattore di forma compatto lungo
Massima flessione ±15 mm ±30 mm
Peso 730 g 745 g

MP04P011 MP04P012
L 162 217
H 106 120
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MP04P011 MP04P012
X ±15 mm ±30 mm
Y ±15 mm ±30 mm

1 Assiemare il collettore al carrello dell’impianto 
usando i fori M8 .

1
2a

2b
2c

a

X
X

Y
Y

 ATTENZIONE
Verificare la posizione del 
conduttore di terra ed effettuare 
il cablaggio in base alla verifica .

 ATTENZIONE
Verificare che il sistema 
sia allineato al percorso del 
conduttore .

 ATTENZIONE
Una pressione troppo alta del collettore contro 
i conduttori può aumentarne l’usura mentre un 
contatto troppo lento può compromettere la 
conducibilità della corrente .

 ATTENZIONE
Il collettore può compensare eventuali 
disallineamenti come indicato nella tabella e nella 
figura .

 ATTENZIONE
Sostituire le spazzole se l’usura supera i 4 mm .

2 Posizionare le spazzole (a) nei solchi del busbar (b) 
facendole combaciare con i conduttori (c) .
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MP04P014 - Sospensione a punto fisso

Materiale corpo
hardware

termoplastico
acciaio zincato

Peso 45 g
88

50

M6×25

30
20

21

41

 ATTENZIONE
Dopo queste operazioni, verificare l’allineamento 
del busbar: deve essere parallelo ed allineato con il 
tracciato del dispositivo da alimentare .

1a

1b

1c

2a

2b

2c

CLICK!

3c

3d

3a

3b

4

1 L’unità consiste di 1 
supporto (a), 2 bulloni 
con dado (b) e 2 viti di 
fissaggio (c) .

4 Serrare il busbar alla sospensione con le due viti di 
fissaggio .

2 Fissare la sospensione (a) ad un 
supporto adeguato (b) con i bulloni (c) . 3 Posizionare la scanalatura del busbar (a) sul dente 

della sospensione (b) e spingere il busbar (c) verso il 
supporto (d) .

 COPPIA DI 
SERRAGGIO
7 N·m
62 lb·in

 ATTENZIONE
In un’installazione orizzontale, le frecce devono 
puntare verso l’alto .

 ATTENZIONE
Questo componente deve essere installato su ogni 
busbar ognuno ad una distanza di 4 m secondo i 
criteri delle sospensioni normali .

4000 max
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