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لوحات أزرار ضغط معلقة

الإصدارات القياسية
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تتوفر الأزرار في إصدارين مشفرين كما هو موضح 
في الشكل. يتوافق مخطط رموز لوحات أزرار الضغط 

المعلقة مع مخطط الأزرار المثبتة.

تستخدم الرسوم التوضيحية في هذا الدليل لأغراض 
توضيحية وهي صالحة لكل منتج في هذه المجموعة.
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قبل الاستخدام، اقرأ محتويات هذا الملف 
بعناية للتعرف على خصائص المنتج. يعد هذا 

الملف جزءً لا يتجزأ من المنتج ولذلك يجب 
الاحتفاظ به حتى التخلص من المنتج.

تحتفظ شركة جيوفينسانا إنترناشونال بي 
في "Giovenzana International B.V" بالحق 

في تغيير الخصائص والبيانات الواردة في هذا 
الملف في أي وقت ودون سابق إنذار. لذلك، لا 
يمكن اعتبار هذا الملف عقدًا ملزمًا تجاه الغير.

قد يتسبب التثبيت غير الصحيح أو العبث 
في أضرار جسيمة للأشخاص والأشياء، 

لذلك يجب أن يتم التركيب والصيانة بواسطة 
موظفين متخصصين ومعتمدين.

هذا الجهاز غير مخصص للاستخدام في 
الأماكن التي يحتمل أن تكون قابلة للانفجار أو 

مع وجود مواد أكالة وضباب ملحي.

تنبيه 	
قبل أي عملية تثبيت أو صيانة، افصل مصدر الطاقة 

الكهربائية عن المنظومة. قبل إعادة توصيل 
الطاقة، تأكد من إجراء جميع التوصيلات بالجهاز 

 Giovenzana بشكل صحيح. لن تتحمل شركة
International B.V. المسؤولية عن أية أضرار تلحق 

بالأشياء والأشخاص نتيجة عدم الامتثال للوائح 
الموضحة هنا.
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لدائن حرارية )أصفر(
لدائن حرارية )أسود(

الغطاء
القاعدة

المادة

II مجموعة المواد
3 فئة التلوث

25- درجة مئوية ... 70+ درجة 
مئوية

30- درجة مئوية ... 70+ درجة 
مئوية

الاستخدام
التخزين

درجة حرارة

IP65 درجة الحماية
قطر 9 ... 24 مم جلبة من المطاط مدخل الكابل
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PL05... / PLN05... PL07... / PLN07...

PL08... / PLN08... PL10... / PLN10... PL12... / PLN12...

الأبعاد بالملم
رسوم توضيحية ليست متدرجة مع 

مخطط تناسب
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اتصال بالبراغي

برغي ذاتي اللولبة ذو رأس متقاطع 4 × 30 11.5 - 13.3 رطل لكل بوصة مربعة 1.3 - 1.5 نيوتن متر 1

M4×20 برغي ذو رأس متقاطع 15.9 - 13.3 رطل لكل بوصة مربعة 1.5 - 1.8 نيوتن متر 2

برغي ذو رأس متقاطع 3.9×13 14.2 - 12.5 رطل لكل بوصة مربعة 1.4 - 1.6 نيوتن متر 3

استخدم الملحق ذو الرمز PCF )غير مرفق( 24.8 - 19.9 رطل لكل بوصة مربعة 2.25 - 2.8 نيوتن متر 4

1 أو 2 من الموصلات المرنة: 0.5 ... 2.5 مم² / 18 ... 12 م.س.أ
1 أو 2 من الموصلات الصلبة: 0.5 ... 2.5 مم² / 18 ... 12 م.س.أ

طول تقشير الكابل: 8 مم

12 رطل لكل بوصة مربعة 
)UL508(

)EN60947-1( 1.2 نيوتن متر 5

اقطع الجلبة في الموضع المطلوب 
وفقًا لقطر الكابل المستخدم. أدخل 

الكابل في الجلبة وثبته بالحزام المرفق.

كابلات مناسبة وفقًا لنموذج لوحة أزرار الضغط 
المعلقة

قطر 17-8 مم / 0.7-0.31 بوصة PL05
قطر 21-9 مم / 0.8-0.35 بوصة PL07-PL08

قطر 25-12 مم / 0.98-0.5 بوصة PL10-PL12

تنبيه 	
لا تقم بتشغيل أزرار 

الحركة في نفس الوقت.


