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STATIONS PENDANTES

Avant toute utilisation, lire attentivement le 
contenu de ce livret pour se familiariser avec 
les caractéristiques du produit. Ce livret fait 
partie intégrante du produit et doit donc être 
conservé jusqu’à la mise au rebut du produit.

Giovenzana International BV se réserve le 
droit de modifier les caractéristiques et les 
données figurant dans cette brochure à tout 
moment et sans préavis. Par conséquent, 
cette brochure ne peut être considérée 
comme un contrat envers des tiers.

Toute installation incorrecte ou altération 
peut causer de graves dommages matériels 
ou corporels. L’installation et l’entretien 
doivent donc être effectués par du personnel 
spécialisé et autorisé.

L’appareil n’est pas destiné à être utilisé 
dans des environnements présentant une 
atmosphère potentiellement explosive ou 
en présence de substances corrosives et de 
brouillard salin.

	 ATTENTION
Avant toute opération d’installation ou d’entretien, 
couper l’alimentation électrique du système. 
Avant de rétablir le courant, veiller à ce que tous 
les raccordements à l’appareil aient été effectués 
correctement. Giovenzana International B.V. décline 
toute responsabilité en cas de dommages matériels 
ou corporels causés par le non-respect des règles 
décrites dans ce document.

Versions standards
PL05 PL05D2 PL05D4
PL07 PL07D2 PL07D4 PL07D6
PL08 PL08D2 PL08D4 PL08D6
PL10
PL12
PLN05 PLN05D2 PLN05D4
PLN07 PLN07D2 PLN07D4 PLN07D6
PLN08 PLN08D2 PLN08D4 PLN08D6
PLN10
PLN12
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Les boutons sont disponibles en deux versions codées, 
comme le montre la figure. Le schéma de code des 
boîtes à boutons pendantes correspond à celui des 
boutons installés.

Les illustrations de ce manuel sont données à titre 
indicatif et s’appliquent à tous les produits de cette 
série.
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Dimensions en mm
Illustrations NON à l’échelle

Matériau couvercle
boîtier

thermoplastique (jaune)
thermoplastique (noir)

Groupe matériau II
Degré de pollution 3
Température de fonctionnement

de stockage
-25°C ... +70°C
-30°C ... +70°C

Code IP IP65
Entrée du câble manchon en caoutchouc Ø 9 ... 24 mm
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contact à vis

	 ATTENTION
Ne pas actionner les 
boutons de mouvement 
en même temps.

1 1.3 - 1.5 N·m 11.5 - 13.3 lb·in vis autotaraudeuse cruciforme 4×30

2 1.5 - 1.8 N·m 13.3 - 15.9 lb·in vis cruciforme M4×20

3 1.4 - 1.6 N·m 12.5 - 14.2 lb·in vis cruciforme 3.9×13

4 2.25 - 2.8 N·m 19.9 - 24.8 lb·in utiliser l’accessoire code PCF (non inclus)

5 1.2 N·m (EN60947-1) 12 lb·in (UL508) 1 ou 2 câbles flexibles: 0.5 ... 2.5 mm² / 18 ... 12 AWG
1 ou 2 câbles rigides: 0.5 ... 2.5 mm² / 18 ... 12 AWG
longueur de dénudage du câble: 8 mm

Couper le manchon à l’endroit 
souhaité en fonction du diamètre du 
câble utilisé. Insérer le câble dans le 
manchon et le serrer avec le collier de 
serrage fourni.

Câbles adaptés en fonction du modèle 
de boîte à boutons pendante

PL05 Ø 8-17 mm / 0.31-0.7 in
PL07-PL08 Ø 9-21 mm / 0.35-0.8 in
PL10-PL12 Ø 12-25 mm / 0.5-0.98 in


