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IT
manuale di istruzioni

Prima dell’uso leggere attentamente 
il contenuto di questo fascicolo per 
familiarizzare con le caratteristiche del 
prodotto. Il presente fascicolo è parte 
integrante del prodotto e pertanto deve 
essere conservato fino alla dismissione del 
prodotto.

Giovenzana International B.V. si riserva di 
variare le caratteristiche e i dati riportati nel 
presente fascicolo in qualunque momento e 
senza preavviso. Questo fascicolo pertanto 
non può essere considerato contratto nei 
confronti di terzi.

Un’istallazione impropria o la manomissione 
possono causare gravi danni a persone 
e cose, pertanto l’istallazione e la 
manutenzione devono essere effettuate da 
personale specializzato ed autorizzato.

Non è previsto l’impiego del dispositivo in 
ambienti con atmosfera potenzialmente 
esplosiva o in presenza di sostanze corrosive 
e in nebbia salina.
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PULSANTIERE PENSILI

 ATTENZIONE
Prima di qualsiasi intervento di installazione o di 
manutenzione, togliere l’alimentazione elettrica 
all’impianto. Prima di ripristinare l’alimentazione, 
accertarsi che tutti i collegamenti al dispositivo 
siano stati effettuati correttamente. Giovenzana 
International B.V. declina ogni responsabilità 
per eventuali danni a cose e persone causati 
dall’inosservanza delle norme qui descritte.

Versioni standard
PLB04 PLB04D2
PLB06 PLB06D2 PLB06D4
PLB08 PLB08D2 PLB08D4 PLB08D6
PLB10 PLB12 PLB14
PLBN04 PLBN04D2
PLBN06 PLBN06D2 PLBN06D4
PLBN08 PLBN08D2 PLBN08D4 PLBN08D6
PLBN10 PLBN12 PLBN14

PL...

I tasti sono disponibili in due versioni codificate come 
mostrato in figura. 
Lo schema del codice delle pulsantiere pensili 
corrisponde a quello dei tasti installati (PLB.../PLBN...).

Le illustrazioni in questo manuale hanno scopo 
illustrativo e sono valide per ogni prodotto di questa 
serie.

PLN...

PL
B0

4.
.. 

/ P
LB

N
04

...

PL
B0

6.
.. 

/ P
LB

N
06

...

PL
B0

8.
.. 

/ P
LB

N
08

...

PL
B1

0.
.. 

/ P
LB

N
10

...

PL
B1

2.
.. 

/ P
LB

N
12

...

PL
B1

4.
.. 

/ P
LB

N
14

...



2 / 3GIOVENZANA INTERNATIONAL B.V. - MT-PLB-PLBN-IT / 29.04.2022 - Rev. 5

Materiale coperchio
base

termoplastico (giallo)
termoplastico (nero)

Gruppo materiale II
Classe di inquinamento 3
Temperatura di impiego

di stoccaggio
-25°C ... +70°C
-30°C ... +70°C

Grado IP IP65
Entrata cavo manicotto in gomma Ø 9 ... 24 mm

PLB06... / PLBN06...PLB04... / PLBN04...

PLB08... / PLBN08...

PLB10... / PLBN10... PLB12... / PLBN12... PLB14... / PLBN14...
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Dimensioni in mm
Illustrazioni NON in scala
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contatto a vite

 ATTENZIONE
Non azionare 
contemporaneamente i 
pulsanti di movimento.

1 1.3 - 1.7 N·m 11.5 - 15.1 lb·in vite autofilettante a croce 4×30

2 1.4 - 1.6 N·m 12.4 - 14.2 lb·in vite a croce 3.9×13

3 2.25 - 2.8 N·m 19.9 - 24.8 lb·in usare l’accessorio codice PCF (non incluso)

4 1.2 N·m (EN60947-1) 12 lb·in (UL508) 1 o 2 conduttori flessibili: 0.5 ... 2.5 mm² / 18 ... 12 AWG
1 o 2 conduttori rigidi: 0.5 ... 2.5 mm² / 18 ... 12 AWG
lunghezza di spellatura del cavo: 8 mm
usare soltanto conduttori in rame

Tagliare il manicotto nella posizione desiderata secondo il diametro del cavo 
utilizzato. Infilare in cavo nel manicotto e serrarlo con la fascetta in dotazione.

Cavi adatti secondo il modello della pulsantiera pensile

PLB04 Ø 8-17 mm / 0.31-0.7 in
PLB06-PLB08 Ø 9-21 mm / 0.35-0.8 in
PLB10-PLB12-PLB14 Ø 12-25 mm / 0.5-0.98 in


