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REV. 00_22

GIOVENZANA INTERNATIONAL B.V. 

si riserva tutti i diritti di modificare, al variare 
delle specifiche, tutte le caratteristiche tecniche e 
funzionali dei prodotti illustrati in questo catalogo 
senza alcun preavviso, in quanto tali informazioni 
sono destinate alla conoscenza generale e non 
sono legalmente vincolanti. 

Tutte le immagini contenute in questo catalogo 
sono inserite a scopo illustrativo.

La versione più aggiornata di questo catalogo può 
essere scaricata dalla sezione download del sito: 

www.giovenzana.com

GIOVENZANA INTERNATIONAL B.V.® 
è uno dei principali fornitori mondiali di 
tecnologia per la sicurezza industriale.

Con la nostra vasta gamma di finecorsa e 
microinterruttori, offriamo ai nostri clienti 
soluzioni efficaci e versatili. 

La nostra lunga esperienza, la profonda 
conoscenza del mercato e la vicinanza 
quotidiana ai nostri clienti si riflettono nella 
nostra produzione. 

L'alta qualità e il rispetto dei principali 
standard internazionali caratterizzano 
i nostri prodotti che sono progettati su 
misura per soddisfare tutte le esigenze 
specifiche degli utenti finali. 

Il nostro obiettivo è la sicurezza prima 
di tutto per gli operatori, le macchine e i 
processi industriali.
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FINECORSA E MICROINTERRUTTORI
GIOVENZANA INTERNATIONAL B.V.® 
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FTN138 FTN139 FTN140 FTN140L FTN140R FTN140RL FTN141

FTN131 FTN132
Pag. 21

FTN133

Leva angolare 
con rotella in PA,

ad azione 
verticale

FTN134

Pistone 
con rotella in PA

Leva con asta 
a molla 

e puntale in PA

FTN136

Leva con asta 
a molla 

e puntale in filo

Leva ad asta 
regolabile in 

metallo

Leva con rotella 
Ø18 in PA

Leva lunga 
regolabile con 

rotella Ø18 in PA 

Leva regolabile 
con rotella Ø50 in 

gomma

Leva lunga 
regolabile con 
rotella Ø50 in 

gomma

Sbalzo e leva 
regolabili con 
rotella Ø50 in 

gomma

Leva con rotella 
Ø50 in gomma

Leva con asta 
a molla

Leva con rotella 
Ø18 in metallo

Leva regolabile 
con rotella Ø18 

in PA

Interrutore
a fune

FTN137

Sbalzo e leva 
lunga regolabili 
con rotella Ø50 

in gomma

Leva dentata 
regolabile con 

rotella Ø18 in PA 
(step: 2.2 mm)

Bussola Ø12/Ø8 
per cerniera

Pistone 
in plastica

Leva angolare 
con rotella in PA,

ad azione 
orizzontale

FTN142 FTN143 FTN144 FTN144S FTN146 FTN198

FTN1R40 FTN1R40R FTN1R41 FTN1R43 FTN1R44

FTN1R31 FTN1R32 FTN1R33

Leva angolare 
con rotella in PA,

ad azione 
verticale e reset 

manuale

FTN1R34

Pistone 
con rotella 

in PA e reset 
manuale

FTN1R37

Leva ad asta 
regolabile in 

metallo e reset 
manuale

FTN1R38

Leva con rotella 
Ø18 in PA e 

reset manuale

Leva lunga 
regolabile con 

rotella Ø18 in PA 
e reset manuale

Leva regolabile 
con rotella Ø50 

in gomma e reset 
manuale

Sbalzo e leva 
regolabili 

con rotella Ø50 
in gomma

e reset manuale

Leva con rotella 
Ø50 in gomma 

e reset manuale

Leva con rotella 
Ø18 in metallo

e reset manuale

Leva regolabile 
con rotella Ø18 in 

PA e reset 
manuale

FTN1R39

Pistone
in plastica e 

reset manuale

Leva angolare 
con rotella in PA,

ad azione 
orizzontale e 

reset manuale

FTN135
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SERIE FTNG
finecorsa termoplastici per applicazioni pesanti - 40 mm

FTNG131 FTNG134 FTNG138

Leva con rotella 
Ø18 in PA

FTNG139

Leva regolabile 
con rotella Ø18 

in PA 

FTNG140

Leva regolabile 
con rotella Ø50 in 

gomma

FTNG141

Leva con rotella 
Ø50 in gomma

Leva ad asta 
regolabile in PA

FTNG172

Pistone 
in metallo

Pistone 
con rotella 
in acciaio

STNK01 STNK02 STNK03

Interruttore di 
sicurezza 

con 
attuatore snodato

Interruttore di 
sicurezza 

con 
attuatore angolare

Interruttore di 
sicurezza 

con 
attuatore dritto

FCT01 FCT02 FCT03

Pistone 
con rotella 

a 90° in acciaio

FCT04

Leva con rotella 
Ø17.5 in nylon 

FCT05

Leva regolabile con 
rotella Ø17.5 in nylon 

Pistone con rotella 
in acciaio e flangia 

filettata

FCT07

Pistone 
in metallo

Pistone 
con rotella 
in acciaio

FCT08 FCT09 FCT10 FCT11

Pistone con rotella  
a 90° in acciaio e 
flangia filettata

Pistone in metallo 
con protezione in 

gomma

Leva ad asta 
regolabile in acciaio

Leva con asta 
a molla 

e puntale in PA

FCT2L..
con connessione precablata 

orizzontale

FCTML..
con connessione M12

 orizzontale

FCT2V..
con connessione precablata 

verticale

FCTMV...
con connessione M12

verticale

VERSIONI DISPONIBILI
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Pistone in metallo 
con flangia filettata
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MFI MFI.1 MFI.2 MFI.3 MFI.4 MFI.5 MFI.6 MFI.7

MFI.S MFI.1S MFI.2S MFI.3S MFI.4S MFI.5S MFI.6S MFI.7S

MFI.ST MFI.1ST MFI.2ST MFI.3ST MFI.4ST MFI.5ST MFI.6ST MFI.7ST

MFI.STP MFI.1STP MFI.2STP MFI.3STP MFI.4STP MFI.5STP MFI.6STP MFI.7STP

MFI.T

MZS1300 MZS1301 MZS1303 MZS1305 MZS1306 MZS1307 MZS1308 MZS1318

MZS1701 MZS1702 MZS1703 MZS1704 MZS1744

Leva flettente 
con rotella

Pistone lungo 
Ø4

Pistone corto 
Ø7.2

Pistone per 
montaggio a 

pannello

Pistone con rotella 
per montaggio a 

pannello

Pistone corto
Ø2.3 

Leva flettente Pistone con 
rotella a 90° 

per montaggio 
a pannello

Leva oscillante 
con rotella

Leva corta 
oscillante con 

rotella

Leva corta 
unidirezionale
oscillante con 

rotella

Leva oscillante Leva corta
oscillante

MZW1300 MZW1301 MZW1303 MZW1305 MZW1306 MZW1307 MZW1308 MZW1318

MZW1701 MZW1702 MZW1703 MZW1704 MZW1744 MZA8000
Pag. 136

Copriterminali

INDICE PRODOTTI

TERMINALI FASTON 6.3 × 0.8 mm

TERMINALI A SALDARE

TERMINALI A VITE

Leva flettente 
con rotella

Pistone lungo 
Ø4

Pistone corto 
Ø7.2

Pistone per 
montaggio a 

pannello

Pistone con 
rotella per 

montaggio a 
pannello

Pistone corto
Ø2.3 

Leva flettente Pistone con 
rotella a 90° 

per montaggio 
a pannello

Leva oscillante 
con rotella

Leva corta 
oscillante con 

rotella

Leva corta 
unidirezionale
oscillante con 

rotella

Leva oscillante Leva corta
oscillante

ACCESSORI

Pag. 128 - 129

Pag. 130 - 131

Pag. 132 -133

Pag. 134 -135

Leva 
bombata

Leva 
con rotella Leva lunga Leva Leva cortaPistone Leva lunga 

con rotella
Leva con rotella 

L=16mm

TERMINALI A VITE

SERIE MFI
microinterruttoriF 118 - 123

TERMINALI A VITE + PIASTRA DI PROTEZIONE

TERMINALI FASTON 6.3 × 0.8 mm + ATTUATORE A TORRE CON FLANGIA FILETTATA

Attuatore a 
torre

SERIE MZ
microinterruttoriG 124 - 136

S
13 

TERMINALI A VITES
17 

TERMINALI A SALDAREW
13 

TERMINALI A SALDAREW
17 

MZA8000
Pag. 136

Copriterminali

ACCESSORI

INDICE PRODOTTI



11

SERIE FTN 
Finecorsa termoplastici A

Conformità alle norme EN 60947-5-1, UL 508, EN 50047, EN 1088, EN 60204-1
Omologazioni marchio cULus, CCC, EAC, CE e UKCA per tutte le direttive applicabili
Apertura positiva Contatto NC conforme a IEC /EN 60947-5-1 
Corrente minima ammissibile 5 mA - 5 V DC
Corrente nominale termica Ith 10 A
Tensione nominale 
di isolamento Ui 500 V

Tensione nominale di 
tenuta ad impulso Uimp 6 kV

Resistenza di isolamento min 100 MΩ (DC 500 V)
Resistenza di contatto max 25 mΩ (iniziale)
Velocità di commutazione max 250 mm/s
Frequenza di commutazione max 6000 operazioni all'ora
Materiale della custodia Polibutilene tereftalato con fibre di vetro approvato UL
Protezione dell'involucro IP67 (tutti i modelli tranne il codice FTN146 che è classificato IP65)
Temperatura d'esercizio -25 ... +80°C (-13 ... +176°F)
Classe d'inquinamento 3

Protezione dagli shock elettrici Classe II (doppio isolamento)
Il doppio isolamento rende inutile il terminale di terra.

Durabilità elettrica min 150.000 cicli
Durabilità meccanica min 1 × 107 cicli

Resistenza alle vibrazioni IEC 68-2-6
escursione

10 - 55 Hz ± 1Hz
0.35 mm, 1 ottava/min

Entrata cavo Varie internazionali (vedi diagramma di selezione prodotti a pagina 19)
Fissaggio viti 2 × M4

I finecorsa termoplastici della serie FTN sono conformi alla norma 
EN 50047 e sono progettati per fornire un'ampia gamma di varianti di 
interruttori (a scatto lento o a scatto rapido) e una varietà di teste di 
azionamento e leve adatte alle applicazioni di sicurezza.

I corpi termoplastici hanno due fori di fissaggio con distanza di 20 
o 22 mm e un foro per l'ingresso del cavo sul fondo dell'interruttore. 
Sono disponibili vari tipi di ingresso cavo filettato per coprire le 
principali esigenze del mercato internazionale. 

La massima versatilità del prodotto è garantita dalla facilità di 
orientamento a passi di 90° delle teste degli attuatori e dalla possibilità 
di regolare le leve ogni 18° per 360°.

Possono essere utilizzati in applicazioni diverse dalle porte di 
protezione, ad esempio su banchi di macchine in movimento, bracci 
di gru, paranchi, ascensori, ecc.

Sono anche adatti per l'uso nelle condizioni ambientali più difficili con 
una gamma di temperatura di funzionamento da -25°C a +80°C.

Tutti i modelli della serie sono classificati IP67 tranne il codice 
FTN146 che è classificato IP65. 

Gli attuatori sono realizzati in metallo o in materiale termoplastico, 
mentre la custodia è in polibutilene tereftalato con fibre di vetro.

I finecorsa Giovenzana offrono soluzioni per ogni esigenza e sono 
adatti ai più svariati settori di utilizzo.

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

SERIE FTN

10

SERIE FTN
finecorsa termoplasticiA

10
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SERIE FTN 
Finecorsa termoplastici A

A - TESTA RUOTABILE

Le teste sono in polibutilene tereftalato con 
fibre di vetro approvato UL. 

Tutte possono essere ruotate a passi di 90° su 
360°, rispetto al corpo. 

La direzione della testa dell'interruttore può 
essere variata in una delle quattro direzioni 
allentando le viti ai quattro angoli della testa.

A

B

C

TESTA RUOTABILE

ATTUATORE

UNITÀ DI CONTATTO

E COPERCHIO

D CORPO

F ENTRATA/USCITA CAVO

B - ATTUATORE

Sono disponibili diversi tipi di attuatori:
pistoni, leve, rulli e aste.

1. Leve ribaltabili
Possibilità di fissare la leva diritta o riflessa, 
mantenendo l'apertura positiva del contatto 
NC. In questo modo è possibile ottenere due 
diversi piani di lavoro della leva.

2. Leve regolabili
Tutte le leve sono regolabili a passi di 18° su 
360°, rispetto all'asse orizzontale della testa. La 
trasmissione positiva del movimento è sempre 
garantita grazie al particolare accoppiamento 
geometrico tra la leva e l'albero di rotazione. 1

2

18°

C - UNITÀ DI CONTATTO

L'interruttore integrato ha un meccanismo 
di apertura diretta che separa forzatamente 
il contatto NC anche in caso di saldatura 
accidentale (sovraccarico, corto circuito, ...) 

Sono disponibili diversi elementi di contatto, 
sia ad azione rapida che ad azione lenta, a 
seconda delle diverse esigenze applicative.

X11: 1NO+1NC 
Scatto lento (Zb)

W02: 2NC 
Scatto lento (Zb)

W20: 2NO 
 Scatto lento (Zb)

Z11: 1NO+1NC 
Scatto rapido (Zb)

Z02: 2NC 
Scatto rapido (Zb)

W12: 1NO+2NC
Scatto lento (Zb)

W03: 3NC 
Scatto lento (Zb)

D - CORPO

Il corpo è conforme alla norma EN 50047, con 
una distanza di 20/22 mm tra i fori di fissaggio.

È disponibile una piastra di fissaggio con 
asole per regolare il punto di funzionamento, 
sviluppata per la retrocompatibilità con i 
vecchi prodotti. La piastra è venduta in kit 
(codice: KIT-FTN) composto da:
- 1 piastra;
- 2 viti autofilettanti 4 × 28 mm;
- 2 rondelle Ø4 mm.

30.8
22

53
.9 50

.1

22
20

+0.15
 0

4

5

30.6
14.23.

8
60

E - COPERCHIO

Materiale conforme alla direttiva RoHS.
Il coperchio è marcato al laser con il marchio, 
la codifica e le informazioni sulle specifiche 
del prodotto come i dati tecnici, la data di 
produzione, il numero di stock o di lotto, la data 
di revisione o di controllo.
La marcatura laser assicura la completa 
tracciabilità dei nostri componenti ed è 
essenziale per la conformità agli standard di 
qualità ISO.
 Alcuni dei vantaggi:
- leggibilità del testo chiara e precisa;
- durata di vita garantita a differenza 
dell'inchiostro che si deteriora nel tempo.

F - ENTRATA/USCITA CAVO

Un'entrata/uscita cavo filettata è prevista nella 
parte inferiore dell'interruttore.
Sono disponibili 6 modelli di entrata/uscita 
cavo standard e personalizzati per coprire i 
principali mercati internazionali.

Standard: Vuoto: M16 × 1.5 M: M20 × 1.5 
N: 1/2” NPT
G1: Pg 11
G3: Pg 13.5
C: Connettore M12

84

58

23
.3

13

5.3

5

72

20

STRUTTURA DEL PRODOTTO

Su richiesta: 

Codice FTN

Data di produzione

Marchio aziendale

Schema elettrico

Dettagli elettrici

Certificazioni

Norme

Certificazioni UL

Non adatto per applicazioni di sicurezza!

Al fine di fornire una maggiore stabilità di fissaggio, è possibile utilizzare i 
fori di base del dispositivo con inserimento di spine.

GIOVENZANA
ITALY

FTN1R XXXXXX
EN 60947-5-1
AC15 400V 4A
DC13 24V 6A
Ui 500V

EN 50047
IP67

GB/T 14048.5

22 14

21 13

zb

LISTED
IND-CONT, EQ

A600 Q600
18Y4 XX/XX
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SERIE FTN 
Finecorsa termoplastici A

Le unità di contatto ad azione lenta sono caratterizzate da punti 
di intervento e di ripristino identici (nessuna corsa differenziale).

La velocità di movimento del contatto (V1) è uguale o 
proporzionale alla velocità dell'attuatore (V).  

Questo tipo di contatto è adatto ai movimenti veloci.

La distanza di apertura dipende dalla distanza percorsa 
dall'operatore.  

SCATTO LENTO - Elementi di contatto ad azione diretta SCATTO RAPIDO - Elementi di contatto che agiscono 
indipendentemente
Le unità di contatto a scatto sono caratterizzate da punti di 
commutazione e di ripristino non coincidenti (corsa differenziale).

La velocità del movimento del contatto (V1) non è legata alla 
velocità dell'attuatore (V). 

Questo tipo di contatto è adatto anche per movimenti lenti.

Questa caratteristica assicura prestazioni elettriche soddisfacenti 
in applicazioni che coinvolgono attuatori a bassa velocità.

V

V1

V

V1

V

V1

V

V1

CODICE CONTATTO TIPO DI CONTATTO SCHEMA ELETTRICO DISPOSIZIONE DEI PIN 
DEL CONNETTORE

  X11 1NO+1NC 
Scatto lento Zb

  W02 2NC 
Scatto lento Zb

  W20

2NO 
Scatto lento Zb

Non adatto per 
applicazioni di sicurezza!

  Z11 1NO+1NC 
Scatto rapido Zb

  Z02 2NC 
Scatto rapido Zb

  W12 1NO+2NC 
Scatto lento Zb No connettore

  W03 3NC 
Scatto lento Zb No connettore

2
1

4
3

2
1

4
3

2
1

4
3

2
1

4
3

2
1

4
3

Tipo di contatto Za

Una singola lamella apre e chiude i contatti.
Con questo tipo di contatto NON è possibile alimentare il circuito 
con tensioni e polarità diverse.

Tipo di contatto Zb

In questo caso ci sono due lamelle che aprono e chiudono 
il contatto. Le due lame sono elettricamente isolate l'una 
dall'altra. Pertanto, con questo tipo di contatto è possibile 
alimentare il circuito con tensioni e polarità diverse.

13 14

11 12

13100 VAC 100 VAC 14

11100 VAC 100 VAC 12
L1

L2

L1

L2
23 24

11 12

23 24

11 12

48 VDC 48 VDC

100 VAC 100 VACL1 L1

L2 L2

L1: carico 1
L2: carico 2

L1: carico 1
L2: carico 2

CARATTERISTICHE DELLE UNITÀ DI CONTATTO PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO DELLE UNITÀ DI CONTATTO 

CLASSIFICAZIONE DELLE UNITÀ DI CONTATTO (SECONDO EN 60947-5-1)

La serie FTN di finecorsa termoplastici è dotata di contatti Zb.
NOTA: I finecorsa FTN135, FTN136, FTN142 e FTN198 non hanno apertura 

positiva indipendentemente dal contatto installato.

13

Zb

2 1

4 3

21

14 22

11

Zb

2 1

4 3

21

12 22

13

Zb

2 1

4 3

23

14 24

13

Zb

2 1

4 3

21

14 22

11

Zb

2 1

4 3

21

12 22

13

Zb

21 31

14 22 32

21

Zb

31

22

11

12 32
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SERIE FTN 
Finecorsa termoplastici A

FTN138

FTN139 FTN140 FTN140L

FTN140R FTN140RL FTN141

FTN131 FTN132 FTN133

FTN134 FTN137

FTN143 FTN144 FTN144S

FTN146 FTN198

IEC 61508: Sicurezza funzionale dei sistemi di sicurezza elettrici/
elettronici programmabili

IEC 61508 è il riferimento tecnico-legislativo internazionale per la 
sicurezza funzionale. Le sette parti che compongono lo standard SIL sono 
le linee guida che devono essere applicate alla funzione di sicurezza che 
un oggetto deve svolgere.

La norma fornisce un insieme di requisiti obbligatori e di buone pratiche 
per determinare l'affidabilità di un sistema di sicurezza. In questo senso, 
si può dire che l'affidabilità è la misura della riduzione del rischio. La IEC 
afferma che qualsiasi sistema di controllo legato alla sicurezza deve 
funzionare correttamente o fallire in modo prevedibile e sicuro.
Pertanto, ci sono almeno tre requisiti che un sistema di sicurezza deve 
soddisfare per essere conforme allo standard SIL:

• Capacità sistematica, cioè il grado di affidabilità in termini di 
progettazione del prodotto, sia hardware che software (se applicabile).

• Vincoli di architettura, cioè vincoli sull'architettura dell'oggetto che 
influenzano il suo livello di sicurezza.

• PFDavg o PFH, cioè la probabilità di guasti casuali pericolosi, su 
richiesta o su base oraria.

Il sistema di sicurezza soddisfa ogni requisito con un diverso livello SIL 
(con SIL 1 a 4).

Il Safety Integrity Level (SIL) è la quantificazione dell'affidabilità (o grado 
di affidabilità) raggiunta da qualsiasi oggetto che svolge una funzione 
legata alla sicurezza. Maggiore è la sua affidabilità, maggiore è la sua 
capacità di eseguire funzioni critiche per la sicurezza o la disponibilità 
della macchina o dell'impianto.
La determinazione di un SIL si basa su fattori quantitativi e qualitativi 
come il processo di sviluppo e la gestione del ciclo di vita della sicurezza.

I finecorsa termoplastici della serie FTN sono SIL 3.

I finecorsa sono utilizzati in tutte le installazioni automatizzate e anche in una grande varietà di altre applicazioni.
Trasmettono dati al sistema di elaborazione logica per quanto riguarda: presenza/assenza, passaggio, posizionamento e fine 
corsa. Hanno diversi movimenti di rilevamento: lineare, rotativo e multidirezionale.

1. Azionamento lineare - Pistone

2. Azionamento rotativo - Leva

3. Azionamento multidirezionale - Molla

AZIONAMENTO LIVELLO DI INTEGRITÀ DELLA SICUREZZA 
SECONDO IEC 61508

Posizione di 
riposo

Posizione di 
azionamento

Posizione di 
riposo

Posizione di 
azionamento

Posizione di 
riposo

Posizione di 
azionamento

Posizione di 
riposo

Posizione di 
azionamento

Posizione di 
riposo

Posizione di 
azionamento

Posizione di 
riposo

Posizione di 
azionamento

Posizione di 
riposo

Posizione di 
azionamento

Posizione di 
riposo

Posizione di 
azionamento

Posizione di 
riposo

Posizione di 
azionamento

Posizione di 
riposo

Posizione di 
azionamento

Posizione di 
riposo

Posizione di 
azionamento

Posizione di 
riposo

Posizione di 
azionamento

Posizione di 
riposo

Posizione di 
azionamento

Posizione di 
riposo

Posizione di 
azionamento

Posizione di 
riposo

Posizione di 
azionamento
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SERIE FTN 
Finecorsa termoplastici A

31 32 33 34 35 36 37 38

39 40 40L 40R 40RL 41

42 43 44 44S 46 98

ATTUATORI1

1

2

3

ENTRATA CAVO3
Entrata cavo filettata

Standard: 
M16 × 1.5

Su richiesta: 
M20 × 1.5
1/2’’ NPT
PG11
PG13.5
Con connettore

FTN - DIAGRAMMA DI SELEZIONE PRODOTTO

UNITÀ DI CONTATTO 2

X11
1NO+1NC - scatto lento (Zb)

W02
2NC - scatto lento (Zb)

Z11
1NO+1NC - scatto rapido (Zb)

Z02
2NC - scatto rapido (Zb)

W20
2NO - scatto lento (Zb)

Non adatto per applicazioni di sicurezza!

W12
1NO+2NC - scatto lento (Zb)

W03
3NC - scatto lento (Zb)

UNITÀ DI CONTATTO CATEGORIE D'IMPIEGO
X11 1NO+1NC scatto lento 

(Zb)
A600
Q600 AC15:

400 V - 4 A

DC13:
24V - 6 A

W02 2NC
W20 2NO
Z11 1NO+1NC scatto rapido 

(Zb)
B600
Q600Z02 2NC

W12 1NO+2NC scatto lento 
(Zb)

A300
Q300W03 3NC

13

Zb

21

14 22

13

Zb

21

14 22

11

Zb

21

12 22

11

Zb

21

12 22

13

Zb

23

14 24

13

Zb

21 31

14 22 32

21

Zb

31

22

11

12 32



20 21

A

SERIE

FTN
finecorsa 
termoplastici

FUNZIONE

1
senza reset

ATTUATORE

31
pistone in plastica
32
leva angolare con rotella in 
PA, ad azione orizzontale
33
leva angolare con rotella in 
PA, ad azione verticale
34
pistone con rotella in PA
35
leva con asta a molla e 
puntale in PA
36
leva con asta a molla 
e puntale in filo
37
leva ad asta regolabile in 
metallo
38
leva con rotella Ø18 in PA
39
leva lunga regolabile con 
rotella Ø18 in PA
40
leva regolabile con rotella 
Ø50 in gomma
40L
leva lunga regolabile con 
rotella Ø50 in gomma
40R 
sbalzo e leva regolabili con 
rotella Ø50 in gomma
40RL
sbalzo e leva lunga regolabili 
con rotella Ø50 in gomma
41
leva con rotella Ø50 in 
gomma
42
leva con asta a molla
43 
leva con rotella Ø18 in 
metallo
44
leva regolabile con rotella 
Ø18 in PA
44S
leva dentata regolabile con 
rotella Ø18 in PA 
(step: 2.2 mm)
46
bussola Ø12/ Ø8 per cerniera
98
interruttore a fune

UNITÀ DI 
CONTATTO

X11
1NO+1NC
scatto lento Zb
W02
2NC
scatto lento Zb
W20
2NO
scatto lento Zb
Z11
1NO+1NC
scatto rapido Zb
Z02
2NC
scatto rapido Zb
W12
1NO+2NC
scatto lento Zb
W03
3NC
scatto lento Zb

ENTRATA CAVO

standard
vuoto M16 × 1.5

su richiesta
M M20 × 1.5
N 1/2’’ NPT
G1 PG11
G3 PG13.5
C connettore 
maschio “A” M12 × 1

F T N 1 3 1 X 1 1

disegno quotato - dimensioni in mm

unità di contatto categorie di impiego

corsa di 
azionamento

forza di 
azionamento

apertura
positiva

corsa 
totale

PT1
PT2 (scatto lento) 
RP (scatto rapido) OF POT (corsa) POF (forza) TT

X11: 1NO+1NC
scatto 
lento (Zb) A600-Q600 AC15: 

400V - 4A

DC13: 
24V - 6A

2.8 mm 3.8 mm 7.3 N 3.5 mm 22 N

6.0 mm

W02: 2NC 2.8 mm - 7.3 N 3.5 mm 22 N
W20: 2NO 2.4 mm - 8.2 N - -
Z11: 1NO+1NC scatto 

rapido (Zb) B600-Q600 2.1 mm 1.1 mm 7.2 N 4.5 mm 16.3 N
Z02: 2NC 2.1 mm 0.9 mm 7.2 N 4.5 mm 16.3 N
W12: 1NO+2NC scatto 

lento (Zb) A300-Q300 2.6 mm 3.2 mm 7.3 N 3.8 mm 23 N
W03: 3NC 2.6 mm - 7.3 N 3.8 mm 23 N

FTN 1 31 XXX XX
serie funzione attuatore unità di contatto entrata cavo
FTN finecorsa 

termoplastico
1 senza reset 31 pistone in plastica X11: 1NO+1NC

scatto lento (Zb)
vuoto M16 × 1.5 (standard)

W02: 2NC M M20 × 1.5
W20: 2NO N 1/2’’ NPT
Z11: 1NO+1NC scatto rapido (Zb) G1 PG11
Z02: 2NC G3 PG13.5
W12: 1NO+2NC scatto lento (Zb) C connettore maschio 

“A” M12 × 1W03: 3NC

unità di contatto diagramma corse e schema di contatto

X11
1NO+1NC
scatto lento 
(Zb)

W02
2NC
scatto lento 
(Zb)

W20
2NO
scatto lento 
(Zb)

Z11
1NO+1NC
snap action 
(Zb)

Z02
2NC
snap action 
(Zb)

W12
1NO+2NC
scatto lento 
(Zb)

W03
3NC
scatto lento 
(Zb)

11

Zb

21

12 22

0 6.02.8
21-22
11-12

minmax

2.8max

3.5

4.5
0 6.02.1

21-22
11-12
21-22
11-22

0.9

minmax

min

11

Zb

21

12 22

21

Zb

31

22

11

12 32

3.8
0 6.02.6

2.6

minmax

max

31-32
21-22
11-12

(1) fori di fissaggio

SE
RI

E 
FT

N

FTN - DIAGRAMMA DI SELEZIONE CODICE FTN131
Finecorsa termoplastico con pistone in plastica
IP67

0 6.0
21-22
13-14

min

3.8 max

2.8 max
3.5 13

Zb

21

14 22

0 6.02.4
23-24
13-14

2.4

minmax

max

13

Zb

23

14 24

0 6.02.1
21-22
13-14
21-22
13-14

1.1

minmax

min

4.5
13

Zb

21

14 22

13

Zb

21 31

14 22 32

0 2.6
31-32
21-22
13-14

minmax

3.2max

3.8

30.8
22

53
.9 50

.1

22
20

17
.2

+0.15
 0

4

11.5

5

30.6
14.2

3.
8

60

(1)



22 23

A

unità di contatto diagramma corse e schema di contatto

X11
1NO+1NC
scatto lento 
(Zb)

W02
2NC
scatto lento 
(Zb)

W20
2NO
scatto lento 
(Zb)

Z11
1NO+1NC
snap action 
(Zb)

Z02
2NC
snap action 
(Zb)

W12
1NO+2NC
scatto lento
(Zb)

W03
3NC
scatto lento 
(Zb)

disegno quotato - dimensioni in mm

FTN 1 32 XXX XX
serie funzione attuatore unità di contatto entrata cavo
FTN finecorsa 

termoplastico
1 senza reset 32 leva angolare con 

rotella in PA, ad 
azione orizzontale

X11: 1NO+1NC
scatto lento (Zb)

vuoto M16 × 1.5 (standard)
W02: 2NC M M20 × 1.5
W20: 2NO N 1/2’’ NPT
Z11: 1NO+1NC scatto rapido (Zb) G1 PG11
Z02: 2NC G3 PG13.5
W12: 1NO+2NC scatto lento (Zb) C connettore maschio 

“A” M12 × 1W03: 3NC

unità di contatto diagramma corse e schema di contatto

X11
1NO+1NC
scatto lento 
(Zb)

W02
2NC
scatto lento 
(Zb)

W20
2NO
scatto lento 
(Zb)

Z11
1NO+1NC
scatto rapido 
(Zb)

Z02
2NC
scatto rapido 
(Zb)

W12
1NO+2NC
scatto lento 
(Zb)

W03
3NC
scatto lento 
(Zb)(1) fori di fissaggio

(2) rotella in PA

disegno quotato - dimensioni in mm

(1) fori di fissaggio
(2) rotella in PA

SE
RI

E 
FT

N

FTN133
Finecorsa termoplastico con leva angolare con rotella in PA, ad azione verticale
IP67

FTN132
Finecorsa termoplastico con leva angolare con rotella in PA, ad azione orizzontale
IP67

unità di contatto categorie di impiego

corsa di 
azionamento

forza di 
azionamento

apertura
positiva

corsa 
totale

PT1
PT2 (scatto lento) 
RP (scatto rapido) OF POT (corsa) POF (forza) TT

X11: 1NO+1NC
scatto 
lento (Zb) A600-Q600 AC15: 

400V - 4A

DC13: 
24V - 6A

3.6 mm 5.4 mm 5.3 N 7.5 mm 13.5 N

9.3 mm

W02: 2NC 3.6 mm - 5.3 N 7.5 mm 13.5 N
W20: 2NO 3.3 mm - 5.7 N - -
Z11: 1NO+1NC scatto 

rapido (Zb) B600-Q600 3.1 mm 1.5 mm 5.0 N 6.8 mm 10.4 N
Z02: 2NC 3.1 mm 1.3 mm 5.0 N 6.8 mm 10.4 N
W12: 1NO+2NC scatto 

lento (Zb) A300-Q300 3.6 mm 4.5 mm 5.3 N 8.8 mm 15 N
W03: 3NC 3.6 mm - 5.3 N 8.8 mm 15 N

21-22
13-14

7.5
0 min

5.4max

3.6max 13

Zb

21

14 22

7.5
0

21-22
11-12

minmax

3.6max

11

Zb

21

12 22

0
23-24
13-14

3.3

minmax

max

13

Zb

23

14 24

21-22
13-14
21-22
13-14

0

1.5

minmax

min

9.3
6.8

3.1
13

Zb

21

14 22

21-22
11-12
21-22
11-22

6.8
0 max3.1

1.3

min

min

9.3
11

Zb

21

12 22

31-32
21-22
11-12

8.8
0

3.6

minmax

max

21

Zb

31

22

11

12 32

FTN 1 33 XXX XX
serie funzione attuatore unità di contatto entrata cavo
FTN finecorsa 

termoplastico
1 senza reset 33 leva angolare con 

rotella in PA, ad 
azione verticale

X11: 1NO+1NC
scatto lento (Zb)

vuoto M16 × 1.5 (standard)
W02: 2NC M M20 × 1.5
W20: 2NO N 1/2’’ NPT
Z11: 1NO+1NC scatto rapido (Zb) G1 PG11
Z02: 2NC G3 PG13.5
W12: 1NO+2NC scatto lento (Zb) C connettore maschio 

“A” M12 × 1W03: 3NC

5.5
0

21-22
13-14

min

6.4max

max 13

Zb

21

14 22

5.5
0

21-22
11-12

minmax

4.5max

11

Zb

21

12 22

0
23-24
13-14

3.8

minmax

max

13

Zb

23

14 24

21-22
13-14
21-22
13-14

1.5

minmax

min

8.0

13

Zb

21

14 22

21-22
11-12
21-22
11-22

8.0
0

1.3

minmax

min

3.1
11

Zb

21

12 22

5.5
0

4.2

minmax

max

31-32
21-22
11-12

21

Zb

31

22

11

12 32

unità di contatto categorie di impiego

corsa di 
azionamento

forza di 
azionamento

apertura
positiva

corsa 
totale

PT1
PT2 (scatto lento) 
RP (scatto rapido) OF POT (corsa) POF (forza) TT

X11: 1NO+1NC
scatto 
lento (Zb) A600-Q600 AC15: 

400V - 4A

DC13: 
24V - 6A

4.5 mm 6.4 mm 7.0 N 5.5 mm 15 N

8.9 mm

W02: 2NC 4.5 mm - 7.0 N 5.5 mm 15 N
W20: 2NO 3.8 mm - 7.0 N - -
Z11: 1NO+1NC scatto 

rapido (Zb) B600-Q600 3.7 mm 1.8 mm 4.2 N 8.0 mm 8.3 N
Z02: 2NC 3.7 mm 1.6 mm 4.2 N 8.0 mm 8.3 N
W12: 1NO+2NC scatto 

lento (Zb) A300-Q300 4.2 mm 5.0 mm 7.0 N 5.5 mm 17 N
W03: 3NC 4.2 mm - 7.0 N 5.5 mm 17 N

31-32
21-22
13-14

0 minmax

4.5max

8.8
13

Zb

21 31

14 22 32

0
31-32
21-22
13-14

minmax

5.0max

5.5
13

Zb

21 31

14 22 32

13

Zb

21 31

14 22 32

30.8
22

53
.9 50

.1

22
20

16
.5

37

+0.15
 0

(1)

4

5

30.6
14.2

3.
8

60

(2)
11.3

11.5
5

(2)

28

11.3

30.8
22

53
.9 50

.1

22
20

41
.2

+0.15
 0

(1)

4

5

30.6
14.2

3.
8

60

11.5
5

16
.5



24 25

A

unità di contatto diagramma corse e schema di contatto

X11
1NO+1NC
scatto lento 
(Zb)

W02
2NC
scatto lento 
(Zb)

W20
2NO
scatto lento 
(Zb)

Z11
1NO+1NC
scatto rapido 
(Zb)

Z02
2NC
scatto rapido 
(Zb)

W12
1NO+2NC
scatto lento 
(Zb)

W03
3NC
scatto lento 
(Zb)

disegno quotato - dimensioni in mm

(1) fori di fissaggio
(2) rotella in PA

disegno quotato - dimensioni in mm

FTN 1 35 XXX XX
serie funzione attuatore unità di contatto entrata cavo
FTN finecorsa 

termoplastico
1 senza reset 35 asta a molla e 

puntale in PA W02: 2NC scatto lento (Zb)
vuoto
M
N
G1
G3
C

M16 × 1.5 (standard)
M20 × 1.5
1/2’’ NPT
PG11
PG13.5
connettore maschio 
“A” M12 × 1

Z11: 1NO+1NC
Z02: 2NC scatto rapido (Zb)

W03: 3NC scatto lento (Zb)

unità di contatto diagramma corse e schema di contatto

W02
2NC
scatto lento
(Zb)

Z11
1NO+1NC
scatto rapido 
(Zb)

Z02
2NC
scatto rapido 
(Zb)

W03
3NC
scatto lento 
(Zb)

(1) fori di fissaggio

SE
RI

E 
FT

N

FTN135
Finecorsa termoplastico con asta a molla e puntale in PA
IP67

FTN134
Finecorsa termoplastico con pistone rotella in PA
IP67

FTN 1 34 XXX XX
serie funzione attuatore unità di contatto entrata cavo
FTN finecorsa 

termoplastico
1 senza reset 34 pistone 

con rotella in PA
X11: 1NO+1NC

scatto lento (Zb)
vuoto M16 × 1.5 (standard)

W02: 2NC M M20 × 1.5
W20: 2NO N 1/2’’ NPT
Z11: 1NO+1NC scatto rapido (Zb) G1 PG11
Z02: 2NC G3 PG13.5
W12: 1NO+2NC scatto lento (Zb) C connettore maschio 

“A” M12 × 1W03: 3NC

21-22
13-14

0 min

3.8max

max
3.5 13

Zb

21

14 22

3.5
0

21-22
11-12

minmax

2.8max

11

Zb

21

12 22

0
23-24
13-14

2.4

minmax

max

13

Zb

23

14 24

21-22
13-14
21-22
13-14

4.5
0

1.1

minmax

min

13

Zb

21

14 22

21-22
11-12
21-22
11-22

4.5
0

0.9

minmax

min

11

Zb

21

12 22

3.8
0

2.6

minmax

max

31-32
21-22
11-12

21

Zb

31

22

11

12 32

unità di contatto categorie di impiego

corsa di 
azionamento

forza di 
azionamento

apertura
positiva

corsa 
totale

PT1
PT2 (scatto lento) 
RP (scatto rapido) OF POT (corsa) POF (forza) TT

X11: 1NO+1NC
scatto 
lento (Zb) A600-Q600 AC15: 

400V - 4A

DC13: 
24V - 6A

2.8 mm 3.8 mm 7.3 N 3.5 mm 22 N

6.0 mm

W02: 2NC 2.8 mm - 7.3 N 3.5 mm 22 N
W20: 2NO 2.4 mm - 8.2 N - -
Z11: 1NO+1NC scatto 

rapido (Zb) B600-Q600 2.1 mm 1.1 mm 7.2 N 4.5 mm 16.3 N
Z02: 2NC 2.1 mm 0.9 mm 7.2 N 4.5 mm 16.3 N
W12: 1NO+2NC scatto 

lento (Zb) A300-Q300 2.6 mm 3.2 mm 7.3 N 3.8 mm 23 N
W03: 3NC 2.6 mm - 7.3 N 3.8 mm 23 N

21-22
11-12

15°

15°

max

max

15°

15°

max

max

11

Zb

21

12 22

21-22
13-14
21-22
13-14

18°

3°

max18°max

min3°min

13

Zb

21

14 22

21-22
11-12
21-22
11-22

18°max18°max

2°min2°min

11

Zb

21

12 22

31-32
21-22
11-12

12°

12°

max

max

12°

12°

max

max

21

Zb

31

22

11

12 32

unità di contatto categorie di impiego

corsa di 
azionamento

forza di 
azionamento

apertura
positiva

corsa 
totale

PT1
PT2 (scatto lento) 
RP (scatto rapido) OF POT (corsa) POF (forza) TT

W02: 2NC scatto 
lento (Zb) A600-Q600

AC15: 
400V - 4A

DC13: 
24V - 6A

15° - 6.5 N - -

-Z11: 1NO+1NC
Z02: 2NC

scatto 
rapido (Zb) B600-Q600 18°

18°
3°
2°

5.8 N
5.8 N

-
-

-
-

W03: 3NC scatto 
lento (Zb) A300-Q300 12° - 6.5 N - -

0
31-32
21-22
13-14

minmax

3.2max

3.8
13

Zb

21 31

14 22 32

13

Zb

21 31

14 22 32

(2)

30.8
22

53
.9 50

.1

22
20

27
.7

+0.15
 0

(1)

4

5

30.6
14.2

3.
8

60

11.5
5

30.8
22

53
.9 50

.1

22
20

12
2.

1

+0.15
 0

(1)

4

5

30.6
14.2

3.
8

60

11.5



26 27

A

unità di contatto diagramma corse e schema di contatto

X11
1NO+1NC
scatto lento 
(Zb)

W02
2NC
scatto lento 
(Zb)

W20
2NO
scatto lento 
(Zb)

Z11
1NO+1NC
scatto rapido 
(Zb)

Z02
2NC
scatto rapido 
(Zb)

W12
1NO+2NC
scatto lento 
(Zb)

W03
3NC
scatto lento 
(Zb)

disegno quotato - dimensioni in mm

(1) fori di fissaggio

disegno quotato - dimensioni in mm

(1) fori di fissaggio

SE
RI

E 
FT

N

FTN137
Finecorsa termoplastico con leva ad asta regolabile in metallo
IP67

FTN136
Finecorsa termoplastico con leva con asta a molla e puntale in filo
IP67

FTN 1 36 XXX XX
serie funzione attuatore unità di contatto entrata cavo
FTN finecorsa 

termoplastico
1 senza reset 36 leva con asta a molla 

e puntale in filo W02: 2NC scatto lento (Zb)
vuoto
M
N
G1
G3
C

M16 × 1.5 (standard)
M20 × 1.5
1/2’’ NPT
PG11
PG13.5
connettore maschio 
“A” M12 × 1

Z11: 1NO+1NC
Z02: 2NC scatto rapido (Zb)

W03: 3NC scatto lento (Zb)

unità di contatto diagramma corse e schema di contatto

W02
2NC
scatto lento
(Zb)

Z11
1NO+1NC
scatto rapido 
(Zb)

Z02
2NC
scatto rapido 
(Zb)

W03
3NC
scatto lento 
(Zb)

21-22
11-12

15°

15°

max

max

15°

15°

max

max

11

Zb

21

12 22

21-22
13-14
21-22
13-14

18°

3°

max18°max

min3°min

13

Zb

21

14 22

21-22
11-12
21-22
11-22

18°max18°max

2°min2°min

11

Zb

21

12 22

31-32
21-22
11-12

12°

12°

max

max

12°

12°

max

max

21

Zb

31

22

11

12 32

unità di contatto categorie di impiego

corsa di 
azionamento

forza di 
azionamento

apertura
positiva

corsa 
totale

PT1
PT2 (scatto lento) 
RP (scatto rapido) OF POT (corsa) POF (forza) TT

W02: 2NC scatto 
lento (Zb) A600-Q600 AC15: 

400V - 4A

DC13: 
24V - 6A

15° - 6.5 N - -

-
Z11: 1NO+1NC
Z02: 2NC

scatto 
rapido (Zb) B600-Q600

18°
18°

3°
2°

5.8 N
5.8 N

-
-

-
-

W03: 3NC scatto 
lento (Zb) A300-Q300 12° - 6.5 N - -

FTN 1 37 XXX XX
serie funzione attuatore unità di contatto entrata cavo
FTN finecorsa 

termoplastico
1 senza reset 37 leva ad asta 

regolabile in metallo
X11: 1NO+1NC

scatto lento (Zb)
vuoto M16 × 1.5 (standard)

W02: 2NC M M20 × 1.5
W20: 2NO N 1/2’’ NPT
Z11: 1NO+1NC scatto rapido (Zb) G1 PG11
Z02: 2NC G3 PG13.5
W12: 1NO+2NC scatto lento (Zb) C connettore maschio 

“A” M12 × 1W03: 3NC

21-22
11-12
21-22
11-22

11

Zb

21

12 22

62° 62°
30°max30°max

5°min5°min

80°min80°min

unità di contatto categorie di impiego

corsa di 
azionamento

forza di 
azionamento

apertura
positiva

corsa 
totale

PT1
PT2 (scatto lento) 
RP (scatto rapido) OF POT (corsa) POF (forza) TT

X11: 1NO+1NC
scatto 
lento (Zb) A600-Q600 AC15: 

400V - 4A

DC13: 
24V - 6A

30° 45° 1.8 N 40° 6 N

80°

W02: 2NC 30° - 1.8 N 40° 6 N
W20: 2NO 32° - 1.8 N - -
Z11: 1NO+1NC scatto 

rapido (Zb) B600-Q600 30° 10° 2.1 N 62° 5.5 N
Z02: 2NC 30° 5° 2.1 N 62° 5.5 N
W12: 1NO+2NC scatto 

lento (Zb) A300-Q300 32° 40° 1.8 N 45° 5.4 N
W03: 3NC 32° - 1.8 N 45° 5.4 N

21-22
13-14

80°min80°min

45°max 45°max

30°max30°max
40° 40°

13

Zb

21

14 22

21-22
11-12

40° 40°
30°max

30°max

30°max

30°max

80°min80°min 11

Zb

21

12 22

23-24
13-14

32°

32°

max

max

32°

32°

max

max

80°min80°min 13

Zb

23

14 24

21-22
13-14
21-22
13-14

62° 62°
30°

10°

max30°max

min10° min

80°min80°min
13

Zb

21

14 22

31-32
21-22
13-14

45° 45°

40°max40°max

32°max32°max 80°min80°min 13

Zb

21 31

14 22 32

13

Zb

21 31

14 22 32

31-32
21-22
11-12

45° 45°

32°max32°max

32°max32°max 80°min80°min 21

Zb

31

22

11

12 32

30.8
22

53
.9 50

.1

22
20

+0.15
 0

(1)

4

5

30.6
14.2

3.
8

60

11.5

12
2.

1

30.8
22

53
.9 50

.1
15

.1

22
20

+0.15
 0

(1)

4

5

30.6
14.2

3.
8

60

16
011.5

37.337.3



28 29

A

disegno quotato - dimensioni in mm

(1) fori di fissaggio
(2) rotella in PA

disegno quotato - dimensioni in mm

(1) fori di fissaggio
(2) rotella in PA

FTN139
Finecorsa termoplastico con leva lunga regolabile con rotella Ø18 in PA
IP67

FTN138
Finecorsa di termoplastico con leva con rotella Ø18 in PA
IP67

FTN 1 38 XXX XX
serie funzione attuatore unità di contatto entrata cavo
FTN finecorsa 

termoplastico
1 senza reset 38 leva con rotella 

Ø18 in PA
X11: 1NO+1NC

scatto lento (Zb)
vuoto M16 × 1.5 (standard)

W02: 2NC M M20 × 1.5
W20: 2NO N 1/2’’ NPT
Z11: 1NO+1NC scatto rapido (Zb) G1 PG11
Z02: 2NC G3 PG13.5
W12: 1NO+2NC scatto lento (Zb) C connettore maschio 

“A” M12 × 1W03: 3NC

unità di contatto categorie di impiego

corsa di 
azionamento

forza di 
azionamento

apertura
positiva

corsa 
totale

PT1
PT2 (scatto lento) 
RP (scatto rapido) OF POT (corsa) POF (forza) TT

X11: 1NO+1NC
scatto 
lento (Zb) A600-Q600 AC15: 

400V - 4A

DC13: 
24V - 6A

30° 45° 6.5 N 40° 6 N

80°

W02: 2NC 30° - 6.5 N 40° 6 N
W20: 2NO 32° - 6.5 N - -
Z11: 1NO+1NC scatto 

rapido (Zb) B600-Q600 30° 10° 2.1 N 62° 5.5 N
Z02: 2NC 30° 5° 2.1 N 62° 5.5 N
W12: 1NO+2NC scatto 

lento (Zb) A300-Q300 32° 40° 6.5 N 45° 5.4 N
W03: 3NC 32° - 6.5 N 45° 5.4 N

FTN 1 39 XXX XX
serie funzione attuatore unità di contatto entrata cavo
FTN finecorsa 

termoplastico
1 senza reset 39 leva lunga regolabile 

con rotella Ø18 in PA
X11: 1NO+1NC

scatto lento (Zb)
vuoto M16 × 1.5 (standard)

W02: 2NC M M20 × 1.5
W20: 2NO N 1/2’’ NPT
Z11: 1NO+1NC scatto rapido (Zb) G1 PG11
Z02: 2NC G3 PG13.5
W12: 1NO+2NC scatto lento (Zb) C connettore maschio 

“A” M12 × 1W03: 3NC

unità di contatto categorie di impiego

corsa di 
azionamento

forza di 
azionamento

apertura
positiva

corsa 
totale

PT1
PT2 (scatto lento) 
RP (scatto rapido) OF POT (corsa) POF (forza) TT

X11: 1NO+1NC
scatto 
lento (Zb) A600-Q600 AC15: 

400V - 4A

DC13: 
24V - 6A

30° 45° 6.5 N 40° 6 N

80°

W02: 2NC 30° - 6.5 N 40° 6 N
W20: 2NO 32° - 6.5 N - -
Z11: 1NO+1NC scatto 

rapido (Zb) B600-Q600 30° 10° 2.1 N 62° 5.5 N
Z02: 2NC 30° 5° 2.1 N 62° 5.5 N
W12: 1NO+2NC scatto 

lento (Zb) A300-Q300 32° 40° 6.5 N 45° 5.4 N
W03: 3NC 32° - 6.5 N 45° 5.4 N

SE
RI

E 
FT

N

unità di contatto diagramma corse e schema di contatto

X11
1NO+1NC
scatto lento 
(Zb)

W02
2NC
scatto lento 
(Zb)

W20
2NO
scatto lento 
(Zb)

Z11
1NO+1NC
scatto rapido 
(Zb)

Z02
2NC
scatto rapido 
(Zb)

W12
1NO+2NC
scatto lento 
(Zb)

W03
3NC
scatto lento 
(Zb)

21-22
11-12
21-22
11-22

11

Zb

21

12 22

62° 62°
30°max30°max

5°min5°min

80°min80°min

21-22
13-14

80°min80°min

45°max 45°max

30°max30°max
40° 40°

13

Zb

21

14 22

21-22
11-12

40° 40°
30°max

30°max

30°max

30°max

80°min80°min 11

Zb

21

12 22

23-24
13-14

32°

32°

max

max

32°

32°

max

max

80°min80°min 13

Zb

23

14 24

21-22
13-14
21-22
13-14

62° 62°
30°

10°

max30°max

min10° min

80°min80°min
13

Zb

21

14 22

31-32
21-22
13-14

45° 45°

40°max40°max

32°max32°max 80°min80°min 13

Zb

21 31

14 22 32

13

Zb

21 31

14 22 32

31-32
21-22
11-12

45° 45°

32°max32°max

32°max32°max 80°min80°min 21

Zb

31

22

11

12 32

unità di contatto diagramma corse e schema di contatto

X11
1NO+1NC
scatto lento 
(Zb)

W02
2NC
scatto lento 
(Zb)

W20
2NO
scatto lento 
(Zb)

Z11
1NO+1NC
scatto rapido 
(Zb)

Z02
2NC
scatto rapido 
(Zb)

W12
1NO+2NC
scatto lento 
(Zb)

W03
3NC
scatto lento 
(Zb)

21-22
11-12
21-22
11-22

11

Zb

21

12 22

62° 62°
30°max30°max

5°min5°min

80°min80°min

21-22
13-14

80°min80°min

45°max 45°max

30°max30°max
40° 40°

13

Zb

21

14 22

21-22
11-12

40° 40°
30°max

30°max

30°max

30°max

80°min80°min 11

Zb

21

12 22

23-24
13-14

32°

32°

max

max

32°

32°

max

max

80°min80°min 13

Zb

23

14 24

21-22
13-14
21-22
13-14

62° 62°
30°

10°

max30°max

min10° min

80°min80°min
13

Zb

21

14 22

31-32
21-22
13-14

45° 45°

40°max40°max

32°max32°max 80°min80°min 13

Zb

21 31

14 22 32

13

Zb

21 31

14 22 32

31-32
21-22
11-12

45° 45°

32°max32°max

32°max32°max 80°min80°min 21

Zb

31

22

11

12 32

30.8
22

53
.9 50

.1
15

.124
.7

22
20

49
.9

+0.15
 0

(1)

4

5

30.6
14.2

3.
8

60

7

46.4
41.1

(2)

11.5

30.8
22

53
.9 50

.1

22
20

+0.15
 0

(1)

4

5

30.6
14.23.

8
60

(2)

15
.124

.7

45.9
40.6

11.5

7



30 31

A

disegno quotato - dimensioni in mm

(1) fori di fissaggio
(3) rotella in gomma

disegno quotato - dimensioni in mm

(1) fori di fissaggio
(3) rotella in gomma

FTN140L
Finecorsa termoplastico con leva lunga regolabile con rotella Ø50 in gomma
IP67

FTN140
Finecorsa termoplastico con leva regolabile con rotella Ø50 in gomma
IP67

FTN 1 40 XXX XX
serie funzione attuatore unità di contatto entrata cavo
FTN finecorsa 

termoplastico
1 senza reset 40 leva regolabile con 

rotella Ø50 in gomma
X11: 1NO+1NC

scatto lento (Zb)
vuoto M16 × 1.5 (standard)

W02: 2NC M M20 × 1.5
W20: 2NO N 1/2’’ NPT
Z11: 1NO+1NC scatto rapido (Zb) G1 PG11
Z02: 2NC G3 PG13.5
W12: 1NO+2NC scatto lento (Zb) C connettore maschio 

“A” M12 × 1W03: 3NC

unità di contatto categorie di impiego

corsa di 
azionamento

forza di 
azionamento

apertura
positiva

corsa 
totale

PT1
PT2 (scatto lento) 
RP (scatto rapido) OF POT (corsa) POF (forza) TT

X11: 1NO+1NC
scatto 
lento (Zb) A600-Q600 AC15: 

400V - 4A

DC13: 
24V - 6A

30° 45° 6.5 N 40° 6 N

80°

W02: 2NC 30° - 6.5 N 40° 6 N
W20: 2NO 32° - 6.5 N - -
Z11: 1NO+1NC scatto 

rapido (Zb) B600-Q600 30° 10° 2.1 N 62° 5.5 N
Z02: 2NC 30° 5° 2.1 N 62° 5.5 N
W12: 1NO+2NC scatto 

lento (Zb) A300-Q300 32° 40° 6.5 N 45° 5.4 N
W03: 3NC 32° - 6.5 N 45° 5.4 N

SE
RI

E 
FT

N

FTN 1 40L XXX XX
serie funzione attuatore unità di contatto entrata cavo
FTN finecorsa 

termoplastico
1 senza reset 40L leva lunga regolabile 

con rotella Ø50 
in gomma

X11: 1NO+1NC
scatto lento (Zb)

vuoto M16 × 1.5 (standard)
W02: 2NC M M20 × 1.5
W20: 2NO N 1/2’’ NPT
Z11: 1NO+1NC scatto rapido (Zb) G1 PG11
Z02: 2NC G3 PG13.5
W12: 1NO+2NC scatto lento (Zb) C connettore maschio 

“A” M12 × 1W03: 3NC

unità di contatto categorie di impiego

corsa di 
azionamento

forza di 
azionamento

apertura
positiva

corsa 
totale

PT1
PT2 (scatto lento) 
RP (scatto rapido) OF POT (corsa) POF (forza) TT

X11: 1NO+1NC
scatto 
lento (Zb) A600-Q600 AC15: 

400V - 4A

DC13: 
24V - 6A

30° 45° 6.5 N 40° 6 N

80°

W02: 2NC 30° - 6.5 N 40° 6 N
W20: 2NO 32° - 6.5 N - -
Z11: 1NO+1NC scatto 

rapido (Zb) B600-Q600 30° 10° 2.1 N 62° 5.5 N
Z02: 2NC 30° 5° 2.1 N 62° 5.5 N
W12: 1NO+2NC scatto 

lento (Zb) A300-Q300 32° 40° 6.5 N 45° 5.4 N
W03: 3NC 32° - 6.5 N 45° 5.4 N

unità di contatto diagramma corse e schema di contatto

X11
1NO+1NC
scatto lento 
(Zb)

W02
2NC
scatto lento 
(Zb)

W20
2NO
scatto lento 
(Zb)

Z11
1NO+1NC
scatto rapido 
(Zb)

Z02
2NC
scatto rapido 
(Zb)

W12
1NO+2NC
scatto lento 
(Zb)

W03
3NC
scatto lento 
(Zb)

21-22
11-12
21-22
11-22

11

Zb

21

12 22

62° 62°
30°max30°max

5°min5°min

80°min80°min

21-22
13-14

80°min80°min

45°max 45°max

30°max30°max
40° 40°

13

Zb

21

14 22

21-22
11-12

40° 40°
30°max

30°max

30°max

30°max

80°min80°min 11

Zb

21

12 22

23-24
13-14

32°

32°

max

max

32°

32°

max

max

80°min80°min 13

Zb

23

14 24

21-22
13-14
21-22
13-14

62° 62°
30°

10°

max30°max

min10° min

80°min80°min
13

Zb

21

14 22

31-32
21-22
13-14

45° 45°

40°max40°max

32°max32°max 80°min80°min 13

Zb

21 31

14 22 32

13

Zb

21 31

14 22 32

31-32
21-22
11-12

45° 45°

32°max32°max

32°max32°max 80°min80°min 21

Zb

31

22

11

12 32

unità di contatto diagramma corse e schema di contatto

X11
1NO+1NC
scatto lento 
(Zb)

W02
2NC
scatto lento 
(Zb)

W20
2NO
scatto lento 
(Zb)

Z11
1NO+1NC
scatto rapido 
(Zb)

Z02
2NC
scatto rapido 
(Zb)

W12
1NO+2NC
scatto lento 
(Zb)

W03
3NC
scatto lento 
(Zb)

21-22
11-12
21-22
11-22

11

Zb

21

12 22

62° 62°
30°max30°max

5°min5°min

80°min80°min

21-22
13-14

80°min80°min

45°max 45°max

30°max30°max
40° 40°

13

Zb

21

14 22

21-22
11-12

40° 40°
30°max

30°max

30°max

30°max

80°min80°min 11

Zb

21

12 22

23-24
13-14

32°

32°

max

max

32°

32°

max

max

80°min80°min 13

Zb

23

14 24

21-22
13-14
21-22
13-14

62° 62°
30°

10°

max30°max

min10° min

80°min80°min
13

Zb

21

14 22

31-32
21-22
13-14

45° 45°

40°max40°max

32°max32°max 80°min80°min 13

Zb

21 31

14 22 32

13

Zb

21 31

14 22 32

31-32
21-22
11-12

45° 45°

32°max32°max

32°max32°max 80°min80°min 21

Zb

31

22

11

12 32

30.8
22

53
.9 50

.1

22
20

+0.15
 0

(1)

4

5

30.6
14.2

3.
8

60

(3)

15
.124

.7

11.5

48.9
42.1

8

30.8
22

53
.9 50

.1

22
20

+0.15
 0

(1)

4

5

30.6
14.2

3.
8

60

11.5

15
.124

.7

48.9
42.1

(3)

8



32 33

A

disegno quotato - dimensioni in mm

(1) fori di fissaggio
(3) rotella in gomma

disegno quotato - dimensioni in mm

(1) fori di fissaggio
(3) rotella in gomma

FTN140RL
Finecorsa termoplastico con sbalzo e leva lunga regolabili con rotella Ø50 in gomma
IP67

FTN140R
Finecorsa termoplastico con sbalzo e leva regolabili con rotella Ø50 in gomma
IP67

FTN 1 40R XXX XX
serie funzione attuatore unità di contatto entrata cavo
FTN finecorsa 

termoplastico
1 senza reset 40R sbalzo e leva 

regolabili con rotella 
Ø50 in gomma

X11: 1NO+1NC
scatto lento (Zb)

vuoto M16 × 1.5 (standard)
W02: 2NC M M20 × 1.5
W20: 2NO N 1/2’’ NPT
Z11: 1NO+1NC scatto rapido (Zb) G1 PG11
Z02: 2NC G3 PG13.5
W12: 1NO+2NC scatto lento (Zb) C connettore maschio 

“A” M12 × 1W03: 3NC

unità di contatto categorie di impiego

corsa di 
azionamento

forza di 
azionamento

apertura
positiva

corsa 
totale

PT1
PT2 (scatto lento) 
RP (scatto rapido) OF POT (corsa) POF (forza) TT

X11: 1NO+1NC
scatto 
lento (Zb) A600-Q600 AC15: 

400V - 4A

DC13: 
24V - 6A

30° 45° 6.5 N 40° 6 N

80°

W02: 2NC 30° - 6.5 N 40° 6 N
W20: 2NO 32° - 6.5 N - -
Z11: 1NO+1NC scatto 

rapido (Zb) B600-Q600 30° 10° 2.1 N 62° 5.5 N
Z02: 2NC 30° 5° 2.1 N 62° 5.5 N
W12: 1NO+2NC scatto 

lento (Zb) A300-Q300 32° 40° 6.5 N 45° 5.4 N
W03: 3NC 32° - 6.5 N 45° 5.4 N

FTN 1 40RL XXX XX
serie funzione attuatore unità di contatto entrata cavo
FTN finecorsa 

termoplastico
1 senza reset 40RL sbalzo e leva lunga 

regolabili con rotella 
Ø50 in gomma

X11: 1NO+1NC
scatto lento (Zb)

vuoto M16 × 1.5 (standard)
W02: 2NC M M20 × 1.5
W20: 2NO N 1/2’’ NPT
Z11: 1NO+1NC scatto rapido (Zb) G1 PG11
Z02: 2NC G3 PG13.5
W12: 1NO+2NC scatto lento (Zb) C connettore maschio 

“A” M12 × 1W03: 3NC

unità di contatto categorie di impiego

corsa di 
azionamento

forza di 
azionamento

apertura
positiva

corsa 
totale

PT1
PT2 (scatto lento) 
RP (scatto rapido) OF POT (corsa) POF (forza) TT

X11: 1NO+1NC
scatto 
lento (Zb) A600-Q600 AC15: 

400V - 4A

DC13: 
24V - 6A

30° 45° 6.5 N 40° 6 N

80°

W02: 2NC 30° - 6.5 N 40° 6 N
W20: 2NO 32° - 6.5 N - -
Z11: 1NO+1NC scatto 

rapido (Zb) B600-Q600 30° 10° 2.1 N 62° 5.5 N
Z02: 2NC 30° 5° 2.1 N 62° 5.5 N
W12: 1NO+2NC scatto 

lento (Zb) A300-Q300 32° 40° 6.5 N 45° 5.4 N
W03: 3NC 32° - 6.5 N 45° 5.4 N

SE
RI

E 
FT

N

unità di contatto diagramma corse e schema di contatto

X11
1NO+1NC
scatto lento 
(Zb)

W02
2NC
scatto lento 
(Zb)

W20
2NO
scatto lento 
(Zb)

Z11
1NO+1NC
scatto rapido 
(Zb)

Z02
2NC
scatto rapido 
(Zb)

W12
1NO+2NC
scatto lento 
(Zb)

W03
3NC
scatto lento 
(Zb)

21-22
11-12
21-22
11-22

11

Zb

21

12 22

62° 62°
30°max30°max

5°min5°min

80°min80°min

21-22
13-14

80°min80°min

45°max 45°max

30°max30°max
40° 40°

13

Zb

21

14 22

21-22
11-12

40° 40°
30°max

30°max

30°max

30°max

80°min80°min 11

Zb

21

12 22

23-24
13-14

32°

32°

max

max

32°

32°

max

max

80°min80°min 13

Zb

23

14 24

21-22
13-14
21-22
13-14

62° 62°
30°

10°

max30°max

min10° min

80°min80°min
13

Zb

21

14 22

31-32
21-22
13-14

45° 45°

40°max40°max

32°max32°max 80°min80°min 13

Zb

21 31

14 22 32

13

Zb

21 31

14 22 32

31-32
21-22
11-12

45° 45°

32°max32°max

32°max32°max 80°min80°min 21

Zb

31

22

11

12 32

unità di contatto diagramma corse e schema di contatto

X11
1NO+1NC
scatto lento 
(Zb)

W02
2NC
scatto lento 
(Zb)

W20
2NO
scatto lento 
(Zb)

Z11
1NO+1NC
scatto rapido 
(Zb)

Z02
2NC
scatto rapido 
(Zb)

W12
1NO+2NC
scatto lento 
(Zb)

W03
3NC
scatto lento 
(Zb)

21-22
11-12
21-22
11-22

11

Zb

21

12 22

62° 62°
30°max30°max

5°min5°min

80°min80°min

21-22
13-14

80°min80°min

45°max 45°max

30°max30°max
40° 40°

13

Zb

21

14 22

21-22
11-12

40° 40°
30°max

30°max

30°max

30°max

80°min80°min 11

Zb

21

12 22

23-24
13-14

32°

32°

max

max

32°

32°

max

max

80°min80°min 13

Zb

23

14 24

21-22
13-14
21-22
13-14

62° 62°
30°

10°

max30°max

min10° min

80°min80°min
13

Zb

21

14 22

31-32
21-22
13-14

45° 45°

40°max40°max

32°max32°max 80°min80°min 13

Zb

21 31

14 22 32

13

Zb

21 31

14 22 32

31-32
21-22
11-12

45° 45°

32°max32°max

32°max32°max 80°min80°min 21

Zb

31

22

11

12 32

30.8
22

53
.9 50

.1

22
20

+0.15
 0

(1)

4

5

30.6
14.2

3.
8

60

(3)

15
.124

.7

11.5

56.2
49.3

43

8

30.8
22

53
.9 50

.1

22
20

+0.15
 0

(1)

4

5

30.6
14.2

3.
8

60

(3)

11.5

56.2
49.3

43

15
.124

.7

8



34 35

A

unità di contatto diagramma corse e schema di contatto

W02
2NC
scatto lento 
(Zb)

Z11
1NO+1NC
scatto rapido 
(Zb)

Z02
2NC
scatto rapido 
(Zb)

W03
3NC
scatto lento 
(Zb)

disegno quotato - dimensioni in mm

(1) fori di fissaggio
(3) rotella in gomma

disegno quotato - dimensioni in mm

(1) fori di fissaggio

SE
RI

E 
FT

N

FTN142
Finecorsa termoplastico con leva con asta a molla
IP67

FTN141
Finecorsa termoplastico con leva con rotella Ø50 in gomma
IP67

FTN 1 41 XXX XX
serie funzione attuatore unità di contatto entrata cavo
FTN finecorsa 

termoplastico
1 senza reset 41 leva con rotella 

Ø50 in gomma
X11: 1NO+1NC

scatto lento (Zb)
vuoto M16 × 1.5 (standard)

W02: 2NC M M20 × 1.5
W20: 2NO N 1/2’’ NPT
Z11: 1NO+1NC scatto rapido (Zb) G1 PG11
Z02: 2NC G3 PG13.5
W12: 1NO+2NC scatto lento (Zb) C connettore maschio 

“A” M12 × 1W03: 3NC

unità di contatto categorie di impiego

corsa di 
azionamento

forza di 
azionamento

apertura
positiva

corsa 
totale

PT1
PT2 (scatto lento) 
RP (scatto rapido) OF POT (corsa) POF (forza) TT

X11: 1NO+1NC
scatto 
lento (Zb) A600-Q600 AC15: 

400V - 4A

DC13: 
24V - 6A

30° 45° 6.5 N 40° 6 N

80°

W02: 2NC 30° - 6.5 N 40° 6 N
W20: 2NO 32° - 6.5 N - -
Z11: 1NO+1NC scatto 

rapido (Zb) B600-Q600 30° 10° 2.1 N 62° 5.5 N
Z02: 2NC 30° 5° 2.1 N 62° 5.5 N
W12: 1NO+2NC scatto 

lento (Zb) A300-Q300 32° 40° 6.5 N 45° 5.4 N
W03: 3NC 32° - 6.5 N 45° 5.4 N

FTN 1 42 XXX XX
serie funzione attuatore unità di contatto entrata cavo
FTN finecorsa 

termoplastico
1 senza reset 42 leva con asta a molla

W02: 2NC scatto lento (Zb)
vuoto
M
N
G1
G3
C

M16 × 1.5 (standard)
M20 × 1.5
1/2’’ NPT
PG11
PG13.5
connettore maschio 
“A” M12 × 1

Z11: 1NO+1NC
Z02: 2NC scatto rapido (Zb)

W03: 3NC scatto lento (Zb)

21-22
11-12

30°

30°

max

max

30°

30°

max

max

11

Zb

21

12 22

21-22
13-14
21-22
13-14

18°

3°

max18°max

min3°min

13

Zb

21

14 22

21-22
11-12
21-22
11-22

18°max18°max

2°min2°min

11

Zb

21

12 22

31-32
21-22
11-12

32°

32°

max

max

32°

32°

max

max

21

Zb

31

22

11

12 32

unità di contatto categorie di impiego

corsa di 
azionamento

forza di 
azionamento

apertura
positiva

corsa 
totale

PT1
PT2 (scatto lento) 
RP (scatto rapido) OF POT (corsa) POF (forza) TT

W02: 2NC scatto 
lento (Zb) A600-Q600 AC15: 

400V - 4A

DC13: 
24V - 6A

30° - 6.5 N - -

-Z11: 1NO+1NC
Z02: 2NC

scatto 
rapido (Zb) B600-Q600

18°
18°

3°
2°

5.8 N
5.8 N

-
-

-
-

W03: 3NC scatto 
lento (Zb) A300-Q300 32° - 6.5 N - -

unità di contatto diagramma corse e schema di contatto

X11
1NO+1NC
scatto lento 
(Zb)

W02
2NC
scatto lento 
(Zb)

W20
2NO
scatto lento 
(Zb)

Z11
1NO+1NC
scatto rapido 
(Zb)

Z02
2NC
scatto rapido 
(Zb)

W12
1NO+2NC
scatto lento 
(Zb)

W03
3NC
scatto lento 
(Zb)

21-22
11-12
21-22
11-22

11

Zb

21

12 22

62° 62°
30°max30°max

5°min5°min

80°min80°min

21-22
13-14

80°min80°min

45°max 45°max

30°max30°max
40° 40°

13

Zb

21

14 22

21-22
11-12

40° 40°
30°max

30°max

30°max

30°max

80°min80°min 11

Zb

21

12 22

23-24
13-14

32°

32°

max

max

32°

32°

max

max

80°min80°min 13

Zb

23

14 24

21-22
13-14
21-22
13-14

62° 62°
30°

10°

max30°max

min10° min

80°min80°min
13

Zb

21

14 22

31-32
21-22
13-14

45° 45°

40°max40°max

32°max32°max 80°min80°min 13

Zb

21 31

14 22 32

13

Zb

21 31

14 22 32

31-32
21-22
11-12

45° 45°

32°max32°max

32°max32°max 80°min80°min 21

Zb

31

22

11

12 32

30.8
22

53
.9 50

.1

22
20

+0.15
 0

(1)

4

5

30.6
14.2

3.
8

60

(3)

15
.124

.7
71

.1

11.5

53.4
46.6

8

30.8
22

53
.9 50

.1

22
20

+0.15
 0

(1)

4

5

30.6
14.2

3.
8

60

11.5



36 37

A

disegno quotato - dimensioni in mm

(1) fori di fissaggio
(4) rotella in metallo

disegno quotato - dimensioni in mm

(1) fori di fissaggio
(2) rotella in PA

SE
RI

E 
FT

N

FTN144
Finecorsa termoplastico con leva regolabile con rotella Ø18 in PA
IP67

FTN143
Finecorsa termoplastico con leva con rotella Ø18 in metallo
IP67

FTN 1 43 XXX XX
serie funzione attuatore unità di contatto entrata cavo
FTN finecorsa 

termoplastico
1 senza reset 43 leva con rotella 

Ø18 in metallo
X11: 1NO+1NC

scatto lento (Zb)
vuoto M16 × 1.5 (standard)

W02: 2NC M M20 × 1.5
W20: 2NO N 1/2’’ NPT
Z11: 1NO+1NC scatto rapido (Zb) G1 PG11
Z02: 2NC G3 PG13.5
W12: 1NO+2NC scatto lento (Zb) C connettore maschio 

“A” M12 × 1W03: 3NC

unità di contatto categorie di impiego

corsa di 
azionamento

forza di 
azionamento

apertura
positiva

corsa 
totale

PT1
PT2 (scatto lento) 
RP (scatto rapido) OF POT (corsa) POF (forza) TT

X11: 1NO+1NC
scatto 
lento (Zb) A600-Q600 AC15: 

400V - 4A

DC13: 
24V - 6A

30° 45° 6.5 N 40° 6 N

80°

W02: 2NC 30° - 6.5 N 40° 6 N
W20: 2NO 32° - 6.5 N - -
Z11: 1NO+1NC scatto 

rapido (Zb) B600-Q600 30° 10° 2.1 N 62° 5.5 N
Z02: 2NC 30° 5° 2.1 N 62° 5.5 N
W12: 1NO+2NC scatto 

lento (Zb) A300-Q300 32° 40° 6.5 N 45° 5.4 N
W03: 3NC 32° - 6.5 N 45° 5.4 N

FTN 1 44 XXX XX
serie funzione attuatore unità di contatto entrata cavo
FTN finecorsa 

termoplastico
1 senza reset 44 leva regolabile con 

rotella Ø18 in PA
X11: 1NO+1NC

scatto lento (Zb)
vuoto M16 × 1.5 (standard)

W02: 2NC M M20 × 1.5
W20: 2NO N 1/2’’ NPT
Z11: 1NO+1NC scatto rapido (Zb) G1 PG11
Z02: 2NC G3 PG13.5
W12: 1NO+2NC scatto lento (Zb) C connettore maschio 

“A” M12 × 1W03: 3NC

unità di contatto diagramma corse e schema di contatto

X11
1NO+1NC
scatto lento 
(Zb)

W02
2NC
scatto lento 
(Zb)

W20
2NO
scatto lento 
(Zb)

Z11
1NO+1NC
scatto rapido 
(Zb)

Z02
2NC
scatto rapido 
(Zb)

W12
1NO+2NC
scatto lento 
(Zb)

W03
3NC
scatto lento 
(Zb)

21-22
11-12
21-22
11-22

11

Zb

21

12 22

62° 62°
30°max30°max

5°min5°min

80°min80°min

21-22
13-14

80°min80°min

45°max 45°max

30°max30°max
40° 40°

13

Zb

21

14 22

21-22
11-12

40° 40°
30°max

30°max

30°max

30°max

80°min80°min 11

Zb

21

12 22

23-24
13-14

32°

32°

max

max

32°

32°

max

max

80°min80°min 13

Zb

23

14 24

21-22
13-14
21-22
13-14

62° 62°
30°

10°

max30°max

min10° min

80°min80°min
13

Zb

21

14 22

31-32
21-22
13-14

45° 45°

40°max40°max

32°max32°max 80°min80°min 13

Zb

21 31

14 22 32

13

Zb

21 31

14 22 32

31-32
21-22
11-12

45° 45°

32°max32°max

32°max32°max 80°min80°min 21

Zb

31

22

11

12 32

unità di contatto diagramma corse e schema di contatto

X11
1NO+1NC
scatto lento 
(Zb)

W02
2NC
scatto lento 
(Zb)

W20
2NO
scatto lento 
(Zb)

Z11
1NO+1NC
scatto rapido 
(Zb)

Z02
2NC
scatto rapido 
(Zb)

W12
1NO+2NC
scatto lento 
(Zb)

W03
3NC
scatto lento 
(Zb)

21-22
11-12
21-22
11-22

11

Zb

21

12 22

62° 62°
30°max30°max

5°min5°min

80°min80°min

21-22
13-14

80°min80°min

45°max 45°max

30°max30°max
40° 40°

13

Zb

21

14 22

21-22
11-12

40° 40°
30°max

30°max

30°max

30°max

80°min80°min 11

Zb

21

12 22

23-24
13-14

32°

32°

max

max

32°

32°

max

max

80°min80°min 13

Zb

23

14 24

21-22
13-14
21-22
13-14

62° 62°
30°

10°

max30°max

min10° min

80°min80°min
13

Zb

21

14 22

31-32
21-22
13-14

45° 45°

40°max40°max

32°max32°max 80°min80°min 13

Zb

21 31

14 22 32

13

Zb

21 31

14 22 32

31-32
21-22
11-12

45° 45°

32°max32°max

32°max32°max 80°min80°min 21

Zb

31

22

11

12 32

unità di contatto categorie di impiego

corsa di 
azionamento

forza di 
azionamento

apertura
positiva

corsa 
totale

PT1
PT2 (scatto lento) 
RP (scatto rapido) OF POT (corsa) POF (forza) TT

X11: 1NO+1NC
scatto 
lento (Zb) A600-Q600 AC15: 

400V - 4A

DC13: 
24V - 6A

30° 45° 6.5 N 40° 6 N

80°

W02: 2NC 30° - 6.5 N 40° 6 N
W20: 2NO 32° - 6.5 N - -
Z11: 1NO+1NC scatto 

rapido (Zb) B600-Q600 30° 10° 2.1 N 62° 5.5 N
Z02: 2NC 30° 5° 2.1 N 62° 5.5 N
W12: 1NO+2NC scatto 

lento (Zb) A300-Q300 32° 40° 6.5 N 45° 5.4 N
W03: 3NC 32° - 6.5 N 45° 5.4 N

30.8
22

53
.9 50

.1

22
20

+0.15
 0

(1)

4

5

30.6
14.2

3.
8

60

15
.124

.7
49

.9

7
11.5

46.4
41

(4)

30.8
22

53
.9 50

.1

22
20

+0.15
 0

(1)

4

5

30.6
14.2

3.
8

60

15
.124

.7

7

11.5

45.9
40.6

(2)



38 39

A

disegno quotato - dimensioni in mm

(1) fori di fissaggio
(2)  rotella in PA

disegno quotato - dimensioni in mm

FTN 1 46 XXX XX
serie funzione attuatore unità di contatto entrata cavo
FTN thermoplastic

limit switch
1 without reset 

function
46 bussola Ø12/Ø8 

per cerniera
X11: 1NO+1NC
W02: 2NC
W20: 2NO
W12: 1NO+2NC
W03: 3NC

slow action (Zb)

vuoto
M
N
G1
G3
C

M16 × 1.5 (standard)
M20 × 1.5
1/2’’ NPT
PG11
PG13.5
connettore maschio 
“A” M12 × 1

unità di contatto diagramma corse e schema di contatto

X11
1NO+1NC
scatto lento 
(Zb)

W02
2NC
scatto lento 
(Zb)

W12
1NO+2NC
scatto lento 
(Zb)

W03
3NC
scatto lento 
(Zb)

(1) fori di montaggio
(5) 2 viti M3 incluse
(6) perno a molla non incluso 

FTN146 
Interruttore a cerniera per porte 
di sicurezza - tipo ad albero

Se si tenta di aprire una porta o 
uno sportello protetto durante 
il funzionamento, l'interruttore 
a cerniera FTN146 interrompe 
immediatamente l'alimentazione 
della macchina o del sistema.

SE
RI

E 
FT

N

FTN146
Bussola Ø12/Ø8 per cerniera
IP65

FTN144S
Finecorsa termoplastico con leva dentata regolabile con rotella Ø18 in PA (step: 2.2 mm)
IP67

FTN 1 44S XXX XX
serie funzione attuatore unità di contatto entrata cavo
FTN finecorsa 

termoplastico
1 senza reset 44S leva dentata 

regolabile con 
rotella Ø18 in PA 
(step: 2.2 mm)

X11: 1NO+1NC
scatto lento (Zb)

vuoto M16 × 1.5 (standard)
W02: 2NC M M20 × 1.5
W20: 2NO N 1/2’’ NPT
Z11: 1NO+1NC scatto rapido (Zb) G1 PG11
Z02: 2NC G3 PG13.5
W12: 1NO+2NC scatto lento (Zb) C connettore maschio 

“A” M12 × 1W03: 3NC

unità di contatto diagramma corse e schema di contatto

X11
1NO+1NC
scatto lento 
(Zb)

W02
2NC
scatto lento 
(Zb)

W20
2NO
scatto lento 
(Zb)

Z11
1NO+1NC
scatto rapido 
(Zb)

Z02
2NC
scatto rapido 
(Zb)

W12
1NO+2NC
scatto lento 
(Zb)

W03
3NC
scatto lento 
(Zb)

21-22
11-12
21-22
11-22

11

Zb

21

12 22

62° 62°
30°max30°max

5°min5°min

80°min80°min

21-22
13-14

80°min80°min

45°max 45°max

30°max30°max
40° 40°

13

Zb

21

14 22

21-22
11-12

40° 40°
30°max

30°max

30°max

30°max

80°min80°min 11

Zb

21

12 22

23-24
13-14

32°

32°

max

max

32°

32°

max

max

80°min80°min 13

Zb

23

14 24

21-22
13-14
21-22
13-14

62° 62°
30°

10°

max30°max

min10° min

80°min80°min
13

Zb

21

14 22

31-32
21-22
13-14

45° 45°

40°max40°max

32°max32°max 80°min80°min 13

Zb

21 31

14 22 32

13

Zb

21 31

14 22 32

31-32
21-22
11-12

45° 45°

32°max32°max

32°max32°max 80°min80°min 21

Zb

31

22

11

12 32

unità di contatto categorie di impiego

corsa di 
azionamento

forza di 
azionamento

apertura
positiva

corsa 
totale

PT1
PT2 (scatto lento) 
RP (scatto rapido) OF POT (corsa) POF (forza) TT

X11: 1NO+1NC
scatto 
lento (Zb) A600-Q600 AC15: 

400V - 4A

DC13: 
24V - 6A

30° 45° 6.5 N 40° 6 N

80°

W02: 2NC 30° - 6.5 N 40° 6 N
W20: 2NO 32° - 6.5 N - -
Z11: 1NO+1NC scatto 

rapido (Zb) B600-Q600 30° 10° 2.1 N 62° 5.5 N
Z02: 2NC 30° 5° 2.1 N 62° 5.5 N
W12: 1NO+2NC scatto 

lento (Zb) A300-Q300 32° 40° 6.5 N 45° 5.4 N
W03: 3NC 32° - 6.5 N 45° 5.4 N

unità di contatto categorie di impiego

corsa di 
azionamento

forza di 
azionamento

apertura
positiva

corsa 
totale

PT1
PT2 (scatto lento) 
RP (scatto rapido) OF POT (corsa) POF (forza) TT

X11: 1NO+1NC

scatto 
lento (Zb)

A600-Q600 AC15: 
400V - 4A

DC13: 
24V - 6A

10° 20° 0.06 N·m 25° 0.12 N·m

-
W02: 2NC 10° - 0.06 N·m 25° 0.12 N·m

W12: 1NO+2NC
A300-Q300

10° 20° 0.05 N·m 25° 0.12 N·m

W03: 3NC 10° - 0.05 N·m 25° 0.12 N·m

21-22
13-14

27° 27°
12°

24°  

12°

24°

13

Zb

21

14 22

21-22
11-12

27° 27°
12° 12°

12° 12°

11

Zb

21

12 22

31-32
21-22
13-14

25° 25°
10°

18°  

10°

18°

13

Zb

21 31

14 22 32

13

Zb

21 31

14 22 32

31-32
21-22
11-12

25° 25°
10° 10°

10° 10°

21

Zb

31

22

11

12 32

24

(1)

4

22
20

53
.9 50

.1
16

.827
.6

22

+0.15
 0

31

5

31.1
14.2

3.
8

60

12
45
49.9

57

M3
(5)

(6)

+0
.1

 0

30.8
22

53
.9 50

.1

22
20

+0.15
 0

(1)

4

5

30.6
14.2

3.
8

60

15
.124

.7

7

11.5

46.1
40.8

(2)



40 41

A

unità di contatto diagramma corse e schema di contatto

X11
1NO+1NC
scatto lento 
(Zb)

W02
2NC
scatto lento 
(Zb)

W20
2NO
scatto lento 
(Zb)

Z11
1NO+1NC
scatto rapido 
(Zb)

Z02
2NC
scatto rapido 
(Zb)

W12
1NO+2NC
scatto lento 
(Zb)

W03
3NC
scatto lento 
(Zb)

Descrizione

L'interruttore FTN198 è specificamente progettato per controllare 
le luci nel pozzo dell'ascensore. La norma EN 81-20 al paragrafo 
5.2.1.5 stabilisce che deve essere previsto un interruttore luci nel 
pozzo, vicino ad ogni punto di accesso e nella sala macchine.
L'interruttore FTN198 permette di commutare le luci del 
vano attraverso un unico cablaggio, senza la necessità di 
installare punti luce con relativo cablaggio su ogni piano.

Installazione

L'interruttore FTN198 è fissato in cima al pozzo dell'ascensore e la sua 
commutazione è controllata da una corda che corre per tutta la lunghezza 
del pozzo vicino alla cabina.  Ad intervalli regolari, ad ogni piano sono 
fissati degli indicatori di funzionamento che rendono chiaramente visibile 
la fune e l'operazione di commutazione della luce. L'ultimo indicatore alla 
fine della corda ha un peso all'interno per mantenere la corda estesa. 
L'operatore sul tetto del compartimento della cabina o in qualsiasi 
posizione lungo il pozzo dell'ascensore può azionare l'interruttore tirando 
il comodo indicatore per accendere o spegnere le luci nel pozzo.

Accessori

disegno quotato - dimensioni in mm

(1) fori di fissaggio

L'FTN198 non ha una 
modalità operativa 
mantenuta. 

Questo significa che deve 
essere inserito nel sistema 
un relè bistabile per 
mantenere la posizione.

 

Strip led

Relè 
bistabile

FTN198

SE
RI

E 
FT

N

1. Luce 
spenta

2. Tirare verso 
il basso per 
accendere la luce

3. Tirare verso 
il basso per 
spegnere la luce

Indicatore di funzione per la fune
Coppia di serraggio delle viti di bloccaggio > 0,8 ... 1,0 Nm

FTN198-KNOB
Indicatore di funzione intermedio per la fune
FTN198-KNOBT
Indicatore di funzione terminale per la fune

Rotolo di fune
Fune in acciaio zincato ø3mm ricoperta di PVC trasparente

FTN198-ROPE-050
Fune d'acciaio galvanizzata ricoperta 
di PVC Ø3mm - L = 50m
FTN198-ROPE-100
Fune d'acciaio galvanizzata ricoperta 
di PVC Ø3mm - L = 100m

Morsetto per funi in acciaio

11001003
Morsetto terminale per fune d'acciaio

D

A

A

B

C

C

FTN198
Interruttore a fune
IP67

Funzionamento

L'interruttore FTN198 non ha una modalità di funzionamento a posizione 
mantenuta. Ciò significa che un relè bistabile deve essere inserito nel sistema 
per mantenere la posizione. Per accendere la luce nel pozzo dell'ascensore, 
basta tirare il cavo, e per spegnerla basta ripetere l'operazione.

A

B

C

C

D

FTN 1 98 XXX XX
serie funzione attuatore unità di contatto entrata cavo
FTN finecorsa 

termoplastico
1 senza reset 98 a fune X11: 1NO+1NC

scatto lento (Zb)
vuoto M16 × 1.5 (standard)

W02: 2NC M M20 × 1.5
W20: 2NO N 1/2’’ NPT
Z11: 1NO+1NC scatto rapido (Zb) G1 PG11
Z02: 2NC G3 PG13.5
W12: 1NO+2NC scatto lento (Zb) C connettore maschio 

“A” M12 × 1W03: 3NC

unità di contatto categorie di impiego

corsa di 
azionamento

forza di 
azionamento

apertura
positiva

corsa 
totale

PT1
PT2 (scatto lento) 
RP (scatto rapido) OF POT (corsa) POF (forza) TT

X11: 1NO+1NC
scatto 
lento (Zb) A600-Q600 AC15: 

400V - 4A

DC13: 
24V - 6A

3.5 mm - 20 N - -

8.0 mm

W02: 2NC 3.5 mm - 20 N - -
W20: 2NO 3.6 mm 3.6 mm 20 N - -
Z11: 1NO+1NC scatto 

rapido (Zb) B600-Q600 4.5 mm 3.5 mm 20 N - -
Z02: 2NC 4.5 mm 3.3 mm 20 N - -
W12: 1NO+2NC scatto 

lento (Zb) A300-Q300 3.5 mm - 20 N - -
W03: 3NC 3.5 mm - 20 N - -

21-22
13-14

0 3.5 minmax

3.5max

8.0 13

Zb

21

14 22

21-22
11-12

0 3.5 minmax

3.5max

8.0 11

Zb

21

12 22

23-24
13-14

0

3.6

minmax

max

8.0 13

Zb

23

14 24

21-22
13-14
21-22
13-14

0

3.5

minmax

min

8.0
13

Zb

21

14 22

21-22
11-12
21-22
11-22

0

3.3

minmax

min

8.0 11

Zb

21

12 22

31-32
21-22
13-14

0 3.5

3.5

minmax

max

8.0 13

Zb

21 31

14 22 32

13

Zb

21 31

14 22 32

31-32
21-22
11-12

0

3.5

minmax

max

8.0 21

Zb

31

22

11

12 32

(1)

4

22
20

53
.9 50

.1
56

.2

22

�0.15
 0

31

5

31.1
14.2

3.
8

60

12
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Conformità alle norme EN 60947-5-1, UL 508, EN 50047, EN 1088, EN 60204-1
Omologazioni marchio cULus, CCC, EAC, CE e UKCA per tutte le direttive applicabili
Apertura positiva Contatto NC conforme a IEC /EN 60947-5-1 
Corrente minima ammissibile 5 mA - 5 V DC
Corrente nominale termica Ith 10 A
Tensione nominale 
di isolamento Ui 500 V

Tensione nominale di 
tenuta ad impulso Uimp 6 kV

Resistenza di isolamento min 100 MΩ (DC 500 V)
Resistenza di contatto max 25 mΩ (iniziale)
Velocità di commutazione max 250 mm/s 
Frequenza di commutazione max 6000 operazioni all'ora
Materiale della custodia Polibutilene tereftalato con fibre di vetro approvato UL
Protezione dell'involucro IP67
Temperatura d'esercizio -25 ... +80°C (-13 ... +176°F)
Classe d'inquinamento 3

Protezione dagli shock elettrici Classe II (doppio isolamento)
Il doppio isolamento rende inutile il terminale di terra.

Durabilità elettrica min 150.000 cicli
Durabilità meccanica min 1 × 106 cicli

Resistenza alle vibrazioni IEC 68-2-6
escursione

10-55 Hz ± 1Hz
0.35 mm, 1 ottava/min

Entrata cavo Varie internazionali (vedi diagramma di selezione prodotti a pagina 51)
Fissaggio viti 2 × M4

I finecorsa termoplastici della serie FTN1R con dispositivo di reset 
per il ripristino manuale sono conformi alla norma EN 50047 e sono 
progettati sono progettati per fornire un'ampia gamma di varianti di 
interruttori (a scatto lento o a scatto rapido) e una varietà di teste di 
azionamento e leve adatte alle applicazioni di sicurezza.

Ogni modello ha un meccanismo di apertura positiva (solo contatti 
NC) ed è dotato di un meccanismo di ritenzione dell'azionamento.

I corpi termoplastici hanno due fori di fissaggio con interasse di 20 
o 22 mm e un foro per l'ingresso del cavo sul fondo dell'interruttore. 

La massima versatilità del prodotto è garantita dalla facilità di 
orientamento a passi di 90° delle teste degli attuatori e dei reset e 
dalla possibilità di regolare le leve ogni 18° per 360°.

Sono inoltre adatti all'uso nelle condizioni ambientali più difficili con 
un range di temperatura di funzionamento da -25°C a +80°C.

Tutti i modelli della serie sono classificati IP67.

Gli attuatori sono realizzati in metallo o in materiale termoplastico, 
mentre la custodia è in polibutilene tereftalato con fibre di vetro.

I finecorsa Giovenzana sono adatti ad ogni esigenza e si adattano ai 
più svariati settori di utilizzo.

SERIE FTN1R

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

42

SERIE FTN1R
finecorsa termoplastici con reset manualeB
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A - TESTA RUOTABILE

Le teste sono in polibutilene tereftalato con fibre 
di vetro approvato UL. 

Tutte possono essere ruotate a passi di 90° su 
360°, rispetto al corpo. 

La direzione della testa dell'interruttore può 
essere variata in una delle quattro direzioni 
allentando le viti ai quattro angoli della testa.

A

B

D

TESTA RUOTABILE

ATTUATORE

UNITÀ DI CONTATTO

F COPERCHIO

E CORPO

G ENTRATA/USCITA CAVO

B - ATTUATORE

Sono disponibili diversi tipi di attuatori:
pistoni, leve, rulli e aste.

1. Leve ribaltabili
Possibilità di fissare la leva diritta o riflessa, 
mantenendo l'apertura positiva del contatto NC. 
In questo modo è possibile ottenere due diversi 
piani di lavoro della leva.

2. Leve regolabili
Tutte le leve sono regolabili a passi di 18° su 
360°, rispetto all'asse orizzontale della testa. La 
trasmissione positiva del movimento è sempre 
garantita grazie al particolare accoppiamento 
geometrico tra la leva e l'albero di rotazione.

18°

C TESTA RESET

D - UNITÀ DI CONTATTO

L'interruttore integrato ha un meccanismo di 
apertura diretta che separa forzatamente il 
contatto NC in caso di saldatura accidentale 
(sovraccarico, corto circuito, ...). 

Sono disponibili diversi elementi di contatto, sia 
ad azione rapida che ad azione lenta, a seconda 
delle diverse esigenze applicative.

C -  TESTA RESET

Le teste sono in polibutilene tereftalato con fibre 
di vetro approvato UL. 

Il meccanismo di reset manuale è blu.

La direzione della testa di reset può essere 
regolata in una qualsiasi delle quattro direzioni.

E - CORPO

Il corpo è conforme alla norma EN 50047, con 
una distanza di 20/22 mm tra i fori di fissaggio.

È disponibile una piastra di fissaggio con 
asole per regolare il punto di funzionamento, 
sviluppata per la retrocompatibilità con i vecchi 
prodotti. La piastra è venduta in kit (codice: KIT-
FTN) composto da:
- 1 piastra;
- 2 viti autofilettanti 4 × 28 mm;
- 2 rondelle Ø4 mm.

84
58

23
.3

13

5.3

5

72

20

STRUTTURA DEL PRODOTTO

1

2

X11: 1NO+1NC 
Scatto lento (Zb)

W02: 2NC 
Scatto lento (Zb)

Z11: 1NO+1NC 
Scatto rapido (Zb)

Z02: 2NC 
Scatto rapido (Zb)

W12: 1NO+2NC
Scatto lento (Zb)

W03: 3NC 
Scatto lento (Zb)

W20: 2NO 
Scatto lento (Zb)

Non adatto per applicazioni di sicurezza!

30.8
22

53
.9

22
20

+0.15
 0

4

5

30.6
36.6

14.23.
8

60
16

Al fine di fornire una maggiore stabilità di fissaggio, è possibile utilizzare i 
fori di base del dispositivo con inserimento di spine.

50
.1

14
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F - COPERCHIO

Materiale conforme alla direttiva RoHS.

Il coperchio è marcato al laser con il marchio, 
la codifica e le informazioni sulle specifiche 
del prodotto come i dati tecnici, la data di 
produzione, il numero di stock o di lotto, la data 
di revisione o di controllo.

La marcatura laser assicura la completa 
tracciabilità dei nostri prodotti e componenti 
ed è essenziale per la conformità agli standard 
di qualità ISO.
 
Alcuni dei vantaggi:
- leggibilità del testo chiara e precisa;
- durata di vita garantita a differenza 
dell'inchiostro che si deteriora nel tempo.

Il coperchio dell'interruttore può essere aperto 
allentando la vite. La cerniera in basso assicura 
un'apertura utile per una facile manutenzione 
e un facile cablaggio, senza dover rimuovere 
completamente il coperchio.

G - ENTRATA/USCITA CAVO

Un'entrata/uscita cavo filettata è prevista nella 
parte inferiore dell'interruttore.
Sono disponibili 6 modelli di entrata/uscita 
cavo standard e personalizzati per coprire i 
principali mercati internazionali.

Standard: Vuoto: M16 × 1.5 M: M20 × 1.5 
N: 1/2” NPT
G1: Pg 11
G3: Pg 13.5
C: Connettore M12

Su richiesta:  

Codice FTN1R

Data di produzione

Marchio aziendale

Schema elettrico

Dettagli elettrici

Certificazioni

Norme

Certificazioni UL

GIOVENZANA
ITALY

FTN1R XXXXXX
EN 60947-5-1
AC15 400V 4A
DC13 24V 6A
Ui 500V

EN 50047
IP67

GB/T 14048.5

22 14

21 13

zb

LISTED
IND-CONT, EQ

A600 Q600
18Y4 XX/XX

CODICE CONTATTO TIPO DI CONTATTO SCHEMA ELETTRICO DISPOSIZIONE DEI PIN 
DEL CONNETTORE

  X11 1NO+1NC 
Scatto lento Zb

  W02 2NC 
Scatto lento Zb

  W20

2NO 
Scatto lento Zb

Non adatto per 
applicazioni di sicurezza!

  Z11 1NO+1NC 
Scatto rapido Zb

  Z02 2NC 
Scatto rapido Zb

  W12 1NO+2NC 
Scatto lento Zb No connettore

  W03 3NC 
Scatto lento Zb No connettore

2
1

4
3

2
1

4
3

2
1

4
3

2
1

4
3

2
1

4
3

CARATTERISTICHE DELLE UNITÀ DI CONTATTO

13

Zb

2 1

4 3

21

14 22

11

Zb

2 1

4 3

21

12 22

13

Zb

2 1

4 3

23

14 24

13

Zb

2 1

4 3

21

14 22

11

Zb

2 1

4 3

21

12 22

13

Zb

21 31

14 22 32

21

Zb

31

22

11

12 32
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1. Azionamento lineare - Pistone

2. Azionamento rotativo - Leva
V V

V1 V1 V1

V

V1

V

Tipo di contatto Za

Una singola lamella apre e chiude i contatti.
Con questo tipo di contatto NON è possibile alimentare il circuito 
con tensioni e polarità diverse.

Tipo di contatto Zb

In questo caso ci sono due lamelle che aprono e chiudono 
il contatto. Le due lame sono elettricamente isolate l'una 
dall'altra. Pertanto, con questo tipo di contatto è possibile 
alimentare il circuito con tensioni e polarità diverse.

13 14

11 12

13100 VAC 100 VAC 14

11100 VAC 100 VAC 12
L1

L2

L1

L2
23 24

11 12

23 24

11 12

48 VDC 48 VDC

100 VAC 100 VACL1 L1

L2 L2

L1: carico 1
L2: carico 2

L1: carico 1
L2: carico 2

PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO DELLE UNITÀ DI CONTATTO

CLASSIFICAZIONE DELLE UNITÀ DI CONTATTO (SECONDO EN 60947-5-1)

La serie FTN1R di finecorsa termoplastici con reset manuale è dotata di contatti Zb.

I finecorsa sono utilizzati in tutte le installazioni automatizzate e anche in una grande varietà di altre applicazioni.
Trasmettono dati al sistema di elaborazione logica per quanto riguarda: presenza/assenza, passaggio, posizionamento e fine 
corsa. Hanno diversi movimenti di rilevamento: lineare e rotativo.

AZIONAMENTO

Le unità di contatto ad azione lenta sono caratterizzate da punti 
di intervento e di ripristino identici (nessuna corsa differenziale).

La velocità di movimento del contatto (V1) è uguale o 
proporzionale alla velocità dell'attuatore (V).  

Questo tipo di contatto è adatto ai movimenti veloci.

La distanza di apertura dipende dalla distanza percorsa 
dall'operatore.  

SCATTO LENTO - Elementi di contatto ad azione diretta SCATTO RAPIDO - Elementi di contatto che agiscono 
indipendentemente
Le unità di contatto a scatto sono caratterizzate da punti di 
commutazione e di ripristino non coincidenti (corsa differenziale).

La velocità del movimento del contatto (V1) non è legata alla 
velocità dell'attuatore (V). 

Questo tipo di contatto è adatto anche per movimenti lenti.

Questa caratteristica assicura prestazioni elettriche soddisfacenti 
in applicazioni che coinvolgono attuatori a bassa velocità.

Posizione di 
riposo

Posizione di 
azionamento

Posizione di 
riposo

Posizione di 
azionamento

Posizione di 
riposo

Posizione di 
azionamento

Posizione di 
riposo

Posizione di 
azionamento

Posizione di 
riposo

Posizione di 
azionamento

Posizione di 
riposo

Posizione di 
azionamento

Posizione di 
riposo

Posizione di 
azionamento

Posizione di 
riposo

Posizione di 
azionamento

Posizione di 
riposo

Posizione di 
azionamento

Posizione di 
riposo

Posizione di 
azionamento

Posizione di 
riposo

Posizione di 
azionamento

Posizione di 
riposo

Posizione di 
azionamento

Posizione di 
riposo

Posizione di 
azionamento
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3731 32 33 34 38

39 40 40R 41

TESTA RESET 
+ ATTUATORI

1

1

2

3

ENTRATA CAVO3
Entrata cavo filettata

Standard: 
M16 × 1.5

Su richiesta: 
M20 × 1.5
1/2’’ NPT
PG11
PG13.5
Con connettore

40 40R

FTN1R - DIAGRAMMA DI SELEZIONE PRODOTTO

UNITÀ DI CONTATTO 2

X11
1NO+1NC - scatto lento (Zb)

W02
2NC - scatto lento (Zb)

Z11
1NO+1NC - scatto rapido (Zb)

Z02
2NC - scatto rapido (Zb)

W20
2NO - scatto lento (Zb)

Non adatto per applicazioni di sicurezza!

W12
1NO+2NC - scatto lento (Zb)

W03
3NC - scatto lento (Zb)

UNITÀ DI CONTATTO CATEGORIE D'IMPIEGO
X11 1NO+1NC scatto lento 

(Zb)
A600
Q600 AC15:

400 V - 4 A

DC13:
24V - 6 A

W02 2NC
W20 2NO
Z11 1NO+1NC scatto rapido 

(Zb)
B600
Q600Z02 2NC

W12 1NO+2NC scatto lento 
(Zb)

A300
Q300W03 3NC

13

Zb

21

14 22

13

Zb

21

14 22

11

Zb

21

12 22

11

Zb

21

12 22

13

Zb

23

14 24

13

Zb

21 31

14 22 32

21

Zb

31

22

11

12 32
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unità di contatto diagramma corse e schema di contatto

X11
1NO+1NC
scatto lento 
(Zb)

W02
2NC
scatto lento 
(Zb)

W20
2NO
scatto lento 
(Zb)

Z11
1NO+1NC
scatto rapido 
(Zb)

Z02
2NC
scatto rapido  
(Zb)

W12
1NO+2NC
scatto lento 
(Zb)

W03
3NC
scatto lento 
(Zb)

SERIE

FTN
finecorsa 
termoplastici

FUNZIONE

1R
con reset 
manuale

ATTUATORE

31
pistone in plastica e reset 
manuale 
32
leva angolare con rotella in 
PA, ad azione orizzontale
e reset manuale 
33
leva angolare con rotella in 
PA, ad azione verticale
e reset manuale
34
pistone con rotella in PA e 
reset manuale
37
leva ad asta regolabile in 
metallo e reset manuale
38
leva con rotella Ø18 in PA e 
reset manuale
39
leva lunga regolabile con 
rotella Ø18 in PA e reset 
manuale
40
leva regolabile con rotella 
Ø50 in gomma e reset 
manuale
40R 
sbalzo e leva regolabili con 
rotella Ø50 in gomma e reset 
manuale
41
leva con rotella Ø50 in 
gomma e reset manuale
43 
leva con rotella Ø18 in 
metallo e reset manuale
44
leva regolabile con rotella 
Ø18 in PA e reset manuale

UNITÀ DI 
CONTATTO

X11
1NO+1NC
scatto lento Zb
W02
2NC
scatto lento Zb
W20
2NO
scatto lento Zb
Z11
1NO+1NC
scatto rapido Zb
Z02
2NC
scatto rapido Zb
W12
1NO+2NC
scatto lento Zb
W03
3NC
scatto lento Zb

ENTRATA CAVO

standard
vuoto M16 × 1.5

su richiesta
M M20 × 1.5
N 1/2’’ NPT
G1 PG11
G3 PG13.5
C connettore 
maschio “A” M12 × 1

F T N 1 3 1 X 1 1

disegno quotato - dimensioni in mm

(1) fori di fissaggio

SE
RI

E 
FT

N
1R

R

FTN1R - DIAGRAMMA DI SELEZIONE CODICE FTN1R31
Finecorsa termoplastico con pistone in plastica e reset manuale
IP67

FTN 1R 31 XXX XX
serie funzione attuatore unità di contatto entrata cavo
FTN finecorsa 

termoplastico
1R con reset 

manuale
31 pistone in plastica X11: 1NO+1NC

scatto lento (Zb)
vuoto M16 × 1.5 (standard)

W02: 2NC M M20 × 1.5
W20: 2NO N 1/2’’ NPT
Z11: 1NO+1NC scatto rapido (Zb) G1 PG11
Z02: 2NC G3 PG13.5
W12: 1NO+2NC scatto lento (Zb) C connettore maschio 

“A” M12 × 1W03: 3NC

21-22
13-14

min

3.4 max

2.4 max
3.1 13

Zb

21

14 22

2.4
21-22
11-12

minmax

2.4 max

3.1
11

Zb

21

12 22

2.4
23-24
13-14

2.4

minmax

max

13

Zb

23

14 24

0 6.02.0
21-22
13-14
21-22
13-14

1.0

minmax

min

4.4
13

Zb

21

14 22

4.4
0 6.02.0

21-22
11-12
21-22
11-22

0.8

minmax

min

11

Zb

21

12 22

0 2.3
31-32
21-22
13-14

minmax

3.0max

3.0
13

Zb

21 31

14 22 32

3.0
0 6.02.3

2.3

minmax

max

31-32
21-22
11-12

21

Zb

31

22

11

12 32

unità di contatto categorie di impiego

corsa di 
azionamento

forza di 
azionamento

apertura
positiva

corsa di 
blocco

corsa 
totale

PT1
PT2 (scatto lento) 
RP (scatto rapido) OF POT 

(corsa)
POF 

(forza) LT TT

X11: 1NO+1NC
scatto 
lento (Zb) A600-Q600 AC15: 

400V - 4A

DC13: 
24V - 6A

2.4 mm 3.4 mm 7.5 N 3.1 mm 22 N

4.0 mm 6.0 mm

W02: 2NC 2.4 mm - 7.5 N 3.1 mm 22 N
W20: 2NO 2.4 mm - 9.5 N - -
Z11: 1NO+1NC scatto 

rapido (Zb) B600-Q600 2.0 mm 1.0 mm 8.5 N 4.4 mm 16.5 N
Z02: 2NC 2.0 mm 0.8 mm 8.5 N 4.4 mm 16.5 N
W12: 1NO+2NC scatto 

lento  (Zb) A300-Q300 2.3 mm 3.0 mm 7.5 N 3.0 mm 23 N
W03: 3NC 2.3 mm - 7.5 N 3.0 mm 23 N

30.8
22

53
.9

22
20

32
.5

+0.15
 0

(1)

4

11.5

5

30.6
36.6

14.2

3.
8
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unità di contatto diagramma corse e schema di contatto

X11
1NO+1NC
scatto lento 
(Zb)

W02
2NC
scatto lento 
(Zb)

W20
2NO
scatto lento 
(Zb)

Z11
1NO+1NC
scatto rapido 
(Zb)

Z02
2NC
scatto rapido  
(Zb)

W12
1NO+2NC
scatto lento 
(Zb)

W03
3NC
scatto lento 
(Zb)

unità di contatto diagramma corse e schema di contatto

X11
1NO+1NC
scatto lento 
(Zb)

W02
2NC
scatto lento 
(Zb)

W20
2NO
scatto lento 
(Zb)

Z11
1NO+1NC
scatto rapido 
(Zb)

Z02
2NC
scatto rapido  
(Zb)

W12
1NO+2NC
scatto lento 
(Zb)

W03
3NC
scatto lento 
(Zb)

disegno quotato - dimensioni in mm

(1) fori di fissaggio
(2) rotella in PA

disegno quotato - dimensioni in mm

(1) fori di fissaggio
(2) rotella in PA

SE
RI

E 
FT

N
1R

FTN1R33
Finecorsa termoplastico con leva angolare con rotella in PA, ad azione verticale e reset manuale
IP67

FTN1R32
Finecorsa termoplastico con leva angolare con rotella in PA, ad azione orizzontale e reset manuale
IP67

FTN 1R 32 XXX XX
serie funzione attuatore unità di contatto entrata cavo
FTN finecorsa 

termoplastico
1R con reset 

manuale
32 leva angolare con 

rotella in PA, ad 
azione orizzontale

X11: 1NO+1NC
scatto lento (Zb)

vuoto M16 × 1.5 (standard)
W02: 2NC M M20 × 1.5
W20: 2NO N 1/2’’ NPT
Z11: 1NO+1NC scatto rapido (Zb) G1 PG11
Z02: 2NC G3 PG13.5
W12: 1NO+2NC scatto lento (Zb) C connettore maschio 

“A” M12 × 1W03: 3NC

unità di contatto categorie di impiego

corsa di 
azionamento

forza di 
azionamento

apertura
positiva

corsa di 
blocco

corsa 
totale

PT1
PT2 (scatto lento) 
RP (scatto rapido) OF POT 

(corsa)
POF 

(forza) LT TT

X11: 1NO+1NC
scatto 
lento (Zb) A600-Q600 AC15: 

400V - 4A

DC13: 
24V - 6A

3.5 mm 5.0 mm 5.3 N 7.5 mm 13.5 N

5.7 mm 9.0 mm

W02: 2NC 3.5 mm - 5.3 N 7.5 mm 13.5 N
W20: 2NO 3.5 mm - 7.2 N - -
Z11: 1NO+1NC scatto 

rapido (Zb) B600-Q600 2.7 mm 1.3 mm 5.9 N 6.6 mm 10.8 N
Z02: 2NC 2.7 mm 1.1 mm 5.9 N 6.6 mm 10.8 N
W12: 1NO+2NC scatto 

lento  (Zb) A300-Q300 3.5 mm 4.5 mm 5.3 N 8.8 mm 15 N
W03: 3NC 3.5 mm - 5.3 N 8.8 mm 15 N

21-22
13-14

min

5.0 max

3.5 max
7.5

9.0 13

Zb

21

14 22

3.5
21-22
11-12

max

3.5 max

7.5
min9.0 11

Zb

21

12 22

3.5
23-24
13-14

3.5

max

max

min9.0 13

Zb

23

14 24

2.7
21-22
13-14
21-22
13-14

1.3

minmax

min

6.6
13

Zb

21

14 22

6.6
2.7

21-22
11-12
21-22
11-22

1.1

minmax

min

11

Zb

21

12 22

9.00
31-32
21-22
13-14

min

4.5max

8.8
13

Zb

21 31

14 22 32

8.8

3.5

min

max

31-32
21-22
11-12

21

Zb

31

22

11

12 32

FTN 1R 33 XXX XX
serie funzione attuatore unità di contatto entrata cavo
FTN finecorsa 

termoplastico
1R con reset 

manuale
33 leva angolare con 

rotella in PA, ad 
azione verticale 

X11: 1NO+1NC
scatto lento (Zb)

vuoto M16 × 1.5 (standard)
W02: 2NC M M20 × 1.5
W20: 2NO N 1/2’’ NPT
Z11: 1NO+1NC scatto rapido (Zb) G1 PG11
Z02: 2NC G3 PG13.5
W12: 1NO+2NC scatto lento (Zb) C connettore maschio 

“A” M12 × 1W03: 3NC

21-22
13-14

min

6.0 max

4.0 max
5.0

9.5 13

Zb

21

14 22

4.0
21-22
11-12

max

4.0 max

5.0
min9.5 11

Zb

21

12 22

4.0
23-24
13-14

4.0

max

max

min9.5 13

Zb

23

14 24

3.3
21-22
13-14
21-22
13-14

1.6

minmax

min

7.7
9.5

13

Zb

21

14 22

7.7
3.3

21-22
11-12
21-22
11-22

1.4

minmax

min

9.5
11

Zb

21

12 22

9.50
31-32
21-22
13-14

minmax

6.0 max

5.3
13

Zb

21 31

14 22 32

9.5
5.3

4.0

minmax

max

31-32
21-22
11-12

21

Zb

31

22

11

12 32

unità di contatto categorie di impiego

corsa di 
azionamento

forza di 
azionamento

apertura
positiva

corsa di 
blocco

corsa 
totale

PT1
PT2 (scatto lento) 
RP (scatto rapido) OF POT 

(corsa)
POF 

(forza) LT TT

X11: 1NO+1NC
slow action 
(Zb) A600-Q600 AC15: 

400V - 4A

DC13: 
24V - 6A

4.0 mm 6.0 mm 6.4 N 5.0 mm 15 N

6.8 mm 9.5 mm

W02: 2NC 4.0 mm - 7.0 N 5.0 mm 15 N
W20: 2NO 3.0 mm - 5.8 N - -
Z11: 1NO+1NC snap action 

(Zb) B600-Q600 3.3 mm 1.6 mm 5.0 N 7.7 mm 10 N
Z02: 2NC 3.3 mm 1.4 mm 5.0 N 7.7 mm 10 N
W12: 1NO+2NC slow action 

(Zb) A300-Q300 4.0 mm 6.0 mm 6.4 N 5.3 mm 17 N
W03: 3NC 4.0 mm - 6.5 N 5.3 mm 17 N

30.8
22

53
.9 50

.1

22
20

32
.5

53

+0.15
 0

(1)

4

5

30.6
14.2

3.
8

60

(2)
11.3

5
11.5

14

36.6

16

(2)
11.3

30.8
22

53
.9 50

.1

22
20

+0.15
 0

(1)

4

5

30.6
14.2

3.
8

60

11.5
5

36.6

14

57
.2

32
.5

16



B
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unità di contatto diagramma corse e schema di contatto

X11
1NO+1NC
scatto lento 
(Zb)

W02
2NC
scatto lento 
(Zb)

W20
2NO
scatto lento 
(Zb)

Z11
1NO+1NC
scatto rapido 
(Zb)

Z02
2NC
scatto rapido  
(Zb)

W12
1NO+2NC
scatto lento 
(Zb)

W03
3NC
scatto lento 
(Zb)

unità di contatto diagramma corse e schema di contatto

X11
1NO+1NC
scatto lento 
(Zb)

W02
2NC
scatto lento 
(Zb)

W20
2NO
scatto lento 
(Zb)

Z11
1NO+1NC
scatto rapido 
(Zb)

Z02
2NC
scatto rapido  
(Zb)

W12
1NO+2NC
scatto lento 
(Zb)

W03
3NC
scatto lento 
(Zb)

disegno quotato - dimensioni in mm

(1) fori di fissaggio
(2) rotella in PA

disegno quotato - dimensioni in mm

(1) fori di fissaggio

SE
RI

E 
FT

N
1R

FTN1R37
Finecorsa termoplastico con leva ad asta regolabile in metallo e reset manuale
IP67

FTN1R34
Finecorsa termoplastico con pistone con rotella in PA e reset manuale
IP67

FTN 1R 34 XXX XX
serie funzione attuatore unità di contatto entrata cavo
FTN finecorsa 

termoplastico
1R con reset 

manuale
34 pistone con rotella 

in PA
X11: 1NO+1NC

scatto lento (Zb)
vuoto M16 × 1.5 (standard)

W02: 2NC M M20 × 1.5
W20: 2NO N 1/2’’ NPT
Z11: 1NO+1NC scatto rapido (Zb) G1 PG11
Z02: 2NC G3 PG13.5
W12: 1NO+2NC scatto lento (Zb) C connettore maschio 

“A” M12 × 1W03: 3NC

21-22
13-14

min

3.4 max

2.4 max
3.1 13

Zb

21

14 22

2.4
21-22
11-12

minmax

2.4 max

3.1
11

Zb

21

12 22

2.4
23-24
13-14

2.4

minmax

max

13

Zb

23

14 24

0 2.0
21-22
13-14
21-22
13-14

1.0

max

min

4.4
13

Zb

21

14 22

4.4
0 2.0

21-22
11-12
21-22
11-22

0.8

max

min

11

Zb

21

12 22

0 2.3
31-32
21-22
13-14

minmax

3.0max

3.0
13

Zb

21 31

14 22 32

3.0
0 2.3

2.3

max

max

31-32
21-22
11-12

21

Zb

31

22

11

12 32

unità di contatto categorie di impiego

corsa di 
azionamento

forza di 
azionamento

apertura
positiva

corsa di 
blocco

corsa 
totale

PT1
PT2 (scatto lento) 
RP (scatto rapido) OF POT 

(corsa)
POF 

(forza) LT TT

X11: 1NO+1NC
scatto 
lento (Zb) A600-Q600 AC15: 

400V - 4A

DC13: 
24V - 6A

2.4 mm 3.4 mm 7.5 N 3.1 mm 22 N

4.0 mm 6.0 mm

W02: 2NC 2.4 mm - 7.5 N 3.1 mm 22 N
W20: 2NO 2.4 mm - 9.5 N - -
Z11: 1NO+1NC scatto 

rapido (Zb) B600-Q600 2.0 mm 1.0 mm 8.5 N 4.4 mm 16.5 N
Z02: 2NC 2.0 mm 0.8 mm 8.5 N 4.4 mm 16.5 N
W12: 1NO+2NC scatto 

lento  (Zb) A300-Q300 2.3 mm 3.0 mm 7.5 N 3.0 mm 23 N
W03: 3NC 2.3 mm - 7.5 N 3.0 mm 23 N

FTN 1R 37 XXX XX
serie funzione attuatore unità di contatto entrata cavo
FTN finecorsa 

termoplastico
1R con reset 

manuale
37 leva ad asta 

regolabile in metallo
X11: 1NO+1NC

scatto lento (Zb)
vuoto M16 × 1.5 (standard)

W02: 2NC M M20 × 1.5
W20: 2NO N 1/2’’ NPT
Z11: 1NO+1NC scatto rapido (Zb) G1 PG11
Z02: 2NC G3 PG13.5
W12: 1NO+2NC scatto lento (Zb) C connettore maschio 

“A” M12 × 1W03: 3NC

21-22
13-14

50°max 50°max

35°max 35°max80°min 80°min
45° 45°

13

Zb

21

14 22

35°max 35°max

35°max 35°max

80°min 80°min
45° 45°

21-22
11-12

11

Zb

21

12 22

35°max 35°max

35°max 35°max

80°min 80°min
23-24
13-14

13

Zb

23

14 24

9° max 9°max

35°max 35°max80°min 80°min
60° 60°

21-22
13-14
21-22
13-14

13

Zb

21

14 22

4° max 4°max

35°max 35°max80°min 80°min
64° 64°

21-22
11-12
21-22
11-22

11

Zb

21

12 22

40° max 40° max

32°max 32°max80°min 80°min
45° 45°

31-32
21-22
13-14

13

Zb

21 31

14 22 32

32°max 32°max

32°max 32°max80°min 80°min
45° 45°

31-32
21-22
11-12

21

Zb

31

22

11

12 32

unità di contatto categorie di impiego

corsa di 
azionamento

forza di 
azionamento

apertura
positiva

corsa di 
blocco

corsa 
totale

PT1
PT2 (scatto lento) 
RP (scatto rapido) OF POT 

(corsa)
POF 

(forza) LT TT

X11: 1NO+1NC
slow action 
(Zb) A600-Q600 AC15: 

400V - 4A

DC13: 
24V - 6A

35° 50° 1.8 N 45° 6 N

55° 80°

W02: 2NC 35° - 1.8 N 45° 6 N
W20: 2NO 35° - 1.8 N - -
Z11: 1NO+1NC snap action 

(Zb) B600-Q600 35° 9° 5.9 N 60° 5.5 N
Z02: 2NC 35° 4° 5.9 N 64° 5.5 N
W12: 1NO+2NC slow action 

(Zb) A300-Q300 32° 40° 1.8 N 45° 5.4 N
W03: 3NC 32° - 1.8 N 45° 5.4 N

(2)

30.8
22

53
.9 50

.1

22
20

43
.7

+0.15
 0

(1)

4

5

30.6
14.2

3.
8

60

11.5
5

36.6

14

16

30.8

25.1

22

53
.9 50

.1

22
20

+0.15
 0

(1)

4

5

30.6
14.2

3.
8

60

31
.1

11.5

37.310.2

14

16
0

16
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disegno quotato - dimensioni in mmdisegno quotato - dimensioni in mm

(1) fori di fissaggio
(2) rotella in PA

(1) fori di fissaggio
(2) rotella in PA

FTN1R39
Finecorsa termoplastico con leva lunga regolabile con rotella Ø18 in PA e reset manuale
IP67

FTN1R38
Finecorsa termoplastico con leva con rotella Ø18 in PA e reset manuale
IP67

FTN 1R 38 XXX XX
serie funzione attuatore unità di contatto entrata cavo
FTN finecorsa 

termoplastico
1R con reset 

manuale
38 leva con rotella Ø18 

in PA
X11: 1NO+1NC

scatto lento (Zb)
vuoto M16 × 1.5 (standard)

W02: 2NC M M20 × 1.5
W20: 2NO N 1/2’’ NPT
Z11: 1NO+1NC scatto rapido (Zb) G1 PG11
Z02: 2NC G3 PG13.5
W12: 1NO+2NC scatto lento (Zb) C connettore maschio 

“A” M12 × 1W03: 3NC

unità di contatto diagramma corse e schema di contatto

X11
1NO+1NC
scatto lento 
(Zb)

W02
2NC
scatto lento 
(Zb)

W20
2NO
scatto lento 
(Zb)

Z11
1NO+1NC
scatto rapido 
(Zb)

Z02
2NC
scatto rapido  
(Zb)

W12
1NO+2NC
scatto lento 
(Zb)

W03
3NC
scatto lento 
(Zb)

21-22
13-14

50°max 50°max

35°max 35°max80°min 80°min
45° 45°

13

Zb

21

14 22

35°max 35°max

35°max 35°max

80°min 80°min
45° 45°

21-22
11-12

11

Zb

21

12 22

35°max 35°max

35°max 35°max

80°min 80°min
23-24
13-14

13

Zb

23

14 24

9° max 9°max

35°max 35°max80°min 80°min
60° 60°

21-22
13-14
21-22
13-14

13

Zb

21

14 22

4° max 4°max

35°max 35°max80°min 80°min
64° 64°

21-22
11-12
21-22
11-22

11

Zb

21

12 22

40° max 40° max

32°max 32°max80°min 80°min
45° 45°

31-32
21-22
13-14

13

Zb

21 31

14 22 32

32°max 32°max

32°max 32°max80°min 80°min
45° 45°

31-32
21-22
11-12

21

Zb

31

22

11

12 32

unità di contatto categorie di impiego

corsa di 
azionamento

forza di 
azionamento

apertura
positiva

corsa di 
blocco

corsa 
totale

PT1
PT2 (scatto lento) 
RP (scatto rapido) OF POT 

(corsa)
POF 

(forza) LT TT

X11: 1NO+1NC
scatto 
lento (Zb) A600-Q600 AC15: 

400V - 4A

DC13: 
24V - 6A

35° 50° 6.5 N 45° 6 N

55° 80°

W02: 2NC 35° - 6.5 N 45° 6 N
W20: 2NO 35° - 6.5 N - -
Z11: 1NO+1NC scatto 

rapido (Zb) B600-Q600 35° 9° 5.9 N 60° 5.5 N
Z02: 2NC 35° 4° 5.9 N 64° 5.5 N
W12: 1NO+2NC scatto 

lento  (Zb) A300-Q300 32° 40° 6.5 N 45° 5.4 N
W03: 3NC 32° - 6.5 N 45° 5.4 N

FTN 1R 39 XXX XX
serie funzione attuatore unità di contatto entrata cavo
FTN finecorsa 

termoplastico
1R con reset 

manuale
39 leva lunga regolabile 

con rotella Ø18 in PA
X11: 1NO+1NC

scatto lento (Zb)
vuoto M16 × 1.5 (standard)

W02: 2NC M M20 × 1.5
W20: 2NO N 1/2’’ NPT
Z11: 1NO+1NC scatto rapido (Zb) G1 PG11
Z02: 2NC G3 PG13.5
W12: 1NO+2NC scatto lento (Zb) C connettore maschio 

“A” M12 × 1W03: 3NC

unità di contatto diagramma corse e schema di contatto

X11
1NO+1NC
scatto lento 
(Zb)

W02
2NC
scatto lento 
(Zb)

W20
2NO
scatto lento 
(Zb)

Z11
1NO+1NC
scatto rapido 
(Zb)

Z02
2NC
scatto rapido  
(Zb)

W12
1NO+2NC
scatto lento 
(Zb)

W03
3NC
scatto lento 
(Zb)

21-22
13-14

50°max 50°max

35°max 35°max80°min 80°min
45° 45°

13

Zb

21

14 22

35°max 35°max

35°max 35°max

80°min 80°min
45° 45°

21-22
11-12

11

Zb

21

12 22

35°max 35°max

35°max 35°max

80°min 80°min
23-24
13-14

13

Zb

23

14 24

9° max 9°max

35°max 35°max80°min 80°min
60° 60°

21-22
13-14
21-22
13-14

13

Zb

21

14 22

4° max 4°max

35°max 35°max80°min 80°min
64° 64°

21-22
11-12
21-22
11-22

11

Zb

21

12 22

40° max 40° max

32°max 32°max80°min 80°min
45° 45°

31-32
21-22
13-14

13

Zb

21 31

14 22 32

32°max 32°max

32°max 32°max80°min 80°min
45° 45°

31-32
21-22
11-12

21

Zb

31

22

11

12 32

SE
RI

E 
FT

N
1R

30.8
22

53
.9 50

.1
31

.140
.7

22
20

65
.9

+0.15
 0

(1)

4

5

30.6
14.2

3.
8

60

7

46.4
41.1

(2)

11.5

14

25.1

16

30.8
22

53
.9 50

.1

22
20

+0.15
 0

(1)

4

5

30.6
14.2

3.
8

60

(2)

31
.140

.7

45.9
40.6

11.5

7

14

25.1

16

unità di contatto categorie di impiego

corsa di 
azionamento

forza di 
azionamento

apertura
positiva

corsa di 
blocco

corsa 
totale

PT1
PT2 (scatto lento) 
RP (scatto rapido) OF POT 

(corsa)
POF 

(forza) LT TT

X11: 1NO+1NC
scatto 
lento (Zb) A600-Q600 AC15: 

400V - 4A

DC13: 
24V - 6A

35° 50° 6.5 N 45° 6 N

55° 80°

W02: 2NC 35° - 6.5 N 45° 6 N
W20: 2NO 35° - 6.5 N - -
Z11: 1NO+1NC scatto 

rapido (Zb) B600-Q600 35° 9° 5.9 N 60° 5.5 N
Z02: 2NC 35° 4° 5.9 N 64° 5.5 N
W12: 1NO+2NC scatto 

lento  (Zb) A300-Q300 32° 40° 6.5 N 45° 5.4 N
W03: 3NC 32° - 6.5 N 45° 5.4 N
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disegno quotato - dimensioni in mmdisegno quotato - dimensioni in mm

(1) fori di fissaggio
(3) rotella in gomma

(1) fori di fissaggio
(3) rotella in gomma

FTN1R40R
Finecorsa termoplastico con sbalzo e leva regolabili con rotella Ø50 in gomma e reset manuale
IP67

FTN1R40
Finecorsa termoplastico con leva regolabile con rotella Ø50 in gomma e reset manuale
IP67

FTN 1R 40 XXX XX
serie funzione attuatore unità di contatto entrata cavo
FTN finecorsa 

termoplastico
1R con reset 

manuale
40 leva regolabile con 

rotella Ø50 in gomma 
X11: 1NO+1NC

scatto lento (Zb)
vuoto M16 × 1.5 (standard)

W02: 2NC M M20 × 1.5
W20: 2NO N 1/2’’ NPT
Z11: 1NO+1NC scatto rapido (Zb) G1 PG11
Z02: 2NC G3 PG13.5
W12: 1NO+2NC scatto lento (Zb) C connettore maschio 

“A” M12 × 1W03: 3NC

unità di contatto diagramma corse e schema di contatto

X11
1NO+1NC
scatto lento 
(Zb)

W02
2NC
scatto lento 
(Zb)

W20
2NO
scatto lento 
(Zb)

Z11
1NO+1NC
scatto rapido 
(Zb)

Z02
2NC
scatto rapido  
(Zb)

W12
1NO+2NC
scatto lento 
(Zb)

W03
3NC
scatto lento 
(Zb)

21-22
13-14

50°max 50°max

35°max 35°max80°min 80°min
45° 45°

13

Zb

21

14 22

35°max 35°max

35°max 35°max

80°min 80°min
45° 45°

21-22
11-12

11

Zb

21

12 22

35°max 35°max

35°max 35°max

80°min 80°min
23-24
13-14

13

Zb

23

14 24

9° max 9°max

35°max 35°max80°min 80°min
60° 60°

21-22
13-14
21-22
13-14

13

Zb

21

14 22

4° max 4°max

35°max 35°max80°min 80°min
64° 64°

21-22
11-12
21-22
11-22

11

Zb

21

12 22

40° max 40° max

32°max 32°max80°min 80°min
45° 45°

31-32
21-22
13-14

13

Zb

21 31

14 22 32

32°max 32°max

32°max 32°max80°min 80°min
45° 45°

31-32
21-22
11-12

21

Zb

31

22

11

12 32

unità di contatto categorie di impiego

corsa di 
azionamento

forza di 
azionamento

apertura
positiva

corsa di 
blocco

corsa 
totale

PT1
PT2 (scatto lento) 
RP (scatto rapido) OF POT 

(corsa)
POF 

(forza) LT TT

X11: 1NO+1NC
scatto 
lento (Zb) A600-Q600 AC15: 

400V - 4A

DC13: 
24V - 6A

35° 50° 6.5 N 45° 6 N

55° 80°

W02: 2NC 35° - 6.5 N 45° 6 N
W20: 2NO 35° - 6.5 N - -
Z11: 1NO+1NC scatto 

rapido (Zb) B600-Q600 35° 9° 5.9 N 60° 5.5 N
Z02: 2NC 35° 4° 5.9 N 64° 5.5 N
W12: 1NO+2NC scatto 

lento  (Zb) A300-Q300 32° 40° 6.5 N 45° 5.4 N
W03: 3NC 32° - 6.5 N 45° 5.4 N

FTN 1R 40R XXX XX
serie funzione attuatore unità di contatto entrata cavo
FTN finecorsa 

termoplastico
1R con reset 

manuale
40R sbalzo e leva 

regolabili con rotella 
Ø50 in gomma

X11: 1NO+1NC
scatto lento (Zb)

vuoto M16 × 1.5 (standard)
W02: 2NC M M20 × 1.5
W20: 2NO N 1/2’’ NPT
Z11: 1NO+1NC scatto rapido (Zb) G1 PG11
Z02: 2NC G3 PG13.5
W12: 1NO+2NC scatto lento (Zb) C connettore maschio 

“A” M12 × 1W03: 3NC

unità di contatto diagramma corse e schema di contatto

X11
1NO+1NC
scatto lento 
(Zb)

W02
2NC
scatto lento 
(Zb)

W20
2NO
scatto lento 
(Zb)

Z11
1NO+1NC
scatto rapido 
(Zb)

Z02
2NC
scatto rapido  
(Zb)

W12
1NO+2NC
scatto lento 
(Zb)

W03
3NC
scatto lento 
(Zb)

21-22
13-14

50°max 50°max

35°max 35°max80°min 80°min
45° 45°

13

Zb

21

14 22

35°max 35°max

35°max 35°max

80°min 80°min
45° 45°

21-22
11-12

11

Zb

21

12 22

35°max 35°max

35°max 35°max

80°min 80°min
23-24
13-14

13

Zb

23

14 24

9° max 9°max

35°max 35°max80°min 80°min
60° 60°

21-22
13-14
21-22
13-14

13

Zb

21

14 22

4° max 4°max

35°max 35°max80°min 80°min
64° 64°

21-22
11-12
21-22
11-22

11

Zb

21

12 22

40° max 40° max

32°max 32°max80°min 80°min
45° 45°

31-32
21-22
13-14

13

Zb

21 31

14 22 32

32°max 32°max

32°max 32°max80°min 80°min
45° 45°

31-32
21-22
11-12

21

Zb

31

22

11

12 32

unità di contatto categorie di impiego

corsa di 
azionamento

forza di 
azionamento

apertura
positiva

corsa di 
blocco

corsa 
totale

PT1
PT2 (scatto lento) 
RP (scatto rapido) OF POT 

(corsa)
POF 

(forza) LT TT

X11: 1NO+1NC
scatto 
lento (Zb) A600-Q600 AC15: 

400V - 4A

DC13: 
24V - 6A

35° 50° 6.5 N 45° 6 N

55° 80°

W02: 2NC 35° - 6.5 N 45° 6 N
W20: 2NO 35° - 6.5 N - -
Z11: 1NO+1NC scatto 

rapido (Zb) B600-Q600 35° 9° 5.9 N 60° 5.5 N
Z02: 2NC 35° 4° 5.9 N 64° 5.5 N
W12: 1NO+2NC scatto 

lento  (Zb) A300-Q300 32° 40° 6.5 N 45° 5.4 N
W03: 3NC 32° - 6.5 N 45° 5.4 N

SE
RI

E 
FT

N
1R

30.8
22

53
.9 50

.1

22
20

+0.15
 0

(1)

4

5

30.6
14.2

3.
8

60

(3)

31
.140

.7

11.5

48.9
42.1

8

14

25.1

16

30.8
22

53
.9 50

.1

22
20

+0.15
 0

(1)

4

5

30.6
14.2

3.
8

60

(3)

11.5

56.2
49.3

43

8

31
.140

.7

14

25.1

16



B

62 63

disegno quotato - dimensioni in mm

SE
RI

E 
FT

N
1R

disegno quotato - dimensioni in mm

(1) fori di fissaggio
(3) rotella in gomma

(1) fori di fissaggio
(4) rotella in metallo

FTN1R43
Finecorsa termoplastico con leva con rotella Ø18 in metallo e reset manuale
IP67

FTN1R41
Finecorsa termoplastico con leva con rotella Ø50 in gomma e reset manuale
IP67

FTN 1R 41 XXX XX
serie funzione attuatore unità di contatto entrata cavo
FTN finecorsa 

termoplastico
1R con reset 

manuale
41 leva con rotella Ø50 

in gomma
X11: 1NO+1NC

scatto lento (Zb)
vuoto M16 × 1.5 (standard)

W02: 2NC M M20 × 1.5
W20: 2NO N 1/2’’ NPT
Z11: 1NO+1NC scatto rapido (Zb) G1 PG11
Z02: 2NC G3 PG13.5
W12: 1NO+2NC scatto lento (Zb) C connettore maschio 

“A” M12 × 1W03: 3NC

unità di contatto diagramma corse e schema di contatto

X11
1NO+1NC
scatto lento 
(Zb)

W02
2NC
scatto lento 
(Zb)

W20
2NO
scatto lento 
(Zb)

Z11
1NO+1NC
scatto rapido 
(Zb)

Z02
2NC
scatto rapido  
(Zb)

W12
1NO+2NC
scatto lento 
(Zb)

W03
3NC
scatto lento 
(Zb)

21-22
13-14

50°max 50°max

35°max 35°max80°min 80°min
45° 45°

13

Zb

21

14 22

35°max 35°max

35°max 35°max

80°min 80°min
45° 45°

21-22
11-12

11

Zb

21

12 22

35°max 35°max

35°max 35°max

80°min 80°min
23-24
13-14

13

Zb

23

14 24

9° max 9°max

35°max 35°max80°min 80°min
60° 60°

21-22
13-14
21-22
13-14

13

Zb

21

14 22

4° max 4°max

35°max 35°max80°min 80°min
64° 64°

21-22
11-12
21-22
11-22

11

Zb

21

12 22

40° max 40° max

32°max 32°max80°min 80°min
45° 45°

31-32
21-22
13-14

13

Zb

21 31

14 22 32

32°max 32°max

32°max 32°max80°min 80°min
45° 45°

31-32
21-22
11-12

21

Zb

31

22

11

12 32

unità di contatto categorie di impiego

corsa di 
azionamento

forza di 
azionamento

apertura
positiva

corsa di 
blocco

corsa 
totale

PT1
PT2 (scatto lento) 
RP (scatto rapido) OF POT 

(corsa)
POF 

(forza) LT TT

X11: 1NO+1NC
scatto 
lento (Zb) A600-Q600 AC15: 

400V - 4A

DC13: 
24V - 6A

35° 50° 6.5 N 45° 6 N

55° 80°

W02: 2NC 35° - 6.5 N 45° 6 N
W20: 2NO 35° - 6.5 N - -
Z11: 1NO+1NC scatto 

rapido (Zb) B600-Q600 35° 9° 5.9 N 60° 5.5 N
Z02: 2NC 35° 4° 5.9 N 64° 5.5 N
W12: 1NO+2NC scatto 

lento  (Zb) A300-Q300 32° 40° 6.5 N 45° 5.4 N
W03: 3NC 32° - 6.5 N 45° 5.4 N

FTN 1R 43 XXX XX
serie funzione attuatore unità di contatto entrata cavo
FTN finecorsa 

termoplastico
1R con reset 

manuale
43 leva con rotella Ø18 

in metallo
X11: 1NO+1NC

scatto lento (Zb)
vuoto M16 × 1.5 (standard)

W02: 2NC M M20 × 1.5
W20: 2NO N 1/2’’ NPT
Z11: 1NO+1NC scatto rapido (Zb) G1 PG11
Z02: 2NC G3 PG13.5
W12: 1NO+2NC scatto lento (Zb) C connettore maschio 

“A” M12 × 1W03: 3NC

unità di contatto diagramma corse e schema di contatto

X11
1NO+1NC
scatto lento 
(Zb)

W02
2NC
scatto lento 
(Zb)

W20
2NO
scatto lento 
(Zb)

Z11
1NO+1NC
scatto rapido 
(Zb)

Z02
2NC
scatto rapido  
(Zb)

W12
1NO+2NC
scatto lento 
(Zb)

W03
3NC
scatto lento 
(Zb)

21-22
13-14

50°max 50°max

35°max 35°max80°min 80°min
45° 45°

13

Zb

21

14 22

35°max 35°max

35°max 35°max

80°min 80°min
45° 45°

21-22
11-12

11

Zb

21

12 22

35°max 35°max

35°max 35°max

80°min 80°min
23-24
13-14

13

Zb

23

14 24

9° max 9°max

35°max 35°max80°min 80°min
60° 60°

21-22
13-14
21-22
13-14

13

Zb

21

14 22

4° max 4°max

35°max 35°max80°min 80°min
64° 64°

21-22
11-12
21-22
11-22

11

Zb

21

12 22

40° max 40° max

32°max 32°max80°min 80°min
45° 45°

31-32
21-22
13-14

13

Zb

21 31

14 22 32

32°max 32°max

32°max 32°max80°min 80°min
45° 45°

31-32
21-22
11-12

21

Zb

31

22

11

12 32

unità di contatto categorie di impiego

corsa di 
azionamento

forza di 
azionamento

apertura
positiva

corsa di 
blocco

corsa 
totale

PT1
PT2 (scatto lento) 
RP (scatto rapido) OF POT 

(corsa)
POF 

(forza) LT TT

X11: 1NO+1NC
scatto 
lento (Zb) A600-Q600 AC15: 

400V - 4A

DC13: 
24V - 6A

35° 50° 6.5 N 45° 6 N

55° 80°

W02: 2NC 35° - 6.5 N 45° 6 N
W20: 2NO 35° - 6.5 N - -
Z11: 1NO+1NC scatto 

rapido (Zb) B600-Q600 35° 9° 5.9 N 60° 5.5 N
Z02: 2NC 35° 4° 5.9 N 64° 5.5 N
W12: 1NO+2NC scatto 

lento  (Zb) A300-Q300 32° 40° 6.5 N 45° 5.4 N
W03: 3NC 32° - 6.5 N 45° 5.4 N

30.8
22

53
.9 50

.1

22
20

+0.15
 0

(1)

4

5

30.6
14.2

3.
8

60

(3)

87
.1 11.5

53.4
46.6

8

31
.140

.7

14

36.6

16

30.8
22

53
.9 50

.1

22
20

+0.15
 0

(1)

4

5

30.6
14.2

3.
8

60

65
.9

7
11.5

46.4
41

(4)

31
.140

.7

14

36.6

16



B

64 65

disegno quotato - dimensioni in mm

(1) fori di fissaggio
(2) rotella in PA

FTN1R44
Finecorsa termoplastico con leva regolabile con rotella Ø18 in PA e reset manuale
IP67

SE
RI

E 
FT

N
1R

FTN 1R 44 XXX XX
serie funzione attuatore unità di contatto entrata cavo
FTN finecorsa 

termoplastico
1R con reset 

manuale
44 leva regolabile con 

rotella Ø18 in PA
X11: 1NO+1NC

scatto lento (Zb)
vuoto M16 × 1.5 (standard)

W02: 2NC M M20 × 1.5
W20: 2NO N 1/2’’ NPT
Z11: 1NO+1NC scatto rapido (Zb) G1 PG11
Z02: 2NC G3 PG13.5
W12: 1NO+2NC scatto lento (Zb) C connettore maschio 

“A” M12 × 1W03: 3NC

unità di contatto diagramma corse e schema di contatto

X11
1NO+1NC
scatto lento 
(Zb)

W02
2NC
scatto lento 
(Zb)

W20
2NO
scatto lento 
(Zb)

Z11
1NO+1NC
scatto rapido 
(Zb)

Z02
2NC
scatto rapido  
(Zb)

W12
1NO+2NC
scatto lento 
(Zb)

W03
3NC
scatto lento 
(Zb)

21-22
13-14

50°max 50°max

35°max 35°max80°min 80°min
45° 45°

13

Zb

21

14 22

35°max 35°max

35°max 35°max

80°min 80°min
45° 45°

21-22
11-12

11

Zb

21

12 22

35°max 35°max

35°max 35°max

80°min 80°min
23-24
13-14

13

Zb

23

14 24

9° max 9°max

35°max 35°max80°min 80°min
60° 60°

21-22
13-14
21-22
13-14

13

Zb

21

14 22

4° max 4°max

35°max 35°max80°min 80°min
64° 64°

21-22
11-12
21-22
11-22

11

Zb

21

12 22

40° max 40° max

32°max 32°max80°min 80°min
45° 45°

31-32
21-22
13-14

13

Zb

21 31

14 22 32

32°max 32°max

32°max 32°max80°min 80°min
45° 45°

31-32
21-22
11-12

21

Zb

31

22

11

12 32

unità di contatto categorie di impiego

corsa di 
azionamento

forza di 
azionamento

apertura
positiva

corsa di 
blocco

corsa 
totale

PT1
PT2 (scatto lento) 
RP (scatto rapido) OF POT 

(corsa)
POF 

(forza) LT TT

X11: 1NO+1NC
scatto 
lento (Zb) A600-Q600 AC15: 

400V - 4A

DC13: 
24V - 6A

35° 50° 6.5 N 45° 6 N

55° 80°

W02: 2NC 35° - 6.5 N 45° 6 N
W20: 2NO 35° - 6.5 N - -
Z11: 1NO+1NC scatto 

rapido (Zb) B600-Q600 35° 9° 5.9 N 60° 5.5 N
Z02: 2NC 35° 4° 5.9 N 64° 5.5 N
W12: 1NO+2NC scatto 

lento  (Zb) A300-Q300 32° 40° 6.5 N 45° 5.4 N
W03: 3NC 32° - 6.5 N 45° 5.4 N

30.8
22

53
.9 50

.1

22
20

+0.15
 0

(1)

4

5

30.6
14.23.

8
60

11.5

45.9
40.6

(2)

31
.140

.7

14

25.1

16

7



SERIE FTNG
Finecorsa  termoplastici per applicazioni pesanti - 40 mm C

67

Conformità alle norme EN 60947-5-1, UL 508, EN 50041, EN 1088, EN 60204-1
Omologazioni marchio cULus, CCC, EAC, CE e UKCA per tutte le direttive applicabili
Apertura positiva Contatto NC conforme a IEC /EN 60947-5-1 
Corrente minima ammissibile 5 mA - 5 V DC
Corrente nominale termica Ith 10 A
Tensione nominale 
di isolamento Ui 500 V

Tensione nominale di 
tenuta ad impulso Uimp 6 kV

Resistenza di isolamento min 100 MΩ (DC 500 V)
Resistenza di contatto max 25 mΩ (iniziale)
Velocità di commutazione max 250 mm/s
Frequenza di commutazione max 6000 operazioni all'ora
Materiale della custodia Polibutilene tereftalato con fibre di vetro approvato UL
Protezione dell'involucro IP67
Temperatura d'esercizio -25 ... +80°C (-13 ... +176°F)
Classe d'inquinamento 3

Protezione dagli shock elettrici Classe II (doppio isolamento)
Il doppio isolamento rende inutile il terminale di terra.

Durabilità elettrica min 150.000 cicli
Durabilità meccanica min 1 × 107 cicli

Resistenza alle vibrazioni IEC 68-2-6
excursion

10-55 Hz ± 1Hz
0.35 mm, 1 ottava/min

Entrata cavo Varie internazionali (vedi diagramma di selezione prodotti a pagina 75)
Fissaggio viti 4 × M5

La serie FTNG di finecorsa termoplastici da 40 mm è conforme alla 
norma EN 50041 ed è progettata per fornire un'ampia gamma di varianti 
di interruttori (a scatto lento o a scatto rapido) e una varietà di teste di 
azionamento e leve adatte anche per applicazioni di sicurezza.

I corpi termoplastici hanno quattro fori di fissaggio ad una distanza di 
30 × 60 mm e un foro per l'ingresso/uscita del cavo nella parte inferiore 
dell'interruttore. 

La massima versatilità del prodotto è garantita dalla facilità di 
orientamento a passi di 90° delle teste degli attuatori e dalla possibilità 
di regolare le leve ogni 18° per 360°.

Sono particolarmente indicati per applicazioni pesanti, grazie alla 
solidità delle parti in acciaio, testa e coperchio fissati con inserti filettati 
e viti metriche. Il fissaggio è predisposto per 4 viti M5.

Sono inoltre adatti all'uso nelle condizioni ambientali più difficili con un 
range di temperatura di funzionamento da -25°C a +80°C.

Tutti i modelli della serie sono classificati IP67.

Gli attuatori sono realizzati in metallo o in materiale termoplastico, 
mentre la custodia è in polibutilene tereftalato con fibre di vetro.

I finecorsa Giovenzana offrono soluzioni per ogni esigenza e sono 
adatti ai più svariati settori di utilizzo.

SERIE FTNG

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

66

SERIE FTNG
finecorsa termoplastici per applicazioni pesanti - 40 mmC

66



SERIE FTNG
Finecorsa  termoplastici per applicazioni pesanti - 40 mm C

68 69

D - CORPO

Il corpo è conforme alla norma EN 50041, con 
una distanza di 30 × 60 mm tra i fori di fissaggio.

La serie FTNG ha la particolarità di avere 4 fori di 
fissaggio per garantire una migliore e più solida 
stabilità di installazione con viti M5.

C - UNITÀ DI CONTATTO

L'interruttore integrato ha un meccanismo 
di apertura diretta che separa forzatamente 
il contatto NC anche in caso di saldatura 
accidentale (sovraccarico, corto circuito, ...)

Sono disponibili diversi elementi di contatto, sia 
ad azione rapida che ad azione lenta, a seconda 
delle diverse esigenze applicative.

B - ATTUATORE

Sono disponibili diversi tipi di attuatori:
pistoni, leve, rulli e aste.

1. Leve ribaltabili
Possibilità di fissare la leva diritta o riflessa, 
mantenendo l'apertura positiva del contatto NC. 
In questo modo è possibile ottenere due diversi 
piani di lavoro della leva.

2. Leve regolabili
Tutte le leve sono regolabili a passi di 18° su 
360°, rispetto all'asse orizzontale della testa. La 
trasmissione positiva del movimento è sempre 
garantita grazie al particolare accoppiamento 
geometrico tra la leva e l'albero di rotazione.

A - TESTA RUOTABILE

Le teste sono in polibutilene tereftalato con fibre 
di vetro approvato UL. 

Tutte possono essere ruotate a passi di 90° su 
360°, rispetto al corpo. 

La direzione della testa dell'interruttore può 
essere variata in una delle quattro direzioni 
allentando le viti ai quattro angoli della testa.

A

B

C

TESTA RUOTABILE

ATTUATORE

UNITÀ DI CONTATTO

E COPERCHIO

D CORPO

F ENTRATA/USCITA CAVO

18°
STRUTTURA DEL PRODOTTO

1

2

X11: 1NO+1NC 
Scatto lento (Zb)

W02: 2NC 
Scatto lento (Zb)

Z11: 1NO+1NC 
Scatto rapido (Zb)

Z02: 2NC 
Scatto rapido (Zb)

W12: 1NO+2NC
Scatto lento (Zb)

W03: 3NC 
Scatto lento (Zb)

W20: 2NO 
 Scatto lento (Zb)

Non adatto per applicazioni di sicurezza!

40.1
30

5

66
.3 60

6.
3

39.6

72
.8

7.
2



SERIE FTNG
Finecorsa  termoplastici per applicazioni pesanti - 40 mm C

70 71

E - COPERCHIO

Materiale conforme alla direttiva RoHS.

Il coperchio è marcato al laser con il marchio, 
la codifica e le informazioni sulle specifiche 
del prodotto come i dati tecnici, la data di 
produzione, il numero di stock o di lotto, la data 
di revisione o di controllo.

La marcatura laser assicura la completa 
tracciabilità dei nostri prodotti e componenti ed 
è essenziale per la conformità agli standard di 
qualità ISO.
 
Alcuni dei vantaggi:
- leggibilità del testo chiara e precisa;
- durata di vita garantita a differenza 
dell'inchiostro che si deteriora nel tempo.

Il coperchio dell'interruttore può essere aperto 
allentando la vite. La cerniera in basso assicura 
un'apertura utile per una facile manutenzione 
e un facile cablaggio, senza dover rimuovere 
completamente il coperchio.

Codice FTNG

Data di produzione

F - ENTRATA/USCITA CAVO

Un'entrata/uscita cavo filettata è prevista nella 
parte inferiore dell'interruttore.
Sono disponibili 4 modelli di entrata/uscita cavo 
standard e personalizzati per coprire i principali 
mercati internazionali.

Standard: Vuoto: M20 × 1.5 N: 1/2” NPT
G3: Pg 13.5
C: Connettore M12

Su richiesta:  

Marchio aziendale

Schema elettrico

Dettagli elettrici

Certificazioni

Norme

Certificazioni UL

CODICE CONTATTO TIPO DI CONTATTO SCHEMA ELETTRICO DISPOSIZIONE DEI PIN 
DEL CONNETTORE

  X11 1NO+1NC 
Scatto lento Zb

  W02 2NC 
Scatto lento Zb

  W20

2NO 
Scatto lento Zb

Non adatto per 
applicazioni di sicurezza!

  Z11 1NO+1NC 
Scatto rapido Zb

  Z02 2NC 
Scatto rapido Zb

  W12 1NO+2NC 
Scatto lento Zb No connettore

  W03 3NC 
Scatto lento Zb No connettore

2
1

4
3

2
1

4
3

2
1

4
3

2
1

4
3

2
1

4
3

CARATTERISTICHE DELLE UNITÀ DI CONTATTO

13

Zb

2 1

4 3

21

14 22

11

Zb

2 1

4 3

21

12 22

13

Zb

2 1

4 3

23

14 24

13

Zb

2 1

4 3

21

14 22

11

Zb

2 1

4 3

21

12 22

13

Zb

21 31

14 22 32

21

Zb

31

22

11

12 32

GIOVENZANA
ITALY

FTNG XXXXXXX
EN 60947-5-1
AC15 400V 4A
DC13 24V 6A
Ui 500V

IP67

GB/T 14048.5

22 14

21 13

zb

LISTED
IND-CONT, EQ

A600 Q600
XX/XX

EN 50041



SERIE FTNG
Finecorsa  termoplastici per applicazioni pesanti - 40 mm C

72 73

V

V1

V

V1

V

V1

V

V1

1. Azionamento lineare - Pistone

2. Azionamento rotativo - Leva

Tipo di contatto Za

Una singola lamella apre e chiude i contatti.
Con questo tipo di contatto NON è possibile alimentare il circuito 
con tensioni e polarità diverse.

Tipo di contatto Zb

In questo caso ci sono due lamelle che aprono e chiudono 
il contatto. Le due lame sono elettricamente isolate l'una 
dall'altra. Pertanto, con questo tipo di contatto è possibile 
alimentare il circuito con tensioni e polarità diverse.

13 14

11 12

13100 VAC 100 VAC 14

11100 VAC 100 VAC 12
L1

L2

L1

L2
23 24

11 12

23 24

11 12

48 VDC 48 VDC

100 VAC 100 VACL1 L1

L2 L2

L1: carico 1
L2: carico 2

L1: carico 1
L2: carico 2

CLASSIFICAZIONE DELLE UNITÀ DI CONTATTO (SECONDO EN 60947-5-1)

La serie FTNG di finecorsa termoplastici per applicazioni pesanti (40 mm) è dotata di contatti Zb.

I finecorsa sono utilizzati in tutte le installazioni automatizzate e anche in una grande varietà di altre applicazioni.
Trasmettono dati al sistema di elaborazione logica per quanto riguarda: presenza/assenza, passaggio, posizionamento e fine 
corsa. Hanno diversi movimenti di rilevamento: lineare e rotativo.

AZIONAMENTO

Le unità di contatto ad azione lenta sono caratterizzate da punti 
di intervento e di ripristino identici (nessuna corsa differenziale).

La velocità di movimento del contatto (V1) è uguale o 
proporzionale alla velocità dell'attuatore (V).  

Questo tipo di contatto è adatto ai movimenti veloci.

La distanza di apertura dipende dalla distanza percorsa 
dall'operatore.   

SCATTO LENTO - Elementi di contatto ad azione diretta SCATTO RAPIDO - Elementi di contatto che agiscono 
indipendentemente
Le unità di contatto a scatto sono caratterizzate da punti di 
commutazione e di ripristino non coincidenti (corsa differenziale).

La velocità del movimento del contatto (V1) non è legata alla 
velocità dell'attuatore (V). 

Questo tipo di contatto è adatto anche per movimenti lenti.

Questa caratteristica assicura prestazioni elettriche soddisfacenti 
in applicazioni che coinvolgono attuatori a bassa velocità.

PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO DELLE UNITÀ DI CONTATTO 
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SERIE FTNG
Finecorsa  termoplastici per applicazioni pesanti - 40 mm C

74 75

31

1

1

2

3

ENTRATA CAVO3

34 38

39 40 40R

72

41

Entrata cavo filettata

Standard: 
M20 × 1.5

Su richiesta: 
1/2’’ NPT
PG13.5
Con connettore

UNITÀ DI CONTATTO 2

X11
1NO+1NC - scatto lento (Zb)

W02
2NC - scatto lento (Zb)

Z11
1NO+1NC - scatto rapido (Zb)

Z02
2NC - scatto rapido (Zb)

W20
2NO - scatto lento (Zb)

Non adatto per applicazioni di sicurezza!

W12
1NO+2NC - scatto lento (Zb)

W03
3NC - scatto lento (Zb)

UNITÀ DI CONTATTO CATEGORIE D'IMPIEGO
X11 1NO+1NC scatto lento 

(Zb)
A600
Q600 AC15:

400 V - 4 A

DC13:
24V - 6 A

W02 2NC
W20 2NO
Z11 1NO+1NC scatto rapido 

(Zb)
B600
Q600Z02 2NC

W12 1NO+2NC scatto lento 
(Zb)

A300
Q300W03 3NC

13

Zb

21

14 22

13

Zb

21

14 22

11

Zb

21

12 22

11

Zb

21

12 22

13

Zb

23

14 24

13

Zb

21 31

14 22 32

21

Zb

31

22

11

12 32

ATTUATORI

FTNG - DIAGRAMMA DI SELEZIONE PRODOTTO
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SERIE

FTNG
finecorsa 
termoplastici per 
applicazioni pesanti 
40 mm

FUNZIONE

1
senza reset

ATTUATORE

31
pistone in metallo
34
pistone con rotella in acciaio
38
leva con rotella Ø18 in PA 
39
leva regolabile con rotella 
Ø18 in PA 
40
leva regolabile con rotella 
Ø50 in gomma
41
leva con rotella Ø50 in 
gomma
72 
leva ad asta regolabile in PA

UNITÀ DI 
CONTATTO

X11
1NO+1NC
scatto lento Zb
W02
2NC
scatto lento Zb
W20
2NO
scatto lento Zb
Z11
1NO+1NC
scatto rapido Zb
Z02
2NC
scatto rapido Zb
W12
1NO+2NC
scatto lento Zb
W03
3NC
scatto lento Zb

ENTRATA CAVO

standard
vuoto M20 × 1.5

su richiesta
N 1/2’’ NPT
G3 PG13.5
C connettore maschio 
“A” M12 × 1

F T N 1 3 1 X 1 1

SE
RI

E 
FT

N
G

G

FTNG141 FTNG172

FTNG131 FTNG134 FTNG138

FTNG139 FTNG140

Il Safety Integrity Level (SIL) è la quantificazione 
dell'affidabilità (o grado di affidabilità) raggiunta da qualsiasi 
oggetto che svolge una funzione legata alla sicurezza. 
Maggiore è la sua affidabilità, maggiore è la sua capacità di 
eseguire funzioni critiche per la sicurezza o la disponibilità 
della macchina o dell'impianto.
La determinazione di un SIL si basa su fattori quantitativi e 
qualitativi come il processo di sviluppo e la gestione del ciclo 
di vita della sicurezza.

I finecorsa termoplastici della serie FTNG sono SIL 3.

disegno quotato - dimensioni in mm

unità di contatto categorie di impiego

corsa di 
azionamento

forza di 
azionamento

apertura
positiva

corsa 
totale

PT1
PT2 (scatto lento) 
RP (scatto rapido) OF POT (corsa) POF (forza) TT

X11: 1NO+1NC
scatto 
lento (Zb) A600-Q600 AC15: 

400V - 4A

DC13: 
24V - 6A

2.6 mm 3.8 mm 11.6 N 6.0 mm 28 N

7.0 mm

W02: 2NC 2.6 mm - 11.6 N 6.0 mm 28 N
W20: 2NO 2.6 mm - 11.4 N - -
Z11: 1NO+1NC scatto 

rapido (Zb) B600-Q600 2.5 mm 1.2 mm 10.4 N 4.9 mm 22 N
Z02: 2NC 2.5 mm 1.2 mm 8.6 N 4.9 mm 22 N
W12: 1NO+2NC scatto 

lento (Zb) A300-Q300 2.8 mm 3.5 mm 9.4 N 5.0 mm 10 N
W03: 3NC 2.8 mm - 9.4 N 5.0 mm 10 N

FTNG 1 31 XXX XX
serie funzione attuatore unità di contatto entrata cavo
FTNG finecorsa 

termoplastici 
per applicazioni 
pesanti 
40 mm

1 senza reset 31 pistone in metallo X11: 1NO+1NC
scatto lento (Zb)

vuoto
N
G3
C

M20 × 1.5 (standard)
1/2’’ NPT
PG13.5
connettore maschio 
“A” M12 × 1

W02: 2NC
W20: 2NO
Z11: 1NO+1NC scatto rapido (Zb)Z02: 2NC
W12: 1NO+2NC scatto lento (Zb)W03: 3NC

unità di contatto diagramma corse e schema di contatto

X11
1NO+1NC
scatto lento 
(Zb)

W02
2NC
scatto lento 
(Zb)

W20
2NO
scatto lento 
(Zb)

Z11
1NO+1NC
scatto rapido 
(Zb)

Z02
2NC
scatto rapido  
(Zb)

W12
1NO+2NC
scatto lento 
(Zb)

W03
3NC
scatto lento 
(Zb)

(1) fori di fissaggio

FTNG131
Finecorsa termoplastico con pistone in metallo
IP67

13

Zb

21

14 22

0 7.0
21-22
13-14

min

3.8 max

2.6 max
6.0

11

Zb

21

12 22

0 7.02.6
21-22
11-12

minmax

2.6 max

6.0

13

Zb

23

14 24

2.6 max

2.6 max

0 7.0
23-24
13-14

min

13

Zb

21

14 22

0 7.02.5
21-22
13-14
21-22
13-14

1.2

minmax

min

4.9

11

Zb

21

12 22

4.9
0 7.02.5

21-22
11-12
21-22
11-22

1.2

minmax

min

13

Zb

21 31

14 22 32

7.0min0
31-32
21-22
13-14

max

3.5 max

5.0

21

Zb

31

22

11

12 32

5.0
0 7.0

2.8

minmax

max

31-32
21-22
11-12

40.1
30

5

66
.3 60

6.
36

.526
.536

.6

(1)

(1)

39.6
16.5

20
72

.8

7.
2

18.35FTNG - DIAGRAMMA DI SELEZIONE CODICE

LIVELLO DI INTEGRITÀ DELLA SICUREZZA 
SECONDO IEC 61508
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disegno quotato - dimensioni in mm unità di contatto diagramma corse e schema di contatto

X11
1NO+1NC
scatto lento 
(Zb)

W02
2NC
scatto lento 
(Zb)

W20
2NO
scatto lento 
(Zb)

Z11
1NO+1NC
scatto rapido 
(Zb)

Z02
2NC
scatto rapido  
(Zb)

W12
1NO+2NC
scatto lento 
(Zb)

W03
3NC
scatto lento 
(Zb)(1) fori di fissaggio

(2) rotella in PA

disegno quotato - dimensioni in mm

unità di contatto categorie di impiego

corsa di 
azionamento

forza di 
azionamento

apertura
positiva

corsa 
totale

PT1
PT2 (scatto lento) 
RP (scatto rapido) OF POT (corsa) POF (forza) TT

X11: 1NO+1NC
scatto 
lento (Zb) A600-Q600 AC15: 

400V - 4A

DC13: 
24V - 6A

2.6 mm 3.8 mm 11.6 N 6.0 mm 28 N

7.0 mm

W02: 2NC 2.6 mm - 11.6 N 6.0 mm 28 N
W20: 2NO 2.6 mm - 11.4 N - -
Z11: 1NO+1NC scatto 

rapido (Zb) B600-Q600 2.5 mm 1.2 mm 10.4 N 4.9 mm 22 N
Z02: 2NC 2.5 mm 1.2 mm 8.6 N 4.9 mm 22 N
W12: 1NO+2NC scatto 

lento (Zb) A300-Q300 2.8 mm 3.5 mm 9.4 N 5.0 mm 10 N
W03: 3NC 2.8 mm - 9.4 N 5.0 mm 10 N

FTNG 1 34 XXX XX
serie funzione attuatore unità di contatto entrata cavo
FTNG finecorsa 

termoplastici 
per applicazioni 
pesanti 
40 mm

1 senza reset 34 pistone con rotella in 
acciaio

X11: 1NO+1NC
scatto lento (Zb)

vuoto
N
G3
C

M20 × 1.5 (standard)
1/2’’ NPT
PG13.5
connettore maschio 
“A” M12 × 1

W02: 2NC
W20: 2NO
Z11: 1NO+1NC scatto rapido (Zb)Z02: 2NC
W12: 1NO+2NC scatto lento (Zb)W03: 3NC

unità di contatto diagramma corse e schema di contatto

X11
1NO+1NC
scatto lento 
(Zb)

W02
2NC
scatto lento 
(Zb)

W20
2NO
scatto lento 
(Zb)

Z11
1NO+1NC
scatto rapido 
(Zb)

Z02
2NC
scatto rapido  
(Zb)

W12
1NO+2NC
scatto lento 
(Zb)

W03
3NC
scatto lento 
(Zb)(1) fori di fissaggio

(4) rotella in acciaio

FTNG134
Finecorsa termoplastico con pistone con rotella in acciaio
IP67

13

Zb

21

14 22

0
21-22
13-14

min

3.8 max

2.6 max
6.0

11

Zb

21

12 22

0 2.6
21-22
11-12

minmax

2.6 max

6.0

13

Zb

23

14 24

2.6 max

2.6 max

0
23-24
13-14

min

13

Zb

21

14 22

0 2.5
21-22
13-14
21-22
13-14

1.2

minmax

min

4.9

11

Zb

21

12 22

4.9
0 2.5

21-22
11-12
21-22
11-22

1.2

minmax

min

13

Zb

21 31

14 22 32

7.0min0
31-32
21-22
13-14

max

3.5 max

5.0

21

Zb

31

22

11

12 32

5.0
0

2.8

minmax

max

31-32
21-22
11-12

40.1
30

5

66
.3 60

34
.348

.2

39.6
16.5

72
.8

7.
2

18.35
4.2

27
.8

(1)

(4)

(1)

FTNG 1 38 XXX XX
serie funzione attuatore unità di contatto entrata cavo
FTNG finecorsa 

termoplastici 
per applicazioni 
pesanti 
40 mm

1 senza reset 38 rotella Ø18 in PA X11: 1NO+1NC
scatto lento (Zb)

vuoto
N
G3
C

M20 × 1.5 (standard)
1/2’’ NPT
PG13.5
connettore maschio 
“A” M12 × 1

W02: 2NC
W20: 2NO
Z11: 1NO+1NC scatto rapido (Zb)Z02: 2NC
W12: 1NO+2NC scatto lento (Zb)W03: 3NC

FTNG138
Finecorsa termoplastico con rotella Ø18 in PA
IP67

7

56.55
61.9

40.1
30

66
.3 60

22
30

.8
60

.8
39.6

16.5

72
.8

7.
2

18.35

24
.3

(1)

(2)

(1)

unità di contatto categorie di impiego

corsa di 
azionamento

forza di 
azionamento

apertura
positiva

corsa 
totale

PT1
PT2 (scatto lento) 
RP (scatto rapido) OF POT (corsa) POF (forza) TT

X11: 1NO+1NC
scatto 
lento (Zb) A600-Q600 AC15: 

400V - 4A

DC13: 
24V - 6A

33° 45° 6.5 N 45° 8.5 N

80°

W02: 2NC 33° - 6.5 N 45° 8.5 N
W20: 2NO 33° - 6.5 N - -
Z11: 1NO+1NC scatto 

rapido (Zb) B600-Q600 35° 15° 5.5 N 65° 13.2 N
Z02: 2NC 35° 15° 5.5 N 65° 13.2 N
W12: 1NO+2NC scatto 

lento (Zb) A300-Q300 35° 42° 6.5 N 50° 8 N
W03: 3NC 35° - 6.5 N 50° 8 N

13

Zb

21

14 22

21-22
13-14

80°min80°min

45°max 45°max

33°max33°max
45° 45°

11

Zb

21

12 22

21-22
11-12

45° 45°
33°max

33°max

33°max

33°max

80°min80°min

13

Zb

23

14 24

23-24
13-14

33°

33°

max

max

33°

33°

max

max

80°min80°min

13

Zb

21

14 22

21-22
13-14
21-22
13-14

65° 65°
35°

15°

max35°max

min15° min

80°min80°min

11

Zb

21

12 22

21-22
11-12
21-22
11-22

65° 65°
35°max35°max

15° min15° min

80°min80°min

13

Zb

21 31

14 22 32

31-32
21-22
13-14

50° 50°

42°max42°max

35°max35°max 80°min80°min

21

Zb

31

22

11

12 32

31-32
21-22
11-12

50° 50°

35°max35°max

35°max35°max 80°min80°min
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disegno quotato - dimensioni in mm unità di contatto diagramma corse e schema di contatto

X11
1NO+1NC
scatto lento 
(Zb)

W02
2NC
scatto lento 
(Zb)

W20
2NO
scatto lento 
(Zb)

Z11
1NO+1NC
scatto rapido 
(Zb)

Z02
2NC
scatto rapido  
(Zb)

W12
1NO+2NC
scatto lento 
(Zb)

W03
3NC
scatto lento 
(Zb)

13

Zb

21

14 22

21-22
13-14

80°min80°min

45°max 45°max

33°max33°max
45° 45°

11

Zb

21

12 22

21-22
11-12

45° 45°
33°max

33°max

33°max

33°max

80°min80°min

13

Zb

23

14 24

23-24
13-14

33°

33°

max

max

33°

33°

max

max

80°min80°min

13

Zb

21

14 22

21-22
13-14
21-22
13-14

65° 65°
35°

15°

max35°max

min15° min

80°min80°min

11

Zb

21

12 22

21-22
11-12
21-22
11-22

65° 65°
35°max35°max

15° min15° min

80°min80°min

13

Zb

21 31

14 22 32

31-32
21-22
13-14

50° 50°

42°max42°max

35°max35°max 80°min80°min

21

Zb

31

22

11

12 32

31-32
21-22
11-12

50° 50°

35°max35°max

35°max35°max 80°min80°min

disegno quotato - dimensioni in mm

SE
RI

E 
FT

N
G

(1) fori di fissaggio
(3) rotella in gomma

(1) fori di fissaggio
(2) rotella in PA

FTNG 1 39 XXX XX
serie funzione attuatore unità di contatto entrata cavo
FTNG finecorsa 

termoplastici 
per applicazioni 
pesanti 
40 mm

1 senza reset 39 leva regolabile con 
rotella Ø18 in PA 

X11: 1NO+1NC
scatto lento (Zb)

vuoto
N
G3
C

M20 × 1.5 (standard)
1/2’’ NPT
PG13.5
connettore maschio 
“A” M12 × 1

W02: 2NC
W20: 2NO
Z11: 1NO+1NC scatto rapido (Zb)Z02: 2NC
W12: 1NO+2NC scatto lento (Zb)W03: 3NC

FTNG139
Finecorsa termoplastico con leva regolabile con rotella Ø18 in PA
IP67

unità di contatto diagramma corse e schema di contatto

X11
1NO+1NC
scatto lento 
(Zb)

W02
2NC
scatto lento 
(Zb)

W20
2NO
scatto lento 
(Zb)

Z11
1NO+1NC
scatto rapido 
(Zb)

Z02
2NC
scatto rapido  
(Zb)

W12
1NO+2NC
scatto lento 
(Zb)

W03
3NC
scatto lento 
(Zb)

13

Zb

21

14 22

21-22
13-14

80°min80°min

45°max 45°max

33°max33°max
45° 45°

11

Zb

21

12 22

21-22
11-12

45° 45°
33°max

33°max

33°max

33°max

80°min80°min

13

Zb

23

14 24

23-24
13-14

33°

33°

max

max

33°

33°

max

max

80°min80°min

13

Zb

21

14 22

21-22
13-14
21-22
13-14

65° 65°
35°

15°

max35°max

min15° min

80°min80°min

11

Zb

21

12 22

21-22
11-12
21-22
11-22

65° 65°
35°max35°max

15° min15° min

80°min80°min

13

Zb

21 31

14 22 32

31-32
21-22
13-14

50° 50°

42°max42°max

35°max35°max 80°min80°min

21

Zb

31

22

11

12 32

31-32
21-22
11-12

50° 50°

35°max35°max

35°max35°max 80°min80°min

unità di contatto categorie di impiego

corsa di 
azionamento

forza di 
azionamento

apertura
positiva

corsa 
totale

PT1
PT2 (scatto lento) 
RP (scatto rapido) OF POT (corsa) POF (forza) TT

X11: 1NO+1NC
scatto 
lento (Zb) A600-Q600 AC15: 

400V - 4A

DC13: 
24V - 6A

33° 45° 6.5 N 45° 8.5 N

80°

W02: 2NC 33° - 6.5 N 45° 8.5 N
W20: 2NO 33° - 6.5 N - -
Z11: 1NO+1NC scatto 

rapido (Zb) B600-Q600 35° 15° 5.5 N 65° 13.2 N
Z02: 2NC 35° 15° 5.5 N 65° 13.2 N
W12: 1NO+2NC scatto 

lento (Zb) A300-Q300 35° 42° 6.5 N 50° 8 N
W03: 3NC 35° - 6.5 N 50° 8 N

(2)

40.1
30

5

66
.3 60

6.
3

39.6
16.5

72
.8

7.
2

18.35

(1)

(1)

22
30

.8

6.
5

54.65
55.9

24
.3

unità di contatto categorie di impiego

corsa di 
azionamento

forza di 
azionamento

apertura
positiva

corsa 
totale

PT1
PT2 (scatto lento) 
RP (scatto rapido) OF POT (corsa) POF (forza) TT

X11: 1NO+1NC
scatto 
lento (Zb) A600-Q600 AC15: 

400V - 4A

DC13: 
24V - 6A

33° 45° 6.5 N 45° 8.5 N

80°

W02: 2NC 33° - 6.5 N 45° 8.5 N
W20: 2NO 33° - 6.5 N - -
Z11: 1NO+1NC scatto 

rapido (Zb) B600-Q600 35° 15° 5.5 N 65° 13.2 N
Z02: 2NC 35° 15° 5.5 N 65° 13.2 N
W12: 1NO+2NC scatto 

lento (Zb) A300-Q300 35° 42° 6.5 N 50° 8 N
W03: 3NC 35° - 6.5 N 50° 8 N

FTNG 1 40 XXX XX
serie funzione attuatore unità di contatto entrata cavo
FTNG finecorsa 

termoplastici 
per applicazioni 
pesanti 
40 mm

1 senza reset 40 leva regolabile con 
rotella Ø50 in gomma

X11: 1NO+1NC
scatto lento (Zb)

vuoto
N
G3
C

M20 × 1.5 (standard)
1/2’’ NPT
PG13.5
connettore maschio 
“A” M12 × 1

W02: 2NC
W20: 2NO
Z11: 1NO+1NC scatto rapido (Zb)Z02: 2NC
W12: 1NO+2NC scatto lento (Zb)W03: 3NC

FTNG140
Finecorsa termoplastico con leva regolabile con rotella Ø50 in gomma
IP67

(3)

8

40.1
30

5

66
.3 60

6.
3

6.
5

39.6
16.5

72
.8

7.
2

(1)

(1)

22
30

.8

18.35

56.15
62.9

24
.3
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disegno quotato - dimensioni in mm

FTNG 1 41 XXX XX
serie funzione attuatore unità di contatto entrata cavo
FTNG finecorsa 

termoplastici 
per applicazioni 
pesanti 
40 mm

1 senza reset 41 leva con rotella Ø50 
in gomma

X11: 1NO+1NC
scatto lento (Zb)

vuoto
N
G3
C

M20 × 1.5 (standard)
1/2’’ NPT
PG13.5
connettore maschio 
“A” M12 × 1

W02: 2NC
W20: 2NO
Z11: 1NO+1NC scatto rapido (Zb)Z02: 2NC
W12: 1NO+2NC scatto lento (Zb)W03: 3NC

FTNG141
Finecorsa termoplastico con leva con rotella Ø50 in gomma
IP67

unità di contatto diagramma corse e schema di contatto

X11
1NO+1NC
scatto lento 
(Zb)

W02
2NC
scatto lento 
(Zb)

W20
2NO
scatto lento 
(Zb)

Z11
1NO+1NC
scatto rapido 
(Zb)

Z02
2NC
scatto rapido  
(Zb)

W12
1NO+2NC
scatto lento 
(Zb)

W03
3NC
scatto lento 
(Zb)

13

Zb

21

14 22

21-22
13-14

80°min80°min

45°max 45°max

33°max33°max
45° 45°

11

Zb

21

12 22

21-22
11-12

45° 45°
33°max

33°max

33°max

33°max

80°min80°min

13

Zb

23

14 24

23-24
13-14

33°

33°

max

max

33°

33°

max

max

80°min80°min

13

Zb

21

14 22

21-22
13-14
21-22
13-14

65° 65°
35°

15°

max35°max

min15° min

80°min80°min

11

Zb

21

12 22

21-22
11-12
21-22
11-22

65° 65°
35°max35°max

15° min15° min

80°min80°min

13

Zb

21 31

14 22 32

31-32
21-22
13-14

50° 50°

42°max42°max

35°max35°max 80°min80°min

21

Zb

31

22

11

12 32

31-32
21-22
11-12

50° 50°

35°max35°max

35°max35°max 80°min80°min

unità di contatto categorie di impiego

corsa di 
azionamento

forza di 
azionamento

apertura
positiva

corsa 
totale

PT1
PT2 (scatto lento) 
RP (scatto rapido) OF POT (corsa) POF (forza) TT

X11: 1NO+1NC
scatto 
lento (Zb) A600-Q600 AC15: 

400V - 4A

DC13: 
24V - 6A

33° 45° 6.5 N 45° 8.5 N

80°

W02: 2NC 33° - 6.5 N 45° 8.5 N
W20: 2NO 33° - 6.5 N - -
Z11: 1NO+1NC scatto 

rapido (Zb) B600-Q600 35° 15° 5.5 N 65° 13.2 N
Z02: 2NC 35° 15° 5.5 N 65° 13.2 N
W12: 1NO+2NC scatto 

lento (Zb) A300-Q300 35° 42° 6.5 N 50° 8 N
W03: 3NC 35° - 6.5 N 50° 8 N

SE
RI

E 
FT

N
G

(1) fori di fissaggio
(3) rotella in gomma

(3)

8

40.1
30

5

66
.3 60

6.
36

.5

39.6
16.5

72
.8

7.
2

(1)

(1)

22
30

.8
76

.9 18.35

58.35
62.9

24
.3

disegno quotato - dimensioni in mm unità di contatto diagramma corse e schema di contatto

X11
1NO+1NC
scatto lento 
(Zb)

W02
2NC
scatto lento 
(Zb)

W20
2NO
scatto lento 
(Zb)

Z11
1NO+1NC
scatto rapido 
(Zb)

Z02
2NC
scatto rapido  
(Zb)

W12
1NO+2NC
scatto lento 
(Zb)

W03
3NC
scatto lento 
(Zb)

13

Zb

21

14 22

21-22
13-14

80°min80°min

45°max 45°max

33°max33°max
45° 45°

11

Zb

21

12 22

21-22
11-12

45° 45°
33°max

33°max

33°max

33°max

80°min80°min

13

Zb

23

14 24

23-24
13-14

33°

33°

max

max

33°

33°

max

max

80°min80°min

13

Zb

21

14 22

21-22
13-14
21-22
13-14

65° 65°
35°

15°

max35°max

min15° min

80°min80°min

11

Zb

21

12 22

21-22
11-12
21-22
11-22

65° 65°
35°max35°max

15° min15° min

80°min80°min

13

Zb

21 31

14 22 32

31-32
21-22
13-14

50° 50°

42°max42°max

35°max35°max 80°min80°min

21

Zb

31

22

11

12 32

31-32
21-22
11-12

50° 50°

35°max35°max

35°max35°max 80°min80°min

(1) fori di fissaggio

unità di contatto categorie di impiego

corsa di 
azionamento

forza di 
azionamento

apertura
positiva

corsa 
totale

PT1
PT2 (scatto lento) 
RP (scatto rapido) OF POT (corsa) POF (forza) TT

X11: 1NO+1NC
scatto 
lento (Zb) A600-Q600 AC15: 

400V - 4A

DC13: 
24V - 6A

33° 45° 6.5 N 45° 8.5 N

80°

W02: 2NC 33° - 6.5 N 45° 8.5 N
W20: 2NO 33° - 6.5 N - -
Z11: 1NO+1NC scatto 

rapido (Zb) B600-Q600 35° 15° 5.5 N 65° 13.2 N
Z02: 2NC 35° 15° 5.5 N 65° 13.2 N
W12: 1NO+2NC scatto 

lento (Zb) A300-Q300 35° 42° 6.5 N 50° 8 N
W03: 3NC 35° - 6.5 N 50° 8 N

FTNG 1 72 XXX XX
serie funzione attuatore unità di contatto entrata cavo
FTNG finecorsa 

termoplastici 
per applicazioni 
pesanti 
40 mm

1 senza reset 72 leva ad asta 
regolabile in PA

X11: 1NO+1NC
scatto lento (Zb)

vuoto
N
G3
C

M20 × 1.5 (standard)
1/2’’ NPT
PG13.5
connettore maschio 
“A” M12 × 1

W02: 2NC
W20: 2NO
Z11: 1NO+1NC scatto rapido (Zb)Z02: 2NC
W12: 1NO+2NC scatto lento (Zb)W03: 3NC

FTNG172
Finecorsa termoplastico con leva ad asta regolabile in PA
IP67

10.3 52.6
60

20
0

40.1
30

5

66
.3 60

6.
3

39.6
16.5

72
.8

7.
2

18.35

(1)

(1)

22
30

.8

6.
5

24
.3
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Conformità alle norme EN 60947-5-1, UL 508, EN 50047, EN 1088, EN 60204-1
Omologazioni marchio cULus, CCC, EAC, CE e UKCA per tutte le direttive applicabili
Apertura positiva Contatto NC conforme a IEC /EN 60947-5-1 
Corrente minima ammissibile 5 mA - 5 V DC
Corrente nominale termica Ith 10 A
Tensione nominale 
di isolamento Ui 500 V AC

Tensione nominale di 
tenuta ad impulso Uimp 6 kV

Resistenza di isolamento min 100 MΩ (DC 500 V)
Resistenza di contatto max 25 mΩ (iniziale)
Frequenza di commutazione max 2 cicli/min
Materiale della custodia Polibutilene tereftalato con fibre di vetro approvato UL
Protezione dell'involucro IP65
Temperatura d'esercizio -25 ... +80°C (-13 ... +176°F)
Classe d'inquinamento 3

Protezione dagli shock elettrici Classe II (doppio isolamento)
Il doppio isolamento rende inutile il terminale di terra.

Durabilità elettrica min 150.000 cicli
Durabilità meccanica min 1 x 106 cicli

Resistenza alle vibrazioni IEC 68-2-6
excursion

10-55 Hz ± 1Hz
0.35 mm, 1 ottava/min

Entrata cavo Varie internazionali (vedi diagramma di selezione prodotti a pagina 91)
Fissaggio viti 2 × M4

I finecorsa termoplastici di sicurezza della serie STNK con azionatore 
separato sono conformi alla norma EN 50047 e sono progettati per 
fornire diverse tipologie di interruttore (nelle varianti ad azione lenta 
o a scatto rapido) e tre diversi azionatori separati che completano il 
corpo del prodotto. 

I corpi termoplastici hanno due fori di fissaggio con distanza di 20 
o 22 mm e un foro per l'ingresso del cavo sul fondo dell'interruttore. 
Sono disponibili vari tipi di ingresso cavo filettato per coprire i principali 
requisiti del mercato internazionale. 

In questa tipologia di finecorsa, l'elemento di commutazione e 
l'attuatore sono di fatto separati. Il prodotto viene però venduto 
come completo di corpo e chiave. La chiave in acciaio inossidabile 
è fissata alla parte mobile del riparo in modo tale da essere separata 
dall'interruttore ogni volta che il riparo viene aperto. 

Il contatto NC ad apertura positiva è sempre aperto quando l'azionatore 
viene estratto.
Un meccanismo speciale assicura che la rimozione dell'azionatore 
forzi un'apertura positiva dei contatti elettrici. 

La serie STNK è progettata per controllare cancelli, porte scorrevoli e 
altre protezioni che proteggono parti pericolose di macchinari senza 
inerzia. 

Sono adatti all'uso nelle condizioni ambientali più difficili con una 
gamma di temperatura di funzionamento da -25°C a +80°C.

Tutti i modelli della serie sono classificati IP65.

SERIE STNK

84

SERIE STNK
finecorsa termoplastici di sicurezza con attuatore separatoD

84

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
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A - TESTA RUOTABILE

Le teste sono in polibutilene tereftalato con fibre 
di vetro approvato UL. 

Tutte possono essere ruotate a passi di 90° su 
360°, rispetto al corpo. 

La direzione della testa dell'interruttore può 
essere variata in una delle quattro direzioni 
allentando le viti ai quattro angoli della testa.

I piani di lavoro del dispositivo variano a seconda 
dell'orientamento della testa e dell'attuatore.

A

B

D

TESTA RUOTABILE

ATTUATORE 
SEPARATO

UNITÀ DI CONTATTO

F COPERCHIO

E CORPO

G ENTRATA/USCITA CAVO

B - ATTUATORE SEPARATO

01 Attuatore angolare

02 Attuatore dritto

03 Attuatore snodato

L'attuatore può flettere in quattro direzioni per applicazioni in cui 
l'allineamento della protezione non è preciso.

STRUTTURA DEL PRODOTTO

C - ORIENTAMENTO ATTUATORE

L'attuatore a chiave può essere inserito nel foro laterale o superiore. 
Le chiavi possono essere inserite in entrambi gli alloggiamenti scegliendo l'orientamento che si adatta all'applicazione.

C ORIENTAMENTO 
ATTUATORE

1 2

3
4

1

2

Attuatore angolare Attuatore dritto Attuatore snodato

1 2

3
4

28

10.3

5.9

30
.3

11
6.

8

13 14
.4

12
.3

2

14
.4

30

4.4

13.9
18.4

27.9

13
2

11
.2

6.
8

7.5
15.8

42
.8

55 40
.8

11
18.1

24.6

15

13

4.
6
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E - CORPO

Il corpo è conforme alla norma EN 50047, con 
una distanza di 20/22 mm tra i fori di fissaggio.

È disponibile una piastra di fissaggio con 
asole per regolare il punto di funzionamento, 
sviluppata per la retrocompatibilità con i vecchi 
prodotti. La piastra è venduta in kit (codice: KIT-
FTN) composto da:
- 1 piastra;
- 2 viti autofilettanti 4 × 28 mm;
- 2 rondelle Ø4 mm.

84

58

23
.3

13

5.3

5

72

20
30.8
22

53
.9 50

.1
38

.1

22
20

+0.15
 0

(1)
4

30.3

5

30.6
14.23.

8

60
32

D - UNITÀ DI CONTATTO

L'interruttore integrato ha un meccanismo 
di apertura diretta che separa forzatamente 
il contatto NC anche in caso di saldatura 
accidentale (sovraccarico, corto circuito, ...).

Sono disponibili diversi elementi di contatto, sia 
ad azione rapida che ad azione lenta, a seconda 
delle diverse esigenze applicative.

X11: 1NO+1NC 
Scatto lento (Zb)

W02: 2NC 
Scatto lento (Zb)

Z11: 1NO+1NC 
Scatto rapido (Zb)

Z02: 2NC 
Scatto rapido (Zb)

W12: 1NO+2NC
Scatto lento (Zb)

W03: 3NC 
Scatto lento (Zb)

F - COPERCHIO

Materiale conforme alla direttiva RoHS.

Il coperchio è marcato al laser con il marchio, 
la codifica e le informazioni sulle specifiche 
del prodotto come i dati tecnici, la data di 
produzione, il numero di stock o di lotto, la data 
di revisione o di controllo.
La marcatura laser assicura la completa 
tracciabilità dei nostri componenti ed è 
essenziale per la conformità agli standard di 
qualità ISO.
Alcuni dei vantaggi:
- leggibilità del testo chiara e precisa;
- durata di vita garantita a differenza 
dell'inchiostro che si deteriora nel tempo.

Codice STNK

Data di produzione

Marchio aziendale

Schema elettrico

Dettagli elettrici

Certificazioni

Norme

Certificazioni UL

GIOVENZANA
ITALY

STNK XXXXXXX
EN 60947-5-1
AC15 400V 4A
DC13 24V 6A
Ui 500V

EN 50047
IP65

GB/T 14048.5

22 14

21 13

zb

LISTED
IND-CONT, EQ

A600 Q600
18Y4 XX/XX

G - ENTRATA/USCITA CAVO

Un'entrata/uscita cavo filettata è prevista nella 
parte inferiore dell'interruttore.
Sono disponibili 6 modelli di entrata/uscita 
cavo standard e personalizzati per coprire i 
principali mercati internazionali.

Standard: Vuoto: M16 × 1.5 M: M20 × 1.5 
N: 1/2” NPT
G1: Pg 11
G3: Pg 13.5
C: Connettore M12

Su richiesta:

CODICE CONTATTO TIPO DI CONTATTO SCHEMA ELETTRICO DISPOSIZIONE DEI PIN 
DEL CONNETTORE

  X11 1NO+1NC 
Scatto lento Zb

  W02 2NC 
Scatto lento Zb

  Z11 1NO+1NC 
Scatto rapido Zb

  Z02 2NC 
Scatto rapido Zb

  W12 1NO+2NC 
Scatto lento Zb No connettore

  W03 3NC 
Scatto lento Zb No connettore

2
1

4
3

2
1

4
3

2
1

4
3

2
1

4
3

13

Zb

2 1

4 3

21

14 22

11

Zb

2 1

4 3

21

12 22

13

Zb

2 1

4 3

21

14 22

11

Zb

2 1

4 3

21

12 22

13

Zb

21 31

14 22 32

21

Zb

31

22

11

12 32

CARATTERISTICHE DELLE UNITÀ DI CONTATTO
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STNK01 STNK02 STNK03

01
02

03

ATTUATORI 
SEPARATI

1

1

2

3

ENTRATA CAVO3
Entrata cavo filettata

Standard: 
M16 × 1.5

Su richiesta:  
M20 × 1.5
1/2’’ NPT
PG11
PG13.5
Con connettore

Tipo di contatto Za

Una singola lamella apre e chiude i contatti.
Con questo tipo di contatto NON è possibile alimentare il circuito 
con tensioni e polarità diverse.

Tipo di contatto Zb

In questo caso ci sono due lamelle che aprono e chiudono 
il contatto. Le due lame sono elettricamente isolate l'una 
dall'altra. Pertanto, con questo tipo di contatto è possibile 
alimentare il circuito con tensioni e polarità diverse.

13 14

11 12

13100 VAC 100 VAC 14

11100 VAC 100 VAC 12
L1

L2

L1

L2
23 24

11 12

23 24

11 12

48 VDC 48 VDC

100 VAC 100 VACL1 L1

L2 L2

L1: carico 1
L2: carico 2

L1: carico 1
L2: carico 2

La serie STNK di finecorsa termoplastici di sicurezza con attuatore separato è dotata di contatti Zb.

FTN - DIAGRAMMA DI SELEZIONE PRODOTTO

UNITÀ DI CONTATTO 2

X11
1NO+1NC - scatto lento (Zb)

W02
2NC - scatto lento (Zb)

Z11
1NO+1NC - scatto rapido (Zb)

Z02
2NC - scatto rapido (Zb)

W12
1NO+2NC - scatto lento (Zb)

W03
3NC - scatto lento (Zb)

UNITÀ DI CONTATTO CATEGORIE D'IMPIEGO
X11 1NO+1NC scatto lento (Zb) A600

Q600 AC15:
400 V - 4 A

DC13:
24V - 6 A

W02 2NC
Z11 1NO+1NC snap action (Zb) B600

Q600Z02 2NC
W12 1NO+2NC scatto lento (Zb) A300

Q300W03 3NC

13

Zb

21

14 22

13

Zb

21

14 22

11

Zb

21

12 22

11

Zb

21

12 22

13

Zb

21 31

14 22 32

21

Zb

31

22

11

12 32

CLASSIFICAZIONE DELLE UNITÀ DI CONTATTO (SECONDO EN 60947-5-1)

Il Safety Integrity Level (SIL) è la quantificazione 
dell'affidabilità (o grado di affidabilità) raggiunta da qualsiasi 
oggetto che svolge una funzione legata alla sicurezza. 
Maggiore è la sua affidabilità, maggiore è la sua capacità di 
eseguire funzioni critiche per la sicurezza o la disponibilità 
della macchina o dell'impianto.
La determinazione di un SIL si basa su fattori quantitativi e 
qualitativi come il processo di sviluppo e la gestione del ciclo 
di vita della sicurezza.

I finecorsa termoplastici della serie STNK sono SIL 3.

LIVELLO DI INTEGRITÀ DELLA SICUREZZA 
SECONDO IEC 61508
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SERIE

STNK
finecorsa 
termoplastici di 
sicurezza con 
attuatore separato

ATTUATORE 
SEPARATO

01
attuatore 
angolare
02
attuatore dritto
03
attuatore 
snodato

UNITÀ DI 
CONTATTO

X11
1NO+1NC
scatto lento Zb
W02
2NC
scatto lento Zb
Z11
1NO+1NC
scatto rapido Zb
Z02
2NC
scatto rapido Zb
W12
1NO+2NC
scatto lento Zb
W03
3NC
scatto lento Zb

ENTRATA CAVO

standard
vuoto M16 × 1.5

su richiesta
M M20 × 1.5
N 1/2’’ NPT
G1 PG11
G3 PG13.5
C connettore maschio 
“A” M12 × 1

S T N 0 X 1 11K disegno quotato - dimensioni in mm STNK 01 XXX XX
serie attuatore unità di contatto entrata cavo
STNK
finecorsa 
termoplastico 
di sicurezza

01 angolare X11: 
1NO+1NC
W02: 
2NC

scatto 
lento 
(Zb)

vuoto

M
N
G1
G3
C

M16 × 1.5 
(standard)
M20 × 1.5
1/2’’ NPT
PG11
PG13.5
connettore 
maschio 
“A” 
M12 × 1

Z11: 
1NO+1NC
Z02: 
2NC

scatto 
rapido 
(Zb)

W12: 
1NO+2NC
W03: 
3NC

scatto 
lento 
(Zb)

unità di contatto diagramma corse e schema di contatto

X11
1NO+1NC
scatto lento 
(Zb)

W02
2NC
scatto lento 
(Zb)

Z11
1NO+1NC
scatto rapido 
(Zb)

Z02
2NC
scatto rapido 
(Zb)

W12
1NO+2NC
scatto lento 
(Zb)

W03
3NC
scatto lento 
(Zb)

(1) fori di fissaggio

SE
RI

E 
ST

N
K

30.8
22

53
.9

50
.1

50
.1

38
.1

22
20

+0.15
 0

(1)

4

43.1
16.1
2.230.3

11.5

5

30.6
14.23.

8

60
32

12
44

23
.7

37
.6

10.12 84 .2

10.3

5.9

30
.3

11
6.

8

13 14
.4

12
.3

2

STNK - DIAGRAMMA DI SELEZIONE CODICE STNK01
Finecorsa termoplastico di sicurezza con attuatore angolare
IP65

0
21-22
13-14

8.4 max

7.4 max
8.1 13

Zb

21

14 22

7.4 max

7.4 max

8.1
0

21-22
11-12

11

Zb

21

12 22

0 6.5
21-22
13-14
21-22
13-14

4.8

max

min

8.0
13

Zb

21

14 22

8.0
0 6.5

21-22
11-12
21-22
11-22

4.5

max

min

11

Zb

21

12 22

0
31-32
21-22
13-14

max

8.0max

8.2
13

Zb

21 31

14 22 32

13

Zb

21 31

14 22 32

8.2
0

7.2

max

max

31-32
21-22
11-12

21

Zb

31

22

11

12 32

unità di contatto categorie di impiego

corsa di 
azionamento

forza di 
azionamento

apertura
positiva

corsa 
totale

PT1
PT2 (scatto lento) 
RP (scatto rapido) OF POT (corsa) POF (forza) TT

X11: 1NO+1NC scatto 
lento (Zb) A600-Q600 AC15: 

400V - 4A

DC13: 
24V - 6A

7.4 mm 8.4 mm 25 N 8.1 mm 60 N

∞

W02: 2NC 7.4 mm - 25 N 8.1 mm 60 N
Z11: 1NO+1NC scatto 

rapido (Zb) B600-Q600 6.5 mm 4.8 mm 14 N 8.0 mm 26 N
Z02: 2NC 6.5 mm 4.5 mm 14 N 8.0 mm 26 N
W12: 1NO+2NC scatto 

lento (Zb) A300-Q300 7.2 mm 8.0 mm 25 N 8.2 mm 60 N
W03: 3NC 7.2 mm - 25 N 8.2 mm 60 N



D

94 95

SE
RI

E 
ST

N
K

disegno quotato - dimensioni in mm

(1) fori di fissaggio

30

30.8
22

53
.9 50

.1

22
20

(1)

4

5

30.6
14.23.

8

11.5

52.8
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8.6

60
32
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.1
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55
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13
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11
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STNK01
Finecorsa termoplastico di sicurezza con attuatore angolare
IP65

STNK02
Finecorsa termoplastico di sicurezza con attuatore dritto
IP65

STNK 02 XXX XX
series actuator contact type conduit entry
STNK
thermoplastic
safety switch

02 with 
straight 
actuator

X11: 
1NO+1NC
W02: 
2NC

slow 
action 
(Zb)

blank M16 × 1.5 
(standard)

M M20 × 1.5

Z11: 
1NO+1NC
Z02: 
2NC

snap 
action 
(Zb)

N 1/2’’ NPT

G1
PG11

W12: 
1NO+2NC
W03: 
3NC

slow 
action 
(Zb)

G3 PG13.5

C

male 
code “A” 
M12 × 1 
connector

STNK 02 XXX XX
serie attuatore unità di contatto entrata cavo
STNK
finecorsa 
termoplastico 
di sicurezza

02 dritto X11: 
1NO+1NC
W02: 
2NC

scatto 
lento 
(Zb)

vuoto

M
N
G1
G3
C

M16 × 1.5 
(standard)
M20 × 1.5
1/2’’ NPT
PG11
PG13.5
connettore 
maschio 
“A” M12 × 1

Z11: 
1NO+1NC
Z02: 
2NC

scatto 
rapido 
(Zb)

W12: 
1NO+2NC
W03: 
3NC

scatto 
lento 
(Zb)

unità di contatto diagramma corse e schema di contatto

X11
1NO+1NC
scatto lento 
(Zb)

W02
2NC
scatto lento 
(Zb)

Z11
1NO+1NC
scatto rapido 
(Zb)

Z02
2NC
scatto rapido 
(Zb)

W12
1NO+2NC
scatto lento 
(Zb)

W03
3NC
scatto lento 
(Zb)

0
21-22
13-14

8.4 max

7.4 max
8.1 13

Zb

21

14 22

7.4 max

7.4 max

8.1
0

21-22
11-12

11

Zb

21

12 22

0 6.5
21-22
13-14
21-22
13-14

4.8

max

min

8.0
13

Zb

21

14 22

8.0
0 6.5

21-22
11-12
21-22
11-22

4.5

max

min

11

Zb

21

12 22

0
31-32
21-22
13-14

max

8.0max

8.2
13

Zb

21 31

14 22 32

13

Zb

21 31

14 22 32

8.2
0

7.2

max

max

31-32
21-22
11-12

21

Zb

31

22

11

12 32

unità di contatto categorie di impiego

corsa di 
azionamento

forza di 
azionamento

apertura
positiva

corsa 
totale

PT1
PT2 (scatto lento) 
RP (scatto rapido) OF POT (corsa) POF (forza) TT

X11: 1NO+1NC scatto 
lento (Zb) A600-Q600 AC15: 

400V - 4A

DC13: 
24V - 6A

7.4 mm 8.4 mm 25 N 8.1 mm 60 N

∞

W02: 2NC 7.4 mm - 25 N 8.1 mm 60 N
Z11: 1NO+1NC scatto 

rapido (Zb) B600-Q600 6.5 mm 4.8 mm 14 N 8.0 mm 26 N
Z02: 2NC 6.5 mm 4.5 mm 14 N 8.0 mm 26 N
W12: 1NO+2NC scatto 

lento (Zb) A300-Q300 7.2 mm 8.0 mm 25 N 8.2 mm 60 N
W03: 3NC 7.2 mm - 25 N 8.2 mm 60 N
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disegno quotato - dimensioni in mm

(1) mounting holes

55 11

1112.1
5

30.8
22

53
.9 50

.1

22
20

(1)

4

5

30.6
14.23.

8
60

38
.1

63
.3

11.5

56.3

16
.6

11
34

.7
11

+0.15
 0

7.5
15.8

42
.8

55 40
.8

11
18.1

24.6

15

12¡

15¡

13

4.
6

STNK02
Finecorsa termoplastico di sicurezza con attuatore dritto
IP65

STNK03
Finecorsa termoplastico di sicurezza con attuatore snodato
IP65

STNK 02 XXX XX
series actuator contact type conduit entry
STNK
thermoplastic
safety switch

02 with 
straight 
actuator

X11: 
1NO+1NC
W02: 
2NC

slow 
action 
(Zb)

blank M16 × 1.5 
(standard)

M M20 × 1.5

Z11: 
1NO+1NC
Z02: 
2NC

snap 
action 
(Zb)

N 1/2’’ NPT

G1
PG11

W12: 
1NO+2NC
W03: 
3NC

slow 
action 
(Zb)

G3 PG13.5

C

male 
code “A” 
M12 × 1 
connector

STNK 03 XXX XX
serie attuatore unità di contatto entrata cavo
STNK
finecorsa 
termoplastico 
di sicurezza

03 snodato X11: 
1NO+1NC
W02: 
2NC

scatto 
lento 
(Zb)

vuoto

M
N
G1
G3
C

M16 × 1.5 
(standard)
M20 × 1.5
1/2’’ NPT
PG11
PG13.5
connettore 
maschio 
“A” 
M12 × 1

Z11: 
1NO+1NC
Z02: 
2NC

scatto 
rapido 
(Zb)

W12: 
1NO+2NC
W03: 
3NC

scatto 
lento 
(Zb)

unità di contatto diagramma corse e schema di contatto

X11
1NO+1NC
scatto lento 
(Zb)

W02
2NC
scatto lento 
(Zb)

Z11
1NO+1NC
scatto rapido 
(Zb)

Z02
2NC
scatto rapido 
(Zb)

W12
1NO+2NC
scatto lento 
(Zb)

W03
3NC
scatto lento 
(Zb)

0
21-22
13-14

8.4 max

7.4 max
8.1 13

Zb

21

14 22

7.4 max

7.4 max

8.1
0

21-22
11-12

11

Zb

21

12 22

0 6.5
21-22
13-14
21-22
13-14

4.8

max

min

8.0
13

Zb

21

14 22

8.0
0 6.5

21-22
11-12
21-22
11-22

4.5

max

min

11

Zb

21

12 22

0
31-32
21-22
13-14

max

8.0max

8.2
13

Zb

21 31

14 22 32

13

Zb

21 31

14 22 32

8.2
0

7.2

max

max

31-32
21-22
11-12

21

Zb

31

22

11

12 32

unità di contatto categorie di impiego

corsa di 
azionamento

forza di 
azionamento

apertura
positiva

corsa 
totale

PT1
PT2 (scatto lento) 
RP (scatto rapido) OF POT (corsa) POF (forza) TT

X11: 1NO+1NC scatto 
lento (Zb) A600-Q600 AC15: 

400V - 4A

DC13: 
24V - 6A

7.4 mm 8.4 mm 25 N 8.1 mm 60 N

∞

W02: 2NC 7.4 mm - 25 N 8.1 mm 60 N
Z11: 1NO+1NC scatto 

rapido (Zb) B600-Q600 6.5 mm 4.8 mm 14 N 8.0 mm 26 N
Z02: 2NC 6.5 mm 4.5 mm 14 N 8.0 mm 26 N
W12: 1NO+2NC scatto 

lento (Zb) A300-Q300 7.2 mm 8.0 mm 25 N 8.2 mm 60 N
W03: 3NC 7.2 mm - 25 N 8.2 mm 60 N
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STNK03
Finecorsa termoplastico di sicurezza con attuatore snodato
IP65

STNK03
Finecorsa termoplastico di sicurezza con attuatore snodato
IP65



FCT SERIES
Finecorsa termoplastici precablati e con connettore M12 E

101

Conformità alle norme IEC/EN 60947-5-1, EN 60204-1

Omologazioni Marchio cULus, CCC, EAC, CE e UKCA per i precablati.
Marchio cRUus, CCC, EAC, CE e UKCA per la connessione M12.

Apertura positiva Contatto NC conforme a IEC /EN 60947-5-1  

Corrente minima ammissibile Ith 10 A - precablato
4 A - con connettore M12

Corrente nominale termica Ui 500 V AC
Tensione nominale 
di isolamento Uimp 4 kV

Resistenza di isolamento min 100 MΩ (DC 500 V)
Resistenza di contatto max 25 mΩ (iniziale)
Materiale della custodia Polibutilene tereftalato con fibre di vetro approvato UL
Protezione dell'involucro IP67
Temperatura d'esercizio -25 ... +80°C (-13 ... +176°F)
Classe d'inquinamento 3

Protezione dagli shock elettrici Classe II (doppio isolamento)
Il doppio isolamento rende inutile il terminale di terra.

Durabilità elettrica min 150.000 cicli
Durabilità meccanica min 1 x 107 cicli

Resistenza alle vibrazioni IEC 68-2-6
excursion

10-55 Hz ± 1Hz
0.35 mm, 1 ottava/min

Fissaggio viti 2 × M4

La serie FCT di finecorsa termoplastici precablati o con connettore 
M12 comprende 4 famiglie di prodotti caratterizzati dal diverso tipo di 
connessione (precablata o con connettore M12) e dall'orientamento 
dell'uscita di connessione (orizzontale o verticale).

- Serie FCT2L: con connessione orizzontale precablata sul lato.
- Serie FCT2V: con connessione verticale precablata sul fondo.
- Serie FCTML: con connessione M12 orizzontale sul lato.
- Serie FCTMV: con connessione verticale M12 sul fondo.

- Serie FCT2L..EX/FCT2V..EX: Disponibili nel nostro catalogo dedicato 
ai componenti per uso in aree pericolose e atmosfere potenzialmente 
esplosive, i finecorsa termoplastici precablati certificati ATEX e IECEx 
con uscita cavo orizzontale e verticale.

La serie FCTM di finecorsa è disponibile con connettore M12 a 4 poli 
integrato nella custodia per un rapido cablaggio. 

I finecorsa con connettori M12 permettono una flessibilità di 
installazione e una velocità nella sostituzione del cablaggio, superiore 
a quella dei finecorsa standard cablati dal cliente.

Giovenzana offre anche finecorsa già precablati con cavo standard di 2 
metri o con lunghezza personalizzata a richiesta (serie FCTL). 

I finecorsa termoplastici della serie FTC hanno una classe di protezione 
IP67 per l'uso in ambienti difficili.

Sono dotati di attuatori a pistone, a rotella, con leva ed asta regolabile 
e di custodia a doppio isolamento. 

SERIE FCT

100

SERIE FCT 
finecorsa termoplastici precablati e con connettore M12 E

100

CARATTERISTICHE ELETTRICHE



FCT SERIES
Finecorsa termoplastici precablati e con connettore M12 E

102 103

ATTUATORI
Disponibile:

 pistone, leva, rullo, asta, molla

CONNESSIONE 
ORIZZONTALE PRECABLATA
sul lato dell'interruttore

L

V CONNESSIONE VERTICALE PRECABLATA

CONNESSIONE ORIZZONTALE PRECABLATA L

V CONNESSIONE VERTICALE M12

CONNESSIONE ORIZZONTALE M12

STRUTTURA DEL PRODOTTO
CONNESSIONE PRECABLATA

UNITÀ DI CONTATTO
X11: 1NO+1NC - scatto lento (Za)

Z11: 1NO+1NC - scatto rapido (Zb)

FCT2L

ATTUATORI
Disponibile:

 pistone, leva, rullo, asta, molla

CONNESSIONE VERTICALE PRECABLATA
sul fondo dell'interruttore

UNITÀ DI CONTATTO
X11: 1NO+1NC - scatto lento (Za)

Z11: 1NO+1NC - scatto rapido (Zb)

FCT2V

STRUTTURA DEL PRODOTTO
CONNESSIONE M12

ATTUATORI
Disponibile:

 pistone, leva, rullo, asta, molla

CONNESSIONE ORIZZONTALE M12
sul lato dell'interruttore

UNITÀ DI CONTATTO
X11: 1NO+1NC - scatto lento (Za)

Z11: 1NO+1NC - scatto rapido (Zb)

FCTML

ATTUATORI
Disponibile:

 pistone, leva, rullo, asta, molla

CONNESSIONE VERTICALE M12
sul fondo dell'interruttore

UNITÀ DI CONTATTO
X11: 1NO+1NC - scatto lento (Za)

Z11: 1NO+1NC - scatto rapido (Zb)

FCTMV



FCT SERIES
Finecorsa termoplastici precablati e con connettore M12 E

104 105

01

ATTUATORI1

1

2

3

UNITÀ DI CONTATTO2

X11
1NO+1NC - scatto lento (Zb)

Z11
1NO+1NC - scatto rapido (Za)

UNITÀ DI CONTATTO CATEGORIE D'IMPIEGO

X11 1NO+1NC scatto lento (Zb)
A300
Q300

AC15: 
120 V - 3 A
240 V - 1.5 A
DC13: 
125 V - 0.55 A
240 V - 0.27 A

Z11 1NO+1NC scatto rapido (Za)

TIPO DI CONNESSIONE3

Connessione standard
(standard con 2 m di cavo) 

Connessione personalizzata
(con lunghezza del cavo personalizzata) 

Connessione M12

ORIENTAMENTO DELLA CONNESSIONE3

L = orizzontale
(connessione a lato)

V = verticale
(connessione sul fondo)

PRECABLATA CONNESSIONE M12

02 03 04

05 06 07 08

09 10 11

3

FCT - DIAGRAMMA DI SELEZIONE PRODOTTO

13

Zb

21

14 22

13

Za

21

14 22



E

106 107

disegno quotato connessione - dimensioni in mm

SERIE

FCT
finecorsa 
termoplastici

TIPO 
CONNESSIONE

2
precablato con 2 m 
di cavo (standard)
x
precablato con
lunghezza del cavo 
personalizzato
(lunghezza = x metri)
M
connettore M12

UNITÀ DI 
CONTATTO

X11
1NO+1NC
scatto lento Zb
Z11
1NO+1NC
scatto rapido Zb

F C T 1 1

ORIENTAMENTO 
CONNESSIONE

L
uscita orizzontale
V
uscita verticale

ATTUATORE

01
pistone in metallo
02
pistone con rotella in 
acciaio
03
pistone con rotella a 
90° in acciaio
04
leva con rotella Ø17.5 
in nylon 
05
leva regolabile con 
rotella Ø17.5 in nylon 
06
pistone in metallo con 
flangia filettata
07
pistone con rotella 
in acciaio e flangia 
filettata
08
pistone con rotella a 
90° in acciaio e flangia 
filettata
09
pistone in metallo con 
protezione in gomma
10
leva ad asta regolabile 
in acciaio
11
leva con asta a molla 
e puntale in PA

CUSTODIA

D
in plastica con 
interasse fori di 
fissaggio di 20 
mm

D0 1

disegno quotato - dimensioni in mm

unità di contatto categorie di impiego

corsa di 
azionamento

forza di 
azionamento

apertura
positiva

corsa 
totale

PT1 PT2 (scatto lento) 
RP (scatto rapido) OF POT (corsa) POF (forza) TT

X11: 1NO+1NC scatto 
lento (Zb)

A300
Q300

AC15: 
120 V - 3 A
240 V - 1.5 A
DC13: 
125 V - 0.55 A
240 V - 0.27 A

2.0 mm 3.0 mm 12 N 3.3 mm 20 N 5.0 mm

Z11: 1NO+1NC scatto 
rapido (Za) 2.0 mm 0.5 mm 9.8 N 5.2 mm 24 N 5.5 mm

unità di contatto diagramma corse e schema di contatto

X11
1NO+1NC
scatto lento 
(Zb)

Z11
1NO+1NC
scatto rapido
(Za)

(2) fori di fissaggio

SE
RI

E 
FC

T

30

20

16

43
11

19
.8

54

(2)

6

10

~50

~10

12

(1)

13

~
50~

10

(1)

14.25

12
14

.2
5

PRECABLATO CONNETTORE M12

(1) x = lunghezza del cavo in metri

FCT - DIAGRAMMA DI SELEZIONE CODICE

CABLAGGIO
INTERNO AL CAVO

X11
1NO+1NC - scatto lento 

(Zb)

Z11
1NO+1NC - scatto rapido 

(Za)

13

Zb

21

14 22

13

Za

21

14 22

Pin 1Pin 2

Pin 3Pin 4

Pin 1Pin 2

Pin 3Pin 4

CABLAGGIO
ASSEGNAZIONE DEI PIN DEL CONNETTORE

Pin 1Pin 2

Pin 4Pin 3

PIN COLORE CAVO

1 NERO

2 BLU

3 NERO

4 MARRONE

FCT01
Finecorsa termoplastico precablato o con connessione M12 con pistone in metallo
IP67

0 5.0
21-22
13-14

3.0

2.0
3.3

2 1

4 3

13

Zb

21

14 22

0 2.0
21-22
13-14
21-22
13-14

0.5

5.2
2 1

4 3

13

Za

21

14 22

FCT X X 01 XXX D
serie tipo connessione orientamento connessione attuatore unità di contatto custodia

FCT finecorsa 
termoplastico 2

precablato
cavo standard 
2 metri

L uscita orizzontale
01 pistone in 

metallo X11: 
1NO+1NC

scatto 
lento (Zb)

D in plastica con 
interasse fori di 
fissaggio di 20 mm

x
precablato 
lunghezza 
personalizzata

V uscita verticale Z11: 
1NO+1NC

scatto 
rapido (Za)

M connettore 
M12
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disegno quotato connessione - dimensioni in mm

disegno quotato - dimensioni in mm unità di contatto diagramma corse e schema di contatto

X11
1NO+1NC
scatto lento 
(Zb)

Z11
1NO+1NC
scatto rapido
(Za)

(2) fori di fissaggio
(3) rotella in acciaio

SE
RI

E 
FC

T

10

~50

~10

12

(1)

13

~
50~

10

(1)

14.25

12
14

.2
5

PRECABLATO CONNETTORE M12

disegno quotato connessione - dimensioni in mm

disegno quotato - dimensioni in mm unità di contatto diagramma corse e schema di contatto

X11
1NO+1NC
scatto lento 
(Zb)

Z11
1NO+1NC
scatto rapido
(Za)

(2) fori di fissaggio
(3) rotella in acciaio

10

~50

~10

12

(1)

13

~
50~

10

(1)

14.25

12
14

.2
5

PRECABLATO CONNETTORE M12

(1) x = lunghezza del cavo in metri

3.8

(3)

30

20

16

43
11

29
.8

54

(2)

6

(1) x = lunghezza del cavo in metri

(3)

30

20

16

3.8

54

43
11

10
.9

29
.8

(2)

6

FCT02
Finecorsa termoplastico precablato o con connessione M12 con pistone con rotella 
in acciaio
IP67

unità di contatto categorie di impiego

corsa di 
azionamento

forza di 
azionamento

apertura
positiva

corsa 
totale

PT1 PT2 (scatto lento) 
RP (scatto rapido) OF POT (corsa) POF (forza) TT

X11: 1NO+1NC scatto 
lento (Zb)

A300
Q300

AC15: 
120 V - 3 A
240 V - 1.5 A
DC13: 
125 V - 0.55 A
240 V - 0.27 A

2.0 mm 3.0 mm 12 N 3.3 mm 20 N 5.0 mm

Z11: 1NO+1NC scatto 
rapido (Za) 2.0 mm 0.5 mm 9.8 N 5.2 mm 24 N 5.5 mm

FCT03
Finecorsa termoplastico precablato o con connessione M12 con pistone con rotella 
a 90° in acciaio
IP67

0
21-22
13-14

3.0

2.0
3.3

2 1

4 3

13

Zb

21

14 22

5.0

0
21-22
13-14
21-22
13-14

0.5

5.2
2 1

4 3

13

Za

21

14 22

0
21-22
13-14

3.0

2.0
3.3

2 1

4 3

13

Zb

21

14 22

5.0

0
21-22
13-14
21-22
13-14

0.5

5.2
2 1

4 3

13

Za

21

14 22

unità di contatto categorie di impiego

corsa di 
azionamento

forza di 
azionamento

apertura
positiva

corsa 
totale

PT1 PT2 (scatto lento) 
RP (scatto rapido) OF POT (corsa) POF (forza) TT

X11: 1NO+1NC scatto 
lento (Zb)

A300
Q300

AC15: 
120 V - 3 A
240 V - 1.5 A
DC13: 
125 V - 0.55 A
240 V - 0.27 A

2.0 mm 3.0 mm 12 N 3.3 mm 20 N 5.0 mm

Z11: 1NO+1NC scatto 
rapido (Za) 2.0 mm 0.5 mm 9.8 N 5.2 mm 24 N 5.5 mm

FCT X X 02 XXX D
serie tipo connessione orientamento connessione attuatore unità di contatto custodia

FCT finecorsa 
termoplastico 2

precablato
cavo standard 
2 metri

L uscita orizzontale
02 pistone con 

rotella in 
acciaio

X11: 
1NO+1NC

scatto 
lento (Zb)

D in plastica con 
interasse fori di 
fissaggio di 20 mm

x
precablato 
lunghezza 
personalizzata

V uscita verticale Z11: 
1NO+1NC

scatto 
rapido (Za)

M connettore 
M12

FCT X X 03 XXX D
serie tipo connessione orientamento connessione attuatore unità di contatto custodia

FCT finecorsa 
termoplastico 2

precablato
cavo standard 
2 metri

L uscita orizzontale
03 pistone con 

rotella a 90° 
in acciaio

X11: 
1NO+1NC

scatto 
lento (Zb)

D in plastica con 
interasse fori di 
fissaggio di 20 mm

x
precablato 
lunghezza 
personalizzata

V uscita verticale Z11: 
1NO+1NC

scatto 
rapido (Za)

M connettore 
M12
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disegno quotato - dimensioni in mm

(2) fori di fissaggio
(4) rotella in nylon

disegno quotato connessione - dimensioni in mm

disegno quotato - dimensioni in mm unità di contatto diagramma corse e schema di contatto

X11
1NO+1NC
scatto lento 
(Zb)

Z11
1NO+1NC
scatto rapido
(Za)

(2) fori di fissaggio
(4) rotella in nylon

10

~50

~10

12

(1)

13

~
50~

10

(1)

14.25

12
14

.2
5

PRECABLATO CONNETTORE M12

(1) x = lunghezza del cavo in metri

7.17.1

(4)

36.4
41.8

30

20

16

43
11

18
43

51
.8

54

(2)

6

30

20

16

43
11

54

18

7.1

37.6
29.3

(2)

(4)

6

FCT04
Finecorsa termoplastico precablato o con connessione M12 con leva con rotella 
Ø17.5 in nylon 
IP67

FCT05
Finecorsa termoplastico precablato o con connessione M12 con leva regolabile con 
rotella Ø17.5 in nylon 
IP67

21-22
13-14

80°80°

45° 45°

35°35°
60° 60° 2 1

4 3

13

Zb

21

14 22

21-22
13-14
21-22
13-14

75° 75°
35°35°

20°20°

85°85° 2 1

4 3

13

Za

21

14 22

unità di contatto categorie di impiego

corsa di 
azionamento

forza di 
azionamento

apertura
positiva

corsa 
totale

PT1 PT2 (scatto lento) 
RP (scatto rapido) OF POT (corsa) POF (forza) TT

X11: 1NO+1NC scatto 
lento (Zb)

A300
Q300

AC15: 
120 V - 3 A
240 V - 1.5 A
DC13: 
125 V - 0.55 A
240 V - 0.27 A

35° 45° 2 N 60° 4 N 80°

Z11: 1NO+1NC scatto 
rapido (Za) 35° 20° 3 N 75° 6 N 85°

disegno quotato connessione - dimensioni in mm

unità di contatto diagramma corse e schema di contatto

X11
1NO+1NC
scatto lento 
(Zb)

Z11
1NO+1NC
scatto rapido
(Za)

10

~50

~10

12

(1)

13

~
50~

10

(1)

14.25

12
14

.2
5

PRECABLATO CONNETTORE M12

(1) x = lunghezza del cavo in metri

21-22
13-14

80°80°

45° 45°

35°35°
60° 60° 2 1

4 3

13

Zb

21

14 22

21-22
13-14
21-22
13-14

75° 75°
35°35°

20°20°

85°85° 2 1

4 3

13

Za

21

14 22

unità di contatto categorie di impiego

corsa di 
azionamento

forza di 
azionamento

apertura
positiva

corsa 
totale

PT1 PT2 (scatto lento) 
RP (scatto rapido) OF POT (corsa) POF (forza) TT

X11: 1NO+1NC scatto 
lento (Zb)

A300
Q300

AC15: 
120 V - 3 A
240 V - 1.5 A
DC13: 
125 V - 0.55 A
240 V - 0.27 A

35° 45° 2 N 60° 4 N 80°

Z11: 1NO+1NC scatto 
rapido (Za) 35° 20° 3 N 75° 6 N 85°

SE
RI

E 
FC

T

FCT X X 04 XXX D
serie tipo connessione orientamento connessione attuatore unità di contatto custodia

FCT finecorsa 
termoplastico 2

precablato
cavo standard 
2 metri

L uscita orizzontale
04 leva con 

rotella Ø17.5 
in nylon 

X11: 
1NO+1NC

scatto 
lento (Zb)

D in plastica con 
interasse fori di 
fissaggio di 20 mm

x
precablato 
lunghezza 
personalizzata

V uscita verticale Z11: 
1NO+1NC

scatto 
rapido (Za)

M connettore 
M12

FCT X X 03 XXX D
serie tipo connessione orientamento connessione attuatore unità di contatto custodia

FCT finecorsa 
termoplastico 2

precablato
cavo standard 
2 metri

L uscita orizzontale
03 pistone con 

rotella a 90° 
in acciaio

X11: 
1NO+1NC

scatto 
lento (Zb)

D in plastica con 
interasse fori di 
fissaggio di 20 mm

x
precablato 
lunghezza 
personalizzata

V uscita verticale Z11: 
1NO+1NC

scatto 
rapido (Za)

M connettore 
M12
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disegno quotato connessione - dimensioni in mm

disegno quotato - dimensioni in mm

(2) fori di fissaggio
(3) rotella in acciaio

SE
RI

E 
FC

T

10

~50

~10

12

(1)

13

~
50~

10

(1)

14.25

12
14

.2
5

PRECABLATO CONNETTORE M12

disegno quotato connessione - dimensioni in mm

disegno quotato - dimensioni in mm

(2) fori di fissaggio

10

~50

~10

12

(1)

13

~
50~

10

(1)

14.25

12
14

.2
5

PRECABLATO CONNETTORE M12

(1) x = lunghezza del cavo in metri (1) x = lunghezza del cavo in metri

30

20

16

43
11

33
.8

54

(2)

6

30

20

16

43
11

44
.7

54

3.8

(2)

(3)

6

FCT06
Finecorsa termoplastico precablato o con connessione M12 con pistone in metallo 
con flangia filettata 
IP67

FCT07
Finecorsa termoplastico precablato o con connessione M12 con pistone con rotella 
in acciaio e flangia filettata 
IP67

unità di contatto categorie di impiego

corsa di 
azionamento

forza di 
azionamento

apertura
positiva

corsa 
totale

PT1 PT2 (scatto lento) 
RP (scatto rapido) OF POT (corsa) POF (forza) TT

X11: 1NO+1NC scatto 
lento (Zb)

A300
Q300

AC15: 
120 V - 3 A
240 V - 1.5 A
DC13: 
125 V - 0.55 A
240 V - 0.27 A

2.0 mm 3.0 mm 12 N 3.3 mm 20 N 5.0 mm

Z11: 1NO+1NC scatto 
rapido (Za) 2.0 mm 0.5 mm 9.8 N 5.2 mm 24 N 5.5 mm

unità di contatto categorie di impiego

corsa di 
azionamento

forza di 
azionamento

apertura
positiva

corsa 
totale

PT1 PT2 (scatto lento) 
RP (scatto rapido) OF POT (corsa) POF (forza) TT

X11: 1NO+1NC scatto 
lento (Zb)

A300
Q300

AC15: 
120 V - 3 A
240 V - 1.5 A
DC13: 
125 V - 0.55 A
240 V - 0.27 A

2.0 mm 3.0 mm 12 N 3.3 mm 20 N 5.0 mm

Z11: 1NO+1NC scatto 
rapido (Za) 2.0 mm 0.5 mm 9.8 N 5.2 mm 24 N 5.5 mm

unità di contatto diagramma corse e schema di contatto

X11
1NO+1NC
scatto lento 
(Zb)

Z11
1NO+1NC
scatto rapido
(Za)

0
21-22
13-14

3.0

2.0
3.3

2 1

4 3

13

Zb

21

14 22

5.0

0
21-22
13-14
21-22
13-14

0.5

5.2
2 1

4 3

13

Za

21

14 22

unità di contatto diagramma corse e schema di contatto

X11
1NO+1NC
scatto lento 
(Zb)

Z11
1NO+1NC
scatto rapido
(Za)

0
21-22
13-14

3.0

2.0
3.3

2 1

4 3

13

Zb

21

14 22

5.0

0
21-22
13-14
21-22
13-14

0.5

5.2
2 1

4 3

13

Za

21

14 22

FCT X X 06 XXX D
serie tipo connessione orientamento connessione attuatore unità di contatto custodia

FCT finecorsa 
termoplastico 2

precablato
cavo standard 
2 metri

L uscita orizzontale
06 pistone in 

metallo 
con flangia 
filettata 

X11: 
1NO+1NC

scatto 
lento (Zb)

D in plastica con 
interasse fori di 
fissaggio di 20 mm

x
precablato 
lunghezza 
personalizzata

V uscita verticale Z11: 
1NO+1NC

scatto 
rapido (Za)

M connettore 
M12

FCT X X 07 XXX D
serie tipo connessione orientamento connessione attuatore unità di contatto custodia

FCT finecorsa 
termoplastico 2

precablato
cavo standard 
2 metri

L uscita orizzontale
07 pistone 

con rotella 
in acciaio  
e flangia 
filettata

X11: 
1NO+1NC

scatto 
lento (Zb)

D in plastica con 
interasse fori di 
fissaggio di 20 mm

x
precablato 
lunghezza 
personalizzata

V uscita verticale Z11: 
1NO+1NC

scatto 
rapido (Za)

M connettore 
M12
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disegno quotato - dimensioni in mm

(2) fori di fissaggio
(3) rotella in acciaio

disegno quotato - dimensioni in mm

(2) fori di fissaggio

3016

43
11

44
.7

54

3.8

(2)

(3)

6

20

30

20

16

43
11

28
.6

54

(2)

6

FCT08
Finecorsa termoplastico precablato o con connessione M12 con pistone con rotella 
a 90° in acciaio e flangia filettata 
IP67

FCT09
Finecorsa termoplastico precablato o con connessione M12 con pistone in metallo 
con protezione in gomma 
IP67

disegno quotato connessione - dimensioni in mm

10

~50

~10

12

(1)

13

~
50~

10

(1)

14.25

12
14

.2
5

PRECABLATO CONNETTORE M12

(1) x = lunghezza del cavo in metri

unità di contatto categorie di impiego

corsa di 
azionamento

forza di 
azionamento

apertura
positiva

corsa 
totale

PT1 PT2 (scatto lento) 
RP (scatto rapido) OF POT (corsa) POF (forza) TT

X11: 1NO+1NC scatto 
lento (Zb)

A300
Q300

AC15: 
120 V - 3 A
240 V - 1.5 A
DC13: 
125 V - 0.55 A
240 V - 0.27 A

2.0 mm 3.0 mm 12 N 3.3 mm 20 N 5.0 mm

Z11: 1NO+1NC scatto 
rapido (Za) 2.0 mm 0.5 mm 9.8 N 5.2 mm 24 N 5.5 mm

unità di contatto diagramma corse e schema di contatto

X11
1NO+1NC
scatto lento 
(Zb)

Z11
1NO+1NC
scatto rapido
(Za)

0
21-22
13-14

3.0

2.0
3.3

2 1

4 3

13

Zb

21

14 22

5.0

0
21-22
13-14
21-22
13-14

0.5

5.2
2 1

4 3

13

Za

21

14 22

disegno quotato connessione - dimensioni in mm

10

~50

~10

12

(1)

13

~
50~

10

(1)

14.25

12
14

.2
5

PRECABLATO CONNETTORE M12

(1) x = lunghezza del cavo in metri

unità di contatto diagramma corse e schema di contatto

X11
1NO+1NC
scatto lento 
(Zb)

Z11
1NO+1NC
scatto rapido
(Za)

0 2.5
21-22
13-14
21-22
13-14

1.0

5.2 2 1

4 3

13

Za

21

14 22

unità di contatto categorie di impiego

corsa di 
azionamento

forza di 
azionamento

apertura
positiva

corsa 
totale

PT1 PT2 (scatto lento) 
RP (scatto rapido) OF POT (corsa) POF (forza) TT

X11: 1NO+1NC scatto 
lento (Zb)

A300
Q300

AC15: 
120 V - 3 A
240 V - 1.5 A
DC13: 
125 V - 0.55 A
240 V - 0.27 A

2.5 mm 3.5 mm 12 N 3.3 mm 20 N 5.0 mm

Z11: 1NO+1NC scatto 
rapido (Za) 2.5 mm 1.0 mm 9.8 N 5.2 mm 24 N 5.5 mm

SE
RI

E 
FC

T

0
21-22
13-14

3.5

2.5
3.3

2 1

4 3

13

Zb

21

14 22

FCT X X 08 XXX D
serie tipo connessione orientamento connessione attuatore unità di contatto custodia

FCT finecorsa 
termoplastico 2

precablato
cavo standard 
2 metri

L uscita orizzontale
08 pistone con 

rotella  a 90° 
in acciaio  
e flangia 
filettata

X11: 
1NO+1NC

scatto 
lento (Zb)

D in plastica con 
interasse fori di 
fissaggio di 20 mm

x
precablato 
lunghezza 
personalizzata

V uscita verticale Z11: 
1NO+1NC

scatto 
rapido (Za)

M connettore 
M12

FCT X X 09 XXX D
serie tipo connessione orientamento connessione attuatore unità di contatto custodia

FCT finecorsa 
termoplastico 2

precablato
cavo standard 
2 metri

L uscita orizzontale
09 pistone in 

metallo con 
protezione 
in gomma

X11: 
1NO+1NC

scatto 
lento (Zb)

D in plastica con 
interasse fori di 
fissaggio di 20 mm

x
precablato 
lunghezza 
personalizzata

V uscita verticale Z11: 
1NO+1NC

scatto 
rapido (Za)

M connettore 
M12
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disegno quotato connessione - dimensioni in mm

disegno quotato - dimensioni in mm unità di contatto diagramma corse e schema di contatto

X11
1NO+1NC
scatto lento 
(Zb)

Z11
1NO+1NC
scatto rapido
(Za)

(2) fori di fissaggio

SE
RI

E 
FC

T

10

~50

~10

12

(1)

13

~
50~

10

(1)

14.25

12
14

.2
5

PRECABLATO CONNETTORE M12

disegno quotato - dimensioni in mm

(2) fori di fissaggio (1) x = lunghezza del cavo in metri

30

20

16

16

43
11

16
0

5452

31.2 10.35

7

18

30

20

16

16

43
11

11
8.

9

54
10

7.
9

52

FCT10
Finecorsa termoplastico precablato o con connessione M12 con leva ad asta 
regolabile in acciaio
IP67

FCT11
Finecorsa termoplastico precablato o con connessione M12 con leva con asta 
a molla e puntale in PA 
IP67

disegno quotato connessione - dimensioni in mm

unità di contatto diagramma corse e schema di contatto

X11
1NO+1NC
scatto lento 
(Zb)

Z11
1NO+1NC
scatto rapido
(Za)

10

~50

~10

12

(1)

13

~
50~

10

(1)

14.25

12
14

.2
5

PRECABLATO CONNETTORE M12

(1) x = lunghezza del cavo in metri

21-22
13-14

80°80°

45° 45°

35°35°
60° 60° 2 1

4 3

13

Zb

21

14 22

21-22
13-14
21-22
13-14

75° 75°
35°35°

20°20°

85°85° 2 1

4 3

13

Za

21

14 22

unità di contatto categorie di impiego

corsa di 
azionamento

forza di 
azionamento

apertura
positiva

corsa 
totale

PT1 PT2 (scatto lento) 
RP (scatto rapido) OF POT (corsa) POF (forza) TT

X11: 1NO+1NC scatto 
lento (Zb)

A300
Q300

AC15: 
120 V - 3 A
240 V - 1.5 A
DC13: 
125 V - 0.55 A
240 V - 0.27 A

35° 45° 2 N 60° 4 N 80°

Z11: 1NO+1NC scatto 
rapido (Za) 35° 20° 3 N 75° 6 N 85°

21-22
13-14

21° 21°

12°12°

2 1

4 3

13

Zb

21

14 22

21-22
13-14
21-22
13-14

18°18°

3°3°

2 1

4 3

13

Za

21

14 22

unità di contatto categorie di impiego

corsa di 
azionamento

forza di 
azionamento

apertura
positiva

corsa 
totale

PT1 PT2 (scatto lento) 
RP (scatto rapido) OF POT (corsa) POF (forza) TT

X11: 1NO+1NC scatto 
lento (Zb)

A300
Q300

AC15: 
120 V - 3 A
240 V - 1.5 A
DC13: 
125 V - 0.55 A
240 V - 0.27 A

12° 21° - - - -

Z11: 1NO+1NC scatto 
rapido (Za) 18° 3° - - - -

FCT X X 10 XXX D
serie tipo connessione orientamento connessione attuatore unità di contatto custodia

FCT finecorsa 
termoplastico 2

precablato
cavo standard 
2 metri

L uscita orizzontale
10 leva ad asta 

regolabile in 
acciaio

X11: 
1NO+1NC

scatto 
lento (Zb)

D in plastica con 
interasse fori di 
fissaggio di 20 mm

x
precablato 
lunghezza 
personalizzata

V uscita verticale Z11: 
1NO+1NC

scatto 
rapido (Za)

M connettore 
M12

FCT X X 11 XXX D
serie tipo connessione orientamento connessione attuatore unità di contatto custodia

FCT finecorsa 
termoplastico 2

precablato
cavo standard 
2 metri

L uscita orizzontale
11 leva con 

asta a molla 
e puntale 
in PA

X11: 
1NO+1NC

scatto 
lento (Zb)

D in plastica con 
interasse fori di 
fissaggio di 20 mm

x
precablato 
lunghezza 
personalizzata

V uscita verticale Z11: 
1NO+1NC

scatto 
rapido (Za)

M connettore 
M12



SERIE MFI
Microinterruttori F
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Standard IEC/EN 61058, UL 1054
Approvazioni CE, CCC, cRUus e UKCA
Temperatura d'esercizio -25 ... +85°C (-13 ... +185°F)

Aspettativa di vita minima meccanica 1 × 106 cicli
elettrica 5 × 105 cicli

Corrente termica nominale Ith 8 A
Tensione d'isolamento nominale Ui 250 V AC
Tensione nominale di 
resistenza agli impulsi Uimp 1500 V

Corrente nominale 
di funzionamento Ie carico resistivo: 8 A - 250 V

carico induttivo: 3 A - 250 V
Grado di inquinamento 2
Protezione contro le 
scosse elettriche classe II

Un microinterruttore è un interruttore utilizzato in elettronica per 
interrompere o deviare correnti di piccola intensità. 
Ha un meccanismo di contatto che è coperto da una custodia e ha 
un'attuatore di controllo all'esterno dell'interruttore stesso. 
Un microinterruttore richiede pochissima forza per funzionare. 
La distanza di contatto dell'interruttore è quindi abbastanza piccola.

Un microinterruttore è una soluzione progettata per controllare 
il movimento di una parte meccanica e viene utilizzato in 
elettrodomestici, apparecchiature elettroniche, macchine 
automatiche e auto elettriche. 

Giovenzana offre diversi tipi di microinterruttori che possono essere 
facilmente adattati alle diverse apparecchiature ed esigenze. 

Disponibili sei diverse serie di microinterruttori, normalizzati con 
contatti autopulenti e diversi tipi di azionamento:

- Serie MFI: con terminali faston 6,3 × 0,8 mm;
- Serie MFI.S: con terminali a saldare;
- Serie MFI.ST: con terminali a vite (M3 per filo 1,5 mm2);
- Serie MFI.STP: con terminali a vite (M3 per filo 1,5 mm2) e 
  protezione della piastra;
- Serie MFI.T: con terminali faston 6,3 × 0,8 mm e torre 
  attuatore con flangia filettata;

- Serie MFI.EX: microinterruttori ATEX e IECEx per l'utilizzo in 
  aree pericolose e atmosfere potenzialmente esplosive. 
  Scopriteli nel nostro catalogo dedicato.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
- Commutazione rapida e affidabile, indipendente dalla velocità di 
  azionamento.
- Elevati valori elettrici con dimensioni ridotte.
- Alta precisione di ripetizione dei punti e delle forze di commutazione.
- Bassa forza di azionamento.
- Apertura positiva NC.
- Vita utile molto lunga.
- Dotato di contatti di commutazione autopulenti in lega d'argento.
- Contatti: 1NC+1NO (azione a scatto).

SERIE MFI

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

118

SERIE MFI
Microinterruttori con terminali faston, a saldare e a viteF

118



SERIE MFI
Microinterruttori F
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OF [N] Forza operativa
Forza, applicata all'attuatore, necessaria per azionare 
i contatti

RF [N] Forza di rilascio
Valore al quale la forza applicata all'attuatore deve 
essere ridotta per permettere ai contatti di ritornare 
nella posizione di rilascio e resettare

PT [mm] Precorsa
La distanza o l'angolo che l'operatore percorre dalla 
posizione di partenza alla posizione operativa

OT [mm] Oltrecorsa
La distanza o l'angolo che l'operatore percorre dalla 
posizione di funzionamento alla posizione di corsa 
totale

MD [mm] Movimento differenziale
La distanza o l'angolo che l'operatore percorre dalla 
posizione di attivazione alla posizione di rilascio in 
cui avviene il reset

OP [mm] Posizione di funzionamento
Posizione dell'attuatore in cui i contatti vengono 
attivati con un'azione a scatto, raggiunta quando 
viene applicata la forza di azionamento

OF RF
PT OT MD

OP

Molla di ritorno

Foro di fissaggio

Dispositivo di comando (pistone)

Custodia
Foro di fissaggio

Terminale NC

Contatto mobile

Contatto fisso

Terminale NO

Lama a scatto

MARCATURA

TermosaldatI
Terminale COM

I microinterruttori sono attivati da un meccanismo a molla (o a scatto). Premendo l'attuatore si attiva l'operazione di commutazione, 
con una forza e una corsa predefinite. La velocità di commutazione stessa è indipendente dalla velocità di azionamento.

LEVE DI COMANDO
Una leva di comando può essere collegata a un interruttore a scatto per soddisfare i requisiti specifici di una determinata applicazione. 
Questo di solito cambia la corsa e le forze coinvolte nell'operazione di commutazione, a seconda della lunghezza delle leve. Collegando 
una leva di azionamento appropriata, è possibile aumentare la corsa e/o ridurre la forza di azionamento richiesta.

DISPOSITIVO DI CONTROLLO (PISTONE)
Applicando una forza al grilletto di un interruttore a scatto si attiva il meccanismo a scatto, che a sua volta innesca l'operazione di 
commutazione.

APERTURA POSITIVA
Un meccanismo interno aggiuntivo, composto da parti non resistenti, forza l'apertura dei contatti NC in caso di saldatura accidentale 
(sovraccarico, corto circuito, ...) o di guasto del meccanismo di scatto. I modelli dotati di questa funzione sono particolarmente 
adatti per applicazioni legate alla sicurezza secondo ISO13849-1 o EN60204-1. Per garantire il corretto funzionamento dell'apertura 
positiva, il dispositivo di comando deve essere premuto nella posizione di apertura positiva oppure oltre essa.

Tipologia di microinterruttore Serie - Terminali Codice Attuatore

Serie MFI
terminali faston
6.3 x 0.8 mm
 

MFI Pistone

MFI.1 Leva lunga con rotella

MFI.2 Leva bombata

MFI.3 Leva con rotella

MFI.4 Leva lunga

MFI.5 Leva

MFI.6 Leva corta

MFI.7 Leva con rotella, L = 16 mm

Serie MFI.S
terminali a saldare

MFI .S Pistone

MFI.1S Leva lunga con rotella

MFI.2S Leva bombata

MFI.3S Leva con rotella

MFI.4S Leva lunga

MFI.5S Leva

MFI.6S Leva corta

MFI.7S Leva con rotella, L = 16 mm

Serie MFI.ST
terminali a vite
M3 per filo 1.5 mm2

MFI .ST Pistone

MFI.1ST Leva lunga con rotella

MFI.2ST Leva bombata

MFI.3ST Leva con rotella

MFI.4ST Leva lunga

MFI.5ST Leva

MFI.6ST Leva corta

MFI.7ST Leva con rotella, L = 16 mm

Serie MFI.STP
terminali a vite
M3 per filo 1.5 mm2

+ piastra di 
protezione

MFI .STP Pistone

MFI.1STP Leva lunga con rotella

MFI.2STP Leva bombata

MFI.3STP Leva con rotella

MFI.4STP Leva lunga

MFI.5STP Leva

MFI.6STP Leva corta

MFI.7STP Leva con rotella, L = 16 mm

MFI.T
terminali faston
6.3 x 0.8 mm 
con attuatore a torre 
e flangia filettata

MFI .T Attuatore a torre con 
flangia filettata

STRUTTURA DEL PRODOTTO

CORSE E FORZA DI AZIONAMENTO

MFI - SELEZIONE DEL PRODOTTO PER TIPO DI TERMINALE
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OF max 5.1 N
RF min 1.9 N
PT max 1.4 mm
OT min 0.8 mm
MD max 0.3 mm

OP 14.4 ± 
0.5 mm

Pistone

OF [N] Forza operativa
RF [N] Forza di rilascio
PT [mm] Precorsa
OT [mm] Oltrecorsa
MD [mm] Movimento differenziale

OP [mm] Posizione di 
funzionamento

OF RF
PT OT MD

OP

4

O
P

PT

20.5

3.0

33.7 ±0.50

0.7t

4.5

(1)
(2)

O
P

PT

33.1 ±0.50

4.2
(1)

O
P

PT

0.7t

20.2 ±0.5

0.7t

4.5

(1)
(3)

O
P

PT

MFI MFI.S MFI.ST MFI.STP

OF max 3.2 N
RF min 1.0 N
PT max 3.3 mm
OT min 0.8 mm
MD max 0.8 mm

OP 17.4 ± 
0.8 mm

Leva lunga con rotella

MFI.1 MFI.1S MFI.1ST MFI.1STP

OF max 3.2 N
RF min 1.0 N
PT max 3.3 mm
OT min 0.8 mm
MD max 0.8 mm

OP 17.4 ± 
0.8 mm

Leva bombata

MFI.2 MFI.2S MFI.2ST MFI.2STP

OF max 5.1 N
RF min 1.9 N
PT max 1.4 mm
OT min 0.6 mm
MD max 0.6 mm

OP 20.3 ± 
0.8 mm

Leva con rotella

MFI.3 MFI.3S MFI.3ST MFI.3STP

OF max 1.3 N
RF min 0.15 N
PT max 7.6 mm
OT min 2.2 mm
MD max 2.2 mm

OP 15.1 ± 
2.6 mm

Leva lunga

MFI.4 MFI.4S MFI.4ST MFI.4STP

62.3 ±0.50

0.6t
4.2

(1)

O
P

PT

(1) Leva in acciaio inossidabile (2) Rotella in plastica (3) Rotella in acciaio inossidabile

OF max 3.2 N
RF min 1.2 N
PT max 3.3 mm
OT min 0.8 mm
MD max 0.8 mm

OP 15.1 ± 
1.2 mm

Leva

MFI.5 MFI.5S MFI.5ST MFI.5STP

OF max 5.1 N
RF min 1.9 N
PT max 1.6 mm
OT min 0.6 mm
MD max 0.6 mm

OP 15.1 ± 
0.6 mm

Leva corta

MFI.6 MFI.6S MFI.6ST MFI.6STP

OF max 4.5 N
RF min 1.9 N
PT max 1.8 mm
OT min 0.8 mm
MD max 0.6 mm

OP 21.1 ± 
0.6 mm

Leva con rotella, L = 16 mm

MFI.7 MFI.7S MFI.7ST MFI.7STP

TERMINALI A VITE TERMINALI A VITE + PIASTRA DI PROTEZIONE

2.8

6.
6

3.
3

3.
2

10
.4

2.
8

3.5
7.2

10.1

16
.0

22.4
28.0 (10)

TERMINALI FASTON TERMINALI A SALDARE

6.
6

3.
3

5
10.1

16
.0

10
.4

2.
8

2.8

3.
23.5

22.4
28.0 (3)

35.0 ±0.50

0.7t4.2 (1)

O
P

PT

22.1 ±0.50

0.7t (1)

O
P

PT4.2

22.5 ±0.50

0.7t (1)
(3)

O
P

PT

4.8

10.1
8.1

16
.0

10
.4

2.
8

2.8

3.
23.5

22.4
28.0 (12) 22.4

40
14.8

25
.016

.0

10
.4

2.
8

3.
23.5

10.1
8.1

OF max 6.0 N
RF min 2.0 N
PT max 2.2 mm
OT min 3.3 mm
MD max 0.5 mm

OP 21.2 ± 
0.8 mm

Attuatore a torre con flangia filettata

MFI.T

SERIE

MFI
microinterruttori

ATTUATORE

vuoto pistone
1 leva lunga con rotella
2 leva bombata
3 leva con rotella
4 leva lunga
5 leva
6 leva corta
7 leva con rotella, 
    L = 16 mm

TIPOLOGIA TERMINALI

vuoto faston 6.3 × 0.8 mm
S a saldare
ST a vite
STP a vite + piastra di protezione
T attuatore a torre con flangia filettata

M F I SE
RI

E 
M

FI

MFI - SELEZIONE DEL CODICE

.

O
P

PT

28.5

15.2
14



SERIE MZ
Microinterruttori G

125

Omologazioni CE, UL
Categorie d'impiego
Tensione nominale di contatto UL 61058 125 V AC 250 V AC 125 V DC 250 V DC
Corrente massima di contatto 15 A 15 A 0.5 A 0.25 A
Caratteristiche elettriche
Resistenza massima di contatto iniziale 15 mΩ
Resistenza d'isolamento minima a 500 V DC 100 MΩ 
Tensione di tenuta del dielettrico per 1 minuto 1000 V AC (50 o 60 Hz)
Caratteristiche meccaniche
Velocità di funzionamento 0.1 mm/s ... 1 m/s
Frequenza d'esercizio 30 operazioni al minuto
Vibrazione 10 ... 55 Hz, 1.5 mm doppia ampiezza

Durata minima di funzionamento elettrica 1 × 105 cicli
meccanica 1 × 106 cicli

Caratteristiche climatiche
Temperatura di funzionamento certificati UL 0 ... +55°C (umidità massima 60%)

Grado di protezione con 
copriterminali IP40

Un microinterruttore, meglio conosciuto come interruttore a scatto, 
contiene un meccanismo a molla che apre e chiude i collegamenti 
tra 2 dispositivi, cambiando rapidamente la direzione della corrente.

Giovenzana offre microinterruttori con un grado di protezione IP40 
(con custodia per terminali MZA8000), con un'alta resistenza alla 
temperatura e una lunga durata. Il design compatto, ergonomico 
e funzionale soddisfa le esigenze di varie applicazioni in campo 
industriale.

L'ampia scelta di attuatori permette di coprire la maggior parte 
delle esigenze di installazione. Sono utilizzati principalmente in 
apparecchiature di officina, dispositivi di comunicazione, strumenti di 
prova, elettrodomestici, apparecchiature elettromedicali, strumenti 
di automazione elettrica, ascensori e montacarichi, ecc. 

I microinterruttori della serie MZ si dividono in due linee caratterizzate 
da diverse tipologie di terminali:
- MZS: con terminali a vite;
- MZW: con terminali a saldare.

Queste due linee, a loro volta, si dividono in due gruppi caratterizzati 
da corpo normale (i microinterruttori del gruppo 13) e da corpo 
rialzato (i microinterruttori del gruppo 17).

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
- Microinterruttori a scatto di alta precisione.
- Sono disponibili vari tipi di attuatori.
- Il meccanismo a molla commuta i contatti elettrici all'interno dei 
  microinterruttori.
- La direzione dell'alimentazione cambia rapidamente tra i 
  dispositivi collegati ai microinterruttori.
- Ampi margini nella velocità di funzionamento.
- Disponibile in uso generale.

SERIE MZ

SPECIFICHE TECNICHE

124

SERIE MZ
microinterruttori a vite e a saldareG

124

SAFETY US-CA

E515312



SERIE MZ
Microinterruttori G

126 127

Terminali a vite Terminali a saldare Codice Attuatore

1300 Pistone corto Ø2.3

1301 Leva flettente

1303 Leva flettente con rotella

1305 Pistone lungo Ø4

1306 Pistone corto Ø7.2

1307 Pistone per montaggio a pannello

1308 Pistone con rotella per montaggio a pannello

1318 Pistone con rotella a 90° per montaggio a pannello

1701 Leva oscillante

1702 Leva corta oscillante

1703 Leva oscillante con rotella

1704 Leva corta oscillante con rotella

1744 Leva corta unidirezionale oscillante con rotella

MZA8000 CopriterminaliAVAVC C AMC-AMC-11 AVAVC C AMC-AMC-11

MZS13.MZS13... MZW13.MZW13...

MZW17.MZW17...MZS17.MZS17...

MZS1300MZS1300

SAFESAFETYTY US-CA US-CA

E515312E515312

15A 125 / 250 15A 125 / 250 VAVACC

GIOVENZANAGIOVENZANA
ITITALALYY

MZS1301MZS1301

SAFESAFETYTY US-CA US-CA

E515312E515312

15A 125 / 250 15A 125 / 250 VAVACC

GIOVENZANAGIOVENZANA
ITITALALYY

MZS1303MZS1303

SAFESAFETYTY US-CA US-CA

E515312E515312

15A 125 / 250 15A 125 / 250 VAVACC

GIOVENZANAGIOVENZANA
ITITALALYY

MZS1305MZS1305

SAFESAFETYTY US-CA US-CA

E515312E515312

15A 125 / 250 15A 125 / 250 VAVACC

GIOVENZANAGIOVENZANA
ITITALALYY

MZS1306MZS1306

SAFESAFETYTY US-CA US-CA

E515312E515312

15A 125 / 250 15A 125 / 250 VAVACC

GIOVENZANAGIOVENZANA
ITITALALYY

MZS1308MZS1308

SAFESAFETYTY US-CA US-CA

E515312E515312

15A 125 / 250 V15A 125 / 250 VACAC

GIOVENZANAGIOVENZANA
ITITALALYY

MZS1318MZS1318

SAFESAFETYTY US-CA US-CA

E515312E515312

15A 125 / 250 15A 125 / 250 VAVACC

GIOVENZANAGIOVENZANA
ITITALALYY

MZS1701MZS1701

SAFESAFETYTY US-CA US-CA

E515312E515312

15A 125 / 250 V15A 125 / 250 VACAC

GIOVENZANAGIOVENZANA
ITITALALYY

MZS1702MZS1702

SAFESAFETYTY US-CA US-CA

E515312E515312

15A 125 / 250 V15A 125 / 250 VACAC

GIOVENZANAGIOVENZANA
ITITALALYY

MZS1703MZS1703

SAFESAFETYTY US-CA US-CA

E515312E515312

15A 125 / 250 V15A 125 / 250 VACAC

GIOVENZANAGIOVENZANA
ITITALALYY

MZS1704MZS1704

SAFESAFETYTY  US-CAUS-CA

E515312E515312

15A 125 / 250 V15A 125 / 250 VACAC

GIOVENZANAGIOVENZANA
ITITALALYY

MZS1744MZS1744

SAFESAFETYTY US-CA US-CA

E515312E515312

15A 125 / 250 V15A 125 / 250 VACAC

GIOVENZANAGIOVENZANA
ITITALALYY

MZW1300MZW1300

SAFESAFETYTY US-CA US-CA

E515312E515312

15A 125 / 250 15A 125 / 250 VAVACC

GIOVENZANAGIOVENZANA
ITITALALYY

MZW1301MZW1301

SAFESAFETYTY US-CA US-CA

E515312E515312

15A 125 / 250 15A 125 / 250 VAVACC

GIOVENZANAGIOVENZANA
ITITALALYY

MZS1307MZS1307

SAFESAFETYTY US-CA US-CA

E515312E515312

15A 125 / 250 15A 125 / 250 VAVACC

GIOVENZANAGIOVENZANA
ITITALALYY

MZW1303MZW1303

SAFESAFETYTY US-CA US-CA

E515312E515312

15A 125 / 250 15A 125 / 250 VAVACC

GIOVENZANAGIOVENZANA
ITITALALYY

MZW1305MZW1305

SAFESAFETYTY  US-CAUS-CA

E515312E515312

15A 125 / 250 15A 125 / 250 VAVACC

GIOVENZANAGIOVENZANA
ITITALALYY

MZW1306MZW1306

SAFESAFETYTY US-CA US-CA

E515312E515312

15A 125 / 250 15A 125 / 250 VAVACC

GIOVENZANAGIOVENZANA
ITITALALYY

MZW1307MZW1307

SAFESAFETYTY US-CA US-CA

E515312E515312

15A 125 / 250 15A 125 / 250 VAVACC

GIOVENZANAGIOVENZANA
ITITALALYY

MZW1308MZW1308

SAFETSAFETY US-CY US-CAA

E515312E515312

15A 125 / 250 15A 125 / 250 VAVACC

GIOVENZANAGIOVENZANA
ITITALALYY

MZW1318MZW1318

SAFETSAFETY US-CY US-CAA

E515312E515312

15A 125 / 250 15A 125 / 250 VAVACC

GIOVENZANAGIOVENZANA
ITITALALYY

MZW1701MZW1701

SAFESAFETYTY  US-CAUS-CA

E515312E515312

15A 125 / 250 15A 125 / 250 VAVACC

GIOVENZANAGIOVENZANA
ITITALALYY

MZW1702MZW1702

SAFESAFETYTY  US-CAUS-CA

E515312E515312

15A 125 / 250 15A 125 / 250 VAVACC

GIOVENZANAGIOVENZANA
ITITALALYY

MZW1703MZW1703

SAFESAFETYTY  US-CAUS-CA

E515312E515312

15A 125 / 250 15A 125 / 250 VAVACC

GIOVENZANAGIOVENZANA
ITITALALYY

MZW1704MZW1704

SAFETSAFETY US-CAY US-CA

E515312E515312

15A 125 / 250 15A 125 / 250 VAVACC

GIOVENZANAGIOVENZANA
ITITALALYY

MZW1744MZW1744

SAFETSAFETY US-CAY US-CA

E515312E515312

15A 125 / 250 15A 125 / 250 VAVACC

GIOVENZANAGIOVENZANA
ITITALALYY

MZS13 MZS17 MZW13 MZW17

TERMINALI A VITE TERMINALI A SALDARE

OF [N] Forza operativa
Forza, applicata all'attuatore, necessaria per azionare 
i contatti

RF [N] Forza di rilascio
Valore al quale la forza applicata all'attuatore deve 
essere ridotta per permettere ai contatti di ritornare 
nella posizione di rilascio e resettare

PT [mm] Precorsa
La distanza o l'angolo che l'operatore percorre dalla 
posizione di partenza alla posizione operativa

OT [mm] Oltrecorsa
La distanza o l'angolo che l'operatore percorre dalla 
posizione di funzionamento alla posizione di corsa 
totale

MD [mm] Movimento differenziale
La distanza o l'angolo che l'operatore percorre dalla 
posizione di attivazione alla posizione di rilascio in 
cui avviene il reset

FP [mm] Posizione iniziale 
Posizione iniziale dell'attuatore 
(nessuna forza applicata)

OP [mm] Posizione di funzionamento
Posizione dell'attuatore in cui i contatti vengono 
attivati con un'azione a scatto, raggiunta quando 
viene applicata la forza di azionamento

OF RF
PT OT MD

OP
FP

MZ - SELEZIONE DEL PRODOTTO PER TIPO DI TERMINALE

MZ - SELEZIONE DEL PRODOTTO TRAMITE LEVE OPERATIVE

CORSE E FORZA DI AZIONAMENTO



G

128 129

25.4
49.2

20

COM NO NC

20

11.9

9.
1

24
17

.4
5

OF max 250 .. 350 g
RF min 114 g
PT max 0.4 mm
OT min 0.13 mm
MD max 0.10 mm
FP max -
OP 15.9 ± 0.4 mm

23.317.45

O
P

PT

24
.4

Pistone corto Ø2.3

Leva flettente

OF max 141 g
RF min 14 g
PT max 4 mm
OT min 1.6 mm
MD max 1.3 mm
FP max 20.6 mm
OP 17.4 ± 0.8 mm

49.617.45

4.8

O
P FP

24
.4

Leva flettente con rotella

OF max 141 g
RF min 14 g
PT max 4 mm
OT min 1.6 mm
MD max 1.3 mm
FP max 31.8 mm
OP 28.6 ± 0.8 mm

OF RF
PT OT MD

OP
FP

Pistone per montaggio a pannello

Pistone con rotella per montaggio a pannello

Pistone con rotella a 90° per montaggio a pannello

Pistone lungo Ø4

Pistone corto Ø7.2

23.317.45

O
P

PT

24
.4

23.317.45

O
P

PT

24
.4

OF max 250 .. 350 g
RF min 114 g
PT max 0.4 mm
OT min 1.6 mm
MD max 0.10 mm
FP max -
OP 28.2 ± 0.5 mm

OF max 250 .. 350 g
RF min 114 g
PT max 0.4 mm
OT min 1.6 mm
MD max 0.10 mm
FP max -
OP 21.5 ± 0.5 mm

OF max 250 .. 350 g
RF min 114 g
PT max 0.4 mm
OT min 5.5 mm
MD max 0.10 mm
FP max -
OP 21.8 ± 0.8 mm

(1) 2 dadi esagonali in ottone 3×15 mm (2) 2 dadi esagonali in ottone 3×17 mm (3) Rotella in acciaio inossidabile

OF max 250 .. 350 g
RF min 114 g
PT max 0.4 mm
OT min 3.58 mm
MD max 0.10 mm
FP max -
OP 33.4 ± 1.2 mm

OF max 250 .. 350 g
RF min 114 g
PT max 0.4 mm
OT min 3.58 mm
MD max 0.10 mm
FP max -
OP 33.4 ± 1.2 mm

OF [N] Forza operativa
RF [N] Forza di rilascio
PT [mm] Precorsa
OT [mm] Oltrecorsa
MD [mm] Movimento differenziale
FP [mm] Posizione iniziale

OP [mm] Posizione di 
funzionamento

SERIE

MZ microinterruttore

TIPOLOGIA
DI TERMINALI

S terminali a vite

M Z S

CONFIGURAZIONE 
DEL CORPO

13 standard

1 3

TIPOLOGIA 
DI ATTUATORE

00 pistone corto Ø2.3
01 leva flettente
03 leva flettente con rotella
05 pistone lungo Ø4
06 pistone corto Ø7.2
07 pistone per montaggio a pannello
08 pistone con rotella per montaggio 
      a pannello
18 pistone con rotella a 90° per 
      montaggio a pannello 

MZS1300

MZS1301

MZS1303

MZS1305

MZS1306

MZS1307

MZS1308

MZS1318

CORSE E FORZA DI AZIONAMENTO

(1) 2 dadi esagonali in ottone 3×15 mm (2) 2 dadi esagonali in ottone 3×17 mm (3) Rotella in acciaio inossidabile

4617.45

4

24
.4

O
P FP

SE
RI

E 
M

Z

MZS13 TERMINALI A VITE - SELEZIONE DEL CODICE

23.317.45

(1)

O
P

PT

16
.9

13
.1

23.317.45

4.6

O
P

PT

16
.9

15
.5

(2)

(3)

23.317.45

4.6

O
P

PT

16
.9

15
.5

(2)

(3)
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Leva corta oscillante

Leva oscillante con rotella

25.4
49.2

20

COM NO NC

20

11.9

9.
1

17
.1

29
.5

17
.4

5

26.2

19
.614

.1

63.5

17
.1 O
P FP

26.217.45

4.9

42

17
.1 O
P FP

26.217.45

4.9

48.5

17
.1 O

P FP

26.217.45

4

Leva oscillante

OF max 70 g
RF min 14 g
PT max 10 mm
OT min 5.6 mm
MD max 1.27 mm
FP max 28.2 mm
OP 19 ± 0.8 mm

OF max 90 g
RF min 18 g
PT max 7 mm
OT min 3.5 mm
MD max 1 mm
FP max 26.2 mm
OP 19.8 ± 0.8 mm

OF max 100 g
RF min 22 g
PT max 7.1 mm
OT min 4 mm
MD max 1.02 mm
FP max 36.5 mm
OP 30.2 ± 0.8 mm

Leva corta oscillante con rotella

26.2

17
.1

O
P FP

26.217.45

4

Leva corta unidirezionale oscillante con rotella

31.9
11.1

26.2

17
.1

O
P FP

17.45

4

OF max 160 g
RF min 42 g
PT max 2.7 mm
OT min 2.4 mm
MD max 0.5 mm
FP max 32.5 mm
OP 30.2 ± 0.4 mm

OF max 170 g
RF min 42 g
PT max 2.7 mm
OT min 2.4 mm
MD max 0.51 mm
FP max 43.6 mm
OP 41.3 ± 0.8 mm

SERIE

MZ microinterruttore

TIPOLOGIA
DI TERMINALI

S terminali a vite

M Z S

CONFIGURAZIONE 
DEL CORPO

17 a cerniera

1 7

TIPOLOGIA 
DI ATTUATORE

01 leva oscillante
02 leva corta oscillante
03 leva oscillante con rotella
04 leva corta oscillante con 
      rotella 
44 leva corta unidirezionale 
      oscillante con rotella

MZS1701

OF RF
PT OT MD

OP
FP

OF [N] Forza operativa
RF [N] Forza di rilascio
PT [mm] Precorsa
OT [mm] Oltrecorsa
MD [mm] Movimento differenziale
FP [mm] Posizione iniziale

OP [mm] Posizione di 
funzionamento

CORSE E FORZA DI AZIONAMENTO

MZS1702

MZS1703

MZS1704

MZS1744

SE
RI

E 
M

Z

MZS17 TERMINALI A VITE - SELEZIONE DEL CODICE
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25.4
49.2

11.9

21
.3

40.3

3

COM
NO

NC
2

1

6.
4

17
.4

5

7.
7

23.317.45

O
P

PT

21
.7

49.617.45

4.8

O
P FP

21
.7

4617.45

4

O
P FP

21
.7

23.317.45

O
P

PT

21
.7

23.317.45

O
P

PT

21
.7

OF max 250 .. 350 g
RF min 114 g
PT max 0.4 mm
OT min 0.13 mm
MD max 0.10 mm
FP max -
OP 15.9 ± 0.4 mm

Pistone corto Ø2.3

Leva flettente

OF max 141 g
RF min 14 g
PT max 4 mm
OT min 1.6 mm
MD max 1.3 mm
FP max 20.6 mm
OP 17.4 ± 0.8 mm

Leva flettente con rotella

OF max 141 g
RF min 14 g
PT max 4 mm
OT min 1.6 mm
MD max 1.3 mm
FP max 31.8 mm
OP 28.6 ± 0.8 mm

OF RF
PT OT MD

OP
FP

SERIE

MZ microinterruttore

TIPO DI 
TERMINALE

W terminali a saldare

M Z W

CONFIGURAZIONE
DEL CORPO

13 standard

1 3

TIPOLOGIA 
DI ATTUATORE

00 pistone corto Ø2.3
01 leva flettente
03 leva flettente con rotella
05 pistone lungo Ø4
06 pistone corto Ø7.2
07 pistone per montaggio a pannello
08 pistone con rotella per montaggio 
      a pannello
18 pistone con rotella a 90° per 
      montaggio a pannello 

MZW1300

MZW1301

MZW1303

(1) 2 dadi esagonali in ottone 3×15 mm (2) 2 dadi esagonali in ottone 3×17 mm (3) Rotella in acciaio inossidabile

Pistone per montaggio a pannello

Pistone con rotella per montaggio a pannello

Pistone con rotella a 90° per montaggio a pannello

Pistone lungo Ø4

Pistone corto Ø7.2

OF max 250 .. 350 g
RF min 114 g
PT max 0.4 mm
OT min 1.6 mm
MD max 0.10 mm
FP max -
OP 28.2 ± 0.5 mm

OF max 250 .. 350 g
RF min 114 g
PT max 0.4 mm
OT min 1.6 mm
MD max 0.10 mm
FP max -
OP 21.5 ± 0.5 mm

OF max 250 .. 350 g
RF min 114 g
PT max 0.4 mm
OT min 5.5 mm
MD max 0.10 mm
FP max -
OP 21.8 ± 0.8 mm

(1) 2 dadi esagonali in ottone 3×15 mm (2) 2 dadi esagonali in ottone 3×17 mm (3) Rotella in acciaio inossidabile

OF max 250 .. 350 g
RF min 114 g
PT max 0.4 mm
OT min 3.58 mm
MD max 0.10 mm
FP max -
OP 33.4 ± 1.2 mm

OF max 250 .. 350 g
RF min 114 g
PT max 0.4 mm
OT min 3.58 mm
MD max 0.10 mm
FP max -
OP 33.4 ± 1.2 mm

MZW1305

MZW1306

MZW1307

MZW1308

MZS1318

SE
RI

E 
M

Z

SAFETY US-CA

E515312

23.317.45

(1)

O
P

PT

16
.9

13
.1

23.317.45

4.6

O
P

PT

16
.9

15
.5

(2)

(3)

23.317.45

4.6

O
P

PT

16
.9

15
.5

MZW13 TERMINALI A SALDARE - SELEZIONE DEL CODICE

OF [N] Forza operativa
RF [N] Forza di rilascio
PT [mm] Precorsa
OT [mm] Oltrecorsa
MD [mm] Movimento differenziale
FP [mm] Posizione iniziale

OP [mm] Posizione di 
funzionamento

CORSE E FORZA DI AZIONAMENTO
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17
.1

25.4
49.2

11.9

26
.8

40.3

26.2

3

COM
NO

NC
2

1

6.
4

17
.4

5

7.
7

20
.514

.1

63.5

17
.1 O
P FP

26.217.45

4.9

42

17
.1 O
P FP

26.217.45

4.9

48.5

17
.1 O

P FP

26.217.45

4

26.2

17
.1

O
P FP

26.217.45

4

31.9
11.1

26.2

17
.1

O
P FP

17.45

4

Leva corta oscillante

Leva oscillante con rotella

Leva oscillante

OF max 70 g
RF min 14 g
PT max 10 mm
OT min 5.6 mm
MD max 1.27 mm
FP max 28.2 mm
OP 19 ± 0.8 mm

OF max 90 g
RF min 18 g
PT max 7 mm
OT min 3.5 mm
MD max 1 mm
FP max 26.2 mm
OP 19.8 ± 0.8 mm

OF max 100 g
RF min 22 g
PT max 7.1 mm
OT min 4 mm
MD max 1.02 mm
FP max 36.5 mm
OP 30.2 ± 0.8 mm

MZW1701

OF RF
PT OT MD

OP
FP

MZW1702

MZW1703

Leva corta oscillante con rotella

Leva corta unidirezionale oscillante con rotella

OF max 160 g
RF min 42 g
PT max 2.7 mm
OT min 2.4 mm
MD max 0.5 mm
FP max 32.5 mm
OP 30.2 ± 0.4 mm

OF max 170 g
RF min 42 g
PT max 2.7 mm
OT min 2.4 mm
MD max 0.51 mm
FP max 43.6 mm
OP 41.3 ± 0.8 mm

MZW1704

MZW1744

SE
RI

E 
M

Z

MZW17 TERMINALI A SALDARE - SELEZIONE DEL CODICE

SERIE

MZ microinterruttore

TIPOLOGIA
DI TERMINALI

S terminali a saldare

M Z W

CONFIGURAZIONE 
DEL CORPO

17 a cerniera

1 7

TIPOLOGIA 
DI ATTUATORE

01 leva oscillante
02 leva corta oscillante
03 leva oscillante con rotella
04 leva corta oscillante con 
      rotella 
44 leva corta unidirezionale 
      oscillante con rotella

OF [N] Forza operativa
RF [N] Forza di rilascio
PT [mm] Precorsa
OT [mm] Oltrecorsa
MD [mm] Movimento differenziale
FP [mm] Posizione iniziale

OP [mm] Posizione di 
funzionamento

CORSE E FORZA DI AZIONAMENTO
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MZA8000 - copriterminali
Materiale: NBR

COPRITERMINALI MZ NOTE

SE
RI

E 
M

Z
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Scoprite online la nostra gamma completa di SOLUZIONI DI SICUREZZA PER ASCENSORI

Maggiori informazioni a: italy@giovenzana.com

Scarica la 
DOCUMENTAZIONE TECNICA

NOTE


