


Tecnologie per l'Automazione

www.giovenzana.com 1

INTERRUTTORI SEZIONATORI REGOLUS

INTERRUTTORI SEZIONATORI: Serie SQ • SQN • SE - Rev. 03_2017
La GIOVENZANA INTERNATIONAL B.V. si riserva il diritto di apportare, senza obbligo di preavviso, tutte le modifiche tecniche e funzionali che 
le consentano di migliorare le caratteristiche dei prodotti esposti, in quanto tutti i dati riportati sul presente catalogo si intendono a puro titolo 
informativo e non vincolanti. La versione più aggiornata del catalogo è scaricabile nella sezione download del sito www.giovenzana.com.
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AUTOMAZIONE
Le soluzioni che la Giovenzana propone sono il 
risultato di un attento esame delle esigenze di 
componenti per l'applicazione industriale, in piena 
conformità alle norme di sicurezza internazionali. 
La gamma relativa all'automazione comprende: 
• i commutatori a camme serie Phoenix con 
portate da 12A a 200A;
• i sezionatori serie Regolus con portate da  32A 
a 160A; 
• gli ausiliari di comando serie Pegasus, Orion 
e NEMA; 
• i finecorsa in esecuzione termoplastica e 
precablati; 
• gli interruttori a pedale ed i microinterruttori.

QUALITÀ
Giovenzana, azienda leader nel settore della 
movimentazione e dell'ascensoristica, ha 
guadagnato una posizione di rilievo anche nel 
settore dell'automazione con il lancio sul mercato 
di apparecchiature di controllo industriale. Da 
anni ha integrato il proprio sistema industriale 
e le strutture operative nel sistema di Qualità in 
conformità alle norme UNI EN ISO 9001:2008.
(Certificazione CSQ N° 9105. GIOV.)
Il Sistema di Qualità è una garanzia per l'utilizzatore 
finale in quanto tutte le fasi di produzione si 
svolgono sia secondo le specifiche aziendali, sia 
nel rispetto delle esigenze del cliente al fine 
di assicurare la più ampia affidabilità del 
prodotto e la rispondenza agli standard delle 
relative norme di prodotto come attestato dai 
marchi ottenuti. Giovenzana mira ad uno svilup-
po delle proprie attività produttive in un'ottica 
di salvaguardia dell'ambiente e ha per questo 
sviluppato un Sistema di Gestione Ambientale 
integrato al proprio Sistema Qualità. Con la cer-
tificazione UNI EN ISO 14001:2004, Giovenzana pone 
attenzione alle nuove tecnologie disponibili 
atte alla riduzione del consumo di materie prime, 
energia e risorse naturali ed alla minimizzazione 
di scarichi ed emissioni, al fine di ridurre 
progressivamente i propri impatti ambientali.
(Certificazione CSQ N° 9191. GIBV.)

CONFORMITÀ
Tutti i prodotti Giovenzana sono costruiti in 
conformità alle Direttive Cee e dotati della 
prevista Dichiarazione di Conformità.

OMOLOGAZIONI
Al fine di raggiungere un alto livello di qualità, 
i prodotti Giovenzana sono testati da più 
soggetti terzi. Giovenzana ha scelto di sottoporre 
i propri prodotti alla severa omologazione presso 
uno degli istituti mondiali più conosciuti: gli 
Underwriters Laboratories Inc. per l'ottenimento 
e la concessione del marchio UL. 

DIRETTIVE CEE
Dal 1° gennaio 1997 è obbligatorio apporre su 
tutti i prodotti elettromeccanici la marcatura CE.
Tale obbligatorietà è stata definita da un'importante 
direttiva: la Direttiva Bassa Tensione 2006/95/
CE. 

MARCATURA CE
Le direttive europee, applicate a tutte le normative 
nazionali, stabiliscono i requisiti essenziali in 
termini di sicurezza di tutto il materiale elettrico 
circolante all'interno dell'UE.
La conformità a questi requisiti viene attestata 
dal produttore mediante l'applicazione sul prodotto 
della marcatura del logo CE.

NORMATIVE
I prodotti Giovenzana sono conformi ad entrambi 
gli standard americani UL ed europei EN.
Tali normative definiscono le caratteristiche e le 
prestazioni del prodotto o le caratteristiche e 
condizioni di impiego quali la CEI EN 60204-1 
(CEI 44-5) relativa alla sicurezza delle macchine 
industriali in riferimento all'equipaggiamento 
elettrico.

NORME EUROPEE EN
Le norme europee EN derivano dalle norme 
internazionali IEC e sono il risultato della 
collaborazione tra i paesi membri del CENELEC, 
il Comitato Europeo di Nazionalizzazione Elettronica. 
Queste norme superano, annullandole, le 
corrispettive normative nazionali eventualmente 
in contraddizione e non conformi.
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INTERRUTTORI SEZIONATORI REGOLUS Serie SQ

PANORAMICA ESECUZIONI E CARATTERISTICHE GENERALI CARATTERISTICHE TECNICHE

INTERRUTTORI E 
SEZIONATORI REGOLUS

I sezionatori Serie Regolus sono costruiti 
secondo i più rigorosi standards euro-
pei ed internazionali (IEC/EN 60947-3, 
UL508) e quindi soddisfano tutti i 
requisiti di sicurezza. 

La lunga esperienza industriale, unita 
all’uso dei migliori materiali, alle cono-
scenze, agli impianti e agli strumenti di 
progettazione più moderni, ci consente 
di produrre una gamma di apparecchia-
ture di altissima qualità collocando il 
marchio Giovenzana come sinonimo di 
garanzia, sicurezza di funzionamento e 
durata dei prodotti.

LINEA PRODOTTO SQ 

La linea prodotto SQ da 32A a 80A, da 
2-3 poli ha la possibilità di installare 
poli aggiuntivi, contatti ausiliari e 
protezioni terminali IP20. 

CARATTERISTICHE 
SPECIFICHE

• Corrente nominale da 32A a 80A.
• Serie modulare con 3 poli estensibili.
• Polo addizionale (4° polo) e contatto 
    ausiliario.

VERSIONI DISPONIBILI

• Interruttori - Sezionatori 6 poli e  
    Commutatori di linea 3 poli.
• Fissaggio Retroquadro a vite.
• Fissaggio Retroquadro Ø22,5 mm   
    (solo per SQ025 - SQ032).
• Fissaggio Base.
• Bloccoporta.
• Comando diretto.

DIRETTIVE

• IEC/EN 60947-3, UL508.
• IEC/EN 60947-5-1, UL508 
    (contatti ausiliari).

SERIE

Grado di protezione

Gruppo Materiale

Classe di inquinamento

Resistenza alle fiamme

Temperatura Ambiente

Resistenza al clima

Connessioni

Sezione collegabile

Contatti

Angoli di manovra

Durabilità meccanica 

120 cicli ora

Altitudine massima

EN 60529 (UL50 ) NEMA 4X
EN 60529

EN 60947-1
EN 60947-1

UL94
°C
°C

IEC 68 part 2-3
IEC 68 part 2-30

EN60947-1

EN60947-1
UL508

mm²
AWG
mm²
AWG

n° cicli

Declassamento
Decl. di tensione (V)
Decl. di potenza (A)

comandi

morsetti

Calibro morsetto

Vite morsetto

Coppia di serraggio

Cavo flessibile n°1 min/max

Cavo rigido/cordato n°1 min/max

Fino a 2000 m

Sopra i 2000 m

IP65 (Tipo 1 - 4 -4X)

IP20

II

3

VO (parti in tensione)

Di impiego: -25 +55

Di stoccaggio: -30 +70

Caldo umido costante

Caldo umido ciclico

A6

M4

1,2 Nm

7 lb. in. (0,8 Nm)

1,5 - 10

12 - 8

1,5 - 10

12 - 8

Apertura lenta 
a doppia interruzione 

90°

100.000

Standard

< 1% ogni 100 m

< 1% ogni 1000 m

IP65 (Tipo 1 - 4 -4X)

IP20

II

3

VO (parti in tensione)

Di impiego: -25 +55

Di stoccaggio: -30 +70

Caldo umido costante

Caldo umido ciclico

A8

M5

3 Nm

32,0 lb. in. (3,6 Nm)

6 - 25

10 - 2

10 - 35

10 - 2

Apertura lenta 
a doppia interruzione 

90°

100.000

Standard

< 1% ogni 100 m

< 1% ogni 1000 m

-

IP20

II

3

VO (parti in tensione)

Di impiego: -25 +55

Di stoccaggio: -30 +70

Caldo umido costante

Caldo umido ciclico

A2

M3,5

0,8 Nm

12 lb. in.

1 - 2,5

18 - 12

1 - 2,5

18 - 12

Apertura lenta 
a doppia interruzione 

Apertura positiva per NC •

-

1.500.000

-

-

-

CERTIFICAZIONI

SQ025 - SQ032 CONTATTI 
AUSILIARISQ040 - SQ063

SQ025 - SQ032 CONTATTI 
AUSILIARISQ040 - SQ063

Marcatura CE - Europa

cUL Listed - USA e Canada

Istituto Marchio Qualità (IMQ) - Italia

CCC Cina

EAC Russia

    Vedi FINITURE da pag. 24 a pag. 31. Approvato.Conforme ai requisiti per superamento test.

Tensione nominale di impiego Ue

Tensione nominale di isolamento Ui

Tensione nominale di tenuta ad impulso Uimp

Corrente nominale termica Ith

Corrente nominale termica in cassetta Ithe

Frequenza

V
V

kV
A
A

Hz

CARATTERISTICHE EN 60947-3 SQ025 CONTATTI 
AUSILIARI

690

690

8

32

32

50/60

690

690

8

40

40

50/60

690

690

8

63

63

50/60

690

690

8

80

80

50/60

690

690

4

16

10

50/60

AC-21A Manovra di carichi resistivi con 

sovraccarichi di modesta entità

AC-22A Manovra di carichi misti, resistivi e 

induttivi con sovraccarichi di modesta entità

AC-23A Manovra di motori o altri carichi 

fortementi induttivi

3 fasi - 3 poli

AC3 Motori a gabbia: avviamento, arresto di 

motori durante la rotazione

3 fasi - 3 poli

Potere nominale di interruzione AC-23A 

(cosfi 0,45)

A

A
A

A/kW
A/kW
A/kW
A/kW
A/kW
A/kW
A/kW
A/kW

A
A
A
A

CORRENTE NOMINALE DI IMPIEGO Ie:
corrente alternata

CONTATTI
AUSILIARI

32

-

25

25/7,5

25/15

25/15

16/15

22/5,5

22/11

22/11

16/11

200

200

200

128

40

-

32

32/10

32/18,5

32/22

20/18,5

27/7,5

27/15

27/18,5

20/15

256

256

256

160

63

-

63

63/-

50/-

50/-

26/-

45/-

40/-

35/-

22/-

360

360

280

176

80

-

80/-

80/-

75/-

75/-

32/-

60/-

60/-

45/-

25/-

600

536

536

256

AC-15

240V - 5A

DC-13

250V - 0,44A

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

SQ032 SQ040 SQ063

SQ025 SQ032 SQ040 SQ063

690V

500V
690V
230V
400V
500V
690V
230V
400V
500V
690V
230V
400V
500V
690V

Corrente nominale di breve durata lcw (1 s)

Potere nominale di chiusura sotto cortocircuito lcm

Corrente condizionale di cortocircuito

Fusibili classe gG

A

A
kA

A
A

CARATTERISTICHE DI CORTOCIRCUITO SQ025 CONTATTI
AUSILIARI

800

1500

10

-

40

800

1500

10

-

40

1200

2200

10 | 5

-

63 | 80

1500

2800

10 | 5

-

63 | 80

-

-

1

10

-

SQ032 SQ040 SQ063

500V
690V

Utilizzo generale

Carico motori standard

1 fase - 2 poli

Carico motori standard

3 fasi - 3 poli

A
HP (FLA)

HP
HP (FLA)

HP
HP (FLA)
HP (FLA)
HP (FLA)

32

1,5 (20)

2

3 (17)

7,5

7,5 (22)

10 (14)

15 (17)

40

2 (24)

3

5 (28)

10

10 (28)

15 (21)

20 (22)

60

2 (24)

3

5 (28)

7,5

10 (28)

25 (34)

30 (32)

80

3 (34)

5

7,5 (40)

10

15 (42)

30 (40)

40 (41)

HD A600 AC Q600 DC

-

-

-

-

-

-

-

600V AC
120V AC

200-208V AC
240V AC

200-208V AC
240V AC
480V AC
600V AC

CARATTERISTICHE UL 508 SQ025 CONTATTI
AUSILIARISQ032 SQ040 SQ063
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GIOVENZANA INTERNATIONAL B.V. 

 
 
 

NEW SUPPORT D.22  
FOR SWITCH-DISCONNECTOR 

11/12/2014 

Nuovo supporto D.22
per Sezionatori Regolus

TIPO R

• Fissaggio a vite.
• Finiture abbinabili a pagina 24.

0

I

2 POLI 3 POLI

1-L1 5-L3

2-T1 6-T3

TIPO X

• Fissaggio centrale ø22,5 mm.
• Finiture abbinabili a pagina 28.

0

I

2 POLI 3 POLI

1-L1 5-L3

2-T1 6-T3

45

52
,6

60
42

�
48

40

30,2

1+4 12,5

�
67

30,2

�
48

35,2

Ø 
3,

5

28

ø10,5

42

8229,5

26,5

�
67 �
48

�
48 24

1-6
30,2 3,2

40

52
,6

35,2 ø22,5

45 12,5
 

 
GIOVENZANA INTERNATIONAL B.V. 

 
 
 

NEW SUPPORT D.22  
FOR SWITCH-DISCONNECTOR 

11/12/2014 

3 Punti di blocco

Posizione bloccata Posizione sbloccata

1-L1 3-L2 5-L3

2-T1 4-T2 6-T3

1-L1 3-L2 5-L3

2-T1 4-T2 6-T3

FRUTTI | INTERRUTTORI SEZIONATORI REGOLUS Serie SQ025 - SQO32 | FISSAGGIO RETROQUADRO

FISSAGGIO RETROQUADRO Dimensioni e dettagli dei fori di fissaggio

SERIE AC-21A AC-23A CODICE

AMP. 
690V

AMP. 
400V

2 
POLI

3 
POLI

SQ025

SQ032

32

40

25

32

SQ025002R

SQ032002R

SQ025003R

SQ032003R

001

002
003
004

009
010

SERIE AC-21A AC-23A CODICE

AMP. 
690V

AMP. 
400V

2 
POLI

3 
POLI

SQ025

SQ032

32

40

25

32

SQ025002X

SQ032002X

SQ025003X

SQ032003X

089X

090X
079X
080X

087X
088X

Tipo Finitura

Tipo Finitura
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TIPO B

• Fissaggio base o su guida
    DIN RAIL DIN-EN 50022-35.
• Esecuzione standard per comandi 
     bloccoporta.
• Finiture abbinabili a pagina 25 
    e 29.

0

I

2 POLI 3 POLI

1-L1 3-L2 5-L3

2-T1 4-T2 6-T3

1-L1 5-L3

2-T1 6-T3

FISSAGGIO BASE

TIPO K

• Fissaggio base o su guida
     DIN RAIL DIN-EN 50022-35.
• Esecuzione standard per comandi 
     bloccoporta con albero montato  
     sul comando.
• Finiture abbinabili a pagina 25.

0

I

2 POLI 3 POLI

1-L1 5-L3

2-T1 6-T3

FISSAGGIO BASE CON COMANDO DIRETTO

TIPO D - L1N

• Fissaggio base o su guida
     DIN RAIL DIN-EN 50022-35.
• Manopola nera lucchettabile in 
    posizione di "0-OFF".

0

I

2 POLI 3 POLI

1-L1 5-L3

2-T1 6-T3

45

22

52
,6

60

60,3

�
40

40

13,535,2

80...142 max

17

1+4
7,3

3,5 22

M4

5

�
4
8

30,2

�
67

30,2

28 60

45

22

52
,6

60

60,3

�
67

40

13,530,2
90...152 max

ø22,5

1+8

7,3 12,5
3,2 22

M4
5

�
48

35,2

24 60

45

22

52
,6

60

60,3

�
67

40

15
92...270 max

14

30,2
7,3 12,5

3,5 22

M4
5

28 60

45

22

52
,6

60 24
,6

60,3

40

30

7,3 12,5
22

M4
5

60

Dimensioni e dettagli dei fori di fissaggio

1-L1 3-L2 5-L3

2-T1 4-T2 6-T3

1-L1 3-L2 5-L3

2-T1 4-T2 6-T3

FRUTTI | INTERRUTTORI SEZIONATORI REGOLUS Serie SQ025 - SQO32 | FISSAGGIO BASE

Dimensioni e dettagli dei fori di fissaggio

SERIE AC-21A AC-23A CODICE

AMP. 
690V

AMP. 
400V

2 
POLI

3 
POLI

SQ025

SQ032

32

40

25

32

SQ025002B

SQ032002B

SQ025003B

SQ032003B

SERIE AC-21A AC-23A CODICE

AMP. 
690V

AMP. 
400V

2 
POLI

3 
POLI

SQ025

SQ032

32

40

25

32

SQ025002K

SQ032002K

SQ025003K

SQ032003K

SERIE AC-21A AC-23A

AMP. 
690V

AMP. 
400V

2 
POLI

3 
POLI

SQ025

SQ032

32

40

25

32

SQ025002DL1N

SQ032002DL1N

SQ025003DL1N

SQ032003DL1N

005

006
020
030

011
012

063

064
069
077

091

092

BaseTipo Finitura

Tipo Finitura

Tipo Finitura

Base

Pannello

BasePannello

CODICE

BasePannello
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2-T1 4-T2 6-T3 8-T4 10-T5 12-T6

2-T1 8-T4 4-T2 10-T5 6-T3 12-T6

1-L1 3-L2 5-L3

1-L1 3-L2 5-L3 7-L4 9-L5 11-L6

2-T1 4-T2 6-T3 8-T4 10-T5 12-T6

2-T1 8-T4 4-T2 10-T5 6-T3 12-T6

1-L1 3-L2 5-L3

1-L1 3-L2 5-L3 7-L4 9-L5 11-L6

TIPO B

• Fissaggio base o su guida
     DIN RAIL DIN-EN 50022-35.
• Esecuzione standard per comandi 
     bloccoporta.
• Finiture abbinabili a pagina 25.

3 POLI

90° 6 POLI

TIPO R

• Fissaggio a vite.
• Finiture abbinabili a pagina 24.

1 2

0

0

1

3 POLI

90° 6 POLI

3,
5

10
,5

2-T1 4-T2 6-T3 8-T4 10-T5 12-T6

2-T1 8-T4 4-T2 10-T5 6-T3 12-T6

1-L1 3-L2 5-L3

1-L1 3-L2 5-L3 7-L4 9-L5 11-L6

2-T1 4-T2 6-T3 8-T4 10-T5 12-T6

2-T1 8-T4 4-T2 10-T5 6-T3 12-T6

1-L1 3-L2 5-L3

1-L1 3-L2 5-L3 7-L4 9-L5 11-L6

FRUTTI | INT. SEZ. 6 POLI E COMMUTATORI DI LINEA 3 POLI Serie SQ025 - SQO32

FISSAGGIO RETROQUADRO Dimensioni e dettagli dei fori di fissaggio

Base

FISSAGGIO BASE Dimensioni e dettagli dei fori di fissaggio

1 2

0

0

1

Pannello

Pannello

SERIE AC-21A AC-23A

AMP. 
690V

AMP. 
400V

6 
POLI

SQ025

SQ032

32

40

25

32

SQ025006B

SQ032006B

SQ025033B

SQ032033B

SERIE AC-21A AC-23A

AMP. 
690V

AMP. 
400V

6 
POLI

SQ025

SQ032

32

40

25

32

SQ025006R

SQ032006R

SQ025033R

SQ032033R

C. LINEA 
3 POLI

C. LINEA 
3 POLI

CODICE

CODICE
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FISSAGGIO RETROQUADRO FISSAGGIO BASE

ACCESSORI | Serie SQ025 - SQO32  ACCESSORI | Serie SQ025 - SQO32

POLI ADDIZIONALI POLI ADDIZIONALI

CONTATTI AUSILIARI CONTATTI AUSILIARI

PROTEZIONE MORSETTI PROTEZIONE MORSETTI

CHIAVE DI FISSAGGIO CHIAVE DI FISSAGGIO

PROLUNGHE

SERIE DESCRIZIONE CODICE

SQ025

SQ032

Polo addizionale NO

Quarto polo 
(chiusura anticipata)

Polo neutro

Polo di terra

SQ025AFPB

SQ032AFPB

SQ025ANIB

SQ032ANIB

SQ025ANPB

SQ032ANPB

SQ025APEB

SQ032APEB

SCHEMA

87

NN

NN

PEPE

SQ025

SQ032

SQ025AFPR

SQ032AFPR

SQ025ANIR

SQ032ANIR

SQ025ANPR

SQ032ANPR

SQ025APER

SQ032APER

87

NN

NN

PEPE

SERIE DESCRIZIONE CODICE SCHEMA

SERIE DESCRIZIONE CODICE

SQ025

SQ032

AUX 1NC

AUX 1NO

SCHEMA

SQ010AS1B

SQ010AS2B

1NC

1NO

21

43

SERIE DESCRIZIONE CODICE

SQ025

SQ032

SCHEMA

SQ010AS1R

SQ010AS2R

1NC

1NO

21

43

3 POLI

20900024

1 POLO

20900025

Polo addizionale NO

Quarto polo 
(chiusura anticipata)

Polo neutro

Polo di terra

AUX 1NC

AUX 1NO

CHIAVE DI FISSAGGIO CENTRALE Ø 22,5 mm

PCF

L

3 POLI

20900023

1 POLO

20900025

PROLUNGA ALBERO • 5 BLOCCOPORTA TIPO B

L 185 mm

L 300 mm

20401089

20401164

CHIAVE DI FISSAGGIO CENTRALE Ø 22,5 mm

PCF
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�36 / �48 

ø10,5

3,
5 

TIPO R

• Fissaggio a vite.
• Finiture abbinabili a pagina 26.

0

I

2 POLI 3 POLI

1-L1 5-L3

2-T1 6-T3

1+8

65
48
3667,530,2

36486572
,5�
67

TIPO X

• Fissaggio centrale ø22,5 mm.
• Finiture abbinabili a pagina 30.

0

I

2 POLI 3 POLI

1-L1 5-L3

2-T1 6-T3

6577,7

81,9

72
,5

3,2

ø 22,5

24

FRUTTI | INTERRUTTORI SEZIONATORI REGOLUS Serie SQ040 - SQO63 | FISSAGGIO RETROQUADRO

FISSAGGIO RETROQUADRO Dimensioni e dettagli dei fori di fissaggio

1-L1 3-L2 5-L3

2-T1 4-T2 6-T3

1-L1 3-L2 5-L3

2-T1 4-T2 6-T3

1-L1 3-L2 5-L3

2-T1 4-T2 6-T3

 

 
GIOVENZANA INTERNATIONAL B.V. 

 
 
 

NEW SUPPORT D.22  
FOR SWITCH-DISCONNECTOR 

11/12/2014 

Nuovo supporto D.22
per Sezionatori Regolus

 

 
GIOVENZANA INTERNATIONAL B.V. 

 
 
 

NEW SUPPORT D.22  
FOR SWITCH-DISCONNECTOR 

11/12/2014 

3 Punti di blocco

Posizione bloccata Posizione sbloccata

SERIE AC-21A AC-23A CODICE

AMP. 
690V

AMP. 
400V

2 
POLI

3 
POLI

SQ040

SQ063

63

80

50

75

SQ040002R

SQ063002R

SQ040003R

SQ063003R

SERIE AC-21A AC-23A CODICE

AMP. 
690V

AMP. 
400V

2 
POLI

3 
POLI

SQ040

SQ063

63

80

50

75

SQ040002X

SQ063002X

SQ040003X

SQ063003X

Pannello

Pannello
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43,5 

82
,5

 

M4 

TIPO B

• Fissaggio base o su guida
     DIN RAIL DIN-EN 50022-35.
• Esecuzione standard per comandi 
     bloccoporta con albero montato 
     sul comando.
• Finiture abbinabili a pagina 27 
    e 31.

0

I

2 POLI 3 POLI

1-L1 3-L2 5-L3

2-T1 4-T2 6-T3

1-L1 5-L3

2-T1 6-T3

TIPO D - L2N

• Fissaggio base o su guida
     DIN RAIL DIN-EN 50022-35.
• Manopola nera lucchettable
     in posizione di "0-OFF".

0

I

2 POLI 3 POLI

1-L1 5-L3

2-T1 6-T3

1+4

52,5
43,549,3

67,823,5

30,2

L

72
,5

82
,5

91
,5

�
67

43,5 

82
,5

 

M4 

52,5
43,5

67,8
94,3

43,9

72
,5 4582
,5

91
,5

FRUTTI | INTERRUTTORI SEZIONATORI REGOLUS  Serie SQ040 - SQO63 | FISSAGGIO BASE

FISSAGGIO BASE Dimensioni e dettagli dei fori di fissaggio

1-L1 3-L2 5-L3

2-T1 4-T2 6-T3

FISSAGGIO BASE CON COMANDO DIRETTO Dimensioni e dettagli dei fori di fissaggio

SERIE AC-21A AC-23A CODICE

AMP. 
690V

AMP. 
400V

2 
POLI

3 
POLI

SQ040

SQ063

63

80

50

75

SQ040002B

SQ063002B

SQ040003B

SQ063003B

SERIE AC-21A AC-23A CODICE

AMP. 
690V

AMP. 
400V

2 
POLI

3 
POLI

SQ040

SQ063

63

80

50

75

SQ040002DL2N

SQ063002DL2N

SQ040003DL2N

SQ063003DL2N

PROLUNGA ALBERO •6
CODICE 20900010

112

142

ALBERO 
STANDARD

112 (albero tagliato)

242

L min

L max

Base

BasePannello
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TIPO B

• Per fissaggio base o su guida
     DIN RAIL DIN-EN 50022-35.
• Esecuzione standard per comandi 
     bloccoporta.
•  Finiture abbinabili a pagina 27. 90°

TIPO R

• Fissaggio a vite.
• Finiture abbinabili a pagina 26.

1 2

0

0

1

90°

 Serie SQ040 - SQO63

1 2

0

0

1

FRUTTI | INT. SEZ. 6 POLI E COMMUTATORI DI LINEA 3 POLI

FISSAGGIO RETROQUADRO Dimensioni e dettagli dei fori di fissaggio

FISSAGGIO BASE Dimensioni e dettagli dei fori di fissaggio

106,2 105
52,543,5

52,5

M4

5

82
,591
,5

106,2 105
52,543,5

52,5

M4

5

82
,591
,5

ø3,5

ø17

282-T1 4-T2 6-T3 8-T4 10-T5 12-T6

2-T1 8-T4 4-T2 10-T5 6-T3 12-T6

1-L1 3-L2 5-L3

1-L1 3-L2 5-L3 7-L4 9-L5 11-L6

2-T1 4-T2 6-T3 8-T4 10-T5 12-T6

2-T1 8-T4 4-T2 10-T5 6-T3 12-T6

1-L1 3-L2 5-L3

1-L1 3-L2 5-L3 7-L4 9-L5 11-L6

3 POLI

6 POLI

3 POLI

6 POLI

2-T1 4-T2 6-T3 8-T4 10-T5 12-T6

2-T1 8-T4 4-T2 10-T5 6-T3 12-T6

1-L1 3-L2 5-L3

1-L1 3-L2 5-L3 7-L4 9-L5 11-L6

2-T1 4-T2 6-T3 8-T4 10-T5 12-T6

2-T1 8-T4 4-T2 10-T5 6-T3 12-T6

1-L1 3-L2 5-L3

1-L1 3-L2 5-L3 7-L4 9-L5 11-L6

SERIE AC-21A AC-23A FISSAGGIO
BASE

AMP. 
690V

AMP. 
400V

6 
POLI

C. LINEA
3 POLI

SQ040

SQ063

63

80

50

75

SQ040006B

SQ063006B

SQ040033B

SQ063033B

SERIE AC-21A AC-23A FISSAGGIO 
RETROQUADRO

AMP. 
690V

AMP. 
400V

6 
POLI

C. LINEA
3 POLI

SQ040

SQ063

63

80

50

75

SQ040006R

SQ063006R

SQ040033R

SQ063033R

BasePannello

Pannello

48

105

M
4

4872
,5

4,2

84,5

99,3

48

105

M
4

4872
,5

4,2

84,5

99,3

48

105

M
4

4872
,5

4,2

84,5

99,3

10,5
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ACCESSORI | Serie SQ040 - SQO63 ACCESSORI | Serie SQ040 - SQO63

3 POLI

20900041

1 POLO

20900040

3 POLI

20900041

1 POLO

20900040

FISSAGGIO RETROQUADRO FISSAGGIO BASE

POLI ADDIZIONALI POLI ADDIZIONALI

CONTATTI AUSILIARI CONTATTI AUSILIARI

PROTEZIONE MORSETTI PROTEZIONE MORSETTI

CHIAVE DI FISSAGGIO CHIAVE DI FISSAGGIO

PROLUNGHE

CHIAVE DI FISSAGGIO CENTRALE Ø 22,5 mm

PCF

L

PROLUNGA ALBERO • 6 BLOCCOPORTA TIPO B

L 185 mm

L 300 mm

20900010

20900011

CHIAVE DI FISSAGGIO CENTRALE Ø 22,5 mm

PCF

SERIE DESCRIZIONE CODICE

SQ040

SQ063

SQ040AFPB

SQ063AFPB

SQ040ANIB

SQ063ANIB

SQ040ANPB

SQ063ANPB

SQ040APEB

SQ063APEB

SCHEMA

87

NN

NN

PEPE

SERIE DESCRIZIONE CODICE

SQ040

SQ063

SCHEMA

SQ010AS3B

SQ010AS4B

1NC

1NO

21

43

SQ040

SQ063

SQ040AFPR

SQ063AFPR

SQ040ANIR

SQ063ANIR

SQ040ANPR

SQ063ANPR

SQ040APER

SQ063APER

87

NN

NN

PEPE

SERIE DESCRIZIONE CODICE SCHEMA

SERIE DESCRIZIONE CODICE

SQ040

SQ063

SCHEMA

SQ010AS3R

SQ010AS4R

1NC

1NO

21

43

Polo addizionale NO

Quarto polo 
(chiusura anticipata)

Polo neutro

Polo di terra

AUX 1NC

AUX 1NO

Polo addizionale NO

Quarto polo 
(chiusura anticipata)

Polo neutro

Polo di terra

AUX 1NC

AUX 1NO
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EN 60529 - IP65 - UL50 Tipo 1 - 4 - 4x -12 (   ) Protezione NEMA 4x.

1 2

0

0

1

1 2

0

0

1

0

1

1 2

0

0

1

1 2

0

0

1

0

1

• La finitura per il BLOCCOPORTA TIPO B include albero • 5 L85.

FINITURE | RETROQUADRO TIPO R | FISSAGGIO A VITE  FINITURE | BLOCCOPORTA TIPO B - TIPO K | FISSAGGIO A VITE 

• Targhetta grigia 

• Manopola nera

• Targhetta grigia 

• Manopola nera

• Lucchettabile
    (Max 1 lucchetto)

• Targhetta grigia 

• Manopola nera

• Lucchettabile
   (Max 3 lucchetti)

• Targhetta gialla

• Manopola rossa

• Targhetta gialla

• Manopola rossa

• Lucchettabile
    (Max 1 lucchetto)

• Targhetta gialla

• Manopola rossa

• Lucchettabile
    (Max 3 lucchetti)

SERIE SQ025 - SQ032 |

SERIE DIM. PIASTRA 
FRONTALE

•48

001/0001-4V

001/0008-4V

003/0001-4V

003/0008-4V

009/0001-4V•67

002/0001-4V

002/0008-4V

004/0001-4V

004/0008-4V

010/0001-4V

020/0001

020/0008-90

005/0001

005/0008-90

011/0001

030/0001

030/0008-90

006/0001

006/0008-90

012/0001

TARGHETTA

SERIE DIM. PIASTRA 
FRONTALE

SERIE DIM. PIASTRA 
FRONTALE

SERIE DIM. PIASTRA 
FRONTALE

SERIE DIM. PIASTRA 
FRONTALE

SERIE DIM. PIASTRA 
FRONTALE

SERIE DIM. PIASTRA 
FRONTALE

CODICE
BLOCCOPORTA TIPO B •

SERIE DIM. PIASTRA 
FRONTALE

SERIE DIM. PIASTRA 
FRONTALE

SERIE DIM. PIASTRA 
FRONTALE

SERIE DIM. PIASTRA 
FRONTALE

SERIE DIM. PIASTRA 
FRONTALE

TARGHETTA

TARGHETTA

TARGHETTA

TARGHETTA

TARGHETTA

1 2

0

0

1

1 2

0

0

1

0

1

1 2

0

0

1

1 2

0

0

1

0

1

TARGHETTA

TARGHETTA

TARGHETTA

TARGHETTA

TARGHETTA

TARGHETTA

SQ025 - SQ032

CODICE
BLOCCOPORTA TIPO B •

CODICE
BLOCCOPORTA TIPO B •

CODICE
BLOCCOPORTA TIPO B •

CODICE
BLOCCOPORTA TIPO B •

CODICE
BLOCCOPORTA TIPO B •

•48SQ025 - SQ032

-

-

CODICE
TIPO K

CODICE
RETROQUADRO TIPO R

•48SQ025 - SQ032

-

-

CODICE
TIPO K

•48SQ025 - SQ032

SQ025 - SQ032 091/0001

CODICE
TIPO K

-

-

CODICE
TIPO K

-

-

CODICE
TIPO K

092/0001

CODICE
TIPO K

•67SQ025 - SQ032

•48SQ025 - SQ032

CODICE
RETROQUADRO TIPO R

CODICE
RETROQUADRO TIPO R

CODICE
RETROQUADRO TIPO R

CODICE
RETROQUADRO TIPO R

CODICE
RETROQUADRO TIPO R

•48SQ025 - SQ032

•48SQ025 - SQ032 •48SQ025 - SQ032

•67SQ025 - SQ032 •67SQ025 - SQ032
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• Targhetta grigia 
• Manopola nera
• Lucchettabile
   (Max 3 lucchetti)

• Targhetta gialla
• Manopola rossa
• Lucchettabile
   (Max 3 lucchetti)

FINITURE | RETROQUADRO TIPO R | FISSAGGIO A VITE  FINITURE | BLOCCOPORTA TIPO B | FISSAGGIO A VITE 

SERIE SQ040 - SQ063 | EN 60529 - IP65 - UL50 Tipo 1 - 4 - 4x -12 (   ) Protezione NEMA 4x.

3 POLI

6 POLI

3 POLI

6 POLI

0

1

309/0001

309/0008

SERIE DIM. PIASTRA 
FRONTALE TARGHETTACODICE

RETROQUADRO TIPO R

ø78

1 2

0

311/0001

311/0008

SERIE DIM. PIASTRA 
FRONTALE

CODICE
BLOCCOPORTA TIPO B •

ø78

0

1

310/0001

310/0008

SERIE DIM. PIASTRA 
FRONTALE TARGHETTACODICE

RETROQUADRO TIPO R

ø78

1 2

0

312/0001

312/0008

SERIE DIM. PIASTRA 
FRONTALE

CODICE
BLOCCOPORTA TIPO B •

ø78

• Targhetta grigia 
• Manopola nera
• Lucchettabile
   (Max 3 lucchetti)

• Targhetta gialla
• Manopola rossa
• Lucchettabile
   (Max 3 lucchetti)

0

1

049/0001-L

049/0008-L

SERIE DIM. PIASTRA 
FRONTALE TARGHETTACODICE

RETROQUADRO TIPO R

•67
SQ040 - SQ063

(3 poli)
1 2

0

321/0001

321/0008

SERIE DIM. PIASTRA 
FRONTALE

CODICE
BLOCCOPORTA TIPO B •

•67

0

1

050/0001-L

050/0008-L

SERIE DIM. PIASTRA 
FRONTALE TARGHETTACODICE

RETROQUADRO TIPO R

•67

1 2

0

322/0001

322/0008

SERIE DIM. PIASTRA 
FRONTALE

CODICE
BLOCCOPORTA TIPO B •

•67

• La finitura per il BLOCCOPORTA TIPO B include albero • 6 L85.

SQ040 - SQ063

(3 poli)

SQ040 - SQ063

(6 poli)

SQ040 - SQ063

(6 poli)

SQ040 - SQ063

(3 poli)

SQ040 - SQ063

(3 poli)

SQ040 - SQ063

(6 poli)

SQ040 - SQ063

(6 poli)

0

1

TARGHETTA

1 2

0

0

1

TARGHETTA

1 2

0

0

1

TARGHETTA

1 2

0

0

1

TARGHETTA

1 2

0
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1 2

0

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

FINITURE Ø22 | RETROQUADRO TIPO X | FISSAGGIO CENTRALE FINITURE Ø22 | BLOCCOPORTA TIPO B | FISSAGGIO CENTRALE

• Targhetta grigia 

• Manopola nera

• Targhetta grigia 

• Manopola nera

• Lucchettabile
    (Max 1 lucchetto)

• Targhetta grigia 

• Manopola nera

• Lucchettabile
   (Max 3 lucchetti)

• Targhetta gialla

• Manopola rossa

• Targhetta gialla

• Manopola rossa

• Lucchettabile
    (Max 1 lucchetto)

• Targhetta gialla

• Manopola rossa

• Lucchettabile
    (Max 3 lucchetti)

•48SQ025 - SQ032

CODICE
RETROQUADRO TIPO X

•48SQ025 - SQ032

•48SQ025 - SQ032

•48SQ025 - SQ032

•48SQ025 - SQ032

CODICE
RETROQUADRO TIPO X

CODICE
RETROQUADRO TIPO X

CODICE
RETROQUADRO TIPO X

•48SQ025 - SQ032

•48SQ025 - SQ032

•48SQ025 - SQ032

• La finitura per il BLOCCOPORTA TIPO B include albero • 5 L85.

0

1

•67SQ025 - SQ032

CODICE
RETROQUADRO TIPO X

089X/0001

SERIE DIM. PIASTRA 
FRONTALE

TARGHETTA

0

1

CODICE
RETROQUADRO TIPO X

•67SQ025 - SQ032 090X/0001

SERIE DIM. PIASTRA 
FRONTALE TARGHETTA

EN 60529 - IP65 - UL50 Tipo 1 - 4 - 4x -12 (   ) Protezione NEMA 4x.SERIE SQ025 - SQ032 |

079X/0001

087X/0001

080X/0001

088X/0001

095/0001

077/0001

063/0001

070/0001

069/0001

064/0001

SERIE DIM. PIASTRA 
FRONTALE TARGHETTA

SERIE DIM. PIASTRA 
FRONTALE

SERIE DIM. PIASTRA 
FRONTALE

SERIE DIM. PIASTRA 
FRONTALE

TARGHETTA

TARGHETTA

TARGHETTA

SERIE DIM. PIASTRA 
FRONTALE

SERIE DIM. PIASTRA 
FRONTALE

SERIE DIM. PIASTRA 
FRONTALE

SERIE DIM. PIASTRA 
FRONTALE

SERIE DIM. PIASTRA 
FRONTALE

SERIE DIM. PIASTRA 
FRONTALE

TARGHETTA

TARGHETTA

TARGHETTA

TARGHETTA

TARGHETTA

TARGHETTA

CODICE
BLOCCOPORTA TIPO B •

•67SQ025 - SQ032

•67SQ025 - SQ032

CODICE
BLOCCOPORTA TIPO B •

CODICE
BLOCCOPORTA TIPO B •

CODICE
BLOCCOPORTA TIPO B •

CODICE
BLOCCOPORTA TIPO B •

CODICE
BLOCCOPORTA TIPO B •
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0

1

0

1

0

1

0

1

• Targhetta grigia 

• Manopola nera

• Lucchettabile
   (Max 3 lucchetti)

• Targhetta gialla

• Manopola rossa

• Lucchettabile
    (Max 3 lucchetti)

•67SQ040 - SQ063

CODICE
RETROQUADRO TIPO X

CODICE
RETROQUADRO TIPO X

•67SQ040 - SQ063

089X/0001

090X/0001

065/0001

066/0001

SERIE DIM. PIASTRA 
FRONTALE

SERIE DIM. PIASTRA 
FRONTALE

TARGHETTA

TARGHETTA

SERIE DIM. PIASTRA 
FRONTALE

SERIE DIM. PIASTRA 
FRONTALE

TARGHETTA

TARGHETTA

•67SQ040 - SQ063

•67SQ040 - SQ063

CODICE
BLOCCOPORTA TIPO B •

CODICE
BLOCCOPORTA TIPO B •

FINITURE Ø22 | RETROQUADRO TIPO X | FISSAGGIO CENTRALE FINITURE Ø22 | BLOCCOPORTA TIPO B | FISSAGGIO CENTRALE

• La finitura per il BLOCCOPORTA TIPO B include albero • 6 L85.

SERIE SQ040 - SQ063 | EN 60529 - IP65 - UL50 Tipo 1 - 4 - 4x -12 (   ) Protezione NEMA 4x.
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C01

IP65

•  Apertura coperchio in posizione  
    "0".
• Predisposta per n° 8 pressacavi 
    Pg 16 di cui n° 2 sul fondo.
• Dimensioni: 120x100x85 mm.
• Cassetta nera - Coperchio grigio 
    Manopola nera. 0

I

3 POLI

83

80

4,
5

10
0

113

N° 8 PG16

90

120

6,5

E01

IP65

• Apertura coperchio in posizione 
    "0".
• Predisposta per n° 4 pressacavi 
    M25/M32 + n° 2 fori chiusi sul  
    fondo ø22,5 mm.
• Dimensioni: 130x180x106 mm.
• Cassetta nera - Coperchio grigio 
     Manopola nera.

136

106

115

4,5

6,
5

16
5

18
0

130

C09

IP65

• Apertura coperchio in posizione 
    "0".
• Predisposta per n° 8 pressacavi 
    Pg 16 di cui n° 2 sul fondo.
• Lucchettabile in "0 - OFF" 
    (Max 3 lucchetti)
• Dimensioni: 120x100x85 mm.
• Cassetta nera - Coperchio grigio - 
    Manopola nera.

0

I

3 POLI

0

1

3 POLI 6 POLI

2-T1 4-T2 6-T3 8-T4 10-T5 12-T6

2-T1 8-T4 4-T2 10-T5 6-T3 12-T6

1-L1 3-L2 5-L3

1-L1 3-L2 5-L3 7-L4 9-L5 11-L6

APPARECCHI COMPLETI IN CASSETTA TERMOPLASTICA Serie SQ | IN TERMOPLASTICO | Resistente al calore

1-L1 3-L2 5-L3

2-T1 4-T2 6-T3

1-L1 3-L2 5-L3

2-T1 4-T2 6-T3

1-L1 3-L2 5-L3

2-T1 4-T2 6-T3

83

80

4,
5

10
0

113

N° 8 PG16

90

120

6,5

I

0

I

0

SERIE AC-21A AC-23A CODICE

AMP. 
690V

AMP. 
400V

3 
POLI

SQ025

SQ032

32

40

25

32

SQ025003BC01

SQ032003BC01

SERIE AC-21A AC-23A CODICE

AMP. 
690V

AMP. 
400V

3 
POLI

SQ025

SQ032

SQ040

SQ063

32

40

63

80

25

32

50

75

-

-

SQ040003BE01

SQ063003BE01

6 
POLI

SQ025006BE01

SQ032006BE01

-

-

SERIE AC-21A AC-23A CODICE

AMP. 
690V

AMP. 
400V

3 
POLI

SQ025

SQ032

32

40

25

32

SQ025003BC09

SQ032003BC09

N° 8 PG16

ø6
5

85

104 120

90

10
0

80
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C10

IP65

•  Apertura coperchio in posizione  
     "0".
•  Predisposta per n° 8 pressacavi 
     Pg 16 di cui n° 2 sul fondo.
•  Lucchettabile in "0 - OFF" 
     (Max 3 lucchetti).
• DimensionI: 120x100x85 mm.
• Cassetta nera - Coperchio giallo - 
    Manopola rossa.

E09

IP65

• Apertura coperchio in posizione 
    "0".
• Predisposta per n° 4 pressacavi 
    M25/M32 + n° 2 fori chiusi sul   
    fondo ø22,5 mm.
• Lucchettabile in "0 - OFF" 
    (Max 3 lucchetti).
• DimensionI: 130x180x106 mm.
• Cassetta nera - Coperchio grigio - 
    Manopola nera.

E10

IP65

• Apertura coperchio in posizione 
    "0".
• Predisposta per n° 4 pressacavi  
    M25/M32 + n° 2 fori chiusi sul  
    fondo ø22,5 mm.
• Lucchettabile in "0 - OFF" 
    (Max 3 lucchetti).
• DimensionI: 130x180x106 mm
• Cassetta nera - Coperchio giallo - 
    Manopola rossa.

0

I

3 POLI

0

1

3 POLI 6 POLI

0

1

3 POLI 6 POLI

2-T1 4-T2 6-T3 8-T4 10-T5 12-T6

2-T1 8-T4 4-T2 10-T5 6-T3 12-T6

1-L1 3-L2 5-L3

1-L1 3-L2 5-L3 7-L4 9-L5 11-L61-L1 3-L2 5-L3

2-T1 4-T2 6-T3

1-L1 3-L2 5-L3

2-T1 4-T2 6-T3

2-T1 4-T2 6-T3 8-T4 10-T5 12-T6

2-T1 8-T4 4-T2 10-T5 6-T3 12-T6

1-L1 3-L2 5-L3

1-L1 3-L2 5-L3 7-L4 9-L5 11-L61-L1 3-L2 5-L3

2-T1 4-T2 6-T3

SQ025006BE09
SQ032006BE09

SQ040003BE09
SQ063003BE09

14
2

10
6

18
0

78
,5

•
67

16
5

115

130

N° 4 M25/M32 N° 4 M25/M32

•67

13
6

10
6

18
0

16
5

115

130

SQ025006BE10
SQ032006BE10

SQ040003BE10
SQ063003BE10

14
2

10
6

18
0

78
,5

•
67

16
5

115

130

N° 4 M25/M32 N° 4 M25/M32

•67

13
6

10
6

18
0

16
5

115

130

APPARECCHI COMPLETI IN CASSETTA TERMOPLASTICA Serie SQ | IN TERMOPLASTICO | Resistente al calore

SERIE AC-21A AC-23A CODICE

AMP. 
690V

AMP. 
400V

3 
POLI

SQ025

SQ032

32

40

25

32

SQ025003BC10

SQ032003BC10

SERIE AC-21A AC-23A CODICE

AMP. 
690V

AMP. 
400V

3 
POLI

SQ025

SQ032

SQ040

SQ063

32

40

63

80

25

32

50

75

-

-

SQ040003BE09

SQ063003BE09

6 
POLI

SQ025006BE09

SQ032006BE09

-

-

SERIE AC-21A AC-23A CODICE 

AMP. 
690V

AMP. 
400V

3 
POLI

SQ025

SQ032

SQ040

SQ063

32

40

63

80

25

32

50

75

-

-

SQ040003BE10

SQ063003BE10

6 
POLI

SQ025006BE10

SQ032006BE10

-

-

N° 8 PG16

ø6
5

85

104 120

90

10
0

80
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0

I

3 POLI

SERIE AC-21A AC-23A CODICE

AMP. 
690V

AMP. 
400V

3 
POLI

SQ063 80 75

1-L1 3-L2 5-L3

2-T1 4-T2 6-T3

C41

IP65

• Apertura coperchio in posizione 
    "0".
• Corredata di n° 2 tappi passacavo 
    M32 e n° 2 tappi passacavo M40.
• Lucchettabile in "0 - OFF" 
    (Max 3 lucchetti).
• Dimensioni: 140x230x114 mm.
• Cassetta nera - Coperchio giallo -      
    Manopola rossa.
• Omologazione UL.

C42

IP65

• Apertura coperchio in posizione 
    "0".
• Corredata di n° 2 tappi passacavo  
    M32 e n° 2 tappi passacavo M40.
• Lucchettabile in "0 - OFF" 
    (Max 3 lucchetti).
• Dimensioni: 140x230x114 mm.
• Cassetta nera - Coperchio grigio - 
    Manopola nera.
• Omologazione UL.

78,5

14
9

11
4

N° 2 M32+N° 2 M40

76

140

23
0

•
67

19
0

23
4

78,5

14
9

11
4

N° 2 M32+N° 2 M40

76

140

23
0

•
67

19
0

23
4

APPARECCHI COMPLETI IN CASSETTA TERMOPLASTICA Serie SQ | IN TERMOPLASTICO | Resistente al calore

0

I

3 POLI

SERIE AC-21A AC-23A CODICE

AMP. 
690V

AMP. 
400V

3 
POLI

80 75

1-L1 3-L2 5-L3

2-T1 4-T2 6-T3

SQ063003BC41

SQ063 SQ063003BC42
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 A09

IP65

• Apertura coperchio in posizione 
    "0".
• Corredata di n° 2 tappi passacavo 
    M20 + n° 2 M25.
• Lucchettabile in "0 - OFF" 
    (Max 3 lucchetti).
• Dimensioni: 105x140x85 mm.
• Cassetta nera - Coperchio grigio - 
    Manopola nera.

0

I

3 POLI

A10

IP65

• Apertura coperchio in posizione 
    "0".
• Corredata di n° 2 tappi passacavo 
    M20 + n° 2 M25.
• Lucchettabile in "0 - OFF" 
    (Max 3 lucchetti).
• Dimensioni: 105x140x85 mm.
• Cassetta nera - Coperchio giallo - 
    Manopola rossa.

0

I

3 POLI

AB9

IP65

• Apertura coperchio in posizione 
    "0".
• Corredata di n° 2 tappi passacavo     
    M40.
• Lucchettabile in "0 - OFF" 
    (Max 3 lucchetti).
• DimensionI: 150x200x110 mm.
• Cassetta nera - Coperchio grigio - 
    Manopola nera.

N° 2 M40

88 130

150

4,5

6,
5

17
0

20
0

14
4,

7

11
0

AB0

IP65

• Apertura coperchio in posizione 
    "0".
• Corredata di n° 2 tappi passacavo 
    M20 + n° 2 M25.
• Lucchettabile in "0 - OFF" 
    (Max 3 lucchetti).
• DimensionI: 150x200x110 mm.
• Cassetta nera - Coperchio giallo - 
    Manopola rossa.

0

I

3 POLI

0

I

3 POLI

1-L1 3-L2 5-L3

2-T1 4-T2 6-T3

1-L1 3-L2 5-L3

2-T1 4-T2 6-T3

1-L1 3-L2 5-L3

2-T1 4-T2 6-T3

1-L1 3-L2 5-L3

2-T1 4-T2 6-T3

APPARECCHI COMPLETI IN CASSETTA METALLICA Serie SQ | IN METALLO | Zn e Al

ø65

85

10
5

N° 2 M25
+ N°2 M20

85

14
0

11
0

14
8

105

ø65

85

10
5

N° 2 M25
+ N°2 M20

85

14
0

11
0

14
8

105

N° 2 M40

88 130

150

4,5

6,
5

17
0

20
0

14
4,

7

11
0

N° 2 M40

88 130

150

4,5

6,
5

17
0

20
0

14
4,

7

11
0

N° 2 M40

88 130

150

4,5

6,
5

17
0

20
0

14
4,

7

11
0

SERIE AC-21A AC-23A CODICE

AMP. 
690V

AMP. 
400V

3 
POLI

SQ025

SQ032

32

40

25

32

SQ025003DA09

SQ032003DA09

SERIE AC-21A AC-23A CODICE

AMP. 
690V

AMP. 
400V

3 
POLI

SQ025

SQ032

32

40

25

32

SQ025003DA10

SQ032003DA10

SERIE AC-21A AC-23A CODICE

AMP. 
690V

AMP. 
400V

3 
POLI

SQ040

SQ063

63

80

50

75

SQ040003BAB9

SQ063003BAB9

SERIE AC-21A AC-23A CODICE

AMP. 
690V

AMP. 
400V

3 
POLI

SQ040

SQ063

63

80

50

75

SQ040003BAB0

SQ063003BAB0
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BF3/FNGO

CUSTODIA IN TERMOPLASTICO

IP65

• Per frutti Fissaggio Retroquadro tipo R. 
• Predisposta per n° 8 pressacavi Pg 16 
     M20.
• Dimensioni: 120x100x85 mm.
• Cassetta nera - Coperchio grigio.

BF4/DNGO

CUSTODIA IN TERMOPLASTICO

IP65

• Per frutti Fissaggio Base tipo B.
• Predisposta per n° 4 pressacavi 
     M25/M32.
• Dimensioni: 130x180x106 mm.
• Cassetta nera - Coperchio grigio.

BNA/ONGA

CUSTODIA IN METALLO 
COPERCHIO SENZA FORI

IP65

• Per frutti Fissaggio Base e 
    Retroquadro tipo B e R. 
• Corredata di n° 2 tappi pressacavo   
    M20 e n° 2 M25.
• Dimensioni: 105x140x85 mm.
• Cassetta nera - Coperchio grigio.

BNA/ENGA

CUSTODIA IN METALLO 
COPERCHIO SENZA FORI

IP65

• Per frutti Fissaggio Base e
    Retroquadro tipo B e R. 
• Corredata di n° 2 pressacavi M40.
• Dimensioni: 150x200x110 mm.
• Cassetta nera - Coperchio grigio. 

CUSTODIE | Serie SQ CUSTODIE | Serie SQ

SERIE ESECUZIONE CODICE

N° POLI MAX

SQ025
SQ032 4

BNA/ONGA
SQ040
SQ063 3

CUSTODIE IN TERMOPLASTICO

CUSTODIE IN METALLO

SERIE ESECUZIONE CODICE

N° POLI MAX

SQ025
SQ032 4 BF3/FNGO

SERIE ESECUZIONE CODICE

N° POLI MAX

SQ025
SQ032 6

BF4/DNGO

SERIE ESECUZIONE CODICE

N° POLI MAX

SQ040

SQ063
4 BNA/ENGA

SQ040
SQ063 4

90

10
0

120

28

80

85

115

130

48

16
5

4818
0

106

85

105

14
0

14
7

11
0

85

130

150

20
0

17
0

29
6

110
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48

105

M
4

4872
,5

4,2

84,5

99,3

48

105

M
4

4872
,5

4,2

84,5

99,3

48

105

M
4

4872
,5

4,2

84,5

99,3

10,5

3,2

28

ø 22,5

24

ø 10,5

ø 3,5

d < 5

SCREW 3,2x13

SCREW 3X9,5

d < 8

22

3,2

24

ø 22,5

SCREW 3,2x13

SCREW 3X9,5

60

28

M4

d < 5

d < 8

ø 17

ø 3,5

43,5 

82
,5

 

M4 

Fissaggio a vite
Serie SQ040-SQ063

2-3 poli

Base

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO Serie SQ

Fissaggio centrale 
ø22,5 mm 

Pannello

Fissaggio a vite
Serie SQ025-SQ032

2-3 poli

Pannello

�36 / �48 

ø10,5

3,
5 

Fissaggio a vite
Serie SQ040-SQ063

2-3 poli

Pannello

Fissaggio a vite
Serie SQ025-SQ032

2-3 poli

Base

Fissaggio centrale 
ø22,5 mm 

Pannello

3,2

ø 22,5

24

3,2

ø 22,5

24

VITE

VITE VITE

VITE

FISSAGGIO RETROQUADRO FISSAGGIO BASE

ø10,5 ø3,5

28

Fissaggio a vite
Serie SQ025-SQ032
Serie SQ040-SQ063

Pannello

28

ø17

ø3,5

Fissaggio a vite
Serie SQ025-SQ032

6 poli

Pannello

Fissaggio a vite
Serie SQ040-SQ063

6 poli

Pannello

3,
5

10
,5

Fissaggio a vite
Serie SQ025-SQ032

6 poli

Base

Fissaggio a vite
Serie SQ040-SQ063

6 poli

Base

106,2 105
52,543,5

52,5

M4

5

82
,591
,5

106,2 105
52,543,5

52,5

M4

5

82
,591
,5

ø3,5

ø17

28
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Fissaggio 
retroquadro

Fissaggio 
base

INTERRUTTORI SEZIONATORI REGOLUS  Serie SQN

CARATTERISTICHE TECNICHEPANORAMICA ESECUZIONI E CARATTERISTICHE GENERALI

INTERRUTTORI SEZIONATORI REGOLUS

I sezionatori Serie Regolus, sono costruiti secondo i più rigorosi 
standards europei ed internazionali (IEC/EN 60947-3, UL508), 
quindi soddisfano tutti i requisiti di sicurezza. 

LINEA PRODOTTO SQN 

La linea prodotto SQN da 125A a 160A, da 3 poli ha la possibilità di installare poli 
aggiuntivi, contatti ausiliari e protezioni terminali IP20. 

CARATTERISTICHE SPECIFICHE 

• Corrente nominale da 125A a 160A.
• Serie modulare con 3 poli (AC/DC).
• Polo addizionale (4° polo) e contatto ausiliario.
• Meccanismo con due posizioni stabili ON-OFF.
• Manopola lucchettabile (in posizione OFF).
• Manovra manuale indipendente  (conforme a EN 60947-3).
• N° 6 aperture disponibili per ottimizzare la dispersione del calore.
• Predisposto per DIN RAIL per fissaggio su guida DIN e montaggio a pannello.

VERSIONI DISPONIBILI

• Sezionatori 6 poli e Commutatori di linea 3 poli.
• Fissaggio Retroquadro a vite.
• Fissaggio Base.
• Bloccoporta.
• Comando diretto.

DIRETTIVE

IEC/EN 60947-3, UL508.
  

SERIE

Gruppo Materiale

Classe di inquinamento

Resistenza alle fiamme

Temperatura ambiente

Resistenza al clima

Connessioni

Sezione collegabile

Contatti

Angoli di manovra

Durabilità meccanica 

120 cicli ora

Massima altitudine

EN 60947-1
EN 60947-1

UL94
°C
°C

IEC 68 part 2-3
IEC 68 part 2-30

EN60947-1

EN60947-1
UL508

mm²
AWG
mm²
AWG

n° cicli
Declassamento

Decl. di tensione (V)
Decl. di potenza (A)

Calibro morsetto

Vite morsetto

Coppia di serraggio

Cavo flessibile n°1 min/max

Cavo rigido/cordato n°1 min/max

Fino a 2000 m

Sopra i 2000 m

II

3

VO (parti in tensione)

Di impiego: -25 +55

Di stoccaggio: -30 +70

Caldo umido costante

Caldo umido ciclico

A11

M8

6 Nm

53 lb. in. (6 Nm)

6 - 25

10 - 2

10 - 35

10 - 2

Ad apertura lenta a doppia interruzione 

90°

100.000

Standard

< 1% ogni 100 m

< 1% ogni 1000 m

CERTIFICAZIONI

SQN125 - SQN160

SQN125

Marcatura CE - Europa

cUL Listed - USA e Canada

Tensione nominale di impiego Ue

Tensione nominale di isolamento Ui

Tensione nominale di tenuta ad impulso Uimp

Corrente nominale termica Ith

Corrente nominale termica in cassetta Ithe

Frequenza

V
V

kV
A
A

Hz

CARATTERISTICHE EN 60947-3 SQN125

690

800

8

125

125

50/60

690

800

8

160

160

50/60

AC-21A Manovra di carichi resistivi con 

sovraccarichi di modesta entità

AC-22A Manovra di carichi misti, resistivi e 

induttivi con sovraccarichi di modesta entità

AC-23A Manovra di motori o altri carichi 

fortementi induttivi

3 fasi - 3 poli

DC-21B (Serie 4P Apertura positiva)

A

A
A
A
A
A
A
A

CORRENTE NOMINALE DI IMPIEGO Ie:
corrente alternata

125

125

125

-

125

100

80

10

160

160

160

-

160

125

100

10

SQN160

SQN125 SQN160

690V

500V
690V
230V
400V
500V
690V
600V

Corrente nominale di breve durata lcw (1 s)

Potere nominale di chiusura sotto cortocircuito lcm

Corrente condizionale di cortocircuito

Fusibili classe gG

A

A
kA

A
A

CARATTERISTICHE DI CORTOCIRCUITO SQN125

3000

4500

10 | 10

-

125

3000

4500

10 | 10

-

125

SQN160

500V
690V

Utilizzo generale

Carico motori standard

3 fasi - 3 poli

A
HP
HP
HP

125

25

50

60

150

25

50

60

600V AC
240V AC
480V AC
600V AC

CARATTERISTICHE UL 508 SQN125 SQN160

SQN160

ApprovatoConforme ai requisiti per superamento test
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68 77,6

10
0

6968

83

10
0

FRUTTI | INT. SEZIONATORI - COMMUTATORI DI LINEA REGOLUS Serie SQN

TIPO B

• Comando diretto e bloccoporta.
• Fissaggio base o su guida
    DIN RAIL DIN-EN 50022-35.
• Manopola nera lucchettabile 
     (1 lucchetto) in posizione "0 - OFF".
• Finiture abbinabili a pagina 51.

0

I

3 POLI

1-L1 3-L2 5-L3

2-T1 4-T2 6-T3

TIPO R

• Fissaggio a vite.
• Finiture abbinabili a pagina 51.

0

I

3 POLI

TIPO B

• Fissaggio base o su guida
     DIN RAIL DIN-EN 50022-35.
• Esecuzione standard per comandi 
     bloccoporta con albero montato   
     sul comando.
• Finiture abbinabili a pagina 51.

1 2

0

0

1

3 POLI

90° 6 POLI

TIPO R

• Fissaggio a vite.
• Finiture abbinabili a pagina 51.

56 68 80,4

101,8136

68

90 10
0

136
86

100,8

10
0

2-T1 4-T2 6-T3 8-T4 10-T5 12-T6

2-T1 8-T4 4-T2 10-T5 6-T3 12-T6

1-L1 3-L2 5-L3

1-L1 3-L2 5-L3 7-L4 9-L5 11-L62-T1 4-T2 6-T3 8-T4 10-T5 12-T6

2-T1 8-T4 4-T2 10-T5 6-T3 12-T6

1-L1 3-L2 5-L3

1-L1 3-L2 5-L3 7-L4 9-L5 11-L6

FISSAGGIO RETROQUADRO Dimensioni e dettagli dei fori di fissaggio

1-L1 3-L2 5-L3

2-T1 4-T2 6-T3

FISSAGGIO BASE Dimensioni e dettagli dei fori di fissaggio

INTERRUTTORI SEZIONATORI 6 POLI - COMMUTATORI DI LINEA 3 POLI Dimensioni e dettagli dei fori di fissaggio

40

46

�
36

 /
 �

48

ø 3,5

ø 4,2

ø10,5

ø10,5

56

90

ø4,5

48

ø 4,2

ø10,5

48

68

90

56 68

Ø4,5

68

M4

56

90

68

SERIE AC-21A AC-23A CODICE

AMP. 
690V

AMP. 
400V

3 
POLI

SQN125

SQN160

125

160

125

160

SQN125003B

SQN160003B

SERIE AC-21A AC-23A CODICE

AMP. 
690V

AMP. 
400V

3 
POLI

SQN125

SQN160

125

160

125

160

SQN125003R

SQN160003R

SERIE AC-21A AC-23A CODICE FISSAGGIO
BASE

AMP. 
690V

AMP. 
400V

6 
POLI

 C. LINEA
3 POLI

SQN125

SQN160

125

160

125

160

SQN125006B

SQN160006B

SQN125033B

SQN160033B

SERIE AC-21A AC-23A CODICE FISSAGGIO 
RETROQUADRO

AMP. 
690V

AMP. 
400V

6 
POLI

C. LINEA
3 POLI

SQ125

SQ160

125

160

125

160

SQN125006R

SQN160006R

SQN125033R

SQN160033R
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L

L 185 mm
L 300 mm

20900010
20900011

ACCESSORI | Serie SQN FINITURE | Serie SQN

FISSAGGIO RETROQUADRO FISSAGGIO BASE

CONTATTI AUSILIARI

FISSAGGIO RETROQUADRO FISSAGGIO BASE

F. RETROQUADRO E BASE FISSAGGIO BASE

POLI ADDIZIONALI

PROTEZIONE MORSETTI E PROLUNGA ALBERO

• Per SQN125 - SQN160 > La finitura per il BLOCCOPORTA TIPO B include albero • 6 L85.

FINITURE

EN 60529 - IP65 - UL50 Tipo 1 - 4 - 4x -12 (   ) Protezione NEMA 4x.SERIE SQN125 - SQN160 |

SQN125

SQN160

SQN125AFPB
SQN160AFPB
SQN125ANIB
SQN160ANIB
SQN125ANPB
SQN160ANPB
SQN125APEB

SQN160APEB

87

NN

NN

PEPE

SERIE DESCRIZIONE CODICE SCHEMA

SQN125

SQN160

SQN125AFPR
SQN160AFPR
SQN125ANIR
SQN160ANIR
SQN125ANPR
SQN160ANPR
SQN125APER

SQN160APER

87

NN

NN

PEPE

SERIE DESCRIZIONE CODICE SCHEMA

SERIE DESCRIZIONE CODICE

SQN125

SQN160

SCHEMA

1NC

1NO

21

43

SQ010AS5B

SQ010AS6B

SERIE DESCRIZIONE CODICE

SQN125

SQN160

SCHEMA

1NC

1NO

21

43

SQ010AS5R

SQ010AS6R

3 POLI

20900064

1 POLO

20900065

PROLUNGA ALBERO • 6 PER BLOCCOPORTA

Polo addizionale NO

Quarto polo 
(chiusura anticipata)

Polo neutro

Polo di terra

AUX 1NC

AUX 1NO

Polo addizionale NO

Quarto polo 
(chiusura anticipata)

Polo neutro

Polo di terra

AUX 1NC

AUX 1NO

1 2

0

0

1

1 2

0

0

1

320/0001 322/0001

320/0008 322/0008

•67

SERIE DIM. PIASTRA 
FRONTALE TARGHETTACODICE

F. RETROQUADRO
CODICE

 BLOCCOPORTA •

SQN125 - SQN160

319/0001 321/0001

319/0008 321/0008

•67

SERIE DIM. PIASTRA 
FRONTALE

• Targhetta grigia
• Manopola nera
• Lucchettabile
   (Max 3 lucchetti)

• Targhetta gialla
• Manopola rossa
• Lucchettabile
   (Max 3 lucchetti)

TARGHETTACODICE
F. RETROQUADRO

CODICE
 BLOCCOPORTA •

SQN125 - SQN160

• Targhetta grigia 
• Manopola nera
• Lucchettabile
   (Max 3 lucchetti)

• Targhetta gialla
• Manopola rossa
• Lucchettabile
   (Max 3 lucchetti)

1 2

0

0

1

309/0001 311/0001

309/0008 311/0008

ø78

SERIE DIM. PIASTRA 
FRONTALE TARGHETTACODICE

F. RETROQUADRO
CODICE

 BLOCCOPORTA •

SQN125 - SQN160

1 2

0

0

1

310/0001 312/0001

310/0008 312/0008

ø78

SERIE DIM. PIASTRA 
FRONTALE TARGHETTACODICE

F. RETROQUADRO
CODICE

 BLOCCOPORTA •

SQN125 - SQN160
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TF8

IP65

• Apertura coperchio in posizione 
    "0".
• Lucchettabile in "0-OFF" (Max 3 
    lucchetti).
• Dimensioni: 310x230x115mm.
• Cassetta e coperchio grigio.      
    Finitura giallo/rossa. 0

I

3 POLI

1-L1 3-L2 5-L3

2-T1 4-T2 6-T3

SERIE AC-21A AC-23A CODICE

AMP. 
690V

AMP. 
400V

3 
POLI

SQN125

SQN160

125

160

125

160

APPARECCHI COMPLETI IN CASSETTA TERMOPLASTICA Serie SQN | IN TERMOPLASTICO | Resistente al calore

• A DISPOSIZIONE SU RICHIESTA ANCHE CASSETTE IN MATERIALE METALLICO E ACCIAIO INOX. 

SQN125003BTF8

SQN160003BTF8

TF4

IP65

• Apertura coperchio in posizione 
    "0".
• Lucchettabile in "0-OFF" (Max 3 
    lucchetti).
• Dimensioni: 376x300x125mm.
• Cassetta e coperchio grigio.      
    Finitura giallo/rossa. 0

I

SERIE AC-21A AC-23A CODICE

AMP. 
690V

AMP. 
400V

6 
POLI

SQN125

SQN160

125

160

125

160

300

37
6

125

171

SQN125006BTF4

SQN160006BTF4

300

37
6

171

125

2-T1 4-T2 6-T3 8-T4 10-T5 12-T6

2-T1 8-T4 4-T2 10-T5 6-T3 12-T6

1-L1 3-L2 5-L3

1-L1 3-L2 5-L3 7-L4 9-L5 11-L6

6 POLI

230

31
0

161

115
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•36 / •48

ø4,2

ø10,5

C
ar

tig
lio

 R
ev

. 0
1

10.5

4.2

48/ 36

SCREW 3.5x16

C
ar

tig
lio

 R
ev

. 0
1

17

36

3.5

SCREWS 3.2x13

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO Serie SQN

Pannello

FISSAGGIO RETROQUADRO FISSAGGIO BASE

Fissaggio a vite
3-6 poli

Base

Fissaggio a vite
3 poli

Base

Fissaggio a vite
6 poli

Pannello

Fissaggio a vite
3-6 poli

68

90

56 68

Ø4,5

68

M4

56

90

68

VITE 3,2x13

•36

ø17ø3,5

56

90

ø4,5

56

90

ø4,5
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INTERRUTTORI SEZIONATORI REGOLUS Serie SE

CERTIFICAZIONI CONTATTI
AUSILIARI

Marcatura CE - Europa

cUL Listed - USA e Canada

Istituto Marchio Qualità (IMQ) - Italia

CCC Cina

EAC Russia

Tensione nominale di impiego Ue

Tensione nominale di isolamento Ui

Tensione nominale di tenuta ad impulso Uimp

Corrente nominale termica Ith

Corrente nominale termica in cassetta Ithe

Frequenza

V
V

kV
A
A

Hz

CARATTERISTICHE EN 60947-3 SE16 CONTATTI
AUSILIARI

690*

690*

4*

(30*) 32

(30*) 32

50

690*

690*

4*

40*

40*

50

690

690

8

63*

63*

50

690

690

4

16

10

50/60

AC-21A Manovra di carichi resistivi con 

sovraccarichi di modesta entità

AC-22A Manovra di carichi misti, resistivi e 

induttivi con sovraccarichi di modesta entità

AC-23A Manovra di motori o altri carichi 

fortementi induttivi

3 fasi - 3 poli

AC3 Motori a gabbia: avviamento, arresto di 

motori durante la rotazione

3 fasi - 3 poli

Potere nominale di interruzione AC-23A 

(cosfi 0,45)

A

A
A

A/kW
A/kW
A/kW
A/kW
A/kW
A/kW
A/kW
A/kW

A
A
A
A

CORRENTE NOMINALE DI IMPIEGO Ie:
corrente alternata

CONTATTI 
AUSILIARI

(30*) 32

-

(20*) 25

25/7,5

25/15

25/15

(16*)20/18,5

22/7,5

22/11

22/11

(12*)22/11

200

200

200

160

(32*) 40

-

32*

32/10

32/18,5

32/22

25*/22

30/9

30/15

30/18,5

(20*)22/18,5

256

256

256

200

63*

-

63*

50/15

50/30

50/37

32/30

40/11

40/22

40/30

25/22

400

400

400

256

AC-15

240V - 5A

DC-13

250V - 0,44A

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

SE32

690V

500V
690V
230V
400V
500V
690V
230V
400V
500V
690V
230V
400V
500V
690V

Corrente nominale di breve durata lcw (1 s)

Potere nominale di chiusura sotto cortocircuito lcm

Corrente condizionale di cortocircuito

Fusibili classe gG

A

A
kA

A
A

CARATTERISTICHE DI CORTOCIRCUITO CONTATTI
AUSILIARI

400*

1500*

10*

-

40*

400*

1500*

10*

-

40*

-

-

1

10

-
500V
690V

Utilizzo generale

Carico motori standard

1 fase - 2 poli

Carico motori standard

3 fasi - 3 poli

A
HP (FLA)

HP
HP (FLA)

HP
HP (FLA)
HP (FLA)
HP (FLA)

32

1,5 (20)

2

3 (17)

7,5

7,5 (22)

10 (14)

15 (17)

40

2 (24)

3

5 (28)

10

10 (28)

15 (21)

20 (22)

HD A600 AC Q600 DC

-

-

-

-

-

-

-

600V AC
120V AC

200-208V AC
240V AC

200-208V AC
240V AC
480V AC
600V AC

CARATTERISTICHE UL 508 CONTATTI 
AUSILIARI

SE
63

SE
80

SE
100

SE63 SE80

690

690

8

86*

86*

50

690

690

8

100

86

50

80*

-

80*

63/18,5

60/33

60/40

35/33

50/15

50/25

50/33

27/25

504

480

480

280

100

100

86

70/22

67/37

67/45

38/37

60/18,5

55/30

55/37

32/30

560

536

536

304

1500

2840

10*

-

(80*)63

1500

2840

10*

-

(80*)

1500

2840

10

100

-

63

3 (34)

-

7,5 (40)

-

10 (28)

20 (27)

25 (27)

80

3 (34)

-

7,5 (40)

-

10 (28)

25 (34)

30 (32)

100

3 (34)

-

10 (50)

-

10 (28)

25 (34)

30 (32)

* Valori IMQ

CARATTERISTICHE TECNICHEPANORAMICA ESECUZIONI E CARATTERISTICHE GENERALI

INTERRUTTORI 
SEZIONATORI REGOLUS

I sezionatori Serie Regolus, sono costru-
iti secondo i più rigorosi standards euro-
pei ed internazionali (IEC/EN 60947-3, 
UL508), quindi soddisfano tutti i requi-
siti di sicurezza. 

La lunga esperienza industriale unita 
all’uso dei migliori materiali, alle conos-
cenze, agli impianti ed agli strumenti di 
progettazione più moderni, ci consente 
di produrre una gamma di apparecchia-
ture di altissima qualità collocando il 
marchio Giovenzana come sinonimo di 
garanzia, sicurezza di funzionamento e 
durata dei prodotti.

LINEA PRODOTTO SE 

La linea prodotto SE monoblocco da 2 a 
4 poli, da 32A a 100A offre la possibilità 
di installare protezioni terminali IP20 e 
contatti ausiliari (solo per SE16 e SE32). 

VERSIONI DISPONIBILI

• Fissaggio Retroquadro a vite.
• Fissaggio Retroquadro Ø22,5mm   
    (solo per SE16 - SE32).
• Fissaggio Base.
• Bloccoporta.

DIRETTIVE

• IEC/EN 60947-3, UL508.
• IEC/EN 60947-5-1, UL508
    (contatti ausiliari).

SERIE

Grado di protezione

Gruppo Materiale

Classe di inquinamento

Resistenza alle fiamme

Temperatura Ambiente

Resistenza al clima

Connessioni

Sezione collegabile

Contatti

Angoli di manovra

Durabilità meccanica 

120 cicli ora

Altitudine massima

EN 60529 (UL50 ) NEMA 4X
EN 60529

EN 60947-1
EN 60947-1

UL94
°C
°C

IEC 68 part 2-3
IEC 68 part 2-30

EN60947-1

EN60947-1
UL508

mm²
AWG
mm²
AWG

n° cicli
Declassamento

Decl. di tensione (V)
Decl. di potenza (A)

comandi

morsetti

Calibro morsetto

Vite morsetto

Coppia di serraggio

Cavo flessibile n°1 min/max

Cavo rigido/cordato n°1 min/max

Fino a 2000 m

Sopra i 2000 m

IP65 (Tipo 1 - 4 - 4X)

IP20

II

3

VO (parti in tensione)

Di impiego: -25 +55

Di stoccaggio: -30 +70

Caldo umido costante

Caldo umido ciclico

A6

M4

1,2 Nm

7 lb. in. (0,8 Nm)

1,5 - 10

16 - 8

1,5 - 10

16 - 8

Apertura lenta 
a doppia interruzione 

90°

100.000

Standard

< 1% ogni 100 m

< 1% ogni 1000 m

IP65 (Tipo 1 - 4 - 4X)

IP20

II

3

VO (parti in tensione)

Di impiego: -25 +55

Di stoccaggio: -30 +70

Caldo umido costante

Caldo umido ciclico

A8

M5

3 Nm

32,0 lb. in. (3,6 Nm)

6 - 25

10 - 2

10 - 35

10 - 2

Apertura lenta 
a doppia interruzione 

90°

100.000

Standard

< 1% ogni 100 m

< 1% ogni 1000 m

-

IP20

II

3

VO (parti in tensione)

Di impiego: -25 +55

Di stoccaggio: -30 +70

Caldo umido costante

Caldo umido ciclico

A2

M3,5

0,8 Nm

12 lb. in.

1 - 2,5

18 - 12

1 - 2,5

18 - 12

Apertura lenta 
a doppia interruzione 

Apertura positiva per NC •
-

1.500.000

-

-

-

SE16 - SE32 CONTATTI 
AUSILIARI

SE63 - SE80 
SE100

SE16 SE32 SE63 SE80 SE100

SE16 SE32 SE63 SE80 SE100

SE16 SE32 SE63 SE80 SE100

SE16 SE32 SE63 SE80 SE100

SE
32

SE
16

    Vedi FINITURE da pag. 68 a pag. 73. ApprovatoConforme ai requisiti per superamento test
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FRUTTI | INTERRUTTORI SEZIONATORI REGOLUS Serie SE | FISSAGGIO RETROQUADRO

TIPO R

• Fissaggio a vite.
• Finiture abbinabili 
    a pagina 68.

0

I

2 POLI 3 POLI

1-L1 3-L2 5-L3

2-T1 4-T2 6-T3

1-L1 N

2-T1 N

4 POLI

1-L1 3-L2 5-L3 N

2-T1 4-T2 6-T3 N

�
48

�
48

�
6753

,4

1+4

65

35,2 ø3,5

ø1
0,

5

28

30,255

30,2

51,7

TIPO R

• Fissaggio a vite.
• Finiture abbinabili 
    a pagina 70.

0

I

2 POLI 3 POLI

1-L1 3-L2 5-L3

2-T1 4-T2 6-T3

1-L1 N

2-T1 N

4 POLI

1-L1 3-L2 5-L3 N

2-T1 4-T2 6-T3 N

�36

67

3,
5

10
6

1-4

ø10,5

30 70

82,5

TIPO X

• Fissaggio 
    centrale ø22,5 mm.
• Finiture abbinabili 
    a pagina 72.

0

I

2 POLI 3 POLI

1-L1 3-L2 5-L3

2-T1 4-T2 6-T3

1-L1 N

2-T1 N

4 POLI

1-L1 3-L2 5-L3 N

2-T1 4-T2 6-T3 N

ø22,5

�
48

35,2 3,2

�
48

35,21-6 65
55

67 53
,4

30,2 73

24

SERIE AC-21A AC-23A CODICE

AMP. 
690V

AMP. 
400V

2 
POLI

3 
POLI

SE16
SE32

32
40

25
32

SE1610F2R
SE3210F2R

SE163003R
SE323003R

4 
POLI

SE163004R
SE323004R

001

002

003

004

009

010

SERIE AC-21A AC-23A CODICE

AMP. 
690V

AMP. 
400V

2 
POLI

3 
POLI

SE63
SE80
SE100

63
80
100

50
60
67

SE630002R
SE800002R
SE1000002R

SE630003R
SE800003R
SE1000003R

4 
POLI

SE630004R
SE800004R
SE1000004R

SERIE AC-21A AC-23A CODICE

AMP. 
690V

AMP. 
400V

2 
POLI

3 
POLI

SE16
SE32

32
40

25
32

SE1610F2X
SE3210F2X

SE163003X
SE323003X

4 
POLI

SE163004X
SE323004X

089X

090X

079X
080X

087X
088X

Tipo Finitura

Tipo Finitura

 

 
GIOVENZANA INTERNATIONAL B.V. 

 
 
 

NEW SUPPORT D.22  
FOR SWITCH-DISCONNECTOR 

11/12/2014 

Nuovo supporto D.22
per Sezionatori Regolus

 

 
GIOVENZANA INTERNATIONAL B.V. 

 
 
 

NEW SUPPORT D.22  
FOR SWITCH-DISCONNECTOR 

11/12/2014 

3 Punti di blocco

Posizione Bloccata Posizione sbloccata

FISSAGGIO RETROQUADRO Dimensioni e dettagli dei fori di fissaggio

Pannello

Pannello

Pannello
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TIPO B

• Fissaggio base 
     su guida DIN RAIL   
     DIN-EN 50022-35.
• Esecuzione per     
    comandi
    bloccoporta.
• Finiture abbinabili 
    a pagina 69 e 73. 0

I

2 POLI 3 POLI

1-L1 3-L2 5-L3

2-T1 4-T2 6-T3

1-L1 N

2-T1 N

FRUTTI | INTERRUTTORI SEZIONATORI REGOLUS Serie SE | FISSAGGIO BASE

4 POLI

1-L1 3-L2 5-L3 N

2-T1 4-T2 6-T3 N

PROLUNGA ALBERO •5
CODICE 20401089

80

120

ALBERO 
STANDARD

80 (albero tagliato)

220

L min

L max

48

1-4

65
30,2 30,2 3,5 M4

17

55

53
,4

�
48

�
67 28 54

10

7,3 DIN RAIL

35,5 L 5

15 50,2

TIPO B

• Fissaggio base 
     su guida DIN RAIL   
     DIN-EN 50022-35.
• Esecuzione per     
    comandi
    bloccoporta.
• Finiture abbinabili 
    a pagina 71.

0

I

2 POLI 3 POLI

1-L1 3-L2 5-L3

2-T1 4-T2 6-T3

1-L1 N

2-T1 N

4 POLI

1-L1 3-L2 5-L3 N

2-T1 4-T2 6-T3 N

PROLUNGA ALBERO •6
CODICE 20900010

98

128

98 (albero tagliato)

228
L min

L max

82,5

M4

3,5 25

17

28 90

30 L

6420

7,3 DIN RAIL

5

+5 -0

67 73 10
6

1-4

SERIE AC-21A AC-23A CODICE

AMP. 
690V

AMP. 
400V

2 
POLI

3 
POLI

SE16
SE32

32
40

25
32

SE1610F2B
SE3210F2B

SE163003B
SE323003B

4 
POLI

SE163004B
SE323004B

005

006

020

030

011

012

SERIE AC-21A AC-23A CODICE

AMP. 
690V

AMP. 
400V

2 
POLI

3 
POLI

SE63
SE80
SE100

63
80
100

50
60
67

SE630002B
SE800002B
SE1000002B

SE630003B
SE800003B
SE1000003B

4 
POLI

SE630004B
SE800004B
SE1000004B

FISSAGGIO BASE Dimensioni e dettagli dei fori di fissaggio

Base
Tipo Finitura

Pannello

BasePannello

M4

54

M4

92
,5

25

ALBERO 
STANDARD
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FRUTTI | INTERRUTTORI SEZIONATORI REGOLUS Serie SE | Sezionatori con Portafusibili

TIPO B Base

• Fissaggio su guida 
    DIN EN 50022-35.
• Per comandi 
    bloccoporta.
• Portafusibili 
    sezionabili.
• Per fusibili 
    cilindrici
    10,3x38 mm UL.

0

I

2 POLI 3 POLI 4 POLI

1 L1 N

2T1 N

1 L1 3L2 5L3

2T1 4T2 6T3

N

N

1 L1 3L2 5L3

2T1 4T2 6T3

64

57

10
7

52
,5

7,3

DIN EN
50022/35

56

5 60,5

26,5

62

L65

55

Per TIPO B Base

• Per sezionatori serie SE16-SE32,
     2-3-4 poli, Fissaggio Base tipo  
     B.
• Per fusibili cilindrici
    10,3x38 mm UL max 32A.
• Protezione morsetti IP20.

0

I

3 POLI

1 L1 3L2 5L3

2T1 4T2 6T3

64

57

52
,5

5626,5

SERIE AC-21A UL USO
GEN.

CODICE

AMP. 
690V

AMP. 
600V

2 
POLI

3 
POLI

FS20
FS30

25
32

20
30

FS2010F2B
FS3010F2B

FS203003B
FS303003B

4 
POLI

FS203004B
FS303004B

PROLUNGA ALBERO •5
CODICE 20401089

80

120

80 (albero tagliato)

220

L min

L max

CODICE

3 
POLI

TF323

SEZIONATORI CON PORTAFUSIBILI | FISSAGGIO BASE Dimensioni e dettagli dei fori di fissaggio

PORTAFUSIBILI Dimensioni e dettagli dei fori di fissaggio

ALBERO 
STANDARD
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L

2 pezzi

ACCESSORI | Serie SE CUSTODIE | Serie SE 

1NC

1NO

21

43

PL004001

PL004002

SE16 - SE32

11814021

BF1/1NGO

CUSTODIA IN TERMOPLASTICO

IP65

• Per frutti Fissaggio Base tipo B. 
• Predisposta per n° 8 pressacavi 
     Pg 16 - M20.
• Dimensioni: 120x100x85 mm.
• Cassetta nera - Coperchio grigio.

Ordinare anche: 

Albero > 11706237

Piastra > 11814005

BNA/ONGA

CUSTODIA IN METALLO
COPERCHIO SENZA FORI

IP65

• Per frutti Fissaggio Base e 
Retroquadro tipo B e R. 
• Corredata di n° 2 tappi pressacavo 
    M20 e n° 2 M25.
• Dimensioni: 105x140x85 mm.
• Cassetta nera - Coperchio grigio. 

SE16 - SE32

11814005

SE16 - SE32

L 185 mm
L 300 mm

20401089
20401164

20900010
20900011

11706237

SE16 - SE32 SE63 - SE80
SE100

SE63 - SE80 - SE100 / 4 polI F. Retroquadro e Base

20900003

CODICE SCHEMA

SE16 - SE32

SERIE CODICE

SE16

SE32
BF1/1NGO

SERIE CODICE

SE16

SE32
BF1/2NGO

SERIE CODICE

SE16

SE32
BNA/ONGA

SERIE CODICE

SE16

SE32
BN1/ONGO

PIASTRA DI FISSAGGIO BASE ALBERO PER BASE BF1/1NGO

PROLUNGA ALBERO 
PER BLOCCOPORTA PROTEZIONE MORSETTI

CONTATTI AUSILIARI PIASTRINA DI FISSAGGIO PER 
CONTATTO AUSILIARIO

CUSTODIE IN TERMOPLASTICO

BF1/2NGO

CUSTODIA IN TERMOPLASTICO

IP65

• Per frutti Fissaggio Retroquadro tipo
     R. 
• Predisposta per n° 8 pressacavi 
     Pg 16 - M20.
• Dimensioni: 120x100x85 mm.
• Cassetta nera - Coperchio grigio.

BN1/ONGO

CUSTODIA IN TERMOPLASTICO

IP65

• Per frutti Fissaggio Retroquadro tipo
     R. 
• Predisposta per n° 8 pressacavi 
     Pg 16 - M20.
• Dimensioni: 120x100x85 mm.
• Cassetta nera - Coperchio grigio.

CUSTODIE IN METALLOLa vendita di questi due accessori è abbinata per un corretto utilizzo del 

prodotto.

•6•5
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0

1

TARGHETTA

0

1

TARGHETTA

0

1

TARGHETTA

0

1

TARGHETTA

0

1

TARGHETTA

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

• La finitura per il BLOCCOPORTA TIPO B include albero • 5 L85.

FINITURE | RETROQUADRO TIPO R | FISSAGGIO A VITE  FINITURE | BLOCCOPORTA TIPO B | FISSAGGIO A VITE 

• Targhetta grigia 

• Manopola nera

• Targhetta grigia 

• Manopola nera

• Lucchettabile
    (Max 1 lucchetto)

• Targhetta grigia 

• Manopola nera

• Lucchettabile
   (Max 3 lucchetti)

• Targhetta gialla

• Manopola rossa

• Targhetta gialla

• Manopola rossa

• Lucchettabile
    (Max 1 lucchetto)

• Targhetta gialla

• Manopola rossa

• Lucchettabile
    (Max 3 lucchetti)

SERIE SE16 - SE32 | 

SERIE DIM. PIASTRA 
FRONTALE

•48 001/0001

003/0001

009/0001•67

002/0001

004/0001

010/0001

020/0001

005/0001

011/0001

030/0001

006/0001

012/0001

TARGHETTA

SERIE DIM. PIASTRA 
FRONTALE

SERIE DIM. PIASTRA 
FRONTALE

SERIE DIM. PIASTRA 
FRONTALE

SERIE DIM. PIASTRA 
FRONTALE

SERIE DIM. PIASTRA 
FRONTALE

SERIE DIM. PIASTRA 
FRONTALE

CODICE
BLOCCOPORTA TIPO B •

SERIE DIM. PIASTRA 
FRONTALE

SERIE DIM. PIASTRA 
FRONTALE

SERIE DIM. PIASTRA 
FRONTALE

SERIE DIM. PIASTRA 
FRONTALE

SERIE DIM. PIASTRA 
FRONTALE

TARGHETTA

TARGHETTA

TARGHETTA

TARGHETTA

TARGHETTA

0

1

TARGHETTA

SE16 - SE32

CODICE
BLOCCOPORTA TIPO B •

CODICE
BLOCCOPORTA TIPO B •

CODICE
BLOCCOPORTA TIPO B •

CODICE
BLOCCOPORTA TIPO B •

CODICE
BLOCCOPORTA TIPO B •

•48SE16 - SE32

CODICE
RETROQUADRO TIPO R

•48SE16 - SE32 •48SE16 - SE32

SE16 - SE32 •67SE16 - SE32

•48SE16 - SE32

CODICE
RETROQUADRO TIPO R

CODICE
RETROQUADRO TIPO R

CODICE
RETROQUADRO TIPO R

CODICE
RETROQUADRO TIPO R

CODICE
RETROQUADRO TIPO R

•48SE16 - SE32

•48SE16 - SE32 •48SE16 - SE32

•67SE16 - SE32 •67SE16 - SE32

EN 60529 - IP65 - UL50 Tipo 1 - 4 - 4x -12 (   ) Protezione NEMA 4x.
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FINITURE | RETROQUADRO TIPO R | FISSAGGIO A VITE  FINITURE | BLOCCOPORTA TIPO B | FISSAGGIO A VITE 

SERIE SE63 - SE80 - SE100 | 

• Targhetta grigia 
• Manopola nera
• Lucchettabile
   (Max 3 lucchetti)

• Targhetta gialla
• Manopola rossa
• Lucchettabile
   (Max 3 lucchetti)

0

1

049/0001-L

SERIE DIM. PIASTRA 
FRONTALE TARGHETTACODICE

RETROQUADRO TIPO R

•67
SE63 - SE80

SE100
321/0001

SERIE DIM. PIASTRA 
FRONTALE

CODICE
BLOCCOPORTA TIPO B •

•67

0

1

050/0001-L

SERIE DIM. PIASTRA 
FRONTALE TARGHETTACODICE

RETROQUADRO TIPO R

•67 322/0001

SERIE DIM. PIASTRA 
FRONTALE

CODICE
BLOCCOPORTA TIPO B •

•67

• La finitura per il BLOCCOPORTA TIPO B include albero • 6 L85.

SE63 - SE80

SE100

SE63 - SE80

SE100

SE63 - SE80

SE100

EN 60529 - IP65 - UL50 Tipo 1 - 4 - 4x -12 (   ) Protezione NEMA 4x.

0

1

TARGHETTA

0

1

TARGHETTA
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1 2

0

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

FINITURE Ø22 | RETROQUADRO TIPO X | FISSAGGIO CENTRALE FINITURE Ø22 | BLOCCOPORTA TIPO B | FISSAGGIO CENTRALE

• Targhetta grigia 

• Manopola nera

• Targhetta grigia 

• Manopola nera

• Lucchettabile
    (Max 1 lucchetto)

• Targhetta grigia 

• Manopola nera

• Lucchettabile
   (Max 3 lucchetti)

• Targhetta gialla

• Manopola rossa

• Targhetta gialla

• Manopola rossa

• Lucchettabile
    (Max 1 lucchetto)

• Targhetta gialla

• Manopola rossa

• Lucchettabile
    (Max 3 lucchetti)

•48SE16 - SE32

CODICE
RETROQUADRO TIPO X

•48SE16 - SE32

•48SE16 - SE32

•48SE16 - SE32

•48SE16 - SE32

CODICE
RETROQUADRO TIPO X

CODICE
RETROQUADRO TIPO X

CODICE
RETROQUADRO TIPO X

•48SE16 - SE32

•48SE16 - SE32

•48SE16 - SE32

• La finitura per il BLOCCOPORTA TIPO B include albero • 5 L85.

0

1

•67SE16 - SE32

CODICE
RETROQUADRO TIPO X

089X/0001

SERIE DIM. PIASTRA 
FRONTALE

TARGHETTA

0

1

CODICE
RETROQUADRO TIPO X

•67SE16 - SE32 090X/0001

SERIE DIM. PIASTRA 
FRONTALE TARGHETTA

079X/0001

087X/0001

080X/0001

088X/0001

095/0001

077/0001

063/0001

070/0001

069/0001

064/0001

SERIE DIM. PIASTRA 
FRONTALE TARGHETTA

SERIE DIM. PIASTRA 
FRONTALE

SERIE DIM. PIASTRA 
FRONTALE

SERIE DIM. PIASTRA 
FRONTALE

TARGHETTA

TARGHETTA

TARGHETTA

SERIE DIM. PIASTRA 
FRONTALE

SERIE DIM. PIASTRA 
FRONTALE

SERIE DIM. PIASTRA 
FRONTALE

SERIE DIM. PIASTRA 
FRONTALE

SERIE DIM. PIASTRA 
FRONTALE

SERIE DIM. PIASTRA 
FRONTALE

TARGHETTA

TARGHETTA

TARGHETTA

TARGHETTA

TARGHETTA

TARGHETTA

CODICE
BLOCCOPORTA TIPO B •

•67SE16 - SE32

•67SE16 - SE32

CODICE
BLOCCOPORTA TIPO B •

CODICE
BLOCCOPORTA TIPO B •

CODICE
BLOCCOPORTA TIPO B •

CODICE
BLOCCOPORTA TIPO B •

CODICE
BLOCCOPORTA TIPO B •

SERIE SE16 - SE32 | EN 60529 - IP65 - UL50 Tipo 1 - 4 - 4x -12 (   ) Protezione NEMA 4x.
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0

I

3 POLI 4 POLI

1-L1 3-L2 5-L3 N

2-T1 4-T2 6-T3 N

0

I

3 POLI 4 POLI

1-L1 3-L2 5-L3 N

2-T1 4-T2 6-T3 N

0

I

3 POLI 4 POLI

1-L1 3-L2 5-L3 N

2-T1 4-T2 6-T3 N

1-L1 3-L2 5-L3

2-T1 4-T2 6-T3

SERIE AC-21A AC-23A CODICE

AMP. 
690V

AMP. 
400V

3 
POLI

SE16

SE32

32

40

25

32

SE160003BC01

SE320003BC01

4 
POLI

SE160004BC01

SE320004BC01

SERIE AC-21A AC-23A CODICE

AMP. 
690V

AMP. 
400V

3 
POLI

SE63

SE80

63

80

50

60

SE630003BE01

SE800003BE01

4 
POLI

SE630004BE01

SE800004BE01

SERIE AC-21A AC-23A CODICE

AMP. 
690V

AMP. 
400V

3 
POLI

SE16

SE32

32

40

25

32

SE160003BC09

SE320003BC09

4 
POLI

SE160004BC09

SE320004BC09

C01

IP65

•  Apertura coperchio in posizione  
    "0".
• Predisposta per n° 8 pressacavi 
    Pg 16 di cui n° 2 sul fondo.
• Dimensioni: 120x100x85 mm.
• Cassetta nera - Coperchio grigio.

E01

IP65

• Apertura coperchio in posizione 
    "0".
• Predisposta per n° 4 pressacavi 
    M25/M32 + n° 2 fori chiusi sul  
    fondo ø22,5 mm.
• Dimensioni: 130x180x106 mm.
• Cassetta nera - Coperchio grigio. 

C09

IP65

• Apertura coperchio in posizione 
    "0".
• Predisposta per n° 8 pressacavi 
    Pg 16 di cui n° 2 sul fondo.
• Lucchettabile in "0 - OFF" 
    (Max 3 lucchetti).
• Dimensioni: 120x100x85 mm.
• Cassetta nera - Coperchio grigio - 
    Manopola nera.

1-L1 3-L2 5-L3

2-T1 4-T2 6-T3

1-L1 3-L2 5-L3

2-T1 4-T2 6-T3

APPARECCHI COMPLETI IN CASSETTA TERMOPLASTICA Serie SE | IN TERMOPLASTICO | Resistente al calore

83

80

4,
5

10
0

113

N° 8 PG16

90

120

6,5

136

106

115

4,5

6,
5

16
5

18
0

130

83

80

4,
5

10
0

113

N° 8 PG16

90

120

6,5

N° 8 PG16

ø6
5

85

104 120

90

10
0

80

I

0

I

0
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E10

IP65

• Apertura coperchio in posizione 
    "0".
• Predisposta per n° 4 pressacavi  
    M25/M32 + n° 2 fori chiusi sul  
    fondo ø22,5 mm.
• Lucchettabile in "0 - OFF" 
    (Max 3 lucchetti).
• DimensionI: 130x180x106 mm.
• Cassetta nera - Coperchio giallo - 
    Manopola rossa.

E09

IP65

• Apertura coperchio in posizione 
    "0".
• Predisposta per n° 4 pressacavi 
    M25/M32 + n° 2 fori chiusi sul   
    fondo ø22,5 mm.
• Lucchettabile in "0 - OFF" 
    (Max 3 lucchetti).
• DimensionI: 130x180x106 mm.
• Cassetta nera - Coperchio grigio - 
    Manopola nera.

C10

IP65

•  Apertura coperchio in posizione  
     "0".
•  Predisposta per n° 8 pressacavi 
     Pg 16 di cui n° 2 sul fondo.
•  Lucchettabile in "0 - OFF" 
     (Max 3 lucchetti).
• DimensionI: 120x100x85 mm.
• Cassetta nera - Coperchio giallo - 
    Manopola rossa.

0

I

3 POLI 4 POLI

1-L1 3-L2 5-L3 N

2-T1 4-T2 6-T3 N

0

I

3 POLI 4 POLI

1-L1 3-L2 5-L3 N

2-T1 4-T2 6-T3 N

0

I

3 POLI 4 POLI

1-L1 3-L2 5-L3 N

2-T1 4-T2 6-T3 N

SERIE AC-21A AC-23A CODICE

AMP. 
690V

AMP. 
400V

3 
POLI

SE16

SE32

32

40

25

32

SE160003BC10

SE320003BC10

4 
POLI

SE160004BC10

SE320004BC10

SERIE AC-21A AC-23A CODICE

AMP. 
690V

AMP. 
400V

3 
POLI

SE63

SE80

63

80

50

60

SE630003BE09

SE800003BE09

4 
POLI

SE630004BE09

SE800004BE09

SERIE AC-21A AC-23A CODICE

AMP. 
690V

AMP. 
400V

3 
POLI

SE63

SE80

63

80

50

60

SE630003BE10

SE800003BE10

4 
POLI

SE630004BE10

SE800004BE10

1-L1 3-L2 5-L3

2-T1 4-T2 6-T3

1-L1 3-L2 5-L3

2-T1 4-T2 6-T3

1-L1 3-L2 5-L3

2-T1 4-T2 6-T3

N° 4 M25/M32

•67

13
6

10
6

18
0

16
5

115

130

N° 4 M25/M32

•67

13
6

10
6

18
0

16
5

115

130

APPARECCHI COMPLETI IN CASSETTA TERMOPLASTICA Serie SE | IN TERMOPLASTICO | Resistente al calore

N° 8 PG16

ø6
5

85

104 120

90

10
0

80
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0

I

3 POLI 4 POLI

1-L1 3-L2 5-L3 N

2-T1 4-T2 6-T3 N

SERIE AC-21A AC-23A CODICE

AMP. 
690V

AMP. 
400V

3 
POLI

SE63

SE80

SE100

63

80

100

50

60

67

SE630003BC41

SE800003BC41

SE1000003BC41

4 
POLI

SE630004BC41

SE800004BC41

SE1000004BC41

1-L1 3-L2 5-L3

2-T1 4-T2 6-T3

C41

IP65

• Apertura coperchio in posizione 
    "0".
• Corredata di n° 2 tappi passacavo 
    M32 e n° 2 tappi passacavo M40.
• Lucchettabile in "0 - OFF" 
    (Max 3 lucchetti).
• Dimensioni: 140x230x114 mm.
• Cassetta nera - Coperchio giallo -      
    Manopola rossa.
• Omologazione UL.

C42

IP65

• Apertura coperchio in posizione 
    "0".
• Corredata di n° 2 tappi passacavo  
    M32 e n° 2 tappi passacavo M40.
• Lucchettabile in "0 - OFF" 
    (Max 3 lucchetti).
• Dimensioni: 140x230x114 mm.
• Cassetta nera - Coperchio grigio - 
    Manopola nera.
• Omologazione UL.

78,5

14
9

11
4

N° 2 M32+N° 2 M40

76

140

23
0

•
67

19
0

23
4

78,5

14
9

11
4

N° 2 M32+N° 2 M40

76

140

23
0

•
67

19
0

23
4

APPARECCHI COMPLETI IN CASSETTA TERMOPLASTICA Serie SE | IN TERMOPLASTICO | Resistente al calore

0

I

3 POLI 4 POLI

1-L1 3-L2 5-L3 N

2-T1 4-T2 6-T3 N

SERIE AC-21A AC-23A CODICE

AMP. 
690V

AMP. 
400V

3 
POLI

SE63

SE80

SE100

63

80

100

50

60

67

SE630003BC42

SE800003BC42

SE1000003BC42

4 
POLI

SE630004BC42

SE800004BC42

SE1000004BC42

1-L1 3-L2 5-L3

2-T1 4-T2 6-T3
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0

I

3 POLI 4 POLI

1-L1 3-L2 5-L3 N

2-T1 4-T2 6-T3 N

0

I

3 POLI 4 POLI

1-L1 3-L2 5-L3 N

2-T1 4-T2 6-T3 N

0

I

3 POLI 4 POLI

1-L1 3-L2 5-L3 N

2-T1 4-T2 6-T3 N

0

I

3 POLI 4 POLI

1-L1 3-L2 5-L3 N

2-T1 4-T2 6-T3 N

1-L1 3-L2 5-L3

2-T1 4-T2 6-T3

1-L1 3-L2 5-L3

2-T1 4-T2 6-T3

1-L1 3-L2 5-L3

2-T1 4-T2 6-T3

1-L1 3-L2 5-L3

2-T1 4-T2 6-T3

SERIE AC-21A AC-23A CODICE

AMP. 
690V

AMP. 
400V

3 
POLI

SE16

SE32

32

40

25

32

SE160003BA09

SE320003BA09

4 
POLI

SE160004BA09

SE320004BA09

SERIE AC-21A AC-23A CODICE

AMP. 
690V

AMP. 
400V

3 
POLI

SE16

SE32

32

40

25

32

SE160003BA10

SE320003BA10

4 
POLI

SE160004BA10

SE320004BA10

SERIE AC-21A AC-23A CODICE

AMP. 
690V

AMP. 
400V

3 
POLI

SE63

SE80

SE100

63

80

100

50

60

67

SE630003BAB0

SE800003BAB0

SE1000003BAB0

4 
POLI

SE630004BAB0

SE800004BAB0

SE1000004BAB0

SERIE AC-21A AC-23A CODICE

AMP. 
690V

AMP. 
400V

3 
POLI

SE63

SE80

SE100

63

80

100

50

60

67

SE630003BAB9

SE800003BAB9

SE1000003BAB9

4 
POLI

SE630004BAB9

SE800004BAB9

SE1000004BAB9

A09

IP65

• Apertura coperchio in posizione 
    "0".
• Corredata di n° 2 tappi passacavo 
    M20 e n° 2 M25.
• Lucchettabile in "0 - OFF".
    (Max 3 lucchetti).
• Dimensioni: 105x140x85 mm.
• Cassetta nera - Coperchio grigio - 
    Manopola nera.

A10

IP65

• Apertura coperchio in posizione 
    "0".
• Corredata di n° 2 tappi passacavo 
    M20 e n° 2 M25.
• Lucchettabile in "0 - OFF" 
    (Max 3 lucchetti).
• Dimensioni: 105x140x85 mm.
• Cassetta nera - Coperchio giallo - 
    Manopola rossa.

AB9

IP65

• Apertura coperchio in posizione 
    "0".
• Corredata di n° 2  tappi passacavo 
    M40.
• Lucchettabile in "0 - OFF".
    (Max 3 lucchetti).
• Dimensions: 150x200x110 mm.
• Cassetta nera - Coperchio grigio - 
    Manopola nera.

AB0

IP65

• Apertura coperchio in posizione 
    "0".
• Corredata di n° 2  tappi passacavo 
    M40.
• Lucchettabile in "0 - OFF" 
    (Max 3 lucchetti).
• Dimensions: 150x200x110 mm.
• Cassetta nera - Coperchio giallo - 
    Manopola rossa.

APPARECCHI COMPLETI IN CASSETTA METALLICA Serie SE | IN METALLO | Zn e Al
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d < 5

d < 8

SCREW 3,2x13

SCREW 3X9,5

ø22,5 Fissaggio centrale

d < 5

d < 8

SCREW 3,2x13

SCREW 3X9,5

Pannello

Fissaggio a vite 
Serie SE16-SE32

28

ø3,5

ø1
0,

5

Fissaggio a vite 
Serie SE63-SE80-SE100

ø1
0,

5

36

36

ø3,5

ø22,5 Fissaggio centrale

3,2

ø 22,5

24

Pannello

Fissaggio a vite
Serie SE16-SE32 

con piastra 11814005

Fissaggio a vite
Serie SE63-SE80-SE100

Base BasePannello Pannello

Fissaggio a vite 
Serie SE16...SE100

Pannello

M4

54

M4

92
,5

25

17

28

3,5

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO Serie SE

VITE

VITE
VITE

VITE

3,2

ø 22,5

24

FISSAGGIO RETROQUADRO FISSAGGIO BASE
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