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REV. 00_2019

GIOVENZANA INTERNATIONAL B.V. si riserva il 
diritto di apportare, senza obbligo di preavviso, 
tutte le modifiche tecniche e funzionali che le 
consentano di migliorare le caratteristiche dei 
prodotti esposti, in quanto tutti i dati riportati sul 
presente catalogo si intendono a puro titolo 
informativo e non vincolanti. 

Tutte le immagini nel presente catalogo sono 
inserite a scopo illustrativo.

La versione più aggiornata del presente 
catalogo può essere scaricata dalla sezione 
"Documentazione Tecnica" del nostro sito: 

www.giovenzana.com

3



GIOVENZANA
INTERNATIONAL B.V.

4 5

UNA LUNGA TRADIZIONE 
DI ESPERIENZA

Giovenzana International B.V. fu fondata nel 
1952. 

Siamo un’azienda con una lunga tradizione, 
che si occupa della progettazione e della 
produzione di componenti per ascensori per 
diversi settori industriali.

Studiamo soluzioni tecniche su misura, 
grazie alle nostra pluriennale esperienza di 
design e alla flessibilità della produzione.

I nostri prodotti di alta qualità sono 
progettati, fabbricati e assemblati nelle 
nostre unità produttive in Italia, in Ungheria 
e, il nuovo aperto, in Brasile.

Possiamo garantire ad ogni cliente il 
completo controllo della qualità dei nostri 
prodotti, che sono in grado di soddisfare le 
differenti esigenze del mercato. 

Le nostre caratteristiche principali sono 
una spiccata ambizione internazionale e la 
volontà di innovare soddisfando le esigenze 
dei nostri clienti.

La vasta gamma d'offerta, insieme alla 
competenza del nostro reparto R&D ci 
consentono di soddisfare anche le richieste 
più particolari e insolite.

I tecnici e i commerciali di Giovenzana 
International B.V. offrono ai nostri clienti 
un’assistenza totale durante i processi di 
vendita e post-vendita.

MISSION

QUALITÀ, COMPETENZA CI GUIDANO 
QUOTIDIANAMENTE PER SVILUPPARE I 
MIGLIORI PRODOTTI ADATTI ALLE DIVERSE 
ESIGENZE DEL MERCATO. 

I nostri prodotti sono riconosciuti in tutto il 
mondo e tengono conto della sostenibilità 
ambientale e dell'efficienza energetica.

Sono progettati per essere delle soluzioni 
innovative e tecnologicamente avanzate.

PRESENZA GLOBALE

Giovenzana International B.V. è presente sui principali mercati nel mondo grazie alla sua forte volontà di 
internazionalizzazione.

GIOVENZANA INTERNATIONAL B.V.
Sede centrale: Strawinskylaan, 1105 - 1077XX Amsterdam - PAESI BASSI

G.T.R. LLC
Ufficio vendite e polo logistico: Likhov lane, h.3, b.2, ufficio 101 - 127051 Mosca - FEDERAZIONE RUSSA 

G.G SPACE KFT
Stabilimenti produttivi e magazzino logistico: 
1) Deak ferenc ut. 9 - 3036 GyÖngyÖstarján - UNGHERIA - Stabilimento 1
2) Szurdokpart ut. 13 - 3200 GyÖngyÖs - UNGHERIA - Stabilimento 2 
G.G.T. SRL
Stabilimenti produttivi e magazzino logistico: Via Monsignor Mozzanica, 2 - 23889 Santa Maria Hoè (LC) - ITALIA

GIOVENZANA INTERNATIONAL B.V.
Ufficio vendite e polo logistico: Jafza 15, Jebel Ali Free Zone - P.o. Box 262146 Dubai - UAE 

GIOVENZANA CONTROLS INDIA Pvt. Ltd
Ufficio vendite: A-102, Knox Plaza , Chincholi, O Link Road Near Mindspace, Malad West - 400064 Mumbai - INDIA 

GIOVENZANA CONNECTING BRASIL LTDA
Ufficio vendite, polo logistico e stabilimento do produzione: Rua Dante Razeira, 102 - Cep. 92700-090 Guaíba, Rio 
Grande do Sul - BRASILE

GIOVENZANA INTERNATIONAL B.V.
Ufficio vendite: Lachnerring 10 - 31137 Hildesheim - GERMANIA  

Giovenzana International B.V. opera in tutto il mondo grazie alla sua rete di vendita che studia quotidianamente nuovi 
mercati e nuove opportunità.
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QUALITÀ 
E POLITICA AMBIENTALE

L'attenzione alla qualità dei prodotti, la ricerca 
dell’eccellenza finalizzata all’innovazione e lo sviluppo 
continuo di nuovi progetti da parte del dipartimento 
R&D, sono il nostro impegno quotidiano. 

Tutte le nostre attività commerciali e industriali 
sono state incluse nel sistema di qualità UNI EN ISO 
9001:2015 (Certificato CSQ N 9105. GIOV.).
Il sistema di qualità per l’utente finale è la garanzia 
che le fasi di produzione siano efficacemente sotto 
controllo, rispettino i requisiti dell'azienda secondo 
quanto richiesto dal cliente e siano conformi con le 
norme internazionali più rilevanti. 

Con la norma UNI EN ISO 14001:2015 (Certificato CSQ 
N 9191. GIBV.), Giovenzana impiega nuove tecnologie 
che limitano l’uso di materia prima, energia e risorse 
naturali per ridurre al minimo sprechi ed emissioni, 
proteggendo l’ambiente.
Tutti i prodotti sono di qualità certificata e seguono le 
linee guida di Rohs, Pfos, Raee e Reach.

L’obiettivo dell'azienda è offrire sicurezza, affidabilità e 
soluzioni innovative.

DIPARTIMENTO 
RICERCA E SVILUPPO

Il nostro dipartimento Ricerca e Sviluppo è composto da 
tecnici, ingegneri, progettisti e ricercatori qualificati in 
grado di soddisfare le esigenze tecniche dei clienti. 

Il dipartimento R&D lavora quotidianamente, iniziando 
dalla progettazione attraverso le diverse fasi di 
prototipazione, verifica e collaudo fino al prodotto 
finale. Tutte queste attività sono svolte con la massima 
gestione della qualità, in modo da soddisfare le 
specifiche di prodotto più severe e rigorose.

L’uso di strumenti di progettazione avanzati, macchine 
per la prototipazione e tutta la strumentazione 
tecnica del nostro laboratorio di collaudo, consentono 
all'azienda lo sviluppo di nuove tecnologie mediante 
dispositivi all'avanguardia.

Il dipartimento R&D collabora attivamente con il 
Consorzio Intellimech, un consorzio privato tra 
grandi, medie e piccole imprese finalizzato alla ricerca 
interdisciplinare nel settore della meccatronica.
Il nostro obiettivo è trovare e sviluppare soluzioni 
tecnologiche e prodotti innovativi per espandere i nostri 
mercati.

PRODOTTI 
SU MISURA

L’esecuzione standard è affiancata da una vasta gamma 
di esecuzioni personalizzate in base alle specifiche del 
cliente. 
Rispondiamo alle customizzazioni di prodotto in merito 
a progettazione, sviluppo e collaudo di dispositivi 
speciali, quali:

• Pulsanteria conforme alle norme e simbologia    
  speciale;
• Pulsantiere di manutenzione cablate e diagrammi   
  elettrici personalizzati;
• Pulsantiere di manutenzione con o senza connettori  
  di alimentazione;
• Esecuzione con speciale supporto e staffe in metallo;
• Pulsantiere di manutenzione con schemi conduttivi per 
  circuito stampato.

Giovenzana cura quotidianamente una stretta 
collaborazione con i clienti per trovare il prodotto che 
meglio risponde alle sue esigenze.

Giovenzana International B.V. ha quattro stabilimenti di 
produzione: quello storico italiano, due in Ungheria e il 
nuovo aperto in Brasile.

G.G.T. srl - ITALIA
Lo stabilimento italiano ha subito una forte espansione 
soprattutto grazie all’introduzione del nuovo magazzino 
automatico. È stato chiamato la "scatola magica", grazie 
alla quale è possibile gestire ogni giorno diverse migliaia 
di pallet, ottimizzando il sistema di gestione logistica.

La nuova infrastruttura accelera il picking e la 
spedizione in modo automatizzato. In questo modo è 
possibile eliminare gli errori con una riduzione dei rischi 
per l’operatore, oltre a consentire importanti risparmi di 
spazio e un migliore controllo nel picking prodotti.
Le unità di carico sono gestite tramite macchine 
automatiche di deposito e prelievo che viaggiano su 
binari, con una struttura a unico montante. Sono dotati 
di diversi sistemi di prelievo, per lo stoccaggio e il 
picking da scaffali a doppia profondità.

Il nuovo magazzino automatizzato è il cuore 
dell'azienda, gestisce movimenti frequenti e consentirà 
presto un miglioramento decisivo in termini di efficienza 
e di stoccaggio delle merci.

G.G.Space Ktf - UNGHERIA
Giovenzana International B.V. è consapevole del fatto 
che la vicinanza territoriale garantisce una risposta 
immediata e affidabile alla richiesta dei prodotti. 

Negli anni, la missione dell'azienda è stata una graduale 
e continua apertura al mondo, con una forte aspirazione 
all’internazionalizzazione.

È proprio in quest’ottica che nel 2002 Giovenzana ha 
inaugurato il primo stabilimento in Ungheria su circa 
2.800 metri quadri per la produzione e l’assemblaggio di 
componenti per l'automazione.

Recentemente, la storica sede ungherese è stata dotata 
di due nuove linee di automazione per la produzione di 
elementi di contatto PCW, cuori pulsanti di tutte le nostre 
pulsantiere di manutenzione.

Nel giugno del 2018 è stata inaugurata una seconda 
unità produttiva, che è responsabile soprattutto 
dell’assemblaggio dei componenti degli ascensori.

L’idea di base è pertanto di investire nel futuro 
mantenendo un impegno costante nella produzione di 
prodotti di qualità che siano conformi alle nuove norme 
internazionali.

STABILIMENTI
DI PRODUZIONE
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MEMBERSHIP CON ASSOCIAZIONI INTERNAZIONALI 
DEL SETTORE ASCENSORISTICO

Giovenzana International B.V. è membro attivo in diverse associazioni del mondo riferite al settore ascensoristico. 
Eccone l’elenco:

   ANIE ASSOASCENSORI

ANIE AssoAscensori riunisce aziende che si occupano della progettazione, costruzione di sistemi e/o componenti, 
installazione, riparazione e manutenzione di ascensori, paranchi, scale e tappeti mobili, montascale e piattaforme di 
sollevamento.

   ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas

ABNT è l'organismo normativo responsabile per le norme tecniche in Brasile e intende promuovere lo sviluppo 
tecnologico nel paese.

   SECIESP - Qualidade e Segurança em Elevadores

SECIESP (Union of Conservation, Maintenance and Installation of Elevators of the State of São Paulo) si propone di 
fornire consulenza, formazione e aggiornamento continuo dei suoi associati nel segmento del trasporto verticale.

   NAEC - National Association of Elevator Contractors

La NAEC serve gli interessi del settore degli ascensori, delle scale mobili e delle attrezzature per l'accessibilità, 
promuovendo un trasporto verticale sicuro e affidabile attraverso l'istruzione, il networking e l'esposizione alle nuove 
tecnologie.

   FEPYMA - Federación Española de Asociaciones de Pequeña y Mediana Empresa de Ascensoristas

FEPYMA è la Federazione spagnola di associazioni di piccole e medie imprese di ascensori.

   РЛО - РОССИЙСКОЕ ЛИФТОВОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ

L’ASSOCIAZIONE RUSSA ASCENSORI riunisce oltre 45 imprese che offrono più di 10.000 posti di lavoro e compongono 
oltre l’80% del mercato russo degli ascensori per la costruzione di nuovi impianti e la sostituzione di vecchi ascensori.
 

  CAA - Cámara de Ascensores y Afines 

La CAA è un’organizzazione no-profit nel settore del trasporto verticale in Argentina. Da 65 anni riunisce società che si 
occupano di fabbricazione, installazione e manutenzione di ascensori sia a livello nazionale che internazionale.

CERTIFICAZIONI
INTERNAZIONALI

Tutti i prodotti Giovenzana sono prodotti secondo le attuali direttive internazionali. 

I nostri prodotti sono conformi alle regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione degli ascensori di tutto il 
mondo:

• EN 81-20 / EN 81-50 (Standard europei);
       
• CSA-B44.1 / ASME-A17.5 (Standard Nord-americani);

• GOST33984.1-2016 (Standard per la Federazione Russa);

• ABNT NBR NM 207-267 (Normativa Brasiliana).

Tutti i prodotti Giovenzana sono prodotti secondo le direttive CEE pertinenti e se ne certifica la conformità con una 
Dichiarazione di conformità a disposizione della clientela.

Le direttive europee stabiliscono requisiti minimi per tutti i materiali elettrici venduti nell’UE. La conformità con questi 
requisiti è certificata dal marchio CE sui prodotti.

I prodotti Giovenzana sono conformi sia alle norme europee EN che alle norme americane UL.

Per raggiungere il livello di qualità, i prodotti Giovenzana sono testati da diverse terze parti e approvati da IMQ, EAC, 
CCC, UL, CSA, CE e KTC. 
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NUOVE NORME EUROPEE PER GLI ASCENSORI
EN 81-20 / EN 81-50

Per oltre 30 anni, le norme EN 81-1 e EN 81-2 sono state il riferimento principale per il settore ascensoristico in Europa 
e in molti altri paesi del mondo. 

Il Comitato Europeo di Normazione nel 2014 ha redatto due nuove norme sulla sicurezza per la costruzione degli 
ascensori e il collaudo dei componenti degli ascensori. 
Le nuove norme EN 81-20 / EN 81-50 sono già in vigore e obbligatorie dal 1° settembre 2017, hanno sostituito le norme 
EN 81-1 ed EN81-2 e sono applicabili per gli ascensori destinati al trasporto sia di persone che di merci. 

La EN 81-20 è un aggiornamento e una revisione dei requisiti di sicurezza per la costruzione e l’installazione degli 
ascensori.
La EN 81-50 definisce le regole per la progettazione, i calcoli e il collaudo dei componenti degli ascensori. 

Tutti gli ascensori con una dichiarazione di conformità UE rilasciata dopo il 31 agosto 2017, devono essere conformi a 
queste due nuove norme o ad un livello di sicurezza equivalente o superiore a quello precedentemente in vigore.

Giovenzana International B.V. offre una vasta gamma di componenti per ascensori perfettamente conformi alle norme 
europee EN 81-20 / EN 81-50. 

Nello specifico le nuove norme mirano innanzitutto ad aumentare la sicurezza sia dei passeggeri che dei tecnici addetti 
alla manutenzione. 
I requisiti di sicurezza per i passeggeri comprendono novità in materia di movimento incontrollato della cabina ed 
eccesso di velocità in salita della cabina, sistemi di rilevamento delle porte, meccanismo di chiusura della cabina, 
classificazione della resistenza al fuoco dei materiali della cabina, illuminazione della cabina e del vano fossa, forza 
delle porte di cabina, di piano e delle pareti della cabina. 
I cambiamenti volti a migliorare la sicurezza del personale manutentore, invece, comprendono requisiti relativi 
all'accesso alla fossa e alla sala del macchinario, al tetto della cabina, agli spazi di rifugio nella fossa e ai parapetti tetto 
cabina. 
La norma EN 81-20 ha introdotto anche novità in merito alla progettazione del vano, come i requisiti per le pareti 
vetrate, la ventilazione e gli estintori. La progettazione del vano è di responsabilità del progettista dell'edificio, pertanto 
uno scambio efficace di informazioni riguardanti questi nuovi requisiti tra l’installatore dell’ascensore e il progettista 
dell’edificio è fondamentale.

Giovenzana International B.V. ha esaminato i principali cambiamenti introdotti per migliorare e adeguare la 
progettazione e la produzione di nuovi prodotti e per adattare quelli "storici" alle nuove normative. 

Giovenzana International B.V. ha avviato anche una partnership con altre società leader, eccellenze nel settore degli 
ascensori, per lo sviluppo di componenti e dispositivi che soddisfino i nuovi requisiti in tutto il mondo. 

CONNECTING PEOPLE LIFT ROAD è una serie di conferenze ed incontri a livello globale focalizzati sulle norme 
internazionali EN 81-20 / EN 81-50, ABNT NBR NM 207-267, GOST33984.1-2016. Durante questi eventi, le norme 
armonizzate sono presentate come occasioni di successo per il mercato degli ascensori. 

Essere membro del network CONNECTING PEOPLE presenta diversi vantaggi:

- essere riconosciuti come eccellenze del Made in Italy;
- la disponibilità di partner affidabili in grado di offrire supporto a livello globale;
- avere a disposizione soluzioni che accrescano il proprio business aziendale;
- essere costantemente aggiornati in merito alle norme di sicurezza;
- avere a disposizione prodotti di qualità certificata;
- la disponibilità di consulenza e progettazione integrata. 

La Giovenzana crede fortemente che le sinergie e la collaborazione tra aziende portino un ulteriore vantaggio sul 
mercato. L’obiettivo è quello di creare opportunità condivise che dimostrino competenza, professionalità, dedizione e 
una visione proiettata verso il futuro. 
Per questo motivo, la Giovenzana ha registrato il logo dell'evento come marchio comunitario e internazionale, a garanzia 
della volontà di proseguire nel percorso.

GIOVENZANA
EN 81-20 / EN 81-50

Giovenzana International B.V., azienda ampiamente riconosciuta quale leader nella tecnologia ascensoristica e punto 
di riferimento in termini di sicurezza e qualità, ha realizzato la serie di pulsantiere d’ispezione GM che garantiscono la 
massima sicurezza per gli operatori. La serie GM è conforme alle norme internazionali EN 81-20 / EN 81-50. 

La filosofia di design delle nostre pulsantiere d'ispezione, incorpora le seguenti specifiche:

• un dispositivo di arresto conforme alla normativa IEC / EN 60947-5-5;
• un pulsante di consenso obbligatorio;
• gli operatori devono essere sempre protetti dagli urti accidentali ed azionamento involontario;
• un commutatore a camme (non selettore) conforme alla norma per la manovra d’ispezione con azionamento 

solidale e senza margine di errore nella commutazione;
• gli elementi di contatto con morsetto a molla conformi alle normative EN 60068-2-6 ed EN 60068-2-27 e resistenti 

alle vibrazioni con grado di protezione IP20;
• i contatti di sicurezza AC-15 e DC-13 conformi a EN 60947-5-1:2005 (1M di cicli).

Con oltre 65 anni di esperienza nel settore ascensoristico, Giovenzana International B.V. realizza una vasta gamma di 
prodotti standard e speciali per tutte le esigenze di installazione conformi alle specifiche e direttive aggiornate sulla 
sicurezza.

Giovenzana International B.V. installa i propri prodotti nei principali edifici di tutto il mondo.

Torre Eiffel - FRANCIA Burj Khalifa - UAE Empire State Building - NEW YORK
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IMPORTANTI SVILUPPI PER LO STANDARD EUROPEO
EN 81-20 / EN 81-50

   LA NUOVA NORMATIVA

La finalità della nuova normativa è definire i requisiti di sicurezza per gli ascensori destinati al trasporto di passeggeri e 
di merci, per evitare incidenti associati al normale utilizzo, alla manutenzione e al loro funzionamento di emergenza.

   POSIZIONAMENTO DEI DISPOSITIVI DI COMANDO

Per facilitare l’ispezione e la manutenzione, deve essere installato un dispositivo di comando facilmente accessibile  in 
modo permanente:

1. sul tetto della cabina;
2. nella fossa;
3. nella cabina (se vi sono aree di lavoro in cabina);
4. su una piattaforma (se vi sono aree di lavoro sulla piattaforma).

È stato eliminato il limite di due dispositivi di comando per la manovra di ispezione, installati in un sistema.

   DISPOSITIVI TETTO CABINA 

Sul tetto della cabina deve essere installato: 

1. un dispositivo di comando (per la manovra di ispezione) utilizzabile entro 0,30 m orizzontalmente da un vano di     
    rifugio; 

2. un dispositivo d'arresto: in posizione facilmente accessibile e a non più di 1 metro dal punto di ingresso per il 
    personale di ispezione e manutenzione.
    Questo dispositivo può essere quello nel comando della manovra di ispezione se non posizionato a oltre 1 metro dal  
    punto di accesso;

3. una presa di corrente.
  
   IL DISPOSITIVO DI COMANDO PER LA MANOVRA DI ISPEZIONE

La pulsantiera d'ispezione deve essere composta da: 

1. un interruttore di controllo del funzionamento che soddisfi i requisiti dei  
    dispositivi per la sicurezza elettrica (EN60947-5-1), deve essere bistabile e   
    protetto contro l'azionamento involontario;

2. due pulsanti direzionali SALITA e DISCESA con la direzione di movimento  
    chiaramente indicata e protetta dall'azionamento accidentale;

3. un pulsante CONSENSO protetto dall'azionamento accidentale.

4. un dispositivo di arresto.

La pulsantiera d'ispezione può incorporare interruttori speciali protetti contro 
l'azionamento involontario, per comandare il meccanismo delle porte dal tetto 
della cabina.

2: pulsante
SALITA

4: pulsante
CONSENSO

3: pulsante
DISCESA

ISPEZIONE

NORMALE

1: dispositivo
STOP

5: pulsante
ALLARME

6: selettore
ISPEZIONE

Secondo la direttiva EN 60529, il dispositivo di comando per la manovra di ispezione dovrà avere un grado di protezione 
minimo di IP54 (con presa di corrente) e di IP65 (senza presa di corrente).

PULSANTI 

Durante il funzionamento per l’ispezione, il movimento della cabina deve essere abilitato attraverso la 
pressione costante e contemporanea di un pulsante direzionale e del pulsante CONSENSO.

Deve essere possibile azionare il pulsante CONSENSO e il pulsante direzionale con una sola mano 
simultaneamente.

SELETTORE DI ISPEZIONE

Se più di un dispositivo di comando per la manovra di ispezione viene commutato su ISPEZIONE, è 
possibile spostare la cabina azionando simultaneamente gli stessi pulsanti sui diversi dispositivi.

IP54 IP65

IP65

Comando Colore del pulsante Colore del simbolo Riferimento simbolo Simbolo

SALITA Bianco Nero IEC 60417-5022

DISCESA Nero Bianco IEC 60417-5022

CONSENSO Blu Bianco IEC 60417-5023

1: Dispositivo d'arresto STOP  
2: Pulsante SALITA 
3: Pulsante DISCESA
4: Pulsante CONSENSO 
5: Pulsante ALLARME
6: Interruttore Normale/Ispezione
 
NOTA: Il pulsante d’allarme nel dispositivo di comando è 
opzionale.

Le parole NORMALE e ISPEZIONE vanno posizionate sopra o accanto al selettore di ispezione.
La direzione del movimento del dispositivo di comando per la manovra di ispezione, va identificata a livello cromatico 
come da tabella di corrispondenza dei pulsanti:
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   NELLA FOSSA

Nella fossa sono necessari:

1. uno o più dispositivi di arresto;
2. un dispositivo di comando per la manovra di ispezione installato in modo 
    permanente azionabile entro 0,30 m da un rifugio; 
3. una presa di corrente;
4. un  interruttore per azionare l’illuminazione in fossa, posizionato entro una 
    distanza orizzontale massima di 0,75 m dal bordo interno del telaio della 
    porta di accesso alla fossa e a un’altezza massima di 1,0 m sopra il livello 
    del piano di accesso.  

   DISPOSITIVO D'ARRESTO

Sopra o vicino al dispositivo di arresto deve essere indicata la parola STOP.

   DISPOSITIVO BYPASS PER PORTE DI PIANO E PORTE DI CABINA 

Per la manutenzione delle porte di piano, porte cabina e contatti di blocco,
si deve prevedere un dispositivo di bypass sul quadro di manovra o sul pannello 
per prove e manovra di emergenza.

È necessario attivare un segnale acustico sulla cabina e una luce lampeggiante 
sotto la cabina durante il movimento. Il livello sonoro del segnale acustico 
di avvertimento deve essere di almeno 55 dB(A) al di sotto della cabina 
a una distanza di 1 metro. 

   ILLUMINAZIONE

Il vano di corsa deve essere munito di illuminazione elettrica installata stabilmente che assicuri la seguente intensità di 
illuminazione, anche quando tutte le porte sono chiuse, in ogni posizione della cabina lungo la sua traiettoria nel vano di 
corsa:
a) almeno 50 lux: un metro sopra il tetto della cabina all'interno della sua proiezione verticale; 
b) almeno 50 lux: un metro sopra il pavimento della fossa del vano di corsa ovunque una persona possa stare in piedi, 
     lavorare e/o spostarsi tra le aree di lavoro;
c) almeno 20 lux all’esterno dei punti definiti in a) e b), escludendo le ombre create dalla cabina o dai suoi componenti. 

   ILLUMINAZIONE D'EMERGENZA

Devono essere disponibili illuminazioni di emergenza con alimentatore a ricarica 
automatica, capaci di assicurare un'intensità di illuminazione di almeno 5 lux per un'ora:

a) a ogni dispositivo di allarme nella cabina o sul tetto della cabina;
b) nel centro della cabina, 1 metro sopra il pavimento;
c) nel centro del tetto cabina, 1 metro sopra il pavimento;

Questa illuminazione deve intervenire automaticamente in caso di mancanza 
della sorgente d'illuminazione normale.

PCW010SS
CONTATTO AUTO-MONITORATO NO-NC-NO

Il nuovo contatto auto-monitorato PCW010SS, sviluppato in conformità alla normativa CEI EN 60204-1, è una nuova 
tecnologia nel campo dell’automazione industriale ed ascensoristico. 
E’ stato progettato per massimizzare le prestazioni del dispositivo di arresto determinando un fattore di rischio pari a 
zero, offrendo maggiore sicurezza nelle applicazioni di arresto di emergenza. 
Questo dispositivo contiene un ulteriore contatto normalmente aperto che utilizza un pistone unico per monitorare se il 
blocco di contatto è ancora collegato all’operatore. 
Nel caso in cui il blocco di contatto si distacchi dal pulsante di arresto di emergenza, il blocco di contatto auto-
monitorante apre il circuito e ferma il sistema, fornendo una misura di sicurezza supplementare.
Il contatto NC si aprirà anche in caso di rilascio accidentale del blocco di contatto dalla base. 
Nel caso improbabile di rottura di uno dei supporti, il contatto è progettato per agire e aprire il circuito che bloccherà 
qualsiasi ulteriore funzionamento della macchina.
Si tratta di un passo importante nella prevenzione degli incidenti e nell’evoluzione dei dispositivi di emergenza.

NC

NC

NO

NC

NC

NO

CONTATTO MONTATO
FUNGO DI EMERGENZA

 NON ATTIVATO

CONTATTO MONTATO
FUNGO DI EMERGENZA

ATTIVATO

CONTATTO STACCATO
CIRCUITO

BLOCCATO

Dati tecnici

690
4 
10
AC/DC
    contatto NC ad apertura positiva
CE, cULus, CCC, EAC, RINA
IP20
3
Di impiego: -25 ... +70
Di stoccaggio: -30 ... +70
UL486E, UL1059
A2
1.000.000

Tensione nominale di isolamento Ui
Tensione nominale di tenuta ad impulso Uimp 
Corrente nominale termica
Alimentazione
Tipo di contatto
Conformità a standard
Grado di protezione
Classe di inquinamento
Temperatura ambiente

Identificazione morsetti
Calibro morsetto
Durabilità meccanica
Corrente di impiego

V
kV

A

EN60529
EN60947-1

°C
°C

mil./cicli

AC-15

DC-13

DC-14

Ue (V)
Ie (A)

Ue (V)
Ie (A)

Ue (V)
Ie (A)

-
-

-
-

12
10

24
10

-
-

-
-

-
-

48
2

-
-

250
6

250
0,4

-
-

500
4

-
-

-
-

690
1

-
-

-
-

PPELN8-R PCW010SS

ASSEMBLAGGIO

DISASSEMBLAGGIO

15

Con il fungo di emergenza 
assemblato non operativo, il 
cursore è premuto di 2 mm e 

chiude i 4 contatti.

Quando il fungo viene attivato,
 i 2 contatti superiori si aprono.

In caso di distaccamento del 
contatto dal supporto, 

il cursore ritorna in posizione 
0 ed apre i 2 contatti inferiori, 

bloccando il circuito.
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ad apertura lenta a doppia interruzione

M3,5

0,75/4

0,75/2,5

16-12

16A 600V AC

1HP (16FLA) 120V AC

1,5HP (10FLA) 240V AC

3HP (14,4FLA) 200V AC

5HP (15,2FLA) 240V AC

7,5HP (11FLA) 480V AC

7,5HP (9FLA) 600V AC

-

16A-690V

5000

20A - 690V

-

1000

10A - 500V

connessioni con attacco a molla

0,5/2,5

0,5/2,5

20-12

10A 600V AC - 2,5A 125V DC

-

-

-

-

-

-

A600 - Q600

IEC/EN 60947-3, UL508

690

4

20/16

50/60

IEC/EN 60947-5-1, UL508

690

4

16

50/60

Conformità

Omologazioni

Tensione nominale di isolamento Ui

Tensione nominale di tenuta ad impulso Uimp

Corrente nominale termica Ith/Ithe

Frequenza

Corrente di funzionamento nominale Ie:

AC - 15 corrente alternata

DC - 13 corrente continua

AC - 21A - AC - 22A corrente alternata

Corrente condizionale di cortocircuito

Fusibili classe gG

Meccanismo di commutazione

Unità di contatto

Viti e morsetti

Connessioni:

UL508 caratteristica: uso generico

Carico standard motori

Heavy Duty (HD) categoria

cavo flessibile e cavo rigido n. 1 min/max mm2

n. 2 min/max mm2

AWG

CONTATTI DI SICUREZZA COMMUTATORI A CAMME

-
60

8

24

10

110

6

400

4

240

5

500

4

690

2

V

kV

A

Hz

V

A

V

A

A

A

A

24

2

48

2

110

0,4

60

1

250

0,4

CARATTERISTICHE 
TECNICHE

IMQ, CCC, EAC, uL, RINA

* Adatto all’uso come sezionatore 0 - 1 90° commutazione di 2 - 3 - 4 poli.

    
   monofase - 2 poli

trifase - 3 poli

blocchi contatti NC positivo aperto        *

-

PULSANTIERE DI MANUTENZIONE | CARATTERISTICHE GENERALI

Le nostre pulsantiere di manutenzione sono conformi alle seguenti norme internazionali: per l’Europa EN 81-20 / EN 
81-50, per il Nord America CSA-B44.1 / ASME-A17.5, per la Russia GOST33984.1-2016 e per il Brasile ABNT NBR NM 
207-267. I componenti sono fabbricati in conformità alle norme di prodotto IEC 947-3, IEC 947-5-1, EN 60947-3, 
EN 60947-5-1, UL 508, IEC 204-1, EN 60204-1, EN ISO 13850 e alle direttive RoHS, PFOS, RAEE, REACH.
Sono anche realizzati ed omologati in conformità alle norme IMQ, CCC, EAC e UL.
Il range di prodotti include dispositivi di fossa, pulsantiere locale rinvio, pulsantiere d’ispezione e manutenzione; le 
esecuzioni standard sono associate a una vasta gamma di esecuzioni speciali e personalizzate secondo le specifiche 
del cliente.

Caratteristiche generali:
• Conformità: EN 81-20 / EN 81-50, EN ISO 13850, CSA-B44.1/ASME-A17.5, SIL1, SIL2; 
• Omologazione CSA;
• Custodie serie GM in ABS V0 autoestinguente, serie TLP in polipropilene colore giallo PANTONE 102C;
• Grado di protezione EN 60529: NEMA 4X, IP65 senza presa, IP54 con presa;
• Connessioni IP20;
• Resistenti alle vibrazioni come da EN 60068-2-26 ed EN 60069-2-27;
• Resistenti agli urti come da EN 600068-2-29;
• Connessioni: a molla su pulsanti, funghi, selettori; a vite su commutatori a camme, buzzer e prese di corrente.
• Temperatura ambiente: di impiego -25°+70°C, di stoccaggio -30°+70°C.

positivo aperto        *

CONFORMITÀ A EN 81-20 / EN 81-50

Giovenzana International B.V. offre una completa gamma di pulsantiere di manutenzione per 
tetto cabina, dispositivi sotto cabina e fondo fossa del tutto conformi ai requisiti delle nuove 
norme.

Su questo catalogo, tutti i prodotti conformi EN 81-20 / EN 81-50 sono contrassegnati da 
questo simbolo.

EN81-20 
EN81-50

BOX E CUSTODIE PERSONALIZZABILI

Le custodie delle nostre pulsantiere di manutenzione sono completamente personalizzabili. 
Abbiamo una vasta scelta di modelli a seconda della quantità e della tipologia dei componenti applicabili. 

MARCATURA LASER

Tutti i nostri dispositivi di comando possono essere personalizzati con indicazioni, scritte, simboli e loghi aziendali. 
Tutte le indicazioni possono essere incise al laser in diverse lingue su richiesta. Sono anche corredate di pittogrammi e 
simboli in conformità con le nuove norme EN 81-20 / EN 81-50.

Le pulsantiere di manutenzione sono disponibili con diverse configurazioni, il che sottolinea la massima versatilità e 
qualità dei prodotti, che evidenziano i seguenti vantaggi:

• Le dimensioni assicurano la facilità d'uso;
• I prodotti riportano una laseratura indelebile delle indicazioni per l’operatore in conformità con EN 81-20 / EN 81-50;
• L'alta qualità dei materiali d'uso hanno reso Giovenzana un punto di riferimento ampiamente riconosciuto nel settore;
• Gli elementi di contatto della serie PCW utilizzati (conformi a EN 60068-2-6 ed EN 60068-2-27) rendono tutti i 
  collegamenti elettrici più facili e veloci. 

Maggiori informazioni sul nuovo PCW010SS, contatto auto-monitorato NO-NC-NO a pagina 15. 

PRODOTTI COMPLEMENTARI

Giovenzana International B.V. realizza anche un’ampia gamma di ausiliari di comando, come pulsanti di diametro 22, 
selettori, funghi d’emergenza e accessori, conformi alle norme di sicurezza più rigide (IEC/EN 60947-5-1).
I clienti hanno così infinite possibilità di personalizzazione del prodotto.
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PULSANTIERE DI MANUTENZIONE | CONFIGURAZIONE MODULARE

Giovenzana International B.V. presenta una gamma completa di componenti opzionali venduti separatamente, per 
rispondere ad ogni esigenza della clientela. Le nostre pulsantiere di manutenzione sono disponibili con diverse 
configurazioni, che sottolineano l’alta qualità e la versatilità del prodotto.
Il nostro supporto tecnico lavora ogni giorno a stretto contatto con gli utenti finali per realizzare la versione del prodotto 
più adatta alle loro esigenze.

Le nostre pulsantiere di manutenzione standard sono completamente personalizzabili su richiesta.

PROTEZIONI

FUNGHI 
DI EMERGENZA

PULSANTI
                                                         

COMMUTATORI A 
CAMME

+ MANOPOLE

OPERATORI,
INDICATORI LUMINOSI,

TAPPI DI CHIUSURA, 
BUZZER

PRESE DA INCASSO
E PRESE DIN

CUSTODIE
BASE + COPERCHIO

PRODOTTI 
PRE-CABLATI
su richiesta!
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TECNOLOGIA PER
ASCENSORI E SCALE MOBILI

Giovenzana International B.V. è uno dei produttori leader di dispositivi di sicurezza per gli ascensori. La continua 
ricerca e lo sviluppo tecnologico di prodotti di qualità hanno reso l'azienda un vero e proprio punto di riferimento per la 
sicurezza degli operatori di ascensori e scale mobili.

Giovenzana International B.V. offre una gamma completa di dispositivi specificamente progettati e realizzati per 
garantire sicurezza e completa affidabilità all'utilizzatore.

+

Illuminazione
VANO ASCENSORE

Componenti
PORTE

Componenti
PANNELLO DI CONTROLLO

Dispositivi 
TETTO CABINA

Dispositivi 
SOTTO CABINA

Dispositivi
FONDO FOSSA

Prodotti complementari
ACCESSORI

Pulsantiere di manutenzione
SCALA MOBILE

Prodotti complementari
SCALA MOBILE

CATEGORIE
DI PRODOTTO

Per semplificare la consultazione di questo catalogo, abbiamo diviso i nostri prodotti sulla base del posizionamento 
nell'ascensore e nella scala mobile.

Qui di seguito indichiamo le categorie e i simboli che vi guideranno all'interno del catalogo.
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Pulsantiere di manutenzione slim
Pagine 76/79

Pulsantiere di manutenzione
Pagine 28/56

Bypass - fissaggio guida DIN
Pagine 82/83

Dispositivi di bypass 
Pagine 80/81

DISPOSITIVI 
FONDO FOSSA

Dispositivi di allarme 
ed emergenza Pagine 124/125

Dispositivi di emergenza slim
Pagina 132

Pulsantiere di manutenzione slim
Pagina 133

Pulsantiere per accensione luci vano
Pagine 129/130

ILLUMINAZIONE
VANO 

ASCENSORE
Striscia led

Pagine 64/71

Dispositivi di illuminazione 
Pagine 59/61

Pulsantiere per ascensori panoramici
Pagine 57/58

DISPOSITIVI
TETTO CABINA

DISPOSITIVI 
SOTTO CABINA

Dispositivi di segnalazione
Pagine 118/121

COMPONENTI
PORTE

Finecorsa
Pagine 94/112

Microinterruttori
Pagine 113/115

COMPONENTI
PANNELLO DI
CONTROLLO

ACCESSORI

Commutatori a camme
Pagina 137

+

Prese di corrente
 Pagina 136 

Elementi di contatto
Pagine 138/139

Protezioni funghi d'emergenza
 Pagina 136

INDICE DEI PRODOTTI PER ASCENSORI

Finecorsa a fune
Pagine 72/73

Ausiliari di comando
Pagine 89/91

Sezionatori
Pagine 84/88

Pulsantiere di manutenzione
Pagine 126/128

Tasca
Pagina 137

Buzzer
Pagina 137

Kit magneti
 Pagina 136
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INDICE DEI PRODOTTI PER SCALE MOBILI

PULSANTIERE DI 
MANUTENZIONE

Funghi d'emergenza ø90
Pagina 144

PRODOTTI
COMPLEMENTARI

Pulsantiere di manutenzione
Pagina 142

Pulsantiere di manutenzione slim
Pagina 143

Interruttori/sezionatori in cassetta
Pagina 145
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Pulsante ALLARME
rasato, instabile, colore giallo

Pulsante CONSENSO
rasato, instabile, colore blu

Fungo d’emergenza EN ISO 13850
ø40 push-pull con visione

DESCRIZIONE

Commutatore a camme 1-2 
normale-ispezione commutaz. 90°

Pulsante SALITA
rasato, instabile, colore bianco

SCHEMA

1 2

1 2

1 2

Pulsante DISCESA
rasato, instabile, colore nero

CONTATTI

1NO

1NO

2NO+2NC

2NO

2NO

CODICE

Presa Schuko 16A GM750/EU
Presa Cenelec GM750/FR
Presa USA GM750/US
Presa Svizzera GM750/SW
Presa standard UK GM750/UK
Presa standard Australia e Cina GM750/CH

M
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do
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hi
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1

DISEGNO TECNICO - GM750/.. 

IP54

EN81-20 
EN81-50113 (4,45)

31
0 

(1
2,

20
)

85 (3,35)

Dotato di pressacavo M20x1,5 

Predisposto per 3 pressacavi.

Pulsante ALLARME
rasato, instabile, colore giallo

Pulsante CONSENSO
rasato, instabile, colore blu

Fungo d’emergenza EN ISO 13850
ø40 push-pull con visione

1NO

1NO

Commutatore a camme 1-2 
normale-ispezione commutaz. 90° 2NO+2NC

1 2

1 2

1 2Pulsante SALITA
rasato, instabile, colore bianco 2NO

Pulsante DISCESA
rasato, instabile, colore nero 2NO

Presa Schuko 16A

Presa Cenelec

Presa USA

Presa Svizzera

Presa standard UK

Presa standard Australia e Cina

DISEGNO TECNICO - GM730/.. 

EN81-20 
EN81-50

31
0 

(1
2,

20
)

85 (3,35) 90 (3,54)

DESCRIZIONE SCHEMA CONTATTI CODICE

GM730/EU
GM730/FR
GM730/US
GM730/SW
GM730/UK
GM730/CH

IP54

Dotato di pressacavo
M20 x 1,5.

Predisposto per 6 pressacavi.

1NC

M25x1,5Ø16,2

M20x1,5
M25x1,5
M20x1,5

M25x1,5
M20x1,5

M20x1,5

M20x1,5

M20x1,5

M20x1,5

1NC

M
ag
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ti 
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do
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u 
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-G
M

1

VERSIONE 
SLIM
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Fungo d’emergenza EN ISO 13850
ø40 push-pull con visione

Commutatore a camme 1-2 
normale-ispezione commutaz. 90°

Pulsante SALITA
rasato, instabile, colore bianco

Pulsante DISCESA
rasato, instabile, colore nero

Presa Schuko 16A

Presa Cenelec

Presa USA

Presa Svizzera

Presa standard UK

Presa standard Australia e Cina

Pulsante CONSENSO
rasato, instabile, colore blu

Selettore porte 1-0-2
3 pos., indicatore bianco

DESCRIZIONE

1 2

1 2

1 2
O

SCHEMA

2NO+2NC

2NO+1NC

2NO+1NC

2NO

2NO

CONTATTI

DISEGNO TECNICO - GM757/..

EN81-20 
EN81-50

IP54

CODICE

GM757/EU
GM757/FR
GM757/US
GM757/SW
GM757/UK
GM757/CH

31
0 

(1
2,

20
)

85 (3,35) 113 (4,45)

Dotato di pressacavo M25X1,5 

Predisposto per 3 pressacavi.

Fungo d’emergenza EN ISO 13850
ø40 push-pull con visione

Commutatore a camme 1-2 
normale-ispezione commutaz. 90° 2NO+2NC

Pulsante SALITA
rasato, instabile, colore bianco 2NO+1NC

Pulsante DISCESA
rasato, instabile, colore nero 2NO+1NC

Presa Schuko 16A

Presa Cenelec

Presa USA

Presa Svizzera

Presa standard UK

Presa standard Australia e Cina

Pulsante CONSENSO
rasato, instabile, colore blu

2NO

Selettore porte 1-0-2
3 pos., indicatore bianco

2NO

DESCRIZIONE

1 2

1 2

1 2
O

SCHEMA CONTATTI

DISEGNO TECNICO - GM737/..

EN81-20 
EN81-50

31
0 

(1
2,

20
)

85 (3,35) 90 (3,54)

CODICE

GM737/EU
GM737/FR
GM737/US
GM737/SW
GM737/UK
GM737/CH

IP54

2NC 2NC

Dotato di pressacavo M25X1,5 

Predisposto per 6 pressacavi.

M25x1,5
M20x1,5

M25x1,5
M20x1,5

M20x1,5

M20x1,5

M20x1,5

M20x1,5 M
ag
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M25x1,5Ø16,2

M20x1,5

VERSIONE 
SLIM



GIOVENZANA
INTERNATIONAL B.V.

32 33

Fungo d’emergenza EN ISO 13850
ø40 push-pull con visione

Commutatore a camme 1-2 
normale-ispezione commutaz. 90°

Pulsante SALITA
rasato, instabile, colore bianco

Pulsante DISCESA
rasato, instabile, colore nero

Presa Schuko 16A

Presa Cenelec

Presa USA

Presa Svizzera

Presa standard UK

Presa standard Australia e Cina

1 2

1 2

1 2

Pulsante CONSENSO
rasato, instabile, colore blu

LUCE LED indicatore ø40
colore bianco

DESCRIZIONE SCHEMA

2NO+2NC

2NO+1NC

2NO+1NC

2NO

CONTATTI

DISEGNO TECNICO - GM757/..

EN81-20 
EN81-50

31
0 

(1
2,

20
)

85 (3,35) 113 (4,45)

CODICE

GM758/EU
GM758/FR
GM758/US
GM758/SW
GM758/UK
GM758/CH

IP54

Fungo d’emergenza EN ISO 13850
ø40 push-pull con visione

Commutatore a camme 1-2 
normale-ispezione commutaz. 90°

Pulsante SALITA
rasato, instabile, colore bianco

Pulsante DISCESA
rasato, instabile, colore nero

Presa Schuko 16A

Presa Cenelec

Presa USA

Presa Svizzera

Presa standard UK

Presa standard Australia e Cina

1 2

1 2

1 2

Pulsante CONSENSO
rasato, instabile, colore blu

LUCE LED indicatore ø40
colore bianco

DESCRIZIONE SCHEMA

2NO+2NC

2NO+1NC

2NO+1NC

2NO

CONTATTI

DISEGNO TECNICO - GM737/..

EN81-20 
EN81-50

31
0 

(1
2,

20
)

85 (3,35) 90 (3,54)

CODICE

GM738/EU
GM738/FR
GM738/US
GM738/SW
GM738/UK
GM738/CH

IP54

2NC

Dotato di pressacavo M20x1,5 

Predisposto per 3 pressacavi.

2NC

Dotato di pressacavo M20x1,5

Predisposto per 6 pressacavi.

M
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M25x1,5Ø16,2

M20x1,5
M25x1,5
M20x1,5

M25x1,5
M20x1,5

M20x1,5

M20x1,5

M20x1,5

M20x1,5 M
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Pulsante ALLARME
rasato, instabile, colore giallo

Pulsante CONSENSO
rasato, instabile, colore blu

Commutatore a camme 1-2 
normale-ispezione commutaz. 90°

Pulsante SALITA 
rasato, instabile, colore bianco

Pulsante DISCESA
rasato, instabile, colore nero

Fungo d’emergenza EN ISO 13850
ø40 push-pull con visione

DESCRIZIONE

1 2

1 2

1 2

SCHEMA

1NO

1NO

2NO+2NC

2NO

2NO

CONTATTI

IP65

DISEGNO TECNICO - GM751

EN81-20 
EN81-50113 (4,45)

31
0 

(1
2,

20
)

85 (3,35)

CODICE

GM751

Pulsante ALLARME
rasato, instabile, colore giallo

Pulsante CONSENSO
rasato, instabile, colore blu

Commutatore a camme 1-2 
normale-ispezione commutaz. 90°

Pulsante SALITA
rasato, instabile, colore bianco

Pulsante DISCESA
rasato, instabile, colore nero

Fungo d’emergenza EN ISO 13850
ø40 push-pull con visione

DESCRIZIONE

1 2

1 2

1 2

SCHEMA

1NO

1NO

2NO+2NC

2NO

2NO

CONTATTI

DISEGNO TECNICO - GM731

EN81-20 
EN81-50

31
0 

(1
2,

20
)

85 (3,35) 90 (3,54)

IP65

CODICE

GM731

1NC

Dotato di pressacavo M20x1,5 

Predisposto per 3 pressacavi.

1NC

Dotato di pressacavo M20x1,5

Predisposto per 6 pressacavi.

M25x1,5
M20x1,5

M25x1,5
M20x1,5

M20x1,5

M20x1,5

M20x1,5

M20x1,5 M
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M25x1,5Ø16,2

M20x1,5

VERSIONE 
SLIM
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Pulsante ALLARME
rasato, instabile, colore giallo

Pulsante CONSENSO
rasato, instabile, colore blu

Commutatore a camme 1-2 
normale-ispezione commutaz. 90°

1 2

1 2

1 2Pulsante SALITA
rasato, instabile, colore bianco

Pulsante DISCESA
rasato, instabile, colore nero

Fungo d’emergenza EN ISO 13850
ø40 push-pull con visione

MONOLAMPADA LED
colore rosso

Selettore porte 1-0-2
3 pos., indicatore bianco

AC/DC 24V

DESCRIZIONE SCHEMA

1NO

2NO

2NO+2NC

2NO+1NC

2NO+1NC

1NO+1NO

CONTATTI

DISEGNO TECNICO - GM754

EN81-20 
EN81-50

31
0 

(1
2,

20
)

85 (3,35) 118 (4,65)

IP65

CODICE

GM754

O

DISEGNO TECNICO - GM734

EN81-20 
EN81-50

31
0 

(1
2,

20
)

85 (3,35) 95 (3,74)

Pulsante ALLARME
rasato, instabile, colore giallo

Pulsante CONSENSO
rasato, instabile, colore blu

Commutatore a camme 1-2 
normale-ispezione commutaz. 90°

1 2

1 2

1 2Pulsante SALITA
rasato, instabile, colore bianco

Pulsante DISCESA
rasato, instabile, colore nero

Fungo d’emergenza EN ISO 13850
ø40 push-pull con visione

MONOLAMPADA LED
colore rosso

Selettore porte 1-0-2
3 pos., indicatore bianco

AC/DC 24V

DESCRIZIONE SCHEMA

1NO

2NO

2NO+2NC

2NO+1NC

2NO+1NC

1NO+1NO

CONTATTI

IP65

CODICE

GM734

O

Dotato di pressacavo M25x1,5 

Predisposto per 3 pressacavi.

Ø16,2 M25x1,5

M20x1,5

2NC 2NC

Dotato di pressacavo M25x1,5

Predisposto per 6 pressacavi.

M
ag

ne
ti 

su
l f

on
do

 s
u 

ric
hi

es
ta

. K
IT

-G
M

1

M25x1,5
M20x1,5

M25x1,5
M20x1,5

M20x1,5

M20x1,5

M20x1,5

M20x1,5 M
ag

ne
ti 

su
l f

on
do

 s
u 

ric
hi

es
ta

. K
IT

-G
M

1

VERSIONE 
SLIM
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Pulsante ALLARME
rasato, instabile, colore giallo

Pulsante CONSENSO
rasato, instabile, colore blu

Commutatore a camme 1-2 
normale-ispezione commutaz. 90°

Pulsante SALITA
rasato, instabile, colore bianco

Pulsante DISCESA
rasato, instabile, colore nero

Presa Schuko 16A

Presa Cenelec

Presa USA

Presa Svizzera

Presa standard UK

Presa standard Australia e Cina

MONOLAMPADA LED
colore rosso

Selettore porte 1-0-2
3 pos., indicatore bianco

Fungo d’emergenza EN ISO 13850
ø40 push-pull con visione

DESCRIZIONE

1 2

1 2

1 2

AC/DC 24V

O

SCHEMA

1NO

2NO

2NO+2NC

2NO

2NO+1NC

2NO+1NC

CONTATTI

DISEGNO TECNICO - GM756/..

EN81-20 
EN81-50

31
0 

(1
2,

20
)

85 (3,35) 118 (4,65)

IP54

CODICE

GM756/EU
GM756/FR
GM756/US
GM756/SW
GM756/UK
GM756/CH

Fungo d’emergenza EN ISO 13850
ø40 push-pull con visione

Commutatore a camme 1-2 
commutazione 90°

Pulsante SALITA
rasato, instabile, colore bianco

Pulsante DISCESA
rasato, instabile, colore nero

Presa Schuko 16A

Presa Cenelec

Presa USA

Presa Svizzera

Presa standard UK

Presa standard Australia e Cina

Pulsante CONSENSO
rasato, instabile, colore blu

Pulsante ALLARME
rasato, instabile, colore giallo

Commutatore a camme 0-1
commutazione 90°

10

0 1

1 2

1 2

Tasca per fissaggio a muro INCLUSA. 
In polipropilene.

DESCRIZIONE SCHEMA

1NO+1NC

1NO

1NO

1NO

1NO

1NO

CONTATTI

DISEGNO TECNICO - GMS309/..

EN81-20 
EN81-50

IP54

16000075

31
0 

(1
2,

20
)

33
5 

(1
3,

20
)

113 (4,45)

CODICE

GMS309/EU
GMS309/FR
GMS309/US
GMS309/SW
GMS309/UK
GMS309/CH

Dotato di pressacavo M25x1,5 

Predisposto per 3 pressacavi.

2NC

1NC

Dotato di pressacavo M25X1,5 

Predisposto per 3 pressacavi.

Ø16,2 M25x1,5

M20x1,5

M
ag

ne
ti 

su
l f

on
do

 s
u 

ric
hi

es
ta

. K
IT

-G
M

1

M
ag

ne
ti 

su
l f

on
do

 s
u 

ric
hi

es
ta

. K
IT

-G
M

1

M25x1,5Ø16,2

M20x1,5
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Pulsante CONSENSO
rasato, instabile, colore blu

Commutatore a camme 0-1 
normale-ispezione commutaz. 90°

Pulsante SALITA
rasato, instabile, colore bianco

Pulsante DISCESA
rasato, instabile, colore nero

Fungo d’emergenza EN ISO 13850
ø40 "push to stop/pull to run"

MONOLAMPADA LED
colore rosso

Selettore accensione luce 0-1
2 pos., indicatore bianco

Presa GFCI 15A - 125V

MONOLAMPADA LED
colore giallo

BUZZER 30�120 V AC

Tappo copriforo
colore nero

DESCRIZIONE

1 2

1 2

1 2

AC/DC 24V

O

AC/DC 24V

OFF ON

NC
2X

SCHEMA

1NO

2NO+2NC

1NO

1NO

1NO

CONTATTI

DISEGNO TECNICO - GMS305

EN81-20 
EN81-50

IP54

GM756/EU

CODICE

GMS305

117,1 (4,61)
348 (13,70)

91
 (3

,5
8)

11
8 

(4
,6

4)

360 (14,17)

Pulsante CONSENSO
rasato, instabile, colore blu

Commutatore a camme 0-1 
normale-ispezione commutaz. 90°

Pulsante SALITA
rasato, instabile, colore bianco

Pulsante DISCESA
rasato, instabile, colore nero

Fungo d’emergenza EN ISO 13850
ø40 "push to stop/pull to run"

MONOLAMPADA LED
colore rosso

Selettore accensione luce 0-1
2 pos., indicatore bianco

Presa GFCI 15A - 125V

MONOLAMPADA LED
colore giallo

BUZZER 30�120 V AC

Tappo copriforo
colore nero

DESCRIZIONE

1 2

1 2

1 2

AC/DC 24V

O

AC/DC 24V

OFF ON

SCHEMA

1NO

2NO+2NC

1NO

1NO

1NO

CONTATTI

DISEGNO TECNICO - GMS312

EN81-20 
EN81-50

IP54

CODICE

GM756/EU

GMS312

LAMPADA LED 
12W 1000 LUMEN 120V

360 (14,17)

91
 (3

,5
8)

11
8 

(4
,6

4)

348 (13,70)

117,1 (4,61)

2 PCW010SS
+ 1NO

NC
2X 2 PCW010SS

+ 1NO

Ø21,5 Ø20 Ø21,5

Predisposto per 3 pressacavi.

Ø21,5 Ø21,5

Dotato di n° 2 pressacavi M20X1,5.
Predisposto per 2 pressacavi.
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Pulsante ALLARME
rasato, instabile, colore giallo

Pulsante CONSENSO
rasato, instabile, colore blu

1NO

2NO

Commutatore a camme 1-2 
normale-ispezione commutaz. 90° 3NO+3NC

Pulsante SALITA
rasato, instabile, colore bianco

Pulsante DISCESA
rasato, instabile, colore nero

Presa Schuko 16A

Presa Cenelec

Presa USA

Presa Svizzera

Presa standard UK

Presa standard Australia e Cina

Fungo d’emergenza EN ISO 13850
ø40 sblocco a rotazione

2NO-1NC

2NO+1NC

DESCRIZIONE

1 2

1 2

1 2

SCHEMA CONTATTI

DISEGNO TECNICO - GM412/..

20 (0,78)

82
 (3

,2
2)

23
0 

(9
,0

5)

140 (5,51)

STOP

MONTEE-UP-AUF

DESCENTE-DOWN-AB

NORMALE-NORMAL

I
N
S
P
E
C
T
I
O
N

R
E
V
I
S
I
O
N

I
S
P
E
Z
I
O
N
E

IP54

CODICE

GM412/EU
GM412/FR
GM412/US
GM412/SW
GM412/UK
GM412/CH

Pulsante ALLARME
rasato, instabile, colore giallo

Pulsante CONSENSO
rasato, instabile, colore blu

Commutatore a camme 1-2 
normale-ispezione commutaz. 90°

Pulsante SALITA
rasato, instabile, colore bianco

Pulsante DISCESA
rasato, instabile, colore nero

Presa Schuko 16A

Presa Cenelec

Presa USA

Presa Svizzera

Presa standard UK

Presa standard Australia e Cina

Fungo d’emergenza EN ISO 13850
ø30 sblocco a rotazione

1 2

1 2

1 2

MONOLAMPADA LED
colore bianco AC/DC 12V

DESCRIZIONE SCHEMA

1NO

2NO

3NO+3NC

2NO+1NC

2NO+1NC

CONTATTI

DISEGNO TECNICO - GM822/..

26 (1,02)

82
 (3

,2
2)

230 (9,05)

14
0 

(5
,5

1)

NORMAL

I
N
S
P
E
C
T
I
O
N

STOP

IP54

GM822/EU
GM822/FR
GM822/US
GM822/SW
GM822/UK
GM822/CH

CODICE

2NC

EN81-20 
EN81-50

Ø28,5

Predisposto per 2 pressacavi.

Ø20

Dotato di n° 1 pressacavo M20x1,5 
e n° 1 pressacavo M25x1,5.

1NC

Ø21

Predisposto per 2 pressacavi.

Ø27
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Commutatore a camme 1-2 
normale-ispezione commutaz. 90°

Pulsante SALITA
rasato, instabile, colore bianco

Pulsante DISCESA
rasato, instabile, colore nero

Presa Schuko 16A

Presa Cenelec

Presa USA

Presa Svizzera

Presa standard UK

Presa standard Australia e Cina

Fungo d’emergenza EN ISO 13850
ø40 push-pull con visione

Pulsante doppio ALLARME/LUCE
rasato, instabile, colore giallo/nero

Selettore porte 1-0-2
3 posizioni, ritorno a 0

Pulsante CONSENSO
rasato, instabile, colore blu

Selettore porte 1-0-2
3 posizioni, ritorno a 0

DISEGNO TECNICO - GM321/..

DESCRIZIONE 1 2

1 2

SCHEMA

2NO+4NC

2NO

2NO

1NO+1NO

1NO+1NO

1NO

1NO+1NO

CONTATTI

IP54

GM321/EU
GM321/FR
GM321/US
GM321/SW
GM321/UK
GM321/CH

CODICE

Pulsante ALLARME
rasato, instabile, colore giallo

Pulsante CONSENSO
rasato, instabile, colore blu

Presa Schuko 16A

Presa Cenelec

Presa USA

Presa Svizzera

Presa standard UK

Presa standard Australia e Cina

Fungo d’emergenza EN ISO 13850
ø40 push-pull

DESCRIZIONE SCHEMA CONTATTI

DISEGNO TECNICO - GM455/..

EN81-20 
EN81-50

IP54

CODICE

GM455/EU
GM455/FR
GM455/US
GM455/SW
GM455/UK
GM455/CH

1NO

Pulsante SALITA
rasato, instabile, colore bianco

Pulsante DISCESA
rasato, instabile, colore nero

1NO

1NO

1NO1NC

140 (5,51) 102 (4,01)

ALARM
NOTRUF

LIGHT
LICHT

OPEN
OFFEN

NORMAL

STOP

OPEN
OFFEN

SPEED
SCHNELL

SNEL

DOWN
     AB
NEER

UP
AUF

OP

DOOR-1
TUR-1
DEUR-1

CLOSE
ZU
GESLOTEN

DOOR-1
TUR-1
DEUR-1

CLOSE
ZU
GESLOTEN

INSP.

32,7 (1,28)

120 (4,72)

82 (3,22)

23
0 

(9
,0

5)

136 (5,35)
172,7 (6,77)

EN81-20 
EN81-50

Ø27

Predisposto per 1 pressacavo.

Ø45

Ø2,5

1NC

24
0 

(9
,4

4)

140 (5,51)

ALARME-ALARM

COMMUN-COMMON-FAHRT

11
5,

35
 (4

,5
4)

STOP

MONTEE-UP-AUF

DESCENTE-DOWN-AB

NORMALE-NORMAL

I
N
S
P
E
C
T
I
O
N

R
E
V
I
S
I
O
N

I
S
P
E
Z
I
O
N
E

Predisposto per 11 pressacavi.

Ø27

Ø21

Ø27

Ø27

Ø27

Ø21

Ø17

Ø23

Ø21 Ø21Ø27

Commutatore a camme 1-2 
normale-ispezione commutaz. 90°

3NO+3NC

1 2

1 2

1 2
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Pulsante ALLARME
rasato, instabile, colore giallo

Pulsante CONSENSO
rasato, instabile, colore blu

1NO

2NO

Commutatore a camme 1-2 
normale-ispezione commutaz. 90° 2NO+2NC

Pulsante SALITA
rasato, instabile, colore bianco

Pulsante DISCESA
rasato, instabile, colore nero

Fungo d’emergenza EN ISO 13850
ø40 push-pull

2NO

2NO

1 2

1 2

1 2

DESCRIZIONE SCHEMA CONTATTI

DISEGNO TECNICO - GM261

EN81-20 
EN81-50

IP65

CODICE

GM261

Pulsante ALLARME
rasato, instabile, colore giallo

Pulsante CONSENSO
rasato, instabile, colore blu

1NO

2NO

Commutatore a camme 1-2 
normale-ispezione commutaz. 90° 2NO+2NC

Pulsante SALITA
rasato, instabile, colore bianco

Pulsante DISCESA
rasato, instabile, colore nero

Fungo d’emergenza EN ISO 13850
ø40 push-pull

2NO

2NO

1 2

1 2

1 2

DESCRIZIONE SCHEMA CONTATTI

DISEGNO TECNICO - GM262

EN81-20 
EN81-50

IP65

CODICE

GM262

2 PCW010SS

M20/M25

Predispost per 1 pressacavo.

M20/M25

Predisposto per 1 pressacavo.

2 PCW010SS

90 (3,54)85 (3,34)

24
0 

(9
,4

4)

85
 (3

,3
4)

240 (9,44)

90
 (3

,5
4)



GIOVENZANA
INTERNATIONAL B.V.

48 49

Pulsante CONSENSO
rasato, instabile, colore blu

2NO

Commutatore a camme 1-2 
normale-ispezione commutaz. 90° 2NO+2NC

Pulsante SALITA
rasato, instabile, colore bianco

Pulsante DISCESA
rasato, instabile, colore nero

Fungo d’emergenza EN ISO 13850
ø40 push-pull

2NO

2NO

LAMPADA LED 
12W 1000 LUMEN 120V

DESCRIZIONE

1 2

1 2

1 2

SCHEMA CONTATTI

DISEGNO TECNICO - GM263

EN81-20 
EN81-50

139 (5,47)

120 (4,72)

68 (2,67)

40
0 

(1
5,

74
)

24
0 

(9
,4

4)

85 (3,34) 90 (3,54)

IP65CODICE

GM263

Commutatore a camme 1-2 
commutazione 90° 1NO+1NC

Pulsante SALITA
rasato, instabile, colore nero

Pulsante DISCESA
rasato, instabile, colore nero

Presa Schuko 16A

Presa USA

Pulsante NERO
colore nero

Fungo d’emergenza EN ISO 13850
ø40 sblocco a rotazione

1NO+1NC

1NO+1NC

Pulsante BLU
rasato, instabile, colore blu 1NO

1NO

Pulsante VERDE
colore verde 1NO

DESCRIZIONE 1 2

1 2

SCHEMA CONTATTI

DISEGNO TECNICO - GMS03

85 (3,34) 108 (4,25)

34
7 

(1
3,

66
)

18
0 

(7
,0

8)

IP54

CODICE

GMS03
2 PCW010SS

M20/M25

Predisposto per 2 pressacavi.

Dotato 
di n° 1 
pressacavo
M16x1,5.

Ø16,2

1NC

La pulsantiera GMS03 non è precablata.
 Per tutte le nostre stazioni di comando, 

è possibile richiederle precablate.

Selettore accensione luce 0-1
2 pos., indicatore bianco

OOFF ON
1NO
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Commutatore a camme 1-0-2 
normale-ispezione commutaz. 90° 2NO+2NC

Pulsante SALITA
rasato, instabile, colore bianco

Pulsante DISCESA
rasato, instabile, colore nero

2NO

2NO

Fungo d’emergenza EN ISO 13850
ø40 sblocco a rotazione

Commutatore a camme 1-2 
normale-ispezione commutaz. 90° 2NO+2NC

Pulsante SALITA
rasato, instabile, colore bianco

Pulsante DISCESA
rasato, instabile, colore nero

2NO

2NO

1 2

1 2

1 2

Fungo d’emergenza EN ISO 13850
ø40 sblocco a rotazione

1 0 2

0 21

0 21

DESCRIZIONE SCHEMA CONTATTI

DESCRIZIONE SCHEMA CONTATTI

DISEGNO TECNICO - GM442N

STOP

MONTEE-UP-AUF

DESCENTE-DOWN-AB

I
N
S
P
E
C
T
I
O
N

R
E
V
I
S
I
O
N

I
S
P
E
Z
I
O
N
E

N
O
R
M
A
L

N
O
R
M
A
L
E

96 (3,77) 106 (4,17)

85 (3,34)

25
0 

(9
,8

4)

STOP

MONTEE-UP-AUF

DESCENTE-DOWN-AB

NORMAL-NORMALE

I
N
S
P
E
C
T
I
O
N

R
E
V
I
S
I
O
N

I
S
P
E
Z
I
O
N
E

96 (3,77) 106 (4,17)

85 (3,34)

25
0 

(9
,8

4)

GM442N

IP65CODICE

IP65CODICE

GM444N

1NC

DISEGNO TECNICO - GM444N

Dotato di n° 1 pressacavo M25x1,5. Dotato di n° 1 pressacavo M25x1,5.

1NC

Presa Schuko 16A

Presa Cenelec

Presa USA

Presa Svizzera

Presa standard UK

Presa standard Australia e Cina

Commutatore a camme 1-2 
normale-ispezione commutaz. 90° 2NO+2NC

Pulsante SALITA
rasato, instabile, colore bianco

Pulsante DISCESA
rasato, instabile, colore nero

2NO

2NO

1 2

1 2

1 2

Fungo d’emergenza EN ISO 13850
ø40 sblocco a rotazione

DESCRIZIONE SCHEMA CONTATTI

DISEGNO TECNICO - GM441N/..

STOP

MONTEE-UP-AUF

DESCENTE-DOWN-AB

NORMAL-NORMALE

I
N
S
P
E
C
T
I
O
N

R
E
V
I
S
I
O
N

I
S
P
E
Z
I
O
N
E

96 (3,77) 106 (4,17)

85 (3,34)

25
0 

(9
,8

4)

IP54CODICE

GM441N/EU
GM441N/FR
GM441N/US
GM441N/SW
GM441N/UK
GM441N/CH

Dotato di n° 1 pressacavo M25x1,5.

1NC



GIOVENZANA
INTERNATIONAL B.V.

52 53

Presa Schuko 16A

Presa Cenelec

Presa USA

Presa Svizzera

Presa standard UK

Presa standard Australia e Cina

Commutatore a camme 1-2 
normale-ispezione commutaz. 90° 3NO+3NC

Pulsante SALITA
rasato, instabile, colore bianco

Pulsante DISCESA
rasato, instabile, colore nero

2NO

2NO

Fungo d’emergenza EN ISO 13850
ø40 sblocco a rotazione

Pulsante ALLARME
rasato, instabile, colore giallo 1NO+1NC

1 2

1 2

1 2

DISEGNO TECNICO - GM660/..

DESCRIZIONE SCHEMA CONTATTI IP54CODICE

GM660/EU
GM660/FR
GM660/US
GM660/SW
GM660/UK
GM660/CH

2NC

Ø19 Ø23

Ø17 Ø20/25 96 (3,77)99 (3,89)
76 (2,99)

32
0 

(1
2,

59
)

MONTEE-UP-AUF

STOP

DESCENTE-DOWN-AB

NORMALE-NORMAL

I
N
S
P
E
C
T
I
O
N

R
E
V
I
S
I
O
N

I
S
P
E
Z
I
O
N
E

M
ag

ne
ti 

su
l f

on
do

 s
u 

ric
hi

es
ta

. K
IT

-G
M

1

Predisposto per 4 pressacavi.

Presa Schuko 16A

Presa Cenelec

Presa USA

Presa Svizzera

Presa standard UK

Presa standard Australia e Cina

Commutatore a camme 1-0-2 
normale-ispezione commutaz. 90° 2NO+2NC

Pulsante SALITA
rasato, instabile, colore bianco

Pulsante DISCESA
rasato, instabile, colore nero

2NO

2NO

Fungo d’emergenza EN ISO 13850
ø40 sblocco a rotazione

1 0 2

0 21

0 21

DESCRIZIONE SCHEMA CONTATTI

DISEGNO TECNICO - GM445N/..

STOP

MONTEE-UP-AUF

DESCENTE-DOWN-AB

0

I
N
S
P
E
C
T
I
O
N

R
E
V
I
S
I
O
N

I
S
P
E
Z
I
O
N
E

96 (3,77) 106 (4,17)

85 (3,34)

25
0 

(9
,8

4)

N
O
R
M
A
L

N
O
R
M
A
L
E

IP54CODICE

GM445N/EU
GM445N/FR
GM445N/US
GM445N/SW
GM445N/UK
GM445N/CH

1NC

Dotato di n° 1 pressacavo M25x1,5.
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Presa Schuko 16A

Presa Cenelec

Presa USA

Presa Svizzera

Presa standard UK

Presa standard Australia e Cina

Commutatore a camme 1-0-2 
normale-ispezione commutaz. 90° 2NO+2NC

Pulsante SALITA
rasato, instabile, colore bianco

Pulsante DISCESA
rasato, instabile, colore nero

2NO

2NO

Fungo d’emergenza EN ISO 13850
ø40 sblocco a rotazione

Pulsante ALLARME
rasato, instabile, colore giallo 1NO+1NC

1 0 2

0 21

0 21

DISEGNO TECNICO - GM670/..

DESCRIZIONE SCHEMA CONTATTI IP54CODICE

GM670/EU
GM670/FR
GM670/US
GM670/SW
GM670/UK
GM670/CH

2NC

96 (3,77)99 (3,89)
76 (2,99)

32
0 

(1
2,

59
)

Ø19 Ø23

Ø17 Ø20/25

M
ag

ne
ti 

su
l f
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do

 s
u 
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. K
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M

1

Predisposto per 4 pressacavi.

MONTEE-UP-AUF

STOP

DESCENTE-DOWN-AB
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Presa Schuko 16A

Presa Cenelec

Presa USA

Presa Svizzera

Presa standard UK

Presa standard Australia e Cina

Commutatore a camme 1-2 
normale-ispezione commutaz. 90° 3NO+3NC

Pulsante SALITA
rasato, instabile, colore bianco

Pulsante DISCESA
rasato, instabile, colore nero

2NO

2NO

Fungo d’emergenza EN ISO 13850
ø40 sblocco a rotazione

1 2

1 2

1 2

Pulsante CONSENSO
rasato, instabile, colore blu

2NO

DESCRIZIONE SCHEMA CONTATTI

DISEGNO TECNICO - GM663/..

IP54CODICE

GM663/EU
GM663/FR
GM663/US
GM663/SW
GM663/UK
GM663/CH

2NC

Ø19 Ø23

Ø17 Ø20/25

M
ag

ne
ti 

su
l f

on
do

 s
u 

ric
hi

es
ta

. K
IT

-G
M

1

Predisposto per 4 pressacavi.

96 (3,77)99 (3,89)
76 (2,99)

32
0 

(1
2,

59
)

MONTEE-UP-AUF

STOP

DESCENTE-DOWN-AB

NORMALE-NORMAL
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N
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E
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N
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V
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N
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S
P
E
Z
I
O
N
E
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Presa Schuko 16A

Presa Cenelec

Presa USA

Presa Svizzera

Presa standard UK

Presa standard Australia e Cina

Commutatore a camme 1-0-2 
normale-ispezione commutaz. 90° 3NO+3NC

Pulsante SALITA
rasato, instabile, colore bianco

Pulsante DISCESA
rasato, instabile, colore nero

2NO

2NO

Fungo d’emergenza EN ISO 13850
ø40 sblocco a rotazione

Pulsante CONSENSO
rasato, instabile, colore blu

2NO

1 0 2

0 21

0 21

DESCRIZIONE SCHEMA CONTATTI

DISEGNO TECNICO - GM677/..

IP54CODICE

GM677/EU
GM677/FR
GM677/US
GM677/SW
GM677/UK
GM677/CH

2NC Pulsante ALLARME
rasato, instabile, colore giallo

Pulsante CONSENSO
rasato, instabile, colore blu

1NO

2NO

Commutatore a camme 1-2 
normale-ispezione commutaz. 90° 3NO+3NC

Pulsante SALITA
rasato, instabile, colore bianco

Pulsante DISCESA
rasato, instabile, colore nero

Presa Schuko 16A

Presa Cenelec

Presa USA

Presa Svizzera

Presa standard UK

Presa standard Australia e Cina

2NO+1NC

2NO+1NC

1 2

1 2

1 2

DESCRIZIONE SCHEMA CONTATTI

DISEGNO TECNICO - GM412BK/..

IP54CODICE

GM412BK/EU
GM412BK/FR
GM412BK/US
GM412BK/SW
GM412BK/UK
GM412BK/CH

MONTEE-UP-AUF

STOP

DESCENTE-DOWN-AB

0

I
N
S
P
E
C
T
I
O
N

R
E
V
I
S
I
O
N

I
S
P
E
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I
O
N
E

N
O
R
M
A
L

N
O
R
M
A
L
E

Ø19 Ø23

Ø17 Ø20/25

M
ag

ne
ti 

su
l f

on
do

 s
u 
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hi
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ta

. K
IT

-G
M

1

Predisposto per 4 pressacavi.

107,5 (4,23)

75 (2,95)

96 (3,77)

32
0 

(1
2,

59
)

20 (0,78)

82
 (3

,2
2)

23
0 

(9
,0

5)

140 (5,51)

STOP

MONTEE-UP-AUF

DESCENTE-DOWN-AB

NORMALE-NORMAL

I
N
S
P
E
C
T
I
O
N

R
E
V
I
S
I
O
N

I
S
P
E
Z
I
O
N
E

Ø28,5

Predisposto per 2 pressacavi.

Ø20

Dotato di n° 1 pressacavo M20x1,5 
e n° 1 pressacavo M25x1,5.

Fungo d’emergenza EN ISO 13850
ø40 sblocco a rotazione

2NC

EN81-20 
EN81-50
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DISEGNO TECNICO - GM677BK/..

IP54CODICE

GM677BK/EU
GM677BK/FR
GM677BK/US
GM677BK/SW
GM677BK/UK
GM677BK/CH

Presa Schuko 16A

Presa Cenelec

Presa USA

Presa Svizzera

Presa standard UK

Presa standard Australia e Cina

Commutatore a camme 1-0-2 
normale-ispezione commutaz. 90° 3NO+3NC

Pulsante SALITA
rasato, instabile, colore bianco

Pulsante DISCESA
rasato, instabile, colore nero

2NO

2NO

Pulsante CONSENSO
rasato, instabile, colore blu

2NO

1 0 2

0 21

0 21

DESCRIZIONE SCHEMA CONTATTI

Fungo d’emergenza EN ISO 13850
ø40 sblocco a rotazione

2NC

MONTEE-UP-AUF

STOP

DESCENTE-DOWN-AB

0

I
N
S
P
E
C
T
I
O
N

R
E
V
I
S
I
O
N

I
S
P
E
Z
I
O
N
E

N
O
R
M
A
L

N
O
R
M
A
L
E

Ø19 Ø23

Ø17 Ø20/25

M
ag

ne
ti 

su
l f

on
do

 s
u 

ric
hi
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. K
IT

-G
M

1

Predisposto per 4 pressacavi.

107,5 (4,23)

75 (2,95)

96 (3,77)

32
0 

(1
2,

59
)

Tappo copriforo
colore nero

LED BIANCO PCB
5LUX@12 VDC / 5LUX@24 VDC

LED BIANCO PCB
5LUX@12 VDC / 5LUX@24 VDC

Pulsante a fungo ALLARME
ø40, rasato, instabile, colore giallo 1NO

DESCRIZIONE

DESCRIZIONE SCHEMA CONTATTI

75
 (2

,9
5)

77
 (3

,0
3)

75 (2,95)
99,2 (3,90)

IP65CODICE

GM034

IP65CODICE

GMS169

DISEGNO TECNICO - GM034

56
 (2

,2
0)

75
 (2

,9
5)

75 (2,95)
99,2 (3,90)

EN81-20 
EN81-50

-25°C ÷ +70°C
75x75x56mm

Bianco
120°

V0 UL94
IP65
UL
5

Tensione di funzionamento V DC 12

Corrente assorbita max [mA]
Potenza max [W]
Temperatura di esercizio
Dimensioni
Colore della luce
Angolo di diffusione della luce
Ritardante di fiamma
Grado IP
Certificazione circuiti stampati
Intensità totale luce [lux] a 1 m

Dotato di n° 1 pressacavo M16x1,5. 

Perdisposto per 1 pressacavo.

24

130
1,56

100
2,4

ALIMENTAZIONE DC

12V - rosso

24V - giallo

GND - nero

Usare solo 12V 
o solo 24V, 
NON INSIEME!

DISEGNO TECNICO - GMS169

EN81-20 
EN81-50

-25°C ÷ +70°C
75x75x56mm

Bianco
120°

V0 UL94
IP65
UL
5

NO

Tensione di funzionamento V DC 12

Corrente assorbita max [mA]
Potenza max [W]
Temperatura di esercizio
Dimensioni
Colore della luce
Angolo di diffusione della luce
Ritardante di fiamma
Grado IP
Certificazione circuiti stampati
Intensità totale luce [lux] a 1 m
Contatto fungo allarme

Dotato di N° 1 pressacavo M16x1,5. 

Predisposto per 1 pressacavo.

24

130
1,56

100
2,4

ALIMENTAZIONE DC

12V - rosso

24V - giallo

GND - nero

Usare solo 12V 
o solo 24V, 
NON INSIEME!EN81-20 

EN81-50
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Pulsante ALLARME
rasato, instabile, colore giallo 1NC

Presa Schuko 16A

Presa Cenelec

Presa USA

Presa Svizzera

Presa standard UK

Presa standard Australia e Cina

AC/DC 24V

Tappo copriforo
colore nero

LED BIANCO PCB
5LUX@24 V DC

DESCRIZIONE SCHEMA CONTATTI

DISEGNO TECNICO - GM033/..

75 (2,95)

48 (1,88)

IP54

18
0 

(7
,0

8)
16

8 
(6

,6
1)

EN81-20 
EN81-50

IP54

CODICE

GM033/EU
GM033/FR
GM033/US
GM033/SW
GM033/UK
GM033/CH

Dotato di n°1 pressacavo M20x1,5. 

Predisposto per 1 pressacavo.

ALIMENTAZIONE DC

24V - giallo

GND - nero

100
2,4

-25°C ÷ +70°C
75x180x80mm

Bianco
120°

V0 UL94
IP65
UL
5

24VDC a 20mA
NC

Tensione di funzionamento V DC 24

Corrente assorbita max [mA]
Potenza max [W]
Temperatura di esercizio
Dimensioni
Colore della luce
Angolo di diffusione della luce
Ritardante di fiamma
Grado IP
Certificazione circuiti stampati
Intensità totale luce [lux] a 1 m
Alimentazione pulsante luce
Contatto pulsante allarme

Presa Schuko 16A

Presa Cenelec

Presa USA

Presa Svizzera

Presa standard UK

Presa standard Australia e Cina

Tappo copriforo
colore nero

LED BIANCO PCB

Selettore accensione luce 0-1
2 posizioni, commutazione 90° 1NO

DESCRIZIONE SCHEMA CONTATTI CODICE

GM036/EU
GM036/FR
GM036/US
GM036/SW
GM036/UK
GM036/CH

DISEGNO TECNICO - GM036/..

EN81-20 
EN81-50

IP54

Dotato di n° 1 pressacavo M20x1,5. 

Predisposto per 1 pressacavo.

-25°C ÷ +70°C
75x180x80mm

Bianco
120°

V0 UL94
IP65
UL
5

NO

Tensione di funzionamento V DC

Corrente assorbita max [mA]
Potenza max [W]
Temperatura di esercizio
Dimensioni
Colore della luce
Angolo di diffusione della luce
Ritardante di fiamma
Grado IP
Certificazione circuiti stampati
Intensità totale luce [lux] a 1 m
Contatto selettore manopola

75 (2,95)

48 (1,88)

IP54

18
0 

(7
,0

8)
16

8 
(6

,6
1)

ALIMENTAZIONE

12 V AC/DC
24 V AC/DC

230 VAC
X2X1

X4X3

12 230

130
1,56

50mA
-

GM359/EU
GM359/FR
GM359/US
GM359/SW
GM359/UK
GM359/CH

50LUX@230 V AC
5LUX@12 V DC

50LUX@230 V AC
5LUX@24 V DC

24

50
1,2
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120°

5

6

2 Led ad alta potenza
3 Incapsulamento uniforme IP65 (UGR <22)
4 Alimentazione diretta AC
5 Area di piegatura per il fissaggio 

e la rotazione
6 Area di illuminazione

1 Cavo connettore

4

Utilizzate i nostri 
DISPOSITIVI TETTO CABINA.

Collega le nostre pulsantiere FONDO 
FOSSA PER ACCENSIONE LUCI VANO.

7 Tensore della striscia

7

7

1

2

2

3

1

1

2

2

3

1

4

STRISCE LED 
IN SILICONE

Le soluzioni per ascensori proposte da Giovenzana sono una gamma di prodotti specificamente progettati 
per essere installati nel vano e nella fossa dell’ascensore. Questa nuova gamma di prodotti brevettati è  
conforme alle norme EN 81-20 / EN 81-50, GOST 33984.1-2016 e ABNT NBR NM 207-267 ed è in grado di 
ridurre notevolmente i tempi e i costi di installazione. Grazie all’innovativo design che la contraddistingue, 
questa soluzione con alimentazione diretta AC può essere facilmente adattabile ai profili del vano e della 
fossa dell’ascensore.

Giovenzana propone due diverse soluzioni:
SERIE GSLC: componenti in kit da montare.
SERIE GSL: strisce led precablate.

1

2

3

La serie GSLC è una soluzione per le esigenze di connessione priva di saldatura appositamente progettata 
per facilitare l'installazione dei prodotti Giovenzana. 
Garantisce una rapida installazione, affidabilità e connessioni a tenuta.
Le nuove strisce flessibili della serie GSLC Giovenzana costituiscono una gamma completa di prodotti e 
sono vendute separatamente per comporre un kit personalizzato da assemblare. 
È possibile scegliere tra i componenti il codice necessario ad installare la vostra  linea personalizzata di 
strisce led.

GSL30
STRISCE FLESSIBILI
Bobina da 300 metri.

GSL60
STRISCE FLESSIBILI
Bobina da 300 metri.

500 1000 50012

34

9

500 500 500 50012

34

9

240 VAC

240 VAC

STRISCE LED FLESSIBILI

Una striscia led è una soluzione specifica per l’illuminazione lineare in cui tutti i componenti elettrici ed 
elettronici sono posizionati su un substrato (normalmente un circuito stampato flessibile) e incapsulati da un 
materiale con ottime proprietà di isolamento meccanico ed elettrico.
Giovenzana propone due diverse tipologie di strisce led flessibili: GSL30 e GSL60.

Resistenza LED Circuito stampato

con LED senza LED

con LED senza LED

senza LED

con LED senza LED

SERIE GSLC | KIT DA ASSEMBLARE | Componenti venduti separatamente |
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CAVO CONNETTORE
- Collega il cavo della linea elettrica 
   alle strisce LED.
- Da collegare alla shaft light nel vano 
   fossa dell'ascensore.

TAPPO TERMINALE IN SILICONE 
- Isola l'estremità della striscia led.

TAPPO TERMINALE IN SILICONE 
PER ALIMENTAZIONE
- Isola il cavo di alimentazione in  
   entrata.

KIT VITI CONNETTORE
- Collegamento meccanico ed 
   elettrico della striscia led con tappo   
   per coprire viti e sigillante.

TENSORI (2 pezzi)
- Elemento utilizzato per tendere la 
   striscia led.

 TASSELLI
- Per il fissaggio della striscia led a 
   muro.
- Distanza tra tasselli: 1,5 m per 
   installazione verticale e 0,5 m per 
   installazione orizzontale. 
   SU RICHIESTA.

SIGILLANTE PER LED
- Sigillante che assicura il corretto 
   isolamento. 
   SU RICHIESTA.

CONNETTORE A PONTE
- Permette di collegare due strisce led 
  in un giunto lineare.

CONNETTORE A T
- Permette di collegare tre strisce led.

CAVO DOPPIO CONNETTORE
- Collega due strisce led in un angolo 
   flessibile.

GSLC001

KIT DI INSTALLAZIONE
- Comprensivo di:

GSLC002 GSLC003

GSLC004 GSLC007

CONNESSIONI E ACCESSORI

Giovenzana fornisce tutti i componenti e gli accessori 
necessari per l’installazione e la connessione 
all'alimentazione. 
I connettori sono progettati con una tecnologia 
profilata brevettata. 
Raccomandiamo l’uso dei nostri componenti e 
accessori al fine di garantire le corrette prestazioni 
del sistema.

GSLC002

GSLC004

GSLC012

GSLC010

GSLC011

GSLC009

GSLC001

CONNETTORE A CROCE
- Permette di collegare quattro strisce    
   led.

GSL30 & GSL60
STRISCE FLESSIBILI

- Bobina da 300 metri.
- Due diverse versioni: GLS30 e GLS60.

- Grado di protezione IP65.
- Angolo del fascio luminoso di 120°.
- Tensione AC 240V.
- Temperatura di impiego -40° ~ +70°.
- Dimmerabile e lampeggiante con PF > 0,85.
- Diverse lunghezze disponibili.
- Da dividere ogni 1,5 m (GSL30) o 1 m (GSL60).

- Rating UV F1.
- Materiale classificato V0 (UL94).
- Senza composti organici volatili.
- Trattamento antiriflesso tabelle UGR <22 (standard di mercato 
   <25).
- Materiale silicone con ottima resistenza a olio, solventi e altri 
   prodotti chimici.
- Elevata flessibilità e resistenza meccanica.

GSL30 GSL60
Potenza (W/m)

Flusso (lm/m)

240VAC

Area illuminazione 
vano fossa (m2)

3,2

300

3,5

6,4

600

9,2

- Tensione AC 240V.
- Temperatura di impiego -40° ~ +70°.
- Grado di protezione IP65.

- Corrente massima 6A.
- Disponibile cavo connettore e cavo doppio connettore.

GSLC001 - GSLC009
CAVI

GSLC009
CAVO DOPPIO CONNETTORE

SERIE GSLC | CARATTERISTICHE GENERALI DEI COMPONENTI | 

10 cm

5 
m

m
11

 m
m

15 mm 8 
m

m

20 cm

5 
m

m
11

 m
m

15 mm 8 
m

m

- Collegare il cavo della linea elettrica alle strisce LED.
- Lunghezza standard: 20 cm (cavo connettore) e 10 cm (cavo doppio connettore). 
- Lunghezze personalizzabili su richiesta.
- Montato è composto da due cavi (2x0,5).
- Da collegare alla shaft light nel vano fossa dell'ascensore.

GSLC001

GSLC002

GSLC003

GSLC004

GSLC005

GSLC006

GSLC007

GSLC008

GSLC009

GSLC010

GSLC011

GSLC012

GSLC001
CAVO CONNETTORE
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GSLC0010 - GSLC011 - GSLC012
CONNETTORI

- CONNETTORE A PONTE consente di collegare due strisce led su un giunto lineare.
- CONNETTORE A T consente di collegare tre strisce led.
- CONNETTORE A CROCE consente di collegare quattro strisce led.

- Temperatura di impiego -40° ~ +70°.
- Grado di protezione IP65 (con GSLC002 e 
   GSLC004)

- Corrente massima 6A.
- Tensione AC 240V.

GSLC010
CONNETTORE A PONTE

GSLC011
CONNETTORE A T

GSLC012
CONNETTORE A CROCE

- Sistema di viti in acciaio inox.
- Parti in silicone di alta qualità.
- Prodotti a lunga durata.
- Resistenza ai raggi UV.
- Connessione antipolvere.
- Grado di protezione IP65.
- Temperatura di impiego -40° ~ +70°.

GSLC002
TAPPO TERMINALE IN SILICONE 
PER ALIMENTAZIONE

GSLC003
TAPPO TERMINALE IN SILICONE

GSLC004
KIT VITI CONNETTORE

8 
m

m

8 
m

m

8 
m

m

8 mm

ø 4 m
m

11
 m

m

5 
m

m

15 mm

11 mm

ø 4 m
m

16
,5

 m
m

22 mm 11
 m

m

5 
m

m

11 mm

ø 4 m
m

22
 m

m

5 
m

m

22 mm

GSLC002 - GSLC003 - GSLC004 - GSLC005 - GSLC006 - GSLC007
ACCESSORI

- Materiale plastico.
- Per il fissaggio a muro.
- Per mantenere la striscia led in 
   tensione.

- Tassello a pressione per 
   installazione interna al vano.
- Per fissare la striscia led al 
   muro.
- Distanza tra tasselli: 1,5 m per 
   installazione verticale e 0,5 m 
   per installazione orizzontale.
- Confezione da 100 pezzi su
   richiesta.

GSLC001 
Cavo connettore
+
GSLC002
Tappo terminale in silicone per 
alimentazione
+
GSLC003
Tappo terminale 
in silicone
+
GSLC004
Kit viti connettore
+
GSLC007
Sigillante

IL KIT COMPRENDE:

GSLC005
TENSORI PER STRISCIA LED (2 PEZZI)

GSLC006
TASSELLI

GSLC007
SIGILLANTE

GSLC008
KIT DI INSTALLAZIONE

Il kit comprende diversi componenti per ordinare facilmente tutto il necessario per l’installazione della striscia led.
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STRISCE FLESSIBILI

- Una striscia led è una soluzione specifica per l’illuminazione lineare in cui tutti i componenti  
   elettrici ed elettronici sono posizionati su un substrato (normalmente un circuito stampato    
   flessibile) e incapsulati da un materiale con ottime proprietà di isolamento meccanico ed 
   elettrico.
- Disponibile in due versioni: GSL30 e GSL60.
- Diverse lunghezze disponibili: 12 m, 15 m, 18 m, 21 m, 24 m, 29 m, 40 m e 60 m.

CAVO CONNETTORE

- Collegare il cavo all'alimentazione.
- Lunghezza standard installata: 10 m. 
- Quando installato è composto da due cavi a doppio isolamento (2x0,75).
- Da collegare alla luce del vano fossa dell'ascensore.

TENSORI PER STRISCIA LED (2 pezzi)

- Elemento utilizzato per tendere la striscia led.
- Materiale plastico.

Le strisce flessibili della serie GSL sono state specificatamente progettate per fornire un flusso luminoso 
continuo per il vano dell’ascensore in conformità con la norma EN 81-20 / EN 81-50. Sezionabili e pieghevoli, 
se ne possono ottenere fino a 300 metri per rotolo. Varie lunghezze disponibili.
La nuova serie GSL di strisce flessibili Giovenzana costituisce una gamma completa di prodotti, 
che comprende:

PRODOTTO COMPLETO | TABELLA DEI CODICI

GSL30 GSL60

GSL30015 GSL6001515 metri

GSL30018 GSL6001818 metri

GSL30021 GSL6002121 metri

LUNGHEZZA

GSL30024 GSL6002424 metri

GSL30040 GSL6004040 metri

GSL30060 GSL6006060 metri

IP65

GRADO DI
PROTEZIONE

Strisce flessibili della 
lunghezza prescelta

+

Cavo connettore

+

Tensori della striscia led 
(2 pezzi)

CHE COMPRENDE

1

2

2

3

1

1

2

2

3

1

SERIE GSL | STRISCE LED PRECABLATE | con tutto il necessario per l’installazione |

500 1000 500 500 500 500 500

GSL30 GSL60

PRODOTTI COMPLEMENTARI | LINEA LIFT GIOVENZANA | 

DISPOSITIVI TETTO CABINA CON LUCE LED DA 5 LUX

GM034 GMS169 GM033

GM036/EU GM359/EU

PULSANTIERA DI MANUTENZIONE CON LUCE LED DA 50/5 LUX @12/24 V DC

SHAFT LIGHT FONDO FOSSA
Pulsantiera di manutenzione disponibile con prese di corrente di diverse tipologie su richiesta.

IP54 IP54

GM250/EU
con presa: Schuko - Europa 

GM250/FR
con presa: Cenelec - Francia

GM250/US
con presa: USA

GM250/SW
con presa: Svizzera

GM250/UK
con presa: Inghilterra

GM250/CH
con presa: Australia e CinaIP54 IP54

Prese di corrente di diverse tipologie su richiesta.

GM403/EU
con presa: Schuko - Europa 

GM403/FR
con presa: Cenelec - Francia

GM403/US
con presa: USA

GM403/SW
con presa: Svizzera

GM403/UK
con presa: Inghilterra

GM403/CH
con presa: Australia e Cina

GM243/EU
con presa: Schuko - Europa 

GM243/FR
con presa: Cenelec - Francia

GM243/US
con presa: USA

GM243/SW
con presa: Svizzera

GM243/UK
con presa: Inghilterra

GM243/CH
con presa: Australia e Cina

GM265/EU
con presa: Schuko - Europa 

GM265/FR
con presa: Cenelec - Francia

GM265/US
con presa: USA

GM265/SW
con presa: Svizzera

GM265/UK
con presa: Inghilterra

GM265/CH
con presa: Australia e Cina

GSL3001212 metri

GSL3002929 metri

GSL60012

GSL60029
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FTN198

A

D

B

C

FTN198 - INTERRUTTORE PER AZIONAMENTO CON FUNE

L'interrutore FTN198 è specificamente studiato per il comando 
delle luci nel vano degli ascensori. La norma EN 81-20 nel 
paragrafo 5.2.1.5 attesta la necessità di rendere disponibile un 
dispositivo di accensione luce nella fossa, nelle vicinanze di 
ogni punto di accesso e negli spazi del macchinario.
Per la conformità a questa norma, solitamente ad ogni piano 
sono installati punti di illuminazione che controllano un relè 
passo passo, una soluzione costosa per via del numero di punti 
di controllo e relativi cablaggi.
L'interrutore FTN198 consente di commutare le luci del vano 
attraverso un unico cablaggio, senza la necessità di installare 
punti di accensione con relativi cablaggi ad ogni piano.

INSTALLAZIONE

L'interrutore FTN198 viene fissato nella parte superiore del 
vano ascensore e la sua commutazione viene pilotata da 
una fune estesa sulla lunghezza del vano stesso vicino alla 
cabina. La fune deve essere guidata attraverso anelli per evitare 
un’eccessiva rotazione provocata dallo spostamento d’aria 
della cabina. A intervalli regolari lungo la fune, solitamente a 
ogni piano, viene fissato un dispositivo indicatore, che rende 
chiaramente visibili la fune e il suo funzionamento. L’ultimo 
indicatore all'estremità della fune ha un peso all’interno per 
mantenere la fune distesa. In questo modo, l’operatore sul tetto 
del vano cabina o in qualsiasi posizione lungo il vano ascensore 
potrà azionare l’interruttore tirando il pratico dispositivo 
indicatore o direttamente la fune.

FUNZIONAMENTO

L'interruttore FTN198 non ha modalità di funzionamento a 
posizione manutenuta. Questo significa che è necessario 
inserire un relè bistabile nel sistema per mantenere la posizione. 
Per accendere la luce nel vano dell'ascensore è quindi 
sufficiente tirare la fune, mentre per spegnerla basta ripetere 
l’operazione.

Luce 
spenta

Tirando verso il 
basso la luce si 

accende

Luce accesa Tirando verso il 
basso la luce si 

spegne

ACCESSORI

A Indicatore intermedio di funzione per fune

B Indicatore terminale di funzione per fune

Indicatore di funzione per fune
Coppia di serraggio delle viti di chiusura > 0.8 ... 1.0 Nm

FTN198-KNOB
FTN198-KNOBT

C
Fune in acciaio galvanizzato rivestita in PVC ø3mm - L = 50m.
Fune in acciaio galvanizzato rivestita in PVC ø3mm - L = 100m.

Rotolo di fune
Fune in acciaio galvanizzato ø3mm rivestito di PVC trasparente

FTN198-ROPE-050
FTN198-ROPE-100

Morsetto di estremità per fune in acciaio

Morsetto per fune d'acciaio
11001003D

FTN198: Interruttore per azionamento con fune
FTN 1 98 - -

 Serie  Funzione  Attuatore  Uscita cavi filettata Unità di contatto

DIAGRAMMI DI AZIONAMENTO

3.5 max

0 3.5 max 8.0 min

3.5 min

0 4.5 max 8.0 min

0

21-22

13-14

31-32

21-22

13-14
3.5 max

21-22

13-14

21-22

13-14

0 4.5 max

21-22

11-12

21-22

11-12

 Finecorsa 
 termoplastico

 1 - Senza funzione 
      di rilascio

98 -  per azionamento con fune  vuoto - M16 (standard)
 M - M20
 N - 1/2NPT
 G1 - PG11
 G3 - PG13.5
 C - Connettore M12x1

 X11 - 1NO+1NC Scatto lento Zb
 W02 - 2NC Scatto lento Zb
 W20 - 2NO Scatto lento Zb
 Z11 - 1NO+1NC Scatto rapido Zb
 Z02 - 2NC Scatto rapido Zb
 W12 - 1NO+2NC Scatto lento Zb
 W03 - 3NC Scatto lento Zb

X11 
1NO+1NC Scatto lento Zb

W02
2NC Scatto lento Zb

W20 
2NO Scatto lento Zb

3.5 max

0 3.5 max 8.0 min

21-22

11-12
3.6 max

0 3.6 max 8.0 min

23-24

13-14

W12
1NO+2NC Scatto lento Zb

W03
3NC Scatto lento Zb

3.5 max

DISEGNO TECNICO

0
31-32

21-22

11-12
3.5 max

3.5 max8.0 min 8.0 min

Z11
1NO+1NC Scatto rapido Zb

Z02
2NC Scatto rapido Zb

8.0 min

3.3 min

FTN198

TIPO UNITÀ DI CONTATTO
PT1 PT2/RP OF

CORSA 
DI AZIONAMENTO

FORZA DI 
AZIONAMENTO

TT

CORSA 
TOTALE

1NO+1NC Scatto lento (Zb)
2NC Scatto lento (Zb)

1NO+1NC Scatto lento (Zb)W12

1NO+1NC Scatto rapido (Zb)
2NC Scatto rapido (Zb)

X11
W02

Z02

Z11

3.5 mm

3.5 mm
3.5 mm

4.5 mm

4.5 mm

-

-
-

3.3 mm

3.5 mm

20 N

20 N
20 N

20 N

20 N 8.0 mm
2NO Scatto lento (Zb)W20 3.6 mm 3.6 mm 20 N

3NC Scatto lento (Zb)W03 3.5 mm - 20 N

LEGENDA

PT1 : Corsa di azionamento 
PT2 : Seconda corsa di azionamento 
          (scatto lento)
RP   : Posizione di rilascio 
          (scatto rapido)
OF   : Forza di azionamento 
TT    : Corsa totale

4

22
20

53
.9 50
.1

56
.2

22
31

5

31.1
14.23.

8
60

12

+0.15
  0
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Pulsante SALITA
colore bianco

Pulsante DISCESA
colore nero

1NO

1NO

Fungo d’emergenza EN ISO 13850
ø30 sblocco a rotazione

DESCRIZIONE SCHEMA CONTATTI

DESCRIZIONE SCHEMA CONTATTI

DISEGNO TECNICO - TLP2 

IP65CODICE

TLP2

IP65CODICE

TLP3.BPulsante SALITA
colore bianco

Pulsante DISCESA
colore nero

1NO

1NO

Dotato di n° 1 pressacavo 
M20x1,5. 

Dotato di n° 1 pressacavo 
M20x1,5. 

Pulsante SALITA
colore bianco 1NO

DESCRIZIONE SCHEMA CONTATTI IP65CODICE

TLP3.D

Dotato di  n° 1 pressacavo 
M20x1,5. 

Pulsante DISCESA
colore nero 1NO

Selettore a manopola 0-1
2 posizioni, indicatore bianco

OOFF ON
1NO

70 (2,75) 48 (1,88)

16
 (0

,6
2)

11
5 

(4
,5

2)
27

 (1
,0

6)

13 (0,51)

ø10 (0,39) 16
 (0

,6
2)

15
0 

(5
,9

0)
27

 (1
,0

6)

70 (2,75) 48 (1,88) 32 (1,25)

ø10 (0,39) 13 (0,51)

16
 (0

,6
2)

15
0 

(5
,9

0)

27
 (1

,0
6)

70 (2,75)

ø10 (0,39)

48 (1,88) 30 (1,18)

13 (0,51)

Fungo d’emergenza EN ISO 13850
ø30 sblocco a rotazione

DESCRIZIONE SCHEMA CONTATTI

DISEGNO TECNICO - TLP4.A

IP65CODICE

TLP4.A

Pulsante SALITA
colore bianco

Pulsante DISCESA
colore nero

1NO

1NO

Dotato di n° 1 pressacavo 
M20x1,5. 

Pulsante CONSENSO
colore blu 1NO

16
 (0

,6
2)

18
5 

(7
,2

8)

27
 (1

,0
6)

70 (2,75)

ø10 (0,39)

48 (1,88) 32 (1,25)

13 (0,51)

IP65

Fungo d’emergenza EN ISO 13850
ø40 push-pull

DESCRIZIONE SCHEMA CONTATTI CODICE

TLP4
Pulsante SALITA
colore bianco

Pulsante DISCESA
colore nero

1NO

1NO

1 2

1 2

1 2

3NO+3NCCommutatore a camme 1-2
commutazione 90°

Dotato di n° 1 pressacavo 
M20x1,5. 

16
 (0

,6
2)

21
0 

(8
,2

6)

27
 (1

,0
6)

75 (2,95)

ø10 (0,39)
52 (2,04) 32 (1,25)

13 (0,51)

PULSANTIERE DI MANUTENZIONE

1NC

1NC

1NC

DISEGNO TECNICO - TLP3.B DISEGNO TECNICO - TLP3.D DISEGNO TECNICO - TLP4

Tasca per fissaggio a muro NON INCLUSA. 
In polipropilene. 16000061 16000062

Da 1 a 3 pulsanti Da 4 a 5 pulsanti
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Fungo d’emergenza EN ISO 13850
ø40 push-pull con visione

DESCRIZIONE SCHEMA CONTATTI IP65CODICE

GM266

Pulsante doppio SALITA/DISCESA
rasato, instabile, colore bianco/nero 2NO+2NO

Pulsante doppio ALLARME/CONSENSO
rasato, instabile, colore giallo/blu 1NO+1NO

Commutatore a camme 1-2 
normale-ispezione commutaz. 90° 2NO+2NC

1 2

1 2

1 2

18
0 

(7
,0

8)

119 (4,68)75 (2,95)

UP DOWN

RUN

INSPECTIONNORMAL

ALARM

Commutatore a camme 1-2 
normale-ispezione commutaz. 90° 2NO+2NC

Pulsante SALITA
rasato, instabile, colore bianco

Pulsante DISCESA
rasato, instabile, colore nero

1NO

1NO

1 2

1 2

1 2

MONOLAMPADA LED
colore verde AC/DC 24V

Commutatore a camme 1-0-2 
normale-ispezione commutaz. 90° 2NO+2NC

Pulsante SALITA
rasato, instabile, colore bianco

Pulsante DISCESA
rasato, instabile, colore nero

2NO

2NO

Fungo d’emergenza EN ISO 13850
ø30 sblocco a rotazione

1 0 2

0 21

0 21

DESCRIZIONE SCHEMA CONTATTI

DESCRIZIONE SCHEMA CONTATTI

DISEGNO TECNICO - GM483

IP65CODICE

GM483

IP65CODICE

GM488

LED

SALITA - MONTEE - UP - AUF

DISCESA - DESCENTE - DOWN - AB

NORMALE - NORMAL

I
N
S
P
E
C
T
I

O
N

R
E
V
I
S
I

O
N

I
S
P
E
Z
I

O
N
E

75 (2,95) 102 (4,01)

18
0 

(7
,0

8)

18
0 

(7
,0

8)

I
N
S
P
E
C
T
I

O
N

R
E
V
I
S
I

O
N

I
S
P
E
Z
I

O
N
E

SALITA
MONTEE

UP
AUF

DISCESA
DESCENTE

DOWN
AB

N
O
R
M
A
L
E

N
O
R
M
A
L

118 (4,64)75 (2,95)

SALITA
MONTEE

UP
AUF

DISCESA
DESCENTE

DOWN
AB

DISEGNO TECNICO - TLP4S006 DISEGNO TECNICO - GM266

Dotato di n° 1 pressacavo 
M20x1,5.

16
 (0

,6
2)

21
0 

(8
,2

6)

27
 (1

,0
6)

75 (2,95)

ø10 (0,39)
52 (2,04)

13 (0,51)

DESCRIZIONE SCHEMA CONTATTI IP65CODICE

TLP4S006

Commutatore a camme 0-1 
normale-ispezione
commutazione 90°

2NO+2NC

1 2

1 2

1 2

Pulsante SALITA
colore bianco

Pulsante DISCESA
colore nero

1NO

1NO

Pulsante CONSENSO
colore blu 1NO

1NC 1NC

DISEGNO TECNICO - GM488
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1

2

X
X

X
X

X

0
1-2
3-4
5-6
7-8

1
X
10

1-2

DESCRIZIONE CODICE

GM092BYPASS
Commutatore a camme 0-1
Angolo di commutazione 90°, 2 posizioni

IP65

B
Y
P
A
S
S

NORMAL

0

1

90°

DESCRIZIONE CODICE

GM092BYPASS-01
Commutatore a camme 0-1
Angolo di commutazione 90°, 2 posizioni

IP65

B
Y
P
A
S
S

NORMAL

DESCRIZIONE CODICE

GM092BYPASS-02
Commutatore a camme 1-0-2
Angolo di commutazione 90°, 3 posizioni

IP65

90°0

1

90°90° 0

1 1

2

X
X

X
X

0
1-2
3-4
5-6
7-8

1

2

X
X

X
X

10
1-2
3-4
5-6
7-8

DESCRIZIONE CODICE

GM092BYPASS-03
Commutatore a camme 0-1
Angolo di commutazione 90°, 2 posizioni

IP65

B
Y
P
A
S
S

NORMAL

90°0

1 1
X

10
1-2
3-4 X

DESCRIZIONE CODICE

GM092BYPASS-04
Commutatore a camme 1-0-2
Angolo di commutazione 90°, 3 posizioni

IP65

DESCRIZIONE CODICE

GM092BYPASS-05
Commutatore a camme 0-1
Angolo di commutazione 90°, 2 posizioni

IP65

DESCRIZIONE CODICE

GM092BYPASS-06
Commutatore a camme 1-0-2
Angolo di commutazione 90°, 3 posizioni

IP65

90°90° 0

1 1

2

X X
X

X

0
1-2
3-4
5-6
7-8

DISPOSITIVO BYPASS 
PORTE DI PIANO E PORTE DI CABINA 

I dispositivi di bypass per porte di piano e porte di cabina 
si distinguono per la scritta "BYPASS"apposta su di essi. 

In alternativa, è possibile usare il simbolo indicato sotto 
insieme a quello impiegato sugli schemi elettrici.

90°90° 0

1

B
Y
P
A
S
S

NORMAL

90°0

1 1

2

3

X
X

X
X

X

10
1-2
3-4
5-6
7-8

9-10
X11-12

X

X

Disponibilità di una vasta gamma di schemi elettrici di commutatori a camme 
per personalizzare il vostro dispositivo di bypass. 

75

75

65

49

95.25

60 35.25

75 49
.5

72 35.25

49
.5

POS.

POS.

POS.

C
A
R

L
A
N
D
I
N
G

NORMAL

POS.

C
A
R

L
A
N
D
I
N
G

NORMAL

POS.

POS.

C
A
R

L
A
N
D
I
N
G

NORMAL

POS.

DISPOSITIVI BYPASS IN CASSETTA

CELLE CONTATTI

CELLE CONTATTI

CELLE CONTATTI

CELLE CONTATTI

CELLE CONTATTI

CELLE CONTATTI

CELLE CONTATTI
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I dispositivi di bypass per porte di piano e porte di cabina 
si distinguono per la scritta "BYPASS"apposta su di essi. 

In alternativa, è possibile usare il simbolo indicato sotto 
insieme a quello impiegato sugli schemi elettrici.

DESCRIZIONE CODICE

P0122869S
Commutatore a camme 1-0-2
Angolo di commutazione 45°, 
3 posizioni

DESCRIZIONE CODICE

KIT-018P-BYP-B06
KIT PIASTRA DI PROTEZIONE
A-OFF-B

1

2

X
X

X
X

0
1-2
3-4
5-6
7-8 X

45°45°

DESCRIZIONE CODICE

P0162671S
Commutatore a camme 1-0-2
Angolo di commutazione 90°, 
3 posizioni

DESCRIZIONE CODICE

KIT-018P-BYP-B01
KIT PIASTRA DI PROTEZIONE
1-0-2

1

2

3

X
X

X
X

X
X

X

1 0
1-2
3-4
5-6
7-8

9-10

WAFER CONTACT

0

1

90°90°

DESCRIZIONE CODICE

P0162718S
Commutatore a camme
Angolo di commutazione 90°, 
4 posizioni

DESCRIZIONE CODICE

KIT-018P-BYP-B03
KIT PIASTRA DI PROTEZIONE
NORMAL-KPC-INSP.-KP

90°90°

90°90°

1

2

3

X
X

X
X

X
X

X

1-2
3-4
5-6
7-8

9-10 XX

0

NORMAL

BYPASS

C
A
R

L
A
N
D
I
N
G

DESCRIZIONE CODICE

P0162807S
Commutatore a camme 
Angolo di commutazione 90°, 
3 posizioni

DESCRIZIONE CODICE

KIT-018P-BYP-B07
KIT PIASTRA DI PROTEZIONE
LANDING-NORMAL-CAR

90°90°

1

2

X

X
X

1-2
3-4
5-6
7-8

WAFER CONTACT

BYPASS

DESCRIZIONE CODICE

P0162830S
Commutatore a camme 
Angolo di commutazione 45°, 
4 posizioni

DESCRIZIONE CODICE

KIT-018P-BYP-B
KIT PIASTRA DI PROTEZIONE
0-1-2-3

0

1 3
23

2

1

0

45°

45° 45°

1

2

3

X

X
X

X

X
X

1 2
1-2
3-4
5-6
7-8

9-10
11-12

WAFER CONTACT
0 3

X X

Disponibilità di una vasta gamma di schemi elettrici di commutatori a camme 
per personalizzare il vostro dispositivo di bypass. 

0

1

1
POS.

1 2 3

0

3

2

1

POS.

POS.

0

1

1 0 2
POS.

POS.

BYPASS CON FISSAGGIO SU GUIDA DIN

CELLE CONTATTI

CELLE CONTATTI
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APPARECCHIO 
COMPLETO
in cassetta 
termoplastica

- Apertura in posizione "0".
- Predisposta per n° 8  
   pressacavo Pg16 di cui 
   n° 2 sul fondo.
- Lucchettabile in "0-OFF"  
   (max 3 lucchetti).
- Dimensioni: 120x100x85 
   mm.

DESCRIZIONE SERIE AC-21A
690V

AC-23A
400V

SQ025

SQ032

32 A 25 A

40 A 32 A

CODICE
3 POLI

SQ025003BC10

SQ032003BC10

3-L21-L1

4-T22-T1 6-T3

5-L3

IP65

APPARECCHIO 
COMPLETO
in cassetta
termoplastica

- Apertura in posizione "0".
- Adatto a n° 4 
  pressacavo M25/M32 
  + n° 2 fori chiusi ø22,5 
  mm sul fondo.
- Lucchettabile in "0-OFF" 
  (max 3 lucchetti).
- Dimensioni: 130x180x106 
   mm.

DESCRIZIONE SERIE AC-21A
690V

AC-23A
400V

SQ040

SQ032

63 A 50 A

80 A 75 A

CODICE
3 POLI

SQ040003BE10

SQ063003BE10

3-L21-L1

4-T22-T1 6-T3

5-L3

IP65

DISEGNO TECNICO - SQ025 / SQ032

0

1

0

1

NR 8 PG16

85 (3,34)

104 (4,09)

ø6
5 

(ø
2,

55
)

90 (3,54)

120 (4,72)

10
0 

(3
,9

3)

80
 (3

,1
4)

NR 4 M25/M32

13
6 

(5
,3

5)

18
0 

(7
,0

8)

16
5 

(6
,4

9)

10
6 

(4
,1

7)

M25/32 M25/32

115 (4,52)

130 (5,11)

DISEGNO TECNICO - SQ040 / SQ063

FISSAGGIO BASE
con comando diretto
TIPO D-L1N

- Scatola di fissaggio 
   DIN RAIL 
   DIN-EN 50022-35.
- Manopola nera con 
   blocco 
   in posizione "0-OFF".

DESCRIZIONE SERIE AC-21A
690V

CODICE
2 POLI

SQ025002DL1N

AC-23A
400V

SQ025

SQ032

32 A 25 A

40 A 32 A SQ032002DL1N

CODICE
3 POLI

SQ025003DL1N

SQ032003DL1N

0

1
5-L31-L1

6-T32-T1

3-L21-L1

4-T22-T1 6-T3

5-L3

FISSAGGIO BASE
con comando diretto
TIPO D-L5N

- Scatola di fissaggio  
   DIN RAIL 
   DIN-EN 50022-35.
- Manopola nera con 
   blocco in posizione  
   "0-OFF".

DESCRIZIONE SERIE AC-21A
690V

CODICE
2 POLI

SQ040002DL5N

AC-23A
400V

SQ040

SQ063

63 A 50 A

80 A 75 A SQ063002DL5N

CODICE
3 POLI

SQ040003DL5N

SQ063003DL5N

5-L31-L1

6-T32-T1

3-L21-L1

4-T22-T1 6-T3

5-L3

DISEGNO TECNICO - SQ025 / SQ032

FISSAGGIO BASE
con comando diretto
TIPO B
- Comando diretto e  
   bloccoporta.
- Scatola di fissaggio 
   DIN RAIL
   DIN-EN 50022-35.
- Manopola nera con 
   blocco in posizione 
   "0-OFF".

DESCRIZIONE SERIE AC-21A
690V

AC-23A
400V

SQN125

SQN160

125 A 125 A

160 A 160 A

CODICE
3 POLI

SQN125003B

SQN160003B

3-L21-L1

4-T22-T1 6-T3

5-L3

0

1

0

1

75 (2,95)

45 (1,77)

91
 (3

,5
8)

91,5 (3,60)

52,5 (2,06)

84
,8

 (3
,3

3)

DISEGNO TECNICO - SQ040 / SQ063 DISEGNO TECNICO - SQN125 / SQN160

77
,6

 (3
,0

5)

100 (3,93)

68 (2,67)

INTERRUTTORI/SEZIONATORI IN CASSETTA

Per la versione con coperchio grigio e manopola nera, sostituire "10" con "09" nel codice.

Per la versione con coperchio grigio e manopola nera, sostituire "10" con "09" nel codice.

INTERRUTTORI/SEZIONATORI FISSAGGIO BASE CON COMANDO DIRETTO
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Tensione nominale di funzionamento Ue
Tensione nominale di isolamento Ui
Tensione nominale di tenuta ad impulso Uimp
Corrente nominale termica (Ith)
Corrente nominale termica in involucro Ithe
Frequenza

V
V

kV
A
A

Hz

CARATTERISTICHE EN 60947-3 SQ025

690
690

8
32
32

50/60

690
690

8
40
40

50/60

690
690

8
63
63

50/60

690
690

8
80
80

50/60

AC-21A Manovra di carichi resistivi 
con sovraccarichi di modesta entità
AC-22A Manovra di carichi misti, resistivi 
e induttivi con sovraccarichi di modesta entità
AC-23A Manovra di motori
trifase - 3 poli

AC3 Motori a gabbia: avviamento 
(arresto di motori durante la rotazione)
trifase - 3 poli

Potere nominale di interruzione AC-23A 
(cosfi 0,45)

DC-21B (Serie 4P Apertura positiva)

A

A
A

A/kW
A/kW
A/kW
A/kW
A/kW
A/kW
A/kW
A/kW

A
A
A
A
A

CORRENTE NOMINALE DI IMPIEGO Ie: corrente 
alternata

32

-
25

25/7,5
25/15
25/15
16/15
22/5,5
22/11
22/11
16/11
200
200
200
128

-

40

-
32

32/10
32/18,5
32/22

20/18,5
27/7,5
27/15

27/18,5
20/15
256
256
256
160

-

63

-
63

63/-
50/-
50/-
26/-
45/-
40/-
35/-
22/-
360
360
280
176

-

80

-
80/-
80/-
75/-
75/-
32/-
60/-
60/-
45/-
25/-
600
536
536
256

-

SQ032 SQ040 SQ063

690V

500V
690V
230V
400V
500V
690V
230V
400V
500V
690V
230V
400V
500V
690V
600V

690
800

8
125
125

50/60

690
800

8
160
160

50/60

125

125
125

-
125
100
80
-
-
-
-
-
-
-
-

10

160

160
160

-
160
125
100

-
-
-
-
-
-
-
-

10

SQN125 SQN160

SQ025 SQ032 SQ040 SQ063 SQN125 SQN160

Corrente nominale di breve durata lcw (1 s)

Potere nominale di chiusura sotto cortocircuito lcm
Corrente condizionale di cortocircuito
Fusibili classe gG

A

A
kA

A
A

CARATTERISTICHE DI CORTOCIRCUITO

800

1500
10
-

40

800

1500
10
-

40

1200

2200
10 | 5

-
63 | 80

1500

2800
10 | 5

-
63 | 80

500V
690V

Uso generale
Carico motori standard
monofase - 2 poli

Carico motori standard
trifase - 3 poli

A
HP (FLA)

HP
HP (FLA)

HP
HP (FLA)
HP (FLA)
HP (FLA)

32
1,5 (20)

2
3 (17)

7,5
7,5 (22)
10 (14)
15 (17)

40
2 (24)

3
5 (28)

10
10 (28)
15 (21)
20 (22)

60
2 (24)

3
5 (28)

7,5
10 (28)
25 (34)
30 (32)

80
3 (34)

5
7,5 (40)

10
15 (42)
30 (40)
40 (41)

600V AC
120V AC

200-208V AC
240V AC

200-208V AC
240V AC
480V AC
600V AC

CARATTERISTICHE UL 508

SQ025 SQ032 SQ040 SQ063 SQN125 SQN160

SQ025 SQ032 SQ040 SQ063 SQN125 SQN160

3000

4500
10 | 10

-
125

3000

4500
10 | 10

-
125

125
-
-
-
-

25
50
60

150
-
-
-
-

25
50
60

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

CARATTERISTICHE GENERALI

Grado di protezione

Gruppo materiale
Classe di inquinamento
Resistenza alle fiamme
Temperatura ambiente

Resistente al clima

Connessioni

Sezione collegabile

Contatti

Angoli di manovra
Durabilità meccanica 
120 cicli ora
Altitudine massima

EN 60529 (UL50) NEMA 4X
EN 60529

EN 60947-1
EN 60947-1

UL94
°C
°C

IEC 68 part 2-3
IEC 68 part 2-30

EN60947-1

EN60947-1
UL508

mm²
AWG
mm²
AWG

n° cicli

Declassamento
Decl. di tensione (V)
Decl. di potenza (A)

comandi

morsetti

Calibro morsetto

Vite morsetto

Coppia di serraggio

Cavo flessibile n°1 min/max

Cavo rigido/cordato n°1 min/max

Fino a 2000 m

Fin a 2000 m

IP65 (tipo 1 - 4 -4X)
IP20

II
3

VO (parti in tensione)
Di impiego: -25 +55

Di stoccaggio: -30 +70
Vapore caldo costante

Vapore caldo ciclico
A6
M4

1.2 Nm
7 lb. in. (0,8 Nm)

1,5 - 10
12 - 8

1,5 - 10
12 - 8

Apertura lenta 
a doppia interruzione 

90°
100,000

Standard
< 1% ciascuno 100 m

< 1% ciascuno 1000 m

IP65 (tipo 1 - 4 -4X)
IP20

II
3

VO (parti in tensione)
Di impiego: -25 +55

Di stoccaggio: -30 +70
Vapore caldo costante

Vapore caldo ciclico
A8
M5

3 Nm
32,0 lb. in. (3,6 Nm)

6 - 25
10 - 2

10 - 35
10 - 2

Apertura lenta 
a doppia interruzione 

90°
100,000

Standard
< 1% ciascuno 100 m

< 1% ciascuno 1000 m

CERTIFICAZIONI

SQ025 - SQ032 SQ040 - SQ063

Marchio CE - Europa
cUL Listed - Stati Uniti e Canada

Istituto Marchio Qualità (IMQ) - Italia
CCC Cina

EAC Russia

ApprovatoConforme ai requisiti per superamento test

-
-
II
3

VO (parti in tensione)
Di impiego: -25 +55

Di stoccaggio: -30 +70
Vapore caldo costante

Vapore caldo ciclico
A11
M8

6 Nm
53,0 lb. in. (6 Nm)

6 - 25
10 - 2

10 - 35
10 - 2

Apertura lenta 
a doppia interruzione 

90°
100,000

Standard
< 1% ciascuno 100 m

< 1% ciascuno 1000 m

SQN125 - SQN160

SQ025 SQ032 SQ040 SQ063 SQN125 SQN160

INTERRUTTORI/ SEZIONATORI

INTERRUTTORI/SEZIONATORI REGOLUS

I sezionatori della serie Regolus sono costruiti secondo le più rigorose norme europee e 
internazionali (IEC / EN 60947-3, UL508) e quindi soddisfano tutti i requisiti di sicurezza.
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DESCRIZIONE CODICE

PPRN3BL-AL
Pulsante ALLARME
rasato, colore giallo

DESCRIZIONE CODICE

PPRL3BL-AL
Pulsante ALLARME luminoso
rasato, colore giallo

DESCRIZIONE CODICE

PPRN3LBL
Pulsante simbolo LUCE
rasato, colore giallo

DESCRIZIONE CODICE

PPRN8LBL
Pulsante LUCE 
rasato, colore nero

DESCRIZIONE CODICE

PPRN5BL/F
Pulsante SALITA
rasato, colore bianco

DESCRIZIONE CODICE

PPRN4BL/COM
Pulsante CONSENSO
rasato, colore blu

DESCRIZIONE CODICE

PPRN8BL/F
Pulsante DISCESA
rasato, colore nero

DESCRIZIONE CODICE

PPDNR.7BL
Pulsante doppio verticale
SALITA/DISCESA

DESCRIZIONE CODICE

PPMNSBL.B
Pulsante multifunzione
SALITA/STOP/DISCESA

DESCRIZIONE CODICE

PPDNR.9ABL
Pulsante doppio orizzontale
SALITA/DISCESA

Polo addizionale NO

4° polo 
(chiusura anticipata)

Polo neutro

Polo di terra

DESCRIZIONE SQ025/SQ032

SQ025AFPB
SQ032AFPB
SQ025ANIB
SQ032ANIB
SQ025ANPB
SQ032ANPB
SQ025APEB
SQ032APEB

DIAGRAMMI

SQ040AFPB
SQ063AFPB
SQ040ANIB
SQ063ANIB
SQ040ANPB
SQ063ANPB
SQ040APEB
SQ063APEB

SQN125AFPB
SQN160AFPB
SQN125ANIB
SQN160ANIB
SQN125ANPB
SQN160ANPB
SQN125APEB
SQN160APEB

SQ040/SQ063 SQN125/SQN160

87

PEPE

AUX 1NC

AUX 1NO

DESCRIZIONE SQ025/SQ032 DIAGRAMMISQ040/SQ063 SQN125/SQN160

SQ010AS1B

SQ010AS2B

SQ010AS3B

SQ010AS4B

SQ010AS5B

SQ010AS6B 43

1 POLO

3 POLI

DESCRIZIONE SQ025/SQ032 SQ040/SQ063 SQN125/SQN160

20900025

20900023

20900040

20900041

20900065

20900064

PROTEZIONE 
MORSETTI

CONTATTI
AUSILIARI

POLI
ADDIZIONALI

COMPONENTI AGGIUNTIVI PER INTERRUTTORI/SEZIONATORI PULSANTI Ø22 | IP65
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CON CHIAVE
CON MANOPOLA

SELETTORI Ø22 | IP65

COLORE
INDICE CODICE

PSMB1D0BL
PSMB2D0BL
PSMB3D0BL
PSMB4D0BL
PSMB5D0BL
PSMB8D0BL

COLORE
INDICE CODICE

PSML1D0BL
PSML2D0BL
PSML3D0BL
PSML4D0BL
PSML5D0BL

CODICE

PSCR8D0CBL

PSMB1D2BL
PSMB2D2BL
PSMB3D2BL
PSMB4D2BL
PSMB5D2BL
PSMB8D2BL

PSML1D2BL
PSML2D2BL
PSML3D2BL
PSML4D2BL
PSML5D2BL

PSMB1T0BL
PSMB2T0BL
PSMB3T0BL
PSMB4T0BL
PSMB5T0BL
PSMB8T0BL

PSML1T0BL
PSML2T0BL
PSML3T0BL
PSML4T0BL
PSML5T0BL

PSMB1T3BL
PSMB2T3BL
PSMB3T3BL
PSMB4T3BL
PSMB5T3BL
PSMB8T3BL

PSML1T3BL
PSML2T3BL
PSML3T3BL
PSML4T3BL
PSML5T3BL

PSMB1T2BL
PSMB2T2BL
PSMB3T2BL
PSMB4T2BL
PSMB5T2BL
PSMB8T2BL

PSML1T2BL
PSML2T2BL
PSML3T2BL
PSML4T2BL
PSML5T2BL

PSMB1T1BL
PSMB2T1BL
PSMB3T1BL
PSMB4T1BL
PSMB5T1BL
PSMB8T1BL

PSML1T1BL
PSML2T1BL
PSML3T1BL
PSML4T1BL
PSML5T1BL

POSIZIONE

0
DX

90°

ESTR.CHIAVE

PSCR8D0EBL

PSCR8D0NBL

PSCR8D2CBL

PSCR8T2CBL

PSCR8T2ABL

PSCR8T2HBL

*

*

**

*

PSCR8T0CBL
PSCR8T0ABL
PSCR8T0EBL
PSCR8T0GBL
PSCR8T0HBL
PSCR8T0KBL
PSCR8T0NBL

*
*

*
***

**
**
**

0
DX

45°

0
DX

45°

SN

0
DX

45°

SX
PSCR8T3CBL*

0
DX

45°

SX
*

*

*

*

0
DX

45°

SX

PSCR8T1CBL

PSCR8T1EBL

PSCR8T1NBL

*

*

*

*

Per selettori non luminosi adatti ad azionare un contatto centrale sostituire la lettera “B” con la lettera “C”: PSMC    
Per selettori con angolo di scatto sx/dx sostituire le lette "DO" con "SD": PSMB1DO o PSCR8SDE

30
,3

20

1-
6

ø30

30

1-
6

20
,4

20
62

,5

PSMB1D1BL
PSMB2D1BL
PSMB3D1BL
PSMB4D1BL
PSMB5D1BL
PSMB8D1BL

PSML1D1BL
PSML2D1BL
PSML3D1BL
PSML4D1BL
PSML5D1BL

*

0
DX

45°

PSCR8D1CBL

PSCR8D1EBL

PSCR8D1NBL

*

**

L 0 R

CODICE

11708351

DIN EN50022 
montaggio su guida 
per 46 mm 
standard
cassette grigie 

DESCRIZIONE

ADATTATORE PER MONTAGGIO GUIDA DIN 

CAPPUCCI DI PROTEZIONE 

14,5

ø3
0Gli ausiliari di comando ø22 sono disponibili anche con ghiera alta.

Black Line Grey Line

PULSANTI Ø22 | ACCESSORI

CODICE

PCRNL
Cappuccio di 
protezione per 
pulsante rasato 

DESCRIZIONE

CODICE

PCSNL
Cappuccio di 
protezione per 
pulsante sporgente

DESCRIZIONE

CODICE

PCMNL
Cappuccio di 
protezione per 
pulsante 
multifunzione 

DESCRIZIONE

CODICE

PCNNL
Cappuccio di 
protezione per 
pulsante doppio

DESCRIZIONE

CODICE

PPELN8-5
Supporto contatti 
per 5 contatti
PL - PCW - PSC

DESCRIZIONE

SUPPORTO CONTATTI 

AZIONAMENTO CONTATTO CENTRALE 
PER SELETTORE A MANOPOLA CHIAVE DI FISSAGGIO PULSANTI Ø22 COPRIFORI Ø22,5

CODICE

11708555Per serie GL - BL - 
NEMA 4X

DESCRIZIONE CODICE

PCF
Chiave di fissaggio 
estrattore 
lampadina

DESCRIZIONE CODICE

PTRN8Copriforo Ø22,5

DESCRIZIONE

GHIERA ALTA (SPECIALE)

CON MANOPOLA E INDICATORE 
LUMINOSO

* Posizione di 
estrazione chiave2

1

2

1
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FTN1R31 FTN1R34 FTN1R37 FTN1R38

FTN131 FTN134 FTN137 FTN138 FTN139 FTN140

FTN140R FTN141 FTN144FTN140L FTN140RL FTN144S

FINECORSA TERMOPLASTICI E MICROINTERRUTTORI

FTN1R39 FTN1R40

FTN1R40R FTN1R41 FTN1R44

AFT2T16X11 AFT2T38X11AFT2T16Y11 AFT2T38Y11

MFI.2 MFI.4

MFI.5

MFI.1 MFI.3

MFI.6 MFI.7 MFI.T

Norme EN60947-5-1, UL508, EN50047
Approvazioni Marcatura cULus, EAC e CCC per tutte le direttive applicabili

Funzionamento apertura positiva Contatto NC

Categoria di utilizzo

Corrente minima ammissibile 5 mA - 5 V DC

Corrente nominale termica (Ith) 10A
Tensione nominale di isolamento (Ui) 500 V AC
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp) 2500 V AC

Resistenza di isolamento 100 MΩ min (DC 500 V)
Resistenza di contatto 25 mΩ max (Initial)
Materiale della custodia polibutilene tereftalato con fibre di vetro approvato UL
Temperatura di esercizio -25°...+80°C (-18...+176°F)

Grado di inquinamento 3
Protezione da scosse elettriche Classe II (doppio isolamento)

Durabilità meccanica 1x107 cicli min
Durabilità elettrica 150.000 cicli min
Resistenza alle vibrazioni IEC 68-2-6, 10-55Hz ± 1Hz, escursione: 0,35mm, 1 octave/min
Fissaggio viti 2 x M4

Serie FTN Standard: M16; Su richiesta: M20, 1/2NPT, PG11, PG13.5, connettore
Grado di protezione IP67 (EN 60529) con pressacavo avente grado di protezione superiore o uguale

SERIE FTN - CARATTERISTICHE GENERALI

SERIE FTN - CARATTERISTICHE ELETTRICHE

SERIE FTN - NORME E APPROVAZIONI

X11 - W02 - W20 A600
Q600

Z11 - Z02 B600
Q600

W12 - W03 A300
Q300

AC15
400V

4A

DC13
24V
6A

Tipo di contatto Categorie/Valori nominali
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FTN131

1NO+1NC Scatto lento (Zb)
2NC Scatto lento (Zb)

1NO+1NC Scatto lento (Zb)W12

1NO+1NC Scatto rapido (Zb)
2NC Scatto rapido (Zb)

X11
W02

Z02

Z11

UNITÀ DI CONTATTOTIPO
PT1

2.6 mm

2.8 mm
2.8 mm

2.1 mm

2.1 mm

PT2/RP

3.2 mm

3.8 mm
-

0.9 mm

1.1 mm

OF

7.3 N

7.3 N
7.3 N

7.2 N

7.2 N

CORSA DI 
AZIONAMENTO

FORZA DI 
AZIONAMENTO

6.0 mm
2NO Scatto lento (Zb)W20 2.4 mm - 8.2 N

3NC Scatto lento (Zb)W03 2.6 mm - 7.3 N

FTN134

FTN137

FTN138

FTN139

FTN140

DIAGRAMMI DI AZIONAMENTO - SERIE FTN

FTN140L

TIPO

FTN140R

FTN140RL

FTN141

FTN144

FTN144S

DIAGRAMMI DI AZIONAMENTO - SERIE FTN

POT

3.8 mm

3.5 mm
3.5 mm

4.5 mm

4.5 mm

POF

23 N

22 N
22 N

16.3 N

16.3 N

APERTURA
POSITIVA

- -

3.8 mm 23 N

TT

CORSA 
TOTALE

1NO+1NC Scatto lento (Zb)
2NC Scatto lento (Zb)

1NO+1NC Scatto lento (Zb)W12

1NO+1NC Scatto rapido (Zb)
2NC Scatto rapido (Zb)

X11
W02

Z02

Z11

2.6 mm

2.8 mm
2.8 mm

2.1 mm

2.1 mm

3.2 mm

3.8 mm
-

0.9 mm

1.1 mm

7.3 N

7.3 N
7.3 N

7.2 N

7.2 N 6.0 mm
2NO Scatto lento (Zb)W20 2.4 mm - 8.2 N

3NC Scatto lento (Zb)W03 2.6 mm - 7.3 N
3.8 mm

3.5 mm
3.5 mm

4.5 mm

4.5 mm

23 N

22 N
22 N

16.3 N

16.3 N
- -

3.8 mm 23 N

1NO+1NC Scatto lento (Zb)
2NC Scatto lento (Zb)

1NO+1NC Scatto lento (Zb)W12

1NO+1NC Scatto rapido (Zb)
2NC Scatto rapido (Zb)

X11
W02

Z02

Z11

32°

30°
30°

30°

30°

40°

45°
-

5°

10°

1.8 N

1.8 N
1.8 N

2.1 N

2.1 N 80°
2NO Scatto lento (Zb)W20 32° - 1.8 N

3NC Scatto lento (Zb)W03 32° - 1.8 N
45°

40°
40°

62°

62°

5.4 N

6 N
6 N

5.5 N

5.5 N
- -

45° 5.4 N

1NO+1NC Scatto lento (Zb)
2NC Scatto lento (Zb)

1NO+1NC Scatto lento (Zb)W12

1NO+1NC Scatto rapido (Zb)
2NC Scatto rapido (Zb)

X11
W02

Z02

Z11

32°

30°
30°

30°

30°

40°

45°
-

5°

10°

6.5 N

6.5 N
6.5 N

2.1 N

2.1 N 80°
2NO Scatto lento (Zb)W20 32° - 6.5 N

3NC Scatto lento (Zb)W03 32° - 6.5 N
45°

40°
40°

62°

62°

5.4 N

6 N
6 N

5.5 N

5.5 N
- -

45° 5.4 N

1NO+1NC Scatto lento (Zb)
2NC Scatto lento (Zb)

1NO+1NC Scatto lento (Zb)W12

1NO+1NC Scatto rapido (Zb)
2NC Scatto rapido (Zb)

X11
W02

Z02

Z11

32°

30°
30°

30°

30°

40°

45°
-

5°

10°

6.5 N

6.5 N
6.5 N

2.1 N

2.1 N 80°
2NO Scatto lento (Zb)W20 32° - 6.5 N

3NC Scatto lento (Zb)W03 32° - 6.5 N
45°

40°
40°

62°

62°

5.4 N

6 N
6 N

5.5 N

5.5 N
- -

45° 5.4 N

1NO+1NC Scatto lento (Zb)
2NC Scatto lento (Zb)

1NO+1NC Scatto lento (Zb)W12

1NO+1NC Scatto rapido (Zb)
2NC Scatto rapido (Zb)

X11
W02

Z02

Z11

32°

30°
30°

30°

30°

40°

45°
-

5°

10°

6.5 N

6.5 N
6.5 N

2.1 N

2.1 N 80°
2NO Scatto lento (Zb)W20 32° - 6.5 N

3NC Scatto lento (Zb)W03 32° - 6.5 N
45°

40°
40°

62°

62°

5.4 N

6 N
6 N

5.5 N

5.5 N
- -

45° 5.4 N

UNITÀ DI CONTATTO
PT1 PT2/RP OF

CORSA 
DI AZIONAMENTO

FORZA DI 
AZIONAMENTO

POT POF

APERTURA
POSITIVA

TT

CORSA 
TOTALE

1NO+1NC Scatto lento (Zb)
2NC Scatto lento (Zb)

1NO+1NC Scatto lento (Zb)W12

1NO+1NC Scatto rapido (Zb)
2NC Scatto rapido (Zb)

X11
W02

Z02

Z11

32°

30°
30°

30°

30°

40°

45°
-

5°

10°

6.5 N

6.5 N
6.5 N

2.1 N

2.1 N 80°
2NO Scatto lento (Zb)W20 32° - 6.5 N

3NC Scatto lento (Zb)W03 32° - 6.5 N
45°

40°
40°

62°

62°

5.4 N

6 N
6 N

5.5 N

5.5 N
- -

45° 5.4 N

1NO+1NC Scatto lento (Zb)
2NC Scatto lento (Zb)

1NO+1NC Scatto lento (Zb)W12

1NO+1NC Scatto rapido (Zb)
2NC Scatto rapido (Zb)

X11
W02

Z02

Z11

32°

30°
30°

30°

30°

40°

45°
-

5°

10°

6.5 N

6.5 N
6.5 N

2.1 N

2.1 N 80°
2NO Scatto lento (Zb)W20 32° - 6.5 N

3NC Scatto lento (Zb)W03 32° - 6.5 N
45°

40°
40°

62°

62°

5.4 N

6 N
6 N

5.5 N

5.5 N
- -

45° 5.4 N

1NO+1NC Scatto lento (Zb)
2NC Scatto lento (Zb)

1NO+1NC Scatto lento (Zb)W12

1NO+1NC Scatto rapido (Zb)
2NC Scatto rapido (Zb)

X11
W02

Z02

Z11

32°

30°
30°

30°

30°

40°

45°
-

5°

10°

6.5 N

6.5 N
6.5 N

2.1 N

2.1 N 80°
2NO Scatto lento (Zb)W20 32° - 6.5 N

3NC Scatto lento (Zb)W03 32° - 6.5 N
45°

40°
40°

62°

62°

5.4 N

6 N
6 N

5.5 N

5.5 N
- -

45° 5.4 N

1NO+1NC Scatto lento (Zb)
2NC Scatto lento (Zb)

1NO+1NC Scatto lento (Zb)W12

1NO+1NC Scatto rapido (Zb)
2NC Scatto rapido (Zb)

X11
W02

Z02

Z11

32°

30°
30°

30°

30°

40°

45°
-

5°

10°

6.5 N

6.5 N
6.5 N

2.1 N

2.1 N 80°
2NO Scatto lento (Zb)W20 32° - 6.5 N

3NC Scatto lento (Zb)W03 32° - 6.5 N
45°

40°
40°

62°

62°

5.4 N

6 N
6 N

5.5 N

5.5 N
- -

45° 5.4 N

1NO+1NC Scatto lento (Zb)
2NC Scatto lento (Zb)

1NO+1NC Scatto lento (Zb)W12

1NO+1NC Scatto rapido (Zb)
2NC Scatto rapido (Zb)

X11
W02

Z02

Z11

32°

30°
30°

30°

30°

40°

45°
-

5°

10°

6.5 N

6.5 N
6.5 N

2.1 N

2.1 N 80°
2NO Scatto lento (Zb)W20 32° - 6.5 N

3NC Scatto lento (Zb)W03 32° - 6.5 N
45°

40°
40°

62°

62°

5.4 N

6 N
6 N

5.5 N

5.5 N
- -

45° 5.4 N

1NO+1NC Scatto lento (Zb)
2NC Scatto lento (Zb)

1NO+1NC Scatto lento (Zb)W12

1NO+1NC Scatto rapido (Zb)
2NC Scatto rapido (Zb)

X11
W02

Z02

Z11

32°

30°
30°

30°

30°

40°

45°
-

5°

10°

6.5 N

6.5 N
6.5 N

2.1 N

2.1 N 80°
2NO Scatto lento (Zb)W20 32° - 6.5 N

3NC Scatto lento (Zb)W03 32° - 6.5 N
45°

40°
40°

62°

62°

5.4 N

6 N
6 N

5.5 N

5.5 N
- -

45° 5.4 N

LEGENDA
PT1 : Corsa di azionamento 
PT2 : Seconda corsa di azionamento (scatto lento)
RP   : Posizione di rilascio (scatto rapido)

OF   : Forza di azionamento
POT : Apertura positiva - corsa 
POF : Apertura positiva - forza 
TT    : Corsa totale

LEGENDA
PT1 : Corsa di azionamento 
PT2 : Seconda corsa di azionamento (scatto lento)
RP   : Posizione di rilascio (scatto rapido)

OF   : Forza di azionamento 
POT : Apertura positiva - corsa 
POF : Apertura positiva - forza 
TT    : Corsa totale
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FTN 1 37 - -
 Serie  Funzione  Attuatore  Uscita cavi filettata Unità di contatto

DIAGRAMMI DI AZIONAMENTO

 Finecorsa 
 termoplastico

 1 - Senza funzione 
      di rilascio

 37 -  A leva girevole con asta  
          tonda regolabile in metallo

 vuoto - M16 (standard)
 M - M20
 N - 1/2NPT
 G1 - PG11
 G3 - PG13.5
 C - Connettore M12x1

 X11 - 1NO+1NC Scatto lento Zb
 W02 - 2NC Scatto lento Zb
 W20 - 2NO Scatto lento Zb
 Z11 - 1NO+1NC Scatto rapido Zb
 Z02 - 2NC Scatto rapido Zb
 W12 - 1NO+2NC Scatto lento Zb
 W03 - 3NC Scatto lento Zb

DISEGNO TECNICO

FTN131: Finecorsa con pistoncino terminale corto in plastica con cappuccio di protezione
FTN 1 31 - -

 Serie  Funzione  Attuatore  Uscita cavi filettata Unità di contatto

DIAGRAMMI DI AZIONAMENTO

3.8 max

0 2.8 max 6.0 min

1.1 min

0 2.1 max 6.0 min

0

21-22

13-14

31-32

21-22

13-14
3.2 max

21-22

13-14

21-22

13-14

0 2.1 max

21-22

11-12

21-22

11-12

FTN137: Finecorsa a leva girevole con asta tonda regolabile in metallo

FTN138: Finecorsa a leva girevole con rotella Ø18 in PA

 Finecorsa 
 termoplastico

 1 - Senza funzione 
      di rilascio

 31 -  con pistoncino terminale   
          corto in plastica con 
          cappuccio di protezione

 vuoto - M16 (standard)
 M - M20
 N - 1/2NPT
 G1 - PG11
 G3 - PG13.5
 C - Connettore M12x1

 X11 - 1NO+1NC Scatto lento Zb
 W02 - 2NC Scatto lento Zb
 W20 - 2NO Scatto lento Zb
 Z11 - 1NO+1NC Scatto rapido Zb
 Z02 - 2NC Scatto rapido Zb
 W12 - 1NO+2NC Scatto lento Zb
 W03 - 3NC Scatto lento Zb

X11 
1NO+1NC Scatto lento Zb

W02
2NC Scatto lento Zb

W20 
2NO Scatto lento Zb

3.5

2.8 max

0 2.8 max 6.0 min

21-22

11-12

3.5

2.4 max

0 2.4 max 6.0 min

23-24

13-14

W12
1NO+2NC Scatto lento Zb

W03
3NC Scatto lento Zb

2.6 max
3.8

DISEGNO TECNICO

0
31-32

21-22

11-12
2.6 max

2.6 max
3.8

6.0 min 6.0 min

Z11
1NO+1NC Scatto rapido Zb

Z02
2NC Scatto rapido Zb

4.5
6.0 min

4.5

0.9 min

FTN134: Finecorsa con pistoncino con rotella in PA
FTN 1 34 - -

 Serie  Funzione  Attuatore  Uscita cavi filettata Unità di contatto

DIAGRAMMI DI AZIONAMENTO

3.8 max

0 2.8 max 6.0 min

1.1 min

0 2.1 max 6.0 min

0

21-22

13-14

31-32

21-22

13-14
3.2 max

21-22

13-14

21-22

13-14

0 2.1 max

21-22

11-12

21-22

11-12

 Finecorsa 
 termoplastico

 1 - Senza funzione 
      di rilascio

 34 -  con pistoncino con rotella 
           in PA

 vuoto - M16 (standard)
 M - M20
 N - 1/2NPT
 G1 - PG11
 G3 - PG13.5
 C - Connettore M12x1

 X11 - 1NO+1NC Scatto lento Zb
 W02 - 2NC Scatto lento Zb
 W20 - 2NO Scatto lento Zb
 Z11 - 1NO+1NC Scatto rapido Zb
 Z02 - 2NC Scatto rapido Zb
 W12 - 1NO+2NC Scatto lento Zb
 W03 - 3NC Scatto lento Zb

X11 
1NO+1NC Scatto lento Zb

W02
2NC Scatto lento Zb

W20 
2NO Scatto lento Zb

3.5

2.8 max

0 2.8 max 6.0 min

21-22

11-12

3.5

2.4 max

0 2.4 max 6.0 min

23-24

13-14

W12
1NO+2NC Scatto lento Zb

W03
3NC Scatto lento Zb

2.6 max
3.8

DISEGNO TECNICO

0
31-32

21-22

11-12
2.6 max

2.6 max
3.8

6.0 min 6.0 min

Z11
1NO+1NC Scatto rapido Zb

Z02
2NC Scatto rapido Zb

4.5
6.0 min

4.5

0.9 min

45°max

80°min 30°max 80°min

21-22

13-14

31-32

21-22

13-14

21-22

13-14

21-22

13-14

21-22

11-12

21-22

11-12

X11 
1NO+1NC Scatto lento Zb

W02
2NC Scatto lento Zb

W20 
2NO Scatto lento Zb

40°

21-22

11-12

23-24

13-14

W12
1NO+2NC Scatto lento Zb

W03
3NC Scatto lento Zb

31-32

21-22

11-12

Z11
1NO+1NC Scatto rapido Zb

Z02
2NC Scatto rapido Zb

40°
30°max

45°max

80°min 30°max 80°min
40° 40°

30°max

30°max30°max

80°min 32°max 80°min32°max

32°max 32°max

80°min 32°max 80°min
45° 45°

32°max

40°max40°max

80°min 32°max 80°min
45° 45°

32°max

32°max32°max

80°min 30°max 80°min
62° 62°

30°max

10°min10°min

80°min 30°max 80°min
62° 62°

30°max

5°min5°min

FTN 1 38 - -
 Serie  Funzione  Attuatore  Uscita cavi filettata Unità di contatto

DIAGRAMMI DI AZIONAMENTO

 Finecorsa 
 termoplastico

 1 - Senza funzione 
      di rilascio

 38 -  A leva girevole con rotella  
          Ø18 in PA

 vuoto - M16 (standard)
 M - M20
 N - 1/2NPT
 G1 - PG11
 G3 - PG13.5
 C - Connettore M12x1

 X11 - 1NO+1NC Scatto lento Zb
 W02 - 2NC Scatto lento Zb
 W20 - 2NO Scatto lento Zb
 Z11 - 1NO+1NC Scatto rapido Zb
 Z02 - 2NC Scatto rapido Zb
 W12 - 1NO+2NC Scatto lento Zb
 W03 - 3NC Scatto lento Zb

DISEGNO TECNICO

45°max

80°min 30°max 80°min

21-22

13-14

31-32

21-22

13-14

21-22

13-14

21-22

13-14

21-22

11-12

21-22

11-12

X11 
1NO+1NC Scatto lento Zb

W02
2NC Scatto lento Zb

W20 
2NO Scatto lento Zb

40°

21-22

11-12

23-24

13-14

W12
1NO+2NC Scatto lento Zb

W03
3NC Scatto lento Zb

31-32

21-22

11-12

Z11
1NO+1NC Scatto rapido Zb

Z02
2NC Scatto rapido Zb

40°
30°max

45°max

80°min 30°max 80°min
40° 40°

30°max

30°max30°max

80°min 32°max 80°min32°max

32°max 32°max

80°min 32°max 80°min
45° 45°

32°max

40°max40°max

80°min 32°max 80°min
45° 45°

32°max

32°max32°max

80°min 30°max 80°min
62° 62°

30°max

10°min10°min

80°min 30°max 80°min
62° 62°

30°max

5°min5°min

30.8
22

53
.9 50
.1

22
20

17
.2

4

11.5

5

30.6
14.23.

8
60

+0.15
  0
  

30.8
22

53
.9 50
.1

22
20

27
.7

4

5

30.6
14.23.

8
60

11.5
5

+0.15
  0
  

30.8
22

53
.9 50
.1

15
.1

22
20

4

5

30.6
14.23.

8
60

16
011.5

37.337.3

+0.15
  0
  

30.8
22

53
.9 50
.1

15
.124

.7

22
20

49
.9

41
.1

4

5

30.6
14.23.

8
60

7

46.4
41.1

11.5

+0.15
  0
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FTN139: Finecorsa a leva lunga girevole regolabile con rotella Ø18 in PA

FTN140: Finecorsa a leva corta girevole regolabile con rotella Ø50 in gomma

FTN140L: Finecorsa a leva lunga girevole regolabile con rotella Ø50 in gomma

FTN140R: Finecorsa a leva corta girevole regolabile con rotella Ø50 a sbalzo in gomma

 Serie  Funzione  Attuatore  Uscita cavi filettata Unità di contatto

DIAGRAMMI DI AZIONAMENTO

 Finecorsa 
 termoplastico

 1 - Senza funzione 
      di rilascio

 39 -  A leva lunga girevole 
          regolabile con rotella Ø18
          in PA

 vuoto - M16 (standard)
 M - M20
 N - 1/2NPT
 G1 - PG11
 G3 - PG13.5
 C - Connettore M12x1

 X11 - 1NO+1NC Scatto lento Zb
 W02 - 2NC Scatto lento Zb
 W20 - 2NO Scatto lento Zb
 Z11 - 1NO+1NC Scatto rapido Zb
 Z02 - 2NC Scatto rapido Zb
 W12 - 1NO+2NC Scatto lento Zb
 W03 - 3NC Scatto lento Zb

DISEGNO TECNICO

 Serie  Funzione  Attuatore  Uscita cavi filettata Unità di contatto

DIAGRAMMI DI AZIONAMENTO

 Finecorsa 
 termoplastico

 1 - Senza funzione 
      di rilascio

 40 -  A leva corta girevole 
           regolabile con rotella Ø50 
           in gomma

 vuoto - M16 (standard)
 M - M20
 N - 1/2NPT
 G1 - PG11
 G3 - PG13.5
 C - Connettore M12x1

 X11 - 1NO+1NC Scatto lento Zb
 W02 - 2NC Scatto lento Zb
 W20 - 2NO Scatto lento Zb
 Z11 - 1NO+1NC Scatto rapido Zb
 Z02 - 2NC Scatto rapido Zb
 W12 - 1NO+2NC Scatto lento Zb
 W03 - 3NC Scatto lento Zb

DISEGNO TECNICO

FTN 1 39 - -

FTN 1 40 - -

 Serie  Funzione  Attuatore  Uscita cavi filettata Unità di contatto

DIAGRAMMI DI AZIONAMENTO

 Finecorsa 
 termoplastico

 1 - Senza funzione 
      di rilascio

40L -  A leva lunga girevole 
            regolabile con rotella Ø50
            in gomma

 vuoto - M16 (standard)
 M - M20
 N - 1/2NPT
 G1 - PG11
 G3 - PG13.5
 C - Connettore M12x1

 X11 - 1NO+1NC Scatto lento Zb
 W02 - 2NC Scatto lento Zb
 W20 - 2NO Scatto lento Zb
 Z11 - 1NO+1NC Scatto rapido Zb
 Z02 - 2NC Scatto rapido Zb
 W12 - 1NO+2NC Scatto lento Zb
 W03 - 3NC Scatto lento Zb

DISEGNO TECNICO

FTN 1 40L - -

 Serie  Funzione  Attuatore  Uscita cavi filettata Unità di contatto

DIAGRAMMI DI AZIONAMENTO

 Finecorsa 
 termoplastico

 1 - Senza funzione 
      di rilascio

40R -  A leva corta girevole 
            regolabile con rotella Ø50
            a sbalzo in gomma

 vuoto - M16 (standard)
 M - M20
 N - 1/2NPT
 G1 - PG11
 G3 - PG13.5
 C - Connettore M12x1

 X11 - 1NO+1NC Scatto lento Zb
 W02 - 2NC Scatto lento Zb
 W20 - 2NO Scatto lento Zb
 Z11 - 1NO+1NC Scatto rapido Zb
 Z02 - 2NC Scatto rapido Zb
 W12 - 1NO+2NC Scatto lento Zb
 W03 - 3NC Scatto lento Zb

DISEGNO TECNICO

FTN 1 40R - -

45°max

80°min 30°max 80°min

21-22

13-14

31-32

21-22

13-14

21-22

13-14

21-22

13-14

21-22

11-12

21-22

11-12

X11 
1NO+1NC Scatto lento Zb

W02
2NC Scatto lento Zb

W20 
2NO Scatto lento Zb

40°

21-22

11-12

23-24

13-14

W12
1NO+2NC Scatto lento Zb

W03
3NC Scatto lento Zb

31-32

21-22

11-12

Z11
1NO+1NC Scatto rapido Zb

Z02
2NC Scatto rapido Zb

40°
30°max

45°max

80°min 30°max 80°min
40° 40°

30°max

30°max30°max

80°min 32°max 80°min32°max

32°max 32°max

80°min 32°max 80°min
45° 45°

32°max

40°max40°max

80°min 32°max 80°min
45° 45°

32°max

32°max32°max

80°min 30°max 80°min
62° 62°

30°max

10°min10°min

80°min 30°max 80°min
62° 62°

30°max

5°min5°min

45°max

80°min 30°max 80°min

21-22

13-14

31-32

21-22

13-14

21-22

13-14

21-22

13-14

21-22

11-12

21-22

11-12

X11 
1NO+1NC Scatto lento Zb

W02
2NC Scatto lento Zb

W20 
2NO Scatto lento Zb

40°

21-22

11-12

23-24

13-14

W12
1NO+2NC Scatto lento Zb

W03
3NC Scatto lento Zb

31-32

21-22

11-12

Z11
1NO+1NC Scatto rapido Zb

Z02
2NC Scatto rapido Zb

40°
30°max

45°max

80°min 30°max 80°min
40° 40°

30°max

30°max30°max

80°min 32°max 80°min32°max

32°max 32°max

80°min 32°max 80°min
45° 45°

32°max

40°max40°max

80°min 32°max 80°min
45° 45°

32°max

32°max32°max

80°min 30°max 80°min
62° 62°

30°max

10°min10°min

80°min 30°max 80°min
62° 62°

30°max

5°min5°min

45°max

80°min 30°max 80°min

21-22

13-14

31-32

21-22

13-14

21-22

13-14

21-22

13-14

21-22

11-12

21-22

11-12

X11 
1NO+1NC Scatto lento Zb

W02
2NC Scatto lento Zb

W20 
2NO Scatto lento Zb

40°

21-22

11-12

23-24

13-14

W12
1NO+2NC Scatto lento Zb

W03
3NC Scatto lento Zb

31-32

21-22

11-12

Z11
1NO+1NC Scatto rapido Zb

Z02
2NC Scatto rapido Zb

40°
30°max

45°max

80°min 30°max 80°min
40° 40°

30°max

30°max30°max

80°min 32°max 80°min32°max

32°max 32°max

80°min 32°max 80°min
45° 45°

32°max

40°max40°max

80°min 32°max 80°min
45° 45°

32°max

32°max32°max

80°min 30°max 80°min
62° 62°

30°max

10°min10°min

80°min 30°max 80°min
62° 62°

30°max

5°min5°min

45°max

80°min 30°max 80°min

21-22

13-14

31-32

21-22

13-14

21-22

13-14

21-22

13-14

21-22

11-12

21-22

11-12

X11 
1NO+1NC Scatto lento Zb

W02
2NC Scatto lento Zb

W20 
2NO Scatto lento Zb

40°

21-22

11-12

23-24

13-14

W12
1NO+2NC Scatto lento Zb

W03
3NC Scatto lento Zb

31-32

21-22

11-12

Z11
1NO+1NC Scatto rapido Zb

Z02
2NC Scatto rapido Zb

40°
30°max

45°max

80°min 30°max 80°min
40° 40°

30°max

30°max30°max

80°min 32°max 80°min32°max

32°max 32°max

80°min 32°max 80°min
45° 45°

32°max

40°max40°max

80°min 32°max 80°min
45° 45°

32°max

32°max32°max

80°min 30°max 80°min
62° 62°

30°max

10°min10°min

80°min 30°max 80°min
62° 62°

30°max

5°min5°min

30.8
22

53
.9 50
.1

22
20

4

5

30.6
14.23.

8
60

15
.124

.7

85
.2

45.9
40.6

11.5

7

+0.15
  0
  

30.8
22

53
.9 50
.1

22
20

4

5

30.6
14.23.

8
60

15
.124

.7

11.5

48.9
42.1

8

+0.15
  0
  

30.8
22

53
.9 50
.1

22
20

4

5

30.6
14.23.

8
60

11.5

15
.124

.7

48.9
42.1

8

+0.15
  0
  

30.8
22

53
.9 50
.1

22
20

4

5

30.6
14.23.

8
60

15
.124

.7

11.5

56.2
49.3

43

8

+0.15
  0
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FTN140RL: Finecorsa a leva lunga girevole regolabile con rotella Ø50 a sbalzo in gomma

FTN141: Finecorsa a leva con rotella Ø50 in gomma

FTN144: Finecorsa a leva corta girevole regolabile con rotella Ø18 in PA

FTN144S: Finecorsa a leva corta girevole regolabile con rotella Ø18 in PA

MIGLIORE 
SISTEMA 
DI SICUREZZA

 Serie  Funzione  Attuatore  Uscita cavi filettata Unità di contatto

DIAGRAMMI DI AZIONAMENTO

 Finecorsa 
 termoplastico

 1 - Senza funzione 
      di rilascio

 40RL -  A leva lunga girevole 
               regolabile con rotella   
               Ø50 a sbalzo in gomma

 vuoto - M16 (standard)
 M - M20
 N - 1/2NPT
 G1 - PG11
 G3 - PG13.5
 C - Connettore M12x1

 X11 - 1NO+1NC Scatto lento Zb
 W02 - 2NC Scatto lento Zb
 W20 - 2NO Scatto lento Zb
 Z11 - 1NO+1NC Scatto rapido Zb
 Z02 - 2NC Scatto rapido Zb
 W12 - 1NO+2NC Scatto lento Zb
 W03 - 3NC Scatto lento Zb

DISEGNO TECNICO

FTN 1 40RL - -

 Serie  Funzione  Attuatore  Uscita cavi filettata Unità di contatto

DIAGRAMMI DI AZIONAMENTO

 Finecorsa 
 termoplastico

 1 - Senza funzione 
      di rilascio

 41 -  A leva con rotella Ø50 
           in gomma

 vuoto - M16 (standard)
 M - M20
 N - 1/2NPT
 G1 - PG11
 G3 - PG13.5
 C - Connettore M12x1

 X11 - 1NO+1NC Scatto lento Zb
 W02 - 2NC Scatto lento Zb
 W20 - 2NO Scatto lento Zb
 Z11 - 1NO+1NC Scatto rapido Zb
 Z02 - 2NC Scatto rapido Zb
 W12 - 1NO+2NC Scatto lento Zb
 W03 - 3NC Scatto lento Zb

DISEGNO TECNICO

FTN 1 41 - -

 Serie  Funzione  Attuatore  Uscita cavi filettata Unità di contatto

DIAGRAMMI DI AZIONAMENTO

 Finecorsa 
 termoplastico

 1 - Senza funzione 
      di rilascio

44 -  A leva corta girevole 
          regolabile con rotella Ø18
          in PA

 vuoto - M16 (standard)
 M - M20
 N - 1/2NPT
 G1 - PG11
 G3 - PG13.5
 C - Connettore M12x1

 X11 - 1NO+1NC Scatto lento Zb
 W02 - 2NC Scatto lento Zb
 W20 - 2NO Scatto lento Zb
 Z11 - 1NO+1NC Scatto rapido Zb
 Z02 - 2NC Scatto rapido Zb
 W12 - 1NO+2NC Scatto lento Zb
 W03 - 3NC Scatto lento Zb

DISEGNO TECNICO

FTN 1 44 - -

 Serie  Funzione  Attuatore  Uscita cavi filettata Unità di contatto

DIAGRAMMI DI AZIONAMENTO

 Finecorsa 
 termoplastico

 1 - Senza funzione 
      di rilascio

44S -  A leva corta girevole 
            regolabile con rotella Ø18
            in PA

 vuoto - M16 (standard)
 M - M20
 N - 1/2NPT
 G1 - PG11
 G3 - PG13.5
 C - Connettore M12x1

 X11 - 1NO+1NC Scatto lento Zb
 W02 - 2NC Scatto lento Zb
 W20 - 2NO Scatto lento Zb
 Z11 - 1NO+1NC Scatto rapido Zb
 Z02 - 2NC Scatto rapido Zb
 W12 - 1NO+2NC Scatto lento Zb
 W03 - 3NC Scatto lento Zb

DISEGNO TECNICO

FTN 1 44S - -

45°max

80°min 30°max 80°min

21-22

13-14

31-32

21-22

13-14

21-22

13-14

21-22

13-14

21-22

11-12

21-22

11-12

X11 
1NO+1NC Scatto lento Zb

W02
2NC Scatto lento Zb

W20 
2NO Scatto lento Zb

40°

21-22

11-12

23-24

13-14

W12
1NO+2NC Scatto lento Zb

W03
3NC Scatto lento Zb

31-32

21-22

11-12

Z11
1NO+1NC Scatto rapido Zb

Z02
2NC Scatto rapido Zb

40°
30°max

45°max

80°min 30°max 80°min
40° 40°

30°max

30°max30°max

80°min 32°max 80°min32°max

32°max 32°max

80°min 32°max 80°min
45° 45°

32°max

40°max40°max

80°min 32°max 80°min
45° 45°

32°max

32°max32°max

80°min 30°max 80°min
62° 62°

30°max

10°min10°min

80°min 30°max 80°min
62° 62°

30°max

5°min5°min

45°max

80°min 30°max 80°min

21-22

13-14

31-32

21-22

13-14

21-22

13-14

21-22

13-14

21-22

11-12

21-22

11-12

X11 
1NO+1NC Scatto lento Zb

W02
2NC Scatto lento Zb

W20 
2NO Scatto lento Zb

40°

21-22

11-12

23-24

13-14

W12
1NO+2NC Scatto lento Zb

W03
3NC Scatto lento Zb

31-32

21-22

11-12

Z11
1NO+1NC Scatto rapido Zb

Z02
2NC Scatto rapido Zb

40°
30°max

45°max

80°min 30°max 80°min
40° 40°

30°max

30°max30°max

80°min 32°max 80°min32°max

32°max 32°max

80°min 32°max 80°min
45° 45°

32°max

40°max40°max

80°min 32°max 80°min
45° 45°

32°max

32°max32°max

80°min 30°max 80°min
62° 62°

30°max

10°min10°min

80°min 30°max 80°min
62° 62°

30°max

5°min5°min

45°max

80°min 30°max 80°min

21-22

13-14

31-32

21-22

13-14

21-22

13-14

21-22

13-14

21-22

11-12

21-22

11-12

X11 
1NO+1NC Scatto lento Zb

W02
2NC Scatto lento Zb

W20 
2NO Scatto lento Zb

40°

21-22

11-12

23-24

13-14

W12
1NO+2NC Scatto lento Zb

W03
3NC Scatto lento Zb

31-32

21-22

11-12

Z11
1NO+1NC Scatto rapido Zb

Z02
2NC Scatto rapido Zb

40°
30°max

45°max

80°min 30°max 80°min
40° 40°

30°max

30°max30°max

80°min 32°max 80°min32°max

32°max 32°max

80°min 32°max 80°min
45° 45°

32°max

40°max40°max

80°min 32°max 80°min
45° 45°

32°max

32°max32°max

80°min 30°max 80°min
62° 62°

30°max

10°min10°min

80°min 30°max 80°min
62° 62°

30°max

5°min5°min

45°max

80°min 30°max 80°min

21-22

13-14

31-32

21-22

13-14

21-22

13-14

21-22

13-14

21-22

11-12

21-22

11-12

X11 
1NO+1NC Scatto lento Zb

W02
2NC Scatto lento Zb

W20 
2NO Scatto lento Zb

40°

21-22

11-12

23-24

13-14

W12
1NO+2NC Scatto lento Zb

W03
3NC Scatto lento Zb

31-32

21-22

11-12

Z11
1NO+1NC Scatto rapido Zb

Z02
2NC Scatto rapido Zb

40°
30°max

45°max

80°min 30°max 80°min
40° 40°

30°max

30°max30°max

80°min 32°max 80°min32°max

32°max 32°max

80°min 32°max 80°min
45° 45°

32°max

40°max40°max

80°min 32°max 80°min
45° 45°

32°max

32°max32°max

80°min 30°max 80°min
62° 62°

30°max

10°min10°min

80°min 30°max 80°min
62° 62°

30°max

5°min5°min

30.8
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.9 50
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Norme EN60947-5-1, UL508, EN50047
Approvazioni Marcatura cULus, EAC e CCC per tutte le direttive applicabili

Funzionamento positivo aperto Contatto NC

Categoria di utilizzo

Corrente minima ammissibile 5 mA, 5 V DC

Corrente nominale termica (Ith) 10A
Tensione nominale di isolamento (Ui) 500 V AC
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp) 2500 V AC

Resistenza di isolamento 100 MΩ min (DC 500V)
Resistenza di contatto 25 mΩ max (Initial)

Materiale della custodia polibutilene tereftalato con fibre di vetro approvato UL
Temperatura di esercizio -25°C ... +80°C (-18°F ... +176°F)

Grado di inquinamento 3
Protezione da scosse elettriche Classe II (doppio isolamento)

Durabilità meccanica 1x107 cicli min
Durabilità elettrica 150.000 cicli min
Resistenza alle vibrazioni IEC 68-2-6, 10-55Hz ± 1Hz, escursione: 0,35mm, 1 octave/min
Fissaggio viti 2 x M4

Serie FTN1R Standard: M16; Su richiesta: M20, 1/2NPT, PG11, PG13.5, connettore
Grado di protezione IP67 (EN 60529) con pressacavo avente grado di protezione superiore o uguale

SERIE FTN1R - CARATTERISTICHE GENERALI

SERIE FTN1R - CARATTERISTICHE ELETTRICHE

SERIE FTN1R - NORME E APPROVAZIONI

X11 - W02 - W20 A600
Q600

Z11 - Z02 B600
Q600

W12 - W03 A300
Q300

AC15
400V

4A

DC13
24V
6A

Tipo di contatto Categorie/Valori nominali

Massima velocità di commutazione 250 mm/s
Massima frequenza di commutazione 6.000 cicli ora

105

FTN1R31

1NO+1NC Scatto lento (Zb)
2NC Scatto lento (Zb)

1NO+1NC Scatto lento (Zb)W12

1NO+1NC Scatto rapido (Zb)
2NC Scatto rapido (Zb)

X11
W02

Z02

Z11

UNITÀ DI CONTATTOTIPO
PT1

2.3 mm

2.4 mm
2.4 mm

2.0 mm

2.0 mm

PT2/RP

3.0 mm

3.4 mm
-

0.8 mm

1.0 mm

OF

7.5 N

7.5 N
7.5 N

8.5 N

8.5 N

CORSA DI 
AZIONAMENTO

FORZA DI 
AZIONAMENTO

6.0 mm
2NO Scatto lento (Zb)W20 2.4 mm - 9.5 N

3NC Scatto lento (Zb)W03 2.3 mm - 7.5 N

DIAGRAMMI DI AZIONAMENTO - SERIE FTN1R

POT

3.0 mm

3.1 mm
3.1 mm

4.4 mm

4.4 mm

POF

23 N

22 N
22 N

16.5 N

16.5 N

APERTURA
POSITIVA

- -

3.0 mm 23 N

TT

CORSA 
TOTALE

LEGENDA
PT1 : Corsa di azionamento 
PT2 : Seconda corsa di azionamento (scatto lento)
RP   : Posizione di rilascio (scatto rapido)

OF   : Forza di azionamento
POT : Apertura positiva - corsa 
POF : Apertura positiva - forza 

4.0 mm

LT

CORSA 
BLOCCATA

 
LT  : Corsa bloccata 
TT  : Corsa totale

FTN1R34

1NO+1NC Scatto lento (Zb)
2NC Scatto lento (Zb)

1NO+1NC Scatto lento (Zb)W12

1NO+1NC Scatto rapido (Zb)
2NC Scatto rapido (Zb)

X11
W02

Z02

Z11

UNITÀ DI CONTATTOTIPO
PT1

2.3 mm

2.4 mm
2.4 mm

2.0 mm

2.0 mm

PT2/RP

3.0 mm

3.4 mm
-

0.8 mm

1.0 mm

OF

7.5 N

7.5 N
7.5 N

8.5 N

8.5 N

CORSA DI 
AZIONAMENTO

FORZA DI 
AZIONAMENTO

6.0 mm
2NO Scatto lento (Zb)W20 2.4 mm - 9.5 N

3NC Scatto lento (Zb)W03 2.3 mm - 7.5 N

POT

3.0 mm

3.1 mm
3.1 mm

4.4 mm

4.4 mm

POF

23 N

22 N
22 N

16.5 N

16.5 N

APERTURA
POSITIVA

- -

3.0 mm 23 N

TT

CORSA 
TOTALE

4.0 mm

LT

CORSA 
BLOCCATA

FTN1R37

1NO+1NC Scatto lento (Zb)
2NC Scatto lento (Zb)

1NO+1NC Scatto lento (Zb)W12

1NO+1NC Scatto rapido (Zb)
2NC Scatto rapido (Zb)

X11
W02

Z02

Z11

32°

35°
35°

35°

35°

40°

50°
-

4°

9°

1.8 N

1.8 N
1.8 N

5.9 N

5.9 N 80°
2NO Scatto lento (Zb)W20 35° - 1.8 N

3NC Scatto lento (Zb)W03 32° - 1.8 N
45°

45°
45°

64°

60°

5.4 N

6 N
6 N

5.5 N

5.5 N
- -

45° 5.4 N

55°

FTN1R38

1NO+1NC Scatto lento (Zb)
2NC Scatto lento (Zb)

1NO+1NC Scatto lento (Zb)W12

1NO+1NC Scatto rapido (Zb)
2NC Scatto rapido (Zb)

X11
W02

Z02

Z11

32°

35°
35°

35°

35°

40°

50°
-

4°

9°

6.5 N

6.5 N
6.5 N

5.9 N

5.9 N 80°
2NO Scatto lento (Zb)W20 35° - 6.5 N

3NC Scatto lento (Zb)W03 32° - 6.5 N
45°

45°
45°

64°

60°

5.4 N

6 N
6 N

5.5 N

5.5 N
- -

45° 5.4 N

55°

FTN1R39

1NO+1NC Scatto lento (Zb)
2NC Scatto lento (Zb)

1NO+1NC Scatto lento (Zb)W12

1NO+1NC Scatto rapido (Zb)
2NC Scatto rapido (Zb)

X11
W02

Z02

Z11

32°

35°
35°

35°

35°

40°

50°
-

4°

9°

6.5 N

6.5 N
6.5 N

5.9 N

5.9 N 80°
2NO Scatto lento (Zb)W20 35° - 6.5 N

3NC Scatto lento (Zb)W03 32° - 6.5 N
45°

45°
45°

64°

60°

5.4 N

6 N
6 N

5.5 N

5.5 N
- -

45° 5.4 N

55°

FTN1R40

1NO+1NC Scatto lento (Zb)
2NC Scatto lento (Zb)

1NO+1NC Scatto lento (Zb)W12

1NO+1NC Scatto rapido (Zb)
2NC Scatto rapido (Zb)

X11
W02

Z02

Z11

32°

35°
35°

35°

35°

40°

50°
-

4°

9°

6.5 N

6.5 N
6.5 N

5.9 N

5.9 N 80°
2NO Scatto lento (Zb)W20 35° - 6.5 N

3NC Scatto lento (Zb)W03 32° - 6.5 N
45°

45°
45°

64°

60°

5.4 N

6 N
6 N

5.5 N

5.5 N
- -

45° 5.4 N

55°

FTN1R40R

1NO+1NC Scatto lento (Zb)
2NC Scatto lento (Zb)

1NO+1NC Scatto lento (Zb)W12

1NO+1NC Scatto rapido (Zb)
2NC Scatto rapido (Zb)

X11
W02

Z02

Z11

32°

35°
35°

35°

35°

40°

50°
-

4°

9°

6.5 N

6.5 N
6.5 N

5.9 N

5.9 N 80°
2NO Scatto lento (Zb)W20 35° - 6.5 N

3NC Scatto lento (Zb)W03 32° - 6.5 N
45°

45°
45°

64°

60°

5.4 N

6 N
6 N

5.5 N

5.5 N
- -

45° 5.4 N

55°

FTN1R41

1NO+1NC Scatto lento (Zb)
2NC Scatto lento (Zb)

1NO+1NC Scatto lento (Zb)W12

1NO+1NC Scatto rapido (Zb)
2NC Scatto rapido (Zb)

X11
W02

Z02

Z11

32°

35°
35°

35°

35°

40°

50°
-

4°

9°

6.5 N

6.5 N
6.5 N

5.9 N

5.9 N 80°
2NO Scatto lento (Zb)W20 35° - 6.5 N

3NC Scatto lento (Zb)W03 32° - 6.5 N
45°

45°
45°

64°

60°

5.4 N

6 N
6 N

5.5 N

5.5 N
- -

45° 5.4 N

55°

FTN1R41

1NO+1NC Scatto lento (Zb)
2NC Scatto lento (Zb)

1NO+1NC Scatto lento (Zb)W12

1NO+1NC Scatto rapido (Zb)
2NC Scatto rapido (Zb)

X11
W02

Z02

Z11

32°

35°
35°

35°

35°

40°

50°
-

4°

9°

6.5 N

6.5 N
6.5 N

5.9 N

5.9 N 80°
2NO Scatto lento (Zb)W20 35° - 6.5 N

3NC Scatto lento (Zb)W03 32° - 6.5 N
45°

45°
45°

64°

60°

5.4 N

6 N
6 N

5.5 N

5.5 N
- -

45° 5.4 N

55°
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FTN1R31: Finecorsa con pistoncino terminale corto in plastica con cappuccio di protezione 

FTN1R34: Finecorsa con pistoncino con rotella in PA

FTN1R37: Finecorsa a leva girevole con asta tonda regolabile in metallo

FTN1R38: Finecorsa a leva girevole con rotella Ø18 in PA

FTN 1R 31 - -
 Serie  Funzione  Attuatore  Uscita cavi filettata Unità di contatto

DIAGRAMMI DI AZIONAMENTO

3.4 max

0 2.4 max 6.0 min

1.0 min

0 2.0 max 6.0 min

0

21-22

13-14

31-32

21-22

13-14
3.0 max

21-22

13-14

21-22

13-14

0 2.0 max

21-22

11-12

21-22

11-12

 Finecorsa 
 termoplastico

 1R - Con funzione 
      di rilascio

 31 -  con pistoncino terminale   
          corto in plastica con 
          cappuccio di protezione

 vuoto - M16 (standard)
 M - M20
 N - 1/2NPT
 G1 - PG11
 G3 - PG13.5
 C - Connettore M12x1

 X11 - 1NO+1NC Scatto lento Zb
 W02 - 2NC Scatto lento Zb
 W20 - 2NO Scatto lento Zb
 Z11 - 1NO+1NC Scatto rapido Zb
 Z02 - 2NC Scatto rapido Zb
 W12 - 1NO+2NC Scatto lento Zb
 W03 - 3NC Scatto lento Zb

X11 
1NO+1NC Scatto lento Zb

W02
2NC Scatto lento Zb

W20 
2NO Scatto lento Zb

3.1

2.4 max

0 2.4 max 6.0 min

21-22

11-12

3.1

2.4 max

0 2.4 max 6.0 min

23-24

13-14

W12
1NO+2NC Scatto lento Zb

W03
3NC Scatto lento Zb

2.3 max
3.0

DISEGNO TECNICO

0
31-32

21-22

11-12
2.3 max

2.3 max
3.0

6.0 min 6.0 min

Z11
1NO+1NC Scatto rapido Zb

Z02
2NC Scatto rapido Zb

4.4
6.0 min

4.4

0.8 min

FTN 1R 34 - -
 Serie  Funzione  Attuatore  Uscita cavi filettata Unità di contatto

DIAGRAMMI DI AZIONAMENTO

3.4 max

0 2.4 max 6.0 min

1.0 min

0 2.0 max 6.0 min

0

21-22

13-14

31-32

21-22

13-14
3.0 max

21-22

13-14

21-22

13-14

0 2.0 max

21-22

11-12

21-22

11-12

 Finecorsa 
 termoplastico

 1R - Con funzione 
      di rilascio

 34 -  con pistoncino con 
           rotella in PA

 vuoto - M16 (standard)
 M - M20
 N - 1/2NPT
 G1 - PG11
 G3 - PG13.5
 C - Connettore M12x1

 X11 - 1NO+1NC Scatto lento Zb
 W02 - 2NC Scatto lento Zb
 W20 - 2NO Scatto lento Zb
 Z11 - 1NO+1NC Scatto rapido Zb
 Z02 - 2NC Scatto rapido Zb
 W12 - 1NO+2NC Scatto lento Zb
 W03 - 3NC Scatto lento Zb

X11 
1NO+1NC Scatto lento Zb

W02
2NC Scatto lento Zb

W20 
2NO Scatto lento Zb

3.1

2.4 max

0 2.4 max 6.0 min

21-22

11-12

3.1

2.4 max

0 2.4 max 6.0 min

23-24

13-14

W12
1NO+2NC Scatto lento Zb

W03
3NC Scatto lento Zb

2.3 max
3.0

DISEGNO TECNICO

0
31-32

21-22

11-12
2.3 max

2.3 max
3.0

6.0 min 6.0 min

Z11
1NO+1NC Scatto rapido Zb

Z02
2NC Scatto rapido Zb

4.4
6.0 min

4.4

0.8 min

FTN 1R 37 - -
 Serie  Funzione  Attuatore  Uscita cavi filettata Unità di contatto

DIAGRAMMI DI AZIONAMENTO

 Finecorsa 
 termoplastico

 1R - Con funzione 
      di rilascio

 37 -  A leva girevole con asta  
          tonda regolabile in metallo

 vuoto - M16 (standard)
 M - M20
 N - 1/2NPT
 G1 - PG11
 G3 - PG13.5
 C - Connettore M12x1

 X11 - 1NO+1NC Scatto lento Zb
 W02 - 2NC Scatto lento Zb
 W20 - 2NO Scatto lento Zb
 Z11 - 1NO+1NC Scatto rapido Zb
 Z02 - 2NC Scatto rapido Zb
 W12 - 1NO+2NC Scatto lento Zb
 W03 - 3NC Scatto lento Zb

DISEGNO TECNICO

50°max

80°min 35°max 80°min

21-22

13-14

31-32

21-22

13-14

21-22

13-14

21-22

13-14

21-22

11-12

21-22

11-12

X11 
1NO+1NC Scatto lento Zb

W02
2NC Scatto lento Zb

W20 
2NO Scatto lento Zb

45°

21-22

11-12

23-24

13-14

W12
1NO+2NC Scatto lento Zb

W03
3NC Scatto lento Zb

31-32

21-22

11-12

Z11
1NO+1NC Scatto rapido Zb

Z02
2NC Scatto rapido Zb

45°
35°max

50°max

80°min 35°max 80°min
45° 45°

35°max

35°max35°max

80°min 35°max 80°min35°max

35°max 35°max

80°min 32°max 80°min
45° 45°

32°max

40°max40°max

80°min 32°max 80°min
45° 45°

32°max

32°max32°max

80°min 35°max 80°min
60° 60°

35°max

9°min9°min

80°min 35°max 80°min
64° 64°

35°max

4°min4°min

FTN 1 38 - -
 Serie  Funzione  Attuatore  Uscita cavi filettata Unità di contatto

DIAGRAMMI DI AZIONAMENTO

 Finecorsa 
 termoplastico

 1R - Con funzione 
          di rilascio

 38 -  A leva girevole con rotella  
          Ø18 in PA

 vuoto - M16 (standard)
 M - M20
 N - 1/2NPT
 G1 - PG11
 G3 - PG13.5
 C - Connettore M12x1

 X11 - 1NO+1NC Scatto lento Zb
 W02 - 2NC Scatto lento Zb
 W20 - 2NO Scatto lento Zb
 Z11 - 1NO+1NC Scatto rapido Zb
 Z02 - 2NC Scatto rapido Zb
 W12 - 1NO+2NC Scatto lento Zb
 W03 - 3NC Scatto lento Zb

DISEGNO TECNICO

50°max

80°min 35°max 80°min

21-22

13-14

31-32

21-22

13-14

21-22

13-14

21-22

13-14

21-22

11-12

21-22

11-12

X11 
1NO+1NC Scatto lento Zb

W02
2NC Scatto lento Zb

W20 
2NO Scatto lento Zb

45°

21-22

11-12

23-24

13-14

W12
1NO+2NC Scatto lento Zb

W03
3NC Scatto lento Zb

31-32

21-22

11-12

Z11
1NO+1NC Scatto rapido Zb

Z02
2NC Scatto rapido Zb

45°
35°max

50°max

80°min 35°max 80°min
45° 45°

35°max

35°max35°max

80°min 35°max 80°min35°max

35°max 35°max

80°min 32°max 80°min
45° 45°

32°max

40°max40°max

80°min 32°max 80°min
45° 45°

32°max

32°max32°max

80°min 35°max 80°min
60° 60°

35°max

9°min9°min

80°min 35°max 80°min
64° 64°

35°max

4°min4°min

30.8
22

53
.9 50
.1

1
4

22
20

32
.5

4

7.
8

11.5

5

30.6
36.6

14.23.
8

60
16

+0.15
  0
  

(2)

30.8
22

53
.9 50
.1

22
20

43
.7

4

30.6
14.23.

8
60

11.5
5

7.
8

36.6

14

16

+0.15
  0
  

5

+0.15
  0
  

30.8

25.1

22

53
.9 50
.1

22
20

4

5

30.6
14.23.

8
60

31
.1

11.5

37.310.2

14 7.
8
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0

16
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31
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20
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.1

4
5
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14.23.

8
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7
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8
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FTN1R39: Finecorsa a leva lunga girevole regolabile con rotella Ø18 in PA

FTN1R40: Finecorsa a leva corta girevole regolabile con rotella Ø50 in gomma

FTN1R40R: Finecorsa a leva corta girevole regolabile con rotella Ø50 a sbalzo in gomma

FTN1R41: Finecorsa a leva con rotella Ø50 in gomma

FTN 1R 39 - -
 Serie  Funzione  Attuatore  Uscita cavi filettata Unità di contatto

DIAGRAMMI DI AZIONAMENTO

 Finecorsa 
 termoplastico

 1R - Con funzione 
          di rilascio

 39 -  A leva lunga girevole 
          regolabile con rotella  
          Ø18 in PA

 vuoto - M16 (standard)
 M - M20
 N - 1/2NPT
 G1 - PG11
 G3 - PG13.5
 C - Connettore M12x1

 X11 - 1NO+1NC Scatto lento Zb
 W02 - 2NC Scatto lento Zb
 W20 - 2NO Scatto lento Zb
 Z11 - 1NO+1NC Scatto rapido Zb
 Z02 - 2NC Scatto rapido Zb
 W12 - 1NO+2NC Scatto lento Zb
 W03 - 3NC Scatto lento Zb

50°max

80°min 35°max 80°min

21-22

13-14

31-32

21-22

13-14

21-22

13-14

21-22

13-14

21-22

11-12

21-22

11-12

X11 
1NO+1NC Scatto lento Zb

W02
2NC Scatto lento Zb

W20 
2NO Scatto lento Zb

45°

21-22

11-12

23-24

13-14

W12
1NO+2NC Scatto lento Zb

W03
3NC Scatto lento Zb

31-32

21-22

11-12

Z11
1NO+1NC Scatto rapido Zb

Z02
2NC Scatto rapido Zb

45°
35°max

50°max

80°min 35°max 80°min
45° 45°

35°max

35°max35°max

80°min 35°max 80°min35°max

35°max 35°max

80°min 32°max 80°min
45° 45°

32°max

40°max40°max

80°min 32°max 80°min
45° 45°

32°max

32°max32°max

80°min 35°max 80°min
60° 60°

35°max

9°min9°min

80°min 35°max 80°min
64° 64°

35°max

4°min4°min

FTN 1R 40 - -
 Serie  Funzione  Attuatore  Uscita cavi filettata Unità di contatto

DIAGRAMMI DI AZIONAMENTO

 Finecorsa 
 termoplastico

 1R - Con funzione 
          di rilascio

 40 -  A leva lunga corta girevole 
          regolabile con rotella  
          Ø50 in gomma

 vuoto - M16 (standard)
 M - M20
 N - 1/2NPT
 G1 - PG11
 G3 - PG13.5
 C - Connettore M12x1

 X11 - 1NO+1NC Scatto lento Zb
 W02 - 2NC Scatto lento Zb
 W20 - 2NO Scatto lento Zb
 Z11 - 1NO+1NC Scatto rapido Zb
 Z02 - 2NC Scatto rapido Zb
 W12 - 1NO+2NC Scatto lento Zb
 W03 - 3NC Scatto lento Zb

DISEGNO TECNICO

50°max

80°min 35°max 80°min

21-22

13-14

31-32

21-22

13-14

21-22

13-14

21-22

13-14

21-22

11-12

21-22

11-12

X11 
1NO+1NC Scatto lento Zb

W02
2NC Scatto lento Zb

W20 
2NO Scatto lento Zb

45°

21-22

11-12

23-24

13-14

W12
1NO+2NC Scatto lento Zb

W03
3NC Scatto lento Zb

31-32

21-22

11-12

Z11
1NO+1NC Scatto rapido Zb

Z02
2NC Scatto rapido Zb

45°
35°max

50°max

80°min 35°max 80°min
45° 45°

35°max

35°max35°max

80°min 35°max 80°min35°max

35°max 35°max

80°min 32°max 80°min
45° 45°

32°max

40°max40°max

80°min 32°max 80°min
45° 45°

32°max

32°max32°max

80°min 35°max 80°min
60° 60°

35°max

9°min9°min

80°min 35°max 80°min
64° 64°

35°max

4°min4°min

DISEGNO TECNICO

FTN 1R 40R - -
 Serie  Funzione  Attuatore  Uscita cavi filettata Unità di contatto

DIAGRAMMI DI AZIONAMENTO

 Finecorsa 
 termoplastico

 1R - Con funzione 
          di rilascio

 40R -  A leva corta girevole 
             regolabile con rotella  
             Ø50 a sbalzo in gomma

 vuoto - M16 (standard)
 M - M20
 N - 1/2NPT
 G1 - PG11
 G3 - PG13.5
 C - Connettore M12x1

 X11 - 1NO+1NC Scatto lento Zb
 W02 - 2NC Scatto lento Zb
 W20 - 2NO Scatto lento Zb
 Z11 - 1NO+1NC Scatto rapido Zb
 Z02 - 2NC Scatto rapido Zb
 W12 - 1NO+2NC Scatto lento Zb
 W03 - 3NC Scatto lento Zb

50°max

80°min 35°max 80°min

21-22

13-14

31-32

21-22

13-14

21-22

13-14

21-22

13-14

21-22

11-12

21-22

11-12

X11 
1NO+1NC Scatto lento Zb

W02
2NC Scatto lento Zb

W20 
2NO Scatto lento Zb

45°

21-22

11-12

23-24

13-14

W12
1NO+2NC Scatto lento Zb

W03
3NC Scatto lento Zb

31-32

21-22

11-12

Z11
1NO+1NC Scatto rapido Zb

Z02
2NC Scatto rapido Zb

45°
35°max

50°max

80°min 35°max 80°min
45° 45°

35°max

35°max35°max

80°min 35°max 80°min35°max

35°max 35°max

80°min 32°max 80°min
45° 45°

32°max

40°max40°max

80°min 32°max 80°min
45° 45°

32°max

32°max32°max

80°min 35°max 80°min
60° 60°

35°max

9°min9°min

80°min 35°max 80°min
64° 64°

35°max

4°min4°min

DISEGNO TECNICO

FTN 1R 41 - -
 Serie  Funzione  Attuatore  Uscita cavi filettata Unità di contatto

DIAGRAMMI DI AZIONAMENTO

 Finecorsa 
 termoplastico

 1R - Con funzione 
          di rilascio

 41 -  A leva con rotella  
          Ø50 in gomma

 vuoto - M16 (standard)
 M - M20
 N - 1/2NPT
 G1 - PG11
 G3 - PG13.5
 C - Connettore M12x1

 X11 - 1NO+1NC Scatto lento Zb
 W02 - 2NC Scatto lento Zb
 W20 - 2NO Scatto lento Zb
 Z11 - 1NO+1NC Scatto rapido Zb
 Z02 - 2NC Scatto rapido Zb
 W12 - 1NO+2NC Scatto lento Zb
 W03 - 3NC Scatto lento Zb

DISEGNO TECNICO

50°max

80°min 35°max 80°min

21-22

13-14

31-32

21-22

13-14

21-22

13-14

21-22

13-14

21-22

11-12

21-22

11-12

X11 
1NO+1NC Scatto lento Zb

W02
2NC Scatto lento Zb

W20 
2NO Scatto lento Zb

45°

21-22

11-12

23-24

13-14

W12
1NO+2NC Scatto lento Zb

W03
3NC Scatto lento Zb

31-32

21-22

11-12

Z11
1NO+1NC Scatto rapido Zb

Z02
2NC Scatto rapido Zb

45°
35°max

50°max

80°min 35°max 80°min
45° 45°

35°max

35°max35°max

80°min 35°max 80°min35°max

35°max 35°max

80°min 32°max 80°min
45° 45°

32°max

40°max40°max

80°min 32°max 80°min
45° 45°

32°max

32°max32°max

80°min 35°max 80°min
60° 60°

35°max

9°min9°min

80°min 35°max 80°min
64° 64°

35°max

4°min4°min
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FTN1R44: Finecorsa a leva corta girevole regolabile con rotella Ø18 in PA

Norme IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1
Approvazioni cULus, CSA, marchio IMQ per tutte le direttive applicabili

Protezione da scosse elettriche 
secondo IEC 61140

Classe II

Tensione nominale di isolamento (Ui)
- secondo IEC 60947-1 ed EN 60947-1
- secondo UL 508 e CSA C22-2 n°14

500V (grado di inquinamento 3)
A600, Q600

Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)
secondo IEC 60947-1 ed EN 60947-1

6kV

Temperatura ambiente Di impiego: -25 ... +70
Di stoccaggio: -30 ... +80

Posizioni di montaggio Sono autorizzate tutte le posizioni 

SERIE ASTRA - CARATTERISTICHE GENERALI

SERIE ASTRA - CARATTERISTICHE ELETTRICHE

SERIE ASTRA - NORME E APPROVAZIONI

Grado di protezione
secondo IEC 60529 ed EN 60529

IP65

Corrente termica in aria libera (Ith)
secondo IEC 60947-1 θ<40°C

10A

Protezione da cortocircuito
Ue<500V AC - gG (gl)

10A

Corrente di funzionamento nominale
Ie / AC-15 (secondo IEC 60947-5-1)

Ie / DC-13 (secondo IEC 60947-5-1)

10A
6A
4A

24V-50/60Hz
120V-50/60Hz
400V-50/60Hz

6A
0,55A
0,4A

24V DC
125V DC
250V DC

Frequenza di commutazione 3600 cicli/h

Fattore di carico 0,5

Resistenza tra contatti 25mΩ

Morsetti di collegamento M3.5 (+, -) pozidriv 2 viti con serracavo

Morsetto per conduttore di terra -

Capacità di connessione 0,75 ... 2,5 (1 o 2 x mm2)

Etichettatura morsetto Secondo IEC 60947-5-1

Durata meccanica 15 milioni di operazioni T38
> 5 milioni di operazioni T16

FTN 1R 44 - -
 Serie  Funzione  Attuatore  Uscita cavi filettata Unità di contatto

DIAGRAMMI DI AZIONAMENTO

 Finecorsa 
 termoplastico

 1R - Con funzione 
          di rilascio

 39 -  A leva corta girevole 
          regolabile con rotella  
          Ø18 in PA

 vuoto - M16 (standard)
 M - M20
 N - 1/2NPT
 G1 - PG11
 G3 - PG13.5
 C - Connettore M12x1

 X11 - 1NO+1NC Scatto lento Zb
 W02 - 2NC Scatto lento Zb
 W20 - 2NO Scatto lento Zb
 Z11 - 1NO+1NC Scatto rapido Zb
 Z02 - 2NC Scatto rapido Zb
 W12 - 1NO+2NC Scatto lento Zb
 W03 - 3NC Scatto lento Zb

50°max

80°min 35°max 80°min

21-22

13-14

31-32

21-22

13-14

21-22

13-14

21-22

13-14

21-22

11-12

21-22

11-12

X11 
1NO+1NC Scatto lento Zb

W02
2NC Scatto lento Zb

W20 
2NO Scatto lento Zb

45°

21-22

11-12

23-24

13-14

W12
1NO+2NC Scatto lento Zb

W03
3NC Scatto lento Zb

31-32

21-22

11-12

Z11
1NO+1NC Scatto rapido Zb

Z02
2NC Scatto rapido Zb

45°
35°max

50°max

80°min 35°max 80°min
45° 45°

35°max

35°max35°max

80°min 35°max 80°min35°max

35°max 35°max

80°min 32°max 80°min
45° 45°

32°max

40°max40°max

80°min 32°max 80°min
45° 45°

32°max

32°max32°max

80°min 35°max 80°min
60° 60°

35°max

9°min9°min

80°min 35°max 80°min
64° 64°

35°max

4°min4°min

DISEGNO TECNICO

+0.15
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13

14

21

22

Zb

AFT2T16Y11: A pistoncino con rotella Ø20 mm in nylon

DIAGRAMMI DI FUNZIONAMENTO

3,0

5,3 9,6
21-22

13-14

8,20

DESCRIZIONE

Contatti a scatto lento sovrapposti 1NO+1NC
Funzionamento positivo aperto secondo IEC 947-5-1
Grado di protezione IP65, doppio isolamento

13

14

21

22

Zb

AFT2T16X11: A pistoncino con rotella Ø20 mm in nylon

DIAGRAMMI DI FUNZIONAMENTO

4,6

3,2 9,6
21-22

13-14

6,00

DESCRIZIONE

Contatti a scatto lento non sovrapposti 1NO+1NC
Funzionamento positivo aperto secondo IEC 947-5-1
Grado di protezione IP65, doppio isolamento

AFT2T38Y11: Pistone metallico con rotella Ø22 mm regolabile in nylon

DIAGRAMMI DI FUNZIONAMENTO

9,4

16,8 32
21-22

13-14

25,10

DESCRIZIONE

Contatti a scatto lento sovrapposti 1NO+1NC
Funzionamento positivo aperto secondo IEC 947-5-1
Grado di protezione IP65, doppio isolamento

AFT2T38X11: Pistone metallico con rotella Ø22 mm regolabile in nylon

DIAGRAMMI DI FUNZIONAMENTO

15,1

10,6 32
21-22

13-14

18,50

DESCRIZIONE

Contatti a scatto lento non sovrapposti 1NO+1NC
Funzionamento positivo aperto secondo IEC 947-5-1
Grado di protezione IP65, doppio isolamento

DISEGNO TECNICO

Corrente nominale termica (Ith) 8A
Tensione nominale di isolamento (Ui) 250V
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp) 1500V 

Temperatura di esercizio -25°C ... +85°C (-13°F ... +185°F)

Grado di inquinamento 2
Protezione da scosse elettriche Classe II

Durabilità meccanica 1x106 cicli min
Durabilità elettrica 5x105 cicli min
Tipo di morsetto Faston 6,3 x 0,8 mm

Corrente nominale di funzionamento (Ie) 8A - 250V carico resistivo, 3A - 250V carico induttivo 

6,3 X 0,8
ATTUATORE LEVA A RULLO 

LUNGA
LEVA 

BOMBATA
LEVA

A RULLO
LEVA

LUNGA LEVA
LEVA

CORTA

MFI MFI.1 MFI.2 MFI.3 MFI.4 MFI.5 MFI.6

LEVA
A RULLO
L=16 mm

MFI.7

5.1
1.9
1.4
0.8
0.3

14.4 ± 0.5

3.2
1.0
3.3
0.8
0.8

20.3 ± 1.2

3.2
1.0
3.3
0.8
0.8

18.4 ± 1.2

5.1
1.9
1.4
0.6
0.6

20.3 ± 0.8

1.3
0.15
7.6
2.2
2.2

15.1 ± 2.6

3.2
1.2
3.3
0.8
0.8

15.1 ± 1.2

5.1
1.9
1.6
0.6
0.6

15.1 ± 0.6

4.5
1.9
1.8
0.8
0.6

21.1 ± 0.6

Forza operativa - OF
Forza di rilascio - RF
Precorsa max - PT
Sovracorsa min - OT
Movimento differenziale - MD
Posizione operativa - OP

max N
min N

max mm
min mm

max

1NC-1NO
SCATTO RAPIDO

Microinterruttori serie MFI - Terminali Faston 6,3 x 0,8 mm

CARATTERISTICHE GENERALI

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

TIPI DI LEVE DI AZIONAMENTO

ø20

ø4

4

ø5,2

ø5,2

42
,5

18
17

,5
7

18
7

50
57
72
84

53
,4

335

60
94

M16X1,5

3,5

13

14

21

22

Zb

13

14

21

22

Zb

ø4

4

ø5,2

ø5,2

42
,5

18
17

,5
7

18
7

50
57
72
84

53
,4

335

60
10

4,
2

M16X1,5

17...23

ø2
2

50
,7

12,3 6
2 4

1

2.8

6.
6

3.
3

3.
2

10
.4

2.
8

3.5

7.2
10.1

16
.0

22.4
28.0

4

O
P

PT

20.5

3.0

N
N

mm
mm
mm
mm
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MFI.1: Leva a rullo lunga

MFI.1

TIPO OF max RF min PT max OT min OP ± 1 mm

3.2 N 1.0 N 3.3 mm 0.8 mm 20.3 ± 1.2 mm

MFI.2: Leva bombata

MFI.3: Leva a rullo

MFI.4: Leva lunga

MFI.5: Leva

MFI.6: Leva corta

MFI.7: Leva a rullo L=16 mm

MFI.T - MICROINTERRUTTORE CON ATTUATORE A TORRETTA E FLANGIA FILETTATA

Corrente nominale termica (Ith) 8A
Tensione nominale di isolamento (Ui) 250V
Tensione nominale tenuta ad impulso (Uimp) 1500V 

Temperatura di esercizio -25°C ... +85°C (-13°F ... +185°F)

Grado di inquinamento 2
Protezione da scosse elettriche Classe II

Durabilità meccanica 1x106 cicli min
Durabilità elettrica 5x105 cicli min
Tipo di morsetto Attuatore a torretta - terminali faston

CARATTERISTICHE GENERALI

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Corrente nominale di funzionamento (Ie) 8A - 250V carico resistivo, 
3A 250V carico induttivo 

Soluzioni di accessibilità per disabili come piattaforme di 
sollevamento e montascale.

APPLICAZIONI

6,3 X 0,8

1NC-1NO
SCATTO RAPIDO

OT min

0.8 mm

33.7 ±0.50

0.7t

4.5

(1)
(2)

O
P

PT

(1) Leva in acciaio inox (2) Plastic roller lever

MFI.2

TIPO OF max RF min PT max OT min OP ± 1 mm

3.2 N 1.0 N 3.3 mm 0.8 mm 18.4 ± 1.2 mm

6,3 X 0,8

1NC-1NO
SCATTO RAPIDO

OT min

0.8 mm
(1) Leva in acciaio inox

33.1 ±0.50

4.2

(1)

O
P

PT

0.7t

MFI.3

TIPO OF max RF min PT max OT min OP ± 1 mm

5.1 N 1.9 N 1.4 mm 0.6 mm 20.3 ± 0.8 mm

6,3 X 0,8

1NC-1NO
SCATTO RAPIDO

OT min

0.6 mm
(1) Leva in acciaio inox (3) Rotella in acciaio inox

20.2 ±0.5

0.7t

4.5

(1)

(3)

O
P

PT

MFI.4

TIPO OF max RF min PT max OT min OP ± 1 mm

1.3 N 0.15 N 7.6 mm 2.2 mm 15.1 ± 2.6 mm

6,3 X 0,8

1NC-1NO
SCATTO RAPIDO

OT min

2.2 mm
(1) Leva in acciaio inox

62.3 ±0.50

0.6t
4.2

(1)

O
P

PT

MFI.5

TIPO OF max RF min PT max OT min OP ± 1 mm

3.2 N 1.2 N 3.3 mm 0.8 mm 15.1 ± 1.2 mm

6,3 X 0,8

1NC-1NO
SCATTO RAPIDO

OT min

0.8 mm
(1) Leva in acciaio inox

35.0 ±0.50

0.7t
4.2

(1)

O
P

PT

MFI.6

TIPO OF max RF min PT max OT min OP ± 1 mm

5.1 N 1.9 N 1.6 mm 0.6 mm 15.1 ± 0.6 mm

6,3 X 0,8

1NC-1NO
SCATTO RAPIDO

OT min

0.6 mm
(1) Leva in acciaio inox

22.1 ±0.50

0.7t (1)

O
P

PT4.2

MFI.7

TIPO OF max RF min PT max OT min OP ± 1 mm

4.5 N 1.9 N 1.8 mm 0.8 mm 21.1 ± 0.6 mm

6,3 X 0,8

1NC-1NO
SCATTO RAPIDO

OT min

0.6 mm
(1) Leva in acciaio inox (3) Rotella in acciaio inox

22.5 ±0.50

0.7t (1)
(3)

O
P

PT

4.8

O
P

PT

20.5
28.5

15.2
14

16
.5

6.
5

MFI.T

TIPO OF max RF min PT max OT min OP ± 1 mm

6.0 N 2.0 N 2.2 mm 3.3 mm 21.2 ± 0.8 mm

OT min

0.5 mm
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GM029LUCE LED LAMPEGGIANTE GIALLA PCB
NO 5 LUX

GMS056LUCE LED FISSA GIALLA PCB
NO 5 LUX

BUZZER INTERMITTENTE 
24V

BUZZER CONTINUO 
12/24V

DESCRIZIONE SCHEMA

DESCRIZIONE SCHEMA

DISEGNO TECNICO - GMS056

66
,4

 (2
,6

1)
75

 (2
,9

5)

75 (2,95)

99,2 (3,90)

EN81-20 
EN81-50

IP65CODICE

CODICE

-25°C ÷ +70°C
75x75x66,4mm

Giallo
120°
75

V0 UL94
IP65
UL

Tensione di funzionamento V DC 12

Corrente assorbita max [mA]
Potenza max [W]
Temperatura di esercizio
Dimensioni
Colore della luce
Angolo di diffusione della luce
Pressione sonora min. [dBA/1m]
Ritardante di fiamma
Grado IP
Certificazione circuiti stampati

24

100
1,2

100
2,4

ALIMENTAZIONE DC
12V - rosso
24V - giallo
GND - nero

Usare solo 12V 
o solo 24V, 
NON INSIEME!

Dotato di n° 1 pressacavo 
M16x1,5.

Predisposto per 2 
pressacavi. 

ALIMENTAZIONE BUZZER
12÷24V - 
Rosso
GND - nero

DISEGNO TECNICO - GM029

66
,4

 (2
,6

1)
75

 (2
,9

5)

75 (2,95)

99,2 (3,90)

EN81-20 
EN81-50

-25°C ÷ +70°C
75x75x66,4mm

Giallo
120°
75

V0 UL94
IP65
UL

Tensione di funzionamento V DC

Corrente assorbita max [mA]
Potenza max [W]
Temperatura di esercizio
Dimensioni
Colore della luce
Angolo di diffusione della luce
Pressione sonora min. [dBA/1m]
Ritardante di fiamma
Grado IP
Certificazione circuiti stampati

24

100
2,4

ALIMENTAZIONE DC
24V - giallo
GND - nero

Dotato di n° 1 pressacavo 
M16x1,5.
                                                              
Predisposto per 2 
pressacavi. 

IP65

GMS131LUCE LED LAMPEGGIANTE GIALLA PCB
NO 5 LUX

BUZZER CONTINUO 
12/24V

DESCRIZIONE SCHEMA CODICE

DISEGNO TECNICO - GMS131

66
,4

 (2
,6

1)
75

 (2
,9

5)

75 (2,95)

99,2 (3,90)

EN81-20 
EN81-50

-25°C ÷ +70°C
75x75x66,4mm

Giallo
120°
75

V0 UL94
IP65
UL

Tensione di funzionamento V DC 12

Corrente assorbita max [mA]
Potenza max [W]
Temperatura di esercizio
Dimensioni
Colore della luce
Angolo di diffusione della luce
Pressione sonora min. [dBA/1m]
Ritardante di fiamma
Grado IP
Certificazione circuiti stampati

24

100
1,2

100
2,4

ALIMENTAZIONE QUADRO
12V - rosso
24V - giallo
GND - nero

Usare solo 12V 
o solo 24V, 
NON INSIEME!

Dotato di n° 1 pressacavo 
M16x1,5 

Predisposto per 2 
pressacavi. 

ALIMENTAZIONE BUZZER
12÷24V - 
Rosso
GND - nero

IP65
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GMS057

LUCE LED FISSA GIALLA PCB
NO 5 LUX

Pulsante a fungo ALLARME
ø40, rasato, instabile, colore giallo 1NO

BUZZER CONTINUO 
12/24V

GMS167

LUCE LED LAMPEGGIANTE GIALLA PCB
NO 5 LUX

Pulsante a fungo ALLARME
ø40, rasato, instabile, colore giallo

BUZZER CONTINUO 
12/24V

DESCRIZIONE SCHEMA CONTATTI

DESCRIZIONE SCHEMA

DISEGNO TECNICO - GMS057
76

 (2
,9

9)
75

 (2
,9

5)

75 (2,95)

111,6 (4,39)

IP65CODICE

1NO

CONTATTI CODICE

Dotato di n° 1 pressacavo 
M16x1,5. 

Predisposto per 2 pressacavi.

ALIMENTAZIONE DC
12V - rosso
24V - giallo
GND - nero

ALIMENTAZIONE BUZZER
12÷24V - Rosso
GND - nero

-25°C ÷ +70°C
75x75x77mm

Giallo
120°
75

V0 UL94
IP65
UL
NO

Tensione di funzionamento V DC 12

Corrente assorbita max [mA]
Potenza max [W]
Temperatura di esercizio
Dimensioni
Colore della luce
Angolo di diffusione della luce
Pressione sonora min. [dBA/1m]
Ritardante di fiamma
Grado IP
Certificazione circuiti stampati
Contatto pulsante allarme

24

100
1,2

100
2,4

IP65

DISEGNO TECNICO - GMS167

76
 (2

,9
9)

75
 (2

,9
5)

75 (2,95)

111,6 (4,39)

EN81-20 
EN81-50

Dotato di n° 1 pressacavo 
M16x1,5. 

Predisposto per 2 pressacavi.

ALIMENTAZIONE DC
12V - rosso
24V - giallo
GND - nero

ALIMENTAZIONE BUZZER
12÷24V - Rosso
GND - nero

-25°C ÷ +70°C
75x75x77mm

Giallo
120°
75

V0 UL94
IP65
UL
NO

Tensione di funzionamento V DC 12

Corrente assorbita max [mA]
Potenza max [W]
Temperatura di esercizio
Dimensioni
Colore della luce
Angolo di diffusione della luce
Pressione sonora min. [dBA/1m]
Ritardante di fiamma
Grado IP
Certificazione circuiti stampati
Contatto pulsante allarme

24

100
1,2

100
2,4

EN81-20 
EN81-50

GMS168

LUCE LED LAMPEGGIANTE GIALLA PCB
NO 5 LUX

Pulsante a fungo ALLARME
ø40, rasato, instabile, colore giallo

BUZZER INTERMITTENTE
12/24V

DESCRIZIONE SCHEMA

1NO

CONTATTI CODICE IP65

DISEGNO TECNICO - GMS168

76
 (2

,9
9)

75
 (2

,9
5)

75 (2,95)

111,6 (4,39) EN81-20 
EN81-50

Dotato di n° 1 pressacavo 
M16x1,5. 

Predisposto per 2 pressacavi.

ALIMENTAZIONE QUADRO
12V - rosso
24V - giallo
GND - nero

-25°C ÷ +70°C
75x75x77mm

Giallo
120°
75

V0 UL94
IP65
UL
NO

Tensione di funzionamento V DC 12

Corrente assorbita max [mA]
Potenza max [W]
Temperatura di esercizio
Dimensioni
Colore della luce
Angolo di diffusione della luce
Pressione sonora min. [dBA/1m]
Ritardante di fiamma
Grado IP
Certificazione circuiti stampati
Contatto pulsante allarme

24

100
1,2

100
2,4

Usare solo 12V 
o solo 24V, 
NON INSIEME!

Usare solo 12V 
o solo 24V, 
NON INSIEME!

Usare solo 12V 
o solo 24V, 
NON INSIEME!
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GM01FN3Pulsante a fungo ALLARME
ø40, rasato, instabile, colore giallo

DESCRIZIONE SCHEMA CONTATTI

1NO

GM01RN3APulsante ALLARME
ø30, rasato, instabile, colore giallo

DESCRIZIONE SCHEMA

GM01RN3A.1APulsante ALLARME
ø30, rasato, instabile, colore giallo

DESCRIZIONE SCHEMA

DISEGNO TECNICO - GM01FN3

76
 (2

,9
9)

75 (2,95)

75
 (2

,9
5)

64
,8

 (2
,5

5)

75 (2,95)

75
 (2

,9
5)

CODICE

CONTATTI

1NC

CODICE

IP65

IP65

CODICECONTATTI

1NO

GM01P4NP

DESCRIZIONE SCHEMA CONTATTI

Fungo d’emergenza EN ISO 13850
ø40 push-pull 1NC + 1NO

0
1

0
1

0
1

0
1

0
1 2

0
1

GM01P4SP

DESCRIZIONE SCHEMA CONTATTI

Fungo d’emergenza EN ISO 13850
ø40 push-pull con visione 1NC + 1NO

0
1

0
1

0
1

0
1

0
1 2

0
1

GM01R4NP

DESCRIZIONE SCHEMA CONTATTI

Fungo d’emergenza EN ISO 13850
ø40 sblocco a rotazione

1NC

GM01R4N

DESCRIZIONE SCHEMA CONTATTI

Fungo d’emergenza EN ISO 13850
ø40 sblocco a rotazione 1NC

0
1

0
1

0
1

0
1

0
1 2

0
1

0
1

0
1

0
1

0
1

0
1 2

0
1

GM01P4NP

87
,1

 (3
,4

2)

75 (2,95)

75
 (2

,9
5)

STOP

87
,1

 (3
,4

2)

75 (2,95)

75
 (2

,9
5)

PUSH TO STOP

PULL TO RUN

87
,1

 (3
,4

2)

75 (2,95)

75
 (2

,9
5)

STOP

87
,1

 (3
,4

2)

75 (2,95)

75
 (2

,9
5)

STOP

IP65

CODICE

CODICE

CODICE

CODICE

EN81-20 
EN81-50

EN81-20 
EN81-50

EN81-20 
EN81-50

Commutatore a camme 1-0-2 + 
manopola nera ø35 
selettore 45°
Ritorno a molla al centro

1NO + 1NO GM092

DESCRIZIONE SCHEMA CONTATTI

0
1

0
1

0
1

0
1

0
1 2

0
1

IP65CODICE

GM01RN3A / GM01RN3A.1.A GM092

76
,5

 (3
,0

1)
75

 (2
,9

5)

75 (2,95)

48
 (1

,8
8)

5,
8 

(0
,2

2)

GM01P4SP GM01R4NP GM01R4N
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Commutatore a camme 0-1 + 
manopola rossa ø35 
commutazione 90°

1NO GM353

DESCRIZIONE SCHEMA CONTATTI

0
1

0
1

0
1

0
1

0
1 2

0
1

Commutatore a camme 0-1 + 
manopola rossa ø35 
commutazione 90°

2NO GM355

DESCRIZIONE SCHEMA CONTATTI

0
1

0
1

0
1

0
1

0
1 2

0
1

Con leva bloccata in 
posizione di arresto
commutazione 90°

1NO GM354

DESCRIZIONE SCHEMA CONTATTI

Con leva bloccata in 
posizione di arresto
commutazione 90°

2NO GM356

DESCRIZIONE SCHEMA CONTATTI

0
1

0
1

0
1

0
1

0
1 2

0
1

0
1

0
1

0
1

0
1

0
1 2

0
1

DISEGNO TECNICO - GM353 / GM355

88 (3,46) 41,5 (1,63)

92
,8

 (3
,6

5)

92
,8

 (3
,6

5)

65,5 (2,57)

65
,5

 (2
,5

7)

65
,5

 (2
,5

7)

87,25 (3,43) 44,5 (1,75)

98
 (3

,8
5)

IP65CODICE

CODICE

IP65CODICE

CODICE

Fungo d’emergenza EN ISO 13850
ø40 push-pull con visione

Presa Schuko 16A GM406/EU
Presa Cenelec GM406/FR
Presa USA GM406/US
Presa Svizzera GM406/SW
Presa standard UK GM406/UK
Presa standard Australia e Cina GM406/CH

DESCRIZIONE SCHEMA

Fungo d’emergenza EN ISO 13850
ø40 push-pull con visione

Presa Schuko 16A GM401/EU
Presa Cenelec GM401/FR
Presa USA GM401/US
Presa Svizzera GM401/SW
Presa standard UK GM401/UK
Presa standard Australia e Cina GM401/CH

DESCRIZIONE SCHEMA CONTATTI

Pulsante ALLARME
ø30, rasato, instabile, colore giallo 1NC

0
1

0
1

0
1

0
1

0
1 2

0
1

IP54CODICE

IP54CODICE

EN81-20 
EN81-50

EN81-20 
EN81-50

DISEGNO TECNICO - GM354 / GM356 DISEGNO TECNICO - GM406/.. DISEGNO TECNICO - GM401/..

18
0 

(7
,0

8)

75 (2,95) 90 (3,54)

57 (2,24)

18
0 

(7
,0

8)

75 (2,95) 87 (3,42)

54 (2,12)

1NC

1NC
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Fungo d’emergenza EN ISO 13850
ø40 push-pull con visione

Presa Schuko 16A GM421/EU
Presa Cenelec GM421/FR
Presa USA GM421/US
Presa Svizzera GM421/SW
Presa standard UK GM421/UK
Presa standard Australia e Cina GM421/CH

DESCRIZIONE SCHEMA CONTATTI

Pulsante con luce ALLARME
rasato, instabile, colore giallo 1NO

IP54

IP54

CODICE

EN81-20 
EN81-50

EN81-20 
EN81-50

Fungo d’emergenza EN ISO 13850
ø40 push-pull con visione

Presa Schuko 16A GM403/EU
Presa Cenelec GM403/FR
Presa USA GM403/US
Presa Svizzera GM403/SW
Presa standard UK GM403/UK
Presa standard Australia e Cina GM403/CH

DESCRIZIONE SCHEMA CONTATTI CODICE

Selettore accensione luce 0-1 a 90°
2 posizioni, indicatore bianco

1NO

1NC

1NC Fungo d’emergenza EN ISO 13850
ø40 push-pull con visione

Presa Schuko 16A GM250/EU
Presa Cenelec GM250/FR
Presa USA GM250/US
Presa Svizzera GM250/SW
Presa standard UK GM250/UK
Presa standard Australia e Cina GM250/CH

DESCRIZIONE SCHEMA CONTATTI

Pulsante LUCE
rasato, instabile, colore nero 1NO

IP54

IP54

CODICE

Fungo d’emergenza EN ISO 13850
ø40 push-pull con visione

Presa Schuko 16A GM491/EU
Presa Cenelec GM491/FR
Presa USA GM491/US
Presa Svizzera GM491/SW
Presa standard UK GM491/UK
Presa standard Australia e Cina GM491/CH

DESCRIZIONE SCHEMA CONTATTI CODICE

Pulsante doppio ALLARME/LUCE
rasato, instabile, colore giallo/blu

2NO

1NC

1NC

DISEGNO TECNICO - GM403/.. DISEGNO TECNICO - GM421/..

EN81-20 
EN81-50

EN81-20 
EN81-50

DISEGNO TECNICO - GM491/.. DISEGNO TECNICO - GM250/..

18
0 

(7
,0

8)

87 (3,42)75 (2,95)

54 (2,12)

18
0 

(7
,0

8)

75 (2,95) 87 (3,42)

54 (2,12)

18
0 

(7
,0

8)

75 (2,95) 87 (3,42)

54 (2,12)

18
0 

(7
,0

8)

75 (2,95) 92 (3,62)

54 (2,12)
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IP54

Presa Schuko 16A GM243/EU
Presa Cenelec GM243/FR
Presa USA GM243/US
Presa Svizzera GM243/SW
Presa standard UK GM243/UK
Presa standard Australia e Cina GM243/CH

DESCRIZIONE SCHEMA CONTATTI CODICE

Commutatore a camme 1-2
commutazione 90° 1NO+1NC

1 2

1 2

IP54

Presa Schuko 16A GM265/EU
Presa Cenelec GM265/FR
Presa USA GM265/US
Presa Svizzera GM265/SW
Presa standard UK GM265/UK
Presa standard Australia e Cina GM265/CH

DESCRIZIONE SCHEMA CONTATTI CODICE

Pulsante LUCE
rasato, instabile, colore nero 1NO

100 (3,93) 95 (3,74)

12
0 

(4
,7

2)

100 (3,93) 95 (3,74)

12
0 

(4
,7

2)

DISEGNO TECNICO - GM243/.. DISEGNO TECNICO - GM265/..

IP65

IP65

GM419

DESCRIZIONE SCHEMA CONTATTI CODICE

MONOLAMPADA LED
colore rosso

MONOLAMPADA LED
colore verde

BUZZER
AC/DC 12-24V

AC/DC 24V

AC/DC 24V

GM219

DESCRIZIONE SCHEMA CONTATTI CODICE

MONOLAMPADA LED
colore rosso

MONOLAMPADA LED
colore verde

AC/DC 24V

AC/DC 24V

75 (2,95)

75
 (2

,9
5)

76 (2,99)

87,1 (3,42)

DISEGNO TECNICO - GM419 DISEGNO TECNICO - GM219 DISEGNO TECNICO - GML001P

54 (2,12)

14
5 

(5
,7

0)

75 (2,95) 45 (1,77)

GML001P

DESCRIZIONE SCHEMA CONTATTI

Fungo d’emergenza EN ISO 13850
ø40 push-pull 2NC

IP65
CODICE

11
0 

(4
,3

3)

75 (2,95)

68,7 (2,70)

53 (2,08)

FUNZIONE:
Luce verde fissa
con fungo sbloccato

Cassetta con fondo trasparente
LED VERDE PCB
12 VDC / 24 VDC

FUNZIONE:
Luce rossa lampeggiante
con fungo attivato

Cassetta con fondo trasparente
LED ROSSO PCB
12 VDC / 24 VDC
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TLP1.EPP

DESCRIZIONE SCHEMA CONTATTI

Fungo d’emergenza EN ISO 13850
ø40 push-pull 1NC

IP65

CODICE

TLP1.VPP

DESCRIZIONE SCHEMA CONTATTI

Fungo d’emergenza EN ISO 13850
ø40 push-pull con visione 1NC

IP65

CODICE

TLP1.ESR

DESCRIZIONE SCHEMA CONTATTI

Fungo d’emergenza EN ISO 13850
ø40 sblocco a rotazione 1NC

IP65

CODICE

TLP1B.ALPulsante a fungo ALLARME
ø40, rasato, instabile, colore giallo

DESCRIZIONE SCHEMA CONTATTI

1NO

CODICE IP65

70 (2,75)

48 (1,88) 31 (1,22)

52 (2,04)

M20

27
 (1

,0
6)

80
 (3

,1
4)

64
 (2

,5
1)

70 (2,75)

48 (1,88) 31 (1,22)

52 (2,04)

M20

27
 (1

,0
6)

80
 (3

,1
4)

64
 (2

,5
1)

70 (2,75)

48 (1,88) 31 (1,22)

52 (2,04)

M20

27
 (1

,0
6)

80
 (3

,1
4)

64
 (2

,5
1)

70 (2,75)

48 (1,88) 28 (1,10)

52 (2,04)

M20

27
 (1

,0
6)

80
 (3

,1
4)

64
 (2

,5
1)

EN81-20 
EN81-50

Pulsante CONSENSO
rasato, instabile, colore blu

Fungo d’emergenza EN ISO 13850
ø40 push-pull

1NO

Commutatore a camme 1-2 
normale-ispezione commutaz. 90° 3NO+3NC

Pulsante SALITA
rasato, instabile, colore bianco 2NO

Pulsante DISCESA
rasato, instabile, colore nero 2NO

DISEGNO TECNICO - TLP5 / TLP5 CON CUSTODIA CON STAFFA PER FISSAGGIO A MURO

EN81-20 
EN81-50

DESCRIZIONE SCHEMA CONTATTI CODICE

TLP5

Tasca per fissaggio a muro NON INCLUSA. 
In polipropilene. 16000062

1NC

1 2

1 2

1 2

EN81-20 
EN81-50

EN81-20 
EN81-50

TLP1.EPP TLP1.VPP TLP1.ESR TLP1B.AL

M20

24
5 

(9
,6

4)

22
9 

(9
,0

1)

75 (2,95)
57 (2,24)

52 (2,04) 32 (1,25)
13 (0,51)

IP65
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CON SUPPORTO GUIDA DIN-EN 50022-35

USUE FR UKSW CH

UE FR UK

Schuko 
presa 16A

Cenelec 
presa

20401371 20401372

USA 
presa

20401369 20401399

Svizzera
presa

20401398

UK standard
presa

12701045

Presa standard 
Australia e Cina

BR

Brasile
presa 16A

20401541 1412.D 1412.FR 1412.BS

11706006 11705051 1170507511710139
Protezione fungo

Ø22
Protezione fungo 

Ø22
Protezione manopola 

Ø50
Protezione manopola 

Ø35

COMMUTATORI A CAMME P016

PPESV812

Commutatore a camme 1-0-2
Angolo di commutazione 90°

Commutatore a camme 1-2 
Angolo di commutazione 90°

2NO+2NC

Commutatore a camme 1-2
Angolo di commutazione 90° 3NO+3NC

Commutatore a camme 1-0-2
Angolo di commutazione 90° 3NO+3NC

DESCRIZIONE SCHEMA CONTATTI CODICE

P0160100S2NO+2NC

P0160101S

P0160112S

P0160138S

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 0 2

0 21

0 21

1 0 2

0 21

0 21

PB24C8W54D8G PB24C8F67D8G

Buzzer AC/DC 12-24V
dBA90 / Ø30cm
Tono continuo

IP65

Buzzer AC/DC 12-24V
dBA80 / Ø30cm

Tono continuo con faston
IP67

Buzzer AC/DC 12-24V
dBA80 / Ø30cm
Tono continuo

IP67

Magnete di ferrite 
Ø40cm

per pulsantiere 
di manutenzione 

con involucro codice 
11711034

Certificazioni cUL, IMQ, CCC, EAC, RINA

CARATTERISTICHE GENERALI

Conformità con le norme IEC 947-3, EN 609473, UL508
Tensione nominale di isolamento Ui 690V
Corrente nominale termica Ith/Ithe 20A/16A

Corrente nominale di 
funzionamento Ie

16A - 690VAC-21A / AC-22A
DC-21A (1 polo) 12A - 50V
DC-22A (1 polo) 10A - 30V

Grado di protezione morsetti IP20
Conduttori flessibili mm2 n° 1 x 0,75/4

n° 2 x 0,75/2,5

Uso generale uL 16A - 600V AC

AWG 10-18Flessibile

Rigido 10-18

2

1

Conduttori rigidi mm2 n° 1 x 0,75/4
n° 2 x 0,75/2,5

2

1

2

0

1

2

0

1

PRESE DI CORRENTE IP54

PROTEZIONI

KIT MAGNETI 

KIT-GM1
Ø40

M5

8

15

BUZZER

TASCA PER FISSAGGIO A MURO
86

50

32

16
4

31
,8

40
,5

80
43

,5

50 32 72

87
,5

27
17

,7

43 43

61

50

Tasca per fissaggio a muro 
In polipropilene.

16000061

16000062

Da 1 a 3 pulsanti

Da 4 a 5 pulsanti
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ELEMENTI DI CONTATTO: CONNESSIONI A MOLLA

FUNZIONE CODICE

PCW01

DISEGNO TECNICODENOMINAZIONE

PCW10

1 2
NC

3 4

N0

0 1,5 6 mm

0 3,5 6 mm

AC/DC 12V

AC/DC 24V

AC/DC 48V

AC/DC 110V

AC 220V

PCW5L12
PCW5L24
PCW5L48

PCW5L110
PCW5L220

38 10

21 2727 21

38 10

38 10

21
33

,5
33

,5
21

38 10

38 10
24

21
3

33
,5

38 10

24

21
3

2727 21
24
38 10

33
,5

21
3 24

38 10

PORTALAMPADA CON LED INTEGRATO: CONNESSIONI A MOLLA

ALIMENTAZIONE CODICE DISEGNO TECNICODENOMINAZIONE

X2X1

ELEMENTI DI CONTATTO: MORSETTI A SALDARE

FUNZIONE CODICE

PSC01

DISEGNO TECNICODENOMINAZIONE

PSC10

1 2
NC

3 4

N0

0 1,5 6 mm

0 3,5 6 mm

AC/DC 12V

AC/DC 24V

AC/DC 48V

AC/DC 110V

AC 220V

PSC5L12
PSC5L24
PSC5L48

PSC5L110
PSC5L220

PORTALAMPADA CON LED INTEGRATO: MORSETTI A SALDARE

ALIMENTAZIONE CODICE DISEGNO TECNICODENOMINAZIONE

X2X1

Tensione nominale di isolamento Ui
Tensione nominale di tenuta ad impulso Uimp
Frequenza
Corrente nominale termica Ith
Corrente nominale termica Ithe

V
kV
Hz

A
A

CARATTERISTICHE IEC/EN 60947-5-1

690*
4*

50/60*
16*
10*

AC15: corrente alternata

DC13: corrente continua

Caratteristiche di cortocircuito
Fusibili classe gG
Resistenza isolamento contatto
Meccanismo di commutazione
Tipo di contatto
Forza di azionamento minima
Ciclo di vita elettrico AC15/mil. cicli

V
A
V
A
A

500V
mΩ

mil. cicli

CORRENTE NOMINALE DI FUNZIONAMENTO Ie:

PCW01-PCW10 / PSC01-PSC10

Uso generale
Categoria Heavy Duty (HD)

CARATTERISTICHE UL 508

PCW01-PCW10 / PSC01-PSC10

24 60 110 240 400 440 500 690
16* 12 5 5* 4 4 4* 2*

24 48 60 110 250
2 2* 1* 0,4 0,4*

1000*
10A*
<25

Ad apertura lenta a doppia interruzione
Contatto NC con apertura positiva

4N
1A/1,5 - 2A/0,5 - 3A/0,25

PCW01-PCW10 / PSC01-PSC10

10A-600V AC   -   2,5A-125V DC
A600-Q600

Tensione nominale di isolamento Ui
Tensione nominale di funzionamento Ue

Potenza nominale max
Alimentazione
Sistema di fissaggio lampada

V
V
V
V
V
W

CARATTERISTICHE IEC/EN 60947-5-1

400
AC/DC 12-24

AC/DC 48
AC/DC 110

AC 220
-
-
-

PCW.L.-PSC.L.

LED

PCW...

3
2

1

0,6 X 3,5

4

2 x 0,5 - 2,5 mm2

2 x 0,5 - 2,5 mm2

2 x 0,5 - 2,5 mm2

ELEMENTI DI CONTATTO - CARATTERISTICHE TECNICHE

PORTALAMPADA

* valori IMQ1
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Pulsante START
rasato, instabile, colore verde 1NO

Pulsante SALITA
rasato, instabile, colore bianco

Pulsante DISCESA
rasato, instabile, colore nero

1NO+1NC

1NO+1NC

DESCRIZIONE SCHEMA CONTATTI IP65CODICE

GM482

Fungo d’emergenza EN ISO 13850
ø40 push-pull con visione 1NC

Commutatore a camme 0-1
commutazione 45° 2NC

Pulsante SALITA
rasato, instabile, colore bianco

Pulsante DISCESA
rasato, instabile, colore nero

Fungo d’emergenza EN ISO 13850
ø40 push-pull con visione

DESCRIZIONE SCHEMA CONTATTI
IP65CODICE

GM245

1NC

10

0 1

1NO+1NC

1NO+1NC

EN81-20 
EN81-50

EN81-20 
EN81-50

DISEGNO TECNICO - GM482 DISEGNO TECNICO - GM245

DESCRIZIONE SCHEMA CONTATTI IP65CODICE

TLP4S016
Pulsante SALITA
rasato, instabile, colore bianco

Pulsante DISCESA
rasato, instabile, colore nero

1NO

1NO

Pulsante CONSENSO
rasato, instabile, colore blu 1NO

Fungo d’emergenza EN ISO 13850
ø30 sblocco a rotazione con visione 1NC

DISEGNO TECNICO - TLP4S016

EN81-20 
EN81-50

16
 (0

,6
2)

18
5 

(7
,2

8)

27
 (1

,0
6)

70 (2,75)

ø10 (0,39)

48 (1,88) 32 (1,25)

13 (0,51)
75 (2,95)

18
0 

(7
,0

8)

92 (3,62)

106 (4,17)

85 (3,34)
96 (3,77)

25
0 

(9
,8

4)
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INTERRUTTORI/SEZIONATORI IN CASSETTAFUNGHI D'EMERGENZA Ø90

PG1M9W01

DESCRIZIONE SCHEMA CONTATTI

Fungo Ø90
instabile, colore rosso 1NC 

IP66

CODICE

PG8M9W10

DESCRIZIONE SCHEMA CONTATTI

Fungo Ø90
instabile, colore nero 1NC 

CODICE

IP66

PR1M9W01

DESCRIZIONE SCHEMA CONTATTI

Fungo Ø90
instabile, colore rosso 1NC 

IP66

CODICE

APPARECCHIO 
COMPLETO
in cassetta
termoplastica

- Apertura in posizione "0".
- Predisposto per n° 8 
   pressacavi Pg16 di cui 
   n° 2 sul fondo.
- Lucchettabile in "0 - OFF"   
  (max 3 lucchetti).
- Dimensioni:120x100x85 
   mm.

DESCRIZIONE SERIE AC-21A
690V

AC-23A
400V

SQ025

SQ032

32 A 25 A

40 A 32 A

CODICE
3 POLI

SQ025003BC10

SQ032003BC10

3-L21-L1

4-T22-T1 6-T3

5-L3

IP65

APPARECCHIO 
COMPLETO
in cassetta
termoplastica

- Apertura in posizione "0".
- Predisposto a n° 4 
   pressacavi M25/M32 
   + n° 2 fori chiusi ø22,5   
   mm sul fondo.
- Lucchettabile in "0 - OFF" 
   (max 3 lucchetti).
- Dimensioni: 130x180x106 
   mm.

DESCRIZIONE SERIE AC-21A
690V

AC-23A
400V

SQ040

SQ032

63 A 50 A

80 A 75 A

CODICE
3 POLI

SQ040003BE10

SQ063003BE10

3-L21-L1

4-T22-T1 6-T3

5-L3

IP65

DISEGNO TECNICO - SQ025 / SQ032

0

1

0

1

NR 8 PG16

85 (3,34)

104 (4,09)

ø6
5 

(ø
2,

55
)

90 (3,54)

120 (4,72)
10

0 
(3

,9
3)

80
 (3

,1
4)

NR 4 M25/M32

13
6 

(5
,3

5)

18
0 

(7
,0

8)

16
5 

(6
,4

9)

10
6 

(4
,1

7)

M25/32 M25/32

115 (4,52)

130 (5,11)

DISEGNO TECNICO - SQ040 / SQ063

Per la versione con coperchio grigio e manopola nera, sostituire "10" con "09" nel codice.

Per la versione con coperchio grigio e manopola nera, sostituire "10" con "09" nel codice.

Grado di protezione IP66

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Conformità con le norme EN 60529
Doppio isolamento
Numero capacità contatti Max 3 uniti contatto

Temperatura ambiente Di impiego: -25°C +70°C
Di stoccaggio: -30°C +70°C

Ingresso cavo con 3 fori Pg 13,5 / M20

Protezione climatica IEC 68 2-3, 2-30
Riferimento per morsetti EN 50013

DISEGNO TECNICO - PG..

90
 (3

,5
4)

90 (3,54)

70
 (2

,7
5)

70 (2,75)

Ø
90

 (3
,5

4)

41,5 (1,63) 29 (0,12)
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