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* Solo 4 poli con connessioni parallele

Max 5 conduttori

4 poli 5 poli

10/11

14/15

16/17

Conduttori pre-montati
Max 5 Poli

Conduttori pre-montati
Max 5 Poli

Conduttori continui
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GIOVENZANA INTERNATIONAL B.V. si riserva il diritto di modificare, senza preavviso, tutte le caratteristiche tecniche e funzionali dei prodotti illustrati 
in questo catalogo, poiché queste informazioni sono destinate alla conoscenza generale e non sono legalmente vincolanti. Le immagini sono intese 
solo per uso illustrativo.
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SISTEMA TROLLEY

Il Sistema Trolley è un sistema moderno e sicuro di trasmissione di energia per vari tipi di apparecchiature, come gru, 
carriponte, nastri trasportatori, trasportatori a catena, ecc...
È conforme alle norme internazionali in materia, garantendo la sicurezza dell’operatore, la facilità di installazione e 
l’affidabilità. Il profilo a nido d’ape ad “H” della linea TR85H garantisce maggiore resistenza e leggerezza.

LAYOUT TIPO

1

3

9

2

4
6

8

7

5

1

2

3

4

5

6

7

8

9

TROLLEY Barra in PVC

CARRELLO Trasmette l’energia dal conduttore al carico

ALIMENTAZIONE DI TESTA Connette la rete di alimentazione ai conduttori

GIUNZIONE Connette due busbar creando un punto fisso

TAPPO TERMINALE DI CHIUSURA Chiude e protegge la fine della busbar

ALIMENTAZIONE INTERMEDIA Collega l’alimentazione dal centro per evitare la caduta di tensione

SOSPENSIONE Collega la busbar alle staffe sostenendola

CONDUTTORI DI RAME Trasmettono l’energia dalla rete di alimentazione al carrello

PUNTO FISSO Crea un punto fisso

APPLICAZIONI

GRU E CARROPONTI PRODUZIONE
AUTOMAZIONE BMU

AGRICOLTURA

TESSILE

PORTE HANGAR 
AEREOPLANI

SISTEMI DI 
MOVIMENTAZIONE 

PERSONE
MAGAZZINI

Gru e paranchi
Impianti di riciclaggio

Impianti galvanici

Sistemi elettrici
Trasportatori
automatizzati

Unità di manutenzione
degli edifici

Aereoporti e interporti
Grattacieli

Tecnologie per pulizia

Giostre
Ascensori verticali
Ascensori inclinati

Magazzini a 
scaffalature alte

Magazzini 
automatizzati

B. CONDUTTORI PRE-MONTATI
I conduttori sono già inseriti nella barra in PVC.

A. CONDUTTORI CONTINUI
I conduttori di rame sono tagliati a misura senza giunzioni e vengono inseriti nella barra in PVC a linea installata.

Con giunzioni

Senza giunzioni

VERSIONI DISPONIBILI

SISTEMA

TROLLEY
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CALCOLO DELLA LINEA
Per definire la taglia della linea, è necessario considerare:

•	 Corrente massima in servizio;
•	 Natura delle utenze (motori a gabbia, motori ad anelli, resistenze, avviatori elettronici);
•	 Corrente di avviamento delle utenze;
•	 Temperatura ambiente massima;
•	 La distanza tra il dispositivo e l’alimentazione più vicina;
•	 Tensione e caduta di tensione ammissibili in servizio continuo e all’avviamento;
•	 Tipo di corrente;
•	 Ciclo di funzionamento dei dispositivi (fattore di carico).

SISTEMA TROLLEY

CALCOLO DELLA CADUTA DI TENSIONE
•	 La caduta di tensione non deve superare il 5% della tensione nominale nelle condizioni normali di funzionamento.
Tre fasi - corrente alternata: Legenda:

∆u = Caduta di tensione [V]
∆u% = Caduta di tensione 
percentuale [%]
I = Intensità di corrente [A]
Lt = Lunghezza troncone [m]
Z = Impendenza [Ω/m]
U = Tensione [V]

ALIMENTAZIONE: LUNGHEZZA DEI TRONCONI DI LINEE
•	 La corretta disposizione dei punti di alimentazione riduce al minimo la caduta di tensione.
Se “L” è la lunghezza della linea, “Lt” è la lunghezza massima del troncone da considerare per la determinazione 
della caduta di tensione.

Lt = L - con alimentazione su un’estremità

Lt = L/2 - con alimentazione in centro

Lt = L/6 - con alimentazione a 1/6 da ogni estremità

Lt = L/10 - con tre alimentazioni a L/2 e L/10 da ogni estremità

∆u = √3 × I × Lt × Z
∆u% = ∆u × 100
                U

A B

C D

A

B

C

D

CORRENTE IN SERVIZIO CONTINUO

•	 Specificare il numero di dispositivi che lavorano contemporaneamente per calcolare la corrente corrispondente:

In = l1 + l2 + l3 + ...

•	 La corrente può essere determinata dalla potenza dei dispositivi [W] che, per un sistema trifase, è pari a:

Legenda:
In = Corrente assorbita [A]
Pu = Potenza utenze [W]
ŋ = Rendimento utenze
U = Tensione di esercizio [V]
cos    = Fattore di potenza

In =               Pu
        √3 × U × cos   × ŋ 

•	 In assenza di informazioni sul funzionamento di dispositivi simultanei, si consideri la seguente tabella:

N° DI APPAECCHI
SULLA LINEA

INSIEME DEGLI APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO

1° MOTORE 2° MOTORE 3° MOTORE 4° MOTORE

massima potenza motore* motore in ordine decrescente di potenza*

x1

2 x

3 x

4 x

5 x

N° 2 apparecchi operanti 
in simultaneità

x

* Per i motori ŋ collegati in parallelo con corrente nominale In’, considerare In = ŋ x In’.

CORRENTE DI AVVIAMENTO
•	 Calcolare il numero di dispositivi avviati contemporaneamente e il dispositivo già in servizio, quindi calcolare 

la corrente corrispondente. Se la corrente di avvio non è nota, procedere con la seguente approssimazione:

Come regola generale, considerare:
K = da 5 a 6 per motori a gabbia
K = 2 per motori a rotore avvolto
K = 2 per inverter 
      (convertitori di frequenza)

K =  Corrente di avviamento (Ia)

    Corrente nominale (In) 

•	 In assenza di informazioni sul funzionamento di dispositivi simultanei, si consideri la seguente tabella:

N° DI APPAECCHI
SULLA LINEA

Ia

Ia = K x In
Per una sola utenza

In Ia In Ia In Ia In

INSIEME DEGLI APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO

DATI

TECNICI

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

1° MOTORE 2° MOTORE 3° MOTORE 4° MOTORE

1

2

3

4

5

N° 2 apparecchi operanti 
in simultaneità

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x x

x

x

x

x

x



LINEE D’ALIMENTAZIONE
www.giovenzana.com

98

MP04P

Portata corrente nominale a 23°C

Conformità alle norme

Marcature

Tensione di impiego [Ue]

Frequenza

Corrente di cortocircuito

Fusibili classe gG

Grado di protezione CEI EN 60529

Resistenza alla fiamma della barra:

	 UL94

	 Cei EN 60695-2-1 

Temperatura ambiente

	 di impiego

	 di stoccaggio

Max velocità di scorrimento carrello

Sezione dei conduttori [mm2]

Resistenza [Ω/m 10-4]

Impendenza [Ω/m 10-4]

CEI EN 60439-1, CEI EN 60439-2, CEI EN 60695-2-1, CEI EN 60570

600Vac

50Hz

10 ka

                                IP13 (IP44 con guarnizione)                                                     IP20

V0

960°C

-30°C +55°C

-30°C +70°C

                                             200 m/min-1                                                                               400 m/min-1

TR60 TR85H7PTR85H5P
40 60 40 70 100 140 50 100-200* 160-320*

40A 60A 40A 70A 100A 140A 50A 100A 160A

10
10×1

15
10×1,5

9,3
15,5×0,6

15,5
15,5×1

31
15,5×2

10
12,5×0,8

22,5
12,5×1,8

31,25
12,5×2,5

23,25
15,5×1,5

17 18,27 10,96 7,83 5,48 17 8,38 5,2911,33

17,09 18,36 11,01 7,87 5,55 17,09 8,42 5,3611,38

* I modelli da 200A e 320A sono ottenuti in configurazione parallela, quindi solo per 4 poli. I valori indicati si riferi-
scono al singolo conduttore.

CARATTERISTICHE GENERALI

TABELLA PESO DELLA TROLLEY (completa di conduttori)

Peso [kg/m] +/- 50g

	 4 poli

	 5 poli

	 7 poli

40 60 40 70 100 140 50 100 160 

1,05 1,25 1,40 1,65 1,95 2,25 - - -

1,15 1,35 1,50 1,80 2,15 2,55 - - -

- - - - - - 1,70 2,30 3,05

Autoestinguenza

Carico di rottura a trazione

Carico di snervamento a flessione

Modulo elastico a flessione

Resistenza all’urto

Rigidità dielettrica

Punto di rammollimento - Vicat

CARATTERISTICHE DELLA TROLLEY IN PVC
MATERIALE CERTIFICAZIONI PVC RIGIDO

UL94

DIN 4102

D.M. 6/7/83

ISO R527 23°C

ISO R527 23°C

ISO R178 23°C

DIN 53453

ASTM 149

ISO R306 49N

V0

B2

CI

430 kg/cm3

460 kg/cm3

30.000 kg/cm3

Non rotto

25 kv/mm

82°C

60 100

100A 140A

24

7,83 5,48

7,87 5,55

100 140

1,54 1,83

- -

- -

140

32

60A

15

11,33

11,38

60

1,25

-

-

SISTEMA TROLLEY DATI

TECNICI

40A 60A 40A 70A 100A 140A 50A 100A 160A 100A 140A60A

MP04PTR60 TR85H7PTR85H5P

NOTE
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DEFINIZIONE

TROLLEY

SPECIFICHE 60A40APRODOTTO

TR6000W

CONDUTTORI CS40
10×1 - 10mm2

CS60
10×1,5 - 15mm2

GIUNZIONE TR6001W

SOSPENSIONE

TR6002W

TR6020

Materiale: plastica.
Massima 
spaziatura tra i 
supporti: 1,33 m.

Materiale: acciaio.
Massima 
spaziatura tra i 
supporti: 1,33 m.

Materiale: plastica.
Connette due
trolley.

TAPPO DI 
CHIUSURA

TR6006W

ALIMENTAZIONE TR6003W

ALIMENTAZIONE 
INTERMEDIA

TR6008W
Da utilizzare lungo la 
linea per prevenire
caduta di tensione.
Morsetti o viti e dadi
non inclusi.

CARRELLO

(per linee dritte 
e curve)

TR600425A - 4 conduttori.

TR600525A - 5 conduttori.

BRACCIO DI
TRAINO

TR6007

PUNTO FISSO TR6014W

STAFFA DOPPIO
CARRELLO TR6013

TR6034

BRACCIO DI
TRAINO

AMMORTIZZATO 
TR8538

GUARNIZIONE
IP44 TR6012

CARRELLO
INSERIMENTO
CONDUTTORI

TR6011

Per la guida di
trasferimento.

ASPO TR8513

BRACCIO DI
TRAINO 

TR8510

GUIDA DI
TRASFERIMENTO

Rame ETP.

* Le trolley curve sono disponibili su richiesta solo da 4 conduttori.

Lunghezza standard:
4 metri *.
Materiale: PVC.

TR8557Usato per muovere 
il carrello.

Materiale: plastica.
Chiude e protegge 
la fine della trolley.

Materiale: plastica.
Da utilizzare per
alimentare la linea
(posizionata in 
testa).

Da usare con 
TR6007 o TR6013.

Prodotto alternativo 
a TR8557 (con 
TR8510).

ATTACCO
BRACCIO DI

TRAINO

Da utilizzare con 
due carrelli in modo 
da avere un 
amperaggio di 50A.

Fissa la linea per
controllare 
l’espansione
termica. Uno per 
linea.

Per inserire i 
conduttori
nella trolley.

Raccomandato l’utilizzo di accessori 
dedicati a pagina 23.

TR8538

SISTEMA TROLLEY

DEFINIZIONE SPECIFICHE 60A40APRODOTTO

TR60
CONDUTTORI CONTINUI
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BRACCIO DI
TRAINO TR8510

TROLLEY

TR60404CW

Incluso nel codice 
della trolley

10×1 - 10mm2

Incluso nel codice 
della trolley

10×1,5 - 15mm2

GIUNZIONE TR6001W

SOSPENSIONE

TR6002W

TR6020

TAPPO DI 
CHIUSURA

TR6006W

ALIMENTAZIONE

ALIMENTAZIONE 
INTERMEDIA

CARRELLO

TR600425A - 4 conduttori.

TR600525A - 5 conduttori.

BRACCIO DI
TRAINO

TR6007

PUNTO FISSO TR6014W

STAFFA DOPPIO
CARRELLO TR6013

BRACCIO DI
TRAINO

AMMORTIZZATO
TR8538

GUARNIZIONE
IP44 TR6012

Per la guida di
trasferimento.

GUIDA DI
TRASFFERIMENTO

Lunghezza standard:
4 metri*.
4 conduttori.
Lunghezza standard:
4 metri*.
5 conduttori.

Tipo di conduttore.

TR60604CW

TR60405CW TR60605CW

4 conduttori.

5 conduttori.

TR6003A4W

TR6003A5W

4 conduttori.

5 conduttori.

TR6008A4W

TR6008A5W

TR6034A4WSINISTRA
4 conduttori.

TR6034A5WSINISTRA
5 conduttori.

TR6035A4WDESTRA
4 conduttori.

TR6035A5WDESTRA
5 conduttori.

* Le trolley curve sono disponibili su richiesta solo da 4 conduttori.

TR8538

TR8557

Materiale: plastica.
Massima spaziatura
tra i supporti:
1,33 m.

Materiale: acciaio.
Massima spaziatura
tra i supporti:
1,33 m.

Materiale: plastica.
Connette due
trolley.

Materiale: plastica.
Chiude e protegge 
la fine della trolley.

Usato per muovere il 
carrello.

Da usare con TR6007
o TR6013.

Prodotto alternativo a 
TR8557 (con TR8510).

Da utilizzare con due 
carrelli in modo da 
avere un amperaggio
di 50A.

Fissa la linea per
controllare l’espansione
termica.
Uno per linea.

ATTACCO
BRACCIO DI

TRAINO

TR60
CONDUTTORI PRE-MONTATI

DEFINIZIONE SPECIFICHE 60A40APRODOTTO

SISTEMA TROLLEY

DEFINIZIONE SPECIFICHE 60A40APRODOTTO
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PUNTO FISSO TR8527.1

STAFFA DOPPIO
CARRELLO TR8523

TROLLEY

70A40A

TR85H5PW

CONDUTTORI
RM40

15,5×0,6
 9,3mm2

GIUNZIONE

TR8501W

SOSPENSIONE

TR8502W

TR8525

TAPPO DI
CHIUSURA 

TR8506W

ALIMENTAZIONE TR8503W

ALIMENTAZIONE
INTERMEDIA

TR8547W

CARRELLO

TR851135A - 4 conduttori.

BRACCIO DI
TRAINO

TR6007

TR85H5P34

BRACCIO DI
TRAINO

AMMORTIZZATO
TR8538

GUARNIZIONE
IP44 TR8505S

CARRELLO
INSERIMENTO
CONDUTTORI

TR8514

Per la guida di
trasferimento.

ASPO TR8513

140A100A

RM70
15,5×1

15,5mm2

RM100
15,5×1,5

 23,25mm2

RM140
15,5×2
31mm2

TR8524

TR851235A - 5 conduttori.

TR851870A - 4 conduttori.

TR851970A - 5 conduttori.

CARRELLO
PER CURVE

TR851635A - 4 conduttori.

TR853270A - 4 conduttori.

GIUNTO DI
ESPANSIONE 

TR85H5P07W

GIUNTO DI
ISPEZIONE TR85H5P28W

GIUNTO DI
SEZIONAMENTO 

TR85H5P45W

* Le trolley curve sono disponibili su richiesta solo da 4 conduttori.

Rame ETP.

TR8538

GUIDA DI
TRASFERIMENTO

TR8557

BRACCIO DI
TRAINO

TR8510

ATTACCO
BRACCIO DI

TRAINO

Da usare con 
TR6007 o TR6013.

Da utilizzare con due 
carrelli in modo da 
avere un amperaggio 
di 140A.

Fissa la linea per
controllare 
l’espansione
termica. Uno per linea.

Da usare per
compensare
l’espansione termica.

Da usare per estrarre 
il carrello dalla linea
(quando ci sono più 
di due carrelli).

Da usare per sezionare 
la linea (è necessario 
raddoppiare il numero
dei carrelli).

Per inserire i 
conduttori
nella trolley.

Materiale: plastica.
Massima spaziatura
tra i supporti: 1,33 m.

Materiale: acciaio.
Massima spaziatura
tra i supporti: 1,33 m.

Materiale: plastica.
Connette due
trolley.

Materiale: plastica.
Chiude e protegge 
la fine della trolley.

Materiale: acciaio.
Connette due
trolley.

Materiale: plastica.
Da utilizzare per
alimentare la linea
(posizionata in testa).

Lunghezza standard:
4 metri*.
Materiale: PVC.

Da utilizzare lungo la
linea per prevenire
caduta di tensione.
Morsetti o viti e dadi
non inclusi.

Raccomandato l’utilizzo di accessori 
dedicati a pagina 23.

Usato per muovere 
il carrello.

Prodotto alternativo 
a TR8557 (con 
TR8510).

TR85H5P
CONDUTTORI CONTINUI

DEFINIZIONE SPECIFICHEPRODOTTO

SISTEMA TROLLEY

DEFINIZIONE SPECIFICHEPRODOTTO 70A40A 140A100A
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TROLLEY

TR85H5P
404CW

GIUNZIONE TR8535W

SOSPENSIONE

TR8502W

TR8525

TAPPO DI
CHIUSURA TR8506W

ALIMENTAZIONE
TR85H5P03A4W

ALIMENTAZIONE 
INTERMEDIA TR8547W

CARRELLO

TR851135A - 4 conduttori.

TR851235A - 5 conduttori.

TR851870A - 4 conduttori.

TR851970A - 5 conduttori.

CARRELLO PER 
CURVE

TR851635A - 4 conduttori.

TR853270A - 4 conduttori.

Lunghezza standard:
4 metri*.
Materiale: PVC.

TR85H5P
704CW

TR85H5P
1004CW

TR85H5P
1404CW

TR85H5P
405CW

Lunghezza standard:
4 metri*.
5 conduttori.

TR85H5P
705CW

TR85H5P
1005CW

TR85H5P
1405CW

Incluso nel codice della trolley.
Tipo di conduttore. 15,5×0,6

9,3mm2
15,5×1

15,5mm2
15,5×1,5

23,25mm2
15,5×2
31mm2

4 conduttori.

TR85H5P03A5W5 conduttori.

* Le trolley curve sono disponibili su richiesta solo da 4 conduttori.

TR8523

ATTACCO
BRACCIO DI

TRAINO
TR6007

BRACCIO DI
TRAINO

PUNTO FISSO TR8527.1

STAFFA DOPPIO
CARRELLO

BRACCIO DI
TRAINO

AMMORTIZZATO
TR8538

GUARNIZIONE
IP44 TR8505S

Per la guida di
trasferimento.

TR8510

GIUNTO DI
SEZIONAMENTO TR85H5P45W

GUIDA DI
TRASFERIMENTO

TR85H5P34A4WSINISTRA
4 conduttori.

TR85H5P34A5WSINISTRA
5 conduttori.

TR85H5P35A4WDESTRA
4 conduttori.

TR85H5P35A5WDESTRA
5 conduttori.

TR8538

TR8557

Materiale: plastica.
Massima spaziatura
tra i supporti: 1,33 m.

Materiale: acciaio.
Massima spaziatura
tra i supporti: 1,33 m.

Materiale: plastica.
Connette due
trolley.

Materiale: plastica.
Chiude e protegge la
fine della trolley.

Da utilizzare lungo la
linea per prevenire
caduta di tensione.

BRACCIO DI
TRAINO

Da usare con 
TR6007
o TR6013.

Da utilizzare con due
carrelli in modo da
avere un amperaggio 
di 140A.

Fissa la linea per
controllare 
l’espansione termica.
Uno per linea.

Usato per muovere 
il carrello.

Prodotto alternativo 
a TR8557 (con 
TR8510).

Da usare per 
sezionare la linea (è 
necessario raddoppiare 
il numero dei carrelli).

70A40A 140A100A

TR85H5P
CONDUTTORI PRE-MONTATI

DEFINIZIONE SPECIFICHEPRODOTTO

SISTEMA TROLLEY	

DEFINIZIONE SPECIFICHEPRODOTTO 70A40A 140A100A
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TROLLEY TR85H7PW

CONDUTTORI
CSH750
12,5×0,8 
10mm2

GIUNZIONE

TR8501W

SOSPENSIONE

TR8502W

TR8525

TAPPO DI
CHIUSURA TR8506W

ALIMENTAZIONE TR85H7P005W

ALIMENTAZIONE
INTERMEDIA

TR85H7P03WMorsetti o viti e dadi
non inclusi.

SCATOLA DI
DERIVAZIONE TR8564

TR8557

BRACCIO DI
TRAINO

MORSETTO DI
COLLEGAMENTO
PER CARRELLO

4 POLI TR8562

GUARNIZIONE
IP44

CARRELLO
INSERIMENTO
CONDUTTORI

TR85H7P14

TR8513

TR8558
CSH7100
12,5×1,8
22,5mm2

CSH7160
12,5×2,5

 31,25mm2

TR8524

Per connessioni
parallele da 200A
o 320A.

TR8527.1

CARRELLO

TR85H7P00135A - singolo.

GIUNTO DI
ESPANSIONE TR85H7P07W

GIUNTO DI
ISPEZIONE TR85H7P28W

GIUNTO DI
SEZIONAMENTO TR85H7P45WSolo per 7 poli fino 

a 100A.

PUNTO FISSO

TR85H7P00270A - doppio.

TR85H7P010105A - triplo.

TR8559

TR8561
Singolo
(3ph 70A - PE 35A).

Doppio
(3ph 140A - PE 70A).

Triplo
(3ph 210A - PE 105A).

Singolo.

Doppio.

Triplo.

Rame ETP.

* I 200A e i 320A sono solo 4 poli ottenuti mettendo in parallelo i conduttori. * I 200A e i 320A sono solo 4 poli ottenuti mettendo in parallelo i conduttori.

-

-

50A 100/200A* 160/320A*

Lunghezza standard:
4 metri.

Materiale: plastica.
Massima spaziatura
tra i supporti: 1 m.

Materiale: acciaio.
Massima spaziatura
tra i supporti: 1 m.

Materiale: plastica.
Connette due
trolley.

Materiale: plastica.
Chiude e protegge la
fine della trolley.

Materiale: acciaio.
Connette due
trolley.

Fissa la linea per
controllare 
l’espansione termica.
Uno per linea.

Da usare per
compensare
l’espansione termica.

Per inserire i conduttori
nella trolley.

Raccomandato l’utilizzo di accessori 
dedicati a pagina 23.

Da usare per estrarre 
il carrello dalla linea
(quando ci sono più 
di due carrelli).
Da usare per sezionare
la linea (è necessario
raddoppiare il numero
dei carrelli).

TR8505S

TR85H7P
CONDUTTORI CONTINUI

DEFINIZIONE SPECIFICHEPRODOTTO

SISTEMA TROLLEY

DEFINIZIONE SPECIFICHEPRODOTTO 50A 100/200A* 160/320A*

ASPO 
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TR8505S

TROLLEY

TR85H7P
1007CW

12,5×0,8 
10mm2

GIUNZIONE TR85H7P007W

SOSPENSIONE

TR8502W

TR8525

TAPPO DI
CHIUSURA

TR8506W

ALIMENTAZIONE TR85H7P005A7W

ALIMENTAZIONE
INTERMEDIA

SCATOLA DI
DERIVAZIONE

TR8564

TR8557

BRACCIO DI
TRAINO

MORSETTO DI
COLLEGAMENTO
PER CARRELLO

4 POLI TR8562

GUARNIZIONE
IP44

TR8558

Per connessioni
parallele da 200A
o 320A.

TR8527.1

CARRELLO

TR85H7P00135A - singolo.

GIUNTO DI
SEZIONAMENTO TR85H7P45W

7 conduttori.

PUNTO FISSO

TR85H7P00270A - doppio.

TR85H7P010105A - triplo.

TR8559

TR8561
Singolo
(3ph 70A - PE 35A).

Doppio
(3ph 140A - PE 70A).

Triplo
(3ph 210A - PE 105A).

100A50A 200A*160A 320A*
Lunghezza standard:
4 metri*.
4 conduttori

TR85H7P
507CW

Lunghezza standard:
4 metri*.
7 conduttori.

TR85H7P
1607CW

TR85H7P
1007CW

TR85H7P
1607CW

Tipo di conduttore.
Incluso nel codice della trolley.

12,5×1,8 
22,5mm2

12,5×2,5 
31,25mm2

2X (12,5×1,8)
2×22,5mm2

2X (12,5×2,5)
2×31,25mm2

TR85H7P03A7W7 conduttori.

Singolo.

Doppio.

Triplo.

* I 200A e i 320A sono solo 4 poli ottenuti mettendo in parallelo i conduttori. * I 200A e i 320A sono solo 4 poli ottenuti mettendo in parallelo i conduttori.

- - -

- -

-

-

Materiale: plastica.
Massima spaziatura
tra i supporti: 1 m.

Materiale: acciaio.
Massima spaziatura
tra i supporti: 1 m.

Materiale: plastica.
Connette due 
trolley.

Materiale: plastica.
Chiude e protegge 
la fine della trolley.

Fissa la linea per
controllare
l’espansione termica.
Uno per linea.

Da usare per sezionare 
la linea (è necessario 
raddoppiare il numero
dei carrelli).

TR85H7P
CONDUTTORI PRE-MONTATI

DEFINIZIONE SPECIFICHEPRODOTTO

SISTEMA TROLLEY

DEFINIZIONE SPECIFICHEPRODOTTO 100A50A 200A*160A 320A*
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BRACCIO
DI SUPPORTO
(Fissaggio su 

guida)

L=350mm TR8550

Esempio di montaggio

L=500mm TR8551

L=800mm TR8552

2 kit morsetto inclusi.
Spessore ≤ 10mm

MORSETTO DI
COLLEGAMENTO

CONDUTTORI
PER TR60

MORSETTO DI
COLLEGAMENTO

CONDUTTORI 
PER TR85H5P

In ottone TR6015

In ottone TR8548

In ottone TR8537

MORSETTO DI
COLLEGAMENTO

CONDUTTORI
PER TR85H5P

(per alimentazione
intermedia)

KIT PER
COLLEGAMENTO

CONDUTTORI
PER TR85H7P

Vite flangiata
M6x12

11606075

Dado flangiato
M6

11612013

L

20ø9

32

CODICE CODE

KIT DI
SOSTITUZIONE
SPAZZOLE PER

TR85H5P

Solo per:
TR8518, TR8519, 

TR8532. Un pezzo 
per ogni polo.

TR8520K

KIT DI
SOSTITUZIONE
SPAZZOLE PER

TR85H7P

1x TR85H7P001
2x TR85H7P002
3x TR85H7P010

TR85H7P020K

KIT DI
SOSTITUZIONE
ROTELLE PER

TR85H7P

Solo per:
TR85H7P001
TR85H7P002
TR85H7P010

TR85H7P021K

BRACCIO
DI SUPPORTO
(Fissaggio a 

muro)

TAPPO DI
CHIUSURA

Foratura a muro

L=350mm TR8555

L=500mm TR8556

30607015

20ø9

32

ø13

6090

50

L

6

32

30 3

29 25

14

ACCESSORI
TROLLEY

DEFINIZIONE SPECIFICHEPRODOTTO

SISTEMA TROLLEY

CODICEDEFINIZIONE SPECIFICHEPRODOTTO

Esempio di montaggio

2 kit morsetto inclusi.
Spessore ≤ 10mm

800

32
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[  ] Gru  [  ] BMU  [  ] Magazzino  [  ] Altro

DATI GENERALI

1.1

1.2

1.3

AZIENDA:

NAZIONE:

TELEFONO:

DATA:

CITTÀ:

CONTATTO:

MAIL:

RIFERIMENTO:

TIPO DI AZIENDA

N° MACCHINE PER LINEA

N° DI BARRE

1.4 mLUNGHEZZA BARRA

1.5 m dritta -                                       m curva

          (includere la bozza nella pagina a fianco)

TIPOLOGIA BARRA

1.5 BOZZA DELLA LINEA

2.1

2.2

2.3

POTENZA/CORRENTE PER MACCHINA
CORRENTE SIMULTANEA
MASSIMA PER LINEA
TENSIONE DI ALIMENTAZIONE

2.4 SEGNALI DI CONTROLLO

2.5 FREQUENZA DELL’INTERRUTTORE 
E CICLO DI LAVORO DEI MACCHINARI

Kw - Inom                       A - Istart                      A

A

V 50/60 Hz   -  n°                       fasi  [  ] PE [  ] N

Specificare numero                        -    Voltaggio

                       per                       

ciclo obbligatorio [  ] 50% [  ] 60% [  ] 70% [  ] 80% [  ] 90% [  ] 100%          

3.1

3.2

PUNTO/I D’ALIMENTAZIONE

DISTANZA TRA SOSPENSIONI

[  ] All’inizio - [  ] A                     m dall’inizio - [  ] A                     m da ogni fine

m

4.1

4.2

VELOCITÀ MACCHINA

DIMENSIONI DI COSTRUZIONE Elencare ulteriori dimensioni costruttive da tenere in considerazione 
(includere a disegno)

m/min

[  ] Interno   [  ] Esterno5.1

5.2

5.3

PER INTERNO O ESTERNO
MIN/MAX TEMPERATURA 
AMBIENTALE
DETTAGLI AMBIENTALI

°C min °C max

[  ] Normale   [  ] Polvere   [  ] Umido   [  ] Corrosivo   [  ] Altro

[  ] Sì	  [  ] No - Quantità6.1

6.2

6.3

GUIDE DI TRASFERIMENTO

GUIDE DI SEZIONAMENTO

IP44 GUARNIZIONE IN GOMMA

[  ] Sì	  [  ] No - Specificare la posizione sulla linea

[  ] Sì	  [  ] No  

6.4 ALTRO

DATI ELETTRICI

CONFIGURAZIONE DI SISTEMA

PARAMETRI MACCHINA

DATI AMBIENTALI

OPZIONI

MODULO 
DI RICHIESTA DELLA TROLLEY

SISTEMA TROLLEY | MODULO DI PERSONALIZZAZIONE LINEA

1

2

3

4

5

6
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Il Sistema Multipole è uno dei sistemi isolati più utilizzati per la trasmissione di energia. Le principali applicazioni
di questo sistema sono per l’alimentazione di dispositivi mobili: magazzini automatici, gru leggere e macchine
per l’imballaggio.Il profilo a nido d’ape garantisce un’elevata rigidità e il design del carrello consente di alimentare
dispositivi con elevata velocità di marcia (fino a 500 m/min).

1
3

2

4

6
9 7

5

1

2

3

4

5

6

7

8

9

BARRA Barra in PVC

CARRELLO Trasmette l’energia dal conduttore all’utenza

ALIMENTAZIONE DI TESTA Connette la rete di alimentazione ai conduttori

GIUNZIONE Connette due busbar

TAPPO DI CHIUSURA Chiude e protegge la fine della busbar

ALIMENTAZIONE INTERMEDIA Collega l’alimentazione dal centro per evitare la caduta di tensione

SOSPENSIONE Sostiene la busbar

CONDUTTORI IN RAME Trasmettono l’energia dalla rete di alimentazione al carrello

PUNTO FISSO Crea un punto fisso per il controllo dell’espansione termica

APPLICAZIONI

GRU E CARROPONTI PRODUZIONE 
AUTOMAZIONE

TECNOLOGIA 
PER PORTI MAGAZZINI

Gru e paranchi
Impianti di riclaggio

Impianti galvanici

Sistemi elettrici
Trasportatori
automatizzati

Gru RTG
Gru STG

Magazzini
Stoccaggio 
automatico

CONDUTTORI PRE-MONTATI
I conduttori sono già inseriti nella barra in PVC.

VERSIONI DISPONIBILI

8

SISTEMA

MULTIPOLE
SISTEMA MULTIPOLE

LAYOUT TIPO
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BARRA MP04P100

GIUNZIONE

SOSPENSIONE

MP04P001

PUNTO FISSO MP04P014

MP04P006

Materiale: nylon.
1 o 2 viti di 
fissaggio.
1 pezzo ogni linea.

Materiale: nylon.
Usato per chiudere
l’estremità della 
linea.

Materiale: nylon.
1 o 2 viti di 
fissaggio.
1 pezzo ogni metro.

TAPPO DI 
CHIUSURA

MP04P003ALIMENTAZIONE

MP04P008

Materiale: nylon 
e rame. Utilizzata 
per connettere due 
busbar.

Barra in PVC.
Rame ETP.
Lunghezza: 4 metri.
4 poli.

MP04P140

MP04P002

Materiale: nylon 
e rame.
Utilizzata per
alimentare la linea.
Montata ad una 
delle estremità.

MP04P060

CARRELLO

50A.
Compatto.
Deflessione 
massima: +-15mm.

50A.
Lungo.
Deflessione 
massima: +-30 mm.

MP04P011

MP04P012

ALIMENTAZIONE
INTERMEDIA

Materiale: nylon e 
rame. Per fornire 
punti di alimentazione 
intermedi
per ridurre la caduta 
di tensione. Montata 
lungo la linea.

SISTEMA MULTIPOLE

DEFINIZIONE SPECIFICHE 100A60APRODOTTO 140A DEFINIZIONE SPECIFICHE 100A60APRODOTTO 140A

MP04P
CONDUTTORI PRE-MONTATI
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Il Sistema Festoni è il sistema tradizionale per la trasmissione di energia tramite cavo. Le principali applicazioni 
sono le utenze mobili, come gru, monorotaie, paranchi elettrici, macchine utensili, impianti di autolavaggio, linee di 
placcatura, ecc.

Questo sistema di alimentazione presenta diversi vantaggi: 
- Sicurezza: il cavo è resistente alla fiamma, i conduttori sono completamente protetti;
- Versatilità: può essere utilizzato sia per guide dritte che per guide curve, per applicazioni interne ed esterne;
- Facilità di installazione;
- La manutenzione della linea è estremamente ridotta.

LAYOUT TIPO

1

3

9

24

6
8

7

5

1

2

3

4

5

6

7

8

9

BARRA “C” In acciaio

CARRELLO Supporta il cavo

CARRELLO DI TRAINO Si collega al dispositivo mobile e consente il movimento

MORSETTO DI TESTA Elemento portacavi senza movimento

GIUNZIONE Connette due barre “C”

SOSPENSIONE Sostiene la barra “C”

RESPINGENTE DI FINE LINEA Previene l’uscita del carrello dalla barra “C”

TAPPO DI CHIUSURA Chiude e protegge la barra “C”

CAVO Trasmette l’energia

APPLICAZIONI

GRU E 
CARROPONTI

PRODUZIONE
AUTOMAZIONE BMU TECNOLOGIA 

PER PORTI MAGAZZINI

Gru e paranchi
Impianti di riciclaggio

Impianti galvanici

Sistemi elettrici
Trasportatori
automatizzati

Unità di manutenzione
degli edifici

Aereoporti e interporti
Grattacieli

Tecnologie per pulizia

Gru RTG
Gru STG

Magazzini
Stoccaggio 
automatico

A. LINEA 30
•	 PORTATA: 100 kg/m
•	 Dimensione della barra: 30 × 32 mm
•	 Lunghezza della barra: 4 m

VERSIONI DISPONIBILI

B. LINEA 41
•	 PORTATA: 140 kg/m       
•	 Dimensione della barra: 39 × 56 mm
•	 Lunghezza della barra: 4 m

C. LINEA 41 ACCIAIO INOSSIDABILE
•	 PORTATA: 140 kg/m
•	 Dimensione della barra: 39 × 56 mm
•	 Lunghezza della barra: 3 m

D. LINEA FUNE
•	 PORTATA DEL CARRELLO: 8 kg
•	 Diametro della fune: 8 mm
•	 Velocità: 40 m/min

E. LINEA TRAVE Serie Leggera
•	 PORTATA DEL CARRELLO: 50 kg
•	 Tipo di trave: IPE-IPN 80÷100
•	 Velocità: 120 m/min
•	 Capacità massima del cavo: 70 mm

C
ar

tig
lio

 R
ev

. 0
1

SISTEMA

FESTONI
SISTEMA FESTONI
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DIAGRAMMI DEI SISTEMI DISPONIBILI

Il diagramma serve a determinare il numero di carrelli necessari per la formazione della linea, a 
seconda della sua lunghezza totale.
Scelta l’altezza dell’ansa si determina il numero di carrelli necessari e quindi la loro zona di 
parcheggio. Nel caso in cui la zona di parcheggio risultasse troppo lunga, a scapito della corsa 
reale dell’utenza, si deve aumentare l’altezza delle anse, diminuendo così il numero di carrelli 
necessari e quindi la zona di parcheggio. Per determinare la lunghezza del cavo di un festone 
bisogna aumentare del 10% la lunghezza totale della linea ed aggiungere un quantitativo 
sufficiente per collegare le due estremità alla parte fissa ad all’utenza mobile.

Esempio BLU
Lunghezza totale linea “LT” = 40 m
Altezza ansa “H” = 2 m
Numero di carrelli necessari = 12 pezzi
Zona di parcheggio “LP” = 1,2 m
Lunghezza corsa “LC=LT-LP” = 38,8 m

Esempio ROSSO
Lunghezza totale linea “LT” =  40 m
Altezza ansa “H” = 1 m
Numero di carrelli necessari =  21 pezzi
Zona di parcheggio “LP” = 2,2 m
Lunghezza corsa “LC=LT-LP”  = 37,8 m

C
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LINEA 30 / 41 / 
41 Acciao inossidabile

	
LINEA FUNE	 LINEA TRAVE	

SISTEMA FESTONI DATI

TECNICI

LP/m Serie Trave

LP/m Serie 30 - 41

Numero carrelli

H/Metri

LT = Lunghezza totale
H = Altezza

LP = Lunghezza zona parcheggio
LC = Lunghezza corse

0,5m 0,7m 0,9m 1m 1,25m 1,5m 2m

2,5m

3m

4m

5m

LT/m 5 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 m

27

25

20

15

10

5

1

2,8

2,6

2,1

1,6

1,1

0,6

0,2

5,6

5,2

4,2

3,2

2,2

1,2

0,4
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BARRA “C” 30607001

GIUNZIONE

30607003

BRACCIO DI 
SUPPORTO

SUPPORTO 
PER MENSOLA

MORSETTO 
DI TESTA

30607017Massima spaziatura
supporti: 1 m.

CARRELLO

Connette due barre
“ C ”.

LINEA 30

Materiale: acciaio.
Lunghezza: 4 m.
Portata massima:
100 kg/m.

30607002

SOSPENSIONE 
A PARETE

SOSPENSIONE 
PER MENSOLA 30607004

Lunghezza: 0,5 m.

Lunghezza: 0,8 m.

30607001/050F

30607001/080F

30607012
Per fissare il braccio 
di supporto alla 
trave. 2 pezzi ogni 
braccio di supporto.

30607020Sella: 55 mm.
Escursione: 30 mm.

30607006Sella: 76 mm.
Escursione: 30 mm.

30607010

Materiale: acciaio.
Sella: 68 mm.
Escursione: 35 mm.
Portata massima:
30 kg.
Velocità massima:
100 m/min.

30607011

Materiale: plastica.
Sella: 55 mm.
Escursione: 10 mm.
Portata massima:
15 kg.
Velocità massima:
50 m/min.

CARRELLO 
PER CAVO 

TONDO

30607021

CARRELLO DI 
TRAINO

CARRELLO
CON PRESE

RESPINGENTE 
DI FINE LINEA

Per cavo tondo da 
10 a 25 mm.

Materiale: acciaio.
Sella: 68 mm.
Escursione: 30 mm.

Presa 16 poli.

30607007

30607027

30607005

30607015

30607022
Per cavo tondo da 
26 a 40 mm.

30607025Per cavo tondo da 
10 a 25 mm.

30607026Per cavo tondo da 
26 a 40 mm.

ESPANSIONE 
DEL 

CARRELLO 
PER CAVO 

TONDO

Presa 24 poli. 30607028

TAPPO DI 
CHIUSURA

30607016FERMACAVO

BARRA “C” 
CURVA

30607031

30607030

Raggio di curvatura:
1200 mm.

Raggio di curvatura:
1500 mm.

* Sono disponibili barre “C” curve su richiesta.

Senza presa. 30607029

SISTEMA FESTONI FESTONI
LINEA 30

DEFINIZIONE SPECIFICHEPRODOTTO LINEA 30DEFINIZIONE SPECIFICHEPRODOTTO

SOSPENSIONE 
A SOFFITTO
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30602061

30602062

30602063

30602065

-

30602066

-

-

30602064

-

BARRA “C” 30602001/4

GIUNZIONE

30602034Doppia.
Per linee > 50 m.

MORSETTO
DI TESTA

CARRELLO

30602003

In acciaio zincato.
Massima spaziatura
supporti: 1 m.

Singola.

LINEA 41

Linea 41: 4 m.
Linea 41 Inox: 3 m.
Portata massima:
140 kg/m.

30602002

SOSPENSIONE
A PARETE

30602004

Sella: 55 mm.
Escursione: 30 mm.

Sella: 76 mm.
Escursione: 30 mm.

30602071

30602072

30602086

30602069

Materiale: plastica.
Sella: 55 mm.
Escursione: 25 mm.
Portata massima:
20 kg.
Velocità massima:
60 m/min.

30602070

Materiale: plastica.
Sella: 76 mm.
Escursione: 25 mm.
Portata massima:
20 kg.
Velocità massima:
60 m/min.

CARRELLO 
PER CAVO 

TONDO

CARRELLO
DI TRAINO

CARRELLO
CON PRESE

RESPINGENTE 
DI FINE LINEA

Per cavo tondo da 
10 a 25 mm.

Presa 16 poli.

Per cavo tondo da 
26 a 40 mm.

Singolo.
Sella: 68 mm.

Doppio.
Sella: 68 mm.

ESPANSIONE 
DEL 

CARRELLO 
PER CAVO 

TONDO

Presa 24 poli.

Materiale: acciaio.
Sella: 68 mm.
Escursione: 30 mm.
Portata massima:
35 kg.
Velocità massima:
120 m/min.

-

-

-

-

30602067

-

-

-

36602044

30607025

30607026

30602045

30602091

30602020

30602041

30602042

Per cavo tondo da 
10 a 25 mm.

Per cavo tondo da 
26 a 40 mm.

3060206830602038

BARRA “C” 
CURVA

30602054Raggio di curvatura:
1500 mm.

-

Senza presa. -30602043

FESTONI
LINEA 41 - 41 ACCIAIO INOX

SISTEMA FESTONI

DEFINIZIONE SPECIFICHEPRODOTTO LINEA 41 ACCIAIO INOX LINEA 41DEFINIZIONE SPECIFICHEPRODOTTO LINEA 41 ACCIAIO INOX

SOSPENSIONE
A SOFFITTO
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CARRELLO 
A DOPPIA 

RUOTA
30604003

CARRELLO 
A RUOTA 
SINGOLA

30604007

LINEA FUNE

Per cavo piatto.
Sella: 55 mm.
Escursione: 30 mm.

30604005

CARRELLO 
A RUOTA 
SINGOLA

+
FASCETTA

10

10

Per cavo tondo.
Diametro massimo:
18 mm.

10

Per cavo piatto.
Sella: 55 mm.
Escursione: 30 mm.

LINEA TRAVE RUOTADIMENSIONI

IPN

IPE

30606062

30606063

30606066

30606067

30606062

30606063

30606066

SELLA (mm) CARRELLO CARRELLO DI TRAINO MORSETTO TESTA

30606067

30606033

30606133

30606035

30606135

30606041

30606141

30606043

30606143

30606034

30606134

30606036

30606136

30606042

30606142

30606044

30606144

30606003

30606103

30606005

30606105

30606011

30606111

30606013

30606113

30606004

30606104

30606006

30606106

30606012

30606112

30606014

30606114

PA

acciaio

PA

acciaio

PA

acciaio

PA

acciaio

PA

acciaio

PA

acciaio

PA

acciaio

PA

acciaio

55

85

55

85

55

85

55

85

80

100

80

100
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•	 Particolarmente adatto per circuiti di alimentazione e controllo, attrezzature di 
             sollevamento e movimentazione.

•	 Conforme a: CEI 20-22 II (resistente alla fiamma).
•	 Tensione di funzionamento nominale: 400V.
•	 Temperatura massima del cortocircuito: 160°C.
•	 Grado di isolamento: 2/3.
•	 Tensione nominale di isolamento: Uo / U 450 / 750V.
•	 Temperatura di funzionamento: -5°C + 70°C.
•	 Conduttori interni flessibili con guaina in PVC numerata progressivamente, completo di 

conduttore di terra (giallo / verde).
•	 A richiesta i cavi possono essere forniti con guaine resistenti alle alte temperature fino 
       a 105°C  (il requisito minimo è 2000 m).
•	 Guaina di colore blu. Termina il codice dell’ordine con “N” per la guaina nera.

CAVI PIATTI IN PVC ANTI INVECCHIAMENTO H07VVH6-F

CODICE

CP0415AF

N° COND.
PER SEZIONE

4 × 1,5

DIMENSIONI 
ESTERNE

(mm)

FORM.
TREFOLO
(N°/mm)

PESO
(gr/m)

SEZIONE 
TOTALE
(mm2)

RESISTENZA 
ELETTRICA 

20°C (ohm/km)

MAX CORRENTE A TEMP. 
AMBIENTE 30°C (A)

15 × 5,2 150 6 19,5 17

CP0815AF 8 × 1,5 29 × 5,5 300 12 12 10

CP1215AF 12 × 1,5 41 × 5 420 18 11 9,5

CP1615AF 16 × 1,5 54 × 8 510 24 10 8,5

CP1815AF 18 × 1,5 43 × 11 700 27 9,5 8

CP2415AF 24 × 1,5 51 × 13 1000 36 9 7,5

30 × 0,25 13,30

CP0425AF 4 × 2,5 21 × 5,7 240 10 26 22,5

CP0825AF 8 × 2,5 33 × 6 420 20 18 13

CP1225AF 12 × 2,5 50 × 7 640 30 17 12

CP1625AF 16 × 2,5 41 × 13 1000 40 16 11

CP1825AF 18 × 2,5 50 × 13 1050 45 15 10

CP2425AF 24 × 2,5 54 × 13 1100 60 14 9

CP0404AF 4 × 4 21 × 7,5 330 16 35 30

CP0804AF 8 × 4 38 × 5 550 32 24 19

CP0406AF 4 × 6 24 × 8 440 24 46 40

CP0806AF 8 × 6 38,5 × 8 742 48 32 25

CP0410AF 4 × 10 35 × 11 800 40 57 46

CP0416AF 4 × 16 36,5 × 12 1200 64 76 62

56 × 0,30 4,95

CP04250AF 4 × 25 43 × 13 1700 100 96 80

CP0435AF 4 × 35 50 × 14 2050 140 119 99

7,98

FISSA MOBILE

50 × 0,25

84 × 0,30

7 × 12 × 0,40

7 × 18 × 0,40

7 × 28 × 0,40

7 × 39 × 0,40

3,30

1,91

1,21

0,78

0,55

PRESSACAVO

ø28.5 out12903011

12903010 Standard

FESTONI
CAVI

FESTONI
LINEA FUNE E TRAVE

SISTEMA FESTONI

DEFINIZIONE SPECIFICHEPRODOTTO QUANTITÀ MIN.

SISTEMA FESTONI



LINEE D’ALIMENTAZIONE
www.giovenzana.com

4140

•	 Realizzato per applicazioni gravose, in particolare per comandi sospesi ed organi         
             elettromeccanici in movimento.

•	 Le due funi antistrappo evitano la sollecitazione del cavo; sono incorporate,           
             diametralmente opposti alla guaina in PVC.

•	 Conforme a: CEI 20-22 II (resistente alla fiamma).
•	 Tensione di funzionamento nominale: 230V.
•	 Temperatura massima del cortocircuito: 160 ° C.
•	 Funi portanti in acciaio Ø2mm.
•	 Grado di isolamento: 2/3.
•	 Tensione nominale di isolamento: Uo / U 300 / 500V.
•	 Temperatura di funzionamento: -5 ° C + 70 ° C.
•	 Punto di rottura: 60 kg / mm².
•	 Conduttori interni con guaina in PVC flessibile numerata progressivamente, più 

             conduttore di terra (giallo / verde).
•	 Guaina di colore blu.Termina il codice dell’ordine con “N” per la guaina nera.

CAVI TONDI AUTOPORTANTI FLESSIBILI CON FUNI DI ACCIAIO LATERALI S05VVD7-F

FESTONI
CAVI

SISTEMA FESTONI TROLLEY
VERTICALE

TRV TROLLEY VERTICALE

Progettato per sistemi di movimentazione dei materiali 
e tecnologia per ascensori da cantiere 

Maggiori informazioni a italy@giovenzana.com

NOVITÀ  
     2023

CODICE

CT0815AUAF

N° COND.
PER 

SEZIONE

8 × 1,5

Ø ESTERNO
CAVO

(mm) appr.

FORM. 
TREFOLO
(N°/mm)

PESO
(gr/m)

SEZIONE 
TOTALE 
(mm2)

RESISTENZA 
ELETTRICA A 

20°C (ohm/km)

MAX CORRENTE A TEMP.
AMBIENTE 30°C (A)

11,6 225 12 12 10

CT1215AUAF 12 × 1,5 14,4 315 18 11 9,5

CT1615AUAF 16 × 1,5 16 415 24 10 8,5

CT1815AUAF 18 × 1,5 17 470 27 9,5 8

CT2015AUAF 20 × 1,5 18 525 30 9 7,5

CT2415AUAF 24 × 1,5 21 620 36 8,5 7

30 × 0,25 13,30

FISSA MOBILE

DIM.
CON
FUNE

23,6

26,4

28

29

30

33
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LINEA TROLLEY VERTICALE
CON 6 CONDUTTORI PRE-MONTATI 

Sistema di trasmissione d’energia dotato di 6 conduttori con giunzioni.  
Corrente di esercizio: 50, 100 o 160 A, a seconda della barra.

Layout verticale adatto agli ascensori da cantiere.

TRV06P006
Tappo di chiusura: Chiude e protegge l’estremità della barra.

TR6012
Guarnizione: In PVC elastico ad alte prestazioni.

TRVS06P160
Sezionatore: L’interruttore/sezionatore interrompe la corrente all’interno di 
una linea TRV per permettere  la manutenzione o il prolungamento della 
linea senza dover intervenire sull’interruttore principale.
Su richiesta.

TRV06P...
Barra isolata 50A / 100A / 150A: Alloggiamento in PVC rigido con 6 
conduttori di rame. Ad ogni estremità, la striscia di rame è dotata di un 
connettore per il collegamento elettrico e meccanico con la barra 
successiva.

TRV06P011
Carrello collettore: Per alimentare l’ascensore da cantiere. Le doppie 
spazzole di carbonio con molle garantiscono un contatto elettrico 
uniforme e continuo.

TRV06P001
Giunzione: Composto da una scatola di giunzione, una piastra di base con 
connettori e due coprigiunti. 
I connettori sono montati sulla piastra di base.

TRV06P003
Alimentazione di testa: Composto da una barra isolata, fornisce la 
connessione tra il sistema e il cavo all’interno della testa.
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LA SOLUZIONE INTELLIGENTE CHE EVITA IL 
CONVENZIONALE SISTEMA DI DISTRIBUZIONE 
VIA CAVO!

Ottimizzazione dello spazio.
Il design compatto della barra senza cavi consente di 
ottimizzare lo spazio di installazione e di utilizzo.

È la risposta di sicurezza a un problema mai risolto.
Può risolvere il problema dell’interruzione del conduttore 
nel cavo di alimentazione attualmente utilizzato per 
alimentare gli ascensori da cantiere. Non presenta 
alcun problema di danneggiamento o usura del cavo.

Offre un’installazione più semplice e veloce.
La modularità a incastro dei singoli componenti 
fa sì che non siano necessari attrezzi per 
l’installazione e che un minor lavoro di 
costruzione significhi un’installazione meno 
costosa.

Flessibilità di utilizzo.
Compatibile con qualsiasi tipo di 
struttura e configurazione.

È una soluzione unica e 
un’eccellente alternativa al 
sistema di distribuzione via cavo. 


