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Dal 1952
progettiamo 

il Futuro
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CHI SIAMO
Fondata in Italia nel 1952, Giovenzana ha 
progressivamente consolidato la propria 
esperienza nel campo dei componenti 
di sicurezza per le tecnologie industriali. 
Negli anni '70 inizia il suo percorso di 
internazionalizzazione aprendosi a 
nuovi mercati europei ed internazionali. 
La progressiva espansione in tutto il 
mondo si è coniugata con una crescente 
diversificazione della propria gamma di 
prodotti legata alla ricerca di nuovi settori 
di business. Con 68 anni di esperienza, 
Giovenzana ha focalizzato la propria 
strategia sulla creazione di prodotti 
innovativi ed affidabili in grado di anticipare 
le esigenze del mercato.

MISSION
Qualità e competenza guidano la 
Giovenzana nello sviluppo di vere e proprie 
soluzioni di sicurezza per le diverse 
esigenze del mercato. Oggi i suoi prodotti 
di alta qualità sono riconosciuti in tutto il 
mondo. Giovenzana punta fortemente alla 
sostenibilità ambientale e all'efficienza 
energetica.
La mission aziendale è la sicurezza prima 
di tutto. Il know how e l'esperienza sono 
la base solida per la progettazione di 
dispositivi di sicurezza che siano affidabili, 
ergonomici ed intuitivi. L'obiettivo è quello 
di anticipare le diverse esigenze dei mercati 
diventando un punto di riferimento per 
i propri clienti in modo che si generi un 
collegamento costante e diretto tra la rete 
vendita e la clientela.

MARKETING
Giovenzana vende a 75 paesi e sviluppa 
componenti in piena conformità agli 
standard europei ed internazionali.
Giovenzana esporta in tutto il mondo e 
gestisce i propri clienti attraverso una 
competente e disponibile rete vendita 
globale. La relazione con la clientela è 
facilitata da un back office strutturato e 
dalla presenza di un sito web rinnovato che 

guida il cliente nella scelta consapevole del 
prodotto giusto.

INNOVAZIONE
Sviluppo, progettazione e produzione 
si combinano insieme per raggiungere 
un obiettivo comune. I prodotti 
Giovenzana sono il frutto dell'innovazione, 
dell'esperienza e dell'applicazione 
quotidiana delle proprie conoscenze 
tecnologiche. Nel corso degli anni l'azienda 
ha sviluppato nuove soluzioni migliorando 
le proprie competenze, aumentando così la 
sicurezza dei propri prodotti.

QUALITÀ E POLITICA AMBIENTALE
L'attenzione alla qualità dei prodotti, 
la ricerca dell’eccellenza finalizzata 
all’innovazione e lo sviluppo continuo di 
nuovi progetti da parte del dipartimento 
Ricerca e Sviluppo, sono il nostro impegno 
quotidiano. 
Tutte le nostre attività commerciali e 
industriali sono state incluse nel sistema di 
qualità UNI EN ISO 9001:2015 (Certificato 
CSQ N 9105. GIOV.). Il sistema di qualità 
per l’utente finale è la garanzia che le fasi 
di produzione siano efficacemente sotto 
controllo, rispettino i requisiti dell'azienda 
secondo quanto richiesto dal cliente e siano 
conformi con le norme internazionali più 
rilevanti. 
Con la norma UNI EN ISO 14001:2015 
(Certificato CSQ N 9191. GIBV.), Giovenzana 
impiega nuove tecnologie che limitano l’uso 
di materia prima, energia e risorse naturali 
per ridurre al minimo sprechi ed emissioni, 
proteggendo l’ambiente. Tutti i prodotti sono 
di qualità certificata e seguono le linee guida 
di Rohs, Pfos, Raee e Reach.

DIPARTIMENTO RICERCA E SVILUPPO
Il nostro dipartimento Ricerca e Sviluppo è 
composto da tecnici, ingegneri, progettisti e 
ricercatori qualificati in grado di soddisfare 
le esigenze tecniche dei clienti. 
Lavora quotidianamente, iniziando dalla 
progettazione attraverso le diverse fasi 

di prototipazione, verifica e collaudo fino 
al prodotto finale. Tutte queste attività 
sono svolte con la massima gestione della 
qualità, in modo da soddisfare le specifiche 
di prodotto più severe e rigorose. L’uso 
di strumenti di progettazione avanzati, 
macchine per la prototipazione e tutta 
la strumentazione tecnica del nostro 
laboratorio di collaudo, consentono 
all'azienda lo sviluppo di nuove tecnologie 
mediante dispositivi all'avanguardia.
Il dipartimento Ricerca e Sviluppo 
collabora attivamente con il Consorzio 
Intellimech, un consorzio privato tra 
grandi, medie e piccole imprese finalizzato 
alla ricerca interdisciplinare nel settore 
della meccatronica. Il nostro obiettivo è 
sviluppare soluzioni tecnologiche e prodotti 
innovativi per espandere i nostri mercati.

PRODUZIONE
Le soluzioni offerte da Giovenzana derivano 
da un'ampia conoscenza delle esigenze dei 
dispositivi elettrici industriali e sono in linea 
con i maggiori standard internazionali di 
settore. Dal 1952 Giovenzana crea, progetta 
e realizza soluzioni di sicurezza in grado 
di soddisfare le esigenze dei propri clienti 
all'interno delle proprie aree di business:
- Sollevamento;
- Automazione industriale;
- Tecnologia Lift e scale mobili;
- Apparecchiature Atex e IECEx.

UNITÀ PRODUTTIVE
Giovenzana International B.V. ha quattro 
stabilimenti di produzione: quello storico in 
Italia, due in Ungheria ed il nuovo aperto in 
Brasile.

LOGISTICA
Giovenzana, per sostenere il mercato 
e le sue diverse necessità, ha creato 
un'organizzazione globale sempre in 
processo per coprire il territorio in diversi 
hub logistici.

REV. 01_2021

GIOVENZANA INTERNATIONAL B.V.
si riserva il diritto di modificare, senza 
preavviso, tutte le caratteristiche tecniche e 
funzionali dei prodotti riportati nel presente 
catalogo con il variare delle specifiche, in 
quanto tali informazioni sono destinate 
a una conoscenza generale e non sono 
giuridicamente vincolanti.
Tutte le immagini contenute in questo 
catalogo sono puramente a scopo 
esplicativo.
La versione più aggiornata può essere 
scaricata dalla pagina di documentazione 
tecnica del sito internet:
www.giovenzana.com
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PULSANTIERA
COMPLETA 

2 operatori in fila 
singola per paranco

Pagine 8 .. 11

PULSANTIERA
COMPLETA 

3 operatori in fila 
singola per paranco

Pagine 12 .. 15

PULSANTIERA
COMPLETA

3 operatori per 
paranco - ergonomica 

Pagine 16 .. 19

PULSANTIERA
COMPLETA

5 operatori per 
paranco - ergonomica 

Pagine 20 .. 23

PULSANTIERA
COMPLETA 

7 operatori per 
carroponte
ergonomica

Pagine 24 .. 29

PULSANTIERA
COMPLETA

8 operatori per 
carroponte
ergonomica

Pagine 30 .. 35

PULSANTIERA 
COMPLETA

da 5 a 12 operatori 
in fila singola 
per carroponte

Pagine 36 .. 47

PULSANTIERA 
COMPLETA

da 1 a 4 operatori in 
fila singola per 

sponde idrauliche

Pagine 48 .. 53 

Soluzioni ergonomiche, resistenti e flessibili per applicazioni su gru, paranchi e altre macchine di sollevamento 
industriali. Disponibili pulsantiere complete, kit personalizzati, ricambi e accessori.

I finecorsa rotativi rappresentano una soluzione affidabile in risposta a diverse esigenze di precisione e durata, 
sono utilizzati per controllare movimenti specifici in varie applicazioni di sollevamento industriale.

P02K

Pagine 54 .. 64

P03K PL .. K PLB .. K TLP .. K

Pagina 65

RICAMBI ED ACCESSORI

   PULSANTIERE PENSILI E A PARETE

I finecorsa di posizione sono utilizzati negli impianti di sollevamento industriali e di costruzione, nell'industria 
dell'automazione, nella tecnologia scenica, in particolare per il controllo di carroponti, 

gru a bandiera e macchine utensili.

KIT 
PERSONALIZZATO
2 fori in fila singola

KIT 
PERSONALIZZATO
3 fori in fila singola

KIT 
PERSONALIZZATO

5/12 fori in fila singola

KIT 
PERSONALIZZATO

4/14 fori in fila doppia

KIT 
PERSONALIZZATO

1/5 fori in fila singola

HP05

INDICE PRODOTTI

Pagine 86 .. 89

RICAMBI ED ACCESSORI

   FINECORSA DI POSIZIONE

   COLLETTORI

SCUDO

   SEGNALATORI

GI collettori sono utilizzati in 
dispositivi elettromeccanici 
tra cui tavole rotanti, giostre 
per intrattenimento ludico e 
in generale per alimentare 
organi di macchinari in 
movimento circolare.

Dispositivi di segnalazione 
acustica.

   FINECORSA A GIRI

INDICE PRODOTTI

Pagine 6 .. 65 Pagine 66 .. 89

Pagine 90 .. 101

Pagine 102 .. 103 Pagine 104 .. 105

P03

HP07 HP08

FGR3FGR2FGR1FGR0

Pagine 70 .. 74 Pagine 75 .. 78 Pagine 79 .. 82 Pagine 83 .. 85
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PULSANTIERE PENSILI

PARANCO CARROPONTE SPONDE IDRAULICHE

Giovenzana International B.V. vanta oltre 65 anni di esperienza nella progettazione e produzione di pulsantiere pensili 
e di stazioni di comando a parete o mobili per il controllo ausiliario e diretto, utilizzate per il comando di macchinari 
industriali. Sono caratterizzate da un design ergonomico di facile utilizzo, con un alto grado di protezione, un'elevata 
affidabilità operativa e capacità di commutazione. Sono disponibili in diverse dimensioni con una vasta gamma di 
componenti per il funzionamento e la commutazione nelle più svariate applicazioni. 

APPLICAZIONI

•	 Impianti di sollevamento industriali ed edili: per il controllo di gru a portale, gru a binario, gru a bandiera, gru a 
bandiera a parete, gru a torre e verricelli per cantieri edili;

•	 Automazione industriale: sistemi di comando e controllo per la gestione di macchine e processi;
•	 Industria di smaltimento dei rifiuti: per controllare il movimento di macchine e attrezzature. 

Controllo operativo di sicurezza per il sistema di movimentazione

Le pulsantiere pensili e le stazioni di controllo a parete o mobili della Giovenzana - per il funzionamento universale di 
gru, paranchi e macchinari - sono disponibili come dispositivi completi o in versione kit che permettono di progettare 
un prodotto su misura, totalmente personalizzabile per ogni esigenza del cliente.

La gamma comprende diverse configurazioni (da 2 a 14 pulsanti) con ricambi ed accessori, come pulsanti di 
emergenza, selettori a chiave ed a leva, pulsanti con simbologia laserata, monolampade a led dotati di supporto 
contatti, anche interbloccato, per facilitare il cablaggio.

Sono disponibili con un elevato grado di protezione contro gli effetti degli agenti atmosferici, un'elevata durata e 
resistenza meccanica ed elettrica. Tutti i componenti devono assicurare facilità d'uso, garantire la massima sicurezza 
di funzionamento, prevenire lesioni personali e danni agli oggetti.

La gamma completa di pulsantiere pensili è marcata CE. Su richiesta, possono essere certificate UL per il mercato 
americano, EAC per i mercati eurasiatici, CCC per il mercato cinese, ai livelli di qualità richiesti nei diversi paesi. Tutte 
le nostre parti elettriche sono prodotte in conformità alle direttive e agli standard internazionali.

CARATTERISTICHE GENERALI

•	 Disponibili dispositivi completi (A) o kit personalizzati (B) da assemblare utilizzando componenti separati e 
accessori addizionali;

› Alto grado di protezione
  Classe di protezione IP65 

› Configurazioni standard e personalizzate
   Diverse configurazioni standard con un'ampia gamma di componenti per il funzionamento e la commutazione  
   Configurazioni e combinazioni su misura

› Semplicità d'uso, resistenza e durata
   Design ergonomico e di facile utilizzo nelle configurazioni da 2 a 14 elementi operativi

› Sicurezza garantita
   Elementi di contatto certificati per il controllo ausiliario e comando diretto
   Elevata affidabilità di funzionamento e capacità di commutazione

A B

•	 Funzioni: a velocità singola o doppia, fino a 6 movimenti, con pulsante di avvio/allarme e arresto di emergenza;
•	 Conforme alle norme IEC;
•	 Marcatura CE, CCC, EAC;
•	 Disponibile con requisiti UL/CSA, su richiesta anche in materiale V0, approvato UL;
•	 Contatti con terminali a molla o a vite.

SERIE

VANTAGGI
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P02
Pulsantiere pensili

8

Pulsantiera pensile a fila singola con due 
operatori per paranco di piccole dimensioni

Caratteristiche generali
•	 La bidirezionalità è meccanicamente interbloccata;
•	 IP65 Doppio isolamento (IEC / EN 60529);
•	 �Simboli incisi al laser secondo EN 60204-1, FEM 9.941;
•	 Resistente agli urti e al calore;
•	 Versioni disponibili: per motori a singola o doppia velocità e 

comando diretto 1 kW - 1 velocità;
•	 Disponibile con requisiti UL/CSA;
•	 Disponibile su richiesta anche in materiale V0, approvato UL;
•	 Disponibile in versione kit.

Codici disponibili

P02.RM Velocità singola

P02.1 Velocità singola

P02.2 Velocità singola

P02.4 Velocità singola

P02.CD Comando diretto / Velocità 
               singola

P02.D2 Doppia velocità

Conformità e certificazioni
•	 EN 60947-1 (2007/A1 : 2011/A2 : 2014)
•	 EN 60947-5-1 (2004/A1 : 2009/AC : 2004/AC : 2005)
•	 EN ISO 13850 (2015)
•	 EN 60204-1 (2006/A1 : 2009)
•	 EN-ISO 13849-1 (2015)
•	 EN ISO 13849-2 (2012)
•	 EN 60529 (1991/A1 : 2000/A2 : 2013)
•	 EN 50581 (2012)
•	 IEC 63000 (2016)
•	 2014/35/UE
•	 2011/65/UE
•	 2015/863/UE

NO NO

NC

NO NO

NO NO

NC NC

NO NO

NC

NO

NC

NO

NO NO

NO+NO NO+NO

Dati tecnici

Caratteristiche generali

Conformità alle norme IEC / EN60947-5-1

Materiale PP

Gruppo materiale II

Classe di inquinamento 3

Temperatura ambientale impiego
stoccaggio

-25°C ... +70°C
-30°C ... +70°C

Entrata cavi manicotto in gomma Ø 7 ... 18 mm

Caratteristiche elettriche - Elementi di contatto

Marcatura

(Per gli elementi di contatto per comando 
diretto è valida solo la certificazione CE)

Tensione nominale di isolamento [Ui] 690 V *

Tensione nominale di tenuta a impulso [Uimp] 4 kV *

Frequenza 50/60 Hz *

Corrente nominale termica [Ith] 16 A *

Corrente nominale termica in cassetta [Ithe] 10 A

Corrente nominale di impiego [Ie]

AC-15 corrente alternata tipo: PL0040.. 24 V	 16 A *
60 V	 12 A
120 V	 8 A
240 V	 6 A
400 V	 4.5 A
440 V	 3.5 A
500 V	 3 A *
690 V	 1 A

DC-13 corrente continua tipo: PL0040.. 24 V	 2 A *
48 V	 1.2 A
60 V	 0.85 A
110 V	 0.4 A
220 V	 0.25 A *

Corrente condizionale di cortocircuito 1000 A *

Classe fusibili gC 10 A * - 500 V

Resistenza di contatto ≤ 25 mΩ

Funzione contatti tipo: PL0040.. apertura lenta a doppia interruzione

Positività contatti NC ad apertura positiva

Forza operativa 4 N

Durabilità elettrica AC-15 1 A   1.5 milioni di cicli
2 A   0.5 milioni di cicli
3 A   0.25 milioni di cicli

Tipologia morsetti tipo: PL0040.. connessione a vite M3.5

Sezione collegabile tipo: PL0040.. N° 1 o 2 conduttori flessibili 
e rigidi 1 ... 2.5 mm²

Resistenza al clima IEC68 parte 2-3
IEC68 parte 2-30

caldo umido costante
caldo umido ciclico

Caratteristiche UL508

Tensione nominale di isolamento [Ui] 10 A - 600 V ac / 2.5 A - 125 V dc

Tensione nominale di tenuta a impulso [Uimp] A600 - Q600

* Valori approvati IMQ

PARANCO
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P02.RM

P02.1
P02.2
P02.4

P02.CD

P02.D2

24
3

33
21

0

59 67

24
3

33
21

0

59 67

24
3

33
21

0

59 86.5

P02
Pulsantiere pensili

Versioni standard

CODE FUNZIONE PRODOTTO PULSANTI CONFIGURAZIONE
CONTATTICODICE

P02.RM Velocità 
singola

1 NC

ON - OFF - ON

Velocità singola
P02.1 Velocità 

singola

1 NO

1 NO

P02.2 Velocità 
singola

2 NO

2 NO

P02.4 Velocità 
singola

1 NC + 1 NO

1 NC + 1 NO

P02.CD
Comando

diretto
Velocità 
singola

1 NC + 2 NO

1 NC + 2 NO

P02.D2 Doppia
velocità

NO + NO

NO + NO

PL004001

1 NC

PL004002

1 NO

11708237

ON
OFF
ON

PL004001CD

1 NC

PL004002CD

1 NO

PL004010.S

NO + NO

11

Comando diretto
Velocità singola

CODICI CONTATTI

Velocità doppia
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P03
Pulsantiere pensili

12

Pulsantiera pensile a fila singola con tre 
operatori per paranco di piccole dimensioni

Caratteristiche generali
•	 La bidirezionalità è meccanicamente interbloccata;
•	 IP65 Doppio isolamento (IEC / EN 60529);
•	 �Simboli incisi al laser secondo EN 60204-1, FEM 9.941;
•	 Resistente agli urti e al calore;
•	 Versioni disponibili: per motori a singola o doppia velocità e 

comando diretto 1 kW - 1 velocità;
•	 Disponibile con requisiti UL/CSA;
•	 Disponibile su richiesta anche in materiale V0, approvato UL;
•	 Disponibile in versione kit.

Codici disponibili

P03.1 Velocità singola

P03.2 Velocità singola

P03.3 Velocità singola

P03CD Comando diretto / Velocità 
              singola

P03D2 Doppia velocità

Conformità e certificazioni
•	 EN 60947-1 (2007/A1 : 2011/A2 : 2014)
•	 EN 60947-5-1 (2004/A1 : 2009/AC : 2004/AC : 2005)
•	 EN ISO 13850 (2015)
•	 EN 60204-1 (2006/A1 : 2009)
•	 EN-ISO 13849-1 (2015)
•	 EN ISO 13849-2 (2012)
•	 EN 60529 (1991/A1 : 2000/A2 : 2013)
•	 EN 50581 (2012)
•	 IEC 63000 (2016)
•	 2014/35/UE
•	 2011/65/UE
•	 2015/863/UE

NO NONC

NO NONC

NO NO

NO NONC

NO NO

NO NO

NC NO+NO NO+NO

PARANCO

Dati tecnici

Caratteristiche generali

Conformità alle norme IEC / EN60947-5-1

Materiale ABS

Gruppo materiale II

Classe di inquinamento 3

Temperatura ambientale impiego
stoccaggio

-25°C ... +70°C
-30°C ... +70°C

Entrata cavi manicotto in gomma Ø 7 ... 18 mm

Caratteristiche elettriche - Elementi di contatto

Marcatura

(Per gli elementi di contatto per comando 
diretto è valida solo la certificazione CE)

Tensione nominale di isolamento [Ui] 690 V *

Tensione nominale di tenuta a impulso [Uimp] 4 kV *

Frequenza 50/60 Hz *

Corrente nominale termica [Ith] 16 A *

Corrente nominale termica in cassetta [Ithe] 10 A

Corrente nominale di impiego [Ie]

AC-15 corrente alternata tipo: PL0040.. 24 V	 16 A *
60 V	 12 A
120 V	 8 A
240 V	 6 A
400 V	 4.5 A
440 V	 3.5 A
500 V	 3 A *
690 V	 1 A

DC-13 corrente continua tipo: PL0040.. 24 V	 2 A *
48 V	 1.2 A
60 V	 0.85 A
110 V	 0.4 A
220 V	 0.25 A *

Corrente condizionale di cortocircuito 1000 A *

Classe fusibili gC 10 A * - 500 V

Resistenza di contatto ≤ 25 mΩ

Funzione contatti tipo: PL0040.. apertura lenta a doppia interruzione

Positività contatti NC ad apertura positiva

Forza operativa 4 N

Durabilità elettrica AC-15 1 A   1.5 milioni di cicli
2 A   0.5 milioni di cicli
3 A   0.25 milioni di cicli

Tipologia morsetti tipo: PL0040.. connessione a vite M3.5

Sezione collegabile tipo: PL0040.. N° 1 o 2 conduttori flessibili 
e rigidi 1 ... 2.5 mm²

Resistenza al clima IEC68 parte 2-3
IEC68 parte 2-30

caldo umido costante
caldo umido ciclico

Caratteristiche UL508

Tensione nominale di isolamento [Ui] 10 A - 600 V ac / 2.5 A - 125 V dc

Tensione nominale di tenuta a impulso [Uimp] A600 - Q600

* Valori approvati IMQ

NC

NO

NC

NC NONO

NC

NONO
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LICodici disponibili

P03.1 (P03.1N - versione nera)
P03.2
P03.3
P03CD

P03D2

10665

33
5

70
26

5

10665

33
5

70
26

5

P03
Pulsantiere pensili CODE FUNZIONE PRODOTTO PULSANTI CONFIGURAZIONE

CONTATTICODICE

P03.1
P03.1N

Velocità 
singola

1 NC

1 NO

1 NO

P03.2 Velocità 
singola

2 NO

2 NO

P03CD
Comando

diretto
Velocità 
singola

3 NO

3 NO

15

1 NC

P03.3 Velocità 
singola

1 NC

1 NC + 2 NO

1 NC + 2 NO

2 NC + 1 NO

P03D2 Doppia
velocità

1 NC

NO + NO

NO + NO

Velocità singola

PL004001

1 NC

PL004002

1 NO

PL004001CD

1 NC

PL004002CD

1 NO

PL004010.S

NO + NO

Comando diretto
Velocità singola

CODICI CONTATTI

Velocità doppia

Versioni standard
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HP03
Pulsantiere pensili

16

Pulsantiera pensile ergonomica 
con tre operatori per paranco 

Caratteristiche generali
•	 La bidirezionalità è meccanicamente interbloccata;
•	 IP65 Doppio isolamento (IEC / EN 60529);
•	 �Simboli incisi al laser secondo EN 60204-1, FEM 9.941;
•	 Resistente agli urti e al calore;
•	 Versioni disponibili: per motori a singola o doppia velocità;
•	 Disponibile con requisiti UL/CSA.

Codici disponibili

HP03 Velocità singola

HP03.D2 Velocità doppia

Conformità e certificazioni
•	 EN 60947-1 (2007/A1 : 2011/A2 : 2014)
•	 EN 60947-5-1 (2004/A1 : 2009/AC : 2004/AC : 2005)
•	 EN ISO 13850 (2015)
•	 EN 60204-1 (2006/A1 : 2009)
•	 EN-ISO 13849-1 (2015)
•	 EN ISO 13849-2 (2012)
•	 EN 60529 (1991/A1 : 2000/A2 : 2013)
•	 EN 50581 (2012)
•	 IEC 63000 (2016)
•	 2014/35/UE
•	 2011/65/UE
•	 2015/863/UE

NC

NC

NO NO

Dati tecnici

Caratteristiche generali

Conformità alle norme IEC / EN60947-5-1

Materiale ABS V0

Gruppo materiale II

Classe di inquinamento 3

Temperatura ambiente impiego
stoccaggio

-25°C ... +70°C
-30°C ... +70°C

Entrata cavi pressacavo spiralato M20

Caratteristiche elettriche - Elementi di contatto

Marcatura

Tensione nominale di isolamento [Ui] 690 V *

Tensione nominale di tenuta ad impulso [Uimp] 4 kV *

Frequenza 50/60 Hz *

Corrente nominale termica [Ith] 16 A *

Corrente nominale termica in cassetta [Ithe] 10 A

Corrente nominale di impiego [Ie]

AC-15 corrente alternata tipo: PCW.. 24 V	 16 A *
60 V	 12 A
110 V	 5 A
240 V	 5 A *
400 V	 4 A
440 V	 4 A
500 V	 4 A *
690 V	 2 A

DC-13 corrente continua tipo: PCW.. 24 V	 2 A
48 V	 2 A *
60 V	 1 A *
110 V	 0.4 A
250 V	 0.4 A *

Corrente costante minima 1 mA@5Vdc, 1 mA@24Vdc

Corrente condizionale di cortocircuito 1000 A *

Classe fusibili gC 10 A * - 500 V

Resistenza di contatto ≤ 25 mΩ

Funzione contatti tipo: PCW.. apertura lenta a doppia interruzione

Positività contatti NC ad apertura positiva

Forza operativa 4 N

Durabilità elettrica AC-15 1 A   1.5 milioni di cicli
2 A   0.5 milioni di cicli
3 A   0.25 milioni di cicli

Tipologia morsetti tipo: PCW.. connessione a vite M3.5

Sezione collegabile tipo: PCW.. N° 1 o 2 conduttori flessibili 
e rigidi 1 ... 2.5 mm²

Resistenza al clima IEC68 parte 2-3
IEC68 parte 2-30

caldo umido costante
caldo umido ciclico

Caratteristiche UL508

Tensione nominale di isolamento [Ui] 10 A - 600 V ac / 2.5 A - 125 V dc

Tensione nominale di tenuta a impulso [Uimp] A600 - Q600

* Valori approvati IMQ

PARANCO

NO+NO NO+NO
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HP03 HP03.D2

88.596.3

33
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23
5

88.596.3

33
5

10
0

23
5

HP03
Pulsantiere pensili

Versioni standard

CODE FUNZIONE PRODOTTO PULSANTI CONFIGURAZIONE 
CONTATTICODICE

HP03
Velocità 
singola

1 NC

1 NO

1 NO

HP03.D2 Velocità
doppia

1 NC

NO + NO

NO + NO

Velocità singola

PCW01

1 NC

PCW10

1 NO

PCWDS

NO + NO

CODICI CONTATTI

Velocità doppia
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HP05
Pulsantiere pensili

20

Pulsantiera pensile ergonomica con 
cinque operatori per paranco

Caratteristiche generali
•	 La bidirezionalità è meccanicamente interbloccata;
•	 IP65 Doppio isolamento (IEC / EN 60529);
•	 �Simboli incisi al laser secondo EN 60204-1, FEM 9.941;
•	 Resistente agli urti e al calore;
•	 Versioni disponibili: per motori a singola o doppia velocità;
•	 Disponibile con requisiti UL/CSA.

Codici disponibili

HP05 Velocità singola

HP05.D2 Velocità singla/
doppia

HP05.D4 Velocità doppia

Conformità e certificazioni
•	 EN 60947-1 (2007/A1 : 2011/A2 : 2014)
•	 EN 60947-5-1 (2004/A1 : 2009/AC : 2004/AC : 2005)
•	 EN ISO 13850 (2015)
•	 EN 60204-1 (2006/A1 : 2009)
•	 EN-ISO 13849-1 (2015)
•	 EN ISO 13849-2 (2012)
•	 EN 60529 (1991/A1 : 2000/A2 : 2013)
•	 EN 50581 (2012)
•	 IEC 63000 (2016)
•	 2014/35/UE
•	 2011/65/UE
•	 2015/863/UE

NC

NC

NO NO NO NO

NO NO

NC

PARANCO

NO+NO NO+NO

NO+NO NO+NO NO+NO NO+NO

Dati tecnici

Caratteristiche generali

Conformità alle norme IEC / EN60947-5-1

Materiale ABS V0

Gruppo materiale II

Classe di inquinamento 3

Temperatura ambiente impiego
stoccaggio

-25°C ... +70°C
-30°C ... +70°C

Entrata cavi pressacavo M25

Caratteristiche elettriche - Elementi di contatto

Marcatura

Tensione nominale di isolamento [Ui] 690 V *

Tensione nominale di tenuta ad impulso [Uimp] 4 kV *

Frequenza 50/60 Hz *

Corrente nominale termica [Ith] 16 A *

Corrente nominale termica in cassetta [Ithe] 10 A

Corrente nominale di impiego [Ie]

AC-15 corrente alternata tipo: PCW.. 24 V	 16 A *
60 V	 12 A
110 V	 5 A
240 V	 5 A *
400 V	 4 A
440 V	 4 A
500 V	 4 A *
690 V	 2 A

DC-13 corrente continua tipo: PCW.. 24 V	 2 A
48 V	 2 A *
60 V	 1 A *
110 V	 0.4 A
250 V	 0.4 A *

Corrente costante minima 1 mA@5Vdc, 1 mA@24Vdc

Corrente condizionale di cortocircuito 1000 A *

Classe fusibili gC 10 A * - 500 V

Resistenza di contatto ≤ 25 mΩ

Funzione contatti tipo: PCW.. apertura lenta a doppia interruzione

Positività contatti NC ad apertura positiva

Forza operativa 4 N

Durabilità elettrica AC-15 1 A   1.5 milioni di cicli
2 A   0.5 milioni di cicli
3 A   0.25 milioni di cicli

Tipologia morsetti tipo: PCW.. connessione a vite M3.5

Sezione collegabile tipo: PCW.. N° 1 o 2 conduttori flessibili 
e rigidi 1 ... 2.5 mm²

Resistenza al clima IEC68 parte 2-3
IEC68 parte 2-30

caldo umido costante
caldo umido ciclico

Caratteristiche UL508

Tensione nominale di isolamento [Ui] 10 A - 600 V ac / 2.5 A - 125 V dc

Tensione nominale di tenuta a impulso [Uimp] A600 - Q600

* Valori approvati IMQ
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HP05 HP05.D2 HP05.D4

9088

32
0

35
28

5

9088

32
0

35
28

5

9088

32
0

35
28

5

HP05
Pulsantiere pensili

CODE FUNZIONE PRODOTTO PULSANTI CONFIGURAZIONE 
CONTTTICODICE

HP05 Velocità 
singola

1 NC

1 NO

1 NO

HP05.D2 Velocità
singola/doppia

1 NC

NO + NO

NO + NO

1 NO

1 NO

1 NO

1 NO

HP05.D4
Velocità 
doppia

1 NC

NO + NO

NO + NO

NO + NO

NO + NO

23

Codici disponibili

Velocità singola

PCW01

1 NC

PCW10

1 NO

PCWDS

NO + NO

CODICI CONTATTI

Velocità doppia

Versioni standard
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HP07
Pulsantiere pensili

24

Pulsantiera pensile ergonomica con 
sette operatori per carroponte

Caratteristiche generali
•	 La bidirezionalità è meccanicamente interbloccata;
•	 IP65 Doppio isolamento (IEC / EN 60529);
•	 �Simboli incisi al laser secondo EN 60204-1, FEM 9.941;
•	 Resistente agli urti e al calore;
•	 Versioni disponibili: per motori a singola o doppia velocità;
•	 Disponibile con requisiti UL/CSA.

Codici disponibili

HP07
Velocità 
singola

HP07.D2
Velocità 
singola/
doppia

HP07.D4
Velocità 
singola/
doppia

HP07.D6
Velocità 
doppia

Conformità e certificazioni
•	 EN 60947-1 (2007/A1 : 2011/A2 : 2014)
•	 EN 60947-5-1 (2004/A1 : 2009/AC : 2004/AC : 2005)
•	 EN ISO 13850 (2015)
•	 EN 60204-1 (2006/A1 : 2009)
•	 EN-ISO 13849-1 (2015)
•	 EN ISO 13849-2 (2012)
•	 EN 60529 (1991/A1 : 2000/A2 : 2013)
•	 EN 50581 (2012)
•	 IEC 63000 (2016)
•	 2014/35/UE
•	 2011/65/UE
•	 2015/863/UE

NC NO NO

NC

NO NO NO NO

NO NO NO NO

NC NO NO

NC

CARROPONTE

NO+NO NO+NO

NO+NO NO+NO NO+NO NO+NO

NO+NO NO+NO NO+NO NO+NONO+NO NO+NO

Dati tecnici

Caratteristiche generali

Conformità alle norme IEC / EN60947-5-1

Materiale ABS V0

Gruppo materiale II

Classe di inquinamento 3

Temperatura ambiente impiego
stoccaggio

-25°C ... +70°C
-30°C ... +70°C

Entrata cavi pressacavo M25

Caratteristiche elettriche - Elementi di contatto

Marcatura

Tensione nominale di isolamento [Ui] 690 V *

Tensione nominale di tenuta ad impulso [Uimp] 4 kV *

Frequenza 50/60 Hz *

Corrente nominale termica [Ith] 16 A *

Corrente nominale termica in cassetta [Ithe] 10 A

Corrente nominale di impiego [Ie]

AC-15 corrente alternata tipo: PCW.. 24 V	 16 A *
60 V	 12 A
110 V	 5 A
240 V	 5 A *
400 V	 4 A
440 V	 4 A
500 V	 4 A *
690 V	 2 A

DC-13 corrente continua tipo: PCW.. 24 V	 2 A
48 V	 2 A *
60 V	 1 A *
110 V	 0.4 A
250 V	 0.4 A *

Corrente costante minima 1 mA@5Vdc, 1 mA@24Vdc

Corrente condizionale di cortocircuito 1000 A *

Classe fusibili gC 10 A * - 500 V

Resistenza di contatto ≤ 25 mΩ

Funzione contatti tipo: PCW.. apertura lenta a doppia interruzione

Positività contatti NC ad apertura positiva

Forza operativa 4 N

Durabilità elettrica AC-15 1 A   1.5 milioni di cicli
2 A   0.5 milioni di cicli
3 A   0.25 milioni di cicli

Tipologia morsetti tipo: PCW.. connessione a vite M3.5

Sezione collegabile tipo: PCW.. N° 1 o 2 conduttori flessibili 
e rigidi 1 ... 2.5 mm²

Resistenza al clima IEC68 parte 2-3
IEC68 parte 2-30

caldo umido costante
caldo umido ciclico

Caratteristiche UL508

Tensione nominale di isolamento [Ui] 10 A - 600 V ac / 2.5 A - 125 V dc

Tensione nominale di tenuta a impulso [Uimp] A600 - Q600

* Valori approvati IMQ
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LICodici disponibili

HP07 HP07.D2

9296

37
0

35
33

5

9296

37
0

35
33

5

HP07.D4 HP07.D6

9296

37
0

35
33

5

9296

37
0

35
33

5

HP07
Pulsantiere pensili

Codici disponibili
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CODE FUNZIONE PRODOTTO PULSANTI CONFIGURAZIONE
CONTATTICODICE

HP07 Velocità
singola

1 NC

1 NO

1 NO

HP07.D2
Velocità 

singola/doppia

1 NC

NO + NO

NO + NO

1 NO

1 NO

1 NO

1 NO

1 NO

1 NO

1 NO

1 NO

HP07.D4
Velocità 

singola/doppia

1 NC

NO + NO

NO + NO

CODE FUNZIONE PRODOTTO PULSANTI CONFIGURAZIONE 
CONTATTICODICE

NO + NO

NO + NO

HP07.D6
Velocità 
doppia

1 NC

NO + NO

NO + NO

NO + NO

NO + NO

NO + NO

NO + NO

1 NO

1 NO

Versioni standard

29

Versioni standard

Velocità singola

PCW01

1 NC

PCW10

1 NO

PCWDS

NO + NO

CODICI CONTATTI

Velocità doppia

Velocità singola

PCW01

1 NC

PCW10

1 NO

PCWDS

NO + NO

CODICI CONTATTI

Velocità doppia
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HP08
Pulsantiere pensili

30

Pulsantiera pensile ergonomica con 
otto operatori per carroponte

Caratteristiche generali
•	 La bidirezionalità è meccanicamente interbloccata;
•	 IP65 Doppio isolamento (IEC / EN 60529);
•	 �Simboli incisi al laser secondo EN 60204-1, FEM 9.941;
•	 Resistente agli urti e al calore;
•	 Versioni disponibili: per motori a singola o doppia velocità;
•	 Disponibile con requisiti UL/CSA.

Codici disponibili

HP08
Velocità 
singola

HP08.D2
Velocità 
singola/
doppia

HP08.D4
Velocità 
singola/
doppia

HP08.D6
Velocità 
doppia

Conformità e certificazioni
•	 EN 60947-1 (2007/A1 : 2011/A2 : 2014)
•	 EN 60947-5-1 (2004/A1 : 2009/AC : 2004/AC : 2005)
•	 EN ISO 13850 (2015)
•	 EN 60204-1 (2006/A1 : 2009)
•	 EN-ISO 13849-1 (2015)
•	 EN ISO 13849-2 (2012)
•	 EN 50581 (2012)
•	 IEC 63000 (2016)
•	 2014/35/UE
•	 2011/65/UE
•	 2015/863/UE

NC NO NO

NC

NO NO NO NO

NO NO NO NO

NC NO NO

NC

NO

NO

NO

NO

CARROPONTE

NO+NO NO+NO

NO+NO NO+NO NO+NO NO+NO

NO+NO NO+NO NO+NO NO+NONO+NO NO+NO

NO

NO

NO

NO

Dati tecnici

Caratteristiche generali

Conformità alle norme IEC / EN60947-5-1

Materiale ABS V0

Gruppo materiale II

Classe di inquinamento 3

Temperatura ambiente impiego
stoccaggio

-25°C ... +70°C
-30°C ... +70°C

Entrata cavi pressacavo M32

Caratteristiche elettriche - Elementi di contatto

Marcatura

Tensione nominale di isolamento [Ui] 690 V *

Tensione nominale di tenuta ad impulso [Uimp] 4 kV *

Frequenza 50/60 Hz *

Corrente nominale termica [Ith] 16 A *

Corrente nominale termica in cassetta [Ithe] 10 A

Corrente nominale di impiego [Ie]

AC-15 corrente alternata tipo: PCW.. 24 V	 16 A *
60 V	 12 A
110 V	 5 A
240 V	 5 A *
400 V	 4 A
440 V	 4 A
500 V	 4 A *
690 V	 2 A

DC-13 corrente continua tipo: PCW.. 24 V	 2 A
48 V	 2 A *
60 V	 1 A *
110 V	 0.4 A
250 V	 0.4 A *

Corrente costante minima 1 mA@5Vdc, 1 mA@24Vdc

Corrente condizionale di cortocircuito 1000 A *

Classe fusibili gC 10 A * - 500 V

Resistenza di contatto ≤ 25 mΩ

Funzione contatti tipo: PCW.. apertura lenta a doppia interruzione

Positività contatti NC ad apertura positiva

Forza operativa 4 N

Durabilità elettrica AC-15 1 A   1.5 milioni di cicli
2 A   0.5 milioni di cicli
3 A   0.25 milioni di cicli

Tipologia morsetti tipo: PCW.. connessione a vite M3.5

Sezione collegabile tipo: PCW.. N° 1 o 2 conduttori flessibili 
e rigidi 1 ... 2.5 mm²

Resistenza al clima IEC68 parte 2-3
IEC68 parte 2-30

caldo umido costante
caldo umido ciclico

Caratteristiche UL508

Tensione nominale di isolamento [Ui] 10 A - 600 V ac / 2.5 A - 125 V dc

Tensione nominale di tenuta a impulso [Uimp] A600 - Q600

* Valori approvati IMQ
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HP08 HP08.D2

37
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37
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5

10296

HP08.D4 HP08.D6

37
3.

5

38
.5

33
5

10296

37
3.

5

38
.5

33
5

10296

HP08
Pulsantiere pensili

Codici disponibili
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LIVersioni standard

CODE FUNZIONE PRODOTTO PULSANTI CONFIGURAZIONE 
CONTATTICODICE

HP08 Velocità 
singola

2 NO

1 NO

1 NO

HP08.D2
Velocità 

singola/doppia

1 NC

NO + NO

NO + NO

1 NO

1 NO

1 NO

1 NO

1 NO

1 NO

1 NO

1 NO

1 NC

HP08.D4
Velocità 

singola/doppia

1 NC

NO + NO

NO + NO

CODE FUNZIONE PRODOTTO PULSANTI CONFIGURAZIONE 
CONTATTICODICE

NO + NO

NO + NO

HP08.D6 Velocità 
doppia

1 NC

NO + NO

NO + NO

NO + NO

NO + NO

NO + NO

NO + NO

1 NO

1 NO

Versioni standard

35

Velocità singola

PCW01

1 NC

PCW10

1 NO

PCWDS

NO + NO

CODICI CONTATTI

Velocità doppia

Velocità singola

PCW01

1 NC

PCW10

1 NO

PCWDS

NO + NO

CODICI CONTATTI

Velocità doppia

2 NO

2 NO

2 NO
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PLN
Pulsantiere pensili

36

Pulsantiera pensile a fila singola 
da 5 a 12 operatori per carroponte

5 OPERATORI 7 OPERATORI 8 OPERATORI 10 OPERATORI 12 OPERATORI

Caratteristiche generali
•	 La bidirezionalità è meccanicamente interbloccata;
•	 IP65 Doppio isolamento (IEC / EN 60529);
•	 �Simboli incisi al laser secondo EN 60204-1, FEM 9.941;
•	 Resistente agli urti e al calore;
•	 Versioni disponibili: per motori a singola o doppia velocità;
•	 Disponibile con requisiti UL/CSA, su richiesta anche in materiale V0, approvato UL;
•	 Disponibile in versione kit (con pulsanti laserati PLN o PL).

Codici disponibili

PLN05 Velocità singola

PLN05D2 Velocità singola/doppia

PLN05D4 Doppia velocità

PLN07 Velocità singola

PLN07D2 Velocità singola/doppia

PLN07D4 Velocità singola/doppia

PLN07D6 Doppia velocità

PLN08 Velocità singola

PLN08D2 Velocità singola/doppia

PLN08D4 Velocità singola/doppia

PLN08D6 Doppia velocità

PLN10 Velocità singola/doppia

PLN12 Velocità singola/doppia

Conformità e certificazioni
•	 EN 60947-1 (2007/A1 : 2011/A2 : 2014)
•	 EN 60947-5-1 (2004/A1 : 2009/AC : 2004/AC : 2005)
•	 EN ISO 13850 (2015)
•	 EN 60204-1 (2006/A1 : 2009)
•	 EN-ISO 13849-1 (2015)
•	 EN ISO 13849-2 (2012)

NO NONC NO NO

NC NO NO NO+NO NO+NO

NC NO+NO NO+NONO+NO NO+NO

NO NONC NO NO NO NO

NC NO+NO NO+NONO NO NO NO

NC NO+NO NO+NONO NO NO+NO NO+NO

NC NO+NO NO+NO NO+NO NO+NONO+NO NO+NO

NO NONC NO NO NO NONO

NC NO+NO NO+NONO NO NO NONO

NC NO+NO NO+NONO NO NO+NO NO+NONO

NC NO+NO NO+NO NO+NO NO+NONO+NO NO+NONO

NO NONC NO NO NO NONO NO NO

NO NO

NO NONC NO NO NO NONO NO NO

NO NO

NO NO

NO NO

CARROPONTE

•	 EN 60529 (1991/A1 : 2000/A2 : 2013)
•	 EN 50581 (2012)
•	 IEC 63000 (2016)
•	 2014/35/UE
•	 2011/65/UE
•	 2015/863/UE
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PLN05 PLN05D2 PLN05D4

PLN05
Pulsantiere pensili

75 106

87

34
8

58
.5

28
9.

5

Codici disponibili

75 106

87

34
8

58
.5

28
9.

5

75 106

87

34
8

58
.5

28
9.

5

Dati tecnici

Caratteristiche generali

Conformità alle norme IEC / EN60947-5-1

Materiale PP

Gruppo materiale II

Classe di inquinamento 3

Temperatura ambientale impiego
stoccaggio

-25°C ... +70°C
-30°C ... +70°C

Entrata cavi manicotto in gomma Ø 9 ... 24 mm

Caratteristiche elettriche - Elementi di contatto

Marcatura

Tensione nominale di isolamento [Ui] 690 V *

Tensione nominale di tenuta a impulso [Uimp] 4 kV *

Frequenza 50/60 Hz *

Corrente nominale termica [Ith] 16 A *

Corrente nominale termica in cassetta [Ithe] 10 A

Corrente nominale di impiego [Ie]

AC-15 corrente alternata tipo: PL0040.. 24 V	 16 A *
60 V	 12 A
120 V	 8 A
240 V	 6 A
400 V	 4.5 A
440 V	 3.5 A
500 V	 3 A *
690 V	 1 A

DC-13 corrente continua tipo: PL0040.. 24 V	 2 A *
48 V	 1.2 A
60 V	 0.85 A
110 V	 0.4 A
220 V	 0.25 A *

Corrente condizionale di cortocircuito 1000 A *

Classe fusibili gC 10 A * - 500 V

Resistenza di contatto ≤ 25 mΩ

Funzione contatti tipo: PL0040.. apertura lenta a doppia interruzione

Positività contatti NC ad apertura positiva

Forza operativa 4 N

Durabilità elettrica AC-15 1 A   1.5 milioni di cicli
2 A   0.5 milioni di cicli
3 A   0.25 milioni di cicli

Tipologia morsetti tipo: PL0040.. connessione a vite M3.5

Sezione collegabile tipo: PL0040.. N° 1 o 2 conduttori flessibili 
e rigidi 1 ... 2.5 mm²

Resistenza al clima IEC68 parte 2-3
IEC68 parte 2-30

caldo umido costante
caldo umido ciclico

Caratteristiche UL508

Tensione nominale di isolamento [Ui] 10 A - 600 V ac / 2.5 A - 125 V dc

Tensione nominale di tenuta a impulso [Uimp] A600-Q600

* Valori approvati IMQ
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LICodici disponibili

PLN07 PLN07D2

PLN07
Pulsantiere pensili

PLN07D4 PLN07D6

75 140

88

49
0

13
0

36
0

75 140

88

49
0

13
0

36
0

Codici disponibili

75 140

88

49
0

13
0

36
0

75 140

88

49
0

13
0

36
0
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LICodici disponibili

PLN08 PLN08D2

PLN08
Pulsantiere pensili

PLN08D4 PLN08D6

75 145

87

53
6

14
1

39
5

75 145

87

53
6

14
1

39
5

Codici disponibili

75 145

87

53
6

14
1

39
5

75 145

87

53
6

14
1

39
5
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PLN10
Pulsantiere pensili

Codici disponibili

PLN10 PLN12

PLN12
Pulsantiere pensili

Codici disponibili

75 162

87

64
1

17
6.

5
46

4.
5

75 162

88

71
1

17
6.

5
53

4.
5
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PL
N

05

PL
N

05
D2

PL
N

05
D4

PL
N

07

PL
N

07
D2

PL
N

07
D4

PL
N

07
D6

5 7

CONTACT 
CONFIGURATIONCONFIGURAZIONE CONTATTI

1 NC 2 NO 1 NO 1 NO 1 NO 1 NO 1 NO 1 NO 2 NO 2 NO

SERIE PLN
Pulsantiere pensili

PL
N

08

PL
N

08
D2

PL
N

08
D4

PL
N

08
D6

8

47

PL
N

10

PL
N

12

CONFIGURAZIONE CONTATTI

10 12

2 NO 2 NO NO+NO

Velocità singola

PL004001

1 NC

PL004002

1 NO

PL004010.S

NO + NO

CODICI CONTATTI

Velocità doppia

NO+NO NO+NO NO+NO NO+NO NO+NO
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TLP 
Stazioni di comando 

a parete o mobili

48

Stazioni di comando a parete o mobili 
a fila singola da 1 a 4 operatori per 
comando sponde idrauliche

Caratteristiche generali
•	 La bidirezionalità è meccanicamente interbloccata;
•	 IP65 Doppio isolamento (IEC / EN 60529);
•	 �Simboli incisi al laser secondo EN 60204-1, FEM 9.941;
•	 Resistente agli urti e al calore;
•	 Versioni disponibili: da 1 a 5 fori;
•	 Disponibile con requisiti UL/CSA, su richiesta anche in 

materiale V0, approvato UL;
•	 Disponibile in versione kit.

Codici disponibili

TLP1.EPP

TLP1.ESR

TLP2

TLP3.B

TLP3.D

TLP4.C

TLP4.E

Conformità e certificazioni
•	 EN 60947-1 (2007/A1 : 2011/A2 : 2014)
•	 EN 60947-5-1 (2004/A1 : 2009/AC : 2004/AC : 2005)
•	 EN ISO 13850 (2015)
•	 EN 60204-1 (2006/A1 : 2009)
•	 EN-ISO 13849-1 (2015)
•	 EN ISO 13849-2 (2012)
•	 EN 60529 (1991/A1 : 2000/A2 : 2013)
•	 EN 50581 (2012)
•	 IEC 63000 (2016)
•	 2014/35/UE
•	 2011/65/UE
•	 2015/863/UE

NC

NC

NO NO

NC NO NO

NO NO NO

NO NO NO NO

NO NO NONC

SPONDE IDRAULICHE

Dati tecnici

Caratteristiche generali

Conformità alle norme IEC / EN60947-5-1

Materiale PP (Moplen)

Gruppo materiale II

Classe di inquinamento 3

Temperatura ambiente impiego
stoccaggio

-25°C ... +70°C
-30°C ... +70°C

Entrata cavi pressacavo M20

Caratteristiche elettriche - Elementi di contatto

Marcatura

Tensione nominale di isolamento [Ui] 690 V *

Tensione nominale di tenuta ad impulso [Uimp] 4 kV *

Frequenza 50/60 Hz *

Corrente nominale termica [Ith] 16 A *

Corrente nominale termica in cassetta [Ithe] 10 A

Corrente nominale di impiego [Ie]

AC-15 corrente alternata tipo: PCW.. 24 V	 16 A *
60 V	 12 A
110 V	 5 A
240 V	 5 A *
400 V	 4 A
440 V	 4 A
500 V	 4 A *
690 V	 2 A

DC-13 corrente continua tipo: PCW.. 24 V	 2 A
48 V	 2 A *
60 V	 1 A *
110 V	 0.4 A
250 V	 0.4 A *

Corrente costante minima 1 mA@5Vdc, 1 mA@24Vdc

Corrente condizionale di cortocircuito 1000 A *

Classe fusibili gC 10 A * - 500 V

Resistenza di contatto ≤ 25 mΩ

Funzione contatti tipo: PCW.. apertura lenta a doppia interruzione

Positività contatti NC ad apertura positiva

Forza operativa 4 N

Durabilità elettrica AC-15 1 A   1.5 milioni di cicli
2 A   0.5 milioni di cicli
3 A   0.25 milioni di cicli

Tipologia morsetti tipo: PCW.. connessione a vite M3.5

Sezione collegabile tipo: PCW.. N° 1 o 2 conduttori flessibili 
e rigidi 1 ... 2.5 mm²

Resistenza al clima IEC68 parte 2-3
IEC68 parte 2-30

caldo umido costante
caldo umido ciclico

Caratteristiche UL508

Tensione nominale di isolamento [Ui] 10 A - 600 V ac / 2.5 A - 125 V dc

Tensione nominale di tenuta a impulso [Uimp] A600 - Q600

* Valori approvati IMQ
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LICodici disponibili

TLP1.EPP TLP1.ESR TLP2

70 78

4852.2

65
.6

80
27

70 78

4852.2

65
.6

80
27

70 60.5

4852.2

10
0

11
5

27
16

TLP
Stazioni di comando

a parete o mobili

TLP3.B TLP3.D

70 60.5

4852.2

13
5

15
0

27
16

Codici disponibili

70 60.5

4852.2

13
5

15
0

27
16
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LICodici disponibili

TLP
Stazioni di comando

a parete o mobili

TLP4.C TLP4.E

70 80

4852.2

17
0

18
5

27
16

TLP1.EPP 1 NC

CODE PRODOTTO PULSANTI CONFIGURAZIONE
CONTATTICODICE

1 NO

1 NO

53

TLP1.ESR 1 NC

TLP2

1 NOTLP3.B

1 NO

1 NC

1 NOTLP3.D

1 NO

1 NO

1 NO

TLP4.C

1 NO

1 NC

1 NO

1 NO

TLP4.E

1 NO

1 NO

1 NO

Versioni standard

Velocità singola

PCW01

1 NC

PCW10

1 NO

CODICI CONTATTI

70 80

4852.2

17
0

18
5

27
16
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STEP 02
Scegli i pulsanti laserati, gli indicatori luminosi, i funghi d'emergenza e i selettori (aquistabili con imballo minimo e 
multiplo standard di 10 pezzi) e i componenti aggiuntivi (vedi pagina 58).

01 02 03

54

KIT PERSONALIZZATI
Pulsantiere pensili e stazioni di comando a parete o mobili
Giovenzana International B.V., leader nel campo dei sistemi di movimentazione, produce una vasta gamma di 
pulsantiere pensili e stazioni di comando a parete o mobili in grado di soddisfare le più svariate esigenze. 
Questa gamma di prodotti è disponibile anche in kit completamente personalizzati. 

COMPONI IL TUO KIT PERSONALIZZATO IN 3 SEMPLICI PASSI:

STEP 01
Scegli il tipo di pulsantiera pensile (vedi pagina 56).

P02K - Pulsantiera pensile a fila singola con due fori per piccolo paranco + componenti di montaggio

P03K - Pulsantiera pensile a fila singola con tre fori per piccolo paranco + componenti di montaggio

PL05K - Pulsantiera pensile a fila singola con cinque fori per carroponte + componenti di montaggio
PL07K - Pulsantiera pensile a fila singola con sette fori per carroponte + componenti di montaggio
PL08K - Pulsantiera pensile a fila singola con otto fori per carroponte + componenti di montaggio
PL10K - Pulsantiera pensile a fila singola con dieci fori per carroponte + componenti di montaggio
PL12K - Pulsantiera pensile a fila singola con dodici fori per carroponte + componenti di montaggio

PLB04K - Pulsantiera pensile a fila doppia con quattro fori per carroponte + componenti di montaggio
PLB06K - Pulsantiera pensile a fila doppia con sei fori per carroponte + componenti di montaggio
PLB08K - Pulsantiera pensile a fila doppia con otto fori per carroponte + componenti di montaggio
PLB10K - Pulsantiera pensile a fila doppia con dieci fori per carroponte + componenti di montaggio
PLB12K - Pulsantiera pensile a fila doppia con dodici fori per carroponte + componenti di montaggio
PLB14K - Pulsantiera pensile a fila doppia con quattordici fori per carroponte + componenti di montaggio

TLP1K - Stazione di comando a parete con un foro per il comando sponde idrauliche + componenti di montaggio
TLP2K - Stazione di comando a parete con due fori per il comando sponde idrauliche + componenti di montaggio
TLP3K - Stazione di comando a parete con tre fori per il comando sponde idrauliche + componenti di montaggio
TLP4K - Stazione di comando a parete con quattro fori per il comando sponde idrauliche + componenti di montaggio
TLP5K - Stazione di comando a parete con cinque fori per il comando sponde idrauliche + componenti di montaggio

02

01

SERIE PLN SERIE PL SERIE PL - LASERATURA ITALIANA

COMPONENTI AGGIUNTIVI

STEP 03
Scegli gli elementi di contatto (aquistabili con imballo minimo e multiplo standard di 10 pezzi) - (vedi pagina 63).

03

PORTALAMPADA ELEMENTI DI CONTATTO
Doppia velocità

TRE SEMPLICI PASSI PER COMPORRE IL PROPRIO DISPOSITIVO PERSONALIZZATO!

TIPOLOGIA DI PULSANTIERA PULSANTI LASERATI + 
COMPONENTI ADDIZIONALI

ELEMENTI DI CONTATTO

ELEMENTI DI CONTATTO
Velocità singola
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SCEGLI LA TIPOLOGIA DI PULSANTIERASTEP 01

P02K P03K

KIT PERSONALIZZATI
Pulsantiere pensili

2 FORI 3 FORI

PL05K PL07K
5 FORI 7 FORI

PL08K
8 FORI

PL10K PL12K
10 FORI 12 FORI

PLB04K PLB06K
4 FORI 6 FORI

PLB08K
8 FORI

PLB10K PLB12K
10 FORI 12 FORI

PLB14K
14 FORI

TLP1K TLP2K
1 FORO 2 FORI

TLP3K TLP4K
3 FORI 4 FORI

TLP5K
5 FORI

Il kit comprende: base e coperchio della pulsantiera, viti, guarnizione, manicotto e serracavo, anello di sospensione, 
supporti e leverismi. 
L'elenco dettagliato dei componenti per ogni tipo di pulsantiera è riportato nei nostri manuali di istruzioni scaricabili 
sul nostro sito www.giovenzana.com nella sezione dedicata della documentazione tecnica.

https://www.giovenzana.com/technical-documentation/



58 59

PU
LS

A
N

TI
ER

E
PE

N
SI

LI

Giovenzana International B.V. offre 3 diverse linee di pulsanti incisi al laser: PLN, PL e PL per il mercato italiano 
(come esempio della possibilità di laserare lingue diverse su richiesta).

CARATTERISTICHE

•	 Ampia scelta di operatori da 22 mm o 30 mm, compresi pulsanti, selettori con comando a manopola o a chiave, 
indicatori luminosi, pulsanti di emergenza e componenti aggiuntivi.  

•	 Disponibili colori standard a scelta.
•	 I simboli incisi al laser sono rigorosamente conformi alla FEM 9.941. 
•	 Pulsanti personalizzati e laserature speciali in altre lingue sono disponibili su richiesta con quantitativo minimo.
•	 Aquistabili con imballo minimo e multiplo standard di 10 pezzi.

SERIE PLN

SERIE PL

SERIE PL PER IL MERCATO ITALIANO

PULSANTI LASERATI

PLN003 PLN004 PLN014 PLN013 PLN027 PLN026

PLN023 PLN021 PLN025 PLN019 PLN040 PLN039

PLN024 PLN022 PLN028 PLN020 PLN001 PLN002

PLN005 PLN006 PLN018 PLN017 PLN016 PLN015

PLN009 PLN010 PLN007 PLN008 PLN012 PLN011

ADa accoppiare con i blocchi di contatto con l'etichetta corrispondente           a pagina 63.

PULSANTI LASERATI A DOPPIA VELOCITÀ

   SERIE PLN

KIT PERSONALIZZATI
Pulsantiere pensili

SCEGLI I PULSANTI LASERATISTEP 02

Nuova serie migliorata nella forma estetica e per l'ergonomico soft touch.

Serie storica di pulsanti laserati Giovenzana.

Serie storica di pulsanti con laseratura per il mercato italiano.
Pulsanti personalizzati e laserature speciali in altre lingue sono disponibili su richiesta 

con quantitativo minimo.

CDa accoppiare con i blocchi di contatto con l'etichetta corrispondente            a pagina 64.
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PL005019 PL005004 PL005020 PL005005 PL005031 PL005016

PL005027 PL005012 PL005028 PL005013 PL005032 PL005017

PL005023 PL005008 PL005024 PL005009 PL005033 PL005018

PL005001 PL005002 PL005003

PL005021 PL005006 PL005025 PL005010 PL005029 PL005014

PL005034 PL005035 PL005036 PL005037 PL005038 PL005039

PL005040 PL005041

PL005042

PL005043

PL005044PL005045

PL005046 PL005047

PL005048

PL005049

PL005050

PL005051

PL005052 PL005053

PL005054 PL005055

PL005056

PL005057

PL005058 PL005059

PL005060 PL005061

PL005062

PL005063

PL005064

PL005065

PL005066 PL005067

PL005068 PL005069

Salita
Sollevamento

Salita
Sollev. Vel.

Salita
Sollev. 1-2 Vel.

Destra
Rotazione

Indietro
Carrello

Destra
Carrello

Avanti
Traslaz.

Avanti
Ponte

Indietro
Carr. Vel.

Destra
Carr. Vel.

Avanti
Ponte Vel.

Avanti
Ponte 1-2 Vel.

Destra
Carr. 1-2 Vel.

Indietro
Carr. 1-2 Vel.

Discesa
Sollevamento

Discesa
Sollev. Vel.

Discesa
Sollev. 1-2 Vel.

Sinistra
Rotazione

Sinistra
Carrello

Avanti
Carrello

Indietro
Traslaz.

Indietro
Ponte

Avanti
Carr. Vel.

Sinistra
Carr. Vel.

Indietro
Ponte Vel.

Indietro
Ponte 1-2 Vel.

Sinistra
Carr. 1-2 Vel.

Avanti
Carr. 1-2 Vel.

Chiude
Carrello

Apre
Carrello

   SERIE PL PER IL MERCATO ITALIANO

PULSANTI LASERATI

ADa accoppiare con i blocchi di contatto con l'etichetta corrispondente            a pagina 63.

   SERIE PL

PULSANTI LASERATI A DOPPIA VELOCITÀ

CDa accoppiare con i blocchi di contatto con l'etichetta corrispondente            a pagina 64.

PULSANTI LASERATI

ADa accoppiare con i blocchi di contatto con l'etichetta corrispondente            a pagina 63.

PULSANTI LASERATI A DOPPIA VELOCITÀ

CDa accoppiare con i blocchi di contatto con l'etichetta corrispondente            a pagina 64.
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PLSL1NL PLSL2NL PLSL3NL PLSL4NL PLSL5NL

PL013003BL PPFN1C4NX PL013001 PL013002
Fungo Ø40 

con comando 
a chiave

Fungo Ø40 
push-pull 

stabile

Fungo Ø30 
sblocco 

a rotazione

Fungo Ø30 
sblocco a rotazione

con visione

PL007001BL PL007002BL PL007003BL PL006001BL PL006002BL PL006004BL
Selettore

a manopola Ø22 
1-0-2 / 45°

Selettore
con comando 
a chiave Ø22, 

0-1 / 90°

Selettore
con comando 
a chiave Ø22, 
1>0<2 / 45°

Selettore
a manopola Ø22 

0-1 / 90°

Selettore 
a manopola Ø22 

1>0<2 / 45°

Selettore
con comando 
a chiave Ø22, 

1-0-2 / 45°

PL015001 PCF
Tappo copriforo Chiave di fissaggio

operatori

ACCOPPIA GLI ELEMENTI DI CONTATTO CORRETTISTEP 03

PL004001 PL004002

Blocco contatto NC
Terminali a vite
Velocità singola

PL004001CD PL004002CD PCW01 PCW10

PL004001

SCHEMA

PL004002

1 2
NC 0 1,5 6 mm

3 4
NO

DESCRIZIONE FUNZIONE

0 3,5 6 mm

CODICE DIMENSIONI

Blocco contatto NO
Terminali a vite
Velocità singola

NC - Terminali a vite
Velocità singola
Comando diretto

PL004001CD

PL004002CD

1 2
NC 0 1,5 6 mm

3 4
NO 0 3,5 6 mmNO - Terminali a vite

Velocità singola
Comando diretto

Per le serie P02 / P03 / PL.. / PLB.. Per le serie HP.. / TLP..

Blocco contatto NC
Terminali a molla
Velocità singola

PCW01

PCW10

1 2
NC 0 1,5 6 mm

3 4
NO 0 3,5 6 mmBlocco contatto NO

Terminali a molla
Velocità singola

INDICATORI LUMINOSI

BDa accoppiare con i blocchi di contatto con l'etichetta corrispondente            a pagina 64.

FUNGHI D'EMERGENZA

ADa accoppiare con i blocchi di contatto con l'etichetta corrispondente            a pagina 63.

SELETTORI Ø22

ADa accoppiare con i blocchi di contatto con l'etichetta corrispondente            a pagina 63.

ADDITIONAL COMPONENTS

ELEMENTI DI CONTATTO A VELOCITÀ SINGOLA

ADa accoppiare con i pulsanti laserati con l'etichetta corrispondente           da pagina 59 a 61.

40 10

2935
.2

40 10

2935
.2

38 10

2127

ELEMENTI DI CONTATTO

•	 I blocchi di contatto Giovenzana offrono la flessibilità di azionare più circuiti di controllo da un singolo dispositivo 
pilota. 

•	 Sono diversificati a seconda del colore per l'identificazione istantanea del circuito per ridurre al minimo gli errori di 
cablaggio e per accelerarne il processo. 

•	 I clienti possono combinare i tipi di blocchi di contatto per ottenere le proprie esigenze.

•	 Aquistabili con imballo minimo e multiplo standard di 10 pezzi.

L'ultimo passo per completare il kit personalizzato è quello di scegliere i giusti elementi di contatto.

Identifica la tipologia di contatto da associare agli operatori prescelti seguendo le indicazioni.

Per le serie P02 / P03
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PL012001
Leva fermacavi

PL004010.S

SCHEMADESCRIZIONECODICE DIMENSIONI

Blocco contatto NO
Terminali a vite
Plunger alto

PL004010.S
Blocco contatto NO
Terminali a vite
Plunger basso

1A velocità
3 4

NO

Elemento di contatto
doppia velocità

NO + NO

RICAMBI E ACCESSORI
Pulsantiere pensili e stazioni di comando a parete

PL003011 PL003012
Supporto a 2 fori per 
6 blocchi di contatto

Supporto a 3 fori per 
9 blocchi di contatto

12906011 12906006 12906004 12906005
Serie P02

manicotto in gomma 
Ø 7 .. 14

Serie P03 / PL .. 05
manicotto in gomma 

Ø 7 .. 18

Serie PL .. 07 > PL .. 12 
Serie PLB .. 04 > PLB .. 06 

manicotto in gomma  
Ø 9 .. 21

Serie PLB .. 08 > PLB .. 14 
manicotto in gomma

 Ø 12 .. 24

12901054
Serie HP03 / TLP.. 

pressacavo spiralato 
M20 x 1.5

16000061
Tasca per fissaggio a muro
per pulsantiere da 1 a 3 fori

16000062
Tasca per fissaggio a muro
per pulsantiere da 4 a 5 fori

Elemento di contatto
doppia velocità

NO + NO

Per le serie P02 / P03 / PL / PLB /PLN / PLBN Per le serie HP / TLP

PCWDS

Blocco contatto NO
Terminali a molla
Plunger alto

ELEMENTI DI CONTATTO A DOPPIA VELOCITÀ

CDa accoppiare con i pulsanti laserati con l'etichetta corrispondente           da pagina 59 a 61.

PCWDS

PL0045L12 
PL0045L24
PL0045L48

PL0045L110
PL0045L220

PCW5L12 
PCW5L24
PCW5L48

PCW5L110
PCW5L220

AC/DC 12 V
AC/DC 24 V
AC/DC 48 V
AC/DC 110 V
AC/DC 220 V

SCHEMA
X2X1

Per le serie P02 / P03 / PL.. / PLB.. Per le serie HP.. / TLP..

AC/DC 12 V
AC/DC 24 V
AC/DC 48 V
AC/DC 110 V
AC/DC 220 V

PORTALAMPADA CON LED INTEGRATO

BAccoppia gli indicatori luminosi con l'etichetta corrispondente           a pagina 62.

40 10

2941
.5

38 10

2133
.5

SCHEMA
X2X1

2A velocità
3 4

NO

40 1010
2931

.9
33

.9

1A velocità
3 4

NO

2A velocità
3 4

NO
Blocco contatto NO
Terminali a molla
Plunger basso

38 1010

2124
.1

25
.5

20100242 20100243
Supporto interbloccato

 a 2 fori per 
6 blocchi di contatto

Supporto interbloccato
 a 3 fori per 

9 blocchi di contatto
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67

FINECORSA A GIRI
Da oltre 65 anni, Giovenzana International B.V. progetta e produce finecorsa rotativi di quattro diverse serie. 

I finecorsa a giri sono utilizzati per controllare il movimento dei macchinari industriali quando è necessario misurare 
il movimento in base all'angolo di rotazione e/o al numero di giri dell'albero, fornendo limiti superiori, inferiori e/o 
intermedi per i macchinari e i meccanismi in movimento.

Collegato all'albero del motore, il finecorsa  a giri utilizza una serie di ingranaggi e camme per attivare un 
microinterruttore quando viene raggiunto il numero di giri appropriato. Viene generalmente utilizzato per arrestare il 
motore quando un carico in movimento ha raggiunto la posizione desiderata o le posizioni finali. 

Il dispositivo, attraverso una trasmissione ad ingranaggi, controlla un sistema a camme che funziona su 2, 4 o più 
microinterruttori che dopo un certo numero di giri predispongono il motore o l'apparecchiatura all'avviamento o 
all'arresto. 
Ogni camma è dotata di una vite di registro regolabile "micrometrica" che opera in modo indipendente, in modo da 
poter calibrare l'apertura e la chiusura di ogni microinterruttore secondo le esigenze necessarie. 
Il sistema di trasmissione ad ingranaggi permette di scegliere diversi rapporti e può essere fornito in diverse versione 
tra le quali con albero bi-sporgente o con controllo lineare (potenziometro o encoder).  

Ciascuna delle nostre serie di finecorsa a giri ha caratteristiche specifiche che rendono possibile la riduzione di tempi 
e di costi di installazione e manutenzione.

Giovenzana International B.V. offre finecorsa a giri con rapporti di ingresso standard da 1:12 a 1:400. Su richiesta sono 
disponibili rapporti di ingresso personalizzati che variano a seconda della serie. Possono essere configurati con un 
massimo di 8 contatti e combinati con encoder e potenziometri, microinterruttori e camme diverse per soddisfare le 
esigenze dei clienti.

L'ampia gamma di rapporti di ingresso disponibili, sia standard che personalizzati, soddisfano le più svariate esigenze 
della clientela.

FGR0

FGR1

FGR2

FGR3

APPLICAZIONI

I finecorsa a giri sono adatti a diverse applicazioni: dai macchinari di sollevamento alle porte basculanti industriali e 
agli ascensori per imbarcazioni, dai montacarichi per l'illuminazione dei teatri ai sistemi di energia rinnovabile, come 
le turbine eoliche.

66

PARANCHI CARROPONTI PORTE BASCULANTI TURBINE EOLICHE

CARATTERISTICHE

•	 I giri dell'albero vengono trasmessi ad un meccanismo di 
commutazione a camme, attraverso il quale vengono azionati i 
contatti meccanici di commutazione.  

•	 Per i finecorsa FGR sono disponibili diversi rapporti (anche 
diretti). 

•	 L'interruttore può essere dotato di un massimo di 8 contatti di 
commutazione.  

•	 I contatti NC ad apertura positiva garantiscono la sicurezza.

•	 Ogni camma può essere regolata individualmente nella 
posizione desiderata e consente quindi una definizione flessibile 
delle posizioni finali e dei punti di riferimento. La regolazione 
delle camme è più precisa grazie ad una vite di registro 
regolabile "micrometrica".

•	 Per ridurre l'abrasione e la ruggine, gli alberi di trasmissione 
degli ingranaggi sono in acciaio inossidabile.

•	 La guarnizione circonferenziale in gomma fornisce una 
grande protezione contro la polvere e l'acqua, consentendo di 
raggiungere facilmente il grado di protezione IP66 per l'intera 
gamma di prodotti. 

•	 L'interno ottimizzato consente un cablaggio semplice e veloce.

VANTAGGI

   › Elevato grado di protezione 

   › Resistenza alle temperature estreme: 
     da -30°C a +70°C

   › Semplicità d'uso, alta resistenza e lunga durata

   › Sicurezza garantita

SERIE
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CARATTERISTICHE GENERALI

Materiale termoplastico autoestinguenteCUSTODIA

IP67 - IEC / EN 60529GRADO DI PROTEZIONE

1:12, 1:25, 1:33, 1:50, 1:75, 1:100, 1:150, 1:200, 1:400RAPPORTO

1:25, 1:50RAPPORTO DIRETTO

Acciaio inossidabile montato su cuscinetti a sfera.
Su richiesta disponibile versione con albero bi-sporgente.TIPO DI ALBERO

Fissaggio base
Fissaggio frontale (flangiato)TIPO DI FISSAGGIO

Max 4 - regolazione micrometrica leva a rullo (long life)MICROINTERRUTTORI

Autolubrificante con supporto trasparente per una più 
facile visione delle cammeSISTEMA CAMME

M16 (max 2)ENTRATA CAVO

ALBERO
BI-SPORGENTE

Impiego: -25°C ... +70°C
Stoccaggio: -30°C ... +70°C

TEMPERATURA 
AMBIENTE

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

IEC / EN 61058-1, UL 1054, EN 60204-1, EN 60947-1, 
EN 60947-5-1

CONFORMITÀ
ALLE NORME

CE, cRUus, CCC, EACMARCATURA

250VTENSIONE NOMINALE 
DI ISOLAMENTO - Ui

8ACORRENTE NOMINALE 
TERMICA - Ith

Apertura positiva per NCPOSITIVITÀ

1NC - 1 NO scatto rapido / placcato argento - autopulenteUNITÀ DI CONTATTO

IP40 (Terminali IP00) secondo EN 60529GRADO DI PROTEZIONE

FGR0

Materiale termoplastico rinforzato con fibra di vetro

IP65 - IEC / EN 60529

1:12, 1:33, 1:50, 1:75, 1:100, 1:150, 1:200, 1:400

1:50, 1:75, 1:100

Acciaio inossidabile.
Su richiesta disponibile versione con albero bi-sporgente.

Fissaggio base
Fissaggio frontale (flangiato)

Max 4 - regolazione micrometrica leva a rullo (long life)

Autolubrificante con supporto trasparente per una più 
facile visione delle camme

M16 o M20 (max 4)

Impiego: -25°C ... +70°C
Stoccaggio: -30°C ... +70°C

IEC / EN 61058-1, UL 1054, EN 60204-1, EN 60947-1, 
EN 60947-5-1

CE, cRUus, CCC, EAC

250V

8A

Apertura positiva per NC

1NC - 1 NO scatto rapido / placcato argento - autopulente

IP40 (Terminali IP00) secondo EN 60529

FGR1

CARATTERISTICHE GENERALI

8A - 250 V ACCORRENTE 
NOMINALE DI 
IMPIEGO

8A - 250 V ACCarico 
resistivo

3A - 250 V AC 3A - 250 V ACCarico 
induttivo

MFI.3 - 6.3 x 0.8 Terminali faston / MFI.3STP - Terminali a vite M3 
per filo 1.5 mm2 con piastra di protezione

CONNESSIONI 
MICROINTERRUTTORI

MFI.7 - 6.3 x 0.8 Terminali faston

1500 V
TENSIONE NOM. DI TE-
NUTA A IMPULSO - Uimp 1500 V

OPZIONI

POTENZIOMETRO

ENCODER

PROFILI CAMME

PIGNONI

FGR2 FGR3

Custodia in alluminio / coperchio autoestinguente V0 UL94CUSTODIA

IP65 - IEC / EN 60529GRADO DI PROTEZIONE

-RAPPORTO

1:12, 1:33, 1:50, 1:100, 1:200RAPPORTO DIRETTO

Acciaio inossidabile montato su cuscinetti a sfera.
Su richiesta disponibile versione con albero bi-sporgente.TIPO DI ALBERO

Fissaggio base
Fissaggio frontale (flangiato)TIPO DI FISSAGGIO

Max 6 - regolazione micrometrica leva a rullo (long life)MICROINTERRUTTORI

AutolubrificanteSISTEMA CAMME

M20 (max 2)ENTRATA CAVO

ALBERO
BI-SPORGENTE

Impiego: -25°C ... +70°C
Stoccaggio: -30°C ... +70°C

TEMPERATURA 
AMBIENTE

IEC / EN 61058-1, UL 1054, EN 60204-1, EN 60947-1, 
EN 60947-5-1

CONFORMITÀ
ALLE NORME

CE, cRUus, CCC, EACMARCATURA

250VTENSIONE NOMINALE 
DI ISOLAMENTO - Ui

8ACORRENTE NOMINALE 
TERMICA - Ith

Apertura positiva per NCPOSITIVITÀ

1NC - 1 NO scatto rapido / placcato argento - autopulenteUNITÀ DI CONTATTO

IP40 (Terminali IP00) secondo EN 60529GRADO DI PROTEZIONE

Materiale termoplastico rinforzato con fibra di vetro

IP66

Da 1:8 a 1:3572 (secondo la configurazione)

-

Acciaio inox AISI 304 montato su cuscinetti a sfera.
Su richiesta disponibile versione con albero bi-sporgente.

Fissaggio base
Fissaggio frontale (flangiato)

Max 8 - regolazione micrometrica leva a rullo (long life)

Autolubrificante con supporto trasparente per una più 
facile visione delle camme

M20 (max 3)

Impiego: -40°C ... +90°C
Stoccaggio: -40°C ... +90°C

IEC / EN 61058-1, UL 1054, EN 60204-1, EN 60947-1, 
EN 60947-5-1

CE, cRUus, CCC, EAC

250V

8A

Apertura positiva per NC

1NC - 1 NO scatto rapido / placcato argento - autopulente

IP40 (Terminali IP00) secondo EN 60529

8A - 250 V ACCORRENTE 
NOMINALE DI 
IMPIEGO

8A - 250 V ACCarico 
resistivo

3A - 250 V AC 3A - 250 V ACCarico 
induttivo

MFI.7 - 6.3 x 0.8 Terminali fastonCONNESSIONI 
MICROINTERRUTTORI

MFI.7 - 6.3 x 0.8 Terminali faston

1500 V
TENSIONE NOM. DI TE-
NUTA A IMPULSO - Uimp 1500 V

POTENZIOMETRO

ENCODER

PROFILI CAMME

PIGNONI

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

OPZIONI

Disponibile Disponibile

Su richiesta in base alle esigenze del cliente -

- -

5 profili camme diversi 5 profili camme diversi

Su richiesta in base alle esigenze del cliente 20 pignoni diversi a richiesta

Disponibile Disponibile

- Su richiesta in base alle esigenze del cliente

- Su richiesta in base alle esigenze del cliente

3 profili camme diversi 5 profili camme diversi

20 pignoni diversi a richiesta 20 pignoni diversi a richiesta
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FGR0 
Finecorsa a giri

Finecorsa a giri con dimensioni ridotte - FGR0

Il finecorsa a giri FGR0 è un dispositivo finalizzato al controllo di giri di organi rotanti oppure alla posizione angolare  
di macchine industriali o edili. Un'applicazione tipica è quella delle gru di piccole dimensioni. Adatto anche per diverse 
applicazioni come porte automatiche o tetti automatici nelle serre. L’unità, tramite un sistema di ingranaggi e camme 
di trasmissione, controlla 2 o 4 microinterruttori in modo che, dopo un determinato numero di giri, predisponga il 
motore ad avviare o arrestare il funzionamento.
I microinterruttori sono dotati di una vite di calibrazione che funziona indipendentemente su ogni camma; in modo da 
poter calibrare l’apertura e la chiusura di ogni micro in base ai requisiti funzionali necessari.
Il cambio di sistema consente di scegliere rapporti diversi da 1:12 a 1:1480. 

Caratteristiche generali
•	 Sono disponibili diverse versioni:         
        	 - fissaggio base;
        	 - fissaggio frontale (con flangia standard);
               - con albero bi-sporgente (a richiesta).
•	 L'ingombro generale è ridotto.
•	 Coperchio di due diverse altezze a seconda che l'apparecchio sia dotato di 2 o 4 microinterruttori.
•	 Grado di protezione IP67 (IEC / EN 60529).
•	 Disponibile in diversi rapporti: 1:12, 1:25, 1:33, 1:50, 1:75, 1:100, 1:150, 1:200, 1:400 (opzionali su richiesta).
•	 Disponibile con rapporto diretto: 1:25, 1:50 (opzionali su richiesta).
•	 Disponibile su richiesta con pignoni.
•	 Microinterruttori:
        	 - dispositivo disponibile con 2 o 4 microinterruttori;
               - il punto di lavoro è regolabile con una vite di calibrazione;
        	 - ogni interruttore ha all'interno 1NO + 1NC;    
       	 - apertura positiva per contatti NC.

Conformità e certificazioni
•	 2014/35/UE - 2014/33/UE - 2011/65/UE - 2015/863/UE
•	 EN 60947-1 (2007/A1 : 2011/A2 : 2014)
•	 EN 60947-5-1 (2004/A1 : 2009/AC : 2004/AC : 2005)
•	 EN 60204-1 (2006/A1 : 2009)
•	 EN 60529 (1991/A1 : 2000/A2 : 2013)
•	 EN 50581 (2012)
•	 IEC 63000 (2016)

Codici disponibili

Fissaggio base
4 microinterruttori

FGR0
Pacco camme a
4 microinterruttori

MFI.3

FGR0
Pacco camme a
2 microinterruttori

MFI.3

Fissaggio base
2 microinterruttori

2 microinterruttori
Rapporto diretto

4 microinterruttori
Rapporto diretto

2 microinterruttori 4 microinterruttori

Versioni fissaggio base
Vista a raggi X

24.626.5 (100)
(151.3)

19.3

(99)

76

75

11
5.

568
.5

4712

31

55

105.
2

10

76

24.626.5 (100)
(151.3)

(99) 75

85
.4

38
.4

4712

55

10

10 19.3
76

31

76

5.
2
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Codici disponibili

Fissaggio frontale
2 microinterruttori

Fissaggio frontale
4 microinterruttori

Codici disponibili

Con albero bi-sporgente
2 microinterruttori

Con albero bi-sporgente
4 microinterruttori

35.126.5 (100)
(161.8)

24.1

(99) 75

11
5.

568
.5

4712
55

10

6

10 19.3
76

31

85.4

5.
2

35.126.5 (100)
(161.8)

(99) 75

12
55

10

6

10 19.3
76

31

85.4

5.
2

85
.4

38
.4

47

24.1

24.626.5 (100)
(151.3)

19.3

21.5

(99)

76

75

11
5.

568
.5

4712

31

55

10 (typ.)5.
2

10

76

24.626.5 (100)
(151.3)

(99) 75

85
.4

38
.4

4712

55

10 19.3
76

31

76

5.
2

21.5

10 (typ.)
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FGR0-0012B-4A

FGR0-0025B-4A

FGR0-0033B-4A

FGR0-0050B-4A

FGR0-0075B-4A

FGR0-0100B-4A

FGR0-0150B-4A

FGR0-0200B-4A

FGR0-0400B-4A

FGR0-0012B-2A

FGR0-0025B-2A

FGR0-0033B-2A

FGR0-0050B-2A

FGR0-0075B-2A

FGR0-0100B-2A

FGR0-0150B-2A

FGR0-0200B-2A

FGR0-0400B-2A

FGR0-0012M-4A

FGR0-0025M-4A

FGR0-0033M-4A

FGR0-0050M-4A

FGR0-0075M-4A

FGR0-0100M-4A

FGR0-0150M-4A

FGR0-0200M-4A

FGR0-0400M-4A

TPOLOGIE DI CONTATTI DISPONIBILI

PROFILI CAMME DISPONIBILI

Codici disponibili
Fissaggio base

4 microinterruttori

FGR0-0012M-2A

FGR0-0025M-2A

FGR0-0033M-2A

FGR0-0050M-2A

FGR0-0075M-2A

FGR0-0100M-2A

FGR0-0150M-2A

FGR0-0200M-2A

FGR0-0400M-2A

Fissaggio base
2 microinterruttori

Sistema di codifica
Il sistema di codifica FGR0 è molto chiaro: ogni blocco di cifre identifica una funzione specifica. Il codice fornisce 
tutte le informazioni che possono essere utilizzate per specificare ogni personalizzazione.

FGR1
Finecorsa a giri

Finecorsa a giri - FGR1 

Il finecorsa a giri FGR1 è un dispositivo utilizzato per controllare il movimento delle macchine 
industriali misurando l'angolo di rotazione e/o contando il numero di giri di un albero.

Caratteristiche generali
•	 Sono disponibili diverse versioni:         
        	 - fissaggio base;
        	 - fissaggio frontale;
               - con albero bi-sporgente.
•	 Grado di protezione IP65.
•	 Disponibile in diversi rapporti: 1:12, 1:33, 1:50, 1:75, 1:100, 1:150, 1:200, 1:400 (opzionali su richiesta).
•	 Disponibile con rapporto diretto: 1:50, 1:75, 1:100 (opzionali su richiesta)..
•	 Disponibile su richiesta con pignoni.
•	 Microinterruttori:
        	 - dispositivo disponibile con 4 microinterruttori;
               - il punto di lavoro è regolabile con una vite di calibrazione;
        	 - ogni interruttore ha all'interno 1NO + 1NC;    
       	 - apertura positiva per contatti NC.

Conformità e certificazioni
•	 2014/35/UE - 2014/33/UE - 2011/65/UE - 2015/863/UE
•	 EN 60947-1 (2007/A1 : 2011/A2 : 2014)
•	 EN 60947-5-1 (2004/A1 : 2009/AC : 2004/AC : 2005)
•	 EN 60204-1 (2006/A1 : 2009)
•	 EN 60529 (1991/A1 : 2000/A2 : 2013)
•	 EN 50581 (2012)
•	 IEC 63000 (2016)

Con albero bi-sporgente
4 microinterruttori

Con albero bi-sporgente
2 microinterruttori

10°

A (10°) - STANDARD B (60°) C (180°)

D (opposta) E (10 denti)

MFI.3

16020081

MFI.3STP

16020097 16020094

16020095 16020093

FGR0 - 0012 M

M = albero 
singolo
B = albero 
bi-sporgente

4 A

A = MFI.3
(standard)
B = MFI.3STP
(su rchiesta)

E1

E = Encoder
P = Potenziometro

- - 01

Albero speciale, 
camme, pignoni, 
colori, loghi, extra 
accessori, ecc...

-

CODIFICA STANDARD CODIFICA OPZIONALE

Serie Versioni 
progressiveRapporto Albero Nr.

contatti- - Tipo
contatti - -Opzioni

4 microinterruttori
Rapporto diretto

4 microinterruttori

Versioni fissaggio base
Vista a raggi X

F

Flangia

FGR0-0012MF-4A

FGR0-0025MF-4A

FGR0-0033MF-4A

FGR0-0050MF-4A

FGR0-0075MF-4A

FGR0-0100MF-4A

FGR0-0150MF-4A

FGR0-0200MF-4A

FGR0-0400MF-4A

Fissaggio frontale
4 microinterruttori

FGR0-0012MF-2A

FGR0-0025MF-2A

FGR0-0033MF-2A

FGR0-0050MF-2A

FGR0-0075MF-2A

FGR0-0100MF-2A

FGR0-0150MF-2A

FGR0-0200MF-2A

FGR0-0400MF-2A

Fissaggio frontale
2 microinterruttori
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Codici disponibili

Fissaggio base
4 microinterruttori

Fissaggio frontale
4 microinterruttori

FGR1
Pacco came a
4 microinterruttori

MFI.7

50 16.5

10

103.5

11.5

14

79

27.3 123
(200.3) 90

125 94.8

45

10
6

35
71

6.
2

10.7

50

10

103.5

14

79

27.3 123
(200.3)

120
90

125140 94.8

10
6

35
71

6.
5

120

49 71

12

11.5

45

16.5

6.
2

10.7

Codici disponibili

Con albero bi-sporgente 
4 microinterruttori

FGR1
Pacco came a
4 microinterruttori

MFI.7

50

10

103.5

14

79

27.3 123
(200.3)

12550 94.8

10
6

35
71

11.5 16.5
90

45

6.
2

10.7
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TIPOLOGIA DI CONTATTI DISPONIBILI PROFILI CAMME DISPONIBILI

Codici disponibili

FGR100124

FGR100334

FGR100504

FGR100754

FGR101004

FGR101504

FGR102004

FGR104004

Fissaggio base
4 microinterruttori

FGR100124F

FGR100334F

FGR100504F

FGR100754F

FGR101004F

FGR101504F

FGR102004F

FFGR104004F

Fissaggio frontale
4 microinterruttori

Sistema di codifica
Il sistema di codifica FGR1 è molto chiaro: ogni blocco di cifre identifica una funzione specifica. Il codice fornisce 
tutte le informazioni che possono essere utilizzate per specificare ogni personalizzazione.

Serie Rapporto

Tra l'albero e l'uscita 
del pacco camme.

Opzioni

Versioni progressive

-

-

CODIFICA STANDARD CODIFICA OPZIONALE

FGR100124B

FGR100334B

FGR100504B

FGR100754B

FGR101004B

FGR101504B

FGR102004B

FGR104004B

Con albero bi-sporgente
4 microinterruttori

FGR2
Finecorsa a giri

Finecorsa a giri - FGR2
Il finecorsa a giri FGR2 è adatto per argani da carroponte, il controllo dei giri dei tamburi rotanti 
che avvolgono cavi, macchinari, ecc... Dotato di vite micrometrica regolabile, vive su ciascuna delle 
camme. Il funzionamento dei microinterruttori permette, tramite un cacciavite, la taratura della 
corsa e quindi l'apertura o la chiusura dei contatti in funzione delle esigenze funzionali.

Caratteristiche generali
•	 Sono disponibili diverse versioni:         
        	 - fissaggio base;
        	 - con albero bi-sporgente;
               - fissaggio frontale (fissaggio base + flangia FLG). A richiesta.  	
•	 Grado di protezione IP65.
•	 Disponibile con rapporto diretto: 1:12, 1:33, 1:50, 1:75, 1:100, 1:200 opzionali su richiesta).
•	 Disponibile su richiesta con pignoni.
•	 Microinterruttori:
        	 - dispositivo disponibile con 4 o 6 microinterruttori;
               - il punto di lavoro è regolabile con una vite di calibrazione;
        	 - ogni interruttore ha all'interno 1NO + 1NC;    
       	 - apertura positiva per contatti NC.

Conformità e certificazioni
•	 2014/35/UE - 2014/33/UE - 2011/65/UE - 2015/863/UE
•	 EN 60947-1 (2007/A1 : 2011/A2 : 2014)
•	 EN 60947-5-1 (2004/A1 : 2009/AC : 2004/AC : 2005)
•	 EN 60204-1 (2006/A1 : 2009)
•	 EN 60529 (1991/A1 : 2000/A2 : 2013)
•	 EN 50581 (2012)
•	 IEC 63000 (2016)

10°

A (10°) - STANDARD B (60°) C (180°)

D (opposta) E (10 denti)

16020081 16020097 16020094

16020095 16020093

MFI.7 MFI.7STP
A richiesta

FGR1 0012/0400 01-0-2-3-4

0 = No
2 = N° 2
3 = N° 3
4 = N° 4

Micro/
camme

B

Nessuna indicazione 
= Albero singolo
B = Albero 
bi-sporgente

Albero

F

Flangia

Nessuna 
indicazione = 
Senza flangia
F = Con flangia

6 microinterruttori
Rapporto diretto

4 microinterruttori
Rapporto diretto

Versioni fissaggio base
Vista a raggi X
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Codici disponibili

Fissaggio base
4 o 6 microinterruttori

Con albero bi-sporgente
4 o 6 microinterruttori

FGR2
Pacco camme a
4 microinterruttori

MFI.7

FGR2
Pacco camme a
6 microinterruttori

MFI.7

45

29

25 max
44 122

104.8

166

8.78.5 19
.5 22

11
0

61
49

22

19
.5

90
(131.5)

90

65

10

7

Codici disponibili

Fissaggio frontale
4 o 6 microinterruttori

FGR2
Pacco camme a
4 microinterruttori

MFI.7

FGR2
Pacco camme a
6 microinterruttori

MFI.7

45

29

25 max
44 122

104.8

166

8.7

7.5

8.5 19
.5 22

11
0

61
49

22

19
.5

90
(131.5)

90

65

10

7

45

29

25 max
44 122

104.8

15

166

8.78.5 19
.5

14
.5

29

22

26.8

26
.8

25.125.1

11
0

61
49

12
7.

5

22

19
.5

90
(131.5)

90

65

10

7

3.5

11



82 83

FI
N

EC
O

RS
A

A
 G

IR
I

TIPOLOGIA DI CONTATTI DISPONIBILI PROFILI CAMME DISPONIBILI

Codici disponibili

Sistema di codifica
Il sistema di codifica FGR2 è molto chiaro: ogni blocco di cifre identifica una funzione specifica. Il codice fornisce 
tutte le informazioni che possono essere utilizzate per specificare ogni personalizzazione.

FGR2 N

MFI.7

006/007/008/009/010 6

Nessuna indicazione = N° 4
6 = N° 6

B

Nessuna indicazione = 
Albero singolo
B = Albero 
bi-sporgente

CODIFICA STANDARD

FGR2N006

FGR2N007

FGR2N008

FGR2N009

FGR2N010

Fissaggio base
4 microinterruttori

FGR2N0066

FGR2N0076

FGR2N0086

FGR2N0096

FGR2N0106

Fissaggio base
6 microinterruttori

FGR2N006B

FGR2N007B

FGR2N008B

FGR2N009B

FGR2N010B

Con albero bi-sporgente
4 microinterruttori

FGR2N006B6

FGR2N007B6

FGR2N008B6

FGR2N009B6

FGR2N010B6

Con albero bi-sporgente
6 microinterruttori

A (30°) - STANDARD B (15°) C (90°)

MFI.7

Fissaggio frontale
4 o 6 microinterruttori

FGR3
Finecorsa a giri

Finecorsa a giri - FGR3 

Il finecorsa a giri FGR3 è un dispositivo utilizzato per controllare il movimento delle macchine industriali misurando 
l'angolo di rotazione e/o contando il numero di giri di un albero. È particolarmente adatto a diverse applicazioni come i 
carroponti e le turbine eoliche.

Caratteristiche generali
•	 Sono disponibili diverse versioni:         
        	 - fissaggio base;
        	 - con albero bi-sporgente;
               - fissaggio frontale (a richiesta).
•	 Grado di protezione IP66.
•	 Disponibile con diversi rapporti: da 1:8 a 1:3572 (secondo la configurazione).
•	 Disponibile su richiesta con pignoni.
•	 Microinterruttori:
        	 - dispositivo disponibile potenzialmente fino a 8 microinterruttori;
               - il punto di lavoro è regolabile con una vite di calibrazione;
        	 - ogni interruttore ha all'interno 1NO + 1NC;    
       	 - apertura positiva per contatti NC.

Conformità e certificazioni
•	 2014/35/UE - 2014/33/UE - 2011/65/UE - 2015/863/UE
•	 EN 60947-1 (2007/A1 : 2011/A2 : 2014)
•	 EN 60947-5-1 (2004/A1 : 2009/AC : 2004/AC : 2005)
•	 EN 60204-1 (2006/A1 : 2009)
•	 EN 60529 (1991/A1 : 2000/A2 : 2013)
•	 EN 50581 (2012)
•	 IEC 63000 (2016)

+

Rapporto

1:12

1:33

1:50

1:100

1:200

Serie Tipo contatti Numero identificativo Micro/cammeAlbero

6 microinterruttori

Versioni fissaggio base
Vista a raggi X

4 microinterruttori
con potenziometro

FGR2 = Versioni fissaggio 
base e con albero bi-sporgente
FGRF2 = Versione fissaggio 
frontale

A) prodotto base 
più flangia FLG 
venduti separati;

B) prodotto già 
assemblato da 
richiedere con 
codice FGRF2..

14
.5

29

25.125.1

46.5

11

26.8

26
.8

38.5

74

3.5

11703030 11703031 1173032

13.5 30



84 85

FI
N

EC
O

RS
A

A
 G

IR
I

Codici disponibili

Fissaggio base

Con albero bi-sporgente

FGR3
Pacco camme a 
4 microinterruttori

MFI.7

Codici disponibili

Fissaggio base Con albero bi-sporgente

Sistema di codifica
Il sistema di codifica FGR3 è molto chiaro: ogni blocco di cifre identifica una funzione specifica. Il codice fornisce 
tutte le informazioni che possono essere utilizzate per specificare ogni personalizzazione.

FGR3 0-8

0 = Nessun sensore  
1 = Encoder incrementale D22
2 = Potenziometro 2.5 KΩ
3 = Potenziometro 5 KΩ
4 = Potenziometro 10 KΩ
5 = Encoder assoluto D36
6 = Encoder incrementale 
       P/P 5000 imp.
7 = Encoder Assoluto/Incrementale     
       D36
8 = Encoder assoluto D58
A ... Z = Personalizzato su richiesta

001-999

N° rapporto 
giri tra albero 
ed uscita 
pacco 
camme, o 
uscita 
sensore o 
per entrambi.

0-2-3-4

0 = No
2 = N° 2
3 = N° 3
4 = N° 4
5 = N° 5

1-2-3-4

1 = Albero monospor-
gente e riduzione solo 
in uscita camme.
2 = Albero bisporgen-
te e riduzione solo in 
uscita camme.
3 = Albero monospor-
gente e riduzione sia 
in uscita camme sia 
in uscita sensore.
4 = Albero bisporgen-
te e riduzione sia in 
uscita camme sia in 
uscita sensore.

00-99

Versioni 
progressive

-

-

Opzioni disponibili

•	 Può essere fornito con fissaggio frontale. Disponibili diverse tipologie di accessori flangiati, su richiesta.
•	 Può essere equipaggiato con microinterruttori MFI.7 (versione standard) o con microinterruttori MFI.7D (unità di 

contatto in oro - uso offshore).
•	 Può essere equipaggiato con encoder incrementale o assoluto, disponibile anche con encoder montato 

esternamente.

Il finecorsa FGR3 è un prodotto totalmente personalizzabile.  
Create i vostri dispositivi utilizzando il sistema di codifica FGR3!

TIPOLOGIE DI CONTATTI DISPONIBILI PROFILI CAMME DISPONIBILI

10°

A (10°) - STANDARD B (60°) C (180°)

D (opposta) E (10 denti)

16020081 16020097 16020094

16020095 16020093

MFI.7 MFI.7D
A richiesta

Uso offshore

Con potenziometro

Serie Encoder / Potenziometro Rapporto Micro/
camme Albero Opzioni-

10

14
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27 max

50.527.3
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2.

172
.6

69
.5

140

10
5

13

7

160

167
127

150.8
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 m

ax

14

10
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 m
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14
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RICAMBI E ACCESSORI
Finecorsa a giri

16020051 16020052 16020053 16020054
M20 - Z12

A = Ø 280 / B = Ø 193.2
M14 - Z17

A = Ø 266 / B = Ø 205.24
M22 - Z10

A = Ø 264 / B = Ø 168.52
M18 - Z12

A = Ø 252 / B = Ø 173.88

Pignoni tagliati a getto d'acqua

16020055 16020056 16020057
M16 - Z13

A = Ø 240 / B = Ø 170.56
M10 - Z17

A = Ø 190 / B = Ø 146.6 
M6 - Z13

A = Ø 90 / B = Ø 63.96

Ø 4

Ø 25

Ø 34

16020070
M16 - Z19

A = Ø 336 / B = Ø 263,2

I nostri pignoni di misura sono costruiti appositamente per l'uso con encoder e finecorsa a giri. 
Spessore del pignone = 10 mm.

Per tutti i pignoni precedenti. 

Dettaglio C

Pignoni stampati ad iniezione

Per tutti i pignoni precedenti. 
Misure del prodotto finito.

Dettaglio C

A

C

B

C

A
B

C

A
B

C

A

B

C

A
B

C

A
B

C

A
B

C

A

B

16020058 16020059 16020060 16020061
M20 - Z8

A = Ø 200 / B = Ø 113.2
M13 - Z10

A = Ø 192 / B = Ø 122.56
M12 - Z12

A = Ø 176.4 / B = Ø 121.716
M14 - Z10

A = Ø 168 / B = Ø 107.24

A
B

C

A

B

C

A

B

C

A

B

C

16020062 16020063 16020064 16020065
M12 - Z10

A = Ø 144 / B = Ø 91.92
M10 - Z12

A = Ø 140 / B = Ø 96.6
M8 - Z12

A = Ø 112 / B = Ø 77.28
M6 - Z11

A = Ø 78 / B = Ø 51.96

A
B

C

A
B

C

A
B

C

A

C

B

16020066
M5 - Z12

A = Ø 70 / B = Ø 48.3

A

C

B

16020068 16020069 16020071
M16 - Z20

A = Ø 192 / B = Ø 122.56
M18 - Z11

A = Ø 234 / B = Ø 155.81
M16 - Z19

A = Ø 176 / B = Ø 107.285

A

B

C

A

B

C

Ø 4

23

7

10

Ø
 2

0

Ø
 1

2+0
.0

5
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Manicotto metallico per pignoni tagliati a getto d'acqua

Ø 25

Ø 4

6
Ø

 1
2

H
8

M4
33 26

Ø
 3

4

Ø
 4

5

10°

16020081 16020097 16020094 16020054
A (10°) - STANDARD B (60°) C (180°) D (opposta)

16020095 16020093
E (10 denti)

A (30°) - STANDARD B (15°) C (90°)

Profili camme per le serie FGR0, FGR1, FGR3

Disponibili versioni personalizzate su richiesta.

Profili camme per la serie FGR2

16020050

RICAMBI E ACCESSORI
Finecorsa a giri

11703030 11703031 1602005411703032

13.5 30

Per l’installazione dei pignoni tagliati ad acqua è necessario il manicotto pignone (codice 16020050).

13

13

(18)

A B

C

A       B      C

Giunto Oldham per le serie FGR1, FGR2, FGR3

FGH

21

10

102
7230

40

M8

•	 Giunto Oldham
•	 Vite di sblocco 4 × 40
•	 Sfere Ø 3 mm

Il foro sul giunto potrebbe non essere presente

Disallineamento assiale massimo otte-
nuto senza vite di sblocco
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FINECORSA DI POSIZIONE
Giovenzana offre quattro diverse tipologie di finecorsa di posizione, utilizzati in particolare negli impianti di 
sollevamento edili ed industriali, nell'industria dell'automazione, nella tecnologia scenografica, in particolare per il 
controllo di paranchi, argani e macchine utensili. 

La gamma di finecorsa di posizione comprende finecorsa in materiale termoplastico che consentono diversi tipi di 
attivazione degli interruttori:
- con barre trasversali;
- con asta singola con rullo; 
- con leva.

Ogni finecorsa di posizione ha caratteristiche specifiche che permettono di scegliere la tipologia che meglio si adatta 
alle esigenze specifiche dei clienti.

Tutti i finecorsa di posizione sono marcati CE e sono costruiti in conformità alle direttive e alle norme attualmente in 
vigore.

Inoltre, i finecorsa di posizione sono anche certificati EAC e CCC, per il mercato eurasiatico e cinese, a riprova 
dell'importanza data ai livelli di qualità richiesti nei diversi paesi.

90

PARANCO CARROPONTE

I nostri finecorsa di posizione sono utilizzati per controllare diversi sistemi di movimentazione:

	 SOFISTICATI SISTEMI CARROPONTISTICI
	 L'unità controlla il sistema operativo di potenza (es. PLC) e permette al carroponte di rallentare e/o di fermarsi 
               in esecuzione.

	 PARANCHI
	 L'unità viene utilizzata per arrestare il funzionamento del paranco ogni volta che raggiunge una posizione 
               "limite".

FFH

FCR

FFH2C-1

FCP245

9191

CARATTERISTICHE 

- Sono disponibili diverse versioni per tutti i sistemi standard.
- Ogni personalizzazione è disponibile su richiesta.

VANTAGGI

APPLICAZIONI

SERIE

› Dispositivi precisi, affidabili e sicuri

› Facilità d'uso garantita

› Massima sicurezza di funzionamento garantita

› Prevenzione di lesioni personali e danni alle cose
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CARATTERISTICHE GENERALI

Custodia autoestinguente V0 UL94CUSTODIA

IP67 - Double insulationGRADO DI PROTEZIONE

IEC /EN 60497/3NORMATIVE

M16 / M20ENTRATA CAVO

VERSIONI

Aste di alluminio completamente regolabili • 2x200 mm  
con indicatore "0".
Arresto meccanico rinforzato.NOTE

Impiego: -25°C ... +55°C
Stoccaggio: -30°C ... +70°C

TEMPERATURA 
AMBIENTE

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

IEC/EN 60947/3 – UL508NORMATIVE

CE, IMQ, RINA, EAC, CCC, cULus, cCSAusMARCATURA

690VTENSIONE NOMINALE 
DI ISOLAMENTO - Ui

16ACORRENTE NOMINALE 
TERMICA - Ith

Doppia interruzione ad apertura positivaCONTATTI

FFH

Custodia autoestinguente V0 UL94

IP65 - Doppio isolamento (IEC / EN 60529)

IEC /EN 60497/3

N° 1 Ø 22.5 mm

Configurazione del motore a singola o doppia velocità.
3, 4 o 4 con posizioni di arresto meccanico.

Aste di alluminio completamente regolabili • 6x300 mm 
con indicatore "0".
Arresto meccanico rinforzato.

Impiego: -25°C ... +55°C
Stoccaggio: -30°C ... +70°C

IEC/EN 60947/3 – UL508

CE, IMQ, RINA, EAC, CCC, cULus, cCSAus

690V

16A

Doppia interruzione ad apertura positiva

FCR

16A - 690 V AC
CORRENTE 
NOMINALE 
DI IMPIEGO

16A - 690 V ACAC21A 
AC22A

13A - 4 kW 13A - 4 kWAC23A
3ph 230V

P016 Commutatori a camme GiovenzanaCODICE COMMUTATORE P016 Commutatori a camme Giovenzana

4kV
TENSIONE NOM. DI TE-
NUTA A IMPULSO - Uimp 4kV

690VTENSIONE NOMINALE 
DI IMPIEGO - Ue 690V

16ACORRENTE NOM. TERMI-
CA IN CASSETTA - Ithe

16A

13A - 7.5 kW 13A - 7.5 kWAC23A
3ph 400V

50 / 60 HzFREQUENZA 50 / 60 Hz

A3 (EN 60947-1)CALIBRO A3 (EN 60947-1)

M3.5VITE MORSETTO M3.5

0.8 Nm / 7.2 lbin (EN60947-1) 7.5 lbin / 0.85 Nm  (UL508)COPPIA DI SERRAGGIO 0.8 Nm / 7.2 lbin (EN60947-1) 7.5 lbin / 0.85 Nm  (UL508)

SEZIONE 
COLLEGA-
BILE

Conduttori
flessibili
Conduttori
rigidi

1 x 0.75 / 4 ... 2 x 0.75 / 2.5 mm2

10 ... 18 AWG
1 x 0.75 / 4 ... 2 x 0.75 / 2.5 mm2

10 ... 18 AWG
1 x 0.75 / 4 ... 2 x 0.75 / 2.5 mm2

10 ... 18 AWG
1 x 0.75 / 4 ... 2 x 0.75 / 2.5 mm2

10 ... 18 AWG

Configurazione del motore a singola o doppia velocità.
3, 4 o 4 con posizioni di arresto meccanico.

CARATTERISTICHE GENERALI

FFH2C-1 FCP245

Custodia autoestinguente V0 UL94CUSTODIA

IP65 - Doppio isolamento (IEC / EN 60529)GRADO DI PROTEZIONE

IEC /EN 60497/3NORMATIVE

1 x M16 + 1 x M20ENTRATA CAVO

Configurazione del motore a velocità singola.
Altre configurazioni su richiesta.VERSIONI

Asta di alluminio completamente regolabile • 6x120 mm 
con indicatore "0".
Arresto meccanico rinforzato.
Ruota con copertura in gomma.

NOTE

Impiego: -25°C ... +55°C
Stoccaggio: -30°C ... +70°C

TEMPERATURA 
AMBIENTE

IEC/EN 60947/3 – UL508NORMATIVE

CE, IMQ, RINA, EAC, CCC, cULus, cCSAusMARCATURA

690VTENSIONE NOMINALE 
DI ISOLAMENTO - Ui

20ACORRENTE NOMINALE 
TERMICA - Ith

Doppia interruzione ad apertura positivaCONTATTI

Custodia autoestinguente V0 UL94

IP65 - Doppio isolamento (IEC / EN 60529)

IEC /EN 60497/3, EN 81-1

M20 (max 8)

Interruttore on-off a due poli.
Altre configurazioni su richiesta.

Arresto meccanico rinforzato.

Impiego: -25°C ... +55°C
Stoccaggio: -30°C ... +70°C

IEC/EN 60947/3 – UL508

CE, IMQ, RINA, EAC, CCC, cULus, cCSAus

690V

40A

Doppia interruzione ad apertura positiva

PX20 Commutatori a camme GiovenzanaCODICE COMMUTATORE CX40 Commutatori a camme Giovenzana

5kV
TENSIONE NOM. DI TE-
NUTA A IMPULSO - Uimp 10kV

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

690VTENSIONE NOMINALE 
DI IMPIEGO - Ue 690V

20ACORRENTE NOM. TERMI-
CA IN CASSETTA - Ithe

40A

20A - 690 V AC
CORRENTE 
NOMINALE 
DI IMPIEGO

40A - 690 V ACAC21A 
AC22A

16A - 5 kW 35A - 11 kWAC23A
3ph 230V

16A - 9 kW 32A - 18.5 kWAC23A
3ph 400V

50 / 60 HzFREQUENZA 50 / 60 Hz

A3 (EN 60947-1)CALIBRO A5 (EN 60947-1)

M3.5VITE MORSETTO M4

0.8 Nm / 7.2 lbin (EN60947-1) 7.5 lbin / 0.85 Nm  (UL508)COPPIA DI SERRAGGIO 1.2 Nm (EN60947-1) 10.6 lbin (UL508)

SEZIONE 
COLLEGA-
BILE

Conduttori
flessibili
Conduttori
rigidi

1 x 0.75 / 4 ... 2 x 0.75 / 2.5 mm2

10 ... 18 AWG
2 x 2.5 / 10 mm2

14 ... 6 AWG
1 x 0.75 / 4 ... 2 x 0.75 / 2.5 mm2

10 ... 18 AWG
2 x 2.5 / 10 mm2

14 ... 6 AWG
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FFH
Finecorsa di posizione

Finecorsa di posizione con ingombro ridotto - FFH

Il finecorsa di posizione FFH viene utilizzato per controllare diversi sistemi di movimentazione:

•	 Carroponti: il finecorsa controlla il sistema operativo, ad esempio un PLC, e permette al carroponte di rallentare o 
di fermarsi.

•	 Paranchi: il finecorsa viene utilizzato per arrestare il paranco ogni volta che raggiunge una posizione di fine corsa.

Caratteristiche generali

•	 Progettato per garantire prestazioni eccellenti nelle condizioni operative più difficili.
•	 Design compatto per essere adattato a qualsiasi esigenza applicativa.
•	 Ingombri ridotti rispetto alla storica serie FCR.
•	 Predisposto con 4 fori di fissaggio.
•	 Contatti NC ad apertura positiva per funzioni di sicurezza.
•	 Grado di protezione IP67.
•	 Aste in alluminio con sezione 6x6 mm e custodia in materiale termoplastico.
•	 Aste a croce con 4 posizioni mantenute ogni 90°.
•	 Predisposto con 2 uscite per serracavi per ridurre i tempi di installazione e facilitare il cablaggio.
•	 Disponibili diverse versioni, anche personalizzabili su richiesta. 

Conformità e certificazioni
•	 2014/35/UE - 2011/65/UE - 2015/863/UE
•	 EN 60947-1 (2007/A1 : 2011/A2 : 2014)
•	 EN 60947-3 (2009/A1 : 2012/A2 : 2015)
•	 EN 60204-1 (2006/A1 : 2009)
•	 EN 60529 (1991/A1 : 2000/A2 : 2013)
•	 EN 50581 (2012)
•	 IEC 63000 (2016)

20084

72

17

75

6 32 2254

48

6375
79

.4
20

0

17

M16 M20

6.5

4.
5

Codici disponibili

FFH
Commutatore 
a camme
P016

FFH001
Velocità singola

3 posizioni

Con interblocco meccanico

0

90° 90°

- +

- 90° 0 + 90°
1 - 2

3 - 4

co
nt

at
ti

posizioni

FFH002
Velocità singola

3 posizioni

Con interblocco meccanico

0

90° 90°

- +

- 90° 0 + 90°
1 - 2

3 - 4

co
nt

at
ti

posizioni

5 - 6

7 - 8

FFH003
Velocità singola

4 posizioni

Senza interblocco meccanico
0 90° 180°

1 - 2

3 - 4

co
nt

at
ti

posizioni
270°

0

270° 90°

180°

FFH004
Velocità singola

4 posizioni

Senza interblocco meccanico
0 90° 180°

1 - 2

-

co
nt

at
ti

posizioni
270°

0

270° 90°

180°

5 - 6

- vuoto

vuoto

FFH005
Velocità singola

4 posizioni

Senza interblocco meccanico
0 90° 180°

1 - 2

-

co
nt

at
ti

posizioni
270°

0

270° 90°

180°

5 - 6

- vuoto

vuoto

FFH006
Velocità doppia

4 posizioni

Con interblocco meccanico

0

90° 90°

- +

- 180° -90° 0
1 - 2

3 - 4

co
nt

at
ti

posizioni

5 - 6

7 - 8

+ 90° + 180°- +
180°

contatto aperto contatto chiuso
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FCR
Finecorsa di posizione

Finecorsa di posizione - FCR

Il finecorsa di posizione FCR viene utilizzato per controllare diversi sistemi di movimentazione:

•	 Carroponti: il finecorsa controlla il sistema operativo, ad esempio un PLC, e permette al carroponte di rallentare o 
di fermarsi.

•	 Paranchi: il finecorsa viene utilizzato per arrestare il paranco ogni volta che raggiunge una posizione di fine corsa.

Caratteristiche generali
•	 Progettato per garantire prestazioni eccellenti nelle condizioni operative più difficili.
•	 Predisposto con 4 fori di fissaggio.
•	 Contatti NC ad apertura positiva per funzioni di sicurezza.
•	 Grado di protezione IP65.
•	 Aste in alluminio con sezione 6x6 mm e custodia in materiale termoplastico.
•	 Aste a croce con 4 posizioni mantenute ogni 90°.
•	 Predisposto con 1 uscita per morsetti fermacavo 
       per ridurre i tempi di installazione e facilitare il cablaggio.  
•	 Disponibili diverse versioni, anche personalizzabili su richiesta.   

Conformità e certificazioni
•	 2014/35/UE - 2011/65/UE - 2015/863/UE
•	 EN 60947-1 (2007/A1 : 2011/A2 : 2014)
•	 EN 60947-3 (2009/A1 : 2012/A2 : 2015)
•	 EN 60204-1 (2006/A1 : 2009)
•	 EN 60529 (1991/A1 : 2000/A2 : 2013)
•	 EN 50581 (2012)
•	 IEC 63000 (2016)

300

30
0

110

48

6390

(8
0.

4)

5

65

91.5
(86.2)

30

5

M20
15.5

5.
5

6

Codici disponibili

FCR
Commutatore 
a camme
P016

FCR001
Velocità singola

3 posizioni

Con interblocco meccanico

0

90° 90°

- +

- 90° 0 + 90°
1 - 2

3 - 4

co
nt

at
ti

posizioni

FCR002
Velocità singola

3 posizioni

Con interblocco meccanico

0

90° 90°

- +

- 90° 0 + 90°
1 - 2

3 - 4

co
nt

at
ti

posizioni

5 - 6

7 - 8

FCR003
Velocità singola

4 posizioni

Senza interblocco meccanico
0 90° 180°

1 - 2

3 - 4

co
nt

at
ti

posizioni
270°

0

270° 90°

180°

FCR004
Velocità singola

4 posizioni

Senza interblocco meccanico
0 90° 180°

1 - 2

-

co
nt

at
ti

posizioni
270°

0

270° 90°

180°

5 - 6

- vuoto

vuoto

FCR005
Velocità singola

4 posizioni

Senza interblocco meccanico
0 90° 180°

1 - 2

-

co
nt

at
ti

posizioni
270°

0

270° 90°

180°

5 - 6

- vuoto

vuoto

FCR006
Velocità doppia

4 posizioni

Con interblocco meccanico

0

90° 90°

- +

- 180° -90° 0
1 - 2

3 - 4

co
nt

at
ti

posizioni

5 - 6

7 - 8

+ 90° + 180°- +
180°

contatto aperto contatto chiuso

Ø5.5
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FFH2C-1
Finecorsa di posizione

Finecorsa di posizione - FFH2C-1

Il finecorsa di posizione FFH2C-1 viene utilizzato per controllare diversi sistemi di movimentazione:

•	 Carroponti: il finecorsa controlla il sistema operativo, ad esempio un PLC, e permette al carroponte di rallentare o 
di fermarsi.

•	 Paranchi: il finecorsa viene utilizzato per arrestare il paranco ogni volta che raggiunge una posizione di fine corsa.

Caratteristiche generali
•	 Progettato per garantire prestazioni eccellenti nelle condizioni operative più difficili.
•	 Predisposto con 4 fori di fissaggio.
•	 Contatti NC ad apertura positiva per funzioni di sicurezza.
•	 Grado di protezione IP65.
•	 Asta in alluminio con sezione 6x6 mm e custodia in materiale termoplastico.
•	 Dotato di asta con rullo con movimento a 65° e ritorno a molla.
•	 Predisposto per 2 uscite per serracavi per ridurre i tempi di installazione e facilitare il cablaggio.        

Conformità e certificazioni
•	 2014/35/UE - 2011/65/UE - 2015/863/UE
•	 EN 60947-1 (2007/A1 : 2011/A2 : 2014)
•	 EN 60947-3 (2009/A1 : 2012/A2 : 2015)
•	 EN 60204-1 (2006/A1 : 2009)
•	 EN 60529 (1991/A1 : 2000/A2 : 2013)
•	 EN 50581 (2012)
•	 IEC 63000 (2016)
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FCP245
Finecorsa di posizione

Finecorsa di posizione - FCP245

Il finecorsa di posizione FCP245 viene utilizzato per controllare diversi sistemi di movimentazione:

•	 Paranchi: il finecorsa viene utilizzato per arrestare il paranco ogni volta che raggiunge una posizione di fine corsa.

Caratteristiche generali
•	 Progettato per garantire prestazioni eccellenti nelle condizioni operative più difficili.
•	 Predisposto con 4 fori di fissaggio.
•	 Contatti NC ad apertura positiva per funzioni di sicurezza.
•	 Grado di protezione IP65.
•	 Asta e leva in alluminio, involucro in materiale termoplastico.
•	 Dotato di leva con movimenti a 50° e ritorno a molla.
•	 Predisposto per 2 uscite per morsetti fermacavo per ridurre i tempi di installazione e facilitare il cablaggio.       

Conformità e certificazioni
•	 2014/35/UE - 2011/65/UE - 2015/863/UE
•	 EN 60947-1 (2007/A1 : 2011/A2 : 2014)
•	 EN 60947-3 (2009/A1 : 2012/A2 : 2015)
•	 EN 60204-1 (2006/A1 : 2009)
•	 EN 60529 (1991/A1 : 2000/A2 : 2013)
•	 EN 50581 (2012)
•	 IEC 63000 (2016)

Codici disponibili
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COLLETTORI
Un collettore è un dispositivo elettromeccanico che facilita la trasmissione di energia elettrica e di segnali da una 
parte statica ad una parte in movimento. 
Il collettore rotante è un componente molto importante che può risolvere la rotazione continua a 360° e far arrivare 
l'elettricità ad una parte in continua rotazione dell'assemblaggio, ruotando senza limiti. 

I collettori possono migliorare le prestazioni meccaniche di una macchina, ottimizzare la funzionalità del sistema e 
sradicare i fili soggetti a danni che pendono dai giunti rotanti.

Funzionano effettuando collegamenti elettrici continui da sistemi fissi a sistemi rotanti. 

I nostri prodotti si inseriscono in un sistema garantendone il funzionamento affidabile e sicuro.
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I collettori sono utilizzati per trasferire il segnale elettrico e l'energia di potenza tra lo statore e un rotore o viceversa. 

Sono costituiti da 3 o più contatti metallici, montati sull'albero in acciaio.
Le spazzole di contatto sono tutte sostituibili e sono in rame.

•	 TEMPO DI FUNZIONAMENTO: La durata di funzionamento di un collettore rotante dipende dalla velocità di 
rotazione e dalla stabilità dinamica.

•	 CORRENTE NOMINALE: La portata può essere aumentata collegando in serie o in parallelo due o più collettori 
rotanti.

•	 VELOCITÀ DI FUNZIONAMENTO: Velocità di rotazione massima 20 giri 1'.

N° ANELLI

4

304020913

195

180

CODICE A (ALTEZZA)

30402092

6

304020935

225

210

30402094

8
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255

240
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12

3040209911

315

300

30402100

14

3040210113

345

330

30402102

3040210315 360

•	 Tensione nominale di isolamento Ui 690V.
•	 Tensione nominale di impiego Ue 500Vac.
•	 Corrente nominale di impiego Ie 20A.
•	 Funzionamento intermittente 30A.
•	 Versione a telaio chiuso con grado di protezione IEC/EN60529: IP51.
•	 Modularità: da 3 a 15 anelli Ø80 mm. 
•	 Spazzole in rame.
•	 Albero Ø42 mm.
•	 Custodia e coprimorsetti in PVC Ø147 mm.
•	 Temperatura ambiente: +60°C/-30°C.

APPLICAZIONI

DATI TECNICI

CARATTERISTICHE

I collettori sono utilizzati in dispositivi elettromeccanici, tra cui il tavolo rotante, sistemi di sorveglianza come i radar, 
macchine mediche come le lampade per microscopi e bracci di supporto, fonti di energia rinnovabile come le turbine 
eoliche e attrezzature nel campo dell'automazione. 
Sono utilizzati in quasi tutte le macchine elettromeccaniche che richiedono una filatura senza restrizioni, discontinua o 
continua durante la conduzione di potenza e segnali.
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SEGNALATORI ACUSTICI

G75 (Ø 75) G100 (Ø 100)

ALIMENT.

48 AC

190 mA24 AC

G75.48

G75.24

CONSUMO CODICE

80 mA

230 AC

28 mA110 AC

G75.230

G75.110

20 mA

48 DC

40 mA24 DC

G75.48DC

G75.24DC

-

ALIMENT.

48 AC

415 mA24 AC

G100.48

G100.24

CONSUMO CODICE

210 mA

230 AC

90 mA110 AC

G100.230

G100.110

42 mA

11710009

BOX - G75

11710010

BOX - G100

A B

H

G75

B = Ø 76.5

A = Ø 95.5

H = 56

G100

B = Ø 95.5

A = Ø 120

H = 58

•	 Funzionamento continuo.
•	 Frequenza: G75: 50 Hz - G100: 300÷350 Hz.
•	 Resa acustica (a 1 metro): G75: 88 dB (A) - G100: 93.5 dB (A).
•	 Esecuzione standard da incasso.
•	 Grado di protezione (IEC/EN 60529): G75: IP30 - G100: IP65 doppio isolamento.
•	 Connessioni: G75: 3 vie (2+T) - G100: 2 vie.

DATI TECNICI

NOTE
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