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COMUTADORES PHOENIX: Séries PO • PX • CO • CX • G - Rev. 00_2018
A GIOVENZANA INTERNATIONAL B.V. reserva-se o direito de realizar, sem obrigação de aviso prévio, todas as alterações técnicas e funcionais com 
o objetivo de melhorar as características dos produtos expostos, considerando que todos os dados contidos no presente catálogo são de caráter 
meramente informativo e não vinculante. 
A versão mais atualizada do catálogo pode ser baixada na seção downloads do site www.giovenzana.com.

COMUTADORES ROTATIVOS PHOENIX

ÍNDICE GERAL

TECNOLOGIAS PARA A AUTOMAÇÃO2

26

28

30

34

36

38

40

42

44

VISÃO GERAL | COMUTADORES ROTATIVOS4

CARACTERÍSTICAS GERAIS E CATEGORIAS DE USO6

FIXAÇÃO
PAINEL

VISÃO GERAL | MODELOS8

MAPA DE CODIFICAÇÃO | MODELOS10

ESQUEMAS ELÉTRICOS11

VISÃO GERAL | QUADROS COM MANOPLA18

MAPA DE CODIFICAÇÃO | QUADROS COM MANOPLA20

CHAVES LIG./DESL. 0-1 

COM. DE TRANSF. 1-0-2

COMANDOS DE MOTORES

COM. AMPERÍMETROS E 
VOLTIMÉTRICOS

SELETORES 1-2 SEM POS. ZERO

SELETORES 1-2-3 SEM POS. ZERO

SELETORES 1-2-3-4 SEM POS. 
ZERO

SELETORES 0-1-2 COM POS. ZERO

SELETORES 0-1-2-3 COM POS. 
ZERO

SELETORES 0-1-2-3-4 COM POS. 
ZERO

DIMENSÕES FIX. c/par.

DIMENSÕES FIX. CENTRAL

46

48

50

23

56

58

60

62

53

CHAVES LIG./DESL. 0-1 

COM. DE TRANSFERÊNCIA 1-0-2

DIMENSÕES FIX. COM PARAFUSO

DIMENSÕES FIX. CENTRAL

68

70

72

64

CHAVES LIG./DESL. 0-1 

COM. DE TRANSFERÊNCIA 1-0-2

COM. AMPERÍMETROS E 
VOLTIMÉTRICOS

75

CAIXAS78

DADOS TÉCNICOS 82

CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS84

ESQUEMA PARA CONFIGURAÇÃO ESPECIAL

86 ESQUEMA PARA CONFIGURAÇÃO ESPECIAL

87

DBR FIXAÇÃO
BASE

FIXAÇÃO
DIN

+ ACESSÓRIOS

ACESSÓRIOS

Automação - Lift - Sistema de Manuseio - Atex & IECEx



Tecnologias para a Automação

www.giovenzana.com 32

TECNOLOGIAS PARA A AUTOMAÇÃO

AUTOMAÇÃO
As soluções propostas pela Giovenzana são o resultado de 
um exame cuidadoso das exigências de componentes para a 
aplicação industrial, em plena conformidade com as normas 
de segurança internacionais. A gama de produtos para 
a automação compreende: 
• os comutadores rotativos da série Phoenix com capacidades 
de 12A a 200A;
• as chaves seccionadoras da série Regolus com capacidades 
de 32A a 160A; 
• os dispositivos auxiliares de comando das séries Pegasus, 
Orion e NEMA; 
• as chaves de fim de curso em caixa  termoplástica e com cabo; 
• as pedaleiras e os micro switches.

QUALIDADE
Giovenzana, empresa líder no setor da movimentação e 
elevação, também conquistou uma posição relevante no 
setor da automação com o lançamento no mercado de 
equipamentos de controle industrial. Há anos, integrou seu 
sistema industrial e suas estruturas operacionais no siste-
ma de Qualidade em conformidade com as normas UNI EN 
ISO 9001:2015.
(Certificação CSQ N° 9105. GIOV.)
O Sistema de Qualidade é uma garantia para o usuário final, 
pois todas as fases de produção são realizadas tanto de 
acordo com as especificações empresariais, como respeit-
ando as exigências do cliente para garantir a mais ampla 
confiabilidade do produto e o cumprimento das respecti-
vas normas de produto como atestado pelas certificações 
obtidas. 
A Giovenzana tem como meta desenvolver as próprias 
atividades de produção abraçando a causa da proteção 
ambiental e, por isso, desenvolveu um Sistema de Gestão 
Ambiental integrado no próprio Sistema de Qualidade. 
Com a certificação UNI EN ISO 14001:2015, a Giovenzana 
adota as novas tecnologias disponíveis capazes de reduzir 
o consumo de matérias-primas, energia e recursos naturais 
e de minimizar as descargas e emissões, a fim de reduzir 
gradualmente os próprios impactos no meio ambiente.
(Certificação CSQ N° 9191. GIBV.)

CONFORMIDADE
Todos os produtos Giovenzana são fabricados de acordo 
com as Diretrizes CEE e possuem a devida Declaração de 

Conformidade.

CERTIFICAÇÕES
Para alcançar um alto nível de qualidade, os produtos 
Giovenzana são testados por diversas entidades externas. 
A Giovenzana decidiu submeter seus produtos à severa 
certificação de um dos institutos mundiais mais conhecidos: 
os Underwriters Laboratories Inc. para a obtenção e a concessão 
da certificação UL. 

DIRETRIZES CEE
Desde 1° de janeiro de 1997, é obrigatório gravar em todos os 
produtos eletromecânicos o logotipo CE.
Essa obrigatoriedade foi definida por uma importante dire-
triz: a Diretriz de Baixa Tensão 2006/95/CE. 

GRAVAÇÃO DO LOGOTIPO CE
As diretrizes europeias, aplicadas a todos os regulamentos 
nacionais, estabelecem os requisitos essenciais em termos 
de segurança de todo o material elétrico em circulação dentro 
da UE.
A conformidade com estes requisitos é atestada pelo fabricante 
fazendo no produto a gravação do logotipo CE.

NORMAS
Os produtos Giovenzana cumprem com as normas americanas 
UL e as europeias EN.
Essas normas definem as características e os desempenhos 
do produto ou as características e condições de uso, como a 
CEI EN 60204-1 (CEI 44-5) referente à segurança das máquinas 
industriais em relação ao equipamento elétrico.

NORMAS EUROPEIAS EN
As normas europeias EN derivam das normas internacion-
ais IEC e são o resultado da colaboração entre os países 
membros do CENELEC, o Comitê Europeu de Normalização 
Eletrotécnica. Essas normas superam e anulam as respecti-
vas normas nacionais que possam estar em contradição e 
não ser conformes.
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COMUTADORES ROTATIVOS PHOENIX

12A - 16A - 20A 25A - 32A - 40A 63A - 80A 125A 200A

12A - 16A - 20A 25A - 32A - 40A 63A - 80A 125A 200A

12A - 16A - 20A

COMUTADORES ROTATIVOS PHOENIX

FIXAÇÃO NO PAINEL

FIXAÇÃO BASE

FIXAÇÃO TRILHO DIN 46 mm 
D

B

R

Montagem em trilho DIN
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COMUTADORES ROTATIVOS PHOENIX COMUTADORES ROTATIVOS PHOENIX

COMUTADORES ROTATIVOS
SÉRIE PHOENIX

Os comutadores da série PHOENIX são fabricados de acordo com 
as mais rigorosas normas europeias e internacionais (IEC/EN 
60947-3, UL508) e, portanto, satisfazem todos os requisitos de 
segurança. 
A longa experiência industrial, unida ao uso dos melhores materiais, 
aos conhecimentos e aos sistemas e instrumentos de elaboração 
de projetos mais modernos, faz com que possamos produzir 
uma gama de equipamentos de altíssima qualidade, colocando 
a marca Giovenzana como sinônimo de garantia, segurança de 
funcionamento e duração dos produtos.

MAIS DESEMPENHO!

• Contatos autolimpantes
• Contatos prateados
• Disponíveis contatos dourados
• Corpo de material autoextinguível UL94 V0
• Eixo metálico e hastes metálicas
• Versão dos bornes "Finger-proof" disponível até 40A
• Gravação da caixa com laser indelével
• Gravação do quadro com laser indelével

TIPOS DE FIXAÇÃO

Fixação no Painel Fixação Base Montagem em trilho Din 46 mm
Montagem em painéis normalizados para 
furos padrão de 46 mm

SÉRIE (AC21A)

12-16-20-25-32-40-63-80-125-200A

TENSÃO DE ISOLAMENTO

690V

APLICAÇÕES

CHAVES LIG./DESL. 0-1 COMUTADORES DE 
TRANSFERÊNCIA 1-0-2

SELETORES

CHAVES DE PARTIDA 
ESTRELA-TRIÂNGULO REVERSORES DE MOTOR

ESQUEMAS ESPECIAIS 
PERSONALIZADOS

COMUTADORES 
AMPERÍMETROS

COMUTADORES 
VOLTIMÉTRICOS

AC21A

AC22A

AC23A

AC3

DC21A

DC22A

Chaveamento de cargas resistivas com sobrecargas moderadas

Chaveamento de cargas mistas, resistivas e indutivas com sobrecargas moderadas

Chaveamento de motores ou outras cargas altamente indutivas

Motores de gaiola: acionamento, parada de motores durante a rotação

Chaveamento de cargas resistivas com sobrecargas moderadas

Chaveamento de cargas mistas, resistivas e indutivas com sobrecargas moderadas

CATEGORIA APLICAÇÕES

GRAU DE PROTEÇÃO (IEC/EN 60529)

CORPOS SÓLIDOS ÁGUA

IP

CARACTERÍSTICAS GERAIS CATEGORIAS DE USO | Corrente alternada e contínua

DBR

Não protegido.

Protegido
contra corpos 
sólidos estranhos 
de diâmetro 
≥ 50 mm.
Protegido 
contra corpos 
sólidos estranhos 
de diâmetro 
≥ 12,5 mm. (ex., 
dedo da mão)
Protegido 
contra corpos 
sólidos estranhos 
de diâmetro 
≥ 2,5 mm.

Não deve penetrar completamente o corpo do 
objeto, esfera de 50 mm de diâmetro.

Não deve penetrar completamente o corpo do 
objeto, esfera de 12,5 mm de diâmetro.

Não deve penetrar completamente o corpo do 
objeto, esfera de 2,5 mm de diâmetro.

Protegido 
contra corpos 
sólidos estranhos 
de diâmetro 
≥ 1,0 mm.

Não deve penetrar completamente o corpo do 
objeto, esfera de 1,0 mm de diâmetro.

Protegido 
contra a 
poeira.

A penetração de poeira não está totalmente 
excluída, mas a poeira não deve penetrar em 
quantidade que venha a prejudicar o bom 
funcionamento do aparelho ou a sua segurança.

Protegido 
totalmente
contra a 
poeira.

Não é admitida a penetração de pó.

0

1

2

3

4

5

6

Não protegido.

Protegido
contra a queda 
vertical de gotas 
d'água.

As gotas d'água que caem verticalmente não 
devem provocar efeitos prejudiciais.

0

1

Protegido
contra a queda 
vertical de gotas 
de água com 
uma inclinação 
do invólucro até 
15°.

As gotas de água que caem verticalmente não 
devem provocar efeitos danosos quando o 
invólucro está inclinado até 15° em relação à 
sua posição vertical.2

Protegido
contra a chuva.

A água de chuva que cai de uma direção que 
faz com a vertical um ângulo até 60° não deve 
provocar efeitos prejudiciais.

3

Protegido
contra os borri-
fos de água.

A água borrifada no invólucro, proveniente de 
qualquer direção, não deve provocar efeitos 
prejudiciais.

4

Protegido
contra jatos de 
água.

A água esguichada com um jato no invólucro, 
proveniente de qualquer direção, não deve 
provocar efeitos prejudiciais.

5

Protegido
contra jatos de 
água potentes.

A água esguichada com jatos potentes no 
invólucro, proveniente de qualquer direção, 
não deve provocar efeitos prejudiciais.

6

Protegido
contra jatos de 
água de alta 
pressão.

A água esguichada com jatos de alta pressão 
no invólucro, proveniente de qualquer direção, 
não deve provocar efeitos prejudiciais (DIN 
40050).

6K

Protegido
contra os efeitos 
da imersão 
temporária.

Não deve ser possível a penetração de água 
em quantidade prejudicial quando o invólucro 
for mergulhado temporariamente na água em 
condições especificadas de pressão e de duração.

7

Protegido
contra os efeitos 
da imersão 
contínua.

Não deve ser possível a penetração de água 
em quantidade prejudicial quando o invólucro 
for mergulhado na água com continuidade nas 
condições concordadas entre o fabricante e 
o usuário, mas que são mais severas que as 
estabelecidas para a característica 7. 

8
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COMUTADORES ROTATIVOS PHOENIX COMUTADORES ROTATIVOS PHOENIX

| SÉRIE AC21A | 12A - 16A - 20A |

FIXAÇÃO PAINEL FIXAÇÃO BASE FIXAÇÃO DIN

| SÉRIE AC21A | 25A - 32A - 40A |

IP CÓDIGO

IP20
Finger Proof

IP10

CO

CX

| SÉRIE AC21A | 63A - 80A |

| SÉRIE AC21A | 125A |

| SÉRIE AC21A | 200A |

Veja o mapa de codificação dos modelos na página 10.

VISÃO GERAL | MODELOS

PROTEÇÃO BORNES

IP CÓDIGO

IP20
Finger Proof

IP10

PO

PX

IP CÓDIGO

IPOO

CO

IP CÓDIGO

IPOO

G

IP CÓDIGO

IP00

G

DBR

BR

BR

BR

BR

FIXAÇÃO PAINEL FIXAÇÃO BASE PROTEÇÃO BORNES

FIXAÇÃO PAINEL FIXAÇÃO BASE PROTEÇÃO BORNES

FIXAÇÃO PAINEL FIXAÇÃO BASE PROTEÇÃO BORNES

FIXAÇÃO PAINEL FIXAÇÃO BASE PROTEÇÃO BORNES
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COMUTADORES ROTATIVOS PHOENIX COMUTADORES ROTATIVOS PHOENIX

PO12   0008   R

MODELOS ESQUEMA FIXAÇÃO

CÓDIGO AC21A PROT.
BORNES

FUNÇÃO

   Algumas combinações de modelo/esquema elétrico/tipo de fixação não são permitidas.

FIXAÇÃO

0001

1 POLO

MAPA DE CODIFICAÇÃO | MODELOS ESQUEMAS ELÉTRICOS

90°

0

1

90°

0

1

90°

0

1

90°

0

1

90°

0

1

90°

0

1

45°

0
1

1

2

1 3

2 4

1 3 5

2 4 6

1 3 5 7

2 4 6 8

1 3 5 7 9

2 4 6 8 10

1 3 5

2 4 6

1 3 5 7 9 11

2 4 6 8 10 12

1
X
10

1-2
CONT.WAF.

1
X

X

10

1-2
3-4

CONT.WAF.

2

1
X

X

X

10

1-2
3-4

5-6

CONT.WAF.

1

2

X

X

X
X

10

1-2
3-4

5-6
7-8

CONT.WAF.

2

1
X

X

X

10

1-2
3-4

5-6

CONT.WAF.

1

2

3

X

X

X
X

X

10

1-2
3-4

5-6
7-8

9-10

CONT.WAF.

1

2

3

X

X

X
X

X

10

1-2
3-4

5-6
7-8

9-10
X11-12

CONT.WAF.

0002

2 POLOS

0003

3 POLOS

0004

4 POLOS

0005

5 POLOS

0006

6 POLOS

0007

3 POLOS C/ 
RETORNO 

AUTOM. A ZERO

CHAVES LIG./DESL. 0-1 

COMUTADORES DE TRANSFERÊNCIA 1-0-2

45° 60°
G125
G200

01 2
0

1 2

45° 60°
G125
G200

01 2 0
1 2

45° 60°
G125
G200

01 2 0
1 2

45° 60°
G125
G200

01 2 0
1 2

1

2 4

1 5

2 4 6 8

1 5 9

2 4 6 8 10 12

1 5 9 13

2 4 6 8 10 12 14 16

1
X

X
1 20

1-2
3-4

CONT.WAF.

1

2

X

X

X
X

1 20

1-2
3-4

5-6
7-8

CONT.WAF.

1

2

3

X

X

X
X

X

1 20

1-2
3-4

5-6
7-8

9-10
X11-12

CONT.WAF.

1

2

3

4

X

X

X
X

X

1 20

1-2
3-4

5-6
7-8

9-10
X

X
X

11-12

13-14
15-16

CONT.WAF.

0008

1 POLO

0009

2 POLOS

0010

3 POLOS

0011

4 POLOS

CÓDIGO
N° 

CELAS CÓDIGO

D

B

R

PAINEL

BASE

TRILHO DIN
Montagem em painéis 

normalizados para 
furos padrão 

A pedido

COMUTADORES 
ESPECIAIS

conforme necessidade 
do cliente.

P012
PX12
P016
PX16
P020
PX20
C025
CX25
C032
CX32
C040
CX40
C063
C080
G125
G200

12
12
16
16
20
20
25
25
32
32
40
40
63
80
125
200

IP20
IP10
IP20
IP10
IP20
IP10
IP20
IP10
IP20
IP10
IP20
IP10
IP00
IP00
IP00
IP00

0001
0002
0003
0004
0005
0006
0007

0008
0009
0010
0011

0012
0013
0014
0015
0016
0017
0018
0031

0019
0020
0021
0022
0023
0024

0025
0026
0027
0028
0029
0030
0032
0033
0034
0035
0036
0037
0038
0039
0040
0041
0042
0043

CHAVES LIG./DESL.
Chave Lig./Desl. 1 polo
Chave Lig./Desl. 2 polos
Chave Lig./Desl. 3 polos
Chave Lig./Desl. 4 polos
Chave Lig./Desl. 5 polos
Chave Lig./Desl. 6 polos
Chave Lig./Desl. 3 polos com retorno autom. a zero
COMUTADORES DE TRANSFERÊNCIA
Comutador de transferência 1 polo
Comutador de transferência 2 polos
Comutador de transferência 3 polos
Comutador de transferência 4 polos
COMANDO DE MOTORES
Reversor de motor 3 polos
Reversor de motor 3 polos com retorno autom. a zero
Comutador de polos dahlander duas velocidades
Chave de partida estrela-triângulo
Reversor de motor monofásico com interruptor centrífugo
Chave de partida monofásica com fase auxiliar
Inversor-chave de partida monofásicos com fase auxiliar
Inversor-comutador de polos dahlander de duas velocidades
COMUTADORES AMPERÍMETROS E VOLTIMÉTRICOS
Comutador amperímetro 1 polo para 3 redutores
Comutador voltimétrico fase-neutro
Comutador voltimétrico fase-fase
Comutador voltimétrico fase-fase para duas linhas
Comutador voltimétrico fase-fase e fase-neutro
Comutador voltimétrico fase-fase e 1 fase-neutro
SELETORES
Seletor 1-2 posições sem zero 1 polo 
Seletor 1-2 posições sem zero 2 polos
Seletor 1-2 posições sem zero 3 polos
Seletor 0-1-2 posições com zero 1 polo
Seletor 0-1-2-3 posições com zero 1 polo
Seletor 0-1-2-3-4 posições com zero 1 polo
Seletor 0-1-2 posições com zero 2 polos
Seletor 0-1-2 posições com zero 3 polos
Seletor 0-1-2-3 posições com zero 2 polos
Seletor 0-1-2-3 posições com zero 3 polos
Seletor 0-1-2-3-4 posições com zero 2 polos
Seletor 0-1-2-3-4 posições com zero 3 polos
Seletor 1-2-3 posições sem zero 1 polo
Seletor 1-2-3 posições sem zero 2 polos
Seletor 1-2-3 posições sem zero 3 polos
Seletor 1-2-3-4 posições sem zero 1 polo
Seletor 1-2-3-4 posições sem zero 2 polos
Seletor 1-2-3-4 posições sem zero 3 polos

1
1
2
2
3
3
2

1
2
3
4

3
3
4
4
3
2
3
6

3
2
2
4
3
3

1
2
3
1
2
2
2
3
3
5
4
6
2
3
5
2
4
6

R

B

D

S
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COMUTADORES ROTATIVOS PHOENIX COMUTADORES ROTATIVOS PHOENIX

COMANDO DE MOTORES

REVERSOR DE MOTOR 
3 POLOS

45° 60°
G125
G200

01 2 0
1 2

45° 60°
G125
G200

01 2 0
1 2

45°

01 2

45°

0
1 2

9 10

5 6

7 8

1 2

3 4
R/L1 

S/L2 

T/L3 

U 

V 

W 

T/L3 

S/L2 

R/L1 

W 

V 

U 
9 10

11 12

5 6

7 8

1 2

3 4
W 

3 

T/L3 

2 

R/L1 U 

1 

V S/L2 

13 14

15 16

9 10

11 12

5 6

7 8

1 2

3 4
R/L1 

S/L2 

U 

Y 

V 

Z 

9 10

11 12

5 6

7 8

1 2

3 4

1

2

3

X

X

X
X

XX

1 20

1-2
3-4

5-6
7-8

9-10

CONT.WAF.

1

2

3

X

X

X
X

X
X

1 20

1-2
3-4

5-6
7-8

9-10
11-12

CONT.WAF.

1

2

3

4

X

X

X
X

X

1 20

1-2
3-4

5-6
7-8

9-10
X

X
X

11-12

13-14
15-16

CONT.WAF.

1

2

3

X X

X X

X
X

X
X

1 20

1-2
3-4

5-6
7-8

9-10
11-12

CONT.WAF.

R/L1

L1 L2 L3

S/L2
T/L3

R/L1

L1 L2 L3

S/L2
T/L3

R/L1

L1 L2 L3

S/L2
T/L3

R/L1

L1 L2

S/L2

U V W

M
3 ~ 

U

V W

U V W

M
3 ~ 

U

V W

1
2
3

U
V
W

M
3 ~ 

1 (U1)(X)

(W2) (V2)

(W1) (Z)      (V1) (Y)3 U

VW

2

U V Y Z

REVERSOR DE MOTOR 
3 POLOS

COM RETORNO AUTOM. A ZERO

S/L2 

Y 

V 

X 

W 

U 

T/L3 

Z 

R/L1 
13 14

15 16

9 10

11 12

5 6

7 8

1 2

3 4

R/L1

L1 L2 L3

S/L2
T/L3

V1V2

Y W Z U X V

U2W1

U1W2

60° 60°
G125
G200

0
Y

∆

Y
0 ∆

45°

0
1 1

2 2

0 0

45°

0
1

AVV.

45°

0
1 2

AVV.AVV.

W 

S/L2 

U 

T/L3 

V 

2 

3 

R/L1 

1 

21 22

23 24

17 18

19 20

13 14

15 16

9 10

11 12

5 6

7 8

1 2

3 4

S/L2 

R/L1 

A 

V 

U 
5 6

7 8

1 2

R/L1 

S/L2 

U 

Z 

Y 

V 

9 10

11 12

5 6

7 8

1 2

3 4

1

2

3

4

X

X
X

0 ∆Y

1-2
3-4

5-6
7-8

9-10
X

XXX
X

11-12

13-14
15-16

CONT.WAF.

XXX

XXX
1

2

3

4

5

6

XX

XX

X

2 0 11 0 20

1-2
3-4

5-6
7-8

9-10

XX
X

XX

XX
X

X

X X

X

XX
XX

X

X

X

11-12

13-14
15-16

17-18
19-20

21-22
23-24

CONT.WAF.

1

2

X

X X

0 AVV.1

1-2

5-6
7-8

CONT.WAF.

X X

1

2

3

X
X

1AVV. AVV.20

1-2
3-4

5-6
7-8

9-10
XX11-12

CONT.WAF.

XX

XX
XX

XX

XX

R/L1

L1 L2 L3

S/L2
T/L3

R/L1

L1 L2

S/L2
R/L1

L1 L2

S/L2

1U

1 W 2 V 3 U

2U 2W

1W 2V 1V U

MARCH START

V A U

MARCH START

V ZY

COMANDO DE MOTORES

CHAVE DE PARTIDA
ESTRELA - TRIÂNGULO

0012 0013 0014 0015 0016 0031 0017 0018

ESQUEMAS ELÉTRICOS ESQUEMAS ELÉTRICOS

COMUTADOR DE POLOS 
DAHLANDER 

DUAS VELOCIDADES

REVERSOR DE MOTOR 
MONOFÁSICO COM COMUTADOR 

CENTRÍFUGO

CHAVE DE PARTIDA 
MONOFÁSICA

COM FASE AUXILIAR

INVERSOR-COMUTADOR
DE POLOS DAHLANDER 

DUAS VELOCIDADES

INVERSOR-CHAVE DE PARTIDA
MONOFÁSICOS

COM FASE AUXILIAR
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COMUTADORES ROTATIVOS PHOENIX COMUTADORES ROTATIVOS PHOENIX

COMUTADORES AMPERÍMETROS E VOLTIMÉTRICOS SELETORES

0019 0020 0021 0025 0026 0027

90°

0

2

13

45°

0

L2-L3
L3-L1L1-L2

45°

0

L2-N
L3-NL1-N

45°

0 21
L1-L2L1-L2

L2-L3L2-L3

L3-L1L3-L1

45°

0
L1-NL1-L2

L2-NL2-L3

L3-NL3-L1

45°

0
L1-NL1-L2

L2-L3

L3-L1

9 

11 

10 

6 

2 

9 10

11 12

5 6

7 8

1 2

3 4

3 

2 

6 

4 

5 6

1 2

3 4
1 

5 

2 

4 

7 

5 6

7 8

1 2

3 4

5 

3 

1 

13 

15 

2 

10 

7 

13 14

15 16

9 10

11 12

5 6

7 8

1 2

3 4

1 

3 

2 

6 

10 

12 

9 10

11 12

5 6

7 8

1 2

3 4

9 

5 6 

3 

7 

4 

9 10

5 6

7 8

1 2

3 4

L1

11

11 9A

2 6

L2
L3

R
S
T

10

L1

3 NV

2 4

L2
L3

R
S
T

N 0
6

L1

2 4V

1 7

L2
L3

R
S
T

5

L1

2 10V

1 13

L2
L3

R
S
T

5
L1

3 15

L2
L3

R
S
T

7

L1

1 3V

10 6

L2
L3

R
S
T

N 0
2 12

L1

4 6V

3 5

L2
L3

R
S
T

N 0
7 9

1

2

3

0 2 31

1-2
3-4

5-6
7-8

9-10
XX11-12

CONT.WAF.

X X
XX X XX

X

X X X

X X X
X

X X X
X X X X

XX X X XX
1

2

0 L1-N L2-N L3-N

1-2
3-4

5-6

CONT.WAF.

X

X

X

1

2

0 L1-L2L2-L3 L3-L1

1-2
3-4

5-6
7-8

CONT.WAF.

X

X

X X
X X

1

2

3

4

X X

X
X

1

L3-L1 L2-L3 L1-L2 L3-L1 L2-L3 L1-L2

2
0

1-2
3-4

5-6
7-8

9-10
X

X

X X

11-12

13-14
15-16

CONT.WAF.

X X

X X

1

2

3

X X

X X
X

L3-L1 L2-L3 L1-L2 L1-N L2-N L1-L20

1-2
3-4

5-6
7-8

9-10
XXX

XXX
11-12

CONT.WAF.

X
1

2

3

X

X

X X

X

L3-L1 L2-L3 L1-L2 L1-N0

1-2
3-4

5-6
7-8

9-10 X

CONT.WAF.

X X

0022 0023 0024

60°
G125
G200

45°

1
2 1 2

60°
G125
G200

45°

1
2 1 2

60°
G125
G200

45°

1
2 1 2

2 4

1

2 4

1
6 8

5

2 4

1
6 8

5
10 12

9

1
X

X
1 2

1-2
3-4

CONT.WAF.

1

2

X

X

X
X

1 2

1-2
3-4
5-6
7-8

CONT.WAF.

1

2

3

X

X

X
X

X
X

1 2

1-2
3-4
5-6
7-8
9-10
11-12

CONT.WAF.

0038 0039 0040

60°
G125
G200

45°

2 4

1

6

1

2

X

X

X

1 2 3

1-2
3-4
5-6

CONT.WAF.

1
2

3

1
2

3

60°
G125
G200

45°

1
2

3

1
2

3

2 4

1

6

128 10

7

60°
G125
G200

45°

1
2

3

1
2

3

2 4

1

6

12

18

8 10

7
14 16

13

1

2

3

X

X

X

X

X

X

1 2 3

1-2
3-4
5-6
7-8
9-10
11-12

CONT.WAF.

1

2

3

4

5

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1 2 3

1-2
3-4
5-6
7-8
9-10
11-12

7-8

13-14

17-18

15-16

CONT.WAF.

ESQUEMAS ELÉTRICOS ESQUEMAS ELÉTRICOS

COMUTADOR AMPERÍMETROS
1 POLO PARA 3 REDUTORES

COMUTADOR VOLTIMÉTRICO
FASE-NEUTRO

COMUTADOR VOLTIMÉTRICO
FASE-FASE

COMUTADOR VOLTIMÉTRICO
FASE-FASE PARA DUAS LINHAS

COMUTADOR VOLTIMÉTRICO
FASE-FASE E FASE-NEUTRO

COMUTADOR VOLTIMÉTRICO
FASE-FASE E 1 FASE-NEUTRO

SELETOR 1-2 POSIÇÕES
SEM ZERO

1 POLO

SELETOR 1-2 POSIÇÕES
SEM ZERO

2 POLOS

SELETOR 1-2 POSIÇÕES
SEM ZERO

3 POLOS

SELETOR 1-2-3 POSIÇÕES
SEM ZERO

1 POLO

SELETOR 1-2-3 POSIÇÕES
SEM ZERO

2 POLOS

SELETOR 1-2-3 POSIÇÕES
SEM ZERO

3 POLOS
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COMUTADORES ROTATIVOS PHOENIX COMUTADORES ROTATIVOS PHOENIX

SELETORES

0029 0034 0035

0030 0036 0037

SELETORES

0041 0042 0043

0028 0032 0033

90°
G125
G200

45°

1
2

4

3

1

3

24

90°
G125
G200

45°

1
2

4

3

1

3

24

90°
G125
G200

45°

1
2

4

3

1

3

24

2 4

1

6 8 2 4

1

6

14

8

1610 12

9

2 4

1

6

14

22

8

16

24

10 12

9
18 20

17

1

2

1 2 3 4

1-2
3-4

5-6
7-8

CONT.WAF.

X

X

X
X

1

2

3

4

X

X

X
X

X

1 3 42

1-2
3-4

5-6
7-8

9-10
X

X

X

11-12

13-14
15-16

CONT.WAF.

1

2

3

4

5

6

X
X

X

X
1 2 3 4

1-2

3-4

5-6
7-8

9-10

X

X

X
X

X
X

X

X

11-12

13-14
15-16

17-18
19-20

21-22
23-24

CONT.WAF.

60°
G125
G200

45°

1 2

L1

0
1

2

0
1

2

60°
G125
G200

45°

0
1

2

0
1

2

60°
G125
G200

45°

0
1

2

0
1

2

1 2

L1
21 22

L2

1 2

L1
21 22

L2
31 32

L3

1
X

X
0 1 2

1-2
3-4

CONT.WAF.

1

2

X

X

X
X

0 1 2

1-2
3-4
5-6
7-8

CONT.WAF.

1

2

3

X

X

X

X

X

X

0 1 2

1-2
3-4
5-6
7-8
9-10
11-12

7-8

CONT.WAF.

90°
G125
G200

45°

1 2

L1
21 22

L2
31 32

L3

3

23

33

1

2

0 1 2 3

1-2

5-6
7-8

CONT.WAF.

X

X
X

0
1

3

2

0

2

13

90°
G125
G200

45°

0
1

3

2

0

2

13

90°
G125
G200

45°

0
1

3

2

0

2

13

1 2

L1
21 22

L2

3

23

1 2

L1

3

1

2

3

X

X

X
X

X

0 2 31

1-2
3-4

5-6
7-8

9-10
X11-12

CONT.WAF.

1

2

3

4

5

X
X

X

X
0 1 2 3

1-2

3-4

5-6
7-8

9-10

X

X

X
X

X

11-12

13-14
15-16

19-20

CONT.WAF.

60°
G125
G200

45°

1 2

L1
21 22

L2
31 32

L3

3

23

33

4

24

34

1

2

0 1 2 3 4

1-2
3-4

5-6
7-8

CONT.WAF.

X

X

X
X

1 2

L1
21 22

L2

3

23

4

24

1 2

L1

3 4

0

4

1

3

2

0

3

1

24

60°
G125
G200

45°

0

4

1

3

2

0

3

1

24

60°
G125
G200

45°

0

4

1

3

2

0

3

1

24

1

2

3

4

X

X

X
X

X

10 3 42

1-2
3-4

5-6
7-8

9-10
X

X

X

11-12

13-14
15-16

CONT.WAF.

1

2

3

4

5

6

X
X

X

X
10 2 3 4

1-2

3-4

5-6
7-8

9-10

X

X

X
X

X
X

X

X

11-12

13-14
15-16

17-18
19-20

21-22
23-24

CONT.WAF.

ESQUEMAS ELÉTRICOS ESQUEMAS ELÉTRICOS

SELETOR 0-1-2-3 POSIÇÕES
COM ZERO

1 POLO

SELETOR 0-1-2-3 POSIÇÕES
COM ZERO

2 POLOS

SELETOR 0-1-2-3 POSIÇÕES
COM ZERO

3 POLOS

SELETOR 0-1-2-3-4 POSIÇÕES
COM ZERO

1 POLO

SELETOR 1-2-3-4 POSIÇÕES
COM ZERO

2 POLOS

SELETOR 1-2-3-4 POSIÇÕES
COM ZERO

3 POLOS

SELETOR 1-2-3-4 POSIÇÕES
SEM ZERO

1 POLO

SELETOR 1-2-3-4 POSIÇÕES
SEM ZERO

2 POLOS

SELETOR 1-2-3-4 POSIÇÕES
SEM ZERO

3 POLOS

SELETOR 0-1-2 POSIÇÕES
COM ZERO

1 POLO

SELETOR 0-1-2 POSIÇÕES
COM ZERO

2 POLOS

SELETOR 0-1-2 POSIÇÕES
COM ZERO

3 POLOS
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COMUTADORES ROTATIVOS PHOENIX COMUTADORES ROTATIVOS PHOENIX

AC21A

Mapa de codificação dos quadros na página 20.

VISÃO GERAL | QUADROS COM MANOPLA

• Placa amarela

• Manopla vermelha

• Travado com cadeado (Máx. 1)

• Travado com cadeado em 0

• Placa cinza

• Manopla preta

• Travado com cadeado (Máx. 3)

• Travado com cadeado em 0

• Placa cinza

• Comando com chave

• Sem placa

• Comando com manopla

• Sem placa

• Comando com chave

• DIN 45x52,3

• Para furos padrão de 46 mm

48

48

48

48

48

48

48

48
64

64

64

64

88

88

88

88

88

88

88

88

67

67

67

67

92

92

92

92

95

95

95

95

48

48

52,3

45

ø 30 ø 30

• Placa cinza

• Manopla preta

• Placa amarela

• Manopla vermelha

• Placa cinza

• Manopla preta

• Travado com cadeado (Máx. 1)

• Travado com cadeado em 0

• Placa amarela

• Manopla vermelha

• Travado com cadeado (Máx. 3)

• Travado com cadeado em 0

12A
16A
20A

25A
32A
40A

63A
80A

125A

200A
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• Sem placa • Comando com manopla

ø22 028X IP6512-16-20 - R

COMUTADORES ROTATIVOS PHOENIX COMUTADORES ROTATIVOS PHOENIX

001  /  0001-1

TIPO DE FAMÍLIA TIPO DE ESQUEMA E GRAVAÇÃO - versão ou posição de remoção da chave

QUADRO 
COM 

MANOPLA

• Placa cinza  • Manopla preta

• Placa amarela • Manopla vermelha

• Placa cinza  • Manopla preta 
• Travado com cadeado (Máx. 1)

•  Placa cinza  • Comando com chave  
• Chave removível na posição “0”

Proteção IP65 conforme EN60529 - 4-4X NEMA conforme UL50.

CHAVES LIG./DESL. 0-1

001/0001

002/0001

003/0001

004/0001

005/0001

006/0001

007/0001

008/0001

009/0001

010/0001

011/0001

012/0001

020/0001

021/0001

030/0001

056X/0001

057X/0001

058X/0001

059X/0001

060X/0001

061X/0001

062X/0001

063/0001

064/0001

069/0001

070/0001

077/0001

095/0001

201/0001

209/0001

210/0001

211/0001

212/0001

220/0001

441/0001

449/0001

450/0001

451/0001

452/0001

461/0001

90° 90° 45°

001/0001-1

002/0001-1

003/0001-1

004/0001-1

007/0001-1

008/0001-1

009/0001-1

010/0001-1

011/0001-A

012/0001-2

027/0001

056X/0001-1

057X/0001-1

058X/0001-1

059X/0001-1

060X/0001-1

061X/0001-1

062X/0001-1

063/0001-1

064/0001-1

201/0001-1

209/0001-1

210/0001-1

211/0001-1

212/0001-1

001/0007

002/0007

003/0007

007/0007

008/0007

010/0007

056X/0007

057X/0007

058X/0007

061X/0007

COMUTADORES DE TRANSFERÊNCIA 
1-0-2 COMANDOS DE MOTORES

45°

60°
G125
G200

45° 45°

001/0008

002/0008

003/0008

004/0008

005/0008

006/0008

007/0008

008/0008

009/0008

010/0008

011/0008

012/0008

020/0008

021/0008

027/0008

030/0008

056X/0008

057X/0008-CA

058X/0008

059X/0008

060X/0008

061X/0008

062X/0008

063/0008

064/0008

068/0008

069/0008

070/0008

077/0008

095/0008

201/0008

209/0008

210/0008

211/0008

212/0008

220/0008

441/0008

461/0008

001/0017

002/0017

003/0017

004/0017

009/0017

010/0017

056X/0017

001/0013

002/0013

003/0013

004/0013

007/0013

009/0013

010/0013

056X/0013

057X/0013-CA

058X/0013

059X/0013

060X/0013

061X/0013

062X/0013

60°

60°
G125
G200

45°

45°001/0015

002/0015

003/0015

004/0015

007/0015

008/0015

009/0015

010/0015

056X/0015

441/0015

461/0015

001/0031

002/0031

003/0031

004/0031

007/0031

008/0031

009/0031

010/0031

056X/0031

001/0018

002/0018

003/0018

004/0018

009/0018

010/0018

056X/0018

SELETORES

45°

60°
G125
G200

45°

60°
G125
G200

001/0025

007/0025

056X/0025

201/0025

441/0025

461/0025

001/0028

007/0028

056X/0028

057X/0028-CA

201/0028

441/0028

461/0028

45°

60°
G125
G200

45°

90°
G125
G200

001/0038

007/0038

056X/0038

201/0038

441/0038

461/0038

001/0029

007/0029

056X/0029

057X/0029-CA

441/0029

461/0029

45°

90°
G125
G200

45°

60°
G125
G200

001/0041

007/0041

056X/0041

441/0041

461/0041

001/0030

007/0030

056X/0030

441/0030

461/0030

90° 45°

001/0019

027/0019

056X/0019

001/0020

027/0020

056X/0020

45°

001/0021

027/0021

056X/0021

45°

001/0022

056X/0022

45°

001/0023

027/0023

056X/0023

45°

001/0024

027/0024

056X/0024

Algumas combinações de tipos de quadros com manopla/inscrições da placa não estão 
disponíveis como padrão. A pedido, disponibilizamos combinações com inscrições especiais.

0

1 0

1

0
1

01 2 0
1

AVV.

0
1 2

1
2

0
1

2

0

2

13 0

L2-N
L3-NL1-N

0

L2-L3
L3-L1L1-L2

0 21
L1-L2L1-L2

L2-L3L2-L3

L3-L1L3-L1

0
L1-NL1-L2

L2-NL2-L3

L3-NL3-L1

0
L1-NL1-L2

L2-L3

L3-L1

0
1 2

0
1

2

1 2

0
Y

∆

Y
0 ∆

0
1 2

AVV.AVV.

0
1 1

2 2

0 0

1
2

3

1
2

3

0
1

3

2

0

2

13

1
2

4

3

0

4

1

3

2

1

3

24

0

3

1

24

MAPA DE CODIFICAÇÃO | QUADROS COM MANOPLA

• Placa amarela  • Manopla vermelha 
• Travado com cadeado (Máx. 1) • Travado com cadeado em 0

c/par.

ø22

c/par.

ø22

004/...

060X/...

006/...

069/...

IP65 
4-4X
IP65
IP65 
4-4X

IP65 
4-4X

12...40

12-16-20

12...40

12...40

48

48

48

48

• Placa cinza  • Manopla preta 
• Travado com cadeado (Máx. 3)

• Placa amarela  • Manopla vermelha 
• Travado com cadeado (Máx. 3) • Travado com cadeado em 0

IP65 
4-4X
IP65
IP65
IP65
IP65 
4-4X
IP65 
4-4X
IP65

IP65

12...40

12-16-20

63-80

125-200

12...40

12...40

63-80

125-200

67

67

92

95

67

67

92

95

R

R

R

R

B

B

B

B

c/par.

ø22

c/par.

c/par.

c/par.

ø22

c/par.

c/par.

010/...

062X/...

210/...

450/...

012/...

064/...

212/...

452/...

•  Sem placa • Comando com chave  
• Chave removível na posição 0° e 180°

ø22 029X IP6512-16-20 - R

•  Placa cinza  • Manopla preta 
• Apenas para furos padrão de 46 mm
• Chave removível na posição 0° e 180°

c/par. 027/... -12-16-20 45x52 D

LINHA FIXAÇÃO CÓDIGO GRAU 
PROT.

QUADRO 
COM 

MANOPLA
LINHA FIXAÇÃO CÓDIGO GRAU 

PROT.
COM. 

AMPERÍMETROS
COM. 

VOLTIMÉTRICOS

c/par.

ø22

c/par.

c/par.

c/par.

c/par.

c/par.

c/par.

ø22

c/par.

001/...
056X/...
007/...
201/...
441/...
461/...
020/...
021/...
095/...
220/...

IP65
IP65
IP65
IP65
IP65
IP65
IP65
IP65
IP65
IP65

12-16-20
12-16-20
25-32-40

63-80
125
200

12-16-20
25-32-40

12...40
63-80

48
48
64
88
88
88
48
64
48
88

R
R
R
R
R
R
B
B
B
B

c/par.

ø22

c/par.

c/par.

ø22

002/...
058X/...
008/...
030/...
070/...

IP65
IP65
IP65
IP65
IP65

12-16-20
12-16-20
25-32-40
12-16-20
12...40

48
48
64
48
48

R
R
R
B
B

c/par.

ø22

c/par.

ø22

003/...

059X/...

005/...

077/...

IP65 
4-4X
IP65
IP65 
4-4X

IP65 
4-4X

12...40

12-16-20

12...40

12...40

48

48

48

48

IP65 
4-4X
IP65
IP65
IP65
IP65 
4-4X
IP65 
4-4X
IP65

IP65

12...40

ø22 057X/... IP6512-16-20 48 R

R

R

B

B

R

R

B

B

12-16-20

63-80

125-200

12...40

12...40

63-80

125-200

67

67

92

95

67

67

92

95

R

R

R

R

B

B

B

B

c/par.

ø22

c/par.

c/par.

c/par.

ø22

c/par.

c/par.

009/...

061X/...

209/...

449/...

011/...

063/...

211/...

451/...
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RR
COMUTADORES ROTATIVOS PHOENIX | TIPO R COMUTADORES ROTATIVOS PHOENIX | TIPO R

| SÉRIE AC21A | 12A - 16A - 20A |

| SÉRIE AC21A | 25A - 32A - 40A |

| SÉRIE AC21A | 63A - 80A |

| SÉRIE AC21A | 125A |

| SÉRIE AC21A | 200A |

FIXAÇÃO COM PARAFUSO

FIXAÇÃO Ø22

Mapa de codificação dos modelos na página 10.

FIXAÇÃO COM PARAFUSO

FIXAÇÃO COM PARAFUSO

FIXAÇÃO COM PARAFUSO

FIXAÇÃO COM PARAFUSO

2X

2X

Novo suporte ø22 com 3 pontos de bloqueio.

FIXAÇÃO NO PAINEL
R
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ø22

ø22

ø22

c/par.

ø22

c/par.

ø22

c/par.

ø22

c/par.

ø22

c/par.

ø22

c/par.

ø22

- - - --- -- --

028X - - - --- -- --

- - - - -057X/0007057X/0001-1 -057X/0001 --

- 209/0001 209/0001-1 449/0001 449/0001

061X/0007 - - - - - - - -061X/0001

009/0007009/0001-1 009/0001

061X/0001-1

003/0001 003/0001-1 003/0007 - 003/0001 003/0001-1 003/0007 - - - -

059X/0001 059X/0001-1 - - - - - - - - -

002/0001 002/0001-1 002/0007 - 008/0001 008/0001-1 008/0007 - - - -

058X/0001 058X/0001-1 058X/0007 - - - - - - - -

CHAVES LIG./DESL. 0-1 | TIPO R QUADROS COM MANOPLA CHAVES LIG./DESL. 0-1 | TIPO R

PO120001R

PO160001R

PO200001R

C0250001R

CO320001R

C0400001R

C0630001R

C0800001R

-

-

PO12

P016

P020

C025

C032

C040

C063

C080

G125

G200

12A

16A

20A

25A

32A

40A

63A

80A

125A

200A

PO120002R

PO160002R

PO200002R

C0250002R

CO320002R

C0400002R

C0630002R

C0800002R

G1250002R

G2000002R

PO120003R

PO160003R

PO200003R

C0250003R

CO320003R

C0400003R

C0630003R

C0800003R

G1250003R

G2000003R

PO120004R

PO160004R

PO200004R

C0250004R

CO320004R

C0400004R

C0630004R

C0800004R

G1250004R

G2000004R

PO120005R

PO160005R

PO200005R

C0250005R

CO320005R

C0400005R

C0630005R

C0800005R

-

-

PO120006R

PO160006R

PO200006R

C0250006R

CO320006R

C0400006R

C0630006R

C0800006R

G1250006R

G2000006R

PO120007R

PO160007R

PO200007R

C0250007R

CO320007R

C0400007R

-

-

-

-

    Para os comutadores de 12A a 40A: substitua “0” pela letra “X” para encomendar a versão com acessibilidade dos bornes IP10 (ex. P012... > PX12...). Vide página 8.

P012 - P016 - P020
QUADRO 

COM 
MANOPLA

FIX. C025 - C032 - C040 C063 - C080 G125 G200

004/0001 - 004/0001-1 004/0007 - - - -

- - - - - - - - -060X/0001

004/0007004/0001-1 004/0001

060X/0001-1

009/0001 009/0007009/0001-1

- 210/0001 210/0001 450/0001 450/0001

- - - - - - - -062X/0001

010/0007010/0001-1 010/0001

062X/0001-1

010/0001 010/0007010/0001-1

062/0007

029X

90°

0

1

90°

0

1

90°

0

1

90°

0

1

90°

0

1

90°

0

1

45°

0
1

1

2

1 3

2 4

1 3 5

2 4 6

1 3 5 7

2 4 6 8

1 3 5 7 9

2 4 6 8 10

1 3 5

2 4 6

1 3 5 7 9 11

2 4 6 8 10 12

1
X
10

1-2
CONT.WAF.

1
X

X

10

1-2
3-4

CONT.WAF.

2

1
X

X

X

10

1-2
3-4

5-6

CONT.WAF.

1

2

X

X

X
X

10

1-2
3-4

5-6
7-8

CONT.WAF.

2

1
X

X

X

10

1-2
3-4

5-6

CONT.WAF.

1

2

3

X

X

X
X

X

10

1-2
3-4

5-6
7-8

9-10

CONT.WAF.

1

2

3

X

X

X
X

X

10

1-2
3-4

5-6
7-8

9-10
X11-12

CONT.WAF.

90°

0

1

90°

0

1

45°

0
1

NA 90°

0

1

90°

0

1

45°

0
1

90°

0

1

90°

0

1

90°

0

1

90°

0

1

1 POLO 2 POLOS 3 POLOS 4 POLOS 5 POLOS 6 POLOS
3 POLOS COM

RETORNO 
AUTOMÁTICO 

A ZERO

2
5
-3

2
-4

0
A

6
3

-8
0

A
1

2
5

A
2
0

0
A

AC21ASÉRIE

1
2
-1

6
-2

0
A

Chave removível na posição “0”     UL50 NEMA Tipo 1-4-4X
 Chave removível em 0° e 180°Montagem do modelo rodado 90°

FIXAÇÃO NO PAINEL
R

GRAU DE PROTEÇÃO EN60529 - IP65 UL50 NEMA TIPO 1-4-4X-12

001/0001 001/0001-1 001/0007 - 007/0001 007/0001-1 007/0007 201/0001 201/0001-1 441/0001 461/0001

056X/0001 056X/0001-1 056X/0007 - - - - - - - -
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ø22

ø22

ø22

c/par.

ø22

c/par.

ø22

c/par.

ø22

c/par.

ø22

c/par.

ø22

c/par.

ø22

COMUTADORES DE TRANSFERÊNCIA 1-0-2 | TIPO R QUADROS COM MANOPLA COM. DE TRANSFERÊNCIA 1-0-2 | TIPO R

1 POLO 2 POLOS 3 POLOS 4 POLOS

PO120008R

PO160008R

PO200008R

C0250008R

CO320008R

C0400008R

C0630008R

C0800008R

G1250008R

G2000008R

PO12

P016

P020

C025

C032

C040

C063

C080

G125

G200

12A

16A

20A

25A

32A

40A

63A

80A

125A

200A

PO120009R

PO160009R

PO200009R

C0250009R

CO320009R

C0400009R

C0630009R

C0800009R

G1250009R

G2000009R

PO120010R

PO160010R

PO200010R

C0250010R

CO320010R

C0400010R

C0630010R

C0800010R

G1250010R

G2000010R

PO120011R

PO160011R

PO200011R

C0250011R

CO320011R

C0400011R

C0630011R

C0800011R

G1250011R

G2000011R

- - ---

- - -028X --

- - -- -057X/0008-CA

209/0008

- - - -061X/0008

009/0008

- - - -

059X/0008 - - - - -

002/0008 - 008/0008 - - -

058X/0008 - - - - -

P012 - P016 - P020
QUADRO 

COM 
MANOPLA

FIX. C025 - C032 - C040 C063 - C080 G125 G200

- - -

- - - -060X/0008

004/0008

009/0008

210/0008

- - - -062X/0008

010/0008010/0008

001/0008 - 007/0008 201/0008 441/0008 461/0008

056X/0008 - - - - -

003/0008 003/0008

004/0008 -

-

-

-

-

-

029X

45° 60°
G125
G200

01 2 0
1 2

45° 60°
G125
G200

01 2 0
1 2

45° 60°
G125
G200

01 2 0
1 2

45° 60°
G125
G200

01 2 0
1 2

1

2 4

1 5

2 4 6 8

1 5 9

2 4 6 8 10 12

1 5 9 13

2 4 6 8 10 12 14 16

1
X

X
1 20

1-2
3-4

CONT.WAF.

1

2

X

X

X
X

1 20

1-2
3-4

5-6
7-8

CONT.WAF.

1

2

3

X

X

X
X

X

1 20

1-2
3-4

5-6
7-8

9-10
X11-12

CONT.WAF.

1

2

3

4

X

X

X
X

X

1 20

1-2
3-4

5-6
7-8

9-10
X

X
X

11-12

13-14
15-16

CONT.WAF.

45°

01 2

45°

01 2

45°

01 2

60°

0
1 2

60°

0
1 2

NA

AC21ASÉRIE

    Para os comutadores de 12A a 40A: substitua “0” pela letra “X” para encomendar a versão com acessibilidade dos bornes IP10 (ex. P012... > PX12...). Vide página 8.

2
5
-3

2
-4

0
A

6
3

-8
0

A
1

2
5

A
2
0

0
A

1
2
-1

6
-2

0
A

Chave removível na posição “0”     UL50 NEMA Tipo 1-4-4X
 Chave removível em 0° e 180°Montagem do modelo rodado 90°

FIXAÇÃO NO PAINEL
R

GRAU DE PROTEÇÃO EN60529 - IP65 UL50 NEMA TIPO 1-4-4X-12

- -

- -



Tecnologias para a Automação

www.giovenzana.com 3130

RR

- -

ø22

ø22

ø22

c/par.

ø22

c/par.

ø22

c/par.

ø22

c/par.

ø22

c/par.

ø22

c/par.

ø22

COMANDOS MOTOR | TIPO R QUADROS COM MANOPLA COMANDOS MOTOR | TIPO R

PO120012R

PO160012R

PO200012R

C0250012R

CO320012R

C0400012R

C0630012R

C0800012R

G1250012R

G2000012R

PO12

P016

P020

C025

C032

C040

C063

C080

G125

G200

12A

16A

20A

25A

32A

40A

63A

80A

125A

200A

PO120013R

PO160013R

PO200013R

C0250013R

CO320013R

C0400013R

-

-

-

-

PO120014R

PO160014R

PO200014R

C0250014R

CO320014R

C0400014R

C0630014R

C0800014R

G1250014R

G2000014R

PO120016R

PO160016R

PO200016R

C0250016R

CO320016R

C0400016R

-

-

-

-

- - -- -- -

- - -028X- -- -

- - --057X/0013-CA -057X/0008-CA -

209/0008

- - - - - -061X/0008

-009/0013 009/0008

061X/0013

003/0013 - 003/0013 - - -

059X/0008 059X/0013 - - - - - -

002/0008 002/0013 - 008/0008 - - - -

058X/0008 058X/0013 - - - - - -

P012 - P016 - P020
QUADRO 

COM 
MANOPLA

FIX. C025 - C032 - C040 C063 - C080 G125 G200

004/0013 - - -

- - - - - -060X/0008

004/0013 004/0008

060X/0013

009/0008 009/0013

210/0008

- - - - -062X/0008

-010/0013 010/0008

062X/0013

010/0008 010/0013

-

001/0008 001/0013 - 007/0008 007/00013 201/0008 441/0008 461/0008

056X/0008 056X/0013 - - - - - -

003/0008 003/0008

004/0008

029X

45° 60°
G125
G200

01 2 0
1 2

45° 60°
G125
G200

01 2 0
1 2

45°

01 2

45°

0
1 2

9 10

5 6

7 8

1 2

3 4
R/L1 

S/L2 

T/L3 

U 

V 

W 

T/L3 

S/L2 

R/L1 

W 

V 

U 
9 10

11 12

5 6

7 8

1 2

3 4
W 

3 

T/L3 

2 

R/L1 U 

1 

V S/L2 

13 14

15 16

9 10

11 12

5 6

7 8

1 2

3 4
R/L1 

S/L2 

U 

Y 

V 

Z 

9 10

11 12

5 6

7 8

1 2

3 4

1

2

3

X

X

X
X

XX

1 20

1-2
3-4

5-6
7-8

9-10

CONT.WAF.

1

2

3

X

X

X
X

X
X

1 20

1-2
3-4

5-6
7-8

9-10
11-12

CONT.WAF.

1

2

3

4

X

X

X
X

X

1 20

1-2
3-4

5-6
7-8

9-10
X

X
X

11-12

13-14
15-16

CONT.WAF.

1

2

3

X X

X X

X
X

X
X

1 20

1-2
3-4

5-6
7-8

9-10
11-12

CONT.WAF.

R/L1

L1 L2 L3

S/L2
T/L3

R/L1

L1 L2 L3

S/L2
T/L3

R/L1

L1 L2 L3

S/L2
T/L3

R/L1

L1 L2

S/L2

U V W

M
3 ~ 

U

V W

U V W

M
3 ~ 

U

V W

1
2
3

U
V
W

M
3 ~ 

1 (U1)(X)

(W2) (V2)

(W1) (Z)      (V1) (Y)3 U

VW

2

U V Y Z

45°

01 2

NA 45°

01 2

45°

01 2

60°

0
1 2

60°

0
1 2

45°

0
1 2

45°

0
1 2

REVERSOR DE MOTOR 
3 POLOS

REVERSOR DE 
MOTOR 3 POLOS COM 
RETORNO AUTOM. A 

ZERO

COMUTADORES DE 
POLOS DAHLANDER 
DUAS VELOCIDADES

REVERSOR DE 
MOTOR MONOFÁSICO 

COM COMUTADOR 
CENTRÍFUGO

AC21ASÉRIE

-

    Para os comutadores de 12A a 40A: substitua “0” pela letra “X” para encomendar a versão com acessibilidade dos bornes IP10 (ex. P012... > PX12...). Vide página 8.

1
2
-1

6
-2

0
A

2
5
-3

2
-4

0
A

6
3

-8
0

A
1

2
5

A
2
0

0
A

1
2
-1

6
-2

0
A

Chave removível na posição “0”     UL50 NEMA Tipo 1-4-4X
 Chave removível em 0° e 180°Montagem do modelo rodado 90°

FIXAÇÃO NO PAINEL
R

GRAU DE PROTEÇÃO EN60529 - IP65 UL50 NEMA TIPO 1-4-4X-12

- -
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ø22

ø22

ø22

c/par.

ø22

c/par.

ø22

c/par.

ø22

c/par.

ø22

c/par.

ø22

c/par.

ø22

COMANDOS MOTOR | TIPO R QUADROS COM MANOPLA COMANDOS MOTOR | TIPO R

PO120015R

PO160015R

PO200015R

C0250015R

CO320015R

C0400015R

-

-

G1250015R

G2000015R

PO12

P016

P020

C025

C032

C040

C063

C080

G125

G200

12A

16A

20A

25A

32A

40A

63A

80A

125A

200A

PO120031R

PO160031R

PO200031R

C0250031R

CO320031R

C0400031R

-

-

-

-

PO120017R

PO160017R

PO200017R

-

-

-

-

-

-

-

PO120018R

PO160018R

PO200018R

-

-

-

-

-

-

-

- - --- 029X- --

- - - --- 028X- --

- - - --- -- --

-

- - - - - - - --

009/0017009/0031 -

-

003/0015 003/0031 003/0017 003/0018 - 003/0015 003/0031 - - -

- - - - - - - - - -

002/0015 002/0031 002/0017 002/0018 - 008/0015 008/0031 - - -

- - - - - - - - - -

P012 - P016 - P020
QUADRO 

COM 
MANOPLA

FIX. C025 - C032
C040

C063 - C080 G125 G200

004/0015 004/0018 004/0015 004/0031 - - -

- - - - - - - --

004/0017004/0031 -

-

009/0015 009/0031009/0015

-

- - - - - - --

010/0031 -

-

010/0015 010/0031010/0015

-

-

001/0015 001/0031 001/0017 001/0018 - 007/0015 007/0031 - 441/0015 461/0015

056X/0015 056X/0031 056X/0017 056X/0018 - - - - - -

009/0018

010/0018010/0017

S/L2 

Y 

V 

X 

W 

U 

T/L3 

Z 

R/L1 
13 14

15 16

9 10

11 12

5 6

7 8

1 2

3 4

R/L1

L1 L2 L3

S/L2
T/L3

V1V2

Y W Z U X V

U2W1

U1W2

60° 60°
G125
G200

0
Y

∆

Y
0 ∆

45°

0
1 1

2 2

0 0

45°

0
1

AVV.

45°

0
1 2

AVV.AVV.

W 

S/L2 

U 

T/L3 

V 

2 

3 

R/L1 

1 

21 22

23 24

17 18

19 20

13 14

15 16

9 10

11 12

5 6

7 8

1 2

3 4

S/L2 

R/L1 

A 

V 

U 
5 6

7 8

1 2

R/L1 

S/L2 

U 

Z 

Y 

V 

9 10

11 12

5 6

7 8

1 2

3 4

1

2

3

4

X

X
X

0 ∆Y

1-2
3-4

5-6
7-8

9-10
X

XXX
X

11-12

13-14
15-16

CONT.WAF.

XXX

XXX
1

2

3

4

5

6

XX

XX

X

2 0 11 0 20

1-2
3-4

5-6
7-8

9-10

XX
X

XX

XX
X

X

X X

X

XX
XX

X

X

X

11-12

13-14
15-16

17-18
19-20

21-22
23-24

CONT.WAF.

1

2

X

X X

0 AVV.1

1-2

5-6
7-8

CONT.WAF.

X X

1

2

3

X
X

1AVV. AVV.20

1-2
3-4

5-6
7-8

9-10
XX11-12

CONT.WAF.

XX

XX
XX

XX

XX

R/L1

L1 L2 L3

S/L2
T/L3

R/L1

L1 L2

S/L2
R/L1

L1 L2

S/L2

1U

1 W 2 V 3 U

2U 2W

1W 2V 1V U

MARCH START

V A U

MARCH START

V ZY

60°

0
Y

∆

45°

0
1 1

2 2

0 0

45°

0
1

AVV.

45°

0
1 2

AVV.AVV.

NA 60°

0
Y

∆

45°

0
1 1

2 2

0 0

60°

0
Y

∆

60°

Y
0 ∆

60°

Y
0 ∆

CHAVE DE PARTIDA
ESTRELA-TRIÂNGULO

INVERSOR-COMUTADOR 
DE POLOS DAHLANDER 

DUAS VELOCIDADES
AC21ASÉRIE

CHAVE DE PARTIDA 
MONOFÁSICA COM 

FASE AUXILIAR

INVERSOR-CHAVE 
DE PARTIDA 

MONOFÁSICOS COM 
FASE AUXILIAR

Chave removível em 0° e 180° UL50 NEMA Tipo 1-4-4X Montagem do corpo a 90°    Para os comutadores de 12A a 40A: substitua “0” pela letra “X” para encomendar a versão com acessibilidade dos bornes IP10 (ex. P012... > PX12...). Vide página 8.

1
2
-1

6
-2

0
A

2
5
-3

2
-4

0
A

1
2

5
A

2
0

0
A

1
2
-1

6
-2

0
A

FIXAÇÃO NO PAINEL
R

GRAU DE PROTEÇÃO EN60529 - IP65 UL50 NEMA TIPO 1-4-4X-12

- -

- -
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RR

ø22

ø22

ø22

c/par.

ø22

c/par.

ø22

c/par.

ø22

c/par.

ø22

c/par.

ø22

c/par.

ø22

029X

COMUTADORES AMPERÍMETROS E VOLTIMÉTRICOS | TIPO R QUADROS COM MANOPLA COM. AMPERÍMETROS E VOLTIMÉTRICOS | TIPO R

PO120019R

PO160019R

PO200019R

PO12

P016

P020

12A

16A

20A

PO120020R

PO160020R

PO200020R

PO120021R

PO160021R

PO200021R

-- -- -

028X-- -- -

--- -- --

- - - - --

-- -

-

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

P012 - P016 - P020
QUADRO 

COM 
MANOPLA

FIX.

- - - -

- - - - --

-- -

-

- --

- - - --

- -

-

- --

-

001/0019 001/0020 001/0021 001/0022 001/0023 001/0024 -

056X/0019 056X/0020 056X/0021 056X/0022 056X/0023 056X/0024 -

-

--

-

-

90°

0

2

13

45°

0

L2-L3
L3-L1L1-L2

45°

0

L2-N
L3-NL1-N

45°

0 21
L1-L2L1-L2

L2-L3L2-L3

L3-L1L3-L1

45°

0
L1-NL1-L2

L2-NL2-L3

L3-NL3-L1

45°

0
L1-NL1-L2

L2-L3

L3-L1

9 

11 

10 

6 

2 

9 10

11 12

5 6

7 8

1 2

3 4

3 

2 

6 

4 

5 6

1 2

3 4
1 

5 

2 

4 

7 

5 6

7 8

1 2

3 4

5 

3 

1 

13 

15 

2 

10 

7 

13 14

15 16

9 10

11 12

5 6

7 8

1 2

3 4

1 

3 

2 

6 

10 

12 

9 10

11 12

5 6

7 8

1 2

3 4

9 

5 6 

3 

7 

4 

9 10

5 6

7 8

1 2

3 4

L1

11

11 9A

2 6

L2
L3

R
S
T

10

L1

3 NV

2 4

L2
L3

R
S
T

N 0
6

L1

2 4V

1 7

L2
L3

R
S
T

5

L1

2 10V

1 13

L2
L3

R
S
T

5
L1

3 15

L2
L3

R
S
T

7

L1

1 3V

10 6

L2
L3

R
S
T

N 0
2 12

L1

4 6V

3 5

L2
L3

R
S
T

N 0
7 9

1

2

3

0 2 31

1-2
3-4

5-6
7-8

9-10
XX11-12

CONT.WAF.

X X
XX X XX

X

X X X

X X X
X

X X X
X X X X

XX X X XX
1

2

0 L1-N L2-N L3-N

1-2
3-4

5-6

CONT.WAF.

X

X

X

1

2

0 L1-L2L2-L3 L3-L1

1-2
3-4

5-6
7-8

CONT.WAF.

X

X

X X
X X

1

2

3

4

X X

X
X

1

L3-L1 L2-L3 L1-L2 L3-L1 L2-L3 L1-L2

2
0

1-2
3-4

5-6
7-8

9-10
X

X

X X

11-12

13-14
15-16

CONT.WAF.

X X

X X

1

2

3

X X

X X
X

L3-L1 L2-L3 L1-L2 L1-N L2-N L1-L20

1-2
3-4

5-6
7-8

9-10
XXX

XXX
11-12

CONT.WAF.

X
1

2

3

X

X

X X

X

L3-L1 L2-L3 L1-L2 L1-N0

1-2
3-4

5-6
7-8

9-10 X

CONT.WAF.

X X

90°

0

2

13

45°

0

L2-N
L3-NL1-N

45°

0

L2-L3
L3-L1L1-L2

45°

0 21
L1-L2L1-L2

L2-L3L2-L3

L3-L1L3-L1

45°

0
L1-NL1-L2

L2-NL2-L3

L3-NL3-L1

45°

0
L1-NL1-L2

L2-L3

L3-L1

NA

COMUTADOR AMPERÍMETRO 
1 POLO 

PARA 3 REDUTORES
AC21ASÉRIE COMUTADOR VOLTIMÉTRICO

FASE-NEUTRO
COMUTADOR VOLTIMÉTRICO

FASE-FASE

1
2

-1
6

-2
0

A
1

2
-1

6
-2

0
A

PO120022R

PO160022R

PO200022R

PO12

P016

P020

12A

16A

20A

PO120023R

PO160023R

PO200023R

PO120024R

PO160024R

PO200024R

COMUTADOR VOLTIMÉTRICO
FASE-FASE 

PARA DUAS LINHAS
AC21ASÉRIE COMUTADOR VOLTIMÉTRICO

FASE-FASE E FASE-NEUTRO
COMUTADOR VOLTIMÉTRICO

FASE-FASE E 1 FASE-NEUTRO

 Chave removível em 0° e 180°    Para os comutadores de 12A a 40A: substitua “0” pela letra “X” para encomendar a versão com acessibilidade dos bornes IP10 (ex. P012... > PX12...). Vide página 8.

1
2
-1

6
-2

0
A

1
2
-1

6
-2

0
A

FIXAÇÃO NO PAINEL
R

GRAU DE PROTEÇÃO EN60529 - IP65 UL50 NEMA TIPO 1-4-4X-12
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RR

ø22

ø22

ø22

c/par.

ø22

c/par.

ø22

c/par.

ø22

c/par.

ø22

c/par.

ø22

c/par.

ø22

SELETORES 1-2 SEM ZERO | TIPO R QUADROS COM MANOPLA SELETORES 1-2 SEM ZERO | TIPO R

PO120025R

PO160025R

PO200025R

C0250025R

CO320025R

C0400025R

C0630025R

C0800025R

G1250025R

G2000025R

PO12

P016

P020

C025

C032

C040

C063

C080

G125

G200

12A

16A

20A

25A

32A

40A

63A

80A

125A

200A

PO120026R

PO160026R

PO200026R

C0250026R

CO320026R

C0400026R

C0630026R

C0800026R

G1250026R

G2000026R

PO120027R

PO160027R

PO200027R

C0250027R

CO320027R

C0400027R

C0630027R

C0800027R

G1250027R

G2000027R

- -- -

- -- -

--- -- -

- - - --

-- -

-

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

P012 - P016 - P020
QUADRO 

COM 
MANOPLA

FIX.

- - -

- - - --

-- -

-

- -

- - --

- -

-

- -

-

001/0025 - 007/0025 201/0025 441/0025 461/0025

056X/0025 - - - - -

-

--

-

-

C025
C032
CO40

C063
C080

G125 G200

028X

029X

60°
G125
G200

45°

1
2 1 2

60°
G125
G200

45°

1
2 1 2

60°
G125
G200

45°

1
2 1 2

2 4

1

2 4

1
6 8

5

2 4

1
6 8

5
10 12

9

1
X

X
1 2

1-2
3-4

CONT.WAF.

1

2

X

X

X
X

1 2

1-2
3-4
5-6
7-8

CONT.WAF.

1

2

3

X

X

X
X

X
X

1 2

1-2
3-4
5-6
7-8
9-10
11-12

CONT.WAF.

45°

1
2

NA 45°

1
2

60°

1 2

60°

1 2

 Chave removível em 0° e 180°

1 POLOAC21ASÉRIE 2 POLOS 3 POLOS

45°

1
2

    Para os comutadores de 12A a 40A: substitua “0” pela letra “X” para encomendar a versão com acessibilidade dos bornes IP10 (ex. P012... > PX12...). Vide página 8.

1
2
-1

6
-2

0
A

2
5
-3

2
-4

0
A

6
3

-8
0

A
1

2
5

A
2
0

0
A

1
2
-1

6
-2

0
A

FIXAÇÃO NO PAINEL
R

GRAU DE PROTEÇÃO EN60529 - IP65 UL50 NEMA TIPO 1-4-4X-12
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RR

ø22

ø22

ø22

c/par.

ø22

c/par.

ø22

c/par.

ø22

c/par.

ø22

c/par.

ø22

c/par.

ø22

 Chave removível em 0° e 180°

SELETORES 1-2-3 SEM ZERO | TIPO R QUADROS COM MANOPLA SELETORES 1-2-3 SEM ZERO | TIPO R

- -- -

- -- -

--- -- -

- - - --

-- -

-

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

P012 - P016 - P020
QUADRO 

COM 
MANOPLA

FIX.

- - -

- - - --

-- -

-

- -

- - --

- -

-

- -

-

001/0038 - 007/0038 201/0038 441/0038 461/0038

056X/0038 - - - - -

-

--

-

-

C025
C032
CO40

C063
C080

G125 G200

028X

029X

60°
G125
G200

45°

1
2

3

1
2

3

60°
G125
G200

45°

1
2

3

1
2

3

60°
G125
G200

45°

1
2

3

1
2

3

2 4

1

6 2 4

1

6

128 10

7

2 4

1

6

12

18

8 10

7
14 16

13

1

2

X

X

X

1 2 3

1-2
3-4
5-6

CONT.WAF.

1

2

3

X

X

X

X

X

X

1 2 3

1-2
3-4
5-6
7-8
9-10
11-12

CONT.WAF.

1

2

3

4

5

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1 2 3

1-2
3-4
5-6
7-8
9-10
11-12

7-8

13-14

17-18

15-16

CONT.WAF.

45°

1
2

3

45°

1
2

3

60°

1
2

3

60°

1
2

3

NA

PO120038R

PO160038R

PO200038R

C0250038R

CO320038R

C0400038R

C0630038R

C0800038R

G1250038R

G2000038R

PO12

P016

P020

C025

C032

C040

C063

C080

G125

G200

12A

16A

20A

25A

32A

40A

63A

80A

125A

200A

PO120039R

PO160039R

PO200039R

C0250039R

CO320039R

C0400039R

C0630039R

C0800039R

G1250039R

G2000039R

PO120040R

PO160040R

PO200040R

C0250040R

CO320040R

C0400040R

C0630040R

C0800040R

G1250040R

G2000040R

1 POLOAC21ASÉRIE 2 POLOS 3 POLOS

45°

1
2

3

    Para os comutadores de 12A a 40A: substitua “0” pela letra “X” para encomendar a versão com acessibilidade dos bornes IP10 (ex. P012... > PX12...). Vide página 8.

1
2
-1

6
-2

0
A

2
5
-3

2
-4

0
A

6
3

-8
0

A
1

2
5

A
2
0

0
A

1
2
-1

6
-2

0
A

FIXAÇÃO NO PAINEL
R

GRAU DE PROTEÇÃO EN60529 - IP65 UL50 NEMA TIPO 1-4-4X-12
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RR

ø22

ø22

ø22

c/par.

ø22

c/par.

ø22

c/par.

ø22

c/par.

ø22

c/par.

ø22

c/par.

ø22

SELETORES 1-2-3-4 SEM ZERO | TIPO R QUADROS COM MANOPLA SELETORES 1-2-3-4 SEM ZERO | TIPO R

P012 - P016 - P020
QUADRO 

COM 
MANOPLA

FIX.
C025
C032
CO40

C063
C080

G125 G200

-

90°
G125
G200

45°

1
2

4

3

1

3

24

90°
G125
G200

45°

1
2

4

3

1

3

24

90°
G125
G200

45°

1
2

4

3

1

3

24

2 4

1

6 8 2 4

1

6

14

8

1610 12

9

2 4

1

6

14

22

8

16

24

10 12

9
18 20

17

1

2

1 2 3 4

1-2
3-4

5-6
7-8

CONT.WAF.

X

X

X
X

1

2

3

4

X

X

X
X

X

1 3 42

1-2
3-4

5-6
7-8

9-10
X

X

X

11-12

13-14
15-16

CONT.WAF.

1

2

3

4

5

6

X
X

X

X
1 2 3 4

1-2

3-4

5-6
7-8

9-10

X

X

X
X

X
X

X

X

11-12

13-14
15-16

17-18
19-20

21-22
23-24

CONT.WAF.

45°

1
2

4

3

NA 45°

1
2

4

3

90° 90°

1

3

24

1

3

24

PO120041R

PO160041R

PO200041R

C0250041R

CO320041R

C0400041R

-

-

G1250041R

G2000041R

PO12

P016

P020

C025

C032

C040

C063

C080

G125

G200

12A

16A

20A

25A

32A

40A

63A

80A

125A

200A

PO120042R

PO160042R

PO200042R

C0250042R

CO320042R

C0400042R

-

-

G1250042R

G2000042R

PO120043R

PO160043R

PO200043R

C0250043R

CO320043R

C0400043R

-

-

G1250043R

G2000043R

1 POLOAC21ASÉRIE 2 POLOS 3 POLOS

 Chave removível em 0° e 180°

- -- -

- -- -

--- -- -

- - - --

-- -

-

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - -

- - - --

-- -

-

- -

- - --

- -

-

- -

-

001/0041 - 007/0041 - 441/0041 461/0041

056X/0041 - - - - -

-

--

-

-028X

029X

    Para os comutadores de 12A a 40A: substitua “0” pela letra “X” para encomendar a versão com acessibilidade dos bornes IP10 (ex. P012... > PX12...). Vide página 8.

1
2
-1

6
-2

0
A

2
5
-3

2
-4

0
A

1
2

5
A

2
0

0
A

1
2
-1

6
-2

0
A

FIXAÇÃO NO PAINEL
R

GRAU DE PROTEÇÃO EN60529 - IP65 UL50 NEMA TIPO 1-4-4X-12
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RR

ø22

ø22

ø22

c/par.

ø22

c/par.

ø22

c/par.

ø22

c/par.

ø22

c/par.

ø22

c/par.

ø22

SELETORES 0-1-2 COM ZERO | TIPO R QUADROS COM MANOPLA SELETORES 0-1-2 COM ZERO | TIPO R

P012 - P016 - P020
QUADRO 

COM 
MANOPLA

FIX.
C025
C032
CO40

C063
C080

G125 G200

1 2

L1

60°
G125
G200

45°

0
1

2

0
1

2

60°
G125
G200

45°

0
1

2

0
1

2

60°
G125
G200

45°

0
1

2

0
1

2

1 2

L1
21 22

L2

1 2

L1
21 22

L2
31 32

L3

1
X

X
0 1 2

1-2
3-4

CONT.WAF.

1

2

X

X

X
X

0 1 2

1-2
3-4
5-6
7-8

CONT.WAF.

1

2

3

X

X

X

X

X

X

0 1 2

1-2
3-4
5-6
7-8
9-10
11-12

7-8

CONT.WAF.

45°

0
1

2

45°

0
1

2

60°

0
1

2

60°

0
1

2

NA

PO120028R

PO160028R

PO200028R

C0250028R

CO320028R

C0400028R

C0630028R

C0800028R

G1250028R

G2000028R

PO12

P016

P020

C025

C032

C040

C063

C080

G125

G200

12A

16A

20A

25A

32A

40A

63A

80A

125A

200A

PO120032R

PO160032R

PO200032R

C0250032R

CO320032R

C0400032R

C0630032R

C0800032R

G1250032R

G2000032R

PO120033R

PO160033R

PO200033R

C0250033R

CO320033R

C0400033R

C0630033R

C0800033R

G1250033R

G2000033R

1 POLOAC21ASÉRIE 2 POLOS 3 POLOS

- -- -

- -- -

--- -- -

- - - --

-- -

-

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - -

- - - --

-- -

-

- -

- - --

- -

-

- -

-

001/0028 - 007/0028 201/0028 441/0028 461/0028

056X/0028 - - - - -

-

--

-

-028X

029X

 Chave removível em 0° e 180°

45°

0
1

2

    Para os comutadores de 12A a 40A: substitua “0” pela letra “X” para encomendar a versão com acessibilidade dos bornes IP10 (ex. P012... > PX12...). Vide página 8.

1
2
-1

6
-2

0
A

2
5
-3

2
-4

0
A

6
3

-8
0

A
1

2
5

A
2
0

0
A

1
2
-1

6
-2

0
A

FIXAÇÃO NO PAINEL
R
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RR

ø22

ø22

ø22

c/par.

ø22

c/par.

ø22

c/par.

ø22

c/par.

ø22

c/par.

ø22

c/par.

ø22

SELETORES 0-1-2-3 COM ZERO | TIPO R QUADROS COM MANOPLA SELETORES 0-1-2-3 COM ZERO | TIPO R

P012 - P016 - P020
QUADRO 

COM 
MANOPLA

FIX.
C025
C032
CO40

C063
C080

G125 G200

-

1 2

L1
21 22

L2
31 32

L3

3

23

33

1

2

0 1 2 3

1-2

5-6
7-8

CONT.WAF.

X

X
X

90°
G125
G200

45°

0
1

3

2

0

2

13

90°
G125
G200

45°

0
1

3

2

0

2

13

90°
G125
G200

45°

0
1

3

2

0

2

13

1 2

L1
21 22

L2

3

23

1 2

L1

3

1

2

3

X

X

X
X

X

0 2 31

1-2
3-4

5-6
7-8

9-10
X11-12

CONT.WAF.

1

2

3

4

5

X
X

X

X
0 1 2 3

1-2

3-4

5-6
7-8

9-10

X

X

X
X

X

11-12

13-14
15-16

19-20

CONT.WAF.

45°

0
1

3

2

NA 45°

0
1

3

2

90°

0

2

13

90°

0

2

13

PO120029R

PO160029R

PO200029R

C0250029R

CO320029R

C0400029R

-

-

G1250029R

G2000029R

PO12

P016

P020

C025

C032

C040

C063

C080

G125

G200

12A

16A

20A

25A

32A

40A

63A

80A

125A

200A

PO120034R

PO160034R

PO200034R

C0250034R

CO320034R

C0400034R

-

-

G1250034R

G2000034R

PO120035R

PO160035R

PO200035R

C0250035R

CO320035R

C0400035R

-

-

G1250035R

G2000035R

1 POLOAC21ASÉRIE 2 POLOS 3 POLOS

- -- -

- -- -

--- -- -

- - - --

-- -

-

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - -

- - - --

-- -

-

- -

- - --

- -

-

- -

-

001/0029 - 007/0029 - 441/0029 461/0029

056X/0029 - - - - -

-

--

-

-028X

029X

 Chave removível em 0° e 180°    Para os comutadores de 12A a 40A: substitua “0” pela letra “X” para encomendar a versão com acessibilidade dos bornes IP10 (ex. P012... > PX12...). Vide página 8.

1
2
-1

6
-2

0
A

2
5
-3

2
-4

0
A

1
2

5
A

2
0

0
A

1
2
-1

6
-2

0
A

FIXAÇÃO NO PAINEL
R

GRAU DE PROTEÇÃO EN60529 - IP65 UL50 NEMA TIPO 1-4-4X-12
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RR

ø22

ø22

ø22

c/par.

ø22

c/par.

ø22

c/par.

ø22

c/par.

ø22

c/par.

ø22

c/par.

ø22

SELETORES 0-1-2-3-4 COM ZERO | TIPO R QUADROS COM MANOPLA SELETORES 0-1-2-3-4 COM ZERO | TIPO R

P012 - P016 - P020
QUADRO 

COM 
MANOPLA

FIX.
C025
C032
CO40

C063
C080

G125 G200

-

1 2

L1
21 22

L2
31 32

L3

3

23

33

4

24

34

1

2

0 1 2 3 4

1-2
3-4

5-6
7-8

CONT.WAF.

X

X

X
X

1 2

L1
21 22

L2

3

23

4

24

1 2

L1

3 4

60°
G125
G200

45°

0

4

1

3

2

0

3

1

24

60°
G125
G200

45°

0

4

1

3

2

0

3

1

24

60°
G125
G200

45°

0

4

1

3

2

0

3

1

24

1

2

3

4

X

X

X
X

X

10 3 42

1-2
3-4

5-6
7-8

9-10
X

X

X

11-12

13-14
15-16

CONT.WAF.

1

2

3

4

5

6

X
X

X

X
10 2 3 4

1-2

3-4

5-6
7-8

9-10

X

X

X
X

X
X

X

X

11-12

13-14
15-16

17-18
19-20

21-22
23-24

CONT.WAF.

45°

0

4

1

3

2

NA 45°

0

4

1

3

2

60°

0

3

1

24

60°

0

3

1

24

PO120030R

PO160030R

PO200030R

C0250030R

CO320030R

C0400030R

-

-

G1250030R

G2000030R

PO12

P016

P020

C025

C032

C040

C063

C080

G125

G200

12A

16A

20A

25A

32A

40A

63A

80A

125A

200A

PO120036R

PO160036R

PO200036R

C0250036R

CO320036R

C0400036R

-

-

G1250036R

G2000036R

PO120037R

PO160037R

PO200037R

C0250037R

CO320037R

C0400037R

-

-

G1250037R

G2000037R

1 POLOAC21ASÉRIE 2 POLOS 3 POLOS

- -- -

- -- -

--- -- -

- - - --

-- -

-

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - -

- - - --

-- -

-

- -

- - --

- -

-

- -

-

001/0030 - 007/0030 - 441/0030 461/0030

056X/0030 - - - - -

-

--

-

-028X

029X

 Chave removível em 0° e 180°    Para os comutadores de 12A a 40A: substitua “0” pela letra “X” para encomendar a versão com acessibilidade dos bornes IP10 (ex. P012... > PX12...). Vide página 8.

1
2
-1

6
-2

0
A

2
5
-3

2
-4

0
A

1
2

5
A

2
0

0
A

1
2
-1

6
-2

0
A

FIXAÇÃO NO PAINEL
R

GRAU DE PROTEÇÃO EN60529 - IP65 UL50 NEMA TIPO 1-4-4X-12
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RR
DIMENSÕES E GABARITOS DE PERFURAÇÃO | TIPO R DIMENSÕES E GABARITOS DE PERFURAÇÃO | TIPO R

1
2
-1

6
-2

0
A

2
5

-3
2

-4
0

A
6

3
-8

0
A

1
2
5
A

2
0

0
A

1
2
-1

6
-2

0
A

PASSO
CELA 

L x N° CELAS
1

17,5 42,2

2

59,7

3

77,2

4

94,7

5

112,2

6

129,7

PASSO
CELA 

L x N° CELAS
1

12,7 37,4

2

50,1

3

62,8

4

75,5

5

88,2

6

100.9

PASSO
CELA 

L x N° CELAS
1

26 59,1

2

85,1

3

111,1

4

137,1

5

163

6

189,1

PASSO
CELA 

L x N° CELAS
1

26 66

2

92

3

118

4

144

5

170

6

196

PASSO
CELA 

L x N° CELAS
1

32 72

2

104

3

136

4

168

5

200

6

232

44

48
*

L
12,7

15

55

62
*

L
17,5

15

82
L

26
24

122

13
1

L
26

28

142

94

L

32

28

32
*

25
*

28

ø3,5

ø10,5

36*

32

36
*

ø10,5ø3,5

ø12ø5,5

46
*

40

68

68

ø15

ø5,5

001/... 002/...

007/... 008/...

201/...

441/...

461/...

003/... 004/... 009/... 010/...

209/... 210/...

449/... 450/...

FIXAÇÃO: 
Porcas M3 prisioneiras - 28 mm
* FIXAÇÃO ALTERNATIVA 
Autotravante 25 ou 32 mm

ES
PE

SS
UR

A
: 1

...
4 

m
m

FIXAÇÃO: 
Porcas M3 prisioneiras - 32 mm
* FIXAÇÃO ALTERNATIVA 
Autotravante •36 mm

ES
PE

SS
UR

A
: 1

...
4 

m
m

FIXAÇÃO: 
Porcas M5 prisioneiras - 40 mm
* FIXAÇÃO ALTERNATIVA 
M5 - 46 mm

ES
PE

SS
UR

A
: 1

...
4 

m
m

FIXAÇÃO: 
Porcas M5 •68 mm

ES
PE

SS
UR

A
: 3

...
5 

m
m

48

48

48

48

64

64

88

88

88

88

88

88

67

67

92

92

95

95

30,2

35,2

30,2

30

44
44

44

48

68

* Se o esquema elétrico projetou ponte/s de "bolacha" a "bolacha", a cota aumenta em ~ 2 mm para lado superior e/ou inferior.

* Se o esquema elétrico projetou ponte/s de "bolacha" a "bolacha", a cota aumenta em ~ 1 mm para lado superior e/ou inferior.

Todas as cotas são expressas em mm. Para as séries PX-CX, são válidas as dimensões e furos das respectivas séries P0-C0.

FIXAÇÃO NO PAINEL | QUADROS COM MANOPLA FIXAÇÃO COM PARAFUSO
R
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RR
DIMENSÕES E GABARITOS DE PERFURAÇÃO | TIPO R DIMENSÕES E GABARITOS DE PERFURAÇÃO | TIPO R

1
2
-1

6
-2

0
A

PASSO
CELA 

L x N° Celas
1

12,7

57,9

56,9

55,9

54,9

53,9

52,9

2

70,6

69,6

68,6

67,6

66,6

65,6

3

83,3

82,3

81,3

80,3

79,3

78,3

4

96

95

94

93

92

91

5

108,7

107,7

106,7

105,7

104,7

103,7

6

121,4

120,4

119,4

118,4

117,4

116,4

44
48

*

L

12,7 8,5 13

ESPESSURA

1 mm

2 mm

3 mm

4 mm

5 mm

6 mm

056X/... 058X/...

48

48

059X/... 060X/...

48

48

009/... 010/...

67

67

48

48

057X/...

028X/... 029X/...

3,2

FIXAÇÃO: 
ø22,5 mm

ES
PE

SS
UR

A
: 1

...
6 

m
m

24

ø22,5

30,2

28,1

ø30

21,1

23,1

30

35,2

ø30

R
FIXAÇÃO NO PAINEL | QUADROS COM MANOPLA FIXAÇÃO Ø22

* Se o esquema elétrico projetou ponte/s de "bolacha" a "bolacha", a cota aumenta em ~ 2 mm para lado superior e/ou inferior.
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B
COMUTADORES ROTATIVOS PHOENIX | TIPO B COMUTADORES ROTATIVOS PHOENIX | TIPO B

| SÉRIE AC21A | 12A - 16A - 20A |

| SÉRIE AC21A | 25A - 32A - 40A |

| SÉRIE AC21A | 63A - 80A |

| SÉRIE AC21A | 125A |

| SÉRIE AC21A | 200A |

Mapa de codificação das carcaças na página 10.

FIXAÇÃO COM PARAFUSO

FIXAÇÃO Ø22

FIXAÇÃO COM PARAFUSO

FIXAÇÃO Ø22

FIXAÇÃO COM PARAFUSO

FIXAÇÃO COM PARAFUSO

FIXAÇÃO COM PARAFUSO

FIXAÇÃO BASE
B

POSIÇÃO OFF
Placa 

de suporte
Eixo

PORTA DESTRANCADA

POSIÇÃO ON
Placa 

de suporte
Eixo

PORTA TRANCADA

POSIÇÃO OFF
Placa 

de suporte
Eixo

PORTA DESTRANCADA

POSIÇÃO ON
Placa 

de suporte
Eixo

PORTA TRANCADA

POSIÇÃO OFF
Placa 

de suporte
Eixo

PORTA DESTRANCADA

POSIÇÃO ON
Placa 

de suporte
Eixo

PORTA TRANCADA

POSIÇÃO OFF
Placa 

de suporte
Eixo

PORTA DESTRANCADA

POSIÇÃO ON
Placa 

de suporte
Eixo

PORTA TRANCADA

POSIÇÃO OFF
Placa 

de suporte
Eixo

PORTA DESTRANCADA

POSIÇÃO ON
Placa 

de suporte
Eixo

PORTA TRANCADA
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B
CHAVES LIG./DESL. 0-1 | TIPO B QUADROS COM MANOPLA CHAVES LIG./DESL. 0-1 | TIPO B

Eixo travamento porta •5x85mm

c/par.

ø22 063/0001

011/0001-A

-

077/0001 - -

c/par.

ø22

030/0001 - - -

070/0001 - 070/0001 -

c/par.

ø22

P012 - P016 - P020
QUADRO 

COM 
MANOPLA

FIX. C025 - C032 - C040

-

c/par.

ø22 069/0001

006/0001- -

-

011/0001

c/par.

ø22 064/0001

012/0001-2012/0001

020/0001 - 021/0001 -

095/0001 - 095/0001 -

c/par.

ø22

005/0001 -

006/0001

Acoplamento trava da porta direto
(sem eixo metálico)Eixo travamento porta •6x100mm

- -

451/0001

- -

- - - -

- - - -

- - - -

- --

-- -

-

--

220/0001 - - -

- - - -

- -

-

C063 - C080 G125 G200

005/0001

077/0001

069/0001

011/0001-A011/0001 211/0001 211/0001-1 451/0001

063/0001-1 063/0001 063/0001-1 - -

012/0001-2012/0001 452/0001212/0001 212/0001-1 452/0001

--064/0001-1 064/0001 064/0001-1

Todos os quadros com manopla para a fixação base estão equipados com a função de travamento da porta que permite a abertura 
desta apenas na posição zero.

1 3

2 4

1 3 5

2 4 6

1 3 5 7

2 4 6 8

1 3 5 7 9 11

2 4 6 8 10 12

1
X

X

10

1-2
3-4

CONT.WAF.

2

1
X

X

X

10

1-2
3-4

5-6

CONT.WAF.

1

2

X

X

X
X

10

1-2
3-4

5-6
7-8

CONT.WAF.

1

2

3

X

X

X
X

X

10

1-2
3-4

5-6
7-8

9-10
X11-12

CONT.WAF.

90°

0

1

90°

0

1

90°

0

1

90°

0

1

90°

0

1

90°

0

1

90°

0

1

90°

0

1

PO120002B

PO160002B

PO200002B

C0250002B

CO320002B

C0400002B

C0630002B

C0800002B

G1250002B

G2000002B

PO12

P016

P020

C025

C032

C040

C063

C080

G125

G200

12A

16A

20A

25A

32A

40A

63A

80A

125A

200A

PO120003B

PO160003B

PO200003B

C0250003B

CO320003B

C0400003B

C0630003B

C0800003B

G1250003B

G2000003B

PO120004B

PO160004B

PO200004B

C0250004B

CO320004B

C0400004B

C0630004B

C0800004B

G1250004B

G2000004B

PO120006B

PO160006B

PO200006B

C0250006B

CO320006B

C0400006B

C0630006B

C0800006B

G1250006B

G2000006B

AC21ASÉRIE

1
2
-1

6
-2

0
A

2
5
-3

2
-4

0
A

6
3

-8
0

A
1

2
5

A
2
0

0
A

1
2
-1

6
-2

0
A

1 POLO 2 POLOS 3 POLOS 4 POLOS

90°

0

1

90°

0

1

90°

0

1

90°

0

1

    Para os comutadores de 12A a 40A: substitua “0” pela letra “X” para encomendar a versão com acessibilidade dos bornes IP10 (ex. P012... > PX12...). Vide página 8.
O eixo metálico pode ser cortado de acordo com as exigências do cliente. Eixos de comprimento maior 
disponíveis na seção de acessórios na página 77. 

 UL50 NEMA Tipo 1-4-4X

EIXO TRAVAMENTO 
PORTA

FIXAÇÃO BASE GRAU DE PROTEÇÃO EN60529 - IP65 UL50 NEMA TIPO 1-4-4X-12
B
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B

--

COMUTADORES DE TRANSFERÊNCIA 1-0-2 | TIPO B QUADROS COM MANOPLA COMUTADORES DE TRANSFERÊNCIA 1-0-2 | TIPO B

45° 60°
G125
G200

01 2 0
1 2

45° 60°
G125
G200

01 2 0
1 2

45° 60°
G125
G200

01 2 0
1 2

45° 60°
G125
G200

01 2 0
1 2

1
X

X
1 20

1-2
3-4

CONT.WAF.

1

2

X

X

X
X

1 20

1-2
3-4

5-6
7-8

CONT.WAF.

1

2

3

X

X

X
X

X

1 20

1-2
3-4

5-6
7-8

9-10
X11-12

CONT.WAF.

1

2

3

4

X

X

X
X

X

1 20

1-2
3-4

5-6
7-8

9-10
X

X
X

11-12

13-14
15-16

CONT.WAF.

1
2
-1

6
-2

0
A

2
5
-3

2
-4

0
A

6
3

-8
0

A
1
2
-1

6
-2

0
A

    Para os comutadores de 12A a 40A: substitua “0” pela letra “X” para encomendar a versão com acessibilidade dos bornes IP10 (ex. P012... > PX12...). Vide página 8.

1

2 4

1 5

2 4 6 8

1 5 9

2 4 6 8 10 12

1 5 9 13

2 4 6 8 10 12 14 16

O eixo metálico pode ser cortado de acordo com as exigências do cliente. Eixos de comprimento maior 
disponíveis na seção de acessórios na página 77. 

 UL50 NEMA Tipo 1-4-4X

FIXAÇÃO BASE GRAU DE PROTEÇÃO EN60529 - IP65 UL50 NEMA TIPO 1-4-4X-12
B

c/par.

ø22

c/par.

ø22

c/par.

ø22

c/par.

ø22

c/par.

ø22

c/par.

ø22

G200

063/0008

077/0008 -

030/0008 - - -

070/0008 070/0008 - -

P012 
P016
P020

QUADRO 
COM 

MANOPLA
FIX.

C025
C032
C040

-069/0008

-

011/0008

064/0008

012/0008012/0008

020/0008 021/0008 220/0008 -

095/0008 095/0008 - -

005/0008 -

006/0008

-

-

-

-

-

-

-

-

C063 - C080 G125

211/0008

-

-064/0008

077/0008

005/0008

-

-

069/0008

006/0008

-

-

011/0008

--063/0008

212/0008

--

45°

01 2

45°

01 2

45°

01 2

60°

0
1 2

60°

01 2

Eixo travamento porta •5x85mm -Eixo travamento porta 
•6x100mm

Todos os quadros com manopla para a fixação base estão equipados com a função de travamento da porta que permite a abertura 
desta apenas na posição zero.

EIXO TRAVAMENTO 
PORTA

--

PO120008B

PO160008B

PO200008B

C0250008B

CO320008B

C0400008B

C0630008B

C0800008B

-

-

PO12

P016

P020

C025

C032

C040

C063

C080

G125

G200

12A

16A

20A

25A

32A

40A

63A

80A

125A

200A

PO120009B

PO160009B

PO200009B

C0250009B

CO320009B

C0400009B

C0630009B

C0800009B

-

-

PO120010B

PO160010B

PO200010B

C0250010B

CO320010B

C0400010B

C0630010B

C0800010B

-

-

PO120011B

PO160011B

PO200011B

C0250011B

CO320011B

C0400011B

C0630011B

C0800011B

-

-

AC21ASÉRIE 1 POLO 2 POLOS 3 POLOS 4 POLOS
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B
DIMENSÕES E GABARITOS DE PERFURAÇÃO | TIPO B DIMENSÕES E GABARITOS DE PERFURAÇÃO | TIPO B

1
2
-1

6
-2

0
A

2
5

-3
2

-4
0

A
6

3
-8

0
A

1
2
5
A

2
0

0
A

1
2
-1

6
-2

0
A

PASSO
CELA 

L x N° CELAS
1

12,7
80,4

2 3 4 5 6

PASSO
CELA 

L x N° CELAS
1

26 125

2

151

3

177

4

203

5

229

6

255

PASSO
CELA 

L x N° CELAS
1

32 131

2

163

3

195

4

227

5

259

6

291

020/... 030/...

021/...

220/...

005/... 006/... 011/... 012/...

211/... 212/...

451/... 452/...

FIXAÇÃO: 
Autotravante 28 ou 32 mm

ES
PE

SS
UR

A
: 1

...
4 

m
m

FIXAÇÃO: 
Autotravante 40 ou 46 mm

ES
PE

SS
UR

A
: 1

...
10

 m
m

FIXAÇÃO: 
Porcas M5 prisioneiras •68 
mm

ES
PE

SS
UR

A
: 3

...
5 

m
m

48

48

48

48

64

64

88

88

67

67

92

92

95

95

30,2

35,2

30,2

30

44
44

48

mín.*
máx.

93,1
151,1

105,8
163,8

118,5
176,5

131,2
189,2

143,9
201,9

PASSO
CELA 

L x N° CELAS
1

17,5
96
154

2 3 4 5 6

mín.*
máx.

113,5
171,5

131
189

148,5
206,5

166
224

183,5
241,5

PASSO
CELA 

L x N° CELAS
1

26
148
196

2 3 4 5 6

mín.*
máx.

174
222

200
248

226
274

252
300

278
376

* Comprimento mínimo com eixo cortado.

* Comprimento mínimo com eixo cortado.

* Comprimento mínimo com eixo cortado.

* Acoplamento direto do sistema 
de travamento da porta (sem eixo 
metálico).

* Acoplamento direto do sistema 
de travamento da porta (sem eixo 
metálico).

28

ø17

ø3,5

32

40

46

ø12

ø5,5

68

68

ø18

ø5,5

Todas as cotas são expressas em mm. Para as séries PX-CX, são válidas as dimensões e furos das respectivas séries P0-C0.

FIXAÇÃO BASE | QUADROS COM MANOPLA 
FIXAÇÃO COM PARAFUSOB

* Se o esquema elétrico projetou ponte/s de "bolacha" a "bolacha", a cota aumenta em ~ 2 mm para lado superior e/ou inferior.

* Se o esquema elétrico projetou ponte/s de "bolacha" a "bolacha", a cota aumenta em ~ 1 mm para lado superior e/ou inferior.

ø4,5
57 48

*

44 L

7,3

6

ø5,1

ø3,7
18

67

62
*

55 L

ø5,2
26

84

82 L

97

103

97 10
3

ø5,2

10
0

ø6

123,2

12
5,

5

L

141,8

91
,9

7

L
80

86

80 86

ø5,2
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B
DIMENSÕES E GABARITOS DE PERFURAÇÃO | TIPO B DIMENSÕES E GABARITOS DE PERFURAÇÃO | TIPO B

1
2
-1

6
-2

0
A

095X/... 070X/... 077X/... 069X/...

48

48

063X/... 064X/...

67

67
FIXAÇÃO: 
ø22,5 mm

ES
PE

SS
UR

A
: 1

...
6 

m
m

L x N° CELAS
1 2 3 4 5 6

PASSO
CELA 

12,7

ESPESSURA

1 mm

2 mm

3 mm

4 mm

5 mm

6 mm

84,2
143,7
83,2
142,7
82,2
141,7
81,2

mín.*
máx.

mín.*
máx.

mín.*
máx.

mín.*
máx.

mín.*
máx.

mín.*
máx.

96,9
156,4
95,9
155,4
94,9
154,4
93,9
153,4
92,9
152,4
91,9
151,4

2
5

-3
2

-4
0

A

109,6
169,1
108,6
168,1
107,6
167,1

106,6
166,1
105,6
165,1
104,6
164,1

122,3
181,8
121,3
180,8
120,3
179,8
119,3
178,8
118,3
177,8
117,3
176,8

135
194,5
134

193,5
133

192,5
132

191,5
131

190,5
130

189,5

147,7
207,2
146,7
206,2
145,7
205,2
144,7
204,2
143,7
203,2
142,7
202,2

* Comprimento mínimo com eixo cortado.

L x N° CELAS
1 2 3 4 5 6

PASSO
CELA 

17,5

ESPESSURA

1 mm

2 mm

3 mm

4 mm

5 mm

6 mm

93,8
157,8
97,3

156,8
96,3
155,8
95,3
154,8
94,3
153,8
93,3
152,8

mín.*
máx.

mín.*
máx.

mín.*
máx.

mín.*
máx.

mín.*
máx.

mín.*
máx.

115,8
175,3
114,8
174,3
113,8
173,3
112,8
172,3
111,8
171,8
110,8
170,3

133,3
192,8
132,3
191,8
131,3
190,8
130,3
189,8
129,3
188,8
128,3
187,8

150,8
210,3
149,8
209,3
148,8
208,3
147,8
207,3
146,8
206,3
145,8
205,3

168,3
227,8
167,3
226,8
166,3
225,8
165,3
224,8
164,3
223,8
163,3
222,8

185,8
245,3
184,8
244,3
183,8
243,3
182,8
242,3
181,8
241,3
180,8
240,3

* Comprimento mínimo com eixo cortado.

48

48

3,2

24

ø22,5

30,2

30

35,2

FIXAÇÃO BASE
B

* Se o esquema elétrico projetou ponte/s de "bolacha" a "bolacha", a cota aumenta em ~ 2 mm para lado superior e/ou inferior.

* Se o esquema elétrico projetou ponte/s de "bolacha" a "bolacha", a cota aumenta em ~ 1 mm para lado superior e/ou inferior.

ø4,5

57

ø5,1

ø3,7
18

67

48
*

44

55

62
*

7,3

6

L

L
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DD

FIXAÇÃO DIN 46 mm 
D

Montagem em painéis normalizados para furos padrão

| SÉRIE AC21A | 12A - 16A - 20A |

   Mapa de codificação dos modelos na página 10.

FUROS DE 
FIXAÇÃO 

FIXAÇÃO POR ENCAIXE 
NO TRILHO DIN
EN46277/3

COMUTADORES ROTATIVOS PHOENIX | TIPO D DIMENSÕES E GABARITOS DE PERFURAÇÃO | TIPO D

DIN EN46277/3

52,3

45

66,5

65,1

14,9 12,4

6

30

57

COMPRIMENTO FIXO 
3 CELAS

ø4,5
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DD
CHAVES LIG./DESL. 0-1 | TIPO D QUADROS COM MANOPLA CHAVES LIG./DESL. 0-1 | TIPO D

P012 - P016 - P020
QUADRO COM 

MANOPLA

- 027/0001

90°

0

1

90°

0

1

90°

0

1

90°

0

1

90°

0

1

90°

0

1

1

2

1 3

2 4

1 3 5

2 4 6

1 3 5 7

2 4 6 8

1 3 5 7 9

2 4 6 8 10

1 3 5 7 9 11

2 4 6 8 10 12

1
X
10

1-2
CONT.WAF.

1
X

X

10

1-2
3-4

CONT.WAF.

2

1
X

X

X

10

1-2
3-4

5-6

CONT.WAF.

1

2

X

X

X
X

10

1-2
3-4

5-6
7-8

CONT.WAF.

1

2

3

X

X

X
X

X

10

1-2
3-4

5-6
7-8

9-10

CONT.WAF.

1

2

3

X

X

X
X

X

10

1-2
3-4

5-6
7-8

9-10
X11-12

CONT.WAF.

90°

0

1

90°

0

1

PO120001D

PO160001D

PO200001D

PO12

P016

P020

12A

16A

20A

PO120002D

PO160002D

PO200002D

PO120003D

PO160003D

PO200003D

PO120004D

PO160004D

PO200004D

PO120005D

PO160005D

PO200005D

PO120006D

PO160006D

PO200006D

1 POLO 2 POLOS 3 POLOS 4 POLOS 5 POLOS 6 POLOS

1
2
-1

6
-2

0
A

AC21ASÉRIE

1
2
-1

6
-2

0
A

FIXAÇÃO TRILHO DIN 46 mm 
D

Montagem em trilho DIN
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DD
COMUTADORES DE TRANSFERÊNCIA 1-0-2 | TIPO D QUADROS COM MANOPLA COMUTADORES DE TRANSFERÊNCIA 1-0-2 | TIPO D

P012 - P016 - P020QUADRO COM 
MANOPLA

027/0008

45°

01 2

45°

01 2

45°

01 2

45°

01 2

1

2 4

1 5

2 4 6 8

1 5 9

2 4 6 8 10 12

1 5 9 13

2 4 6 8 10 12 14 16

1
X

X
1 20

1-2
3-4

CONT.WAF.

1

2

X

X

X
X

1 20

1-2
3-4

5-6
7-8

CONT.WAF.

1

2

3

X

X

X
X

X

1 20

1-2
3-4

5-6
7-8

9-10
X11-12

CONT.WAF.

1

2

3

4

X

X

X
X

X

1 20

1-2
3-4

5-6
7-8

9-10
X

X
X

11-12

13-14
15-16

CONT.WAF.

45°

01 2

PO120008D

PO160008D

PO200008D

PO12

P016

P020

12A

16A

20A

PO120009D

PO160009D

PO200009D

PO120010D

PO160010D

PO200010D

PO120011D

PO160011D

PO200011D

1 POLO 2 POLOS 3 POLOS 4 POLOS

1
2
-1

6
-2

0
A

AC21ASÉRIE

1
2
-1

6
-2

0
A

FIXAÇÃO TRILHO DIN 46 mm 
D

Montagem em trilho DIN
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DD
COMUTADORES AMPERÍMETROS E VOLTIMÉTRICOS | TIPO D QUADROS COM MANOPLA COM. AMPERÍMETROS E VOLTIMÉTRICOS | TIPO D

P012 - P016 - P020
QUADRO COM 

MANOPLA

027/0019 027/0020 027/0021 027/0023 027/0024

90°

0

2

13

45°

0

L2-L3
L3-L1L1-L2

45°

0

L2-N
L3-NL1-N

9 

11 

10 

6 

2 

9 10

11 12

5 6

7 8

1 2

3 4

3 

2 

6 

4 

5 6

1 2

3 4
1 

5 

2 

4 

7 

5 6

7 8

1 2

3 4

L1

11

11 9A

2 6

L2
L3

R
S
T

10

L1

3 NV

2 4

L2
L3

R
S
T

N 0
6

L1

2 4V

1 7

L2
L3

R
S
T

5

1

2

3

0 2 31

1-2
3-4

5-6
7-8

9-10
XX11-12

CONT.WAF.

X X
XX X XX

X

X X X

X X X
X

X X X
X X X X

XX X X XX
1

2

0 L1-N L2-N L3-N

1-2
3-4

5-6

CONT.WAF.

X

X

X

1

2

0 L1-L2L2-L3 L3-L1

1-2
3-4

5-6
7-8

CONT.WAF.

X

X

X X
X X

45°

0
L1-NL1-L2

L2-NL2-L3

L3-NL3-L1

45°

0
L1-NL1-L2

L2-L3

L3-L1

1 

3 

2 

6 

10 

12 

9 10

11 12

5 6

7 8

1 2

3 4

9 

5 6 

3 

7 

4 

9 10

5 6

7 8

1 2

3 4

L1

1 3V

10 6

L2
L3

R
S
T

N 0
2 12

L1

4 6V

3 5

L2
L3

R
S
T

N 0
7 9

1

2

3

X X

X X
X

L3-L1 L2-L3 L1-L2 L1-N L2-N L1-L20

1-2
3-4

5-6
7-8

9-10
XXX

XXX
11-12

CONT.WAF.

X
1

2

3

X

X

X X

X

L3-L1 L2-L3 L1-L2 L1-N0

1-2
3-4

5-6
7-8

9-10 X

CONT.WAF.

X X

90°

0

2

13

45°

0

L2-N
L3-NL1-N

45°

0

L2-L3
L3-L1L1-L2

45°

0
L1-NL1-L2

L2-NL2-L3

L3-NL3-L1

45°

0
L1-NL1-L2

L2-L3

L3-L1

PO120019D

PO160019D

PO200019D

PO12

P016

P020

12A

16A

20A

PO120020D

PO160020D

PO200020D

PO120021D

PO160021D

PO200021D

AC21ASÉRIE

PO120023D

PO160023D

PO200023D

PO12

P016

P020

12A

16A

20A

PO120024D

PO160024D

PO200024D

AC21ASÉRIE

COMUTADOR AMPERÍMETRO 
1 POLO 

PARA 3 REDUTORES

COMUTADOR VOLTIMÉTRICO
FASE-NEUTRO

COMUTADOR VOLTIMÉTRICO
FASE-FASE

COMUTADOR VOLTIMÉTRICO
FASE-FASE E FASE-NEUTRO

COMUTADOR VOLTIMÉTRICO
FASE-FASE E 1 FASE-NEUTRO

1
2
-1

6
-2

0
A

1
2
-1

6
-2

0
A

1
2

-1
6

-2
0

A
1

2
-1

6
-2

0
A

FIXAÇÃO TRILHO DIN 46 mm 
D

Montagem em trilho DIN
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Preto

P012 ... 20

C025 ... 40

Vermelho

ø44 x L68Preto

ø44 x L68Vermelho

ø40 x L50

ø40 x L50

SÉRIE DIMENSÕES CÓDIGOCOR CLASSE DE
PROTEÇÃO

081

110

072

073

IP40
*IP65 com junta

Todas as manoplas são fornecidas com parafusos de fixação.
*Vide juntas na página 76.

MANOPLAS

IP40
*IP65 com junta

IP40
*IP65 com junta

IP40
*IP65 com junta

C063 ... 80

ø50 x L68Preto 218
IP40

*IP65 com junta

ø50 x L68Vermelho 219
IP40

*IP65 com junta

Preto

P012 ... 20

C025 ... 40

Vermelho

ø40Preto

ø40Vermelho

ø34

ø34

SÉRIE DIMENSÕES CÓDIGOCOR CLASSE DE
PROTEÇÃO

040

112

018

111

IP40
*IP65 com junta

IP40
*IP65 com junta

IP40
*IP65 com junta

IP40
*IP65 com junta

Preto
G125

G200
Vermelho

ø50 xL115

ø50 xL115

SÉRIE DIMENSÕES CÓDIGOCOR CLASSE DE
PROTEÇÃO

460

470

-

-

50

ø4
0

23

23

68

ø4
4

ø5
0

33,8

68

ø34
15,9

ø40
19,4

R

R

R

ø50

56

11
5

74

COMUTADORES ROTATIVOS PHOENIX | ACESSÓRIOS
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COMUTADORES ROTATIVOS PHOENIX | ACESSÓRIOS 

PROTEÇÃO SÉRIE CELAS DIÂMETRO CÓDIGO 

P012

P016

P020

Máx. 3 65 11706031

SÉRIE CELAS DIÂMETRO CÓDIGO

C025

C032

C040

Máx. 3 85 20101005

MÓDULO 
EXTENSÃO

SÉRIE CELAS DIÂMETRO CÓDIGO

P012

P016

P020

2 65 11702038

SÉRIE CELAS DIÂMETRO CÓDIGO 

C025

C032

C040

2 85 11706332

PROTEÇÃO MACIA SÉRIE CELAS DIÂMETRO CÓDIGO

P012

P016

P020

Máx. 3 65 20101007

SÉRIE CÓDIGO

P012

P016

P020

2800012

SÉRIE CÓDIGO

C025

C032

C040

15000015

SÉRIE CÓDIGO 

C063

C080
15010016

PROTEÇÕES

JUNTAS IP65

COMUTADORES ROTATIVOS PHOENIX | ACESSÓRIOS 

•5 mm SÉRIE L/mm CÓDIGO

P012

P016

P020

185 20401089

•6 mm

SÉRIE L/mm CÓDIGO

C025

C032

C040

300 20401164

SÉRIE L/mm CÓDIGO

C063

C080
300 20900046

PROTEÇÕES BYPASS ø50 COM CADEADO

FIXAÇÃO
COM 

PARAFUSO

FIXAÇÃO ø22

FIXAÇÃO CÓDIGO

com parafuso*

ø22

PPF3-4

PPF3-5

FIXAÇÃO CÓDIGO

com parafuso*

ø22

PPF3-6

PPF3-7

SÉRIE CÓDIGO

12 ... 40 KIT 36/48

• Provido de junta IP65 
    e parafusos de fixação.

*Os parafusos de fixação não estão incluídos.

*Os parafusos de fixação não estão incluídos.

EIXO para comutadores rotativos tipo B - Travamento porta B

KIT ADAPTADOR QUADROS IP65 •36 / •48

Para os acessórios das séries PX-CX, são válidas as dimensões e furos das respectivas séries P0-C0.

SÉRIE CÓDIGO

12 ... 40 11706094

• Para operações de manutenção: 
    para manobrar o aparelho   
    enquanto a porta é aberta e para  
    proteger contra lesões  
    causadas pelo eixo de travamento  
    da porta.

PROTEÇÃO/MANOPLA PARA EIXO DE TRAVAMENTO PORTA

67,47

64
,2

5
17

,8
1

A

ø4,6

ø50

23 6,
5

35
,2

5

30
,5

5

50

67,5

3

28

ø3,5
ø10

R

R

R R R

CHAVE DE FIXAÇÃO

CHAVE DE FIXAÇÃO CENTRAL Ø 22,5 mm

PCFB

R

B

B

R

R

R
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COMUTADORES ROTATIVOS PHOENIX | CAIXASCOMUTADORES ROTATIVOS PHOENIX | CAIXAS

PQC0GN

IP65

• Tampa chata
• Manopla frontal

• Dimensões: 75x75x60 mm
• Caixa preta - Tampa cinza
• Entrada dos cabos: 1xM20 + 1xM16

SÉRIE CELAS CÓDIGO

P012

P016

P020

Máx. 2 PQC0GN

CAIXAS IP65 EM TERMOPLÁSTICO

PQCPGN

IP65

• Tampa com proteção
• Manopla frontal

• Dimensões: 75x75x60 mm
• Caixa preta - Tampa cinza
• Entrada dos cabos: 1xM20 + 1xM16

SÉRIE CELAS CÓDIGO

P012

P016

P020

Máx. 2 PQCPGN

BF1/2NG0

IP65

• Manopla frontal

• Dimensões: 120x100x83 mm
• Caixa preta - Tampa cinza
• Entrada dos cabos: 8x pré-perfurados Pg16 (2x no 
fundo)

SÉRIE CELAS CÓDIGO

P012

P016

P020

Máx. 3 BF1/2NG0

BF1/6NG0

IP65

• Manopla frontal

• Dimensões: 120x100x83 mm
• Caixa preta - Tampa cinza
• Entrada dos cabos: 8x pré-perfurados Pg16 (2x no 
fundo)

SÉRIE CELAS CÓDIGO

C025

C032

C040

Máx. 2 BF1/6NG0

BL1/0NG0

IP65

• Manopla lateral

• Dimensões: 120x100x83 mm
• Caixa preta - Tampa cinza
• Entrada dos cabos: 8x pré-perfurados Pg16 (2x no 
fundo)

SÉRIE CELAS CÓDIGO

P012

P016

P020

Máx. 6 BL1/0NG0

4,5

2
48

63
75 77

17

75 28

ø 40

4,5

2
48

63
75 60

75 28

4,5

2
80

8390
120

2810
0

4,5

2
80

90
120

10
0

28

Para os acessórios das séries PX-CX, são válidas as dimensões e furos das respectivas séries P0-C0.

4,5

2
80

8390
120

3210
0

R

R

R

R

R
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COMUTADORES ROTATIVOS PHOENIX | CAIXASCOMUTADORES ROTATIVOS PHOENIX | CAIXAS

BF4/GNG0

IP65

• Manopla frontal

• Dimensões: 130x180x106 mm
• Caixa preta - Tampa cinza
• Entrada dos cabos: 4x pré-perfurados M25/M32 + 
2x furos 
     fechados no fundo ø22,5.

SÉRIE CELAS CÓDIGO

C025

C032

C040

Máx. 3 BF4/GNGO

CAIXAS IP65 EM TERMOPLÁSTICO

BF4/HNG0

IP65

• Manopla frontal

• Dimensões: 130x180x106 mm
• Caixa preta - Tampa cinza
• Entrada dos cabos: 4x pré-perfurados M25/M32 
+ 2x 
     furos fechados no fundo ø22,5. 

SÉRIE CELAS CÓDIGO

C063

C080
Máx. 2 BF4/HNG0

CAIXAS IP65 EM ALUMÍNIO

BFA/ANG0

IP65

• Manopla frontal

• Dimensões: 105x140x85 mm
• Caixa preta - Tampa cinza
• Entrada cabos: tampas 2x M20 +2x M25

SÉRIE CELAS CÓDIGO

P012

P016

P020

Máx. 3 BFA/ANG0

BFA/BNG0

IP65

• Manopla frontal

• Dimensões: 105x140x85 mm
• Caixa preta - Tampa cinza
• Entrada cabos: tampas 2x M20 +2x M25

SÉRIE CELAS CÓDIGO

C025

C032

C040

Máx. 2 BFA/BNG0

32 4,5

2

115

130

106

18
0

16
5

28 4,5

2

14
0

11
0

85
105

84,5

Para os acessórios das séries PX-CX, são válidas as dimensões e furos das respectivas séries P0-C0.

46

4,5

2

115

130

106

18
0

16
5

28 4,5

2

14
0

11
0

85
105

84,5

R

R

R

R
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COMUTADORES ROTATIVOS PHOENIX COMUTADORES ROTATIVOS PHOENIX

VISÃO E CARACTERÍSTICAS GERAIS

IEC 947-3, EN 60947-3, UL508

DIRETRIZES

D

B

R

SÉRIE

Classe de proteção

Grupo de material

Classe de poluição

Resistência às chamas

Temperatura ambiente

Resistência ao clima

Identificação dos bornes

Conexões

Seção conectável

Contatos

Ângulos de abertura

Durabilidade mecânica 120 ciclos hora

Durabilidade elétrica 120 ciclos hora

EN 60529 (UL50 ) NEMA 4X

EN 60947-1
EN 60947-1

UL94
°C
°C

IEC 68 parte 2-3
IEC 68 parte 2-30

EN60947-1

EN60947-1
UL508

mm²
AWG
mm²
AWG

mil./cl

mil./cl

comandos

comandos só com manopla

bornes

Calibre do borne

Parafuso do borne

Torque de aperto

Cabo flexível mín./máx.

Cabo rígido-trançado mín./máx.

IP65 (Tipo 1 - 4 -4X)

IP40

IP20 (P0) - IP10 (PX)

II

3

VO (partes sob tensão)

De uso: -40 +85

De armazenamento: -40 +70

Calor úmido constante

Calor úmido cíclico

EN50013

A3

M3,5

0,8 Nm (7,2 lb. in.)

7,5 lb. in. (0,85 Nm)

1x0,75/4 - 2x0,75/2,5

10 - 18

1x0,75/4 - 2x0,75/2,5

10 - 18

De dupla interrupção

30° - 45° - 60° - 90°

IP65 (Tipo 1 - 4 -4X)

IP40

IP20 (P0) - IP10 (PX)

II

3

VO (partes sob tensão)

De uso: -40 +85

De armazenamento: -40 +70

Calor úmido constante

Calor úmido cíclico

EN50013

A5

M4

1,2 Nm (10,6 lb. in.)

12 lb. in. (1,4 Nm)

2x2,5/10

14 - 6

2x2,5/10

14 - 6

De dupla interrupção

30° - 45° - 60° - 90°

CERTIFICAÇÕES

P012-P016-P020
PX12-PX16-PX20

P012
PX12

Certificação CE - Europa

cUL Listed - EUA e Canadá

IMQ Istituto Marchio Qualità - Itália

CCC China

EAC Rússia

C025-C032-C040
CX25-CX32-CX40

1

1

1

0,75

1

0,75

1

1

1

0,75

1

0,75

Aprovados.Conforme os requisitos para passar no teste.

P016
PX16

P020
PX20

C025
CX25

C032
CX32

C040
CX40

IP65

IP40

IP00

II

3

VO (partes sob tensão)

De uso: -40 +70

De armazenamento: -40 +70

Calor úmido constante

Calor úmido cíclico

EN50013

A7

2xM4

1,2 Nm (10,6 lb. in.)

10,62 lb. in. (1,2 Nm)

2,5/35

14 - 3

2,5/35

14 - 3

De dupla interrupção

 45° - 60° - 90°

IP65

-

IP00

IIIA

3

VO (partes sob tensão)

De uso: -15 +55

De armazenamento: -25 +70

-

-

-

-

Parafusos Allen M8 para barras ou ter-

minais de cabo

-

-

-

-

-

-

De dupla interrupção

60° - 90°

C063-C080

C063

1

0,5

1

0,25

0,1

0,01

C080

IP65

-

IP00

IIIA

3

VO (partes sob tensão)

De uso: -15 +55

De armazenamento:  -25 +70

-

-

-

-

Parafusos Allen M10 para barras ou 

terminais de cabo

-

-

-

-

-

-

De dupla interrupção

60° - 90°
0,1

0,01

G125 G200

G125 G200
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COMUTADORES ROTATIVOS PHOENIX COMUTADORES ROTATIVOS PHOENIX

CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS

Tensão nominal de uso Ue

Tensão nominal de isolamento Ui

Tensão nominal de impulso admissível Uimp (chave seccionadora)

Corrente nominal térmica Ith

Corrente nominal térmica na caixa Ithe

Frequência

V
V

kV
A
A

Hz

CARACTERÍSTICAS IEC/EN 60947-3 P012 - PX12

690

690

4

16

12

50/60

AC-21A Chaveamento de cargas resistivas com sobrecargas moderadas

AC-22A Chaveamento de cargas mistas, resistivas, indutivas com 

sobrecargas moderadas

AC-23A Chaveamento de motores ou outras 

cargas altamente indutivas              

AC3 Motores de gaiola: acionamento, 

parada de motores durante a rotação

A
A

A/kW
A/kW
A/kW
A/kW
A/kW
A/kW
A/kW
A/kW
A/kW
A/kW
A/kW
A/kW

CORRENTE NOMINAL DE USO Ie:
corrente alternada

690V
690V

110V
230V
230V
400V
500V
690V
110V

230V
230V
400V
500V
690V

Corrente nominal de curta duração lcw (1 s)

Poder nom. de fechamento sob curto-circuito lcm

Corrente condicional de curto-circuito

Fusíveis classe gG

A
A

kA
A

CARACTERÍSTICAS DE CURTO-CIRCUITO

690V

Uso geral

Carga motores padrão
A

HP (FLA)
HP (FLA)
HP (FLA)
HP (FLA)
HP (FLA)
HP (FLA)

600V AC
120V AC
240V AC
200V AC
240V AC
480V AC
600V AC

CARACTERÍSTICAS UL 508

P016 - PX16

690

690

4

20

16

50/60

P020 - PX20

690

690

4

25

20

50/60

C025 - CX25

690

690

6

32

25

50/60

C032 - CX32

690

690

6

40

32

50/60

C040 - CX40

690

690

6

50

40

50/60

C063

690

690

8

85

85

50/60

C080

690

690

8

100

100

50/60

G125

690

690

6

150

150

50/60

G200

690

690

6

225

225

50/60

1 fase - 2 polos

3 fases - 3 polos

1 fase - 2 polos

3 fases - 3 polos

P012 - PX12

12

12

12/1,1

12/2,2

10/3

10/5,5

10/7,5

10/7,5

10/0,75

10/2

8/2,2

8/4

8/5,5

6/5,5

P016 - PX16

16

16

14/1,5

14/3

14/4

14/7,5

14/10

14/10

12/1,1

12/2,2

10/3

10/5

10/7,5

8/7,5

P020 - PX20

20

20

18/2

18/4

16/5

16/9

16/11

16/12,5

16/1,5

16/3,5

12/4

12/6

12/8

10/9

CO25 - CX25

25

25

25/1,5

25/4

25/7,5

22/11

22/11

20/15

22/1,1

22/3,7

18/5,5

18/7,5

18/11

14/11

CO32 - CX32

32

32

30/2,2

30/5,5

30/9

24/15

27/18,5

22/18,5

25/1,5

25/4

23/7,5

23/11

23/15

18/15

CO40 - CX40

40

40

35/3

35/6,5

35/11

32/18,5

32/22

25/22

30/2,5

30/5,5

27/9

27/15

27/18,5

20/18,5

CO63

63

63

45/4

45/7,5

50/15

40/22

40/30

32/30

36/3,7

36/6,5

37/11

35/18,5

35/22

25/22

CO80

80

80

63/5,5

63/11

58/18,5

54/30

54/37

40/37

45/4

45/7,5

47/15

44/22

44/30

32/30

G125

125

125

-

-

140/45

78/45 (415V)

65/45

47/45

-

-

115/37

64/37 (415V)

53/37

39/37

G200

200

200

-

-

169/55

95/55 (415V)

79/55

57/55

-

-

140/45

78/45 (415V)

64/45

47/45

Poder nominal de interrupção AC-23A (cosfi 0,45)

Potência dissipada por polo

A
A
A
A

W

230V
400V
500V
690V

80

80

80

80

0,3*

104

104

112

112

0,35*

128

128

128

128

0,4*

200

176

176

160

-

240

216

216

176

-

280

256

256

200

-

400

320

320

256

-

464

432

432

320

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

P012 - PX12

300

1200

5

20

P016 - PX16 P020 - PX20 CO25 - CX25 CO32 - CX32 CO40 - CX40 CO63 CO80 G125 G200

300

1200

5

20

300

1200

5

20

500

2840

10

40 •

500

2840

10

40 •

500

2840

10

40 •

1200

2000

10

100

1200

2000

10

100

-

-

20

125 •

-

-

20

200 •

1 fase - 2 polos

3 fases - 3 polos

P012 - PX12 P016 - PX16 P020 - PX20 CO25 - CX25 CO32 - CX32 CO40 - CX40 CO63 CO80 G125 G200

12

0,5 (9,8)

1 (8)

1,5 (6,9)

3 (9,6)

5 (7,6)

5 (6,1)

16

1 (16)

1,5 (10)

3 (11,04)

5 (15,2)

7,5 (11)

7,5 (9)

20

1,5 (20)

2 (12)

5 (17,5)

5 (15,2)

10 (14)

10 (11)

25

1,5 (20)

3 (17)

7,5 (25,3)

7,5 (22)

15 (21)

15 (17)

32

2 (24)

5 (28)

7,5 (25,3)

7,5 (22)

20 (27)

20 (22)

40

3 (34)

5 (28)

10 (32,2)

10 (28)

20 (27)

20 (22)

63

5 (56)

7,5 (40)

-

15 (42)

30 (40)

40 (41)

85

5 (56)

10 (50)

-

20 (54)

40 (52)

50 (52)

125

-

-

10 (56)

20 (54)

40 (52)

50 (52)

175

-

-

15 (84)

25 (68)

50 (65)

50 (52)

• Valores não inseridos no arquivo IMQ. • Fusíveis tipo gG 40a 500V • Fusíveis tipo gG/Gm

DC-21A Chaveamento de cargas resistivas com sobrecargas moderadas

DC-22A Chaveamento de cargas mistas, resistivas, indutivas 

com sobrecargas moderadas

A
A

CORRENTE NOMINAL DE USO Ie:
corrente contínua

50V (1 fase)

30V (1 fase)

P012 - PX12

10

8

P016 - PX16

12

10

P020 - PX20

16

12

CO25 - CX25

20 •

16 •

CO32 - CX32

25 •

20 •

CO40 - CX40

32 •

25 •

CO63

-

-

CO80

-

-

G125

-

-

G200

-

-
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POS. DESCRIÇÃO POS. DESCRIÇÃO Corrente Nominal Ie
Tensão nominal Ue

 Categoria      Amp/kw              Volt

 Série

 Fixação:
Painel

Base

Trilho Din

 Quadro com manopla:

 Notas:

Cliente:

Referências:

Tel.

Fax

E-mail

Quantidade

Entrega

Nº pedido

 C
E
L
A

 C
O

N
T
.

 C
E
L
A

 C
O

N
T
.

POSIÇÃO POSIÇÃO

Contato aberto

Contato fechado

Contato fechado sem 

continuidade

Contato fechado com 

continuidade

Retorno autom.

Contatos curto-circuitados

Contato aberto com fecho 

antecipado

FORMULÁRIO DE PEDIDO PARA ESQUEMA ESPECIALCONFIGURAÇÃO ESPECIAL A PEDIDO

• Comprimento e forma a pedido.

• Acoplamentos de conexão rápida.
• Terminais simples ou duplos.
• Série P012 ... P020 - C025 ... C040.

• Travamento axial “aperta e roda” em várias posições.
• Série C025 ... C040.

• Sentido único de rotação
• Série C025 ... C040.

• Unidade de potência + unidade auxiliar.

• Adequado para conexões em circuito impresso.
• Produto PATENTEADO.

EIXOS ESPECIAIS SÉRIE PE - COMUTADOR ROTATIVO DE 
TAMANHO REDUZIDO

CONEXÃO RÁPIDA

ACOPLAMENTO COAXIAL

TRAVAMENTO AXIAL

COMANDO UNIDIRECIONAL

COMUTADOR ROTATIVO

• Apenas para a série 12 ... 20A.
• Apenas para poucos esquemas elétricos.
• Comprimento 20 mm menos que um equivalente da série PO-PX.
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