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REV. 00/22

A GIOVENZANA INTERNATIONAL B.V. 

se reserva todos os direitos de modificar, conforme 
as especificações, todas as características 
técnicas e funcionais dos produtos mostrados 
neste catálogo, sem aviso prévio, pois estas 
informações se destinam ao conhecimento geral e 
não são juridicamente vinculativas. 

Todas as imagens contidas neste catálogo têm fins 
meramente explicativos.

A versão mais atualizada deste catálogo pode ser 
baixada da seção de download do website: 

www.giovenzana.com

A GIOVENZANA INTERNATIONAL B.V.® 
é um dos principais fornecedores mundiais 
de tecnologia de segurança industrial.

Com nossa ampla gama de chaves de 
fim de curso e microchaves, oferecemos 
a nossos clientes  soluções eficientes e 
versáteis. 

Nossa longa experiência, nosso profundo 
conhecimento do mercado e nossa 
proximidade diária com nossos clientes se 
refletem em nossa produção. 

Alta qualidade e conformidade com 
as principais normas internacionais 
caracterizam nossos produtos, que são 
projetados sob medida para atender a 
todas as necessidades específicas dos 
usuários finais. 

Nosso objetivo é, antes de tudo, a 
segurança para os operadores, para as 
máquinas e para os processos industriais.
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CHAVES FIM DE CURSO  E 
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FTN138 FTN139 FTN140 FTN140L FTN140R FTN140RL FTN141

FTN131 FTN132
Pág. 21

FTN133

Alavanca com 
rolete em PA, 

botão,  
acionamento 

vertical 

FTN134

Botão com rolete 
em PA 

Alavanca mola 
com ponta em PA

FTN136

Fio atuador Alavanca com 
haste de metal 

ajustável 

Ø18 alavanca 
com rolete 

em PA 

Ø18 alavanca 
longa com rolete 
de comprimento 
variável em PA 

Ø50 alavanca 
de borracha 

com rolete de 
comprimento 

variável 

Ø50 alavanca 
longa de borracha 

com rolete de 
comprimento 

variável

Ø50 alavanca 
de borracha 

com rolete de 
comprimento 

variável e ressalto

Ø50 alavanca de 
borracha com 

rolete

Vareta de 
oscilação

Ø18 alavanca de 
metal com rolete

Ø18 alavanca 
com rolete de 
comprimento 

variável em PA 

Alavanca de 
tração por cabo

FTN137

Ø50 alavanca 
longa de borracha 

com rolete de 
comprimento 

variável e ressalto

Ø18 alavanca 
com rolete em 

PA com serra de 
comprimento 

variável 
(passo: 2.2 mm)

Alavanca 
da porta de 
segurança

Botão de 
extremidade 
em plástico 

Alavanca com 
rolete em PA, 

botão, 
acionamento 

horizontal 

FTN142 FTN143 FTN144 FTN144S FTN146 FTN198

FTN1R40 FTN1R40R FTN1R41 FTN1R43 FTN1R44

FTN1R31 FTN1R32 FTN1R33

Alavanca com 
rolete em PA, 

botão, 
acionamento 

vertical e rearme 
manual

FTN1R34

Botão com rolete 
em PA e rearme 

manual

FTN1R37

Alavanca com 
haste de metal 

ajustável 
e rearme manual 

FTN1R38

Ø18 alavanca 
com rolete em PA 
e rearme manual

Ø18 alavanca 
longa com rolete 
de comprimento 
variável em PA e 
rearme manual 

 

Ø50 alavanca 
de borracha 

com rolete de 
comprimento 

variável e rearme 
manual

Ø50 alavanca 
de borracha 

com rolete de 
comprimento 

variável, ressalto 
e rearme manual

Ø50 alavanca de 
borracha com 

rolete e rearme 
manual

Ø18 alavanca de 
metal com rolete 
e rearme manual

Ø18 alavanca 
com rolete de 
comprimento 

variável em PA e 
rearme manual

FTN1R39

Botão de 
extremidade 

em plástico com 
rearme manual

 

Alavanca com 
rolete em PA, 

botão, 
acionamento 
horizontal e 

rearme manual

FTN135

ÍNDICE DE PRODUTOS ÍNDICE DE PRODUTOS

Pág. 22 Pág. 23 Pág. 24 Pág. 25 Pág. 26 Pág. 27
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Pág. 35 Pág. 36 Pág. 37 Pág. 38 Pág. 39 Pág. 40 - 41

Pág. 53 Pág. 54 Pág. 55 Pág. 56 Pág. 57 Pág. 58 Pág. 59

Pág. 60 Pág. 61 Pág. 62 Pág. 63 Pág. 64

SÉRIE FTN1R 
Chaves fim de curso em termoplástico com rearme manual

SÉRIE FTN
chaves fim de curso em termoplásticoA B10 - 41 42 - 65
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SÉRIE  FTNG
Chaves fim de curso em termoplástico de 40 mm 

para aplicações de grande porte

FTNG131 FTNG134 FTNG138

Ø18 alavanca com 
rolete em PA

 

FTNG139

Ø18 alavanca 
com rolete de 
comprimento 

variável em PA

FTNG140

Ø50 alavanca 
de borracha 

com rolete de 
comprimento 

variável

FTNG141

Ø50 alavanca de 
borracha com 

rolete

Alavanca com 
haste ajustável 

em PA 

FTNG172

Botão de 
extremidade 

em metal 

Botão com rolete 
em aço 

STNK01 STNK02 STNK03

Chave de 
segurança 

com atuador 
articulado

Chave de 
segurança 

com 
atuador angular

Chave de 
segurança 

com 
atuador reto

FCT01 FCT02 FCT03

Botão com rolete em 
aço 90° 

FCT04

Alavanca giratória 
em metal com rolete 

de nylon Ø17.5 

FCT05

Alavanca giratória 
em metal ajustável 
com rolete de nylon 

Ø17.5

Botão com rolete 
em aço com flange 

roscado 

FCT07

Botão de 
extremidade em 

metal 

Botão com rolete 
em aço 

FCT08 FCT09 FCT10 FCT11

Botão com rolete em 
aço 90° com flange 

roscado

Botão de 
extremidade em 

metal com proteção 
de borracha

Alavanca com haste 
em aço ajustável  

Haste flexível 
de extremidade 
termoplástica

FCT2L..
Com conexão horizontal 

pré-conectada 

FCTML..
com connection M12 

horizontal  

FCT2V..
Com conexão vertical 

pré-conectada

FCTMV...
com connection M12 

vertical

VERSÕES DISPONÍVEIS

ÍNDICE DE PRODUTOS ÍNDICE DE PRODUTOS

Pág. 77 Pág. 78 Pág. 79 Pág. 80 Pág. 81 Pág. 82 Pág. 83

Pág. 93 - 94 Pág. 95 - 96 Pág. 97 - 99

Pág. 107 Pág. 108 Pág. 109 Pág. 110
FCT06

Botão de 
extremidade em 

metal com flange 
roscado

Pág. 111 Pág. 112

Pág. 113 Pág. 114 Pág. 115 Pág. 116 Pág. 117

C 66 - 83
SÉRIE FCT

Chaves fim de curso em termoplástico pré-cabeadas 
e com conexão M12

E 100 - 117

SÉRIE STNK
Chaves fim de curso em termoplástico com atuador separadoD 84 - 99
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MFI MFI.1 MFI.2 MFI.3 MFI.4 MFI.5 MFI.6 MFI.7

MFI.S MFI.1S MFI.2S MFI.3S MFI.4S MFI.5S MFI.6S MFI.7S

MFI.ST MFI.1ST MFI.2ST MFI.3ST MFI.4ST MFI.5ST MFI.6ST MFI.7ST

MFI.STP MFI.1STP MFI.2STP MFI.3STP MFI.4STP MFI.5STP MFI.6STP MFI.7STP

MFI.T

MZS1300 MZS1301 MZS1303 MZS1305 MZS1306 MZS1307 MZS1308 MZS1318

MZS1701 MZS1702 MZS1703 MZS1704 MZS1744

Alavanca 
flexível com 

rolete

Botão longo
Ø4

Êmbolo curto
Ø7,2

Botão para 
painel

Botão com role-
te para painel

Êmbolo curto
Ø2,3

Alavanca 
flexível

Botão com ro-
lete transversal 

para painel

Alavanca articu-
lada com rolete

Alavanca articu-
lada curta com 

rolete

Alavanca articu-
lada com rolete 
unidirectional

Alavanca articu-
lada

Alavanca articu-
lada curta

MZW1300 MZW1301 MZW1303 MZW1305 MZW1306 MZW1307 MZW1308 MZW1318

MZW1701 MZW1702 MZW1703 MZW1704 MZW1744 MZA8000
Pág. 136

Caixa do ter-
minal 

ÍNDICE DE PRODUTOS

TERMINAIS FASTON 6,3 x 0,8 mm

TERMINAIS SOLDADOS

TERMINAIS COM PARAFUSO

Alavanca 
flexível com 

rolete

Botão longo
Ø4

Êmbolo curto
Ø7,2

Botão para 
painel

Botão com role-
te para painel

Êmbolo curto
Ø2,3

Alavanca 
flexível

Botão com ro-
lete transversal 

para painel

Alavanca articu-
lada com rolete

Alavanca articu-
lada curta com 

rolete

Alavanca articu-
lada com rolete 
unidirectional

Alavanca articu-
lada

Alavanca articu-
lada curta

ACESSÓRIO

Pág. 128 - 129

Pág. 130 - 131

Pág. 132 -133

Pág. 134 -135

Alavanca com 
rolete simulada 

Alavanca com 
rolete 

Alavanca Longa Alavanca Média Alavanca Curta Botão do pino Alavanca com 
rolete longa 

16 mm 
alavanca com 

rolete

TERMINAIS COM PARAFUSO

SÉRIE MFI
microchavesF 118 - 123

TERMINAIS COM PARAFUSO + PROTEÇÃO DA PLACA

TERMINAIS FASTON 6,3 x 0,8 mm + ATUADOR DE TORRE COM FLANGE ROSCADO

Atuador da 
torre 

SÉRIE MZ
microchavesG 124 - 136

S
13 

TERMINAIS COM PARAFUSOS
17 

TERMINAIS SOLDADOS W
13 

TERMINAIS SOLDADOSW
17 

MZA8000
Pág. 136

Caixa do ter-
minal 

ACESSÓRIO

ÍNDICE DE PRODUTOS
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SÉRIE FTN
Chaves fim de curso em termoplástico A

Normas EN 60947-5-1, UL 508, EN 50047, EN 1088, EN 60204-1
Aprovações cULus, CCC, EAC, CE e UKCA marcadas para 

todas as diretrizes aplicáveis
Operação de abertura positiva Contatos NC em conformidade com a IEC /EN 60947-5-1 
Corrente mínima 5 mA - 5 V DC
Corrente térmica Ith 10 A
Tensão nominal de isolamento Ui 500 V
Tensão nominal de 
impulso suportada Uimp 6 kV

Resistência de isolamento min. 100 MΩ (DC 500 V)
Resistência de contato máx. 25 mΩ (inicial)
Velocidade de comutação máx. 250 mm/s
Frequência de comutação máx. 6000 operações por hora
Material do corpo Fibra de vidro reforçada com PBT aprovada pela UL
Proteção do corpo IP67 (todos os modelos, exceto o código 

FTN146, que é classificado como IP65)
Temperatura operacional -25 ... +80°C (-13 ... +176°F)
Grau de Poluição 3
Proteção contra choques elétricos Classe II (Isolamento duplo)

O isolamento duplo torna desnecessário o terminal de aterramento.
Expectativa de vida elétrica min. 150,000 ciclos
Expectativa de vida mecânica min. 1 × 107 ciclos

Vibração IEC 68-2-6
percurso

10 - 55 Hz ± 1Hz
0,35 mm, 1 oitava/min.

Entrada do Conduíte Vários tamanhos internacionais de conduítes  (ver 
tabela de seleção de produtos pág. 19)

Reparo 2 × Parafusos M4

As chaves fim de curso termoplásticas da série FTN cumprem com 
a norma EN 50047 e são projetadas para fornecer uma ampla gama 
de variedades de comutadores ( interruptores básicos de ação lenta 
ou de ação rápida) e uma variedade de cabeçotes e alavancas de 
acionamento adequados para aplicações de segurança.

Os corpos termoplásticos possuem dois furos de fixação com 
distância de 20 ou 22 mm e um furo para entrada de cabos na parte 
inferior da chave. 
Vários tipos de entrada de cabos roscados estão disponíveis para 
cobrir as principais exigências do mercado internacional. 

A máxima versatilidade do produto é garantida pelos cabeçotes 
de acionamento ajustáveis em passos de 90° e a possibilidade de 
ajustar as alavancas a cada 18° até 360°.
As chaves podem ser usadas em outras aplicações que não sejam 
portas de proteção, como por exemplo, em bancos de máquinas em 
movimento, braços de guindastes, guindastes, elevadores, etc.

Elas também são adequadas para uso em condições ambientais 
mais severas com uma faixa de temperatura de operação de -25°C 
a +80°C.
Todos os modelos da série são classificados como IP67, exceto o 
código FTN146, que é classificado como IP65. 
Os atuadores são feitos de metal ou material termoplástico, enquanto 
a caixa é feita de fibra de vidro reforçada com PBT.

As chaves fim de curso Giovenzana oferecem soluções para cada 
necessidade e são adequadas para os mais variados setores de 
aplicação.

ESPECIFICAÇÕES

SÉRIE FTN

10

SÉRIE FTN 
chaves fim de curso em termoplásticoA

10
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SÉRIE FTN
Chaves fim de curso em termoplástico A

A - CABEÇOTE ROTATIVO

Os cabeçotes são feitos de fibra de vidro 
reforçada com PBT aprovada pela UL. 

Todos os cabeçotes podem ser ajustados em 
passos de 90° a 360° em relação ao corpo. 

A direção pode ser alterada em uma das quatro 
direções desapertando os parafusos nos quatro 
cantos do cabeçote.

A

B

C

CABEÇOTE ROTATIVO

ATUADOR

ELEMENTO DE 
CONTATO

E COBERTURA

D CORPO

F ENTRADA/SAÍDA DE CABOS

B - ATUADOR

Diferentes tipos de atuadores disponíveis:
botões, alavancas, roletes e hastes.

1. Alavancas basculantes
Possibilidade de fixar a alavanca em observação 
ou no reverso, mantendo a abertura positiva do 
contato NC. Desta forma, é possível obter dois 
planos de trabalho diferentes da alavanca .

2. Alavancas ajustáveis
Todas as alavancas são ajustáveis em passos 
de 18° a 360° em comparação com o eixo 
horizontal do cabeçote. A transmissão do 
movimento positivo é sempre garantida graças 
ao acoplamento geométrico particular entre a 
alavanca e o eixo de rotação.

1

2

18°

C - ELEMENTO DE CONTATO

A chave integrada tem um mecanismo de 
abertura direta que separa à força o contato NC 
mesmo em caso de solda acidental (sobrecarga, 
curto-circuito, etc.).  

Diferentes elementos de contato estão 
disponíveis, tanto de ação rápida quanto lenta, 
dependendo das diferentes exigências de 
aplicação.

X11: 1NO+1NC 
Ação lenta (Zb)

W02: 2NC 
Ação lenta (Zb)

W20: 2NO 
 Ação lenta (Zb)

Z11: 1NO+1NC 
Ação rápida (Zb)

Z02: 2NC 
Ação rápida (Zb)

W12: 1NO+2NC
Ação lenta (Zb)

W03: 3NC 
Ação lenta (Zb)

D - CORPO

O corpo cumpre a norma EN 50047 possuindo 
uma distância de 20/22 mm entre os furos de 
fixação.

Está disponível uma placa de fixação com estrias 
para ajustar o ponto de operação, desenvolvida 
para ser compatível com produtos anteriores. A 
placa é vendida em kits (código: KIT-FTN) que 
compreendem:
- 1 placa;
- 2 parafusos autorroscantes 4 × 28 mm;
- 2 arruelas Ø4 mm.

30.8
22

53
.9 50

.1

22
20

+0.15
 0

4

5

30.6
14.23.

8
60

E - COBERTURA

Material em conformidade com a Diretiva RoHS.
A tampa é marcada a laser para garantir a 
marca, codificação e informações sobre as 
especificações do produto, tais como dados 
técnicos, data de produção, número de estoque 
ou lote, data de revisão ou controle.
O laser garante a rastreabilidade completa de 
nossos produtos e componentes e é essencial 
para a conformidade com os padrões de 
qualidade ISO.
 
Algumas das vantagens:
- legibilidade do texto clara e precisa;
- vida útil garantida, ao contrário da tinta que 
se deteriora com o tempo.  

F - ENTRADA/SAÍDA DE CABOS

Uma entrada/saída de cabo rosqueada é 
fornecida na parte inferior do interruptor.
6 modelos de entrada/saída de cabo padrão e 
personalizados estão disponíveis a fim de cobrir 
os principais mercados internacionais.

Padrão: Em branco: M16 / 1.5 M: M20 / 1.5
N: 1/2” NPT
G1: Pg 11
G3: Pg 13.5
C: Conector M12

84

58

23
.3

13

5.3

5

72

20

DESCRIÇÃO DA ESTRUTURA

Sob 
encomenda 

Código FTN

Data de produção

Logotipo da 
Companhia

Esquema de 
contato

Detalhes elétricos

Certificações

Normas

Certificações UL

Não adequado para aplicações de segurança!

A fim de proporcionar maior estabilidade de fixação, 
é possível utilizar os furos básicos do dispositivo com inserção de bucha.

GIOVENZANA
ITALY

FTN1R XXXXXX
EN 60947-5-1
AC15 400V 4A
DC13 24V 6A
Ui 500V

EN 50047
IP67

GB/T 14048.5

22 14

21 13

zb

LISTED
IND-CONT, EQ

A600 Q600
18Y4 XX/XX
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SÉRIE FTN
Chaves fim de curso em termoplástico A

Os blocos de contato de ação lenta são caracterizados por 
pontos de comutação e rearme idênticos (sem curso diferencial).

A velocidade de movimento do contato (V1) é igual ou 
proporcional à velocidade do atuador (V).  

Este tipo de contato é adequado para movimentos rápidos.

A distância de abertura depende da distância percorrida pelo 
operador.  

AÇÃO LENTA - Elementos de contato de atuação direta. AÇÃO RÁPIDA - Elementos de contato 
agindo independentemente.
Os blocos de contato de ação rápida são caracterizados 
por pontos de comutação e rearme não coincidente (curso 
diferencial).

A velocidade do movimento do contato (V1) não está ligada à 
velocidade do atuador (V). 

Este tipo de contato também é adequado para movimentos 
lentos.

Esta característica garante um desempenho elétrico satisfatório 
em aplicações que envolvem atuadores de baixa velocidade.

V

V1

V

V1

V

V1

V

V1

CÓDIGO DE CONTATO TIPO DE CONTATO ESQUEMA ELÉTRICO DISPOSIÇÃO DOS 
PINOS DO CONECTOR

  X11 1NO+1NC 
Ação lenta (Zb)

  W02 2NC 
Ação lenta (Zb)

  W20

2NO 
Ação lenta (Zb)

Não adequado para 
aplicações de segurança! 

  Z11 1NO+1NC 
Ação rápida (Zb)

  Z02 2NC 
Ação rápida (Zb)

  W12 1NO+2NC 
Ação lenta (Zb) Sem conector

  W03 3NC 
Ação lenta (Zb) Sem conector

2
1

4
3

2
1

4
3

2
1

4
3

2
1

4
3

2
1

4
3

Tipo de contato Za

Uma única pá abre e fecha os contatos.
Com este tipo de contato NÃO é possível fornecer o circuito 
com diferentes tensões e polaridades.

Tipo de contato Zb

Neste caso, há duas pás que abrem e fecham o contato. 
As duas pás estão isoladas eletricamente uma da outra. 
Portanto, com este tipo de contato é possível alimentar o 
circuito com diferentes tensões e polaridades.

13 14

11 12

13100 VAC 100 VAC 14

11100 VAC 100 VAC 12
L1

L2

L1

L2
23 24

11 12

23 24

11 12

48 VDC 48 VDC

100 VAC 100 VACL1 L1

L2 L2

L1: carga 1
L2: carga 2

L1: carga 1
L2: carga 2

ELEMENTO DE CONTATO - ESPECIFICAÇÕES ELEMENTO DE CONTATO - PRINCÍPIO DE FUNCIONAMENTO

ELEMENTO DE CONTATO - CLASSIFICAÇÃO (DE ACORDO COM A EN 60947-5-1)

A série FTN de chaves fim de curso termoplásticas está equipada com contatos Zb.
NOTA:  FTN135, FTN136, FTN142 e FTN198 não têm abertura positiva, independentemente do contato instalado.

13

Zb

2 1

4 3

21

14 22

11

Zb

2 1

4 3

21

12 22

13

Zb

2 1

4 3

23

14 24

13

Zb

2 1

4 3

21

14 22

11

Zb

2 1

4 3

21

12 22

13

Zb

21 31

14 22 32

21

Zb

31

22

11

12 32



16 17

SÉRIE FTN
Chaves fim de curso em termoplástico A

FTN138

FTN139 FTN140 FTN140L

FTN140R FTN140RL FTN141

FTN131 FTN132 FTN133

FTN134 FTN137

FTN143 FTN144 FTN144S

FTN146 FTN198

IEC 61508: Segurança funcional de sistemas elétricos/eletrônicos/
programáveis de segurança eletrônica

A IEC 61508 é a referência técnico-legislativa internacional para a 
Segurança Funcional. As sete partes que compõem a norma  SIL  são as 
diretrizes  
que devem ser aplicadas à função de segurança que um objeto deve 
desempenhar.

A norma fornece um conjunto de requisitos obrigatórios e melhores 
práticas destinadas a determinar a confiabilidade de um sistema de 
segurança. Neste sentido, é possível dizer que a confiabilidade é a medida 
de redução de risco. A IEC afirma que qualquer sistema de controle 
relacionado à segurança deve funcionar corretamente ou falhar de forma 
previsível e segura.
Portanto, há pelo menos três requisitos que um sistema de segurança deve 
cumprir para estar em conformidade com a norma SIL:

•	 Capacidade Sistemática, ou seja, o grau de confiabilidade em termos 
de projeto do produto, tanto de hardware quanto de software (quando 
aplicável).

•	 Restrições de Arquitetura, ou seja, restrições na arquitetura do objeto 
que afetam seu nível de segurança.

•	 PFDavg ou PFH, ou seja, a probabilidade de falhas aleatórias perigosas, 
seja por demanda ou de hora em hora.

O sistema de segurança atende a cada exigência com um nível SIL 
diferente (SIL 1 a 4).

Nível de Integridade de Segurança (SIL)  é a quantificação da 
confiabilidade (ou grau de confiabilidade) alcançada por qualquer objeto 
que desempenhe uma função relacionada à segurança. Quanto maior 
sua confiabilidade, maior sua capacidade de executar funções críticas de 
segurança ou disponibilidade de máquinas ou instalações.
A determinação de uma norma SIL é baseada em fatores quantitativos e 
qualitativos, tais como o processo de desenvolvimento e o gerenciamento 
do ciclo de vida da segurança.

As chaves fim de curso termoplásticas da série FTN são SIL 3.

As chaves de fim de curso são utilizadas em todas as instalações automatizadas e também em uma grande variedade de outras 
aplicações. Elas transmitem os dados para o sistema de processamento lógico em relação a: presença/ausência, passagem, 
posicionamento e fim de percurso. Essas chaves têm diferentes tipos de movimentos de detecção: linear, rotativo e multidirecional.

MOVIMENTOS DE DETECÇÃO NÍVEL DE INTEGRIDADE DE SEGURANÇA DE ACORDO COM A IEC 61508

1. Movimento de detecção linear - Botão

2. Movimento de detecção rotativa - Alavanca

3. Movimento de detecção multidirecional - Mola

Descanso
posição

Posição de 
operação

Descanso
posição

Posição de 
operação

Descanso
posição

Posição de 
operação

Descanso
posição

Posição de 
operação

Descanso
posição

Posição de 
operação

Descanso
posição

Posição de 
operação

Descanso
posição

Posição de 
operação

Descanso
posição

Posição de 
operação

Descanso
posição

Posição de 
operação

Descanso
posição

Posição de 
operação

Descanso
posição

Posição de 
operação

Posição de 
operação

Posição de 
operação

Descanso
posição

Posição de 
operação

Descanso
posição

Posição de 
operação

Descanso
posição

Posição de 
operação
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SÉRIE FTN
Chaves fim de curso em termoplástico A

31 32 33 34 35 36 37 38

39 40 40L 40R 40RL 41

42 43 44 44S 46 98

ATUADORES1

1

2

3

ENTRADA DE 
CONDUÍTE

3

Entrada de conduíte roscada

Padrão: 
M16 / 1,5.

Sob encomenda 
M20 / 1,5.
1/2’’ NPT
PG11
PG13.5
Com conector

FTN - VISÃO GERAL DA SELEÇÃO DE PRODUTOS

BLOCOS DE CONTATO2

X11
1NO+1NC - ação lenta (Zb)

W02
2NC - ação lenta (Zb)

Z11
1NO+1NC - ação rápida (Zb)

Z02
2NC - ação rápida (Zb)

W20
2NO - ação lenta (Zb)

Não adequado para aplicações de segu-
rança!

W12
1NO+2NC - ação lenta (Zb)

W03
3NC - ação lenta (Zb)

TIPOS DE CONTATO CATEGORIES RATINGS
X11 1NO+1NC

ação lenta (Zb) A600
Q600 AC15:

400 V - 4 A

DC13:
24V - 6 A

W02 2NC
W20 2NO
Z11 1NO+1NC ação rápida (Zb) B600

Q600Z02 2NC
W12 1NO+2NC ação lenta (Zb) A300

Q300W03 3NC

13

Zb

21

14 22

13

Zb

21

14 22

11

Zb

21

12 22

11

Zb

21

12 22

13

Zb

23

14 24

13

Zb

21 31

14 22 32

21

Zb

31

22

11

12 32



20 21

A

SÉRIE

FTN
chaves fim de curso 
em termoplástico 

FUNÇÃO

1
Sem rearme

TIPO DE CONTATO

X11
1NO+1NC
ação lenta (Zb)
W02
2NC
ação lenta (Zb)
W20
2NO
ação lenta (Zb)
Z11
1NO+1NC
ação rápida (Zb)
Z02
2NC
ação rápida (Zb)
W12
1NO+2NC
ação lenta (Zb)
W03
3NC
ação lenta (Zb)

ENTRADA DE 
CONDUÍTE

padrão
vazia M16 × 1.5

Sob encomenda
M M20 × 1.5
N 1/2’’ NPT
G1 PG11
G3 PG13.5
C conector macho “A” 
M12 × 1

F T N 1 3 1 X 1 1

Desenho técnico - tamanhos em mm

Tipo de contato Categorias Classificações 
Percurso operacional Força 

operacional Abertura positiva Percurso 
total

PT1 PT2 (ação lenta) 
RP (ação rápida) OF POT 

(percurso) POF (força) TT

X11: 1NO+1NC
ação lenta 
(Zb) A600-Q600 AC15: 

400V - 4A

DC13: 
24V - 6A

2,8 mm 3,8 mm 7,3 N 3,5 mm 22 N

6,0 mm

W02: 2NC 2,8 mm - 7,3 N 3,5 mm 22 N
W20: 2NO 2,4 mm - 8,2 N - -
Z11: 1NO+1NC ação 

rápida (Zb) B600-Q600 2,1 mm 1,1 mm 7,2 N 4,5 mm 16,3 N
Z02: 2NC 2,1 mm 0,9 mm 7,2 N 4,5 mm 16,3 N
W12: 1NO+2NC ação lenta 

(Zb) A300-Q300 2,6 mm 3,2 mm 7,3 N 3,8 mm 23 N
W03: 3NC 2,6 mm - 7,3 N 3,8 mm 23 N

FTN 1 31 XXX XX
Série Função Atuador Tipo de contato Entrada de conduíte
FTN chave fim 

de curso 
termoplástica

1 sem função 
de rearme

31 botão de extremidade 
em plástico

X11: 1NO+1NC
ação lenta 
(Zb)

Em branco M16 × 1.5 (padrão)
W02: 2NC M M20 × 1.5
W20: 2NO N 1/2’’ NPT
Z11: 1NO+1NC ação rápida 

(Zb)
G1 PG11

Z02: 2NC G3 PG13.5
W12: 1NO+2NC ação lenta 

(Zb)
C conector macho “A” 

M12 × 1W03: 3NC

Tipo de contato Diagramas de operação 

X11
1NO+1NC
ação lenta  
(Zb)

W02
2NC
ação lenta 
(Zb)

W20
2NO
ação lenta 
(Zb)

Z11
1NO+1NC
ação rápida 
(Zb)

Z02
2NC
ação rápida 
(Zb)

W12
1NO+2NC
ação lenta 
(Zb)

W03
3NC
ação lenta 
(Zb)

11

Zb

21

12 22

0 6.02.8
21-22
11-12

minmax

2.8max

3.5

4.5
0 6.02.1

21-22
11-12
21-22
11-22

0.9

minmax

min

11

Zb

21

12 22

21

Zb

31

22

11

12 32

3.8
0 6.02.6

2.6

minmax

max

31-32
21-22
11-12

(1) Orifícios de fixação

SÉ
RI

E 
FT

N

FTN - VISÃO GERAL DA SELEÇÃO DE CÓDIGO FTN131
Chave fim de curso com botão de extremidade em plástico
IP67

0 6.0
21-22
13-14

min

3.8 max

2.8 max
3.5 13

Zb

21

14 22

0 6.02.4
23-24
13-14

2.4

minmax

max

13

Zb

23

14 24

0 6.02.1
21-22
13-14
21-22
13-14

1.1

minmax

min

4.5
13

Zb

21

14 22

13

Zb

21 31

14 22 32

0 2.6
31-32
21-22
13-14

minmax

3.2max

3.8

30.8
22

53
.9 50

.1

22
20

17
.2

+0.15
 0

4

11.5

5

30.6
14.2

3.
8

60

(1)

ATUADOR

31
Botão de extremidade em plástico 
32
Alavanca com rolete em PA, botão, 
acionamento horizontal
33
Alavanca com rolete em PA, botão,
acionamento vertical
34
Botão com rolete em PA
35
Alavanca mola com ponta em PA
36
Fio atuador
37
Alavanca com haste de metal 
ajustável
38
Ø18 alavanca com rolete em PA
39
Ø18 alavanca longa com rolete de 
comprimento variável em PA
40
Ø50 alavanca de borracha com rolete 
de comprimento variável
40L
Ø50 alavanca longa de borracha com 
rolete de comprimento variável
40R 
Ø50 alavanca de borracha com rolete 
de comprimento variável e ressalto
40RL
Ø50 alavanca longa de borracha com 
rolete de comprimento variável e 
ressalto
41
Ø50  alavanca de borracha com 
rolete
42
vareta de oscilação
43 
Ø18 alavanca de metal com rolete
44
Ø18 alavanca com rolete de 
comprimento variável em PA
44S
Ø18 alavanca com rolete em PA 
com serra de comprimento variável 
(passo: 2.2 mm)
46
Alavanca da porta de segurança
98
Alavanca de tração por cabo



22 23

A

Tipo de contato Diagramas de operaçon

X11
1NO+1NC
ação lenta 
(Zb)

W02
2NC
ação lenta 
(Zb)

W20
2NO
ação lenta 
(Zb)

Z11
1NO+1NC
ação rápida 
(Zb)

Z02
2NC
ação rápida 
(Zb)

W12
1NO+2NC
ação lenta 
(Zb)

W03
3NC
ação lenta 
(Zb)

Desenho técnico - tamanhos em mm

FTN 1 32 XXX XX
Série Função Atuador Tipo de contato Entrada de conduíte
FTN chave fim 

de curso 
termoplástica

1 sem função 
de rearme

32 alavanca com 
rolete em PA, 
botão, acionamento 
horizontal

X11: 1NO+1NC
ação lenta 
(Zb)

Em branco M16 × 1.5 (padrão)
W02: 2NC M M20 × 1.5
W20: 2NO N 1/2’’ NPT
Z11: 1NO+1NC ação rápida 

(Zb)
G1 PG11

Z02: 2NC G3 PG13.5
W12: 1NO+2NC ação lenta 

(Zb)
C conector macho “A” 

M12 × 1W03: 3NC

Tipo de contato Diagramas de operaçon

X11
1NO+1NC
ação lenta 
(Zb)

W02
2NC
ação lenta 
(Zb)

W20
2NO
ação lenta 
(Zb)

Z11
1NO+1NC
ação rápida 
(Zb)

Z02
2NC
ação rápida 
(Zb)

W12
1NO+2NC
ação lenta 
(Zb)

W03
3NC
ação lenta 
(Zb)(1) Orifícios de fixação

(2) Rolete em PA 

Desenho técnico - tamanhos em mm

(1) Orifícios de fixação
(2) Rolete em PA

SÉ
RI

E 
FT

N

FTN133
Chave fim de curso com alavanca com rolete em PA, botão, acionamento vertical
IP67

FTN132
Chave fim de curso com alavanca com rolete em PA, botão, acionamento horizontal 
IP67

Tipo de contato Categorias Classificações
Percurso operacional Força 

operacional Abertura positiva Percurso 
total

PT1 PT2 (ação lenta) 
RP (ação rápida) OF POT 

(percurso) POF (força) TT

X11: 1NO+1NC
ação lenta 
(Zb) A600-Q600 AC15: 

400V - 4A

DC13: 
24V - 6A

3,6 mm 5,4 mm 5,3 N 7,5 mm 13,5 N

9,3 mm

W02: 2NC 3,6 mm - 5,3 N 7,5 mm 13,5 N
W20: 2NO 3,3 mm - 5,7 N - -
Z11: 1NO+1NC ação 

rápida (Zb) B600-Q600 3,1 mm 1,5 mm 5,0 N 6,8 mm 10,4 N
Z02: 2NC 3,1 mm 1,3 mm 5,0 N 6,8 mm 10,4 N
W12: 1NO+2NC ação lenta 

(Zb) A300-Q300 3,6 mm 4,5 mm 5,3 N 8,8 mm 15 N
W03: 3NC 3,6 mm - 5,3 N 8,8 mm 15 N

21-22
13-14

7.5
0 min

5.4max

3.6max 13

Zb

21

14 22

7.5
0

21-22
11-12

minmax

3.6max

11

Zb

21

12 22

0
23-24
13-14

3.3

minmax

max

13

Zb

23

14 24

21-22
13-14
21-22
13-14

0

1.5

minmax

min

9.3
6.8

3.1
13

Zb

21

14 22

21-22
11-12
21-22
11-22

6.8
0 max3.1

1.3

min

min

9.3
11

Zb

21

12 22

31-32
21-22
11-12

8.8
0

3.6

minmax

max

21

Zb

31

22

11

12 32

FTN 1 33 XXX XX
Série Função Atuador Tipo de contato Entrada de conduíte
FTN chave fim 

de curso 
termoplástica

1 sem função 
de rearme

33 alavanca com rolete 
em PA, botão,
acionamento vertical

X11: 1NO+1NC
ação lenta 
(Zb)

Em branco M16 × 1.5 (padrão)
W02: 2NC M M20 × 1.5
W20: 2NO N 1/2’’ NPT
Z11: 1NO+1NC ação rápida 

(Zb)
G1 PG11

Z02: 2NC G3 PG13.5
W12: 1NO+2NC ação lenta 

(Zb)
C conector macho “A” 

M12 × 1W03: 3NC

5.5
0

21-22
13-14

min

6.4max

max 13

Zb

21

14 22

5.5
0

21-22
11-12

minmax

4.5max

11

Zb

21

12 22

0
23-24
13-14

3.8

minmax

max

13

Zb

23

14 24

21-22
13-14
21-22
13-14

1.5

minmax

min

8.0

13

Zb

21

14 22

21-22
11-12
21-22
11-22

8.0
0

1.3

minmax

min

3.1
11

Zb

21

12 22

5.5
0

4.2

minmax

max

31-32
21-22
11-12

21

Zb

31

22

11

12 32

Tipo de contato Categorias Classificações
Percurso operacional Força 

operacional Abertura positiva Percurso 
total

PT1 PT2 (ação lenta) 
RP (ação rápida) OF POT 

(percurso) POF (força) TT

X11: 1NO+1NC
ação lenta 
(Zb) A600-Q600 AC15: 

400V - 4A

DC13: 
24V - 6A

4,5 mm 6,4 mm 7,0 N 5,5 mm 15 N

8,9 mm

W02: 2NC 4,5 mm - 7,0 N 5,5 mm 15 N
W20: 2NO 3,8 mm - 7,0 N - -
Z11: 1NO+1NC ação rápida 

(Zb) B600-Q600 3,7 mm 1,8 mm 4,2 N 8,0 mm 8,3 N
Z02: 2NC 3,7 mm 1,6 mm 4,2 N 8,0 mm 8,3 N
W12: 1NO+2NC ação lenta 

(Zb) A300-Q300 4,2 mm 5,0 mm 7,0 N 5,5 mm 17 N
W03: 3NC 4,2 mm - 7,0 N 5,5 mm 17 N

31-32
21-22
13-14

0 minmax

4.5max

8.8
13

Zb

21 31

14 22 32

0
31-32
21-22
13-14

minmax

5.0max

5.5
13

Zb

21 31

14 22 32

13

Zb

21 31

14 22 32

30.8
22

53
.9 50

.1

22
20

16
.5

37

+0.15
 0

(1)

4

5

30.6
14.2

3.
8

60

(2)
11.3

11.5
5

(2)

28

11.3

30.8
22

53
.9 50

.1

22
20

41
.2

+0.15
 0

(1)

4

5

30.6
14.2

3.
8

60

11.5
5

16
.5
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A

Tipo de contato Diagramas de operaçon

X11
1NO+1NC
ação lenta 
(Zb)

W02
2NC
ação lenta 
(Zb)

W20
2NO
ação lenta 
(Zb)

Z11
1NO+1NC
ação rápida 
(Zb)

Z02
2NC
ação rápida 
(Zb)

W12
1NO+2NC
ação lenta 
(Zb)

W03
3NC
ação lenta 
(Zb)

Desenho técnico - tamanhos em mm

(1) Orifícios de fixação
(2) Rolete em PA

Desenho técnico - tamanhos em mm

FTN 1 35 XXX XX
Série Função Atuador Tipo de contato Entrada de conduíte
FTN chave fim 

de curso 
termoplástica

1 sem função 
de rearme

35 alavanca mola com 
ponta em PA W02: 2NC ação lenta 

(Zb)
Em branco
M
N
G1
G3
C

M16 × 1.5 (padrão)
M20 × 1.5
1/2’’ NPT
PG11
PG13.5
conector macho “A” 
M12 × 1

Z11: 1NO+1NC
Z02: 2NC

ação rápida 
(Zb)

W03: 3NC ação lenta 
(Zb)

Tipo de contato Diagramas de operaçon

W02
2NC
ação lenta 
(Zb)

Z11
1NO+1NC
ação rápida 
(Zb)

Z02
2NC
ação rápida 
(Zb)

W03
3NC
ação lenta 
(Zb)

(1) Orifícios de fixação

SÉ
RI

E 
FT

N

FTN135
Chave fim de curso com alavanca mola com ponta em PA
IP67

FTN134
Chave fim de curso com botão com rolete em PA
IP67

FTN 1 34 XXX XX
Série Função Atuador Tipo de contato Entrada de conduíte
FTN chave fim 

de curso 
termoplástica

1 sem função 
de rearme

34 botão com rolete 
em PA

X11: 1NO+1NC
ação lenta 
(Zb)

Em branco M16 × 1.5 (padrão)
W02: 2NC M M20 × 1.5
W20: 2NO N 1/2’’ NPT
Z11: 1NO+1NC ação rápida 

(Zb)
G1 PG11

Z02: 2NC G3 PG13.5
W12: 1NO+2NC ação lenta 

(Zb)
C conector macho “A” 

M12 × 1W03: 3NC

21-22
13-14

0 min

3.8max

max
3.5 13

Zb

21

14 22

3.5
0

21-22
11-12

minmax

2.8max

11

Zb

21

12 22

0
23-24
13-14

2.4

minmax

max

13

Zb

23

14 24

21-22
13-14
21-22
13-14

4.5
0

1.1

minmax

min

13

Zb

21

14 22

21-22
11-12
21-22
11-22

4.5
0

0.9

minmax

min

11

Zb

21

12 22

3.8
0

2.6

minmax

max

31-32
21-22
11-12

21

Zb

31

22

11

12 32

Tipo de contato Categorias Classificações
Percurso operacional Força 

operacional Abertura positiva Percurso 
total

PT1 PT2 (ação lenta) 
RP (ação rápida) OF POT 

(percurso) POF (força) TT

X11: 1NO+1NC
ação lenta 
(Zb) A600-Q600 AC15: 

400V - 4A

DC13: 
24V - 6A

2,8 mm 3,8 mm 7,3 N 3,5 mm 22 N

6,0 mm

W02: 2NC 2,8 mm - 7,3 N 3,5 mm 22 N
W20: 2NO 2,4 mm - 8,2 N - -
Z11: 1NO+1NC ação rápida 

(Zb) B600-Q600 2,1 mm 1,1 mm 7,2 N 4,5 mm 16,3 N
Z02: 2NC 2,1 mm 0,9 mm 7,2 N 4,5 mm 16,3 N
W12: 1NO+2NC ação lenta 

(Zb) A300-Q300 2,6 mm 3,2 mm 7,3 N 3,8 mm 23 N
W03: 3NC 2,6 mm - 7,3 N 3,8 mm 23 N

21-22
11-12

15°

15°

max

max

15°

15°

max

max

11

Zb

21

12 22

21-22
13-14
21-22
13-14

18°

3°

max18°max

min3°min

13

Zb

21

14 22

21-22
11-12
21-22
11-22

18°max18°max

2°min2°min

11

Zb

21

12 22

31-32
21-22
11-12

12°

12°

max

max

12°

12°

max

max

21

Zb

31

22

11

12 32

Tipo de contato Categorias Classificações
Percurso operacional Força 

operacional Abertura positiva Percurso 
total

PT1 PT2 (ação lenta) 
RP (ação rápida) OF POT 

(percurso) POF (força) TT

W02: 2NC ação lenta 
(Zb) A600-Q600

AC15: 
400V - 4A

DC13: 
24V - 6A

15° - 6,5 N - -

-Z11: 1NO+1NC
Z02: 2NC

ação rápida 
(Zb) B600-Q600 18°

18°
3°
2°

5,8 N
5,8 N

-
-

-
-

W03: 3NC ação lenta 
(Zb) A300-Q300 12° - 6,5 N - -

0
31-32
21-22
13-14

minmax

3.2max

3.8
13

Zb

21 31

14 22 32

13

Zb

21 31

14 22 32

(2)

30.8
22

53
.9 50

.1

22
20

27
.7

+0.15
 0

(1)

4

5

30.6
14.2

3.
8

60

11.5
5

30.8
22

53
.9 50

.1

22
20

12
2.

1

+0.15
 0

(1)

4

5

30.6
14.2

3.
8

60

11.5
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A

Tipo de contato Diagramas de operaçon

X11
1NO+1NC
ação lenta 
(Zb)

W02
2NC
ação lenta 
(Zb)

W20
2NO
ação lenta 
(Zb)

Z11
1NO+1NC
ação rápida 
(Zb)

Z02
2NC
ação rápida 
(Zb)

W12
1NO+2NC
ação lenta 
(Zb)

W03
3NC
ação lenta 
(Zb)

Desenho técnico - tamanhos em mm

(1) Orifícios de fixação

Desenho técnico - tamanhos em mm

(1) Orifícios de fixação

SÉ
RI

E 
FT

N

FTN137
Chave fim de curso com alavanca com haste de metal ajustável
IP67

FTN136
Chave fim de curso com fio atuador
IP67

FTN 1 36 XXX XX
Série Função Atuador Tipo de contato Entrada de conduíte
FTN chave fim 

de curso 
termoplástica

1 sem função 
de rearme

36 Fio atuador
W02: 2NC ação lenta 

(Zb)
Em branco
M
N
G1
G3
C

M16 × 1.5 (padrão)
M20 × 1.5
1/2’’ NPT
PG11
PG13.5
conector macho “A” 
M12 × 1

Z11: 1NO+1NC
Z02: 2NC

ação rápida 
(Zb)

W03: 3NC ação lenta 
(Zb)

Tipo de contato Diagramas de operaçon

W02
2NC
ação lenta 
(Zb)

Z11
1NO+1NC
ação rápida 
(Zb)

Z02
2NC
ação rápida 
(Zb)

W03
3NC
ação lenta 
(Zb)

21-22
11-12

15°

15°

max

max

15°

15°

max

max

11

Zb

21

12 22

21-22
13-14
21-22
13-14

18°

3°

max18°max

min3°min

13

Zb

21

14 22

21-22
11-12
21-22
11-22

18°max18°max

2°min2°min

11

Zb

21

12 22

31-32
21-22
11-12

12°

12°

max

max

12°

12°

max

max

21

Zb

31

22

11

12 32

Tipo de contato Categorias Classificações
Percurso operacional Força 

operacional Abertura positiva Percurso 
total

PT1 PT2 (ação lenta) 
RP (ação rápida) OF POT 

(percurso) POF (força) TT

W02: 2NC ação lenta 
(Zb) A600-Q600

AC15: 
400V - 4A

DC13: 
24V - 6A

15° - 6,5 N - -

-
Z11: 1NO+1NC
Z02: 2NC

ação rápida 
(Zb) B600-Q600

18°
18°

3°
2°

5,8 N
5,8 N

-
-

-
-

W03: 3NC ação lenta 
(Zb) A300-Q300 12° - 6,5 N - -

FTN 1 37 XXX XX
Série Função Atuador Tipo de contato Entrada de conduíte
FTN chave fim 

de curso 
termoplástica

1 sem função 
de rearme

37 alavanca com haste 
de metal ajustável

X11: 1NO+1NC
ação lenta 
(Zb)

Em branco M16 × 1.5 (padrão)
W02: 2NC M M20 × 1.5
W20: 2NO N 1/2’’ NPT
Z11: 1NO+1NC ação rápida 

(Zb)
G1 PG11

Z02: 2NC G3 PG13.5
W12: 1NO+2NC ação lenta 

(Zb)
C macho código “A” 

M12 × 1 conectorW03: 3NC

21-22
11-12
21-22
11-22

11

Zb

21

12 22

62° 62°
30°max30°max

5°min5°min

80°min80°min

Tipo de contato Categorias Classificações
Percurso operacional Força 

operacional Abertura positiva Percurso 
total

PT1 PT2 (ação lenta) 
RP (ação rápida) OF POT 

(percurso) POF (força) TT

X11: 1NO+1NC
ação lenta 
(Zb) A600-Q600 AC15: 

400V - 4A

DC13: 
24V - 6A

30° 45° 1,8 N 40° 6 N

80°

W02: 2NC 30° - 1,8 N 40° 6 N
W20: 2NO 32° - 1,8 N - -
Z11: 1NO+1NC ação 

rápida (Zb) B600-Q600 30° 10° 2,1 N 62° 5,5 N
Z02: 2NC 30° 5° 2,1 N 62° 5,5 N
W12: 1NO+2NC ação lenta 

(Zb) A300-Q300 32° 40° 1,8 N 45° 5,4 N
W03: 3NC 32° - 1,8 N 45° 5,4 N

21-22
13-14

80°min80°min

45°max 45°max

30°max30°max
40° 40°

13

Zb

21

14 22

21-22
11-12

40° 40°
30°max

30°max

30°max

30°max

80°min80°min 11

Zb

21

12 22

23-24
13-14

32°

32°

max

max

32°

32°

max

max

80°min80°min 13

Zb

23

14 24

21-22
13-14
21-22
13-14

62° 62°
30°

10°

max30°max

min10° min

80°min80°min
13

Zb

21

14 22

31-32
21-22
13-14

45° 45°

40°max40°max

32°max32°max 80°min80°min 13

Zb

21 31

14 22 32

13

Zb

21 31

14 22 32

31-32
21-22
11-12

45° 45°

32°max32°max

32°max32°max 80°min80°min 21

Zb

31

22

11

12 32

30.8
22

53
.9 50

.1

22
20

+0.15
 0

(1)

4

5

30.6
14.2

3.
8

60

11.5

12
2.

1

30.8
22

53
.9 50

.1
15

.1

22
20

+0.15
 0

(1)

4

5

30.6
14.2

3.
8

60

16
011.5

37.337.3



28 29

A

Desenho técnico - tamanhos em mm

(1) Orifícios de fixação
(2) Rolete em PA

Desenho técnico - tamanhos em mm

(1) Orifícios de fixação
(2) Rolete em PA

FTN139
Chave fim de curso com Ø18 alavanca longa com rolete de comprimento variável em PA
IP67

FTN138
Chave fim de curso com Ø18 alavanca com rolete em PA
IP67

FTN 1 38 XXX XX
Série Função Atuador Tipo de contato Entrada de conduíte
FTN chave fim 

de curso 
termoplástica

1 sem função 
de rearme

38 Ø18 alavanca com 
rolete em PA

X11: 1NO+1NC
ação lenta 
(Zb)

Em branco M16 × 1.5 (padrão)
W02: 2NC M M20 × 1.5
W20: 2NO N 1/2’’ NPT
Z11: 1NO+1NC ação rápida 

(Zb)
G1 PG11

Z02: 2NC G3 PG13.5
W12: 1NO+2NC ação lenta 

(Zb)
C conector macho “A” 

M12 × 1W03: 3NC

Tipo de contato Categorias Classificações
Percurso operacional Força 

operacional Abertura positiva Percurso 
total

PT1 PT2 (ação lenta) 
RP (ação rápida) OF POT 

(percurso) POF (força) TT

X11: 1NO+1NC
ação lenta 
(Zb) A600-Q600 AC15: 

400V - 4A

DC13: 
24V - 6A

30° 45° 6,5 N 40° 6 N

80°

W02: 2NC 30° - 6,5 N 40° 6 N
W20: 2NO 32° - 6,5 N - -
Z11: 1NO+1NC ação rápida 

(Zb) B600-Q600 30° 10° 2,1 N 62° 5,5 N
Z02: 2NC 30° 5° 2,1 N 62° 5,5 N
W12: 1NO+2NC ação lenta 

(Zb) A300-Q300 32° 40° 6,5 N 45° 5,4 N
W03: 3NC 32° - 6,5 N 45° 5,4 N

FTN 1 39 XXX XX
Série Função Atuador Tipo de contato Entrada de conduíte
FTN chave fim 

de curso 
termoplástica

1 sem função 
de rearme

39 Ø18 alavanca 
longa com rolete 
de comprimento 
variável em PA

X11: 1NO+1NC
ação lenta 
(Zb)

Em branco M16 × 1.5 (padrão)
W02: 2NC M M20 × 1.5
W20: 2NO N 1/2’’ NPT
Z11: 1NO+1NC ação rápida 

(Zb)
G1 PG11

Z02: 2NC G3 PG13.5
W12: 1NO+2NC ação lenta 

(Zb)
C conector macho “A” 

M12 × 1W03: 3NC

Tipo de contato Categorias Classificações
Percurso operacional Força 

operacional Abertura positiva Percurso 
total

PT1 PT2 (ação lenta) 
RP (ação rápida) OF POT 

(percurso) POF (força) TT

X11: 1NO+1NC
ação lenta 
(Zb) A600-Q600 AC15: 

400V - 4A

DC13: 
24V - 6A

30° 45° 6,5 N 40° 6 N

80°

W02: 2NC 30° - 6,5 N 40° 6 N
W20: 2NO 32° - 6,5 N - -
Z11: 1NO+1NC ação rápida 

(Zb) B600-Q600 30° 10° 2,1 N 62° 5,5 N
Z02: 2NC 30° 5° 2,1 N 62° 5,5 N
W12: 1NO+2NC ação lenta 

(Zb) A300-Q300 32° 40° 6,5 N 45° 5,4 N
W03: 3NC 32° - 6,5 N 45° 5,4 N

SÉ
RI

E 
FT

N

Tipo de contato Diagramas de operaçon

X11
1NO+1NC
ação lenta 
(Zb)

W02
2NC
ação lenta 
(Zb)

W20
2NO
ação lenta 
(Zb)

Z11
1NO+1NC
ação rápida 
(Zb)

Z02
2NC
ação rápida 
(Zb)

W12
1NO+2NC
ação lenta 
(Zb)

W03
3NC
ação lenta 
(Zb)

21-22
11-12
21-22
11-22

11

Zb

21

12 22

62° 62°
30°max30°max

5°min5°min

80°min80°min

21-22
13-14

80°min80°min

45°max 45°max

30°max30°max
40° 40°

13

Zb

21

14 22

21-22
11-12

40° 40°
30°max

30°max

30°max

30°max

80°min80°min 11

Zb

21

12 22

23-24
13-14

32°

32°

max

max

32°

32°

max

max

80°min80°min 13

Zb

23

14 24

21-22
13-14
21-22
13-14

62° 62°
30°

10°

max30°max

min10° min

80°min80°min
13

Zb

21

14 22

31-32
21-22
13-14

45° 45°

40°max40°max

32°max32°max 80°min80°min 13

Zb

21 31

14 22 32

13

Zb

21 31

14 22 32

31-32
21-22
11-12

45° 45°

32°max32°max

32°max32°max 80°min80°min 21

Zb

31

22

11

12 32

Tipo de contato Diagramas de operaçon

X11
1NO+1NC
ação lenta 
(Zb)

W02
2NC
ação lenta 
(Zb)

W20
2NO
ação lenta 
(Zb)

Z11
1NO+1NC
ação rápida 
(Zb)

Z02
2NC
ação rápida 
(Zb)

W12
1NO+2NC
ação lenta 
(Zb)

W03
3NC
ação lenta 
(Zb)

21-22
11-12
21-22
11-22

11

Zb

21

12 22

62° 62°
30°max30°max

5°min5°min

80°min80°min

21-22
13-14

80°min80°min

45°max 45°max

30°max30°max
40° 40°

13

Zb

21

14 22

21-22
11-12

40° 40°
30°max

30°max

30°max

30°max

80°min80°min 11

Zb

21

12 22

23-24
13-14

32°

32°

max

max

32°

32°

max

max

80°min80°min 13

Zb

23

14 24

21-22
13-14
21-22
13-14

62° 62°
30°

10°

max30°max

min10° min

80°min80°min
13

Zb

21

14 22

31-32
21-22
13-14

45° 45°

40°max40°max

32°max32°max 80°min80°min 13

Zb

21 31

14 22 32

13

Zb

21 31

14 22 32

31-32
21-22
11-12

45° 45°

32°max32°max

32°max32°max 80°min80°min 21

Zb

31

22

11

12 32

30.8
22

53
.9 50

.1
15

.124
.7

22
20

49
.9

+0.15
 0

(1)

4

5

30.6
14.2

3.
8

60

7

46.4
41.1

(2)

11.5

30.8
22

53
.9 50

.1

22
20

+0.15
 0

(1)

4

5

30.6
14.23.

8
60

(2)

15
.124

.7

45.9
40.6

11.5

7



30 31

A

Desenho técnico - tamanhos em mm

(1) Orifícios de fixação
(3) Rolete de borracha

Desenho técnico - tamanhos em mm

(1) Orifícios de fixação
(3) Rolete de borracha

FTN140L
Chave fim de curso com Ø50 alavanca longa de borracha com rolete de comprimento variável
IP67

FTN140
Chave fim de curso com Ø50 alavanca de borracha com rolete de comprimento variável
IP67

FTN 1 40 XXX XX
Série Função Atuador Tipo de contato Entrada de conduíte
FTN chave fim 

de curso 
termoplástica

1 sem função 
de rearme

40 Ø50 alavanca de 
borracha com rolete 
de comprimento 
variável

X11: 1NO+1NC
ação lenta 
(Zb)

Em branco M16 × 1.5 (padrão)
W02: 2NC M M20 × 1.5
W20: 2NO N 1/2’’ NPT
Z11: 1NO+1NC ação rápida 

(Zb)
G1 PG11

Z02: 2NC G3 PG13.5
W12: 1NO+2NC ação lenta 

(Zb)
C conector macho “A” 

M12 × 1W03: 3NC

Tipo de contato Categorias Classificações
Percurso operacional Força 

operacional Abertura positiva Percurso 
total

PT1 PT2 (ação lenta) 
RP (ação rápida) OF POT 

(percurso) POF (força) TT

X11: 1NO+1NC
ação lenta 
(Zb) A600-Q600 AC15: 

400V - 4A

DC13: 
24V - 6A

30° 45° 6,5 N 40° 6 N

80°

W02: 2NC 30° - 6,5 N 40° 6 N
W20: 2NO 32° - 6,5 N - -
Z11: 1NO+1NC ação 

rápida (Zb) B600-Q600 30° 10° 2,1 N 62° 5,5 N
Z02: 2NC 30° 5° 2,1 N 62° 5,5 N
W12: 1NO+2NC ação lenta 

(Zb) A300-Q300 32° 40° 6,5 N 45° 5,4 N
W03: 3NC 32° - 6,5 N 45° 5,4 N

SÉ
RI

E 
FT

N

FTN 1 40L XXX XX
Série Função Atuador Tipo de contato Entrada de conduíte
FTN chave fim 

de curso 
termoplástica

1 sem função 
de rearme

40L Ø50 alavanca 
longa de borracha 
com rolete de 
comprimento variável

X11: 1NO+1NC
ação lenta 
(Zb)

Em branco M16 × 1.5 (padrão)
W02: 2NC M M20 × 1.5
W20: 2NO N 1/2’’ NPT
Z11: 1NO+1NC ação rápida 

(Zb)
G1 PG11

Z02: 2NC G3 PG13.5
W12: 1NO+2NC ação lenta 

(Zb)
C conector macho “A” 

M12 × 1W03: 3NC

Tipo de contato Categorias Classificações
Percurso operacional Força 

operacional Abertura positiva Percurso 
total

PT1 PT2 (ação lenta) 
RP (ação rápida) OF POT 

(percurso) POF (força) TT

X11: 1NO+1NC
ação lenta 
(Zb) A600-Q600 AC15: 

400V - 4A

DC13: 
24V - 6A

30° 45° 6,5 N 40° 6 N

80°

W02: 2NC 30° - 6,5 N 40° 6 N
W20: 2NO 32° - 6,5 N - -
Z11: 1NO+1NC ação 

rápida (Zb) B600-Q600 30° 10° 2,1 N 62° 5,5 N
Z02: 2NC 30° 5° 2,1 N 62° 5,5 N
W12: 1NO+2NC ação lenta 

(Zb) A300-Q300 32° 40° 6,5 N 45° 5,4 N
W03: 3NC 32° - 6,5 N 45° 5,4 N

Tipo de contato Diagramas de operaçon

X11
1NO+1NC
ação lenta 
(Zb)

W02
2NC
ação lenta 
(Zb)

W20
2NO
ação lenta 
(Zb)

Z11
1NO+1NC
ação rápida 
(Zb)

Z02
2NC
ação rápida 
(Zb)

W12
1NO+2NC
ação lenta 
(Zb)

W03
3NC
ação lenta 
(Zb)

21-22
11-12
21-22
11-22

11

Zb

21

12 22

62° 62°
30°max30°max

5°min5°min

80°min80°min

21-22
13-14

80°min80°min

45°max 45°max

30°max30°max
40° 40°

13

Zb

21

14 22

21-22
11-12

40° 40°
30°max

30°max

30°max

30°max

80°min80°min 11

Zb

21

12 22

23-24
13-14

32°

32°

max

max

32°

32°

max

max

80°min80°min 13

Zb

23

14 24

21-22
13-14
21-22
13-14

62° 62°
30°

10°

max30°max

min10° min

80°min80°min
13

Zb

21

14 22

31-32
21-22
13-14

45° 45°

40°max40°max

32°max32°max 80°min80°min 13

Zb

21 31

14 22 32

13

Zb

21 31

14 22 32

31-32
21-22
11-12

45° 45°

32°max32°max

32°max32°max 80°min80°min 21

Zb

31

22

11

12 32

Tipo de contato Diagramas de operaçon

X11
1NO+1NC
ação lenta 
(Zb)

W02
2NC
ação lenta 
(Zb)

W20
2NO
ação lenta 
(Zb)

Z11
1NO+1NC
ação rápida 
(Zb)

Z02
2NC
ação rápida 
(Zb)

W12
1NO+2NC
ação lenta 
(Zb)

W03
3NC
ação lenta 
(Zb)

21-22
11-12
21-22
11-22

11

Zb

21

12 22

62° 62°
30°max30°max

5°min5°min

80°min80°min

21-22
13-14

80°min80°min

45°max 45°max

30°max30°max
40° 40°

13

Zb

21

14 22

21-22
11-12

40° 40°
30°max

30°max

30°max

30°max

80°min80°min 11

Zb

21

12 22

23-24
13-14

32°

32°

max

max

32°

32°

max

max

80°min80°min 13

Zb

23

14 24

21-22
13-14
21-22
13-14

62° 62°
30°

10°

max30°max

min10° min

80°min80°min
13

Zb

21

14 22

31-32
21-22
13-14

45° 45°

40°max40°max

32°max32°max 80°min80°min 13

Zb

21 31

14 22 32

13

Zb

21 31

14 22 32

31-32
21-22
11-12

45° 45°

32°max32°max

32°max32°max 80°min80°min 21

Zb

31

22

11

12 32

30.8
22

53
.9 50

.1

22
20

+0.15
 0

(1)

4

5

30.6
14.2

3.
8

60

(3)

15
.124

.7

11.5

48.9
42.1

8

30.8
22

53
.9 50

.1

22
20

+0.15
 0

(1)

4

5

30.6
14.2

3.
8

60

11.5

15
.124

.7

48.9
42.1

(3)

8



32 33

A

Desenho técnico - tamanhos em mm

(1) Orifícios de fixação
(3) Rolete de borracha

Desenho técnico - tamanhos em mm

(1) Orifícios de fixação
(3) Rolete de borracha

FTN140RL
Chave fim de curso com Ø50 alavanca longa de borracha com rolete de comprimento variável e 
ressalto
IP67

FTN140R
Chave fim de curso com Ø50 alavanca de borracha com rolete de comprimento variável e ressalto
IP67

FTN 1 40R XXX XX
Série Função Atuador Tipo de contato Entrada de conduíte
FTN chave fim 

de curso 
termoplástica

1 sem função 
de rearme

40R Ø50 alavanca de 
borracha com rolete 
de comprimento 
variável e ressalto 

X11: 1NO+1NC
ação lenta 
(Zb)

Em branco M16 × 1.5 (padrão)
W02: 2NC M M20 × 1.5
W20: 2NO N 1/2’’ NPT
Z11: 1NO+1NC ação rápida 

(Zb)
G1 PG11

Z02: 2NC G3 PG13.5
W12: 1NO+2NC ação lenta 

(Zb)
C conector macho “A” 

M12 × 1W03: 3NC

Tipo de contato Categorias Classificações
Percurso operacional Força 

operacional Abertura positiva Percurso 
total

PT1 PT2 (ação lenta) 
RP (ação rápida) OF POT 

(percurso) POF (força) TT

X11: 1NO+1NC
ação lenta 
(Zb) A600-Q600 AC15: 

400V - 4A

DC13: 
24V - 6A

30° 45° 6,5 N 40° 6 N

80°

W02: 2NC 30° - 6,5 N 40° 6 N
W20: 2NO 32° - 6,5 N - -
Z11: 1NO+1NC ação rápida 

(Zb) B600-Q600 30° 10° 2,1 N 62° 5,5 N
Z02: 2NC 30° 5° 2,1 N 62° 5,5 N
W12: 1NO+2NC ação lenta 

(Zb) A300-Q300 32° 40° 6,5 N 45° 5,4 N
W03: 3NC 32° - 6,5 N 45° 5,4 N

FTN 1 40RL XXX XX
Série Função Atuador Tipo de contato Entrada de conduíte
FTN chave fim 

de curso 
termoplástica

1 sem função 
de rearme

40RL Ø50 alavanca 
longa de borracha 
com rolete de 
comprimento 
variável e ressalto

X11: 1NO+1NC
ação lenta 
(Zb)

Em branco M16 × 1.5 (padrão)
W02: 2NC M M20 × 1.5
W20: 2NO N 1/2’’ NPT
Z11: 1NO+1NC ação rápida 

(Zb)
G1 PG11

Z02: 2NC G3 PG13.5
W12: 1NO+2NC ação lenta 

(Zb)
C conector macho “A” 

M12 × 1W03: 3NC

Tipo de contato Categorias Classificações
Percurso operacional Força 

operacional Abertura positiva Percurso 
total

PT1 PT2 (ação lenta) 
RP (ação rápida) OF POT 

(percurso) POF (força) TT

X11: 1NO+1NC
ação lenta 
(Zb) A600-Q600 AC15: 

400V - 4A

DC13: 
24V - 6A

30° 45° 6,5 N 40° 6 N

80°

W02: 2NC 30° - 6,5 N 40° 6 N
W20: 2NO 32° - 6,5 N - -
Z11: 1NO+1NC ação 

rápida (Zb) B600-Q600 30° 10° 2,1 N 62° 5,5 N
Z02: 2NC 30° 5° 2,1 N 62° 5,5 N
W12: 1NO+2NC ação lenta 

(Zb) A300-Q300 32° 40° 6,5 N 45° 5,4 N
W03: 3NC 32° - 6,5 N 45° 5,4 N

SÉ
RI

E 
FT

N

Tipo de contato Diagramas de operaçon

X11
1NO+1NC
ação lenta 
(Zb)

W02
2NC
ação lenta 
(Zb)

W20
2NO
ação lenta 
(Zb)

Z11
1NO+1NC
ação rápida 
(Zb)

Z02
2NC
ação rápida 
(Zb)

W12
1NO+2NC
ação lenta 
(Zb)

W03
3NC
ação lenta 
(Zb)

21-22
11-12
21-22
11-22

11

Zb

21

12 22

62° 62°
30°max30°max

5°min5°min

80°min80°min

21-22
13-14

80°min80°min

45°max 45°max

30°max30°max
40° 40°

13

Zb

21

14 22

21-22
11-12

40° 40°
30°max

30°max

30°max

30°max

80°min80°min 11

Zb

21

12 22

23-24
13-14

32°

32°

max

max

32°

32°

max

max

80°min80°min 13

Zb

23

14 24

21-22
13-14
21-22
13-14

62° 62°
30°

10°

max30°max

min10° min

80°min80°min
13

Zb

21

14 22

31-32
21-22
13-14

45° 45°

40°max40°max

32°max32°max 80°min80°min 13

Zb

21 31

14 22 32

13

Zb

21 31

14 22 32

31-32
21-22
11-12

45° 45°

32°max32°max

32°max32°max 80°min80°min 21

Zb

31

22

11

12 32

Tipo de contato Diagramas de operaçon

X11
1NO+1NC
ação lenta 
(Zb)

W02
2NC
ação lenta 
(Zb)

W20
2NO
ação lenta 
(Zb)

Z11
1NO+1NC
ação rápida 
(Zb)

Z02
2NC
ação rápida 
(Zb)

W12
1NO+2NC
ação lenta 
(Zb)

W03
3NC
ação lenta 
(Zb)

21-22
11-12
21-22
11-22

11

Zb

21

12 22

62° 62°
30°max30°max

5°min5°min

80°min80°min

21-22
13-14

80°min80°min

45°max 45°max

30°max30°max
40° 40°

13

Zb

21

14 22

21-22
11-12

40° 40°
30°max

30°max

30°max

30°max

80°min80°min 11

Zb

21

12 22

23-24
13-14

32°

32°

max

max

32°

32°

max

max

80°min80°min 13

Zb

23

14 24

21-22
13-14
21-22
13-14

62° 62°
30°

10°

max30°max

min10° min

80°min80°min
13

Zb

21

14 22

31-32
21-22
13-14

45° 45°

40°max40°max

32°max32°max 80°min80°min 13

Zb

21 31

14 22 32

13

Zb

21 31

14 22 32

31-32
21-22
11-12

45° 45°

32°max32°max

32°max32°max 80°min80°min 21

Zb

31

22

11

12 32

30.8
22

53
.9 50

.1

22
20

+0.15
 0

(1)

4

5

30.6
14.2

3.
8

60

(3)

15
.124

.7

11.5

56.2
49.3

43

8

30.8
22

53
.9 50

.1

22
20

+0.15
 0

(1)

4

5

30.6
14.2

3.
8

60

(3)

11.5

56.2
49.3

43

15
.124

.7

8



34 35

A

Tipo de contato Diagramas de operaçon

W02
2NC
ação lenta 
(Zb)

Z11
1NO+1NC
ação rápida 
(Zb)

Z02
2NC
ação rápida 
(Zb)

W03
3NC
ação lenta 
(Zb)

Desenho técnico - tamanhos em mm

(1) Orifícios de fixação
(3) Rolete de borracha

Desenho técnico - tamanhos em mm

(1) Orifícios de fixação

SÉ
RI

E 
FT

N

FTN142
Chave fim de curso com vareta de oscilação
IP67

FTN141
Chave fim de curso com Ø50 alavanca de borracha com rolete
IP67

FTN 1 41 XXX XX
Série Função Atuador Tipo de contato Entrada de conduíte
FTN chave fim 

de curso 
termoplástica

1 sem função 
de rearme

41 Ø50 alavanca de 
borracha com rolete

X11: 1NO+1NC
ação lenta 
(Zb)

Em branco M16 × 1.5 (padrão)
W02: 2NC M M20 × 1.5
W20: 2NO N 1/2’’ NPT
Z11: 1NO+1NC ação rápida 

(Zb)
G1 PG11

Z02: 2NC G3 PG13.5
W12: 1NO+2NC ação lenta (Zb) C conector macho “A” 

M12 × 1W03: 3NC

Tipo de contato Categorias Classificações
Percurso operacional Força 

operacional Abertura positiva Percurso 
total

PT1 PT2 (ação lenta) 
RP (ação rápida) OF POT 

(percurso) POF (força) TT

X11: 1NO+1NC
ação lenta 
(Zb) A600-Q600 AC15: 

400V - 4A

DC13: 
24V - 6A

30° 45° 6,5 N 40° 6 N

80°

W02: 2NC 30° - 6,5 N 40° 6 N
W20: 2NO 32° - 6,5 N - -
Z11: 1NO+1NC ação 

rápida (Zb) B600-Q600 30° 10° 2,1 N 62° 5,5 N
Z02: 2NC 30° 5° 2,1 N 62° 5,5 N
W12: 1NO+2NC ação lenta 

(Zb) A300-Q300 32° 40° 6,5 N 45° 5,4 N
W03: 3NC 32° - 6,5 N 45° 5,4 N

FTN 1 42 XXX XX
Série Função Atuador Tipo de contato Entrada de conduíte
FTN chave fim 

de curso 
termoplástica

1 sem função 
de rearme

42 vareta de oscilação
W02: 2NC ação lenta 

(Zb)
Em branco
M
N
G1
G3
C

M16 × 1.5 (padrão)
M20 × 1.5
1/2’’ NPT
PG11
PG13.5
conector macho “A” 
M12 × 1

Z11: 1NO+1NC
Z02: 2NC

ação rápida 
(Zb)

W03: 3NC ação lenta 
(Zb)

21-22
11-12

30°

30°

max

max

30°

30°

max

max

11

Zb

21

12 22

21-22
13-14
21-22
13-14

18°

3°

max18°max

min3°min

13

Zb

21

14 22

21-22
11-12
21-22
11-22

18°max18°max

2°min2°min

11

Zb

21

12 22

31-32
21-22
11-12

32°

32°

max

max

32°

32°

max

max

21

Zb

31

22

11

12 32

Tipo de contato Categorias Classificações
Percurso operacional Força 

operacional Abertura positiva Percurso 
total

PT1 PT2 (ação lenta) 
RP (ação rápida) OF POT 

(percurso) POF (força) TT

W02: 2NC ação lenta 
(Zb) A600-Q600

AC15: 
400V - 4A

DC13: 
24V - 6A

30° - 6,5 N - -

-Z11: 1NO+1NC
Z02: 2NC

ação rápida 
(Zb) B600-Q600 18°

18°
3°
2°

5,8 N
5,8 N

-
-

-
-

W03: 3NC ação lenta 
(Zb) A300-Q300 32° - 6,5 N - -

Tipo de contato Diagramas de operaçon

X11
1NO+1NC
ação lenta 
(Zb)

W02
2NC
ação lenta 
(Zb)

W20
2NO
ação lenta 
(Zb)

Z11
1NO+1NC
ação rápida 
(Zb)

Z02
2NC
ação rápida 
(Zb)

W12
1NO+2NC
ação lenta 
(Zb)

W03
3NC
ação lenta 
(Zb)

21-22
11-12
21-22
11-22

11

Zb

21

12 22

62° 62°
30°max30°max

5°min5°min

80°min80°min

21-22
13-14

80°min80°min

45°max 45°max

30°max30°max
40° 40°

13

Zb

21

14 22

21-22
11-12

40° 40°
30°max

30°max

30°max

30°max

80°min80°min 11

Zb

21

12 22

23-24
13-14

32°

32°

max

max

32°

32°

max

max

80°min80°min 13

Zb

23

14 24

21-22
13-14
21-22
13-14

62° 62°
30°

10°

max30°max

min10° min

80°min80°min
13

Zb

21

14 22

31-32
21-22
13-14

45° 45°

40°max40°max

32°max32°max 80°min80°min 13

Zb

21 31

14 22 32

13

Zb

21 31

14 22 32

31-32
21-22
11-12

45° 45°

32°max32°max

32°max32°max 80°min80°min 21

Zb

31

22

11

12 32

30.8
22

53
.9 50

.1

22
20

+0.15
 0

(1)

4

5

30.6
14.2

3.
8

60

(3)

15
.124

.7
71

.1

11.5

53.4
46.6

8

30.8
22

53
.9 50

.1

22
20

+0.15
 0

(1)

4

5

30.6
14.2

3.
8

60

11.5
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A

Desenho técnico - tamanhos em mm

(1) Orifícios de fixação
(4) Rolete de metal

Desenho técnico - tamanhos em mm

(1) Orifícios de fixação
(2) Rolete em PA

SÉ
RI

E 
FT

N

FTN144
Chave fim de curso com Ø18 alavanca com rolete de comprimento variável em PA
IP67

FTN143
Chave fim de curso com Ø18 alavanca de metal com rolete
IP67

FTN 1 43 XXX XX
Série Função Atuador Tipo de contato Entrada de conduíte
FTN chave fim 

de curso 
termoplástica

1 sem função 
de rearme

43 Ø18 alavanca de 
metal com rolete

X11: 1NO+1NC
ação lenta (Zb)

Em branco M16 × 1.5 (padrão)
W02: 2NC M M20 × 1.5
W20: 2NO N 1/2’’ NPT
Z11: 1NO+1NC ação rápida 

(Zb)
G1 PG11

Z02: 2NC G3 PG13.5
W12: 1NO+2NC ação lenta (Zb) C conector macho “A” 

M12 × 1W03: 3NC

Tipo de contato Categorias Classificações
Percurso operacional Força 

operacional Abertura positiva Percurso 
total

PT1 PT2 (ação lenta) 
RP (ação rápida) OF POT 

(percurso) POF (força) TT

X11: 1NO+1NC
ação lenta 
(Zb) A600-Q600 AC15: 

400V - 4A

DC13: 
24V - 6A

30° 45° 6,5 N 40° 6 N

80°

W02: 2NC 30° - 6,5 N 40° 6 N
W20: 2NO 32° - 6,5 N - -
Z11: 1NO+1NC ação 

rápida (Zb) B600-Q600 30° 10° 2,1 N 62° 5,5 N
Z02: 2NC 30° 5° 2,1 N 62° 5,5 N
W12: 1NO+2NC ação lenta 

(Zb) A300-Q300 32° 40° 6,5 N 45° 5,4 N
W03: 3NC 32° - 6,5 N 45° 5,4 N

FTN 1 44 XXX XX
Série Função Atuador Tipo de contato Entrada de conduíte
FTN chave fim 

de curso 
termoplástica

1 sem função 
de rearme

44 Ø18 alavanca 
com rolete de 
comprimento 
variável em PA

X11: 1NO+1NC
ação lenta 
(Zb)

Em branco M16 × 1.5 (padrão)
W02: 2NC M M20 × 1.5
W20: 2NO N 1/2’’ NPT
Z11: 1NO+1NC ação rápida 

(Zb)
G1 PG11

Z02: 2NC G3 PG13.5
W12: 1NO+2NC ação lenta 

(Zb)
C conector macho “A” 

M12 × 1W03: 3NC

Tipo de contato Diagramas de operaçon

X11
1NO+1NC
ação lenta 
(Zb)

W02
2NC
ação lenta 
(Zb)

W20
2NO
ação lenta 
(Zb)

Z11
1NO+1NC
ação rápida 
(Zb)

Z02
2NC
ação rápida 
(Zb)

W12
1NO+2NC
ação lenta 
(Zb)

W03
3NC
ação lenta 
(Zb)

21-22
11-12
21-22
11-22

11

Zb

21

12 22

62° 62°
30°max30°max

5°min5°min

80°min80°min

21-22
13-14

80°min80°min

45°max 45°max

30°max30°max
40° 40°

13

Zb

21

14 22

21-22
11-12

40° 40°
30°max

30°max

30°max

30°max

80°min80°min 11

Zb

21

12 22

23-24
13-14

32°

32°

max

max

32°

32°

max

max

80°min80°min 13

Zb

23

14 24

21-22
13-14
21-22
13-14

62° 62°
30°

10°

max30°max

min10° min

80°min80°min
13

Zb

21

14 22

31-32
21-22
13-14

45° 45°

40°max40°max

32°max32°max 80°min80°min 13

Zb

21 31

14 22 32

13

Zb

21 31

14 22 32

31-32
21-22
11-12

45° 45°

32°max32°max

32°max32°max 80°min80°min 21

Zb

31

22

11

12 32

Tipo de contato Diagramas de operaçon

X11
1NO+1NC
ação lenta 
(Zb)

W02
2NC
ação lenta 
(Zb)

W20
2NO
ação lenta 
(Zb)

Z11
1NO+1NC
ação rápida 
(Zb)

Z02
2NC
ação rápida 
(Zb)

W12
1NO+2NC
ação lenta 
(Zb)

W03
3NC
ação lenta 
(Zb)

21-22
11-12
21-22
11-22

11

Zb

21

12 22

62° 62°
30°max30°max

5°min5°min

80°min80°min

21-22
13-14

80°min80°min

45°max 45°max

30°max30°max
40° 40°

13

Zb

21

14 22

21-22
11-12

40° 40°
30°max

30°max

30°max

30°max

80°min80°min 11

Zb

21

12 22

23-24
13-14

32°

32°

max

max

32°

32°

max

max

80°min80°min 13

Zb

23

14 24

21-22
13-14
21-22
13-14

62° 62°
30°

10°

max30°max

min10° min

80°min80°min
13

Zb

21

14 22

31-32
21-22
13-14

45° 45°

40°max40°max

32°max32°max 80°min80°min 13

Zb

21 31

14 22 32

13

Zb

21 31

14 22 32

31-32
21-22
11-12

45° 45°

32°max32°max

32°max32°max 80°min80°min 21

Zb

31

22

11

12 32

Tipo de contato Categorias Classificações
Percurso operacional Força 

operacional Abertura positiva Percurso 
total

PT1 PT2 (ação lenta) 
RP (ação rápida) OF POT 

(percurso) POF (força) TT

X11: 1NO+1NC
ação lenta 
(Zb) A600-Q600 AC15: 

400V - 4A

DC13: 
24V - 6A

30° 45° 6,5 N 40° 6 N

80°

W02: 2NC 30° - 6,5 N 40° 6 N
W20: 2NO 32° - 6,5 N - -
Z11: 1NO+1NC ação 

rápida (Zb) B600-Q600 30° 10° 2,1 N 62° 5,5 N
Z02: 2NC 30° 5° 2,1 N 62° 5,5 N
W12: 1NO+2NC ação lenta 

(Zb) A300-Q300 32° 40° 6,5 N 45° 5,4 N
W03: 3NC 32° - 6,5 N 45° 5,4 N

30.8
22

53
.9 50

.1

22
20

+0.15
 0

(1)

4

5

30.6
14.2

3.
8

60

15
.124

.7
49

.9

7
11.5

46.4
41

(4)

30.8
22

53
.9 50

.1

22
20

+0.15
 0

(1)

4

5

30.6
14.2

3.
8

60

15
.124

.7

7

11.5

45.9
40.6

(2)
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A

Desenho técnico - tamanhos em mm

(1) Orifícios de fixação
(2) Rolete em PA

Desenho técnico - tamanhos em mm

FTN 1 46 XXX XX
Série Função Atuador Tipo de contato Entrada de conduíte
FTN chave fim 

de curso 
termoplástica

1 sem função 
de rearme

46 alavanca da porta 
de segurança

X11: 1NO+1NC
W02: 2NC
W20: 2NO
W12: 1NO+2NC
W03: 3NC

ação lenta 
(Zb)

Em branco M16 × 1.5 (padrão)
M M20 × 1.5
N 1/2’’ NPT
G1 PG11
G3 PG13.5
C conector macho “A” 

M12 × 1

Tipo de contato Diagramas de operaçon

X11
1NO+1NC
ação lenta 
(Zb)

W02
2NC
ação lenta 
(Zb)

W12
1NO+2NC
ação lenta 
(Zb)

W03
3NC
ação lenta 
(Zb)

(1) Orifícios de fixação
(5) 2 × M3 parafusos sem cabeça incluídos
(6) Pino de segurança não incluído 

FTN146 
Alavanca da porta de 
segurança - tipo eixo

Quando é feita uma tentativa 
de abrir uma porta ou tampa 
protegida durante a operação, 
a alavanca  FTN146 corta 
imediatamente a alimentação 
elétrica da máquina ou do sistema.

SÉ
RI

E 
FT

N

FTN146
Chave fim de curso com alavanca da porta de segurança
IP65

FTN144S
Chave fim de curso com Ø18 alavanca com rolete em PA com serra de comprimento variável 
(passo: 2.2 mm)
IP67
FTN 1 44S XXX XX
Série Função Atuador Tipo de contato Entrada de conduíte
FTN chave fim 

de curso 
termoplástica

1 sem função 
de rearme

44S Ø18 alavanca 
com rolete em 
PA com serra de 
comprimento variável 
(passo: 2.2 mm)

X11: 1NO+1NC
ação lenta 
(Zb)

Em branco M16 × 1.5 (padrão)
W02: 2NC M M20 × 1.5
W20: 2NO N 1/2’’ NPT
Z11: 1NO+1NC ação rápida 

(Zb)
G1 PG11

Z02: 2NC G3 PG13.5
W12: 1NO+2NC ação lenta 

(Zb)
C conector macho “A” 

M12 × 1W03: 3NC

Tipo de contato Diagramas de operaçon

X11
1NO+1NC
ação lenta 
(Zb)

W02
2NC
ação lenta 
(Zb)

W20
2NO
ação lenta 
(Zb)

Z11
1NO+1NC
ação rápida 
(Zb)

Z02
2NC
ação rápida 
(Zb)

W12
1NO+2NC
ação lenta 
(Zb)

W03
3NC
ação lenta 
(Zb)

21-22
11-12
21-22
11-22

11

Zb

21

12 22

62° 62°
30°max30°max

5°min5°min

80°min80°min

21-22
13-14

80°min80°min

45°max 45°max

30°max30°max
40° 40°

13

Zb

21

14 22

21-22
11-12

40° 40°
30°max

30°max

30°max

30°max

80°min80°min 11

Zb

21

12 22

23-24
13-14

32°

32°

max

max

32°

32°

max

max

80°min80°min 13

Zb

23

14 24

21-22
13-14
21-22
13-14

62° 62°
30°

10°

max30°max

min10° min

80°min80°min
13

Zb

21

14 22

31-32
21-22
13-14

45° 45°

40°max40°max

32°max32°max 80°min80°min 13

Zb

21 31

14 22 32

13

Zb

21 31

14 22 32

31-32
21-22
11-12

45° 45°

32°max32°max

32°max32°max 80°min80°min 21

Zb

31

22

11

12 32

Tipo de contato Categorias Classificações
Percurso operacional Força 

operacional Abertura positiva Percurso 
total

PT1 PT2 (ação lenta) 
RP (ação rápida) OF POT 

(percurso) POF (força) TT

X11: 1NO+1NC
ação lenta 
(Zb) A600-Q600 AC15: 

400V - 4A

DC13: 
24V - 6A

30° 45° 6,5 N 40° 6 N

80°

W02: 2NC 30° - 6,5 N 40° 6 N
W20: 2NO 32° - 6,5 N - -
Z11: 1NO+1NC ação 

rápida (Zb) B600-Q600 30° 10° 2,1 N 62° 5,5 N
Z02: 2NC 30° 5° 2,1 N 62° 5,5 N
W12: 1NO+2NC ação lenta 

(Zb) A300-Q300 32° 40° 6,5 N 45° 5,4 N
W03: 3NC 32° - 6,5 N 45° 5,4 N

Tipo de contato Categorias Classificações
Percurso operacional Força 

operacional Abertura positiva Percurso 
total

PT1 PT2 (ação lenta) 
RP (ação rápida) OF POT 

(percurso) POF (força) TT

X11: 1NO+1NC

ação lenta 
(Zb)

A600-Q600 AC15: 
400V - 4A

DC13: 
24V - 6A

10° 20° 0.06 N·m 25° 0.12 N·m

-
W02: 2NC 10° - 0.06 N·m 25° 0.12 N·m

W12: 1NO+2NC
A300-Q300

10° 20° 0.05 N·m 25° 0.12 N·m

W03: 3NC 10° - 0.05 N·m 25° 0.12 N·m

21-22
13-14

27° 27°
12°

24°  

12°

24°

13

Zb

21

14 22

21-22
11-12

27° 27°
12° 12°

12° 12°

11

Zb

21

12 22

31-32
21-22
13-14

25° 25°
10°

18°  

10°

18°

13

Zb

21 31

14 22 32

13

Zb

21 31

14 22 32

31-32
21-22
11-12

25° 25°
10° 10°

10° 10°

21

Zb

31

22

11

12 32

24

(1)

4

22
20

53
.9 50

.1
16

.827
.6

22

+0.15
 0

31

5

31.1
14.2

3.
8

60

12
45
49.9

57

M3
(5)

(6)

+0
.1

 0

30.8
22

53
.9 50

.1

22
20

+0.15
 0

(1)

4

5

30.6
14.2

3.
8

60

15
.124

.7

7

11.5

46.1
40.8

(2)



40 41

A

Tipo de contato Diagramas de operaçon

X11
1NO+1NC
ação lenta 
(Zb)

W02
2NC
ação lenta 
(Zb)

W20
2NO
ação lenta 
(Zb)

Z11
1NO+1NC
ação rápida 
(Zb)

Z02
2NC
ação rápida 
(Zb)

W12
1NO+2NC
ação lenta 
(Zb)

W03
3NC
ação lenta 
(Zb)

Descrição

A chave FTN198 foi projetada especificamente para controlar a 
iluminação no poço de elevadores. A norma EN 81-20, no parágrafo 
5.2.1.5, estabelece que um interruptor de luz deve ser fornecido no 
poço, próximo a cada ponto de acesso e na casa de máquinas.
A chave FTN198 permite que a iluminação do compartimento seja 
comutada através de um único feixe de fios sem a necessidade de 
instalar pontos de iluminação com fios relacionados em cada andar.

Instalação

A chave FTN198 é fixada na parte superior do eixo do elevador e sua 
comutação é controlada por um cabo que percorre o comprimento 
do eixo próximo à cabine.  Em intervalos regulares, indicadores 
de função são fixados em cada andar, o que torna o cabo e a 
operação de comutação da iluminação claramente visíveis. O 
último indicador no final do cabo tem um peso interno para mantê-
lo estendido. O operador no teto da cabine, ou em qualquer posição 
ao longo do poço do elevador, pode operar o interruptor puxando 
o prático indicador para ligar ou desligar a iluminação no poço.

Acessórios

Desenho técnico - tamanhos em mm

(1) Orifícios de fixação

A FTN198 não mantém 
um modo de operação. 

Isto significa que um 
relé biestável deve ser 
inserido no sistema 
para manter a posição. 
 

 

Faixa de 
LED

Relé 
biestável

FTN198

SÉ
RI

E 
FT

N

1. 
Lâmpada 
desligada

2. Puxar para 
baixo para 
acender a luz

3. Puxar para baixo 
para apagar a luz

Indicador de função para cabo
Torque de aperto dos parafusos de travamento > 0.8 ... 1,0 Nm

FTN198-KNOB
Indicador de função intermediária para cabo
FTN198-KNOBT
Indicador de terminal de função para cabo

Rolo de cabos
Cabo de aço galvanizado ø3mm coberto com PVC transparente

FTN198-ROPE-050
Cabo de aço galvanizado coberto com PVC  Ø3mm - C = 50m
FTN198-ROPE-100
Cabo de aço galvanizado coberto com PVC  Ø3mm - C = 100m

Grampo de cabo de aço

11001003
Grampo de extremidade para cabo de aço

D

A

A

B

C

C

FTN198
Chave fim de curso com alavanca de tração por cabo
IP67

Operação

The FTN198 não mantém um modo de posição de operação. 
Isto significa que um relé biestável deve ser inserido no sistema 
para manter a posição. Para ligar a luz no poço do elevador, basta 
puxar o cabo e, para desligá-lo, basta repetir a operação.

A

B

C

C

D

FTN 1 98 XXX XX
Série Função Atuador Tipo de contato Entrada de conduíte
FTN chave fim 

de curso 
termoplástica

1 sem função 
de rearme

98 alavanca de 
tração por cabo

X11: 1NO+1NC
ação lenta 
(Zb)

Em branco M16 × 1.5 (padrão)
W02: 2NC M M20 × 1.5
W20: 2NO N 1/2’’ NPT
Z11: 1NO+1NC ação rápida 

(Zb)
G1 PG11

Z02: 2NC G3 PG13.5
W12: 1NO+2NC ação lenta 

(Zb) C conector macho “A” 
M12 × 1W03: 3NC

Tipo de contato Categorias Classificações
Percurso operacional Força 

operacional Abertura positiva Percurso 
total

PT1 PT2 (ação lenta) 
RP (ação rápida) OF POT 

(percurso) POF (força) TT

X11: 1NO+1NC
ação lenta 
(Zb) A600-Q600 AC15: 

400V - 4A

DC13: 
24V - 6A

3,5 mm - 20 N - -

8,0 mm

W02: 2NC 3,5 mm - 20 N - -
W20: 2NO 3,6 mm 3,6 mm 20 N - -
Z11: 1NO+1NC ação 

rápida (Zb) B600-Q600 4,5 mm 3,5 mm 20 N - -
Z02: 2NC 4,5 mm 3,3 mm 20 N - -
W12: 1NO+2NC ação lenta 

(Zb) A300-Q300 3,5 mm - 20 N - -
W03: 3NC 3,5 mm - 20 N - -

21-22
13-14

0 3.5 minmax

3.5max

8.0 13

Zb

21

14 22

21-22
11-12

0 3.5 minmax

3.5max

8.0 11

Zb

21

12 22

23-24
13-14

0

3.6

minmax

max

8.0 13

Zb

23

14 24

21-22
13-14
21-22
13-14

0

3.5

minmax

min

8.0
13

Zb

21

14 22

21-22
11-12
21-22
11-22

0

3.3

minmax

min

8.0 11

Zb

21

12 22

31-32
21-22
13-14

0 3.5

3.5

minmax

max

8.0 13

Zb

21 31

14 22 32

13

Zb

21 31

14 22 32

31-32
21-22
11-12

0

3.5

minmax

max

8.0 21

Zb

31

22

11

12 32

(1)

4

22
20

53
.9 50

.1
56

.2

22

�0.15
 0

31

5

31.1
14.2

3.
8

60

12
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Normas EN 60947-5-1, UL 508, EN 50047, EN 1088, EN 60204-1
Aprovações cULus, EAC, CCC, CE e UKCA marcadas para 

todas as diretrizes aplicáveis
Operação de abertura positiva Contatos NC em conformidade com a IEC /EN 60947-5-1 
Corrente mínima 5 mA - 5 V DC
Corrente térmica Ith 10 A
Tensão nominal de isolamento Ui 500 V
Tensão nominal de 
impulso suportada Uimp 6 kV

Resistência de isolamento mín. 100 MΩ (DC 500 V)
Resistência de contato máx. 25 mΩ (inicial)
Velocidade de comutação máx. 250 mm/s 
Frequência de comutação máx. 6000 operações por hora
Material do corpo Fibra de vidro reforçada com PBT aprovada pela UL
Proteção do corpo IP67
Temperatura operacional -25 ... +80°C (-13 ... +176°F)
Grau de Poluição 3
Proteção contra choques elétricos Classe II (Isolamento duplo)

O isolamento duplo torna desnecessário o 
terminal de aterramento (marcações)

Expectativa de vida elétrica mín. 150.000 ciclos
Expectativa de vida mecânica mín. 1 × 106 ciclos

Vibração IEC 68-2-6
percurso

10-55 Hz ± 1Hz
0,35 mm, 1 oitava/min.

Entrada do Conduíte Vários tamanhos internacionais de conduítes  (ver 
tabela de seleção de produtos pág. 51)

Reparo 2 × parafusos M4

A série FTN1R de chaves fim de curso termoplásticas com dispositivo 
de rearme manual cumpre com a norma EN 50047 e foi projetada para 
fornecer uma ampla gama de modelos de chaves (chaves básicas 
de ação lenta ou de ação rápida) e uma variedade de cabeçotes e 
alavancas de acionamento adequados também para aplicações de 
segurança.

Cada modelo tem um mecanismo de abertura positiva (somente 
contatos NC) e está equipado com um mecanismo de retenção de 
acionamento.

Os corpos termoplásticos têm dois furos de fixação com espaçamento 
de 20 ou 22 mm e um furo de entrada de cabo na parte inferior do 
interruptor. 

A máxima versatilidade do produto é garantida pela fácil orientação 
do atuador e dos cabeçotes de rearme em passos de 90° e a 
possibilidade de ajustar as alavancas a cada 18° até 360°.

Elas também são adequadas para uso em condições ambientais 
mais severas com uma faixa de temperatura de operação de -25°C 
a +80°C.
Todos os modelos nas séries são classificados IP67.
Os atuadores são feitos de metal ou material termoplástico, enquanto 
a caixa é feita de fibra de vidro reforçada com PBT.

As chaves fim de curso Giovenzana são adequadas para cada 
necessidade e podem ser usadas em uma ampla gama de setores.

FTN1R SERIES

ESPECIFICAÇÕES

42

FTN1R SERIES
Chaves fim de curso em termoplástico com rearme manualB
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A - CABEÇOTE ROTATIVO

Os cabeçotes são feitos de fibra de vidro 
reforçada com PBT aprovada pela UL. 

Todos os cabeçotes podem ser ajustados em 
passos de 90° a 360° em relação ao corpo. 

A direção pode ser alterada em uma das quatro 
direções desapertando os parafusos nos quatro 
cantos do cabeçote.

A

B

D

CABEÇOTE ROTATIVO

ATUADOR

ELEMENTO DE 
CONTATO

F COBERTURA

E CORPO

G ENTRADA/SAÍDA DE CABOS

B - ATUADOR

Diferentes tipos de atuadores disponíveis:
botões, alavancas, roletes e hastes.

1. Alavancas basculantes
Possibilidade de fixar a alavanca em observação 
ou no reverso, mantendo a abertura positiva do 
contato NC. Desta forma, é possível obter dois 
planos de trabalho diferentes da alavanca .

2. Alavancas ajustáveis
Todas as alavancas são ajustáveis em passos 
de 18° a 360° em comparação com o eixo 
horizontal do cabeçote. A transmissão do 
movimento positivo é sempre garantida graças 
ao acoplamento geométrico particular entre a 
alavanca e o eixo de rotação.

18°

C CABEÇOTE AZUL DE 
REARME

D - ELEMENTO DE CONTATO

A chave integrada tem um mecanismo de 
abertura direta que separa à força o contato NC 
no caso de soldagem acidental (sobrecarga, 
curto-circuito, etc.). 

Diferentes elementos de contato, tanto de ação 
rápida como de ação lenta, estão disponíveis 
para atender às diferentes exigências de 
aplicação.

C -  CABEÇOTE DE REARME

Os cabeçotes são feitos de fibra de vidro 
reforçada com PBT aprovada pela UL. 

O mecanismo de rearme manual é azul.

A direção do cabeçote de rearme pode ser 
ajustada para qualquer uma das quatro direções. 

E - CORPO

O corpo cumpre a norma EN 50047 possuindo 
uma distância de 20/22 mm entre os furos de 
fixação.

Está disponível uma placa de fixação com estrias 
para ajustar o ponto de operação, desenvolvida 
para ser compatível com produtos anteriores. A 
placa é vendida em kits (código: KIT-FTN) que 
compreendem:
- 1 placa;
- 2 parafusos autorroscantes 4 × 28 mm;
- 2 arruelas Ø4 mm.

84
58

23
.3

13

5.3

5

72

20

DESCRIÇÃO DA ESTRUTURA

1

2

X11: 1NO+1NC 
Ação lenta (Zb)

W02: 2NC 
Ação lenta (Zb)

Z11: 1NO+1NC 
Ação rápida (Zb)

Z02: 2NC 
Ação rápida (Zb)

W12: 1NO+2NC
Ação lenta (Zb)

W03: 3NC 
Ação lenta (Zb)

W20: 2NO 
 Ação lenta (Zb)

Não adequado para aplicações de segurança!

A fim de proporcionar maior estabilidade de fixação, 
é possível utilizar os furos básicos do dispositivo com inserção de bucha.

30.8
22

53
.9

22
20

+0.15
 0

4

5

30.6
36.6

14.23.
8

60
16

50
,1

14
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F - COBERTURA

Material em conformidade com a Diretiva RoHS.
A tampa é marcada a laser para garantir a 
marca, codificação e informações sobre as 
especificações do produto, tais como dados 
técnicos, data de produção, número de estoque 
ou lote, data de revisão ou controle.
O laser garante a rastreabilidade completa de 
nossos produtos e componentes e é essencial 
para a conformidade com os padrões de 
qualidade ISO.
 
Algumas das vantagens:
- legibilidade do texto clara e precisa;
- vida útil garantida, ao contrário da tinta que 
se deteriora com o tempo. 
A tampa da chave pode ser aberta afrouxando o 
parafuso. A dobradiça na parte inferior garante 
uma abertura útil para facilitar a manutenção 
e a fiação, sem a necessidade de remover 
completamente a tampa.

G - ENTRADA/SAÍDA DE CABOS

Uma entrada/saída de cabo rosqueada é 
fornecida na parte inferior do interruptor.
6 modelos de entrada/saída de cabo padrão 
e personalizados estão disponíveis a fim de 
cobrir os principais mercados internacionais.

Padrão: Em branco: M16 × 1.5 M: M20 × 1.5 
N: 1/2” NPT
G1: Pg 11
G3: Pg 13.5
C: Conector M12

Sob encomenda: 

FTN1R

Data de produção

Logotipo da 
Companhia

Esquema de 
contato

Detalhes elétricos

Certificações

Normas

Certificações UL

GIOVENZANA
ITALY

FTN1R XXXXXX
EN 60947-5-1
AC15 400V 4A
DC13 24V 6A
Ui 500V

EN 50047
IP67

GB/T 14048.5

22 14

21 13

zb

LISTED
IND-CONT, EQ

A600 Q600
18Y4 XX/XX

CONTATO CÓDIGO CONTATO TIPO ESQUEMA ELÉTRICO DISPOSIÇÃO DOS 
PINOS DO CONECTOR

  X11 1NO+1NC 
Ação lenta (Zb)

  W02 2NC 
Ação lenta (Zb)

  W20

2NO 
Ação lenta (Zb)

Não adequado para apli-
cações de segurança! 

  Z11 1NO+1NC 
Ação rápida (Zb)

  Z02 2NC 
Ação rápida (Zb)

  W12 1NO+2NC 
Ação lenta (Zb) Sem conector

  W03 3NC 
Ação lenta (Zb) Sem conector

2
1

4
3

2
1

4
3

2
1

4
3

2
1

4
3

2
1

4
3

ELEMENTO DE CONTATO - ESPECIFICAÇÕES

13

Zb

2 1

4 3

21

14 22

11

Zb

2 1

4 3

21

12 22

13

Zb

2 1

4 3

23

14 24

13

Zb

2 1

4 3

21

14 22

11

Zb

2 1

4 3

21

12 22

13

Zb

21 31

14 22 32

21

Zb

31

22

11

12 32
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V V

V1 V1 V1

V

V1

V

Tipo de contato Za

Uma única pá abre e fecha os contatos.
Com este tipo de contato NÃO é possível fornecer o circuito 
com diferentes tensões e polaridades.

Tipo de contato Zb

Neste caso, há duas pás que abrem e fecham o contato. 
As duas pás estão isoladas eletricamente uma da outra. 
Portanto, com este tipo de contato é possível alimentar o 
circuito com diferentes tensões e polaridades.

13 14

11 12

13100 VAC 100 VAC 14

11100 VAC 100 VAC 12
L1

L2

L1

L2
23 24

11 12

23 24

11 12

48 VDC 48 VDC

100 VAC 100 VACL1 L1

L2 L2

L1: carga 1
L2: carga 2

L1: carga 1
L2: carga 2

ELEMENTO DE CONTATO - PRINCÍPIO DE FUNCIONAMENTO

ELEMENTO DE CONTATO - CLASSIFICAÇÃO (DE ACORDO COM A EN 60947-5-1)

A série FTN1R de chaves fim de curso termoplásticas com rearme manual está equipada com contatos Zb.

As chaves de fim de curso são utilizadas em todas as instalações automatizadas e também em uma grande variedade de outras 
aplicações. Elas transmitem os dados para o sistema de processamento lógico em relação a: presença/ausência, passagem, 
posicionamento e fim de percurso. Essas chaves têm diferentes tipos de movimentos de detecção: linear e rotativo.

MOVIMENTOS DE DETECÇÃO

Os blocos de contato de ação lenta são caracterizados por 
pontos de comutação e rearme idênticos (sem curso diferencial).

A velocidade de movimento do contato (V1) é igual ou 
proporcional à velocidade do atuador (V).  

Este tipo de contato é adequado para movimentos rápidos.

A distância de abertura depende da distância percorrida pelo 
operador.  

AÇÃO LENTA - Elementos de contato de atuação direta. AÇÃO RÁPIDA - Elementos de contato 
agindo independentemente.
Os blocos de contato de ação rápida são caracterizados 
por pontos de comutação e rearme não coincidente (curso 
diferencial).

A velocidade do movimento do contato (V1) não está ligada à 
velocidade do atuador (V). 

Este tipo de contato também é adequado para movimentos 
lentos.

Esta característica garante um desempenho elétrico satisfatório 
em aplicações que envolvem atuadores de baixa velocidade.

1. Movimento de detecção linear - Botão

2. Movimento de detecção rotativa - Alavanca

Descanso
Posição

Posição de 
operação

Descanso
Posição

Posição de 
operação

Descanso
Posição

Posição de 
operação

Descanso
Posição

Posição de 
operação

Descanso
Posição

Posição de 
operação

Descanso
Posição

Posição de 
operação

Descanso
Posição

Posição de 
operação

Descanso
Posição

Posição de 
operação

Descanso
Posição

Posição de 
operação

Descanso
Posição

Posição de 
operação

Descanso
Posição

Posição de 
operação

Descanso
Posição

Posição de 
operação

Descanso
Posição

Posição de 
operação
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3731 32 33 34 38

39 40 40R 41

CABEÇOTES + ATUADORES1

1

2

3

ENTRADA DE 
CONDUÍTE

3

Entrada de conduíte roscada

Padrão: 
M16 × 1.5

Sob encomenda: 
M20 × 1.5
1/2’’ NPT
PG11
PG13.5
Com conector

40 40R

FTN1R - VISÃO GERAL DA SELEÇÃO DE PRODUTOS

BLOCOS DE CONTATO2

X11
1NO+1NC - ação lenta (Zb)

W02
2NC - ação lenta (Zb)

Z11
1NO+1NC - ação rápida (Zb)

Z02
2NC - ação rápida (Zb)

W20
2NO - ação lenta (Zb)

Não adequado para aplicações de 
segurança!

W12
1NO+2NC - ação lenta (Zb)

W03
3NC - ação lenta (Zb)

TIPOS DE CONTATO CATEGORIES CLASSIFICAÇÕES
X11 1NO+1NC

ação lenta (Zb) A600
Q600 AC15:

400 V - 4 A

DC13:
24V - 6 A

W02 2NC
W20 2NO
Z11 1NO+1NC ação rápida 

(Zb)
B600
Q600Z02 2NC

W12 1NO+2NC ação lenta (Zb) A300
Q300W03 3NC

13

Zb

21

14 22

13

Zb

21

14 22

11

Zb

21

12 22

11

Zb

21

12 22

13

Zb

23

14 24

13

Zb

21 31

14 22 32

21

Zb

31

22

11

12 32
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Tipo de contato Diagramas de operaçon

X11
1NO+1NC
ação lenta 
(Zb)

W02
2NC
ação lenta 
(Zb)

W20
2NO
ação lenta 
(Zb)

Z11
1NO+1NC
ação rápida 
(Zb)

Z02
2NC
ação rápida 
(Zb)

W12
1NO+2NC
ação lenta 
(Zb)

W03
3NC
ação lenta 
(Zb)

SÉRIE

FTN
chaves fim de curso 
em termoplástico 

FUNÇÃO

1R
com rearme 
manual

TIPO DE CONTATO

X11
1NO+1NC
ação lenta (Zb)
W02
2NC
ação lenta (Zb)
W20
2NO
ação lenta (Zb)
Z11
1NO+1NC
ação rápida (Zb)
Z02
2NC
ação rápida (Zb)
W12
1NO+2NC
ação lenta (Zb)
W03
3NC
ação lenta (Zb)

ENTRADA DE 
CONDUÍTE

padrão
vazia M16 × 1.5

Sob encomenda
M M20 × 1.5
N 1/2’’ NPT
G1 PG11
G3 PG13.5
C conector macho 
“A” M12 × 1

F T N 1 3 1 X 1 1

Desenho técnico - tamanhos em mm

(1) Orifícios de fixação

FT
N

1R
 S

ER
IE

S

R

FTN1R - VISÃO GERAL DA SELEÇÃO DE CÓDIGOS FTN1R31
Chave fim de curso com botão de extremidade em plástico e rearme manual
IP67

FTN 1R 31 XXX XX
Série Função Atuador Tipo de contato Entrada de conduíte
FTN chave fim 

de curso 
termoplástica

1R com a função 
de rearme 
manual

31 botão de extremidade 
em plástico

X11: 1NO+1NC
ação lenta 
(Zb)

Em branco M16 × 1.5 (padrão)
W02: 2NC M M20 × 1.5
W20: 2NO N 1/2’’ NPT
Z11: 1NO+1NC ação rápida 

(Zb)
G1 PG11

Z02: 2NC G3 PG13.5
W12: 1NO+2NC ação lenta 

(Zb)
C conector macho “A” 

M12 × 1W03: 3NC

21-22
13-14

min

3.4 max

2.4 max
3.1 13

Zb

21

14 22

2.4
21-22
11-12

minmax

2.4 max

3.1
11

Zb

21

12 22

2.4
23-24
13-14

2.4

minmax

max

13

Zb

23

14 24

0 6.02.0
21-22
13-14
21-22
13-14

1.0

minmax

min

4.4
13

Zb

21

14 22

4.4
0 6.02.0

21-22
11-12
21-22
11-22

0.8

minmax

min

11

Zb

21

12 22

0 2.3
31-32
21-22
13-14

minmax

3.0max

3.0
13

Zb

21 31

14 22 32

3.0
0 6.02.3

2.3

minmax

max

31-32
21-22
11-12

21

Zb

31

22

11

12 32

Tipo de contato Categorias Classificações
Percurso operacional Força 

operacional Abertura positiva Percurso 
bloqueado

Percurso 
total

PT1 PT2 (ação lenta) 
RP (ação rápida) OF POT 

(percurso)
POF 

(força) LT TT

X11: 1NO+1NC
ação lenta 
(Zb) A600-Q600 AC15: 

400V - 4A

DC13: 
24V - 6A

2,4 mm 3,4 mm 7,5 N 3,1 mm 22 N

4,0 mm 6,0 mm

W02: 2NC 2,4 mm - 7,5 N 3,1 mm 22 N
W20: 2NO 2,4 mm - 9,5 N - -
Z11: 1NO+1NC ação 

rápida (Zb) B600-Q600 2,0 mm 1,0 mm 8,5 N 4,4 mm 16,5 N
Z02: 2NC 2,0 mm 0,8 mm 8,5 N 4,4 mm 16,5 N
W12: 1NO+2NC ação lenta 

(Zb) A300-Q300 2,3 mm 3,0 mm 7,5 N 3,0 mm 23 N
W03: 3NC 2,3 mm - 7,5 N 3,0 mm 23 N

30.8
22

53
.9

22
20

32
.5

+0.15
 0

(1)

4

11.5

5

30.6
36.6

14.2

3.
8

60
16

50
,1

14

ATUADOR

31
Botão de extremidade em 
plástico 
32
Alavanca com rolete em 
PA, botão, acionamento 
horizontal
33
Alavanca com rolete em PA, 
botão, acionamento vertical
34
Botão com rolete em PA 
37
Alavanca com haste de metal 
ajustável 
38
Ø18 alavanca com rolete 
em PA 
39
Ø18 alavanca longa com 
rolete de comprimento 
variável em PA
40
Ø50 alavanca de borracha 
com rolete de comprimento 
variável 
40R 
Ø50 alavanca de borracha 
com rolete de comprimento 
variável e ressalto
41
Ø50  alavanca de borracha 
com rolete 
43 
Ø18 alavanca de metal com 
rolete
44
Ø18 alavanca com rolete de 
comprimento variável em PA
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Tipo de contato Diagramas de operaçon

X11
1NO+1NC
ação lenta 
(Zb)

W02
2NC
ação lenta 
(Zb)

W20
2NO
ação lenta 
(Zb)

Z11
1NO+1NC
ação rápida 
(Zb)

Z02
2NC
ação rápida 
(Zb)

W12
1NO+2NC
ação lenta 
(Zb)

W03
3NC
ação lenta 
(Zb)

Tipo de contato Diagramas de operaçon

X11
1NO+1NC
ação lenta 
(Zb)

W02
2NC
ação lenta 
(Zb)

W20
2NO
ação lenta 
(Zb)

Z11
1NO+1NC
ação rápida 
(Zb)

Z02
2NC
ação rápida 
(Zb)

W12
1NO+2NC
ação lenta 
(Zb)

W03
3NC
ação lenta 
(Zb)

Desenho técnico - tamanhos em mm

(1) Orifícios de fixação
(2) Rolete em PA

Desenho técnico - tamanhos em mm

(1) Orifícios de fixação
(2) Rolete em PA

FT
N

1R
 S

ER
IE

S

FTN1R33
Chave fim de curso com alavanca com rolete em PA, botão, acionamento vertical e rearme manual
IP67

FTN1R32
Chave fim de curso com alavanca com rolete em PA, botão, acionamento horizontal 
e rearme manual
IP67
FTN 1R 32 XXX XX
Série Função Atuador Tipo de contato Entrada de conduíte
FTN chave fim 

de curso 
termoplástica

1R com a função 
de rearme 
manual

32 alavanca com 
rolete em PA, botão, 
ação horizontal

X11: 1NO+1NC
ação lenta 
(Zb)

Em branco M16 × 1.5 (padrão)
W02: 2NC M M20 × 1.5
W20: 2NO N 1/2’’ NPT
Z11: 1NO+1NC ação rápida 

(Zb)
G1 PG11

Z02: 2NC G3 PG13.5
W12: 1NO+2NC ação lenta 

(Zb)
C conector macho “A” 

M12 × 1W03: 3NC

Tipo de contato Categorias Classificações
Percurso operacional Força 

operacional Abertura positiva Percurso 
bloqueado

Percurso 
total

PT1 PT2 (ação lenta) 
RP (ação rápida) OF POT 

(percurso)
POF 

(força) LT TT

X11: 1NO+1NC
ação lenta 
(Zb) A600-Q600 AC15: 

400V - 4A

DC13: 
24V - 6A

3,5 mm 5,0 mm 5,3 N 7,5 mm 13,5 N

5,7 mm 9,0 mm

W02: 2NC 3,5 mm - 5,3 N 7,5 mm 13,5 N
W20: 2NO 3,5 mm - 7,2 N - -
Z11: 1NO+1NC ação 

rápida (Zb) B600-Q600 2,7 mm 1,3 mm 5,9 N 6,6 mm 10,8 N
Z02: 2NC 2,7 mm 1,1 mm 5,9 N 6,6 mm 10,8 N
W12: 1NO+2NC ação lenta 

(Zb) A300-Q300 3,5 mm 4,5 mm 5,3 N 8,8 mm 15 N
W03: 3NC 3,5 mm - 5,3 N 8,8 mm 15 N

21-22
13-14

min

5.0 max

3.5 max
7.5

9.0 13

Zb

21

14 22

3.5
21-22
11-12

max

3.5 max

7.5
min9.0 11

Zb

21

12 22

3.5
23-24
13-14

3.5

max

max

min9.0 13

Zb

23

14 24

2.7
21-22
13-14
21-22
13-14

1.3

minmax

min

6.6
13

Zb

21

14 22

6.6
2.7

21-22
11-12
21-22
11-22

1.1

minmax

min

11

Zb

21

12 22

9.00
31-32
21-22
13-14

min

4.5max

8.8
13

Zb

21 31

14 22 32

8.8

3.5

min

max

31-32
21-22
11-12

21

Zb

31

22

11

12 32

FTN 1R 33 XXX XX
Série Função Atuador Tipo de contato Entrada de conduíte
FTN chave fim 

de curso 
termoplástica

1R com a função 
de rearme 
manual

33 alavanca com 
rolete em PA, botão, 
acionamento vertical

X11: 1NO+1NC
ação lenta 
(Zb)

Em branco M16 × 1.5 (padrão)
W02: 2NC M M20 × 1.5
W20: 2NO N 1/2’’ NPT
Z11: 1NO+1NC ação rápida 

(Zb)
G1 PG11

Z02: 2NC G3 PG13.5
W12: 1NO+2NC ação lenta 

(Zb)
C conector macho “A” 

M12 × 1W03: 3NC

21-22
13-14

min

6.0 max

4.0 max
5.0

9.5 13

Zb

21

14 22

4.0
21-22
11-12

max

4.0 max

5.0
min9.5 11

Zb

21

12 22

4.0
23-24
13-14

4.0

max

max

min9.5 13

Zb

23

14 24

3.3
21-22
13-14
21-22
13-14

1.6

minmax

min

7.7
9.5

13

Zb

21

14 22

7.7
3.3

21-22
11-12
21-22
11-22

1.4

minmax

min

9.5
11

Zb

21

12 22

9.50
31-32
21-22
13-14

minmax

6.0 max

5.3
13

Zb

21 31

14 22 32

9.5
5.3

4.0

minmax

max

31-32
21-22
11-12

21

Zb

31

22

11

12 32

Tipo de contato Categorias Classificações
Percurso operacional Força 

operacional Abertura positiva Percurso 
bloqueado

Percurso 
total

PT1
PT2 (ação lenta) 
RP (ação rápida) OF POT 

(percurso)
POF 

(força) LT TT

X11: 1NO+1NC
ação lenta 
(Zb) A600-Q600 AC15: 

400V - 4A

DC13: 
24V - 6A

4,0 mm 6,0 mm 6,4 N 5,0 mm 15 N

6,8 mm 9,5 mm

W02: 2NC 4,0 mm - 7,0 N 5,0 mm 15 N
W20: 2NO 3,0 mm - 5,8 N - -
Z11: 1NO+1NC ação 

rápida (Zb) B600-Q600 3,3 mm 1,6 mm 5,0 N 7,7 mm 10 N
Z02: 2NC 3,3 mm 1,4 mm 5,0 N 7,7 mm 10 N
W12: 1NO+2NC ação lenta 

(Zb) A300-Q300 4,0 mm 6,0 mm 6,4 N 5,3 mm 17 N
W03: 3NC 4,0 mm - 6,5 N 5,3 mm 17 N

30.8
22

53
.9 50

.1

22
20

32
.5

53

+0.15
 0

(1)

4

5

30.6
14.2

3.
8

60

(2)
11.3

5
11.5

14

36.6

16

(2)
11.3

30.8
22

53
.9 50

.1

22
20

+0.15
 0

(1)

4

5

30.6
14.2

3.
8

60

11.5
5

36.6

14

57
.2

32
.5

16
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Tipo de contato Diagramas de operaçon

X11
1NO+1NC
ação lenta 
(Zb)

W02
2NC
ação lenta 
(Zb)

W20
2NO
ação lenta 
(Zb)

Z11
1NO+1NC
ação rápida 
(Zb)

Z02
2NC
ação rápida 
(Zb)

W12
1NO+2NC
ação lenta 
(Zb)

W03
3NC
ação lenta 
(Zb)

Tipo de contato Diagramas de operaçon

X11
1NO+1NC
ação lenta 
(Zb)

W02
2NC
ação lenta 
(Zb)

W20
2NO
ação lenta 
(Zb)

Z11
1NO+1NC
ação rápida 
(Zb)

Z02
2NC
ação rápida 
(Zb)

W12
1NO+2NC
ação lenta 
(Zb)

W03
3NC
ação lenta 
(Zb)

Desenho técnico - tamanhos em mm

(1) Orifícios de fixação
(2) Rolete em PA

Desenho técnico - tamanhos em mm

(1) Orifícios de fixação

FT
N

1R
 S

ER
IE

S

FTN1R37
Chave fim de curso com alavanca com haste de metal ajustável e rearme manual 
IP67

FTN1R34
Chave fim de curso com botão com rolete em PA e rearme manual
IP67

FTN 1R 34 XXX XX
Série Função Atuador Tipo de contato Entrada de conduíte
FTN chave fim 

de curso 
termoplástica

1R com a função 
de rearme 
manual

34 botão com 
rolete em PA

X11: 1NO+1NC
ação lenta 
(Zb)

Em branco M16 × 1.5 (padrão)
W02: 2NC M M20 × 1.5
W20: 2NO N 1/2’’ NPT
Z11: 1NO+1NC ação rápida 

(Zb)
G1 PG11

Z02: 2NC G3 PG13.5
W12: 1NO+2NC ação lenta 

(Zb)
C conector macho “A” 

M12 × 1W03: 3NC

21-22
13-14

min

3.4 max

2.4 max
3.1 13

Zb

21

14 22

2.4
21-22
11-12

minmax

2.4 max

3.1
11

Zb

21

12 22

2.4
23-24
13-14

2.4

minmax

max

13

Zb

23

14 24

0 2.0
21-22
13-14
21-22
13-14

1.0

max

min

4.4
13

Zb

21

14 22

4.4
0 2.0

21-22
11-12
21-22
11-22

0.8

max

min

11

Zb

21

12 22

0 2.3
31-32
21-22
13-14

minmax

3.0max

3.0
13

Zb

21 31

14 22 32

3.0
0 2.3

2.3

max

max

31-32
21-22
11-12

21

Zb

31

22

11

12 32

Tipo de contato Categorias Classificações
Percurso operacional Força 

operacional Abertura positiva Percurso 
bloqueado

Percurso 
total

PT1 PT2 (ação lenta) 
RP (ação rápida) OF POT 

(percurso)
POF 

(força) LT TT

X11: 1NO+1NC
ação lenta 
(Zb) A600-Q600 AC15: 

400V - 4A

DC13: 
24V - 6A

2,4 mm 3,4 mm 7,5 N 3,1 mm 22 N

4,0 mm 6,0 mm

W02: 2NC 2,4 mm - 7,5 N 3,1 mm 22 N
W20: 2NO 2,4 mm - 9,5 N - -
Z11: 1NO+1NC ação 

rápida (Zb) B600-Q600 2,0 mm 1,0 mm 8,5 N 4,4 mm 16,5 N
Z02: 2NC 2,0 mm 0,8 mm 8,5 N 4,4 mm 16,5 N
W12: 1NO+2NC ação lenta 

(Zb) A300-Q300 2,3 mm 3,0 mm 7,5 N 3,0 mm 23 N
W03: 3NC 2,3 mm - 7,5 N 3,0 mm 23 N

FTN 1R 37 XXX XX
Série Função Atuador Tipo de contato Entrada de conduíte
FTN chave fim 

de curso 
termoplástica

1R com a função 
de rearme 
manual

37 alavanca com haste 
de metal ajustável

X11: 1NO+1NC
ação lenta 
(Zb)

Em branco M16 × 1.5 (padrão)
W02: 2NC M M20 × 1.5
W20: 2NO N 1/2’’ NPT
Z11: 1NO+1NC ação rápida 

(Zb)
G1 PG11

Z02: 2NC G3 PG13.5
W12: 1NO+2NC ação lenta 

(Zb)
C conector macho “A” 

M12 × 1W03: 3NC

21-22
13-14

50°max 50°max

35°max 35°max80°min 80°min
45° 45°

13

Zb

21

14 22

35°max 35°max

35°max 35°max

80°min 80°min
45° 45°

21-22
11-12

11

Zb

21

12 22

35°max 35°max

35°max 35°max

80°min 80°min
23-24
13-14

13

Zb

23

14 24

9° max 9°max

35°max 35°max80°min 80°min
60° 60°

21-22
13-14
21-22
13-14

13

Zb

21

14 22

4° max 4°max

35°max 35°max80°min 80°min
64° 64°

21-22
11-12
21-22
11-22

11

Zb

21

12 22

40° max 40° max

32°max 32°max80°min 80°min
45° 45°

31-32
21-22
13-14

13

Zb

21 31

14 22 32

32°max 32°max

32°max 32°max80°min 80°min
45° 45°

31-32
21-22
11-12

21

Zb

31

22

11

12 32

Tipo de contato Categorias Classificações
Percurso operacional Força 

operacional Abertura positiva Percurso 
bloqueado

Percurso 
total

PT1
PT2 (ação lenta) 
RP (ação rápida) OF POT 

(percurso)
POF 

(força) LT TT

X11: 1NO+1NC
ação lenta 
(Zb) A600-Q600 AC15: 

400V - 4A

DC13: 
24V - 6A

35° 50° 1,8 N 45° 6 N

55° 80°

W02: 2NC 35° - 1,8 N 45° 6 N
W20: 2NO 35° - 1,8 N - -
Z11: 1NO+1NC ação 

rápida (Zb) B600-Q600 35° 9° 5,9 N 60° 5,5 N
Z02: 2NC 35° 4° 5,9 N 64° 5,5 N
W12: 1NO+2NC ação lenta 

(Zb) A300-Q300 32° 40° 1,8 N 45° 5,4 N
W03: 3NC 32° - 1,8 N 45° 5,4 N

(2)

30.8
22

53
.9 50

.1

22
20

43
.7

+0.15
 0

(1)

4

5

30.6
14.2

3.
8

60

11.5
5

36.6

14

16

30.8

25.1

22

53
.9 50

.1

22
20

+0.15
 0

(1)

4

5

30.6
14.2

3.
8

60

31
.1

11.5

37.310.2

14

16
0

16
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Desenho técnico - tamanhos em mmDesenho técnico - tamanhos em mm

(1) Orifícios de fixação
(2) Rolete em PA

(1) Orifícios de fixação
(2) Rolete em PA

FTN1R39
Chave fim de curso com Ø18 alavanca longa com rolete de comprimento variável em PA 
e rearme manual
IP67

FTN1R38
Chave fim de curso com Ø18 alavanca com rolete em PA e rearme manual
IP67

FTN 1R 38 XXX XX
Série Função Atuador Tipo de contato Entrada de conduíte
FTN chave fim 

de curso 
termoplástica

1R com a função 
de rearme 
manual

38 Ø18 alavanca com 
rolete em PA

X11: 1NO+1NC
ação lenta 
(Zb)

Em branco M16 × 1.5 (padrão)
W02: 2NC M M20 × 1.5
W20: 2NO N 1/2’’ NPT
Z11: 1NO+1NC ação rápida 

(Zb)
G1 PG11

Z02: 2NC G3 PG13.5
W12: 1NO+2NC ação lenta 

(Zb)
C conector macho “A” 

M12 × 1W03: 3NC

Tipo de contato Diagramas de operaçon

X11
1NO+1NC
ação lenta 
(Zb)

W02
2NC
ação lenta 
(Zb)

W20
2NO
ação lenta 
(Zb)

Z11
1NO+1NC
ação rápida 
(Zb)

Z02
2NC
ação rápida 
(Zb)

W12
1NO+2NC
ação lenta 
(Zb)

W03
3NC
ação lenta 
(Zb)

21-22
13-14

50°max 50°max

35°max 35°max80°min 80°min
45° 45°

13

Zb

21

14 22

35°max 35°max

35°max 35°max

80°min 80°min
45° 45°

21-22
11-12

11

Zb

21

12 22

35°max 35°max

35°max 35°max

80°min 80°min
23-24
13-14

13

Zb

23

14 24

9° max 9°max

35°max 35°max80°min 80°min
60° 60°

21-22
13-14
21-22
13-14

13

Zb

21

14 22

4° max 4°max

35°max 35°max80°min 80°min
64° 64°

21-22
11-12
21-22
11-22

11

Zb

21

12 22

40° max 40° max

32°max 32°max80°min 80°min
45° 45°

31-32
21-22
13-14

13

Zb

21 31

14 22 32

32°max 32°max

32°max 32°max80°min 80°min
45° 45°

31-32
21-22
11-12

21

Zb

31

22

11

12 32

Tipo de contato Categorias Classificações
Percurso operacional Força 

operacional Abertura positiva Percurso 
bloqueado

Percurso 
total

PT1 PT2 (ação lenta) 
RP (ação rápida) OF POT 

(percurso)
POF 

(força) LT TT

X11: 1NO+1NC
ação lenta 
(Zb) A600-Q600 AC15: 

400V - 4A

DC13: 
24V - 6A

35° 50° 6,5 N 45° 6 N

55° 80°

W02: 2NC 35° - 6,5 N 45° 6 N
W20: 2NO 35° - 6,5 N - -
Z11: 1NO+1NC ação 

rápida (Zb) B600-Q600 35° 9° 5,9 N 60° 5,5 N
Z02: 2NC 35° 4° 5,9 N 64° 5,5 N
W12: 1NO+2NC ação lenta 

(Zb) A300-Q300 32° 40° 6,5 N 45° 5,4 N
W03: 3NC 32° - 6,5 N 45° 5,4 N

FTN 1R 39 XXX XX
Série Função Atuador Tipo de contato Entrada de conduíte
FTN chave fim 

de curso 
termoplástica

1R Com a função 
de rearme 
manual

39 Ø18 alavanca 
longa com rolete 
de comprimento 
variável em PA

X11: 1NO+1NC
ação lenta 
(Zb)

Em branco M16 × 1.5 (padrão)
W02: 2NC M M20 × 1.5
W20: 2NO N 1/2’’ NPT
Z11: 1NO+1NC ação rápida 

(Zb)
G1 PG11

Z02: 2NC G3 PG13.5
W12: 1NO+2NC ação lenta 

(Zb)
C conector macho “A” 

M12 × 1W03: 3NC

Tipo de contato Diagramas de operaçon

X11
1NO+1NC
ação lenta 
(Zb)

W02
2NC
ação lenta 
(Zb)

W20
2NO
ação lenta 
(Zb)

Z11
1NO+1NC
ação rápida 
(Zb)

Z02
2NC
ação rápida 
(Zb)

W12
1NO+2NC
ação lenta 
(Zb)

W03
3NC
ação lenta 
(Zb)

21-22
13-14

50°max 50°max

35°max 35°max80°min 80°min
45° 45°

13

Zb

21

14 22

35°max 35°max

35°max 35°max

80°min 80°min
45° 45°

21-22
11-12

11

Zb

21

12 22

35°max 35°max

35°max 35°max

80°min 80°min
23-24
13-14

13

Zb

23

14 24

9° max 9°max

35°max 35°max80°min 80°min
60° 60°

21-22
13-14
21-22
13-14

13

Zb

21

14 22

4° max 4°max

35°max 35°max80°min 80°min
64° 64°

21-22
11-12
21-22
11-22

11

Zb

21

12 22

40° max 40° max

32°max 32°max80°min 80°min
45° 45°

31-32
21-22
13-14

13

Zb

21 31

14 22 32

32°max 32°max

32°max 32°max80°min 80°min
45° 45°

31-32
21-22
11-12

21

Zb

31

22

11

12 32

Tipo de contato Categorias Classificações
Percurso operacional Força 

operacional Abertura positiva Percurso 
bloqueado

Percurso 
total

PT1 PT2 (ação lenta) 
RP (ação rápida) OF POT 

(percurso)
POF 

(força) LT TT

X11: 1NO+1NC
ação lenta 
(Zb) A600-Q600 AC15: 

400V - 4A

DC13: 
24V - 6A

35° 50° 6,5 N 45° 6 N

55° 80°

W02: 2NC 35° - 6,5 N 45° 6 N
W20: 2NO 35° - 6,5 N - -
Z11: 1NO+1NC ação 

rápida (Zb) B600-Q600 35° 9° 5,9 N 60° 5,5 N
Z02: 2NC 35° 4° 5,9 N 64° 5,5 N
W12: 1NO+2NC ação lenta 

(Zb) A300-Q300 32° 40° 6,5 N 45° 5,4 N
W03: 3NC 32° - 6,5 N 45° 5,4 N

FT
N

1R
 S

ER
IE

S

30.8
22

53
.9 50

.1
31

.140
.7

22
20

65
.9

+0.15
 0

(1)

4

5

30.6
14.2

3.
8

60

7

46.4
41.1

(2)

11.5

14

25.1

16

30.8
22

53
.9 50

.1

22
20

+0.15
 0

(1)

4

5

30.6
14.2

3.
8

60

(2)

31
.140

.7

45.9
40.6

11.5

7

14

25.1

16



B
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Desenho técnico - tamanhos em mmDesenho técnico - tamanhos em mm

(1) Orifícios de fixação
(3) Rolete de borracha

(1) Orifícios de fixação
(3) Rolete de borracha

FTN1R40R
Chave fim de curso com Ø50 alavanca de borracha com rolete de comprimento variável, 
ressalto e rearme manual
IP67

FTN1R40
Chave fim de curso com Ø50 alavanca de borracha com rolete de comprimento variável 
e rearme manual
IP67
FTN 1R 40 XXX XX
Série Função Atuador Tipo de contato Entrada de conduíte
FTN chave fim 

de curso 
termoplástica

1R com a função 
de rearme 
manual

40 Ø50 alavanca de 
borracha com rolete 
de comprimento 
variável
 

X11: 1NO+1NC
ação lenta 
(Zb)

Em branco M16 × 1.5 (padrão)
W02: 2NC M M20 × 1.5
W20: 2NO N 1/2’’ NPT
Z11: 1NO+1NC ação rápida 

(Zb)
G1 PG11

Z02: 2NC G3 PG13.5
W12: 1NO+2NC ação lenta 

(Zb)
C conector macho “A” 

M12 × 1W03: 3NC

Tipo de contato Diagramas de operaçon

X11
1NO+1NC
ação lenta 
(Zb)

W02
2NC
ação lenta 
(Zb)

W20
2NO
ação lenta 
(Zb)

Z11
1NO+1NC
ação rápida 
(Zb)

Z02
2NC
ação rápida 
(Zb)

W12
1NO+2NC
ação lenta 
(Zb)

W03
3NC
ação lenta 
(Zb)

21-22
13-14

50°max 50°max

35°max 35°max80°min 80°min
45° 45°

13

Zb

21

14 22

35°max 35°max

35°max 35°max

80°min 80°min
45° 45°

21-22
11-12

11

Zb

21

12 22

35°max 35°max

35°max 35°max

80°min 80°min
23-24
13-14

13

Zb

23

14 24

9° max 9°max

35°max 35°max80°min 80°min
60° 60°

21-22
13-14
21-22
13-14

13

Zb

21

14 22

4° max 4°max

35°max 35°max80°min 80°min
64° 64°

21-22
11-12
21-22
11-22

11

Zb

21

12 22

40° max 40° max

32°max 32°max80°min 80°min
45° 45°

31-32
21-22
13-14

13

Zb

21 31

14 22 32

32°max 32°max

32°max 32°max80°min 80°min
45° 45°

31-32
21-22
11-12

21

Zb

31

22

11

12 32

Tipo de contato Categorias Classificações
Percurso operacional Força 

operacional Abertura positiva Percurso 
bloqueado

Percurso 
total

PT1
PT2 (ação lenta) 
RP (ação rápida) OF POT 

(percurso)
POF 

(força) LT TT

X11: 1NO+1NC
ação lenta 
(Zb) A600-Q600 AC15: 

400V - 4A

DC13: 
24V - 6A

35° 50° 6,5 N 45° 6 N

55° 80°

W02: 2NC 35° - 6,5 N 45° 6 N
W20: 2NO 35° - 6,5 N - -
Z11: 1NO+1NC ação 

rápida (Zb) B600-Q600 35° 9° 5,9 N 60° 5,5 N
Z02: 2NC 35° 4° 5,9 N 64° 5,5 N
W12: 1NO+2NC ação lenta 

(Zb) A300-Q300 32° 40° 6,5 N 45° 5,4 N
W03: 3NC 32° - 6,5 N 45° 5,4 N

FTN 1R 40R XXX XX
Série Função Atuador Tipo de contato Entrada de conduíte
FTN chave fim 

de curso 
termoplástica

1R com a função 
de rearme 
manual

40R Ø50 alavanca de 
borracha com rolete 
de comprimento 
variável e ressalto 

X11: 1NO+1NC
ação lenta 
(Zb)

Em branco M16 × 1.5 (padrão)
W02: 2NC M M20 × 1.5
W20: 2NO N 1/2’’ NPT
Z11: 1NO+1NC ação rápida 

(Zb)
G1 PG11

Z02: 2NC G3 PG13.5
W12: 1NO+2NC ação lenta 

(Zb)
C conector macho “A” 

M12 × 1W03: 3NC

Tipo de contato Diagramas de operaçon

X11
1NO+1NC
ação lenta 
(Zb)

W02
2NC
ação lenta 
(Zb)

W20
2NO
ação lenta 
(Zb)

Z11
1NO+1NC
ação rápida 
(Zb)

Z02
2NC
ação rápida 
(Zb)

W12
1NO+2NC
ação lenta 
(Zb)

W03
3NC
ação lenta 
(Zb)

21-22
13-14

50°max 50°max

35°max 35°max80°min 80°min
45° 45°

13

Zb

21

14 22

35°max 35°max

35°max 35°max

80°min 80°min
45° 45°

21-22
11-12

11

Zb

21

12 22

35°max 35°max

35°max 35°max

80°min 80°min
23-24
13-14

13

Zb

23

14 24

9° max 9°max

35°max 35°max80°min 80°min
60° 60°

21-22
13-14
21-22
13-14

13

Zb

21

14 22

4° max 4°max

35°max 35°max80°min 80°min
64° 64°

21-22
11-12
21-22
11-22

11

Zb

21

12 22

40° max 40° max

32°max 32°max80°min 80°min
45° 45°

31-32
21-22
13-14

13

Zb

21 31

14 22 32

32°max 32°max

32°max 32°max80°min 80°min
45° 45°

31-32
21-22
11-12

21

Zb

31

22

11

12 32

Tipo de contato Categorias Classificações
Percurso operacional Força 

operacional Abertura positiva Percurso 
bloqueado

Percurso 
total

PT1
PT2 (ação lenta) 
RP (ação rápida) OF POT 

(percurso)
POF 

(força) LT TT

X11: 1NO+1NC
ação lenta 
(Zb) A600-Q600 AC15: 

400V - 4A

DC13: 
24V - 6A

35° 50° 6,5 N 45° 6 N

55° 80°

W02: 2NC 35° - 6,5 N 45° 6 N
W20: 2NO 35° - 6,5 N - -
Z11: 1NO+1NC ação 

rápida (Zb) B600-Q600 35° 9° 5,9 N 60° 5,5 N
Z02: 2NC 35° 4° 5,9 N 64° 5,5 N
W12: 1NO+2NC ação lenta 

(Zb) A300-Q300 32° 40° 6,5 N 45° 5,4 N
W03: 3NC 32° - 6,5 N 45° 5,4 N

FT
N

1R
 S

ER
IE

S

30.8
22

53
.9 50

.1

22
20

+0.15
 0

(1)

4

5

30.6
14.2

3.
8

60

(3)

31
.140

.7

11.5

48.9
42.1

8

14

25.1

16

30.8
22

5
3
.9

5
0
.1

22
20

+0.15
 0

(1)

4

5

30.6
14.2

3
.8

6
0

(3)

11.5

56.2
49.3

43

8

3
1
.14
0
.7

1
4

25.1

1
6
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Desenho técnico - tamanhos em mm

FT
N

1R
 S

ER
IE

S

Desenho técnico - tamanhos em mm

(1) Orifícios de fixação
(3) Rolete de borracha

(1) Orifícios de fixação
(4) Rolete de metal

FTN1R43
Chave fim de curso com alavanca de metal com rolete e rearme manual Ø18 
IP67

FTN1R41
Chave fim de curso com Ø50 alavanca de borracha com rolete e rearme manual
IP67

FTN 1R 41 XXX XX
Série Função Atuador Tipo de contato Entrada de conduíte
FTN chave fim 

de curso 
termoplástica

1R com a função 
de rearme 
manual

41 Ø50  alavanca de 
borracha com rolete 

X11: 1NO+1NC
ação lenta (Zb)

Em branco M16 × 1.5 (padrão)
W02: 2NC M M20 × 1.5
W20: 2NO N 1/2’’ NPT
Z11: 1NO+1NC ação rápida (Zb) G1 PG11
Z02: 2NC G3 PG13.5
W12: 1NO+2NC ação lenta (Zb) C conector macho “A” 

M12 × 1W03: 3NC

Tipo de contato Diagramas de operaçon

X11
1NO+1NC
ação lenta 
(Zb)

W02
2NC
ação lenta 
(Zb)

W20
2NO
ação lenta 
(Zb)

Z11
1NO+1NC
ação rápida 
(Zb)

Z02
2NC
ação rápida 
(Zb)

W12
1NO+2NC
ação lenta 
(Zb)

W03
3NC
ação lenta 
(Zb)

21-22
13-14

50°max 50°max

35°max 35°max80°min 80°min
45° 45°

13

Zb

21

14 22

35°max 35°max

35°max 35°max

80°min 80°min
45° 45°

21-22
11-12

11

Zb

21

12 22

35°max 35°max

35°max 35°max

80°min 80°min
23-24
13-14

13

Zb

23

14 24

9° max 9°max

35°max 35°max80°min 80°min
60° 60°

21-22
13-14
21-22
13-14

13

Zb

21

14 22

4° max 4°max

35°max 35°max80°min 80°min
64° 64°

21-22
11-12
21-22
11-22

11

Zb

21

12 22

40° max 40° max

32°max 32°max80°min 80°min
45° 45°

31-32
21-22
13-14

13

Zb

21 31

14 22 32

32°max 32°max

32°max 32°max80°min 80°min
45° 45°

31-32
21-22
11-12

21

Zb

31

22

11

12 32

Tipo de contato Categorias Classificações
Percurso operacional Força 

operacional Abertura positiva Percurso 
bloqueado

Percurso 
total

PT1
PT2 (ação lenta) 
RP (ação rápida) OF POT 

(percurso)
POF 

(força) LT TT

X11: 1NO+1NC
ação lenta 
(Zb) A600-Q600 AC15: 

400V - 4A

DC13: 
24V - 6A

35° 50° 6,5 N 45° 6 N

55° 80°

W02: 2NC 35° - 6,5 N 45° 6 N
W20: 2NO 35° - 6,5 N - -
Z11: 1NO+1NC ação 

rápida (Zb) B600-Q600 35° 9° 5,9 N 60° 5,5 N
Z02: 2NC 35° 4° 5,9 N 64° 5,5 N
W12: 1NO+2NC ação lenta 

(Zb) A300-Q300 32° 40° 6,5 N 45° 5,4 N
W03: 3NC 32° - 6,5 N 45° 5,4 N

FTN 1R 43 XXX XX
Série Função Atuador Tipo de contato Entrada de conduíte
FTN chave fim 

de curso 
termoplástica

1R com a função 
de rearme 
manual

43 alavanca de metal 
com rolete Ø18

X11: 1NO+1NC
ação lenta (Zb)

Em branco M16 × 1.5 (padrão)
W02: 2NC M M20 × 1.5
W20: 2NO N 1/2’’ NPT
Z11: 1NO+1NC ação rápida 

(Zb)
G1 PG11

Z02: 2NC G3 PG13.5
W12: 1NO+2NC ação lenta (Zb) C conector macho “A” 

M12 × 1W03: 3NC

Tipo de contato Diagramas de operaçon

X11
1NO+1NC
ação lenta 
(Zb)

W02
2NC
ação lenta 
(Zb)

W20
2NO
ação lenta 
(Zb)

Z11
1NO+1NC
ação rápida 
(Zb)

Z02
2NC
ação rápida 
(Zb)

W12
1NO+2NC
ação lenta 
(Zb)

W03
3NC
ação lenta 
(Zb)

21-22
13-14

50°max 50°max

35°max 35°max80°min 80°min
45° 45°

13

Zb

21

14 22

35°max 35°max

35°max 35°max

80°min 80°min
45° 45°

21-22
11-12

11

Zb

21

12 22

35°max 35°max

35°max 35°max

80°min 80°min
23-24
13-14

13

Zb

23

14 24

9° max 9°max

35°max 35°max80°min 80°min
60° 60°

21-22
13-14
21-22
13-14

13

Zb

21

14 22

4° max 4°max

35°max 35°max80°min 80°min
64° 64°

21-22
11-12
21-22
11-22

11

Zb

21

12 22

40° max 40° max

32°max 32°max80°min 80°min
45° 45°

31-32
21-22
13-14

13

Zb

21 31

14 22 32

32°max 32°max

32°max 32°max80°min 80°min
45° 45°

31-32
21-22
11-12

21

Zb

31

22

11

12 32

Tipo de contato Categorias Classificações
Percurso operacional Força 

operacional Abertura positiva Percurso 
bloqueado

Percurso 
total

PT1
PT2 (ação lenta) 
RP (ação rápida) OF POT 

(percurso)
POF 

(força) LT TT

X11: 1NO+1NC
ação lenta 
(Zb) A600-Q600 AC15: 

400V - 4A

DC13: 
24V - 6A

35° 50° 6,5 N 45° 6 N

55° 80°

W02: 2NC 35° - 6,5 N 45° 6 N
W20: 2NO 35° - 6,5 N - -
Z11: 1NO+1NC ação 

rápida (Zb) B600-Q600 35° 9° 5,9 N 60° 5,5 N
Z02: 2NC 35° 4° 5,9 N 64° 5,5 N
W12: 1NO+2NC ação lenta 

(Zb) A300-Q300 32° 40° 6,5 N 45° 5,4 N
W03: 3NC 32° - 6,5 N 45° 5,4 N

30.8
22

53
.9 50

.1

22
20

+0.15
 0

(1)

4

5

30.6
14.2

3.
8

60

(3)

87
.1 11.5

53.4
46.6

8

31
.140

.7

14

36.6

16

30.8
22

53
.9 50

.1

22
20

+0.15
 0

(1)

4

5

30.6
14.2

3.
8

60

65
.9

7
11.5

46.4
41

(4)

31
.140

.7

14

36.6

16



B
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Desenho técnico - tamanhos em mm

(1) Orifícios de fixação
(2) Rolete em PA

FTN1R44
Chave fim de curso com Ø18 alavanca com rolete de comprimento variável em PA e rearme manual
IP67

FT
N

1R
 S

ER
IE

S

FTN 1R 44 XXX XX
Série Função Atuador Tipo de contato Entrada de conduíte
FTN chave fim 

de curso 
termoplástica

1R com a função 
de rearme 
manual

44 Ø18 alavanca 
com rolete de 
comprimento 
variável em PA

X11: 1NO+1NC
ação lenta (Zb)

Em branco M16 × 1.5 (padrão)
W02: 2NC M M20 × 1.5
W20: 2NO N 1/2’’ NPT
Z11: 1NO+1NC ação rápida (Zb) G1 PG11
Z02: 2NC G3 PG13.5
W12: 1NO+2NC ação lenta (Zb) C macho código “A” 

M12 × 1 conectorW03: 3NC

Tipo de contato Diagramas de operaçon

X11
1NO+1NC
ação lenta 
(Zb)

W02
2NC
ação lenta 
(Zb)

W20
2NO
ação lenta 
(Zb)

Z11
1NO+1NC
ação rápida 
(Zb)

Z02
2NC
ação rápida 
(Zb)

W12
1NO+2NC
ação lenta 
(Zb)

W03
3NC
ação lenta 
(Zb)

21-22
13-14

50°max 50°max

35°max 35°max80°min 80°min
45° 45°

13

Zb

21

14 22

35°max 35°max

35°max 35°max

80°min 80°min
45° 45°

21-22
11-12

11

Zb

21

12 22

35°max 35°max

35°max 35°max

80°min 80°min
23-24
13-14

13

Zb

23

14 24

9° max 9°max

35°max 35°max80°min 80°min
60° 60°

21-22
13-14
21-22
13-14

13

Zb

21

14 22

4° max 4°max

35°max 35°max80°min 80°min
64° 64°

21-22
11-12
21-22
11-22

11

Zb

21

12 22

40° max 40° max

32°max 32°max80°min 80°min
45° 45°

31-32
21-22
13-14

13

Zb

21 31

14 22 32

32°max 32°max

32°max 32°max80°min 80°min
45° 45°

31-32
21-22
11-12

21

Zb

31

22

11

12 32

Tipo de contato Categorias Classificações
Percurso operacional Força 

operacional Abertura positiva Percurso 
bloqueado

Percurso 
total

PT1
PT2 (ação lenta) 
RP (ação rápida) OF POT 

(percurso)
POF 

(força) LT TT

X11: 1NO+1NC
ação lenta 
(Zb) A600-Q600 AC15: 

400V - 4A

DC13: 
24V - 6A

35° 50° 6,5 N 45° 6 N

55° 80°

W02: 2NC 35° - 6,5 N 45° 6 N
W20: 2NO 35° - 6,5 N - -
Z11: 1NO+1NC ação 

rápida (Zb) B600-Q600 35° 9° 5,9 N 60° 5,5 N
Z02: 2NC 35° 4° 5,9 N 64° 5,5 N
W12: 1NO+2NC ação lenta 

(Zb) A300-Q300 32° 40° 6,5 N 45° 5,4 N
W03: 3NC 32° - 6,5 N 45° 5,4 N

30.8
22

53
.9 50

.1

22
20

+0.15
 0

(1)

4

5

30.6
14.23.

8
60

11.5

45.9
40.6

(2)

31
.140

.7

14

25.1

16

7



SÉRIE  FTNG 
Chaves fim de curso em termoplástico de 40 mm para aplicações de grande porte C

67

Normas EN 60947-5-1, UL 508, EN 50041, EN 1088, EN 60204-1
Aprovações cULus, EAC, CCC, CE e UKCA marcadas para 

todas as diretrizes aplicáveis
Operação de abertura positiva Contatos NC em conformidade com a IEC /EN 60947-5-1 
Corrente mínima 5 mA - 5 V DC
Corrente térmica Ith 10 A
Tensão nominal da linha Ui 500 V
Tensão nominal de 
impulso suportada Uimp 6 kV

Resistência de isolamento mín. 100 MΩ (DC 500 V)
Resistência de contato máx. 25 mΩ (inicial)
Velocidade de comutação máx. 250 mm/s
Frequência de comutação máx. 6000 operações por hora
Material do corpo Fibra de vidro reforçada com PBT aprovada pela UL
Proteção do corpo IP67
Temperatura operacional -25 ... +80°C (-13 ... +176°F)
Grau de Poluição 3
Proteção contra 
choques elétricos

Classe II (Isolamento duplo)
O isolamento duplo torna desnecessário o terminal de aterramento.

Expectativa de vida elétrica mín. 150.000 ciclos
Expectativa de vida mecânica mín. 1 × 107 ciclos

Vibração IEC 68-2-6
percurso

10-55 Hz ± 1Hz
0,35 mm, 1 oitava/min.

Entrada do Conduíte Vários tamanhos internacionais de conduítes (ver tabela de seleção 
de produtos pág. 75)

Reparo 4 × parafusos M5

As chaves fim de curso termoplásticas de 40 mm da série FTNG 
cumprem com a norma EN 50041 e são projetadas para fornecer uma 
ampla gama de variedades de comutadores ( interruptores básicos 
de ação lenta ou de ação rápida) e uma variedade de cabeçotes e 
alavancas de acionamento adequados para aplicações de segurança.

Os corpos termoplásticos têm quatro furos de fixação a uma distância 
de 30 × 60  mm e um furo para a entrada/saída do cabo na parte 
inferior do interruptor. 

A máxima versatilidade do produto é garantida pela fácil orientação 
dos cabeçotes do atuador em passos de 90° e a possibilidade de 
ajustar as alavancas a cada 18° até 360°.

Eles são particularmente adequados para aplicações de grande 
porte graças à solidez das peças de aço, cabeçote e tampa fixados 
por insertos roscados e parafusos métricos. A fixação é preparada 
para 4 parafusos M5.

Elas também são adequadas para uso em condições ambientais 
mais severas com uma faixa de temperatura de operação de -25°C 
a +80°C.
Todos os modelos nas séries são classificados-IP67.
Os atuadores são feitos de metal ou material termoplástico, enquanto 
a caixa é feita de fibra de vidro reforçada com PBT.
As chaves fim de curso Giovenzana oferecem soluções para cada 
necessidade e são adequadas para os mais variados setores de 
aplicação.

SÉRIE  FTNG

ESPECIFICAÇÕES

66

SÉRIE  FTNG
Chaves fim de curso em termoplástico de 40 mm 

para aplicações de grande porte
C

66



SÉRIE  FTNG 
Chaves fim de curso em termoplástico de 40 mm para aplicações de grande porte C

68 69

D - CORPO

O corpo cumpre a norma EN 50041 possuindo 
uma distância de 30 × 60 mm entre os furos de 
fixação.

A série FTNG tem a característica especial 
de ter 4 furos de fixação para garantir uma 
estabilidade de instalação melhor e mais sólida 
usando parafusos M5.

C - ELEMENTO DE CONTATO

A chave integrada tem um mecanismo de 
abertura direta que separa à força o contato NC 
no caso de soldagem acidental (sobrecarga, 
curto-circuito, etc.).

Diferentes elementos de contato estão 
disponíveis, tanto de ação rápida quanto lenta, 
dependendo das diferentes exigências de 
aplicação.

B - ATUADOR

Diferentes tipos de atuadores disponíveis:
botões, alavancas, roletes e hastes.

1. Alavancas basculantes
Possibilidade de fixar a alavanca em observação 
ou no reverso, mantendo a abertura positiva do 
contato NC. Desta forma, é possível obter dois 
planos de trabalho diferentes da alavanca .

2. Alavancas ajustáveis
Todas as alavancas são ajustáveis em passos 
de 18° a 360° em comparação com o eixo 
horizontal do cabeçote. A transmissão do 
movimento positivo é sempre garantida graças 
ao acoplamento geométrico particular entre a 
alavanca e o eixo de rotação.

A - CABEÇOTE ROTATIVO

Os cabeçotes são feitos de fibra de vidro 
reforçada com PBT aprovada pela UL. 

Todos os cabeçotes podem ser ajustados em 
passos de 90° a 360° em relação ao corpo. 

A direção pode ser alterada em uma das quatro 
direções desapertando os parafusos nos quatro 
cantos do cabeçote.

A

B

C

CABEÇOTE ROTATIVO

ATUADOR

ELEMENTO DE 
CONTATO

E COBERTURA

D CORPO

F ENTRADA/SAÍDA DE DADOS

18°
DESCRIÇÃO DA ESTRUTURA

1

2

X11: 1NO+1NC 
Ação lenta (Zb)

W02: 2NC 
Ação lenta (Zb)

Z11: 1NO+1NC 
Ação rápida (Zb)

Z02: 2NC 
Ação rápida (Zb)

W12: 1NO+2NC
Ação lenta (Zb)

W03: 3NC 
Ação lenta (Zb)

W20: 2NO 
 Ação lenta (Zb)

Não adequado para aplicações de segurança!

40.1
30

5

66
.3 60

6.
3

39.6

72
.8

7.
2



SÉRIE  FTNG 
Chaves fim de curso em termoplástico de 40 mm para aplicações de grande porte C

70 71

E - COBERTURA

Material em conformidade com a Diretiva RoHS.

A tampa é marcada a laser para garantir a 
marca, codificação e informações sobre as 
especificações do produto, tais como dados 
técnicos, data de produção, número de estoque 
ou lote, data de revisão ou controle.
O laser garante a rastreabilidade completa de 
nossos produtos e componentes e é essencial 
para a conformidade com os padrões de 
qualidade ISO.
Algumas das vantagens:
- legibilidade do texto clara e precisa;
- vida útil garantida, ao contrário da tinta que 
se deteriora com o tempo. 
A tampa da chave pode ser aberta afrouxando o 
parafuso. A dobradiça na parte inferior garante 
uma abertura útil para facilitar a manutenção 
e a fiação, sem a necessidade de remover 
completamente a tampa.

Código FTNG

Data de produção

F - ENTRADA/SAÍDA DE CABOS

Uma entrada/saída de cabo rosqueada é 
fornecida na parte inferior do interruptor.
Quatro modelos de entrada/saída de cabo 
padrão e personalizados estão disponíveis a fim 
de cobrir os principais mercados internacionais.

Padrão: Em branco: M20 × 1.5 N: 1/2” NPT
G3: Pg 13.5
C: Conector M12

Sob encomenda: 

Logotipo da 
Companhia

Sistema de 
contato

Detalhes elétricos

Certificações

Normas

Certificações UL

CÓDIGO DE CONTATO TIPO DE CONTATO ESQUEMA ELÉTRICO DISPOSIÇÃO DOS 
PINOS DO CONECTOR

  X11 1NO+1NC 
Ação lenta (Zb)

  W02 2NC 
Ação lenta (Zb)

  W20

2NO 
Ação lenta (Zb)

Não adequado para apli-
cações de segurança! 

  Z11 1NO+1NC 
Ação rápida (Zb)

  Z02 2NC 
Ação rápida (Zb)

  W12 1NO+2NC 
Ação lenta (Zb) Sem conector

  W03 3NC 
Ação lenta (Zb) Sem conector

2
1

4
3

2
1

4
3

2
1

4
3

2
1

4
3

2
1

4
3

ELEMENTO DE CONTATO - ESPECIFICAÇÕES

13

Zb

2 1

4 3

21

14 22

11

Zb

2 1

4 3

21

12 22

13

Zb

2 1

4 3

23

14 24

13

Zb

2 1

4 3

21

14 22

11

Zb

2 1

4 3

21

12 22

13

Zb

21 31

14 22 32

21

Zb

31

22

11

12 32

GIOVENZANA
ITALY

FTNG XXXXXXX
EN 60947-5-1
AC15 400V 4A
DC13 24V 6A
Ui 500V

IP67

GB/T 14048.5

22 14

21 13

zb

LISTED
IND-CONT, EQ

A600 Q600
XX/XX

EN 50041
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V

V1

V

V1

V

V1

V

V1

Tipo de contato Za

Uma única pá abre e fecha os contatos.
Com este tipo de contato NÃO é possível fornecer o circuito 
com diferentes tensões e polaridades.

Tipo de contato Zb

Neste caso, há duas pás que abrem e fecham o contato. As 
duas pás estão isoladas eletricamente uma da outra. Portanto, 
com este tipo de contato é possível alimentar o circuito com 
diferentes tensões e polaridades.

13 14

11 12

13100 VAC 100 VAC 14

11100 VAC 100 VAC 12
L1

L2

L1

L2
23 24

11 12

23 24

11 12

48 VDC 48 VDC

100 VAC 100 VACL1 L1

L2 L2

L1: carga 1
L2: carga 2

L1: carga 1
L2: carga 2

ELEMENTO DE CONTATO - CLASSIFICAÇÃO (DE ACORDO COM A EN 60947-5-1)

A série FTNG de chaves fim de curso termoplásticas de 40 mm está equipada com contatos Zb.

As chaves de fim de curso são utilizadas em todas as instalações automatizadas e também em uma grande variedade de outras 
aplicações. Elas transmitem os dados para o sistema de processamento lógico em relação a: presença/ausência, passagem, 
posicionamento e fim de percurso. Essas chaves têm diferentes tipos de movimentos de detecção: linear e rotativo.

MOVIMENTOS DE DETECÇÃO

Os blocos de contato de ação lenta são caracterizados por 
pontos de comutação e rearme idênticos (sem curso diferencial).

A velocidade de movimento do contato (V1) é igual ou 
proporcional à velocidade do atuador (V).  

Este tipo de contato é adequado para movimentos rápidos.

A distância de abertura depende da distância percorrida pelo 
operador.  

AÇÃO LENTA - Elementos de contato de atuação direta. AÇÃO RÁPIDA - Elementos de contato 
agindo independentemente.
Os blocos de contato de ação rápida são caracterizados 
por pontos de comutação e rearme não coincidente (curso 
diferencial).

A velocidade do movimento do contato (V1) não está ligada à 
velocidade do atuador (V). 

Este tipo de contato também é adequado para movimentos 
lentos.

Esta característica garante um desempenho elétrico satisfatório 
em aplicações que envolvem atuadores de baixa velocidade.   

ELEMENTO DE CONTATO - PRINCÍPIO DE FUNCIONAMENTO

1. Movimento de detecção linear - Botão

2. Movimento de detecção rotativa - Alavanca

Descanso 
Posição

Operação 
Posição

Descanso 
Posição

Operação 
Posição

Descanso 
Posição

Operação 
Posição

Descanso 
Posição

Operação 
Posição

Descanso 
Posição

Operação 
Posição

Descanso 
Posição

Operação 
Posição

Descanso 
Posição

Operação 
Posição

Descanso 
Posição

Operação 
Posição

Descanso 
Posição

Operação 
Posição
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31

CABEÇOTES + ATUADORES1

1

2

3

ENTRADA DE 
CONDUÍTE

3

34 38

39 40 40R

72

41

FTNG - VISÃO GERAL DA SELEÇÃO DE PRODUTOS

Entrada de conduíte roscada

Padrão: 
M20 × 1,5

Sob encomenda: 
1/2’’ NPT
PG13.5
Com conector

BLOCOS DE CONTATO2

X11
1NO+1NC - ação lenta (Zb)

W02
2NC - ação lenta (Zb)

Z11
1NO+1NC - ação rápida (Zb)

Z02
2NC - ação rápida (Zb)

W20
2NO - ação lenta (Zb)

Não adequado para aplicações de 
segurança!

W12
1NO+2NC - ação lenta (Zb)

W03
3NC - ação lenta (Zb)

TIPOS DE CONTATO CATEGORIES RATINGS
X11 1NO+1NC

ação lenta (Zb) A600
Q600 AC15:

400 V - 4 A

DC13:
24V - 6 A

W02 2NC
W20 2NO
Z11 1NO+1NC ação rápida (Zb) B600

Q600Z02 2NC
W12 1NO+2NC ação lenta (Zb) A300

Q300W03 3NC

13

Zb

21

14 22

13

Zb

21

14 22

11

Zb

21

12 22

11

Zb

21

12 22

13

Zb

23

14 24

13

Zb

21 31

14 22 32

21

Zb

31

22

11

12 32
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Desenho técnico - tamanhos em mm

Tipo de contato Categorias Classificações

Percurso operacional Força 
operacional

Abertura positiva Percurso 
total

PT1
PT2 (ação lenta) 
RP (ação rápida) OF POT 

(percurso)
POF 

(força) TT

X11: 1NO+1NC
ação lenta 
(Zb) A600-Q600 AC15: 

400V - 4A

DC13: 
24V - 6A

2,6 mm 3,8 mm 11,6 N 6,0 mm 28 N

7,0 mm

W02: 2NC 2,6 mm - 11,6 N 6,0 mm 28 N
W20: 2NO 2,6 mm - 11,4 N - -
Z11: 1NO+1NC ação 

rápida (Zb) B600-Q600 2,5 mm 1,2 mm 10,4 N 4,9 mm 22 N
Z02: 2NC 2,5 mm 1,2 mm 8,6 N 4,9 mm 22 N
W12: 1NO+2NC ação lenta 

(Zb) A300-Q300 2,8 mm 3,5 mm 9,4 N 5,0 mm 10 N
W03: 3NC 2,8 mm - 9,4 N 5,0 mm 10 N

FTNG 1 31 XXX XX
Série Função Atuador Tipo de contato Entrada de conduíte
FTNG chaves fim 

de curso em 
termoplástico 
de 40 mm para 
aplicações de 
grande porte

1 sem função 
de rearme

31 botão de extremidade 
em metal

X11: 1NO+1NC
ação lenta (Zb)

Em branco M20 × 1.5 (padrão)
W02: 2NC N

G3
1/2’’ NPT
PG13.5W20: 2NO

Z11: 1NO+1NC ação rápida 
(Zb)

C conector macho “A” 
M12 × 1Z02: 2NC

W12: 1NO+2NC ação lenta (Zb)W03: 3NC

Tipo de contato Diagramas de operaçon

X11
1NO+1NC
ação lenta 
(Zb)

W02
2NC
ação lenta 
(Zb)

W20
2NO
ação lenta 
(Zb)

Z11
1NO+1NC
ação rápida 
(Zb)

Z02
2NC
ação rápida 
(Zb)

W12
1NO+2NC
ação lenta 
(Zb)

W03
3NC
ação lenta 
(Zb)

(1) Orifícios de fixação

FTNG131
Chave fim de curso com botão de extremidade em metal
IP67

13

Zb

21

14 22

0 7.0
21-22
13-14

min

3.8 max

2.6 max
6.0

11

Zb

21

12 22

0 7.02.6
21-22
11-12

minmax

2.6 max

6.0

13

Zb

23

14 24

2.6 max

2.6 max

0 7.0
23-24
13-14

min

13

Zb

21

14 22

0 7.02.5
21-22
13-14
21-22
13-14

1.2

minmax

min

4.9

11

Zb

21

12 22

4.9
0 7.02.5

21-22
11-12
21-22
11-22

1.2

minmax

min

13

Zb

21 31

14 22 32

7.0min0
31-32
21-22
13-14

max

3.5 max

5.0

21

Zb

31

22

11

12 32

5.0
0 7.0

2.8

minmax

max

31-32
21-22
11-12

40.1
30

5

66
.3 60

6.
36

.526
.536

.6

(1)

(1)

39.6
16.5

20
72

.8

7.
2

18.35

SERIES

FTNG
Chaves fim de curso 
em termoplástico 
de 40 mm para 
aplicações de grande 
porte

FUNÇÃO

1
Sem rearme

ATUADOR

31
botão de extremidade em 
metal 
34
botão com rolete em aço 
38
Ø18 alavanca com rolete 
em PA 
39
Ø18 alavanca com rolete de 
comprimento variável em PA
40
Ø50 alavanca de borracha 
com rolete de comprimento 
variável
41
Ø50  alavanca de borracha 
com rolete
72 
alavanca com haste 
ajustável em PA

TIPO DE CONTATO

X11
1NO+1NC
ação lenta (Zb)
W02
2NC
ação lenta (Zb)
W20
2NO
ação lenta (Zb)
Z11
1NO+1NC
ação rápida (Zb)
Z02
2NC
ação rápida (Zb)
W12
1NO+2NC
ação lenta (Zb)
W03
3NC
ação lenta (Zb)

ENTRADA DE 
CONDUÍTE

padrão
vazia M20 × 1.5

Sob encomenda
N 1/2’’ NPT
G3 PG13.5
C macho código “A”
M12 ×1 conector

F T N 1 3 1 X 1 1G

FTNG141 FTNG172

FTNG131 FTNG134 FTNG138

FTNG139 FTNG140

Nível de Integridade de Segurança (SIL) é a quantificação 
da confiabilidade (ou grau de confiabilidade) alcançada por 
qualquer objeto que desempenhe uma função relacionada 
à segurança. Quanto maior sua confiabilidade, maior sua 
capacidade de executar funções críticas de segurança ou 
disponibilidade de máquinas ou instalações.
A determinação de uma norma SIL é baseada em fatores 
quantitativos e qualitativos, tais como o processo de 
desenvolvimento e o gerenciamento do ciclo de vida da 
segurança.

As chaves fim de curso termoplásticas da série FTNG são 
SIL 3.

FTNG - VISÃO GERAL DA SELEÇÃO DE CÓDIGO

NÍVEL DE INTEGRIDADE DE SEGURANÇA DE ACORDO COM A IEC 61508
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Desenho técnico - tamanhos em mm Tipo de contato Diagramas de operaçon

X11
1NO+1NC
ação lenta 
(Zb)

W02
2NC
ação lenta 
(Zb)

W20
2NO
ação lenta 
(Zb)

Z11
1NO+1NC
ação rápida 
(Zb)

Z02
2NC
ação rápida 
(Zb)

W12
1NO+2NC
ação lenta 
(Zb)

W03
3NC
ação lenta 
(Zb)(1) Orifícios de fixação

(2) Rolete em PA

Desenho técnico - tamanhos em mm

Tipo de contato Categorias Classificações

Percurso operacional Força 
operacional

Abertura positiva Percurso 
total

PT1
PT2 (ação lenta) 
RP (ação rápida) OF POT 

(percurso) POF (força) TT

X11: 1NO+1NC
ação lenta 
(Zb) A600-Q600 AC15: 

400V - 4A

DC13: 
24V - 6A

2,6 mm 3,8 mm 11,6 N 6,0 mm 28 N

7,0 mm

W02: 2NC 2,6 mm - 11,6 N 6,0 mm 28 N
W20: 2NO 2,6 mm - 11,4 N - -
Z11: 1NO+1NC ação 

rápida (Zb) B600-Q600 2,5 mm 1,2 mm 10,4 N 4,9 mm 22 N
Z02: 2NC 2,5 mm 1,2 mm 8,6 N 4,9 mm 22 N
W12: 1NO+2NC ação lenta 

(Zb) A300-Q300 2,8 mm 3,5 mm 9,4 N 5,0 mm 10 N
W03: 3NC 2,8 mm - 9,4 N 5,0 mm 10 N

FTNG 1 34 XXX XX
Série Função Atuador Tipo de contato Entrada de conduíte
FTNG chaves fim 

de curso em 
termoplástico 
de 40 mm para 
aplicações de 
grande porte

1 sem função 
de rearme

34 botão com 
rolete em aço

X11: 1NO+1NC
ação lenta 
(Zb)

Em branco M20 × 1.5 (padrão)
W02: 2NC N

G3
1/2’’ NPT
PG13.5W20: 2NO

Z11: 1NO+1NC ação rápida 
(Zb)

C conector macho “A” 
M12 × 1Z02: 2NC

W12: 1NO+2NC ação lenta 
(Zb)W03: 3NC

Tipo de contato Diagramas de operaçon

X11
1NO+1NC
ação lenta 
(Zb)

W02
2NC
ação lenta 
(Zb)

W20
2NO
ação lenta 
(Zb)

Z11
1NO+1NC
ação rápida 
(Zb)

Z02
2NC
ação rápida 
(Zb)

W12
1NO+2NC
ação lenta 
(Zb)

W03
3NC
ação lenta 
(Zb)(1) Orifícios de fixação

(4) Rolete em aço

FTNG134
Chave fim de curso com botão com rolete em aço
IP67

13

Zb

21

14 22

0
21-22
13-14

min

3.8 max

2.6 max
6.0

11

Zb

21

12 22

0 2.6
21-22
11-12

minmax

2.6 max

6.0

13

Zb

23

14 24

2.6 max

2.6 max

0
23-24
13-14

min

13

Zb

21

14 22

0 2.5
21-22
13-14
21-22
13-14

1.2

minmax

min

4.9

11

Zb

21

12 22

4.9
0 2.5

21-22
11-12
21-22
11-22

1.2

minmax

min

13

Zb

21 31

14 22 32

7.0min0
31-32
21-22
13-14

max

3.5 max

5.0

21

Zb

31

22

11

12 32

5.0
0

2.8

minmax

max

31-32
21-22
11-12

40.1
30

5

66
.3 60

34
.348

.2

39.6
16.5

72
.8

7.
2

18.35
4.2

27
.8

(1)

(4)

(1)

FTNG 1 38 XXX XX
Série Função Atuador Tipo de contato Entrada de conduíte
FTNG chaves fim 

de curso em 
termoplástico 
de 40 mm para 
aplicações de 
grande porte

1 sem função 
de rearme

38 Ø18 alavanca com 
rolete em PA 

X11: 1NO+1NC
ação lenta (Zb)

Em branco M20 × 1.5 (padrão)
W02: 2NC N

G3
1/2’’ NPT
PG13.5W20: 2NO

Z11: 1NO+1NC ação rápida 
(Zb)

C conector macho “A” 
M12 × 1Z02: 2NC

W12: 1NO+2NC ação lenta (Zb)W03: 3NC

FTNG138
Chave fim de curso com Ø18 alavanca com rolete em PA
IP67

7

56.55
61.9

40.1
30

66
.3 60

22
30

.8
60

.8
39.6

16.5

72
.8

7.
2

18.35

24
.3

(1)

(2)

(1)

Tipo de contato Categorias Classificações

Percurso operacional Força 
operacional

Abertura positiva Percurso 
total

PT1
PT2 (ação lenta) 
RP (ação rápida) OF POT 

(percurso) POF (força) TT

X11: 1NO+1NC
ação lenta 
(Zb) A600-Q600 AC15: 

400V - 4A

DC13: 
24V - 6A

33° 45° 6,5 N 45° 8,5 N

80°

W02: 2NC 33° - 6,5 N 45° 8,5 N
W20: 2NO 33° - 6,5 N - -
Z11: 1NO+1NC ação 

rápida (Zb) B600-Q600 35° 15° 5,5 N 65° 13,2 N
Z02: 2NC 35° 15° 5,5 N 65° 13,2 N
W12: 1NO+2NC ação lenta 

(Zb) A300-Q300 35° 42° 6,5 N 50° 8 N
W03: 3NC 35° - 6,5 N 50° 8 N

13

Zb

21

14 22

21-22
13-14

80°min80°min

45°max 45°max

33°max33°max
45° 45°

11

Zb

21

12 22

21-22
11-12

45° 45°
33°max

33°max

33°max

33°max

80°min80°min

13

Zb

23

14 24

23-24
13-14

33°

33°

max

max

33°

33°

max

max

80°min80°min

13

Zb

21

14 22

21-22
13-14
21-22
13-14

65° 65°
35°

15°

max35°max

min15° min

80°min80°min

11

Zb

21

12 22

21-22
11-12
21-22
11-22

65° 65°
35°max35°max

15° min15° min

80°min80°min

13

Zb

21 31

14 22 32

31-32
21-22
13-14

50° 50°

42°max42°max

35°max35°max 80°min80°min

21

Zb

31

22

11

12 32

31-32
21-22
11-12

50° 50°

35°max35°max

35°max35°max 80°min80°min
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Desenho técnico - tamanhos em mm Tipo de contato Diagramas de operaçon

X11
1NO+1NC
ação lenta 
(Zb)

W02
2NC
ação lenta 
(Zb)

W20
2NO
ação lenta 
(Zb)

Z11
1NO+1NC
ação rápida 
(Zb)

Z02
2NC
ação rápida 
(Zb)

W12
1NO+2NC
ação lenta 
(Zb)

W03
3NC
ação lenta 
(Zb)

13

Zb

21

14 22

21-22
13-14

80°min80°min

45°max 45°max

33°max33°max
45° 45°

11

Zb

21

12 22

21-22
11-12

45° 45°
33°max

33°max

33°max

33°max

80°min80°min

13

Zb

23

14 24

23-24
13-14

33°

33°

max

max

33°

33°

max

max

80°min80°min

13

Zb

21

14 22

21-22
13-14
21-22
13-14

65° 65°
35°

15°

max35°max

min15° min

80°min80°min

11

Zb

21

12 22

21-22
11-12
21-22
11-22

65° 65°
35°max35°max

15° min15° min

80°min80°min

13

Zb

21 31

14 22 32

31-32
21-22
13-14

50° 50°

42°max42°max

35°max35°max 80°min80°min

21

Zb

31

22

11

12 32

31-32
21-22
11-12

50° 50°

35°max35°max

35°max35°max 80°min80°min
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(1) Orifícios de fixação
(3) Rolete de borracha

(1) Orifícios de fixação
(2) Rolete em PA

FTNG 1 39 XXX XX
Série Função Atuador Tipo de contato Entrada de conduíte
FTNG Chaves fim 

de curso em 
termoplástico 
de 40 mm para 
aplicações de 
grande porte

1 Sem função 
de rearme

39 Ø18 alavanca 
com rolete de 
comprimento 
variável em PA

X11: 1NO+1NC
ação lenta 
(Zb)

Em branco M20 × 1.5 (padrão)
W02: 2NC N

G3
1/2’’ NPT
PG13.5W20: 2NO

Z11: 1NO+1NC ação rápida 
(Zb)

C conector macho “A” 
M12 × 1Z02: 2NC

W12: 1NO+2NC ação lenta 
(Zb)W03: 3NC

FTNG139
Chave fim de curso com Ø18 alavanca com rolete de comprimento variável em PA
IP67

Tipo de contato Diagramas de operaçon

X11
1NO+1NC
ação lenta 
(Zb)

W02
2NC
ação lenta 
(Zb)

W20
2NO
ação lenta 
(Zb)

Z11
1NO+1NC
ação rápida 
(Zb)

Z02
2NC
ação rápida 
(Zb)

W12
1NO+2NC
ação lenta 
(Zb)

W03
3NC
ação lenta 
(Zb)

13

Zb

21

14 22

21-22
13-14

80°min80°min

45°max 45°max

33°max33°max
45° 45°

11

Zb

21

12 22

21-22
11-12

45° 45°
33°max

33°max

33°max

33°max

80°min80°min

13

Zb

23

14 24

23-24
13-14

33°

33°

max

max

33°

33°

max

max

80°min80°min

13

Zb

21

14 22

21-22
13-14
21-22
13-14

65° 65°
35°

15°

max35°max

min15° min

80°min80°min

11

Zb

21

12 22

21-22
11-12
21-22
11-22

65° 65°
35°max35°max

15° min15° min

80°min80°min

13

Zb

21 31

14 22 32

31-32
21-22
13-14

50° 50°

42°max42°max

35°max35°max 80°min80°min

21

Zb

31

22

11

12 32

31-32
21-22
11-12

50° 50°

35°max35°max

35°max35°max 80°min80°min

Tipo de contato Categorias Classificações

Percurso operacional Força 
operacional

Abertura positiva Percurso 
total

PT1
PT2 (ação lenta) 
RP (ação rápida) OF POT 

(percurso) POF (força) TT

X11: 1NO+1NC
ação lenta 
(Zb) A600-Q600 AC15: 

400V - 4A

DC13: 
24V - 6A

33° 45° 6,5 N 45° 8,5 N

80°

W02: 2NC 33° - 6,5 N 45° 8,5 N
W20: 2NO 33° - 6,5 N - -
Z11: 1NO+1NC ação 

rápida (Zb) B600-Q600 35° 15° 5,5 N 65° 13,2 N
Z02: 2NC 35° 15° 5,5 N 65° 13,2 N
W12: 1NO+2NC ação lenta 

(Zb) A300-Q300 35° 42° 6,5 N 50° 8 N
W03: 3NC 35° - 6,5 N 50° 8 N

(2)

40.1
30

5

66
.3 60

6.
3

39.6
16.5

72
.8

7.
2

18.35

(1)

(1)

22
30

.8

6.
5

54.65
55.9

24
.3

Tipo de contato Categorias Classificações

Percurso operacional Força 
operacional

Abertura positiva Percurso 
total

PT1
PT2 (ação lenta) 
RP (ação rápida) OF POT 

(percurso) POF (força) TT

X11: 1NO+1NC
ação lenta 
(Zb) A600-Q600 AC15: 

400V - 4A

DC13: 
24V - 6A

33° 45° 6,5 N 45° 8,5 N

80°

W02: 2NC 33° - 6,5 N 45° 8,5 N
W20: 2NO 33° - 6,5 N - -
Z11: 1NO+1NC ação 

rápida (Zb) B600-Q600 35° 15° 5,5 N 65° 13,2 N
Z02: 2NC 35° 15° 5,5 N 65° 13,2 N
W12: 1NO+2NC ação lenta 

(Zb) A300-Q300 35° 42° 6,5 N 50° 8 N
W03: 3NC 35° - 6,5 N 50° 8 N

FTNG 1 40 XXX XX
Série Função Atuador Tipo de contato Entrada de conduíte
FTNG Chaves fim 

de curso em 
termoplástico 
de 40 mm para 
aplicações de 
grande porte

1 Sem função 
de rearme

40 Ø50 alavanca de 
borracha com rolete 
de comprimento 
variável

X11: 1NO+1NC
ação lenta 
(Zb)

Em branco M20 × 1.5 (padrão)
W02: 2NC N

G3
1/2’’ NPT
PG13.5W20: 2NO

Z11: 1NO+1NC ação rápida 
(Zb)

C conector macho “A” 
M12 × 1Z02: 2NC

W12: 1NO+2NC ação lenta 
(Zb)W03: 3NC

FTNG140
Chave fim de curso com Ø50 alavanca de borracha com rolete de comprimento variável
IP67

(3)

8

40.1
30

5

66
.3 60

6.
3

6.
5

39.6
16.5

72
.8

7.
2

(1)

(1)

22
30

.8

18.35

56.15
62.9

24
.3
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Desenho técnico - tamanhos em mm

FTNG 1 41 XXX XX
Série Função Atuador Tipo de contato Entrada de conduíte
FTNG Chaves fim 

de curso em 
termoplástico 
de 40 mm para 
aplicações de 
grande porte

1 Sem função 
de rearme

41 Ø50 alavanca de 
borracha com rolete

X11: 1NO+1NC
ação lenta 
(Zb)

Em branco M20 × 1.5 (padrão)
W02: 2NC N

G3
1/2’’ NPT
PG13.5W20: 2NO

Z11: 1NO+1NC ação rápida 
(Zb)

C conector macho “A” 
M12 × 1Z02: 2NC

W12: 1NO+2NC ação lenta 
(Zb)W03: 3NC

FTNG141
Chave fim de curso com Ø50 alavanca de borracha com rolete 
IP67

Tipo de contato Diagramas de operaçon

X11
1NO+1NC
ação lenta 
(Zb)

W02
2NC
ação lenta 
(Zb)

W20
2NO
ação lenta 
(Zb)

Z11
1NO+1NC
ação rápida 
(Zb)

Z02
2NC
ação rápida 
(Zb)

W12
1NO+2NC
ação lenta 
(Zb)

W03
3NC
ação lenta 
(Zb)

13

Zb

21

14 22

21-22
13-14

80°min80°min

45°max 45°max

33°max33°max
45° 45°

11

Zb

21

12 22

21-22
11-12

45° 45°
33°max

33°max

33°max

33°max

80°min80°min

13

Zb

23

14 24

23-24
13-14

33°

33°

max

max

33°

33°

max

max

80°min80°min

13

Zb

21

14 22

21-22
13-14
21-22
13-14

65° 65°
35°

15°

max35°max

min15° min

80°min80°min

11

Zb

21

12 22

21-22
11-12
21-22
11-22

65° 65°
35°max35°max

15° min15° min

80°min80°min

13

Zb

21 31

14 22 32

31-32
21-22
13-14

50° 50°

42°max42°max

35°max35°max 80°min80°min

21

Zb

31

22

11

12 32

31-32
21-22
11-12

50° 50°

35°max35°max

35°max35°max 80°min80°min

Tipo de contato Categorias Classificações

Percurso operacional Força 
operacional

Abertura positiva Percurso 
total

PT1
PT2 (ação lenta) 
RP (ação rápida) OF POT 

(percurso) POF (força) TT

X11: 1NO+1NC
ação lenta 
(Zb) A600-Q600 AC15: 

400V - 4A

DC13: 
24V - 6A

33° 45° 6,5 N 45° 8,5 N

80°

W02: 2NC 33° - 6,5 N 45° 8,5 N
W20: 2NO 33° - 6,5 N - -
Z11: 1NO+1NC ação 

rápida (Zb) B600-Q600 35° 15° 5,5 N 65° 13,2 N
Z02: 2NC 35° 15° 5,5 N 65° 13,2 N
W12: 1NO+2NC ação lenta 

(Zb) A300-Q300 35° 42° 6,5 N 50° 8 N
W03: 3NC 35° - 6,5 N 50° 8 N

SÉ
RI

E 
 F

TN
G

(1) Orifícios de fixação
(3) Rolete de borracha

(3)

8

40.1
30

5

66
.3 60

6.
36

.5

39.6
16.5

72
.8

7.
2

(1)

(1)

22
30

.8
76

.9 18.35

58.35
62.9

24
.3

Desenho técnico - tamanhos em mm Tipo de contato Diagramas de operaçon

X11
1NO+1NC
ação lenta 
(Zb)

W02
2NC
ação lenta 
(Zb)

W20
2NO
ação lenta 
(Zb)

Z11
1NO+1NC
ação rápida 
(Zb)

Z02
2NC
ação rápida 
(Zb)

W12
1NO+2NC
ação lenta 
(Zb)

W03
3NC
ação lenta 
(Zb)

13

Zb

21

14 22

21-22
13-14

80°min80°min

45°max 45°max

33°max33°max
45° 45°

11

Zb

21

12 22

21-22
11-12

45° 45°
33°max

33°max

33°max

33°max

80°min80°min

13

Zb

23

14 24

23-24
13-14

33°

33°

max

max

33°

33°

max

max

80°min80°min

13

Zb

21

14 22

21-22
13-14
21-22
13-14

65° 65°
35°

15°

max35°max

min15° min

80°min80°min

11

Zb

21

12 22

21-22
11-12
21-22
11-22

65° 65°
35°max35°max

15° min15° min

80°min80°min

13

Zb

21 31

14 22 32

31-32
21-22
13-14

50° 50°

42°max42°max

35°max35°max 80°min80°min

21

Zb

31

22

11

12 32

31-32
21-22
11-12

50° 50°

35°max35°max

35°max35°max 80°min80°min

(1) Orifícios de fixação

Tipo de contato Categorias Classificações

Percurso operacional Força 
operacional

Abertura positiva Percurso 
total

PT1
PT2 (ação lenta) 
RP (ação rápida) OF POT 

(percurso) POF (força) TT

X11: 1NO+1NC
ação lenta 
(Zb) A600-Q600 AC15: 

400V - 4A

DC13: 
24V - 6A

33° 45° 6,5 N 45° 8,5 N

80°

W02: 2NC 33° - 6,5 N 45° 8,5 N
W20: 2NO 33° - 6,5 N - -
Z11: 1NO+1NC ação 

rápida (Zb) B600-Q600 35° 15° 5,5 N 65° 13,2 N
Z02: 2NC 35° 15° 5,5 N 65° 13,2 N
W12: 1NO+2NC ação lenta 

(Zb) A300-Q300 35° 42° 6,5 N 50° 8 N
W03: 3NC 35° - 6,5 N 50° 8 N

FTNG 1 72 XXX XX
Série Função Atuador Tipo de contato Entrada de conduíte
FTNG Chaves fim 

de curso em 
termoplástico 
de 40 mm para 
aplicações de 
grande porte

1 Sem função 
de rearme

72 alavanca com haste 
ajustável em PA

X11: 1NO+1NC
ação lenta 
(Zb)

Em branco M20 × 1.5 (padrão)
W02: 2NC N

G3
1/2’’ NPT
PG13.5W20: 2NO

Z11: 1NO+1NC ação rápida 
(Zb)

C conector macho “A” 
M12 × 1Z02: 2NC

W12: 1NO+2NC ação lenta 
(Zb)W03: 3NC

FTNG172
Chave fim de curso com alavanca com haste ajustável em PA
IP67

10.3 52.6
60

20
0

40.1
30

5

66
.3 60

6.
3

39.6
16.5

72
.8

7.
2

18.35

(1)

(1)

22
30

.8

6.
5

24
.3
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Normas EN 60947-5-1, UL 508, EN 50047, EN 1088, EN 60204-1
Aprovações cULus, EAC, CCC, CE e UKCA marcadas para 

todas as diretrizes aplicáveis
Operação de abertura positiva Contatos NC em conformidade com a IEC /EN 60947-5-1 
Corrente mínima 5 mA - 5 V DC
Corrente térmica Ith 10 A
Tensão nominal da linha Ui 500 V AC
Tensão nominal de 
impulso suportada Uimp 6 kV

Resistência de isolamento mín. 100 MΩ (DC 500 V)
Resistência de contato máx. 25 mΩ (inicial)
Frequência do atuador máx. 2 ciclos/min.
Material do corpo Fibra de vidro reforçada com PBT aprovada pela UL
Proteção do corpo IP65
Temperatura operacional -25 ... +80°C (-13 ... +176°F)
Grau de Poluição 3
Proteção contra 
choques elétricos

Classe II (Isolamento duplo)
O isolamento duplo torna desnecessário o terminal de aterramento.

Expectativa de vida elétrica mín. 150.000 ciclos
Expectativa de vida mecânica mín. 1 x 106 ciclos

Vibração IEC 68-2-6
percurso

10-55 Hz ± 1Hz
0,35 mm, 1 oitava/min.

Entrada do Conduíte Vários tamanhos internacionais de conduítes  (ver tabela de seleção 
de produtos pág. 91)

Reparo 2 × parafusos M4

As chaves fim de curso de segurança termoplásticas da série STNK 
com atuador separado estão em conformidade com a norma EN 
50047 e foram projetadas para fornecer diferentes variações de 
chaves (chaves básicas de ação lenta ou de ação rápida) e três 
diferentes atuadores separados que completam o corpo do produto. 

Os corpos termoplásticos têm dois furos de fixação com espaçamento 
de 20 ou 22 mm e um furo de entrada de cabo na parte inferior do 
comutador. 
Vários tipos de entrada de cabos roscados estão disponíveis para 
cobrir as principais exigências do mercado internacional. 

Neste tipo de chave, o elemento de comutação e o atuador são de 
fato separados. Entretanto, o produto é vendido como completo, com 
corpo e chave. A chave de aço inoxidável é fixada à parte móvel da 
proteção de tal forma que é separada do interruptor sempre que a 
proteção é aberta. 

O contato NC de abertura positiva fica sempre aberto quando o 
atuador é removido.
Um mecanismo especial garante que a remoção do atuador force 
uma abertura positiva dos contatos elétricos. 

A série STNK é projetada para controlar portões, portas deslizantes e 
outros dispositivos que protejam as partes perigosas das máquinas 
sem inércia. 
Ela é adequada para uso em condições ambientais mais severas com 
uma faixa de temperatura de operação de -25°C a +80°C.
Todos os modelos na série são classificados IP65.

SÉRIE STNK

ESPECIFICAÇÕES

84

SÉRIE STNK
Chaves fim de curso em termoplástico com atuador separadoD

84
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A - CABEÇOTE ROTATIVO

Os cabeçotes são feitos de fibra de vidro 
reforçada com PBT aprovada pela UL. 

Todos os cabeçotes podem ser ajustados em 
passos de 90° a 360° em relação ao corpo. 

A direção pode ser alterada em uma das quatro 
direções desapertando os parafusos nos quatro 
cantos do cabeçote.

Os planos de trabalho do dispositivo variam 
de acordo com a orientação do cabeçote e do 
atuador.

A

B

D

CABEÇOTE ROTATIVO

ATUADOR 
SEPARADO 

ELEMENTO DE 
CONTATO

F COBERTURA

E CORPO

G ENTRADA/SAÍDA DE DADOS

B - ATUADOR SEPARADO

01 Atuador angular

02 Atuador reto

03 Atuador articulado

O atuador pode trabalhar em quatro direções para aplicações onde 
o alinhamento da proteção não é preciso.

DESCRIÇÃO DA ESTRUTURA

C - ORIENTAÇÃO DO ATUADOR

O atuador chave pode ser inserido no orifício lateral ou superior. 
As chaves podem ser inseridas em ambos os alojamentos, escolhendo a orientação que se adequa à aplicação.

C ORIENTAÇÃO DO 
ATUADOR 

1 2

3
4

1

2

Atuador angular Atuador reto Atuador articulado

1 2

3
4

28

10.3

5.9

30
.3

11
6.

8

13 14
.4

12
.3

2

14
.4

30

4.4

13.9
18.4

27.9

13
2

11
.2

6.
8

7.5
15.8

42
.8

55 40
.8

11
18.1

24.6

15

13

4.
6
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E - CORPO

O corpo cumpre a norma EN 50047 possuindo 
uma distância de 20/22 mm entre os furos de 
fixação.
Está disponível uma placa de fixação com estrias 
para ajustar o ponto de operação, desenvolvida 
para ser compatível com produtos anteriores. A 
placa é vendida em kits (código: KIT-FTN) que 
compreendem:
- 1 placa;
- 2 parafusos autorroscantes 4 × 28 mm;
- 2 arruelas Ø4 mm.

84

58

23
.3

13

5.3

5

72

20
30.8
22

53
.9 50

.1
38

.1

22
20

+0.15
 0

(1)
4

30.3

5

30.6
14.23.

8

60
32

37
.6

D - ELEMENTO DE CONTATO

A chave integrada tem um mecanismo de 
abertura direta que separa à força o contato NC 
no caso de soldagem acidental (sobrecarga, 
curto-circuito; ...).

Diferentes elementos de contato estão 
disponíveis, tanto de ação rápida quanto lenta, 
dependendo das diferentes exigências de 
aplicação.

X11: 1NO+1NC 
Ação lenta (Zb)

W02: 2NC 
Ação lenta (Zb)

Z11: 1NO+1NC 
Ação rápida (Zb)

Z02: 2NC 
Ação rápida (Zb)

W12: 1NO+2NC
Ação lenta (Zb)

W03: 3NC 
Ação lenta (Zb)

F - COBERTURA

Material em conformidade com a Diretiva RoHS.
A tampa é marcada a laser para garantir a 
marca, codificação e informações sobre as 
especificações do produto, tais como dados 
técnicos, data de produção, número de estoque 
ou lote, data de revisão ou controle.
O laser garante a rastreabilidade completa de 
nossos produtos e componentes e é essencial 
para a conformidade com os padrões de 
qualidade ISO.
 
Algumas das vantagens:
- legibilidade do texto clara e precisa;
- vida útil garantida, ao contrário da tinta que 
se deteriora com o tempo. 
A tampa, com uma dobradiça na parte inferior, 
pode ser aberta removendo o parafuso, o que 
garante fácil manutenção e fiação.

Código STNK

Data de produção

Logotipo da 
Companhia

Sistema de 
contato

Detalhes elétricos

Certificações

Normas

Certificações UL

GIOVENZANA
ITALY

STNK XXXXXXX
EN 60947-5-1
AC15 400V 4A
DC13 24V 6A
Ui 500V

EN 50047
IP65

GB/T 14048.5

22 14

21 13

zb

LISTED
IND-CONT, EQ

A600 Q600
18Y4 XX/XX

G - ENTRADA/SAÍDA DE CABOS

Uma entrada/saída de cabo rosqueada é 
fornecida na parte inferior do interruptor.
6 modelos de entrada/saída de cabo padrão e 
personalizados estão disponíveis a fim de cobrir 
os principais mercados internacionais.

Padrão: Em branco: M16 × 1.5 M: M20 × 1.5 
N: 1/2” NPT
G1: Pg 11
G3: Pg 13.5
C: Conector M12

Sob encomenda: 

CÓDIGO DE CONTATO TIPO DE CONTATO ESQUEMA ELÉTRICO DISPOSIÇÃO DOS 
PINOS DO CONECTOR

  X11 1NO+1NC 
Ação lenta (Zb)

  W02 2NC 
Ação lenta (Zb)

  Z11 1NO+1NC 
Ação rápida (Zb)

  Z02 2NC 
Ação rápida (Zb)

  W12 1NO+2NC 
Ação lenta (Zb) Sem conector

  W03 3NC 
Ação lenta (Zb) Sem conector

2
1

4
3

2
1

4
3

2
1

4
3

2
1

4
3

ELEMENTO DE CONTATO - ESPECIFICAÇÕES

13

Zb

2 1

4 3

21

14 22

11

Zb

2 1

4 3

21

12 22

13

Zb

2 1

4 3

21

14 22

11

Zb

2 1

4 3

21

12 22

13

Zb

21 31

14 22 32

21

Zb

31

22

11

12 32
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01
02

03

ATUADORES 
SEPARADOS

1

1

2

3

ENTRADA DE 
CONDUÍTE

3

Entrada de conduíte roscada

Padrão: 
M16 × 1,5

Sob encomenda: 
M20 × 1,5
1/2’’ NPT
PG11
PG13.5
Com conector

Tipo de contato Za

Uma única pá abre e fecha os contatos.
Com este tipo de contato NÃO é possível fornecer o circuito 
com diferentes tensões e polaridades.

Tipo de contato Zb

Neste caso, há duas pás que abrem e fecham o contato. As 
duas pás estão isoladas eletricamente uma da outra. Portanto, 
com este tipo de contato é possível alimentar o circuito com 
diferentes tensões e polaridades.

13 14

11 12

13100 VAC 100 VAC 14

11100 VAC 100 VAC 12
L1

L2

L1

L2
23 24

11 12

23 24

11 12

48 VDC 48 VDC

100 VAC 100 VACL1 L1

L2 L2

L1: carga 1
L2: carga 2

L1: carga 1
L2: carga 2

ELEMENTO DE CONTATO - CLASSIFICAÇÃO (DE ACORDO COM A EN 60947-5-1)

A série STNK de chaves fim de curso termoplásticas com atuador separado está equipada com contatos Zb.

SNTK - VISÃO GERAL DA SELEÇÃO DE PRODUTOS

BLOCOS DE CONTATO2

X11
1NO+1NC - ação lenta (Zb)

W02
2NC - ação lenta (Zb)

Z11
1NO+1NC - ação rápida (Zb)

Z02
2NC - ação rápida (Zb)

W12
1NO+2NC - ação lenta (Zb)

W03
3NC - ação lenta (Zb)

TIPOS DE CONTATO CATEGORIES RATINGS
X11 1NO+1NC ação lenta (Zb) A600

Q600 AC15:
400 V - 4 A

DC13:
24V - 6 A

W02 2NC
Z11 1NO+1NC ação rápida (Zb) B600

Q600Z02 2NC
W12 1NO+2NC ação lenta (Zb) A300

Q300W03 3NC

13

Zb

21

14 22

13

Zb

21

14 22

11

Zb

21

12 22

11

Zb

21

12 22

13

Zb

21 31

14 22 32

21

Zb

31

22

11

12 32
STNK01 STNK02 STNK03

Nível de Integridade de Segurança (SIL) é a quantificação 
da confiabilidade (ou grau de confiabilidade) alcançada por 
qualquer objeto que desempenhe uma função relacionada 
à segurança. Quanto maior sua confiabilidade, maior sua 
capacidade de executar funções críticas de segurança ou 
disponibilidade de máquinas ou instalações.
A determinação de uma norma SIL é baseada em fatores 
quantitativos e qualitativos, tais como o processo de 
desenvolvimento e o gerenciamento do ciclo de vida da 
segurança.

As chaves fim de curso termoplásticas da série STNK são 
SIL 3.

NÍVEL DE INTEGRIDADE DE SEGURANÇA DE ACORDO COM A IEC 61508
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SERIES

STNK
Chaves fim de curso 
em termoplástico 
com atuador 
separado

ATUADOR 
SEPARADO

01
atuador angular
02
atuador reto
03
atuador articulado

TIPO DE CONTATO

X11
1NO+1NC
ação lenta (Zb)
W02
2NC
ação lenta (Zb)
Z11
1NO+1NC
ação rápida (Zb)
Z02
2NC
ação rápida (Zb)
W12
1NO+2NC
ação lenta (Zb)
W03
3NC
ação lenta (Zb)

ENTRADA DE 
CONDUÍTE

padrão
vazia M16 × 1.5

Sob encomenda
M M20 × 1.5
N 1/2’’ NPT
G1 PG11
G3 PG13.5
C macho código “A”
M12 × 1 conector

S T N 0 X 1 11K Desenho técnico - tamanhos em mm STNK 01 XXX XX
Série Atuador Tipo de contato Entrada de conduíte
STNK
chave de 
segurança em 
termoplástico

01 com 
atuador 
angular

X11: 
1NO+1NC
W02: 
2NC

ação 
lenta 
(Zb)

Em 
branco
M
N
G1
G3 
C

M16 × 1.5 
(padrão)
M20 × 1.5
1/2’’ NPT
PG11
PG13.5
conector 
macho “A” 
M12 × 1

Z11: 
1NO+1NC
Z02: 
2NC

ação 
rápida 
(Zb)

W12: 
1NO+2NC
W03: 
3NC

ação 
lenta 
(Zb)

Tipo de contato Diagramas de operaçon

X11
1NO+1NC
ação lenta 
(Zb)

W02
2NC
ação lenta 
(Zb)

Z11
1NO+1NC
ação rápida 
(Zb)

Z02
2NC
ação rápida 
(Zb)

W12
1NO+2NC
ação lenta 
(Zb)

W03
3NC
ação lenta 
(Zb)

(1) Orifícios de fixação

SÉ
RI

E 
ST

N
K

30.8
22

53
.9

50
.1

50
.1

38
.1

22
20

+0.15
 0

(1)

4

43.1
16.1
2.230.3

11.5

5

30.6
14.23.

8

60
32

12
44

23
.7

37
.6

10.12 84 .2

10.3

5.9

30
.3

11
6.

8

13 14
.4

12
.3

2

SNTK - VISÃO GERAL DA SELEÇÃO DE CÓDIGO STNK01
Chaves fim de curso em termoplástico com atuador angular
IP65

0
21-22
13-14

8.4 max

7.4 max
8.1 13

Zb

21

14 22

7.4 max

7.4 max

8.1
0

21-22
11-12

11

Zb

21

12 22

0 6.5
21-22
13-14
21-22
13-14

4.8

max

min

8.0
13

Zb

21

14 22

8.0
0 6.5

21-22
11-12
21-22
11-22

4.5

max

min

11

Zb

21

12 22

0
31-32
21-22
13-14

max

8.0max

8.2
13

Zb

21 31

14 22 32

13

Zb

21 31

14 22 32

8.2
0

7.2

max

max

31-32
21-22
11-12

21

Zb

31

22

11

12 32

Tipo de contato Categorias Classificações
Percurso operacional Força 

operacional Abertura positiva Percurso 
total

PT1 PT2 (ação lenta) 
RP (ação rápida) OF POT 

(percurso) POF (força) TT

X11: 1NO+1NC ação lenta 
(Zb) A600-Q600 AC15: 

400V - 4A

DC13: 
24V - 6A

7,4 mm 8,4 mm 25 N 8,1 mm 60 N

∞

W02: 2NC 7,4 mm - 25 N 8,1 mm 60 N
Z11: 1NO+1NC ação 

rápida (Zb) B600-Q600 6,5 mm 4,8 mm 14 N 8,0 mm 26 N
Z02: 2NC 6,5 mm 4,5 mm 14 N 8,0 mm 26 N
W12: 1NO+2NC ação lenta 

(Zb) A300-Q300 7,2 mm 8,0 mm 25 N 8,2 mm 60 N
W03: 3NC 7,2 mm - 25 N 8,2 mm 60 N
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Desenho técnico - tamanhos em mm

(1) Orifícios de fixação

SÉ
RI

E 
ST

N
K

30

30.8
22

53
.9 50

.1

22
20

(1)

4

5

30.6
14.23.

8

11.5

52.8
48.3

8.6

60
32

38
.1

59
.9 53

.7

55
.4

31
.2

+0.15
 0

14
.4

30

4.4

13.9
18.4

27.9

13
2

11
.2

6.
8

STNK01
Chaves fim de curso em termoplástico com atuador angular
IP65

STNK02
Chaves fim de curso de segurança em termoplástico com atuador reto
IP65

STNK 02 XXX XX
Série Atuador Tipo de contato Entrada de conduíte
STNK
chave de 
segurança em 
termoplástico

02 com 
actuador 
reto

X11: 
1NO+1NC
W02: 
2NC

ação 
lenta 
(Zb)

Em 
branco

M16 × 1.5 
(padrão)
M20 × 1.5
1/2’’ NPT
PG11
PG13.5
conector 
macho “A” 
M12 × 1

M
N

Z11: 
1NO+1NC
Z02: 
2NC

ação 
rápida 
(Zb)

G1
G3 
C

W12: 
1NO+2NC
W03: 
3NC

ação 
lenta 
(Zb)

Tipo de contato Diagramas de operaçon

X11
1NO+1NC
ação lenta 
(Zb)

W02
2NC
ação lenta 
(Zb)

Z11
1NO+1NC
ação rápida 
(Zb)

Z02
2NC
ação rápida 
(Zb)

W12
1NO+2NC
ação lenta 
(Zb)

W03
3NC
ação lenta 
(Zb)

0
21-22
13-14

8.4 max

7.4 max
8.1 13

Zb

21

14 22

7.4 max

7.4 max

8.1
0

21-22
11-12

11

Zb

21

12 22

0 6.5
21-22
13-14
21-22
13-14

4.8

max

min

8.0
13

Zb

21

14 22

8.0
0 6.5

21-22
11-12
21-22
11-22

4.5

max

min

11

Zb

21

12 22

0
31-32
21-22
13-14

max

8.0max

8.2
13

Zb

21 31

14 22 32

13

Zb

21 31

14 22 32

8.2
0

7.2

max

max

31-32
21-22
11-12

21

Zb

31

22

11

12 32

Tipo de contato Categorias Classificações

Percurso operacional Força 
operacional

Abertura positiva Percurso 
total

PT1
PT2 (ação lenta) 
RP (ação rápida) OF POT 

(percurso) POF (força) TT

X11: 1NO+1NC ação lenta 
(Zb) A600-Q600 AC15: 

400V - 4A

DC13: 
24V - 6A

7,4 mm 8,4 mm 25 N 8,1 mm 60 N

∞

W02: 2NC 7,4 mm - 25 N 8,1 mm 60 N
Z11: 1NO+1NC ação 

rápida (Zb) B600-Q600
6,5 mm 4,8 mm 14 N 8,0 mm 26 N

Z02: 2NC 6,5 mm 4,5 mm 14 N 8,0 mm 26 N
W12: 1NO+2NC ação lenta 

(Zb) A300-Q300
7,2 mm 8,0 mm 25 N 8,2 mm 60 N

W03: 3NC 7,2 mm - 25 N 8,2 mm 60 N
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Desenho técnico - tamanhos em mm

(1) Orifícios de fixação

55 11

1112.1
5

30.8
22

53
.9 50

.1

22
20

(1)

4

5

30.6
14.23.

8
60

38
.1

63
.3

11.5

56.3

16
.6

11
34

.7
11

+0.15
 0

7.5
15.8

42
.8

55 40
.8

11
18.1

24.6

15

12¡

15¡

13

4.
6

STNK02
Chaves fim de curso de segurança em termoplástico com atuador reto
IP65

STNK03
Chaves fim de curso de segurança em termoplástico com atuador articulado
IP65

STNK 03 XXX XX
Série Atuador Tipo de contato Entrada de conduíte
STNK
chave de 
segurança em 
termoplástico

03 com 
atuador 
articulado

X11: 
1NO+1NC
W02: 
2NC

ação 
lenta 
(Zb)

Em 
branco
M
N
G1
G3 
C

M16 × 1.5 
(padrão)
M20 × 1.5
1/2’’ NPT
PG11
PG13.5
conector 
macho “A” 
M12 × 1

Z11: 
1NO+1NC
Z02: 
2NC

ação 
rápida 
(Zb)

W12: 
1NO+2NC
W03: 
3NC

ação 
lenta 
(Zb)

Tipo de contato Diagramas de operaçon

X11
1NO+1NC
ação lenta 
(Zb)

W02
2NC
ação lenta 
(Zb)

Z11
1NO+1NC
ação rápida 
(Zb)

Z02
2NC
ação rápida 
(Zb)

W12
1NO+2NC
ação lenta 
(Zb)

W03
3NC
ação lenta 
(Zb)

0
21-22
13-14

8.4 max

7.4 max
8.1 13

Zb

21

14 22

7.4 max

7.4 max

8.1
0

21-22
11-12

11

Zb

21

12 22

0 6.5
21-22
13-14
21-22
13-14

4.8

max

min

8.0
13

Zb

21

14 22

8.0
0 6.5

21-22
11-12
21-22
11-22

4.5

max

min

11

Zb

21

12 22

0
31-32
21-22
13-14

max

8.0max

8.2
13

Zb

21 31

14 22 32

13

Zb

21 31

14 22 32

8.2
0

7.2

max

max

31-32
21-22
11-12

21

Zb

31

22

11

12 32

Tipo de contato Categorias Classificações

Percurso operacional Força 
operacional

Abertura positiva Percurso 
total

PT1
PT2 (ação lenta) 
RP (ação rápida) OF POT 

(percurso) POF (força) TT

X11: 1NO+1NC ação lenta 
(Zb) A600-Q600 AC15: 

400V - 4A

DC13: 
24V - 6A

7,4 mm 8,4 mm 25 N 8,1 mm 60 N

∞

W02: 2NC 7,4 mm - 25 N 8,1 mm 60 N
Z11: 1NO+1NC ação 

rápida (Zb) B600-Q600
6,5 mm 4,8 mm 14 N 8,0 mm 26 N

Z02: 2NC 6,5 mm 4,5 mm 14 N 8,0 mm 26 N
W12: 1NO+2NC ação lenta 

(Zb) A300-Q300
7,2 mm 8,0 mm 25 N 8,2 mm 60 N

W03: 3NC 7,2 mm - 25 N 8,2 mm 60 N
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STNK03
Chaves fim de curso de segurança em termoplástico com atuador articulado
IP65

STNK03
Chaves fim de curso de segurança em termoplástico com atuador articulado
IP65



SÉRIE FCT 
Chaves fim de curso em termoplástico pré-cabeadas e com conexão M12 E

101

Normas IEC/EN 60947-5-1, EN 60204-1

Aprovações
cULus, EAC, CCC, CE e UKCA marcadas para 
todas as diretrizes aplicáveis
Somente conexão M12 disponível também cRUus

Operação de abertura positiva Contatos NC em conformidade com a IEC /EN 60947-5-1 

Corrente térmica nominal Ith 10 A - pré-conectado
4 A - conexão M12

Tensão nominal da linha Ui 500 V AC
Tensão nominal de 
impulso suportada Uimp 4 kV

Resistência de isolamento mín. 100 MΩ (DC 500 V)
Resistência de contato máx. 25 mΩ (inicial)
Material do corpo tecnopolímero auto-extinguível, à prova de 

choque, reforçado com fibra de vidro
Proteção do corpo IP67
Temperatura operacional -25 ... +80°C (-13 ... +176°F)
Grau de Poluição 3
Proteção contra 
choques elétricos

Classe II (Isolamento duplo)
O isolamento duplo torna desnecessário o terminal de aterramento.

Expectativa de vida elétrica mín. 150.000 ciclos
Expectativa de vida mecânica mín. 1 x 107 ciclos

Vibração IEC 68-2-6
percurso

10-55 Hz ± 1Hz
0,35 mm, 1 oitava/min.

Reparo 2 × parafusos M4

A série FCT de chaves termoplásticas pré-conectadas ou M12 inclui 
4 famílias de produtos caracterizados pelo diferente tipo de conexão 
(conexão pré-conectada ou M12) e a orientação da saída da conexão 
(horizontal ou vertical):

- Série FCT: com conexão horizontal pré-conectada na lateral.
- Série FCT2V: com conexão vertical pré-conectada na parte inferior.
- Série FCTML: com conexão horizontal M12 na lateral.
- Série FCTMV: com conexão vertical M12 na parte inferior.

- Série FCT2L..EX/FCT2V..EX: Disponível em nosso catálogo 
dedicado a componentes para uso em áreas perigosas e atmosferas 
potencialmente explosivas, as seguintes chaves fim de curso 
termoplásticas pré-conectadas são certificadas pela ATEX e IECEx.

A série FCTM de chaves fim de curso industriais está disponível com 
um conector M12 de 4 pinos integrado na caixa da chave fim de curso 
para fiação rápida.
Essa série de chaves fim de curso industriais está disponível com o 
conector M12 para a entrada de cabos horizontais ou verticais. 
As chaves com conectores M12 permitem maior flexibilidade de 
instalação e uma substituição mais rápida da fiação do que as chaves 
fim de curso padrão conectadas pelo cliente.

A Giovenzana também oferece chaves fim de curso pré-conectadas 
com cabo padrão de 2 m ou com comprimentos personalizados sob 
encomenda (série FCTL). 
As chaves fim de curso termoplásticas da série FTC têm uma classe de 
proteção IP67 para uso em ambientes severos.

São equipadas com atuadores de pistão, rolete, alavanca e haste 
ajustável e uma carcaça com duplo isolamento. 

SÉRIE FCT

ESPECIFICAÇÕES

100

SÉRIE FCT
chaves fim de curso em termoplástico pré-cabeadas 

e com conexão M12 
E

100



SÉRIE FCT 
Chaves fim de curso em termoplástico pré-cabeadas e com conexão M12 E

102 103

ATUADORES
Disponível:

 botão, alavanca, rolete, haste, mola

CONEXÃO HORIZONTAL 
PRÉ-CONECTADA
na lateral dos comutadores

L

V CONEXÃO VERTICAL PRÉ-CONECTADA

CONEXÃO HORIZONTAL PRÉ-CONECTADA L

V CONEXÃO VERTICAL M12

CONEXÃO HORIZONTAL M12 

DESCRIÇÃO DA ESTRUTURA
PRÉ-CONECTADA

ELEMENTOS DE CONTATO INTERNO 
X11: 1NO+1NC - ação lenta (Za)

Z11: 1NO+1NC - ação rápida (Zb)

FCT2L

ATUADORES
Disponível:

 botão, alavanca, rolete, haste, mola

CONEXÃO VERTICAL PRÉ-CONECTADA
na parte inferior dos comutadores

ELEMENTOS DE CONTATO INTERNO
X11: 1NO+1NC - ação lenta (Za)

Z11: 1NO+1NC - ação rápida (Zb)

FCT2V

DESCRIÇÃO DA ESTRUTURA
M12 CONNECTION

ATUADORES
Disponível:

 botão, alavanca, rolete, haste, mola

CONEXÃO HORIZONTAL M12
na lateral dos comutadores

ELEMENTOS DE CONTATO INTERNO
X11: 1NO+1NC - ação lenta (Za)

Z11: 1NO+1NC - ação rápida (Zb)

FCTML

ATUADORES
Disponível:

 botão, alavanca, rolete, haste, mola

CONEXÃO VERTICAL M12
na parte inferior dos comutadores

ELEMENTOS DE CONTATO INTERNO
X11: 1NO+1NC - ação lenta (Za)

Z11: 1NO+1NC - ação rápida (Zb)

FCTMV



SÉRIE FCT 
Chaves fim de curso em termoplástico pré-cabeadas e com conexão M12 E

104 105

01

ATUADORES1

1

2

3

BLOCOS DE CONTATO2

TIPO DE CONEXÃO3

Pré-conectada
(padrão com cabo de 2 m) 

Conexão personalizada pré-conectada
(com comprimento de cabo personalizado) 

Conexões M12 

ORIENTAÇÃO DA CONEXÃO3

L = horizontal 
(conexão lateral)

V = vertical 
(conexão parte inferior)

PRÉ-CONECTADA M12

02 03 04

05 06 07 08

09 10 11

3

FCT - VISÃO GERAL DA SELEÇÃO DE PRODUTOS

13

Zb

21

14 22

13

Za

21

14 22

X11
1NO+1NC - ação lenta (Zb)

Z11
1NO+1NC - ação rápida (Za)

TIPOS DE CONTATO CATEGORIAS

X11 1NO+1NC ação lenta (Zb)
A300
Q300

AC15: 
120 V - 3 A
240 V - 1,5 A
DC13: 
125 V - 0,55 A
240 V - 0,27 A

Z11 1NO+1NC ação rápida (Za)
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SÉRIE

FCT
chaves fim de curso 
em termoplástico

TIPO DE 
CONEXÃO

2
pré-conexão 
com cabo de 2 m 
(padrão)
x
pré-conexão 
com cabo de 
comprimento 
personalizado

(comprimento = x 
metros)
M
Conector M12

TIPO DE CONTATO

X11
1NO+1NC
ação lenta (Zb)
Z11
1NO+1NC
ação rápida (Za)

F C T 1 1

ORIENTAÇÃO 
DA CONEXÃO

L
saída horizontal
V
saída vertical

ATUADOR

01
botão de extremidade em 
metal
02
botão com rolete em aço
03
Botão com rolete em aço 90°
04
alavanca giratória em metal 
com rolete de nylon Ø17.5 
05
alavanca giratória em metal 
ajustável com rolete de nylon 
Ø17.5 
 06
botão de extremidade em 
metal com flange roscado
07
botão com rolete em aço com 
flange roscado
08
botão com rolete em aço 90° 
com flange roscado
09
botão de extremidade em metal 
com proteção de borracha
10
Alavanca com haste em aço 
ajustável
11
Haste flexível de extremidade 
termoplástica

CAIXA

D
plástico com 
espaçamento de 
furos de fixação 
de 20 mm

D0 1

Desenho técnico - tamanhos em mm

Tipo de contato Categorias Classificações
Percurso operacional Força 

operacional Abertura positiva Percurso 
total

PT1 PT2 - (ação 
lenta) OF POT 

(percurso) POF (força) TT

X11: 1NO+1NC ação lenta 
(Zb)

A300
Q300

AC15: 
120 V - 3 A
240 V - 1,5 A
DC13: 
125 V - 0,55 A
240 V - 0,27 A

2,0 mm 3,0 mm 12 N 3,3 mm 20 N 5,0 mm

Z11: 1NO+1NC ação 
rápida (Za) 2,0 mm 0,5 mm 9,8 N 5,2 mm 24 N 5,5 mm

(2) Orifícios de fixação

SÉ
RI

E 
FC

T

30

20

16

43
11

19
.8

54

(2)

6

FCT - VISÃO GERAL DA SELEÇÃO DE CÓDIGO

FIAÇÃO
CONEXÃO DE CABO INTERNA

X11
1NO+1NC - ação lenta (Zb)

Z11
1NO+1NC - ação rápida (Za)

13

Zb

21

14 22

13

Za

21

14 22

Pino 1Pino 2

Pino 3Pino 4

Pino 1Pino 2

Pino 3Pino 4

FIAÇÃO
DISPOSIÇÃO DOS PINOS DO CONECTOR

Pino 1Pino 2

Pino 4Pino 3

PIN COR DO CABO

1 PRETO

2 AZUL

3 PRETO

4 MARROM

FCT01
Chave fim de curso termoplástica pré-conectada ou M12 com botão de extremidade 
em metal
IP67

FCT X X 01 XXX D
Série Tipo de conexão Orientação da conexão Atuador Tipo de contato Caixa:
FCT chave fim 

de curso 
termoplástica

2 pré-conexão com cabo 
de 2 m (padrão) L saída horizontal 01 botão de 

extremidade 
em metal

X11: 
1NO+1NC

ação lenta 
(Zb)

D plástico com 
espaçamento de 
furos de fixação de 
20 mmx

pré-conexão com 
cabo de comprimento 
personalizado

V saída vertical Z11: 
1NO+1NC

ação 
rápida (Za)

M M12-conectado

Desenho técnico da saída da conexão - tamanhos em mm

Tipo de contato Diagramas de operaçon

X11
1NO+1NC
ação lenta 
(Zb)

Z11
1NO+1NC
ação rápida 
(Za)

10

~50

~10

12

(1)

13

~
50~

10

(1)

14.25

12
14

.2
5

PRÉ-CONECTADA M12

(1) x = comprimento do cabo em metros

0 5.0
21-22
13-14

3.0

2.0
3.3

2 1

4 3

13

Zb

21

14 22

0 2.0
21-22
13-14
21-22
13-14

0.5

5.2
2 1

4 3

13

Za

21

14 22
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Desenho técnico da saída da conexão - tamanhos em mm

Desenho técnico - tamanhos em mm

(2) Orifícios de fixação
(3) Rolete em aço

SÉ
RI

E 
FC

T

10

~50

~10

12

(1)

13

~
50~

10

(1)

14.25

12
14

.2
5

PRÉ-CONECTADA M12

Desenho técnico da saída da conexão - tamanhos em mm

Desenho técnico - tamanhos em mm

(2) Orifícios de fixação
(3) Rolete em aço

10

~50

~10

12

(1)

13

~
50~

10

(1)

14.25

12
14

.2
5

PRÉ-CONECTADA M12

(1) x = comprimento do cabo em metros

3.8

(3)

30

20

16

43
11

29
.8

54

(2)

6

(1) x = comprimento do cabo em metros

(3)

30

20

16

3.8

54

43
11

10
.9

29
.8

(2)

6

FCT02
Chave fim de curso termoplástica pré-conectada ou M12 com botão com rolete 
em aço
IP67

Tipo de contato Categorias Classificações
Percurso operacional Força 

operacional Abertura positiva Percurso 
total

PT1 PT2 - (ação 
lenta) OF POT 

(percurso) POF (força) TT

X11: 1NO+1NC ação lenta 
(Zb)

A300
Q300

AC15: 
120 V - 3 A
240 V - 1,5 A
DC13: 
125 V - 0,55 A
240 V - 0,27 A

2,0 mm 3,0 mm 12 N 3,3 mm 20 N 5,0 mm

Z11: 1NO+1NC ação 
rápida (Za) 2,0 mm 0,5 mm 9,8 N 5,2 mm 24 N 5,5 mm

FCT03
Chave fim de curso termoplástica pré-conectada ou M12 com botão com rolete 
em aço 90°
IP67

Tipo de contato Categorias Classificações
Percurso operacional Força 

operacional Abertura positiva Percurso 
total

PT1 PT2 - (ação 
lenta) OF POT 

(percurso) POF (força) TT

X11: 1NO+1NC ação 
lenta (Zb)

A300
Q300

AC15: 
120 V - 3 A
240 V - 1,5 A
DC13: 
125 V - 0,55 A
240 V - 0,27 A

2,0 mm 3,0 mm 12 N 3,3 mm 20 N 5,0 mm

Z11: 1NO+1NC
ação 
rápida 
(Za)

2,0 mm 0,5 mm 9,8 N 5,2 mm 24 N 5,5 mm

Tipo de contato Diagramas de operaçon

X11
1NO+1NC
ação lenta 
(Zb)

Z11
1NO+1NC
ação rápida 
(Za)

0
21-22
13-14

3.0

2.0
3.3

2 1

4 3

13

Zb

21

14 22

5.0

0
21-22
13-14
21-22
13-14

0.5

5.2
2 1

4 3

13

Za

21

14 22

Tipo de contato Diagramas de operaçon

X11
1NO+1NC
ação lenta 
(Zb)

Z11
1NO+1NC
ação rápida 
(Za)

0
21-22
13-14

3.0

2.0
3.3

2 1

4 3

13

Zb

21

14 22

5.0

0
21-22
13-14
21-22
13-14

0.5

5.2
2 1

4 3

13

Za

21

14 22

FCT X X 02 XXX D
Série Tipo de conexão Orientação da conexão Atuador Tipo de contato Caixa:
FCT chave fim 

de curso 
termoplástica

2 pré-conexão com cabo 
de 2 m (padrão) L saída horizontal 02 botão 

com rolete 
em aço

X11: 
1NO+1NC

ação lenta 
(Zb)

D plástico com 
espaçamento de 
furos de fixação de 
20 mmx

pré-conexão com 
cabo de comprimento 
personalizado

V saída vertical Z11: 
1NO+1NC

ação 
rápida (Za)

M M12-conectado

FCT X X 03 XXX D
Série Tipo de conexão Orientação da conexão Atuador Tipo de contato Caixa:
FCT chave fim 

de curso 
termoplástica

2 pré-conexão com cabo 
de 2 m (padrão) L saída horizontal 03 botão com 

rolete em 
aço 90°

X11: 
1NO+1NC

ação lenta 
(Zb)

D plástico com 
espaçamento de 
furos de fixação de 
20 mmx

pré-conexão com 
cabo de comprimento 
personalizado

V saída vertical Z11: 
1NO+1NC

ação 
rápida (Za)

M M12-conectado
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Desenho técnico da saída da conexão - tamanhos em mm

Desenho técnico - tamanhos em mm

(2) Orifícios de fixação
(4) Rolete de nylon
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PRÉ-CONECTADA M12

Desenho técnico da saída da conexão - tamanhos em mm

Desenho técnico - tamanhos em mm

(2) Orifícios de fixação
(4) Rolete de nylon
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~50

~10

12

(1)

13

~
50~

10

(1)

14.25

12
14

.2
5

PRÉ-CONECTADA M12

(1) x = comprimento do cabo em metros (1) x = comprimento do cabo em metros

7.17.1

(4)

36.4
41.8

30

20

16

43
11

18
43

51
.8

54

(2)

6

30

20

16

43
11

54

18

7.1

37.6
29.3

(2)

(4)

6

FCT04
Chave fim de curso termoplástica pré-conectada ou M12 com alavanca giratória 
em metal com rolete em nylon Ø17.5 
IP67

Tipo de contato Categorias Classificações
Percurso operacional Força 

operacional Abertura positiva Percurso 
total

PT1 PT2 - (ação 
lenta) OF POT 

(percurso) POF (força) TT

X11: 1NO+1NC ação lenta 
(Zb)

A300
Q300

AC15: 
120 V - 3 A
240 V - 1,5 A
DC13: 
125 V - 0,55 A
240 V - 0,27 A

35° 45° 2 N 60° 4 N 80°

Z11: 1NO+1NC ação 
rápida (Za) 35° 20° 3 N 75° 6 N 85°

FCT05
Chave fim de curso termoplástica pré-conectada ou M12 com alavanca giratória 
em metal ajustável com rolete de nylon Ø17.5 
IP67

Tipo de contato Categorias Classificações
Percurso operacional Força 

operacional Abertura positiva Percurso 
total

PT1 PT2 - (ação 
lenta) OF POT 

(percurso) POF (força) TT

X11: 1NO+1NC ação lenta 
(Zb)

A300
Q300

AC15: 
120 V - 3 A
240 V - 1,5 A
DC13: 
125 V - 0,55 A
240 V - 0,27 A

35° 45° 2 N 60° 4 N 80°

Z11: 1NO+1NC ação 
rápida (Za) 35° 20° 3 N 75° 6 N 85°

Tipo de contato Diagramas de operaçon

X11
1NO+1NC
ação lenta 
(Zb)

Z11
1NO+1NC
ação rápida 
(Za)

21-22
13-14

80°80°

45° 45°

35°35°
60° 60° 2 1

4 3

13

Zb

21

14 22

21-22
13-14
21-22
13-14

75° 75°
35°35°

20°20°

85°85° 2 1

4 3

13

Za

21

14 22

Tipo de contato Diagramas de operaçon

X11
1NO+1NC
ação lenta 
(Zb)

Z11
1NO+1NC
ação rápida 
(Za)

21-22
13-14

80°80°

45° 45°

35°35°
60° 60° 2 1

4 3

13

Zb

21

14 22

21-22
13-14
21-22
13-14

75° 75°
35°35°

20°20°

85°85° 2 1

4 3

13

Za

21

14 22

FCT X X 04 XXX D
Série Tipo de conexão Orientação da conexão Atuador Tipo de contato Caixa:
FCT chave fim 

de curso 
termoplástica

2 pré-conexão com cabo 
de 2 m (padrão) L saída horizontal 04 alavanca 

giratória em 
metal com 
rolete de 
nylon Ø17.5

X11: 
1NO+1NC

ação lenta 
(Zb)

D plástico com 
espaçamento de 
furos de fixação de 
20 mmx

pré-conexão com 
cabo de comprimento 
personalizado

V saída vertical Z11: 
1NO+1NC

ação 
rápida (Za)

M M12-conectado

FCT X X 05 XXX D
Série Tipo de conexão Orientação da conexão Atuador Tipo de contato Caixa:
FCT chave fim 

de curso 
termoplástica

2 pré-conexão com cabo 
de 2 m (padrão) L saída horizontal 05 alavanca 

giratória 
em metal 
ajustável 
com rolete 
de nylon 
Ø17.5 

X11: 
1NO+1NC

ação lenta 
(Zb)

D plástico com 
espaçamento de 
furos de fixação de 
20 mmx

pré-conexão com 
cabo de comprimento 
personalizado

V saída vertical Z11: 
1NO+1NC

ação 
rápida (Za)

M M12-conectado
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Desenho técnico da saída da conexão - tamanhos em mm

Desenho técnico - tamanhos em mm

(2) Orifícios de fixação
(3) Rolete em aço
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PRÉ-CONECTADA M12

Desenho técnico da saída da conexão - tamanhos em mm

Desenho técnico - tamanhos em mm

(2) Orifícios de fixação
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~
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14.25
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PRÉ-CONECTADA M12

(1) x = comprimento do cabo em metros (1) x = comprimento do cabo em metros
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54

(2)

6

30

20
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11

44
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3.8

(2)

(3)

6

FCT06
Chave fim de curso em termoplástico pré-conectada ou M12 com botão de 
extremidade em metal com flange roscado 
IP67

Tipo de contato Categorias Classificações
Percurso operacional Força 

operacional Abertura positiva Percurso 
total

PT1 PT2 - (ação 
lenta) OF POT 

(percurso) POF (força) TT

X11: 1NO+1NC ação lenta 
(Zb)

A300
Q300

AC15: 
120 V - 3 A
240 V - 1,5 A
DC13: 
125 V - 0,55 A
240 V - 0,27 A

2,0 mm 3,0 mm 12 N 3,3 mm 20 N 5,0 mm

Z11: 1NO+1NC ação 
rápida (Za) 2,0 mm 0,5 mm 9,8 N 5,2 mm 24 N 5,5 mm

FCT07
Chave fim de curso termoplástica pré-conectada ou M12 com botão com rolete 
em aço com flange roscado 
IP67

Tipo de contato Categorias Classificações
Percurso operacional Força 

operacional Abertura positiva Percurso 
total

PT1 PT2 - (ação 
lenta) OF POT 

(percurso) POF (força) TT

X11: 1NO+1NC ação lenta 
(Zb)

A300
Q300

AC15: 
120 V - 3 A
240 V - 1,5 A
DC13: 
125 V - 0,55 A
240 V - 0,27 A

2,0 mm 3,0 mm 12 N 3,3 mm 20 N 5,0 mm

Z11: 1NO+1NC ação rápida 
(Za) 2,0 mm 0,5 mm 9,8 N 5,2 mm 24 N 5,5 mm

Tipo de contato Diagramas de operaçon

X11
1NO+1NC
ação lenta 
(Zb)

Z11
1NO+1NC
ação rápida 
(Za)

0
21-22
13-14

3.0

2.0
3.3

2 1

4 3

13

Zb

21

14 22

5.0

0
21-22
13-14
21-22
13-14

0.5

5.2
2 1

4 3

13

Za

21

14 22

Tipo de contato Diagramas de operaçon

X11
1NO+1NC
ação lenta 
(Zb)

Z11
1NO+1NC
ação rápida 
(Za)

0
21-22
13-14

3.0

2.0
3.3

2 1

4 3

13

Zb

21

14 22

5.0

0
21-22
13-14
21-22
13-14

0.5

5.2
2 1

4 3

13

Za

21

14 22

FCT X X 06 XXX D
Série Tipo de conexão Orientação da conexão Atuador Tipo de contato Caixa:
FCT chave fim 

de curso 
termoplástica

2 pré-conexão com cabo 
de 2 m (padrão) L saída horizontal 06 botão de 

extremidade 
em metal 
com flange 
roscado

X11: 
1NO+1NC

ação lenta 
(Zb)

D plástico com 
espaçamento de 
furos de fixação de 
20 mmx

pré-conexão com 
cabo de comprimento 
personalizado

V saída vertical Z11: 
1NO+1NC

ação 
rápida (Za)

M M12-conectado

FCT X X 07 XXX D
Série Tipo de conexão Orientação da conexão Atuador Tipo de contato Caixa:
FCT chave fim 

de curso 
termoplástica

2 pré-conexão com cabo 
de 2 m (padrão) L saída horizontal 07 botão com 

rolete em 
aço com 
flange 
roscado

X11: 
1NO+1NC

ação lenta 
(Zb)

D plástico com 
espaçamento de 
furos de fixação de 
20 mmx

pré-conexão com 
cabo de comprimento 
personalizado

V saída vertical Z11: 
1NO+1NC

ação 
rápida (Za)

M M12-conectado
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Desenho técnico da saída da conexão - tamanhos em mm

Desenho técnico - tamanhos em mm

(2) Orifícios de fixação
(3) Rolete em aço
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PRÉ-CONECTADA M12

(1) x = comprimento do cabo em metros

Desenho técnico da saída da conexão - tamanhos em mm

Desenho técnico - tamanhos em mm

(2) Orifícios de fixação
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~
50~
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14.25
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PRÉ-CONECTADA M12

(1) x = comprimento do cabo em metros
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(2)

(3)

6
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20

16

43
11
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54

(2)

6

FCT08
Chave fim de curso termoplástica pré-conectada ou M12 com botão com rolete 
em aço 90° com flage roscado 
IP67

Tipo de contato Categorias Classificações
Percurso operacional Força 

operacional Abertura positiva Percurso 
total

PT1 PT2 - (ação 
lenta) OF POT 

(percurso) POF (força) TT

X11: 1NO+1NC ação lenta 
(Zb)

A300
Q300

AC15: 
120 V - 3 A
240 V - 1,5 A
DC13: 
125 V - 0,55 A
240 V - 0,27 A

2,0 mm 3,0 mm 12 N 3,3 mm 20 N 5,0 mm

Z11: 1NO+1NC ação 
rápida (Za) 2,0 mm 0,5 mm 9,8 N 5,2 mm 24 N 5,5 mm

FCT09
Chave fim de curso termoplástica pré-conectada ou M12 com botão de 
extremidade em metal com proteção de borracha 
IP67

Tipo de contato Categorias Classificações
Percurso operacional Força 

operacional Abertura positiva Percurso 
total

PT1 PT2 - (ação 
lenta) OF POT 

(percurso) POF (força) TT

X11: 1NO+1NC ação 
lenta (Zb)

A300
Q300

AC15: 
120 V - 3 A
240 V - 1,5 A
DC13: 
125 V - 0,55 A
240 V - 0,27 A

2,5 mm 3,5 mm 12 N 3,3 mm 20 N 5,0 mm

Z11: 1NO+1NC
ação 
rápida 
(Za)

2,5 mm 1,0 mm 9,8 N 5,2 mm 24 N 5,5 mm

Tipo de contato Diagramas de operaçon

X11
1NO+1NC
ação lenta 
(Zb)

Z11
1NO+1NC
ação rápida 
(Za)

0
21-22
13-14

3.0

2.0
3.3

2 1

4 3

13

Zb

21

14 22

5.0

0
21-22
13-14
21-22
13-14

0.5

5.2
2 1

4 3

13

Za

21

14 22

Tipo de contato Diagramas de operaçon

X11
1NO+1NC
ação lenta 
(Zb)

Z11
1NO+1NC
ação rápida 
(Za)

0 2.5
21-22
13-14
21-22
13-14

1.0

5.2 2 1

4 3

13

Za

21

14 22

0
21-22
13-14

3.5

2.5
3.3

2 1

4 3

13

Zb

21

14 22

FCT X X 08 XXX D
Série Tipo de conexão Orientação da conexão Atuador Tipo de contato Caixa:
FCT chave fim 

de curso 
termoplástica

2 pré-conexão com cabo 
de 2 m (padrão) L saída horizontal 08 botão com 

rolete em 
aço 90° 
com flange 
roscado

X11: 
1NO+1NC

ação lenta 
(Zb)

D plástico com 
espaçamento de 
furos de fixação de 
20 mmx

pré-conexão com 
cabo de comprimento 
personalizado

V saída vertical Z11: 
1NO+1NC

ação 
rápida (Za)

M M12-conectado

FCT X X 09 XXX D
Série Tipo de conexão Orientação da conexão Atuador Tipo de contato Caixa:
FCT chave fim 

de curso 
termoplástica

2 pré-conexão com cabo 
de 2 m (padrão) L saída horizontal 09 botão de 

extremidade 
em metal com 
proteção de 
borracha

X11: 
1NO+1NC

ação lenta 
(Zb)

D plástico com 
espaçamento de 
furos de fixação de 
20 mmx

pré-conexão com 
cabo de comprimento 
personalizado

V saída vertical Z11: 
1NO+1NC

ação 
rápida (Za)

M M12-conectado
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Desenho técnico da saída da conexão - tamanhos em mm

Desenho técnico - tamanhos em mm

(2) Orifícios de fixação
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PRÉ-CONECTADA M12

Desenho técnico da saída da conexão - tamanhos em mm

Desenho técnico - tamanhos em mm

(2) Orifícios de fixação
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PRÉ-CONECTADA M12

(1) x = comprimento do cabo em metros (1) x = comprimento do cabo em metros
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FCT10
Chave fim de curso termoplástica pré-conectada ou M12 com alavanca com haste 
em aço ajustável
IP67

Tipo de contato Categorias Classificações
Percurso operacional Força 

operacional Abertura positiva Percurso 
total

PT1 PT2 - (ação 
lenta) OF POT 

(percurso) POF (força) TT

X11: 1NO+1NC ação lenta 
(Zb)

A300
Q300

AC15: 
120 V - 3 A
240 V - 1,5 A
DC13: 
125 V - 0,55 A
240 V - 0,27 A

35° 45° 2 N 60° 4 N 80°

Z11: 1NO+1NC ação 
rápida (Za) 35° 20° 3 N 75° 6 N 85°

FCT11
Chave fim de curso termoplástica pré-conectada ou M12 com haste flexível  de 
extremidade termoplástica 
IP67

Tipo de contato Categorias Classificações
Percurso operacional Força 

operacional Abertura positiva Percurso 
total

PT1 PT2 - (ação 
lenta) OF POT 

(percurso) POF (força) TT

X11: 1NO+1NC ação lenta 
(Zb)

A300
Q300

AC15: 
120 V - 3 A
240 V - 1,5 A
DC13: 
125 V - 0,55 A
240 V - 0,27 A

12° 21° - - - -

Z11: 1NO+1NC ação 
rápida (Za) 18° 3° - - - -

Tipo de contato Diagramas de operaçon

X11
1NO+1NC
ação lenta 
(Zb)

Z11
1NO+1NC
ação rápida 
(Za)

21-22
13-14

80°80°

45° 45°

35°35°
60° 60° 2 1

4 3

13

Zb

21

14 22

21-22
13-14
21-22
13-14

75° 75°
35°35°

20°20°

85°85° 2 1

4 3

13

Za

21

14 22

Tipo de contato Diagramas de operaçon

X11
1NO+1NC
ação lenta 
(Zb)

Z11
1NO+1NC
ação rápida 
(Za)

21-22
13-14

21° 21°

12°12°

2 1

4 3

13

Zb

21

14 22

21-22
13-14
21-22
13-14

18°18°

3°3°

2 1

4 3

13

Za

21

14 22

FCT X X 10 XXX D
Série Tipo de conexão Orientação da conexão Atuador Tipo de contato Caixa:
FCT chave fim 

de curso 
termoplástica

2 pré-conexão com cabo 
de 2 m (padrão) L saída horizontal 10 alavanca 

com haste 
em aço 
ajustável

X11: 
1NO+1NC

ação lenta 
(Zb)

D plástico com 
espaçamento de 
furos de fixação de 
20 mmx

pré-conexão com 
cabo de comprimento 
personalizado

V saída vertical Z11: 
1NO+1NC

ação 
rápida (Za)

M M12-conectado

FCT X X 11 XXX D
Série Tipo de conexão Orientação da conexão Atuador Tipo de contato Caixa:
FCT chave fim 

de curso 
termoplástica

2 pré-conexão com cabo 
de 2 m (padrão) L saída horizontal 11 haste flexível 

de extremidade 
termoplástica

X11: 
1NO+1NC

ação lenta 
(Zb)

D plástico com 
espaçamento de 
furos de fixação de 
20 mmx

pré-conexão com 
cabo de comprimento 
personalizado

V saída vertical Z11: 
1NO+1NC

ação 
rápida (Za)

M M12-conectado



SÉRIE MFI 
Microchaves F

119

Normas IEC/EN 61058, UL 1054
Aprovações CE, CCC, cRUus e UKCA
Temperatura operacional -25 ... +85°C (-13 ... +185°F)
Expectativa máxima de 
vida mecânica 

1 × 106 ciclos
elétrico 5 × 105 ciclos

Corrente térmica nominal Ith 8 A
Tensão nominal da linha Ui 250 V AC
Tensão nominal de 
impulso suportada

Uimp 1500 V

Corrente de operação nominal: Ie Carga resistiva: 8 A - 250 V
Carga indutiva: 3 A - 250 V

Grau de Poluição 2
Proteção contra choques elétricos Classe II

Uma microchave é um interruptor usado na eletrônica para 
interromper ou desviar pequenas correntes. 
Tem um mecanismo de contato que é coberto por uma caixa e tem 
um atuador de controle na parte externa do interruptor. 
Uma microchave requer muito pouca força para operar. 
A distância de contato do comutador é, portanto, bastante pequena.

Uma microchave é uma solução projetada para controlar o movimento 
de uma parte mecânica e é utilizada em aparelhos domésticos, 
equipamentos eletrônicos, máquinas automáticas e carros elétricos. 

A Giovenzana oferece diferentes tipos de microchaves que podem 
ser facilmente adaptadas a diferentes equipamentos e exigências. 

Estão disponíveis em seis séries diferentes de microchaves, 
normalizadas com contatos autolimpantes e diferentes tipos de 
acionamento:

- Série MFI: com terminais faston 6.3 × 0.8 mm;
- Série MFI.S: com terminais soldados;
- Série MFI.ST: com terminais de parafusos (M3 para fio 1.5 mm2);
- Série MFI.STP: com terminais de parafusos (M3 para fio 1.5 mm2) 
  e proteção da placa; 
- Série  MFI.T: com terminais faston 6.3 × 0.8 mm e atuador de torre 
  com flange roscado; 

- Série MFI.EX: ATEX e IECEx microchaves para uso em áreas 
  perigosas e atmosferas potencialmente explosivas. Conheça-as em   
  nosso catálogo dedicado.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS
- Comutação rápida e confiável, independente da velocidade de 
  acionamento.
- Altas potências elétricas com dimensões reduzidas.
- Alta precisão de repetição de pontos e forças de comutação.
- Baixa força de operação.
- Abertura NC positiva.
- Vida útil muito longa.
- Equipado com contatos de comutação autolimpantes em liga de  
  prata.
- Contatos: 1NC+1NO (ação rápida)

SÉRIE MFI

ESPECIFICAÇÕES
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OF [N] Força operacional
Força, aplicada ao atuador, necessária 
para operar os contatos

RF [N] Força de liberação
Valor ao qual a força aplicada sobre o atuador 
deve ser reduzida para permitir que os contatos 
retornem à posição de liberação e reinicializem.

PT [mm] Pré-curso
A distância ou ângulo que o operador percorre 
desde a posição inicial até a posição de operação.

OT [mm] Sobrecurso
A distância ou ângulo que o operador 
percorre desde a posição de operação 
até a posição total de percurso.

MD [mm] Movimento diferencial
A distância ou ângulo que o operador percorre 
desde a posição de ativação até a posição 
de liberação na qual ocorre o rearme.

OP [mm] Posição de operação
Posição do atuador na qual os contatos são 
acionados com uma ação rápida, alcançada 
quando a força de acionamento é aplicada.

OF RF
PT OT MD

OP

Mola de retorno

Furo de fixação

Dispocitivo de operação (botão)

Caixa
Furo de fixação

Terminal NC 

Contato móvel

Contato fixo

Terminal NO

Pá de ação rápida

MARCAÇÃO

Termossoldado
Terminal COM

As microchaves são ativadas por um mecanismo de mola (ou engate). Pressionar o atuador ativa a operação de comutação, com 
uma força e curso pré-definidos. A própria velocidade de chaveamento é independente da velocidade de acionamento.

ALAVANCA DE CONTROLE
Uma alavanca de controle pode ser fixada a um interruptor de disparo para atender às exigências específicas de uma determinada 
aplicação. Isto geralmente muda o curso e as forças envolvidas na operação de comutação, dependendo do comprimento 
das alavancas. Ao conectar uma alavanca de acionamento apropriada, é possível aumentar o curso e/ou reduzir a força de 
acionamento necessária.

DISPOSITIVO DE CONTROLE ( BOTÃO)
A aplicação de força no gatilho de um interruptor de disparo libera o mecanismo que, por sua vez, aciona a operação de 
comutação.

ABERTURA POSITIVA
Um mecanismo interno adicional, composto de peças não resistentes, força a abertura dos contatos NC em caso de solda 
acidental (sobrecarga, curto-circuito, ...) ou falha do mecanismo de disparo. Os modelos equipados com esta função são 
particularmente adequados para aplicações relacionadas à segurança, de acordo com a norma ISO13849-1 ou EN60204-1. Para 
garantir o correto funcionamento da abertura positiva, o dispositivo de controle deve ser pressionado para a posição de abertura 
positiva ou para além dela.

Desenho técnico Série - Terminais Código Atuador

Série MFI
6,3 x 0,8 mm
Terminais Faston  

MFI Botão do pino

MFI.1 Alavanca com rolete longa

MFI.2 Alavanca com rolete simulada

MFI.3 Alavanca com rolete

MFI.4 Alavanca Longa

MFI.5 Alavanca Média

MFI.6 Alavanca Curta

MFI.7 Alavanca com rolete 16 mm 

Séria MFI.S 
Terminais soldados

MFI .S Botão do pino

MFI.1S Alavanca com rolete longa

MFI.2S Alavanca com rolete simulada

MFI.3S Alavanca com rolete

MFI.4S Alavanca Longa

MFI.5S Alavanca Média

MFI.6S Alavanca Curta

MFI.7S Alavanca com rolete 16 mm

Série MFI.ST
Terminais com pa-
rafuso
M3 para fio 1.5 mm2

MFI .ST Botão do pino

MFI.1ST Alavanca com rolete longa

MFI.2ST Alavanca com rolete simulada

MFI.3ST Alavanca com rolete

MFI.4ST Alavanca Longa

MFI.5ST Alavanca Média

MFI.6ST Alavanca Curta

MFI.7ST Alavanca com rolete 16 mm

Série MFI.STP
Terminais com pa-
rafuso 
M3 para fio 1.5 mm2

+ proteção da placa

MFI .STP Botão do pino

MFI.1STP Alavanca com rolete longa

MFI.2STP Alavanca com rolete simulada

MFI.3STP Alavanca com rolete

MFI.4STP Alavanca Longa

MFI.5STP Alavanca Média

MFI.6STP Alavanca Curta

MFI.7STP Alavanca com rolete 16 mm

MFI.T
6,3 x 0,8 mm
Terminais Faston 
e atuador da torre 
com flange roscado

MFI .T Atuador da torre com 
flange roscado

DESCRIÇÃO DA ESTRUTURA

PERCURSOS E FORÇA DE ACIONAMENTO

MFI - SELEÇÃO DE PRODUTOS POR TIPO DE TERMINAL
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OF máx. 5,1 N
RF mín. 1,9 N
PT máx. 1,4 mm
OT mín. 0,8 mm
MD máx. 0,3 mm

OP 14,4 ± 
0,5 mm

Botão do pino 

OF [N] Força operacional
RF [N] Força de liberação
PT [mm] Pré-percurso
OT [mm] Sobrecurso
MD [mm] Movimento diferencial 
OP [mm] Posição de operação

OF RF
PT OT MD

OP

4

O
P

PT

20.5

3.0

33.7 ±0.50

0.7t

4.5

(1)
(2)

O
P

PT

33.1 ±0.50

4.2
(1)

O
P

PT

0.7t

20.2 ±0.5

0.7t

4.5

(1)
(3)

O
P

PT

MFI MFI.S MFI.ST MFI.STP

OF máx. 3,2 N
RF mín. 1,0 N
PT máx. 3,3 mm
OT mín. 0,8 mm
MD máx. 0,8 mm

OP 17,4 ± 
0,8 mm

Alavanca com rolete longa

MFI.1 MFI.1S MFI.1ST MFI.1STP

OF máx. 3,2 N
RF mín. 1,0 N
PT máx. 3,3 mm
OT mín. 0,8 mm
MD máx. 0,8 mm

OP 17,4 ± 
0,8 mm

Alavanca com rolete simulada

MFI.2 MFI.2S MFI.2ST MFI.2STP

OF máx. 5,1 N
RF mín. 1,9 N
PT máx. 1,4 mm
OT mín. 0,6 mm
MD máx. 0,6 mm

OP 20,3 ± 
0,8 mm

Alavanca com rolete

MFI.3 MFI.3S MFI.3ST MFI.3STP

OF máx. 1,3 N
RF mín. 0,15 N
PT máx. 7,6 mm
OT mín. 2,2 mm
MD máx. 2,2 mm

OP 15,1 ± 
2,6 mm

Alavanca Longa

MFI.4 MFI.4S MFI.4ST MFI.4STP

62.3 ±0.50

0.6t
4.2

(1)

O
P

PT

(1) Alavanca de aço inoxidável (2) Rolete de plástico (3) Rolete de aço inoxidável 

OF máx. 3,2 N
RF mín. 1,2 N
PT máx. 3,3 mm
OT mín. 0,8 mm
MD máx. 0,8 mm

OP 15,1 ± 
1,2 mm

Alavanca Média

MFI.5 MFI.5S MFI.5ST MFI.5STP

OF máx. 5,1 N
RF mín. 1,9 N
PT máx. 1,6 mm
OT mín. 0,6 mm
MD máx. 0,6 mm

OP 15,1 ± 
0,6 mm

Alavanca Curta

MFI.6 MFI.6S MFI.6ST MFI.6STP

OF máx. 4,5 N
RF mín. 1,9 N
PT máx. 1,8 mm
OT mín. 0,8 mm
MD máx. 0,6 mm

OP 21,1 ± 
0,6 mm

Alavanca com rolete 16 mm

MFI.7 MFI.7S MFI.7ST MFI.7STP

TERMINAIS COM PARAFUSO TERMINAIS COM PARAFUSO + PROTEÇÃO DA PLACA

2.8

6.
6

3.
3

3.
2

10
.4

2.
8

3.5
7.2

10.1

16
.0

22.4
28.0 (10)

TERMINAIS FASTON TERMINAIS SOLDADOS

6.
6

3.
3

5
10.1

16
.0

10
.4

2.
8

2.8

3.
23.5

22.4
28.0 (3)

35.0 ±0.50

0.7t4.2 (1)

O
P

PT

22.1 ±0.50

0.7t (1)

O
P

PT4.2

22.5 ±0.50

0.7t (1)
(3)

O
P

PT

4.8

10.1
8.1

16
.0

10
.4

2.
8

2.8

3.
23.5

22.4
28.0 (12) 22.4

40
14.8

25
.016

.0

10
.4

2.
8

3.
23.5

10.1
8.1

OF máx. 6,0 N
RF mín. 2,0 N
PT máx. 2,2 mm
OT mín. 3,3 mm
MD máx. 0,5 mm

OP 21,2 ± 
0,8 mm

Atuador da torre com flange roscado

MFI.T

SÉRIE

MFI
Microchaves

ATUADOR

em branco botão do pino
1 alavanca com rolete longa
2 alavanca com rolete simulada
3 alavanca com rolete
4 alavanca longa
5 alavanca média
6 alavanca curta
7 alavanca com rolete 16 mm

TIPO DE TERMINAL

em branco 6.3 × 0.8 mm faston
S soldado
ST parafuso
STP parafuso + proteção da placa
T atuador da torre com flange roscado

M F I SÉ
RI

E 
M

FI

MFI - VISÃO GERAL DA SELEÇÃO DE CÓDIGOS

.

O
P

PT

28.5

15.2
14
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Aprovações CE, UL e UKCA
Classificação
Tensão nominal de contato UL 61058 125 V AC 250 V AC 125 V DC 250 V DC
Corrente máxima de contato 15 A 15 A 0,5 A 0,25 A
Características elétricas
Resistência máxima de contato Inicial 15 mΩ
Resistência mínima de isolamento a 500 V DC 100 MΩ 
Tensão de resistência dielétrica por 1 minuto 1000 V AC (50 ou 60 Hz)
Características mecânicas 
Velocidade operacional 0.1 mm/s ... 1 m/s
Frequência de trabalho 30 operações por minuto
Vibração 10 ... 55 Hz, 1,5 mm de dupla amplitude

Vida operacional mínima elétrica 1 × 105 ciclos
mecânica 1 × 106 ciclos

Características climáticas
Temperatura operacional Certificação UL 0 ... +55°C (umidade máxima de 60%)
Grau de proteção com acessório IP40

Uma microchave, mais conhecida como chave de ação rápida, 
contém um mecanismo de mola que abre e fecha as conexões entre 
2 dispositivos, mudando rapidamente a direção da corrente.

A Giovenzana oferece microchaves com um grau de proteção IP40 
(com caixa terminal MZA8000) com resistência a altas temperaturas 
e uma longa vida útil. O design compacto, ergonômico e funcional 
atende às necessidades de várias aplicações no campo industrial.

A ampla escolha de atuadores permite que a maioria das exigências 
de instalação sejam atendidas. Elas são usadas principalmente em 
equipamentos de oficina, dispositivos de comunicação, instrumentos 
de teste, aparelhos domésticos, equipamentos eletromédicos, 
instrumentos de automação elétrica, guindastes e elevadores, etc. 

As microchaves da série MZ são divididas em duas linhas 
caracterizadas por diferentes conexões elétricas:
- MZS: com terminais de parafuso;
- MZW: com terminais soldados.

Essas duas linhas, por sua vez, são divididas em dois grupos 
caracterizados por corpo normal (as microchaves do  grupo 13) e 
por corpo elevado (as microchaves do grupo 17).

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS
- Microchaves de alta precisão e ação rápida.
- Vários tipos de atuadores estão disponíveis.
- O mecanismo de mola comuta os contatos elétricos dentro das 
  microchaves.  
- A direção da fonte de alimentação muda rapidamente entre os 
  dispositivos conectados às microchaves. 
- Amplas margens de velocidade de operação.
- Disponível para uso geral.

SÉRIE MZ

ESPECIFICAÇÕES

SAFET Y US-C A

E515312

124

SÉRIE MZ
parafuso, terminais soldados microchavesG

124



SÉRIE MZ 
Microchaves G

126 127

Terminais com parafuso Terminais soldados Código Atuador

1300 Botão curto Ø2.3

1301 Alavanca flexível

1303 Alavanca flexível com rolete

1305 Botão longo Ø4

1306 Botão curto Ø7.2

1307 Botão para painel

1308 Botão com rolete para painel

1318 Botão com rolete transversal para painel

1701 Alavanca articulada

1702 Alavanca articulada curta

1703 Alavanca articulada com rolete 

1704 Alavanca articulada curta com rolete

1744 Alavanca articulada com 
rolete unidirectional 

MZA8000 Caixa do terminalAVAVC C AMC-AMC-11 AVAVC C AMC-AMC-11

MZS13.MZS13... MZW13.MZW13...

MZW17.MZW17...MZS17.MZS17...

MZS1300MZS1300

SAFESAFETYTY US-CA US-CA

E515312E515312

15A 125 / 250 15A 125 / 250 VAVACC

GIOVENZANAGIOVENZANA
ITITALALYY

MZS1301MZS1301

SAFESAFETYTY US-CA US-CA

E515312E515312

15A 125 / 250 15A 125 / 250 VAVACC

GIOVENZANAGIOVENZANA
ITITALALYY

MZS1303MZS1303

SAFESAFETYTY US-CA US-CA

E515312E515312

15A 125 / 250 15A 125 / 250 VAVACC

GIOVENZANAGIOVENZANA
ITITALALYY

MZS1305MZS1305

SAFESAFETYTY US-CA US-CA

E515312E515312

15A 125 / 250 15A 125 / 250 VAVACC

GIOVENZANAGIOVENZANA
ITITALALYY

MZS1306MZS1306

SAFESAFETYTY US-CA US-CA

E515312E515312

15A 125 / 250 15A 125 / 250 VAVACC

GIOVENZANAGIOVENZANA
ITITALALYY

MZS1308MZS1308

SAFESAFETYTY US-CA US-CA

E515312E515312

15A 125 / 250 V15A 125 / 250 VACAC

GIOVENZANAGIOVENZANA
ITITALALYY

MZS1318MZS1318

SAFESAFETYTY US-CA US-CA

E515312E515312

15A 125 / 250 15A 125 / 250 VAVACC

GIOVENZANAGIOVENZANA
ITITALALYY

MZS1701MZS1701

SAFESAFETYTY US-CA US-CA

E515312E515312

15A 125 / 250 V15A 125 / 250 VACAC

GIOVENZANAGIOVENZANA
ITITALALYY

MZS1702MZS1702

SAFESAFETYTY US-CA US-CA

E515312E515312

15A 125 / 250 V15A 125 / 250 VACAC

GIOVENZANAGIOVENZANA
ITITALALYY

MZS1703MZS1703

SAFESAFETYTY US-CA US-CA

E515312E515312

15A 125 / 250 V15A 125 / 250 VACAC

GIOVENZANAGIOVENZANA
ITITALALYY

MZS1704MZS1704

SAFESAFETYTY  US-CAUS-CA

E515312E515312

15A 125 / 250 V15A 125 / 250 VACAC

GIOVENZANAGIOVENZANA
ITITALALYY

MZS1744MZS1744

SAFESAFETYTY US-CA US-CA

E515312E515312

15A 125 / 250 V15A 125 / 250 VACAC

GIOVENZANAGIOVENZANA
ITITALALYY

MZW1300MZW1300

SAFESAFETYTY US-CA US-CA

E515312E515312

15A 125 / 250 15A 125 / 250 VAVACC

GIOVENZANAGIOVENZANA
ITITALALYY

MZW1301MZW1301

SAFESAFETYTY US-CA US-CA

E515312E515312

15A 125 / 250 15A 125 / 250 VAVACC

GIOVENZANAGIOVENZANA
ITITALALYY

MZS1307MZS1307

SAFESAFETYTY US-CA US-CA

E515312E515312

15A 125 / 250 15A 125 / 250 VAVACC

GIOVENZANAGIOVENZANA
ITITALALYY

MZW1303MZW1303

SAFESAFETYTY US-CA US-CA

E515312E515312

15A 125 / 250 15A 125 / 250 VAVACC

GIOVENZANAGIOVENZANA
ITITALALYY

MZW1305MZW1305

SAFESAFETYTY  US-CAUS-CA

E515312E515312

15A 125 / 250 15A 125 / 250 VAVACC

GIOVENZANAGIOVENZANA
ITITALALYY

MZW1306MZW1306

SAFESAFETYTY US-CA US-CA

E515312E515312

15A 125 / 250 15A 125 / 250 VAVACC

GIOVENZANAGIOVENZANA
ITITALALYY

MZW1307MZW1307

SAFESAFETYTY US-CA US-CA

E515312E515312

15A 125 / 250 15A 125 / 250 VAVACC

GIOVENZANAGIOVENZANA
ITITALALYY

MZW1308MZW1308

SAFETSAFET Y US-CY US-C AA

E515312E515312

15A 125 / 250 15A 125 / 250 VAVACC

GIOVENZANAGIOVENZANA
ITITALALYY

MZW1318MZW1318

SAFETSAFET Y US-CY US-C AA

E515312E515312

15A 125 / 250 15A 125 / 250 VAVACC

GIOVENZANAGIOVENZANA
ITITALALYY

MZW1701MZW1701

SAFESAFETYTY  US-CAUS-CA

E515312E515312

15A 125 / 250 15A 125 / 250 VAVACC

GIOVENZANAGIOVENZANA
ITITALALYY

MZW1702MZW1702

SAFESAFETYTY  US-CAUS-CA

E515312E515312

15A 125 / 250 15A 125 / 250 VAVACC

GIOVENZANAGIOVENZANA
ITITALALYY

MZW1703MZW1703

SAFESAFETYTY  US-CAUS-CA

E515312E515312

15A 125 / 250 15A 125 / 250 VAVACC

GIOVENZANAGIOVENZANA
ITITALALYY

MZW1704MZW1704

SAFETSAFET Y US-CAY US-CA

E515312E515312

15A 125 / 250 15A 125 / 250 VAVACC

GIOVENZANAGIOVENZANA
ITITALALYY

MZW1744MZW1744

SAFETSAFET Y US-CAY US-CA

E515312E515312

15A 125 / 250 15A 125 / 250 VAVACC

GIOVENZANAGIOVENZANA
ITITALALYY

MZS13 MZS17 MZW13 MZW17

TERMINAIS COM PARAFUSO TERMINAIS SOLDADOS

OF [N] Força operacional
Força, aplicada ao atuador, necessária 
para operar os contatos

RF [N] Força de liberação
Valor ao qual a força aplicada sobre o atuador 
deve ser reduzida para permitir que os contatos 
retornem à posição de liberação e reinicializem.

PT [mm] Pré-curso
A distância ou ângulo que o operador percorre 
desde a posição inicial até a posição de operação.

OT [mm] Sobrecurso
A distância ou ângulo que o operador 
percorre desde a posição de operação 
até a posição total de percurso.

MD [mm] Movimento diferencial
A distância ou ângulo que o operador percorre 
desde a posição de ativação até a posição 
de liberação na qual ocorre o rearme.

FP [mm] Posição inicial 
Posição inicial do atuador (sem forças aplicadas).

OP [mm] Posição de operação
Posição do atuador na qual os contatos são 
acionados com uma ação rápida, alcançada 
quando a força de acionamento é aplicada.

OF RF
PT OT MD

OP
FP

MZ - SELEÇÃO DE PRODUTOS POR TIPO DE TERMINAL

PERCURSOS E FORÇA DE ACIONAMENTO

MZ - SELEÇÃO DE PRODUTOS POR ALAVANCAS DE OPERAÇÃO
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25.4
49.2

20

COM NO NC

20

11.9

9.
1

24
17

.4
5

OF máx. 250 .. 350 g
RF mín. 114 g
PT máx. 0,4 mm
OT mín. 0,13 mm
MD máx. 0,10 mm
FP máx. -
OP 15,9 ± 0,4 mm

23.317.45

O
P

PT

24
.4

Botão curto Ø2.3

Alavanca flexível

OF máx. 141 g
RF mín. 14 g
PT máx. 4 mm
OT mín. 1,6 mm
MD máx. 1,3 mm
FP máx. 20,6 mm
OP 17,4 ± 0,8 mm

49.617.45

4.8

O
P FP

24
.4

Alavanca flexível com rolete

OF máx. 141 g
RF mín. 14 g
PT máx. 4 mm
OT mín. 1,6 mm
MD máx. 1,3 mm
FP máx. 31,8 mm
OP 28,6 ± 0,8 mm

OF RF
PT OT MD

OP
FP

Botão para painel

Botão com rolete para painel

Botão com rolete para painel

Botão longo Ø4

Botão curto Ø7.2

23.317.45

O
P

PT

24
.4

23.317.45

O
P

PT

24
.4

OF máx. 250 .. 350 g
RF mín. 114 g
PT máx. 0,4 mm
OT mín. 1,6 mm
MD máx. 0,10 mm
FP máx. -
OP 28,2 ± 0,5 mm

OF máx. 250 .. 350 g
RF mín. 114 g
PT máx. 0,4 mm
OT mín. 1,6 mm
MD máx. 0,10 mm
FP máx. -
OP 21,5 ± 0,5 mm

OF máx. 250 .. 350 g
RF mín. 114 g
PT máx. 0,4 mm
OT mín. 5,5 mm
MD máx. 0,10 mm
FP máx. -
OP 21,8 ± 0,8 mm

(1) 2 porcas sextavadas de cobre 3×15 mm  (2) 2 porcas sextavadas de cobre 3×17 mm (3) Rolete de aço inoxidável

OF máx. 250 .. 350 g
RF mín. 114 g
PT máx. 0,4 mm
OT mín. 3,58 mm
MD máx. 0,10 mm
FP máx. -
OP 33,4 ± 1,2 mm

OF máx. 250 .. 350 g
RF mín. 114 g
PT máx. 0,4 mm
OT mín. 3,58 mm
MD máx. 0,10 mm
FP máx. -
OP 33,4 ± 1,2 mm

OF [N] Força operacional
RF [N] Força de liberação
PT [mm] Pré-percurso
OT [mm] Sobrecurso
MD [mm] Movimento diferencial
FP [mm] Posição inicial
OP [mm] Posição de operação

SÉRIE

MZ microchaves

TIPO DE 
TERMINAL

S terminais com 
parafuso

M Z S

CONFIGURAÇÃO 
DO CORPO

13 padrão

1 3

TIPO DE ATUADOR

00 botão curto de Ø2,3
01 alavanca flexível
03 alavanca flexível com rolete
05 botão longo Ø4
06 botão curto de Ø7,2
07 botão para painel
08 botão com rolete para painel
18 botão com rolete transversal para 
      painel

MZS1300

MZS1301

MZS1303

MZS1305

MZS1306

MZS1307

MZS1308

MZS1318

PERCURSOS E FORÇA DE 
ACIONAMENTO

(1) 2 porcas sextavadas de cobre 3×15 mm  (2) 2 porcas sextavadas de cobre 3×17 mm (3) Rolete de aço inoxidável

4617.45

4

24
.4

O
P FP

SÉ
RI

E 
M

Z
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Alavanca articulada curta

Alavanca articulada com rolete
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Alavanca articulada 

OF máx. 70 g
RF mín. 14 g
PT máx. 10 mm
OT mín. 5,6 mm
MD máx. 1,27 mm
FP máx. 28,2 mm
OP 19 ± 0,8 mm

OF máx. 90 g
RF mín. 18 g
PT máx. 7 mm
OT mín. 3,5 mm
MD máx. 1 mm
FP máx. 26,2 mm
OP 19,8 ± 0,8 mm

OF máx. 100 g
RF mín. 22 g
PT máx. 7,1 mm
OT mín. 4 mm
MD máx. 1,02 mm
FP máx. 36,5 mm
OP 30,2 ± 0,8 mm

Alavanca articulada curta com rolete

26.2

17
.1

O
P FP

26.217.45

4

Alavanca articulada com rolete unidirectional

31.9
11.1

26.2

17
.1

O
P FP

17.45

4

OF máx. 160 g
RF mín. 42 g
PT máx. 2,7 mm
OT mín. 2,4 mm
MD máx. 0,5 mm
FP máx. 32,5 mm
OP 30,2 ± 0,4 mm

OF máx. 170 g
RF mín. 42 g
PT máx. 2,7 mm
OT mín. 2,4 mm
MD máx. 0,51 mm
FP máx. 43,6 mm
OP 41,3 ± 0,8 mm

SERIES

MZ microchaves

TIPO DE 
TERMINAL

S terminais com 
parafuso

M Z S

CONFIGURAÇÃO 
DO CORPO

17 articulado

1 7

TIPO DE ATUADOR

01 alavanca articulada
02 alavanca articulada curta
03 alavanca articulada com 
rolete
04 alavanca articulada curta 
com rolete
44 alavanca articulada com 
rolete unidirectional

MZS1701

OF RF
PT OT MD

OP
FP

OF [N] Força operacional
RF [N] Força de liberação
PT [mm] Pré-percurso
OT [mm] Sobrecurso
MD [mm] Movimento diferencial
FP [mm] Posição inicial
OP [mm] Posição de operação

PERCURSOS E FORÇA DE 
ACIONAMENTO

MZS1702

MZS1703

MZS1704

MZS1744
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E 
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Z

MZS17 TERMINAIS DE PARAFUSO - VISÃO GERAL DA SELEÇÃO DE CÓDIGOS



G

132 133

25.4
49.2

11.9

21
.3

40.3

3

COM
NO

NC
2

1

6.
4

17
.4

5

7.
7

23.317.45

O
P

PT

21
.7

49.617.45

4.8

O
P FP

21
.7

4617.45

4

O
P FP

21
.7

23.317.45

O
P

PT

21
.7

23.317.45

O
P

PT

21
.7

OF máx. 250 .. 350 g
RF mín. 114 g
PT máx. 0,4 mm
OT mín. 0,13 mm
MD máx. 0,10 mm
FP máx. -
OP 15,9 ± 0,4 mm

Botão curto Ø2.3

Alavanca flexível

OF máx. 141 g
RF mín. 14 g
PT máx. 4 mm
OT mín. 1,6 mm
MD máx. 1,3 mm
FP máx. 20,6 mm
OP 17,4 ± 0,8 mm

Alavanca flexível com rolete 

OF máx. 141 g
RF mín. 14 g
PT máx. 4 mm
OT mín. 1,6 mm
MD máx. 1,3 mm
FP máx. 31,8 mm
OP 28,6 ± 0,8 mm

OF RF
PT OT MD

OP
FP

OF [N] Força operacional
RF [N] Força de liberação
PT [mm] Pré-percurso
OT [mm] Sobrecurso
MD [mm] Movimento diferencial
FP [mm] Posição inicial
OP [mm] Posição de operação

SÉRIE

MZ microchaves

TIPO DE 
TERMINAL

W terminais 
soldados

M Z W

CONFIGURAÇÃO 
DO CORPO

13 padrão

1 3

TIPO DE ATUADOR

00 botão curto de Ø2.3
01 alavanca flexível
03 alavanca flexível com rolete
05 botão longo Ø4
06 botão curto de Ø7,2
07 botão para painel
08 botão com rolete para painel
18 botão com rolete transversal 
      para painel

MZW1300

MZW1301

MZW1303

PERCURSOS E FORÇA DE 
ACIONAMENTO

(1) 2 porcas sextavadas de cobre 3×15 mm  (2) 2 porcas sextavadas de cobre 3×17 mm (3) Rolete de aço inoxidável

Botão para painel

Botão com rolete para painel

Botão com rolete para painel

Botão longo Ø4

Botão curto Ø7.2

OF máx. 250 .. 350 g
RF mín. 114 g
PT máx. 0,4 mm
OT mín. 1,6 mm
MD máx. 0,10 mm
FP máx. -
OP 28,2 ± 0,5 mm

OF máx. 250 .. 350 g
RF mín. 114 g
PT máx. 0,4 mm
OT mín. 1,6 mm
MD máx. 0,10 mm
FP máx. -
OP 21,5 ± 0,5 mm

OF máx. 250 .. 350 g
RF mín. 114 g
PT máx. 0,4 mm
OT mín. 5,5 mm
MD máx. 0,10 mm
FP máx. -
OP 21,8 ± 0,8 mm

(1) 2 porcas sextavadas de cobre 3×15 mm  (2) 2 porcas sextavadas de cobre 3×17 mm (3) Rolete de aço inoxidável

OF máx. 250 .. 350 g
RF mín. 114 g
PT máx. 0,4 mm
OT mín. 3,58 mm
MD máx. 0,10 mm
FP máx. -
OP 33,4 ± 1,2 mm

OF máx. 250 .. 350 g
RF mín. 114 g
PT máx. 0,4 mm
OT mín. 3,58 mm
MD máx. 0,10 mm
FP máx. -
OP 33,4 ± 1,2 mm

MZW1305

MZW1306

MZW1307

MZW1308

MZS1318
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MZW13 TERMINAIS SOLDADOS - VISÃO GERAL DA SELEÇÃO DE CÓDIGOS
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Alavanca articulada curta

Alavanca articulada com rolete

Alavanca articulada

OF máx. 70 g
RF mín. 14 g
PT máx. 10 mm
OT mín. 5,6 mm
MD máx. 1,27 mm
FP máx. 28,2 mm
OP 19 ± 0,8 mm

OF máx. 90 g
RF mín. 18 g
PT máx. 7 mm
OT mín. 3,5 mm
MD máx. 1 mm
FP máx. 26,2 mm
OP 19,8 ± 0,8 mm

OF máx. 100 g
RF mín. 22 g
PT máx. 7,1 mm
OT mín. 4 mm
MD máx. 1,02 mm
FP máx. 36,5 mm
OP 30,2 ± 0,8 mm

SERIES

MZ microchaves

TIPO DE 
TERMINAL

W terminais 
soldados

M Z W

CONFIGURAÇÃO 
DO CORPO

17 articulado

1 7

TIPO DE ATUADOR

01 alavanca articulada
02 alavanca articulada curta
03 alavanca articulada com 
       rolete
04 alavanca articulada curta   
       com rolete
44 alavanca articulada com 
       rolete unidirectional 

      

MZW1701

OF RF
PT OT MD

OP
FP

OF [N] Força operacional
RF [N] Força de liberação
PT [mm] Pré-percurso
OT [mm] Sobrecurso
MD [mm] Movimento diferencial
FP [mm] Posição inicial
OP [mm] Posição de operação

PERCURSOS E FORÇA DE 
ACIONAMENTO

MZW1702

MZW1703

Alavanca articulada curta com rolete

Alavanca articulada com rolete unidirectional

OF máx. 160 g
RF mín. 42 g
PT máx. 2,7 mm
OT mín. 2,4 mm
MD máx. 0,5 mm
FP máx. 32,5 mm
OP 30,2 ± 0,4 mm

OF máx. 170 g
RF mín. 42 g
PT máx. 2,7 mm
OT mín. 2,4 mm
MD máx. 0,51 mm
FP máx. 43,6 mm
OP 41,3 ± 0,8 mm

MZW1704

MZW1744
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MZW17 TERMINAIS SOLDADOS - VISÃO GERAL DA SELEÇÃO DE CÓDIGOS
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MZA8000 - caixa do terminal
Material: NBR

SÉ
RI

E 
M

Z

ACESSÓRIO MZ NOTAS
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NOTAS

Descubra on-line nossa linha completa de SOLUÇÕES DE SEGURANÇA PARA ELEVADORES

Para mais informações: giovenzana@giovenzana.com

Faça o download da 
DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA


