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A GIOVENZANA INTERNATIONAL B.V. reserva-se o direito de realizar, sem obrigação de aviso prévio, todas as alterações técnicas e funcionais com 
o objetivo de melhorar as características dos produtos expostos, considerando que todos os dados contidos no presente catálogo são de caráter 
meramente informativo e não vinculante. 
A versão mais atualizada do catálogo pode ser baixada na seção downloads do site www.giovenzana.com.
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TECNOLOGIAS PARA A AUTOMAÇÃO

AUTOMAÇÃO
As soluções propostas pela Giovenzana são o resultado de 
um exame cuidadoso das exigências de componentes para a 
aplicação industrial, em plena conformidade com as normas 
de segurança internacionais. A gama de produtos para 
a automação compreende: 
• os comutadores rotativos da série Phoenix com capacidades 
de 12A a 200A;
• as chaves seccionadoras da série Regolus com capacidades 
de 32A a 160A; 
• os dispositivos auxiliares de comando das séries Pegasus, 
Orion e NEMA; 
• as chaves de fim de curso em caixa  termoplástica e com cabo; 
• as pedaleiras e os micro switches.

QUALIDADE
Giovenzana, empresa líder no setor da movimentação e 
elevação, também conquistou uma posição relevante no 
setor da automação com o lançamento no mercado de 
equipamentos de controle industrial. Há anos, integrou seu 
sistema industrial e suas estruturas operacionais no siste-
ma de Qualidade em conformidade com as normas UNI EN 
ISO 9001:2015.
(Certificação CSQ N° 9105. GIOV.)
O Sistema de Qualidade é uma garantia para o usuário final, 
pois todas as fases de produção são realizadas tanto de 
acordo com as especificações empresariais, como respeit-
ando as exigências do cliente para garantir a mais ampla 
confiabilidade do produto e o cumprimento das respecti-
vas normas de produto como atestado pelas certificações 
obtidas. 
A Giovenzana tem como meta desenvolver as próprias 
atividades de produção abraçando a causa da proteção 
ambiental e, por isso, desenvolveu um Sistema de Gestão 
Ambiental integrado no próprio Sistema de Qualidade. 
Com a certificação UNI EN ISO 14001:2015, a Giovenzana 
adota as novas tecnologias disponíveis capazes de reduzir 
o consumo de matérias-primas, energia e recursos naturais 
e de minimizar as descargas e emissões, a fim de reduzir 
gradualmente os próprios impactos no meio ambiente.
(Certificação CSQ N° 9191. GIBV.)

CONFORMIDADE
Todos os produtos Giovenzana são fabricados de acordo 
com as Diretrizes CEE e possuem a devida Declaração de 

Conformidade.

CERTIFICAÇÕES
Para alcançar um alto nível de qualidade, os produtos 
Giovenzana são testados por diversas entidades externas. 
A Giovenzana decidiu submeter seus produtos à severa 
certificação de um dos institutos mundiais mais conhecidos: 
os Underwriters Laboratories Inc. para a obtenção e a concessão 
da certificação UL. 

DIRETRIZES CEE
Desde 1° de janeiro de 1997, é obrigatório gravar em todos os 
produtos eletromecânicos o logotipo CE.
Essa obrigatoriedade foi definida por uma importante dire-
triz: a Diretriz de Baixa Tensão 2006/95/CE. 

GRAVAÇÃO DO LOGOTIPO CE
As diretrizes europeias, aplicadas a todos os regulamentos 
nacionais, estabelecem os requisitos essenciais em termos 
de segurança de todo o material elétrico em circulação dentro 
da UE.
A conformidade com estes requisitos é atestada pelo fabricante 
fazendo no produto a gravação do logotipo CE.

NORMAS
Os produtos Giovenzana cumprem com as normas americanas 
UL e as europeias EN.
Essas normas definem as características e os desempenhos 
do produto ou as características e condições de uso, como a 
CEI EN 60204-1 (CEI 44-5) referente à segurança das máquinas 
industriais em relação ao equipamento elétrico.

NORMAS EUROPEIAS EN
As normas europeias EN derivam das normas internacion-
ais IEC e são o resultado da colaboração entre os países 
membros do CENELEC, o Comitê Europeu de Normalização 
Eletrotécnica. Essas normas superam e anulam as respecti-
vas normas nacionais que possam estar em contradição e 
não ser conformes.
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DISPOSITIVOS AUXILIARES DE COMANDO | SÉRIE PEGASUS DISPOSITIVOS AUXILIARES DE COMANDO | SÉRIE PEGASUS

BOTÕES Ø22 | NÃO LUMINOSOS BOTÕES Ø22 | LUMINOSOS

COR CÓDIGO PESO
gramas

•

•

•

•

•

•

PPRN1

PPRN2

PPRN3

PPRN4

PPRN5

PPRN8

30

30

30

30

30

30

10

10

10

10

10

10

DIMENSÕES

BOTÃO
FACEADO

DESCRIÇÃO

COR CÓDIGO PESO
gramas

•

•

•

•

•

•

PPSN1

PPSN2

PPSN3

PPSN4

PPSN5

PPSN8

31

31

31

31

31

31

10

10

10

10

10

10

DIMENSÕES

BOTÃO
SALIENTE

DESCRIÇÃO

S
E
M

 R
E
T
E
N

Ç
Ã

O
C

O
M

 R
E
T
E
N

Ç
Ã

O

COR CÓDIGO PESO
gramas

•

•

•

•

•

•

PPPN1

PPPN2

PPPN3

PPPN4

PPPN5

PPPN8

32

32

32

32

32

32

10

10

10

10

10

10

DIMENSÕES

BOTÃO 
FACEADO

COM RETENÇÃO

DESCRIÇÃO

COR CÓDIGO PESO
gramas

•

•

•

PPFN1S4N

PPFN2S4N

PPFN3S4N

35

35

35

10

10

10

DIMENSÕES

BOTÃO DE 
EMERGÊNCIA ø40

MOMENTÂNEO

DESCRIÇÃO

COR CÓDIGO PESO
gramas

EMBALAGEM
peças

•

•

•

•

•

PPRL1

PPRL2

PPRL3

PPRL4

PPRL5

30

30

30

30

30

10

10

10

10

10

DIMENSÕES

BOTÃO
FACEADO

DESCRIÇÃO

COR CÓDIGO PESO
gramas

EMBALAGEM
peças

•

•

•

•

•

PPSL1

PPSL2

PPSL3

PPSL4

PPSL5

31

31

31

31

31

10

10

10

10

10

DIMENSÕES

BOTÃO
SALIENTE

DESCRIÇÃO

S
E
M

 R
E
T
E
N

Ç
Ã

O
C

O
M

 R
E
T
E
N

Ç
Ã

O

COR CÓDIGO PESO
gramas

•

•

•

•

•

PPPL1

PPPL2

PPPL3

PPPL4

PPPL5

32

32

32

32

32

10

10

10

10

10

DIMENSÕES

BOTÃO 
FACEADO

DE IMPULSO

DESCRIÇÃO

IN
D

. 
L
U

M
IN

O
S

O
 

COR CÓDIGO PESO
gramas

•

•

•

•

•

PLSL1NL

PLSL2NL

PLSL3NL

PLSL4NL

PLSL5NL

30

30

30

30

30

10

10

10

10

10

DIMENSÕES

LENTE 
LUMINOSA 

PLANA

DESCRIÇÃO

ø30

1-
6

15
,5

19
,2

ø30

1-
6

20
,5

19
,2

ø30

1-
6

18
,3

19
,2

ø40

1-
6

29
,8

19
,2

ø30

1-
6

15
,5

19
,2

ø30

1-
6

20
,5

19
,2

ø30

1-
6

18
,3

19
,2

ø30

1-
6

10
20

EMBALAGEM
peças

EMBALAGEM
peças
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DISPOSITIVOS AUXILIARES DE COMANDO | SÉRIE PEGASUS DISPOSITIVOS AUXILIARES DE COMANDO | SÉRIE PEGASUS

SINALEIROS Ø22 BOTÕES Ø22 LUMINOSOS

ALIMENT. CÓDIGO PESO
gramas

AC/DC 6V •

AC/DC 12V •

AC/DC 24V

AC/DC 48V

AC/DC 110V

AC/DC 220V

AC 380V •

PLML • L6

PLML • L12

PLML • L24

PLML • L48

PLML • L110

PLML • L220

PLML • L380

15

15

15

15

15

15

15

10

10

10

10

10

10

10

DIMENSÕES

LÂMPADA 
LED

DESCRIÇÃO

X2X1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

DIRETRIZES

Temperatura de uso

Umidade

Frequência de uso

Tensão de isolamento

Categoria de sobretensão

Classe de poluição

Grau de proteção

Conexões:

	 Calibre do borne

	 Parafuso do borne

Seção de cabo flexível e rígido

Tensão nominal de uso

Corrente Ie

Duração elétrica

Luminosidade

Furo de montagem

°C

Hz
1 min    V

EN60947.1
EN60947.1

EN60529

mín./máx.
AC/DC   V

AC   V
mA
mA

h
cd/m2

mm

-5 +40

45% ... 90%

50/60

2500V

III

3

IP65, IP2X bornes

A2

M3,5

n. 1  1/2,5 mm2  - n. 2  1/2,5 mm2

6, 12, 24, 48, 110, 220

380

≤80        6,12V

≤20        24, 48, 110, 220, 380V

≥30.000

100

ø22,5

EN60947-5-1 / GB14048.5 ESQUEMA

X2

X1
R1

R2

RESISTÊNCIA

CAPACIDADE DE RESISTÊNCIA

X2

X1
R1

R2

C1

AC 220 ... 380V

• Execução a pedido	• Inserir o código da cor da lente:   •1   •2   •3   •4  • 51 2

BOTÕES MULTIFUNCIONAIS Ø22 | NÃO LUMINOSOS

COR CÓDIGO PESO
gramas

EMBALAGEM
peças

PPDN 38 10

DIMENSÕES

BOTÃO
DUPLO

DESCRIÇÃO

|

O

COR CÓDIGO PESO
gramas

PPDNR 38 10

DIMENSÕES

BOTÃO
DUPLO FACEADO

DESCRIÇÃO

PPDNR.3 38 10

COR CÓDIGO PESO
gramas

PPMN 40 10

DIMENSÕES

BOTÃO
MULTIFUNCIONAL

DESCRIÇÃO

BOTÕES Ø22 LUMINOSOSBOTÕES MULTIFUNCIONAIS Ø22 | LUMINOSOS

COR CÓDIGO PESO
gramas

PPDL 30 10

DIMENSÕES

BOTÃO
DUPLO

DESCRIÇÃO

PPDL.1 30 10

COR CÓDIGO PESO
gramas

PPDLR 30 10

DIMENSÕES

BOTÃO 
DUPLO FACEADO

DESCRIÇÃO

PPDLR.3 30 10

Botões multifuncionais - Especiais, podem ser realizados com símbolos ou texto especiais 
e para montagem/leitura horizontal.

ø30,5

15

52

55X30

14
,7

20

19
,7

1-
6

55X30

14
,7

20 1-
6

55X30

14
,7

20

22
,7

1-
6

55X30

14
,7

20

19
,7

1-
6

55X30

14
,7

20 1-
6

EMBALAGEM
peças

EMBALAGEM
peças

EMBALAGEM
peças

|

O

|
O

| |

|

O

|

O

|

O

EMBALAGEM
peças

EMBALAGEM
peças
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P

58 g

PMJN80R

PMJN80S

PMJN8Q4

POSIÇÕES

DISPOSITIVOS AUXILIARES DE COMANDO | SÉRIE PEGASUS

COM MANOPLA

SELETORES Ø22

COM ALAVANCA COM CHAVE

COR CÓDIGO

•

•

•

•

•

•

PSMB1D0

PSMB2D0

PSMB3D0

PSMB4D0

PSMB5D0

PSMB8D0

COR CÓDIGO

•

•

•

•

•

•

PSLB1D0

PSLB2D0

PSLB3D0

PSLB4D0

PSLB5D0

PSLB8D0

CÓDIGO

PSCR8D0C

•

•

•

•

•

•

PSMB1D2

PSMB2D2

PSMB3D2

PSMB4D2

PSMB5D2

PSMB8D2

•

•

•

•

•

•

PSLB1D2

PSLB2D2

PSLB3D2

PSLB4D2

PSLB5D2

PSLB8D2

•

•

•

•

•

•

PSMB1T0

PSMB2T0

PSMB3T0

PSMB4T0

PSMB5T0

PSMB8T0

•

•

•

•

•

•

PSLB1T0

PSLB2T0

PSLB3T0

PSLB4T0

PSLB5T0

PSLB8T0

•

•

•

•

•

•

PSMB1T3

PSMB2T3

PSMB3T3

PSMB4T3

PSMB5T3

PSMB8T3

•

•

•

•

•

•

PSLB1T3

PSLB2T3

PSLB3T3

PSLB4T3

PSLB5T3

PSLB8T3

•

•

•

•

•

•

PSMB1T2

PSMB2T2

PSMB3T2

PSMB4T2

PSMB5T2

PSMB8T2

•

•

•

•

•

•

PSLB1T2

PSLB2T2

PSLB3T2

PSLB4T2

PSLB5T2

PSLB8T2

•

•

•

•

•

•

PSMB1T1

PSMB2T1

PSMB3T1

PSMB4T1

PSMB5T1

PSMB8T1

•

•

•

•

•

•

PSLB1T1

PSLB2T1

PSLB3T1

PSLB4T1

PSLB5T1

PSLB8T1

POSIÇÕES

0

R

90°

REM.
CHAVE

L    0    R

PSCR8D0E

PSCR8D0N

PSCR8D2C

PSCR8T2C

PSCR8T2A

PSCR8T2H

*

*

**

*

PSCR8T0C
PSCR8T0A
PSCR8T0E
PSCR8T0G
PSCR8T0H
PSCR8T0K
PSCR8T0N

*
*

*
***

**
**
**

0
R

45°

0
R

45°

L

0
R

45°

L

PSCR8T3C*

0
R

45°

L
*

*

*

*

0
R

45°

L

PSCR8T1C

PSCR8T1E

PSCR8T1N

*

*

*

*

•2

•1 •1

• Para seletores não luminosos ideais para acionar um contato central, substitua a letra "B" pela "C": PSMC                                * Posição de remoção da chave
• Para seletores com um ângulo de comutação esq./dir. substitua as letras "DO" por "SD": PSMB1DO ou PSCR8SDE

1

2

DISPOSITIVOS AUXILIARES DE COMANDO | SÉRIE PEGASUS

BOTÕES Ø22 LUMINOSOSJOYSTICKS Ø22 | IP65

Contato 
esquerdo

2 POSIÇÕES 4 POSIÇÕES

Horizontal Vertical

0

X

0

X

0

0

0

0

0

0

X

X X

0

X

0

0

0

0

0

X

X

0

0

1 0 2 1 0 2

0

X

0

0

0

X

0

0

0

0

0

0 0

0

0

X

X

0

0

0

3 1 0 2 4BLOCOS DE 
CONTATO

Contato 
direito

NA

NF

NA

NF

X

0

Contato fechado

Contato aberto

CÓDIGO

PMJN8T0
1

2

0

1

2

0 PMJN8T3

1

2

0 43 PMJN8Q0

1

2

0 43

1 20

1 20

PESO EMBALAGEM

5

DIMENSÕES

51 g

PMJN80R1

PMJN80S1

PMJN8Q41

POSIÇÕES CÓDIGO

PMJN8T01
1

2

0

1

2

0 PMJN8T31

1

2

0 43 PMJN8Q01

1

2

0 43

1 20

1 20

PESO

5

DIMENSÕES

CONTATO
DIREITO

CONTATO
ESQUERDO

80
,2

19
,2

1 
- 6

Ø 32ø30

80
,2

1-
6

19
,2

ø32

53
20

1-
6

30
,3

20

1-
6

ø30

38
ø30

30
,3

20

1-
6

30

1-
6

20
,4

20

62
,5

CONTATOS
DIREITOS

CONTATOS
ESQUERDOS

EMBALAGEM



Tecnologias para a Automação

www.giovenzana.com 1312

P

ø40

36
,3

19
,2

1-
6

ø40

36
,3

19
,2

1-
6

ø40

60
,7

19
,7

1-
6

38

DISPOSITIVOS AUXILIARES DE COMANDO | SÉRIE PEGASUS DISPOSITIVOS AUXILIARES DE COMANDO | SÉRIE PEGASUS

COR CÓDIGO PESO
gramas

• PPFN1R3N 42 10

DIMENSÕES

COGUMELO ø30 
DESTRAVA

COM ROTAÇÃO

DESCRIÇÃO

BOTÕES DE EMERGÊNCIA Ø22 | EN ISO 13850 BOTÕES DE EMERGÊNCIA Ø22 | EN ISO 13850

COR CÓDIGO PESO
gramas

• PPFN1R3S 44 10

DIMENSÕES

COGUMELO ø30 
DESTRAVA

COM ROTAÇÃO
COM VISOR

DESCRIÇÃO

COR CÓDIGO PESO
gramas

• PPFN1R4N 44 10

DIMENSÕES

COGUMELO ø40 
DESTRAVA

COM ROTAÇÃO

DESCRIÇÃO

COR CÓDIGO PESO
gramas

• PPFN1R4S 46 10

DIMENSÕES

COGUMELO ø40 
DESTRAVA

COM ROTAÇÃO
COM VISOR

DESCRIÇÃO

COR CÓDIGO PESO
gramas

• PPFN1R6N 50 10

DIMENSÕES

COGUMELO ø60 
DESTRAVA

COM ROTAÇÃO

DESCRIÇÃO

COR CÓDIGO PESO
gramas

• PPFN1R6S 52 10

DIMENSÕES

COGUMELO ø60 
DESTRAVA

COM ROTAÇÃO
COM VISOR

DESCRIÇÃO

COR CÓDIGO PESO
gramas

• PPFN1C4NX

(não EN ISO
13850)

76 10

DIMENSÕES

COGUMELO ø30 
DESTRAVA
COM CHAVE

DESCRIÇÃO

COR CÓDIGO PESO
gramas

• PPFN1P4N 44 10

DIMENSÕES

COGUMELO ø40 
EMPURRA-PUXA

DESCRIÇÃO

COR CÓDIGO PESO
gramas

• PPFN1P4S 46 10

DIMENSÕES

COGUMELO ø40 
EMPURRA-PUXA

COM VISOR

DESCRIÇÃO

COR CÓDIGO PESO
gramas

• PPFN1P4C 45 10

DIMENSÕES

COGUMELO ø40 
EMPURRA-PUXA
NÃO LUMINOSO

DESCRIÇÃO

COR CÓDIGO PESO
gramas

• PPFL1P4N 45 10

DIMENSÕES

COGUMELO ø40 
EMPURRA-PUXA

LUMINOSO

DESCRIÇÃO

NOTAS TÉCNICAS

• Todos os botões de emergência são fabricados em conformidade com as normas europeias.
• EN ISO 13850: Segurança de máquinas - Dispositivos de parada de emergência, aspectos funcionais - Princípios de concepção.
• IEC/EN6097-5-1.
• Cumpre os requisitos da norma IEC/EN60204-1: Segurança de máquinas - Equipamento elétrico das máquinas - Regras gerais.
• Os botões são fabricados com um sistema mecânico de "acumulação de carga" que garante a certeza de acionamento e de engate, ou o bloqueio 
na posição de "acionado". A combinação com o contato NF de abertura positiva • e a presença em alguns modelos de sistemas visuais sobre o 
estado do atuador, garantem a máxima confiabilidade deste tipo de botões.

ø31

32
,8

19
,2

1-
6

ø31

32
,8

19
,2

1-
6

ø40

32
,8

19
,2

1-
6

ø40

32
,8

19
,2

1-
6

ø60

32
,8

19
,2

1-
6

ø60

32
,8

19
,2

1-
6

ø40

32
,8

19
,2

1-
6

ø40

32
,8

19
,2

1-
6

EMBALAGEM
peças

EMBALAGEM
peças

EMBALAGEM
peças

EMBALAGEM
peças

EMBALAGEM
peças

EMBALAGEM
peças

EMBALAGEM
peças

EMBALAGEM
peças

EMBALAGEM
peças

EMBALAGEM
peças

EMBALAGEM
peças
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DISPOSITIVOS AUXILIARES DE COMANDO | SÉRIE PEGASUS DISPOSITIVOS AUXILIARES DE COMANDO | SÉRIE PEGASUS

BLOCOS DE CONTATO | CONEXÕES POR MOLA BLOCOS DE CONTATO | CONEXÕES COM SOLDA

FUNÇÕES CÓDIGO

• PCW01

DIMENSÕESESQUEMA

PCW10

1 2
NF

3 4

NA

•

•

0 1,5 6 mm

0 3,5 6 mm

PORTA-LÂMPADA BA9s

ALIMENTAÇÃO CÓDIGO

PCWAD

DIMENSÕESESQUEMA

Soquete BA9s 
250V 2,4 W máx.

Lâmpada não fornecida
X2X1

PORTA-LÂMPADA COM LED INTEGRADO

ALIMENTAÇÃO CÓDIGO DIMENSÕESESQUEMA

X2X1

AC/DC 12V

AC/DC 24V

AC/DC 48V

AC/DC 110V

AC 220V

PCW5L12

PCW5L24

PCW5L48

PCW5L110

PCW5L220

FUNÇÕES CÓDIGO

• PSC01

DIMENSÕESESQUEMA

PSC10

1 2
NF

•

•

0 1,5 6 mm

PORTA-LÂMPADA BA9s

ALIMENTAÇÃO CÓDIGO

PSCAD

DIMENSÕESESQUEMA

Soquete BA9s 
250V 2,4 W máx.

Lâmpada não fornecida
X2X1

PORTA-LÂMPADA COM LED INTEGRADO

ALIMENTAÇÃO CÓDIGO DIMENSÕESESQUEMA

X2X1

AC/DC 12V

AC/DC 24V

AC/DC 48V

AC/DC 110V

AC 220V

PSC5L12

PSC5L24

PSC5L48

PSC5L110

PSC5L220
38 10
24

21
3

33
,5

38 10

21 2727 21

38 10

10

10.8

38

21
29

,5

Ø 12

29
21

ø12 10,8

38 10

38 10

21
33

,5
33

,5
21

38 10

38 10

24

21
3

2727 21

24
38 10

10.8

21
29

,5

Ø 12

38 10
243

29
,5

21
3

ø12 10,8

24
38 10

33
,5

21
3 24

38 10

PCW...

3
2

1

0,6 X 3,5

4

2 x 0,5 - 2,5 mm2

2 x 0,5 - 2,5 mm2

2 x 0,5 - 2,5 mm2

3 4

NA 0 3,5 6 mm
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DISPOSITIVOS AUXILIARES DE COMANDO | SÉRIE PEGASUS DISPOSITIVOS AUXILIARES DE COMANDO | SÉRIE PEGASUS

BLOCOS DE CONTATO | CONEXÕES COM PARAFUSO BOTOEIRAS COGUMELO Ø90 | IP66

FUNÇÕES CÓDIGO

• PL004001

DIMENSÕESESQUEMA

PL004002

1 2
NF

•

•

0 1,5 6 mm

PORTA-LÂMPADA BA9s

ALIMENTAÇÃO CÓDIGO

PL004007

DIMENSÕESESQUEMA

Soquete BA9s
250V 2,4 W máx.

Lâmpada não fornecida
X2X1

PORTA-LÂMPADA COM LED INTEGRADO

ALIMENTAÇÃO CÓDIGO DIMENSÕESESQUEMA

X2X1

AC/DC 12V

AC/DC 24V

AC/DC 48V

AC/DC 110V

AC 220V

PL0045L12

PL0045L24

PL0045L48

PLOO45L110

PL0045L220

COR CONTATO CÓDIGO

• PG1M9W01

DIMENSÕES

COGUMELO
- 

MOMENTÂNEO

DESCRIÇÃO

1 2

COR CONTATO CÓDIGO

• PG8M9W10

DIMENSÕES

COGUMELO 
MOMENTÂNEO

DESCRIÇÃO

3 4

COR CONTATO CÓDIGO

• PR1M9W01

DIMENSÕES

COGUMELO 
MOMENTÂNEO

EMBUTIDO

DESCRIÇÃO

1 2

•

•

CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS

• Grau de proteção EN60529 IP66.
• Duplo encapsulamento.
• Capacidade n° de contatos: máx. 3 elementos.
• Entrada dos cabos n° 3 furos Pg 13,5/M20.
• Temperatura ambiente:
	 de uso: -25 +70°C
	 de armazenamento: -30 +70°C
• Resistência ao clima: IEC 68 2-3, 2-30.
• Identificação dos bornes: EN50013.
• Cores: 
	 Cogumelo vermelho;
	 Tampa amarela;
	 Caixa preta.
	
                  Cogumelo preto;
	 Tampa cinza;
	 Caixa preta.

40 10

29

41
,5

40 10

2935
,2

40 10

2937
,5

10.8

35
29

40 10

37
,5

29

40 10

10,8

41
,5

29

40 10

ø
90

41,5

90 70

70
9029

ø
90

41,5

90 70

70
9029

ø
90

41,5 17,5

90 70

70
90

3 4

NA 0 3,5 6 mm
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M20 54 32,8

ø
4075 63

4,5
48

75

M20 54 32,8

ø
4075 63

4,5
48

75

M20 54 32,8

ø
6075 63

4,5
48

75

M20
54 15,5

ø
30

4,5 48

75

359811
0

DISPOSITIVOS AUXILIARES DE COMANDO | SÉRIE PEGASUS DISPOSITIVOS AUXILIARES DE COMANDO | SÉRIE PEGASUS

BOTOEIRAS | IP65 BOTOEIRAS DE EMERGÊNCIA | EN ISO 13850 IP65

COR ESQUEMA CÓDIGO

•

•

PQ01RN1

PQ01RN2

BOTÃO
FACEADO

MOMENTÂNEO

DESCRIÇÃO PESO
gramas

EMB.
peças

176 1

DIMENSÕES

3 4

1 2

COR ESQUEMA CÓDIGO

• PQ01M4N
COGUMELO Ø40
MOMENTÂNEO

DESCRIÇÃO PESO
gramas

EMB.
peças

192 1

DIMENSÕES

1 2

COR ESQUEMA CÓDIGO

• PQ01M6N
COGUMELO Ø60
MOMENTÂNEO

DESCRIÇÃO PESO
gramas

EMB.
peças

198 1

DIMENSÕES

1 2

COR ESQUEMA CÓDIGO

PQ02B
DE 2 BOTÕES

DESCRIÇÃO PESO
gramas

EMB.
peças

264 1

DIMENSÕES

3 4

3 4

COR ESQUEMA CÓDIGO

PQ02A
DE 1 BOTÃO 

COM EMERGÊNCIA
EN ISO 13850

DESCRIÇÃO PESO
gramas

EMB.
peças

264 1

DIMENSÕES

3 4I
1 2

COR ESQUEMA CÓDIGO

PQ03B

DESCRIÇÃO PESO
gramas

EMB.
peças

362 1

DIMENSÕES

3 4

3 4

DE 2 BOTÕES 
COM EMERGÊNCIA

EN ISO 13850
1 2

COR ESQUEMA CÓDIGO

• PQ01R4N
COGUMELO Ø40
DESTRAVA COM 

ROTAÇÃO

DESCRIÇÃO PESO
gramas

EMB.
peças

190 1

DIMENSÕES

1 2

COR ESQUEMA CÓDIGO

• PQ01P4N
COGUMELO Ø40

EMPURRA-PUXA

DESCRIÇÃO PESO
gramas

EMB.
peças

192 1

DIMENSÕES

1 2

•

•

COR ESQUEMA CÓDIGO

• PQ01P4L

COGUMELO Ø40
EMPURRA-PUXA

LUMINOSO
COM LED

DESCRIÇÃO PESO
gramas

EMB.
peças

190 1

DIMENSÕES

1 2

•

COR ESQUEMA CÓDIGO

• PQ01P6N
COGUMELO Ø60

EMPURRA-PUXA

DESCRIÇÃO PESO
gramas

EMB.
peças

198 1

DIMENSÕES

1 2

•

NOTAS TÉCNICAS

• Todos os botões de emergência são fabricados em conformidade com as normas europeias.
• EN ISO 13850: Segurança de máquinas - Dispositivos de parada de emergência, aspectos funcionais - Princípios de concepção.
• IEC/EN6097-5-1.
• Cumpre os requisitos da norma IEC/EN60204-1: Segurança de máquinas - Equipamento elétrico das máquinas - Regras gerais.
• Os botões são fabricados com um sistema mecânico de "acumulação de carga" que garante a certeza de acionamento e de engate, ou o bloque-
io na posição de "acionado". A combinação com o contato NF de abertura positiva • e a presença em alguns modelos de sistemas visuais sobre o 

estado do atuador, garantem a máxima confiabilidade deste tipo de botões.

•1

• Inserir código de alimentação: para AC/DC 12V, 24V, 48V, 110V = L12,L24, L48, L110; para 220V = L220                 1

M20 54 15,5

ø
3075 63

4,5
48

75

M20

78

54

ø
4075 63

4,5
48

75

M20 54 15,5

ø
31

4,5 48

75

359811
0

M20
54 33

ø
31

4,548
75

35
13

3
14

5

35

90
75 63

4,5 48
75

54 36

ø
40

M20M20 54 32,8

ø
6075

4,5 48
75

63
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2xM20+ 1 x M25 89

37
,5

50
50

37
48

44
43

,5

29
8

75

DISPOSITIVOS AUXILIARES DE COMANDO | SÉRIE PEGASUS DISPOSITIVOS AUXILIARES DE COMANDO | SÉRIE PEGASUS

CAIXAS PARA BOTÕES | IP65 CAIXAS PARA BOTÕES | IP65

COR DA 
TAMPA

CÓDIGO PESO
(g)

MÍN. 

•

•

PQ02K

PQ02KGN

174 1

DIMENSÕES

2 FUROS
CAIXA

TIPO COR
TAMPA

CÓDIGO PESO
gramas

•

•

PQ02K

PQ02KGN

174 1

DIMENSÕES

CAIXA 
DE 2 FUROS

DESCRIÇÃO

COR
TAMPA

CÓDIGO PESO
gramas

•

•

PQ03K

PQ03KGN

214 1

DIMENSÕES

CAIXA 
DE 3 FUROS

DESCRIÇÃO

COR
TAMPA

CÓDIGO PESO
gramas

•

•

PQ04K

PQ04KGN

256 1

DIMENSÕES

CAIXA 
DE 4 FUROS

DESCRIÇÃO

COR DA 
TAMPA

CÓDIGO PESO
(g)

MÍN. 

•

•

PQ02K

PQ02KGN

174 1

DIMENSÕES

2 FUROS
CAIXA

TIPO COR DA
TAMPA

CÓDIGO PESO
gramas

•

•

PQ05K

PQ05KGN

296 1

DIMENSÕES

CAIXA 
DE 5 FUROS

DESCRIÇÃO

COR
TAMPA

CÓDIGO PESO
gramas

•

•

PQ06K

PQ06KGN

386 1

DIMENSÕES

CAIXA 
DE 6 FUROS

DESCRIÇÃO

CARACTERÍSTICAS

• Material em ABS resistente ao calor.
• Autoextinguível classe V0 UL94.
• Grau de proteção EN60529 IP66.
• De isolamento duplo.

MONTAGEM

• Cores: Caixa preta; Tampa amarela; Tampa cinza.
• Entrada dos cabos rosqueada com membrana de ruptura:
- de um furo n° 1 M16 + 1 M20, de 2 a 5 furos n° 2 M20;
- de 6 furos n° 1 M20 + 1 M25.

M20 54

6375

4,5
48

75

2xM20
54

4,5
48

75

359811
0

2xM20 54
35

35

13
3

4,5
48

75

2xM20 54

18
0

16
8

35
35

4,5
48

75

2xM20 54

21
5

20
3

35
35

4,5
48

75

COR DA 
TAMPA

CÓDIGO PESO
(g)

MÍN. 

•

•

PQ02K

PQ02KGN

174 1

DIMENSÕES

2 FUROS
CAIXA

TYPE COR DA
TAMPA

CÓDIGO PESO
gramas

•

•

PQ01K

PQ01KGN

134 1

DIMENSÕES

CAIXA 
DE 1 FURO

DESCRIÇÃO EMBALAGEM
peças

EMBALAGEM
peças

EMBALAGEM
peças

EMBALAGEM
peças

EMBALAGEM
peças

EMBALAGEM
peças
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CÓDIGO

PTA00

PTA01

PTA02

PTA03

PTA04

PTA05

PTA06

PTA07

PTA08

PTA09

PTA10

PTA11

PTA12

PTA13

PTA14

PTA15

PTA16

PTA17

PTA18

PTA26

PTA27

PTA28

PTA29

DISPOSITIVOS AUXILIARES DE COMANDO | SÉRIE PEGASUS DISPOSITIVOS AUXILIARES DE COMANDO | SÉRIE PEGASUS

ACESSÓRIOS BOTÕES Ø22

CÓDIGO

11708351

MONTAGEM EM 
TRILHO DIN EN50022 

PARA PADRÃO 46 MM.

DESCRIÇÃO
ADAPTADOR PARA MONTAGEM 
TRILHO DIN 

TAMPAS DE PROTEÇÃO 

CÓDIGO

PCRPEGASUS

DESCRIÇÃO

PARA BOTÕES FACEADOS

CÓDIGO

PCD

PCM

PCN

PPDN-PPDL

PPMN

PPDNR-PPDLR

PEGASUS

PARA BOTÕES 
MULTIFUNCIONAIS

CÓDIGO

PAC
PARA BOTÕES 

COM RETENÇÃO / SEM 
RETENÇÃO

DESCRIÇÃO

ACIONADOR CONTATO 
CENTRAL

CÓDIGO

PCF

CHAVE DE FIXAÇÃO 
EXTRATOR DA LÂMPADA

CÓDIGO

PTRN8

TAMPA PARA FUROS 
Ø22,5

CÓDIGO

PPELN8
PARA BLOCOS DE 

CONTATO PL, PCW, PSC

DESCRIÇÃO

SUPORTE DOS CONTATOS

CÓDIGO

PPELN8-5
PARA 5 BLOCOS DE 

CONTATO PL, PCW, PSC

DESCRIÇÃO

ACOPLAMENTOS DE CONEXÃO RÁPIDA E PARA 
CIRCUITOS IMPRESSOS

PARA CONTATOS COM 
PARAFUSO PL

CÓDIGO

11708341FASTON 6,3x0,8

DESCRIÇÃO CÓDIGO

11708235PCB

DESCRIÇÃO

BOTÕES FACEADOS SEM RETENÇÃO - NÃO LUMINOSOS

COR CÓDIGO

• PPRN2/I

SÍMBOLOS

I

O

II

•

•

PPRN1/0

PPRN2/II

• PPRN2/STARTSTART

• PPRN1/STOPSTOP

COR CÓDIGO

• PPRN2/ON

SÍMBOLOS

•

•

PPRN1/OFF

PPRN5/F

• PPRN8/F

ON

OFF

A pedido, há outros símbolos à disposição, mesmo em idiomas e cores diferen-
tes.               

DISCO DE EMERGÊNCIA

TEXTO

PARADA - EMERGÊNCIA

De Alumínio Ø60

Fundo amarelo

Letras pretas

Peso 3,5 g

Embalagem 10 peças

DESCRIÇÃO

PTE/I

EMERGENCY - STOP PTE/A

NOT - AUS PTE/D

(VAZIO) PTE

A pedido, há outros textos à disposição, mesmo em idiomas diferentes.               

CÓDIGO

PORTA-IDENTIFICADOR

IDENTIFICADOR

TEXTO

(VAZIO)

PARTIDA

PARADA

I   0   II

0   I

FECHA

ABRE

EMERGÊNCIA

MANUAL

AUTOMÁTICO

PARA FRENTE

PARA TRÁS

EIN

AUS

STOP

START

RESET

I • 0 • II

AUT   0   MAN

LIGA - DESLIGA

HAND   OFF   AUTO

FORW   OFF   REV

ON   OFF

45

55
,5

53

39
53

30

40

10

STOP

START

PARADA

EMERGÊNCIA

STOP

EMERGENCY

CÓDIGODESCRIÇÃO

PARA BOTÕES SALIENTES

PCSPEGASUS

CÓDIGO

PPTN8
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DISPOSITIVOS AUXILIARES DE COMANDO | SÉRIE PEGASUS DISPOSITIVOS AUXILIARES DE COMANDO | SÉRIE PEGASUS

DADOS TÉCNICOS | CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS DADOS TÉCNICOS | CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS

BLOCOS DE CONTATO

Tensão nominal de isolamento Ui

Tensão nominal de impulso admissível Uimp 

Frequência de uso

Corrente nominal térmica Ith

Corrente nominal térmica Ithe

V
kV
Hz

A
A

CARACTERÍSTICAS EC/EN 60947-1 PL004001-PL004002

690*

4*

50/60*

16*

10*

690*

4*

50/60*

16*

10*

AC15: corrente alternada

DC13: corrente contínua

Corrente condicional de curto-circuito

Fusível classe gG

Resistência de contato

Funcionamento dos contatos

Positividade

Força de acionamento

Durabilidade elétrica AC15

V
A
V
A
A

500V
mΩ

mil. ciclos

CORRENTE NOMINAL DE USO Ie:

PCW01-PCW10 / PSC01-PSC10

Uso geral

Código de denominação (HD) Heavy Duty 

10A-600V ac   -   2,5A-125V dc

A600-Q600

CARACTERÍSTICAS UL 508

PL004001-PL004002 PCW01-PCW10 / PSC01-PSC10

24 60 110 230 400 440 500 690
16* 12 8 6 4,5 3,5 1* 1

24 60 110 240 400 440 500 690
16* 12 5 5* 4 4 4* 2*

24 48 60 110 220

2* 1,2 0,85 0,4 0,25*

24 48 60 110 250

2 2* 1* 0,4 0,4*

1000*

10A*

�25

De abertura lenta e dupla interrupção

Contato NF de abertura positiva •

 4N

1A/1,5 - 2A/0,5 - 3A/0,25

1000*

10A*

�25

De abertura lenta e dupla interrupção

Contato NF de abertura positiva •

4N

1A/1,5 - 2A/0,5 - 3A/0,25

PL004001-PL004002 PCW01-PCW10 / PSC01-PSC10

10A-600V ac   -   2,5A-125V dc

A600-Q600

SINALEIROS

Tensão nominal de isolamento Ui

Tensão nominal de uso Ue

Potência nominal máx.

Alimentação

Soquete lâmpada

V
V
V
V
V

W

CARACTERÍSTICAS EC/EN 60947-1 DIRETA PL004007
PCWAD-PSCAD

690*

400* 300

-

-

-

2,4* 2,5

AC/DC

BA9s

400

AC/DC 12-24

AC/DC 48

AC/DC 110

AC 220

-

-

-

LED PL004.L.
PCW.L.-PSC.L.

• Valores homologados UL	    * Valores homologados IMQ1

•1

•1

 CERTIFICAÇÕES

Conformidade com as normas

Grau de proteção

Grupo de material (isolamento)

Classe de poluição

Resistência às chamas

Temperatura ambiente

Resistência ao clima

Identificação dos bornes

Conexões:

Calibre do borne

Parafuso do borne

Torque de aperto

Seção conectável:

Cabo flexível e rígido

Durabilidade mecânica:

Botões sem retenção não luminosos

e tipo cogumelo

Botões sem retenção luminosos

Botões de impulso não luminosos

Seletores não luminosos

Seletores luminosos, botões de impulso 

luminosos, joysticks

Botões de emergência com trava

 
EN 60529 

Em conformidade com UL50
EN 60529 

EN60947-1
EN60947-1

UL94
°C
°C

IEC68 parte 2-3
IEC68 parte 2-30

n° 1 mín./máx. mm2

n° 2 mín./máx. mm2

AWG

mil./manobras

IEC/EN60947-5-1, UL508

IP65: Botões e seletores, joysticks, sinaleiros

IP66/IP67/IP69K: Botões cogumelo de emergência EN ISO 13850

IP40: Botões multifuncionais

IP66: Botões com tampa de proteção

Tipo 1

IP65: Botoeiras, caixas

IP66: Cogumelo, Botões Ø90

IP20: Contatos PCW.,PL.

IP00:PSC.

II

3

VO: partes sob tensão

De uso: -25 +70

De armazenamento: -30 +70

Calor úmido constante

Calor úmido cíclico

EN50013

A2

M3,5

1,2 Nm  -  EN60947-1   -  12 lb.in. UL508

1/2,5 conexões com parafuso, 0,5-2,5 conexões com mola

1/2,5 conexões com parafuso, 0,5-2,5 conexões com mola

20-12 conexões com parafuso, 20-12 conexões com mola

3

1

1

1

0,5

0,3

UL - IMQ - CCC - EAC - R.I.NA

BA9s LED
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DISPOSITIVOS AUXILIARES DE COMANDO | SÉRIE PEGASUS

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

CENELEC EN50007

MONTAGEM

• Modularidade.

• Gabarito de perfuração conforme
    IEC/EN 60947-5-1, CENELEC 
    EN50007.

                                                                                                                       
• Espessura de aperto do painel de 1 a 6 mm.

• Dente antirrotação, se não for usado, é fácil de remover 
    com chave de parafuso.

NOTAS

4

3

2

1

2 2

1
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BL GL

COR CÓDIGO PESO
gramas

•

•

•

•

•

•

PPRN1BL

PPRN2BL

PPRN3BL

PPRN4BL

PPRN5BL

PPRN8BL

30

30

30

30

30

30

10

10

10

10

10

10

BOTÃO
FACEADO

DESCRIÇÃO

COR CÓDIGO PESO
gramas

•

•

•

PPFN1M4NBL

PPFN2M4NBL

PPFN3M4NBL

45

45

45

10

10

10

COGUMELO ø40

DESCRIÇÃO

COR CÓDIGO PESO
gramas

•

•

•

•

•

•

PPSN1BL

PPSN2BL

PPSN3BL

PPSN4BL

PPSN5BL

PPSN8BL

31

31

31

31

31

31

10

10

10

10

10

10

BOTÃO 
SALIENTE

DESCRIÇÃO

DISPOSITIVOS AUXILIARES DE COMANDO | SÉRIE ORION | BLACK LINE DISPOSITIVOS AUXILIARES DE COMANDO | SÉRIE ORION | BLACK LINE

BOTÕES Ø22 | NÃO LUMINOSOS | IP65

DIMENSÕES

DIMENSÕES

S
E
M

 R
E
T
E
N

Ç
Ã

O

DIMENSÕES

ø40

1-
6

22
,3

20

ø30

10
20 1-

6

ø30

15
,6

20 1-
6

BOTÕES Ø22 | LUMINOSOS | IP65

COR CÓDIGO PESO
gramas

•

•

•

•

•

PPRL1BL

PPRL2BL

PPRL3BL

PPRL4BL

PPRL5BL

30

30

30

30

30

10

10

10

10

10

DIMENSÕES

BOTÃO
FACEADO

DESCRIÇÃO

COR CÓDIGO PESO
gramas

•

•

•

•

•

PPSL1BL

PPSL2BL

PPSL3BL

PPSL4BL

PPSL5BL

31

31

31

31

31

10

10

10

10

10

DIMENSÕES

BOTÃO
SALIENTE

DESCRIÇÃO

S
E
M

 R
E
T
E
N

Ç
Ã

O

COR CÓDIGO PESO
gramas

• PPFL1M4NBL 43 10

DIMENSÕES

COGUMELO ø40

DESCRIÇÃO

BOTÕES MULTIFUNCIONAIS Ø22 | NÃO LUMINOSOS | IP65

COR CÓDIGO PESO
gramas

PPDNBL 38 10

DIMENSÕES

BOTÃO
DUPLO

DESCRIÇÃO

|

O

COR CÓDIGO PESO
gramas

PPMNSBL 40 10

DIMENSÕES

BOTÃO 
MULTIFUNCIONAL

DESCRIÇÃO

|
O

||

BOTÕES Ø22 LUMINOSOSBOTÕES MULTIFUNCIONAIS Ø22 | LUMINOSOS | IP65

COR CÓDIGO PESO
gramas

PPDLBL 38 10

DIMENSÕES

BOTÃO
DUPLO

DESCRIÇÃO

PPDLBL.1 38 10

Botões multifuncionais - A pedido, podem ser realizados com símbolos ou texto especiais e para montagem/leitura horizontal.

COR CÓDIGO PESO
gramas

PPDNSBL 38 10

DIMENSÕES

BOTÃO 
DUPLO SALIENTE

DESCRIÇÃO

COR CÓDIGO PESO
gramas

PPDLSBL 38 10

DIMENSÕES

BOTÃO 
DUPLO SALIENTE

DESCRIÇÃO

55X30

10
,3

20

13
,3

1-
6

55X30

20

13
,3

1-
6

55X30

19
20 1-

6

55X30

10
,3

20

13
,3

1-
6

55X30

20

13
,3

1-
6

ø40

1-
6

22
,3

20

ø30

10
20 1-

6

ø30

15
,6

20 1-
6

IN
D

. 
LU

M
IN

O
S

O
 COR CÓDIGO PESO

gramas

•

•

•

•

•

PLSL1NL

PLSL2NL

PLSL3NL

PLSL4NL

PLSL5NL

30

30

30

30

30

10

10

10

10

10

DIMENSÕES

LENTE 
LUMINOSA 

PLANA

DESCRIÇÃO

ø30

1-
6

10
20

EMBALAGEM
peças

EMBALAGEM
peças

EMBALAGEM
peças

EMBALAGEM
peças

EMBALAGEM
peças

EMBALAGEM
peças

EMBALAGEM
peças

EMBALAGEM
peças

EMBALAGEM
peças

EMBALAGEM
peças

EMBALAGEM
peças

EMBALAGEM
peças

|

O

|

O

|

O

|

O
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BL GL

DISPOSITIVOS AUXILIARES DE COMANDO | SÉRIE ORION | BLACK LINE DISPOSITIVOS AUXILIARES DE COMANDO | SÉRIE ORION | BLACK LINE

COM MANOPLA

SELETORES Ø22 | IP65

COM MAN. LUMINOSA COM CHAVE

COR CÓDIGO

•

•

•

•

•

•

PSMB1D0BL

PSMB2D0BL

PSMB3D0BL

PSMB4D0BL

PSMB5D0BL

PSMB8D0BL

COR CÓDIGO

•

•

•

•

•

PSML1D0BL

PSML2D0BL

PSML3D0BL

PSML4D0BL

PSML5D0BL

CÓDIGO

PSCR8D0CBL

•

•

•

•

•

•

PSMB1D2BL

PSMB2D2BL

PSMB3D2BL

PSMB4D2BL

PSMB5D2BL

PSMB8D2BL

•

•

•

•

•

PSML1D2BL

PSML2D2BL

PSML3D2BL

PSML4D2BL

PSML5D2BL

•

•

•

•

•

•

PSMB1T0BL

PSMB2T0BL

PSMB3T0BL

PSMB4T0BL

PSMB5T0BL

PSMB8T0BL

•

•

•

•

•

PSML1T0BL

PSML2T0BL

PSML3T0BL

PSML4T0BL

PSML5T0BL

•

•

•

•

•

•

PSMB1T3BL

PSMB2T3BL

PSMB3T3BL

PSMB4T3BL

PSMB5T3BL

PSMB8T3BL

•

•

•

•

•

PSML1T3BL

PSML2T3BL

PSML3T3BL

PSML4T3BL

PSML5T3BL

•

•

•

•

•

•

PSMB1T2BL

PSMB2T2BL

PSMB3T2BL

PSMB4T2BL

PSMB5T2BL

PSMB8T2BL

•

•

•

•

•

PSML1T2BL

PSML2T2BL

PSML3T2BL

PSML4T2BL

PSML5T2BL

•

•

•

•

•

•

PSMB1T1BL

PSMB2T1BL

PSMB3T1BL

PSMB4T1BL

PSMB5T1BL

PSMB8T1BL

•

•

•

•

•

PSML1T1BL

PSML2T1BL

PSML3T1BL

PSML4T1BL

PSML5T1BL

POSIÇÕES

0

DIR

90°

EXTR.
CHAVE

L    0    R

PSCR8D0EBL

PSCR8D0NBL

PSCR8D2CBL

PSCR8T2CBL

PSCR8T2ABL

PSCR8T2HBL

*

*

**

*

PSCR8T0CBL
PSCR8T0ABL
PSCR8T0EBL
PSCR8T0GBL
PSCR8T0HBL
PSCR8T0KBL
PSCR8T0NBL

*
*

*
***

**
**
**

0
DIR

45°

0
DIR

45°

ESQ

0
DIR

45°

ESQ
PSCR8T3CBL*

0
DIR

45°

ESQ

*

*

*

*

0
DIR

45°

ESQ

PSCR8T1CBL

PSCR8T1EBL

PSCR8T1NBL

*

*

*

*

•2

30
,3

20

1-
6

ø30
30

1-
620

,4
20

62
,5

•

•

•

•

•

•

PSMB1D1BL

PSMB2D1BL

PSMB3D1BL

PSMB4D1BL

PSMB5D1BL

PSMB8D1BL

•

•

•

•

•

PSML1D1BL

PSML2D1BL

PSML3D1BL

PSML4D1BL

PSML5D1BL

*

0
DIR

45°

PSCR8D1CBL

PSCR8D1EBL

PSCR8D1NBL

*

**

•1

BOTÕES Ø22 | IP65

BOTÕES FACEADOS SEM RETENÇÃO - NÃO LUMINOSOS

COR CÓDIGO

• PPRN2BL/I

SÍMBOLOS

I

O

II

•

•

PPRN1BL/0

PPRN2BL/II

• PPRN2BL/STARTSTART

• PPRN1BL/STOPSTOP

COR CÓDIGO

• PPRN2BL/ON

SÍMBOLOS

•

•

PPRN1BL/OFF

PPRN5BL/F

• PPRN8BL/F

ON

OFF

Outros símbolos disponíveis a pedido, também em idiomas e cores diferentes.               

• Para seletores não luminosos ideais para acionar um contato central, substitua a letra "B" pela "C": PSMC                                * Posição de remoção da chave
• Para seletores com um ângulo de comutação esq./dir. substitua as letras "DO" por "SD": PSMB1DO ou PSCR8SDE

1

2
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BL GL

COR CÓDIGO PESO
gramas

•

•

•

•

•

•

PPRN1GL

PPRN2GL

PPRN3GL

PPRN4GL

PPRN5GL

PPRN8GL

30

30

30

30

30

30

10

10

10

10

10

10

BOTÃO
FACEADO

DESCRIÇÃO

COR CÓDIGO PESO
gramas

•

•

•

PPFN1M4NGL

PPFN2M4NGL

PPFN3M4NGL

45

45

45

10

10

10

COGUMELO ø40

DESCRIÇÃO

COR CÓDIGO PESO
gramas

•

•

•

•

•

•

PPSN1GL

PPSN2GL

PPSN3GL

PPSN4GL

PPSN5GL

PPSN8GL

31

31

31

31

31

31

10

10

10

10

10

10

BOTÃO
SALIENTE

DESCRIÇÃO

DISPOSITIVOS AUXILIARES DE COMANDO | SÉRIE ORION | GREY LINE DISPOSITIVOS AUXILIARES DE COMANDO | SÉRIE ORION | GREY LINE

BOTÕES Ø22 | NÃO LUMINOSOS | IP67-IP69K

DIMENSÕES

DIMENSÕES

S
E
M

 R
E
T
E
N

Ç
Ã

O

DIMENSÕES

BOTÕES Ø22 | LUMINOSOS | IP67-IP69K

COR CÓDIGO PESO
gramas

•

•

•

•

•

PPRL1GL

PPRL2GL

PPRL3GL

PPRL4GL

PPRL5GL

30

30

30

30

30

10

10

10

10

10

DIMENSÕES

BOTÃO
FACEADO

DESCRIÇÃO

COR CÓDIGO PESO
gramas

•

•

•

•

•

PPSL1GL

PPSL2GL

PPSL3GL

PPSL4GL

PPSL5GL

31

31

31

31

31

10

10

10

10

10

DIMENSÕES

BOTÃO
SALIENTE

DESCRIÇÃO

S
E
M

 R
E
T
E
N

Ç
Ã

O

COR CÓDIGO PESO
gramas

• PPFL1M4NGL 43 10

DIMENSÕES

COGUMELO ø40

DESCRIÇÃO

BOTÕES MULTIFUNCIONAIS Ø22 | NÃO LUMINOSOS | IP67-IP69K

COR CÓDIGO PESO
gramas

PPDNGL 38 10

DIMENSÕES

BOTÃO
DUPLO

DESCRIÇÃO

COR CÓDIGO PESO
gramas

PPMNSGL 40 10

DIMENSÕES

BOTÃO 
MULTIFUNCIONAL

DESCRIÇÃO

BOTÕES Ø22 LUMINOSOSBOTÕES MULTIFUNCIONAIS Ø22 | LUMINOSOS | IP67-IP69K

COR CÓDIGO PESO
gramas

PPDLGL 38 10

DIMENSÕES

BOTÃO
DUPLO

DESCRIÇÃO

PPDLGL.1 38 10

COR CÓDIGO PESO
gramas

PPDNSGL 38 10

DIMENSÕES

BOTÃO DUPLO
SALIENTE

DESCRIÇÃO

COR CÓDIGO PESO
gramas

PPDLSGL 38 10

DIMENSÕES

BOTÃO DUPLO 
SALIENTE

DESCRIÇÃO

55X30

10
,3

20

13
,3

1-
6

55X30

20

13
,3

1-
6

55X30

19
20 1-

6

55X30

10
,3

20

13
,3

1-
6

55X30

20

13
,3

1-
6

ø40

1-
6

22
,3

20

ø30

10
20 1-

6

ø30

15
,6

20 1-
6

ø40

1-
6

22
,3

20

ø30

10
20 1-

6

ø30

15
,6

20 1-
6

IN
D

. 
LU

M
IN

O
S

O
 COR CÓDIGO PESO

gramas

•

•

•

•

•

PLSL1NL

PLSL2NL

PLSL3NL

PLSL4NL

PLSL5NL

30

30

30

30

30

10

10

10

10

10

DIMENSÕES

LENTE
LUMINOSA 

PLANA

DESCRIÇÃO

ø30

1-
6

10
20

Botões multifuncionais - A pedido, podem ser realizados com símbolos ou texto especiais e para montagem/leitura horizontal.

EMBALAGEM
peças

EMBALAGEM
peças

EMBALAGEM
peças

EMBALAGEM
peças

EMBALAGEM
peças

EMBALAGEM
peças

EMBALAGEM
peças

|

O

|

O

|

O

|

O

|

O

|
O

||
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BL GL

DISPOSITIVOS AUXILIARES DE COMANDO | SÉRIE ORION | GREY LINE DISPOSITIVOS AUXILIARES DE COMANDO | SÉRIE ORION | GREY LINE 

SELETORES Ø22 | IP67-IP69K

COR CÓDIGO

•

•

•

•

•

•

PSMB1D0GL

PSMB2D0GL

PSMB3D0GL

PSMB4D0GL

PSMB5D0GL

PSMB8D0GL

COR CÓDIGO

•

•

•

•

•

PSML1D0GL

PSML2D0GL

PSML3D0GL

PSML4D0GL

PSML5D0GL

CÓDIGO

PSCR8D0CGL

•

•

•

•

•

•

PSMB1D2GL

PSMB2D2GL

PSMB3D2GL

PSMB4D2GL

PSMB5D2GL

PSMB8D2GL

•

•

•

•

•

PSML1D2GL

PSML2D2GL

PSML3D2GL

PSML4D2GL

PSML5D2GL

•

•

•

•

•

•

PSMB1T0GL

PSMB2T0GL

PSMB3T0GL

PSMB4T0GL

PSMB5T0GL

PSMB8T0GL

•

•

•

•

•

PSML1T0GL

PSML2T0GL

PSML3T0GL

PSML4T0GL

PSML5T0GL

•

•

•

•

•

•

PSMB1T3GL

PSMB2T3GL

PSMB3T3GL

PSMB4T3GL

PSMB5T3GL

PSMB8T3GL

•

•

•

•

•

PSML1T3GL

PSML2T3GL

PSML3T3GL

PSML4T3GL

PSML5T3GL

•

•

•

•

•

•

PSMB1T2GL

PSMB2T2GL

PSMB3T2GL

PSMB4T2GL

PSMB5T2GL

PSMB8T2GL

•

•

•

•

•

PSML1T2GL

PSML2T2GL

PSML3T2GL

PSML4T2GL

PSML5T2GL

•

•

•

•

•

•

PSMB1T1GL

PSMB2T1GL

PSMB3T1GL

PSMB4T1GL

PSMB5T1GL

PSMB8T1GL

•

•

•

•

•

PSML1T1GL

PSML2T1GL

PSML3T1GL

PSML4T1GL

PSML5T1GL

POSIÇÕES

0

DIR

90°

EXTR. 
CHAVE

L    0    R

PSCR8D0EGL

PSCR8D0NGL

PSCR8D2CGL

PSCR8T2CGL

PSCR8T2AGL

PSCR8T2HGL

*

*

**

*

PSCR8T0CGL
PSCR8T0AGL
PSCR8T0EGL
PSCR8T0GGL
PSCR8T0HGL
PSCR8T0KGL
PSCR8T0NGL

*
*

*
***

**
**
**

0
DIR

45°

0
DIR

45°

ESQ

0
DIR

45°

ESQ
PSCR8T3CGL*

0
DIR

45°

ESQ

*

*

*

*

0
DIR

45°

ESQ

PSCR8T1CGL

PSCR8T1EGL

PSCR8T1NGL

*

*

*

*

•2

•

•

•

•

•

•

PSMB1D1GL

PSMB2D1GL

PSMB3D1GL

PSMB4D1GL

PSMB5D1GL

PSMB8D1GL

•

•

•

•

•

PSML1D1GL

PSML2D1GL

PSML3D1GL

PSML4D1GL

PSML5D1GL

*

0
DIR

45°

PSCR8D1CGL

PSCR8D1EGL

PSCR8D1NGL

*

**

BOTÕES Ø22 | IP67-IP69K

BOTÕES FACEADOS SEM RETENÇÃO - NÃO LUMINOSOS

COR CÓDIGO

• PPRN2GL/I

SÍMBOLOS

I

O

II

•

•

PPRN1GL/0

PPRN2GL/II

• PPRN2GL/STARTSTART

• PPRN1GL/STOPSTOP

COR CÓDIGO

• PPRN2GL/ON

SÍMBOLOS

•

•

PPRN1GL/OFF

PPRN5GL/F

• PPRN8GL/F

ON

OFF

Outros símbolos disponíveis a pedido, também em idiomas e cores diferentes.           

COM MANOPLA COM MAN. LUMINOSA COM CHAVE

30
,3

20

1-
6

ø30
30

1-
620

,4
20

62
,5

•1

• Para seletores não luminosos ideais para acionar um contato central, substitua a letra "B" pela "C": PSMC                                * Posição de remoção da chave
• Para seletores com um ângulo de comutação esq./dir. substitua as letras "DO" por "SD": PSMB1DO ou PSCR8SDE

1

2
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BL GL

DISPOSITIVOS AUXILIARES DE COMANDO | SÉRIE ORION DISPOSITIVOS AUXILIARES DE COMANDO | SÉRIE ORION

ACESSÓRIOS | SÉRIE ORION 

CÓDIGO

11708351

MONTAGEM EM 
TRILHO DIN EN50022 

PARA PADRÃO 46 MM.

DESCRIÇÃO
ADAPTADOR PARA MONTAGEM 
TRILHO DIN 

TAMPAS DE PROTEÇÃO 

CÓDIGO

PCRNLORION

DESCRIÇÃO

PARA BOTÕES FACEADOS

CÓDIGO

PCDNL

PCMNL

PCNNL

PPDNGL-PPDLGL

PPMNGL

PPDNRGL-PPDLRGL

ORION

PARA BOTÕES 
MULTIFUNCIONAIS

CÓDIGO

11708555PARA SÉRIES
GL, BL

DESCRIÇÃO

ACIONADOR CONTATO 
CENTRAL

CÓDIGO

PCF

CHAVE DE FIXAÇÃO E 
EXTRATOR DA LÂMPADA

CÓDIGO

PTRN8

TAMPA 
FUROS Ø22,5

CÓDIGO

PPELN8

DESCRIÇÃO

SUPORTE DOS CONTATOS

CÓDIGO

PPELN8-5

DESCRIÇÃO

ACOPLAMENTOS DE CONEXÃO RÁPIDA E PARA 
CIRCUITOS IMPRESSOS

PARA CONTATOS COM 
PARAFUSO PL

CÓDIGO

11708341FASTON 6,3x0,8

DESCRIÇÃO CÓDIGO

11708235PCB

DESCRIÇÃO

45

55
,5

53

39
53

30

40

10

CÓDIGODESCRIÇÃO

PARA BOTÕES SALIENTES

PCSNLORION

CÓDIGO

PTA00

PTA01

PTA02

PTA03

PTA04

PTA05

PTA06

PTA07

PTA08

PTA09

PTA10

PTA11

PTA12

PTA13

PTA14

PTA15

PTA16

PTA17

PTA18

PTA26

PTA27

PTA28

PTA29

DISCO DE EMERGÊNCIA

TEXTO

PARADA - EMERGÊNCIA

Ø60 De Alumínio

Fundo amarelo

Letras pretas

Peso 3,5 g

Embalagem 10 peças.

DESCRIÇÃO

PTE/I

EMERGENCY - STOP PTE/A

NOT - AUS PTE/D

(VAZIO) PTE

Outros textos disponíveis a pedido, também em idiomas diferentes.               

CÓDIGO

PORTA-IDENTIFICADOR

IDENTIFICADOR

TEXTO

(VAZIO)

PARTIDA

PARADA

I   0   II

0   I

FECHA

ABRE

EMERGÊNCIA

MANUAL

AUTOMÁTICO

PARA FRENTE

PARA TRÁS

EIN

AUS

STOP

START

RESET

I • 0 • II

AUT   0   MAN

LIGA - DESLIGA

HAND   OFF   AUTO

FORW   OFF   REV

ON   OFF

STOP

START

PARADA

EMERGÊNCIA   
 

STOP

EMERGENCY

CÓDIGO

PPTN8

ACESSÓRIOS | SÉRIE ORION 

SOB ENCOMENDA

• MOLDURAS ESPECIAIS: NICKEL LINE 

• MOLDURA ALTA: Black Line / Grey Line

Os dispositivos auxiliares de comando da linha Grey 
Line da série Orion podem ser fornecidos com moldura 
Nickel Line.

Para encomendar a moldura Nickel Line, substitua as 
letras "GL" por "NL":
PPRN1GL (Grey Line) > PPRN1NL (Nickel Line)

9

ø3
0

14,5

ø3
0

Os dispositivos auxiliares de comando das linhas Black 
Line e Grey Line da série Orion podem ser fornecidos 
com moldura alta.

Black Line
Série Orion

Grey Line
Série Orion

PARA 5 BLOCOS DE 
CONTATO PL, PCW, PSC

PARA BLOCOS DE 
CONTATO

PL, PCW, PSC
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BL GL

DISPOSITIVOS AUXILIARES DE COMANDO | SÉRIE ORION

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

CENELEC EN50007

MONTAGEM

• Modularidade.

• Gabaritos de perfuração conforme
    IEC/EN 60947-5-1, CENELEC 
    EN50007.

                                                                                                                       
• Espessura de aperto do painel de 1 a 6 mm.

• Dente antirrotação, se não for usado, é fácil 
    de remover com uma chave de parafuso.

4

3

2

1

2 2

1

DADOS TÉCNICOS | CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS

DADOS TÉCNICOS | CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS

BLOCOS DE CONTATO

Tensão nominal de isolamento Ui

Tensão nominal de impulso admissível Uimp 

Frequência de uso

Corrente nominal térmica Ith

Corrente nominal térmica Ithe

V
kV
Hz

A
A

CARACTERÍSTICAS EC/EN 60947-1 PL004001-PL004002

690*

4*

50/60*

16*

10*

690*

4*

50/60*

16*

10*

AC15: Corrente alternada

DC13: Corrente contínua

Corrente condicional de curto-circuito

Fusível classe gG

Resistência de contato

Funcionamento dos contatos

Positividade

Força de acionamento

Durabilidade elétrica AC15

V
A
V
A
A

500V
mΩ

mil. ciclos

CORRENTE NOMINAL DE USO Ie:

PCW01-PCW10 / PSC01-PSC10

Uso geral

Código de denominação (HD) Heavy Duty

10A-600V ac   -   2,5A-125V dc

A600-Q600

CARACTERÍSTICAS UL 508

PL004001-PL004002 PCW01-PCW10 / PSC01-PSC10

24 60 110 230 400 440 500 690
16* 12 8 6 4,5 3,5 1* 1

24 60 110 240 400 440 500 690
16* 12 5 5* 4 4 4* 2*

24 48 60 110 220

2* 1,2 0,85 0,4 0,25*

24 48 60 110 250

2 2* 1* 0,4 0,4*

1000*

10A*

�25

De abertura lenta e dupla interrupção

Contato NF de abertura positiva • 

4N

1A/1,5 - 2A/0,5 - 3A/0,25

1000*

10A*

�25

De abertura lenta e dupla interrupção

Contato NF de abertura positiva • 

4N

1A/1,5 - 2A/0,5 - 3A/0,25

PL004001-PL004002 PCW01-PCW10 / PSC01-PSC10

10A-600V ac   -   2,5A-125V dc

A600-Q600

SINALEIROS

Tensão nominal de isolamento Ui

Tensão nominal de uso Ue

Potência nominal máx.

Alimentação

Soquete lâmpada

V
V
V
V
V

W

CARACTERÍSTICAS EC/EN 60947-1

400

AC/DC 12-24

AC/DC 48

AC/DC 110

AC 220

-

-

-

LED PL004.L.
PCW.L.-PSC.L.

• Valores homologados UL	    * Valores homologados IMQ1

CERTIFICAÇÕES

Conformidade com as normas

Grau de proteção

Grupo de material (isolamento)

Classe de poluição

Resistência às chamas

Temperatura ambiente 

Resistência ao clima

Durabilidade mecânica:

Botões sem retenção não luminosos 

e tipo cogumelo

Botões sem retenção luminosos

Seletores não luminosos

Seletores luminosos

Botões de emergência com trava

 
EN 60529 BLACK LINE 

EN 60529 GREY LINE 
Em conformidade com UL50

EN60947-1
EN60947-1

UL94
°C
°C

IEC68 parte 2-3
IEC68 parte 2-30

mil./manobras

IEC/EN60947-5-1, UL508

IP65: Botões e seletores, Botões multifuncionais 

IP66/IP67/IP69K: Botões e seletores, Botões multifuncionais

Tipo 1

II

3

VO: partes sob tensão

De uso: -25 +70

De armazenamento: -30 +70

Calor úmido constante

Calor úmido cíclico

3

1

1

0,5

0,3

UL - IMQ - R.I.NA

LED

DISPOSITIVOS AUXILIARES DE COMANDO | SÉRIE ORION 
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DISPOSITIVOS AUXILIARES DE COMANDO | SÉRIE NEMA DISPOSITIVOS AUXILIARES DE COMANDO | SÉRIE NEMA

BOTÕES Ø22 | NÃO LUMINOSOS | NEMA 4-4X

BOTÕES Ø22 | LUMINOSOS | NEMA 4-4X

COR CÓDIGO PESO
gramas

•

•

•

•

•

•

PPRN1GL4X

PPRN2GL4X

PPRN3GL4X

PPRN4GL4X

PPRN5GL4X

PPRN8GL4X

30

30

30

30

30

30

10

10

10

10

10

10

DIMENSÕES

BOTÃO
FACEADO

DESCRIÇÃO

COR CÓDIGO PESO
gramas

•

•

•

•

•

•

PPSN1GL4X

PPSN2GL4X

PPSN3GL4X

PPSN4GL4X

PPSN5GL4X

PPSN8GL4X

31

31

31

31

31

31

10

10

10

10

10

10

DIMENSÕES

BOTÃO 
SALIENTE

DESCRIÇÃO

S
E
M

 R
E
T
E
N

Ç
Ã

O
S

E
M

 R
E
T
E
N

Ç
Ã

O

ø30

10
20 1-

6

ø30

15
,6

20 1-
6

COR CÓDIGO PESO
gramas

•

•

•

•

•

PPRL1GL4X

PPRL2GL4X

PPRL3GL4X

PPRL4GL4X

PPRL5GL4X

30

30

30

30

30

10

10

10

10

10

DIMENSÕES

BOTÃO
FACEADO

DESCRIÇÃO

COR CÓDIGO PESO
gramas

•

•

•

•

•

PPSL1GL4X

PPSL2GL4X

PPSL3GL4X

PPSL4GL4X

PPSL5GL4X

31

31

31

31

31

10

10

10

10

10

DIMENSÕES

BOTÃO 
SALIENTE

DESCRIÇÃO

ø30

10
20 1-

6

ø30

15
,6

20 1-
6

BOTÕES MULTIFUNCIONAIS Ø22 | NÃO LUMINOSOS | NEMA 4-4X

COR CÓDIGO PESO
gramas

PPDNGL4X 38 10

DIMENSÕES

BOTÃO 
DUPLO

DESCRIÇÃO

COR CÓDIGO PESO
gramas

PPMNSGL4X 40 10

DIMENSÕES

BOTÃO
MULTIFUNCIONAL

DESCRIÇÃO

BOTÕES Ø22 LUMINOSOSBOTÕES MULTIFUNCIONAIS Ø22 | LUMINOSOS | NEMA 4-4X

COR CÓDIGO PESO
gramas

PPDLGL4X 38 10

DIMENSÕES

BOTÃO
DUPLO

DESCRIÇÃO

PPDLGL4X.1 38 10

COR CÓDIGO PESO
gramas

PPDNSGL4X 38 10

DIMENSÕES

BOTÃO 
DUPLO SALIENTE

DESCRIÇÃO

COR CÓDIGO PESO
gramas

PPDLSGL4X 38 10

DIMENSÕES

BOTÃO 
DUPLO SALIENTE

DESCRIÇÃO

55X30

10
,3

20

13
,3

1-
6

55X30

20

13
,3

1-
6

55X30

19
20 1-

6

55X30

10
,3

20

13
,3

1-
6

55X30

20

13
,3

1-
6

EMBALAGEM
peças

EMBALAGEM
peças

EMBALAGEM
peças

EMBALAGEM
peças

EMBALAGEM
peças

EMBALAGEM
peças

EMBALAGEM
peças

EMBALAGEM
peças

EMBALAGEM
peças

|

O

|

O

|

O

|

O

|

O

|
O

||
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N

DISPOSITIVOS AUXILIARES DE COMANDO | SÉRIE NEMA DISPOSITIVOS AUXILIARES DE COMANDO | SÉRIE NEMA

COR CÓDIGO PESO
gramas

• PPFN1R3N4X 42 10

DIMENSÕES

COGUMELO ø30
DESTRAVA COM 

ROTAÇÃO

DESCRIÇÃO

BOTÕES DE EMERGÊNCIA Ø22 | EN ISO 13850 | NEMA 4-4X BOTÕES DE EMERGÊNCIA Ø22 | EN ISO 13850 | NEMA 4-4X

COR CÓDIGO PESO
gramas

• PPFN1R3S4X 44 10

DIMENSÕES

COGUMELO ø30 
DESTRAVA COM 

ROTAÇÃO
COM VISOR

DESCRIÇÃO

COR CÓDIGO PESO
gramas

• PPFN1R4N4X 44 10

DIMENSÕES

COGUMELO ø40 
DESTRAVA COM 

ROTAÇÃO

DESCRIÇÃO

COR CÓDIGO PESO
gramas

• PPFN1R4S4X 46 10

DIMENSÕES

COGUMELO ø40 
DESTRAVA COM 

ROTAÇÃO
COM VISOR

DESCRIÇÃO

COR CÓDIGO PESO
gramas

•
PPFN1C4NX4X

(não EN ISO
13850)

76 10

DIMENSÕES

COGUMELO ø40 
DESTRAVA COM 

CHAVE

DESCRIÇÃO

COR CÓDIGO PESO
gramas

• PPFN1P4N4X 44 10

DIMENSÕES

COGUMELO ø40 
DESTRAVA COM 

ROTAÇÃO
 EMPURRA-PUXA

DESCRIÇÃO

COR CÓDIGO PESO
gramas

• PPFN1P4S4X 46 10

DIMENSÕES

COGUMELO ø40 
DESTRAVA COM 

ROTAÇÃO
 EMPURRA-PUXA

COM VISOR

DESCRIÇÃO

NOTAS TÉCNICAS

• Todos os botões de emergência são fabricados em conformidade com as normas europeias e americanas.
• EN ISO 13850: Segurança de máquinas - Dispositivos de parada de emergência, aspectos funcionais - Princípios de concepção.
• IEC/EN6097-5-1.
• Cumpre os requisitos da norma IEC/EN60204-1: Segurança de máquinas - Equipamento elétrico das máquinas - Regras gerais.
• Os botões são fabricados com um sistema mecânico de "acumulação de carga" que garante a certeza de acionamento e de engate, ou o bloque-
io na posição de "acionado". A combinação com o contato NF de abertura positiva • e a presença em alguns modelos de sistemas visuais sobre o 
estado do atuador, garantem a máxima confiabilidade deste tipo de botões.

ø31

32
,8

19
,2

1-
6

ø31

32
,8

19
,2

1-
6

ø40

32
,8

19
,2

1-
6

ø40

32
,8

19
,2

1-
6

ø40

32
,8

19
,2

1-
6

ø40

32
,8

19
,2

1-
6

ø40

60
,7

19
,7

1-
6

38

EMBALAGEM
peças

EMBALAGEM
peças

EMBALAGEM
peças

EMBALAGEM
peças

EMBALAGEM
peças

EMBALAGEM
peças

EMBALAGEM
peças
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N

BOTÕES FACEADOS SEM RETENÇÃO - NÃO LUMINOSOS

COR CÓDIGO

• PPRN2GL4X/I

SÍMBOLOS

I

O

II

•

•

PPRN1GL4X/0

PPRN2GL4X/II

• PPRN2GL4X/STARTSTART

• PPRN1GL4X/STOPSTOP

COR CÓDIGO

• PPRN2GL4X/ON

SÍMBOLOS

•

•

PPRN1GL4X/OFF

PPRN5GL4X/F

• PPRN8GL4X/F

ON

OFF

Outros símbolos disponíveis a pedido, também em idiomas e cores diferentes.               

JOYSTICKS Ø22 | NEMA 4-4XSELETORES Ø22 | NEMA 4-4X

COR CÓDIGO

•

•

•

•

•

•

PSMB1DOGL4X

PSMB2DOGL4X

PSMB3DOGL4X

PSMB4DOGL4X

PSMB5DOGL4X

PSMB8DOGL4X

•

•

•

•

•

PSML1DOGL4X

PSML2DOGL4X

PSML3DOGL4X

PSML4DOGL4X

PSML5DOGL4X

•

•

•

•

•

•

PSMB1D2GL4X

PSMB2D2GL4X

PSMB3D2GL4X

PSMB4D2GL4X

PSMB5D2GL4X

PSMB8D2GL4X

•

•

•

•

•

PSML1D2GL4X

PSML2D2GL4X

PSML3D2GL4X

PSML4D2GL4X

PSML5D2GL4X

•

•

•

•

•

•

PSMB1T0GL4X

PSMB2T0GL4X

PSMB3T0GL4X

PSMB4T0GL4X

PSMB5T0GL4X

PSMB8T0GL4X

•

•

•

•

•

PSML1T0GL4X

PSML2T0GL4X

PSML3T0GL4X

PSML4T0GL4X

PSML5T0GL4X

•

•

•

•

•

•

PSMB1T3GL4X

PSMB2T3GL4X

PSMB3T3GL4X

PSMB4T3GL4X

PSMB5T3GL4X

PSMB8T3GL4X

•

•

•

•

•

PSML1T3GL4X

PSML2T3GL4X

PSML3T3GL4X

PSML4T3GL4X

PSML5T3GL4X

•

•

•

•

•

•

PSMB1T2GL4X

PSMB2T2GL4X

PSMB3T2GL4X

PSMB4T2GL4X

PSMB5T2GL4X

PSMB8T2GL4X

•

•

•

•

•

PSML1T2GL4X

PSML2T2GL4X

PSML3T2GL4X

PSML4T2GL4X

PSML5T2GL4X

•

•

•

•

•

•

PSMB1T1GL4X

PSMB2T1GL4X

PSMB3T1GL4X

PSMB4T1GL4X

PSMB5T1GL4X

PSMB8T1GL4X

•

•

•

•

•

PSML1T1GL4X

PSML2T1GL4X

PSML3T1GL4X

PSML4T1GL4X

PSML5T1GL4X

POSIÇÕES

0

DIR

90°

EXTR.
CHAVE

L    0    R

PSCR8D2CGL4X

PSCR8T2CGL4X

PSCR8T2AGL4X

PSCR8T2HGL4X

*

PSCR8T0CGL4X
PSCR8T0AGL4X
PSCR8T0EGL4X
PSCR8T0GGL4X
PSCR8T0HGL4X
PSCR8T0KGL4X
PSCR8T0NGL4X

*
*

*
***

**
**
**

0
DIR

45°

0
DIR

45°

ESQ

0
DIR

45°

ESQ
PSCR8T3CGL4XL*

0
DIR

45°

ESQ

*

*

*

*

0
DIR

45°

ESQ

PSCR8T1CGL4X

PSCR8T1EGL4X

PSCR8T1NGL4X

*

*

*

*

•2

•

•

•

•

•

•

PSMB1D1GL4X

PSMB2D1GL4X

PSMB3D1GL4X

PSMB4D1GL4X

PSMB5D1GL4X

PSMB8D1GL4X

•

•

•

•

•

PSML1D1GL4X

PSML2D1GL4X

PSML3D1GL4X

PSML4D1GL4X

PSML5D1GL4X

*

0
DIR

45°

PSCR8D1CGL4X

PSCR8D1EGL4X

PSCR8D1NGL4X

*

**

PSCR8D0CGL4X

PSCR8D0EGL4X

PSCR8D0NGL4X

*

*

**

DISPOSITIVOS AUXILIARES DE COMANDO | SÉRIE NEMA DISPOSITIVOS AUXILIARES DE COMANDO | SÉRIE NEMA

COM MANOPLA COM MAN. LUMINOSA COM CHAVE

30
,3

20

1-
6

ø30
30

1-
620

,4
20

62
,5

•1

COR CÓDIGO CÓDIGO

• Para seletores não luminosos ideais para acionar um contato central, substitua a letra "B" pela "C": PSMC                                * Posição de remoção da chave
• Para seletores com um ângulo de comutação esq./dir. substitua as letras "DO" por "SD": PSMB1DO ou PSCR8SDE

1

2
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N

DISPOSITIVOS AUXILIARES DE COMANDO | SÉRIE NEMA DISPOSITIVOS AUXILIARES DE COMANDO | SÉRIE NEMA

DADOS TÉCNICOS | CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS

DADOS TÉCNICOS | CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS

BLOCOS DE CONTATO

Tensão nominal de isolamento Ui

Tensão nominal de impulso admissível Uimp 

Frequência de uso

Corrente nominal térmica Ith

Corrente nominal térmica Ithe

V
kV
Hz

A
A

CARACTERÍSTICAS EC/EN 60947-1 PL004001-PL004002

690*

4*

50/60*

16*

10*

690*

4*

50/60*

16*

10*

AC15: Corrente alternada

DC13: Corrente contínua

Corrente condicional de curto-circuito

Fusível classe gG

Resistência de contato

Funcionamento dos contatos

Positividade

Força de acionamento

Durabilidade elétrica AC15

V
A
V
A
A

500V
mΩ

mil. ciclos

CORRENTE NOMINAL DE USO Ie:

PCW01-PCW10 / PSC01-PSC10

Uso geral

Código de denominação (HD) Heavy Duty

10A-600V ac   -   2,5A-125V dc

A600-Q600

CARACTERÍSTICAS UL 508

PL004001-PL004002 PCW01-PCW10 / PSC01-PSC10

24 60 110 230 400 440 500 690
16* 12 8 6 4,5 3,5 1* 1

24 60 110 240 400 440 500 690
16* 12 5 5* 4 4 4* 2*

24 48 60 110 220

2* 1,2 0,85 0,4 0,25*

24 48 60 110 250

2 2* 1* 0,4 0,4*

1000*

10A*

�25

De abertura lenta e dupla interrupção

Contato NF de abertura positiva • 

4N

1A/1,5 - 2A/0,5 - 3A/0,25

1000*

10A*

�25

De abertura lenta e dupla interrupção

Contato NF de abertura positiva • 

4N

1A/1,5 - 2A/0,5 - 3A/0,25

PL004001-PL004002 PCW01-PCW10 / PSC01-PSC10

10A-600V ac   -   2,5A-125V dc

A600-Q600

Tensão nominal de isolamento Ui

Tensão nominal de uso Ue

Potência nominal máx.

Alimentação

Soquete lâmpada

V
V
V
V
V

W

CARACTERÍSTICAS EC/EN 60947-1

400

AC/DC 12-24

AC/DC 48

AC/DC 110

AC 220

-

-

-

LED PL004.L.
PCW.L.-PSC.L.

• Valores homologados UL	   * Valores homologados IMQ1

CERTIFICAÇÕES

Conformidade com as normas

Grau de proteção

Grupo de material (isolamento)

Classe de poluição

Resistência às chamas

Temperatura ambiente 

Resistência ao clima

Durabilidade mecânica:

Botões sem retenção não luminosos 

Botões sem retenção luminosos

Seletores não luminosos

Seletores luminosos

Botões de emergência com trava

 
 
 

Em conformidade com UL50
EN60947-1
EN60947-1

°C
°C

IEC68 parte 2-3
IEC68 parte 2-30

mil./manobras

UL508, CSA 22.2

NEMA 4-4X: Botões e seletores, Botões multifuncionais 

Botões de emergência EN ISO 13850

Tipo 1-4-4X

II

3

De uso: -25 +70

De armazenamento: -30 +70

Calor úmido constante

Calor úmido cíclico

3

1

1

0,5

0,3

UL

ACESSÓRIOS | NEMA 4-4X 

CÓDIGO

11708555PARA SÉRIE NEMA 4X

DESCRIÇÃO

ACIONADOR CONTATO 
CENTRAL

CÓDIGO

PCF

CHAVE DE FIXAÇÃO
EXTRATOR DA LÂMPADA

CÓDIGO

PPELN8
PARA BLOCOS
DE CONTATO
PL, PCW, PSC

DESCRIÇÃO

SUPORTE DOS CONTATOS

CÓDIGO

PPELN8-5

DESCRIÇÃO

ACOPLAMENTOS DE CONEXÃO RÁPIDA E PARA 
CIRCUITOS IMPRESSOS

PARA CONTATOS COM 
PARAFUSO PL

CÓDIGO

11708341FASTON 6,3x0,8

DESCRIÇÃO CÓDIGO

11708235PCB

DESCRIÇÃO

SOB ENCOMENDA

• MOLDURA ALTA NEMA

14,5

ø3
0

O dispositivos auxiliares de comando da Série NEMA 
também 
estão disponíveis com a moldura alta.

Série NEMA

SINALEIROS LED
PARA 5 BLOCOS DE 

CONTATO
PL, PCW, PSC
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N

DISPOSITIVOS AUXILIARES DE COMANDO | SÉRIE NEMA

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

CENELEC EN50007

MONTAGEM

• Modularidade.

• Gabarito de perfuração conforme
    IEC/EN 60947-5-1, CENELEC 
    EN50007.

                                                                                                                       
• Espessura de aperto do painel de 1 a 6 mm.

• Dente antirrotação, se não for usado, é fácil 
de remover com uma chave de parafuso.

NOTAS

4

3

2

1

2 2

1
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POTENCIÔMETROS TOMADAS DUPLAS

• Potenciômetro em um único bloco padrão de 22 
mm, plug & play, pronto para ser fixado num painel de 
eletricidade.
• O potenciômetro é fornecido em várias versões de 
acordo com a resistência ôhmica solicitada, com uma 
placa de terminais de 3 polos e com um encaixe fácil 
com conexão por mola. Esta tecnologia permite fazer 
uma ligação rápida e muito prática, pois o fio deve ser 
somente inserido no respectivo furo para ficar fixado e 
para estabelecer a ligação elétrica.

Gravação

ø22

30
,3

65

PPPTNBL1K
PPPTNBL2K5
PPPTNBL5K
PPPTNBL10K
PPPTNBL50K
PPPTNBL100K
PPPTNBL500K

BLACK LINE NICKEL LINE

PPPTNNL1K
PPPTNNL2K5
PPPTNNL5K
PPPTNNL10K
PPPTNNL50K
PPPTNNL100K
PPPTNNL500K

DADOS TÉCNICOS

Grau de proteção

Temperatura ambiente
Resistência mecânica
Intervalo de resistência
Tolerância
Linearidade (Típica)
Fim da resistência	
Potência nominal
Rotação efetiva

Variação da resistência de contato
Tensão máx. contínua de funcionamento
Esquema elétrico

Resistência Ôhmica

Padrão de referência

Diretriz de referência

IP67 (IEC 60529)
IP69K (ISO 20653)
-40°C +90°C
75000 ciclos de manobras
Linear: de 1kΩ k a 0,5MΩ
Linear: 10%
± 5 % independente
4Ω máx. em cada extremidade
0,5 W a 70°C - 0 W a 120°C
270° ± 10° sem comutador rotativo 
240° ± 10° com comutador rotativo
1,5% da resistência total - 3% da resistência total
350 VAC entre os terminais, dentro da potência nominal

001K 1000 Ω
02K5 2500 Ω
005K 5000 Ω
010K 10,000 Ω
050K 50,000 Ω
100K 100,000 Ω
500K 500,000 Ω
IEC 60947-1, IEC 60947-5-1, IEC 60204-1, EN 60947-1, 
EN 60947-5-1, EN 60204-1
Diretriz Baixa Tensão 2006/95/EC, Diretriz Máquinas 
2006/42/EC e Diretriz EMC 2004/108/EC.

USB 2.0
A tomada USB 2.0 tem uma velocidade de transferência de dados 
padrão. É o tipo mais utilizado no mercado e, além disso, esta 

opção oferece a melhor relação qualidade-preço.

USB 3.0
A conexão USB 3.0 é a última geração de transferência de dados 
no mercado. Esta solução oferece a máxima velocidade de 
transferência de dados e a tomada é compatível com os conectores 
USB anteriores.

TOMADA RJ45

• Tomada RJ45 para conector padrão de diâmetro 22 
mm “plug & play”.
• Possibilita a transferência da rede Ethernet através 
de um painel elétrico sem o abrir.
• A tampa de borracha de proteção integrada fica unida 
ao dispositivo para evitar ser perdida e impede que água 
e pó penetrem em seu interior.

Gravação
PP2RJ45BL

BLACK LINE NICKEL LINE

PP2RJ45NL

DADOS TÉCNICOS

Conexão
Grau de proteção
Temperatura ambiente
Padrão de referência

Diretriz de referência

RJ45
IP67 (IEC 60529)
-25°C +75°C
IEC 60947-1, IEC 60947-5-1, IEC 60204-1, EN 60947-1, 
EN 60947-5-1, EN 60204-1
Diretriz Baixa Tensão 2006/95/EC, Diretriz Máquinas 
2006/42/EC e Diretriz EMC 2004/108/EC.

TOMADA USB 2.0 - USB 3.0

• Tomada USB para conector padrão de diâmetro 22 
mm “plug & play”.
• Possibilita a transferência de dados e de energia 
elétrica através de um painel elétrico sem o abrir.
• A tampa de borracha de proteção integrada fica unida 
ao dispositivo para evitar ser perdida e impede que água 
e pó penetrem em seu interior.

Gravação
PP2USB20BL
PP2USB30BL

BLACK LINE NICKEL LINE

PP2USB20NL
PP2USB30NL

DADOS TÉCNICOS

Conexão
Grau de proteção
Temperatura ambiente
Padrão de referência

Diretriz de referência

USB 2.0 - USB 3.0
IP67 (IEC 60529)
-25°C +75°C
IEC 60947-1, IEC 60947-5-1, IEC 60204-1, EN 60947-1, 
EN 60947-5-1, EN 60204-1
Diretriz Baixa Tensão 2006/95/EC, Diretriz Máquinas 
2006/42/EC e Diretriz EMC 2004/108/EC.

J1
1
2
3

R1
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Pedais simples, duplos e com botão de emergência EN ISO 13850 de material termoplástico.
Disponíveis com comandos elétricos e com válvulas pneumáticas.

PEDAIS DE SEGURANÇA

IP65

DESENHOS DIMENSIONAIS

CARACTERÍSTICAS GERAIS

Aplicações
Os pedais de segurança são utilizados como interruptores de 
comando de máquinas e sistemas quando o operador precisa 
estar com as mãos livres para desempenhar outras funções.

Design e modo de uso
Os pedais de segurança de material termoplástico possuem 
uma tampa com calota de proteção contra o acionamento acidental e 
involuntário por quedas de ferramentas ou por pisada indesejada; 
pés de borracha antiderrapantes e bloqueio mecânico montado 
no pedal para impedir o acionamento se o pé não tiver sido 
colocado completamente sobre o pedal. 
A versão sem bloqueio e sem calota de proteção do pé é 
preferida quando a função principal é a de parada da máquina.
Os pedais elétricos podem ser equipados com botão cogumelo 
de parada de emergência para interromper o circuito também 
em caso de pedal acionado. A troca do contato elétrico ocorre 
com o pedal completamente abaixado.
O grau de proteção para os pedais simples é IP65, enquanto 
para os duplos e com botão cogumelo de emergência é IP54.
Todos os pedais estão em conformidade com a Diretriz 
Máquinas e possuem a marca CE.

1.400

1.400

1.400

1.400

1.400

IP7007

IP7008

IP7007I

IP7009

IP7015

Pedais
com dispositivo de bloqueio
na posição de repouso.

Cor:
     PANTONE 102C

De ação lenta

1NA

2NA

1NA+1NF

1NA

2 velocidades
1NA+1NA

 DESCRIÇÃO CONTATOS CÓDIGO PESO

1

1

1

1

1

Este produto está disponível também em outras cores:

Cor:                                                                                Cor:
 RAL 7035				             RAL 5010

Quantidade gramas

PRODUTO

15
8

250

3046
.5

1.
9

11
0

15
0

270 270

15
0

11
0

690 (classe de poluição 3)

4

50/60

10

1000A - 10A-500V fusíveis classe gG

≤25

De abertura lenta e dupla interrupção

  Contato NF de abertura positiva •

Classe II

IP65

De uso: -25 +70

De armazenamento: -30 +70

1 furo central 16,5 - M20 (com segurança)

Conformidade

Tensão nominal de isolamento Ui

Tensão nominal de impulso admissível Uimp

Frequência de uso

Corrente nominal térmica Ith

Corrente nominal de uso Ie:

  AC-15 corrente alternada

 

 DC-13 corrente contínua

Corrente condicional de curto-circuito

Resistência de contato

Funcionamento dos contatos

Positividade

Proteção contra choques elétricos

Grau de proteção

Temperatura ambiente

Entrada dos cabos

V
kV
Hz
A

V
A
V
A

m Ω   

IEC 536	
IEC 529

°C
°C

IEC/EN60947-5-1

400

4,5

24

16

60

12

120

8

240

6

440

3,5

500

1

690

1

220

0,25

24

2

48

1,2

60

0,85

110

0,4

PEDALEIRAS PEDALEIRAS
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IP65

Aplicações

Os pedais são utilizados para ligar e parar operações e 
processos de produção em máquinas e instalações, 
nas quais o acionamento manual é impossível. 
De acordo com as condições ambientais e do comportamento 
mecânico, há vários versões de pedais à disposição. As 
aplicações incluem o uso em máquinas para a embalagem, 
na tecnologia de armazenagem e de transporte, bem 
como nas máquinas têxteis.

Configurações

- Versão elétrica com contatos NA, simples, velocidade 
dupla e NF com abertura positiva.
- Versão pneumática com válvulas de 5 e 2 vias.
- Com dispositivo de engate para manter o pedal 
abaixado e o contato acionado até a liberação que 
ocorre com a parte dianteira do pé.
-  Disponibilidade de haste com pegador ou alça na 
tubular na versão com botão cogumelo de emergência 
para transportar comodamente o pedal. 

1.400IP7011
Pedais 
passo-passo sem 
dispositivo de bloqueio.

Cor:
     PANTONE 102C

De ação lenta

1NA

DESCRIÇÃO CONTATOS CÓDIGO PESO

1

Quantidade gramas

PRODUTO

690 (Classe de poluição 3)

4

50/60

10

1000A - 10A-500V fusíveis classe gG

≤25

De abertura lenta e dupla interrupção

  Contato NF de abertura positiva •

Classe II

IP65

De uso: -25 +70

De armazenamento: -30 +70

1 furo central 16,5 - M20 (com segu-

rança)

Conformidade

Tensão nominal de isolamento Ui

Tensão nominal de impulso admissível Uimp

Frequência de uso

Corrente nominal térmica Ith

Corrente nominal de uso Ie:

  AC-15 corrente alternada

  

  DC-13 corrente contínua

Corrente condicional de curto-circuito

Resistência de contato

Funcionamento dos contatos

Positividade

Proteção contra choques elétricos

Grau de proteção

Temperatura ambiente

Entrada dos cabos

V
kV
Hz
A

V
A
V
A

m Ω   

IEC 536	
IEC 529

°C
°C

IEC/EN60947-5-1

400

4,5

24

16

60

12

120

8

240

6

440

3,5

500

1

690

1

220

0,25

24

2

48

1,2

60

0,85

110

0,4

DESENHOS DIMENSIONAIS

1.300IP7006I
Pedais
sem dispositivo de bloqueio

Cor:
     RAL 3020

De ação lenta

1NA+1NF

 DESCRIÇÃO CONTATOS CÓDIGO PESOEMBALAGEM

1

Quantidade gramas

PRODUTO

1.300IP7035
Pedais 
passo-passo sem 
dispositivo de bloqueio.

Cor:
     RAL 3020

1NA+1NF 1

15
8

250

3046
.5

1.
9

42 19

140

250

15
0

11
0

Pedais simples de material termoplástico.
Disponíveis com comandos elétricos e com válvulas pneumáticas.

SIMPLES CARACTERÍSTICAS GERAIS DESENHOS DIMENSIONAIS

PEDAIS | SIMPLES PEDAIS | SIMPLES

EMBALAGEM
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IP54

DESENHOS DIMENSIONAIS

3.900

3.910

IP7007EM

IP7015EM

Pedais
com dispositivo de bloqueio e 
botão cogumelo de emergência
ENI ISO 13850.

Cor:
     PANTONE 102C

De ação lenta

1NA

Duas velocida-
des

1NA + 1NA

DESCRIÇÃO CONTATOS CÓDIGO PESO

1

1

Quantidade gramas

SIMPLES

DESENHOS DIMENSIONAIS

1.600IP7023
Pedais 
pneumáticos com dispositivo 
de bloqueio.

Cor:
     PANTONE 102C

De ação lenta

Com válvula de 
5 vias de 1/4’’

DESCRIÇÃO CONTATOS CÓDIGO PESO

1

Quantidade gramas

PNEUMÁTICOS
SIMPLES

Pedais 
pneumáticos passo-passo 
sem dispositivo 
de bloqueio.

Cor:
     PANTONE 102C

250

SOB ENCOMENDA

IP7026 com botoeira PQ01 de 4 furos
com botão cogumelo de emergência 
ENI ISO 13850

1.600IP7024
Com válvula de 
5 vias de 1/4’’

1

Pedais 
pneumáticos com dispositivo 
de bloqueio.

Cor:
     PANTONE 102C

1.600IP7032
Com válvula de 
2 vias de 3/2’’

1

15
846

.5

6.
6

270100

15
0

20
0

G
 1

/4
’’

15
8

46
.5

1.
9

270

11
0

15
0

46
.5

1.
9

11
0

15
0

Pedais simples de material termoplástico.
Disponíveis com comandos elétricos e com válvulas pneumáticas.

54

4.
5

48 75

180
168

35

2xM20

PEDAIS | SIMPLES PEDAIS | SIMPLES

Pressão de trabalho 2:10 bar.

EMBALAGEM

EMBALAGEM
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PEDAIS | DUPLOS PEDAIS | DUPLOS

SOB ENCOMENDA

Disponíveis pedais duplos IP7027 com botoeira PQ04 de 4 furos  
com botão cogumelo de emergência ENI ISO 13850

Pedais duplos com botão de emergência EN ISO 13850 de material termoplástico. IP54

DESENHOS DIMENSIONAIS

3.100

3.100

IP7018

IP7019

Pedais
com dispositivo de bloqueio na 
posição de repouso.

Cor:
     PANTONE 102C

De ação lenta

1NA + 1NA

2NA + 2NA

 DESCRIÇÃO CONTATOS CÓDIGO PESO

1

1

Quantidade gramas

DUPLOS

305

30

15
8

46
.5

1.
9

80
0±

5

84
0

40

15
5

4526
5

270 305

30

57
715
8

46
.5

IP54Pedais duplos com botão de emergência EN ISO 13850 de material termoplástico.
Disponíveis com comandos elétricos e com válvulas pneumáticas.

DESENHOS DIMENSIONAIS

5.300

5.300

IP7018EM

IP7019EM

Pedais
com dispositivo de bloqueio na 
posição de repouso.

Cor:
     PANTONE 102C

De ação lenta

1NA + 1NA

2NA + 2NA

 DESCRIÇÃO CONTATOS CÓDIGO PESO

1

1

Quantidade gramas

DUPLOS
 COM BOTÃO COGUMELO 
DE EMERGÊNCIA EN418 

270

15
5

45
54

4.
5

48 75

180
168

35

2xM20

EMBALAGEM

EMBALAGEM
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CARACTERÍSTICAS IEC/EN60947-5-1 // PL004001 E PL004002

VERMELHO

VERDE

Blocos de contato
Conexão por parafuso. PL004001

PL004002

DESCRIÇÃO CÓDIGO COR ESQUEMAFUNÇÕESBLOCOS DE CONTATO

4*

50/60*

16*

10

Tensão nominal de isolamento Ui

Tensão nominal de impulso admissível 

Uimp

Frequência

Corrente nominal térmica Ith

Corrente nominal de uso Ithe

V
kV
Hz

A
A

690*

CORRENTE NOMINAL DE USO // PL004001 E PL004002

1000A*

10A*

<25

De abertura lenta e dupla interrupção

   Contato NF de abertura positiva •

4N

1A/1,5 - 2A/0,5 - 3A/0,25

AC-15 corrente alternada

  

DC-13 corrente contínua

Corrente condicional de curto-circuito

Fusível classe gG

Resistência de contato

Funcionamento dos contatos

Positividade

Força de acionamento

Durabilidade elétrica AC15/mil. ciclos

V
A
V
A
A

500 V
m Ω   

	
mil. ciclos

400

4,5

24

16*

60

12

120

8

240

6

440

3,5

500

1*

690

1

220

0,25*

24

2*

48

1,2

60

0,85

110

0,4

UL508 CARACTERÍSTICAS // PL004001 E PL004002

Tensão nominal de isolamento Ui

Tensão nominal de impulso admissível 

Uimp

V
kV

10A-600V ac // 2,5A-125V dc

A600-Q600

DESENHOS DIMENSIONAIS

0     1,5            6mm
•

0              3,5   6mm

* Valores 
homologados
IMQ

2
NC

1

43
NO

1 2
NF

3 4
NA

Blocos de contato, Botão cogumelo de emergência série Pegasus

44RAL 3020
Cogumelo de emergência
Ø40 destrava com rotação.

De ação lenta

PPFN1R4N

 DESCRIÇÃO CÓDIGO COR PESO

10

Quantidade gramas

COGUMELO DE EMERGÊNCIA 
SÉRIE PEGASUS

Ø40

32
.8

19
.2

1-
6

NOTASPEDAIS | ACESSÓRIOS

EMBALAGEM



www.giovenzana.com 71

Tecnologias para a Automação

70

NOTAS NOTAS



Tecnologias para a Automação

www.giovenzana.com 7372


