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GIOVENZANA
INTERNATIONAL B.V.

REV. 00_2019

A GIOVENZANA INTERNATIONAL B.V. reserva-se 
o direito de realizar, sem aviso prévio, todas as 
alterações técnicas e funcionais com o 
objetivo de melhorar as características dos produtos 
expostos, considerando que todos os dados contidos 
no presente catálogo são de caráter meramente 
informativo e não vinculante. 

Todas as imagens contidas neste catálogo são 
meramente para fins ilustrativos.

A versão mais atualizada deste catálogo pode ser 
baixada na seção de downloads do site: 

www.giovenzana.com
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GIOVENZANA
INTERNATIONAL B.V.

COMPETÊNCIA 
DE LONGA TRADIÇÃO

A Giovenzana International B.V. foi fundada 
em 1952. 

Somos uma empresa histórica que 
projeta e fabrica peças para elevadores, 
principalmente para os campos industriais.

Estudamos soluções técnicas e sob 
medida graças à habilidade projetual e à 
flexibilidade na fabricação.

Nossos produtos de alta qualidade são 
estudados, produzidos e montados em 
nossas instalações na Itália e na Hungria.

Podemos garantir a cada cliente o controle 
completo da qualidade de nossos produtos, 
conseguindo satisfazer as necessidades do 
mercado atual. 

Nossas características principais são uma 
forte atitude internacional e a vontade de 
inovar e atender às exigências dos clientes.

A grande variedade de produtos oferecidos, 
juntamente com o conhecimento de 
nosso departamento de P&D, faz com que 
possamos satisfazer mesmo as situações 
mais específicas e incomuns.

Os funcionários técnicos e comerciais da 
Giovenzana International B.V. se empenham 
para fornecer uma assistência completa aos 
nossos clientes durante os processos de 
venda e pós-venda.

MISSÃO

QUALIDADE, COMPETÊNCIA E SOLUÇÕES 
DE SEGURANÇA GUIARAM-NOS NO 
TRABALHO COTIDIANO, PARA QUE 
DESENVOLVÊSSEMOS OS MELHORES 
PRODUTOS PARA TODAS AS EXIGÊNCIAS 
DO MERCADO. 

Nossos produtos de alta qualidade são 
reconhecidos no mundo inteiro, tendo em 
mente a sustentabilidade ambiental e a 
eficiência energética.

Nossos produtos são estudados para serem 
soluções avançadas reais.

PRESENÇA GLOBAL

A Giovenzana International B.V. está presente nos principais mercados mundiais por sua grande determinação pela 
internacionalização.

GIOVENZANA INTERNATIONAL B.V.
Matriz: Strawinskylaan, 1105 - 1077XX Amsterdã - HOLANDA

G.T.R. LLC
Escritório de vendas e Plataforma logística: Likhov lane, h.3, b.2, office 101 - 127051 Moscou - FEDERAÇÃO RUSSA 

G.G SPACE KFT
Unidades de fabricação e Armazém logístico: 
1) Deak ferenc ut. 9 - 3036 GyÖngyÖstarján - HUNGRIA - Unidade 1
2) Szurdokpart ut. 13 - 3200 GyÖngyÖs - HUNGRIA - Unidade 2 
G.G.T. SRL
Unidades de fabricação e Armazém logístico: Via Monsignor Mozzanica, 2 - 23889 Santa Maria Hoè (LC) - ITÁLIA

GIOVENZANA INTERNATIONAL B.V.
Escritório de vendas e Plataforma logística: Jafza 15, Jebel Ali Free Zone - P.o. Box 262146 Dubai - EAU 

GIOVENZANA CONTROLS INDIA Pvt. Ltd
Escritório de vendas: A-203, Knox Plaza , Chincholi, O Link Road Near Mindspace, Malad West - 400064 Mumbai - ÍNDIA 

GIOVENZANA DO BRASIL
Escritório de vendas e Plataforma logística: Rua Enxovia, 472 - cj1904 - Cep. 04711-030 Vila São Francisco, São Paulo - BRASIL
Unidade de produção: Rua Carlos Sant’Anna, 132 - Cep. 92500-000 Moradas da Colina, Guaíba - RS - BRASIL

GIOVENZANA INTERNATIONAL B.V.
Escritório de vendas: Lachnerring 10 - 31137 Hildesheim - ALEMANHA  

A Giovenzana International B.V. está constantemente ativa no mundo todo graças à sua rede de vendas que estuda 
diariamente novos mercados e novas oportunidades.



6 7

GIOVENZANA
INTERNATIONAL B.V.

QUALIDADE 
E POLÍTICA AMBIENTAL

Atenção com a qualidade dos produtos, aspiração à 
excelência, pesquisas inovadoras e desenvolvimento 
contínuo de novos projetos pelo nosso departamento 
de P&D representam o nosso compromisso diário. 

Todas as nossas atividades comerciais e industriais 
foram incluídas no Sistema de qualidade UNI EN ISO 
9001:2015 (Certificado CSQ n. 9105. GIOV.).
O Sistema de Qualidade é, para o usuário final, a garantia 
de que todas as etapas de produção são mantidas sob 
controle de maneira efetiva e que essas respeitam os 
requisitos estabelecidos tanto pela empresa, como pelas 
expectativas do cliente e em conformidade com os 
padrões internacionais mais importantes. 

Com o padrão UNI EN ISO 14001:2015 
(Certificado CSQ n. 9191. GIBV.) A Giovenzana utiliza 
novas tecnologias que limitam o consumo de matérias-
-primas, energia e recursos naturais a fim de minimizar 
resíduos e emissões, protegendo o meio ambiente.
Todos os produtos são de qualidade certificada e 
seguem as diretrizes Rohs, Pfos, Raee e Reach.

O objetivo da empresa é oferecer segurança, confiabilidade 
e soluções inovadoras.

DEPARTAMENTO
DE P&D

Nosso Departamento de P&D é composto por técnicos 
qualificados e altamente treinados, engenheiros, 
designers e pesquisadores capazes de satisfazer as 
necessidades técnicas dos clientes. 

O Departamento de P&D trabalha gradualmente, 
começando pelo design do produto, passando pelas 
diversas fases de prototipagem, verificação e teste, até 
chegar ao produto final.
Todas essas atividades são realizadas com o 
gerenciamento de qualidade mais elevado para 
satisfazer as especificações de produto mais severas e 
restritivas.

O uso de ferramentas de design avançadas, máquina de 
prototipagem e todo o equipamento técnico de nosso 
laboratório de testes faz com que a empresa desenvolva 
novas tecnologias criando dispositivos com o maior 
número de recursos.

O Departamento de P&D coopera ativamente com 
o Consorzio Intellimech, um consórcio privado de 
pequenas, médias e grandes empresas voltado para a 
pesquisa interdisciplinar no campo da mecatrônica.
Nosso objetivo é pesquisar e desenvolver soluções e 
produtos tecnológicos inovadores para ampliar nossos 
mercados.

PRODUTOS
PERSONALIZADOS 

Além das montagens padrão, há também uma ampla 
gama de montagens especiais e personalizadas de 
acordo com as especificações do cliente. 
A pedido, podem atender às necessidades específicas 
dos clientes projetando, desenvolvendo e testando 
produtos especiais, como:

• Botoeiras que atendem padrões e símbolos especiais;
• Botoeiras de manutenção com cabos de acordo com   
   esquemas elétricos do cliente;
•  Botoeiras de manutenção com ou sem conectores  
   de alimentação;
• Montagem com suporte especial e suportes metálicos;
• Botoeiras de manutenção com projetos condutores   
   para placas de circuito impresso.

A Giovenzana cultiva uma sinergia contínua com seus 
clientes para identificar o produto certo que responda às 
exigências mais variadas.

A Giovenzana International B.V. possui três unidades de 
produção, a fábrica histórica na Itália e mais duas na 
Hungria:

G.G.T. srl - ITÁLIA

A expansão da unidade de produção italiana 
caracterizou-se, principalmente, pela introdução do novo 
armazém automático. Este é chamado de "caixa mágica", 
graças à qual milhares de paletes são movimentados 
diariamente otimizando o sistema de gerenciamento da 
logística.

A nova infraestrutura agiliza os procedimentos de picking 
e expedição de forma automatizada. Isso significa 
eliminação de erros com redução de riscos para o 
operador, assim como, a possibilidade de economizar 
espaço no chão de forma substancial e um maior 
controle na coleta do produto. 
As unidades de carga são movimentadas por meio do 
armazenamento automatizado e de máquinas de retirada 
que correm sobre trilhos, com um único mastro. Elas 
estão equipadas com diferentes sistemas de aperto, 
para o armazenamento e o picking de prateleiras com 
profundidade dupla.

O novo armazém automatizado é o coração pulsante 
da empresa, opera movimentos frequentes e permitirá 
uma melhoria significativa em termos de eficiência e 
armazenamento de mercadorias.

G.G. Space Ktf - HUNGRIA

A Giovenzana International B.V. está ciente que a 
proximidade territorial garante uma resposta rápida e 
imediata a fim de oferecer produtos seguros e confiáveis. 

Ao longo dos anos, a missão da empresa tem sido uma 
abertura gradual e contínua para o mundo, com uma 
forte ideia de internacionalização.

Por isso, em 2002, a Giovenzana inaugurou a primeira 
unidade manufatureira na Hungria com cerca de 2.800 
metros quadrados para a produção e a montagem de 
peças para a automação.

Recentemente, a histórica fábrica húngara foi equipada 
com duas novas linhas de automação para a produção 
de blocos de contato PCW, corações pulsantes de todas 
as nossas botoeiras de manutenção.

Em junho de 2018, uma segunda unidade de produção 
foi inaugurada, sendo responsável principalmente pela 
montagem de peças para elevadores.

A ideia central é, portanto, uma retomada e 
investimentos no futuro, mantendo, ao mesmo tempo, 
nosso compromisso com a qualidade dos produtos de 
acordo com os novos padrões internacionais.

UNIDADES
DE PRODUÇÃO
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GIOVENZANA
INTERNATIONAL B.V.

ASSOCIAÇÕES INTERNACIONAIS 
DE ELEVADORES

A Giovenzana International B.V. é um membro ativo de várias associações globais de elevadores. Veja a lista abaixo:

   ANIE ASSOASCENSORI

ANIE AssoAscensori reúne empresas que realizam design, fabricação de sistemas e / ou peças, instalação, reparo e 
manutenção de elevadores, guindastes, escadas e tapetes rolantes, elevador de escadas e plataformas de elevação.

   ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas

A ABNT é o órgão nacional para a normalização, reconhecido pela sociedade brasileira desde sua fundação, em 28 de 
setembro de 1940 e confirmado pelo governo federal através de vários instrumentos legais.

   SECIESP - Qualidade e Segurança em Elevadores

Um novo contexto social e comercial imposto pela evolução econômica, as exigências e demandas dos consumidores 
e da sociedade foram os preceitos básicos para os empreendedores do segmento do transporte vertical para se unirem 
na criação do SECIESP (Sindicato das Empresas de Fabricação, Instalação, Modernização, Conservação e Manutenção 
de Elevadores do Estado São Paulo), com base nos quais se propôs fornecer aconselhamento extenso, melhoria e 
atualização constante a seus afiliados.

   NAEC - National Association of Elevator Contractors

Os membros da NAEC se esforçam para se sobressair mantendo-se em dia com as últimas tecnologias, ferramentas, 
notícias e formação fazendo com quem tenham uma vantagem competitiva e excedam o padrão existente.

   FEPYMA - Federación Española de Asociaciones de Pequeña y Mediana Empresa de Ascensoristas

A FEPYMA foi fundada em 22 de março de 2004 para o desenvolvimento e a defesa das pequenas e médias empresas 
do setor, representando as empresas associadas em todas as áreas de sua competência.

   РЛО - РОССИЙСКОЕ ЛИФТОВОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ

A Associação Russa de Elevadores reúne mais de 45 empresas que asseguram mais de 10.000 empregos e mais de 
80% do mercado russo para elevadores para grandes obras e a substituição de elevadores antigos.
 

  CAA - Cámara de Ascensores y Afines 

A CAA é uma organização sem fins lucrativos pioneira no setor de transporte vertical na Argentina. Por 65 anos reuniu, 
no total, empresas dedicadas a fabricar, instalar e manter elevadores, tanto de produção nacional como internacional, 
cobrindo a gama completa da indústria de elevadores.

CERTIFICAÇÕES
INTERNACIONAIS

Todos os produtos Giovenzana são manufaturados de acordo com as diretrizes internacionais mais relevantes. 

Os produtos para elevadores cumprem com:

• Normas europeias EN81-20 / EN81-50 
       Regras de segurança para a construção e a instalação de elevadores

• Normas norte-americanas CSA-B44.1 / ASME-A17.5    
       Equipamentos elétricos para elevadores e escadas rolantes

• Normas russas GOST33984.1-2016 
       Regras de segurança para a construção e a instalação de elevadores

• Normas brasileiras ABNT NBR NM 207-267

Todos os produtos Giovenzana são manufaturados de acordo com as diretrizes CEE mais relevantes. A Giovenzana 
certifica este cumprimento com a Declaração de Conformidade.

As diretrizes europeias estabelecem os requisitos m termos de todos os materiais elétricos vendidos dentro da UE. 
O cumprimento desses requisitos é certificado pela marcação CE nos produtos.

Os produtos Giovenzana atendem tanto as normas europeias EN, como as americanas UL.

Para alcançar seu nível de qualidade, os produtos Giovenzana são testados por vários outros órgãos.

Além disso, possuem as certificações IMQ, EAC, CCC, UL, CSA, CE e KTC. 
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GIOVENZANA
INTERNATIONAL B.V.

NOVAS NORMAS EUROPEIAS PARA ELEVADORES
EN 81-20 / EN 81-50

Por mais de 30 anos, EN 81-1 e EN 81-2 foram as principais normas sobre elevadores na Europa e em muitas outras 
partes do mundo. 

O Comitê Europeu de Normalização emitiu em 2014 duas novas Normas de Segurança para a construção de elevadores 
e para o teste de peças para elevadores.  As novas Normas EN 81-20 / EN 81-50 já estão em vigor, sendo obrigatórias 
desde 1º de setembro de 2017. Vieram a substituir as Normas EN 81-1 e EN81-2. As duas novas Normas são aplicáveis 
para elevadores para o transporte de pessoas e mercadorias. 

As novas normas europeias para o projeto e fabricação de elevadores trazem benefícios consideráveis em termos de 
acessibilidade e segurança tanto para os passageiros, como para os técnicos de manutenção.

A norma EN 81-20 estabelece requisitos de segurança atualizados e revistos para a fabricação e a instalação de 
elevadores.
A norma EN 81-50 define as regras de design, os cálculos e os testes das peças para elevadores. 

Todos os elevadores com uma declaração de conformidade da UE emitida após 31 de agosto de 2017 deverão respeitar 
essas novas normas, ou um nível de segurança equivalente, que não deve ser o mesmo de antes.

A Giovenzana International B.V. oferece uma vasta gama de produtos para elevadores em total conformidade com as 
normas europeias definidas pelas novas normas de segurança EN81-20 / EN81-50. 

As novas normas tencionam melhoram a segurança tanto dos passageiros como dos técnicos de manutenção dos 
elevadores. As principais mudanças dos requisitos de segurança para passageiros incluem aquelas relacionadas com 
o movimento acidental da cabine (UCM) e a velocidade excessiva da cabine na subida, com os sistemas de detecção da 
porta, o mecanismo de bloqueio da porta da cabine, a classificação de incêndios dos materiais da cabine, a iluminação 
da cabine e do  poço e a potência da porta da cabine e das portas de piso, assim como das paredes da cabine. 

Por outro lado, as alterações destinadas a melhorar a segurança do pessoal de manutenção incluem requisitos 
relacionados com o acesso ao poço e à casa das máquinas, ao teto da cabine e aos espaços de proteção no poço e às 
balaustradas do teto da cabine. 

A norma EN 81-20 também introduz algumas mudanças que alteram o design do poço, como os requisitos relacionados 
com paredes de vidro, ventilação e dispositivos de extinção de incêndio. O design do poço está sob a responsabilidade 
do projetista do edifício; assim, uma troca de informações eficaz entre o instalador do elevador e o projetista do edifício, 
referente a esses novos requisitos será fundamental.

A Giovenzana International B.V. estuda as principais alterações introduzidas pelas novas normas a fim de aplicá-las no 
projeto e na fabricação de novos produtos e para adaptar os antigos às novas regras. 

A Giovenzana International B.V. também iniciou uma parceria com outras empresas importantes, com excelência na 
indústria de elevadores, para o desenvolvimento de componentes para elevadores e dispositivos que satisfaçam os 
novos requisitos no mundo inteiro. 

Uma série de convenções internacionais dedicadas às normas harmonizadas EN 81-20 / EN 81-50, ABNT NBR NM 
207-267, GOST33984.1-2016, chamadas CONNECTING PEOPLE LIFT ROAD nas quais as Normas Harmonizadas estão 
presentes como uma oportunidade vencedora para o mercado dos elevadores. 

Ser um membro da Rede CONNECTING PEOPLE tem diversos benefícios:

- excelentes empresas italianas;
- parceiros de confiança capazes de apoiá-los no mundo todo;
- soluções para fazer sua empresa crescer;
- atualização das regras de segurança;
- produtos excelentes;
- consultoria e planejamento integrado. 

A Giovenzana trabalha diariamente para desenvolver produtos que acatem 
todos os requisitos da norma EN81-20 / EN81-50. 

Nosso departamento de P&D está diariamente em contato com os clientes 
e sempre atualizado em relação às exigências do mercado projetando 
soluções de segurança para quem utiliza nossos produtos todos os dias.

Hoje, a Giovenzana International B.V. é considerada um PONTO DE 
REFERÊNCIA PARA AS SOLUÇÕES DE SEGURANÇA.

Acreditamos veementemente que sinergia e colaboração entre empresas pode ser uma vantagem para o mercado. O 
objetivo é criar oportunidades compartilhadas que mostrem competência, profissionalismo, dedicação e uma forte visão 
do futuro. É por isso que nós registramos o logotipo do evento específico como uma Marca Comunitária e Internacional.

GIOVENZANA
EN 81-20 / EN 81-50

A Giovenzana International B.V., amplamente reconhecida como líder na tecnologia de elevadores e ponto de referência 
em termos de segurança e qualidade, criou a nova série 
 
GM de botões de inspeção (de acordo com as normas internacionais EN 81-20 / EN 81-50). 

Sua nova filosofia de design inclui as seguintes especificações:

• Dispositivo de parada de emergência de acordo com IEC / EN 60947-5-5;
• Botão de confirmação obrigatório;
• Os operadores estão sempre protegidos contra impactos acidentais;
• Comutador rotativo (não seletor) de acordo com a norma para manobra de inspeção com acionamento conjunto e 

sem margem de erro na comutação;
• Blocos de contato com grampo de mola de acordo com as normas EN 60068-2-6 e EN 60068-2-27 e resistentes às 

vibrações com grau de proteção IP20;
• contatos de segurança AC-15 e DC-13 de acordo com a norma EN 60947-5-1:2005 (1M de ciclos).

Com mais de 60 anos de experiência no setor de elevadores, a Giovenzana International B.V. oferece uma vasta gama 
de produtos padrão para todos os tipos de instalação com especificações e diretrizes sobre a segurança atualizadas.

A Giovenzana International B.V. instala seus produtos nos edifícios mais importantes do mundo.

Torre Eiffel - FRANÇA Burj Khalifa - EAU Empire State Building - NOVA IORQUE
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GIOVENZANA
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MELHORIAS IMPORTANTES
EN 81-20 / EN 81-50

� CONSIDERAÇÕES GERAIS

O objetivo desta norma é definir as regras de seguranças para elevadores de passageiros e mercadorias/passageiros a fim 
de evitar quaisquer acidentes associados com o uso normal, a manutenção e a operação de emergência de elevadores.  

� OPERAÇÃO DE INSPEÇÃO 

Para facilitar a inspeção e a manutenção, uma botoeira de inspeção de fácil acesso deve ser instalada de modo permanente:

A) no teto da cabine;
b) no poço;
c) na cabine (se for necessário mover a cabine a partir do lado de dentro);
c) na plataforma (se for necessário mover a cabine a partir da plataforma).

O limite de 2 botoeiras de inspeção, instaladas num sistema, foi removido.

� EQUIPAMENTO NO TOPO DA CABINE 

Os seguintes dispositivos devem ser instalados no topo da cabine: 

a) Dispositivo de controle  (operação de inspeção) operável dentro de 0,30 m na horizontal de um espaço de proteção; 

b) Dispositivo de PARADA:
 - numa posição de fácil acesso 
 - não mais que a 1 m do ponto de entrada para o pessoal de inspeção ou manutenção. 
 - Este dispositivo pode ser usado no controle da operação de inspeção se não estiver colocado a mais de 1 m 
                 do ponto de acesso.

c) Tomada de corrente.

� A BOTOEIRA DE INSPEÇÃO

Deverá ser composta por: 

a) Um interruptor que deve satisfazer os requisitos para dispositivos elétricos 
de segurança (EN60947-5-1), deve ser biestável e protegido contra  ao 
acionamento acidental.

b) Botões de direção “SUBIDA” e “DESCIDA” com a direção do movimento 
claramente indicada e protegidos contra acionamentos acidentais.

c) um botão de “CONFIRMAÇÃO” protegido contra acionamentos acidentais.

d) um dispositivo de PARADA.

A botoeira de inspeção pode conter interruptores especiais protegidos contra 
o acionamento involuntário para comandar o mecanismo das portas do teto 
da cabine.

2: Botão de 
SUBIDA

4: Botão de 
CONFIRMAÇÃO

3: Botão de 
DESCIDA

INSPEÇÃO

NORMAL

1: Dispositivo 
PARADA

5: Botão de 
ALARME

6: Interruptor de 
INSPEÇÃO

� A BOTOEIRA DE INSPEÇÃO

A botoeira de inspeção deverá ter um grau de proteção mínimo de IPXXD (EN 60529).

� BOTÕES 

Durante a operação de inspeção, o movimento da cabine será possível com a pressão contínua sobre um 
botão de direção e o o botão de "CONFIRMAÇÃO".

Será possível acionar com uma só mão simultaneamente o botão "CONFIRMAÇÃO" e um botão de direção.

� O INTERRUPTOR DA OPERAÇÃO DE INSPEÇÃO

Se mais de uma botoeira de inspeção estiver comutada para “INSPEÇÃO", é possível mover a cabine 
operando simultaneamente os mesmos botões nas diferentes botoeiras.

IP54 IP65

IP65

Comando Cor do botão Cor do símbolo Referência do símbolo Símbolo

SUBIDA Branco Preto IEC 60417-5022

DESCIDA Preto Branco IEC 60417-5022

CONFIRMAÇÃO Azul Branco IEC 60417-5023

� A BOTOEIRA DE INSPEÇÃO

1: Dispositivo de PARADA  
2: Botão de subida 
3: Botão de descida
4: Botão de confirmação 
5: Botão de alarme
6: Interruptor normal/inspeção
 
NOTA: A colocação do botão de alarme na botoeira é opcional.

- As palavras “NORMAL” e “INSPEÇÃO” deverão ser colocadas sobre ou perto do interruptor da operação de inspeção.
- A direção do movimento deverá ser identificada pelas cores indicadas na tabela abaixo da Botoeira de Inspeção - 
  Denominação dos botões:
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� NO POÇO

No poço, deve haver:

a) dispositivo(s) de PARADA;
b) uma botoeira de inspeção instalada permanentemente  operável 
dentro de 0,30 m de um espaço de proteção; 
c) uma tomada;
d) um interruptor para  operar a iluminação no poço, posicionado 
dentro de uma distância horizontal máxima de 0,75 m da borda 
interna da estrutura da porta de acesso ao poço e a uma altura 
mínima de 1,0 m acima do nível do chão do acesso.  

� DISPOSITIVO DE PARADA

                                       Deve haver a indicação “STOP” sobre ou perto do dispositivo de PARADA.

� DISPOSITIVO DE BYPASS PARA AS PORTAS DA CABINE E DE PISO 

Para a manutenção de contatos da porta de piso, da porta da cabine e do bloqueio da porta, 
deve ser instalado um mecanismo de bypass no painel de controle ou no painel de teste e emergência.

Um sinal acústico na cabine e uma luz lampejante embaixo da cabine devem ser ativados 
durante o movimento. O nível de som do alarme sonoro deve ser de no mínimo 
55 dB(A) abaixo da cabine a 1 m de distância. 

�  ILUMINAÇÃO

Em qualquer posição da cabine, durante toda a trajetória no vão, mesmo quando todas as portas estiverem fechadas: 

> 50 lux: 1,0 m acima do teto da cabine dentro de sua projeção vertical. 
> 50 lux: 1,0 m acima do piso do poço, em qualquer lugar em que uma pessoa possa estar em pé, trabalhar e/ou se mover 
entre as áreas de trabalho. 
> 20 lux fora das posições definidas em a) e b), excluindo as áreas de sombra criadas pela cabine ou pelos componentes. 

� LUZES DE EMERGÊNCIA COM UM ALIMENTADOR DE EMERGÊNCIA COM RECARGA AUTOMÁTICA, 
               CAPAZ DE GARANTIR UMA INTENSIDADE DE ILUMINAÇÃO DE NO MÍNIMO 5 LUX POR 1 H:

a) em cada dispositivo de alarme na cabine e no teto da cabine;

b) no centro da cabine, 1m acima do piso;

c) no centro do teto da cabine, 1 m acima do piso;

Esta iluminação deve acender automaticamente na falha do sistema normal de iluminação.

                                       Deve haver a indicação “STOP” sobre ou perto do dispositivo de PARADA.

PCW010SS
CONTATO AUTOMONITORADO NA-NF-NA

A Giovenzana International B.V. desenvolveu, de acordo com a diretriz CEI EN 60204-1, uma nova tecnologia no campo da 
automação industrial e de elevação. O produto foi projetado para maximizar o desempenho do contato do botão de parada 
de emergência NF, resultando num fator de risco igual a zero.

O contato NF abrirá no caso de desprendimento acidental do bloco de contato da base. No caso improvável de um dos 
suportes quebrarem, o contato é projetado para intervir e abrir o circuito que bloqueará qualquer outra operação da 
máquina.
Isso é um importante passo na prevenção de acidentes e na intervenção do dispositivo de emergência.

NC

NC

NO

NC

NC

NO

CONTATO MONTADO
BOTÃO NÃO ATIVADO

CONTATO MONTADO
BOTÃO ATIVADO

SECCIONÁVEL 
CONTATO

PCW010SS são blocos de contato de tipo aberto, normalmente fechados (NF), terminais de mola, com contatos criados 
e adequados para serem usados com botões. Um adaptador específico conecta mecanicamente o botão ao atuador do 
bloco de contato. 
O bloco de contato automonitorado PCW010SS oferece segurança adicional nas aplicações de parada de emergência. 

Este dispositivo contém um contato adicional normalmente aberto que usa um único atuador para monitorar se o bloco de 
contato ainda está conectado com o operador. Caso o bloco de contato se desconecte do botão de parada de emergência, 
o bloco de contato automonitorado abre o circuito e para o sistema, oferecendo uma medida de segurança adicional.

Detalhes técnicos gerais

690
4 
10
CA/CC
• Contato NF de abertura positiva
CE, cULus, CCC, EAC, RINA
IP20
3
Em funcionamento: -25 ... +70
Armazenamento: -30 ... +70
UL486E, UL1059
A2
1.000.000

Tensão nominal de isolamento Ui
Tensão nominal de impulso admissível 
Uimp 
Corrente nominal térmica
Energia elétrica
Serviço de contato
Conformidade com as normas
Classe de proteção
Grau de poluição
Temperatura ambiente

Identificação dos bornes
Calibre da placa de bornes
Vida mecânica útil
Corrente de funcionamento

V
kV

A

EN60529
EN60947-1

°C
°C

mil./ciclos

CA-15

CC-13

CC-14

Ue (V)
Ie (A)

Ue (V)
Ie (A)

Ue (V)
Ie (A)

-
-

-
-

12
10

24
10

-
-

-
-

-
-

48
2

-
-

250
6

250
0,4

-
-

500
4

-
-

-
-

690
1

-
-

-
-

PPELN8-R PCW010SS

MONTAGEM

DESMONTAGEM

15
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contatos de abertura lenta e dupla interrupção

M3,5

0,75/4

0,75/2,5

16-12

16A 600V AC

1HP (16FLA) 120V AC

1,5HP (10FLA) 240V AC

3HP (14,4FLA) 200V AC

5HP (15,2FLA) 240V AC

7,5HP (11FLA) 480V AC

7,5HP (9FLA) 600V AC

-

16A-690V

5000

20A - 690V

-

1000

10A - 500V

Conexões de mola

0,5/2,5

0,5/2,5

20-12

10A 600V AC - 2,5A 125V DC

-

-

-

-

-

-

A600 - Q600

IEC/EN 60947-3, UL508

690

4

20/16

50/60

IEC/EN 60947-5-1, UL508

690

4

16

50/60

Conformidade

Certificações

Tensão nominal de isolamento Ui

Tensão nominal de impulso admissível Uimp

Corrente nominal térmica lth/lthe

Frequência

Corrente nominal de uso Ie:

CA - 15 corrente alternada

CC - 13 corrente contínua

CA - 21A - CA - 22A corrente alternada

Corrente condicional de curto-circuito admissível

Fusíveis classe gG

Mecanismo de comutação

Blocos de contato

Positividade

Parafusos e grampos

Conexões:

Características UL508: uso geral

Carga motores padrão

Categoria Heavy Duty (HD)

cabo flexível e rígido n. 1 mín./máx. mm2

n. 2 mín./máx. mm2

AWG

BLOCOS DE CONTATO COMUTADORES ROTATIVOS

-
60

8

24

10

110

6

400

4

240

5

500

4

690

2

V

kV

A

Hz

V

A

V

A

A

A

A

24

2

48

2

110

0,4

60

1

250

0,4

CARACTERÍSTICAS 
ELÉTRICAS 

IMQ, CCC, EAC, uL, RINA

* Adequado para o uso como seccionadora 0 - 1 comutação 90° de 2 - 3 - 4 polos.

       Monofásico - 2 

polos

Trifásico - 3 polos

blocos de contato NF de abertura positiva  •  *

-

BOTOEIRAS DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR | CARACTERÍSTICAS GERAIS

Nossas Botoeiras de Manutenção de Elevadores estão em conformidade com as normas europeias EN 81-20 / EN 81-50, 
norte-americanas CSA-B44.1 / ASME-A17.5, russas GOST33984.1-2016 e brasileiras ABNT NBR NM 207-267.
Também são resistentes a vibrações e choques de acordo com as normas EN 60068-2-26, EN 60068-2-27 e EN 60068-2-29.
Os componentes são fabricados de acordo com as respectivas normas de produto IEC 947-3, IEC 947-5-1, EN 60947-3, EN 
60947-5-1, UL 508, IEC 204-1, EN 60204-1, EN ISO 13850 e com as diretrizes RoHS, PFOS, RAEE, REACH.
Além disso, possuem as certificações IMQ, CCC, EAC e UL.
Além das montagens padrão, há também uma ampla gama de montagens especiais e personalizadas de acordo com as 
especificações do cliente.

• Botoeiras de poço, botoeiras do teto da cabine, botoeiras de inspeção e de manutenção.
• Conformidade: EN 81.20, EN 81.50, EN ISO 13850, CSA-B44.1/ASME-A17.5, SIL1, SIL2; 
• aprovação CSA;
• Caixas da Série GM feitas de ABS V0 autoextinguível, amarelas PANTONE 102C;
• Caixas da Série TLP feitas de polipropileno, amarelas PANTONE 102C;
• Classe de proteção EN 60529: NEMA 4X, IP65 sem tomada, IP54;
• Com tomada, conexões IP20;
• Resistentes à vibração de acordo com EN 60068-2-26 e EN 60069-2-27;
• Resistentes a choques de acordo com EN 600068-2-29;
• Conexões: contatos de mola para botões de pressão, botões de emergência, terminais de parafuso para comutadores 

rotativos, sinais sonoros e tomadas de corrente.
• Temperatura ambiente: de funcionamento -25°+70°C, de armazenamento -30°+70°C.

abertura positiva  •  *

DE ACORDO COM EN81-20 / EN81-50

A Giovenzana International B.V. oferece uma gama completa de botoeiras de manutenção para o 
topo da cabine, botoeiras embaixo da cabine e botoeiras no poço totalmente de acordo com os 
requisitos das novas normas.

Neste catálogo, todos os produtos de acordo com EN81-20 / EN81-50 estão marcados com este 
símbolo.

EN81-20 
EN81-50

TAMPAS E CAIXAS PERSONALIZÁVEIS

As tampas e caixas de nossas botoeiras de manutenção podem ser completamente personalizadas. 
Temos um vasto leque de tipos de acordo com os dispositivos aplicáveis. 

MARCAÇÃO A LASER

Todas as nossas botoeiras de manutenção de elevadores podem ser personalizadas com indicações, textos, símbolos e 
logotipos do cliente. Todas as indicações podem ser gravadas a laser em todos os idiomas, por encomenda. Elas também 
são marcadas com pictogramas e símbolos de acordo com as novas normas EN81-20 / EN81-50.

As Botoeiras de manutenção de elevadores estão disponíveis em vários layouts identificando o alto grau de versatilidade 
e qualidade dos produtos, com as seguintes características:

• Tamanhos bem dimensionados garantem um fácil manuseio;
• Indicações a laser para o operador de acordo com EN81.20 & EN81.50;
• Materiais que fizeram da Giovenzana um ponto de referência amplamente reconhecido no setor;
• Os blocos de contato usados da série PCW (de acordo com EN 60068-2-6 e EN 60068-2-27) facilitam e agilizam todas 
as conexões elétricas. Completa a série o novo contato automonitorado PCW010SS, NA-NF-NA.
Mais informações na página 15. 

PRODUTOS COMPLEMENTARES

A Giovenzana International B.V. também oferece uma vasta gama de controles auxiliares, como botões de diâmetro 22, 
interruptores rotativos, botões de emergência e acessórios, em conformidade com as mais severas normas de segurança 
(IEC/EN 60947-5-1).
Os clientes tem infinitas possibilidades para personalizar seus produtos.
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BOTOEIRAS DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES | CONFIGURAÇÃO MODULAR

A Giovenzana International B.V. oferece uma vasta gama de produtos opcionais e acessórios vendidos separadamente 
para atender às necessidades de todos os clientes. Nossas botoeiras de inspeção estão disponíveis em vários layouts 
identificando o alto grau de versatilidade dos produtos.
Todas as necessidades do cliente podem ser atendidas. Nossa assistência técnica aos clientes trabalha todos os dias 
com os usuários finais para realizar a versão de produto adequada às suas necessidades.

Nossas botoeiras de manutenção de elevadores padrão podem ser completamente personalizadas 
a pedido.

PROTEÇÕES

BOTÃO DE 
EMERGÊNCIA 

BOTÕES 
DE PRESSÃO

COMUTADORES 
ROTATIVOS
+ BOTÕES

OPERADORES,
LUZES INDICADORAS,
BUJÃO PARA FUROS, 

ALARMES

TOMADAS
TOMADAS DIN

TAMPAS
E 

CAIXAS

PRODUTOS 
PRÉ-CABEADOS 
por encomenda!
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TECNOLOGIA PARA 
ELEVADORES E ESCADAS ROLANTES

A Giovenzana International B.V. é um dos principais fabricantes de dispositivos de segurança para o setor dos elevadores. 
A contínua pesquisa tecnológica e o desenvolvimento de produtos de qualidade fizeram da empresa uma referência em 
equipamentos para a tecnologia de elevadores, dispositivos para escadas rolantes e para a segurança dos operadores.

A Giovenzana International B.V. oferece uma linha completa de dispositivos projetados especialmente e realizados para 
com o fim de sere uma Solução real para a Segurança dos operadores.com o fim de sere uma Solução real para a Segurança dos operadores.

+

Iluminação do 
POÇO DO ELEVADOR

Componentes para 
PORTA

Componentes para 
PAINEL

Dispositivos para 
TOPO DA CABINE

Dispositivos 
EMBAIXO DA CABINE

Comandos no 
POÇO

ACESSÓRIOS
Produtos complementares

ESCADA ROLANTE
Botoeiras de manutenção

Botões para 
ESCADA ROLANTE

CATEGORIAS 
DE PRODUTOS

Para consultar facilmente este catálogo, dividimos nossos produtos com base no posicionamento do elevador 
e da escada rolante.

Veja abaixo as categorias de produtos e os símbolos que o guiarão no catálogo.
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Botoeiras de manutenção finas
Páginas 76/79

Botoeiras de manutenção
Páginas 28/56

Dispositivos de bypass de 
fixação traseira Páginas 82/83

Dispositivos de bypass 
Páginas 80/81

 CONTROLES NO
POÇO

Dispositivos de emergência 
e alarme Páginas 124/125

Dispositivos de emergência 
finos Página 132

Botoeiras de manutenção finas
Página 133

Luzes do poço
Páginas 129/130

ILUMINAÇÃO
DO POÇO 

DO ELEVADOR
Tira Led

Páginas 64/71

Dispositivos para iluminação 
Páginas 59/61

Para elevador panorâmico
Páginas 57/58

DISPOSITIVOS 
PARA TOPO DA 

CABINE

DISPOSITIVOS 
EMBAIXO DA 

CABINE
Dispositivos para iluminação

Páginas 118/121

DISPOSITIVOS 
PARA PORTA

Fins de curso
Páginas 94/112

Micro switches
Páginas 113/115

DISPOSITIVOS 
PARA PAINEL

ACESSÓRIOS

Comutadores rotativos
Página 137

+

Tomadas
 Página 136 

Blocos de contato
Páginas 138/139

Proteções para botões
 Página 136

ÍNDICE DOS PRODUTOS PARA ELEVADORES

Fim de curso dos cabos
Páginas 72/73

Controles auxiliares
Páginas 89/91

Chaves seccionadoras
Páginas 84/88

Botoeiras de manutenção
Páginas 126/128

Caixa para suporte 
de parede Página 137

Alarmes
Página 137

Kit de ímãs
 Página 136
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BOTOEIRAS DE 
MANUTENÇÃO

Botões de emergência Ø90
Página 144

PRODUTOS 
COMPLEMENTARES

Botoeiras de manutenção
Página 142

Botoeiras de manutenção Botoeira de manutenção finas
Página 143

Interruptores principais
Página 145
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Botão de ALARME
faceado, instantâneo, amarelo

Botão COMUM
faceado, instantâneo, azul

Parada de emergência EN ISO 
13850 ø40 empurra-puxa com visor

DESCRIÇÃO

Comutador rotativo 1-2 Normal-
Inspeção comutação 90°

Botão de SUBIDA
faceado, instantâneo, branco

ESQUEMA

1 2

Botão DESCIDA
faceado, instantâneo, preto

CONTATOS

1NA

1NA

2NA+2NF

2NA

2NA

CÓDIGO

Tomada Schuko 16A GM750/EU
Tomada Cenelec GM750/FR
Tomada EUA GM750/US
Tomada Suíça GM750/SW
Tomada padrão Reino Unido GM750/UK
Tomada padrão Austrália e China GM750/CH

Ím
ãs

 n
o 
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nd

o 
po

r e
nc

om
en

da
. K

IT
-G

M
1

DESENHO TÉCNICO - GM750/.. 

IP54

EN81-20 
EN81-50113 (4,45)

31
0 

(1
2,

20
)

85 (3,35)

Equipado com M20x1,5 
prensa-cabos.

Preparado para 3 prensa-cabos.

Botão de ALARME
faceado, instantâneo, amarelo

Botão COMUM
faceado, instantâneo, azul

Parada de emergência EN ISO 
13850 ø40 empurra-puxa com visor

1NA

1NA

Comutador rotativo 1-2 Normal-
Inspeção comutação 90° 2NA+2NF

1 2

Botão de SUBIDA
faceado, instantâneo, branco 2NA

Botão DESCIDA
faceado, instantâneo, preto 2NA

Tomada Schuko 16A

Tomada Cenelec

Tomada EUA

Tomada Suíça

Tomada padrão Reino Unido

Tomada padrão Austrália e China

DESENHO TÉCNICO - GM730/.. 

EN81-20 
EN81-50

31
0 

(1
2,

20
)

85 (3,35) 90 (3,54)

DESCRIÇÃO ESQUEMA CONTATOS CÓDIGO

GM730/EU
GM730/FR
GM730/US
GM730/SW
GM730/UK
GM730/CH

IP54

Equipado com M20x1,5
prensa-cabos.

Preparado para 6 prensa-cabos.

1NF

M25x1,5Ø16,2

M20x1,5
M25x1,5
M20x1,5

M25x1,5
M20x1,5

M20x1,5

M20x1,5

M20x1,5

M20x1,5

1NF

Ím
ãs

 n
o 

fu
nd

o 
po

r e
nc

om
en

da
. K

IT
-G

M
1

VERSÃO 
FINA 
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Parada de emergência EN ISO 
13850 ø40 empurra-puxa com visor

Comutador rotativo 1-2 
Normal-Inspeção comutação 90°

Botão de SUBIDA
faceado, instantâneo, branco

Botão DESCIDA
faceado, instantâneo, preto

Tomada Schuko 16A

Tomada Cenelec

Tomada EUA

Tomada Suíça

Tomada padrão Reino Unido

Tomada padrão Austrália e China

Botão COMUM
faceado, instantâneo, azul

Seletor 1-0-2
3 posições, indicador preto + branco

DESCRIÇÃO

1 2

O

ESQUEMA

2NA+2NF

2NA+1NF

2NA+1NF

2NA

2NA

CONTATOS

DESENHO TÉCNICO - GM757/..

EN81-20 
EN81-50

IP54

CÓDIGO

GM757/EU
GM757/FR
GM757/US
GM757/SW
GM757/UK
GM757/CH

31
0 

(1
2,

20
)

85 (3,35) 113 (4,45)

Equipado com M25X1,5 
prensa-cabos.

Preparado para 3 prensa-cabos.

Parada de emergência EN ISO 
13850 ø40 empurra-puxa com visor

Comutador rotativo 1-2 
Normal-Inspeção comutação 90° 2NA+2NF

Botão de SUBIDA
faceado, instantâneo, branco 2NA+1NF

Botão DESCIDA
faceado, instantâneo, preto 2NA+1NF

Tomada Schuko 16A

Tomada Cenelec

Tomada EUA

Tomada Suíça

Tomada padrão Reino Unido

Tomada padrão Austrália e China

Botão COMUM
faceado, instantâneo, azul

2NA

Seletor 1-0-2
3 posições, indicador preto + branco

2NA

DESCRIÇÃO

1 2

O

ESQUEMA CONTATOS

DESENHO TÉCNICO - GM737/..

EN81-20 
EN81-50

31
0 

(1
2,

20
)

85 (3,35) 90 (3,54)

CÓDIGO

GM737/EU
GM737/FR
GM737/US
GM737/SW
GM737/UK
GM737/CH

IP54

2NF 2NF

Equipado com M25X1,5 
prensa-cabos.

Preparado para 6 prensa-cabos.

M25x1,5
M20x1,5

M25x1,5
M20x1,5

M20x1,5

M20x1,5

M20x1,5

M20x1,5 Ím
ãs

 n
o 

fu
nd

o 
po

r e
nc

om
en

da
. K

IT
-G

M
1

Ím
ãs

 n
o 
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o 
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. K
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-G

M
1

M25x1,5Ø16,2

M20x1,5

VERSÃO 
FINA 
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Parada de emergência EN ISO 
13850 ø40 empurra-puxa com visor

Comutador rotativo 1-2 
Normal-Inspeção comutação 90°

Botão de SUBIDA
faceado, instantâneo, branco

Botão DESCIDA
faceado, instantâneo, preto

Tomada Schuko 16A

Tomada Cenelec

Tomada EUA

Tomada Suíça

Tomada padrão Reino Unido

Tomada padrão Austrália e China

1 2

Botão COMUM
faceado, instantâneo, azul

Indicador LED ø40
branco

DESCRIÇÃO ESQUEMA

2NA+2NF

2NA+1NF

2NA+1NF

2NA

CONTATOS

DESENHO TÉCNICO - GM757/..

EN81-20 
EN81-50

31
0 

(1
2,

20
)

85 (3,35) 113 (4,45)

CÓDIGO

GM758/EU
GM758/FR
GM758/US
GM758/SW
GM758/UK
GM758/CH

IP54

Parada de emergência EN ISO 13850 
ø40 empurra-puxa com visor

Comutador rotativo 1-2 
Normal-Inspeção comutação 90°

Botão de SUBIDA
faceado, instantâneo, branco

Botão DESCIDA
faceado, instantâneo, preto

Tomada Schuko 16A

Tomada Cenelec

Tomada EUA

Tomada Suíça

Tomada padrão Reino Unido

Tomada padrão Austrália e China

1 2

Botão COMUM
faceado, instantâneo, azul

Indicador LED ø40
branco

DESCRIÇÃO ESQUEMA

2NA+2NF

2NA+1NF

2NA+1NF

2NA

CONTATOS

DESENHO TÉCNICO - GM737/..

EN81-20 
EN81-50

31
0 

(1
2,

20
)

85 (3,35) 90 (3,54)

CÓDIGO

GM738/EU
GM738/FR
GM738/US
GM738/SW
GM738/UK
GM738/CH

IP54

2NF

Equipado com M20x1,5 
prensa-cabos.

Preparado para 3 prensa-cabos.

2NF

Equipado com M20x1,5
prensa-cabos.

Preparado para 6 prensa-cabos.

Ím
ãs

 n
o 

fu
nd

o 
po

r e
nc

om
en

da
. K

IT
-G

M
1

M25x1,5Ø16,2

M20x1,5
M25x1,5
M20x1,5

M25x1,5
M20x1,5

M20x1,5

M20x1,5

M20x1,5

M20x1,5 Ím
ãs

 n
o 

fu
nd

o 
po

r e
nc

om
en

da
. K

IT
-G

M
1

VERSÃO
FINA
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Botão de ALARME
faceado, instantâneo, amarelo

Botão COMUM
faceado, instantâneo, azul

Comutador rotativo 1-2 
Normal-Inspeção comutação 90°

Botão de SUBIDA
faceado, instantâneo, branco

Botão DESCIDA
faceado, instantâneo, preto

Parada de emergência EN ISO 
13850 ø40 empurra-puxa com visor

DESCRIÇÃO

1 2

ESQUEMA

1NA

1NA

2NA+2NF

2NA

2NA

CONTATOS

IP65

DESENHO TÉCNICO - GM751

EN81-20 
EN81-50113 (4,45)

31
0 

(1
2,

20
)

85 (3,35)

CÓDIGO

GM751

Botão de ALARME
faceado, instantâneo, amarelo

Botão COMUM
faceado, instantâneo, azul

Comutador rotativo 1-2 
Normal-Inspeção comutação 90°

Botão de SUBIDA
faceado, instantâneo, branco

Botão DESCIDA
faceado, instantâneo, preto

* Ímãs no fundo por encomenda.

Parada de emergência EN ISO 
13850 ø40 empurra-puxa com visor

DESCRIÇÃO

1 2

ESQUEMA

1NA

1NA

2NA+2NF

2NA

2NA

CONTATOS

DESENHO TÉCNICO - GM731

EN81-20 
EN81-50

31
0 

(1
2,

20
)

85 (3,35) 90 (3,54)

IP65

CÓDIGO

GM731

1NF

Equipado com M20x1,5 
prensa-cabos.

Preparado para 3 prensa-cabos.

1NF

Equipado com M20x1,5
prensa-cabos.

Preparado para 6 prensa-cabos.

M25x1,5
M20x1,5

M25x1,5
M20x1,5

M20x1,5

M20x1,5

M20x1,5

M20x1,5 Ím
ãs

 n
o 

fu
nd

o 
po

r e
nc

om
en

da
. K

IT
-G

M
1

Ím
ãs

 n
o 

fu
nd

o 
po

r e
nc

om
en

da
. K

IT
-G

M
1

M25x1,5Ø16,2

M20x1,5

VERSÃO
FINA
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Botão de ALARME
faceado, instantâneo, amarelo

Botão COMUM
faceado, instantâneo, azul

Comutador rotativo 1-2 
Normal-Inspeção comutação 90°

1 2

Botão de SUBIDA
faceado, instantâneo, branco

Botão DESCIDA
faceado, instantâneo, preto

Parada de emergência EN ISO 
13850 ø40 empurra-puxa com visor

LUZ PILOTO DE LED Vermelha
vermelha

Seletor 1-0-2
3 posições, indicador preto + branco

CA/CC 24V

DESCRIÇÃO ESQUEMA

1NA

2NA

2NA+2NF

2NA+1NF

2NA+1NF

1NA+1NA

CONTATOS

DESENHO TÉCNICO - GM754

EN81-20 
EN81-50

31
0 

(1
2,

20
)

85 (3,35) 118 (4,65)

IP65

CÓDIGO

GM754

O

DESENHO TÉCNICO - GM734

EN81-20 
EN81-50

31
0 

(1
2,

20
)

85 (3,35) 95 (3,74)

Botão de ALARME
faceado, instantâneo, amarelo

Botão COMUM
faceado, instantâneo, azul

Comutador rotativo 1-2 
Normal-Inspeção comutação 90°

1 2

Botão de SUBIDA
faceado, instantâneo, branco

Botão DESCIDA
faceado, instantâneo, preto

Parada de emergência EN ISO 
13850 ø40 empurra-puxa com visor

LUZ PILOTO DE LED Vermelha
vermelha

Seletor 1-0-2
3 posições, indicador preto + branco

CA/CC 24V

DESCRIÇÃO ESQUEMA

1NA

2NA

2NA+2NF

2NA+1NF

2NA+1NF

1NA+1NA

CONTATOS

IP65

CÓDIGO

GM734

O

Equipado com M25x1,5 
prensa-cabos.

Preparado para 3 prensa-cabos.

Ø16,2 M25x1,5

M20x1,5

2NF 2NF

Equipado com M25x1,5
prensa-cabos.

Preparado para 6 prensa-cabos.

Ím
ãs

 n
o 

fu
nd

o 
po

r e
nc

om
en

da
. K

IT
-G

M
1

M25x1,5
M20x1,5

M25x1,5
M20x1,5

M20x1,5

M20x1,5

M20x1,5

M20x1,5 Ím
ãs

 n
o 

fu
nd

o 
po

r e
nc

om
en

da
. K

IT
-G

M
1

VERSÃO 
FINA 
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Botão de ALARME
faceado, instantâneo, amarelo

Botão COMUM
faceado, instantâneo, azul

Comutador rotativo 1-2 
Normal-Inspeção comutação 90°

Botão de SUBIDA
faceado, instantâneo, branco

Botão DESCIDA
faceado, instantâneo, preto

Tomada Schuko 16A

Tomada Cenelec

Tomada EUA

Tomada Suíça

Tomada padrão Reino Unido

Tomada padrão Austrália e China

LUZ PILOTO DE LED Vermelha
vermelha

Seletor 1-0-2
3 posições, indicador preto + branco

Parada de emergência EN ISO 
13850 ø40 empurra-puxa com 
visor

DESCRIÇÃO

1 2

CA/CC 24V

O

ESQUEMA

1NA

2NA

2NA+2NF

2NA

2NA+1NF

2NA+1NF

CONTATOS

DESENHO TÉCNICO - GM756/..

EN81-20 
EN81-50

31
0 

(1
2,

20
)

85 (3,35) 118 (4,65)

IP54

CÓDIGO

GM756/EU
GM756/FR
GM756/US
GM756/SW
GM756/UK
GM756/CH

Parada de emergência EN ISO 
13850 ø40 empurra-puxa com 
visor

Comutador rotativo 1-2 
comutação 90°

Botão de SUBIDA
faceado, instantâneo, branco

Botão DESCIDA
faceado, instantâneo, preto

Tomada Schuko 16A

Tomada Cenelec

Tomada EUA

Tomada Suíça

Tomada padrão Reino Unido

Tomada padrão Austrália e China

Botão COMUM
faceado, instantâneo, azul

Botão de ALARME
faceado, instantâneo, amarelo

Comutador rotativo 0-1
comutação 90°

10

0 1

1 2

1 2

Caixa para suporte de parede INCLUÍDA
Material de polipropileno

DESCRIÇÃO ESQUEMA

1NA+1NF

1NA

1NA

1NA

1NA

1NA

CONTATOS

DESENHO TÉCNICO - GMS309/..

EN81-20 
EN81-50

IP54

16000075

31
0 

(1
2,

20
)

33
5 

(1
3,

20
)

113 (4,45)

CÓDIGO

GMS309/EU
GMS309/FR
GMS309/US
GMS309/SW
GMS309/UK
GMS309/CH

Equipado com M25x1,5 
prensa-cabos.

Preparado para 3 prensa-cabos.

2NF

1NF

Equipado com M25X1,5 
prensa-cabos.

Preparado para 3 prensa-cabos.

Ø16,2 M25x1,5

M20x1,5

Ím
ãs

 n
o 

fu
nd

o 
po

r e
nc

om
en

da
. K

IT
-G

M
1

Ím
ãs

 n
o 

fu
nd

o 
po

r e
nc

om
en

da
. K

IT
-G

M
1

M25x1,5Ø16,2

M20x1,5
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Botão COMUM
faceado, instantâneo, azul

Comutador rotativo 0-1 
Normal-Inspeção comutação 90°

Botão de SUBIDA
faceado, instantâneo, branco

Botão DESCIDA
faceado, instantâneo, preto

Parada de emergência EN ISO 
13850 ø40 "empurre para parar/
puxe para funcionar"

LUZ PILOTO DE LED Vermelha
vermelha

Seletor 0-1
2 posições, indicador preto + branco

Tomada GFCI 15A - 125V

LUZ PILOTO DE LED Amarela
amarela

ALARME 30�120 VAC

Bujão para furos
cor preta

DESCRIÇÃO

1 2

CA/CC 24V

O

CA/CC 24V

OFF ON

NF
2X

ESQUEMA

1NA

2NA+2NF

1NA

1NA

1NA

CONTATOS

DESENHO TÉCNICO - GMS305

EN81-20 
EN81-50

IP54

GM756/EU

CÓDIGO

GMS305

117,1 (4,61)
348 (13,70)

91
 (3

,5
8)

11
8 

(4
,6

4)

360 (14,17)

Botão COMUM
faceado, instantâneo, azul

Comutador rotativo 0-1 
Normal-Inspeção comutação 90°

Botão de SUBIDA
faceado, instantâneo, branco

Botão DESCIDA
faceado, instantâneo, preto

Parada de emergência EN ISO 
13850 ø40 "empurre para parar/
puxe para funcionar"

LUZ PILOTO DE LED Vermelha
vermelha

Seletor 0-1
2 posições, indicador preto + branco

Tomada GFCI 15A - 125V

LUZ PILOTO DE LED Amarela
amarela

ALARME 30�120 VAC

Bujão para furos
cor preta

DESCRIÇÃO

1 2

CA/CC 24V

O

CA/CC 24V

OFF ON

ESQUEMA

1NA

2NA+2NF

1NA

1NA

1NA

CONTATOS

DESENHO TÉCNICO - GMS312

EN81-20 
EN81-50

IP54

CÓDIGO

GM756/EU

GMS312

LÂMPADA LED 
12W 1000 LÚMEN 120V

360 (14,17)

91
 (3

,5
8)

11
8 

(4
,6

4)

348 (13,70)

117,1 (4,61)

2PCW010SS
+ 1NA

NF
2X 2PCW010SS

+ 1NA

Ø21,5 Ø20 Ø21,5

Preparado para 3 prensa-cabos.

Ø21,5 Ø21,5

Equipado com 2 M20X1,5 prensa-cabos.
Preparado para 2 prensa-cabos.
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Botão de ALARME
faceado, instantâneo, amarelo

Botão COMUM
faceado, instantâneo, azul

1NA

2NA

Comutador rotativo 1-2 
Normal-Inspeção comutação 90° 3NA+3NF

Botão de SUBIDA
faceado, instantâneo, branco

Botão DESCIDA
faceado, instantâneo, preto

Tomada Schuko 16A

Tomada Cenelec

Tomada EUA

Tomada Suíça

Tomada padrão Reino Unido

Tomada padrão Austrália e China

Parada de emergência EN ISO 
13850 ø40 girar para destravar

2NA-1NF

2NA+1NF

DESCRIÇÃO

1 2

ESQUEMA CONTATOS

DESENHO TÉCNICO - GM412/..

20 (0,78)

82
 (3

,2
2)

23
0 

(9
,0

5)

140 (5,51)

STOP

MONTEE-UP-AUF

DESCENTE-DOWN-AB

NORMALE-NORMAL

I
N
S
P
E
C
T
I
O
N

R
E
V
I
S
I
O
N

I
S
P
E
Z
I
O
N
E

IP54

CÓDIGO

GM412/EU
GM412/FR
GM412/US
GM412/SW
GM412/UK
GM412/CH

Botão de ALARME
faceado, instantâneo, amarelo

Botão COMUM
faceado, instantâneo, azul

Comutador rotativo 1-2 
Normal-Inspeção comutação 90°

Botão de SUBIDA
faceado, instantâneo, branco

Botão DESCIDA
faceado, instantâneo, preto

Tomada Schuko 16A

Tomada Cenelec

Tomada EUA

Tomada Suíça

Tomada padrão Reino Unido

Tomada padrão Austrália e China

Parada de emergência EN ISO 
13850 ø30 girar para destravar

1 2

LUZ PILOTO DE LED Branca
branca CA/CC 12V

DESCRIÇÃO ESQUEMA

1NA

2NA

3NA+3NF

2NA+1NF

2NA+1NF

CONTATOS

DESENHO TÉCNICO - GM822/..

26 (1,02)

82
 (3

,2
2)

230 (9,05)

14
0 

(5
,5

1)

NORMAL

I
N
S
P
E
C
T
I
O
N

STOP

IP54

GM822/EU
GM822/FR
GM822/US
GM822/SW
GM822/UK
GM822/CH

CÓDIGO

2NF

EN81-20 
EN81-50

Ø28,5

Preparado para 2 
prensa-cabos.

Ø20

Equipado com 1 M20X1,5 
e 1 M25x1,5 prensa-cabos.

1NF

Ø21

Preparado para 2 
prensa-cabos.

Ø27
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Comutador rotativo 1-2 
Normal-Inspeção comutação 90°

Botão de SUBIDA
faceado, instantâneo, branco

Botão DESCIDA
faceado, instantâneo, preto

Tomada Schuko 16A

Tomada Cenelec

Tomada EUA

Tomada Suíça

Tomada padrão Reino Unido

Tomada padrão Austrália e China

Parada de emergência EN ISO 
13850 ø40 empurra-puxa com 
visor

Botão duplo ALARME/LUZ
faceado, instantâneo, amarelo/preto

Seletor 1-0-2
3 posições, retorno a 0

Botão AZUL
faceado, instantâneo, azul

Seletor 1-0-2
3 posições, retorno a 0

DESENHO TÉCNICO - GM321/..

DESCRIÇÃO 1 2

1 2

ESQUEMA

2NA+4NF

2NA

2NA

1NA+1NA

1NA+1NA

1NA

1NA+1NA

CONTATOS

IP54

GM321/EU
GM321/FR
GM321/US
GM321/SW
GM321/UK
GM321/CH

CÓDIGO

Botão de ALARME
faceado, instantâneo, amarelo

Botão COMUM
faceado, instantâneo, azul

Tomada Schuko 16A

Tomada Cenelec

Tomada EUA

Tomada Suíça

Tomada padrão Reino Unido

Tomada padrão Austrália e China

Parada de emergência EN ISO 
13850 ø40 empurra-puxa

DESCRIÇÃO ESQUEMA CONTATOS

DESENHO TÉCNICO - GM455/..

EN81-20 
EN81-50

IP54

CÓDIGO

GM455/EU
GM455/FR
GM455/US
GM455/SW
GM455/UK
GM455/CH

1NA

Botão de SUBIDA
faceado, instantâneo, branco

Botão DESCIDA
faceado, instantâneo, preto

1NA

1NA

1NA1NF

140 (5,51) 102 (4,01)

ALARM
NOTRUF

LIGHT
LICHT

OPEN
OFFEN

NORMAL

STOP

OPEN
OFFEN

SPEED
SCHNELL

SNEL

DOWN
     AB
NEER

UP
AUF

OP

DOOR-1
TUR-1
DEUR-1

CLOSE
ZU
GESLOTEN

DOOR-1
TUR-1
DEUR-1

CLOSE
ZU
GESLOTEN

INSP.

32,7 (1,28)

120 (4,72)

82 (3,22)

23
0 

(9
,0

5)

136 (5,35)
172,7 (6,77)

EN81-20 
EN81-50

Ø27

Preparado para 1 prensa-cabo.

Ø45

Ø2,5

1NF

24
0 

(9
,4

4)

140 (5,51)

ALARME-ALARM

COMMUN-COMMON-FAHRT

11
5,

35
 (4

,5
4)

STOP

MONTEE-UP-AUF

DESCENTE-DOWN-AB

NORMALE-NORMAL

I
N
S
P
E
C
T
I
O
N

R
E
V
I
S
I
O
N

I
S
P
E
Z
I
O
N
E

Preparado para 11 prensa-cabos.

Ø27

Ø21

Ø27

Ø27

Ø27

Ø21

Ø17

Ø23

Ø21 Ø21Ø27

Comutador rotativo 1-2 
Normal-Inspeção comutação 90°

3NA+3NF
1 2
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Botão de ALARME
faceado, instantâneo, amarelo

Botão COMUM
faceado, instantâneo, azul

1NA

2NA

Comutador rotativo 1-2 
Normal-Inspeção comutação 90° 2NA+2NF

Botão de SUBIDA
faceado, instantâneo, branco

Botão DESCIDA
faceado, instantâneo, preto

Parada de emergência EN ISO 
13850 ø40 empurra-puxa

2NA

2NA

1 2

DESCRIÇÃO ESQUEMA CONTATOS

DESENHO TÉCNICO - GM261

EN81-20 
EN81-50

IP65

CÓDIGO

GM261

Botão de ALARME
faceado, instantâneo, amarelo

Botão COMUM
faceado, instantâneo, azul

1NA

2NA

Comutador rotativo 1-2 
Normal-Inspeção comutação 90° 2NA+2NF

Botão de SUBIDA
faceado, instantâneo, branco

Botão DESCIDA
faceado, instantâneo, preto

Parada de emergência EN ISO 
13850 ø40 empurra-puxa

2NA

2NA

1 2

DESCRIÇÃO ESQUEMA CONTATOS

DESENHO TÉCNICO - GM262

EN81-20 
EN81-50

IP65

CÓDIGO

GM262

2 PCW010SS

M20/M25

Preparado para 1 prensa-cabo.

M20/M25

Preparado para 1 prensa-cabo.

2 PCW010SS

90 (3,54)85 (3,34)

24
0 

(9
,4

4)

85
 (3

,3
4)

240 (9,44)

90
 (3

,5
4)
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Botão de ALARME
faceado, instantâneo, amarelo

Botão COMUM
faceado, instantâneo, azul

1NA

2NA

Comutador rotativo 1-2 
Normal-Inspeção comutação 90° 2NA+2NF

Botão de SUBIDA
faceado, instantâneo, branco

Botão DESCIDA
faceado, instantâneo, preto

Parada de emergência EN ISO 
13850 ø40 empurra-puxa

2NA

2NA

LÂMPADA LED 
12W 1000 LÚMEN 120V

DESCRIÇÃO

1 2

CA/CC 24V

ESQUEMA CONTATOS

DESENHO TÉCNICO - GM263

EN81-20 
EN81-50

139 (5,47)

120 (4,72)

68 (2,67)

40
0 

(1
5,

74
)

24
0 

(9
,4

4)

85 (3,34) 90 (3,54)

IP65CÓDIGO

GM263

Comutador rotativo 1-2 
comutação 90° 1NA+1NF

Botão de SUBIDA
faceado, instantâneo, preto

Botão DESCIDA
faceado, instantâneo, preto

Tomada Schuko 16A

Tomada EUA

Botão PRETO
cor preta

Parada de emergência EN ISO 
13850 ø40 girar para destravar

1NA+1NF

1NA+1NF

Botão AZUL
faceado, instantâneo, azul 1NA

1NA

Botão VERDE
verde 1NA

DESCRIÇÃO 1 2

1 2

ESQUEMA CONTATOS

DESENHO TÉCNICO - GMS03

85 (3,34) 108 (4,25)

34
7 

(1
3,

66
)

18
0 

(7
,0

8)

IP54

CÓDIGO

GMS03
2 PCW010SS

M20/M25

Preparado para 2 prensa-cabo.

Equipado 
com 
M16x1,5
prensa-ca-
bos.

Ø16,2

1NF

GMS03 não é fornecida com cabo, mas, como para as 
outras botoeiras de manutenção, existe a possibilidade de 

ter produtos pré-cabeados por encomenda.
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Comutador rotativo 1-0-2 
Normal-Inspeção comutação 90° 2NA+2NF

Botão de SUBIDA
faceado, instantâneo, branco

Botão DESCIDA
faceado, instantâneo, preto

2NA

2NA

Parada de emergência EN ISO 
13850
ø40 girar para destravar

Comutador rotativo 1-2 
Normal-Inspeção comutação 90° 2NA+2NF

Botão de SUBIDA
faceado, instantâneo, branco

Botão DESCIDA
faceado, instantâneo, preto

2NA

2NA

1 2

Parada de emergência EN ISO 
13850
ø40 girar para destravar

0 21

DESCRIÇÃO ESQUEMA CONTATOS

DESCRIÇÃO ESQUEMA CONTATOS

DESENHO TÉCNICO - GM442N

STOP

MONTEE-UP-AUF

DESCENTE-DOWN-AB

I
N
S
P
E
C
T
I
O
N

R
E
V
I
S
I
O
N

I
S
P
E
Z
I
O
N
E

N
O
R
M
A
L

N
O
R
M
A
L
E

96 (3,77) 106 (4,17)

85 (3,34)

25
0 

(9
,8

4)

STOP

MONTEE-UP-AUF

DESCENTE-DOWN-AB

NORMAL-NORMALE

I
N
S
P
E
C
T
I
O
N

R
E
V
I
S
I
O
N

I
S
P
E
Z
I
O
N
E

96 (3,77) 106 (4,17)

85 (3,34)

25
0 

(9
,8

4)

GM442N

IP65CÓDIGO

IP65CÓDIGO

GM444N

1NF

DESENHO TÉCNICO - GM444N

Equipado com prensa-cabo M20X1,5. Equipado com prensa-cabo M20X1,5.

1NF

Tomada Schuko 16A

Tomada Cenelec

Tomada EUA

Tomada Suíça

Tomada padrão Reino Unido

Tomada padrão Austrália e China

Comutador rotativo 1-2 
Normal-Inspeção comutação 90° 2NA+2NF

Botão de SUBIDA
faceado, instantâneo, branco

Botão DESCIDA
faceado, instantâneo, preto

2NA

2NA

1 2

Parada de emergência EN ISO 
13850
ø40 girar para destravar

DESCRIÇÃO ESQUEMA CONTATOS

DESENHO TÉCNICO - GM441N/..

STOP

MONTEE-UP-AUF

DESCENTE-DOWN-AB

NORMAL-NORMALE

I
N
S
P
E
C
T
I
O
N

R
E
V
I
S
I
O
N

I
S
P
E
Z
I
O
N
E

96 (3,77) 106 (4,17)

85 (3,34)

25
0 

(9
,8

4)

IP54CÓDIGO

GM441N/EU
GM441N/FR
GM441N/US
GM441N/SW
GM441N/UK
GM441N/CH

Equipado com prensa-cabo M20X1,5.

1NF
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Tomada Schuko 16A

Tomada Cenelec

Tomada EUA

Tomada Suíça

Tomada padrão Reino Unido

Tomada padrão Austrália e China

Comutador rotativo 1-2 
Normal-Inspeção comutação 90° 3NA+3NF

Botão de SUBIDA
faceado, instantâneo, branco

Botão DESCIDA
faceado, instantâneo, preto

2NA

2NA

Parada de emergência EN ISO 
13850
ø40 girar para destravar

Botão de ALARME
faceado, instantâneo, amarelo 1NA+1NF

1 2

DESENHO TÉCNICO - GM660/..

DESCRIÇÃO ESQUEMA CONTATOS IP54CÓDIGO

GM660/EU
GM660/FR
GM660/US
GM660/SW
GM660/UK
GM660/CH

2NF

Ø19 Ø23

Ø17 Ø20/25 96 (3,77)99 (3,89)
76 (2,99)

32
0 

(1
2,

59
)

MONTEE-UP-AUF

STOP

DESCENTE-DOWN-AB

NORMALE-NORMAL

I
N
S
P
E
C
T
I
O
N

R
E
V
I
S
I
O
N

I
S
P
E
Z
I
O
N
E

Ím
ãs

 n
o 

fu
nd

o 
po

r e
nc

om
en

da
. K

IT
-G

M
1

Preparado para 4 prensa-cabo.

Tomada Schuko 16A

Tomada Cenelec

Tomada EUA

Tomada Suíça

Tomada padrão Reino Unido

Tomada padrão Austrália e China

Comutador rotativo 1-0-2 
Normal-Inspeção comutação 90° 2NA+2NF

Botão de SUBIDA
faceado, instantâneo, branco

Botão DESCIDA
faceado, instantâneo, preto

2NA

2NA

Parada de emergência EN ISO 
13850
ø40 girar para destravar

0 21

DESCRIÇÃO ESQUEMA CONTATOS

DESENHO TÉCNICO - GM445N/..

STOP

MONTEE-UP-AUF

DESCENTE-DOWN-AB

I
N
S
P
E
C
T
I
O
N

R
E
V
I
S
I
O
N

I
S
P
E
Z
I
O
N
E

96 (3,77) 106 (4,17)

85 (3,34)

25
0 

(9
,8

4)

N
O
R
M
A
L

N
O
R
M
A
L
E

IP54CÓDIGO

GM445N/EU
GM445N/FR
GM445N/US
GM445N/SW
GM445N/UK
GM445N/CH

1NF

Equipado com prensa-cabo M20X1,5.
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Tomada Schuko 16A

Tomada Cenelec

Tomada EUA

Tomada Suíça

Tomada padrão Reino Unido

Tomada padrão Austrália e China

Comutador rotativo 1-0-2 
Normal-Inspeção comutação 90° 2NA+2NF

Botão de SUBIDA
faceado, instantâneo, branco

Botão DESCIDA
faceado, instantâneo, preto

2NA

2NA

Parada de emergência EN ISO 
13850
ø40 girar para destravar

Botão de ALARME
faceado, instantâneo, amarelo 1NA+1NF

0 21

DESENHO TÉCNICO - GM670/..

DESCRIÇÃO ESQUEMA CONTATOS IP54CÓDIGO

GM670/EU
GM670/FR
GM670/US
GM670/SW
GM670/UK
GM670/CH

2NF

96 (3,77)99 (3,89)
76 (2,99)

32
0 

(1
2,

59
)

Ø19 Ø23

Ø17 Ø20/25

Ím
ãs

 n
o 

fu
nd

o 
po

r e
nc

om
en

da
. K

IT
-G

M
1

Preparado para 4 prensa-cabo.

MONTEE-UP-AUF

STOP

DESCENTE-DOWN-AB

0

I
N
S
P
E
C
T
I
O
N

R
E
V
I
S
I
O
N

I
S
P
E
Z
I
O
N
E

N
O
R
M
A
L

N
O
R
M
A
L
E

Tomada Schuko 16A

Tomada Cenelec

Tomada EUA

Tomada Suíça

Tomada padrão Reino Unido

Tomada padrão Austrália e China

Comutador rotativo 1-2 
Normal-Inspeção comutação 90° 3NA+3NF

Botão de SUBIDA
faceado, instantâneo, branco

Botão DESCIDA
faceado, instantâneo, preto

2NA

2NA

Parada de emergência EN ISO 
13850
ø40 girar para destravar

1 2

Botão COMUM
faceado, instantâneo, azul

2NA

DESCRIÇÃO ESQUEMA CONTATOS

DESENHO TÉCNICO - GM663/..

IP54CÓDIGO

GM663/EU
GM663/FR
GM663/US
GM663/SW
GM663/UK
GM663/CH

2NF

Ø19 Ø23

Ø17 Ø20/25

Ím
ãs

 n
o 

fu
nd

o 
po

r e
nc

om
en

da
. K

IT
-G

M
1

Preparado para 4 prensa-cabo.

96 (3,77)99 (3,89)
76 (2,99)

32
0 

(1
2,

59
)

MONTEE-UP-AUF

STOP

DESCENTE-DOWN-AB

NORMALE-NORMAL

I
N
S
P
E
C
T
I
O
N

R
E
V
I
S
I
O
N

I
S
P
E
Z
I
O
N
E
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Tomada Schuko 16A

Tomada Cenelec

Tomada EUA

Tomada Suíça

Tomada padrão Reino Unido

Tomada padrão Austrália e China

Comutador rotativo 1-0-2 
Normal-Inspeção comutação 90° 3NA+3NF

Botão de SUBIDA
faceado, instantâneo, branco

Botão DESCIDA
faceado, instantâneo, preto

2NA

2NA

Parada de emergência EN ISO 
13850
ø40 girar para destravar

Botão COMUM
faceado, instantâneo, azul

2NA

0 21

DESCRIÇÃO ESQUEMA CONTATOS

DESENHO TÉCNICO - GM677/..

IP54CÓDIGO

GM677/EU
GM677/FR
GM677/US
GM677/SW
GM677/UK
GM677/CH

2NF Botão de ALARME
faceado, instantâneo, amarelo

Botão COMUM
faceado, instantâneo, azul

1NA

2NA

Comutador rotativo 1-2 
Normal-Inspeção comutação 90° 3NA+3NF

Botão de SUBIDA
faceado, instantâneo, branco

Botão DESCIDA
faceado, instantâneo, preto

Tomada Schuko 16A

Tomada Cenelec

Tomada EUA

Tomada Suíça

Tomada padrão Reino Unido

Tomada padrão Austrália e China

2NA+1NF

2NA+1NF

1 2

DESCRIÇÃO ESQUEMA CONTATOS

DESENHO TÉCNICO - GM412BK/..

IP54CÓDIGO

GM412BK/EU
GM412BK/FR
GM412BK/US
GM412BK/SW
GM412BK/UK
GM412BK/CH

MONTEE-UP-AUF

STOP

DESCENTE-DOWN-AB

0

I
N
S
P
E
C
T
I
O
N

R
E
V
I
S
I
O
N

I
S
P
E
Z
I
O
N
E

N
O
R
M
A
L

N
O
R
M
A
L
E

Ø19 Ø23

Ø17 Ø20/25

Ím
ãs

 n
o 

fu
nd

o 
po

r e
nc

om
en

da
. K

IT
-G

M
1

Preparado para 4 prensa-cabos.

107,5 (4,23)

75 (2,95)

96 (3,77)

32
0 

(1
2,

59
)

20 (0,78)

82
 (3

,2
2)

23
0 

(9
,0

5)

140 (5,51)

STOP

MONTEE-UP-AUF

DESCENTE-DOWN-AB

NORMALE-NORMAL

I
N
S
P
E
C
T
I
O
N

R
E
V
I
S
I
O
N

I
S
P
E
Z
I
O
N
E

Ø28,5

Preparado para 2 
prensa-cabos.

Ø20

Equipado com 1 M20X1,5 
e 1 M25x1,5 prensa-cabos.

Parada de emergência EN ISO 
13850
ø40 girar para destravar

2NF

EN81-20 
EN81-50
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DESENHO TÉCNICO - GM677BK/..

IP54CÓDIGO

GM677BK/EU
GM677BK/FR
GM677BK/US
GM677BK/SW
GM677BK/UK
GM677BK/CH

Tomada Schuko 16A

Tomada Cenelec

Tomada EUA

Tomada Suíça

Tomada padrão Reino Unido

Tomada padrão Austrália e China

Comutador rotativo 1-0-2 
Normal-Inspeção comutação 90° 3NA+3NF

Botão de SUBIDA
faceado, instantâneo, branco

Botão DESCIDA
faceado, instantâneo, preto

2NA

2NA

Botão COMUM
faceado, instantâneo, azul

2NA

0 21

DESCRIÇÃO ESQUEMA CONTATOS

Parada de emergência EN ISO 
13850
ø40 girar para destravar

2NF

MONTEE-UP-AUF

STOP

DESCENTE-DOWN-AB

0

I
N
S
P
E
C
T
I
O
N

R
E
V
I
S
I
O
N

I
S
P
E
Z
I
O
N
E

N
O
R
M
A
L

N
O
R
M
A
L
E

Ø19 Ø23

Ø17 Ø20/25

Ím
ãs

 n
o 

fu
nd

o 
po

r e
nc

om
en

da
. K

IT
-G

M
1

Preparado para 4 prensa-cabos.

107,5 (4,23)

75 (2,95)

96 (3,77)

32
0 

(1
2,

59
)

Bujão para furos
cor preta

LED PCB BRANCO
5LUX@12 VDC / 5LUX@24 VDC

LED PCB BRANCO
5LUX@12 VDC / 5LUX@24 VDC

Botão de ALARME
ø40, faceado, instantâneo, amarelo 1NA

DESCRIÇÃO

DESCRIÇÃO ESQUEMA CONTATOS

75
 (2

,9
5)

77
 (3

,0
3)

75 (2,95)
99,2 (3,90)

IP65CÓDIGO

GM034

IP65CÓDIGO

GMS169

DESENHO TÉCNICO - GM034

56
 (2

,2
0)

75
 (2

,9
5)

75 (2,95)
99,2 (3,90)

EN81-20 
EN81-50

-25°C ÷ +70°C
75x75x56mm

Branco
120°

V0 UL94
IP65
UL
5

Tensão de funcionamento VDC 12

Consumo máx. de corrente [mA]
Potência máx. [W]
Temperatura de funcionamento
Dimensões
Cor da luz
Ângulo de difusão da luz
Retardador de chama
Classificação IP
Certificação dos circuitos impressos
Intensidade total da luz [lux] a 1 m

Equipado com M16x1,5 
prensa-cabo.

Preparado para 1 prensa-cabo.

24

130
1,56

100
2,4

ENERGIA ELÉTRICA DO PAINEL

12V - Vermelho

24V - Amarelo

Terra - Preto

Use apenas 12V ou 
24V
NÃO JUNTOS!

DESENHO TÉCNICO - GMS169

EN81-20 
EN81-50

-25°C ÷ +70°C
75x75x56mm

Branco
120°

V0 UL94
IP65
UL
5

NA

Tensão de funcionamento VDC 12

Consumo máx. de corrente [mA]
Potência máx. [W]
Temperatura de funcionamento
Dimensões
Cor da luz
Ângulo de difusão da luz
Retardador de chama
Classificação IP
Certificação dos circuitos impressos
Intensidade total da luz [lux] a 1 m
Contato do botão de alarme

Equipado com M16x1,5 
prensa-cabo.

Preparado para 1 prensa-cabo.

24

130
1,56

100
2,4

ENERGIA ELÉTRICA DO PAINEL

12V - Vermelho

24V - Amarelo

Terra - Preto

Use apenas 12V ou 
24V
NÃO JUNTOS!EN81-20 

EN81-50
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Botão de ALARME
faceado, instantâneo, amarelo 1NF

Tomada Schuko 16A

Tomada Cenelec

Tomada EUA

Tomada Suíça

Tomada padrão Reino Unido

Tomada padrão Austrália e China

CA/CC 24V

Bujão para furos
cor preta

LED PCB BRANCO
5LUX@24 VDC

DESCRIÇÃO ESQUEMA CONTATOS

DESENHO TÉCNICO - GM033/..

75 (2,95)

48 (1,88)

IP54

18
0 

(7
,0

8)
16

8 
(6

,6
1)

EN81-20 
EN81-50

IP54

CÓDIGO

GM033/EU
GM033/FR
GM033/US
GM033/SW
GM033/UK
GM033/CH

Equipado com M20x1,5 
prensa-cabos.

Preparado para 1 prensa-cabo.

ENERGIA ELÉTRICA DO PAINEL

24V - Amarelo

Terra - Preto

100
2,4

-25°C ÷ +70°C
75x180x80mm

Branco
120°

V0 UL94
IP65
UL
5

24VDC a 20mA
NF

Tensão de funcionamento VDC 24

Consumo máx. de corrente [mA]
Potência máx. [W]
Temperatura de funcionamento
Dimensões
Cor da luz
Ângulo de difusão da luz
Retardador de chama
Classificação IP
Certificação dos circuitos impressos
Intensidade total da luz [lux] a 1 m
Alimentação da luz dos botões
Contato do botão de alarme

Tomada Schuko 16A

Tomada Cenelec

Tomada EUA

Tomada Suíça

Tomada padrão Reino Unido

Tomada padrão Austrália e China

Bujão para furos
cor preta

LED PCB BRANCO

Seletor 0-1
2 posições, comutação 90° 1NA

DESCRIÇÃO ESQUEMA CONTATOS CÓDIGO

GM036/EU
GM036/FR
GM036/US
GM036/SW
GM036/UK
GM036/CH

DESENHO TÉCNICO - GM036/..

EN81-20 
EN81-50

IP54

Equipado com M20x1,5 
prensa-cabos.

Preparado para 1 prensa-cabo.

-25°C ÷ +70°C
75x180x80mm

Branco
120°

V0 UL94
IP65
UL
5

NA

Tensão de funcionamento VDC

Consumo máx. de corrente [mA]
Potência máx. [W]
Temperatura de funcionamento
Dimensões
Cor da luz
Ângulo de difusão da luz
Retardador de chama
Classificação IP
Certificação dos circuitos impressos
Intensidade total da luz [lux] a 1 m
Contato do seletor

75 (2,95)

48 (1,88)

IP54

18
0 

(7
,0

8)
16

8 
(6

,6
1)

ENERGIA ELÉTRICA DO PAINEL

12 VAC/DC
24 VAC/DC

230 VAC
X2X1

X4X3

12 230

130
1,56

50mA
-

GM359/EU
GM359/FR
GM359/US
GM359/SW
GM359/UK
GM359/CH

50LUX@230 VAC
5LUX@12 VDC

50LUX@230 VAC
5LUX@24 VDC

24

50
1,2
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120°

5

6

2 LED de alta potência
3 Encapsulamento uniforme IP65 (UGR <22)
4 Alimentação CA direta
5 Área curva para fixação e dobra
6 Área de iluminação

1 Conexão perfilada

4

Use nossos DISPOSITIVOS PARA 
TOPO DE CABINE

no TOPO DA CABINE.

Conecte nossa LUZ DO POÇO 
no FUNDO DO POÇO

7 Tensor da tira

7

7

1

2

2

3

1

1

2

2

3

1

4

NOVAS SOLUÇÕES PARA ELEVADORES
TIRA DE LED DE SILICONE

As Soluções para elevadores Giovenzana foram criadas especialmente para serem instaladas nos poços dos 
elevadores. Esta nova linha de produtos patenteados está em conformidade com as normas EN 81-20 / EN 81-
50, GOST 33984.1-2016 e ABNT NBR NM 207-267. Ela reduz consideravelmente os tempos e os custos de ins-
talação. Graças ao seu design inovador, esta solução AC pode ser facilmente adaptada aos contornos do poço.

A Giovenzana oferece duas soluções diferentes:
SÉRIE GSLC  > componentes no kit de montagem.
SÉRIE GSL  > tiras LED pré-cabeadas.

1

2

3

Série GSLC é uma solução de conexão sem solda especialmente criada para facilitar a instalação dos produ-
tos Giovenzana. Ela utiliza conectores com tecnologia perfilada, garantindo uma instalação rápida, confiabili-
dade e vedação da conexão.
As novas tiras flexíveis da Série GSLC da Giovenzana consistem numa linha completa de produtos que são 
vendidos separadamente para formar um kit de montagem personalizado. 
É possível escolher os códigos dos componentes necessários para instalar sua própria linha de tiras LED entre 
os listados abaixo.

GSL30
TIRAS FLEXÍVEIS
rolo de 300 metros.

GSL60
TIRAS FLEXÍVEIS
rolo de 300 metros.

500 1000 50012

34

9

500 500 500 50012

34

9

240 VAC

240 VAC

TIRAS DE LED FLEXÍVEIS

Uma tira de LED é uma solução de iluminação linear específica onde todos os componentes elétricos e eletrô-
nicos são posicionados em um substrato (geralmente uma placa de circuito impresso flexível) e encapsulados 
num material que proporciona propriedades isolantes mecânicas e elétricas.
A Giovenzana propõe dois tipos diferentes de tiras flexíveis de LED: GSL30 e GSL60.

Resistência LED PCB

com LED sem LED

com LED sem LED

sem LED

com LED sem LED

SÉRIE GSLC | KIT DE MONTAGEM | Componentes vendidos separadamente |
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GSLC001
CABO-PERFILADO
• Conecta o cabo da eletricidade às 

tiras de LED.
• Conectar à luz do poço.

GSLC003 
TAMPA FINAL DE SILICONE PERFILADO 
NAS EXTREMIDADES
• Isola a extremidade das tiras de 

LED.

GSLC002 
TAMPA FINAL DE SILICONE PERFILADO 
PARA CABO ELETRICIDADE
• Isola o cabo de potência de entrada.

GSLC004 
JOGO DE PARAFUSOS PERFILADOS
• Conexão elétrica e mecânica das 

tiras de LED com tampas para 
cobrir os parafusos e vedante 
para LED.

GSLC005 
TENSORES DAS TIRAS DE LED (2 
unidades)
• Parte que estica a tira de LED.

GSLC006 
BUCHAS
• Para a montagem das tiras de LED.
• Distância entre as buchas: 1,5 m 

para a instalação vertical, 0,5 m 
para a instalação horizontal. POR 
ENCOMENDA.

2

1

GSLC007 
VEDANTE PARA LED
• O vedante fornece o isolamento 

adequado. POR ENCOMENDA.

GSLC010
CONECTOR PERFILADO COM PONTE
• Conecta duas tiras de LED em 

uma linha reta.

GSLC011 
CONECTOR PERFILADO EM T
• Conecta três tiras de LED.

GSLC009
PERFILADO - PERFILADO
• Conecta duas tiras de LED em um 

ângulo flexível.

GSLC001

GSLC008 - KIT DE INSTALAÇÃO
JOGO DE CONEXÕES PERFILADAS
• Incluindo:

GSLC002 GSLC003

GSLC004 GSLC007

CONEXÕES E ACESSÓRIOS

A Giovenzana fornece todos os componentes e aces-
sórios necessários para a instalação e a conexão da 
eletricidade. 
Os conectores são projetados com uma tecnologia 
perfilada patenteada. 
Recomendamos o uso de nossos componentes e 
acessórios para garantir o desempenho correto do 
sistema.

GSLC002

GSLC004

GSLC012

GSLC010

GSLC011

GSLC009

GSLC001

GSLC012
CONECTOR EM CRUZ PERFILADO
• Conecta quatro tiras de LED.

GSL30 E GSL60
TIRAS FLEXÍVEIS

• rolo de 300 metros.
• 2 versões: GLS30 e GLS60.

• Proteção IP65.
• Ângulo do feixe 120°.
• Voltagem 240VAC.
• Temperatura operacional -40° ~ +70°.
• Regulável e sem oscilação com PF > 0,85.
• Comprimentos diferentes disponíveis.
• Para dividir a cada 1,5 m (GSL30) ou 1 m (GSL60).

• Classificação UV F1.
• Retardador de chama e classe de resistência V0 (UL94).
• Livre de VOC free (Compostos Orgânicos Voláteis).
• Tratamento antiofuscamento UGR <22 (padrão do mercado <25).
• O silicone tem uma excelente resistência ao óleo, solventes e 
outros produtos químicos.
• Alta flexibilidade e resistência mecânica.

GSL30 GSL60

Potência (W/m)

Flux (lm/m)

240VAC

Área do poço (m2)

3,2

300

3,5

6,4

600

9,2

• Voltagem 240VAC.
• Temperatura operacional -40° ~ +70°.
• Proteção IP65.

• Corrente máxima 6A.
• Conexão perfilada e perfilada dupla.

GSLC001 e GSLC009
CABOS

• Conecta o cabo da eletricidade às tiras de LED.
• Comprimento padrão: 20 cm (cabo-perfilado) e 10 cm (perfilado-perfilado). 
• Comprimentos personalizáveis por encomenda.
• Montagem composta por dois cabos (2x0.5).
• Conectar à luz do poço.

GSLC001
CABO - PERFILADO

GSLC009
PERFILADO - PERFILADO

SÉRIE GSLC | CARACTERÍSTICAS GERAIS DOS COMPONENTES | 

10 cm

5 
m

m
11

 m
m

15 mm 8 
m

m

20 cm

5 
m

m
11

 m
m

15 mm 8 
m

m
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GSLC0010 - GSLC011 - GSLC012
CONEXÕES

• CONECTOR PERFILADO COM PONTE conecta duas tiras de LED em uma linha reta.
• CONECTOR PERFILADO EM T conecta três tiras de LED.
• CONECTOR EM CRUZ PERFILADO conecta quatro tiras de LED.

• Temperatura operacional -40° ~ +70°.
• Proteção IP65.

• Corrente máxima 6A.
• Conexão perfilada.
• Voltagem 240VAC.

GSLC010
CONECTOR PERFILADO COM PONTE

GSLC011
CONECTOR PERFILADO EM T

GSLC012
CONECTOR EM CRUZ PERFILADO

• Conexão perfilada.
• Sistema de parafusos inoxidáveis.
• Peças de silicone de alta qualidade.
• Produtos de longa duração.
• Resistência aos raios UV.
• Conexão à prova de pó.
• Proteção IP65.
• Temperatura operacional -40° ~ +70°.

GSLC002
TAMPA FINAL DE SILICONE PERFILADO PARA ENERGIA

GSLC003
TERMINAIS DE SILICONE PERFILADOS

GSLC004
JOGO DE PARAFUSOS PERFILADOS

8 
m

m

8 
m

m

8 
m

m

8 mm

ø 4 m
m

11
 m

m

5 
m

m

15 mm

11 mm

ø 4 m
m

16
,5

 m
m

22 mm 11
 m

m

5 
m

m

11 mm

ø 4 m
m

22
 m

m

5 
m

m

22 mm

GSLC002 - GSLC003 - GSLC004 - GSLC005 - GSLC006 - GSLC007
ACESSÓRIOS

• Material plástico.
• Montado na parede.
• Para manter a tira de LED sob   
   tensão sem usar buchas.

• Pino de pressão para instalação 
   no interior do poço.
• Para montar a tira de LED na   
   parede.
• Distância entre as buchas: 1,5 m 
  para a instalação vertical, 0,5 m 
  para a instalação horizontal.
•  pacote com 100 unidades, por  
    encomenda.

GSLC001 
Cabo-perfilado
+
GSLC002
Tampa terminal de silicone perfi-
lado para energia
+
GSLC003
Tampa de silicone perfilado 
nas extremidades
+
GSLC004
Jogo de parafusos perfilados
+
GSLC007
Vedante para LED

O KIT INCLUI:

GSLC005
TENSORES DAS TIRAS DE LED (2 UNIDADES)

GSLC006
BUCHAS

GSLC007
VEDANTE PARA LED

1

2

2

3

1

1

2

2

3

1

GSLC008
JOGO DE CONEXÕES PERFILADAS

KIT incluindo diferentes componentes para encomendar com facilidade o necessário para a 
instalação da linha de tiras de LED.
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TIRAS FLEXÍVEIS

• Uma tira de LED é uma solução de iluminação linear específica onde todos os componentes 
elétricos e eletrônicos são posicionados em um substrato (geralmente uma placa de circuito 
impresso flexível) e encapsulados num material que proporciona propriedades isolantes 
mecânicas e elétricas.
• Disponíveis em duas versões diferentes: GSL30 e GSL60.
• Disponíveis em comprimentos diferentes: 15 m, 18 m, 21 m, 24 m, 40 m e 60 m.

CABO-PERFILADO

• Conecta o cabo da eletricidade às tiras de LED.
• Comprimento padrão montado: 10 m. 
• Montagem composta por dois cabos duplos isolados (2x0,75).
• Para ser conectado à luz do poço.

TENSORES DAS TIRAS DE LED (2 unidades)

• Parte que estica a tira de LED.
• Material plástico.

Série GSL as tiras flexíveis são projetadas especialmente para fornecer um fluxo luminoso contínuo para 
poço de elevadores, de acordo com EN 81-20 / EN 81-50. Elas podem ser cortadas e dobradas e podem ser 
produzidas em até 300 metros por rolo. Comprimentos diferentes estão disponíveis.
As tiras flexíveis da nova Série GSL da Giovenzana são um produto completo composto por:

PRODUTO COMPLETO | TABELA DOS CÓDIGOS

GSL30 GSL60

GSL30015 GSL6001515 metros

GSL30018 GSL6001818 metros

GSL30021 GSL6002121 metros

COMPRIMENTO

GSL30024 GSL6002424 metros

GSL30040 GSL6004040 metros

GSL30060 GSL6006060 metros

IP65

PROTEÇÃO
CLASSE DE

1

2

2

3

1

Tiras flexíveis do comprimento 
escolhido
+
Cabo-perfilado
+
Tensores das Tiras de LED 
(2 unidades)

INCLUINDO

1

2

2

3

1

1

2

2

3

1

1

2

2

3

1

SÉRIE GSL | TIRAS DE LED PRÉ-CABEADAS | incluindo todo o necessário para a instalação |

500 1000 500 500 500 500 500

GSL30 GSL60

PRODUTOS COMPLEMENTARES | Linha para Elevadores GIOVENZANA | 

• DISPOSITIVOS PARA TETO DA CABINE COM LUZ DE LED 5 LUX

GM034 GMS169 GM033

GM036/EU GM359/EU

• BOTOEIRA COM LUZ LED DE 50/5 LUX 12/24 VDC

• LUZ DO POÇO
Botoeira de manutenção disponível com diferentes tomadas, sob encomenda.

IP54 IP54

GM250/EU
com tomada: Schuko - Europa 

GM250/FR
com tomada: Cenelec - França

GM250/US
com tomada: EUA

GM250/SW
com tomada: Suíça

GM250/UK
com tomada: Inglaterra

GM250/CH
com tomada: Austrália e ChinaIP54 IP54

Diferentes tomadas sob encomenda.

GM403/EU
com tomada: Schuko - Europa 

GM403/FR
com tomada: Cenelec - França

GM403/US
com tomada: EUA

GM403/SW
com tomada: Suíça

GM403/UK
com tomada: Inglaterra

GM403/CH
com tomada: Austrália e China

GM243/EU
com tomada: Schuko - Europa 

GM243/FR
com tomada: Cenelec - França

GM243/US
com tomada: EUA

GM243/SW
com tomada: Suíça

GM243/UK
com tomada: Inglaterra

GM243/CH
com tomada: Austrália e China

GM265/EU
com tomada: Schuko - Europa 

GM265/FR
com tomada: Cenelec - França

GM265/US
com tomada: EUA

GM265/SW
com tomada: Suíça

GM265/UK
com tomada: Inglaterra

GM265/CH
com tomada: Austrália e China

GSL3001212 metros

GSL3002929 metros

GSL60012

GSL60029
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FTN198

A

D

B

C

FTN198 - FIM DE CURSO DO CABO

A chave FTN198 foi desenvolvida especialmente para 
controlar as luzes do poço do elevador. A norma EN81-20 
parágrafo 5.2.1.5 estabelece a necessidade de ter um ponto de 
acionamento da luz próximo do acesso à área de trabalho e na 
casa das máquinas.
Para cumprir com esta norma, geralmente a cada andar, há 
pontos de iluminação instalados que controlam um relé de 
impulso com seus consideráveis custos, decorrentes do número 
de pontos de controle e da respectiva fiação.
A chave FTN198 permite controlar as luzes no poço através de 
sua própria fiação, sem qualquer necessidade de outros pontos 
de iluminação, relés ou fiação.

INSTALAÇÃO

A chave FTN198 é fixada na parte superior do poço do elevador 
e é conectada a um cabo que desce no poço perto da cabine. O 
cabo deve ser guiado através de anéis a fim de evitar a oscilação 
excessiva causada pela resistência aerodinâmica. A intervalos 
regulares ao longo do cabo, geralmente a cada andar, é fixado 
um indicador para deixar o cabo e sua função claramente 
visíveis. O último indicador no final do cabo tem um peso 
dentro para manter o cabo esticado. Dessa forma, o operador 
no teto da cabine ou em qualquer posição ao longo do poço 
tem a possibilidade de operar a chave puxando o indicador ou o 
próprio cabo.

FUNCIONAMENTO

A chave FTN198 não possui o modo de funcionamento de re-
tenção. Isso significa que um relé biestável deve ser inserido no 
sistema para manter a posição. Para acender a luz no poço do 
elevador, portanto, é suficiente puxar o cabo; para apagar a luz, 
simplesmente repita a operação.

Luz apagada Puxe para 
baixo e a luz 

acende

Luz acesa Puxe para 
baixo e a luz 

apaga

BLOCO DE CONTATO
PT PT2nd OF

CURSO DE FUNCIONAMENTO FORÇA DE FUNCIONAMENTO
CURSO TOTAL

1NF/1NA De ação lenta
2NF De ação lenta
1NF/1NA De ação rápidaZ11

2NF/1NA De ação lenta
3NF De ação lenta

X11
W02

W03
W12

4,0 mm

3,5 mm
3,5 mm

3,5 mm
3,5 mm

8,0 mm-

-
-

-
-

20N

20N
20N

20N
20N

ACESSÓRIOS

A Grampo final para a fixação do cabo

B Indicadores de funcionamento do cabo intermediários

Indicadores de funcionamento do cabo
Torque de aperto dos parafusos > 0,8 ... 1,0 Nm

FTN198-BOTÃO
FTN198-BOTÃO

C
Cabo de aço galvanizado de com revestimento transparente de PVC ø3mm L = 50m.
Cabo de aço galvanizado de com revestimento transparente de PVC ø3mm L = 100m.

Rolo de cabo
cabo de aço galvanizado de ø3mm com revestimento transparente de PVC

FTN198-CABO-050
FTN198-CABO-100

Grampo de extremidade para cabo de aço

Grampo de extremidade 
Grampo de extremidade para cabo de aço

11001003D

FTN198: Fim de curso da alavanca de tensão do cabo
FTN 1 98 X11 -
Série Função

1 - Sem função de Reset

Cabeçote e atuadores

98 - Alavanca de tensão do cabo

Dimensão da rosca da saída

Padrão: EM BRANCO - M16
Por encomenda:
M - M20
N - 1/2NPT
G1 - PG11
G3 - PG13.5
C - Conector

Tipos de contato

X11 -1NF/1NA De ação lenta
W02 - 2NF De ação lenta
Z11 - 1NF/1NA De ação rápida
W12 - 2NF/1NA De ação lenta
W03 - 3NF De ação lenta

ESQUEMAS DE FUNCIONAMENTO

X11 
1NF/1NA De ação lenta

1,8

0 3,5 8,0

W02
2NF De ação lenta

Z11 
1NF/1NA De ação rápida

3,0

W03
3NF De ação lenta

W12
2NF/1NA De ação lenta

1,8

0 3,5 8,0

0 3,5 8,0 0 3,5 8,0

0 4,0 8,0

Ação lenta e Ação rápida: Tipo “Zb”

 31.0 

 20.0 
 22.0 

 5
3.

9 

 4
.0

 

4.30
mounting holes

18.30 

 5
0.

1 
 5

6.
3 

 12.0 

 31.1 
 14.2 
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Botão de SUBIDA
branca

Botão DESCIDA
cor preta

1NA

1NA

Parada de emergência EN ISO 
13850
ø30 girar para destravar

DESCRIÇÃO ESQUEMA CONTATOS

DESCRIÇÃO ESQUEMA CONTATOS

DESENHO TÉCNICO - TLP2 

IP65CÓDIGO

TLP2

IP65CÓDIGO

TLP3.BBotão de SUBIDA
branca

Botão DESCIDA
cor preta

1NA

1NA

Equipado com M20x1,5 
prensa-cabo

Equipado com M20x1,5 
prensa-cabo

Botão de SUBIDA
branca 1NA

DESCRIÇÃO ESQUEMA CONTATOS IP65CÓDIGO

TLP3.D

Equipado com M20x1,5 
prensa-cabo

Botão DESCIDA
cor preta 1NA

Seletor 0-1
2 posições, indicador preto + branco

OOFF ON
1NA

70 (2,75) 48 (1,88)

16
 (0

,6
2)

11
5 

(4
,5

2)
27

 (1
,0

6)

13 (0,51)

ø10 (0,39) 16
 (0

,6
2)

15
0 

(5
,9

0)
27

 (1
,0

6)

70 (2,75) 48 (1,88) 32 (1,25)

ø10 (0,39) 13 (0,51)

16
 (0

,6
2)

15
0 

(5
,9

0)

27
 (1

,0
6)

70 (2,75)

ø10 (0,39)

48 (1,88) 30 (1,18)

13 (0,51)

Parada de emergência EN ISO 
13850
ø30 girar para destravar

DESCRIÇÃO ESQUEMA CONTATOS

DESENHO TÉCNICO - TLP4.A

IP65CÓDIGO

TLP4.A

Botão de SUBIDA
branca

Botão DESCIDA
cor preta

1NA

1NA

Equipado com M20x1,5 
prensa-cabo

Botão COMUM
azul 1NA

16
 (0

,6
2)

18
5 

(7
,2

8)

27
 (1

,0
6)

70 (2,75)

ø10 (0,39)

48 (1,88) 32 (1,25)

13 (0,51)

IP65

Parada de emergência EN ISO 
13850
ø40 empurra-puxa

DESCRIÇÃO ESQUEMA CONTATOS CÓDIGO

TLP4
Botão de SUBIDA
branca

Botão DESCIDA
cor preta

1NA

1NA

1 2

3NA+3NFComutador rotativo 1-2
comutação 90°

Equipado com M20x1,5 
prensa-cabo

16
 (0

,6
2)

21
0 

(8
,2

6)

27
 (1

,0
6)

75 (2,95)

ø10 (0,39)
52 (2,04) 32 (1,25)

13 (0,51)

BOTOEIRAS DE MANUTENÇÃO

1NF

1NF

1NF

DESENHO TÉCNICO - TLP3.B DESENHO TÉCNICO - TLP3.D DESENHO TÉCNICO - TLP4

Caixa para suporte de parede NÃO INCLUÍDA Por enco-
menda!
Material de polipropileno, logotipo impresso com molde

16000061 16000062

De 1 a 3 botões De 4 a 5 botões
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Parada de emergência EN ISO 
13850
ø40 empurra-puxa com visor

DESCRIÇÃO ESQUEMA CONTATOS IP65CÓDIGO

GM266

Botão duplo SUBIDA/DESCIDA
faceado, instantâneo, branco/preto 2NA+2NA

Botão duplo ALARME/COMUM
faceado, instantâneo, amarelo/azul 1NA+1NA

Comutador rotativo 1-2 
Normal-Inspeção comutação 90° 2NA+2NF

1 2

18
0 

(7
,0

8)

119 (4,68)75 (2,95)

UP DOWN

RUN

INSPECTIONNORMAL

ALARM

Comutador rotativo 1-2 
Normal-Inspeção comutação 90° 2NA+2NF

Botão de SUBIDA
faceado, instantâneo, branco

Botão DESCIDA
faceado, instantâneo, preto

1NA

1NA

1 2

LUZ PILOTO DE LED Verde
verde CA/CC 24V

Comutador rotativo 1-0-2 
Normal-Inspeção comutação 90° 2NA+2NF

Botão de SUBIDA
faceado, instantâneo, branco

Botão DESCIDA
faceado, instantâneo, preto

2NA

2NA

Parada de emergência EN ISO 
13850
ø30 girar para destravar

0 21

DESCRIÇÃO ESQUEMA CONTATOS

DESCRIÇÃO ESQUEMA CONTATOS

DESENHO TÉCNICO - GM483

IP65CÓDIGO

GM483

IP65CÓDIGO

GM488

LED

SALITA - MONTEE - UP - AUF

DISCESA - DESCENTE - DOWN - AB

NORMALE - NORMAL

I
N
S
P
E
C
T
I

O
N

R
E
V
I
S
I

O
N

I
S
P
E
Z
I

O
N
E

75 (2,95) 102 (4,01)

18
0 

(7
,0

8)

18
0 

(7
,0

8)

I
N
S
P
E
C
T
I

O
N

R
E
V
I
S
I

O
N

I
S
P
E
Z
I

O
N
E

SALITA
MONTEE

UP
AUF

DISCESA
DESCENTE

DOWN
AB

N
O
R
M
A
L
E

N
O
R
M
A
L

118 (4,64)75 (2,95)

SALITA
MONTEE

UP
AUF

DISCESA
DESCENTE

DOWN
AB

DESENHO TÉCNICO - TLP4S006 DESENHO TÉCNICO - GM266

Equipado com M20x1,5 
prensa-cabo

16
 (0

,6
2)

21
0 

(8
,2

6)

27
 (1

,0
6)

75 (2,95)

ø10 (0,39)
52 (2,04)

13 (0,51)

DESCRIÇÃO ESQUEMA CONTATOS IP65CÓDIGO

TLP4S006

Comutador rotativo 0-1 
Normal-Inspeção comutação 90° 2NA+2NF

1 2

Botão de SUBIDA
branca

Botão DESCIDA
cor preta

1NA

1NA

Botão COMUM
azul 1NA

1NF 1NF

DESENHO TÉCNICO - GM488
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1

2

X
X

X
X

X

0
1-2
3-4
5-6
7-8

1
X
10

1-2

DESCRIÇÃO CÓDIGO

GM092BYPASS
Comutador rotativo 0-1
Ângulo de comutação 90°, 2 posições

IP65

B
Y
P
A
S
S

NORMAL

0

1

90°

WAFER CONTACT

DESCRIÇÃO CÓDIGO

GM092BYPASS-01
Comutador rotativo 0-1
Ângulo de comutação 90°, 2 posições

IP65

B
Y
P
A
S
S

NORMAL

DESCRIÇÃO CÓDIGO

GM092BYPASS-02
Comutador rotativo 1-0-2
Ângulo de comutação 90°, 3 posições

IP65

90°0

1

90°90° 0

1 1

2

X
X

X
X

0
1-2
3-4
5-6
7-8

WAFER CONTACT

1

2

X
X

X
X

10
1-2
3-4
5-6
7-8

WAFER CONTACT

DESCRIÇÃO CÓDIGO

GM092BYPASS-03
Comutador rotativo 0-1
Ângulo de comutação 90°, 2 posições

IP65

B
Y
P
A
S
S

NORMAL

90°0

1 1
X

10
1-2
3-4 X

WAFER CONTACT

DESCRIÇÃO CÓDIGO

GM092BYPASS-04
Comutador rotativo 1-0-2
Ângulo de comutação 90°, 3 posições

IP65

DESCRIÇÃO CÓDIGO

GM092BYPASS-05
Comutador rotativo 0-1
Ângulo de comutação 90°, 2 posições

IP65

WAFER CONTACT

DESCRIÇÃO CÓDIGO

GM092BYPASS-06
Comutador rotativo 1-0-2
Ângulo de comutação 90°, 3 posições

IP65

90°90° 0

1 1

2

X X
X

X

0
1-2
3-4
5-6
7-8

WAFER CONTACT

DISPOSITIVO DE BYPASS PARA AS PORTAS DA CABINE 
E DE PISO 

Os dispositivos de bypass das portas de piso e de cabine 
devem ser identificados pela palavra “BYPASS” escri-
ta sobre eles ou perto deles. Além disso, os contatos a 
serem desviados devem ser indicados com os sinais de 
acordo com os esquemas elétricos.

Em alternativa, o símbolo mostrado abaixo junto dom o 
pictograma de acordo com os esquemas elétricos podem 
ser usados.

90°90° 0

1

B
Y
P
A
S
S

NORMAL

90°0

1 1

2

3

X
X

X
X

X

10
1-2
3-4
5-6
7-8

9-10
X11-12

WAFER CONTACT

X

X

Temos disponível uma ampla gama de esquemas elétricos de comutadores rotativos para personalizar 
seu dispositivo de bypass específico. 

75

75

65

49

95.25

60 35.25

75 49
.5

72 35.25

49
.5

POS.

POS.

POS.

C
A
R

L
A
N
D
I
N
G

NORMAL

POS.

C
A
R

L
A
N
D
I
N
G

NORMAL

POS.

POS.

C
A
R

L
A
N
D
I
N
G

NORMAL

POS.

DISPOSITIVOS DE BYPASS NA CAIXA
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Os dispositivos de bypass das portas de piso e de cabine 
devem ser identificados pela palavra "BYPASS" escrita so-
bre eles ou perto deles. Além disso, os contatos a serem 
desviados devem ser indicados com os sinais de acordo 
com os esquemas elétricos.
Em alternativa, o símbolo mostrado abaixo junto dom o 
pictograma de acordo com os esquemas elétricos podem 
ser usados.

DESCRIÇÃO CÓDIGO

P0122869S
Comutador rotativo 1-0-2
Ângulo de comutação 45°, 3 posições

DESCRIÇÃO CÓDIGO

KIT-018P-BYP-B06
PLACA DE PROTEÇÃO DO KIT
A-OFF-B

1

2

X
X

X
X

0
1-2
3-4
5-6
7-8

WAFER CONTACT

X

45°45°

DESCRIÇÃO CÓDIGO

P0162671S
Comutador rotativo 1-0-2
Ângulo de comutação 90°, 3 posições

DESCRIÇÃO CÓDIGO

KIT-018P-BYP-B01
PLACA DE PROTEÇÃO DO KIT
1-0-2

1

2

3

X
X

X
X

X
X

X

1 0
1-2
3-4
5-6
7-8

9-10

WAFER CONTACT

0

1

90°90°

DESCRIÇÃO CÓDIGO

P0162718S
Comutador rotativo
Ângulo de comutação 90°, 4 posições

DESCRIÇÃO CÓDIGO

KIT-018P-BYP-B03
PLACA DE PROTEÇÃO DO KIT
NORMAL-KPC-INSP.-KP

90°90°

90°90°

1

2

3

X
X

X
X

X
X

X

1-2
3-4
5-6
7-8

9-10 XX

WAFER CONTACT
0

NORMAL

BYPASS

C
A
R

L
A
N
D
I
N
G

DESCRIÇÃO CÓDIGO

P0162807S
Comutador rotativo 
Ângulo de comutação 90°, 3 posições

DESCRIÇÃO CÓDIGO

KIT-018P-BYP-B07
PLACA DE PROTEÇÃO DO KIT
PISO-NORMAL-CABINE

90°90°

1

2

X

X
X

1-2
3-4
5-6
7-8

WAFER CONTACT

BYPASS

DESCRIÇÃO CÓDIGO

P0162830S
Comutador rotativo 
Ângulo de comutação 45°, 4 posições

DESCRIÇÃO CÓDIGO

KIT-018P-BYP-B
PLACA DE PROTEÇÃO DO KIT
0-1-2-3

0

1 3
23

2

1

0

45°

45° 45°

1

2

3

X

X
X

X

X
X

1 2
1-2
3-4
5-6
7-8

9-10
11-12

WAFER CONTACT
0 3

X X

Temos disponível uma ampla gama de esquemas elétricos de comutadores rotativos para personalizar seu 
dispositivo de bypass específico. 

0

1

1
POS.

1 2 3

0

3

2

1

POS.

POS.

0

1

1 0 2
POS.

POS.

DISPOSITIVOS DE BYPASS DE FIXAÇÃO TRASEIRA
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Tensão nominal de funcionamento Ue
Tensão nominal de isolamento Ui
Tensão nominal de impulso admissível Uimp (seccionável)
Corrente nominal térmica lth
Corrente nominal térmica em lth fechado
Frequência

V
V

kV
A
A

Hz

EN 60947-3 CARACTERÍSTICAS SQ025

690
690

8
32
32

50/60

690
690

8
40
40

50/60

690
690

8
63
63

50/60

690
690

8
80
80

50/60

AC-21A Cargas resistivas de comutação 
com sobrecargas leves
AC-22A Cargas mistas resistivas 
e indutivas de comutação com sobrecargas leves
AC-23A Comutação periódica de motores
Trifásico - 3 polos

AC3 Partida de motores de gaiola 
(interrupção durante o funcionamento)
Trifásico - 3 polos

Potência nominal de interrupção AC-23A 
(cosfi 0,45)

DC-21B (Abertura positiva da Série 4P)

A

A
A

A/kW
A/kW
A/kW
A/kW
A/kW
A/kW
A/kW
A/kW

A
A
A
A
A

CORRENTE DE FUNCIONAMENTO NOMINAL Ie: 
corrente alternada

32

-
25

25/7,5
25/15
25/15
16/15
22/5,5
22/11
22/11
16/11
200
200
200
128

-

40

-
32

32/10
32/18,5
32/22

20/18,5
27/7,5
27/15

27/18,5
20/15
256
256
256
160

-

63

-
63

63/-
50/-
50/-
26/-
45/-
40/-
35/-
22/-
360
360
280
176

-

80

-
80/-
80/-
75/-
75/-
32/-
60/-
60/-
45/-
25/-
600
536
536
256

-

SQ032 SQ040 SQ063

690V

500V
690V
230V
400V
500V
690V
230V
400V
500V
690V
230V
400V
500V
690V
600V

690
800

8
125
125

50/60

690
800

8
160
160

50/60

125

125
125

-
125
100
80
-
-
-
-
-
-
-
-

10

160

160
160

-
160
125
100

-
-
-
-
-
-
-
-

10

SQN125 SQN160

SQ025 SQ032 SQ040 SQ063 SQN125 SQN160

Corrente nominal de curto-circuito temporário 
admissível lcw (1 s)
Capacidade nominal de criar curto-circuito lcm
Corrente nominal condicional de curto-circuito 
admissível
Fusíveis classe gG

A

A
kA

A
A

CARACTERÍSTICAS DO CURTO-CIRCUITO

800

1500
10
-

40

800

1500
10
-

40

1200

2200
10 | 5

-
63 | 80

1500

2800
10 | 5

-
63 | 80

500V
690V

Uso geral
Carga motores padrão
monofásico - 2 polos

Carga motores padrão
Trifásico - 3 polos

A
HP (FLA)

HP
HP (FLA)

HP
HP (FLA)
HP (FLA)
HP (FLA)

32
1,5 (20)

2
3 (17)

7,5
7,5 (22)
10 (14)
15 (17)

40
2 (24)

3
5 (28)

10
10 (28)
15 (21)
20 (22)

60
2 (24)

3
5 (28)

7,5
10 (28)
25 (34)
30 (32)

80
3 (34)

5
7,5 (40)

10
15 (42)
30 (40)
40 (41)

600V CA
120V CA

200-208V CA
240V CA

200-208V CA
240V CA
480V CA
600V CA

UL 508 CARACTERÍSTICAS

SQ025 SQ032 SQ040 SQ063 SQN125 SQN160

SQ025 SQ032 SQ040 SQ063 SQN125 SQN160

3000

4500
10 | 10

-
125

3000

4500
10 | 10

-
125

125
-
-
-
-

25
50
60

150
-
-
-
-

25
50
60

CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS

CARACTERÍSTICAS GERAIS

Classe de proteção

Grupo do material
Grau de poluição
Inflamabilidade
Temperatura ambiente

Resistência ao clima

Conexões

Seção conectável

Contatos

Ângulos de abertura
Vida mecânica útil 
com 120 operações por hora
Altitude máxima

EN 60529 (UL50) NEMA 4X
EN 60529

EN 60947-1
EN 60947-1

UL94
°C
°C

IEC 68 parte 2-3
IEC 68 parte 2-30

EN60947-1

EN60947-1
UL508

mm²
AWG
mm²
AWG

n. de ciclos

Redução da capacidade
Redução da tensão (V)

Redução da potência (A)

controle

terminais

Bitola do borne

Parafuso do borne

Torque de aperto

Condutores flexíveis n°1 mín./máx.

Condutores rígidos n°1 mín./máx.

Até 2000 m

Acima de 2000 m

IP65 (Tipo 1 - 4 -4X)
IP20

II
3

VO (Peças elétricas sob tensão)
Em funcionamento: -25 

+55
Armazenamento: -30 +70
Úmido e quente constante
Úmido e quente cíclico

A6
M4

1,2 Nm
7 lb. in. (0,8 Nm)

1,5 - 10
12 - 8

1,5 - 10
12 - 8

Abertura lenta 
Ruptura dupla 

90°
100.000
Padrão

< 1% a cada 100 m
< 1% a cada 1000 m

IP65 (Tipo 1 - 4 -4X)
IP20

II
3

VO (Peças elétricas sob tensão)
Em funcionamento: -25 

+55
Armazenamento: -30 +70
Úmido e quente constante
Úmido e quente cíclico

A8
M5

3 Nm
32,0 lb. in. (3,6 Nm)

6 - 25
10 - 2

10 - 35
10 - 2

Abertura lenta 
Ruptura dupla 

90°
100,000
Padrão

< 1% a cada 100 m
< 1% a cada 1000 m

CERTIFICAÇÕES

SQ025 - SQ032 SQ040 - SQ063

Marcação CE - Europa
Listada no cUL - EUA e Canadá

Istituto Marchio Qualità (IMQ) - Itália
CCC China
EAC Rússia

AprovadoAtende aos requisitos por ter passado no teste

-
-
II
3

VO (Peças elétricas sob tensão)
Em funcionamento: -25 

+55
Armazenamento: -30 +70
Úmido e quente constante
Úmido e quente cíclico

A11
M8

6 Nm
53,0 lb. in. (6 Nm)

6 - 25
10 - 2

10 - 35
10 - 2

Abertura lenta 
Ruptura dupla 

90°
100,000
Padrão

< 1% a cada 100 m
< 1% a cada 1000 m

SQN125 - SQN160

SQ025 SQ032 SQ040 SQ063 SQN125 SQN160

CHAVES SECCIONADORAS E CHAVES SECCIONADORAS EM CAIXAS

CHAVES SECCIONADORAS REGOLUS

As chaves seccionadoras da Série Regolus, fabricadas de acordo com as mais severas normas 
europeias e internacionais 
(IEC / EN 60947-3, UL508), atendem todos os requisitos de segurança.
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DESCRIÇÃO CÓDIGO

PPRN3BL-AL
Botão de alarme
faceado, amarelo

DESCRIÇÃO CÓDIGO

PPRL3BL-AL
Botão de ALARME iluminado
faceado, amarelo

DESCRIÇÃO CÓDIGO

PPRN3LBL
Botão da LUZ iluminado
faceado, amarelo

DESCRIÇÃO CÓDIGO

PPRN8LBL
Botão da LUZ iluminado
faceado, preto

DESCRIÇÃO CÓDIGO

PPRN5BL/F
Botão de SUBIDA
faceado, branco

DESCRIÇÃO CÓDIGO

PPRN4BL/COM
Botão COMUM
faceado, azul

DESCRIÇÃO CÓDIGO

PPRN8BL/F
Botão de DESCIDA
faceado, preto

DESCRIÇÃO CÓDIGO

PPDNR.7BL
Botão duplo saliente
SUBIDA/DESCIDA

DESCRIÇÃO CÓDIGO

PPMNSBL.B
Botão Multifuncional
SUBIDA/PARADA/DESCIDA

DESCRIÇÃO CÓDIGO

PPDNR.9ABL
Botão duplo saliente
SUBIDA/DESCIDA

Polo adicional NA

4º polo 
(contato antecipado)

Terminal neutro

Terminal da terra

DESCRIÇÃO SQ025/SQ032

SQ025AFPB
SQ032AFPB
SQ025ANIB
SQ032ANIB
SQ025ANPB
SQ032ANPB
SQ025APEB
SQ032APEB

ESQUEMAS

SQ040AFPB
SQ063AFPB
SQ040ANIB
SQ063ANIB
SQ040ANPB
SQ063ANPB
SQ040APEB
SQ063APEB

SQN125AFPB
SQN160AFPB
SQN125ANIB
SQN160ANIB
SQN125ANPB
SQN160ANPB
SQN125APEB
SQN160APEB

SQ040/SQ063 SQN125/SQN160

87

PEPE

AUX 1NF

AUX 1NA

DESCRIÇÃO SQ025/SQ032 ESQUEMASSQ040/SQ063 SQN125/SQN160

SQ010AS1B

SQ010AS2B

SQ010AS3B

SQ010AS4B

SQ010AS5B

SQ010AS6B 43

1 POLO

3 POLOS

DESCRIÇÃO SQ025/SQ032 SQ040/SQ063 SQN125/SQN160

20900025

20900023

20900040

20900041

20900065

20900064

L

EXTENSÕES DO 
EIXO � 6 PARA 
TRAVAMENTO 

PORTA

L 185 mm

L 300 mm

DESCRIÇÃO SQN125/SQN160

20900010

20900011

PROTEÇÕES 
DOS 

TERMINAIS

CONTATOS 
AUXILIARES

POLOS
ADICIONAIS

COMPONENTES DAS CHAVES SECCIONADORAS BOTÕES Ø22 | IP65
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COM CHAVECOM OPERADOR DE LUZCOM OPERADOR

CHAVES SELETORAS Ø22 | IP65

COR
ÍNDICE CÓDIGO

•
•
•
•
•
•

PSMB1D0BL
PSMB2D0BL
PSMB3D0BL
PSMB4D0BL
PSMB5D0BL
PSMB8D0BL

COR
ÍNDICE CÓDIGO

•
•
•
•
•

PSML1D0BL
PSML2D0BL
PSML3D0BL
PSML4D0BL
PSML5D0BL

CÓDIGO

PSCR8D0CBL

•
•
•
•
•
•

PSMB1D2BL
PSMB2D2BL
PSMB3D2BL
PSMB4D2BL
PSMB5D2BL
PSMB8D2BL

•
•
•
•
•

PSML1D2BL
PSML2D2BL
PSML3D2BL
PSML4D2BL
PSML5D2BL

•
•
•
•
•
•

PSMB1T0BL
PSMB2T0BL
PSMB3T0BL
PSMB4T0BL
PSMB5T0BL
PSMB8T0BL

•
•
•
•
•

PSML1T0BL
PSML2T0BL
PSML3T0BL
PSML4T0BL
PSML5T0BL

•
•
•
•
•
•

PSMB1T3BL
PSMB2T3BL
PSMB3T3BL
PSMB4T3BL
PSMB5T3BL
PSMB8T3BL

•
•
•
•
•

PSML1T3BL
PSML2T3BL
PSML3T3BL
PSML4T3BL
PSML5T3BL

•
•
•
•
•
•

PSMB1T2BL
PSMB2T2BL
PSMB3T2BL
PSMB4T2BL
PSMB5T2BL
PSMB8T2BL

•
•
•
•
•

PSML1T2BL
PSML2T2BL
PSML3T2BL
PSML4T2BL
PSML5T2BL

•
•
•
•
•
•

PSMB1T1BL
PSMB2T1BL
PSMB3T1BL
PSMB4T1BL
PSMB5T1BL
PSMB8T1BL

•
•
•
•
•

PSML1T1BL
PSML2T1BL
PSML3T1BL
PSML4T1BL
PSML5T1BL

POSIÇÃO

0
DIR

90°

REMOÇÃO DA 
CHAVE

PSCR8D0EBL

PSCR8D0NBL

PSCR8D2CBL

PSCR8T2CBL

PSCR8T2ABL

PSCR8T2HBL

*

*

**

*

PSCR8T0CBL
PSCR8T0ABL
PSCR8T0EBL
PSCR8T0GBL
PSCR8T0HBL
PSCR8T0KBL
PSCR8T0NBL

*
*

*
***

**
**
**

0
DIR

45°

0
DIR

45°

ESQ

0
DIR

45°

ESQ
PSCR8T3CBL*

0
DIR

45°

ESQ
*

*

*

*

0
DIR

45°

ESQ

PSCR8T1CBL

PSCR8T1EBL

PSCR8T1NBL

*

*

*

*

•2

• Para chaves seletoras padrão, adequados para operar um contato central, substitua a letra "B" pela letra "C": PSMC            * Posição de remoção da chave
• Para chaves seletoras com ângulos de funcionamento Esquerdo - Direito, substitua as letras "DO" por "SD": PSMB1DO ou PSCR8SDE
1

2

30
,3

20

1-
6

Ø30

30

1-
6

20
,4

20
62

,5

•
•
•
•
•
•

PSMB1D1BL
PSMB2D1BL
PSMB3D1BL
PSMB4D1BL
PSMB5D1BL
PSMB8D1BL

•
•
•
•
•

PSML1D1BL
PSML2D1BL
PSML3D1BL
PSML4D1BL
PSML5D1BL

*

0
DIR

45°

PSCR8D1CBL

PSCR8D1EBL

PSCR8D1NBL

*

**

•1

L 0 R

CÓDIGO

11708351

DIN EN50022 
montagem em trilho 
para 46 mm 
padrão
caixas cinza 

DESCRIÇÃO

ADAPTADOR DE MONTAGEM EM TRILHO DIN 

CAPA DE PROTEÇÃO  

14,5

Ø3
0Os controles auxiliares da Série Orion estão também disponíveis com 

cobertura de vedação.

Linha preta
Série Orion

LInha cinza
Série Orion

BOTÕES Ø22 | IP65

CÓDIGO

PCRNL
Capa de proteção 
para botão faceado 
Série Orion

DESCRIÇÃO

CÓDIGO

PCSNL
Capa de proteção 
para botão 
saliente Série Orion

DESCRIÇÃO

CÓDIGO

PCDNL
Capa de proteção 
para botão multifun-
cional Série Orion
(PPDNGL - PPDLGL)

DESCRIÇÃO

CÓDIGO

PCMNL
Capa de proteção 
para botão multifun-
cional Série Orion
(PPMNGL)

DESCRIÇÃO

CÓDIGO

PCNNL
Capa de proteção 
para botão multifun-
cional Série Orion
(PPDNRGL - PPDLRGL)

DESCRIÇÃO

CÓDIGO

PPELN8-5

Suporte de contato 
para 5 blocos de 
contato
PL - PCW - PSC

DESCRIÇÃO

SUPORTE DOS CONTATOS 

ACIONAMENTO DO CONTATO CENTRAL CHAVE DE FIXAÇÃO TAPA FURO Ø22,5

CÓDIGO

11708555Para as séries GL - 
BL - NEMA 4X

DESCRIÇÃO CÓDIGO

PCFChave de fixação

DESCRIÇÃO CÓDIGO

PTRN8Bujão para furos 
Ø22,5

DESCRIÇÃO

ESTRUTURAS ESPECIAIS: COBERTURA PARA SÉRIE ORION
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FTN1R31 FTN1R34 FTN1R37 FTN1R38

FTN131 FTN134 FTN137 FTN138 FTN139 FTN140

FTN140R FTN141 FTN144FTN140L FTN140RL FTN144S

FINS DE CURSO TERMOPLÁSTICOS E MICRO SWITCHES

FTN1R39 FTN1R40

FTN1R40R FTN1R41 FTN1R44

AFT2T16X11 AFT2T38X11AFT2T16Y11 AFT2T38Y11

MFI.2 MFI.4

MFI.5

MFI.1 MFI.3

MFI.6 MFI.7 MFI.T

Normas EN60947-5-1, UL508, EN50047
Certificações Marcações cULus, EAC e CCC para todas as diretrizes aplicáveis

Operação de abertura positiva Contato NF

Categoria de utilização

Corrente mínima admissível 5V, 5mA, CC

Corrente nominal térmica (lth) 10A
Tensão nominal de isolamento (Ui) 500V CA
Tensão nominal de impulso admissível (Uimp) 2500V CA

Resistência ao isolamento 100MΩ mín. (CC 500V)
Resistência de contato 25mΩ máx (Inicial)
Material da caixa Polibutileno tereftalato com reforço de vidro aprovado pelo UL
Temperatura de funcionamento Mín. -25°C (-18°F) / Máx. 80°C (+176°F)

Grau de poluição 3
Proteção contra choque elétrico Classe II (Isolamento duplo)

Expectativa de vida mecânica útil 1x107 ciclos/min
Expectativa de vida elétrica útil 150.000 ciclos/min
Resistência à vibração IEC 68-2-6, 10-55Hz ± 1Hz, Deslocamento: 0,35mm, 1 oitavo/min
Fixação 2xM4

Série FTN uma entrada do cabo roscada Padrão: M16; Por encomenda: M20, 1/2NPT, PG11, PG13.5, Conector
Grau de proteção IP67 de acordo com EN60529 com prensa-cabo com grau de proteção equivalente ou maior

SÉRIE FTN - CARACTERÍSTICAS GERAIS

SÉRIE FTN - CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS

SÉRIE FTN - NORMAS E APROVAÇÕES

X11 - W02 - W20 A600
Q600

Z11 - Z02 B600
Q600

W12 - W03 A300
Q300

CA15
400V

4A

CC13
24V
6A

Tipo de contato Categorias/Classificações
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FTN131

1NF/1NA De ação lenta
2NF De ação lenta

1NF/1NA De ação rápidaZ11

2NF/1NA De ação lenta
3NF De ação lenta

X11
W02

W03

W12

BLOCO DE CONTATOTIPO
PT

3,0 mm

2,8 mm
2,8 mm

2,6 mm

2,6 mm

PT2nd

-

3,8 mm
-

-

3,2 mm

OF

6,7 N

7,3 N
7,3 N

7,3 N

7,3 N

CURSO
DE ACIONAMENTO 

FORÇA
DE ACIONAMENTO CURSO

TOTAL 

6,0 mm
2NA De ação lentaW20 2,4 mm - 8,2 N

2NF De ação rápidaZ02 2,7 mm - 6,7 N

FTN134

1NF/1NA De ação lenta
2NF De ação lenta

1NF/1NA De ação rápidaZ11

2NF/1NA De ação lenta
3NF De ação lenta

X11
W02

W03

W12

2,5 mm

2,2 mm
2,2 mm

2,2 mm

2,2 mm

-

3,2 mm
-

-

3,0 mm

6,8 N

7,4 N
7,4 N

7,4 N

7,4 N
2NA De ação lentaW20 2,0 mm - 8,3 N

2NF De ação rápidaZ02 2,5 mm - 6,8 N

FTN137

1NF/1NA De ação lenta
2NF De ação lenta

1NF/1NA De ação rápidaZ11

2NF/1NA De ação lenta
3NF De ação lenta

X11
W02

W03

W12

34°

30°
30°

32°

32°

-

45°
-

-

40°

1,9 N

1,8 N
1,8 N

1,8 N

1,8 N
2NA De ação lentaW20 32° - 1,8 N

2NF De ação rápidaZ02 34° - 1,9 N

FTN138

1NF/1NA De ação lenta
2NF De ação lenta

1NF/1NA De ação rápidaZ11

2NF/1NA De ação lenta
3NF De ação lenta

X11
W02

W03

W12

34°

30°
30°

32°

32°

-

45°
-

-

40°

5,3 N

6,5 N
6,5 N

6,5 N

6,5 N
2NA De ação lentaW20 32° - 6,5 N

2NF De ação rápidaZ02 34° - 5,3 N

FTN139

1NF/1NA De ação lenta
2NF De ação lenta

1NF/1NA De ação rápidaZ11

2NF/1NA De ação lenta
3NF De ação lenta

X11
W02

W03

W12

34°

30°
30°

32°

32°

-

45°
-

-

40°

5,3 N

6,5 N
6,5 N

6,5 N

6,5 N
2NA De ação lentaW20 32° - 6,5 N

2NF De ação rápidaZ02 34° - 5,3 N

FTN140

1NF/1NA De ação lenta
2NF De ação lenta

1NF/1NA De ação rápidaZ11

2NF/1NA De ação lenta
3NF De ação lenta

X11
W02

W03

W12

34°

30°
30°

32°

32°

-

45°
-

-

40°

5,3 N

6,5 N
6,5 N

6,5 N

6,5 N
2NA De ação lentaW20 32° - 6,5 N

2NF De ação rápidaZ02 34° - 5,3 N

FORÇA DE ACIONAMENTO - SÉRIE FTN

9,0 mm

80°

80°

80°

80°

FTN140L

BLOCO DE CONTATOTIPO
PT PT2nd OF

FTN140R

FTN140RL

1NF/1NA De ação lenta
2NF De ação lenta

1NF/1NA De ação rápidaZ11

2NF/1NA De ação lenta
3NF De ação lenta

X11
W02

W03

W12

34°

30°
30°

32°

32°

-

45°
-

-

40°
2NA De ação lentaW20 32° -

2NF De ação rápidaZ02 34° -

FTN141

1NF/1NA De ação lenta
2NF De ação lenta

1NF/1NA De ação rápidaZ11

2NF/1NA De ação lenta
3NF De ação lenta

X11
W02

W03

W12

34°

30°
30°

32°

32°

-

45°
-

-

40°
2NA De ação lentaW20 32° -

2NF De ação rápidaZ02 34° -

FTN144

1NF/1NA De ação lenta
2NF De ação lenta

1NF/1NA De ação rápidaZ11

2NF/1NA De ação lenta
3NF De ação lenta

X11
W02

W03

W12

34°

30°
30°

32°

32°

-

45°
-

-

40°
2NA De ação lentaW20 32° -

2NF De ação rápidaZ02 34° -

FTN144S

1NF/1NA De ação lenta
2NF De ação lenta

1NF/1NA De ação rápidaZ11

2NF/1NA De ação lenta
3NF De ação lenta

X11
W02

W03

W12

34°

30°
30°

32°

32°

-

45°
-

-

40°
2NA De ação lentaW20 32° -

2NF De ação rápidaZ02 34° -

1NF/1NA De ação lenta
2NF De ação lenta

1NF/1NA De ação rápidaZ11

2NF/1NA De ação lenta
3NF De ação lenta

X11
W02

W03

W12

34°

30°
30°

32°

32°

-

45°
-

-

40°
2NA De ação lentaW20 32° -

2NF De ação rápidaZ02 34° -

1NF/1NA De ação lenta
2NF De ação lenta

1NF/1NA De ação rápidaZ11

2NF/1NA De ação lenta
3NF De ação lenta

X11
W02

W03

W12

34°

30°
30°

32°

32°

-

45°
-

-

40°
2NA De ação lentaW20 32° -

2NF De ação rápidaZ02 34° -

5,3 N

6,5 N
6,5 N

6,5 N

6,5 N

6,5 N

5,3 N

5,3 N

6,5 N
6,5 N

6,5 N

6,5 N

6,5 N

5,3 N

5,3 N

6,5 N
6,5 N

6,5 N

6,5 N

6,5 N

5,3 N

80°

80°

80°

5,3 N

6,5 N
6,5 N

6,5 N

6,5 N

6,5 N

5,3 N

5,3 N

6,5 N
6,5 N

6,5 N

6,5 N

6,5 N

5,3 N

5,3 N

6,5 N
6,5 N

6,5 N

6,5 N

6,5 N

5,3 N

80°

80°

80°

FORÇA DE ACIONAMENTO - SÉRIE FTN

CURSO
DE ACIONAMENTO 

 

FORÇA
DE ACIONAMENTO 

 
CURSO
TOTAL 
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FTN131: Êmbolo curto de plástico com capa protetora
FTN 1 31 X11 -
Série Função

1 - Sem função de Reset

Cabeçote e atuadores

31 -  Êmbolo curto de 
plástico com capa 
protetora

Dimensão da rosca da saída

Padrão: EM BRANCO - M16
Por encomenda:
M - M20
N - 1/2NPT
G1 - PG11
G3 - PG13.5
C - Conector

Tipos de contato

X11 -1NF/1NA De ação lenta
W02 - 2NF De ação lenta
W20 - 2NA De ação lenta
W12 - 2NF/1NA De ação lenta
W03 - 3NF De ação lenta
Z11 - 1NF/1NA De ação rápida
Z02 - 2NF De ação rápida

ESQUEMAS DE ACIONAMENTO

X11 
1NF/1NA De ação lenta

3,8

0 2,8 6,0

W02
2NF De ação lenta

Z11 
1NF/1NA De ação rápida

1,5

0 3,0 6,0

0 2,8 6,0

W03
3NF De ação lenta

W12
2NF/1NA De ação lenta

0 2,6 6,0 0 2,6 6,0

W20
2NA De ação lenta

0 2,4 6,0
21-22

13-14

21-22

11-12

23-24

13-14

31-32

21-22

13-14

3,2

31-32

21-22

11-12

•21-22

•13-14

•21-22

•13-14

Z02
2NF De ação rápida

1,0

0 2,7 6,0
•21-22

•11-12

•21-22

•11-12

Ação lenta e Ação rápida: Tipo “Zb”

FTN134: Êmbolo com roldana
FTN 1 34 X11 -
Série Função

1 - Sem função de Reset

Cabeçote e atuadores

34 -  Êmbolo com roldana

Dimensão da rosca da saída

Padrão: EM BRANCO - M16
Por encomenda:
M - M20
N - 1/2NPT
G1 - PG11
G3 - PG13.5
C - Conector

Tipos de contato

X11 -1NF/1NA De ação lenta
W02 - 2NF De ação lenta
W20 - 2NA De ação lenta
W12 - 2NF/1NA De ação lenta
W03 - 3NF De ação lenta
Z11 - 1NF/1NA De ação rápida
Z02 - 2NF De ação rápida

ESQUEMAS DE ACIONAMENTO

X11 
1NF/1NA De ação lenta

3,2

0 2,2 9,0

W02
2NF De ação lenta

Z11 
1NF/1NA De ação rápida

1,2

0 2,5 9,0

0 2,2 9,0

W03
3NF De ação lenta

W12
2NF/1NA De ação lenta

0 2,2 9,0 0 2,2 9,0

W20
2NA De ação lenta

0 2,0 9,0
21-22

13-14

21-22

11-12

23-24

13-14

31-32

21-22

13-14

3,0

31-32

21-22

11-12

•21-22

•13-14

•21-22

•13-14

Z02
2NF De ação rápida

0,8

0 2,5 9,0
•21-22

•11-12

•21-22

•11-12

Ação lenta e Ação rápida: Tipo “Zb”

 22.0 
 20.0 

 4
.0

 

 30.8 
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3.

9 
 1

7 

ø5.80 

 5
0.

1 

ø4.3

 14.2 

 12 

 30.6 

 4
.0

 

 30.8 

 5
3.

9 
 2

8 

ø9.3x5 20.6 

 22.0 
 20.0 

 5
0.

1 

ø4.3

 12 

 30.6 
 14.2 

3,6

FTN137: Com haste
FTN 1 37 X11 -
Série Função

1 - Sem função de Reset

Cabeçote e atuadores

37 - Com haste

Dimensão da rosca da saída

Padrão: EM BRANCO - M16
Por encomenda:
M - M20
N - 1/2NPT
G1 - PG11
G3 - PG13.5
C - Conector

Tipos de contato

X11 -1NF/1NA De ação lenta
W02 - 2NF De ação lenta
W20 - 2NA De ação lenta
W12 - 2NF/1NA De ação lenta
W03 - 3NF De ação lenta
Z11 - 1NF/1NA De ação rápida
Z02 - 2NF De ação rápida

ESQUEMAS DE ACIONAMENTO

Ação lenta e Ação rápida: Tipo “Zb”

FTN138: Ø18 alavanca oscilante de PA
FTN 1 38 X11 -
Série Função

1 - Sem função de Reset

Cabeçote e atuadores

38 - Ø18 alavanca oscilante 
de PA

Dimensão da rosca da saída

Padrão: EM BRANCO - M16
Por encomenda:
M - M20
N - 1/2NPT
G1 - PG11
G3 - PG13.5
C - Conector

Tipos de contato

X11 -1NF/1NA De ação lenta
W02 - 2NF De ação lenta
W20 - 2NA De ação lenta
W12 - 2NF/1NA De ação lenta
W03 - 3NF De ação lenta
Z11 - 1NF/1NA De ação rápida
Z02 - 2NF De ação rápida

ESQUEMAS DE ACIONAMENTO

Ação lenta e Ação rápida: Tipo “Zb”

 22.0 

 20.0 

 4
.0

 

 30.8 

 5
3.

9 

 9
2 

 T
O

 1
36

 
 5

0.
1 

 10 

ø4.3

 37 

 11.5 

 30.6 

 14.2 

 22.0 
 20.0 

 4
.0

 

 30.8 

 5
3.

9 

 5
0 

17.5 x 7

 5
0.

1 

 R26.0 

ø4.3

 41 

 11.5 

 30.6 

 14.2 

X11 
1NF/1NA De ação lenta

45°

030° 80°

W02
2NF De ação lenta

Z11 
1NF/1NA De ação rápida

W03
3NF De ação lenta

W12
2NF/1NA De ação lenta

W20
2NA De ação lenta

21-22

13-14

21-22

11-12

23-24

13-14

31-32

21-22

13-14

31-32

21-22

11-12

•21-22

•13-14

•21-22

•13-14

Z02
2NF De ação rápida

•21-22

•11-12

•21-22

•11-12

30°80°

45°

0 80°80° 032° 80°32°80°

032° 80°32°80°

40°40°

032° 80°32°80°

034° 80°34°80°

15°15°

034° 80°34°80°

10°10°

30° 30°

X11 
1NF/1NA De ação lenta

45°

030° 80°

W02
2NF De ação lenta

Z11 
1NF/1NA De ação rápida

W03
3NF De ação lenta

W12
2NF/1NA De ação lenta

W20
2NA De ação lenta

21-22

13-14

21-22

11-12

23-24

13-14

31-32

21-22

13-14

31-32

21-22

11-12

•21-22

•13-14

•21-22

•13-14

Z02
2NF De ação rápida

•21-22

•11-12

•21-22

•11-12

30°80°

45°

0 80°80° 032° 80°32°80°

032° 80°32°80°

40°40°

032° 80°32°80°

034° 80°34°80°

15°15°

034° 80°34°80°

10°10°

30° 30°
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FTN139: Alavanca oscilante de comprimento variável Ø18
FTN 1 39 X11 -
Série Função

1 - Sem função de Reset

Cabeçote e atuadores

39 -  Alavanca oscilante de 
comprimento variável Ø18

Dimensão da rosca da saída

Padrão: EM BRANCO - M16
Por encomenda:
M - M20
N - 1/2NPT
G1 - PG11
G3 - PG13.5
C - Conector

Tipos de contato

X11 -1NF/1NA De ação lenta
W02 - 2NF De ação lenta
W20 - 2NA De ação lenta
W12 - 2NF/1NA De ação lenta
W03 - 3NF De ação lenta
Z11 - 1NF/1NA De ação rápida
Z02 - 2NF De ação rápida

ESQUEMAS DE ACIONAMENTO

Ação lenta e Ação rápida: Tipo “Zb”

FTN140: Alavanca oscilante de borracha de comprimento variável Ø50
FTN 1 40 X11 -
Série Função

1 - Sem função de Reset

Cabeçote e atuadores

40 -  Rolo de borracha de 
comprimento variável Ø50

Dimensão da rosca da saída

Padrão: EM BRANCO - M16
Por encomenda:
M - M20
N - 1/2NPT
G1 - PG11
G3 - PG13.5
C - Conector

Tipos de contato

X11 -1NF/1NA De ação lenta
W02 - 2NF De ação lenta
W20 - 2NA De ação lenta
W12 - 2NF/1NA De ação lenta
W03 - 3NF De ação lenta
Z11 - 1NF/1NA De ação rápida
Z02 - 2NF De ação rápida

ESQUEMAS DE ACIONAMENTO

Ação lenta e Ação rápida: Tipo “Zb”

X11 
1NF/1NA De ação lenta

45°

030° 80°

W02
2NF De ação lenta

Z11 
1NF/1NA De ação rápida

W03
3NF De ação lenta

W12
2NF/1NA De ação lenta

W20
2NA De ação lenta

21-22

13-14

21-22

11-12

23-24

13-14

31-32

21-22

13-14

31-32

21-22

11-12

•21-22

•13-14

•21-22

•13-14

Z02
2NF De ação rápida

•21-22

•11-12

•21-22

•11-12

30°80°

45°

030° 80°30°80° 032° 80°32°80°

032° 80°32°80°

40°40°

032° 80°32°80°

034° 80°34°80°

15°15°

034° 80°34°80°

10°10°

X11 
1NF/1NA De ação lenta

45°

030° 80°

W02
2NF De ação lenta

Z11 
1NF/1NA De ação rápida

W03
3NF De ação lenta

W12
2NF/1NA De ação lenta

W20
2NA De ação lenta

21-22

13-14

21-22

11-12

23-24

13-14

31-32

21-22

13-14

31-32

21-22

11-12

•21-22

•13-14

•21-22

•13-14

Z02
2NF De ação rápida

•21-22

•11-12

•21-22

•11-12

30°80°

45°

030° 80°30°80° 032° 80°32°80°

032° 80°32°80°

40°40°

032° 80°32°80°

034° 80°34°80°

15°15°

034° 80°34°80°

10°10°
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 20.0 

 4
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TO 
65 
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 42.10 
 48.90 
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 30.6 
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FTN140L: Alavanca oscilante de borracha de comprimento variável Ø50 (Braço longo)
FTN 1 40L X11 -
Série Função

1 - Sem função de Reset

Cabeçote e atuadores

40L -  Alavanca oscilante de 
borracha de comprimento 
variável Ø50 (Braço longo)

Dimensão da rosca da saída

Padrão: EM BRANCO - M16
Por encomenda:
M - M20
N - 1/2NPT
G1 - PG11
G3 - PG13.5
C - Conector

Tipos de contato

X11 -1NF/1NA De ação lenta
W02 - 2NF De ação lenta
W20 - 2NA De ação lenta
W12 - 2NF/1NA De ação lenta
W03 - 3NF De ação lenta
Z11 - 1NF/1NA De ação rápida
Z02 - 2NF De ação rápida

ESQUEMAS DE ACIONAMENTO

X11 
1NF/1NA De ação lenta

45°

030° 80°

W02
2NF De ação lenta

Z11 
1NF/1NA De ação rápida

W03
3NF De ação lenta

W12
2NF/1NA De ação lenta

W20
2NA De ação lenta

21-22

13-14

21-22

11-12

23-24

13-14

31-32

21-22

13-14

31-32

21-22

11-12

•21-22

•13-14

•21-22

•13-14

Z02
2NF De ação rápida

•21-22

•11-12

•21-22

•11-12

Ação lenta e Ação rápida: Tipo “Zb”

FTN140R: Alavanca oscilante de borracha de comprimento variável Ø50
FTN 1 40R X11 -
Série Função

1 - Sem função de Reset

Cabeçote e atuadores

40R - Alavanca oscilante de 
borracha e comprimento 
variável Ø50

Dimensão da rosca da saída

Padrão: EM BRANCO - M16
Por encomenda:
M - M20
N - 1/2NPT
G1 - PG11
G3 - PG13.5
C - Conector

Tipos de contato

X11 -1NF/1NA De ação lenta
W02 - 2NF De ação lenta
W20 - 2NA De ação lenta
W12 - 2NF/1NA De ação lenta
W03 - 3NF De ação lenta
Z11 - 1NF/1NA De ação rápida
Z02 - 2NF De ação rápida

ESQUEMAS DE ACIONAMENTO

Ação lenta e Ação rápida: Tipo “Zb”

30°80°

45°

030° 80°30°80° 032° 80°32°80°

032° 80°32°80°

40°40°

032° 80°32°80°

034° 80°34°80°

15°15°

034° 80°34°80°

10°10°

X11 
1NF/1NA De ação lenta

45°

030° 80°

W02
2NF De ação lenta

Z11 
1NF/1NA De ação rápida

W03
3NF De ação lenta

W12
2NF/1NA De ação lenta

W20
2NA De ação lenta

21-22

13-14

21-22

11-12

23-24

13-14

31-32

21-22

13-14

31-32

21-22

11-12

•21-22

•13-14

•21-22

•13-14

Z02
2NF De ação rápida

•21-22

•11-12

•21-22

•11-12

30°80°

45°

030° 80°30°80° 032° 80°32°80°

032° 80°32°80°

40°40°

032° 80°32°80°

034° 80°34°80°

15°15°

034° 80°34°80°

10°10°

 30.8 

 2
 

 5
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9 

 20 
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 30.6 

 11.5 

 14.2 
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102 103

GIOVENZANA
INTERNATIONAL B.V.

FTN140RL: Alavanca oscilante de borracha e comprimento variável Ø50 (Braço longo)
FTN 1 40RL X11 -
Série Função

1 - Sem função de Reset

Cabeçote e atuadores

40RL -  Alavanca oscilante 
de borracha e comprimento 
variável Ø50 (Braço longo)

Dimensão da rosca da saída

Padrão: EM BRANCO - M16
Por encomenda:
M - M20
N - 1/2NPT
G1 - PG11
G3 - PG13.5
C - Conector

Tipos de contato

X11 -1NF/1NA De ação lenta
W02 - 2NF De ação lenta
W20 - 2NA De ação lenta
W12 - 2NF/1NA De ação lenta
W03 - 3NF De ação lenta
Z11 - 1NF/1NA De ação rápida
Z02 - 2NF De ação rápida

ESQUEMAS DE ACIONAMENTO

Ação lenta e Ação rápida: Tipo “Zb”

FTN141: Ø50 Alavanca oscilante de borracha
FTN 1 41 X11 -
Série Função

1 - Sem função de Reset

Cabeçote e atuadores

41 - Ø50 Alavanca oscilante 
de borracha

Dimensão da rosca da saída

Padrão: EM BRANCO - M16
Por encomenda:
M - M20
N - 1/2NPT
G1 - PG11
G3 - PG13.5
C - Conector

Tipos de contato

X11 -1NF/1NA De ação lenta
W02 - 2NF De ação lenta
W20 - 2NA De ação lenta
W12 - 2NF/1NA De ação lenta
W03 - 3NF De ação lenta
Z11 - 1NF/1NA De ação rápida
Z02 - 2NF De ação rápida

ESQUEMAS DE ACIONAMENTO

Ação lenta e Ação rápida: Tipo “Zb”

X11 
1NF/1NA De ação lenta

45°

030° 80°

W02
2NF De ação lenta

Z11 
1NF/1NA De ação rápida

W03
3NF De ação lenta

W12
2NF/1NA De ação lenta

W20
2NA De ação lenta

21-22

13-14

21-22

11-12

23-24

13-14

31-32

21-22

13-14

31-32

21-22

11-12

•21-22

•13-14

•21-22

•13-14

Z02
2NF De ação rápida

•21-22

•11-12

•21-22

•11-12

30°80°

45°

030° 80°30°80° 032° 80°32°80°

032° 80°32°80°

40°40°

032° 80°32°80°

034° 80°34°80°

15°15°

034° 80°34°80°

10°10°

X11 
1NF/1NA De ação lenta

45°

030° 80°

W02
2NF De ação lenta

Z11 
1NF/1NA De ação rápida

W03
3NF De ação lenta

W12
2NF/1NA De ação lenta

W20
2NA De ação lenta

21-22

13-14

21-22

11-12

23-24

13-14

31-32

21-22

13-14

31-32

21-22

11-12

•21-22

•13-14

•21-22

•13-14

Z02
2NF De ação rápida

•21-22

•11-12

•21-22

•11-12

30°80°

45°

030° 80°30°80° 032° 80°32°80°

032° 80°32°80°

40°40°

032° 80°32°80°

034° 80°34°80°

15°15°

034° 80°34°80°

10°10°
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FTN144: Alavanca oscilante de comprimento variável Ø18
FTN 1 44 X11 -
Série Função

1 - Sem função de Reset

Cabeçote e atuadores

44 -  Alavanca oscilante de 
comprimento variável Ø18

Dimensão da rosca da saída

Padrão: EM BRANCO - M16
Por encomenda:
M - M20
N - 1/2NPT
G1 - PG11
G3 - PG13.5
C - Conector

Tipos de contato

X11 -1NF/1NA De ação lenta
W02 - 2NF De ação lenta
W20 - 2NA De ação lenta
W12 - 2NF/1NA De ação lenta
W03 - 3NF De ação lenta
Z11 - 1NF/1NA De ação rápida
Z02 - 2NF De ação rápida

ESQUEMAS DE ACIONAMENTO

X11 
1NF/1NA De ação lenta

45°

030° 80°

W02
2NF De ação lenta

Z11 
1NF/1NA De ação rápida

W03
3NF De ação lenta

W12
2NF/1NA De ação lenta

W20
2NA De ação lenta

21-22

13-14

21-22

11-12

23-24

13-14

31-32

21-22

13-14

31-32

21-22

11-12

•21-22

•13-14

•21-22

•13-14

Z02
2NF De ação rápida

•21-22

•11-12

•21-22

•11-12

Ação lenta e Ação rápida: Tipo “Zb”

30°80°

45°

030° 80°30°80° 032° 80°32°80°

032° 80°32°80°

40°40°

032° 80°32°80°

034° 80°34°80°

15°15°

034° 80°34°80°

10°10°

FTN144S: Alavanca oscilante serrilhada de comprimento variável Ø18
FTN 1 44S X11 -
Série Função

1 - Sem função de Reset

Cabeçote e atuadores

44S -  Alavanca oscilante 
serrilhada de comprimento 
variável Ø18

Dimensão da rosca da saída

Padrão: EM BRANCO - M16
Por encomenda:
M - M20
N - 1/2NPT
G1 - PG11
G3 - PG13.5
C - Conector

Tipos de contato

X11 -1NF/1NA De ação lenta
W02 - 2NF De ação lenta
W20 - 2NA De ação lenta
W12 - 2NF/1NA De ação lenta
W03 - 3NF De ação lenta
Z11 - 1NF/1NA De ação rápida
Z02 - 2NF De ação rápida

ESQUEMAS DE ACIONAMENTO

X11 
1NF/1NA De ação lenta

45°

030° 80°

W02
2NF De ação lenta

Z11 
1NF/1NA De ação rápida

W03
3NF De ação lenta

W12
2NF/1NA De ação lenta

W20
2NA De ação lenta

21-22

13-14

21-22

11-12

23-24

13-14

31-32

21-22

13-14

31-32

21-22

11-12

•21-22

•13-14

•21-22

•13-14

Z02
2NF De ação rápida

•21-22

•11-12

•21-22

•11-12

Ação lenta e Ação rápida: Tipo “Zb”

30°80°

45°

030° 80°30°80° 032° 80°32°80°

032° 80°32°80°

40°40°

032° 80°32°80°

034° 80°34°80°

15°15°

034° 80°34°80°

10°10°
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Normas EN60947-5-1, UL508, EN50047
Certificações Marcações cULus, EAC e CCC para todas as diretrizes aplicáveis

Operação de abertura positiva Contato NF

Categoria de utilização

Corrente mínima admissível 5V, 5mA, CC

Corrente nominal térmica (lth) 10A
Tensão nominal de isolamento (Ui) 500V CA
Tensão nominal de impulso admissível (Uimp) 2500V CA

Resistência ao isolamento 100MΩ mín. (CC 500V)
Resistência de contato 25mΩ máx (Inicial)

Material da caixa Polibutileno tereftalato com reforço de vidro aprovado pelo UL
Temperatura de funcionamento Mín. -25°C (-18°F) / Máx. 80°C (+176°F)

Grau de poluição 3
Proteção contra choque elétrico Classe II (Isolamento duplo)

Expectativa de vida mecânica útil 1x106 ciclos/min
Expectativa de vida elétrica útil 150.000 ciclos/min
Resistência à vibração IEC 68-2-6, 10-55Hz ± 1Hz, Deslocamento: 0,35mm, 1 oitavo/min
Fixação 2xM4

Série FTN1R uma entrada do cabo roscada Padrão: M16; Por encomenda: M20, 1/2NPT, PG11, PG13.5, Conector
Grau de proteção IP67 de acordo com EN60529 com prensa-cabo com grau de proteção equivalente ou maior

SÉRIE FTN1R - CARACTERÍSTICAS GERAIS

SÉRIE FTN1R - CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS

SÉRIE FTN1R - NORMAS E APROVAÇÕES

X11 - W02 - W20 A600
Q600

Z11 - Z02 B600
Q600

W12 - W03 A300
Q300

CA15
400V

4A

CC13
24V
6A

Tipo de contato Categorias/Classificações

Velocidade de comutação máx. 250 mm/s
Frequência de comutação máx. 6.000 operações por hora

FTN1R31

BLOCO DE CONTATOTIPO
PT PT2nd OF

1NF/1NA De ação lenta
2NF De ação lenta

1NF/1NA De ação rápidaZ11

2NF/1NA De ação lenta
3NF De ação lenta

X11
W02

W03

W12

2,7 mm

2,4 mm
2,4 mm

2,3 mm

2,3 mm

-

3,4mm
-

-

3,0mm
2NA De ação lentaW20 2,4 mm -

2NF De ação rápidaZ02 2,7 mm -
6,8 N

7,5 N
7,5 N

7,5 N

7,5 N

9,5 N

6,8 N

6,0 mm

Força de funcionamento - SÉRIE FTN1R

FTN1R34

BLOCO DE CONTATOTIPO
PT PT2nd OF

FTN1R37

FTN1R38

1NF/1NA De ação lenta
2NF De ação lenta

1NF/1NA De ação rápidaZ11

2NF/1NA De ação lenta
3NF De ação lenta

X11
W02

W03

W12

40°

35°
35°

32°

32°

-

50°
-

-

40°
2NA De ação lentaW20 32° -

2NF De ação rápidaZ02 40° -

FTN1R39

1NF/1NA De ação lenta
2NF De ação lenta

1NF/1NA De ação rápidaZ11

2NF/1NA De ação lenta
3NF De ação lenta

X11
W02

W03

W12

40°

35°
35°

32°

32°

-

50°
-

-

40°
2NA De ação lentaW20 35° -

2NF De ação rápidaZ02 40° -

FTN1R40

1NF/1NA De ação lenta
2NF De ação lenta

1NF/1NA De ação rápidaZ11

2NF/1NA De ação lenta
3NF De ação lenta

X11
W02

W03

W12

40°

35°
35°

32°

32°

-

50°
-

-

40°
2NA De ação lentaW20 35° -

2NF De ação rápidaZ02 40° -

FTN1R40R

1NF/1NA De ação lenta
2NF De ação lenta

1NF/1NA De ação rápidaZ11

2NF/1NA De ação lenta
3NF De ação lenta

X11
W02

W03

W12

40°

35°
35°

32°

32°

-

50°
-

-

40°
2NA De ação lentaW20 35° -

2NF De ação rápidaZ02 40° -

1NF/1NA De ação lenta
2NF De ação lenta

1NF/1NA De ação rápidaZ11

2NF/1NA De ação lenta
3NF De ação lenta

X11
W02

W03

W12

2,6 mm

2,4 mm
2,4 mm

2,3 mm

2,3 mm

-

3,3 mm
-

-

3,0 mm
2NA De ação lentaW20 2,4 mm -

2NF De ação rápidaZ02 2,6 mm -

1NF/1NA De ação lenta
2NF De ação lenta

1NF/1NA De ação rápidaZ11

2NF/1NA De ação lenta
3NF De ação lenta

X11
W02

W03

W12

40°

35°
35°

32°

32°

-

50°
-

-

40°
2NA De ação lentaW20 35° -

2NF De ação rápidaZ02 40° -

5,3 N

6,5 N
6,5 N

6,5 N

6,5 N

6,5 N

5,3 N

5,3 N

6,5 N
6,5 N

6,5 N

6,5 N

6,5 N

5,3 N

5,3 N

6,5 N
6,5 N

6,5 N

6,5 N

6,5 N

5,3 N

80°

80°

80°

6,8 N

7,5 N
7,5 N

7,5 N

7,5 N

9,5 N

6,8 N

1,9 N

1,8 N
1,8 N

1,8 N

1,8 N

1,8 N

1,9 N

5,3 N

6,5 N
6,5 N

6,5 N

6,5 N

6,5 N

5,3 N

6,0 mm

80°

80°

FTN1R41

1NF/1NA De ação lenta
2NF De ação lenta

1NF/1NA De ação rápidaZ11

2NF/1NA De ação lenta
3NF De ação lenta

X11
W02

W03

W12

40°

35°
35°

32°

32°

-

50°
-

-

40°
2NA De ação lentaW20 35° -

2NF De ação rápidaZ02 40° -

FTN1R44

1NF/1NA De ação lenta
2NF De ação lenta

1NF/1NA De ação rápidaZ11

2NF/1NA De ação lenta
3NF De ação lenta

X11
W02

W03

W12

40°

35°
35°

32°

32°

-

50°
-

-

40°
2NA De ação lentaW20 35° -

2NF De ação rápidaZ02 40° -

5,3 N

6,5 N
6,5 N

6,5 N

6,5 N

6,5 N

5,3 N

5,3 N

6,5 N
6,5 N

6,5 N

6,5 N

6,5 N

5,3 N

80°

80°

CURSO
DE ACIONAMENTO 

FORÇA
DE ACIONAMENTO CURSO

TOTAL 

CURSO
DE ACIONAMENTO 

FORÇA
DE ACIONAMENTO CURSO

TOTAL 
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FTN1R31: Tipo de êmbolo de empuxo
FTN 1R 31 X11 -
Série Função

1 - Com função de Reset

Cabeçote e atuadores

31 -  Tipo de êmbolo de 
empuxo

Dimensão da rosca da saída

Padrão: EM BRANCO - M16
Por encomenda:
M - M20
N - 1/2NPT
G1 - PG11
G3 - PG13.5
C - Conector

Tipos de contato

X11 -1NF/1NA De ação lenta
W02 - 2NF De ação lenta
W20 - 2NA De ação lenta
W12 - 2NF/1NA De ação lenta
W03 - 3NF De ação lenta
Z11 - 1NF/1NA De ação rápida
Z02 - 2NF De ação rápida

ESQUEMAS DE ACIONAMENTO

X11 
1NF/1NA De ação lenta

3,4

0 2,4 6,0

W02
2NF De ação lenta

Z11 
1NF/1NA De ação rápida

0 2,4 6,0

0 2,4 6,0

W03
3NF De ação lenta

W12
2NF/1NA De ação lenta

0 2,3 6,0 0 2,3 6,0

W20
2NA De ação lenta

0 2,4 6,0
21-22

13-14

21-22

11-12

23-24

13-14

31-32

21-22

13-14

3,0

31-32

21-22

11-12

•21-22

•13-14

Z02
2NF De ação rápida

0 2,7 6,0
•21-22

•11-12

Ação lenta e Ação rápida: Tipo “Zb”

FTN1R34: Tipo de êmbolo de cilindro
FTN 1R 34 X11 -
Série Função

1 - Com função de Reset

Cabeçote e atuadores

34 -  Tipo de êmbolo de 
cilindro

Dimensão da rosca da saída

Padrão: EM BRANCO - M16
Por encomenda:
M - M20
N - 1/2NPT
G1 - PG11
G3 - PG13.5
C - Conector

Tipos de contato

X11 -1NF/1NA De ação lenta
W02 - 2NF De ação lenta
W20 - 2NA De ação lenta
W12 - 2NF/1NA De ação lenta
W03 - 3NF De ação lenta
Z11 - 1NF/1NA De ação rápida
Z02 - 2NF De ação rápida

ESQUEMAS DE ACIONAMENTO

Ação lenta e Ação rápida: Tipo “Zb”

LT4.0

LT4.0

LT4.0 LT4.0

LT4.0

LT4.0 LT4.0

X11 
1NF/1NA De ação lenta

3,3

0 2,4 5,8

W02
2NF De ação lenta

Z11 
1NF/1NA De ação rápida

0 2,6 5,8

0 2,4 5,8

W03
3NF De ação lenta

W12
2NF/1NA De ação lenta

0 2,3 5,8 0 2,3 5,8

W20
2NA De ação lenta

0 2,4 5,8
21-22

13-14

21-22

11-12

23-24

13-14

31-32

21-22

13-14

3,0

31-32

21-22

11-12

•21-22

•13-14

Z02
2NF De ação rápida

0 2,6 5,8
•21-22

•11-12

LT4.2

LT4.2

LT4.2 LT4.2

LT4.2

LT4.2 LT4.2

 20 
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3.

8 

 30.6 

 11.5 
 36.6 

 14.2 

FTN1R37: Tipo de haste
FTN 1R 37 X11 -
Série Função

1 - Com função de Reset

Cabeçote e atuadores

37 - Tipo de haste

Dimensão da rosca da saída

Padrão: EM BRANCO - M16
Por encomenda:
M - M20
N - 1/2NPT
G1 - PG11
G3 - PG13.5
C - Conector

Tipos de contato

X11 -1NF/1NA De ação lenta
W02 - 2NF De ação lenta
W20 - 2NA De ação lenta
W12 - 2NF/1NA De ação lenta
W02 - 2NF De ação lenta
Z11 - 1NF/1NA De ação rápida
Z02 - 2NF De ação rápida

ESQUEMAS DE ACIONAMENTO

X11 
1NF/1NA De ação lenta

50°

035° 80°

W02
2NF De ação lenta

Z11 
1NF/1NA De ação rápida

W03
3NF De ação lenta

W12
2NF/1NA De ação lenta

W20
2NA De ação lenta

21-22

13-14

21-22

11-12

23-24

13-14

31-32

21-22

13-14

31-32

21-22

11-12

•21-22

•13-14

Z02
2NF De ação rápida

•21-22

•11-12

Ação lenta e Ação rápida: Tipo “Zb”

FTN1R38: Tipo de braço de cilindro
FTN 1R 38 X11 -
Série Função

1 - Com função de Reset

Cabeçote e atuadores

38 - Tipo com braço de 
cilindro

Dimensão da rosca da saída

Padrão: EM BRANCO - M16
Por encomenda:
M - M20
N - 1/2NPT
G1 - PG11
G3 - PG13.5
C - Conector

Tipos de contato

X11 -1NF/1NA De ação lenta
W02 - 2NF De ação lenta
W20 - 2NA De ação lenta
W12 - 2NF/1NA De ação lenta
W03 - 3NF De ação lenta
Z11 - 1NF/1NA De ação rápida
Z02 - 2NF De ação rápida

ESQUEMAS DE ACIONAMENTO

Ação lenta e Ação rápida: Tipo “Zb”

35°80°

50°

035° 80°35°80° 035° 80°35°80°

032° 80°32°80°

40°40°

032° 80°32°80°

040° 80°40°80° 040° 80°40°80°

LT55° LT55° LT55° LT55° LT55° LT55°

LT55° LT55° LT55° LT55°

LT55° LT55° LT55° LT55°
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 ø17.5x7 

X11 
1NF/1NA De ação lenta

50°

035° 80°

W02
2NF De ação lenta

Z11 
1NF/1NA De ação rápida

W03
3NF De ação lenta

W12
2NF/1NA De ação lenta

W20
2NA De ação lenta

21-22

13-14

21-22

11-12

23-24

13-14

31-32

21-22

13-14

31-32

21-22

11-12

•21-22

•13-14

Z02
2NF De ação rápida

•21-22

•11-12

35°80°

50°

035° 80°35°80° 035° 80°35°80°

032° 80°32°80°

40°40°

032° 80°32°80°

040° 80°40°80° 040° 80°40°80°

LT55° LT55° LT55° LT55° LT55° LT55°

LT55° LT55° LT55° LT55°

LT55° LT55° LT55° LT55°
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FTN1R39: Tipo de braço oscilante ajustável (Braço longo)
FTN 1R 39 X11 -
Série Função

1 - Com função de Reset

Cabeçote e atuadores

39 - Tipo de braço oscilante 
ajustável (Braço longo)

Dimensão da rosca da saída

Padrão: EM BRANCO - M16
Por encomenda:
M - M20
N - 1/2NPT
G1 - PG11
G3 - PG13.5
C - Conector

Tipos de contato

X11 -1NF/1NA De ação lenta
W02 - 2NF De ação lenta
W20 - 2NA De ação lenta
W12 - 2NF/1NA De ação lenta
W03 - 3NF De ação lenta
Z11 - 1NF/1NA De ação rápida
Z02 - 2NF De ação rápida

ESQUEMAS DE ACIONAMENTO

Ação lenta e Ação rápida: Tipo “Zb”

FTN1R40: Tipo de braço oscilante ajustável (Braço grande)
FTN 1R 40 X11 -
Série Função

1 - Com função de Reset

Cabeçote e atuadores

40 -  Tipo de braço 
oscilante ajustável (Braço 
grande)

Dimensão da rosca da saída

Padrão: EM BRANCO - M16
Por encomenda:
M - M20
N - 1/2NPT
G1 - PG11
G3 - PG13.5
C - Conector

Tipos de contato

X11 -1NF/1NA De ação lenta
W02 - 2NF De ação lenta
W20 - 2NA De ação lenta
W12 - 2NF/1NA De ação lenta
W03 - 3NF De ação lenta
Z11 - 1NF/1NA De ação rápida
Z02 - 2NF De ação rápida

ESQUEMAS DE ACIONAMENTO

Ação lenta e Ação rápida: Tipo “Zb”

X11 
1NF/1NA De ação lenta

50°

035° 80°

W02
2NF De ação lenta

Z11 
1NF/1NA De ação rápida

W03
3NF De ação lenta

W12
2NF/1NA De ação lenta

W20
2NA De ação lenta

21-22

13-14

21-22

11-12

23-24

13-14

31-32

21-22

13-14

31-32

21-22

11-12

•21-22

•13-14

Z02
2NF De ação rápida

•21-22

•11-12

35°80°

50°

035° 80°35°80° 035° 80°35°80°

032° 80°32°80°

40°40°

032° 80°32°80°

040° 80°40°80° 040° 80°40°80°

LT55° LT55° LT55° LT55° LT55° LT55°

LT55° LT55° LT55° LT55°

LT55° LT55° LT55° LT55°
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X11 
1NF/1NA De ação lenta

50°

035° 80°

W02
2NF De ação lenta

Z11 
1NF/1NA De ação rápida

W03
3NF De ação lenta

W12
2NF/1NA De ação lenta

W20
2NA De ação lenta

21-22

13-14

21-22

11-12

23-24

13-14

31-32

21-22

13-14

31-32

21-22

11-12

•21-22

•13-14

Z02
2NF De ação rápida

•21-22

•11-12

35°80°

50°

035° 80°35°80° 035° 80°35°80°

032° 80°32°80°

40°40°

032° 80°32°80°

040° 80°40°80° 040° 80°40°80°

LT55° LT55° LT55° LT55° LT55° LT55°

LT55° LT55° LT55° LT55°

LT55° LT55° LT55° LT55°
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FTN1R40R: Tipo de braço oscilante ajustável de duas vias
FTN 1R 40R X11 -
Série Função

1 - Com função de Reset

Cabeçote e atuadores

40R -  Tipo de braço 
oscilante ajustável de duas vias

Dimensão da rosca da saída

Padrão: EM BRANCO - M16
Por encomenda:
M - M20
N - 1/2NPT
G1 - PG11
G3 - PG13.5
C - Conector

Tipos de contato

X11 -1NF/1NA De ação lenta
W02 - 2NF De ação lenta
W20 - 2NA De ação lenta
W12 - 2NF/1NA De ação lenta
W03 - 3NF De ação lenta
Z11 - 1NF/1NA De ação rápida
Z02 - 2NF De ação rápida

ESQUEMAS DE ACIONAMENTO

Ação lenta e Ação rápida: Tipo “Zb”

FTN1R41: Tipo de braço oscilante grande
FTN 1R 41 X11 -
Série Função

1 - Com função de Reset

Cabeçote e atuadores

41 - Tipo de braço oscilante 
grande

Dimensão da rosca da saída

Padrão: EM BRANCO - M16
Por encomenda:
M - M20
N - 1/2NPT
G1 - PG11
G3 - PG13.5
C - Conector

Tipos de contato

X11 -1NF/1NA De ação lenta
W02 - 2NF De ação lenta
W20 - 2NA De ação lenta
W12 - 2NF/1NA De ação lenta
W03 - 3NF De ação lenta
Z11 - 1NF/1NA De ação rápida
Z02 - 2NF De ação rápida

ESQUEMAS DE ACIONAMENTO

Ação lenta e Ação rápida: Tipo “Zb”

X11 
1NF/1NA De ação lenta

50°

035° 80°

W02
2NF De ação lenta

Z11 
1NF/1NA De ação rápida

W03
3NF De ação lenta

W12
2NF/1NA De ação lenta

W20
2NA De ação lenta

21-22

13-14

21-22

11-12

23-24

13-14

31-32

21-22

13-14

31-32

21-22

11-12

•21-22

•13-14

Z02
2NF De ação rápida

•21-22

•11-12

35°80°

50°

035° 80°35°80° 035° 80°35°80°

032° 80°32°80°

40°40°

032° 80°32°80°

040° 80°40°80° 040° 80°40°80°

LT55° LT55° LT55° LT55° LT55° LT55°

LT55° LT55° LT55° LT55°

LT55° LT55° LT55° LT55°

X11 
1NF/1NA De ação lenta

50°

035° 80°

W02
2NF De ação lenta

Z11 
1NF/1NA De ação rápida

W03
3NF De ação lenta

W12
2NF/1NA De ação lenta

W20
2NA De ação lenta

21-22

13-14

21-22

11-12

23-24

13-14

31-32

21-22

13-14

31-32

21-22

11-12

•21-22

•13-14

Z02
2NF De ação rápida

•21-22

•11-12

35°80°

50°

035° 80°35°80° 035° 80°35°80°

032° 80°32°80°

40°40°

032° 80°32°80°

040° 80°40°80° 040° 80°40°80°

LT55° LT55° LT55° LT55° LT55° LT55°

LT55° LT55° LT55° LT55°

LT55° LT55° LT55° LT55°
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FTN1R44: Tipo de braço oscilante ajustável (Braço padrão)
FTN 1R 44 X11 -
Série Função

1 - Com função de Reset

Cabeçote e atuadores

44 - Tipo de braço oscilante 
ajustável (Braço padrão)

Dimensão da rosca da saída

Padrão: EM BRANCO - M16
Por encomenda:
M - M20
N - 1/2NPT
G1 - PG11
G3 - PG13.5
C - Conector

Tipos de contato

X11 -1NF/1NA De ação lenta
W02 - 2NF De ação lenta
W20 - 2NA De ação lenta
W12 - 2NF/1NA De ação lenta
W03 - 3NF De ação lenta
Z11 - 1NF/1NA De ação rápida
Z02 - 2NF De ação rápida

ESQUEMAS DE FUNCIONAMENTO

Ação lenta e Ação rápida: Tipo “Zb”

 2
 

 6
.2

 
 5

3.
9 

 20 
 22 

 30.8 

R20 
TO 65 

 5
0.

1 

 22 

 25.3 

ø17.5 X 7

 11.5 

 4
0.

7 

 14.2 
 30.6 

 40.5 

X11 
1NF/1NA De ação lenta

50°

035° 80°

W02
2NF De ação lenta

Z11 
1NF/1NA De ação rápida

W03
3NF De ação lenta

W12
2NF/1NA De ação lenta

W20
2NA De ação lenta

21-22

13-14

21-22

11-12

23-24

13-14

31-32

21-22

13-14

31-32

21-22

11-12

•21-22

•13-14

Z02
2NF De ação rápida

•21-22

•11-12

35°80°

50°

035° 80°35°80° 035° 80°35°80°

032° 80°32°80°

40°40°

032° 80°32°80°

040° 80°40°80° 040° 80°40°80°

LT55° LT55° LT55° LT55° LT55° LT55°

LT55° LT55° LT55° LT55°

LT55° LT55° LT55° LT55°

Normas IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1
Certificações Marcações cULus, CSA, IMQ para todas as diretrizes aplicáveis

Proteção contra choques elétrico 
de acordo com IEC 61140

Classe II

Tensão nominal de isolamento (Ui)
- de acordo com IEC 60947-1 e EN 60947-1
- de acordo com UL 508 e CSA C22-2 n°14

500V (grau de poluição 3)
A600, Q600

Tensão nominal de impulso admissível (Uimp)
de acordo com IEC 60947-1 e EN 60947-1

6kV

Temperatura do ar perto do dispositivo Durante o funcionamento: -25 ... +70
Para armazenamento: -30 ... +80

Posições de montagem Todas as posições estão autorizadas 

SÉRIE ASTRA - CARACTERÍSTICAS GERAIS

SÉRIE ASTRA - CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS

SÉRIE ASTRA - NORMAS E APROVAÇÕES

Grau de proteção
de acordo com IEC 60529 e EN 60529

IP65

Corrente térmica do ar livre convencional (lth)
conforme IEC 60947-1 θ<40°C

10A

Proteção contra curto-circuito
Ue<500V AC - gG (gl)

10A

Corrente de funcionamento nominal 
Ie / AC-15 (conforme IEC 60947-5-1)

Ie / DC-13 (conforme IEC 60947-5-1)

10A
6A
4A

24V-50/60Hz
120V-50/60Hz
400V-50/60Hz

6A
0,55A
0,4A

24V CC
125V CC
250V CC

Frequência de comutação 3600 ciclos/h

Fator de carga 0,5

Resistência entre contatos 25mΩ

Terminais de conexão M3.5 (+, -) pozidriv 2 parafusos com braçadeira de cabo

Terminal para condutor de proteção -

Capacidade de conexão 0,75 ... 2,5 (1 ou 2 x mm2)

Marcação dos terminais Conforme IEC 60947-5-1

Durabilidade mecânica 15 milhões de operações T38
> 5 milhões de operações T16
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13

14

21

22

Zb

AFT2T16Y11: Êmbolo de cilindro de nylon Ø20 mm

ESQUEMAS DE FUNCIONAMENTO

3,0

5,3 9,6
21-22

13-14

8,20

DESCRIÇÃO

Contatos sobrepostos de ação lenta 1NA+1NF
Operação de abertura positiva de acordo com 
IEC 947-5-1
Grau de proteção IP65, Isolamento duplo

13

14

21

22

Zb

AFT2T16X11: Êmbolo de cilindro de nylon Ø20 mm

ESQUEMAS DE FUNCIONAMENTO

4,6

3,2 9,6
21-22

13-14

6,00

DESCRIÇÃO

Contatos não sobrepostos de ação lenta 1NA+1NF
Operação de abertura positiva de acordo com 
IEC 947-5-1
Grau de proteção IP65, Isolamento duplo

AFT2T38Y11: Êmbolo de metal com êmbolo de cilindro ajustável de nylon Ø22 mm

ESQUEMAS DE FUNCIONAMENTO

9,4

16,8 32
21-22

13-14

25,10

DESCRIÇÃO

Contatos sobrepostos de ação lenta 1NA+1NF
Operação de abertura positiva de acordo com 
IEC 947-5-1
Grau de proteção IP65, Isolamento duplo

AFT2T38X11: Êmbolo de metal com êmbolo de cilindro ajustável de nylon Ø22 mm

ESQUEMAS DE FUNCIONAMENTO

15,1

10,6 32
21-22

13-14

18,50

DESCRIÇÃO

Contatos não sobrepostos de ação lenta 1NA+1NF
Operação de abertura positiva de acordo com 
IEC 947-5-1
Grau de proteção IP65, Isolamento duplo

DESENHO TÉCNICO

Corrente nominal térmica (lth) 8A
Tensão nominal de isolamento (Ui) 250V
Tensão nominal de impulso admissível (Uimp) 1500V 

Temperatura de funcionamento Mín. -25°C (-18°F) / Máx. 85°C (+185°F)

Grau de poluição 2
Proteção contra choque elétrico Classe II

Expectativa de vida mecânica útil 1x106 ciclos/min
Expectativa de vida elétrica útil 5x105 ciclos/min
Tipo de terminal terminal faston 6,3 x 0,8

Corrente nominal de uso (Ie) 8A - 250V carga resistiva, 3A - 250V carga indutiva 

6,3 X 0,8

ÊMBOLO DO 
PINO

CILINDRO 
LONGO 

ALAVANCA

SIMULADO
ALAVANCA DE 

CILINDRO

CILINDRO
ALAVANCA

LONGA
ALAVANCA ALAVANCA

CURTA
ALAVANCA

MFI MFI.1 MFI.2 MFI.3 MFI.4 MFI.5 MFI.6

CILINDRO
ALAVANCA 
L=16 mm

MFI.7

5,1
1,9
1,4
0,8

14,4 ± 0,5

3,2
1,0
3,3
0,8

20,3 ± 1,2

3,2
1,0
3,3
0,8

18,4 ± 1,2

5,1
1,9
1,4
0,6

20,3 ± 0,8

1,3
0,15
7,6
2,2

15,1 ± 2,6

3,2
1,2
3,3
0,8

15,1 ± 1,2

5,1
1,9
1,6
0,6

15,1 ± 0,6

4,5
1,9
1,8
0,8

21,1 ± 0,6

Força de funcionamento - OF
Força de recuperação - RF
Pré-curso máx. - PT
Sobrecurso mín. - OT
Posição de disparo - OP

máx. N

mín. N

máx. mm

mín. mm

mm

1NF-1NA
DE AÇÃO 
LENTA

20,5
Ø3,2

+0,05
0,00

2,8 MÁX22,4 ±0,03

3,5
+0,05
0,00

3,
2

+0
,0

5
0,

00

13,2

10
,4

3,9

24 16
0,

00
-0

,1
0

ÊMBOLO DO PINO

28
0,0
-0,2

39,3

10
 M

ÁX

SÉRIE MFI - Terminal Faston 6,3 x 0,8 Micro Switches

DADOS GERAIS

DADOS GERAIS

TIPOS DE ALAVANCA

ø20

ø4

4

ø5,2

ø5,2

42
,5

18
17

,5
7

18
7

50
57
72
84

53
,4

335

60
94

M16X1,5

3,5

13

14

21

22

Zb

13

14

21

22

Zb

ø4

4

ø5,2

ø5,2

42
,5

18
17

,5
7

18
7

50
57
72
84

53
,4

335

60
10

4,
2

M16X1,5

17...23

ø2
2

50
,7

12,3 6

2 4

1
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MFI.1: Alavanca de cilindro longo

MFI.1

TIPO OF máx. RF mín. PT máx. OT mín. OP ± 1 mm

3,2 N 1,0 N 3,3 mm 0,8 mm 20,3 ± 1,2 mm

MFI.2: Alavanca de cilindro simulada

MFI.2

TIPO OF máx. RF mín. PT máx. OT mín. OP ± 1 mm

3,2 N 1,0 N 3,3 mm 0,8 mm 18,4 ± 1,2 mm

MFI.3: Alavanca de cilindro

MFI.3

TIPO OF máx. RF mín. PT máx. OT mín. OP ± 1 mm

5,1 N 1,9 N 1,4 mm 0,6 mm 20,3 ± 0,8 mm

MFI.4: Alavanca longa

MFI.4

TIPO OF máx. RF mín. PT máx. OT mín. OP ± 1 mm

1,3 N 0,15 N 7,6 mm 2,2 mm 15,1 ± 2,6 mm

20,5 Ø3,2 +0,05
0,00

2,8 MÁX22,4 ±0.03

3,5 +0,05
0,00

3,
2

+0
,0

5
0,

00 13
,2

10
,4

3,9

24 16
0,

00
-0

,1
0

25
26,8

R1.83,
3

+0
,1

0,
00

5,
1

20,5 Ø3,2 +0,05
0,00

2,8 MÁX22,4 ±0,03

3,5 +0,05
0,00

3,
2

+0
,0

5
0,

00 13
,2

10
,4

3,9

24 16
0,

00
-0

,1
0

23,8
27,5

R3.5
3,

3

20,5
Ø3,2 +0,05

0,00

2,8 MÁX22,4 ±0.03

3,5 +0,05
0,00

3,
2

+0
,0

5
0,

00 13
,2

10
,4

3,9
24 16

0,
00

-0
,1

0

11
12,8

R1.8

3,
3

+0
,1

0,
00

5,
1

20,5 Ø3,2 +0,05
0,00

2,8 MÁX22,4 ±0.03

3,5 +0,05
0,00

3,
2

+0
,0

5
0,

00 13
,2

10
,4

3,9

24 16
0,

00
-0

,1
0

53,1

6,3 X 0,8

1NF-1NA
DE AÇÃO 
LENTA

6,3 X 0,8

1NF-1NA
DE AÇÃO 
LENTA

6,3 X 0,8

1NF-1NA
DE AÇÃO 
LENTA

6,3 X 0,8

1NF-1NA
DE AÇÃO 
LENTA

MFI.5: Alavanca

MFI.5

TIPO OF máx. RF mín. PT máx. OT mín. OP ± 1 mm

3,2 N 1,2 N 3,3 mm 0,8 mm 15,1 ± 1,2 mm

MFI.6: Alavanca curta

MFI.6

TIPO OF máx. RF mín. PT máx. OT mín. OP ± 1 mm

5,1 N 1,9 N 1,6 mm 0,6 mm 15,1 ± 0,6 mm

MFI.7: Alavanca de cilindro L=16mm

MFI.7

TIPO OF máx. RF mín. PT máx. OT mín. OP ± 1 mm

4,5 N 1,9 N 1,8 mm 0,8 mm 21,1 ± 0,6 mm

20,5 Ø3,2 +0,05
0,00

2,8 MÁX22,4 ±0.03

3,5 +0,05
0,00

3,
2

+0
,0

5
0,

00 13
,2

10
,4

3,9

24 16
0,

00
-0

,1
0

26
22,8

20,5 Ø3,2 +0,05
0,00

2,8 MÁX22,4 ±0,03

3,5 +0,05
0,00

3,
2

+0
,0

5
0,

00 13
,2

10
,4

3,9

24 16
0,

00
-0

,1
0

12,9

20,5 Ø3,2 +0,05
0,00

2,8 MÁX22,4 ±0.03

3,5 +0,05
0,00

3,
2

+0
,0

5
0,

00 13
,2

10
,4

3,9

24 16
0,

00
-0

,1
0

16

R1.83,
3

+0
,1

0,
00

5,
1

6,3 X 0,8

1NF-1NA
DE AÇÃO 
LENTA

6,3 X 0,8

1NF-1NA
DE AÇÃO 
LENTA

6,3 X 0,8

1NF-1NA
DE AÇÃO 
LENTA

14,2

MFI.T - MICRO SWITCH COM ATUADOR DE TORRE E FLANGE ROSCADO

10

6,
5

16
,5

a

M12X0.75

a

14

10,2

15,2

Corrente nominal térmica (lth) 8A
Tensão nominal de isolamento (Ui) 250V
Tensão nominal de impulso admissível (Uimp) 1500V 

Temperatura de funcionamento Mín. -25°C (-18°F) / Máx. 85°C (+185°F)

Grau de poluição 2
Proteção contra choque elétrico Classe II

Expectativa de vida mecânica útil 1x106 ciclos/min
Expectativa de vida elétrica útil 5x105 ciclos/min
Tipo de terminal Atuador de torre - Terminais Faston

DADOS GERAIS

DADOS ELÉTRICOS

Corrente nominal de uso (Ie) 8A - 250V carga resistiva, 
3A - 250V carga indutiva 

Soluções de acessibilidade para cadeirantes, plataformas de ele-
vação e elevador de escadas.

APLICAÇÕES
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GM029PLACA DE CIRCUITO IMPRESSO DA LUZ DE LED AMARELA 
INTERMITENTE NA 5 LUX

GMS056PLACA DE CIRCUITO IMPRESSO DA LUZ DE LED AMARELA FIXA
NA 5 LUX

ALARME INTERMITENTE 
24V

ALARME CONTÍNUO 
12/24V

DESCRIÇÃO ESQUEMA

DESCRIÇÃO ESQUEMA

DESENHO TÉCNICO - GMS056

66
,4

 (2
,6

1)
75

 (2
,9

5)

75 (2,95)

99,2 (3,90)

EN81-20 
EN81-50

IP65CÓDIGO

CÓDIGO

-25°C ÷ +70°C
75x75x66,4mm

Amarelo
120°
75

V0 UL94
IP65
UL

Tensão de funcionamento VDC 12

Consumo máx. de corrente [mA]
Potência máx. [W]
Temperatura de funcionamento
Dimensões
Cor da luz
Ângulo de difusão da luz
Pressão sonora Mín. [dBA/1m]
Retardador de chama
Classificação IP
Certificação dos circuitos impressos

24

100
1,2

100
2,4

ENERGIA ELÉTRICA DO PAINEL
12V - Vermelho
24V - Amarelo
Terra - Preto

Use apenas 12V ou 24V
NÃO JUNTOS!

Equipado com M16x1,5 
prensa-cabo.

Preparado para 1
 prensa-cabo.

ENERGIA ELÉTRICA DO ALARME
12÷24V - Vermelho
Terra - Preto

DESENHO TÉCNICO - GM029

66
,4

 (2
,6

1)
75

 (2
,9

5)

75 (2,95)

99,2 (3,90)

EN81-20 
EN81-50

-25°C ÷ +70°C
75x75x66,4mm

Amarelo
120°
75

V0 UL94
IP65
UL

Tensão de funcionamento VDC

Consumo máx. de corrente [mA]
Potência máx. [W]
Temperatura de funcionamento
Dimensões
Cor da luz
Ângulo de difusão da luz
Pressão sonora Mín. [dBA/1m]
Retardador de chama
Classificação IP
Certificação dos circuitos impressos

24

100
2,4

ENERGIA ELÉTRICA DO PAINEL
24V - Amarelo
Terra - Preto

Equipado com M16x1,5 
prensa-cabo.

Preparado para 1
 prensa-cabo.

IP65

GMS131PLACA DE CIRCUITO IMPRESSO DA LUZ DE LED AMARELA 
INTERMITENTE NA 5 LUX

ALARME CONTÍNUO 
12/24V

DESCRIÇÃO ESQUEMA CÓDIGO

DESENHO TÉCNICO - GMS131

66
,4

 (2
,6

1)
75

 (2
,9

5)

75 (2,95)

99,2 (3,90)

EN81-20 
EN81-50

-25°C ÷ +70°C
75x75x66,4mm

Amarelo
120°
75

V0 UL94
IP65
UL

Tensão de funcionamento VDC 12

Consumo máx. de corrente [mA]
Potência máx. [W]
Temperatura de funcionamento
Dimensões
Cor da luz
Ângulo de difusão da luz
Pressão sonora Mín. [dBA/1m]
Retardador de chama
Classificação IP
Certificação dos circuitos impressos

24

100
1,2

100
2,4

ENERGIA ELÉTRICA DO PAINEL
12V - Vermelho
24V - Amarelo
Terra - Preto

Use apenas 12V ou 24V
NÃO JUNTOS!

Equipado com M16x1,5 
prensa-cabo.

Preparado para 1
 prensa-cabo.

ENERGIA ELÉTRICA DO ALARME
12÷24V - Vermelho
Terra - Preto

IP65
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GMS057

PLACA DE CIRCUITO IMPRESSO DA LUZ DE LED AMARELA FIXA
NA 5 LUX

Botão de ALARME
ø40, faceado, instantâneo, amarelo 1NA

ALARME CONTÍNUO 
12/24V

GMS167

PLACA DE CIRCUITO IMPRESSO DA LUZ DE LED AMARELA 
INTERMITENTE NA 5 LUX

Botão de ALARME
ø40, faceado, instantâneo, amarelo

ALARME CONTÍNUO 
12/24V

DESCRIÇÃO ESQUEMA CONTATOS

DESCRIÇÃO ESQUEMA

DESENHO TÉCNICO - GMS057
76

 (2
,9

9)
75

 (2
,9

5)

75 (2,95)

111,6 (4,39)

IP65CÓDIGO

1NA

CONTATOS CÓDIGO

Use apenas 12V ou 24V
NÃO JUNTOS!

Equipado com M16x1,5 
prensa-cabo.

Preparado para 1 prensa-cabo.

ENERGIA ELÉTRICA DO PAINEL
12V - Vermelho
24V - Amarelo
Terra - Preto

ENERGIA ELÉTRICA DO ALARME
12÷24V - Vermelho
Terra - Preto

-25°C ÷ +70°C
75x75x77mm

Amarelo
120°
75

V0 UL94
IP65
UL
NA

Tensão de funcionamento VDC 12

Consumo máx. de corrente [mA]
Potência máx. [W]
Temperatura de funcionamento
Dimensões
Cor da luz
Ângulo de difusão da luz
Pressão sonora Mín. [dBA/1m]
Retardador de chama
Classificação IP
Certificação dos circuitos impressos
Contato do botão de alarme

24

100
1,2

100
2,4

IP65

DESENHO TÉCNICO - GMS167

76
 (2

,9
9)

75
 (2

,9
5)

75 (2,95)

111,6 (4,39)

EN81-20 
EN81-50Use apenas 12V ou 24V

NÃO JUNTOS!

Equipado com M16x1,5 
prensa-cabo.

Preparado para 1 prensa-cabo.

ENERGIA ELÉTRICA DO PAINEL
12V - Vermelho
24V - Amarelo
Terra - Preto

ENERGIA ELÉTRICA DO ALARME
12÷24V - Vermelho
Terra - Preto

-25°C ÷ +70°C
75x75x77mm

Amarelo
120°
75

V0 UL94
IP65
UL
NA

Tensão de funcionamento VDC 12

Consumo máx. de corrente [mA]
Potência máx. [W]
Temperatura de funcionamento
Dimensões
Cor da luz
Ângulo de difusão da luz
Pressão sonora Mín. [dBA/1m]
Retardador de chama
Classificação IP
Certificação dos circuitos impressos
Contato do botão de alarme

24

100
1,2

100
2,4

EN81-20 
EN81-50

GMS168

PLACA DE CIRCUITO IMPRESSO DA LUZ DE LED AMARELA 
INTERMITENTE NA 5 LUX

Botão de ALARME
ø40, faceado, instantâneo, amarelo

ALARME INTERMITENTE 
12/24V

DESCRIÇÃO ESQUEMA

1NA

CONTATOS CÓDIGO IP65

DESENHO TÉCNICO - GMS168

76
 (2

,9
9)

75
 (2

,9
5)

75 (2,95)

111,6 (4,39) EN81-20 
EN81-50

Use apenas 12V ou 24V
NÃO JUNTOS!

Equipado com M16x1,5 
prensa-cabo.

Preparado para 1 prensa-cabo.

ENERGIA ELÉTRICA DO PAINEL
12V - 
Vermelho
24V - Amarelo
Terra - Preto

-25°C ÷ +70°C
75x75x77mm

Amarelo
120°
75

V0 UL94
IP65
UL
NA

Tensão de funcionamento VDC 12

Consumo máx. de corrente [mA]
Potência máx. [W]
Temperatura de funcionamento
Dimensões
Cor da luz
Ângulo de difusão da luz
Pressão sonora Mín. [dBA/1m]
Retardador de chama
Classificação IP
Certificação dos circuitos impressos
Contato do botão de alarme

24

100
1,2

100
2,4
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GM01FN3Botão de ALARME
ø40, faceado, instantâneo, amarelo

DESCRIÇÃO ESQUEMA CONTATOS

1NA

GM01RN3ABotão de ALARME
ø30, faceado, instantâneo, amarelo

DESCRIÇÃO ESQUEMA

GM01RN3A.1ABotão de ALARME
ø30, faceado, instantâneo, amarelo

DESCRIÇÃO ESQUEMA

DESENHO TÉCNICO - GM01FN3

76
 (2

,9
9)

75 (2,95)

75
 (2

,9
5)

64
,8

 (2
,5

5)

75 (2,95)

75
 (2

,9
5)

CÓDIGO

CONTATOS

1NF

CÓDIGO

IP65

IP65

CÓDIGOCONTATOS

1NA

GM01P4NP

DESCRIÇÃO ESQUEMA CONTATOS

Parada de emergência EN ISO 
13850
ø40 empurra-puxa

1NF + 1NA

0
1

0
1

0
1

0
1

0
1 2

0
1

GM01P4SP

DESCRIÇÃO ESQUEMA CONTATOS

Parada de emergência EN ISO 
13850
ø40 empurra-puxa com visor

1NF + 1NA

0
1

0
1

0
1

0
1

0
1 2

0
1

GM01R4NP

DESCRIÇÃO ESQUEMA CONTATOS

Parada de emergência EN ISO 
13850
ø40 girar para destravar

1NF

GM01R4N

DESCRIÇÃO ESQUEMA CONTATOS

Parada de emergência EN ISO 
13850
ø40 girar para destravar

1NF

0
1

0
1

0
1

0
1

0
1 2

0
1

0
1

0
1

0
1

0
1

0
1 2

0
1

GM01P4NP

87
,1

 (3
,4

2)

75 (2,95)

75
 (2

,9
5)

STOP

87
,1

 (3
,4

2)

75 (2,95)

75
 (2

,9
5)

PUSH TO STOP

PULL TO RUN

87
,1

 (3
,4

2)

75 (2,95)

75
 (2

,9
5)

STOP

87
,1

 (3
,4

2)

75 (2,95)

75
 (2

,9
5)

STOP

IP65

CÓDIGO

CÓDIGO

CÓDIGO

CÓDIGO

EN81-20 
EN81-50

EN81-20 
EN81-50

EN81-20 
EN81-50

Comutador rotativo 1-0-2 + 
Botão preto ø35 
comutação 45°
Retorno de mola para o centro

1NA + 1NA GM092

DESCRIÇÃO ESQUEMA CONTATOS

0
1

0
1

0
1

0
1

0
1 2

0
1

IP65CÓDIGO

GM01RN3A / GM01RN3A.1.A GM092

76
,5

 (3
,0

1)
75

 (2
,9

5)

75 (2,95)

48
 (1

,8
8)

5,
8 

(0
,2

2)

GM01P4SP GM01R4NP GM01R4N
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Comutador rotativo 0-1 + Botão 
vermelho ø35 comutação 90° 1NA GM353

DESCRIÇÃO ESQUEMA CONTATOS
0

1
0

1

0
1

0
1

0
1 2

0
1

Comutador rotativo 0-1 + Botão 
vermelho ø35 comutação 90° 2NA GM355

DESCRIÇÃO ESQUEMA CONTATOS
0

1
0

1

0
1

0
1

0
1 2

0
1

Com alavanca travada na posição 
de parada comutação 90° 1NA GM354

DESCRIÇÃO ESQUEMA CONTATOS

Com alavanca travada na posição 
de parada comutação 90° 2NA GM356

DESCRIÇÃO ESQUEMA CONTATOS

0
1

0
1

0
1

0
1

0
1 2

0
1

0
1

0
1

0
1

0
1

0
1 2

0
1

DESENHO TÉCNICO - GM353 / GM355

88 (3,46) 41,5 (1,63)

92
,8

 (3
,6

5)

92
,8

 (3
,6

5)

65,5 (2,57)

65
,5

 (2
,5

7)

65
,5

 (2
,5

7)

87,25 (3,43) 44,5 (1,75)

98
 (3

,8
5)

IP65CÓDIGO

CÓDIGO

IP65CÓDIGO

CÓDIGO

Parada de emergência EN ISO 
13850
ø40 empurra-puxa com visor

Tomada Schuko 16A GM406/EU
Tomada Cenelec GM406/FR
Tomada EUA GM406/US
Tomada Suíça GM406/SW
Tomada padrão Reino Unido GM406/UK
Tomada padrão Austrália e China GM406/CH

DESCRIÇÃO ESQUEMA

Parada de emergência EN ISO 
13850
ø40 empurra-puxa com visor

Tomada Schuko 16A GM401/EU
Tomada Cenelec GM401/FR
Tomada EUA GM401/US
Tomada Suíça GM401/SW
Tomada padrão Reino Unido GM401/UK
Tomada padrão Austrália e China GM401/CH

DESCRIÇÃO ESQUEMA CONTATOS

Botão de ALARME
ø30, faceado, instantâneo, amarelo 1NF

0
1

0
1

0
1

0
1

0
1 2

0
1

IP54CÓDIGO

IP54CÓDIGO

EN81-20 
EN81-50

EN81-20 
EN81-50

DESENHO TÉCNICO - GM354 / GM356 DESENHO TÉCNICO - GM406/.. DESENHO TÉCNICO - GM401/..

18
0 

(7
,0

8)

75 (2,95) 90 (3,54)

57 (2,24)

18
0 

(7
,0

8)

75 (2,95) 87 (3,42)

54 (2,12)

1NF

1NF
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Parada de emergência EN ISO 
13850
ø40 empurra-puxa com visor

Tomada Schuko 16A GM421/EU
Tomada Cenelec GM421/FR
Tomada EUA GM421/US
Tomada Suíça GM421/SW
Tomada padrão Reino Unido GM421/UK
Tomada padrão Austrália e China GM421/CH

DESCRIÇÃO ESQUEMA CONTATOS

Botão de ALARME luminoso
faceado, instantâneo, amarelo 1NA

IP54

IP54

CÓDIGO

EN81-20 
EN81-50

EN81-20 
EN81-50

Parada de emergência EN ISO 
13850
ø40 empurra-puxa com visor

Tomada Schuko 16A GM403/EU
Tomada Cenelec GM403/FR
Tomada EUA GM403/US
Tomada Suíça GM403/SW
Tomada padrão Reino Unido GM403/UK
Tomada padrão Austrália e China GM403/CH

DESCRIÇÃO ESQUEMA CONTATOS CÓDIGO

Seletor 0-1 em 90°
2 posições, indicador preto + branco

1NA

1NF

1NF
Parada de emergência EN ISO 
13850
ø40 empurra-puxa com visor

Tomada Schuko 16A GM250/EU
Tomada Cenelec GM250/FR
Tomada EUA GM250/US
Tomada Suíça GM250/SW
Tomada padrão Reino Unido GM250/UK
Tomada padrão Austrália e China GM250/CH

DESCRIÇÃO ESQUEMA CONTATOS

Botão de LUZ
faceado, instantâneo, preto 1NA

IP54

IP54

CÓDIGO

Parada de emergência EN ISO 
13850
ø40 empurra-puxa com visor

Tomada Schuko 16A GM491/EU
Tomada Cenelec GM491/FR
Tomada EUA GM491/US
Tomada Suíça GM491/SW
Tomada padrão Reino Unido GM491/UK
Tomada padrão Austrália e China GM491/CH

DESCRIÇÃO ESQUEMA CONTATOS CÓDIGO

Botão duplo ALARME/LUZ
faceado, instantâneo, amarelo/azul

2NA

1NF

1NF

DESENHO TÉCNICO - GM403/.. DESENHO TÉCNICO - GM421/..

EN81-20 
EN81-50

EN81-20 
EN81-50

DESENHO TÉCNICO - GM491/.. DESENHO TÉCNICO - GM250/..

18
0 

(7
,0

8)

87 (3,42)75 (2,95)

54 (2,12)

18
0 

(7
,0

8)

75 (2,95) 87 (3,42)

54 (2,12)

18
0 

(7
,0

8)

75 (2,95) 87 (3,42)

54 (2,12)

18
0 

(7
,0

8)

75 (2,95) 92 (3,62)

54 (2,12)
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IP54

Tomada Schuko 16A GM243/EU
Tomada Cenelec GM243/FR
Tomada EUA GM243/US
Tomada Suíça GM243/SW
Tomada padrão Reino Unido GM243/UK
Tomada padrão Austrália e China GM243/CH

DESCRIÇÃO ESQUEMA CONTATOS CÓDIGO

Comutador rotativo 1-2
comutação 90° 1NA+1NF

1 2

1 2

IP54

Tomada Schuko 16A GM265/EU
Tomada Cenelec GM265/FR
Tomada EUA GM265/US
Tomada Suíça GM265/SW
Tomada padrão Reino Unido GM265/UK
Tomada padrão Austrália e China GM265/CH

DESCRIÇÃO ESQUEMA CONTATOS CÓDIGO

Botão de LUZ
faceado, instantâneo, preto 1NA

100 (3,93) 95 (3,74)

12
0 

(4
,7

2)

100 (3,93) 95 (3,74)

12
0 

(4
,7

2)

DESENHO TÉCNICO - GM243/.. DESENHO TÉCNICO - GM265/..

IP65

IP65

GM419

DESCRIÇÃO ESQUEMA CONTATOS CÓDIGO

LUZ PILOTO DE LED Vermelha
vermelha

LUZ PILOTO DE LED Verde
verde

ALARME SONORO
CA/CC 12-24V

CA/CC 24V

CA/CC 24V

GM219

DESCRIÇÃO ESQUEMA CONTATOS CÓDIGO

LUZ PILOTO DE LED Vermelha
vermelha

LUZ PILOTO DE LED Verde
verde

CA/CC 24V

CA/CC 24V

75 (2,95)

75
 (2

,9
5)

76 (2,99)

87,1 (3,42)

DESENHO TÉCNICO - GM419 DESENHO TÉCNICO - GM219 DESENHO TÉCNICO - GML001P

54 (2,12)

14
5 

(5
,7

0)

75 (2,95) 45 (1,77)

GML001P

DESCRIÇÃO ESQUEMA CONTATOS

Parada de emergência EN ISO 
13850
ø40 empurra-puxa

2NF

IP65
CÓDIGO

11
0 

(4
,3

3)

75 (2,95)

68,7 (2,70)

53 (2,08)

FUNÇÃO:
Luz verde fixa
com botão solto

Caixa transparente
LED PCB VERDE
12 VDC / 24 VDC

FUNÇÃO:
Luz vermelha intermitente
com botão ativado

Caixa transparente
LED PCB VERMELHA
12 VDC / 24 VDC
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TLP1.EPP

DESCRIÇÃO ESQUEMA CONTATOS

Parada de emergência EN ISO 
13850
ø40 empurra-puxa

1NF

IP65

CÓDIGO

TLP1.VPP

DESCRIÇÃO ESQUEMA CONTATOS

Parada de emergência EN ISO 
13850
ø40 empurra-puxa com visor

1NF

IP65

CÓDIGO

TLP1.ESR

DESCRIÇÃO ESQUEMA CONTATOS

Parada de emergência EN ISO 
13850
ø40 girar para destravar

1NF

IP65

CÓDIGO

TLP1B.ALBotão de ALARME
ø40, faceado, instantâneo, amarelo

DESCRIÇÃO ESQUEMA CONTATOS

1NA

CÓDIGO IP65

70 (2,75)

48 (1,88) 31 (1,22)

52 (2,04)

M20

27
 (1

,0
6)

80
 (3

,1
4)

64
 (2

,5
1)

70 (2,75)

48 (1,88) 31 (1,22)

52 (2,04)

M20

27
 (1

,0
6)

80
 (3

,1
4)

64
 (2

,5
1)

70 (2,75)

48 (1,88) 31 (1,22)

52 (2,04)

M20

27
 (1

,0
6)

80
 (3

,1
4)

64
 (2

,5
1)

70 (2,75)

48 (1,88) 28 (1,10)

52 (2,04)

M20

27
 (1

,0
6)

80
 (3

,1
4)

64
 (2

,5
1)

EN81-20 
EN81-50

Botão COMUM
faceado, instantâneo, azul

Parada de emergência EN ISO 
13850 ø40 empurra-puxa

1NA

Comutador rotativo 1-2 
Normal-Inspeção comutação 90° 3NA+3NF

Botão de SUBIDA
faceado, instantâneo, branco 2NA

Botão DESCIDA
faceado, instantâneo, preto 2NA

DESENHO TÉCNICO - TLP5 / TLP5 COM CAIXA COM SUPORTE DE PAREDE

EN81-20 
EN81-50

DESCRIÇÃO ESQUEMA CONTATOS CÓDIGO

TLP5

Caixa para suporte de parede NÃO INCLUÍDA
Material de polipropileno 16000062

1NF

1 2

EN81-20 
EN81-50

EN81-20 
EN81-50

TLP1.EPP TLP1.VPP TLP1.ESR TLP1B.AL

M20

24
5 

(9
,6

4)

22
9 

(9
,0

1)

75 (2,95)
57 (2,24)

52 (2,04) 32 (1,25)
13 (0,51)

IP65
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BLOCOS DE CONTATO: TERMINAIS ACIONADOS POR MOLA

FUNÇÃO CÓDIGO

• PCW01

TAMANHOSDENOMINAÇÃO

PCW10

1 2
NF

3 4

N0

•

•

0 1,5 6 mm

0 3,5 6 mm

CA/CC 12V

CA/CC 24V

CA/CC 48V

CA/CC 110V

CA 220V

PCW5L12
PCW5L24
PCW5L48

PCW5L110
PCW5L220

38 10

21 2727 21

38 10

38 10

21
33

,5
33

,5
21

38 10

38 10
24

21
3

33
,5

38 10

24

21
3

2727 21
24
38 10

33
,5

21
3 24

38 10

PORTA-LÂMPADA COM LED INTEGRADO

ENERGIA ELÉTRICA CÓDIGO TAMANHOSDENOMINAÇÃO

X2X1

BLOCOS DE CONTATO: TERMINAIS PARA SOLDA

FUNÇÃO CÓDIGO

• PSC01

TAMANHOSDENOMINAÇÃO

PSC10

1 2
NF

3 4

N0

•

•

0 1,5 6 mm

0 3,5 6 mm

CA/CC 12V

CA/CC 24V

CA/CC 48V

CA/CC 110V

CA 220V

PSC5L12
PSC5L24
PSC5L48

PSC5L110
PSC5L220

PORTA-LÂMPADA COM LED INTEGRADO

ENERGIA ELÉTRICA CÓDIGO TAMANHOSDENOMINAÇÃO

X2X1

Tensão nominal de isolamento Ui
Tensão nominal de impulso admissível Uimp
Frequência
Corrente nominal térmica lth
Corrente nominal térmica lthe

V
kV
Hz

A
A

CARACTERÍSTICAS IEC/EN 60947-5-1

690*
4*

50/60*
16*
10*

AC15: corrente alternada

DC13: corrente direta

Características do curto-circuito
Fusíveis classe gG
Resistência do isolamento do contato
Mecanismo de comutação
Serviço de contato
Força de disparo mínima
Vida elétrica AC15/mil. de ciclos

V
A
V
A
A

500V
mΩ

mil. ciclos

CORRENTE NOMINAL DE USO Ie:

PCW01-PCW10 / PSC01-PSC10

Uso geral
Categoria Heavy Duty (HD)

CARACTERÍSTICAS UL 508

PCW01-PCW10 / PSC01-PSC10

24 60 110 240 400 440 500 690
16* 12 5 5* 4 4 4* 2*

24 48 60 110 250
2 2* 1* 0,4 0,4*

1000*
10A*
<25

Contatos de abertura lenta e dupla interrupção
contato NF de abertura positiva •

4N
1A/1,5 - 2A/0,5 - 3A/0,25

PCW01-PCW10 / PSC01-PSC10

10A-600V CA   -   2,5A-125V CC
A600-Q600

Tensão nominal de isolamento Ui
Tensão nominal de funcionamento Ue

Potência nominal máx.
Energia elétrica
Sistema de montagem da lâmpada

V
V
V
V
V
W

CARACTERÍSTICAS IEC/EN 60947-5-1

400
CA/CC 12-24

CA/CC 48
CA/CC 110

CA 220
-
-
-

PCW.L.-PSC.L.

LED

PCW...

3
2

1

0,6 X 3,5

4

2 x 0,5 - 2,5 mm2

2 x 0,5 - 2,5 mm2

2 x 0,5 - 2,5 mm2

BLOCOS DE CONTATO

PORTA-LÂMPADA

* Valores IMQ1
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Botão PARTIDA
faceado, instantâneo, verde 1NA

Botão SUBIDA
faceado, instantâneo, branco

Botão DESCIDA
faceado, instantâneo, preto

1NA+1NF

1NA+1NF

DESCRIÇÃO ESQUEMA CONTATOS IP65CÓDIGO

GM482

Parada de emergência EN ISO 
13850
ø40 empurra-puxa com visor

1NF

Comutador rotativo 0-1
comutação 45° 2NF

Botão SUBIDA
faceado, instantâneo, branco

Botão DESCIDA
faceado, instantâneo, preto

Parada de emergência EN ISO 
13850
ø40 empurra-puxa com visor

DESCRIÇÃO ESQUEMA CONTATOS
IP65CÓDIGO

GM245

1NF

10

0 1

1NA+1NF

1NA+1NF

EN81-20 
EN81-50

EN81-20 
EN81-50

DESENHO TÉCNICO - GM482 DESENHO TÉCNICO - GM245

DESCRIÇÃO ESQUEMA CONTATOS IP65CÓDIGO

TLP4S016
Botão SUBIDA
branco

Botão DESCIDA
cor preta

1NA

1NA

Botão COMUM
azul 1NA

Parada de emergência EN ISO 
13850
ø30 girar para destravar com visor

1NF

DESENHO TÉCNICO - TLP4S016

EN81-20 
EN81-50

16
 (0

,6
2)

18
5 

(7
,2

8)

27
 (1

,0
6)

70 (2,75)

ø10 (0,39)

48 (1,88) 32 (1,25)

13 (0,51)
75 (2,95)

18
0 

(7
,0

8)

92 (3,62)

106 (4,17)

85 (3,34)
96 (3,77)

25
0 

(9
,8

4)
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