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4/25

Condutores contínuos
Máx. 5 polos

Condutores contínuos
Máx. 5 polos

Acessórios Sistema de Barramento22/23

Construção de linhas de transmissão Sistema de Barramento

Sistema de Barramento de Pesquisa

Dados Técnicos - Sistema de Barramento (Busbar) e Multipolos

Ranhura para 5 
condutores, no máx.

4 polos 5 polos

Max 7 conduttori

7 poli

TIPO DE LINHA / COBERTURA DE AMPERAGEM

* Solo 4 poli con connessioni parallele

Ranhura para 5 
condutores, no máx.

4 polos 5 polos

10/11

14/15

16/17

Condutores pré-montados
Máx. 5 polos

Condutores pré-montados
Máx. 5 polos

Condutores contínuos
Máx. 7 polos

Condutores pré-montados
Máx. 7 polos

26/29

4 Polos

Condutores pré-montados
4 polos

ÍNDICE DE PRODUTOS

SISTEMA DE BARRAMENTO SISTEMA MULTIPOLAR

TR60

TR85H5P

TR85H7P

MP04P

30/41

Padrão 
(também disponível para ZONAS PERIGOSAS)**

Padrão
(também disponível para ZONAS PERIGOSAS)**

Construção de linhas de transmissão Sistema Festoon32

Cabos chatos e cabos redondos com cabos duplos de proteção de tensão40

34/35

36/37

36/37 Aço Inoxidável

Padrão38

SISTEMA FESTOON

LINHA 30

LINHA 41

LINHA CABO-FIO

Série Light38

LINHA I-BEAM

41/43

40A 60A 70A 100A 140A 160A 200A 320A
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40A

40A

70A

70A

100A

100A

140A

140A

50A

50A

50A

100A

100A

160A

160A

200A
*

200A
*

320A
*

320A
*

100A 140A

18/19

20/21

6/7

24/25

8

28/29 60A

40A 60A 70A 100A 140A 160A 200A 320A50A

NOVITA’: SISTEMA DE BARRAMENTO VERTICAL 

Linhas de transmissão de energia - Rev. 02/2023

** Para áreas perigosas, consulte nosso catálogo de produtos ATEX e IECEx.

CABOS CHATOS E REDONDOS

40A

40A

60A

60A

40A 60A 70A 100A 140A 160A 200A 320A50A

40A 60A 70A 100A 140A 160A 200A 320A50A

TIPO DE LINHA / COBERTURA DE AMPERAGEM

GIOVENZANA INTERNATIONAL B.V. reserva-se o direito de alterar, sem aviso prévio, todas as características técnicas e funcionais dos produtos 
ilustrados neste catálogo, uma vez que estas informações se destinam apenas ao conhecimento geral e não são juridicamente vinculativas. As 
imagens são destinadas apenas para uso ilustrativo.
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SISTEMA DE BARRAMENTO
A linha de barramento é um sistema moderno e seguro de transmissão de energia para diversos tipos de equipamentos, 
tais como, guindastes, pontes rolantes, correias transportadoras, transportadores de corrente, etc...
A linha de barramento está em conformidade com as normas internacionais relevantes garantindo segurança ao 
operador, facilidade de instalação e confiabilidade. O novo perfil alveolar “H” da linha TR85H garante alta rigidez e 
leveza.

LAYOUT PADRÃO

1

3

9

2

4
6

8

7

5

1

2

3

4

5

6

7

8

9

CALHA DE PVC PARA BARRAMENTO Carcaça de PVC

CARRINHO COLETOR DE CORRENTE Transmite a energia do condutor para a máquina

QUADRO DE ALIMENTAÇÃO DE CABECEIRA Conecta a fonte de alimentação ao condutor

CAIXA DE JUNÇÃO Liga dois barramentos

TAMPA DE EXTREMIDADE Fecha e protege a extremidade do barramento

QUADRO DE ALIMENTAÇÃO EM LINHA Conecta a fonte de alimentação a partir do centro para evitar queda
de tensão.

GRAMPO DE SUSPENSÃO Conecta o barramento aos suportes

FITA DE COBRE
Transmite a energia da fonte de alimentação para o coletor de 
corrente.

PONTO FIXO Cria um ponto fixo

UTILIZAÇÕES

GRUA
TECNOLOGIA

PRODUÇÃO
AUTOMAÇÃO BMU

AGRICULTURA

TÊXTIL

AERONAVES
PORTAS DE

HANGAR

MOVIMENTAÇÃO
DE PESSOAS

SISTEMA 
ARMAZENAMENTO

Gruas e guindastes
Plantas de reciclagem
Plantas galvanizadas

Sistemas elétricos
Transportadores
automatizados

Unidades de Manutenção
Predial

Estações aeroportuárias
e terminais

Arranha-céus
Tecnologia de salas

limpas

Movimentação de
pessoas

Elevadores verticais
Elevadores inclinados

Armazéns de grande
porte

Armazenamento
automatizado

B. CONDUTORES PRÉ-MONTADOS
Os condutores já estão inseridos na calha plástica.

A. CONDUTORES CONTÍNUOS
Os condutores são puxados de uma bobina sem juntas para dentro da calha já instalada.

Com junta de condutor

Sem junta de condutor

VERSÕES DISPONÍVEIS

SISTEMA DE

BARRAMENTO
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CONSTRUÇÃO DE LINHAS

Para decidir o tamanho dos carrinhos coletores é necessário considerar:
•	 A corrente máxima em serviço;
•	 Dispositivos (motores de gaiola, motores com anéis coletores, resistores, arranques eletrônicos);
•	 Corrente inicial dos dispositivos;
•	 Temperatura ambiente máxima;
•	 A distância entre o dispositivo e a fonte de energia mais próxima;
•	 Tensão e queda de tensão admissível em serviço contínuo e em serviço de partida;
•	 Tipo de corrente;
•	 Operações de ciclo de dispositivos (fator de carga).

SISTEMA DE BARRAMENTO

CÁLCULO DA QUEDA DE TENSÃO
•	 A queda de tensão não deve exceder 5% da tensão nominal em serviço normal de operação..
Corrente alternada trifásica: Legenda:

∆u = Queda de tensão [V]
∆u% = Queda de tensão [%]
I =  Intensidade da corrente [A]
Lt = Comprimento da seção [m]
Z = Impedância [Ω/m]
U = Tensão [V]

ALIMENTAÇÃO: COMPRIMENTO DO PERCURSO DO BARRAMENTO
Uma disposição adequada dos pontos de alimentação de energia minimiza a redução da tensão.
Se “L” é o comprimento da linha, “Lt” é o comprimento máximo do percurso para considerar a redução de 
voltagem.

Lt = L - com alimentação final/arranque

Lt = L/2 - com alimentação em linha

Lt = L/6 - com alimentação a 1/6 de cada extremidade

Lt = L/10 - com três alimentações em L/2 e L/10 de cada extremidade

∆u = √3 × I × Lt × Z
∆u% = ∆u × 100
                U

A B

C D

A

B

C

D

CORRENTE EM SERVIÇO CONTÍNUO

•	 Especifique o número dos dispositivos que funcionam simultaneamente para calcular a corrente correspondente:

In = l1 + l2 + l3 + ...

•	 A corrente pode ser determinada a partir da potência dos dispositivos [W] a qual, para um sistema trifásico, é:

Legenda:
In = Consumo de corrente [A]
Pu = Dispositivos de alimentação [W]
ŋ = Desempenho dos dispositivos
U = Tensão de operação [V]
cosφ = Fator de potência

In =               Pu
        √3 × U × cos   × ŋ 

•	 Na ausência de informações sobre o funcionamento de dispositivos simultâneos, considere a tabela a seguir:

N° DE
DISPOSITIVOS
DE ELEVAÇÃO

EM LINHA

EQUIPAMENTO DE ELEVAÇÃO EM USO

1° MOTOR 2° MOTOR 3° MOTOR 4° MOTOR

motor de potência máxima* motor de potência decrescente*

x1

2 x

3 x

4 x

5 x

N° de equipamentos de
elevação operando
simultaneamente 2

x

* Sobre ŋ motores connectados em paralelo com tensão nominal In’, considerando In = ŋ x In’.

CORRENTE DE PARTIDA
•	 Calcule os números dos dispositivos iniciados simultaneamente e o dispositivo já em serviço, depois calcule a 

corrente correspondente. Se a corrente inicial for desconhecida, proceda com a seguinte aproximação:

Como regra geral, considere:
K = 5 a 6 para motores de gaiola
K = 2 para enrolamento de motores
K = 2 para inversores (conversores
de frequência)

K =  Corrente inicial (Ia)

       Corrente nominal (In) 

•	 Na ausência de informações sobre o funcionamento de dispositivos simultâneos, considere a tabela a seguir:

N° DE
DISPOSITIVOS
DE ELEVAÇÃO

EM LINHA Ia

Ia = K x In
Para um único usuário

In Ia In Ia In Ia In

EQUIPAMENTO DE ELEVAÇÃO EM USO

DADOS

TÉCNICOS

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

1° MOTOR 2° MOTOR 3° MOTOR 4° MOTOR

1

2

3

4

5

N° de equipamentos de
elevação operando
simultaneamente 2

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x x

x

x

x

x

x
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MP04P

Corrente de operação 23°C

Conformidade com as normas

Marcações

Tensão nominal de operação [Ue]

Frequência

Curto-circuito condicional resistente à corrente

Classificação do fusível gG

Classe de proteção CEI EN 60529

Resistência do barramento a chamas:

	 UL94

	 Cei EN 60695-2-1 

Temperatura ambiente

	 operação

	 armazenamento

Velocidade máx. admissível do carrinho coletor

ETP Seção de tiras de cobre [mm2]

Resistência [Ω/m 10-4]

Impedância [Ω/m 10-4]

CEI EN 60439-1, CEI EN 60439-2, CEI EN 60695-2-1, CEI EN 60570

600Vac

50Hz

10 ka

                  IP13  (IP44 com acessórios de gaxeta)                                                  IP20

V0

960°C

-30°C +55°C

-30°C +70°C

                                             200 m/min-1                                                                               400 m/min-1

TR60 TR85H7PTR85H5P
40 60 40 70 100 140 50 100-200* 160-320*

40A 60A 40A 70A 100A 140A 50A 100A 160A

10
10×1

15
10×1,5

9,3
15,5×0,6

15,5
15,5×1

31
15,5×2

10
12,5×0,8

22,5
12,5×1,8

31,25
12,5×2,5

23,25
15,5×1,5

17 18,27 10,96 7,83 5,48 17 8,38 5,2911,33

17,09 18,36 11,01 7,87 5,55 17,09 8,42 5,3611,38

*Os 200A e os 320A são obtidos por configuração paralela, portanto, somente para 4 polos. Os valores indicados 
são referentes ao condutor único.

CARACTERÍSTICAS GERAIS

TABELA DE PESO DAS BARRAS CONDUTORAS (completa)

Peso [kg/m] +/- 50g

	 4 polos

	 5 polos

	 7 polos

40 60 40 70 100 140 50 100 160 

1,05 1,25 1,40 1,65 1,95 2,25 - - -

1,15 1,35 1,50 1,80 2,15 2,55 - - -

- - - - - - 1,70 2,30 3,05

Auto-extinguível

Resistência máxima à tensão

Ponto de ruptura

Módulo de elasticidade

Resistência ao impacto

Força dielétrica

Temperatura de abrandamento - Vicat

CARACTERÍSTICAS DE BARRAMENTO DE PVC
MATERIAL CERTIFICAÇÕES PVC RÍGIDO

UL94

DIN 4102

D.M. 6/7/83

ISO R527 23°C

ISO R527 23°C

ISO R178 23°C

DIN 53453

ASTM 149

ISO R306 49N

V0

B2

CI

430 kg/cm3

460 kg/cm3

30.000 kg/cm3

Ininterrupto

25 kv/mm

82°C

60 100

100A 140A

24

7,83 5,48

7,87 5,55

100 140

1,54 1,83

- -

- -

140

32

60A

15

11,33

11,38

60

1,25

-

-

SISTEMA DE BARRAMENTO DADOS

TÉCNICOS

40A 60A 40A 70A 100A 140A 50A 100A 160A 100A 140A60A

MP04PTR60 TR85H7PTR85H5P

OBSERVAÇÕES
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ITEM

BARRAMENTO

ESPECIFICAÇÃO 60A40APRODUTO

TR6000W

CONDUTOR
TAMANHO

CS40
10×1 - 10mm2

CS60
10×1,5 - 15mm2

CAIXA DE
JUNÇÃO TR6001W

GRAMPO DE
SUSPENSÃO

TR6002W

TR6020

Material: plástico.
Suporte máx. de
espaçamento: 1,33 
m.

Material: aço.
Suporte máx. de
espaçamento: 1,33 
m.

Material: plástico.
Para conectar dois
barramentos.

TAMPA DE
EXTREMIDADE

TR6006W

QUADRO DE
ALIMENTAÇÃO

TR6003W

ALIMENTAÇÃO
EM LINHA

TR6008W

Uso ao longo da 
linha a fim de evitar 
a queda de tensão.
Braçadeiras ou
parafusos + porcas
não incluídos.

CARRINHO
COLETOR DE
CORRENTE

(para linhas
retas e curvas)

TR600425A - 4 condutores.

TR600525A - 5 condutores.

BRAÇO
REBOQUE

TR6007

PONTO FIXO TR6014W

SUPORTE DUPLO
DE CARRINHO

COLETOR
TR6013

TR6034

BRAÇO
REBOQUE

COM MOLA  
TR8538

GAXETA
IP44 TR6012

CARRINHO DE
INSERÇÃO DO

CONDUTOR
TR6011

Para a guia de
transferência.

UNIDADE DE
DESENROLAMENTO  

TR8513

BRAÇO 
REBOQUE  TR8510

GUIA DE
TRANSFERÊNCIA

Cobre ETP

*Barramento curvo disponível mediante solicitação SOMENTE 4 condutores.

Comprimento padrão
4 metros*.
Material: PVC.

TR8557
Uso para mover o
carrinho coletor de
corrente.

Material: plástico.
Fecha e protege a
extremidade do
barramento.

Material: plástico.
Uso para alimentar 
a linha (à frente da 
fila).

Uso com TR6007 ou
TR6013.

Produto alternativo 
a TR8557 (com 
TR8510).

ABRAÇADEIRA
DO BRAÇO
REBOQUE

Para utilização com
dois carrinhos, a fim 
de ter uma 
ampacidade de 50A.

Corrige a linha para
controlar a 
expansão térmica.
1 para cada linha.

Para inserção de
condutor de cobre
na linha.

Uso recomendado de acessórios 
dedicados para a página 23

TR8538

SISTEMA DE BARRAMENTO

ITEM ESPECIFICAÇÃO 60A40APRODUTO

TR60
CONDUTORES CONTÍNUOS
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BRAÇO
REBOQUE TR8510

BARRAMENTO

TR60404CW

Incluído no código
do barramento
10×1 - 10mm2

Incluído no código
do barramento

10×1,5 - 15mm2

CAIXA
DE JUNÇÃO

TR6001W

GRAMPO DE
SUSPENSÃO

TR6002W

TR6020

TAMPA DE
EXTREMIDADE 

TR6006W

QUADRO DE
ALIMENTAÇÃO

ALIMENTAÇÃO
EM LINHA

CARRINHO
COLETOR DE
CORRENTE

TR600425A - 4 condutores.

TR600525A - 5 condutores.

BRAÇO
REBOQUE

TR6007

PONTO FIXO TR6014W

DUPLO
SUPORTE DUPLO

DE CARRINHO
COLETOR

TR6013

BRAÇO
REBOQUE

COM MOLA
TR8538

GAXETA
IP44 TR6012

Para a guia de
transferência.

GUIA DE
TRANSFERÊNCIA

Comprimento padrão
4 metros*.
4 condutores.
Comprimento padrão
4 metros*.
5 condutores.

Tipo de condutor

TR60604CW

TR60405CW TR60605CW

4 condutores.

5 condutores.

TR6003A4W

TR6003A5W

4 condutores.

5 condutores.

TR6008A4W

TR6008A5W

TR6034A4WESQUERDA 
4 condutores.

TR6034A5WESQUERDA 
5 condutores.

TR6035A4WDIREITA 
4 condutores.

TR6035A5WDIREITA
5 condutores.

*Barramento curvo disponível mediante solicitação SOMENTE 4 condutores.

TR8538

TR8557

Material: plástico.
Suporte máx. de
espaçamento: 1,33 
m.

Material: aço.
Suporte máx. de
espaçamento: 1,33 
m.

Material: plástico.
Para conectar dois
barramentos.

Material: plástico.
Fecha e protege a
extremidade do
barramento.

Uso para mover o
carrinho coletor de
corrente.

Uso com TR6007 ou
TR6013.

Produto alternativo a
TR8557 (com 
TR8510).

Para utilização com
dois carrinhos, a fim
de ter uma
ampacidade de 50A.

Corrige a linha para
controlar a expansão
térmica.
1 para cada linha.

ABRAÇADEIRA
DO BRAÇO
REBOQUE

TR60
CONDUTORES PRÉ-MONTADOS

ITEM ESPECIFICAÇÃO 60A40APRODUTO

SISTEMA DE BARRAMENTO

ITEM ESPECIFICAÇÃO 60A40APRODUTO
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PONTO FIXO TR8527.1

DUPLO
SUPORTE DUPLO

DE CARRINHO
COLETOR

TR8523

BARRAMENTO

70A40A

TR85H5PW

CONDUTOR
TAMANHO

RM40
15,5×0,6
 9,3mm2

CAIXA
DE JUNÇÃO

TR8501W

GRAMPO DE
SUSPENSÃO

TR8502W

TR8525

TAMPA DE
EXTREMIDADE 

TR8506W

QUADRO DE
ALIMENTAÇÃO TR8503W

ALIMENTAÇÃO
EM LINHA

TR8547W

CARRINHO
COLETOR DE
CORRENTE

TR851135A - 4 condutores.

BRAÇO
REBOQUE

TR6007

TR85H5P34

BRAÇO REBOQUE
COM MOLA TR8538

GAXETA
IP44 TR8505S

CARRINHO DE
INSERÇÃO DO

CONDUTOR
TR8514

Para a guia de
transferência.

UNIDADE DE
DESENROLAMENTO TR8513

140A100A

RM70
15,5×1

15,5mm2

RM100
15,5×1,5

 23,25mm2

RM140
15,5×2
31mm2

TR8524

TR851235A - 5 condutores.

TR851870A - 4 condutores.

TR851970A - 5 condutores.

CARRINHO
COLETOR DE
CORRENTE

PARA CURVAS

TR851635A - 4 condutores.

TR853270A - 4 condutores.

JUNTA DE
EXPANSÃO  

TR85H5P07W

JUNTA DE
INSPEÇÃO TR85H5P28W

JUNÇÃO DE 
SEÇÃO  

TR85H5P45W

*Barramento curvo disponível mediante solicitação SOMENTE 4 condutores.

Cobre ETP.

TR8538

GUIA DE
TRANSFERÊNCIA

TR8557

BRAÇO
REBOQUE

TR8510

ABRAÇADEIRA
DO BRAÇO
REBOQUE

Uso com TR6007 ou
TR8523..

Para utilização com
dois carrinhos, a fim 
de ter uma 
ampacidade de 140A.

Para definir a linha
para controlar a
expansão térmica
1 para cada linha.

Uso para compensar a
expansão térmica.

Uso para remover o
carrinho coletor da
linha (quando há mais 
de dois carrinhos).

Uso para seccionar a
linha (duplicar o
número dos carrinhos).

Para inserção de
condutor de cobre
na linha.

Material: plástico.
Suporte máx. de
espaçamento: 1,33 m.

Material: aço.
Suporte máx. de
espaçamento: 1,33 m.

Material: plástico.
Para conectar dois
barramentos.

Material: plástico.
Fecha e protege a
extremidade do
barramento.

Material: aço.
Para conectar dois
barramentos.

Material: plástico.
Uso para alimentar a
linha (à frente da 
fila).

Comprimento 
padrão 4 metros*.
Material: PVC.

Uso ao longo da linha a 
fim de evitar a queda de 
tensão. Braçadeiras ou 
parafusos + porcas não 
incluídos.

Uso recomendado de acessórios 
dedicados na página 23.

Uso para mover o
carrinho coletor de
corrente.

Produto alternativo 
a TR8557 (com 
TR8510).

TR85H5P
CONDUTORES CONTÍNUOS

ITEM ESPECIFICAÇÃOPRODUTO

SISTEMA DE BARRAMENTO

ITEM ESPECIFICAÇÃOPRODUTO 70A40A 140A100A



LINHAS DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA
www.giovenzana.com

1716

BARRAMENTO

TR85H5P
404CW

CAIXA
DE JUNÇÃO TR8535W

GRAMPO DE
SUSPENSÃO

TR8502W

TR8525

TAMPA DE
EXTREMIDADE TR8506W

QUADRO DE
ALIMENTAÇÃO

TR85H5P03A4W

ALIMENTAÇÃO
EM LINHA TR8547W

CARRINHO
COLETOR DE
CORRENTE

TR851135A - 4 condutores.

TR851235A - 5 condutores.

TR851870A - 4 condutores.

TR851970A - 5 condutores.

CARRINHO
COLETOR DE
CORRENTE

PARA CURVAS

TR851635A - 4 condutores.

TR853270A - 4 condutores.

Comprimento padrão
4 metros*.
4 condutores.

TR85H5P
704CW

TR85H5P
1004CW

TR85H5P
1404CW

TR85H5P
405CW

Comprimento padrão
4 metros*.
5 condutores.

TR85H5P
705CW

TR85H5P
1005CW

TR85H5P
1405CW

Incluído no código do Barramento.
Tipo de condutor. 15,5×0,6

9,3mm2
15,5×1

15,5mm2
15,5×1,5

23,25mm2
15,5×2
31mm2

4 condutores.

TR85H5P03A5W5 condutores.

*Barramento curvo disponível mediante solicitação SOMENTE 4 condutores.

TR8523

ABRAÇADEIRA
DO BRAÇO
REBOQUE

TR6007

BRAÇO
REBOQUE

PONTO FIXO TR8527.1

DUPLO
SUPORTE DUPLO

DE CARRINHO
COLETOR

BRAÇO
REBOQUE

COM MOLA
TR8538

GAXETA
IP44 TR8505S

Para a guia de
transferência.

TR8510

JUNÇÃO
DE SEÇÃO TR85H5P45W

GUIA DE
TRANSFERÊNCIA

TR85H5P34A4WESQUERDA
4 condutores.

TR85H5P34A5WESQUERDA 
5 condutores.

TR85H5P35A4WDIREITA 
4 condutores.

TR85H5P35A5WDIREITA 
5 condutores.

TR8538

TR8557

Material: plástico.
Suporte máx. de
espaçamento: 1,33 m.

Material: aço.
Suporte máx. de
espaçamento: 1,33 m.

Material: plástico.
Para conectar dois
barramentos.

Material: plástico.
Fecha e protege a
extremidade do
barramento.

Uso ao longo da linha
a fim de evitar a
queda de tensão.

BRAÇO
REBOQUE

Uso com TR6007 
ou TR8523.

Para utilização com
dois carrinhos, a fim
de ter uma
ampacidade de 140A.

Corrige a linha para
controlar a expansão
térmica.
1 para cada linha.

Uso para mover o
carrinho coletor de
corrente.

Produto alternativo 
a TR8557 (com 
TR8510).

Uso para seccionar 
a linha (duplicar o
número de 
carrinhos).

70A40A 140A100A

TR85H5P
CONDUTORES PRÉ-MONTADOS

ITEM ESPECIFICAÇÃOPRODUTO

SISTEMA DE BARRAMENTO

ITEM ESPECIFICAÇÃOPRODUTO 70A40A 140A100A
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BARRAMENTO TR85H7PW

CONDUTOR
TAMANHO

CSH750
12,5×0,8 
10mm2

CAIXA
DE JUNÇÃO

TR8501W

GRAMPO DE
SUSPENSÃO

TR8502W

TR8525

TAMPA DE
EXTREMIDADE TR8506W

QUADRO DE
ALIMENTAÇÃO

TR85H7P005W

ALIMENTAÇÃO
EM LINHA

TR85H7P03WBraçadeiras ou
parafusos + porcas
não incluídos.

CAIXA DE
TRANSIÇÃO TR8564

TR8557

BRAÇO
REBOQUE

GRAMPO DE
CONEXÃO DE 4
POLOS PARA
CARRINHO
COLETOR 

TR8562

GAXETA
IP44

CARRINHO DE
INSERÇÃO DO

CONDUTOR
TR85H7P14

TR8513

TR8558
CSH7100
12,5×1,8
22,5mm2

CSH7160
12,5×2,5

 31,25mm2

TR8524

Para conexões
paralelas
200A ou 320A.

TR8527.1

CARRINHO
COLETOR DE
CORRENTE

TR85H7P00135A -  simples.

EMENDA DE
EXPANSÃO TR85H7P07W

JUNTA DE
INSPEÇÃO TR85H7P28W

JUNÇÃO
DE SEÇÃO TR85H7P45WApenas para 7 

polos até 100A.

PONTO FIXO

TR85H7P00270A - duplo.

TR85H7P010105A -  triplo.

TR8559

TR8561
Simples
(3ph 70A - PE 35A).

Duplo
(3ph 140A - PE 70A)..

Triplo
(3ph 210A - PE 105A).

Solteiro.

Duplo.

Triplo.

Cobre ETP.

*Os 200A e os 320A são obtidos por configuração paralela SOMENTE para 4 polos. *Os 200A e os 320A são obtidos por configuração paralela SOMENTE para 4 polos. 

-

-

50A 100/200A* 160/320A*

Comprimento padrão
4 metros.

Material: plástico.
Suporte máx. de
espaçamento: 1 m.

Material: aço.
Suporte máx. de
espaçamento: 1 m.

Material: plástico.
Para conectar dois
barramentos.

Material: plástico.
Fecha e protege a
extremidade do
barramento.

Material: aço.
Para conectar dois
barramentos.

Corrige a linha para
controlar a expansão
térmica.
1 para cada linha.

Uso para compensar a
expansão térmica.

Para inserção de
condutor de cobre
na linha.

Uso recomendado de acessórios 
dedicados na página 23.

Uso para retirar o
carrinho coletor da
linha (quando há mais
de dois carrinhos).

Uso para seccionar a
linha (duplicar o
número de carrinhos).

TR8505S

TR85H7P
CONDUTORES CONTÍNUOS

ITEM ESPECIFICAÇÃOPRODUTO

SISTEMA DE BARRAMENTO

ITEM ESPECIFICAÇÃOPRODUTO 50A 100/200A* 160/320A*

UNIDADE DE
DESENROLAMENTO

Apenas para 7 polos
até 100A.
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TR8505S

BARRAMENTO

TR85H7P
1007CW

12,5×0,8 
10mm2

CAIXA
DE JUNÇÃO 

TR85H7P007W

GRAMPO DE
SUSPENSÃO

TR8502W

TR8525

TAMPA DE
EXTREMIDADE 

TR8506W

QUADRO DE
ALIMENTAÇÃO TR85H7P005A7W

ALIMENTAÇÃO
EM LINHA

CAIXA DE
TRANSIÇÃO 

TR8564

TR8557

BRAÇO
REBOQUE

GRAMPO DE
CONEXÃO DE 4
POLOS PARA
CARRINHO
COLETOR

TR8562

GAXETA
IP44

TR8558

Para conexões
paralelas
200A ou 320A.

TR8527.1

CARRINHO
COLETOR DE
CORRENTE

TR85H7P00135A - simples.

JUNÇÃO
DE SEÇÃO TR85H7P45W

7 condutores.

PONTO FIXO

TR85H7P00270A - duplo.

TR85H7P010105A - triplo.

TR8559

TR8561
Simples
(3ph 70A - PE 35A).

Duplo
(3ph 140A - PE 70A).

Triplo
(3ph 210A - PE 105A).

100A50A 200A*160A 320A*
Comprimento padrão
4 metros*.
4 condutores.

TR85H7P
507CW

Comprimento padrão
4 meters.
7 condutores.

TR85H7P
1607CW

TR85H7P
1007CW

TR85H7P
1607CW

Tipo de condutor.
Incluído no código do barramento.

12,5×1,8 
22,5mm2

12,5×2,5 
31,25mm2

2X (12,5×1,8)
2×22,5mm2

2X (12,5×2,5)
2×31,25mm2

TR85H7P03A7W7 condutores.

Simples.

Duplo.

Triplo.

*Os 200A e os 320A são obtidos por configuração paralela SOMENTE para 4 polos. *Os 200A e os 320A são obtidos por configuração paralela SOMENTE para 4 polos.

- - -

- -

-

-

Material: plástico.
Suporte máx. de
espaçamento: 1 m.

Material: aço.
Suporte máx. de
espaçamento: 1 m.

Material: plástico.
Para conectar dois
barramentos.

Material: plástico.
Fecha e protege a
extremidade do
barramento.

Corrige a linha para
controlar a expansão
térmica.
1 para cada linha.

Uso para seccionar a
linha (duplicar o
número de carrinhos).

TR85H7P
CONDUTORES PRÉ-MONTADOS

ITEM ESPECIFICAÇÃOPRODUTO

SISTEMA DE BARRAMENTO

ITEM ESPECIFICAÇÃOPRODUTO 100A50A 200A*160A 320A*
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ABRAÇADEIRA
DE SUPORTE
(Fixação no

TRILHO)

L=350mm TR8550

Exemplo de Montagem

L=500mm TR8551

L=800mm TR8552

Kit de 2 clipes de braço
incluídos.

ESP ≤ 10mm

TR60
GRAMPO DE
CONEXÃO DE
CONDUTORES

TR85H5P
GRAMPO DE
CONEXÃO DE
CONDUTORES

Material em latão TR6015

Material em latão TR8548

Material em latão TR8537

TR85H5P
GRAMPO DE
CONEXÃO DE
CONDUTORES

(Para
ALIMENTAÇÃO

EM LINHA)

TR85H7P
GRAMPO DE
CONEXÃO DE
CONDUTORES

Parafuso flangeado
M6x12

11606075

Porca flangeada
M6 

11612013

L

20ø9

32

CÓDIGO CODE

TR85H5P
SUBSTITUIÇÃO

DO KIT DE
ESCOVAS

Apenas para: 
TR8518

TR8519, TR8532
Uma peça para cada

polo.

TR8520K

TR85H7P
SUBSTITUIÇÃO

DO KIT DE
ESCOVAS

1x TR85H7P001
2x TR85H7P002
3x TR85H7P010

TR85H7P020K

TR85H7P
SUBSTITUIÇÃO

DO KIT DE
RODAS

Apenas para: 
TR85H7P001
TR85H7P002
TR85H7P010

TR85H7P021K

ABRAÇADEIRA
DE SUPORTE
(Fixação na

parede)

TAMPA DE
EXTREMIDADE

Plano de perfuração
da parede

L=350mm TR8555

L=500mm TR8556

30607015

20ø9

32

ø13

6090

50

L

6

32

30 3

29 25

14

ACESSÓRIOS
SISTEMA DE BARRAMENTO

ITEM ESPECIFICAÇÃOPRODUTO

SISTEMA DE BARRAMENTO

CÓDIGOITEM ESPECIFICAÇÃOPRODUTO

Exemplo de Montagem

Kit de 2 clipes de braço
incluídos.

ESP ≤ 10mm

800

32
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[  ] Guindaste  [  ] BMU  [  ] Armazenamento  [  ] Outra

DADOS GERAIS

1.1

1.2

1.3

NOME DA EMPRESA:

PAÍS:

TELEFONE:

DATA:

CIDADE:

CONTATO:

E-MAIL:

REFERÊNCIA:

TIPO DE INDÚSTRIA

N° MÁQUINAS POR TRILHO

N° DE TRILHOS

1.4 mCOMPRIMENTO DO TRILHO

1.5 m reto  -                                        m curvo

(Favor incluir o desenho do layout na próxima página)

LAYOUT DO TRILHO

1.5 DESENHOS DE LAYOUT

2.1

2.2

2.3

POTÊNCIA / CORRENTE POR MÁQUINA
CORRENTE MÁX. SIMULTÂNEA
POR TRILHO
TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO

2.4 SINAIS DE CONTROLE

2.5 FREQUÊNCIA DE COMUTAÇÃO
E CICLO DE TRABALHO DAS MÁQUINAS

Kw - Inom                       A - Istart                      A

A

V 50/60 Hz   -  n°                       fases  [  ] PE [  ] N

Especificar número                      -    Tensão

                       por                       

ciclo de trabalho [  ] 50% [  ] 60% [  ] 70% [  ] 80% [  ] 90% [  ] 100%          

3.1

3.2

PONTO(S) DE ALIMENTAÇÃO

SUSPENSORES DE DISTÂNCIA CENTRAL

[  ] No início - [  ] Em               m do início - [  ] Em               m de cada extremidade

m

4.1

4.2

VELOCIDADE DE DESLOCAMENTO

DIMENSÕES DE CONSTRUÇÃO Favor listar se há alguma dimensão de construção a ser considerada 
(incluir desenho).

m/min

[  ] Interior  [  ] Exterior5.1

5.2

5.3

INTERIOR OU EXTERIOR
TEMPERATURA AMBIENTE
MÍN. E MÁX.
DETALHES AMBIENTAIS

°C min. °C máx.

[  ] Normal   [  ] Pó  [  ] Úmido  [  ] Corrosivo   [  ] Outro

[  ] Sim	 [  ] Não - Quantidade6.1

6.2

6.3

GUIAS DE TRANSFERÊNCIA

JUNÇÃO DE SEÇÃO

GAXETA DE BORRACHA IP44

[  ] Sim	 [  ] Não - Especifique a posição na linha

[  ] Sim	 [  ] Não  

6.4 OUTRO

DADOS ELÉTRICOS

CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA

PARÂMETROS DA MÁQUINA

DADOS AMBIENTAIS

OPÇÕES

BARRAMENTO 
DE PESQUISA

SISTEMA DE BARRAMENTO | FORMULÁRIO para definir todas as características para personalizar o barramento

1

2

3

4

5

6
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O Sistema Multipolar é um dos sistemas isolados mais utilizados para a transmissão de energia. As principais aplicações 
deste sistema são para consumidores móveis de energia elétrica: armazém automatizado, guindastes leves e máquinas de 
embalagem. O perfil alveolar garante alta rigidez e o projeto do carrinho coletor permite alimentar dispositivos que possuem 
alta velocidade de deslocamento (até 500 m/min).

1
3

2

4

6
9 7

5

1

2

3

4

5

6

7

8

9

BARRAMENTO Calha de PVC

CARRINHO COLETOR DE CORRENTE Transmite a energia do condutor para o maquinário

QUADRO DE ALIMENTAÇÃO DE CABECEIRA Conecta a fonte de alimentação aos condutores

CAIXA DE JUNÇÃO Liga dois barramentos

TAMPA DE EXTREMIDADE Fecha e protege a extremidade do barramento

QUADRO DE ALIMENTAÇÃO EM LINHA Conecta a fonte de alimentação do centro aos condutores

GRAMPO DE SUSPENSÃO  Conecta o barramento ao suporte (postes, colunas)

FITA DE COBRE Transmite a energia da fonte de alimentação para o coletor de corrente

PONTO FIXO Cria um ponto fixo para controle da expansão térmica

UTILIZAÇÕES

GRUA
TECNOLOGIA

PRODUÇÃO
PORTAS

AUTOMATIZADAS
PORTO

TECNOLOGIA ARMAZENAMENTO

Gruas e guindastes
Plantas de reciclagem
Plantas galvanizadas

Sistemas elétricos
Transportadores
automatizados

Gruas RTG
Gruas STG

Armazéns de grande porte
Armazenamento 

automatizado

CONDUTORES PRÉ-MONTADOS
Os condutores já estão inseridos na calha plástica.

VERSÃO DISPONÍVEL

8

SISTEMA

MULTIPOLAR
SISTEMA MULTIPOLAR

LAYOUT PADRÃO
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BARRAMENTO MP04P100

JUNÇÃO

GRAMPO DE
SUSPENSÃO

MP04P001

PONTO FIXO
SUSPENSOR

MP04P014

MP04P006

Material: nylon.
1 ou 2 parafusos 
para fixar.
1 peça a cada 1 
linha.

Material: nylon.
Uso na extremidade 
da linha.

Material: nylon.
1 ou 2 parafusos para 
fixar.
1 peça a cada 
1 metro.

TAMPA DE
EXTREMIDADE

MP04P003

QUADRO DE
ALIMENTAÇÃO

DE
EXTREMIDADE

MP04P008

Material: nylon e 
cobre.
Uso para conectar 
dois barramentos.

Barramento de PVC.
Cobre ETP.
Comprimento de 4
metros.
4 polos.

MP04P140

MP04P002

Material:
nylon e cobre.
Uso para alimentar 
a linha.
Montado na
extremidade da 
linha.

MP04P060

CARRINHO
COLETOR DE
CORRENTE

50A.
Compacto.
Deflexão máx.:
+ -15mm.

50A.
Longo.
Deflexão máx.:
+ -30 mm.

MP04P011

MP04P012

QUADRO DE
ALIMENTAÇÃO

EM LINHA

Material: nylon e 
cobre.
Fornecer pontos
intermediários de
alimentação para
reduzir a queda de
tensão.
Montado ao longo 
da linha.

SISTEMA MULTIPOLAR

ITEM ESPECIFICAÇÃO 100A60APRODUTO 140A ITEM ESPECIFICAÇÃO 100A60APRODUTO 140A

MP04P
CONDUTORES PRÉ-MONTADOS
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O Sistema Festoon é o sistema tradicional de transmissão de energia utilizando um cabo. As principais aplicações 
deste sistema são para consumidores móveis de energia como guindastes, monotrilhos, diferenciais elétricos, 
máquinas-ferramentas, sistemas de lavagem de carros, linhas de revestimento, etc...

Este sistema de alimentação tem várias vantagens:
- Segurança - os cabos são resistentes a chamas, os condutores são completamente protegidos;
- Versatilidade - pode ser usado tanto para trilho reto quanto para trilho curvo, para aplicações internas e externas;
- Fácil de instalar;
- A manutenção da linha é extremamente reduzida.

LAYOUT PADRÃO

1

3

9

24

6
8

7

5

1

2

3

4

5

6

7

8

9

BARRAMENTO DE PERFIL EM “C“ Material aço

CARRINHO Suporta o cabo

CARRINHO REBOQUE Conecta-se ao dispositivo móvel e permite o movimento

GARRA DE CABEÇOTE Elemento de suporte de cabos sem movimento

EMENDA Liga dois barramentos de perfil em “C”

SUPORTE Segura o perfil em “C”

FIM DE CURSO Impede a saída do carrinho da barra do perfil em “C”

TAMPA DE EXTREMIDADE Fecha e protege o perfil em “C”

CABO Transmite a energia

UTILIZAÇÕES

GRUA
TECNOLOGIA

PRODUÇÃO
AUTOMAÇÃO BMU PORTA

TECNOLOGIA ARMAZENAMENTO

Gruas e guindastes
Plantas de reciclagem
Plantas galvanizadas

Sistemas elétricos
Transportadores
automatizados

Unidades de Manutenção
Predial

Estações aeroportuárias
e terminais

Arranha-céus
Tecnologia de salas

limpas

Gruas RTG
Gruas STG

Armazéns de grande 
porte

Armazenamento 
automatizado

A. LINHA 30
•	 CAPACIDADE DE CARGA: 100 kg/m
•	 Tamanho da Barra: 30 × 32 mm
•	 Comprimento da Barra: 4 m

VERSÕES DISPONÍVEIS

B. LINHA 41
•	 CAPACIDADE DE CARGA: 140 kg/m       
•	 Tamanho da Barra: 39 × 56 mm
•	 Comprimento da Barra: 4 m

C. LINHA 41 ÇO INOXIDÁVEL
•	 CAPACIDADE DE CARGA: 140 kg/m
•	 Tamanho da Barra: 39 × 56 mm
•	 Comprimento da Barra: 3 m

D. LINHA CABO-FIO
•	 CAPACIDADE DE CARGA DO CARRINHO 

COLETOR: 8 kg
•	 Diâmetro do fio: 8 mm
•	 Velocidade de deslocamento: 40 m/min

E. LINHA I-BEAM Série Light
•	 CAPACIDADE DE CARGA DO CARRINHO 

COLETOR: 50 kg
•	 Tipo I-beam: IPE-IPN 80÷100
•	 Velocidade de deslocamento: 120 m/min
•	 Capacidade máx. do cabo: 70 mm

C
ar

tig
lio

 R
ev

. 0
1

SISTEMA

FESTOON
SISTEMA FESTOON
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DIAGRAMAS DE LINHA

O diagrama é utilizado para determinar o número de carrinhos necessários para a formação da 
linha, dependendo do seu comprimento. A altura do circuito determina quantos carrinhos são 
necessários e, portanto, sua área de estacionamento. Quando a área de estacionamento é muito 
longa, às custas do usuário real, deve-se aumentar a altura dos circuitos, diminuindo assim 
o número de carrinhos necessários e, portanto, a área de estacionamento. Para determinar 
o comprimento do cabo de uma estrutura, aumente em 10% o comprimento total da linha e 
adicione o suficiente para conectar as duas extremidades dos usuários fixos e móveis.

Exemplo AZUL
Comprimento total da linha “LT” = 40 m
Altura “H” = 2 m
Número de carrinhos/troles = 12 pezzi
Comprimento da zona de 
estacionamento “LP”  = 1,2 m
Comprimento da corrida “LC=LT-LP” = 
38,8 m

Exemplo VERMELHO
Comprimento total da linha “LT” = 40 m
Altura “H” = 1 m
Número de carrinhos/troles = 21 pçs
Comprimento da zona de 
estacionamento “LP” = 2,2 m
Comprimento da corrida “LC=LT-LP” = 
37,8 m

C
ar

tig
lio

 R
ev

. 0
1

LINHA 30 / 41 /
Aço Inoxidável 41

	
LINHA CABO-FIO	 LINHA I-BEAM	

SISTEMA FESTOON DADOS

TÉCNICOS

LP/m Linha I-beam

LP/m Linha 30 - 41

Número de carrinhos

H/Metros

LT = Comprimento total da linha
H = Altura

LP = Comprimento da zona de estacionamento
LC = Comprimento da corrida

0,5m 0,7m 0,9m 1m 1,25m 1,5m 2m

2,5m

3m

4m

5m

LT/m 5 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 m

27

25

20

15

10

5

1

2,8

2,6

2,1

1,6

1,1

0,6

0,2

5,6

5,2

4,2

3,2

2,2

1,2

0,4
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BARRAMENTO
DE PERFIL EM 

“C”
30607001

JUNÇÃO

30607003

ABRAÇADEIRA

CLIPES PARA
BRAÇO DE 

APOIO

GARRA DE
CABEÇOTE

30607017Suporte máx. de
espaçamento: 1 m.

CARRINHO
COLETOR

Liga dois 
barramentos de 
perfil em “C”.

LINHA 30

Material: aço.
Comprimento: 4 m.
Capacidade máx. 
de carga: 100 kg/m.

30607002

SUSPENSÃO 
NA PAREDE

SUSPENSÃO 
NA 

PRATELEIRA
30607004

Comprimento: 0,5 m.

Comprimento: 0,8 m.

30607001/050F

30607001/080F

30607012
Para fixar a 
abraçadeira no 
I-beam. Duas peças 
cada abraçadeira.

30607020Berço: 55 mm.
Desvio: 30 mm.

30607006Berço: 76 mm.
Desvio: 30 mm

30607010

Material: aço.
Berço: 68 mm.
Desvio: 35 mm.
Capacidade máx. de
carga: 30 kg.
Velocidade máx. de
percurso: 100 m/min.

30607011

Material: plástico.
Berço: 55 mm.
Desvio: 10 mm.
Capacidade máx. de
carga: 15 kg.
Velocidade máx. de
percurso: 50 m/min.

CARRINHO DE
CABO 

REDONDO

30607021

CARRINHO
REBOQUE

CARRINHO
COM 

SOQUETE

FIM DE CURSO

Para cabos 
redondos
de 10 a 25 mm.

Material: aço.
Berço: 68 mm.
Desvio: 30 mm..

Soquete de 16 polos.

30607007

30607027

30607005

30607015

30607022
Para cabos 
redondos
de 26 a 40 mm.

30607025
Para cabos 
redondos
de 10 a 25 mm.

30607026
Para cabos 
redondos
de 26 a 40 mm.

EXPANSÃO
PARA 

CARRINHO
DE CABO
REDONDO

Soquete de 24 polos. 30607028

TAMPA DE
EXTREMIDADE

30607016PARAGEM DO 
CABO

BARRAMENTO
DE PERFIL
CURVO EM 

“C”

30607031

30607030

Raio da curva
1200 mm.

Raio da curva
1200 mm.

* Barramento curvo de perfil em “C” disponível sob demanda.

Sem soquete. 30607029

SISTEMA FESTOON FESTOON
LINHA 30

ITEM ESPECIFICAÇÃOPRODUTO LINHA 30ITEM ESPECIFICAÇÃOPRODUTO

SUSPENSÃO 
DO TETO
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30602061

30602062

30602063

30602065

-

30602066

-

-

30602064

-

BARRAMENTO
DE PERFIL EM 

“C”
30602001/4

EMENDA

30602034Duplo.
Para trilho > 50 m.

GARRA DE
CABEÇOTE

CARRINHO
COLETOR

30602003

Aço galvanizado.
Suporte máx. de
espaçamento: 1 m.

Solteiro.

LINHA 41

41 Aço: 4 m.
41 Aço Inoxidável: 
3 m.
Capacidade máx. de
carga: 140 kg/m.

30602002

SUSPENSÃO 
NA PAREDE

30602004

Berço: 55 mm.
Desvio: 30 mm.

Berço: 76 mm.
Desvio: 30 mm.

30602071

30602072

30602086

30602069

Material: plástico.
Berço: 55 mm.
Desvio: 25 mm.
Capacidade máx. de
carga: 20 kg.
Velocidade máx. de
percurso: 60 m/min.

30602070

Material: plástico.
Berço: 76 mm.
Desvio: 25 mm.
Capacidade máx. de
carga: 20 kg.
Velocidade máx. de
percurso: 60 m/min.

CARRINHO DE
CABO 

REDONDO

CARRINHO
REBOQUE

CARRINHO
COM 

SOQUETE

FIM DE CURSO

Para cabos 
redondos
de 10 a 25 mm.

Soquete de 16 polos.

Para cabos 
redondos
de 26 a 40 mm.

Solteiro.
Berço: 68 mm.

Duplo.
Berço: 68 mm.

EXPANSÃO 
PARA

CARRINHO DE
CABO 

REDONDO

Soquete de 24 polos.

Material: aço.
Berço: 68 mm.
Desvio: 30 mm.
Capacidade máx. de
carga: 35 kg.
Velocidade máx. de
percurso: 120 m/min.

-

-

-

-

30602067

-

-

-

36602044

30607025

30607026

30602045

30602091

30602020

30602041

30602042

Para cabos 
redondos
de 10 a 25 mm.

Para cabos 
redondos
de 26 a 40 mm.

3060206830602038

BARRAMENTO
DE PERFIL

CURVO EM “C” 
30602054Raio da curva

1500 mm. -

Sem soquete. -30602043

FESTOON
LINHA 41 - 41 AÇO INOXIDÁVEL

SISTEMA FESTOON

ITEM ESPECIFICAÇÃOPRODUTO LINHA 41 Aço Inoxidável LINHA 41ITEM ESPECIFICAÇÃOPRODUTO LINHA 41 Aço Inoxidável

SUSPENSÃO 
DO TETO
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CARRINHO
COLETOR DE

ROLOS 
DUPLOS

30604003

CARRINHO
COLETOR DE
ROLO ÚNICO

30604007

LINHA CABO FIO

Para cabo chato.
Berço: 55 mm.
Desvio: 30 mm.

30604005

CARRINHO
COLETOR DE

ROLO ÚNICO +
CABO DE 

METAL Presilha

10

10

Para cabo redondo.
Diâmetro máx. 18 
mm.

10

Para cabo chato.
Berço: 55 mm.
Desvio: 30 mm.

LINHA I-BEAM RODASTAMANHO

IPN

IPE

30606062

30606063

30606066

30606067

30606062

30606063

30606066

BERÇO (mm) CARRINHO CARRINHO REBOQUE GARRA DE 
CABEÇOTE

30606067

30606033

30606133

30606035

30606135

30606041

30606141

30606043

30606143

30606034

30606134

30606036

30606136

30606042

30606142

30606044

30606144

30606003

30606103

30606005

30606105

30606011

30606111

30606013

30606113

30606004

30606104

30606006

30606106

30606012

30606112

30606014

30606114

PA

AÇO

PA

AÇO

PA

AÇO

PA

AÇO

PA

AÇO

PA

AÇO

PA

AÇO

PA

AÇO

55

85

55

85

55

85

55

85

80

100

80

100

C
ar

tig
lio

 R
ev

. 0
1

•	 Particularmente adequado para circuitos de fornecimento e controle, equipamentos
       de elevação e manuseio.
•	 Atende a: CEI 20-22 II (resistente a chamas).
•	 Tensão nominal de operação: 400V.
•	 Temperatura máxima de curto-circuito: 160°C.
•	 Classe de Isolamento: 2/3.
•	 Tensão nominal de isolamento: Uo/U 450/750V.
•	 Temperatura operacional: -5°C + 70°C.
•	 Condutores internos com bainha em PVC flexível numerados progressivamente, mais
       condutor terra (amarelo/verde).
•	 A pedido, os cabos podem ser fornecidos com uma blindagem de cobre vermelho
      estanhado resistente ao calor de até 105°C (a exigência mínima é de 2000 m).
•	 Bainha de cor azul. Terminar o código de pedido com “N” para a bainha preta.

CABO PVC PLANO ANTI-DETERIORAÇÃO H07VVH6-F 

CÓDIGO

CP0415AF

N° DE COND.
SEÇÃO

TRANSVERSAL
X

4 × 1,5

TAMANHOS
EXTERNOS 

(mm)
FITA

(N°/mm)
PESO
(gr/m)

TOTAL
DA SEÇÃO

TRANSVERSAL
(mm2)

RESISTÊNCIA
ELÉTRICA 20°C

(ohm/km)

TEMPERATURA AMBIENTE
MÁX. ATUAL 30°C (A)

15 × 5,2 150 6 19,5 17

CP0815AF 8 × 1,5 29 × 5,5 300 12 12 10

CP1215AF 12 × 1,5 41 × 5 420 18 11 9,5

CP1615AF 16 × 1,5 54 × 8 510 24 10 8,5

CP1815AF 18 × 1,5 43 × 11 700 27 9,5 8

CP2415AF 24 × 1,5 51 × 13 1000 36 9 7,5

30 × 0,25 13,30

CP0425AF 4 × 2,5 21 × 5,7 240 10 26 22,5

CP0825AF 8 × 2,5 33 × 6 420 20 18 13

CP1225AF 12 × 2,5 50 × 7 640 30 17 12

CP1625AF 16 × 2,5 41 × 13 1000 40 16 11

CP1825AF 18 × 2,5 50 × 13 1050 45 15 10

CP2425AF 24 × 2,5 54 × 13 1100 60 14 9

CP0404AF 4 × 4 21 × 7,5 330 16 35 30

CP0804AF 8 × 4 38 × 5 550 32 24 19

CP0406AF 4 × 6 24 × 8 440 24 46 40

CP0806AF 8 × 6 38,5 × 8 742 48 32 25

CP0410AF 4 × 10 35 × 11 800 40 57 46

CP0416AF 4 × 16 36,5 × 12 1200 64 76 62

56 × 0,30 4,95

CP04250AF 4 × 25 43 × 13 1700 100 96 80

CP0435AF 4 × 35 50 × 14 2050 140 119 99

7,98

FIXO MÓVEL

50 × 0,25

84 × 0,30

7 × 12 × 0,40

7 × 18 × 0,40

7 × 28 × 0,40

7 × 39 × 0,40

3,30

1,91

1,21

0,78

0,55

GAXETA DE
CABO PLANO

ø28.5 ext.12903011

12903010 Padrão

FESTOON
CABOS

FESTOON
LINHA CABO FIO E I-BEAM

SISTEMA FESTOON

ITEM ESPECIFICAÇÃOPRODUTO MIN. QTD.

SISTEMA FESTOON
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•	 Fabricado para aplicações de serviço pesado, em particular para estações de  
             botões de pressão pendentes e componentes eletromecânicos móveis.

•	 Os dois cabos de alívio de tensão evitam qualquer tensão sobre o cabo principal;      
             são embutidos, diametralmente opostos à bainha de PVC.

•	 Atende a: CEI 20-22 II (resistente a chamas).
•	 Tensão nominal de operação: 230V.
•	 Temperatura máxima de curto-circuito: 160°C.
•	 Cabos de alívio de tensão de aço Ø2mm.
•	 Classe de Isolamento: 2/3.
•	 Tensão nominal de isolamento: Uo/U 300/500V.
•	 Temperatura operacional: -5°C +70°C.
•	 Ponto de ruptura: 60kg/mm².
•	 Condutores internos com bainha em PVC flexível numerados progressivamente,  
       mais condutor terra (amarelo/verde).
•	 Bainha de cor azul. Terminar o código de pedido com “N” para a bainha preta.

CABO REDONDO COM CABOS DE AÇO DE DUPLO ALÍVIO DE TENSÃO S05VVD7-F

FESTOON
CABOS

SISTEMA FESTOON SISTEMA DE BARRAMENTO 
VERTICAL

LINHA TRV
 

Projetado para sistemas de manuseio de materiais 
e tecnologia de elevador de construção  

Maggiori informazioni a gcb@giovenzana.com

NOVO  
     2023

CÓDIGO

CT0815AUAF

N° DE COND.
SEÇÃO

TRANSVERSAL
X

8 × 1,5

EXTERNA
CABO Ø

(mm) aprox.
FITA

(N°/mm)
PESO
(gr/m)

TOTAL
DA SEÇÃO

TRANSVERSAL
(mm2)

RESISTÊNCIA
ELÉTRICA 20°C 

(ohm/km)

TEMPERATURA AMBIENTE
MÁX. ATUAL 30°C (A)

11,6 225 12 12 10

CT1215AUAF 12 × 1,5 14,4 315 18 11 9,5

CT1615AUAF 16 × 1,5 16 415 24 10 8,5

CT1815AUAF 18 × 1,5 17 470 27 9,5 8

CT2015AUAF 20 × 1,5 18 525 30 9 7,5

CT2415AUAF 24 × 1,5 21 620 36 8,5 7

30 × 0,25 13,30

FIXO MÓVEL

CABO DE
ALÍVIO DE
TENSÃO

23,6

26,4

28

29

30

33
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SISTEMA DE BARRAMENTO VERTICAL
COM 6 CONDUTORES PRÉ-MONTADOS 

Sistema de transmissão de energia com 6 condutores com emendas.  
Corrente de operação: 50, 100 ou 160 A, dependendo da barra.

Disposição vertical adequada para elevadores de canteiro de obras.

TRV06P006
Tampa da extremidade: Fecha e protege a extremidade da barra.

TR6012
Vedação: PVC elástico de alto desempenho.

TRVS06P160
Interruptor-disconector: O interruptor-disconector interrompe a corrente 
dentro de uma linha TRV para permitir a manutenção ou extensão da linha 
sem ter que intervir no interruptor principal.
A pedido.

TRV06P...
Barra isolada 50A / 100A / 150A: carcaça de PVC rígido com 6 condutores 
de cobre. Em cada extremidade, a tira de cobre tem um conector para 
conexão elétrica e mecânica para a barra seguinte.

TRV06P011
Carrinho coletor: Para alimentar o elevador de construção. Escovas 
duplas de carbono com molas garantem um contato elétrico uniforme e 
contínuo.

TRV06P001
Junção: Consiste de uma caixa de junção, uma placa de base com 
conectores e duas tampas de junção. 
Os conectores são montados sobre a placa de base.

TRV06P003
Fonte de alimentação do cabeçote: Consiste de uma barra isolada, ela 
fornece a conexão entre o sistema e o cabo dentro do cabeçote.

43

A SOLUÇÃO INTELIGENTE QUE EVITA O SISTEMA DE 
DISTRIBUIÇÃO CONVENCIONAL VIA CABLAGEM!

Otimização do espaço.
O projeto compacto da barra sem cabos otimiza o espaço de 
instalação e utilização.

É a resposta de segurança a um problema que nunca foi 
resolvido.
Ela pode resolver o problema da interrupção do condutor 
no cabo de força atualmente utilizado para alimentar 
os elevadores de estaleiro. Não apresenta nenhum 
problema de dano ou desgaste do cabo.

Oferece uma instalação mais fácil e rápida.
A modularidade entre os componentes individuais 
significa que não são necessárias ferramentas 
para a instalação, e menos trabalho de 
construção significa uma instalação menos 
dispendiosa.

Flexibilidade de uso.
Compatível com qualquer tipo de estrutura 
e configuração.

É uma solução única e uma 
excelente alternativa para a 
sistema de distribuição por cabo. 


