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Desde 1952
construindo 

o Futuro
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HISTÓRIA
Fundada na Itália em 1952, a  Giovenzana 
foi gradualmente consolidando sua 
experiência no campo dos componentes de 
segurança para tecnologias industriais. Nos 
anos 70, a Giovenzana iniciou seu percurso 
de internacionalização expandindo-se para 
novos mercados europeus e internacionais. 
A expansão gradual ao redor do mundo 
coincidiu com uma diversificação crescente 
de sua gama de produtos ligada à busca de 
novos setores econômicos.  Com 68 anos 
de experiência, a Giovenzana concentrou 
sua estratégia na criação de produtos 
inovadores e confiáveis que possam 
antecipar as exigências do mercado.

MISSÃO
Qualidade, competência e soluções de 
segurança têm guiado o trabalho cotidiano 
da Giovenzana, com o intuito de desenvolver 
os melhores produtos para todas as 
exigências do mercado. Hoje, seus produtos 
de alta qualidade podem ser reconhecidos 
no mundo todo. A Giovenzana almeja a 
sustentabilidade ambiental e a eficiência 
energética.
A missão da Giovenzana é a segurança 
acima de tudo, oferecendo experiência e 
conhecimento especializado projetando 
dispositivos de segurança confiáveis, 
ergonômicos e intuitivos. Sua missão 
é antecipar as diferentes exigências do 
mercado para se tornar um ponto de 
referência para seus clientes.
O intuito é  criar um vínculo contínuo entre o 
mercado e a empresa.

MARKETING
A Giovenzana vende para 75 países e 
desenvolve componentes em conformidade 
com normas europeias e internacionais.
A Giovenzana exporta para o mundo 
inteiro e gerencia seus clientes através de 
uma rede de vendas global competente 
e disponível. A relação de negócios com 
os clientes é facilitada por uma sistema 
logístico estruturado e a presença de um 
site atualizado que acompanha o cliente na 
escolha consciente do produto certo.

INOVAÇÃO
Desenvolvimento, projeto e produção estão 
combinados para alcançar um objetivo 
comum. Os produtos Giovenzana são o 
resultado da inovação, da experiência e da 
aplicação diária de nosso conhecimento 
tecnológico. No decorrer dos anos, a 
empresa tem constantemente projetado 
novas soluções, com o desenvolvimento de 
novas técnicas e o aumento da segurança 
de seus produtos.

QUALIDADE E POLÍTICA AMBIENTAL
A atenção com a qualidade dos produtos, 
pesquisas inovadoras e desenvolvimento 
contínuo de novos projetos pelo nosso 
departamento de P&D representam o nosso 
compromisso diário. O sucesso comercial 
de um produto é o resultado final dos 
esforços combinados de todos os recursos 
humanos que trabalham no seio de uma 
estrutura organizacional que está voltada 
para a qualidade. 
Hoje, o Sistema de Gestão da Qualidade 
da Giovenzana baseia-se em processos 
em conformidade com a norma UNI ISO 
9001:2015, garantindo a coordenação de 
todas as atividades da empresa, do design 
à organização da produção, das compras 
às vendas, da assistência pós-venda aos 
controles dimensionais e funcionais de 
amostras e produtos. 
Com o padrão UNI EN ISO 14001:2015, 
a Giovenzana utiliza novas tecnologias 
que limitam o consumo de matérias-
primas, energia e recursos naturais a fim de 
minimizar resíduos e emissões, protegendo 
o meio ambiente.
Todos os produtos são de qualidade 
certificada e seguem as diretrizes Rohs, 
Pfos, Raee e Reach. 

DEPARTAMENTO DE P&D
O Departamento de P&D é composto por 
técnicos especializados, engenheiros  
altamente treinados, designers e 
pesquisadores capazes de satisfazer as 
necessidades técnicas dos clientes. 
O Departamento de P&D trabalha 
gradualmente, começando pelo design do 

produto, passando pelas diversas fases 
de prototipagem, verificação e teste, até 
chegar ao produto final.
Todas essas atividades são realizadas com 
o gerenciamento de qualidade mais elevado 
para satisfazer as especificações de produto 
mais severas e restritivas.
O uso de programas de design avançados, 
máquinas de prototipagem e todo o 
equipamento técnico de nosso laboratório 
de testes faz com que a empresa 
desenvolva novas tecnologias criando 
dispositivos com o maior número de 
recursos.
O Departamento de P&D coopera 
ativamente com o Consorzio Intellimech, 
um consórcio privado de pequenas, médias 
e grandes empresas voltado para a pesquisa 
interdisciplinar no campo da mecatrônica.

PRODUÇÃO
As soluções oferecidas pela Giovenzana 
derivam do vasto conhecimento da empresa 
dos requisitos dos dispositivos elétricos 
industriais e estão em conformidade com 
todas as normas internacionais sobre o 
assunto. 
Desde 1952, a Giovenzana cria, projeta e 
fabrica soluções de segurança capazes de 
satisfazer as necessidades de seus clientes 
dentro de suas áreas de negócios: 
- Sistema de movimentação;
- Automação industrial;
- Tecnologia para elevadores e escadas 
rolantes;
- Equipamento Atex e IECEx.

UNIDADES DE PRODUÇÃO
A Giovenzana International B.V. possui 
quatro unidades de produção. A histórica 
fábrica na Itália, mais duas na Hungria e a 
nova unidade no Brasil.

LOGÍSTICA
A Giovenzana, para atender ao mercado e 
às suas diferentes necessidades, criou uma 
organização global sempre em evolução 
para cobrir o território em diferentes centros.

REV. 01_2021

GIOVENZANA INTERNATIONAL B.V.
reserva-se o direito de realizar, sem aviso 
prévio, todas as alterações técnicas e 
funcionais com o objetivo de melhorar as 
características dos produtos expostos, 
considerando que todos os dados contidos 
no presente catálogo são de caráter 
meramente informativo e não vinculante. 
Todas as imagens contidas neste catálogo 
são meramente para fins ilustrativos.
A versão mais atualizada deste catálogo 
pode ser baixada na seção de downloads
do site: 
www.giovenzana.com
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As chaves de fim de curso rotativas de engrenagem representam uma solução confiável em resposta às 
diferentes exigências de precisão e durabilidade, sendo usadas para controlar movimentos específicos em 
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BOTOEIRAS DE CONTROLE PENDENTES

TALHA GUINDASTE PLATAFORMA ELEVATÓRIA

A Giovenzana International B.V. tem mais de 65 anos de experiência em projetar e fabricar botoeiras de controle 
pendentes e montadas em parede para controle direto e auxiliar, usadas para comandar e controlar máquinas 
industriais. Elas são caracterizadas por um design ergonômico e intuitivo, uma classe de proteção de grau elevado e 
alta confiabilidade de funcionamento e capacidade de comutação. Elas são fornecidas em diferentes tamanhos com 
um amplo leque de componentes de comutação e operação para várias aplicações. 

APLICAÇÕES

•	 Instalações industriais e elevação em canteiros de obras para controlar guindastes de pórtico, guindastes de 
esteira, guindastes fixos, guindastes fixos em paredes, guindastes com torre e guinchos para canteiros de obras; 

•	 Indústria de automação para comandar e controlar sistemas de gestão de máquinas e processos;
•	 Indústria de reciclagem de resíduos para controlar o movimento de máquinas e equipamentos. 

Controle de funcionamento seguro para sistema de movimentação

As botoeiras de controle pendentes e montadas na parede da Giovenzana International B.V. - para a operação 
universal de guindastes, talhas e máquinas - estão disponíveis como dispositivos completos ou em versões em kits 
que permitem obter um produto personalizado, totalmente customizável para as necessidades e exigências de cada 
cliente.

A gama inclui diferentes configurações (de 2 a 14 botões de pressão) com peças de reposição e acessórios, tais 
como botões de emergência, interruptores selectores de chave e alavanca, botões com simbolismo laser, lâmpadas 
com um único LED equipado com suporte de contacto, também interbloqueadas, para facilitar a cablagem.

Os componentes estão disponíveis com um elevado grau de proteção contra intempéries, elevada durabilidade 
mecânica e elétrica e resistência. Todos os componentes devem ser confiáveis e seguros para garantir um bom 
controle da movimentação, garantir a máxima segurança operacional, prevenir lesões pessoais e dano aos objetos.

A gama completa de botoeiras pendentes possui a marcação CE. Por encomenda, as nossas botoeiras - dispositivos 
completos - podem ser certificadas UL para o mercado americano, certificadas EAC para os mercados eurasiáticos, 
certificadas CCC adequadas para o mercado chinês, de acordo com os níveis de qualidade em diferentes países. 
Todas as nossas peças elétricas são manufaturadas em conformidade com as Diretrizes e Normas de acordo com as 
necessidades dos mercados globais.

CARACTERÍSTICAS

•	 Estão disponíveis dispositivos completos (A) ou kits personalizados (B) para serem montados usando 
componentes separados e acessórios comuns.

› Proteção elevada
  Grau da classe de proteção IP65 

› Configuração padrão e personalizada
   Diferentes tamanhos com amplo leque de componentes de comutação e operação 
   Configuração e combinação personalizadas

› Uso fácil, resistência e durabilidade
   Design ergonômico e intuitivo nas diversas configurações de 2 a 14 elementos operacionais

› Segurança garantida
   Elementos de comutação para controle direto e auxiliar
   Alta confiabilidade de funcionamento e capacidade de comutação

A B

•	 Funções: 1 ou 2 velocidades, 6 movimentos, botão início/alarme, opção de parada de emergência disponível;
•	 Em conformidade com as normas IEC;
•	 com marcação CE, CCC, EAC;
•	 Disponíveis com requisitos UL/CSA, por encomenda também em material V0, com aprovação UL;
•	 Conexão acionada por mola ou de parafuso.

SÉRIE

BENEFÍCIOS
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P02
Botoeira de controle pendente

8

Botoeira de controle pendente de fila simples 
com dois botões para talha pequena

Características
•	 A bidirecionalidade é intertravada mecanicamente;
•	 Isolamento duplo IP65 (IEC / EN 60529);
•	 �Símbolos gravados a laser de acordo com EN 60204-1, FEM 

9.941;
•	 À prova de choque e resistente ao calor;
•	 Versões disponíveis: para motores de uma ou duas velocidades 

e controle direto 1 kW - 1 velocidade;
•	 Disponível com requisitos UL/CSA;
•	 Disponíveis por encomenda também em material V0, com 

aprovação UL;
•	 Disponível na versão em kit.

Códigos disponíveis

P02.RM Uma velocidade

P02.1 Uma velocidade

P02.2 Uma velocidade

P02.4 Uma velocidade

P02.CD Controle direto / Uma 
velocidade

P02.D2 Duas velocidades

Conformidade e certificações
•	 EN 60947-1 (2007/A1 : 2011/A2 : 2014)
•	 EN 60947-5-1 (2004/A1 : 2009/AC : 2004/AC : 2005)
•	 EN ISO 13850 (2015)
•	 EN 60204-1 (2006/A1 : 2009)
•	 EN-ISO 13849-1 (2015)
•	 EN ISO 13849-2 (2012)
•	 EN 60529 (1991/A1 : 2000/A2 : 2013)
•	 EN 50581 (2012)
•	 IEC 63000 (2016)
•	 2014/35/UE
•	 2011/65/UE
•	 2015/863/UE

NO NO

NC

NO NO

NO NO

NC NC

NO NO

NC

NO

NC

NO

NO NO

NO+NO NO+NO

Dados técnicos

Características gerais

Em conformidade com as normas IEC / EN60947-5-1

Material PP

Grupo do material II

Classe de poluição 3

Temperatura em funcionamento
armazenamento

-25°C ... +70°C
-30°C ... +70°C

Entrada de cabos manga de cabos de borracha Ø 7 ... 18 mm

Características elétricas - Blocos de contatos

Marcação

Tensão nominal de isolamento [Ui] 690 V *

Tensão nominal de impulso admissível [Uimp] 4 kV *

Frequência 50/60 Hz *

Corrente nominal térmica [Ith] 16 A *

Corrente nominal térmica na caixa [Ithe] 10 A

Corrente de funcionamento nominal [Ie]

CA-15 corrente alternada tipo: PL0040.. 24 V	 16 A *
60 V	 12 A
120 V	 8 A
240 V	 6 A
400 V	 4,5 A
440 V	 3,5 A
500 V	 3 A *
690 V	 1 A

CC-13 corrente contínua tipo: PL0040.. 24 V	 2 A *
48 V	 1,2 A
60 V	 0,85 A
110 V	 0,4 A
220 V	 0,25 A *

Corrente condicional de curto-
circuito admissível

1000 A *

Fusíveis classe gG 10 A * - 500 V

Resistência do isolamento do contato ≤ 25 mΩ

Mecanismo de comutação tipo: PL0040.. contatos de abertura lenta 
e dupla interrupção

Operação de abertura positiva Blocos de contatos NF -  abertura positiva

Força de funcionamento 4 N

Durabilidade elétrica CA-15 1 A   1,5 milhões de ciclos
2 A   0,5 milhões de ciclos
3 A   0,25 milhões de ciclos

Tipo de terminal tipo: PL0040.. Terminais de parafuso M3.5

Capacidade do terminal tipo: PL0040.. N° 1 ou 2 condutores flexíveis 
e rígidos 1 ... 2,5 mm²

Resistência ao clima IEC68 parte 2-3
IEC68 parte 2-30

quente úmido
quente úmido instável

Características UL508

Tensão nominal de isolamento [Ui] 10 A - 600 V ca / 2.5 A - 125 V cc

Tensão nominal de impulso admissível [Uimp] A600-Q600

* Valores IMQ aprovados

TALHA
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Códigos disponíveis

P02.RM

P02.1
P02.2
P02.4

P02.CD

P02.D2

24
3

33
21

0

59 67

24
3

33
21

0

59 67

24
3

33
21

0

59 86.5

P02
Botoeira de controle pendente

Versões padrão

CÓDIGO FUNÇÃO LAYOUT BOTÃO DE 
PRESSÃO

CONTATO 
CONFIGURAÇÃO

CÓDIGO DO 
PRODUTO

P02.RM Uma velocidade

1 NF

ON - OFF - ON

Uma velocidade
P02.1 Uma velocidade

1 NA

1 NA

P02.2 Uma velocidade

2 NA

2 NA

P02.4 Uma velocidade

1 NF + 1 NA

1 NF + 1 NA

P02.CD Controle direto
Uma velocidade

1 NF + 2 NA

1 NF + 2 NA

P02.D2 Duas 
velocidades

NA + NA

NA + NA

PL004001

1 NF

PL004002

1 NA

11708237

ON
OFF
ON

PL004001CD

1 NF

PL004002CD

1 NA

PL004010.S

NA + NA

11

Uma velocidade
Controle direto

CÓDIGO DO CONTATO

Duas velocidades
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P03
Botoeira de controle pendente

12

Botoeira de controle pendente de fila simples 
com três botões para talha pequena

Características
•	 A bidirecionalidade é intertravada mecanicamente;
•	 Isolamento duplo IP65 (IEC / EN 60529);
•	 �Símbolos gravados a laser de acordo com EN 60204-1, FEM 

9.941;
•	 À prova de choque e resistente ao calor;
•	 Versões disponíveis: para motores de uma ou duas velocidades 

e controle direto 1 kW - 1 velocidade;
•	 Disponível com requisitos UL/CSA;
•	 Disponíveis por encomenda também em material V0, com 

aprovação UL;
•	 Disponível na versão em kit.

Códigos disponíveis

P03.1 Uma velocidade

P03.2 Uma velocidade

P03.3 Uma velocidade

P03CD Controle direto / Uma velocidade

P03D2 Duas velocidades

Conformidade e certificações
•	 EN 60947-1 (2007/A1 : 2011/A2 : 2014)
•	 EN 60947-5-1 (2004/A1 : 2009/AC : 2004/AC : 2005)
•	 EN ISO 13850 (2015)
•	 EN 60204-1 (2006/A1 : 2009)
•	 EN-ISO 13849-1 (2015)
•	 EN ISO 13849-2 (2012)
•	 EN 60529 (1991/A1 : 2000/A2 : 2013)
•	 EN 50581 (2012)
•	 IEC 63000 (2016)
•	 2014/35/UE
•	 2011/65/UE
•	 2015/863/UE

NO NONC

NO NONC

NO NO

NO NONC

NO NO

NO NO

NC NO+NO NO+NO

TALHA

Dados técnicos

Características gerais

Em conformidade com as normas IEC / EN60947-5-1

Material ABS

Grupo do material II

Classe de poluição 3

Temperatura em funcionamento
armazenamento

-25°C ... +70°C
-30°C ... +70°C

Entrada de cabos manga de cabos de borracha Ø 7 ... 18 mm

Características elétricas - Blocos de contatos

Marcação

Tensão nominal de isolamento [Ui] 690 V *

Tensão nominal de impulso admissível [Uimp] 4 kV *

Frequência 50/60 Hz *

Corrente nominal térmica [Ith] 16 A *

Corrente nominal térmica na caixa [Ithe] 10 A

Corrente de funcionamento nominal [Ie]

CA-15 corrente alternada tipo: PL0040.. 24 V	 16 A *
60 V	 12 A
120 V	 8 A
240 V	 6 A
400 V	 4,5 A
440 V	 3,5 A
500 V	 3 A *
690 V	 1 A

CC-13 corrente contínua tipo: PL0040.. 24 V	 2 A *
48 V	 1,2 A
60 V	 0,85 A
110 V	 0,4 A
220 V	 0,25 A *

Corrente condicional de curto-
circuito admissível

1000 A *

Fusíveis classe gG 10 A * - 500 V

Resistência do isolamento do contato ≤ 25 mΩ

Mecanismo de comutação tipo: PL0040.. contatos de abertura lenta 
e dupla interrupção

Operação de abertura positiva Blocos de contatos NF -  abertura positiva

Força de funcionamento 4 N

Durabilidade elétrica CA-15 1 A   1,5 milhões de ciclos
2 A   0,5 milhões de ciclos
3 A   0,25 milhões de ciclos

Tipo de terminal tipo: PL0040.. Terminais de parafuso M3.5

Capacidade do terminal tipo: PL0040.. N° 1 ou 2 condutores flexíveis 
e rígidos 1 ... 2,5 mm²

Resistência ao clima IEC68 parte 2-3
IEC68 parte 2-30

quente úmido
quente úmido instável

Características UL508

Tensão nominal de isolamento [Ui] 10 A - 600 V ca / 2.5 A - 125 V cc

Tensão nominal de impulso admissível [Uimp] A600-Q600

* Valores IMQ aprovados

NC

NO

NC

NC NONO

NC

NONO



14 15

BO
TO

EI
RA

S
PE

N
DE

N
TE

S

Códigos disponíveis

P03.1 (P03.1N - versão preta)
P03.2
P03.3
P03CD

P03D2

10665

33
5

70
26

5

10665

33
5

70
26

5

P03
Botoeira de controle pendente CÓDIGO

P03.1
P03.1N Uma velocidade

1 NF

1 NA

1 NA

P03.2 Uma velocidade
2 NA

2 NA

P03CD Controle direto
Uma velocidade

3 NA

3 NA

15

1 NF

P03.3 Uma velocidade

1 NF

1 NF + 2 NA

1 NF + 2 NA

2 NF + 1 NA

P03D2 Duas 
velocidades

1 NF

NA + NA

NA + NA

Uma velocidade

PL004001

1 NF

PL004002

1 NA

PL004001CD

1 NF

PL004002CD

1 NA

PL004010.S

NA + NA

Uma velocidade
Controle direto

CÓDIGO DO CONTATO

Duas velocidades

Versões padrão

FUNÇÃO LAYOUT BOTÃO DE 
PRESSÃO

CONTATO 
CONFIGURAÇÃO

CÓDIGO DO 
PRODUTO
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HP03
Botoeira de controle pendente

16

Botoeira de controle pendente ergonômica 
com três botões para talha

Características
•	 A bidirecionalidade é intertravada mecanicamente;
•	 Isolamento duplo IP65 (IEC / EN 60529);
•	 �Símbolos gravados a laser de acordo com EN 60204-1, FEM 

9.941;
•	 À prova de choque e resistente ao calor;
•	 Versões disponíveis: para motores de uma ou duas 

velocidades;
•	 Disponível com requisitos UL/CSA.

Códigos disponíveis

HP03 Uma velocidade

HP03.D2 Duas velocidades

Conformidade e certificações
•	 EN 60947-1 (2007/A1 : 2011/A2 : 2014)
•	 EN 60947-5-1 (2004/A1 : 2009/AC : 2004/AC : 2005)
•	 EN ISO 13850 (2015)
•	 EN 60204-1 (2006/A1 : 2009)
•	 EN-ISO 13849-1 (2015)
•	 EN ISO 13849-2 (2012)
•	 EN 60529 (1991/A1 : 2000/A2 : 2013)
•	 EN 50581 (2012)
•	 IEC 63000 (2016)
•	 2014/35/UE
•	 2011/65/UE
•	 2015/863/UE

NC

NC

NO NO

Dados técnicos

Características gerais

Em conformidade com as normas IEC / EN60947-5-1

Material ABS V0

Grupo do material II

Classe de poluição 3

Temperatura em funcionamento
armazenamento

-25°C ... +70°C
-30°C ... +70°C

Entrada de cabos Prensa-cabo espiral M20

Características elétricas - Blocos de contatos

Marcação

Tensão nominal de isolamento [Ui] 690 V *

Tensão nominal de impulso admissível [Uimp] 4 kV *

Frequência 50/60 Hz *

Corrente nominal térmica [Ith] 16 A *

Corrente nominal térmica na caixa [Ithe] 10 A

Corrente de funcionamento nominal [Ie]

CA-15 corrente alternada tipo: PCW.. 24 V	 16 A *
60 V	 12 A
110 V	 5 A
240 V	 5 A *
400 V	 4 A
440 V	 4 A
500 V	 4 A *
690 V	 2 A

CC-13 corrente contínua tipo: PCW.. 24 V	 2 A
48 V	 2 A *
60 V	 1 A *
110 V	 0,4 A
250 V	 0,4 A *

Corrente constante mínima 1 mA@5Vdc, 1 mA@24Vdc

Corrente condicional de curto-
circuito admissível

1000 A *

Fusíveis classe gG 10 A * - 500 V

Resistência do isolamento do contato ≤ 25 mΩ

Mecanismo de comutação tipo: PCW.. contatos de abertura lenta 
e dupla interrupção

Operação de abertura positiva Blocos de contato NF -  abertura positiva

Força de funcionamento 4 N

Durabilidade elétrica CA-15 1 A   1,5 milhões de ciclos
2 A   0,5 milhões de ciclos
3 A   0,25 milhões de ciclos

Tipo de terminal tipo: PCW.. Terminais de parafuso M3.5

Capacidade do terminal tipo: PCW.. N° 1 ou 2 condutores flexíveis 
e rígidos 1 ... 2,5 mm²

Resistência ao clima IEC68 parte 2-3
IEC68 parte 2-30

quente úmido
quente úmido instável

Características UL508

Tensão nominal de isolamento [Ui] 10 A - 600 V ca / 2.5 A - 125 V cc

Tensão nominal de impulso admissível [Uimp] A600-Q600

* Valores IMQ aprovados

TALHA

NO+NO NO+NO
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Códigos disponíveis

HP03 HP03.D2

88.596.3

33
5

10
0

23
5

88.596.3

33
5

10
0

23
5

HP03
Botoeira de controle pendente

Versões padrão

CÓDIGO

HP03 Uma velocidade

1 NF

1 NA

1 NA

HP03.D2 Duas 
velocidades

1 NF

NA + NA

NA + NA

Uma velocidade

PCW01

1 NF

PCW10

1 NA

PCWDS

NA + NA

CÓDIGO DO CONTATO

Duas velocidades

FUNÇÃO LAYOUT BOTÃO DE 
PRESSÃO

CONTATO 
CONFIGURAÇÃO

CÓDIGO DO 
PRODUTO
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HP05
Botoeira de controle pendente

20

Botoeira de controle pendente ergonômica 
com cinco botões para talha

Características
•	 A bidirecionalidade é intertravada mecanicamente;
•	 Isolamento duplo IP65 (IEC / EN 60529);
•	 �Símbolos gravados a laser de acordo com EN 60204-1, FEM 

9.941;
•	 À prova de choque e resistente ao calor;
•	 Versões disponíveis: para motores de uma ou duas 

velocidades;
•	 Disponível com requisitos UL/CSA.

Códigos disponíveis

HP05 Uma velocidade

HP05.D2 Duas 
velocidades

HP05.D4 Duas 
velocidades

Conformidade e certificações
•	 EN 60947-1 (2007/A1 : 2011/A2 : 2014)
•	 EN 60947-5-1 (2004/A1 : 2009/AC : 2004/AC : 2005)
•	 EN ISO 13850 (2015)
•	 EN 60204-1 (2006/A1 : 2009)
•	 EN-ISO 13849-1 (2015)
•	 EN ISO 13849-2 (2012)
•	 EN 60529 (1991/A1 : 2000/A2 : 2013)
•	 EN 50581 (2012)
•	 IEC 63000 (2016)
•	 2014/35/UE
•	 2011/65/UE
•	 2015/863/UE

NC

NC

NO NO NO NO

NO NO

NC

TALHA

Dados técnicos

Características gerais

Em conformidade com as normas IEC / EN60947-5-1

Material ABS V0

Grupo do material II

Classe de poluição 3

Temperatura em funcionamento
armazenamento

-25°C ... +70°C
-30°C ... +70°C

Entrada de cabos Prensa-cabos M25

Características elétricas - Blocos de contatos

Marcação

Tensão nominal de isolamento [Ui] 690 V *

Tensão nominal de impulso admissível [Uimp] 4 kV *

Frequência 50/60 Hz *

Corrente nominal térmica [Ith] 16 A *

Corrente nominal térmica na caixa [Ithe] 10 A

Corrente de funcionamento nominal [Ie]

CA-15 corrente alternada tipo: PCW.. 24 V	 16 A *
60 V	 12 A
110 V	 5 A
240 V	 5 A *
400 V	 4 A
440 V	 4 A
500 V	 4 A *
690 V	 2 A

CC-13 corrente contínua tipo: PCW.. 24 V	 2 A
48 V	 2 A *
60 V	 1 A *
110 V	 0,4 A
250 V	 0,4 A *

Corrente constante mínima 1 mA@5Vdc, 1 mA@24Vdc

Corrente condicional de curto-
circuito admissível

1000 A *

Fusíveis classe gG 10 A * - 500 V

Resistência do isolamento do contato ≤ 25 mΩ

Mecanismo de comutação tipo: PCW.. contatos de abertura lenta 
e dupla interrupção

Operação de abertura positiva Blocos de contato NF -  abertura positiva

Força de funcionamento 4 N

Durabilidade elétrica CA-15 1 A   1,5 milhões de ciclos
2 A   0,5 milhões de ciclos
3 A   0,25 milhões de ciclos

Tipo de terminal tipo: PCW.. Terminais de parafuso M3.5

Capacidade do terminal tipo: PCW.. N° 1 ou 2 condutores flexíveis 
e rígidos 1 ... 2,5 mm²

Resistência ao clima IEC68 parte 2-3
IEC68 parte 2-30

quente úmido
quente úmido instável

Características UL508

Tensão nominal de isolamento [Ui] 10 A - 600 V ca / 2.5 A - 125 V cc

Tensão nominal de impulso admissível [Uimp] A600-Q600

* Valores IMQ aprovados

NO+NO NO+NO

NO+NO NO+NO NO+NO NO+NO
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HP05 HP05.D2 HP05.D4

9088

32
0

35
28

5

9088

32
0

35
28

5

9088

32
0

35
28

5

HP05
Botoeira de controle pendente

CÓDIGO

HP05 Uma velocidade

1 NF

1 NA

1 NA

HP05.D2
Uma/Duas 

velocidades

1 NF

NA + NA

NA + NA

1 NA

1 NA

1 NA

1 NA

HP05.D4 Duas 
velocidades

1 NF

NA + NA

NA + NA

NA + NA

NA + NA

23

Códigos disponíveis

Uma velocidade

PCW01

1 NF

PCW10

1 NA

PCWDS

NA + NA

CÓDIGO DO CONTATO

Duas velocidades

Versões padrão

FUNÇÃO LAYOUT BOTÃO DE 
PRESSÃO

CONTATO 
CONFIGURAÇÃO

CÓDIGO DO 
PRODUTO
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HP07
Botoeira de controle pendente

24

Botoeira de controle pendente ergonômica 
com sete botões para guindaste

Características
•	 A bidirecionalidade é intertravada mecanicamente;
•	 Isolamento duplo IP65 (IEC / EN 60529);
•	 �Símbolos gravados a laser de acordo com EN 60204-1, FEM 

9.941;
•	 À prova de choque e resistente ao calor;
•	 Versões disponíveis: para motores de uma ou duas velocidades;
•	 Disponível com requisitos UL/CSA.

Codici disponibili

HP07
Velocità 
singola

HP07.D2
Velocità 
singola/
doppia

HP07.D4
Velocità 
singola/
doppia

HP07.D6
Velocità 
doppia

Conformidade e certificações
•	 EN 60947-1 (2007/A1 : 2011/A2 : 2014)
•	 EN 60947-5-1 (2004/A1 : 2009/AC : 2004/AC : 2005)
•	 EN ISO 13850 (2015)
•	 EN 60204-1 (2006/A1 : 2009)
•	 EN-ISO 13849-1 (2015)
•	 EN ISO 13849-2 (2012)
•	 EN 60529 (1991/A1 : 2000/A2 : 2013)
•	 EN 50581 (2012)
•	 IEC 63000 (2016)
•	 2014/35/UE
•	 2011/65/UE
•	 2015/863/UE

NC NO NO

NC

NO NO NO NO

NO NO NO NO

NC NO NO

NC

GUINDASTE

NO+NO NO+NO

NO+NO NO+NO NO+NO NO+NO

NO+NO NO+NO NO+NO NO+NONO+NO NO+NO

Dados técnicos

Características gerais

Em conformidade com as normas IEC / EN60947-5-1

Material ABS V0

Grupo do material II

Classe de poluição 3

Temperatura em funcionamento
armazenamento

-25°C ... +70°C
-30°C ... +70°C

Entrada de cabos Prensa-cabos M25

Características elétricas - Blocos de contatos

Marcação

Tensão nominal de isolamento [Ui] 690 V *

Tensão nominal de impulso admissível [Uimp] 4 kV *

Frequência 50/60 Hz *

Corrente nominal térmica [Ith] 16 A *

Corrente nominal térmica na caixa [Ithe] 10 A

Corrente de funcionamento nominal [Ie]

CA-15 corrente alternada tipo: PCW.. 24 V	 16 A *
60 V	 12 A
110 V	 5 A
240 V	 5 A *
400 V	 4 A
440 V	 4 A
500 V	 4 A *
690 V	 2 A

CC-13 corrente contínua tipo: PCW.. 24 V	 2 A
48 V	 2 A *
60 V	 1 A *
110 V	 0,4 A
250 V	 0,4 A *

Corrente constante mínima 1 mA@5Vdc, 1 mA@24Vdc

Corrente condicional de curto-
circuito admissível

1000 A *

Fusíveis classe gG 10 A * - 500 V

Resistência do isolamento do contato ≤ 25 mΩ

Mecanismo de comutação tipo: PCW.. contatos de abertura lenta 
e dupla interrupção

Operação de abertura positiva Blocos de contato NF -  abertura positiva

Força de funcionamento 4 N

Durabilidade elétrica CA-15 1 A   1,5 milhões de ciclos
2 A   0,5 milhões de ciclos
3 A   0,25 milhões de ciclos

Tipo de terminal tipo: PCW.. Terminais de parafuso M3.5

Capacidade do terminal tipo: PCW.. N° 1 ou 2 condutores flexíveis 
e rígidos 1 ... 2,5 mm²

Resistência ao clima IEC68 parte 2-3
IEC68 parte 2-30

quente úmido
quente úmido instável

Características UL508

Tensão nominal de isolamento [Ui] 10 A - 600 V ca / 2.5 A - 125 V cc

Tensão nominal de impulso admissível [Uimp] A600-Q600

* Valores IMQ aprovados
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Códigos disponíveis

HP07 HP07.D2

9296

37
0

35
33

5

9296

37
0

35
33

5

HP07.D4 HP07.D6

9296

37
0

35
33

5

9296

37
0

35
33

5

HP07
Botoeira de controle pendente

Códigos disponíveis
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CÓDIGO

HP07 Uma velocidade

1 NF

1 NA

1 NA

HP07.D2
Uma/Duas 

velocidades

1 NF

NA + NA

NA + NA

1 NA

1 NA

1 NA

1 NA

1 NA

1 NA

1 NA

1 NA

HP07.D4
Uma/Duas 

velocidades

1 NF

NA + NA

NA + NA

CÓDIGO

NA + NA

NA + NA

HP07.D6 Duas 
velocidades

1 NF

NA + NA

NA + NA

NA + NA

NA + NA

NA + NA

NA + NA

1 NA

1 NA

Versões padrão

29

Versões padrão

Uma velocidade

PCW01

1 NF

PCW10

1 NA

PCWDS

NA + NA

CÓDIGO DO CONTATO

Duas velocidades

Uma velocidade

PCW01

1 NF

PCW10

1 NA

PCWDS

NA + NA

CÓDIGO DO CONTATO

Duas velocidades

FUNÇÃO LAYOUT BOTÃO DE 
PRESSÃO

CONTATO 
CONFIGURAÇÃO

CÓDIGO DO 
PRODUTOFUNÇÃO LAYOUT BOTÃO DE 

PRESSÃO
CONTATO 

CONFIGURAÇÃO
CÓDIGO DO 
PRODUTO
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HP08
Botoeira de controle pendente

30

Botoeira de controle pendente ergonômica 
com oito botões para guindaste

Características
•	 A bidirecionalidade é intertravada mecanicamente;
•	 Isolamento duplo IP65 (IEC / EN 60529);
•	 �Símbolos gravados a laser de acordo com EN 60204-1, FEM 9.941;
•	 À prova de choque e resistente ao calor;
•	 Versões disponíveis: para motores de uma ou duas velocidades;
•	 Disponível com requisitos UL/CSA.

Codici disponibili

HP08
Velocità 
singola

HP08.D2
Velocità 
singola/
doppia

HP08.D4
Velocità 
singola/
doppia

HP08.D6
Velocità 
doppia

Conformidade e certificações
•	 EN 60947-1 (2007/A1 : 2011/A2 : 2014)
•	 EN 60947-5-1 (2004/A1 : 2009/AC : 2004/AC : 2005)
•	 EN ISO 13850 (2015)
•	 EN 60204-1 (2006/A1 : 2009)
•	 EN-ISO 13849-1 (2015)
•	 EN ISO 13849-2 (2012)
•	 EN 50581 (2012)
•	 IEC 63000 (2016)
•	 2014/35/UE
•	 2011/65/UE
•	 2015/863/UE

NC NO NO

NC

NO NO NO NO

NO NO NO NO

NC NO NO

NC

NO

NO

NO

NO

GUINDASTE

NO+NO NO+NO

NO+NO NO+NO NO+NO NO+NO

NO+NO NO+NO NO+NO NO+NONO+NO NO+NO

NO

NO

NO

NO

Dados técnicos

Características gerais

Em conformidade com as normas IEC / EN60947-5-1

Material ABS V0

Grupo do material II

Classe de poluição 3

Temperatura em funcionamento
armazenamento

-25°C ... +70°C
-30°C ... +70°C

Entrada de cabos Prensa-cabos M32

Características elétricas - Blocos de contatos

Marcação

Tensão nominal de isolamento [Ui] 690 V *

Tensão nominal de impulso admissível [Uimp] 4 kV *

Frequência 50/60 Hz *

Corrente nominal térmica [Ith] 16 A *

Corrente nominal térmica na caixa [Ithe] 10 A

Corrente de funcionamento nominal [Ie]

CA-15 corrente alternada tipo: PCW.. 24 V	 16 A *
60 V	 12 A
110 V	 5 A
240 V	 5 A *
400 V	 4 A
440 V	 4 A
500 V	 4 A *
690 V	 2 A

CC-13 corrente contínua tipo: PCW.. 24 V	 2 A
48 V	 2 A *
60 V	 1 A *
110 V	 0,4 A
250 V	 0,4 A *

Corrente constante mínima 1 mA@5Vdc, 1 mA@24Vdc

Corrente condicional de curto-
circuito admissível

1000 A *

Fusíveis classe gG 10 A * - 500 V

Resistência do isolamento do contato ≤ 25 mΩ

Mecanismo de comutação tipo: PCW.. contatos de abertura lenta 
e dupla interrupção

Operação de abertura positiva Blocos de contato NF -  abertura positiva

Força de funcionamento 4 N

Durabilidade elétrica CA-15 1 A   1,5 milhões de ciclos
2 A   0,5 milhões de ciclos
3 A   0,25 milhões de ciclos

Tipo de terminal tipo: PCW.. Terminais de parafuso M3.5

Capacidade do terminal tipo: PCW.. N° 1 ou 2 condutores flexíveis 
e rígidos 1 ... 2,5 mm²

Resistência ao clima IEC68 parte 2-3
IEC68 parte 2-30

quente úmido
quente úmido instável

Características UL508

Tensão nominal de isolamento [Ui] 10 A - 600 V ca / 2.5 A - 125 V cc

Tensão nominal de impulso admissível [Uimp] A600-Q600

* Valores IMQ aprovados
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Códigos disponíveis

HP08 HP08.D2

37
3.

5

38
.5

33
5

10296

37
3.

5

38
.5

33
5

10296

HP08.D4 HP08.D6

37
3.

5

38
.5

33
5

10296

37
3.

5

38
.5

33
5

10296

HP08
Botoeira de controle pendente

Códigos disponíveis
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Versões padrão

CÓDIGO

HP08 Uma velocidade

2 NA

1 NA

1 NA

HP08.D2
Uma/Duas 

velocidades

1 NF

NA + NA

NA + NA

1 NA

1 NA

1 NA

1 NA

1 NA

1 NA

1 NA

1 NA

1 NF

HP08.D4
Uma/Duas 

velocidades

1 NF

NA + NA

NA + NA

CÓDIGO

NA + NA

NA + NA

HP08.D6 Duas 
velocidades

1 NF

NA + NA

NA + NA

NA + NA

NA + NA

NA + NA

NA + NA

1 NA

1 NA

Versões padrão

35

Uma velocidade

PCW01

1 NF

PCW10

1 NA

PCWDS

NA + NA

CÓDIGO DO CONTATO

Duas velocidades

Uma velocidade

PCW01

1 NF

PCW10

1 NA

PCWDS

NA + NA

CÓDIGO DO CONTATO

Duas velocidades

2 NA

2 NA

2 NA

FUNÇÃO LAYOUT BOTÃO DE 
PRESSÃO

CONTATO 
CONFIGURAÇÃO

CÓDIGO DO 
PRODUTO

FUNÇÃO LAYOUT BOTÃO DE 
PRESSÃO

CONTATO 
CONFIGURAÇÃO

CÓDIGO DO 
PRODUTO
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PLN
Botoeira de controle pendente

36

Botoeira de controle pendente de fila 
simples de 5 a 12 botões para guindaste

5 BOTÕES 7 BOTÕES 8 BOTÕES 10 BOTÕES 12 BOTÕES

Características
•	 A bidirecionalidade é intertravada mecanicamente;
•	 Isolamento duplo IP65 (IEC / EN 60529);
•	 �Símbolos gravados a laser com marcação a laser de acordo com EN 60204-1, FEM 9.941;
•	 À prova de choque e resistente ao calor;
•	 Versões disponíveis: para motores de uma ou duas velocidades;
•	 Disponíveis com requisitos UL/CSA, por encomenda também em material V0, com aprovação UL;
•	 Disponível na versão em kit (com botões PLN e PL gravados a laser).

Códigos disponíveis

PLN05 Uma velocidade

PLN05D2 Uma/Duas velocidades

PLN05D4 Duas velocidades

PLN07 Uma velocidade

PLN07D2 Uma/Duas velocidades

PLN07D4 Uma/Duas velocidades

PLN07D6 Duas velocidades

PLN08 Uma velocidade

PLN08D2 Uma/Duas velocidades

PLN08D4 Uma/Duas velocidades

PLN08D6 Duas velocidades

PLN10 Uma/Duas velocidades

PLN12 Uma/Duas velocidades

Conformidade e certificações
•	 EN 60947-1 (2007/A1 : 2011/A2 : 2014)
•	 EN 60947-5-1 (2004/A1 : 2009/AC : 2004/AC : 2005)
•	 EN ISO 13850 (2015)
•	 EN 60204-1 (2006/A1 : 2009)
•	 EN-ISO 13849-1 (2015)
•	 EN ISO 13849-2 (2012)

NO NONC NO NO

NC NO NO NO+NO NO+NO

NC NO+NO NO+NONO+NO NO+NO

NO NONC NO NO NO NO

NC NO+NO NO+NONO NO NO NO

NC NO+NO NO+NONO NO NO+NO NO+NO

NC NO+NO NO+NO NO+NO NO+NONO+NO NO+NO

NO NONC NO NO NO NONO

NC NO+NO NO+NONO NO NO NONO

NC NO+NO NO+NONO NO NO+NO NO+NONO

NC NO+NO NO+NO NO+NO NO+NONO+NO NO+NONO

NO NONC NO NO NO NONO NO NO

NO NO

NO NONC NO NO NO NONO NO NO

NO NO

NO NO

NO NO

GUINDASTE

•	 EN 60529 (1991/A1 : 2000/A2 : 2013)
•	 EN 50581 (2012)
•	 IEC 63000 (2016)
•	 2014/35/UE
•	 2011/65/UE
•	 2015/863/UE
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Dados técnicos

Características gerais

Em conformidade com as normas IEC / EN60947-5-1

Material ABS

Grupo do material II

Classe de poluição 3

Temperatura em funcionamento
armazenamento

-25°C ... +70°C
-30°C ... +70°C

Entrada de cabos manga de cabos de borracha Ø 9 ... 24 mm

Características elétricas - Blocos de contatos

Marcação

Tensão nominal de isolamento [Ui] 690 V *

Tensão nominal de impulso admissível [Uimp] 4 kV *

Frequência 50/60 Hz *

Corrente nominal térmica [Ith] 16 A *

Corrente nominal térmica na caixa [Ithe] 10 A

Corrente de funcionamento nominal [Ie]

CA-15 corrente alternada tipo: PL0040.. 24 V	 16 A *
60 V	 12 A
120 V	 8 A
240 V	 6 A
400 V	 4,5 A
440 V	 3,5 A
500 V	 3 A *
690 V	 1 A

CC-13 corrente contínua tipo: PL0040.. 24 V	 2 A *
48 V	 1,2 A
60 V	 0,85 A
110 V	 0,4 A
220 V	 0,25 A *

Corrente condicional de curto-
circuito admissível

1000 A *

Fusíveis classe gG 10 A * - 500 V

Resistência do isolamento do contato ≤ 25 mΩ

Mecanismo de comutação tipo: PL0040.. contatos de abertura lenta 
e dupla interrupção

Operação de abertura positiva Blocos de contato NF -  abertura positiva

Força de funcionamento 4 N

Durabilidade elétrica CA-15 1 A   1,5 milhões de ciclos
2 A   0,5 milhões de ciclos
3 A   0,25 milhões de ciclos

Tipo de terminal tipo: PL0040.. Terminais de parafuso M3.5

Capacidade do terminal tipo: PL0040.. N° 1 ou 2 condutores flexíveis 
e rígidos 1 ... 2,5 mm²

Resistência ao clima IEC68 parte 2-3
IEC68 parte 2-30

quente úmido
quente úmido instável

Características UL508

Tensão nominal de isolamento [Ui] 10 A - 600 V ca / 2.5 A - 125 V cc

Tensão nominal de impulso admissível [Uimp] A600-Q600

         *  Valores IMQ aprovados

PLN05 PLN05D2 PLN05D4

PLN05
Botoeira de controle pendente

75 106

87

34
8

58
.5

28
9.

5

Códigos disponíveis

75 106

87

34
8

58
.5

28
9.

5

75 106

87

34
8

58
.5

28
9.

5
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Códigos disponíveis

PLN07 PLN07D2

PLN07
Botoeira de controle pendente

PLN07D4 PLN07D6

75 140

88

49
0

13
0

36
0

75 140

88

49
0

13
0

36
0

Códigos disponíveis

75 140

88

49
0

13
0

36
0

75 140

88

49
0

13
0

36
0
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Códigos disponíveis

PLN08 PLN08D2

PLN08
Botoeira de controle pendente

PLN08D4 PLN08D6

75 145

87

53
6

14
1

39
5

75 145

87

53
6

14
1

39
5

Códigos disponíveis

75 145

87

53
6

14
1

39
5

75 145

87

53
6

14
1

39
5
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PLN10
Botoeira de controle pendente

Códigos disponíveis

PLN10 PLN12

PLN12
Botoeira de controle pendente

Códigos disponíveis

75 162

87

64
1

17
6.

5
46

4.
5

75 162

88

71
1

17
6.

5
53

4.
5
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PL
N

05

PL
N

05
D2

PL
N

05
D4

PL
N

07

PL
N

07
D2

PL
N

07
D4

PL
N

07
D6

5 7

CONTATO 
CONFIGURAÇÃOCONFIGURAÇÃO DOS CONTATOS

1 NF 2 NA 1 NA 1 NA 1 NA 1 NA 1 NA 1 NA 2 NA 2 NA

SÉRIE PLN
Botoeiras de controle pendentes

PL
N

08

PL
N

08
D2

PL
N

08
.D

4

PL
N

08
D6

8

47

PL
N

10

PL
N

12

CONFIGURAÇÃO DOS CONTATOS

10 12

2 NA 2 NA NA+NA

Uma velocidade

PL004001

1 NF

PL004002

1 NA

PL004010.S

NA + NA

CÓDIGO DO CONTATO

Duas velocidades

NA+NA NA+NA NA+NA NA+NA NA+NA
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TLP 
Botoeira de controle 
montada na parede

48

Botoeira de controle montada na parede 
de fila simples de 1 a 4 botões para 
plataforma elevatória de caminhão

Características
•	 A bidirecionalidade é intertravada mecanicamente;
•	 Isolamento duplo IP65 (IEC / EN 60529);
•	 �Símbolos gravados a laser de acordo com EN 60204-1, FEM 

9.941;
•	 À prova de choque e resistente ao calor;
•	 Versões disponíveis: de 1 a 5 furos;
•	 Disponível com requisitos UL/CSA;
•	 Disponíveis por encomenda também em material V0, com 

aprovação UL.
•	 Disponível na versão em kit.

Códigos disponíveis

TLP1.EPP

TLP1.ESR

TLP2

TLP3.B

TLP3.D

TLP4.C

TLP4.E

Conformidade e certificações
•	 EN 60947-1 (2007/A1 : 2011/A2 : 2014)
•	 EN 60947-5-1 (2004/A1 : 2009/AC : 2004/AC : 2005)
•	 EN ISO 13850 (2015)
•	 EN 60204-1 (2006/A1 : 2009)
•	 EN-ISO 13849-1 (2015)
•	 EN ISO 13849-2 (2012)
•	 EN 60529 (1991/A1 : 2000/A2 : 2013)
•	 EN 50581 (2012)
•	 IEC 63000 (2016)
•	 2014/35/UE
•	 2011/65/UE
•	 2015/863/UE

NC

NC

NO NO

NC NO NO

NO NO NO

NO NO NO NO

NO NO NONC

Dados técnicos

Características gerais

Em conformidade com as normas IEC / EN60947-5-1

Material PP (Moplen)

Grupo do material II

Classe de poluição 3

Temperatura em funcionamento
armazenamento

-25°C ... +70°C
-30°C ... +70°C

Entrada de cabos Prensa-cabos M20

Características elétricas - Blocos de contatos

Marcação

Tensão nominal de isolamento [Ui] 690 V *

Tensão nominal de impulso admissível [Uimp] 4 kV *

Frequência 50/60 Hz *

Corrente nominal térmica [Ith] 16 A *

Corrente nominal térmica na caixa [Ithe] 10 A

Corrente de funcionamento nominal [Ie]

CA-15 corrente alternada tipo: PCW.. 24 V	 16 A *
60 V	 12 A
110 V	 5 A
240 V	 5 A *
400 V	 4 A
440 V	 4 A
500 V	 4 A *
690 V	 2 A

CC-13 corrente contínua tipo: PCW.. 24 V	 2 A
48 V	 2 A *
60 V	 1 A *
110 V	 0,4 A
250 V	 0,4 A *

Corrente condicional de curto-
circuito admissível

1000 A *

Fusíveis classe gG 10 A * - 500 V

Resistência do isolamento do contato ≤ 25 mΩ

Mecanismo de comutação tipo: PCW.. contatos de abertura lenta 
e dupla interrupção

Operação de abertura positiva Blocos de contato NF -  abertura positiva

Força de funcionamento 4 N

Durabilidade elétrica CA-15 1 A   1,5 milhões de ciclos
2 A   0,5 milhões de ciclos
3 A   0,25 milhões de ciclos

Tipo de terminal tipo: PCW.. Terminais de parafuso M3.5

Capacidade do terminal tipo: PCW.. N° 1 ou 2 condutores flexíveis 
e rígidos 1 ... 2,5 mm²

Resistência ao clima IEC68 parte 2-3
IEC68 parte 2-30

quente úmido
quente úmido instável

Características UL508

Tensão nominal de isolamento [Ui] 10 A - 600 V ca / 2.5 A - 125 V cc

Tensão nominal de impulso admissível [Uimp] A600-Q600

* Valores IMQ aprovados

PLATAFORMA ELEVATÓRIA
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Códigos disponíveis

TLP1.EPP TLP1.ESR TLP2

70 78

4852.2

65
.6

80
27

70 78

4852.2

65
.6

80
27

70 60.5

4852.2

10
0

11
5

27
16

TLP
Botoeira de controle 
montada na parede

TLP3.B TLP3.D

70 60.5

4852.2

13
5

15
0

27
16

Códigos disponíveis

70 60.5

4852.2

13
5

15
0

27
16
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Códigos disponíveis

TLP
Botoeira de controle 
montada na parede

TLP4.C TLP4.E

70 80

4852.2

17
0

18
5

27
16

TLP1.EPP 1 NF

CÓDIGO

1 NA

1 NA

53

TLP1.ESR 1 NF

TLP2

1 NATLP3.B

1 NA

1 NF

1 NATLP3.D

1 NA

1 NA

1 NA

TLP4.C

1 NA

1 NF

1 NA

1 NA

TLP4.E

1 NA

1 NA

1 NA

Versões padrão

Uma velocidade

PCW01

1 NF

PCW10

1 NA

CÓDIGO DO CONTATO

70 80

4852.2

17
0

18
5

27
16

LAYOUT BOTÃO DE 
PRESSÃO

CONTATO 
CONFIGURAÇÃO

CÓDIGO DO 
PRODUTO
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Escolha os botões gravados a laser entre nossas três séries e componentes adicionais como mostrados na página 
58.

01 02 03

54

KITS PERSONALIZADOS
Botoeira pendente e botoeiras de controle montadas 
na parede
A Giovenzana International B.V., líder no campo de sistemas de movimentação, produz um vasto leque de botoeiras 
de controle pendentes capazes de satisfazer os requisitos mais variados. Esta gama de produtos também está 
disponível em kits completamente personalizados. 

MONTE SEU PRÓPRIO KIT PERSONALIZADO EM 3 PASSOS SIMPLES:

PASSO 01
Escolha o tipo de botoeira pendente como mostrado na página 56.

P02K - Botoeira pendente de fila simples com dois furos para talha pequena + componentes de montagem
P03K - Botoeira pendente de fila simples com três furos para talha pequena + componentes de montagem

PL05K - Botoeira pendente de fila simples com cinco furos para guindaste + componentes de montagem
PL07K - Botoeira pendente de fila simples com sete furos para guindaste + componentes de montagem
PL08K - Botoeira pendente de fila simples com oito furos para guindaste + componentes de montagem
PL10K - Botoeira pendente de fila simples com dez furos para guindaste + componentes de montagem
PL12K - Botoeira pendente de fila simples com doze furos para guindaste + componentes de montagem

PLB04K - Botoeira pendente de fila dupla com quatro furos para guindaste + componentes de montagem
PLB06K - Botoeira pendente de fila dupla com seis furos para guindaste + componentes de montagem
PLB08K - Botoeira pendente de fila dupla com oito furos para guindaste + componentes de montagem
PLB10K - Botoeira pendente de fila dupla com dez furos para guindaste + componentes de montagem
PLB12K - Botoeira pendente de fila dupla com doze furos para guindaste + componentes de montagem
PLB14K - Botoeira pendente de fila dupla com doze furos para guindaste + componentes de montagem

TLP1K - Botoeira de controle montada na parede de fila simples com um furo para plataforma elevatória de 
caminhão + componentes de montagem
TLP2K - Botoeira de controle montada na parede de fila simples com dois furos para plataforma elevatória de 
caminhão +  componentes de montagem
TLP3K - Botoeira de controle montada na parede de fila simples com três furos para plataforma elevatória de 
caminhão + componentes de montagem
TLP4K - Botoeira de controle montada na parede de fila simples com quatro furos para plataforma elevatória de 
caminhão + componentes de montagem
TLP5K - Botoeira de controle montada na parede de fila simples com cinco furos para plataforma elevatória de 
caminhão + componentes de montagem

02

01

SÉRIE PLN SÉRIE PL SÉRIE PL - GRAVADA A LASER 
EM ITALIANO

COMPONENTES ADICIONAIS

PASSO 03
Escolha os blocos de contatos como mostrado na página 63.

03

BLOCOS DE CONTATOS PORTA-LÂMPADAS BLOCOS DE CONTATOS 
DE DUAS VELOCIDADES

TRÊS PASSOS SIMPLES PARA COMPOR SEU DISPOSITIVO PERSONALIZADO COMPLETO!

TIPO DE BOTOEIRA PENDENTE GRAVADA A LASER 
BOTÕES DE PRESSÃO + 

COMPONENTES ADICIONAIS

BLOCOS DE CONTATOS
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ESCOLHA O TIPO DE BOTOEIRA PENDENTEPASSO 01

P02K P03K

KIT PERSONALIZADO
Pendente e montada na parede

2 FUROS 3 FUROS

PL05K PL07K
5 FUROS 7 FUROS

PL08K
8 FUROS

PL10K PL12K
10 FUROS 12 FUROS

PLB04K PLB06K
4 FUROS 6 FUROS

PLB08K
8 FUROS

PLB10K PLB12K
10 FUROS 12 FUROS

PLB14K
14 FUROS

TLP1K TLP2K
1 FURO 2 FUROS

TLP3K TLP4K
3 FUROS 4 FUROS

TLP5K
5 FUROS

O kit da caixa inclui:  base e tampa da botoeira pendente, parafusos, junta, manga de cabos e braçadeira de cabos, 
anel de suspensão, intertravamentos dos botões e placas de acoplamento. 
A lista dos componentes detalhados para cada tipo de botoeira de controle está contida em nossos manuais de 
instrução que podem ser baixados em nosso site www.giovenzana.com na seção específica de documentação 
técnica.

https://www.giovenzana.com/technical-documentation/
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A Giovenzana International B.V. oferece 3 linhas diferentes de botões gravados a laser: PLN, PL e PL para o mercado 
italiano (como exemplo da possibilidade de gravar diferentes línguas por encomenda).

CARACTERÍSTICAS

•	 Vasta seleção de botões de 22 mm ou 30 mm incluindo botões, interruptores rotativos com comando por botão 
ou chave, luzes piloto, botões de emergência e componentes adicionais. 

•	 Grande variedade de cores disponíveis.
•	 Símbolos gravados a laser são rigorosamente em conformidade com FEM 9.941. 
•	 Botões gravados a laser e com gravação customizada em outras línguas estão disponíveis por encomenda de 

uma quantidade mínima.

LINHA PLN

LINHA PL

LINHA PL - GRAVADA A LASER EM ITALIANO

BOTÕES GRAVADOS A LASER

PLN003 PLN004 PLN014 PLN013 PLN027 PLN026

PLN023 PLN021 PLN025 PLN019 PLN040 PLN039

PLN024 PLN022 PLN028 PLN020 PLN001 PLN002

PLN005 PLN006 PLN018 PLN017 PLN016 PLN015

PLN009 PLN010 PLN007 PLN008 PLN012 PLN011

ACombine com o bloco de contatos com a impressão correspondente           na página 63.

BOTÕES GRAVADOS A LASER DE DUAS VELOCIDADES

   LINHA PLN

KIT PERSONALIZADO
Pendente e montada na parede

ESCOLHA OS BOTÕES GRAVADOS A LASERPASSO 02

Nova série melhorada na forma estética e no toque macio e ergonômico

A série histórica da Giovenzana de botões gravados a laser

Série histórica da Giovenzana de botões gravados a laser em italiano 
(somente para o mercado italiano).

Disponível a possibilidade de gravar diferentes línguas por encomenda 
de uma quantidade mínima.

CCombine com o bloco de contatos com a impressão correspondente           na página 64.
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PL005019 PL005004 PL005020 PL005005 PL005031 PL005016

PL005027 PL005012 PL005028 PL005013 PL005032 PL005017

PL005023 PL005008 PL005024 PL005009 PL005033 PL005018

PL005001 PL005002 PL005003

PL005021 PL005006 PL005025 PL005010 PL005029 PL005014

PL005034 PL005035 PL005036 PL005037 PL005038 PL005039

PL005040 PL005041

PL005042

PL005043

PL005044PL005045

PL005046 PL005047

PL005048

PL005049

PL005050

PL005051

PL005052 PL005053

PL005054 PL005055

PL005056

PL005057

PL005058 PL005059

PL005060 PL005061

PL005062

PL005063

PL005064

PL005065

PL005066 PL005067

PL005068 PL005069

Salita
Sollevamento

Salita
Sollev. Vel.

Salita
Sollev. 1-2 Vel.

Destra
Rotazione

Indietro
Carrello

Destra
Carrello

Avanti
Traslaz.

Avanti
Ponte

Indietro
Carr. Vel.

Destra
Carr. Vel.

Avanti
Ponte Vel.

Avanti
Ponte 1-2 Vel.

Destra
Carr. 1-2 Vel.

Indietro
Carr. 1-2 Vel.

Discesa
Sollevamento

Discesa
Sollev. Vel.

Discesa
Sollev. 1-2 Vel.

Sinistra
Rotazione

Sinistra
Carrello

Avanti
Carrello

Indietro
Traslaz.

Indietro
Ponte

Avanti
Carr. Vel.

Sinistra
Carr. Vel.

Indietro
Ponte Vel.

Indietro
Ponte 1-2 Vel.

Sinistra
Carr. 1-2 Vel.

Avanti
Carr. 1-2 Vel.

Chiude
Carrello

Apre
Carrello

   LINHA PL - GRAVADA A LASER EM ITALIANO

BOTÕES GRAVADOS A LASER

ACombine com o bloco de contatos com a impressão correspondente           na página 63.

   LINHA PL

BOTÕES GRAVADOS A LASER DE DUAS VELOCIDADES

CCombine com o bloco de contatos com a impressão correspondente           na página 64.

BOTÕES GRAVADOS A LASER

ACombine com o bloco de contatos com a impressão correspondente           na página 63.

BOTÕES GRAVADOS A LASER DE DUAS VELOCIDADES

CCombine com o bloco de contatos com a impressão correspondente           na página 64.
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PLSL1NL PLSL2NL PLSL3NL PLSL4NL PLSL5NL

PL013003BL PPFN1C4NX PL013001 PL013002
Cogumelo 
Ø40 com 

libertação por chave

Cogumelo 
Øempurra-puxa 

instantâneo

Cogumelo 
Ø30 girar 

para soltar

Cogumelo 
Ø30 girar para soltar

com visor

PL007001BL PL007002BL PL007003BL PL006001BL PL006002BL PL006004BL
Chave rotativa 

com knob
Ø22 1-0-2 / 45°

Chave rotativa 
com chave 

removível Ø22, 
0-1 / 90°

Chave rotativa 
com chave 

removível Ø22, 
1>0<2 / 45°

Chave rotativa 
com knob

 Ø22 0-1 / 90°

Chave rotativa 
com knob

Ø22 1>0<2 / 45°

Chave rotativa 
com chave 

removível Ø22, 
1-0-2 / 45°

PL015001 PCF
Tampa Chave de fixação

para botões

COMBINE OS BLOCOS DE CONTATOS CERTOSPASSO 03

PL004001 PL004002

Bloco de contato NF
Terminais de parafuso
Uma velocidade

PL004001CD PL004002CD PCW01 PCW10

PL004001

DENOMINAÇÃO

PL004002

1 2
NF 0 1,5 6 mm

3 4
NA

DESCRIÇÃO FUNÇÃO

0 3,5 6 mm

CÓDIGO TAMANHOS

Bloco de contato NA
Terminais de parafuso
Uma velocidade

NF - Terminais de 
parafuso
Uma velocidade 
Controle direto

PL004001CD

PL004002CD

1 2
NF 0 1,5 6 mm

3 4
NA 0 3,5 6 mm

NA - Terminais de 
parafuso
Uma velocidade 
Controle direto

Para as séries P02 / P03 / PL.. / PLB.. Para as séries HP.. / TLP..

Bloco de contato NF
Terminais acionados 
por mola
Uma velocidade

PCW01

PCW10

1 2
NF 0 1,5 6 mm

3 4
NA 0 3,5 6 mm

Bloco de contato NA
Terminais acionados 
por mola
Uma velocidade

LUZES PILOTO

BCombine com o bloco de contatos com a impressão correspondente           na página 64.

BOTÕES DE EMERGÊNCIA

ACombine com o bloco de contatos com a impressão correspondente           na página 63.

CHAVES ROTATIVAS Ø22

ACombine com o bloco de contatos com a impressão correspondente           na página 63.

COMPONENTES ADICIONAIS

BLOCOS DE CONTATOS DE UMA VELOCIDADE

ACombine com os botões gravados a laser com a etiqueta correspondente           da página 59 à 61.

40 10

2935
.2

40 10

2935
.2

38 10

2127

BLOCOS DE CONTATOS

•	 Os blocos de contatos Giovenzana oferecem a flexibilidade para operar circuitos de controle múltiplos a partir de 
um único dispositivo piloto. 

•	 Eles são codificados por cores para a identificação imediata dos circuitos, minimizando erros de ligação dos fios 
e agilizando o processo de ligação. 

•	 Os clientes podem combinar os tipos de bloco de contatos para alcançar a função desejada.

O último passo para completar o kit personalizado é escolher os elementos de contato certos.

Identificar o tipo de contato a ser associado aos botões selecionados, seguindo as indicações.

Para as séries P02 / P03
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PL012001
Alavanca da 

braçadeira do cabo

PL004010.S

DENOMINAÇÃODESCRIÇÃOCÓDIGO TAMANHOS

Bloco de contato NA
Terminais de parafuso
Atuador alto

PL004010.S
Bloco de contato NA
Terminais de parafuso
Atuador baixo

1ª velocidade
3 4

NA

Dois passos 
bloco de contatos 

NA + NA

PEÇAS DE REPOSIÇÃO E ACESSÓRIOS
Botoeiras de controle pendentes e montadas na parede

PL003011 PL003012
Placa de acoplamento 
de 2 furos para blocos 

de 6 contatos

Placa de acoplamento de 3 
furos para blocos de 9 contatos

12906011 12906006 12906004 12906005
Série P02

prensa-cabo Ø 7 .. 14
Série P03 / PL .. 05

prensa-cabo Ø 7 .. 18
Série PL .. 07 > PL .. 12

Série PLB .. 04 > PL .. 06
prensa-cabo Ø 9 .. 21

Série PLB .. 08 > PLB .. 14
prensa-cabo Ø 12 .. 24

12901054
Séries HP03 / TLP..
prensa-cabo espiral 

M20 x 1.5

16000061
Suporte de parede

1 .. 3 furos

16000062
Suporte de parede

4 .. 5 furos

Dois passos 
bloco de contatos 

NA + NA

Para as séries P02 / P03 / PL / PLB /PLN / PLBN Para as séries HP / TLP

PCWDS

Bloco de contato NA 
Terminais acionados 
por mola
Atuador alto

BLOCOS DE CONTATOS DE DUAS VELOCIDADES

CCombine com os botões gravados a laser com a impressão correspondente           da página 59 à 61.

PCWDS

PL0045L12 
PL0045L24
PL0045L48

PL0045L110
PL0045L220

PCW5L12 
PCW5L24
PCW5L48

PCW5L110
PCW5L220

CA/CC 12 V
CA/CC 24 V
CA/CC 48 V
CA/CC 110 V
CA/CC 220 V

DENOMINAÇÃO
X2X1

Para as séries P02 / P03 / PL.. / PLB.. Para as séries HP.. / TLP..

CA/CC 12 V
CA/CC 24 V
CA/CC 48 V
CA/CC 110 V
CA/CC 220 V

PORTA-LÂMPADA COM LED INTEGRADO

BCombine com as luzes piloto com a impressão correspondente           na página 62.

40 10

2941
.5

38 10

2133
.5

DENOMINAÇÃO
X2X1

2ª velocidade
3 4

NA

40 1010
2931

.9
33

.9

1ª velocidade
3 4

NA

2ª velocidade
3 4

NABloco de contato NA 
Terminais acionados 
por mola
Atuador baixo

38 1010

2124
.1

25
.5

20100242 20100243
Suporte de bloqueio 

de 2 furos
para blocos de 6 contatos

Suporte de bloqueio 
de 3 furos

para blocos de 9 contatos
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CHAVES FIM DE CURSO ROTATIVAS DE 
ENGRENAGEM
Por mais de 65 anos, a Giovenzana International B.V. vem projetando e produzindo chaves de fim de curso rotativas 
de engrenagem, oferecendo agora quatro séries diferentes. 

As chaves fim de curso rotativas de engrenagem são usadas para controlar o movimento de máquinas industriais 
quando é necessário medir o movimento baseado no ângulo de rotação e/ou no número de rotações do eixo, 
fornecendo limites superiores, inferiores e/ou intermediários para máquinas e mecanismos de movimentação.

Geralmente conectada ao eixo do motor, a chave fim de curso rotativa de engrenagem usa uma série de engrenagens 
e cames para ativar um microswitch quando o número apropriado de rotações é alcançado. Isso é, em geral, usado 
para parar o motor quando uma carga em movimento alcança a posição desejada ou as posições finais. 

O dispositivo, através de uma transmissão por engrenagens, controla um sistema de cames que operam em 2, 4 ou 
mais microswitches que, após um certo número de rotações, predispõe o motor ou o equipamento para o movimento 
ou a parada. 
Cada came é equipado com um parafuso "micrométrico" ajustável que opera de maneira independente, de forma que 
é possível calibrar a abertura e o fechamento de cada microswitch de acordo com os requisitos necessários. 
O sistema de transmissão por engrenagens permite escolher diferentes relações e pode ser fornecido numa versão de 
eixo com saliência dupla ou com controle linear (potenciômetro ou codificador). 

Cada série de chave fim de curso rotativa tem características específicas que reduzem o tempo e os custos para a 
instalação e a manutenção.

A Giovenzana International B.V. oferece chaves fim de curso rotativas de engrenagem com relações de entrada padrão 
de 1:12 a 1:400 (relações de entrada personalizadas estão disponíveis por encomenda até 1:1482). Elas podem ser 
configuradas com no máximo 6 contatos e combinadas com codificadores e potenciômetros para atender às suas 
necessidades.  Podemos oferecer chaves de ação rápida e diferentes tipos 
de cames para atender às exigências dos clientes.

A vasta gama das relações de entrada (padrão e personalizadas) disponíveis em nossa série, faz com que todos os 
clientes e aplicações sejam satisfeitos.

FGR0

FGR1

FGR2

FGR3

APLICAÇÕES

As chaves fim de curso rotativas da Giovenzana são indicadas para diversas aplicações: das máquinas de elevação 
às pontes rolantes e guindastes de barcos, das talhas de iluminação de teatro aos sistemas de energia renovável, 
como as turbinas eólias.

66

TALHA GUINDASTE PORTAS INDUSTRIAIS TURBINAS EÓLIAS

CARACTERÍSTICAS

•	 As rotações do eixo são transmitidas para um mecanismo 
de chave rotativa, através do qual os contatos de comutação 
mecânica são atuados.  

•	 Relações diferentes (também relações diretas) estão 

disponíveis para as chaves de fim de curso rotativas de 
engrenagem da série FGR. 

•	 A chave pode ser equipada com no máximo 8 contatos de 
comutação. 

•	 Contatos NF de abertura positiva para funções de segurança.

•	 Cada came pode ser ajustado individualmente na posição 

desejada, habilitando, assim, a definição flexível das posições 
finais e dos pontos de referência. Ajuste mais preciso dos 
cames por meio de parafusos.

•	 Para reduzir a abrasão e a ferrugem, os eixos de transmissão e 

guia das engrenagens são feitos de aço inoxidável.

•	 A junta de borracha circunferencial oferece grande proteção 
contra poeira e água, permitindo que o grau de proteção IP66 
seja facilmente alcançado para toda a gama dos produtos. 

•	 O interior otimizado permite a ligação fácil e rápida dos cabos.

BENEFÍCIOS

   › Grau elevado da classe de proteção 

   › Resistência extrema à temperatura: de -30°C a +70°C

   › Uso fácil, resistência e durabilidade

   › Segurança garantida

SÉRIE
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CARACTERÍSTICAS GERAIS

Material termoplástico autoextinguívelCAIXA

IP67 - IEC / EN 60529CLASSE DE PROTEÇÃO

1:12, 1:25, 1:33, 1:50, 1:75, 1:100, 1:150, 1:200, 1:400RELAÇÃO

1:25, 1:50RELAÇÃO DIRETA

De aço inoxidável montado em mancal autolubrificado 
protegido por anéis de vedação em ambos os lados
Versão de eixo de saliência dupla disponível a pedido

TIPO DE EIXO

Fixação na base
Fixação frontal (flangeada)TIPO DE FIXAÇÃO

Nº 4 máx. - ajuste micrométrico da alavanca do cilindro 
(vida longa)MICRO SWITCHES

Autolubrificante com suporte transparente para 
visualização mais fácil dos camesBLOCO DE CAMES

M16 (máx. 2)ENTRADA DE CABOS

EIXO DE SALIÊNCIA
DUPLA

Em funcionamento: -25°C ... +70°C
Armazenamento: -30°C ... +70°C

TEMPERATURA
AMBIENTE

CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS

IEC / EN 61058-1, UL 1054, EN 60204-1, EN 60947-1, 
EN 60947-5-1

CONFORMIDADE ÀS
NORMAS

CE, cRUus, CCC, EACMARCAÇÃO

250VTENSÃO NOMINAL 
DE ISOLAMENTO - Ui

8ACORRENTE NOMINAL 
TÉRMICA - lth

Abertura positiva NFABERTURA POSITIVA

1NF - 1 NA comutação de ação rápida / cromado - autolimpantesBLOCOS DE CONTATO

IP40 (terminais IP00) de acordo com EN 60529CLASSE DE PROTEÇÃO

FGR0

Material reforçado de fibra de vidro termoplástica

IP65 - IEC / EN 60529

1:12, 1:33, 1:50, 1:75, 1:100, 1:150, 1:200, 1:400

1:50, 1:75, 1:100

Aço inoxidável
Versão de eixo de saliência dupla disponível a pedido

Fixação na base
Fixação frontal (flangeada)
Nº 4 máx. - ajuste micrométrico da alavanca do cilindro 
(vida longa)
Autolubrificante com suporte transparente para 
visualização mais fácil dos cames

M16 ou M20 (máx. 4)

Em funcionamento: -25°C ... +70°C
Armazenamento: -30°C ... +70°C

IEC / EN 61058-1, UL 1054, EN 60204-1, EN 60947-1, 
EN 60947-5-1

CE, cRUus, CCC, EAC

250V

8A

Abertura positiva NF

1NF - 1 NA comutação de ação rápida / cromado - autolimpantes

IP40 (terminais IP00) de acordo com EN 60529

FGR1

CARACTERÍSTICAS GERAIS

8A - 250 V CACORRENTE 
DE FUNCIO-
NAMENTO 

8A - 250 V CACarga
Resistiva

3A - 250 V CA 3A - 250 V CACarga
Indutiva

Terminal faston MFI.3 - 6,3 x 0,8
MFI.3STP - Parafusos M3 para fio 1,5 mm2 com proteção da placa

MICRO SWITCHES
CONEXÕES

MFI.7 - 6.3 x 0.8 terminal faston

1500 V
TENSÃO NOMINAL DE IM-
PULSO ADMISSÍVEL - Uimp 1500 V

OPÇÕES

POTENCIÔMETRO

CODIFICADOR

FORMATOS DOS CAMES

PINHÕES

FGR2 FGR3

Carcaça de alumínio / cobertura autoextinguível V0 UL94CAIXA

IP65 - IEC / EN 60529CLASSE DE PROTEÇÃO

-RELAÇÃO

1:12, 1:33, 1:50, 1:100, 1:200RELAÇÃO DIRETA

De aço montado em rolamentos de esferas
Versão de eixo de saliência dupla disponível a pedidoTIPO DE EIXO

Fixação na base
Fixação frontal (flangeada)TIPO DE FIXAÇÃO

Nº 6 máx. - ajuste micrométrico da alavanca do cilindro 
(vida longa)MICRO SWITCHES

AutolubrificanteBLOCO DE CAMES

M20 (máx. 2)ENTRADA DE CABOS

EIXO DE SALIÊNCIA
DUPLA

Em funcionamento: -25°C ... +70°C
Armazenamento: -30°C ... +70°C

TEMPERATURA
AMBIENTE

IEC / EN 61058-1, UL 1054, EN 60204-1, EN 60947-1, 
EN 60947-5-1

CONFORMIDADE ÀS
NORMAS

CE, cRUus, CCC, EACMARCAÇÃO

250VTENSÃO NOMINAL 
DE ISOLAMENTO - Ui

8ACORRENTE NOMINAL 
TÉRMICA - lth

Abertura positiva NFABERTURA POSITIVA

1NF - 1 NA comutação de ação rápida / cromado - autolimpantesBLOCOS DE CONTATO

IP40 (terminais IP00) de acordo com EN 60529CLASSE DE PROTEÇÃO

Material reforçado de fibra de vidro termoplástica

IP66

De 1:8 a 1:3572 (de acordo com a configuração)

-

De aço inoxidável AISI 304 montado em rolamentos de 
esferas
Versão de eixo de saliência dupla disponível a pedido

Fixação na base

Nº 8 máx. - ajuste micrométrico da alavanca do cilindro 
(vida longa)
Autolubrificante com suporte transparente para 
visualização mais fácil dos cames

M20 (máx. 3)

Em funcionamento: -40°C ... +90°C
Armazenamento: -40°C ... +90°C

IEC / EN 61058-1, UL 1054, EN 60204-1, EN 60947-1, 
EN 60947-5-1

CE, cRUus, CCC, EAC

250V

8A

Abertura positiva NF

1NF - 1 NA comutação de ação rápida / cromado - autolimpantes

IP40 (terminais IP00) de acordo com EN 60529

8A - 250 V CACORRENTE 
DE FUNCIO-
NAMENTO 

8A - 250 V CACarga
Resistiva

3A - 250 V CA 3A - 250 V CACarga
Indutiva

MFI.7 - 6.3 x 0.8 terminal fastonMICRO SWITCHES
CONEXÕES

MFI.7 - 6.3 x 0.8 terminal faston

1500 V
TENSÃO NOMINAL DE IM-
PULSO ADMISSÍVEL - Uimp 1500 V

POTENCIÔMETRO

CODIFICADOR

FORMATOS DOS CAMES

PINHÕES

CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS

OPÇÕES

Disponível Disponível

De acordo com o pedido do cliente -

- -

5 diferentes formatos dos cames 5 diferentes formatos dos cames

De acordo com o pedido do cliente 20 diferentes formatos de pinhões por encomenda

Disponível Disponível

- De acordo com o pedido do cliente

- De acordo com o pedido do cliente

3 diferentes formatos dos cames 5 diferentes formatos dos cames

20 diferentes formatos de pinhões por encomenda 20 diferentes formatos de pinhões por encomenda
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FGR0 
Chave fim de curso rotativa de

                                                   engrenagem     
Chave fim de curso rotativa de engrenagem com tamanhos totais reduzidos
O FGR0 é um dispositivo para controlar as rotações de componentes rotativos ou a posição angular de máquinas 
industriais ou para construção. Uma aplicação típica é para pequenos guindastes. Também adequado para diferentes 
aplicações como portas automáticas ou tetos automáticos em estufas. A unidade, através de um sistema de 
transmissão por engrenagens e cames, controla 2 ou 4 microswitches de maneira que, após um certo número de 
rotações, predispõe o motor ou o equipamento para a operação de partida ou parada.
Os microswitches possuem um parafuso de calibragem que funciona independentemente em cada came; de maneira 
que é possível calibrar a abertura e o fechamento de cada microswitch de acordo com os requisitos funcionais 
necessários. O sistema possibilita a escolha de diferentes relações de 1:12 a 1:1480.

Características gerais
•	 Versões diferentes disponíveis:        
        	 - fixação na base;
        	 - fixação frontal (com flange padrão);
               - com eixo duplo (por encomenda).
•	 O tamanho total é reduzido.
•	 Duas alturas da tampa diferentes dependendo se o dispositivo está equipado com 2 ou 4 microswitches.
•	 Classe de proteção IP67 (IEC / EN 60529).
•	 Disponível em diferentes relações: 1:12, 1:25, 1:33, 1:50, 1:75, 1:100, 1:150, 1:200, 1:400 (opcional, por 

encomenda).
•	 Disponível em relação direta: 1:25, 1:50 (outras relações diretas por encomenda).
•	 Disponível com pinhões, por encomenda.
•	 Micro switches:
        	 - dispositivo disponível com 2 ou 4 microswitches;
               - o ponto de funcionamento é ajustável com um parafuso de calibragem;
        	 - cada interruptor contém 1NA + 1NF;    
       	 - abertura positiva para contatos NF.

Conformidade e certificações
•	 2014/35/UE - 2014/33/UE - 2011/65/UE - 2015/863/UE
•	 EN 60947-1 (2007/A1 : 2011/A2 : 2014)
•	 EN 60947-5-1 (2004/A1 : 2009/AC : 2004/AC : 2005)
•	 EN 60204-1 (2006/A1 : 2009)
•	 EN 60529 (1991/A1 : 2000/A2 : 2013)
•	 EN 50581 (2012)
•	 IEC 63000 (2016)

Códigos 
disponíveis

Fixação na base
4 microswitches

FGR0
Pacote de cames
4 microswitches

MFI.3

FGR0
Pacote de cames
2 microswitches

MFI.3

Fixação na base
2 microswitches

2 microswitches
Relação direta

4 microswitches
Relação direta

2 microswitches 4 microswitches

Versões de fixação na base
Vista com raio X

24.626.5 (100)
(151.3)

19.3

(99)

76

75

11
5.

568
.5

4712

31

55

105.
2

10

76

24.626.5 (100)
(151.3)

(99) 75

85
.4

38
.4

4712

55

10

10 19.3
76

31

76

5.
2
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Códigos disponíveis

Fixação frontal
2 microswitches

Fixação frontal
4 microswitches

Códigos disponíveis

Eixo Duplo
2 microswitches

Eixo Duplo
4 microswitches

35.126.5 (100)
(161.8)

24.1

(99) 75

11
5.

568
.5

4712
55

10

6

10 19.3
76

31

85.4

5.
2

35.126.5 (100)
(161.8)

(99) 75

12
55

10

6

10 19.3
76

31

85.4

5.
2

85
.4

38
.4

47

24.1

24.626.5 (100)
(151.3)

19.3

21.5

(99)

76

75

11
5.

568
.5

4712

31

55

10 (typ.)5.
2

10

76

24.626.5 (100)
(151.3)

(99) 75

85
.4

38
.4

4712

55

10 19.3
76

31

76

5.
2

21.5

10 (typ.)
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FGR0-0012B-4A

FGR0-0025B-4A

FGR0-0033B-4A

FGR0-0050B-4A

FGR0-0075B-4A

FGR0-0100B-4A

FGR0-0150B-4A

FGR0-0200B-4A

FGR0-0400B-4A

FGR0-0012B-2A

FGR0-0025B-2A

FGR0-0033B-2A

FGR0-0050B-2A

FGR0-0075B-2A

FGR0-0100B-2A

FGR0-0150B-2A

FGR0-0200B-2A

FGR0-0400B-2A

FGR0-0012M-4A

FGR0-0025M-4A

FGR0-0033M-4A

FGR0-0050M-4A

FGR0-0075M-4A

FGR0-0100M-4A

FGR0-0150M-4A

FGR0-0200M-4A

FGR0-0400M-4A

TIPOS DE CONTATOS DISPONÍVEIS

FORMATOS DE CAMES DISPONÍVEIS

Códigos disponíveis
Fixação na base
4 microswitches

FGR0-0012M-2A

FGR0-0025M-2A

FGR0-0033M-2A

FGR0-0050M-2A

FGR0-0075M-2A

FGR0-0100M-2A

FGR0-0150M-2A

FGR0-0200M-2A

FGR0-0400M-2A

Fixação na base
2 microswitches

Sistema de codificação
O sistema de codificação FGR0 é muito claro: cada bloco de dígitos identifica uma função específica. O código 
fornece todas as informações que podem ser usadas para especificar cada customização.

FGR1
Chave fim de curso rotativa de 

engrenagem
Chave fim de curso rotativa de engrenagem 
O FGR1 é um dispositivo usado para controlar e medir o movimento de máquinas industriais 
para medir o ângulo de rotação e/ou contar o número de rotações de um eixo.

Características gerais
•	 Versões diferentes disponíveis:        
        	 - fixação na base;
               - fixação frontal;
        	 - com eixo duplo.
•	 Classe de proteção IP65.
•	 Disponível em diferentes relações: 1:12, 1:33, 1:50, 1:75, 1:100, 1:150, 1:200, 1:400 (opcional, por encomenda).
•	 Disponível em relação direta: 1:50, 1:75, 1:100 (outras relações diretas por encomenda).
•	 Disponível com pinhões, por encomenda.
•	 Micro switches:
        	 - dispositivo disponível com 4 microswitches; 
        	 - o ponto de funcionamento é ajustável com um parafuso de calibragem;
        	 - cada interruptor contém 1NA + 1NF;    
       	 - abertura positiva para contatos NF.

Conformidade e certificações
•	 2014/35/UE - 2014/33/UE - 2011/65/UE - 2015/863/UE
•	 EN 60947-1 (2007/A1 : 2011/A2 : 2014)
•	 EN 60947-5-1 (2004/A1 : 2009/AC : 2004/AC : 2005)
•	 EN 60204-1 (2006/A1 : 2009)
•	 EN 60529 (1991/A1 : 2000/A2 : 2013)
•	 EN 50581 (2012)
•	 IEC 63000 (2016)

Eixo Duplo
4 microswitches

Eixo Duplo
2 microswitches

10°

A (10°) - PADRÃO B (60°) C (180°)

D (oposta) E (10 pontas)

MFI.3

16020081

MFI.3STP

16020097 16020094

16020095 16020093

FGR0 - 0012 M

M = eixo sim-
ples
B = eixo de sa-
liência dupla

4 A

A = MFI.3
(padrão)
B = MFI.3STP
(por encomenda)

E1

E = Codificador
P = Potenciôm-
etro

- - 01

Nenhum eixo 
padrão, cames, 
pinhões, cores, 

logotipos,  
acessórios extras, ..

-

CODIFICAÇÃO PADRÃO CODIFICAÇÃO OPCIONAL

Série Versões 
progressivasRelação Tipo de eixo Nº

contatos- - Contatos
tipo - -Opções

4 microswitches
Relação direta

4 microswitches

Versões de fixação na base
Vista com raio X

F

Flange

FGR0-0012MF-4A

FGR0-0025MF-4A

FGR0-0033MF-4A

FGR0-0050MF-4A

FGR0-0075MF-4A

FGR0-0100MF-4A

FGR0-0150MF-4A

FGR0-0200MF-4A

FGR0-0400MF-4A

Fixação frontal
4 microswitches

FGR0-0012MF-2A

FGR0-0025MF-2A

FGR0-0033MF-2A

FGR0-0050MF-2A

FGR0-0075MF-2A

FGR0-0100MF-2A

FGR0-0150MF-2A

FGR0-0200MF-2A

FGR0-0400MF-2A

Fixação frontal
2 microswitches
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Códigos disponíveis

Fixação na base
4 microswitches

Fixação frontal
4 microswitches

FGR1
Pacote de cames
4 microswitches

MFI.7

50 16.5

10

103.5

11.5

14

79

27.3 123
(200.3) 90

125 94.8

45

10
6

35
71

6.
2

10.7

50

10

103.5

14

79

27.3 123
(200.3)

120
90

125140 94.8

10
6

35
71

6.
5

120

49 71

12

11.5

45

16.5

6.
2

10.7

Códigos disponíveis

Eixo Duplo 
4 microswitches

FGR1
Pacote de cames
4 microswitches

MFI.7

50

10

103.5

14

79

27.3 123
(200.3)

12550 94.8

10
6

35
71

11.5 16.5
90

45

6.
2

10.7
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TIPOS DE CONTATOS DISPONÍVEIS FORMATOS DE CAMES DISPONÍVEIS

Códigos disponíveis

FGR100124

FGR100334

FGR100504

FGR100754

FGR101004

FGR101504

FGR102004

FGR104004

Fixação na base
4 microswitches

FGR100124F

FGR100334F

FGR100504F

FGR100754F

FGR101004F

FGR101504F

FGR102004F

FFGR104004F

Fixação frontal
4 microswitches

Sistema de codificação
O sistema de codificação FGR1 é muito claro: cada bloco de dígitos identifica uma função específica. O código 
fornece todas as informações que podem ser usadas para especificar cada customização.

Série Relação

Entre o eixo e a 
saída o pacote de 

cames.

Opções

Versões 
progressivas

-

-

CODIFICAÇÃO PADRÃO CODIFICAÇÃO OPCIONAL

FGR100124B

FGR100334B

FGR100504B

FGR100754B

FGR101004B

FGR101504B

FGR102004B

FGR104004B

Eixo Duplo
4 microswitches

FGR2
Chave fim de curso rotativa de 

engrenagem
Chave fim de curso rotativa de engrenagem 

O FGR2 é adequada para guinchos de guindastes aéreos, controle de giros de tambores rotativos que 
envolvem cabos de enrolamento, máquinas, etc. Equipado com parafuso micrométrico ajustável, está 
presente em cada came. A operação dos microswitches permite, usando uma chave de parafusos, calibrar 
a corrida e, depois, a abertura ou fechamento de contatos de acordo com as necessidades funcionais.

Características gerais
•	 Versões diferentes disponíveis:        
        	 - fixação na base;
        	 - com eixo duplo;
               - fixação frontal (fixação na base + acessório FLG). Por encomenda.  	
•	 Classe de proteção IP65.
•	 Disponível em relações diretas: 1:12, 1:33, 1:50, 1:75, 1:100, 1:200 (opcional, por encomenda).
•	 Disponível com pinhões, por encomenda.
•	 Micro switches:
        	 - dispositivo disponível com 4 ou 6 microswitches;
        	 - o ponto de funcionamento é ajustável com um parafuso de calibragem;
        	 - cada interruptor contém 1NA + 1NF;    
       	 - abertura positiva para contatos NF.

Conformidade e certificações
•	 2014/35/UE - 2014/33/UE - 2011/65/UE - 2015/863/UE
•	 EN 60947-1 (2007/A1 : 2011/A2 : 2014)
•	 EN 60947-5-1 (2004/A1 : 2009/AC : 2004/AC : 2005)
•	 EN 60204-1 (2006/A1 : 2009)
•	 EN 60529 (1991/A1 : 2000/A2 : 2013)
•	 EN 50581 (2012)
•	 IEC 63000 (2016)

10°

A (10°) - PADRÃO B (60°) C (180°)

D (oposta) E (10 pontas)

16020081 16020097 16020094

16020095 16020093

MFI.7 MFI.7STP
Por encomenda

FGR1 0012/0400 01-0-2-3-4

0 = 
Nenhum
2 = Nº 2
3 = Nº 3
4 = Nº 4

Micro/
cames

B

Em branco = Eixo 
simples
B = Eixo com sa-
liência dupla

Tipo de eixo

F

Flange

Em branco = 
Sem
F = Com flange

6 microswitches
Relação direta

4 microswitches
Relação direta

Versões de fixação na base
Vista com raio X
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Códigos 
disponíveis

Fixação na base
4 ou 6 microswitches

Eixo Duplo
4 ou 6 microswitches

FGR2
Pacote de cames
4 microswitches

MFI.7

FGR2
Pacote de cames
6 microswitches

MFI.7

45

29

25 max
44 122

104.8

166

8.78.5 19
.5 22

11
0

61
49

22

19
.5

90
(131.5)

90

65

10

7

Códigos 
disponíveis

Fixação frontal 
4 ou 6 microswitches

FGR2
Pacote de cames
4 microswitches

MFI.7

FGR2
Pacote de cames
6 microswitches

MFI.7

45

29

25 max
44 122

104.8

166

8.7

7.5

8.5 19
.5 22

11
0

61
49

22

19
.5

90
(131.5)

90

65

10

7

45

29

25 max
44 122

104.8

15

166

8.78.5 19
.5

14
.5

29

22

26.8

26
.8

25.125.1

11
0

61
49

12
7.

5

22

19
.5

90
(131.5)

90

65

10

7

3.5

11
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TIPOS DE CONTATOS DISPONÍVEIS FORMATOS DE CAMES DISPONÍVEIS

Códigos disponíveis

Sistema de codificação
O sistema de codificação FGR2 é muito claro: cada bloco de dígitos identifica uma função específica. O código 
fornece todas as informações que podem ser usadas para especificar cada customização.

FGR2N006

FGR2N007

FGR2N008

FGR2N009

FGR2N010

Fixação na base
4 microswitches

FGR2N0066

FGR2N0076

FGR2N0086

FGR2N0096

FGR2N0106

Fixação na base
6 microswitches

FGR2N006B

FGR2N007B

FGR2N008B

FGR2N009B

FGR2N010B

Eixo Duplo
4 microswitches

FGR2N006B6

FGR2N007B6

FGR2N008B6

FGR2N009B6

FGR2N010B6

Eixo Duplo
6 microswitches

MFI.7

FGR3
Chave fim de curso rotativa de 

engrenagem
Chave fim de curso rotativa de engrenagem 

O FGR3 é um dispositivo usado para controlar e medir o movimento de máquinas 
industriais para medir o ângulo de rotação e/ou contar o número de rotações de um 
eixo. É adequado para várias aplicações como guindastes e turbinas eólias.

Características gerais
•	 Versões diferentes disponíveis:        
        	 - fixação na base;
        	 - com eixo duplo;
               - fixação frontal (por encomenda).  
•	 Classe de proteção IP66.
•	 Disponível em diferentes relações: de 1:8 a 1:3572 (de acordo com a configuração).
•	 Disponível com pinhões, por encomenda.
•	 Microswitches:
        	 - dispositivo disponível potencialmente até com 8 microswitches;
               - o ponto de funcionamento é ajustável com um parafuso de calibragem;
        	 - cada interruptor contém 1NA + 1NF;    
       	 - abertura positiva para contatos NF.

Conformidade e certificações
•	 2014/35/UE - 2014/33/UE - 2011/65/UE - 2015/863/UE
•	 EN 60947-1 (2007/A1 : 2011/A2 : 2014)
•	 EN 60947-5-1 (2004/A1 : 2009/AC : 2004/AC : 2005)
•	 EN 60204-1 (2006/A1 : 2009)
•	 EN 60529 (1991/A1 : 2000/A2 : 2013)
•	 EN 50581 (2012)
•	 IEC 63000 (2016)

Relação

1:12

1:33

1:50

1:100

1:200

6 microswitches

Versões de fixação 
na base
Vista com raio X

4 microswitches
com potenciômetro

FGR2 N

MFI.7

006/007/008/009/010 6

Em branco = Nº 4
6 = Nº 6

B

Em branco = Eixo simples
B = Eixo com saliência 
dupla

CODIFICAÇÃO PADRÃO

Série Tipo de contato Número de identificação Micro/camesTipo de eixo

FGR2 = Fixação na base e 
Eixo Duplo
FGRF2 = Fixação frontal

Fixação frontal
4 ou 6 microswitches

+

(A) produto base 
mais flange 
FLG vendido 
separadamente;

B) produto já 
montado para ser 
solicitado com o 
código FGRF2.

14
.5

29

25.125.1

46.5

11

26.8

26
.8

38.5

74

3.5

A (30°) - PADRÃO B (15°) C (90°)

11703030 11703031 1173032

13.5 30
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Códigos disponíveis

Fixação na base

Eixo Duplo

FGR3
Pacote de cames
4 microswitches

MFI.7

Códigos disponíveis

Fixação na base Eixo Duplo

Sistema de codificação
O sistema de codificação FGR3 é muito claro: cada bloco de dígitos identifica uma função específica. O código 
fornece todas as informações que podem ser usadas para especificar cada customização.

FGR3 0-8

0 = Nenhum sensor 
1 = Codificador Incremental D22
2 = Potenciômetro 2.5 KΩ
3 = Potenciômetro 5 KΩ
4 = Potenciômetro 10 KΩ
5 = Codificador Absoluto D36
6 = Codificador Incremental 
       P/P 5000 imp.
7 = Codificador Absoluto/ 
      Incremental D36
8 = Codificador Absoluto D58
A ... Z = Personalizado a pedido

001-999

Entre: 
- eixo e  
  saída do 
  pacote  
  de cames;
- eixo e   
  saída do 
  sensor;
- ambos.

0-2-3-4

0 = 
Nenhum
2 = Nº 2
3 = Nº 3
4 = Nº 4
5 = Nº 5

1-2-3-4

1 = Eixo simples e 
redução na saída do 
came.
2 = Eixo de saliência  
dupla e redução  
na saída do came.
3 = Eixo simples e 
redução tanto na 
saída do came como 
no sensor.
4 = Eixo de saliência 
dupla e redução tanto 
na saída do came 
como na saída do 
sensor.

00-99

Versões 
progressivas

-

-

Opções disponíveis

•	 Pode ser fornecido com fixação frontal. Tipos diferentes de acessórios flangeados disponíveis por encomenda.
•	 Pode ser equipado com microswitches MFI.7 (versão padrão) ou com micro switches MFI.7D (blocos de contato 

em banho de ouro - uso offshore).
•	 Pode ser equipado com codificador incremental ou absoluto, disponível também com codificador externo 

montado.

A série FGR3 é um produto totalmente personalizável. 
Crie seus próprios dispositivos usando o sistema de codificação FGR3!

TIPOS DE CONTATOS DISPONÍVEIS FORMATOS DE CAMES DISPONÍVEIS

10°

A (10°) - PADRÃO B (60°) C (180°)

D (oposta) E (10 pontas)

16020081 16020097 16020094

16020095 16020093

MFI.7 MFI.7D
Por encomenda

Uso offshore

Com potenciômetro

Série Codificador / Potenciômetro Relação Micro/ca-
mes Tipo de eixo Opções-

10

14

63

27 max

50.527.3

14
2.

172
.6

69
.5

140

10
5

13

7

160

167
127

150.8

27
 m

ax

14

10

48

10

14

63

27 max

50.527.3
49.5

14
2.

172
.6

69
.5

140

10
5

13

7

160

167
127

150.8

27
 m

ax

14

10

48
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PEÇAS DE REPOSIÇÃO E ACESSÓRIOS
Chave fim de curso rotativa de engrenagem

16020051 16020052 16020053 16020054
M20 - Z12

A = Ø 280 / B = Ø 193,2
M14 - Z17

A = Ø 266 / B = Ø 205,24
M22 - Z10

A = Ø 264 / B = Ø 168,52
M18 - Z12

A = Ø 252 / B = Ø 173,88

Pinhões cortados por jato d'água

16020055 16020056 16020057
M16 - Z13

A = Ø 240 / B = Ø 170,56
M10 - Z17

A = Ø 190 / B = Ø 146,6 
M6 - Z13

A = Ø 90 / B = Ø 63,96

Ø 4

Ø 25

Ø 34

16020070
M16 - Z19

A = Ø 336 / B = Ø 263,2

Nossos pinhões de medição são especialmente fabricados para o uso com codificadores e chaves de fim de curso 
de engrenagem. 
Espessura dos pinhões = 10 mm.

Para todos os pinhões 
anteriores. 

Detalhe C

Pinhões moldados por injeção

Para todos os pinhões anteriores. 
Medições dos produtos acabados.

Detalhe C

A

C

B

C

A
B

C

A
B

C

A

B

C

A
B

C

A
B

C

A
B

C

A

B

16020058 16020059 16020060 16020061
M20 - Z8

A = Ø 200 / B = Ø 113.2
M13 - Z10

A = Ø 192 / B = Ø 122.56
M12 - Z12

A = Ø 176,4 / B = Ø 121.716
M14 - Z10

A = Ø 168 / B = Ø 107.24

A
B

C

A

B

C

A

B

C

A

B

C

16020062 16020063 16020064 16020065
M12 - Z10

A = Ø 144 / B = Ø 91,92
M10 - Z12

A = Ø 140 / B = Ø 96,6
M8 - Z12

A = Ø 112 / B = Ø 77,28
M6 - Z11

A = Ø 78 / B = Ø 51,96

A
B

C

A
B

C

A
B

C

A

C

B

16020066
M5 - Z12

A = Ø 70 / B = Ø 48,3

A

C

B

16020068 16020069 16020071
M16 - Z20

A = Ø 192 / B = Ø 122,56
M18 - Z11

A = Ø 234 / B = Ø 155,81
M16 - Z19

A = Ø 176 / B = Ø 107,285

A

B

C

A

B

C

Ø 4

23

7

10

Ø
 2

0

Ø
 1

2+0
.0

5
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Luva de metal para pinhões cortados por jato d'água

Ø 25

Ø 4

6
Ø

 1
2

H
8

M4
33 26

Ø
 3

4

Ø
 4

5

10°

16020081 16020097 16020094 16020054
A (10°) - PADRÃO B (60°) C (180°) D (oposta)

16020095 16020093
E (10 pontas)

A (30°) - PADRÃO

Formatos de cames para FGR0, FGR1, FGR3

Versões customizadas disponíveis por encomenda.

Formato de cames para FGR2

16020050

PEÇAS DE REPOSIÇÃO E ACESSÓRIOS
Chave fim de curso rotativa de engrenagem

11703030 11703031 16020054
B (15°) C (90°)

11703032

13.5 30

Para a instalação dos pinhões cortados por jato d'água, é necessário o mangote de acoplamento da roda
(código: 16020050).

13

13

(18)

A B

C

A       B      C

Acoplamento Oldham para FGR1, FGR2, FGR3

FGH

21

10

102
7230

40

M8

•	 Acoplamento Oldham
•	 Parafuso de travamento 4 × 40
•	 Esferas Ø 3 mm

O buraco no acoplamento pode não estar presente

Desalinhamento axial máximo obtido 
sem parafuso de travamento
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FINS DE CURSO DE POSIÇÃO
A Giovenzana oferece quatro tipos diferentes de chaves de fim de curso de posição, usadas principalmente nas 
instalações industriais e no sistemas de elevação em canteiros, na indústria de automação, em tecnologia de palcos, 
principalmente para controlar talhas, guinchos e máquinas-ferramentas. 

A gama de chaves de fim de curso de posição inclui chaves de material termoplástico possibilitando tipos de ativação 
da chave diferenciados:
- com barras transversais;
- com barra simples com rolamento; 
- com alavanca.

Cada chave de fim de curso de posição tem características específicas possibilitando escolher o fim de curso que 
melhor se adapta às necessidades de cada cliente.

Todas as chaves de fim de  curso de posição possuem a marcação CE e são manufaturadas em conformidade com 
as diretrizes e normas atualmente em vigor.

Além disso, as chaves de fim de curso de posição também são certificadas EAC e CCC, para os mercados chinês e 
eurasiático, como prova da importância dada aos níveis de qualidade exigidos em diferentes países.

90

TALHA GUINDASTE

Nossas chaves de fim de curso de posição são usadas para controlar vários sistemas de movimentação:

	 SISTEMA DE GUINDASTE SOFISTICADO
	 A unidade controla o sistema operacional de potência (ex. CLP) e permite que o guindaste diminua a 
               velocidade e/ou pare de funcionar.

	 TALHA
	 A unidade é usada para parar o movimento da talha quando esta atinge uma posição "limite".

FFH

FCR

FFH2C-1

FCP245

9191

CARACTERÍSTICAS

- Diferentes versões estão disponíveis para todos os sistemas padrão.
- Todas as customizações estão disponíveis por encomenda.

BENEFÍCIOS

APLICAÇÕES

SÉRIE

› Dispositivos seguros e confiáveis

› Bom controle da movimentação garantido

› Garantida a máxima segurança de funcionamento

› Prevenção de lesões pessoais e danos a objetos
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CARACTERÍSTICAS GERAIS

Invólucro autoextinguível V0 UL94CAIXA

IP67 - Isolamento duploCLASSE DE PROTEÇÃO

IEC /EN 60497/3NORMAS

M16 / M20ENTRADA DE CABOS

VERSÕES

Hastes de alumínio totalmente ajustáveis • 2x200 mm com 
indicador de “0”.
Parada mecânica reforçada.NOTAS

Em funcionamento: -25°C ... +55°C
Armazenamento: -30°C ... +70°C

TEMPERATURA
AMBIENTE

CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS

IEC/EN 60947/3 – UL508NORMAS

CE, IMQ, RINA, EAC, CCC, cULus, cCSAusMARCAÇÃO

690VTENSÃO NOMINAL 
DE ISOLAMENTO - Ui

16ACORRENTE NOMINAL 
TÉRMICA - lth

Abertura positiva com interrupção duplaCONTATOS

FFH

Invólucro autoextinguível V0 UL94

IP65 - Isolamento duplo (IEC / EN 60529)

IEC /EN 60497/3

Nº 1 Ø 22.5 mm

Configuração de motor de uma ou duas velocidades.
3, 4 ou 4 com posições de parada mecânica.

Hastes de alumínio totalmente ajustáveis • 6x300 mm com 
indicador de “0”.
Parada mecânica reforçada.

Em funcionamento: -25°C ... +55°C
Armazenamento: -30°C ... +70°C

IEC/EN 60947/3 – UL508

CE, IMQ, RINA, EAC, CCC, cULus, cCSAus

690V

16A

Abertura positiva com interrupção dupla

FCR

16A - 690 V AC
CORRENTE 
NOMINAL 
DE FUNCIO-
NAMENTO

16A - 690 V ACAC21A 
AC22A

13A - 4 kW 13A - 4 kWCA23A
3ph 230V

Linha de comutadores rotativos P016 GiovenzanaID DO PRODUTO Linha de comutadores rotativos P016 Giovenzana

4kV
TENSÃO NOMINAL DE IM-
PULSO ADMISSÍVEL - Uimp 4kV

690VTENSÃO NOMINAL 
DE FUNCIONAMENTO - Ue 690V

16ACORRENTE TÉRMICA 
NA CAIXA - lthe

16A

13A - 7,5 kW 13A - 7,5 kWCA23A
3ph 400V

50 / 60 HzFREQUÊNCIA 50 / 60 Hz

A3 (EN 60947-1)CALIBRE DA PLACA A3 (EN 60947-1)

M3.5PARAFUSO DO TERMINAL M3.5

0,8 Nm / 7,2 lbin (EN60947-1) 7,5 lbin / 0,85 Nm  (UL508)TORQUE DE APERTO 0,8 Nm / 7,2 lbin (EN60947-1) 7,5 lbin / 0,85 Nm  (UL508)

SEÇÃO
CONECTÁV-
EL

Condutores
flexíveis
Condutores
rígidos

1 x 0.75 / 4 ... 2 x 0,75 / 2,5 mm2

10 ... 18 AWG
1 x 0,75 / 4 ... 2 x 0,75 / 2,5 mm2

10 ... 18 AWG
1 x 0,75 / 4 ... 2 x 0,75 / 2,5 mm2

10 ... 18 AWG
1 x 0,75 / 4 ... 2 x 0,75 / 2,5 mm2

10 ... 18 AWG

Configuração de motor de uma ou duas velocidades.
3, 4 ou 4 com posições de parada mecânica.

CARACTERÍSTICAS GERAIS

FFH2C-1 FCP245

Invólucro autoextinguível V0 UL94CAIXA

IP65 - Isolamento duplo (IEC / EN 60529)CLASSE DE PROTEÇÃO

IEC /EN 60497/3NORMAS

1 x M16 + 1 x M20ENTRADA DE CABOS

Configuração de motor de uma velocidade.
Outras configurações por encomenda.VERSÕES

Hastes de alumínio totalmente ajustáveis • 6x120 mm com 
indicador de “0”.
Parada mecânica reforçada.
Roda com cobertura de borracha.

NOTAS

Em funcionamento: -25°C ... +55°C
Armazenamento: -30°C ... +70°C

TEMPERATURA
AMBIENTE

IEC/EN 60947/3 – UL508NORMAS

CE, IMQ, RINA, EAC, CCC, cULus, cCSAusMARCAÇÃO

690VTENSÃO NOMINAL 
DE ISOLAMENTO - Ui

20ACORRENTE NOMINAL 
TÉRMICA - lth

Abertura positiva com interrupção duplaCONTATOS

Invólucro autoextinguível V0 UL94

IP65 - Isolamento duplo (IEC / EN 60529)

IEC /EN 60497/3, EN 81-1

M20 (máx. 8)

Interruptor liga-desliga de dois polos.
Outras configurações por encomenda.

Parada mecânica reforçada.

Em funcionamento: -25°C ... +55°C
Armazenamento: -30°C ... +70°C

IEC/EN 60947/3 – UL508

CE, IMQ, RINA, EAC, CCC, cULus, cCSAus

690V

40A

Abertura positiva com interrupção dupla

Linha de comutadores rotativos PX20 GiovenzanaID DO PRODUTO Linha de comutadores rotativos CX40 Giovenzana

5kV
TENSÃO NOMINAL DE IM-
PULSO ADMISSÍVEL - Uimp 10kV

CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS

690VTENSÃO NOMINAL 
DE ISOLAMENTO - Ui 690V

20ACORRENTE TÉRMICA 
NA CAIXA - lth

40A

20A - 690 V AC
CORRENTE 
NOMINAL 
DE FUNCIO-
NAMENTO

40A - 690 V ACAC21A 
AC22A

16A - 5 kW 35A - 11 kWCA23A
3ph 230V

16A - 9 kW 32A - 18,5 kWCA23A
3ph 400V

50 / 60 HzFREQUÊNCIA 50 / 60 Hz

A3 (EN 60947-1)CALIBRE DA PLACA A5 (EN 60947-1)

M3.5PARAFUSO DO TERMINAL M4

0,8 Nm / 7,2 lbin (EN60947-1) 7,5 lbin / 0,85 Nm  (UL508)TORQUE DE APERTO 1,2 Nm (EN60947-1) 10,6 lbin (UL508)

SEÇÃO
CONECTÁV-
EL

Condutores
flexíveis
Condutores
rígidos

1 x 0,75 / 4 ... 2 x 0,75 / 2,5 mm2

10 ... 18 AWG
2 x 2,5 / 10 mm2

14 ... 6 AWG
1 x 0,75 / 4 ... 2 x 0,75 / 2,5 mm2

10 ... 18 AWG
2 x 2,5 / 10 mm2

14 ... 6 AWG
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FFH
Fim de curso de posição

Chaves fim de curso de posição com dimensões totais reduzidas

A chave fim de curso de posição FFH é usada para controlar vários sistemas de movimentação:

•	 Pontes rolantes: o fim de curso controla o sistema operacional, por exemplo, o CLP, e faz com que a ponte rolante 
diminua a velocidade ou pare.

•	 Talhas: o fim de curso é usado para parar o movimento da talha quando esta atinge uma posição limite.

Características

•	 Criada para garantir desempenhos excelentes nas condições de funcionamento mais desafiadoras.
•	 Design compacto para ser adaptado a qualquer exigência de aplicação.
•	 Dimensões totais reduzidas em comparação com a série FCR histórica.
•	 Fornecida com 4 furos de fixação.
•	 Contatos NF de abertura positiva para funções de segurança.
•	 Grau de proteção IP67.
•	 Hastes de alumínio com seção de 6x6 mm e invólucro de material termoplástico.
•	 Barras transversais com 4 posições mantidas a cada 90º.
•	 Fornecida com 2 saídas para braçadeiras de cabos para reduzir o tempo de instalação e facilitar a ligação dos 

fios.
•	 Diferentes versões disponíveis, também personalizáveis por encomenda.  

Conformidade e certificações
•	 2014/35/UE - 2011/65/UE - 2015/863/UE
•	 EN 60947-1 (2007/A1 : 2011/A2 : 2014)
•	 EN 60947-3 (2009/A1 : 2012/A2 : 2015)
•	 EN 60204-1 (2006/A1 : 2009)
•	 EN 60529 (1991/A1 : 2000/A2 : 2013)
•	 EN 50581 (2012)
•	 IEC 63000 (2016)

20084

72

17

75

6 32 2254

48

6375
79

.4
20

0

17

M16 M20

6.5

4.
5

Códigos disponíveis

FFH
Comutador rot. 
interno
Linha P016

FFH001

Uma velocidade

3 posições

Com intertravamento 
mecânico

0

90° 90°

- +

- 90° 0 + 90°
1 - 2

3 - 4

co
nt

at
os

posições

FFH002

Uma velocidade

3 posições

Com intertravamento 
mecânico

0

90° 90°

- +

- 90° 0 + 90°
1 - 2

3 - 4

co
nt

at
os

posições

5 - 6

7 - 8

FFH003

Uma velocidade

4 posições

Sem intertravamento 
mecânico

0 90° 180°
1 - 2

3 - 4

co
nt

at
os

posições
270°

0

270° 90°

180°

FFH004

Uma velocidade

4 posições

Sem intertravamento 
mecânico

0 90° 180°
1 - 2

-

co
nt

at
os

posições
270°

0

270° 90°

180°

5 - 6

- vazio

vazio

FFH005

Uma velocidade

4 posições

Sem intertravamento 
mecânico

0 90° 180°
1 - 2

-

co
nt

at
os

posições
270°

0

270° 90°

180°

5 - 6

- vazio

vazio

FFH006

Duas velocidades

4 posições

Com intertravamento 
mecânico

0

90° 90°

- +

- 180° -90° 0
1 - 2

3 - 4

co
nt

at
os

posições

5 - 6

7 - 8

+ 90° + 180°- +
180°

contato aberto contato fechado
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FCR
Fim de curso de posição

Fim de curso de posição

A chave fim de curso de posição FCR é usada para controlar vários sistemas de movimentação:

•	 Pontes rolantes: o fim de curso controla o sistema operacional, por exemplo, o CLP, e faz com que a ponte rolante 
diminua a velocidade ou pare.

•	 Talhas: o fim de curso é usado para parar o movimento da talha quando esta atinge uma posição limite.

Características
•	 Criada para garantir um desempenho excelente nas condições de funcionamento mais desafiadoras.
•	 Fornecida com 4 furos de fixação.
•	 Contatos NF de abertura positiva para funções de segurança.
•	 Grau de proteção IP65.
•	 Hastes de alumínio com seção de 6x6 mm e invólucro de material termoplástico.
•	 Barras transversais com 4 posições mantidas a cada 90º.
•	 Fornecida com 1 saída para braçadeiras de cabos para reduzir                                                                                            

o tempo de instalação e facilitar a ligação dos fios.   
•	 Diferentes versões disponíveis, também personalizáveis por encomenda.   

Conformidade e certificações
•	 2014/35/UE - 2011/65/UE - 2015/863/UE
•	 EN 60947-1 (2007/A1 : 2011/A2 : 2014)
•	 EN 60947-3 (2009/A1 : 2012/A2 : 2015)
•	 EN 60204-1 (2006/A1 : 2009)
•	 EN 60529 (1991/A1 : 2000/A2 : 2013)
•	 EN 50581 (2012)
•	 IEC 63000 (2016)

300

30
0

110

48

6390

(8
0.

4)

5

65

91.5
(86.2)

30

5

M20
15.5

5.
5

6

Códigos disponíveis

FCR
Comutador rot. 
interno
Linha P016

FCR001

Uma velocidade

3 posições

Com intertravamento 
mecânico

0

90° 90°

- +

- 90° 0 + 90°
1 - 2

3 - 4

co
nt

at
os

posições

FCR002

Uma velocidade

3 posições

Com intertravamento 
mecânico

0

90° 90°

- +

- 90° 0 + 90°
1 - 2

3 - 4

co
nt

at
os

posições

5 - 6

7 - 8

FCR003

Uma velocidade

4 posições

Sem intertravamento 
mecânico

0 90° 180°
1 - 2

3 - 4

co
nt

at
os

posições
270°

0

270° 90°

180°

FCR004

Uma velocidade

4 posições

Sem intertravamento 
mecânico

0 90° 180°
1 - 2

-

co
nt

at
os

posições
270°

0

270° 90°

180°

5 - 6

- vazio

vazio

FCR005

Uma velocidade

4 posições

Sem intertravamento 
mecânico

0 90° 180°
1 - 2

-

co
nt

at
os

posições
270°

0

270° 90°

180°

5 - 6

- vazio

vazio

FCR006

Duas velocidades

4 posições

Com intertravamento 
mecânico

0

90° 90°

- +

- 180° -90° 0
1 - 2

3 - 4

co
nt

at
os

posições

5 - 6

7 - 8

+ 90° + 180°- +
180°

contato aberto contato fechado

Ø5,5
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FFH2C-1
Fim de curso de posição

Fim de curso de posição

A chave fim de curso de posição FFH2C-1 é usada para controlar vários sistemas de movimentação:

•	 Pontes rolantes: o fim de curso controla o sistema operacional, por exemplo, o CLP e faz com que a ponte rolante 
diminua a velocidade ou pare.

•	 Talhas: o fim de curso é usado para parar o movimento da talha quando esta atinge uma posição limite.

Características
•	 Criada para garantir um desempenho excelente nas condições de funcionamento mais desafiadoras.
•	 Fornecida com 4 furos de fixação.
•	 Contatos NF de abertura positiva para funções de segurança.
•	 Grau de proteção IP65.
•	 Hastes de alumínio com seção de 6x6 mm e invólucro de material termoplástico.
•	 Equipada com haste com rolamento com movimentos de 65º e retorno de mola.
•	 Fornecida com 2 saídas para braçadeiras de cabos para reduzir o tempo de instalação e facilitar a ligação dos 

fios.    

Conformidade e certificações
•	 2014/35/UE - 2011/65/UE - 2015/863/UE
•	 EN 60947-1 (2007/A1 : 2011/A2 : 2014)
•	 EN 60947-3 (2009/A1 : 2012/A2 : 2015)
•	 EN 60204-1 (2006/A1 : 2009)
•	 EN 60529 (1991/A1 : 2000/A2 : 2013)
•	 EN 50581 (2012)
•	 IEC 63000 (2016)

Códigos disponíveis

FFH2C-1
Comutador rot. 
interno
Linha PX20

FFH2C-1

Uma velocidade

3 posições com retorno de 
mola
Com intertravamento 
mecânico

0

65°- +

- 65° 0 + 65°
1 - 2

3 - 4

co
nt

at
os

posições

contato aberto contato fechado

17

75

178.5

28 32 60

75
(9

3)
85

.3

141

17

M20 M16

48

63(2
59

)

6.5

4.
5

65°

Outras configurações por encomenda.

65°

65°
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FCP245
Fim de curso de posição

Fim de curso de posição

A chave fim de curso de posição FCP245 é usada para controlar vários sistemas de movimentação:

•	 Talhas: o fim de curso é usado para parar o movimento da talha quando esta atinge uma posição limite.

Características
•	 Criada para garantir um desempenho excelente nas condições de funcionamento mais desafiadoras.
•	 Fornecida com 4 furos de fixação.
•	 Contatos NF de abertura positiva para funções de segurança.
•	 Grau de proteção IP65.
•	 Haste de alumínio e alavanca, invólucro de material termoplástico.
•	 Equipada com alavanca com movimentos de 50º e retorno de mola.
•	 Fornecida com 2 saídas para braçadeiras de cabos para reduzir o tempo de instalação e facilitar a ligação dos 

fios.    

Conformidade e certificações
•	 2014/35/UE - 2011/65/UE - 2015/863/UE
•	 EN 60947-1 (2007/A1 : 2011/A2 : 2014)
•	 EN 60947-3 (2009/A1 : 2012/A2 : 2015)
•	 EN 60204-1 (2006/A1 : 2009)
•	 EN 60529 (1991/A1 : 2000/A2 : 2013)
•	 EN 50581 (2012)
•	 IEC 63000 (2016)

Códigos disponíveis

FCP245
Comutador rot. 
interno
Linha CX40

0

50°- +

- 50° 0 + 50°
1 - 2

3 - 4

co
nt

at
os

posições

contato aberto contato fechado

50°

Outras configurações por encomenda.

17 17

(196)

(94) 90

(154.6)

120 48.827.3

21
.5

10027.3 27.3

(41)

21
.5

17 17

38
(8

5)

80

(6
1.

8)

6.5

4.
5

FCP245

Uma velocidade

3 posições com retorno de 
mola
Com intertravamento 
mecânico
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ANÉIS COLETORES
Um anel coletor é um dispositivo eletromecânico que facilita a transmissão de energia elétrica e sinais de uma parte 
estática para uma em movimento. 
O anel coletor é um componente muito importante que pode resolver a rotação contínua em 360º e levar eletricidade 
para uma peça em rotação contínua da montagem, fazendo-a rodar sem limites. 

Anéis coletores aumentam o desempenho mecânico de uma máquina, otimizam a funcionalidade do sistema e 
eliminam fios suspensos suscetíveis de danos das juntas rotativas. 

Funcionam realizando conexões elétricas contínuas dos sistemas estacionários para os sistemas rotativos. 

Nossos produtos garantem um funcionamento confiável do inteiro sistema do equipamento.

Os anéis coletores são usados em dispositivos eletromecânicos incluindo mesas giratórias, sistemas de vigilância 
como radares, equipamentos médicos como microscópios e lâmpadas com braço de suporte, fontes de energia 
renováveis como turbinas eólias, equipamento de automação.
São usados em quase todas as máquinas eletromecânicas que necessitam de rotação irrestrita, descontínua ou 
contínua, enquanto conduzem energia e sinais. 

A

23
37

12
8

147

Os anéis coletores são usados para transferir sinais elétricos e energia elétrica de estator para rotor ou vice-versa. 

Incluem 3 ou mais contatos metálicos, montados no eixo de aço.
As escovas de contato são todas substituíveis e são de cobre.

•	 TEMPO DE FUNCIONAMENTO: A vida útil de um anel coletor depende da velocidade de rotação e da estabilidade 
dinâmica.

•	 CORRENTE NOMINAL: A capacidade pode ser aumentada conectando em série ou em paralelo dois ou mais anéis 
coletores.

•	 VELOCIDADE DE FUNCIONAMENTO: Velocidade máx. de rotação 20 giros 1’.

Nº DE ANÉIS

4

304020913

195

180

CÓDIGO A (ALTURA)

30402092

6

304020935

225

210

30402094

8

304020957

255

240

30402096

10

304020979

285

270

30402098

12

3040209911

315

300

30402100

14

3040210113

345

330

30402102

3040210315 360

•	 Tensão nominal de isolamento Ui 690V.
•	 Tensão nominal de funcionamento Ue 500Vac.
•	 Corrente nominal de uso 20A.
•	 Trabalho intermitente 30A.
•	 Versão de estrutura fechada com proteção nominal IP51 conforme IEC/EN60529.
•	 Modularidade: de 3 a 15 anéis Ø80 mm. 
•	 Escovas de cobre.
•	 Eixo Ø42 mm.
•	 Caixa e tampa dos terminais de PVC Ø147 mm.
•	 Temperatura ambiente: +60°C/-30°C.

APLICAÇÕES

DADOS TÉCNICOS

CARACTERÍSTICAS
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SIRENES DE AVISO

LINHA G75 (Ø 75) LINHA G100 (Ø 100)

ALIMENTAÇÃO

48 CA

190 mA24 CA

G75.48

G75.24

CONSUMO CÓDIGO

80 mA

230 CA

28 mA110 CA

G75.230

G75.110

20 mA

48 CC

40 mA24 CC

G75.48DC

G75.24DC

-

ALIMENTAÇÃO

48 CA

415 mA24 CA

G100.48

G100.24

CONSUMO CÓDIGO

210 mA

230 CA

90 mA110 CA

G100.230

G100.110

42 mA

11710009

CAIXA - LINHA G75

11710010

CAIXA - LINHA G100

A B

H

LINHA G75

B = Ø 76,5

A = Ø 95,5

H = 56

LINHA G100

B = Ø 95,5

A = Ø 120

H = 58

•	 Funcionamento contínuo.
•	 Frequência: G75: 50 Hz - G100: 300÷350 Hz.
•	 Pressão (a 1 metro): G75: 88 dB (A) - G100: 93,5 dB (A).
•	 Montado na parede.
•	 Classe de proteção (IEC/EN 60529): G75: IP30 - G100: IP65 isolamento duplo.
•	 Tipo de terminal: G75: Terminal de 3 vias (2+T) - G100: Terminal de 2 vias.

DADOS TÉCNICOS

NOTAS
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