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ИСТОРИЯ
Итальянская компания Giovenzana, 
основанная в 1952 году, занимается 
разработкой предохранительных устройств 
для различных отраслей промышленности. 
В 1970-х годах компания Giovenzana 
вышла на международный рынок в Европе 
и других странах мира. Непрерывное 
увеличение нашей сферы деятельности 
сопровождается расширением 
ассортимента продукции и поиском новых 
направлений. Благодаря своему 68-летнему 
опыту компания Giovenzana предлагает 
инновационную и надежную продукцию, 
которая отражает современные требования.

ЦЕЛЬ
Качество, профессионализм и 
безопасность – наши руководящие 
принципы при создании продукции, 
отвечающей всем потребностям рынка. 
Наша высококачественная продукция 
имеет отличную репутацию по всему 
миру. Экологическая устойчивость и 
энергоэффективность играют для нас 
важную роль.
Главное в нашей работе – это безопасность, 
поэтому мы вкладываем все наши 
знания и навыки в разработку надежных, 
эргономичных и простых в обращении 
защитных устройств. Чтобы завоевать 
доверие наших заказчиков, мы принимаем 
во внимание потребности конкретного 
рынка, создавая надежную связь между 
рынком и компанией.

СБЫТ
Компания Giovenzana распространяет свою 
продукцию в 75 странах и разрабатывает 
компоненты в соответствии с европейскими 
и международными стандартами.
Наша международная сеть сбыта отвечает 
за экспорт продукции Giovenzana в 
любые точки мира и профессиональное 
обслуживание заказчиков. Поддержку 
в укреплении отношений с заказчиками 
оказывают сотрудники административных 
офисов, а на нашем обновленном сайте 
представлена подробная информация, 
помогающая подобрать правильное 
решение.

ИННОВАЦИИ
Разработки, проектирование и 
производство в нашей компании ведутся 
для достижения единой цели. Продукция 

Giovenzana – это результат инноваций, 
опыта и ежедневного применения 
собственных технологий. На протяжении 
многих лет мы разрабатываем 
современные решения за счет внедрения 
новых идей и повышения безопасности 
нашей продукции.

КАЧЕСТВО GIOVENZANA И ОХРАНА 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Внимание к качеству выпускаемой 
продукции, дух инноваций и 
непрерывное развитие новых проектов 
в отделе исследований и разработок 
характеризуют нашу ежедневную 
работу. Коммерческий успех каждого 
продукта напрямую зависит от стараний 
всех наших сотрудников, для которых 
качество стоит во главе угла. 
Внедренная в компании Giovenzana 
система управления качеством 
согласно стандарту UNI ISO 
9001:2015 координирует работу 
всех подразделений, отвечающих 
за проектирование, организацию 
производства, закупки, сбыт, 
послепродажное обслуживание, контроль 
качества продукции и типовых образцов. 
Согласно стандарту UNI EN ISO 
14001:2015 в компании Giovenzana 
применяются новые технологии, которые 
помогают сократить потребление сырья, 
энергии и природных ресурсов, чтобы 
свести к минимуму количество отходов 
и вредных выбросов из соображений 
защиты окружающей среды. 
Качество всей продукции 
подтверждается сертификатами. 
Выполняются требования директив 
RoHS, PFOS, REACH и WEEE. 

ОТДЕЛ ИССЛЕДОВАНИЙ И 
РАЗРАБОТОК
В нашем отделе исследований 
и разработок работают 
квалифицированные технологи, 
инженеры, дизайнеры и научные 
сотрудники, которые прекрасно 
понимают технические потребности 
наших заказчиков. 
Сотрудники отдела исследований и 
разработок тщательно прорабатывают 
все детали от проектирования изделия 
и создания прототипа до проверки, 
проведения испытаний и изготовления 
готового изделия.
При этом применяются самые 

современные методы контроля 
качества в соответствии со строгими 
техническими условиями на 
изготовляемую продукцию.
Используя передовые программные 
средства разработки, станки для 
изготовления прототипов и техническое 
оборудование нашей испытательной 
лаборатории, мы разрабатываем 
новые технологии для реализации 
инновационных устройств.
Сотрудники отдела исследований 
и разработок принимают активное 
участие в работе объединения 
Consorzio Intellimech, в рамках которого 
крупные, средние и малые предприятия 
занимаются междисциплинарными 
исследованиями в области мехатроники.

ПРОИЗВОДСТВО
Решения Giovenzana создаются на 
основе глубоких знаний в области 
промышленной электротехники и 
в соответствии с общепринятыми 
международными стандартами. 
С 1952 года компания Giovenzana 
занимается разработкой и 
производством систем безопасности, 
удовлетворяющих требованиям 
заказчиков в различных отраслях: 
- транспортно-загрузочное 
   оборудование;
- промышленные системы 
   автоматизации;
- оборудование лифтов и эскалаторов;
- оборудование Atex и IECEx.

ЗАВОДЫ
Компания Giovenzana International B.V. 
имеет четыре завода: один завод в 
Италии, два завода в Венгрии и один 
новый завод в Бразилии.

ЛОГИСТИКА
Для удовлетворения потребностей 
рынков была создана глобальная сеть 
Giovenzana, охватывающая различные 
регионы.

РЕД. 01_2021

Компания GIOVENZANA INTERNATIONAL 
B.V. оставляет за собой право на 
внесение изменений в технические 
и функциональные характеристики 
представленных в каталоге изделий 
без предварительного уведомления, 
поскольку данная информация 
предоставляется в справочных целях 
без наложения каких-либо правовых 
обязательств.
 
Все иллюстрации в каталоге служат 
только для пояснения.
Актуальную версию каталога можно 
скачать на сайте 
www.giovenzana.com
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PLN TLP

HP03P02

ГОТОВОЕ 
УСТРОЙСТВО 

2 кнопки один ряд
для малой лебедки

Стр. 8 – 11

ГОТОВОЕ 
УСТРОЙСТВО

3 кнопки один ряд 
для малой лебедки

Стр. 12 – 15

ГОТОВОЕ 
УСТРОЙСТВО
эргономичная 
конструкция 

3 кнопки для лебедки
Стр. 16 – 19

ГОТОВОЕ 
УСТРОЙСТВО
эргономичная 
конструкция 

5 кнопки для лебедки
Стр. 20 – 23

ГОТОВОЕ 
УСТРОЙСТВО
7 кнопки для 

мостовой кран
эргономичная 
конструкция
Стр. 24 – 29

ГОТОВОЕ 
УСТРОЙСТВО
8 кнопки для 

мостовой кран
эргономичная 
конструкция
Стр. 30 – 35

ГОТОВОЕ 
УСТРОЙСТВО
5 – 12 кнопки
один ряд для 

мостовой кран
Стр. 36 – 47

ГОТОВОЕ 
УСТРОЙСТВО
1 – 4 кнопки 
один ряд для 
гидроборта
Стр. 48 – 53 

Эргономичные, надежные и универсальные решения для подъемных кранов, лебедок и прочего 
промышленного подъемного оборудования. Предлагаются готовые устройства, комплекты для сборки, 

запчасти и аксессуары.

Концевые выключатели c поворотным механизмом – это надежное решение, отвечающее различным 
требованиям к точности и долговечности. Они применяются для управления перемещением в 

промышленных подъемных механизмах.

P02K

Стр. 54 – 64

P03K PL .. K PLB .. K TLP .. K

Стр. 65

ЗАПЧАСТИ И АКСЕССУАРЫ

   ПОДВЕСНЫЕ И НАСТЕННЫЕ ПУЛЬТЫ УПРАВЛЕНИЯ

Позиционные концевые выключатели применяются в промышленном или строительном подъемном 
оборудовании, в системах автоматизации производства и 

сценическом оборудовании для управления лебедками, подъемниками и рабочими органами машин.

КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ 
СБОРКИ

2 отверстия
один ряд  

КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ 
СБОРКИ

3 отверстия
один ряд  

КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ 
СБОРКИ

5 – 12 отверстий
один ряд  

КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ 
СБОРКИ

4 – 14 отверстий
два ряда  

КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ 
СБОРКИ

1 – 4 отверстия
один ряд  

HP05

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

Стр. 86 – 89

ЗАПЧАСТИ И АКСЕССУАРЫ

   ПОЗИЦИОННЫЕ КОНЦЕВЫЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ

   КОНТАКТНЫЕ КОЛЬЦА

SCUDO

   СИГНАЛЬНЫЕ СИРЕНЫ

GКонтактные кольца 
применяются в 
электромеханических 
устройствах 
(поворотные столы), 
системах наблюдения 
(радары), медицинском 
оборудовании, 
возобновляемых 
источниках энергии и 
системах автоматизации. 

Звуковые сигнальные 
устройства.

   КОНЦЕВЫЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ C ПОВОРОТНЫМ МЕХАНИЗМОМ

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

Стр. 6 – 65 Стр. 66 – 89

Стр. 90 – 101

Стр. 102 – 103 Стр. 104 – 105

P03

HP07 HP08

FGR3FGR2FGR1FGR0

Стр. 70 – 74 Стр. 75 – 78 Стр. 79 – 82 Стр. 83 – 85

Стр. 94 – 95 Стр. 96 – 97 Стр. 98 – 99 Стр. 100 – 101

Стр. 102 – 103 Стр. 104 – 105
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ПОДВЕСНЫЕ ПУЛЬТЫ УПРАВЛЕНИЯ

ЛЕБЕДКА МОСТОВОЙ КРАН ГИДРОБОРТ

На протяжении более 65 лет компания Giovenzana International B.V.  разрабатывает и производит подвесные 
и настенные пульты управления для прямого и косвенного управления промышленным оборудованием. 
Наша продукция отличается эргономичной конструкцией, удобством в обращении, а также высокой 
степенью защиты, эксплуатационной надежностью и переключающей способностью. Предлагаются 
пульты управления различных размеров с широким выбором рабочих и переключающих компонентов для 
многочисленных областей применения. 

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

•	 Промышленное и строительное подъемное оборудование: управление козловыми, гусеничными, 
стреловыми и башенными кранами и лебедками на строительных объектах. 

•	 Промышленная автоматизация: обслуживание систем управления машинами и рабочими процессами.
•	 Утилизация отходов: управление машинами и оборудованием. 

Безопасное управление транспортно-загрузочным оборудованием

Подвесные и настенные пульты управления от Giovenzana International B.V. предназначены для 
универсального управления лебедками, подъемными кранами и прочим оборудованием. Предлагаются 
готовые устройства или комплекты для сборки индивидуальных решений в соответствии с конкретными 
потребностями заказчика.

В ассортименте представлены пульты различных размеров (от 2 до 14 отверстий для кнопок), а 
также разнообразные аксессуары: кнопки аварийной остановки, переключатели с ключом, рычажные 
переключатели, кнопки с лазерной гравировкой, светодиодные контрольные лампы и перемычки для 
удобной кабельной разводки.
Все компоненты обладают высокой устойчивостью к погодным воздействиям, а также отличаются 
большим механическим и электрическим сроком службы. Все компоненты должны быть надежными 
и безопасными, чтобы гарантировать надежное управление оборудованием и максимальную 
эксплуатационную безопасность без риска травм персонала и повреждения имущества.

На все подвесные пульты управления наносится знак СЕ. По запросу предлагаются подвесные пульты 
управления в виде готовых устройств с допуском UL для США, допуском EAC для Евразии или допуском CCC 
для Китая. Уровень качества соответствует требованиям, установленным в конкретной стране. Все наши 
электрические компоненты производятся в соответствии с международными директивами и стандартами.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

•	 Предлагаются готовые устройства (А) и комплекты для сборки (В) с применением общих аксессуаров.

› Высокая степень защиты
  Степень защиты IP65. 

› Стандартная или индивидуальная конфигурация
   Различные размеры, широкий выбор рабочих и переключающих компонентов 
   Индивидуальная подборка комплектации

› Простота в обращении, прочность и долговечность
   Эргономичная и удобная конструкция, варианты с 2–14 рабочими элементами

› Гарантированная безопасность
   Переключающие элементы для косвенного и прямого управления
   Высокая эксплуатационная надежность и переключающая способность

А B

•	 Функции: 1 или 2 скорости, 6 перемещений, кнопка ПУСК/ТРЕВОГА, дополнительная кнопка аварийной 
остановки

•	 Соответствие стандартам IEC
•	 Маркировка CE, CCC и EAC
•	 По запросу предлагается модель согласно требованиям UL/CSA из материала V0 с допуском UL
•	 Пружинные или винтовые клеммы

СЕРИЯ

ПРЕИМУЩЕСТВА
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P02
Подвесной пульт управления

8

Однорядный подвесной пульт управления 
для малой лебедки, с двумя кнопками

Особенности конструкции
•	 Механическая блокировка работы в двух направлениях
•	 Двойная изоляция IP65 (IEC / EN 60529)
•	 �Лазерная гравировка знаков согласно EN 60204-1, FEM 

9.941
•	 Ударопрочность и термостойкость
•	 Варианты для двигателей с 1 или 2 скоростями, прямое 

управление двигателем 1 кВт с 1 скоростью
•	 Предлагаются модели, отвечающие требованиям UL/CSA
•	 По запросу предлагается модель из материала V0 с 

допуском UL
•	 Также предлагается комплект для сборки

Предлагаемые версии

P02.RM одна скорость

P02.1 одна скорость

P02.2 одна скорость

P02.4 одна скорость

P02.CD прямое управление, одна 
              скорость

P02.D2 две скорости

Соответствие и сертификаты
•	 ТР ЕАЭС ЕАЭС 037/2016
•	 EN 60947-1 (2007/A1 : 2011/A2 : 2014)
•	 EN 60947-5-1 (2004/A1 : 2009/AC : 2004/AC : 2005)
•	 EN ISO 13850 (2015)
•	 EN 60204-1 (2006/A1 : 2009)
•	 EN-ISO 13849-1 (2015)
•	 EN ISO 13849-2 (2012)
•	 EN 60529 (1991/A1 : 2000/A2 : 2013)
•	 EN 50581 (2012)
•	 IEC 63000 (2016)
•	 2014/35/UE
•	 2011/65/UE
•	 2015/863/UE

Технические характеристики

Общие характеристики

Соответствие стандартам IEC / EN60947-5-1

Материал ПП

Группа материалов II

Класс загрязнений 3

Температура эксплуатация
хранение

-25°C ... +70°C
-30°C ... +70°C

Кабельный ввод резиновая кабельная втулка Ø 7 – 18 мм

Электрические характеристики – контакты

Маркировка

Для контактов прямого контроля 
действует только сертификация ЕС

Номин. напряжение изоляции [Ui] 690 В*

Номин. импульсное выдерживаемое 
напряжение [Uimp]

4 кВ*

Частота 50/60 Гц*

Номин. ток термической стойкости [Ith] 16 А*

Номин. ток термической 
стойкости в корпусе [Ithe]

10 А

Номин. рабочий ток [Ie]

AC-15 переменный ток тип: PL0040.. 24 В	 16 А*
60 В	 12 А
120 В	 8 А
240 В	 6 А
400 В	 4,5 А
440 В	 3,5 А
500 В	 3 А*
690 В	 1 А

DC-13 постоянный ток тип: PL0040.. 24 В	 2 А*
48 В	 1,2 А
60 В	 0,85 А
110 В	 0,4 А
220 В	 0,25 А*

Выдерживаемый условный 
ток короткого замыкания

1000 А*

Номинальный ток плавкой 
вставки предохранителя gG

10 А*, 500 В

Сопротивление изоляции контактов ≤ 25 мОм

Механизм переключения тип: PL0040.. контакты двойного разрыва с 
медленным размыканием

Принудительное размыкание размыкающие контакты с 
принудительным размыканием

Усилие привода 4 Н

Электрический срок службы AC-15 1 А   1,5 млн циклов
2 А   0,5 млн циклов
3 А   0,25 млн циклов

Тип клемм тип: PL0040.. Винтовые клеммы M3.5

Исполнение клемм тип: PL0040.. 1 или 2 гибких или жестких провода 1..2,5 мм²

Устойчивость к погодным воздействиям IEC68 часть 2–3
IEC68 часть 2-30

Влажное тепло
Влажное тепло, циклическое

Характеристики UL508

Номин. напряжение изоляции [Ui] 10 А, 600 В перем. тока / 2,5 А, 125 В пост. тока

Номин. импульсное выдерживаемое 
напряжение [Uimp]

A600-Q600

* значения одобрены IMQ

ЛЕБЕДКА

НЗ

НР НР

НР НР

НР НР

НЗ НЗ

НР НР

НЗ НЗ

НЗ НЗ

НР НР

НР НР

НР+НР НР+НР
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Предлагаемые версии

P02.RM

P02.1
P02.2
P02.4

P02.CD

P02.D2

24
3

33
21

0

59 67

24
3

33
21

0

59 67

24
3

33
21

0

59 86.5

P02
Подвесной пульт управления

Стандартные версии

КОД ФУНКЦИЯ ВНЕШНИЙ ВИД КНОПКИ КОНФИГУРАЦИЯ 
КОНТАКТОВ Код изделия

P02.RM Одна скорость

1 Н3

ВКЛ. - ВЫКЛ. 
- ВКЛ.

Одна скорость

P02.1 Одна скорость
1 НP

1 НP

P02.2 Одна скорость

2 НP

2 НP

P02.4 Одна скорость

1 Н3 + 1 НP

1 Н3 + 1 НP

P02.CD Прямое 
управление

Одна скорость

1 Н3 + 2 НP

1 Н3 + 2 НP

P02.D2 Две скорости
НP + НР

НP + НР

PL004001

1 Н3

PL004002

1 НP

11708237

ВКЛ.
ВЫКЛ.
ВКЛ.

PL004001CD

1 Н3

PL004002CD

1 НP

PL004010.S

НP + НР

11

Одна скорость
Прямое управление

КОД КОНТАКТОВ

Две скорости
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Технические характеристики

Общие характеристики

Соответствие стандартам IEC / EN60947-5-1

Материал ABS

Группа материалов II

Класс загрязнений 3

Температура эксплуатация
хранение

-25°C ... +70°C
-30°C ... +70°C

Кабельный ввод резиновая кабельная втулка Ø 7 – 18 мм

Электрические характеристики – контакты

Маркировка

Для контактов прямого контроля 
действует только сертификация ЕС

Номин. напряжение изоляции [Ui] 690 В*

Номин. импульсное выдерживаемое 
напряжение [Uimp]

4 кВ*

Частота 50/60 Гц*

Номин. ток термической стойкости [Ith] 16 А*

Номин. ток термической 
стойкости в корпусе [Ithe]

10 А

Номин. рабочий ток [Ie]

AC-15 переменный ток тип: PL0040.. 24 В	 16 А*
60 В	 12 А
120 В	 8 А
240 В	 6 А
400 В	 4,5 А
440 В	 3,5 А
500 В	 3 А*
690 В	 1 А

DC-13 постоянный ток тип: PL0040.. 24 В	 2 А*
48 В	 1,2 А
60 В	 0,85 А
110 В	 0,4 А
220 В	 0,25 А*

Выдерживаемый условный ток 
короткого замыкания

1000 А*

Номинальный ток плавкой 
вставки предохранителя gG

10 А*, 500 В

Сопротивление изоляции контактов ≤ 25 мОм

Механизм переключения тип: PL0040.. контакты двойного разрыва с 
медленным размыканием

Принудительное размыкание размыкающие контакты с 
принудительным размыканием

Усилие привода 4 Н

Электрический срок службы AC-15 1 А   1,5 млн циклов
2 А   0,5 млн циклов
3 А   0,25 млн циклов

Тип клемм тип: PL0040.. Винтовые клеммы M3.5

Исполнение клемм тип: PL0040.. 1 или 2 гибких или жестких провода 1..2,5 мм²

Устойчивость к погодным воздействиям IEC68 часть 2–3
IEC68 часть 2-30

Влажное тепло
Влажное тепло, циклическое

Характеристики UL508

Номин. напряжение изоляции [Ui] 10 А, 600 В перем. тока / 2,5 А, 125 В пост. тока

Номин. импульсное выдерживаемое 
напряжение [Uimp]

A600-Q600

* значения одобрены IMQ

P03
Подвесной пульт управления

12

Однорядный подвесной пульт управления 
для малой лебедки, 3 кнопки

Особенности конструкции
•	 Механическая блокировка работы в двух направлениях
•	 Двойная изоляция IP65 (IEC / EN 60529)
•	 �Лазерная гравировка знаков согласно EN 60204-1, FEM 

9.941
•	 Ударопрочность и термостойкость
•	 Варианты для двигателей с 1 или 2 скоростями, прямое 

управление двигателем 1 кВт с 1 скоростью
•	 Предлагаются модели, отвечающие требованиям UL/CSA
•	 По запросу предлагается модель из материала V0 с 

допуском UL
•	 Также предлагается комплект для сборки

Предлагаемые версии

P03.1 одна скорость

P03.2 одна скорость

P03.3 одна скорость

P03CD прямое управление, одна 
             скорость

P03D2 две скорости

Соответствие и сертификаты
•	 ТР ЕАЭС ЕАЭС 037/2016
•	 EN 60947-1 (2007/A1 : 2011/A2 : 2014)
•	 EN 60947-5-1 (2004/A1 : 2009/AC : 2004/AC : 2005)
•	 EN ISO 13850 (2015)
•	 EN 60204-1 (2006/A1 : 2009)
•	 EN-ISO 13849-1 (2015)
•	 EN ISO 13849-2 (2012)
•	 EN 60529 (1991/A1 : 2000/A2 : 2013)
•	 EN 50581 (2012)
•	 IEC 63000 (2016)
•	 2014/35/UE
•	 2011/65/UE
•	 2015/863/UE

ЛЕБЕДКА

НЗ НР НР

НЗ НР НР

НР НР

НЗ НР НР

НР НР

НР НР

НЗ НЗ НЗ

НЗ НР НР

НР НРНР

НЗ НР+НР НР+НР
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Предлагаемые версии

P03.1 (P03.1N - черное исполнение)
P03.2
P03.3
P03CD

P03D2

10665

33
5

70
26

5

10665

33
5

70
26

5

P03
Подвесной пульт управления КОД ФУНКЦИЯ ВНЕШНИЙ ВИД КНОПКИ КОНФИГУРАЦИЯ 

КОНТАКТОВ Код изделия

P03.1
P03.1N Одна скорость

1 Н3

1 НP

1 НP

P03.2 Одна скорость
2 НP

2 НP

P03CD Прямое 
управление

Одна скорость

3 НP

3 НP

15

1 Н3

P03.3 Одна скорость

1 Н3

1 Н3 + 2 НP

1 Н3 + 2 НP

2 Н3 + 1 НP

P03D2 Две скорости

1 Н3

НP + НР

НP + НР

Одна скорость

PL004001

1 Н3

PL004002

1 НP

PL004001CD

1 Н3

PL004002CD

1 НP

PL004010.S

НP + НР

Одна скорость
Прямое управление

КОД КОНТАКТОВ

Две скорости

Стандартные версии
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HP03
Подвесной пульт управления

16

Эргономичный подвесной пульт 
управления для лебедки, 3 кнопки

Особенности конструкции
•	 Механическая блокировка работы в двух направлениях
•	 Двойная изоляция IP65 (IEC / EN 60529)
•	 �Лазерная гравировка знаков согласно EN 60204-1, FEM 

9.941
•	 Ударопрочность и термостойкость
•	 Предлагаются модели для двигателей с одной или двумя 

скоростями
•	 Предлагаются модели, отвечающие требованиям UL/CSA.

Предлагаемые версии

HP03 одна скорость

HP03.D2 две скорости

Соответствие и сертификаты
•	 ТР ЕАЭС ЕАЭС 037/2016
•	 EN 60947-1 (2007/A1 : 2011/A2 : 2014)
•	 EN 60947-5-1 (2004/A1 : 2009/AC : 2004/AC : 2005)
•	 EN ISO 13850 (2015)
•	 EN 60204-1 (2006/A1 : 2009)
•	 EN-ISO 13849-1 (2015)
•	 EN ISO 13849-2 (2012)
•	 EN 60529 (1991/A1 : 2000/A2 : 2013)
•	 EN 50581 (2012)
•	 IEC 63000 (2016)
•	 2014/35/UE
•	 2011/65/UE
•	 2015/863/UE

Технические характеристики

Общие характеристики

Соответствие стандартам IEC / EN60947-5-1

Материал ABS V0

Группа материалов II

Класс загрязнений 3

Температура эксплуатация
хранение

-25°C ... +70°C
-30°C ... +70°C

Кабельный ввод Спиральный кабельный ввод M20

Электрические характеристики – контакты

Маркировка

Номин. напряжение изоляции [Ui] 690 В*

Номин. импульсное выдерживаемое 
напряжение [Uimp]

4 кВ*

Частота 50/60 Гц*

Номин. ток термической стойкости [Ith] 16 А*

Номин. ток термической 
стойкости в корпусе [Ithe]

10 А

Номин. рабочий ток [Ie]

AC-15 переменный ток тип: PCW.. 24 В	 16 А*
60 В	 12 А
110 В	 5 А
240 В	 5 А*
400 В	 4 А
440 В	 4 А
500 В	 4 А*
690 В	 2 А

DC-13 постоянный ток тип: PCW.. 24 В	 2 А
48 В	 2 А*
60 В	 1 А*
110 В	 0,4 А
250 В	 0,4 А*

Мин. постоянный ток 1 мА при 5 В пост. тока, 1 мА при 24 В пост. тока

Выдерживаемый условный 
ток короткого замыкания

1000 А*

Номинальный ток плавкой 
вставки предохранителя gG

10 А*, 500 В

Сопротивление изоляции контактов ≤ 25 мОм

Механизм переключения тип: PCW.. контакты двойного разрыва с 
медленным размыканием

Принудительное размыкание размыкающие контакты с 
принудительным размыканием

Усилие привода 4 Н

Электрический срок службы AC-15 1 А   1,5 млн циклов
2 А   0,5 млн циклов
3 А   0,25 млн циклов

Тип клемм тип: PCW.. Винтовые клеммы M3.5

Исполнение клемм тип: PCW.. 1 или 2 гибких или жестких провода 1..2,5 мм²

Устойчивость к погодным воздействиям IEC68 часть 2–3
IEC68 часть 2-30

Влажное тепло
Влажное тепло, циклическое

Характеристики UL508

Номин. напряжение изоляции [Ui] 10 А, 600 В перем. тока / 2,5 А, 125 В пост. тока

Номин. импульсное выдерживаемое 
напряжение [Uimp]

A600-Q600

* значения одобрены IMQ

ЛЕБЕДКА

НЗ НР НР

НЗ НР+НР НР+НР
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Предлагаемые версии

HP03 HP03.D2

88.596.3

33
5

10
0

23
5

88.596.3

33
5

10
0

23
5

HP03
Подвесной пульт управления

Стандартные версии

КОД ФУНКЦИЯ ВНЕШНИЙ ВИД КНОПКИ КОНФИГУРАЦИЯ 
КОНТАКТОВ Код изделия

HP03 Одна скорость

1 Н3

1 НP

1 НP

HP03.D2 Две скорости

1 Н3

НP + НР

НP + НР

Одна скорость

PCW01

1 Н3

PCW10

1 НP

PCWDS

НP + НР

КОД КОНТАКТОВ

Две скорости
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HP05
Подвесной пульт управления

20

Эргономичный подвесной пульт 
управления для лебедки, 5 кнопки

Особенности конструкции
•	 Механическая блокировка работы в двух направлениях
•	 Двойная изоляция IP65 (IEC / EN 60529)
•	 �Лазерная гравировка знаков согласно EN 60204-1, FEM 

9.941
•	 Ударопрочность и термостойкость
•	 Предлагаются модели для двигателей с одной или двумя 

скоростями
•	 Предлагаются модели, отвечающие требованиям UL/CSA.

Предлагаемые 
версии

HP05 одна скорость

HP05.D2 одна или две 
                 скорости

HP05.D4 две скорости

Соответствие и сертификаты
•	 ТР ЕАЭС ЕАЭС 037/2016
•	 EN 60947-1 (2007/A1 : 2011/A2 : 2014)
•	 EN 60947-5-1 (2004/A1 : 2009/AC : 2004/AC : 2005)
•	 EN ISO 13850 (2015)
•	 EN 60204-1 (2006/A1 : 2009)
•	 EN-ISO 13849-1 (2015)
•	 EN ISO 13849-2 (2012)
•	 EN 60529 (1991/A1 : 2000/A2 : 2013)
•	 EN 50581 (2012)
•	 IEC 63000 (2016)
•	 2014/35/UE
•	 2011/65/UE
•	 2015/863/UE

ЛЕБЕДКА

Технические характеристики

Общие характеристики

Соответствие стандартам IEC / EN60947-5-1

Материал ABS V0

Группа материалов II

Класс загрязнений 3

Температура эксплуатация
хранение

-25°C ... +70°C
-30°C ... +70°C

Кабельный ввод Кабельный ввод M25

Электрические характеристики – контакты

Маркировка

Номин. напряжение изоляции [Ui] 690 В*

Номин. импульсное выдерживаемое 
напряжение [Uimp]

4 кВ*

Частота 50/60 Гц*

Номин. ток термической стойкости [Ith] 16 А*

Номин. ток термической 
стойкости в корпусе [Ithe]

10 А

Номин. рабочий ток [Ie]

AC-15 переменный ток тип: PCW.. 24 В	 16 А*
60 В	 12 А
110 В	 5 А
240 В	 5 А*
400 В	 4 А
440 В	 4 А
500 В	 4 А*
690 В	 2 А

DC-13 постоянный ток тип: PCW.. 24 В	 2 А
48 В	 2 А*
60 В	 1 А*
110 В	 0,4 А
250 В	 0,4 А*

Мин. постоянный ток 1 мА при 5 В пост. тока, 1 мА при 24 В пост. тока

Выдерживаемый условный ток 
короткого замыкания

1000 А*

Номинальный ток плавкой 
вставки предохранителя gG

10 А*, 500 В

Сопротивление изоляции контактов ≤ 25 мОм

Механизм переключения тип: PCW.. контакты двойного разрыва с 
медленным размыканием

Принудительное размыкание размыкающие контакты с 
принудительным размыканием

Усилие привода 4 Н

Электрический срок службы AC-15 1 А   1,5 млн циклов
2 А   0,5 млн циклов
3 А   0,25 млн циклов

Тип клемм тип: PCW.. Винтовые клеммы M3.5

Исполнение клемм тип: PCW.. 1 или 2 гибких или жестких провода 1..2,5 мм²

Устойчивость к погодным воздействиям IEC68 часть 2–3
IEC68 часть 2-30

Влажное тепло
Влажное тепло, циклическое

Характеристики UL508

Номин. напряжение изоляции [Ui] 10 А, 600 В перем. тока / 2,5 А, 125 В пост. тока

Номин. импульсное выдерживаемое 
напряжение [Uimp]

A600-Q600

* значения одобрены IMQ

НЗ НР НР НР НР

НЗ НР НР НР+НР НР+НР

НЗ НР+НР НР+НР НР+НР НР+НР
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HP05 HP05.D2 HP05.D4

9088

32
0

35
28

5

9088

32
0

35
28

5

9088

32
0

35
28

5

HP05
Подвесной пульт управления

КОД ФУНКЦИЯ ВНЕШНИЙ ВИД КНОПКИ КОНФИГУРАЦИЯ 
КОНТАКТОВ Код изделия

HP05 Одна скорость

1 Н3

1 НP

1 НP

HP05.D2
Одна или две 

скорости

1 Н3

НP + НР

НP + НР

1 НP

1 НP

1 НP

1 НP

HP05.D4 Две скорости

1 Н3

НP + НР

НP + НР

НP + НР

НP + НР

23

Предлагаемые версии

Одна скорость

PCW01

1 Н3

PCW10

1 НP

PCWDS

НP + НР

КОД КОНТАКТОВ

Две скорости

Стандартные версии
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Технические характеристики

Общие характеристики

Соответствие стандартам IEC / EN60947-5-1

Материал ABS V0

Группа материалов II

Класс загрязнений 3

Температура эксплуатация
хранение

-25°C ... +70°C
-30°C ... +70°C

Кабельный ввод Кабельный ввод M25

Электрические характеристики – контакты

Маркировка

Номин. напряжение изоляции [Ui] 690 В*

Номин. импульсное выдерживаемое 
напряжение [Uimp]

4 кВ*

Частота 50/60 Гц*

Номин. ток термической стойкости [Ith] 16 А*

Номин. ток термической 
стойкости в корпусе [Ithe]

10 А

Номин. рабочий ток [Ie]

AC-15 переменный ток тип: PCW.. 24 В	 16 А*
60 В	 12 А
110 В	 5 А
240 В	 5 А*
400 В	 4 А
440 В	 4 А
500 В	 4 А*
690 В	 2 А

DC-13 постоянный ток тип: PCW.. 24 В	 2 А
48 В	 2 А*
60 В	 1 А*
110 В	 0,4 А
250 В	 0,4 А*

Мин. постоянный ток 1 мА при 5 В пост. тока, 1 мА при 24 В пост. тока

Выдерживаемый условный ток 
короткого замыкания

1000 А*

Номинальный ток плавкой 
вставки предохранителя gG

10 А*, 500 В

Сопротивление изоляции контактов ≤ 25 мОм

Механизм переключения тип: PCW.. контакты двойного разрыва с 
медленным размыканием

Принудительное размыкание размыкающие контакты с 
принудительным размыканием

Усилие привода 4 Н

Электрический срок службы AC-15 1 А   1,5 млн циклов
2 А   0,5 млн циклов
3 А   0,25 млн циклов

Тип клемм тип: PCW.. Винтовые клеммы M3.5

Исполнение клемм тип: PCW.. 1 или 2 гибких или жестких провода 1..2,5 мм²

Устойчивость к погодным воздействиям IEC68 часть 2–3
IEC68 часть 2-30

Влажное тепло
Влажное тепло, циклическое

Характеристики UL508

Номин. напряжение изоляции [Ui] 10 А, 600 В перем. тока / 2,5 А, 125 В пост. тока

Номин. импульсное выдерживаемое 
напряжение [Uimp]

A600-Q600

* значения одобрены IMQ

HP07
Подвесной пульт управления

24

Эргономичный подвесной пульт 
управления для лебедки, 7 кнопок

Особенности конструкции
•	 Механическая блокировка работы в двух направлениях
•	 Двойная изоляция IP65 (IEC / EN 60529)
•	 �Лазерная гравировка знаков согласно EN 60204-1, FEM 9.941
•	 Ударопрочность и термостойкость
•	 Предлагаются модели для двигателей с одной или двумя 

скоростями
•	 Предлагаются модели, отвечающие требованиям UL/CSA.

Предлагаемые версии

HP07
одна
скорость

HP07.D2
одна 
или две 
скорости

HP07.D4
одна 
или две 
скорости

HP07.D6
две 
скорости

Соответствие и сертификаты
•	 ТР ЕАЭС ЕАЭС 037/2016
•	 EN 60947-1 (2007/A1 : 2011/A2 : 2014)
•	 EN 60947-5-1 (2004/A1 : 2009/AC : 2004/AC : 2005)
•	 EN ISO 13850 (2015)
•	 EN 60204-1 (2006/A1 : 2009)
•	 EN-ISO 13849-1 (2015)
•	 EN ISO 13849-2 (2012)
•	 EN 60529 (1991/A1 : 2000/A2 : 2013)
•	 EN 50581 (2012)
•	 IEC 63000 (2016)
•	 2014/35/UE
•	 2011/65/UE
•	 2015/863/UE

МОСТОВОЙ КРАН

НЗ НР НР НР НР НР НР

НЗ НР НР НР НР НР+НР НР+НР

НЗ НР НР НР+НР НР+НР НР+НР НР+НР

НЗ НР+НР НР+НР НР+НР НР+НРНР+НР НР+НР
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Предлагаемые версии

HP07 HP07.D2

9296

37
0

35
33

5

9296

37
0

35
33

5

HP07.D4 HP07.D6

9296

37
0

35
33

5

9296

37
0

35
33

5

HP07
Подвесной пульт управления

Предлагаемые версии
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КОД ФУНКЦИЯ ВНЕШНИЙ ВИД КНОПКИ КОНФИГУРАЦИЯ 
КОНТАКТОВ Код изделия

HP07 Одна скорость

1 Н3

1 НP

1 НP

HP07.D2
Одна или две 

скорости

1 Н3

НP + НР

НP + НР

1 НP

1 НP

1 НP

1 НP

1 НP

1 НP

1 НP

1 НP

HP07.D4
Одна или две 

скорости

1 Н3

НP + НР

НP + НР

КОД ФУНКЦИЯ ВНЕШНИЙ ВИД КНОПКИ КОНФИГУРАЦИЯ 
КОНТАКТОВ Код изделия

НP + НР

НP + НР

HP07.D6 Две скорости

1 Н3

НP + НР

НP + НР

НP + НР

НP + НР

НP + НР

НP + НР

1 НP

1 НP

Стандартные версии

29

Стандартные версии

Одна скорость

PCW01

1 Н3

PCW10

1 НP

PCWDS

НP + НР

КОД КОНТАКТОВ

Две скорости

Одна скорость

PCW01

1 Н3

PCW10

1 НP

PCWDS

НP + НР

КОД КОНТАКТОВ

Две скорости
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Технические характеристики

Общие характеристики

Соответствие стандартам IEC / EN60947-5-1

Материал ABS V0

Группа материалов II

Класс загрязнений 3

Температура эксплуатация
хранение

-25°C ... +70°C
-30°C ... +70°C

Кабельный ввод Кабельный ввод M32

Электрические характеристики – контакты

Маркировка

Номин. напряжение изоляции [Ui] 690 В*

Номин. импульсное выдерживаемое 
напряжение [Uimp]

4 кВ*

Частота 50/60 Гц*

Номин. ток термической стойкости [Ith] 16 А*

Номин. ток термической 
стойкости в корпусе [Ithe]

10 А

Номин. рабочий ток [Ie]

AC-15 переменный ток тип: PCW.. 24 В	 16 А*
60 В	 12 А
110 В	 5 А
240 В	 5 А*
400 В	 4 А
440 В	 4 А
500 В	 4 А*
690 В	 2 А

DC-13 постоянный ток тип: PCW.. 24 В	 2 А
48 В	 2 А*
60 В	 1 А*
110 В	 0,4 А
250 В	 0,4 А*

Мин. постоянный ток 1 мА при 5 В пост. тока, 1 мА при 24 В пост. тока

Выдерживаемый условный ток 
короткого замыкания

1000 А*

Номинальный ток плавкой 
вставки предохранителя gG

10 А*, 500 В

Сопротивление изоляции контактов ≤ 25 мОм

Механизм переключения тип: PCW.. контакты двойного разрыва с 
медленным размыканием

Принудительное размыкание размыкающие контакты с 
принудительным размыканием

Усилие привода 4 Н

Электрический срок службы AC-15 1 А   1,5 млн циклов
2 А   0,5 млн циклов
3 А   0,25 млн циклов

Тип клемм тип: PCW.. Винтовые клеммы M3.5

Исполнение клемм тип: PCW.. 1 или 2 гибких или жестких провода 1..2,5 мм²

Устойчивость к погодным воздействиям IEC68 часть 2–3
IEC68 часть 2-30

Влажное тепло
Влажное тепло, циклическое

Характеристики UL508

Номин. напряжение изоляции [Ui] 10 А, 600 В перем. тока / 2,5 А, 125 В пост. тока

Номин. импульсное выдерживаемое 
напряжение [Uimp]

A600-Q600

* значения одобрены IMQ

HP08
Подвесной пульт управления

30

Эргономичный подвесной пульт 
управления для лебедки, 8 кнопок

Особенности конструкции
•	 Механическая блокировка работы в двух направлениях
•	 Двойная изоляция IP65 (IEC / EN 60529)
•	 �Лазерная гравировка знаков согласно EN 60204-1, FEM 9.941
•	 Ударопрочность и термостойкость
•	 Предлагаются модели для двигателей с одной или двумя 

скоростями
•	 Предлагаются модели, отвечающие требованиям UL/CSA.

Предлагаемые версии

HP08
одна
скорость

HP08.D2
одна 
или две 
скорости

HP08.D4
одна 
или две 
скорости

HP08.D6
две 
скорости

Соответствие и сертификаты
•	 ТР ЕАЭС ЕАЭС 037/2016
•	 EN 60947-1 (2007/A1 : 2011/A2 : 2014)
•	 EN 60947-5-1 (2004/A1 : 2009/AC : 2004/AC : 2005)
•	 EN ISO 13850 (2015)
•	 EN 60204-1 (2006/A1 : 2009)
•	 EN-ISO 13849-1 (2015)
•	 EN ISO 13849-2 (2012)
•	 EN 50581 (2012)
•	 IEC 63000 (2016)
•	 2014/35/UE
•	 2011/65/UE
•	 2015/863/UE

МОСТОВОЙ КРАН

НЗ НР НР НР НР НР НР НР

НР

НЗ НР НР НР НР НР НР+НР НР+НР

НР

НЗ НР НР НР

НР

НР+НР НР+НР НР+НР НР+НР

НЗ НР

НР

НР+НР НР+НР НР+НР НР+НРНР+НР НР+НР
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Предлагаемые версии

HP08 HP08.D2

37
3.

5

38
.5

33
5

10296

37
3.

5

38
.5

33
5

10296

HP08.D4 HP08.D6

37
3.

5

38
.5

33
5

10296

37
3.

5

38
.5

33
5

10296

HP08
Подвесной пульт управления

Предлагаемые версии
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Стандартные версии

КОД ФУНКЦИЯ ВНЕШНИЙ ВИД КНОПКИ КОНФИГУРАЦИЯ 
КОНТАКТОВ Код изделия

HP08 Одна скорость

2 НP

1 НP

1 НP

HP08.D2
Одна или две 

скорости

1 Н3

НP + НР

НP + НР

1 НP

1 НP

1 НP

1 НP

1 НP

1 НP

1 НP

1 НP

1 Н3

HP08.D4
Одна или две 

скорости

1 Н3

НP + НР

НP + НР

КОД ФУНКЦИЯ ВНЕШНИЙ ВИД КНОПКИ КОНФИГУРАЦИЯ 
КОНТАКТОВ Код изделия

НP + НР

НP + НР

HP08.D6 Две скорости

1 Н3

НP + НР

НP + НР

НP + НР

НP + НР

НP + НР

НP + НР

1 НP

1 НP

Стандартные версии

35

Одна скорость

PCW01

1 Н3

PCW10

1 НP

PCWDS

НP + НР

КОД КОНТАКТОВ

Две скорости

Одна скорость

PCW01

1 Н3

PCW10

1 НP

PCWDS

НP + НР

КОД КОНТАКТОВ

Две скорости

2 НP

2 НP

2 НP
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PLN
Подвесной пульт управления

36

Однорядный подвесной пульт управления 
для подъемного крана, 5-12 кнопок

5 кнопок 7 кнопок 8 кнопок 10 кнопок 12 кнопок

Особенности конструкции
•	 Механическая блокировка работы в двух направлениях
•	 Двойная изоляция IP65 (IEC / EN 60529)
•	 �Лазерная гравировка знаков согласно EN 60204-1, FEM 9.941
•	 Ударопрочность и термостойкость
•	 Предлагаются модели для двигателей с одной или двумя скоростями
•	 По запросу предлагается модель согласно требованиям UL/CSA из материала V0 с допуском UL
•	 Также предлагается комплект для сборки (кнопки PL и PLN с лазерной гравировкой)

Предлагаемые версии

PLN05 одна скорость

PLN05.D2 одна или две скорости

PLN05.D4 две скорости

PLN07 одна скорость

PLN07.D2 одна или две скорости

PLN07.D4 одна или две скорости

PLN07.D6 две скорости

PLN08 одна скорость

PLN08.D2 одна или две скорости

PLN08.D4 одна или две скорости

PLN08.D6 две скорости

PLN10 одна или две скорости

PLN12 одна или две скорости

Соответствие и сертификаты
•	 ТР ЕАЭС ЕАЭС 037/2016
•	 EN 60947-1 (2007/A1 : 2011/A2 : 2014)
•	 EN 60947-5-1 (2004/A1 : 2009/AC : 2004/AC : 2005)
•	 EN ISO 13850 (2015)
•	 EN 60204-1 (2006/A1 : 2009)
•	 EN-ISO 13849-1 (2015)
•	 EN ISO 13849-2 (2012)

МОСТОВОЙ КРАН

•	 EN 60529 (1991/A1 : 2000/A2 : 2013)
•	 EN 50581 (2012)
•	 IEC 63000 (2016)
•	 2014/35/UE
•	 2011/65/UE
•	 2015/863/UE

НЗ НР НР НР НР

НЗ НР НР НР+НР НР+НР

НЗ НР+НР НР+НР НР+НР НР+НР

НЗ НР НР НР НР НР НР

НЗ НР НР НР НР НР+НР НР+НР

НЗ НР НР НР+НР НР+НР НР+НР НР+НР

НР+НР НР+НР НР+НР НР+НРНР+НР НР+НРНЗ

НЗ НР НР НР НР НР НРНР

НЗ НР НР НР НРНР НР+НР НР+НР

НЗ НР НРНР НР+НР НР+НР НР+НР НР+НР

НЗ НР НР+НР НР+НР НР+НР НР+НРНР+НР НР+НР

НЗ НР НР НР НР НР НР НР НР НР

НР НР

НЗ НР НР НР НР НР НР НР НР НРНР НР

НР НРНР НР
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Технические характеристики

Общие характеристики

Соответствие стандартам IEC / EN60947-5-1

Материал ПП

Группа материалов II

Класс загрязнений 3

Температура эксплуатация
хранение

-25°C ... +70°C
-30°C ... +70°C

Кабельный ввод резиновая кабельная 
втулка Ø 9 – 24 мм

Электрические характеристики – контакты

Маркировка

Номин. напряжение изоляции [Ui] 690 В*

Номин. импульсное выдерживаемое напряжение [Uimp] 4 кВ*

Частота 50/60 Гц*

Номин. ток термической стойкости [Ith] 16 А*

Номин. ток термической стойкости в корпусе [Ithe] 10 А

Номин. рабочий ток [Ie]

AC-15 переменный ток тип: PL0040.. 24 В	 16 А*               400 В	 4,5 А
60 В	 12 А                 440 В	 3,5 А
120 В	 8 А                   500 В	 3 А*
240 В	 6 А                   690 В	 1 А

DC-13 постоянный ток тип: PL0040.. 24 В	 2 А*
48 В	 1,2 А
60 В	 0,85 А
110 В	 0,4 А
220 В	 0,25 А*

Выдерживаемый условный ток короткого замыкания 1000 А*

Номинальный ток плавкой вставки предохранителя gG 10 А*, 500 В

Сопротивление изоляции контактов ≤ 25 мОм

Механизм переключения тип: PL0040.. контакты двойного разрыва с 
медленным размыканием

Принудительное размыкание размыкающие контакты с 
принудительным размыканием

Усилие привода 4 Н

Электрический срок службы AC-15 1 А   1,5 млн циклов
2 А   0,5 млн циклов
3 А   0,25 млн циклов

Тип клемм тип: PL0040.. Винтовые клеммы M3.5

Исполнение клемм тип: PL0040.. 1 или 2 гибких или жестких 
провода 1..2,5 мм²

Устойчивость к погодным воздействиям IEC68 часть 2–3
IEC68 часть 2-30

Влажное тепло
Влажное тепло, циклическое

Характеристики UL508

Номин. напряжение изоляции [Ui] 10 А, 600 В перем. тока / 
2,5 А, 125 В пост. тока

Номин. импульсное выдерживаемое напряжение [Uimp] A600-Q600

* значения одобрены IMQ

PLN05 PLN05D2 PLN05D4

PLN05
Подвесной пульт управления

75 106

87

34
8

58
.5

28
9.

5

Предлагаемые версии

75 106

87

34
8

58
.5

28
9.

5

75 106

87

34
8

58
.5

28
9.

5
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Предлагаемые версии

PLN07 PLN07D2

PLN07
Подвесной пульт управления

PLN07D4 PLN07D6

75 140

88

49
0

13
0

36
0

75 140

88

49
0

13
0

36
0

Предлагаемые версии

75 140

88

49
0

13
0

36
0

75 140

88

49
0

13
0

36
0
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Предлагаемые версии

PLN08 PLN08D2

PLN08
Подвесной пульт управления

PLN08D4 PLN08D6

75 145

87

53
6

14
1

39
5

75 145

87

53
6

14
1

39
5

Предлагаемые версии

75 145

87

53
6

14
1

39
5

75 145

87

53
6

14
1

39
5
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PLN10
Подвесной пульт управления

Предлагаемые версии

PLN10 PLN12

PLN12
Подвесной пульт управления

Предлагаемые версии

75 162

87

64
1

17
6.

5
46

4.
5

75 162

88

71
1

17
6.

5
53

4.
5
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PL
N

05

PL
N

05
D2

PL
N

05
D4

PL
N

07

PL
N

07
D2

PL
N

07
D4

PL
N

07
D6

5 7

КОНФИГУРАЦИЯ КОНТАКТОВ КОНФИГУРАЦИЯ КОНТАКТОВ

1 Н3 2 НP 1 НP 1 НP 1 НP 1 НP 1 НP 1 НP 2 НP 2 НP

СЕРИЯ PLN
Подвесные пульты управления

PL
N

08

PL
N

08
D2

PL
N

08
D4

PL
N

08
D6

8

47

PL
N

10

PL
N

12

КОНФИГУРАЦИЯ КОНТАКТОВ

10 12

2 НP 2 НP НP+НP

Одна скорость

PL004001

1 Н3

PL004002

1 НP

PL004010.S

НP + НР

КОД КОНТАКТОВ

Две скорости

НP+НP НP+НP НP+НP НP+НP НP+НP
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TLP 
Настенный пульт управления

48

Однорядный настенный пульт управления 
для гидроборта, 1-4 кнопки

Особенности конструкции
•	 Механическая блокировка работы в двух направлениях
•	 Двойная изоляция IP65 (IEC / EN 60529)
•	 �Лазерная гравировка знаков согласно EN 60204-1, FEM 

9.941
•	 Ударопрочность и термостойкость
•	 Различные варианты с 1–5 отверстиями для кнопок
•	 Предлагаются модели, отвечающие требованиям UL/CSA
•	 По запросу предлагается модель из материала V0 с 

допуском UL
•	 Также предлагается комплект для сборки

Предлагаемые версии

TLP1.EPP

TLP1.ESR

TLP2

TLP3.B

TLP3.D

TLP4.C

TLP4.E

Соответствие и сертификаты
•	 ТР ЕАЭС ЕАЭС 037/2016
•	 EN 60947-1 (2007/A1 : 2011/A2 : 2014)
•	 EN 60947-5-1 (2004/A1 : 2009/AC : 2004/AC : 2005)
•	 EN ISO 13850 (2015)
•	 EN 60204-1 (2006/A1 : 2009)
•	 EN-ISO 13849-1 (2015)
•	 EN ISO 13849-2 (2012)
•	 EN 50581 (2012)
•	 IEC 63000 (2016)
•	 2014/35/UE
•	 2011/65/UE
•	 2015/863/UE

Технические характеристики

Общие характеристики

Соответствие стандартам IEC / EN60947-5-1

Материал ПП

Группа материалов II

Класс загрязнений 3

Температура эксплуатация
хранение

-25°C ... +70°C
-30°C ... +70°C

Кабельный ввод Кабельный ввод M20

Электрические характеристики – контакты

Маркировка

Номин. напряжение изоляции [Ui] 690 В*

Номин. импульсное выдерживаемое 
напряжение [Uimp]

4 кВ*

Частота 50/60 Гц*

Номин. ток термической стойкости [Ith] 16 А*

Номин. ток термической 
стойкости в корпусе [Ithe]

10 А

Номин. рабочий ток [Ie]

AC-15 переменный ток тип: PCW.. 24 В	 16 А*
60 В	 12 А
110 В	 5 А
240 В	 5 А*
400 В	 4 А
440 В	 4 А
500 В	 4 А*
690 В	 2 А

DC-13 постоянный ток тип: PCW.. 24 В	 2 А
48 В	 2 А*
60 В	 1 А*
110 В	 0,4 А
250 В	 0,4 А*

Выдерживаемый условный 
ток короткого замыкания

1000 А*

Номинальный ток плавкой 
вставки предохранителя gG

10 А*, 500 В

Сопротивление изоляции контактов ≤ 25 мОм

Механизм переключения тип: PCW.. контакты двойного разрыва с 
медленным размыканием

Принудительное размыкание размыкающие контакты с 
принудительным размыканием

Усилие привода 4 Н

Электрический срок службы AC-15 1 А   1,5 млн циклов
2 А   0,5 млн циклов
3 А   0,25 млн циклов

Тип клемм тип: PCW.. Винтовые клеммы M3.5

Исполнение клемм тип: PCW.. 1 или 2 гибких или жестких провода 1..2,5 мм²

Устойчивость к погодным воздействиям IEC68 часть 2–3
IEC68 часть 2-30

Влажное тепло
Влажное тепло, циклическое

Характеристики UL508

Номин. напряжение изоляции [Ui] 10 А, 600 В перем. тока / 2,5 А, 125 В пост. тока

Номин. импульсное выдерживаемое 
напряжение [Uimp]

A600-Q600

* значения одобрены IMQ

ГИДРОБОРТ

НЗ

НЗ

НР НР

НЗ НР НР

НР НР НР

НР НР НР НР

НЗ НР НР НР
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Предлагаемые версии

TLP1.EPP TLP1.ESR TLP2

70 78

4852.2

65
.6

80
27

70 78

4852.2

65
.6

80
27

70 60.5

4852.2

10
0

11
5

27
16

TLP
Настенный пульт управления

TLP3.B TLP3.D

70 60.5

4852.2

13
5

15
0

27
16

Предлагаемые версии

70 60.5

4852.2

13
5

15
0

27
16
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Предлагаемые версии

TLP
Настенный пульт управления

TLP4.C TLP4.E

70 80

4852.2

17
0

18
5

27
16

TLP1.EPP 1 Н3

КОД ВНЕШНИЙ ВИД КНОПКИ КОНФИГУРАЦИЯ 
КОНТАКТОВ Код изделия

1 НP

1 НP

53

TLP1.ESR 1 Н3

TLP2

1 НPTLP3.B

1 НP

1 Н3

1 НPTLP3.D

1 НP

1 НP

1 НP

TLP4.C

1 НP

1 Н3

1 НP

1 НP

TLP4.E

1 НP

1 НP

1 НP

Стандартные версии

Одна скорость

PCW01

1 Н3

PCW10

1 НP

КОД КОНТАКТОВ

70 80

4852.2

17
0

18
5

27
16
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ШАГ 02
Выберите кнопки с лазерной гравировкой одной из трех серий и дополнительные компоненты, см. стр. 58.

01 02 03

54

КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ СБОРКИ
Подвесные и настенные пульты управления
Компания Giovenzana International B.V. как лидер в области транспортно-загрузочного оборудования 
выпускает широкий спектр подвесных пультов управления, удовлетворяющих разнообразным требованиям. 
Эта продукция также предлагается в виде полных комплектов для сборки. 
3 ПРОСТЫХ ШАГА ДЛЯ СОЗДАНИЯ ВАШЕГО СОБСТВЕННОГО КОМПЛЕКТА ДЛЯ СБОРКИ:

ШАГ 01
Выберите тип подвесного пульта управления, см. стр. 56.

P02K Однорядный подвесной пульт управления для малой лебедки, 2 отверстия для кнопок + монтажные 
           принадлежности
P03K Однорядный подвесной пульт управления для малой лебедки, 3 отверстия для кнопок + монтажные 
           принадлежности
PL05K Однорядный подвесной пульт управления для мостовой кран, 5 отверстий для кнопок + 
             монтажные принадлежности
PL07K Однорядный подвесной пульт управления для мостовой кран, 7 отверстий для кнопок + 
             монтажные принадлежности
PL08K Однорядный подвесной пульт управления для мостовой кран, 8 отверстий для кнопок + 
             монтажные принадлежности
PL10K Однорядный подвесной пульт управления для мостовой кран, 10 отверстий для кнопок + 
             монтажные принадлежности
PL12K Однорядный подвесной пульт управления для мостовой кран, 12 отверстий для кнопок + 
             монтажные принадлежности
PLB04K Двухрядный подвесной пульт управления для мостовой кран, 4 отверстия для кнопок + 
               монтажные принадлежности
PLB06K Двухрядный подвесной пульт управления для мостовой кран, 6 отверстий для кнопок + 
               монтажные принадлежности
PLB08K Двухрядный подвесной пульт управления для мостовой кран, 8 отверстий для кнопок + 
               монтажные принадлежности
PLB10K Двухрядный подвесной пульт управления для мостовой кран, 10 отверстий для кнопок +  
               монтажные принадлежности
PLB12K Двухрядный подвесной пульт управления для мостовой кран, 12 отверстий для кнопок + 
               монтажные принадлежности
PLB14K Двухрядный подвесной пульт управления для мостовой кран, 12 отверстий для кнопок + 
               монтажные принадлежности
TLP1K Однорядный настенный пульт управления для гидроборта, 1 отверстие для кнопки + монтажные 
             принадлежности
TLP2K Однорядный настенный пульт управления для гидроборта, 2 отверстия для кнопок + монтажные 
             принадлежности
TLP3K Однорядный настенный пульт управления для гидроборта, 3 отверстия для кнопок + монтажные 
             принадлежности
TLP4K Однорядный настенный пульт управления для гидроборта, 4 отверстия для кнопок + монтажные   
             принадлежности
TLP5K Однорядный настенный пульт управления для гидроборта, 5 отверстий для кнопок + монтажные 
             принадлежности

02

01

СЕРИЯ PLN СЕРИЯ PL СЕРИЯ PL С ЛАЗЕРНОЙ ГРАВИРОВКОЙ 
НА ИТАЛЬЯНСКОМ ЯЗЫКЕ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОМПОНЕНТЫ

ШАГ 03
Выберите контактные элементы, см. стр. 63.

03

КОНТАКТНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ПАТРОНЫ ЛАМПЫ КОНТАКТНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ 
ДВОЙНОЙ СКОРОСТИ

ТРИ ПРОСТЫХ ШАГА ДЛЯ СОЗДАНИЯ ВАШЕГО ИНДИВИДУАЛЬНОГО ГОТОВОГО УСТРОЙСТВА!

ТИП ПОДВЕСНОГО ПУЛЬТА УПРАВЛЕНИЯ КНОПКИ С ЛАЗЕРНОЙ 
ГРАВИРОВКОЙ + 

 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
КОМПОНЕНТЫ

КОНТАКТНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ
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ВЫБЕРИТЕ ТИП ПОДВЕСНОГО ПУЛЬТА УПРАВЛЕНИЯШАГ 01

P02K P03K

КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ СБОРКИ
Подвесные и настенные

2 ОТВЕРСТИЯ 3 ОТВЕРСТИЯ

PL05K PL07K
5 ОТВЕРСТИЙ 7 ОТВЕРСТИЙ

PL08K
8 ОТВЕРСТИЙ

PL10K PL12K
10 ОТВЕРСТИЙ 12 ОТВЕРСТИЙ

PLB04K PLB06K
4 ОТВЕРСТИЯ 6 ОТВЕРСТИЙ

PLB08K
8 ОТВЕРСТИЙ

PLB10K PLB12K
10 ОТВЕРСТИЙ 12 ОТВЕРСТИЙ

PLB14K
14 ОТВЕРСТИЙ

TLP1K TLP2K
1 ОТВЕРСТИЕ 2 ОТВЕРСТИЯ

TLP3K TLP4K
3 ОТВЕРСТИЯ 4 ОТВЕРСТИЯ

TLP5K
5 ОТВЕРСТИЙ

Содержимое комплекта для сборки:  основание и крышка подвесного пульта управления, винты, уплотнитель, 
кабельная втулка, кабельный зажим, подвесное кольцо, блокировки кнопок и объединительные панели. 
Подробный список компонентов для каждого типа пульта управления представлен в руководстве по 
эксплуатации, которое можно скачать на сайте www.giovenzana.com в разделе «Техническая документация».

https://www.giovenzana.com/technical-documentation/



58 59

П
О

Д
ВЕ

СН
Ы

Е 
П

УЛ
ЬТ

Ы
 

УП
РА

ВЛ
ЕН

И
Я

Giovenzana International B.V. предлагает 3 серии кнопок с лазерной гравировкой: PLN, PL и PL для 
итальянского рынка (по запросу наносится гравировка на требуемом языке).

ХАРАКТЕРИСТИКИ

•	 Широкий выбор рабочих элементов 22 мм или 30 мм: кнопки, селекторные переключатели с рукояткой 
или ключом, контрольные лампы, кнопки аварийной остановки и дополнительные компоненты. 

•	 Широкий выбор расцветок.
•	 Лазерная гравировка знаков согласно FEM 9.941. 
•	 По запросу и с учетом минимального объема партии предлагается индивидуальная гравировка и 

гравировка на других языках.

СЕРИЯ PLN

СЕРИЯ PL

СЕРИЯ PL С ЛАЗЕРНОЙ ГРАВИРОВКОЙ НА ИТАЛЬЯНСКОМ ЯЗЫКЕ

КНОПКИ С ЛАЗЕРНОЙ ГРАВИРОВКОЙ

PLN003 PLN004 PLN014 PLN013 PLN027 PLN026

PLN023 PLN021 PLN025 PLN019 PLN040 PLN039

PLN024 PLN022 PLN028 PLN020 PLN001 PLN002

PLN005 PLN006 PLN018 PLN017 PLN016 PLN015

PLN009 PLN010 PLN007 PLN008 PLN012 PLN011

АКомбинируются с контактными элементами            на стр. 63.

КНОПКИ С ЛАЗЕРНОЙ ГРАВИРОВКОЙ ДЛЯ ДВОЙНОЙ СКОРОСТИ

   СЕРИЯ PLN

КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ СБОРКИ
Подвесные и настенные

ВЫБЕРИТЕ КНОПКИ С ЛАЗЕРНОЙ ГРАВИРОВКОЙШАГ 02

Новая серия с улучшенным дизайном и эргономичным ходом кнопки

Стандартные кнопки Giovenzana с лазерной гравировкой

Стандартные кнопки Giovenzana с лазерной гравировкой на итальянском языке 
(только для Италии)

По запросу и с учетом минимального объема партии предлагается гравировка на 
других языках.

CКомбинируются с контактными элементами            на стр. 64.
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PL005019 PL005004 PL005020 PL005005 PL005031 PL005016

PL005027 PL005012 PL005028 PL005013 PL005032 PL005017

PL005023 PL005008 PL005024 PL005009 PL005033 PL005018

PL005001 PL005002 PL005003

PL005021 PL005006 PL005025 PL005010 PL005029 PL005014

PL005034 PL005035 PL005036 PL005037 PL005038 PL005039

PL005040 PL005041

PL005042

PL005043

PL005044PL005045

PL005046 PL005047

PL005048

PL005049

PL005050

PL005051

PL005052 PL005053

PL005054 PL005055

PL005056

PL005057

PL005058 PL005059

PL005060 PL005061

PL005062

PL005063

PL005064

PL005065

PL005066 PL005067

PL005068 PL005069

Salita
Sollevamento

Salita
Sollev. Vel.

Salita
Sollev. 1-2 Vel.

Destra
Rotazione

Indietro
Carrello

Destra
Carrello

Avanti
Traslaz.

Avanti
Ponte

Indietro
Carr. Vel.

Destra
Carr. Vel.

Avanti
Ponte Vel.

Avanti
Ponte 1-2 Vel.

Destra
Carr. 1-2 Vel.

Indietro
Carr. 1-2 Vel.

Discesa
Sollevamento

Discesa
Sollev. Vel.

Discesa
Sollev. 1-2 Vel.

Sinistra
Rotazione

Sinistra
Carrello

Avanti
Carrello

Indietro
Traslaz.

Indietro
Ponte

Avanti
Carr. Vel.

Sinistra
Carr. Vel.

Indietro
Ponte Vel.

Indietro
Ponte 1-2 Vel.

Sinistra
Carr. 1-2 Vel.

Avanti
Carr. 1-2 Vel.

Chiude
Carrello

Apre
Carrello

   СЕРИЯ PL С ЛАЗЕРНОЙ ГРАВИРОВКОЙ НА ИТАЛЬЯНСКОМ ЯЗЫКЕ

КНОПКИ С ЛАЗЕРНОЙ ГРАВИРОВКОЙ

АКомбинируются с контактными элементами            на стр. 63.

   СЕРИЯ PL

КНОПКИ С ЛАЗЕРНОЙ ГРАВИРОВКОЙ ДЛЯ ДВОЙНОЙ СКОРОСТИ

CКомбинируются с контактными элементами            на стр. 64.

КНОПКИ С ЛАЗЕРНОЙ ГРАВИРОВКОЙ

АКомбинируются с контактными элементами            на стр. 63.

КНОПКИ С ЛАЗЕРНОЙ ГРАВИРОВКОЙ ДЛЯ ДВОЙНОЙ СКОРОСТИ

CКомбинируются с контактными элементами            на стр. 64.
















































