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REV. 00_22

GIOVENZANA INTERNATIONAL B.V. 

se reserva todos los derechos de modificar, según 
cambien las especificaciones, todas las características 
técnicas y funcionales de los productos mostrados en 
este catálogo sin previo aviso ya que esta información 
es para conocimiento general y no es legalmente 
vinculante. 

Todas las imágenes contenidas en este catálogo son 
meramente explicativas.

La versión más actualizada de este catálogo se puede 
descargar desde la sección de descargas del sitio web: 

www.giovenzana.com

GIOVENZANA INTERNATIONAL B.V.® 
es uno de los principales proveedores 
mundiales de tecnología de seguridad 
industrial.

Con nuestra amplia gama de finales de 
carrera y microinterruptores, ofrecemos 
a nuestros clientes soluciones eficaces y 
versátiles. 

Nuestra gran experiencia, nuestro profundo 
conocimiento del mercado y la proximidad 
diaria con nuestros clientes se reflejan en 
nuestra producción. 

La alta calidad y el cumplimiento de 
las principales normas internacionales 
caracterizan nuestros productos, que 
están diseñados a medida para satisfacer 
todas las necesidades específicas de los 
usuarios finales. 

Nuestro objetivo es la seguridad ante 
todo de los operarios, las máquinas y los 
procesos industriales.
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FTN138 FTN139 FTN140 FTN140L FTN140R FTN140RL FTN141

FTN131 FTN132
Pág. 21

FTN133

Vástago de 
acción vertical 

de palanca 
con rueda de 

poliamida

FTN134

Vástago de rueda 
de poliamida

Palanca con 
resorte de punta 

de poliamida

FTN136

Alambre flexible Palanca con 
varilla metálica 

ajustable

Palanca con 
rueda de 

poliamida 
de 18Ø

Palanca con 
rueda de 

poliamida de 18Ø 
de longitud 

variable 

Palanca con 
rueda de 

goma de 50Ø de 
longitud variable

Palanca con rue-
da de goma 
de 50Ø de

 longitud variable

Palanca con 
rueda de 

goma de 50Ø de 
longitud variable 

en voladizo

Palanca con 
rueda de

goma de 50Ø

Varilla oscilante Palanca con rueda 
metálica de 50Ø

Palanca con 
rueda de 

poliamida de 
18Ø de 

longitud variable

Palanca para tirón 
de cable

FTN137

Palanca larga con 
rueda de goma de 

50Ø de longitud 
variable en 

voladizo

Palanca con 
rueda de poliamida 
de 18Ø de longitud 
variable tipo diente

de sierra 
(paso: 2,2 mm)

Interruptor de 
bisagra para

puerta de 
seguridad

Vástago con 
punta plástica

Vástago de 
acción horizontal 

de palanca 
con rueda de 

poliamida

FTN142 FTN143 FTN144 FTN144S FTN146 FTN198

FTN1R40 FTN1R40R FTN1R41 FTN1R43 FTN1R44

FTN1R31 FTN1R32 FTN1R33

Vástago de acción 
vertical de pa-

lanca 
con rueda de 
poliamida y  

restablecimiento 
manual

FTN1R34

Vástago de rueda 
de poliamida

y restablecimiento 
manual

FTN1R37

Palanca de varilla 
metálica 

ajustable y 
restablecimiento 

manual

FTN1R38

Palanca con 
rueda de 

poliamida de 
18Ø y 

restablecimiento 
manual

Palanca con 
rueda de 

poliamida de 18Ø 
de longitud 
variable y 

restablecimiento 
manual

Palanca con 
rueda de 

goma de 50Ø de 
longitud variable

y restablecimiento 
manual

Palanca con 
rueda de goma de 

50Ø de 
longitud variable, 

voladizo y re-
stablecimiento 

manual

Palanca con 
rueda de

goma de 50Ø y 
restablecimiento 

manual

Palanca con 
rueda metálica de 

18Ø y 
restablecimiento 

manual

Palanca con rueda 
de poliamida de 
18Ø de longitud 

variable y 
restablecimiento 

manual

FTN1R39

Vástago con 
punta plástica y 
restablecimiento 

manual

Vástago de acción 
horizontal de 

palanca 
con rueda de 
poliamida y 

restablecimiento 
manual

FTN135
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SERIE FTN1R
finales de carrera termoplásticos con restablecimiento manual

SERIE FTN
finales de carrera termoplásticosA B10 - 41 42 - 65
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SERIE FTNG
Finales de carrera termoplásticos de 40 mm para servicio pesado

FTNG131 FTNG134 FTNG138

Palanca con 
rueda de 

poliamida de 18Ø

FTNG139

Palanca con 
rueda de 

poliamida de 18Ø
de longitud 

variable

FTNG140

Palanca con 
rueda de 

goma de 50Ø
de longitud 

variable

FTNG141

Palanca con 
rueda de

goma de 50Ø

Palanca con 
varilla 

de poliamida 
ajustable

FTNG172

Vástago con 
punta metálica

Vástago de 
rueda de acero

STNK01 STNK02 STNK03

Interruptor de 
seguridad 

con 
activador 
articulado

Interruptor de 
seguridad 

con 
activador en 

ángulo

Interruptor de 
seguridad 

con 
activador recto

FCT01 FCT02 FCT03

Vástago de rueda 
de acero a 90°

FCT04

Palanca giratoria 
metálica con rueda 
de nailon de 17.5Ø

FCT05

Palanca giratoria 
metálica ajustable 

con rueda de nailon 
de 17.5Ø

Vástago con rueda 
de acero y brida 

roscada

FCT07

Vástago con 
punta metálica

Vástago de 
rueda de acero

FCT08 FCT09 FCT10 FCT11

Vástago de rueda 
de acero a 90° y 

brida roscada

Vástago con 
punta metálica y 

protección de goma

Palanca de varilla de 
acero ajustable

Varilla flexible con
punta termoplástica

FCT2L...
con conexión 

precableada horizontal

FCTML...
con conexión 

M12 horizontal

FCT2V...
con conexión

precableada vertical

FCTMV...
con conexión
M12 vertical

VERSIONES DISPONIBLES

ÍNDICE DE PRODUCTOS ÍNDICE DE PRODUCTOS

Pág. 77 Pág. 78 Pág. 79 Pág. 80 Pág. 81 Pág. 82 Pág. 83

Pág. 93 - 94 Pág. 95 - 96 Pág. 97 - 99

Pág. 107 Pág. 108 Pág. 109 Pág. 110
FCT06

Vástago con punta 
metálica y brida 

roscada

Pág. 111 Pág. 112

Pág. 113 Pág. 114 Pág. 115 Pág. 116 Pág. 117

C 66 - 83 SERIE FCT
Finales de carrera termoplásticos precableados con conector M12E 100 - 117

SERIE STNK
interruptores de seguridad termoplásticos con activador separadoD 84 - 99
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MFI MFI.1 MFI.2 MFI.3 MFI.4 MFI.5 MFI.6 MFI.7

MFI.S MFI.1S MFI.2S MFI.3S MFI.4S MFI.5S MFI.6S MFI.7S

MFI.ST MFI.1ST MFI.2ST MFI.3ST MFI.4ST MFI.5ST MFI.6ST MFI.7ST

MFI.STP MFI.1STP MFI.2STP MFI.3STP MFI.4STP MFI.5STP MFI.6STP MFI.7STP

MFI.T

MZS1300 MZS1301 MZS1303 MZS1305 MZS1306 MZS1307 MZS1308 MZS1318

MZS1701 MZS1702 MZS1703 MZS1704 MZS1744

Palanca de 
flexión con 

rueda

Vástago largo 
de 4ø

Vástago corto 
de 7,2ø

Vástago para 
montar en panel

Vástago con 
rueda para 

montar en panel

Vástago corto 
de 2,3ø

Palanca de 
flexión

Vástago con 
rueda cruzada 
para montar en 

panel

Palanca 
pivotada con 

rueda

Palanca corta 
pivotada con 

rueda

Palanca 
pivotada con 

rueda 
unidireccional

Palanca 
pivotada

Palanca corta 
pivotada

MZW1300 MZW1301 MZW1303 MZW1305 MZW1306 MZW1307 MZW1308 MZW1318

MZW1701 MZW1702 MZW1703 MZW1704 MZW1744 MZA8000
Pág. 136

Caja para 
terminales

ÍNDICE DE PRODUCTOS

TERMINALES FASTÓN 6,3 x 0,8 mm

TERMINALES PARA SOLDAR

TERMINALES PARA ATORNILLAR

Palanca de 
flexión con 

rueda

Vástago largo 
de 4ø

Vástago corto 
de 7,2ø

Vástago para 
montar en panel

Vástago con 
rueda para 

montar en panel

Vástago corto 
de 2,3ø

Palanca de 
flexión

Vástago con 
rueda cruzada 
para montar en 

panel

Palanca 
pivotada con 

rueda

Palanca corta 
pivotada con 

rueda

Palanca 
pivotada con 

rueda 
unidireccional

Palanca 
pivotada

Palanca corta 
pivotada

ACCESORIO

Pág. 128 - 129

Pág. 130 - 131

Pág. 132 -133

Pág. 134 -135

Palanca con 
rueda simulada

Palanca 
con rueda

Palanca 
larga

Palanca 
mediana

Palanca 
corta

Vástago de 
varilla

Palanca larga 
con rueda

Palanca con 
rueda de 16 mm

TERMINALES PARA ATORNILLAR

SERIE MFI
microinterruptoresF 118 - 123

TERMINALES PARA ATORNILLAR Y PLACA DE PROTECCIÓN

TERMINALES FASTÓN 6,3 x 0,8 mm Y ACTIVADOR TIPO TORRE CON BRIDA ROSCADA

Activador 
tipo torre

SERIE MZ
microinterruptoresG 124 - 136

S
13 

TERMINALES PARA ATORNILLARS
17 

TERMINALES PARA SOLDARW
13 

TERMINALES PARA SOLDARW
17 

MZA8000
Pág. 136

Caja para 
terminales

ACCESORIO

ÍNDICE DE PRODUCTOS



11

SERIE FTN
Finales de carrera termoplásticos A

Normas EN 60947-5-1, UL 508, EN 50047, EN 1088, EN 60204-1
Aprobaciones cULus, CCC, EAC, CE y UKCA marcados para 

todas las directrices aplicables
Función de apertura positiva Contacto NC de acuerdo con IEC /EN 60947-5-1 
Corriente mínima 5 mA - 5 V CC
Corriente térmica Ith 10 A
Tensión nominal de aislamiento Ui 500 V
Tensión soportada de 
impulso nominal Uimp 6 kV

Resistencia de aislamiento mín. 100 MΩ (500 V CC)
Resistencia de contacto máx. 25 mΩ (inicial)
Velocidad de conmutación máx. 250 mm/s
Frecuencia de cambio máx. 6000 operaciones por hora
Material de la caja Tereftalato de polibutileno relleno de vidrio aprobado por UL
Protección de la caja IP67 (todos los modelos excepto el código 

FTN146 que tiene clasificación IP65)
Temperatura de funcionamiento -25 ... +80 °C (-13 ... +176 °F)
Grado de contaminación 3
Protección contra 
descargas eléctricas

Clase II (doble aislamiento)
El doble aislamiento hace innecesario el terminal de tierra.

Esperanza de vida eléctrica mín. 150.000 ciclos
Esperanza de vida mecánica mín. 1 × 107 ciclos

Vibración IEC 68-2-6
desplazamiento

10 - 55 Hz ± 1 Hz
0,35 mm; 1 octava/min

Conducto de entrada Varios tamaños de conductos internacionales (ver 
tabla de selección de productos pág. 19)

Fijación 2 tornillos M4

Los finales de carrera termoplásticos de la serie FTN cumplen con 
la norma EN 50047 y están diseñados para proporcionar una amplia 
gama de variantes de interruptores (interruptores básicos de acción 
lenta o acción rápida) y una variedad de cabezales de accionamiento 
y palancas adecuadas para aplicaciones de seguridad.

Los cuerpos termoplásticos tienen dos orificios de fijación con 
distancia de 20 o 22 mm y un orificio para entrada de cables en la 
parte inferior del interruptor. 
Se encuentran disponibles varios tipos de pasacables roscados para 
cubrir los principales requerimientos del mercado internacional. 

La máxima versatilidad del producto está garantizada por los 
cabezales activadores ajustables en pasos de 90° y la posibilidad de 
ajustar las palancas cada 18° hasta 360°.
Se pueden utilizar en aplicaciones distintas de las puertas de 
protección, por ejemplo en bancadas de maquinaria en movimiento, 
brazos de grúa, montacargas, ascensores, etc.
También son adecuados para su uso en las condiciones ambientales 
más duras con un rango de temperatura de funcionamiento de -25 
°C a +80 °C.
Todos los modelos de la serie tienen clasificación IP67 excepto el 
código FTN146 que tiene clasificación IP65. 

Los activadores están hechos de metal o material termoplástico, 
mientras que la carcasa está hecha de tereftalato de polibutileno 
relleno de vidrio termoplástico.
Los finales de carrera Giovenzana ofrecen soluciones para cada 
necesidad y son aptos para los más variados sectores de uso.

ESPECIFICACIONES

SERIE FTN

10

SERIE FTN
finales de carrera termoplásticosA
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SERIE FTN
Finales de carrera termoplásticos A

A - CABEZAL GIRATORIO

Los cabezales están fabricados con tereftalato 
de polibutileno reforzado con fibra de vidrio 
aprobado por UL. 

Todos los cabezales se pueden ajustar en pasos 
de 90° sobre 360°, respecto al cuerpo. 

La dirección del cabezal del interruptor se puede 
variar en una de las cuatro direcciones aflojando 
los tornillos en las cuatro esquinas del cabezal.

A

B

C

CABEZAL GIRATORIO

SOLENOIDE

ELEMENTO DE 
CONTACTO

E CUBIERTA

D CUERPO

F ENTRADA / SALIDA DE 
CABLES

B - ACTIVADOR

Disponibles diferentes tipos de activadores:
vástagos , palancas, rodillos y varillas.

1. Palancas basculantes
Posibilidad de fijar la palanca en el obturador o en 
el reverso, manteniendo la apertura positiva del 
contacto NC. De esta forma es posible obtener 
dos planos de trabajo de palanca diferentes.

2. Palancas ajustables
Todas las palancas son ajustables en pasos 
de 18° sobre 360°, en comparación con el eje 
horizontal del cabezal. La transmisión positiva 
del movimiento está siempre garantizada gracias 
al acoplamiento geométrico particular entre la 
palanca y el eje de rotación.

1

2

18°

C - ELEMENTO DE CONTACTO

El interruptor integrado tiene un mecanismo de 
apertura directa que separa por fuerza el contacto 
NC incluso en caso de soldadura accidental 
(sobrecarga, cortocircuito, etc.).  

Hay diferentes elementos de contacto 
disponibles, tanto de acción rápida como de 
acción lenta, según los diferentes requisitos de 
la aplicación.

X11: 1NA y 1NC 
Acción lenta (Zb)

W02: 2NC 
Acción lenta (Zb)

W20: 2NA 
 Acción lenta (Zb)

Z11: 1NA y 1NC 
Acción rápida (Zb)

Z02: 2NC 
Acción rápida (Zb)

W12: 1NA y 2NC
Acción lenta (Zb)

W03: 3NC 
Acción lenta (Zb)

D - CUERPO

El cuerpo cumple con la norma EN 50047, con 
una distancia de 20/22 mm entre los agujeros de 
fijación.

Está disponible una placa de fijación con ranuras 
para ajustar el punto de operación, desarrollada 
para retrocompatibilidad con productos antiguos. 
La placa se vende en juegos (código: KIT-FTN) 
que comprende:
- 1 placa;
- 2 tornillos autorroscantes 4 × 28 mm;
- 2 arandelas 4 mm Ø.

30.8
22

53
.9 50

.1

22
20

+0.15
 0

4

5

30.6
14.23.

8
60

E - CUBIERTA

Material conforme a la Directriz RoHS.

La tapa está marcada con láser para garantizar 
la marca, la codificación y la información sobre 
las especificaciones del producto, como los 
datos técnicos, fecha de producción, número de 
inventario o lote, fecha de revisión o control.
La impresión con láser asegura la trazabilidad 
completa de nuestros productos y componentes 
y es esencial para cumplir con las normas de 
calidad ISO.
Algunas de las ventajas:
- legibilidad clara y precisa del texto;
- vida útil garantizada a diferencia de la tinta que 
  se deteriora con el tiempo.

F - ENTRADA / SALIDA DE CABLES

Se proporciona una entrada / salida roscada de 
cables en la parte inferior del interruptor.
Se dispone de 6 modelos de entrada / salida de 
cables típicos y personalizados para cubrir los 
principales mercados internacionales.

Norma: En blanco: M16 × 1,5 M: M20 × 1,5 
N: 1/2" NPT
G1: Pág. 11
G3: Pág. 13,5
C: Conector M12

84

58

23
.3

13

5.3

5

72

20

DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA

A pedido: 

Código FTN

Fecha de producción

Logotipo de la empresa

Esquema de contacto

Detalles eléctricos

Certificaciones

Normas

Certificaciones UL

¡No apto para aplicaciones de seguridad!

Para proporcionar más estabilidad de fijación, 
es posible utilizar los orificios básicos del dispositivo 

con inserción de tacos.

GIOVENZANA
ITALY

FTN1R XXXXXX
EN 60947-5-1
AC15 400V 4A
DC13 24V 6A
Ui 500V

EN 50047
IP67

GB/T 14048.5

22 14

21 13

zb

LISTED
IND-CONT, EQ

A600 Q600
18Y4 XX/XX
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SERIE FTN
Finales de carrera termoplásticos A

Los bloques de contacto de acción lenta se caracterizan por 
puntos de conmutación y restablecimiento idénticos (sin 
recorrido diferencial).

La velocidad de movimiento del contacto (V1) es igual o 
proporcional a la velocidad del activador (V).  

Este tipo de contacto es adecuado para movimientos rápidos.

La distancia de apertura depende de la distancia recorrida por 
el operador.  

ACCIÓN LENTA: Elementos de contacto de acción directa ACCIÓN RÁPIDA: Elementos de contacto 
que actúan independientemente
Los bloques de contactos de acción rápida se caracterizan por 
puntos de conmutación y restablecimiento no coincidentes 
(recorrido diferencial).

La velocidad del movimiento del contacto (V1) no está ligada a la 
velocidad del activador (V). 

Este tipo de contacto también es adecuado para movimientos 
lentos.

Esta característica asegura un desempeño eléctrico satisfactorio 
en aplicaciones que involucran activadores de baja velocidad.

V

V1

V

V1

V

V1

V

V1

CÓDIGO DEL 
CONTACTO

CÓDIGO DEL 
CONTACTO

ESQUEMA 
ELÉCTRICO

DISPOSICIÓN DE 
CLAVIJAS DEL 

CONECTOR

  X11 1NA y 1NC 
Acción lenta Zb

  W02 2NC 
Acción lenta Zb

  W20

2NA 
Acción lenta Zb

¡No apto para 
aplicaciones de seguridad!

  Z11 1NA y 1NC 
Acción rápida Zb

  Z02 2NC 
Acción rápida Zb

  W12 1NA y 2NC 
Acción lenta Zb Sin conector

  W03 3NC 
Acción lenta Zb Sin conector

2
1

4
3

2
1

4
3

2
1

4
3

2
1

4
3

2
1

4
3

Tipo de contacto Za

Una única cuchilla abre y cierra los contactos.
Con este tipo de contacto NA es posible alimentar el circuito con 
diferentes tensiones y polaridades.

Tipo de contacto Zb

En este caso hay dos cuchillas que abren y cierran el contacto. 
Las dos cuchillas están eléctricamente aisladas entre sí. Por 
tanto, con este tipo de contacto es posible alimentar el circuito 
con diferentes tensiones y polaridades.

13 14

11 12

13100 VAC 100 VAC 14

11100 VAC 100 VAC 12
L1

L2

L1

L2
23 24

11 12

23 24

11 12

48 VDC 48 VDC

100 VAC 100 VACL1 L1

L2 L2

L1: carga 1
L2: carga 2

L1: carga 1
L2: carga 2

ELEMENTO DE CONTACTO: ESPECIFICACIONES ELEMENTO DE CONTACTO: PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO

ELEMENTO DE CONTACTO: CLASIFICACIÓN (SEGÚN EN 60947-5-1)

La serie FTN de finales de carrera termoplásticos está equipada con contactos Zb.
NOTA: FTN135, FTN136, FTN142 y FTN198 no tienen apertura positiva independientemente del contacto instalado.

13

Zb

2 1

4 3

21

14 22

11

Zb

2 1

4 3

21

12 22

13

Zb

2 1

4 3

23

14 24

13

Zb

2 1

4 3

21

14 22

11

Zb

2 1

4 3

21

12 22

13

Zb

21 31

14 22 32

21

Zb

31

22

11

12 32
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SERIE FTN
Finales de carrera termoplásticos A

FTN138

FTN139 FTN140 FTN140L

FTN140R FTN140RL FTN141

FTN131 FTN132 FTN133

FTN134 FTN137

FTN143 FTN144 FTN144S

FTN146 FTN198

IEC 61508: Seguridad funcional de los sistemas de seguridad eléctricos / 
electrónicos / electrónicos programables

IEC 61508 es la referencia técnico-legislativa internacional para la Seguridad 
Funcional. Las siete partes que componen la norma SIL son la directriz 
que debe aplicarse a la función de seguridad que debe realizar un objeto.

La norma proporciona un conjunto de requisitos obligatorios y mejores 
prácticas destinadas a determinar la confiabilidad de un sistema de 
seguridad. En este sentido, es posible decir que la confiabilidad es la 
medida de la reducción del riesgo. La IEC establece que cualquier sistema 
de control relacionado con la seguridad debe funcionar correctamente o 
fallar de manera predecible y segura.
Por lo tanto, existen al menos tres requisitos que un sistema de seguridad 
debe satisfacer para cumplir con la norma SIL:

•	 Capacidad sistemática, es decir, el grado de confiabilidad en términos 
de diseño del producto, tanto de equipos como de programas 
informáticos (cuando corresponda).

•	 Restricciones de arquitectura, es decir, restricciones en la arquitectura 
del objeto que afectan su nivel de seguridad

•	 PFDavg o PFH, es decir, la probabilidad de fallos aleatorios peligrosos, 
ya sea por demanda o por horas.

El sistema de seguridad satisface cada requisito con un nivel SIL diferente 
(con SIL 1 a 4).

El nivel de integridad de seguridad (SIL, por su sigla en inglés) es la 
cuantificación de la confiabilidad (o grado de confiabilidad) lograda por 
cualquier objeto que realiza una función relacionada con la seguridad. 
Cuanto mayor sea su confiabilidad, mayor será su capacidad para realizar 
funciones críticas para la seguridad o la disponibilidad de la máquina o la 
planta.
La determinación de un SIL se basa en factores cuantitativos y cualitativos, 
como el proceso de desarrollo y la gestión del ciclo de vida de seguridad.

Los finales de carrera termoplásticos de la serie FTN son SIL 3.

Los finales de carrera se utilizan en todas las instalaciones automatizadas y también en una amplia variedad de otras aplicaciones.
Transmiten datos al sistema de procesamiento lógico referentes a: presencia / ausencia, paso, posición y fin de recorrido.
Disponen de diferentes movimientos de detección: lineal, rotativo y multidireccional.

MOVIMIENTOS DE DETECCIÓN NIVEL DE LA INTEGRIDAD DE SEGURIDAD SEGÚN IEC 61508

1. Movimiento de detección lineal: Vástago

2. Detección de movimiento giratorio: Palanca

3. Detección de movimiento multidireccional: Resorte

Posición
inactiva

Posición 
activa

Posición
inactiva

Posición 
activa

Posición
inactiva

Posición 
activa

Posición
inactiva

Posición 
activa

Posición
inactiva

Posición 
activa

Posición
inactiva

Posición 
activa

Posición
inactiva

Posición 
activa

Posición
inactiva

Posición 
activa

Posición
inactiva

Posición 
activa

Posición
inactiva

Posición 
activa

Posición
inactiva

Posición 
activa

Posición 
activa

Posición 
activa

Posición
inactiva

Posición 
activa

Posición
inactiva

Posición 
activa

Posición
inactiva

Posición 
activa
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SERIE FTN
Finales de carrera termoplásticos A

31 32 33 34 35 36 37 38

39 40 40L 40R 40RL 41

42 43 44 44S 46 98

ACTIVADORES1

1

2

3

CONDUCTO DE 
ENTRADA

3
Conducto de entrada roscado

Norma: 
M16 × 1,5

A pedido: 
M20 × 1,5
1/2’’ NPT
PG11
PG13.5
Con conector

FTN: DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA SELECCIÓN DE PRODUCTOS

BLOQUES DE CONTACTO2

X11
1NA y 1NC: acción lenta (Zb)

W02
2NC: acción lenta (Zb)

Z11
1NA y 1NC: acción rápida (Zb)

Z02
2NC: acción rápida (Zb)

W20
2NA: acción lenta (Zb)

¡No apto para aplicaciones de seguridad!

W12
1NA y 2NC: acción lenta (Zb)

W03
3NC: acción lenta (Zb)

TIPOS DE CONTACTO CATEGORIAS CALIFICACIONES
X11 1NA y 1NC acción 

lenta (Zb)
A600
Q600 AC15:

400 V - 4 A

DC13:
24V - 6 A

W02 2NC
W20 2NA
Z11 1NA y 1NC acción 

rápida (Zb)
B600
Q600Z02 2NC

W12 1NA y 2NC acción 
lenta (Zb)

A300
Q300W03 3NC

13

Zb

21

14 22

13

Zb

21

14 22

11

Zb

21

12 22

11

Zb

21

12 22

13

Zb

23

14 24

13

Zb

21 31

14 22 32

21

Zb

31

22

11

12 32
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A

SERIE

FTN
finales de carrera 
termoplásticos

FUNCIÓN

1
sin 
restablecimiento

ACTIVADOR

31
Vástago con punta plástica 
32
Vástago de acción horizontal de 
palanca con rueda de poliamida
33
Vástago de acción vertical de 
palanca
con rueda de poliamida
34
Vástago de rueda de poliamida
35
palanca con resorte de punta de 
poliamida
36
Alambre flexible
37
palanca de varilla metálica 
ajustable
38
Palanca con rueda de poliamida 
de 18Ø
39
Palanca larga con rueda de 
poliamida de Ø18 y longitud 
variable
40
Palanca con rueda de goma de 50Ø 
y longitud variable
40L
Palanca larga con rueda de goma 
de 50Ø y longitud variable
40R 
Palanca con rueda de goma de 50Ø 
y longitud variable en voladizo
40RL
Palanca larga con rueda de goma 
de Ø50 y longitud variable en 
voladizo
41
Palanca con rueda de goma de 50Ø
42
varilla oscilante
43 
Palanca con rueda metálica de 18Ø
44
Palanca con rueda de poliamida de 
Ø18 y longitud variable
44S
Palanca con rueda de poliamida de 
18Ø de longitud variable tipo diente 
de sierra
(paso: 2,2 mm)
46
interruptor de bisagra para puerta 
de seguridad
98
palanca para tirón de cable

TIPOS DE 
CONTACTO

X11
1NA y 1NC
acción lenta Zb
W02
2NC
acción lenta Zb
W20
2NA
acción lenta Zb
Z11
1NA y 1NC
acción rápida Zb
Z02
2NC
acción rápida Zb
W12
1NA y 2NC
acción lenta Zb
W03
3NC
acción lenta Zb

CONDUCTO DE 
ENTRADA

típico
en blanco M16 × 1,5

a requerimiento
M M20 × 1,5
N 1/2’’ NPT
G1 PG11
G3 PG13.5
C conector macho “A” 
M12 × 1

F T N 1 3 1 X 1 1

plano técnico: dimensiones en mm

tipo de contacto categorías calificaciones

carrera de operación fuerza de 
operación apertura positiva carrera 

total

PT1
PT2 (acción 

lenta) RP 
(acción rápida)

OF POT 
(carrera)

POF 
(fuerza) TT

X11: 1NA y 1NC
acción 
lenta (Zb) A600-Q600 AC15: 

400V - 4A

DC13: 
24V - 6A

2,8 mm 3,8 mm 7,3 N 3,5 mm 22 N

6,0 mm

W02: 2NC 2,8 mm - 7,3 N 3,5 mm 22 N
W20: 2NA 2,4 mm - 8,2 N - -
Z11: 1NA y 1NC acción 

rápida (Zb) B600-Q600 2,1 mm 1,1 mm 7,2 N 4,5 mm 16,3 N
Z02: 2NC 2,1 mm 0,9 mm 7,2 N 4,5 mm 16,3 N
W12: 1NA y 2NC acción 

lenta (Zb) A300-Q300 2,6 mm 3,2 mm 7,3 N 3,8 mm 23 N
W03: 3NC 2,6 mm - 7,3 N 3,8 mm 23 N

FTN 1 31 XXX XX
serie función activador tipo de contacto conducto de entrada
FTN finales de 

carrera
termoplásticos

1 sin función de 
restablecimiento

31 vástago con 
punta plástica

X11: 1NA y 1NC
acción lenta (Zb)

en blanco M16 × 1,5 (típico)
W02: 2NC M M20 × 1,5
W20: 2NA N 1/2’’ NPT
Z11: 1NA y 1NC acción rápida (Zb) G1 PG11
Z02: 2NC G3 PG13.5
W12: 1NA y 2NC acción lenta (Zb) C conector macho “A” 

M12 × 1W03: 3NC

tipo de contacto diagramas de funcionamiento

X11
1NA y 1NC
acción lenta 
(Zb)

W02
2NC
acción lenta 
(Zb)

W20
2NA
acción lenta 
(Zb)

Z11
1NA y 1NC
acción rápida 
(Zb)

Z02
2NC
acción rápida 
(Zb)

W12
1NA y 2NC
acción lenta 
(Zb)

W03
3NC
acción lenta 
(Zb)

11

Zb

21

12 22

0 6.02.8
21-22
11-12

minmax

2.8max

3.5

4.5
0 6.02.1

21-22
11-12
21-22
11-22

0.9

minmax

min

11

Zb

21

12 22

21

Zb

31

22

11

12 32

3.8
0 6.02.6

2.6

minmax

max

31-32
21-22
11-12

(1) orificios de montaje

SE
RI

E 
FT

N

FTN: DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA SELECCIÓN DE CONTACTO FTN131
Finales de carrera de vástago con punta plástica
IP67

0 6.0
21-22
13-14

min

3.8 max

2.8 max
3.5 13

Zb

21

14 22

0 6.02.4
23-24
13-14

2.4

minmax

max

13

Zb

23

14 24

0 6.02.1
21-22
13-14
21-22
13-14

1.1

minmax

min

4.5
13

Zb

21

14 22

13

Zb

21 31

14 22 32

0 2.6
31-32
21-22
13-14

minmax

3.2max

3.8

30.8
22

53
.9 50

.1

22
20

17
.2

+0.15
 0

4

11.5

5

30.6
14.2

3.
8

60

(1)
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A

tipo de contacto diagramas de funcionamiento

X11
1NA y 1NC
acción lenta 
(Zb)

W02
2NC
acción lenta 
(Zb)

W20
2NA
acción lenta 
(Zb)

Z11
1NA y 1NC
acción rápida 
(Zb)

Z02
2NC
acción rápida 
(Zb)

W12
1NA y 2NC
acción lenta 
(Zb)

W03
3NC
acción lenta 
(Zb)

plano técnico: dimensiones en mm

FTN 1 32 XXX XX
serie función activador tipo de contacto conducto de entrada
FTN finales de 

carrera
termoplásticos

1 sin función de 
restablecimiento

32 Vástago 
de acción 
horizontal 
de palanca 
con rueda de 
poliamida

X11: 1NA y 1NC
acción lenta (Zb)

en blanco M16 × 1,5 (típico)
W02: 2NC M M20 × 1,5
W20: 2NA N 1/2’’ NPT
Z11: 1NA y 1NC acción rápida (Zb) G1 PG11
Z02: 2NC G3 PG13.5
W12: 1NA y 2NC acción lenta (Zb) C conector macho “A” 

M12 × 1W03: 3NC

tipo de contacto diagramas de funcionamiento

X11
1NA y 1NC
acción lenta 
(Zb)

W02
2NC
acción lenta 
(Zb)

W20
2NA
acción lenta 
(Zb)

Z11
1NA y 1NC
acción rápida 
(Zb)

Z02
2NC
acción rápida 
(Zb)

W12
1NA y 2NC
acción lenta 
(Zb)

W03
3NC
acción lenta 
(Zb)(1) orificios de montaje

(2) rueda de poliamida

plano técnico: dimensiones en mm

(1) orificios de montaje
(2) rueda de poliamida

SE
RI

E 
FT

N

FTN133
Finales de carrera con vástago de acción vertical y palanca con rueda de poliamida
IP67

FTN132
Finales de carrera con vástago de acción horizontal de palanca con rueda de poliamida
IP67

tipo de contacto categorías calificaciones

carrera de operación fuerza de 
operación apertura positiva carrera 

total

PT1
PT2 (acción 

lenta) RP 
(acción rápida)

OF POT 
(carrera)

POF 
(fuerza) TT

X11: 1NA y 1NC
acción 
lenta (Zb) A600-Q600 AC15: 

400V - 4A

DC13: 
24V - 6A

3,6 mm 5,4 mm 5,3 N 7,5 mm 13,5 N

9,3 mm

W02: 2NC 3,6 mm - 5,3 N 7,5 mm 13,5 N
W20: 2NA 3,3 mm - 5,7 N - -
Z11: 1NA y 1NC acción 

rápida (Zb) B600-Q600 3,1 mm 1,5 mm 5,0 N 6,8 mm 10,4 N
Z02: 2NC 3,1 mm 1,3 mm 5,0 N 6,8 mm 10,4 N
W12: 1NA y 2NC acción 

lenta (Zb) A300-Q300 3,6 mm 4,5 mm 5,3 N 8,8 mm 15 N
W03: 3NC 3,6 mm - 5,3 N 8,8 mm 15 N

21-22
13-14

7.5
0 min

5.4max

3.6max 13

Zb

21

14 22

7.5
0

21-22
11-12

minmax

3.6max

11

Zb

21

12 22

0
23-24
13-14

3.3

minmax

max

13

Zb

23

14 24

21-22
13-14
21-22
13-14

0

1.5

minmax

min

9.3
6.8

3.1
13

Zb

21

14 22

21-22
11-12
21-22
11-22

6.8
0 max3.1

1.3

min

min

9.3
11

Zb

21

12 22

31-32
21-22
11-12

8.8
0

3.6

minmax

max

21

Zb

31

22

11

12 32

FTN 1 33 XXX XX
serie función activador tipo de contacto conducto de entrada
FTN finales de 

carrera
termoplásticos

1 sin función de 
restablecimiento

33 Vástago de 
acción vertical 
y palanca 
con rueda de 
poliamida

X11: 1NA y 1NC
acción lenta (Zb)

en blanco M16 × 1,5 (típico)
W02: 2NC M M20 × 1,5
W20: 2NA N 1/2’’ NPT
Z11: 1NA y 1NC acción rápida (Zb) G1 PG11
Z02: 2NC G3 PG13.5
W12: 1NA y 2NC acción lenta (Zb) C conector macho “A” 

M12 × 1W03: 3NC

5.5
0

21-22
13-14

min

6.4max

max 13

Zb

21

14 22

5.5
0

21-22
11-12

minmax

4.5max

11

Zb

21

12 22

0
23-24
13-14

3.8

minmax

max

13

Zb

23

14 24

21-22
13-14
21-22
13-14

1.5

minmax

min

8.0

13

Zb

21

14 22

21-22
11-12
21-22
11-22

8.0
0

1.3

minmax

min

3.1
11

Zb

21

12 22

5.5
0

4.2

minmax

max

31-32
21-22
11-12

21

Zb

31

22

11

12 32

tipo de contacto categorías calificaciones

carrera de operación fuerza de 
operación apertura positiva carrera 

total

PT1
PT2 (acción 

lenta) RP 
(acción rápida)

OF POT 
(carrera)

POF 
(fuerza) TT

X11: 1NA y 1NC
acción 
lenta (Zb) A600-Q600 AC15: 

400V - 4A

DC13: 
24V - 6A

4,5 mm 6,4 mm 7,0 N 5,5 mm 15 N

8,9 mm

W02: 2NC 4,5 mm - 7,0 N 5,5 mm 15 N
W20: 2NA 3,8 mm - 7,0 N - -
Z11: 1NA y 1NC acción 

rápida (Zb) B600-Q600 3,7 mm 1,8 mm 4,2 N 8,0 mm 8,3 N
Z02: 2NC 3,7 mm 1,6 mm 4,2 N 8,0 mm 8,3 N
W12: 1NA y 2NC acción 

lenta (Zb) A300-Q300 4,2 mm 5,0 mm 7,0 N 5,5 mm 17 N
W03: 3NC 4,2 mm - 7,0 N 5,5 mm 17 N

31-32
21-22
13-14

0 minmax

4.5max

8.8
13

Zb

21 31

14 22 32

0
31-32
21-22
13-14

minmax

5.0max

5.5
13

Zb

21 31

14 22 32

13

Zb

21 31

14 22 32

30.8
22

53
.9 50

.1

22
20

16
.5

37

+0.15
 0

(1)

4

5

30.6
14.2

3.
8

60

(2)
11.3

11.5
5

(2)

28

11.3

30.8
22

53
.9 50

.1

22
20

41
.2

+0.15
 0

(1)

4

5

30.6
14.2

3.
8

60

11.5
5

16
.5



24 25

A

tipo de contacto diagramas de funcionamiento

X11
1NA y 1NC
acción lenta 
(Zb)

W02
2NC
acción lenta 
(Zb)

W20
2NA
acción lenta 
(Zb)

Z11
1NA y 1NC
acción rápida 
(Zb)

Z02
2NC
acción rápida 
(Zb)

W12
1NA y 2NC
acción lenta 
(Zb)

W03
3NC
acción lenta 
(Zb)

plano técnico: dimensiones en mm

(1) orificios de montaje
(2) rueda de poliamida

plano técnico: dimensiones en mm

FTN 1 35 XXX XX
serie función activador tipo de contacto conducto de entrada
FTN finales de 

carrera
termoplásticos

1 sin función de 
restablecimiento

35 palanca con 
resorte de punta 
de poliamida

W02: 2NC acción lenta (Zb)
en 
blanco
M
N
G1
G3
C

M16 × 1,5 (típico)
M20 × 1,5
1/2’’ NPT
PG11
PG13.5
conector macho “A” 
M12 × 1

Z11: 1NA y 1NC
Z02: 2NC acción rápida (Zb)

W03: 3NC acción lenta (Zb)

tipo de contacto diagramas de funcionamiento

W02
2NC
acción lenta 
(Zb)

Z11
1NA y 1NC
acción rápida 
(Zb)

Z02
2NC
acción rápida 
(Zb)

W03
3NC
acción lenta 
(Zb)

(1) orificios de montaje

SE
RI

E 
FT

N

FTN135
Finales de carrera de palanca con resorte y punta de poliamida
IP67

FTN134
Finales de carrera de vástago con rueda de poliamida
IP67

FTN 1 34 XXX XX
serie función activador tipo de contacto conducto de entrada
FTN finales de 

carrera
termoplásticos

1 sin función de 
restablecimiento

34 Vástago de 
rueda de 
poliamida

X11: 1NA y 1NC
acción lenta (Zb)

en blanco M16 × 1,5 (típico)
W02: 2NC M M20 × 1,5
W20: 2NA N 1/2’’ NPT
Z11: 1NA y 1NC acción rápida (Zb) G1 PG11
Z02: 2NC G3 PG13.5
W12: 1NA y 2NC acción lenta (Zb) C conector macho “A” 

M12 × 1W03: 3NC

21-22
13-14

0 min

3.8max

max
3.5 13

Zb

21

14 22

3.5
0

21-22
11-12

minmax

2.8max

11

Zb

21

12 22

0
23-24
13-14

2.4

minmax

max

13

Zb

23

14 24

21-22
13-14
21-22
13-14

4.5
0

1.1

minmax

min

13

Zb

21

14 22

21-22
11-12
21-22
11-22

4.5
0

0.9

minmax

min

11

Zb

21

12 22

3.8
0

2.6

minmax

max

31-32
21-22
11-12

21

Zb

31

22

11

12 32

tipo de contacto categorías calificaciones

carrera de operación fuerza de 
operación apertura positiva carrera 

total

PT1
PT2 (acción 

lenta) RP 
(acción rápida)

OF POT 
(carrera)

POF 
(fuerza) TT

X11: 1NA y 1NC
acción 
lenta (Zb) A600-Q600 AC15: 

400V - 4A

DC13: 
24V - 6A

2,8 mm 3,8 mm 7,3 N 3,5 mm 22 N

6,0 mm

W02: 2NC 2,8 mm - 7,3 N 3,5 mm 22 N
W20: 2NA 2,4 mm - 8,2 N - -
Z11: 1NA y 1NC acción 

rápida (Zb) B600-Q600 2,1 mm 1,1 mm 7,2 N 4,5 mm 16,3 N
Z02: 2NC 2,1 mm 0,9 mm 7,2 N 4,5 mm 16,3 N
W12: 1NA y 2NC acción 

lenta (Zb) A300-Q300 2,6 mm 3,2 mm 7,3 N 3,8 mm 23 N
W03: 3NC 2,6 mm - 7,3 N 3,8 mm 23 N

21-22
11-12

15°

15°

max

max

15°

15°

max

max

11

Zb

21

12 22

21-22
13-14
21-22
13-14

18°

3°

max18°max

min3°min

13

Zb

21

14 22

21-22
11-12
21-22
11-22

18°max18°max

2°min2°min

11

Zb

21

12 22

31-32
21-22
11-12

12°

12°

max

max

12°

12°

max

max

21

Zb

31

22

11

12 32

tipo de contacto categorías calificaciones

carrera de operación fuerza de 
operación apertura positiva carrera 

total

PT1
PT2 (acción 

lenta) RP 
(acción rápida)

OF POT 
(carrera)

POF 
(fuerza) TT

W02: 2NC acción 
lenta (Zb) A600-Q600

AC15: 
400V - 4A

DC13: 
24V - 6A

15° - 6,5 N - -

-Z11: 1NA y 1NC
Z02: 2NC

acción 
rápida (Zb) B600-Q600 18°

18°
3°
2°

5,8 N
5,8 N

-
-

-
-

W03: 3NC acción 
lenta (Zb) A300-Q300 12° - 6,5 N - -

0
31-32
21-22
13-14

minmax

3.2max

3.8
13

Zb

21 31

14 22 32

13

Zb

21 31

14 22 32

(2)

30.8
22

53
.9 50

.1

22
20

27
.7

+0.15
 0

(1)

4

5

30.6
14.2

3.
8

60

11.5
5

30.8
22

53
.9 50

.1

22
20

12
2.

1

+0.15
 0

(1)

4

5

30.6
14.2

3.
8

60

11.5
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A

tipo de contacto diagramas de funcionamiento

X11
1NA y 1NC
acción lenta 
(Zb)

W02
2NC
acción lenta 
(Zb)

W20
2NA
acción lenta 
(Zb)

Z11
1NA y 1NC
acción rápida 
(Zb)

Z02
2NC
acción rápida 
(Zb)

W12
1NA y 2NC
acción lenta 
(Zb)

W03
3NC
acción lenta 
(Zb)

plano técnico: dimensiones en mm

(1) orificios de montaje

plano técnico: dimensiones en mm

(1) orificios de montaje

SE
RI

E 
FT

N

FTN137
Finales de carrera de palanca con varilla metálica ajustable
IP67

FTN136
Finales de carrera con alambre flexible
IP67

FTN 1 36 XXX XX
serie función activador tipo de contacto conducto de entrada
FTN finales de 

carrera
termoplásticos

1 sin función de 
restablecimiento

36 Alambre 
flexible W02: 2NC acción lenta (Zb)

en blanco
M
N
G1
G3
C

M16 × 1,5 (típico)
M20 × 1,5
1/2’’ NPT
PG11
PG13.5
conector macho “A” 
M12 × 1

Z11: 1NA y 1NC
Z02: 2NC acción rápida (Zb)

W03: 3NC acción lenta (Zb)

tipo de contacto diagramas de funcionamiento

W02
2NC
acción lenta 
(Zb)

Z11
1NA y 1NC
acción rápida 
(Zb)

Z02
2NC
acción rápida 
(Zb)

W03
3NC
acción lenta 
(Zb)

21-22
11-12

15°

15°

max

max

15°

15°

max

max

11

Zb

21

12 22

21-22
13-14
21-22
13-14

18°

3°

max18°max

min3°min

13

Zb

21

14 22

21-22
11-12
21-22
11-22

18°max18°max

2°min2°min

11

Zb

21

12 22

31-32
21-22
11-12

12°

12°

max

max

12°

12°

max

max

21

Zb

31

22

11

12 32

tipo de contacto categorías calificaciones

carrera de operación fuerza de 
operación

apertura positiva carrera 
total

PT1
PT2 (acción 

lenta) RP 
(acción rápida)

OF POT 
(carrera)

POF 
(fuerza) TT

W02: 2NC acción 
lenta (Zb) A600-Q600

AC15: 
400V - 4A

DC13: 
24V - 6A

15° - 6,5 N - -

-
Z11: 1NA y 1NC
Z02: 2NC

acción 
rápida (Zb) B600-Q600

18°
18°

3°
2°

5,8 N
5,8 N

-
-

-
-

W03: 3NC acción 
lenta (Zb) A300-Q300 12° - 6,5 N - -

FTN 1 37 XXX XX
serie función activador tipo de contacto conducto de entrada
FTN finales de 

carrera
termoplásticos

1 sin función de 
restablecimiento

37 palanca de 
varilla metálica 
ajustable

X11: 1NA y 1NC
acción lenta (Zb)

en blanco M16 × 1,5 (típico)
W02: 2NC M M20 × 1,5
W20: 2NA N 1/2’’ NPT
Z11: 1NA y 1NC acción rápida (Zb) G1 PG11
Z02: 2NC G3 PG13.5
W12: 1NA y 2NC acción lenta (Zb) C macho código "A" 

Conector M12 x 1W03: 3NC

21-22
11-12
21-22
11-22

11

Zb

21

12 22

62° 62°
30°max30°max

5°min5°min

80°min80°min

tipo de contacto categorías calificaciones

carrera de operación fuerza de 
operación

apertura positiva carrera 
total

PT1
PT2 (acción 

lenta) RP 
(acción rápida)

OF POT 
(carrera)

POF 
(fuerza) TT

X11: 1NA y 1NC
acción 
lenta (Zb) A600-Q600 AC15: 

400V - 4A

DC13: 
24V - 6A

30° 45° 1,8 N 40° 6 N

80°

W02: 2NC 30° - 1,8 N 40° 6 N
W20: 2NA 32° - 1,8 N - -
Z11: 1NA y 1NC acción 

rápida (Zb) B600-Q600 30° 10° 2,1 N 62° 5,5 N
Z02: 2NC 30° 5° 2,1 N 62° 5,5 N
W12: 1NA y 2NC acción 

lenta (Zb) A300-Q300 32° 40° 1,8 N 45° 5,4 N
W03: 3NC 32° - 1,8 N 45° 5,4 N

21-22
13-14

80°min80°min

45°max 45°max

30°max30°max
40° 40°

13

Zb

21

14 22

21-22
11-12

40° 40°
30°max

30°max

30°max

30°max

80°min80°min 11

Zb

21

12 22

23-24
13-14

32°

32°

max

max

32°

32°

max

max

80°min80°min 13

Zb

23

14 24

21-22
13-14
21-22
13-14

62° 62°
30°

10°

max30°max

min10° min

80°min80°min
13

Zb

21

14 22

31-32
21-22
13-14

45° 45°

40°max40°max

32°max32°max 80°min80°min 13

Zb

21 31

14 22 32

13

Zb

21 31

14 22 32

31-32
21-22
11-12

45° 45°

32°max32°max

32°max32°max 80°min80°min 21

Zb

31

22

11

12 32

30.8
22

53
.9 50

.1

22
20

+0.15
 0

(1)

4

5

30.6
14.2

3.
8

60

11.5

12
2.

1

30.8
22

53
.9 50

.1
15

.1

22
20

+0.15
 0

(1)

4

5

30.6
14.2

3.
8

60

16
011.5

37.337.3



28 29

A

plano técnico: dimensiones en mm

(1) orificios de montaje
(2) rueda de poliamida

plano técnico: dimensiones en mm

(1) orificios de montaje
(2) rueda de poliamida

FTN139
Finales de carrera de palanca larga con rueda de poliamida de 18Ø de longitud variable
IP67

FTN138
Finales de carrera de palanca con rueda de poliamida de 18Ø
IP67

FTN 1 38 XXX XX
serie función activador tipo de contacto conducto de entrada
FTN finales de 

carrera
termoplásticos

1 sin función de 
restablecimiento

38 palanca con 
rueda de 
poliamida 
de 18Ø

X11: 1NA y 1NC
acción lenta (Zb)

en blanco M16 × 1,5 (típico)
W02: 2NC M M20 × 1,5
W20: 2NA N 1/2’’ NPT
Z11: 1NA y 1NC acción rápida (Zb) G1 PG11
Z02: 2NC G3 PG13.5
W12: 1NA y 2NC acción lenta (Zb) C conector macho “A” 

M12 × 1W03: 3NC

tipo de contacto categorías calificaciones

carrera de operación fuerza de 
operación

apertura positiva carrera 
total

PT1
PT2 (acción 

lenta) RP 
(acción rápida)

OF POT 
(carrera)

POF 
(fuerza) TT

X11: 1NA y 1NC
acción 
lenta (Zb) A600-Q600 AC15: 

400V - 4A

DC13: 
24V - 6A

30° 45° 6,5 N 40° 6 N

80°

W02: 2NC 30° - 6,5 N 40° 6 N
W20: 2NA 32° - 6,5 N - -
Z11: 1NA y 1NC acción 

rápida (Zb) B600-Q600 30° 10° 2,1 N 62° 5,5 N
Z02: 2NC 30° 5° 2,1 N 62° 5,5 N
W12: 1NA y 2NC acción 

lenta (Zb) A300-Q300 32° 40° 6,5 N 45° 5,4 N
W03: 3NC 32° - 6,5 N 45° 5,4 N

FTN 1 39 XXX XX
serie función activador tipo de contacto conducto de entrada
FTN finales de 

carrera
termoplásticos

1 sin función de 
restablecimiento

39 Palanca larga 
con rueda 
de poliamida 
de 18Ø de 
longitud 
variable

X11: 1NA y 1NC
acción lenta (Zb)

en blanco M16 × 1,5 (típico)
W02: 2NC M M20 × 1,5
W20: 2NA N 1/2’’ NPT
Z11: 1NA y 1NC acción rápida (Zb) G1 PG11
Z02: 2NC G3 PG13.5
W12: 1NA y 2NC acción lenta (Zb) C conector macho “A” 

M12 × 1W03: 3NC

tipo de contacto categorías calificaciones

carrera de operación fuerza de 
operación

apertura positiva carrera 
total

PT1
PT2 (acción 

lenta) RP 
(acción rápida)

OF POT 
(carrera)

POF 
(fuerza) TT

X11: 1NA y 1NC
acción 
lenta (Zb) A600-Q600 AC15: 

400V - 4A

DC13: 
24V - 6A

30° 45° 6,5 N 40° 6 N

80°

W02: 2NC 30° - 6,5 N 40° 6 N
W20: 2NA 32° - 6,5 N - -
Z11: 1NA y 1NC acción 

rápida (Zb) B600-Q600 30° 10° 2,1 N 62° 5,5 N
Z02: 2NC 30° 5° 2,1 N 62° 5,5 N
W12: 1NA y 2NC acción 

lenta (Zb) A300-Q300 32° 40° 6,5 N 45° 5,4 N
W03: 3NC 32° - 6,5 N 45° 5,4 N

SE
RI

E 
FT

N

tipo de contacto diagramas de funcionamiento

X11
1NA y 1NC
acción lenta 
(Zb)

W02
2NC
acción lenta 
(Zb)

W20
2NA
acción lenta 
(Zb)

Z11
1NA y 1NC
acción rápida 
(Zb)

Z02
2NC
acción rápida 
(Zb)

W12
1NA y 2NC
acción lenta 
(Zb)

W03
3NC
acción lenta 
(Zb)

21-22
11-12
21-22
11-22

11

Zb

21

12 22

62° 62°
30°max30°max

5°min5°min

80°min80°min

21-22
13-14

80°min80°min

45°max 45°max

30°max30°max
40° 40°

13

Zb

21

14 22

21-22
11-12

40° 40°
30°max

30°max

30°max

30°max

80°min80°min 11

Zb

21

12 22

23-24
13-14

32°

32°

max

max

32°

32°

max

max

80°min80°min 13

Zb

23

14 24

21-22
13-14
21-22
13-14

62° 62°
30°

10°

max30°max

min10° min

80°min80°min
13

Zb

21

14 22

31-32
21-22
13-14

45° 45°

40°max40°max

32°max32°max 80°min80°min 13

Zb

21 31

14 22 32

13

Zb

21 31

14 22 32

31-32
21-22
11-12

45° 45°

32°max32°max

32°max32°max 80°min80°min 21

Zb

31

22

11

12 32

tipo de contacto diagramas de funcionamiento

X11
1NA y 1NC
acción lenta 
(Zb)

W02
2NC
acción lenta 
(Zb)

W20
2NA
acción lenta 
(Zb)

Z11
1NA y 1NC
acción rápida 
(Zb)

Z02
2NC
acción rápida 
(Zb)

W12
1NA y 2NC
acción lenta 
(Zb)

W03
3NC
acción lenta 
(Zb)

21-22
11-12
21-22
11-22

11

Zb

21

12 22

62° 62°
30°max30°max

5°min5°min

80°min80°min

21-22
13-14

80°min80°min

45°max 45°max

30°max30°max
40° 40°

13

Zb

21

14 22

21-22
11-12

40° 40°
30°max

30°max

30°max

30°max

80°min80°min 11

Zb

21

12 22

23-24
13-14

32°

32°

max

max

32°

32°

max

max

80°min80°min 13

Zb

23

14 24

21-22
13-14
21-22
13-14

62° 62°
30°

10°

max30°max

min10° min

80°min80°min
13

Zb

21

14 22

31-32
21-22
13-14

45° 45°

40°max40°max

32°max32°max 80°min80°min 13

Zb

21 31

14 22 32

13

Zb

21 31

14 22 32

31-32
21-22
11-12

45° 45°

32°max32°max

32°max32°max 80°min80°min 21

Zb

31

22

11

12 32

30.8
22

53
.9 50

.1
15

.124
.7

22
20

49
.9

+0.15
 0

(1)

4

5

30.6
14.2

3.
8

60

7

46.4
41.1

(2)

11.5

30.8
22

53
.9 50

.1

22
20

+0.15
 0

(1)

4

5

30.6
14.23.

8
60

(2)

15
.124

.7

45.9
40.6

11.5

7



30 31

A

plano técnico: dimensiones en mm

(1) orificios de montaje
(3) rueda de goma

plano técnico: dimensiones en mm

(1) orificios de montaje
(3) rueda de goma

FTN140L
Finales de carrera de palanca larga con rueda de goma de 50Ø y longitud variable
IP67

FTN140
Finales de carrera de palanca con rueda de goma de 50Ø de longitud variable
IP67

FTN 1 40 XXX XX
serie función activador tipo de contacto conducto de entrada
FTN finales de 

carrera
termoplásticos

1 sin función de 
restablecimiento

40 Palanca con 
rueda de 
goma de 50Ø
de longitud 
variable

X11: 1NA y 1NC
acción lenta (Zb)

en blanco M16 × 1,5 (típico)
W02: 2NC M M20 × 1,5
W20: 2NA N 1/2’’ NPT
Z11: 1NA y 1NC acción rápida (Zb) G1 PG11
Z02: 2NC G3 PG13.5
W12: 1NA y 2NC acción lenta (Zb) C conector macho “A” 

M12 × 1W03: 3NC

tipo de contacto categorías calificaciones

carrera de operación fuerza de 
operación

apertura positiva carrera 
total

PT1
PT2 (acción 

lenta) RP 
(acción rápida)

OF POT 
(carrera)

POF 
(fuerza) TT

X11: 1NA y 1NC
acción 
lenta (Zb) A600-Q600 AC15: 

400V - 4A

DC13: 
24V - 6A

30° 45° 6,5 N 40° 6 N

80°

W02: 2NC 30° - 6,5 N 40° 6 N
W20: 2NA 32° - 6,5 N - -
Z11: 1NA y 1NC acción 

rápida (Zb) B600-Q600 30° 10° 2,1 N 62° 5,5 N
Z02: 2NC 30° 5° 2,1 N 62° 5,5 N
W12: 1NA y 2NC acción 

lenta (Zb) A300-Q300 32° 40° 6,5 N 45° 5,4 N
W03: 3NC 32° - 6,5 N 45° 5,4 N

SE
RI

E 
FT

N

FTN 1 40L XXX XX
serie función activador tipo de contacto conducto de entrada
FTN finales de 

carrera
termoplásticos

1 sin función de 
restablecimiento

40L Palanca larga 
con rueda de 
goma de 50Ø 
y longitud 
variable

X11: 1NA y 1NC
acción lenta (Zb)

en blanco M16 × 1,5 (típico)
W02: 2NC M M20 × 1,5
W20: 2NA N 1/2’’ NPT
Z11: 1NA y 1NC acción rápida (Zb) G1 PG11
Z02: 2NC G3 PG13.5
W12: 1NA y 2NC acción lenta (Zb) C conector macho “A” 

M12 × 1W03: 3NC

tipo de contacto categorías calificaciones

carrera de operación fuerza de 
operación

apertura positiva carrera 
total

PT1
PT2 (acción 

lenta) RP 
(acción rápida)

OF POT 
(carrera)

POF 
(fuerza) TT

X11: 1NA y 1NC
acción 
lenta (Zb) A600-Q600 AC15: 

400V - 4A

DC13: 
24V - 6A

30° 45° 6,5 N 40° 6 N

80°

W02: 2NC 30° - 6,5 N 40° 6 N
W20: 2NA 32° - 6,5 N - -
Z11: 1NA y 1NC acción 

rápida (Zb) B600-Q600 30° 10° 2,1 N 62° 5,5 N
Z02: 2NC 30° 5° 2,1 N 62° 5,5 N
W12: 1NA y 2NC acción 

lenta (Zb) A300-Q300 32° 40° 6,5 N 45° 5,4 N
W03: 3NC 32° - 6,5 N 45° 5,4 N

tipo de contacto diagramas de funcionamiento

X11
1NA y 1NC
acción lenta 
(Zb)

W02
2NC
acción lenta 
(Zb)

W20
2NA
acción lenta 
(Zb)

Z11
1NA y 1NC
acción rápida 
(Zb)

Z02
2NC
acción rápida 
(Zb)

W12
1NA y 2NC
acción lenta 
(Zb)

W03
3NC
acción lenta 
(Zb)

21-22
11-12
21-22
11-22

11

Zb

21

12 22

62° 62°
30°max30°max

5°min5°min

80°min80°min

21-22
13-14

80°min80°min

45°max 45°max

30°max30°max
40° 40°

13

Zb

21

14 22

21-22
11-12

40° 40°
30°max

30°max

30°max

30°max

80°min80°min 11

Zb

21

12 22

23-24
13-14

32°

32°

max

max

32°

32°

max

max

80°min80°min 13

Zb

23

14 24

21-22
13-14
21-22
13-14

62° 62°
30°

10°

max30°max

min10° min

80°min80°min
13

Zb

21

14 22

31-32
21-22
13-14

45° 45°

40°max40°max

32°max32°max 80°min80°min 13

Zb

21 31

14 22 32

13

Zb

21 31

14 22 32

31-32
21-22
11-12

45° 45°

32°max32°max

32°max32°max 80°min80°min 21

Zb

31

22

11

12 32

tipo de contacto diagramas de funcionamiento

X11
1NA y 1NC
acción lenta 
(Zb)

W02
2NC
acción lenta 
(Zb)

W20
2NA
acción lenta 
(Zb)

Z11
1NA y 1NC
acción rápida 
(Zb)

Z02
2NC
acción rápida 
(Zb)

W12
1NA y 2NC
acción lenta 
(Zb)

W03
3NC
acción lenta 
(Zb)

21-22
11-12
21-22
11-22

11

Zb

21

12 22

62° 62°
30°max30°max

5°min5°min

80°min80°min

21-22
13-14

80°min80°min

45°max 45°max

30°max30°max
40° 40°

13

Zb

21

14 22

21-22
11-12

40° 40°
30°max

30°max

30°max

30°max

80°min80°min 11

Zb

21

12 22

23-24
13-14

32°

32°

max

max

32°

32°

max

max

80°min80°min 13

Zb

23

14 24

21-22
13-14
21-22
13-14

62° 62°
30°

10°

max30°max

min10° min

80°min80°min
13

Zb

21

14 22

31-32
21-22
13-14

45° 45°

40°max40°max

32°max32°max 80°min80°min 13

Zb

21 31

14 22 32

13

Zb

21 31

14 22 32

31-32
21-22
11-12

45° 45°

32°max32°max

32°max32°max 80°min80°min 21

Zb

31

22

11

12 32

30.8
22

53
.9 50

.1

22
20

+0.15
 0

(1)

4

5

30.6
14.2

3.
8

60

(3)

15
.124

.7

11.5

48.9
42.1

8
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22
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.9 50

.1
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+0.15
 0

(1)

4

5
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3.
8

60

11.5
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.124

.7

48.9
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32 33

A

plano técnico: dimensiones en mm

(1) orificios de montaje
(3) rueda de goma

plano técnico: dimensiones en mm

(1) orificios de montaje
(3) rueda de goma

FTN140RL
Finales de carrera de palanca larga con rueda de goma de 50Ø y longitud variable en voladizo
IP67

FTN140R
Finales de carrera de palanca con rueda de goma de 50Ø de longitud variable en voladizo
IP67

FTN 1 40R XXX XX
serie función activador tipo de contacto conducto de entrada
FTN finales de 

carrera
termoplásticos

1 sin función de 
restablecimiento

40R Palanca con 
rueda de 
goma de 50Ø 
y longitud 
variable en 
voladizo 

X11: 1NA y 1NC
acción lenta (Zb)

en blanco M16 × 1,5 (típico)
W02: 2NC M M20 × 1,5
W20: 2NA N 1/2’’ NPT
Z11: 1NA y 1NC acción rápida (Zb) G1 PG11
Z02: 2NC G3 PG13.5
W12: 1NA y 2NC acción lenta (Zb) C conector macho “A” 

M12 × 1W03: 3NC

tipo de contacto categorías calificaciones

carrera de operación fuerza de 
operación

apertura positiva carrera 
total

PT1
PT2 (acción 

lenta) RP 
(acción rápida)

OF POT 
(carrera)

POF 
(fuerza) TT

X11: 1NA y 1NC
acción 
lenta (Zb) A600-Q600 AC15: 

400V - 4A

DC13: 
24V - 6A

30° 45° 6,5 N 40° 6 N

80°

W02: 2NC 30° - 6,5 N 40° 6 N
W20: 2NA 32° - 6,5 N - -
Z11: 1NA y 1NC acción 

rápida (Zb) B600-Q600 30° 10° 2,1 N 62° 5,5 N
Z02: 2NC 30° 5° 2,1 N 62° 5,5 N
W12: 1NA y 2NC acción 

lenta (Zb) A300-Q300 32° 40° 6,5 N 45° 5,4 N
W03: 3NC 32° - 6,5 N 45° 5,4 N

FTN 1 40RL XXX XX
serie función activador tipo de contacto conducto de entrada
FTN finales de 

carrera
termoplásticos

1 sin función de 
restablecimiento

40RL Palanca larga 
con rueda de 
goma de 50Ø 
y longitud 
variable en 
voladizo

X11: 1NA y 1NC
acción lenta (Zb)

en blanco M16 × 1,5 (típico)
W02: 2NC M M20 × 1,5
W20: 2NA N 1/2’’ NPT
Z11: 1NA y 1NC acción rápida (Zb) G1 PG11
Z02: 2NC G3 PG13.5
W12: 1NA y 2NC acción lenta (Zb) C conector macho “A” 

M12 × 1W03: 3NC

tipo de contacto categorías calificaciones

carrera de operación fuerza de 
operación

apertura positiva carrera 
total

PT1
PT2 (acción 

lenta) RP 
(acción rápida)

OF POT 
(carrera)

POF 
(fuerza) TT

X11: 1NA y 1NC
acción 
lenta (Zb) A600-Q600 AC15: 

400V - 4A

DC13: 
24V - 6A

30° 45° 6,5 N 40° 6 N

80°

W02: 2NC 30° - 6,5 N 40° 6 N
W20: 2NA 32° - 6,5 N - -
Z11: 1NA y 1NC acción 

rápida (Zb) B600-Q600 30° 10° 2,1 N 62° 5,5 N
Z02: 2NC 30° 5° 2,1 N 62° 5,5 N
W12: 1NA y 2NC acción 

lenta (Zb) A300-Q300 32° 40° 6,5 N 45° 5,4 N
W03: 3NC 32° - 6,5 N 45° 5,4 N

SE
RI

E 
FT

N

tipo de contacto diagramas de funcionamiento

X11
1NA y 1NC
acción lenta 
(Zb)

W02
2NC
acción lenta 
(Zb)

W20
2NA
acción lenta 
(Zb)

Z11
1NA y 1NC
acción rápida 
(Zb)

Z02
2NC
acción rápida 
(Zb)

W12
1NA y 2NC
acción lenta 
(Zb)

W03
3NC
acción lenta 
(Zb)

21-22
11-12
21-22
11-22

11

Zb

21

12 22

62° 62°
30°max30°max

5°min5°min

80°min80°min

21-22
13-14

80°min80°min

45°max 45°max

30°max30°max
40° 40°

13

Zb

21

14 22

21-22
11-12

40° 40°
30°max

30°max

30°max

30°max

80°min80°min 11

Zb

21

12 22

23-24
13-14

32°

32°

max

max

32°

32°

max

max

80°min80°min 13

Zb

23

14 24

21-22
13-14
21-22
13-14

62° 62°
30°

10°

max30°max

min10° min

80°min80°min
13

Zb

21

14 22

31-32
21-22
13-14

45° 45°

40°max40°max

32°max32°max 80°min80°min 13

Zb

21 31

14 22 32

13

Zb

21 31

14 22 32

31-32
21-22
11-12

45° 45°

32°max32°max

32°max32°max 80°min80°min 21

Zb

31

22

11

12 32

tipo de contacto diagramas de funcionamiento

X11
1NA y 1NC
acción lenta 
(Zb)

W02
2NC
acción lenta 
(Zb)

W20
2NA
acción lenta 
(Zb)

Z11
1NA y 1NC
acción rápida 
(Zb)

Z02
2NC
acción rápida 
(Zb)

W12
1NA y 2NC
acción lenta 
(Zb)

W03
3NC
acción lenta 
(Zb)

21-22
11-12
21-22
11-22

11

Zb

21

12 22

62° 62°
30°max30°max

5°min5°min

80°min80°min

21-22
13-14

80°min80°min

45°max 45°max

30°max30°max
40° 40°

13

Zb

21

14 22

21-22
11-12

40° 40°
30°max

30°max

30°max

30°max

80°min80°min 11

Zb

21

12 22

23-24
13-14

32°

32°

max

max

32°

32°

max

max

80°min80°min 13

Zb

23

14 24

21-22
13-14
21-22
13-14

62° 62°
30°

10°

max30°max

min10° min

80°min80°min
13

Zb

21

14 22

31-32
21-22
13-14

45° 45°

40°max40°max

32°max32°max 80°min80°min 13

Zb

21 31

14 22 32

13

Zb

21 31

14 22 32

31-32
21-22
11-12

45° 45°

32°max32°max

32°max32°max 80°min80°min 21

Zb

31

22

11

12 32
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34 35

A

tipo de contacto diagramas de funcionamiento

W02
2NC
acción lenta 
(Zb)

Z11
1NA y 1NC
acción rápida 
(Zb)

Z02
2NC
acción rápida 
(Zb)

W03
3NC
acción lenta 
(Zb)

plano técnico: dimensiones en mm

(1) orificios de montaje
(3) rueda de goma

plano técnico: dimensiones en mm

(1) orificios de montaje

SE
RI

E 
FT

N

FTN142
Finales de carrera con varilla oscilante
IP67

FTN141
Finales de carrera de palanca con rueda de goma de 50Ø
IP67

FTN 1 41 XXX XX
serie función activador tipo de contacto conducto de entrada
FTN finales de 

carrera
termoplásticos

1 sin función de 
restablecimiento

41 Palanca con 
rueda de 
goma de 50Ø

X11: 1NA y 1NC
acción lenta (Zb)

en blanco M16 × 1,5 (típico)
W02: 2NC M M20 × 1,5
W20: 2NA N 1/2’’ NPT
Z11: 1NA y 1NC acción rápida (Zb) G1 PG11
Z02: 2NC G3 PG13.5
W12: 1NA y 2NC acción lenta (Zb) C conector macho “A” 

M12 × 1W03: 3NC

tipo de contacto categorías calificaciones

carrera de operación fuerza de 
operación

apertura positiva carrera 
total

PT1
PT2 (acción 

lenta) RP 
(acción rápida)

OF POT 
(carrera)

POF 
(fuerza) TT

X11: 1NA y 1NC
acción 
lenta (Zb) A600-Q600 AC15: 

400V - 4A

DC13: 
24V - 6A

30° 45° 6,5 N 40° 6 N

80°

W02: 2NC 30° - 6,5 N 40° 6 N
W20: 2NA 32° - 6,5 N - -
Z11: 1NA y 1NC acción 

rápida (Zb) B600-Q600 30° 10° 2,1 N 62° 5,5 N
Z02: 2NC 30° 5° 2,1 N 62° 5,5 N
W12: 1NA y 2NC acción 

lenta (Zb) A300-Q300 32° 40° 6,5 N 45° 5,4 N
W03: 3NC 32° - 6,5 N 45° 5,4 N

FTN 1 42 XXX XX
serie función activador tipo de contacto conducto de entrada
FTN finales de 

carrera
termoplásticos

1 sin función de 
restablecimiento

42 varilla 
oscilante W02: 2NC acción lenta (Zb)

en blanco
M
N
G1
G3
C

M16 × 1,5 (típico)
M20 × 1,5
1/2’’ NPT
PG11
PG13.5
conector macho “A” 
M12 × 1

Z11: 1NA y 1NC
Z02: 2NC acción rápida (Zb)

W03: 3NC acción lenta (Zb)

21-22
11-12

30°

30°

max

max

30°

30°

max

max

11

Zb

21

12 22

21-22
13-14
21-22
13-14

18°

3°

max18°max

min3°min

13

Zb

21

14 22

21-22
11-12
21-22
11-22

18°max18°max

2°min2°min

11

Zb

21

12 22

31-32
21-22
11-12

32°

32°

max

max

32°

32°

max

max

21

Zb

31

22

11

12 32

tipo de contacto categorías calificaciones

carrera de operación fuerza de 
operación

apertura positiva carrera 
total

PT1
PT2 (acción 

lenta) RP 
(acción rápida)

OF POT 
(carrera)

POF 
(fuerza) TT

W02: 2NC acción 
lenta (Zb) A600-Q600

AC15: 
400V - 4A

DC13: 
24V - 6A

30° - 6,5 N - -

-Z11: 1NA y 1NC
Z02: 2NC

acción 
rápida (Zb) B600-Q600 18°

18°
3°
2°

5,8 N
5,8 N

-
-

-
-

W03: 3NC acción 
lenta (Zb) A300-Q300 32° - 6,5 N - -

tipo de contacto diagramas de funcionamiento

X11
1NA y 1NC
acción lenta 
(Zb)

W02
2NC
acción lenta 
(Zb)

W20
2NA
acción lenta 
(Zb)

Z11
1NA y 1NC
acción rápida 
(Zb)

Z02
2NC
acción rápida 
(Zb)

W12
1NA y 2NC
acción lenta 
(Zb)

W03
3NC
acción lenta 
(Zb)

21-22
11-12
21-22
11-22

11

Zb

21

12 22

62° 62°
30°max30°max

5°min5°min

80°min80°min

21-22
13-14

80°min80°min

45°max 45°max

30°max30°max
40° 40°

13

Zb

21

14 22

21-22
11-12

40° 40°
30°max

30°max

30°max

30°max

80°min80°min 11

Zb

21

12 22

23-24
13-14

32°

32°

max

max

32°

32°

max

max

80°min80°min 13

Zb

23

14 24

21-22
13-14
21-22
13-14

62° 62°
30°

10°

max30°max

min10° min

80°min80°min
13

Zb

21

14 22

31-32
21-22
13-14

45° 45°

40°max40°max

32°max32°max 80°min80°min 13

Zb

21 31

14 22 32

13

Zb

21 31

14 22 32

31-32
21-22
11-12

45° 45°

32°max32°max

32°max32°max 80°min80°min 21

Zb

31

22

11

12 32
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A

plano técnico: dimensiones en mm

(1) orificios de montaje
(4) rueda metálica

plano técnico: dimensiones en mm

(1) orificios de montaje
(2) rueda de poliamida

SE
RI

E 
FT

N

FTN144
Finales de carrera de palanca con rueda de poliamida de 18Ø de longitud variable
IP67

FTN143
Finales de carrera de palanca con rueda metálica de 18Ø
IP67

FTN 1 43 XXX XX
serie función activador tipo de contacto conducto de entrada
FTN finales de 

carrera
termoplásticos

1 sin función de 
restablecimiento

43 Palanca con 
rueda metálica 
de 18Ø

X11: 1NA y 1NC
acción lenta (Zb)

en blanco M16 × 1,5 (típico)
W02: 2NC M M20 × 1,5
W20: 2NA N 1/2’’ NPT
Z11: 1NA y 1NC acción rápida (Zb) G1 PG11
Z02: 2NC G3 PG13.5
W12: 1NA y 2NC acción lenta (Zb) C conector macho “A” 

M12 × 1W03: 3NC

tipo de contacto categorías calificaciones

carrera de operación fuerza de 
operación

apertura positiva carrera 
total

PT1
PT2 (acción 

lenta) RP 
(acción rápida)

OF POT 
(carrera)

POF 
(fuerza) TT

X11: 1NA y 1NC
acción 
lenta (Zb) A600-Q600 AC15: 

400V - 4A

DC13: 
24V - 6A

30° 45° 6,5 N 40° 6 N

80°

W02: 2NC 30° - 6,5 N 40° 6 N
W20: 2NA 32° - 6,5 N - -
Z11: 1NA y 1NC acción 

rápida (Zb) B600-Q600 30° 10° 2,1 N 62° 5,5 N
Z02: 2NC 30° 5° 2,1 N 62° 5,5 N
W12: 1NA y 2NC acción 

lenta (Zb) A300-Q300 32° 40° 6,5 N 45° 5,4 N
W03: 3NC 32° - 6,5 N 45° 5,4 N

FTN 1 44 XXX XX
serie función activador tipo de contacto conducto de entrada
FTN finales de 

carrera
termoplásticos

1 sin función de 
restablecimiento

44 Palanca con 
rueda de 
poliamida de 
18Ø de longitud 
variable

X11: 1NA y 1NC
acción lenta (Zb)

en blanco M16 × 1,5 (típico)
W02: 2NC M M20 × 1,5
W20: 2NA N 1/2’’ NPT
Z11: 1NA y 1NC acción rápida (Zb) G1 PG11
Z02: 2NC G3 PG13.5
W12: 1NA y 2NC acción lenta (Zb) C conector macho “A” 

M12 × 1W03: 3NC

tipo de contacto diagramas de funcionamiento

X11
1NA y 1NC
acción lenta 
(Zb)

W02
2NC
acción lenta 
(Zb)

W20
2NA
acción lenta 
(Zb)

Z11
1NA y 1NC
acción rápida 
(Zb)

Z02
2NC
acción rápida 
(Zb)

W12
1NA y 2NC
acción lenta 
(Zb)

W03
3NC
acción lenta 
(Zb)

21-22
11-12
21-22
11-22

11

Zb

21

12 22

62° 62°
30°max30°max

5°min5°min

80°min80°min

21-22
13-14

80°min80°min

45°max 45°max

30°max30°max
40° 40°

13

Zb

21

14 22

21-22
11-12

40° 40°
30°max

30°max

30°max

30°max

80°min80°min 11

Zb

21

12 22

23-24
13-14

32°

32°

max

max

32°

32°

max

max

80°min80°min 13

Zb

23

14 24

21-22
13-14
21-22
13-14

62° 62°
30°

10°

max30°max

min10° min

80°min80°min
13

Zb

21

14 22

31-32
21-22
13-14

45° 45°

40°max40°max

32°max32°max 80°min80°min 13

Zb

21 31

14 22 32

13

Zb

21 31

14 22 32

31-32
21-22
11-12

45° 45°

32°max32°max

32°max32°max 80°min80°min 21

Zb

31

22

11

12 32

tipo de contacto diagramas de funcionamiento

X11
1NA y 1NC
acción lenta 
(Zb)

W02
2NC
acción lenta 
(Zb)

W20
2NA
acción lenta 
(Zb)

Z11
1NA y 1NC
acción rápida 
(Zb)

Z02
2NC
acción rápida 
(Zb)

W12
1NA y 2NC
acción lenta 
(Zb)

W03
3NC
acción lenta 
(Zb)

21-22
11-12
21-22
11-22

11

Zb

21

12 22

62° 62°
30°max30°max

5°min5°min

80°min80°min

21-22
13-14

80°min80°min

45°max 45°max

30°max30°max
40° 40°

13

Zb

21

14 22

21-22
11-12

40° 40°
30°max

30°max

30°max

30°max

80°min80°min 11

Zb

21

12 22

23-24
13-14

32°

32°

max

max

32°

32°

max

max

80°min80°min 13

Zb

23

14 24

21-22
13-14
21-22
13-14

62° 62°
30°

10°

max30°max

min10° min

80°min80°min
13

Zb

21

14 22

31-32
21-22
13-14

45° 45°

40°max40°max

32°max32°max 80°min80°min 13

Zb

21 31

14 22 32

13

Zb

21 31

14 22 32

31-32
21-22
11-12

45° 45°

32°max32°max

32°max32°max 80°min80°min 21

Zb

31

22

11

12 32

tipo de contacto categorías calificaciones

carrera de operación fuerza de 
operación

apertura positiva carrera 
total

PT1
PT2 (acción 

lenta) RP 
(acción rápida)

OF POT 
(carrera)

POF 
(fuerza) TT

X11: 1NA y 1NC
acción 
lenta (Zb) A600-Q600 AC15: 

400V - 4A

DC13: 
24V - 6A

30° 45° 6,5 N 40° 6 N

80°

W02: 2NC 30° - 6,5 N 40° 6 N
W20: 2NA 32° - 6,5 N - -
Z11: 1NA y 1NC acción 

rápida (Zb) B600-Q600 30° 10° 2,1 N 62° 5,5 N
Z02: 2NC 30° 5° 2,1 N 62° 5,5 N
W12: 1NA y 2NC acción 

lenta (Zb) A300-Q300 32° 40° 6,5 N 45° 5,4 N
W03: 3NC 32° - 6,5 N 45° 5,4 N
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A

plano técnico: dimensiones en mm

(1) orificios de montaje
(2) rueda de poliamida

plano técnico: dimensiones en mm

FTN 1 46 XXX XX
serie función activador tipo de contacto conducto de entrada
FTN finales de 

carrera
termoplásticos

1 sin función de 
restablecimiento

46 interruptor de 
bisagra para 
puerta de 
seguridad

X11: 1NA y 1NC
W02: 2NC
W20: 2NA
W12: 1NA y 2NC
W03: 3NC

acción lenta (Zb)

en blanco M16 × 1,5 (típico)
M M20 × 1,5
N 1/2’’ NPT
G1 PG11
G3 PG13.5
C conector macho “A” 

M12 × 1

tipo de contacto diagramas de funcionamiento

X11
1NA y 1NC
acción lenta 
(Zb)

W02
2NC
acción lenta 
(Zb)

W12
1NA y 2NC
acción lenta 
(Zb)

W03
3NC
acción lenta 
(Zb)

(1) orificios de montaje
(5) 2 × M3 tornillos prisioneros incluidos
(6) pasador eslático no incluido 

FTN146 
Interruptor de bisagra para 
puerta de seguridad: tipo eje

Cuando se intenta abrir una puerta o 
tapa protegida durante el 
funcionamiento, el interruptor 
de bisagra FTN146 corta 
inmediatamente el suministro de 
energía a la máquina o sistema.

SE
RI

E 
FT

N

FTN146
Interruptor de bisagra para puerta de seguridad
IP65

FTN144S
Finales de carrera de palanca con rueda de poliamida de 18Ø de
longitud variable tipo diente de sierra (paso: 2,2 mm)
IP67
FTN 1 44S XXX XX
serie función activador tipo de contacto conducto de entrada
FTN finales de 

carrera
termoplásticos

1 sin función de 
restablecimiento

44S Palanca con 
rueda de 
poliamida 
de 18Ø de 
longitud 
variable tipo 
diente de sierra 
(paso: 2,2 mm)

X11: 1NA y 1NC
acción lenta (Zb)

en blanco M16 × 1,5 (típico)
W02: 2NC M M20 × 1,5
W20: 2NA N 1/2’’ NPT
Z11: 1NA y 1NC acción rápida (Zb) G1 PG11
Z02: 2NC G3 PG13.5
W12: 1NA y 2NC

acción lenta (Zb)
C conector macho “A” 

M12 × 1W03: 3NC

tipo de contacto diagramas de funcionamiento

X11
1NA y 1NC
acción lenta 
(Zb)

W02
2NC
acción lenta 
(Zb)

W20
2NA
acción lenta 
(Zb)

Z11
1NA y 1NC
acción rápida 
(Zb)

Z02
2NC
acción rápida 
(Zb)

W12
1NA y 2NC
acción lenta 
(Zb)

W03
3NC
acción lenta 
(Zb)

21-22
11-12
21-22
11-22

11

Zb

21

12 22

62° 62°
30°max30°max

5°min5°min

80°min80°min

21-22
13-14

80°min80°min

45°max 45°max

30°max30°max
40° 40°

13

Zb

21

14 22

21-22
11-12

40° 40°
30°max

30°max

30°max

30°max

80°min80°min 11

Zb

21

12 22

23-24
13-14

32°

32°

max

max

32°

32°

max

max

80°min80°min 13

Zb

23

14 24

21-22
13-14
21-22
13-14

62° 62°
30°

10°

max30°max

min10° min

80°min80°min
13

Zb

21

14 22

31-32
21-22
13-14

45° 45°

40°max40°max

32°max32°max 80°min80°min 13

Zb

21 31

14 22 32

13

Zb

21 31

14 22 32

31-32
21-22
11-12

45° 45°

32°max32°max

32°max32°max 80°min80°min 21

Zb

31

22

11

12 32

tipo de contacto categorías calificaciones

carrera de operación fuerza de 
operación

apertura positiva carrera 
total

PT1
PT2 (acción 

lenta) RP 
(acción rápida)

OF POT 
(carrera)

POF 
(fuerza) TT

X11: 1NA y 1NC
acción 
lenta (Zb) A600-Q600 AC15: 

400V - 4A

DC13: 
24V - 6A

30° 45° 6,5 N 40° 6 N

80°

W02: 2NC 30° - 6,5 N 40° 6 N
W20: 2NA 32° - 6,5 N - -
Z11: 1NA y 1NC acción 

rápida (Zb) B600-Q600 30° 10° 2,1 N 62° 5,5 N
Z02: 2NC 30° 5° 2,1 N 62° 5,5 N
W12: 1NA y 2NC acción 

lenta (Zb) A300-Q300 32° 40° 6,5 N 45° 5,4 N
W03: 3NC 32° - 6,5 N 45° 5,4 N

tipo de contacto categorías calificaciones

carrera de operación fuerza de 
operación

apertura positiva carrera 
total

PT1
PT2 (acción 

lenta) RP 
(acción rápida)

OF POT 
(carrera)

POF 
(fuerza) TT

X11: 1NA y 1NC

acción 
lenta (Zb)

A600-Q600 AC15: 
400V - 4A

DC13: 
24V - 6A

10° 20° 0,06 N·m 25° 0,12 N·m

-
W02: 2NC 10° - 0,06 N·m 25° 0,12 N·m

W12: 1NA y 2NC
A300-Q300

10° 20° 0,05 N·m 25° 0,12 N·m

W03: 3NC 10° - 0,05 N·m 25° 0,12 N·m

21-22
13-14

27° 27°
12°

24°  

12°

24°

13

Zb

21

14 22

21-22
11-12

27° 27°
12° 12°

12° 12°

11

Zb

21

12 22

31-32
21-22
13-14

25° 25°
10°

18°  

10°

18°

13

Zb

21 31

14 22 32

13

Zb

21 31

14 22 32

31-32
21-22
11-12

25° 25°
10° 10°

10° 10°

21

Zb

31

22

11

12 32

24
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A

tipo de contacto diagramas de funcionamiento

X11
1NA y 1NC
acción lenta 
(Zb)

W02
2NC
acción lenta 
(Zb)

W20
2NA
acción lenta 
(Zb)

Z11
1NA y 1NC
acción rápida 
(Zb)

Z02
2NC
acción rápida 
(Zb)

W12
1NA y 2NC
acción lenta 
(Zb)

W03
3NC
acción lenta 
(Zb)

Descripción

El interruptor FTN198 está diseñado específicamente para controlar 
la iluminación en la fosa del ascensor. La norma EN 81-20 en el 
párrafo 5.2.1.5 establece que debe preverse un interruptor de luz 
en la fosa, cerca de cada acceso y en la sala de máquinas.
El interruptor FTN198 permite encender las luces de los compartimentos 
a través de un único cableado, sin necesidad de instalar puntos 
de iluminación con el respectivo cableado en cada piso.

Instalación

El interruptor FTN198 se fija en la parte superior de la fosa del 
ascensor y su conmutación se controla mediante una cuerda que 
corre a lo largo del hueco cerca de la cabina.  A intervalos regulares, 
los indicadores funcionales se fijan en cada piso, lo que hace que 
la cable y la operación de encendido de la luz sean claramente 
visibles. El último indicador al final de la cuerda tiene un peso en 
el interior para mantener la cuerda extendida. El operador en el 
techo del compartimiento de la cabina o en cualquier posición a lo 
largo de la fosa del ascensor puede operar el interruptor tirando del 
práctico indicador para encender o apagar las luces de la fosa.

Accesorios

plano técnico: dimensiones en mm

(1) orificios de montaje

El FTN198 no 
mantiene un modo de 
funcionamiento. 

Esto significa que se 
debe instalar un relé 
biestable en el sistema 
para mantener 
una posición.

 

Tira de 
luz led

Relé 
biestable

FTN198

SE
RI

E 
FT

N

1. Luz 
apagada

2. Tire hacia 
abajo para 
encender la luz

3. Tire hacia abajo 
para apagar la luz

Indicador funcional para cable
Par de apriete de los tornillos de bloqueo > 0,8 ... 1,0 Nm

FTN198-KNOB
Indicador funcional intermedio para cable
FTN198-KNOBT
Indicador final funcional para cable

Rollo de cable
Cable de acero galvanizado 3 mm ø 
recubierto de PVC transparente

FTN198-ROPE-050
Cable de acero galvanizado recubierto 
de PVC 3 mm Ø - L = 50m
FTN198-ROPE-100
Cable de acero galvanizado recubierto 
de PVC 3 mm Ø - L = 100m

Abrazadera del cable de acero

11001003
Abrazadera final para cable de acero

D

A

A

B

C

C

FTN198
Finales de carrera de palanca para tirón de cable
IP67

Operación

El interruptor FTN198 no mantiene el modo de operación en una posición. 
Esto significa que se debe insertar un relé biestable en el sistema para 
mantener la posición. Para encender la luz en la fosa del ascensor basta 
con tirar del cable y para apagarla basta con repetir la operación.

A

B

C

C

D

FTN 1 98 XXX XX
serie función activador tipo de contacto conducto de entrada
FTN finales de 

carrera
termoplásticos

1 sin función de 
restablecimiento

98 palanca para 
tirón de cable

X11: 1NA y 1NC
acción lenta (Zb)

en blanco M16 × 1,5 (típico)
W02: 2NC M M20 × 1,5
W20: 2NA N 1/2’’ NPT
Z11: 1NA y 1NC acción rápida (Zb) G1 PG11
Z02: 2NC G3 PG13.5
W12: 1NA y 2NC acción lenta (Zb) C conector macho “A” 

M12 × 1W03: 3NC

tipo de contacto categorías calificaciones

carrera de operación fuerza de 
operación

apertura positiva carrera 
total

PT1
PT2 (acción 

lenta) RP 
(acción rápida)

OF POT 
(carrera)

POF 
(fuerza) TT

X11: 1NA y 1NC
acción 
lenta (Zb) A600-Q600 AC15: 

400V - 4A

DC13: 
24V - 6A

3,5 mm - 20 N - -

8,0 mm

W02: 2NC 3,5 mm - 20 N - -
W20: 2NA 3,6 mm 3,6 mm 20 N - -
Z11: 1NA y 1NC acción 

rápida (Zb) B600-Q600 4,5 mm 3,5 mm 20 N - -
Z02: 2NC 4,5 mm 3,3 mm 20 N - -
W12: 1NA y 2NC acción 

lenta (Zb) A300-Q300 3,5 mm - 20 N - -
W03: 3NC 3,5 mm - 20 N - -

21-22
13-14

0 3.5 minmax

3.5max

8.0 13

Zb

21

14 22

21-22
11-12

0 3.5 minmax

3.5max

8.0 11

Zb

21

12 22

23-24
13-14

0

3.6

minmax

max

8.0 13

Zb

23

14 24

21-22
13-14
21-22
13-14

0

3.5

minmax

min

8.0
13

Zb

21

14 22

21-22
11-12
21-22
11-22

0

3.3

minmax

min

8.0 11

Zb

21

12 22

31-32
21-22
13-14

0 3.5

3.5

minmax

max

8.0 13

Zb

21 31

14 22 32

13

Zb

21 31

14 22 32

31-32
21-22
11-12

0

3.5

minmax

max

8.0 21

Zb

31

22

11

12 32

(1)

4

22
20

53
.9 50

.1
56

.2

22

�0.15
 0

31

5

31.1
14.2

3.
8

60

12
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Normas EN 60947-5-1, UL 508, EN 50047, EN 1088, EN 60204-1
Aprobaciones cULus, EAC, CCC, CE y UKCA marcados para 

todas las directrices aplicables
Función de apertura positiva Los contactos NC cumplen con IEC /EN 60947-5-1 
Corriente mínima 5 mA - 5 V CC
Corriente térmica Ith 10 A
Tensión nominal de aislamiento Ui 500 V
Tensión soportada de 
impulso nominal Uimp 6 kV

Resistencia de aislamiento mín. 100 MΩ (500 V CC)
Resistencia de contacto máx. 25 mΩ (inicial)
Velocidad de conmutación máx. 250 mm/s 
Frecuencia de cambio máx. 6000 operaciones por hora
Material de la caja Tereftalato de polibutileno relleno de vidrio aprobado por UL
Protección de la caja IP67
Temperatura de funcionamiento -25 ... +80 °C (-13 ... +176 °F)
Grado de contaminación 3
Protección contra 
descargas eléctricas

Clase II (doble aislamiento)
El doble aislamiento hace innecesario el terminal 
de tierra (como muestra la placa)

Esperanza de vida eléctrica mín. 150.000 ciclos
Esperanza de vida mecánica mín. 1 × 106 ciclos

Vibración IEC 68-2-6
desplazamiento

10 - 55 Hz ± 1 Hz
0,35 mm; 1 octava/min

Conducto de entrada Varios tamaños de conductos internacionales (ver 
tabla de selección de productos pág. 51)

Fijación 2 tornillos M4

Los finales de carrera termoplásticos de la serie FTN con mecanismo 
de restablecimiento manual cumplen con la norma EN 50047 y están 
diseñados para proporcionar una amplia gama de variantes de 
interruptores (interruptores básicos de acción lenta o acción rápida) 
y una variedad de cabezales de accionamiento y palancas adecuadas 
también para aplicaciones de seguridad.

Cada modelo tiene un mecanismo de apertura positivo (solamente 
los contactos NC) y está equipado con un mecanismo de retención 
de accionamiento.

Los cuerpos termoplásticos tienen dos orificios de fijación con una 
separación de 20 o 22 mm y un orificio de entrada de cables en la 
parte inferior del interruptor. 
La máxima versatilidad del producto está garantizada por la fácil 
orientación de los cabezales activadores y de reposición en pasos 
de 90° y la posibilidad de ajustar las palancas cada 18° hasta 360°.

También son adecuados para su uso en las condiciones ambientales 
más duras con un rango de temperatura de funcionamiento de -25 
°C a +80 °C.
Todos los modelos de la serie tienen clasificación IP67.
Los activadores están hechos de metal o material termoplástico, 
mientras que la carcasa está hecha de tereftalato de polibutileno 
relleno de vidrio termoplástico.

Los finales de carrera Giovenzana se adaptan a cualquier requisito y 
se pueden utilizar en una amplia gama de sectores.

SERIE FTN1R

ESPECIFICACIONES

42

SERIE FTN1R
finales de carrera termoplásticos con restablecimiento manualB
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A - CABEZAL GIRATORIO

Los cabezales están fabricados con tereftalato 
de polibutileno reforzado con fibra de vidrio 
aprobado por UL. 

Todos los cabezales se pueden ajustar en pasos 
de 90° sobre 360°, respecto al cuerpo. 

La dirección del cabezal del interruptor se puede 
variar en una de las cuatro direcciones aflojando 
los tornillos en las cuatro esquinas del cabezal.

A

B

D

CABEZAL GIRATORIO

ACTIVADOR

ELEMENTO DE CONTACTO

F CUBIERTA

E CUERPO

G ENTRADA / SALIDA DE CABLES

B - ACTIVADOR

Disponibles diferentes tipos de activadores:
vástagos , palancas, rodillos y varillas.

1. Palancas basculantes
Posibilidad de fijar la palanca en el obturador o 
en el reverso, manteniendo la apertura positiva 
del contacto NC. De esta forma es posible 
obtener dos planos de trabajo de palanca 
diferentes.

2. Palancas ajustables
Todas las palancas son ajustables en pasos 
de 18° sobre 360°, en comparación con el eje 
horizontal del cabezal. La transmisión positiva 
del movimiento está siempre garantizada 
gracias al acoplamiento geométrico particular 
entre la palanca y el eje de rotación.

18°

C
CABEZAL DE RESTABLECIMIENTO 
AZUL

D - ELEMENTO DE CONTACTO

El interruptor integrado tiene un mecanismo 
de apertura directa que separa por fuerza el 
contacto NC en caso de soldadura accidental 
(sobrecarga, cortocircuito, etc.). 

Hay diferentes elementos de contacto 
disponibles, tanto de acción rápida como 
de acción lenta, para adaptarse a diferentes 
requisitos de la aplicación.

C - CABEZAL DE RESTABLECIMIENTO

Los cabezales están fabricados con tereftalato 
de polibutileno reforzado con fibra de vidrio 
aprobado por UL. 

El mecanismo de restablecimiento manual es 
azul.

La dirección del cabezal de restablecimiento 
puede ajustarse a cualquiera de las cuatro 
direcciones. 

E - CUERPO

El cuerpo cumple con la norma EN 50047, con 
una distancia de 20/22 mm entre los agujeros 
de fijación.

Está disponible una placa de fijación con ranuras 
para ajustar el punto de operación, desarrollada 
para retrocompatibilidad con productos 
antiguos. La placa se vende en juegos (código: 
KIT-FTN) que comprende:
- 1 placa;
- 2 tornillos autorroscantes 4 × 28 mm;
- 2 arandelas 4 mm Ø.

84

58

23
.3

13

5.3

5

72

20

DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA

1

2

X11: 1NA y 1NC 
Acción lenta (Zb)

W02: 2NC 
Acción lenta (Zb)

Z11: 1NA y 1NC 
Acción rápida (Zb)

Z02: 2NC 
Acción rápida (Zb)

W12: 1NA y 2NC
Acción lenta (Zb)

W03: 3NC 
Acción lenta (Zb)

W20: 2NA 
 Acción lenta (Zb)

¡No apto para aplicaciones de seguridad!

Para proporcionar más estabilidad de fijación, 
es posible utilizar los orificios básicos del dispositivo 

con inserción de tacos.

30.8
22

53
.9

22
20

+0.15
 0

4

5

30.6
36.6

14.23.
8

60
16

50
.1
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F - CUBIERTA

Material conforme a la Directriz RoHS.

La tapa está marcada con láser para garantizar 
la marca, la codificación y la información sobre 
las especificaciones del producto, como los 
datos técnicos, fecha de producción, número de 
inventario o lote, fecha de revisión o control.
La impresión con láser asegura la trazabilidad 
completa de nuestros productos y componentes 
y es esencial para cumplir con las normas de 
calidad ISO.
 
Algunas de las ventajas:
- legibilidad clara y precisa del texto;
- vida útil garantizada a diferencia de la tinta que 
  se deteriora con el tiempo.

La tapa del interruptor se puede abrir aflojando 
el tornillo. La bisagra en la parte inferior asegura 
una apertura útil para un fácil mantenimiento 
y un cableado fácil, sin tener que quitar 
completamente la tapa.

G - ENTRADA / SALIDA DE CABLES

Se proporciona una entrada / salida roscada 
de cables en la parte inferior del interruptor.
Se dispone de 6 modelos de entrada / salida 
de cables típicos y personalizados para cubrir 
los principales mercados internacionales.

Norma: En blanco: M16 × 1,5 M: M20 × 1,5 
N: 1/2" NPT
G1: Pág. 11
G3: Pág. 13,5
C: Conector M12

A pedido: 

Código FTN1R

Fecha de 
producción

Logotipo de la 
empresa

Esquema de 
contacto

Detalles eléctricos

Certificaciones

Normas

Certificaciones UL

GIOVENZANA
ITALY

FTN1R XXXXXX
EN 60947-5-1
AC15 400V 4A
DC13 24V 6A
Ui 500V

EN 50047
IP67

GB/T 14048.5

22 14

21 13

zb

LISTED
IND-CONT, EQ

A600 Q600
18Y4 XX/XX

CÓDIGO DEL 
CONTACTO

CÓDIGO DEL 
CONTACTO

ESQUEMA 
ELÉCTRICO

DISPOSICIÓN DE 
CLAVIJAS DEL 

CONECTOR

  X11 1NA y 1NC 
Acción lenta Zb

  W02 2NC 
Acción lenta Zb

  W20

2NA 
Acción lenta Zb

¡No apto para 
aplicaciones de seguridad!

  Z11 1NA y 1NC 
Acción rápida Zb

  Z02 2NC 
Acción rápida Zb

  W12 1NA y 2NC 
Acción lenta Zb Sin conector

  W03 3NC 
Acción lenta Zb Sin conector

2
1

4
3

2
1

4
3

2
1

4
3

2
1

4
3

2
1

4
3

ELEMENTO DE CONTACTO: ESPECIFICACIONES

13

Zb

2 1

4 3

21

14 22

11

Zb

2 1

4 3

21

12 22

13

Zb

2 1

4 3

23

14 24

13

Zb

2 1

4 3

21

14 22

11

Zb

2 1

4 3

21

12 22

13

Zb

21 31

14 22 32

21

Zb

31

22

11

12 32
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V V

V1 V1 V1

V

V1

V

Tipo de contacto Za

Una única cuchilla abre y cierra los contactos.
Con este tipo de contacto NA es posible alimentar el circuito con 
diferentes tensiones y polaridades.

Tipo de contacto Zb

En este caso hay dos cuchillas que abren y cierran el contacto. 
Las dos cuchillas están eléctricamente aisladas entre sí. Por 
tanto, con este tipo de contacto es posible alimentar el circuito 
con diferentes tensiones y polaridades.

13 14

11 12

13100 VAC 100 VAC 14

11100 VAC 100 VAC 12
L1

L2

L1

L2
23 24

11 12

23 24

11 12

48 VDC 48 VDC

100 VAC 100 VACL1 L1

L2 L2

L1: carga 1
L2: carga 2

L1: carga 1
L2: carga 2

ELEMENTO DE CONTACTO: PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO

ELEMENTO DE CONTACTO: CLASIFICACIÓN (SEGÚN EN 60947-5-1)

La serie FTN1R de finales de carrera termoplásticos está equipada con contactos Zb.

Los finales de carrera se utilizan en todas las instalaciones automatizadas y también en una amplia variedad de otras aplicaciones.
Transmiten datos al sistema de procesamiento lógico referentes a: presencia / ausencia, paso, posición y fin de recorrido. 
Disponen de diferentes movimientos de detección: lineal y rotativo.

MOVIMIENTOS DE DETECCIÓN

Los bloques de contacto de acción lenta se caracterizan por 
puntos de conmutación y restablecimiento idénticos (sin 
recorrido diferencial).

La velocidad de movimiento del contacto (V1) es igual o 
proporcional a la velocidad del activador (V).  

Este tipo de contacto es adecuado para movimientos rápidos.

La distancia de apertura depende de la distancia recorrida por 
el operador.  

ACCIÓN LENTA: Elementos de contacto de acción directa ACCIÓN RÁPIDA: Elementos de contacto 
que actúan independientemente
Los bloques de contactos de acción rápida se caracterizan por 
puntos de conmutación y restablecimiento no coincidentes 
(recorrido diferencial).

La velocidad del movimiento del contacto (V1) no está ligada a la 
velocidad del activador (V). 

Este tipo de contacto también es adecuado para movimientos 
lentos.

Esta característica asegura un desempeño eléctrico satisfactorio 
en aplicaciones que involucran activadores de baja velocidad.

1. Movimiento de detección lineal: Vástago

2. Detección de movimiento giratorio: Palanca

Posición
inactiva

Posición 
activa

Posición
inactiva

Posición 
activa

Posición
inactiva

Posición 
activa

Posición
inactiva

Posición 
activa

Posición
inactiva

Posición 
activa

Posición
inactiva

Posición 
activa

Posición
inactiva

Posición 
activa

Posición
inactiva

Posición 
activa

Posición
inactiva

Posición 
activa

Posición
inactiva

Posición 
activa

Posición
inactiva

Posición 
activa

Posición
inactiva

Posición 
activa

Posición
inactiva

Posición 
activa
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3731 32 33 34 38

39 40 40R 41

CABEZALES Y ACTIVADORES1

1

2

3

CONDUCTO DE 
ENTRADA

3

Conducto de entrada roscado

Norma: 
M16 × 1,5

A pedido: 
M20 × 1,5
1/2’’ NPT
PG11
PG13.5
Con conector

40 40R

FTN1R: DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA SELECCIÓN DE PRODUCTOS

BLOQUES DE CONTACTO2

X11
1NA y 1NC: acción lenta (Zb)

W02
2NC: acción lenta (Zb)

Z11
1NA y 1NC: acción rápida (Zb)

Z02
2NC: acción rápida (Zb)

W20
2NA: acción lenta (Zb)

¡No apto para aplicaciones de seguridad!

W12
1NA y 2NC: acción lenta (Zb)

W03
3NC: acción lenta (Zb)

TIPOS DE CONTACTO CATEGORIAS CALIFICACIONES
X11 1NA y 1NC acción 

lenta (Zb)
A600
Q600 AC15:

400 V - 4 A

DC13:
24V - 6 A

W02 2NC
W20 2NA
Z11 1NA y 1NC acción 

rápida (Zb)
B600
Q600Z02 2NC

W12 1NA y 2NC acción 
lenta (Zb)

A300
Q300W03 3NC

13

Zb

21

14 22

13

Zb

21

14 22

11

Zb

21

12 22

11

Zb

21

12 22

13

Zb

23

14 24

13

Zb

21 31

14 22 32

21

Zb

31

22

11

12 32
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tipo de contacto diagramas de funcionamiento

X11
1NA y 1NC
acción lenta 
(Zb)

W02
2NC
acción lenta 
(Zb)

W20
2NA
acción lenta 
(Zb)

Z11
1NA y 1NC
acción rápida 
(Zb)

Z02
2NC
acción rápida 
(Zb)

W12
1NA y 2NC
acción lenta 
(Zb)

W03
3NC
acción lenta 
(Zb)

SERIE

FTN
finales de carrera 
termoplásticos

FUNCIÓN

1R
con 
restablecimiento 
manual

ACTIVADOR

31
vástago con punta plástica 
32
Vástago de acción horizontal 
de palanca con rueda de 
poliamida 
33
Vástago de acción vertical de 
palanca
con rueda de poliamida
34
Vástago de rueda de 
poliamida 
37
palanca de varilla metálica 
ajustable 
38
Palanca con rueda de 
poliamida de 18Ø 
39
Palanca con rueda de 
poliamida de Ø18 y longitud 
variable
40
Palanca con rueda de goma 
de 50Ø y longitud variable 
40R 
Palanca con rueda de goma 
de 50Ø y longitud variable en 
voladizo
41
Palanca con rueda de goma 
de 50Ø 
43 
Palanca con rueda metálica 
de 18Ø
44
Palanca con rueda de 
poliamida de Ø18 y longitud 
variable

TIPOS DE 
CONTACTO

X11
1NA y 1NC
acción lenta Zb
W02
2NC
acción lenta Zb
W20
2NA
acción lenta Zb
Z11
1NA y 1NC
acción rápida Zb
Z02
2NC
acción rápida Zb
W12
1NA y 2NC
acción lenta Zb
W03
3NC
acción lenta Zb

CONDUCTO DE 
ENTRADA

típico
en blanco M16 
× 1,5

a requerimiento
M M20 × 1,5
N 1/2’’ NPT
G1 PG11
G3 PG13,5
C conector macho 
“A” M12 × 1

F T N 1 3 1 X 1 1

plano técnico: dimensiones en mm

(1) orificios de montaje

SE
RI

E 
FT

N
1R

R

FTN1R: DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA SELECCIÓN DE CÓDIGOS FTN1R31
Finales de carrera de vástago con punta plástica y restablecimiento manual
IP67

FTN 1R 31 XXX XX
serie función activador tipo de contacto conducto de entrada
FTN finales de 

carrera
termoplásticos

1R con función de 
restablecimiento 
manual

31 vástago con 
punta plástica

X11: 1NA y 1NC
acción lenta (Zb)

en blanco M16 × 1,5 (típico)
W02: 2NC M M20 × 1,5
W20: 2NA N 1/2’’ NPT
Z11: 1NA y 1NC acción rápida (Zb) G1 PG11
Z02: 2NC G3 PG13.5
W12: 1NA y 2NC acción lenta (Zb) C conector macho “A” 

M12 × 1W03: 3NC

21-22
13-14

min

3.4 max

2.4 max
3.1 13

Zb

21

14 22

2.4
21-22
11-12

minmax

2.4 max

3.1
11

Zb

21

12 22

2.4
23-24
13-14

2.4

minmax

max

13

Zb

23

14 24

0 6.02.0
21-22
13-14
21-22
13-14

1.0

minmax

min

4.4
13

Zb

21

14 22

4.4
0 6.02.0

21-22
11-12
21-22
11-22

0.8

minmax

min

11

Zb

21

12 22

0 2.3
31-32
21-22
13-14

minmax

3.0max

3.0
13

Zb

21 31

14 22 32

3.0
0 6.02.3

2.3

minmax

max

31-32
21-22
11-12

21

Zb

31

22

11

12 32

tipo de contacto categorías calificaciones

carrera de operación fuerza de 
operación apertura positiva tope de 

carrera
carrera 

total

PT1
PT2 (acción 

lenta) RP 
(acción rápida)

OF POT 
(carrera)

POF 
(fuerza) LT TT

X11: 1NA y 1NC
acción 
lenta (Zb) A600-Q600 AC15: 

400V - 4A

DC13: 
24V - 6A

2,4 mm 3,4 mm 7,5 N 3,1 mm 22 N

4,0 mm 6,0 mm

W02: 2NC 2,4 mm - 7,5 N 3,1 mm 22 N
W20: 2NA 2,4 mm - 9,5 N - -
Z11: 1NA y 1NC acción 

rápida (Zb) B600-Q600 2,0 mm 1,0 mm 8,5 N 4,4 mm 16,5 N
Z02: 2NC 2,0 mm 0,8 mm 8,5 N 4,4 mm 16,5 N
W12: 1NA y 2NC acción 

lenta (Zb) A300-Q300 2,3 mm 3,0 mm 7,5 N 3,0 mm 23 N
W03: 3NC 2,3 mm - 7,5 N 3,0 mm 23 N

30.8
22

53
.9

22
20

32
.5

+0.15
 0

(1)

4

11.5

5

30.6
36.6

14.2

3.
8

60
16

50
.1

14
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tipo de contacto diagramas de funcionamiento

X11
1NA y 1NC
acción lenta 
(Zb)

W02
2NC
acción lenta 
(Zb)

W20
2NA
acción lenta 
(Zb)

Z11
1NA y 1NC
acción rápida 
(Zb)

Z02
2NC
acción rápida 
(Zb)

W12
1NA y 2NC
acción lenta 
(Zb)

W03
3NC
acción lenta 
(Zb)

tipo de contacto diagramas de funcionamiento

X11
1NA y 1NC
acción lenta 
(Zb)

W02
2NC
acción lenta 
(Zb)

W20
2NA
acción lenta 
(Zb)

Z11
1NA y 1NC
acción rápida 
(Zb)

Z02
2NC
acción rápida 
(Zb)

W12
1NA y 2NC
acción lenta 
(Zb)

W03
3NC
acción lenta 
(Zb)

plano técnico: dimensiones en mm

(1) orificios de montaje
(2) rueda de poliamida

plano técnico: dimensiones en mm

(1) orificios de montaje
(2) rueda de poliamida

SE
RI

E 
FT

N
1R

FTN1R33
Finales de carrera con vástago de acción vertical de palanca con 
rueda de poliamida y restablecimiento manual
IP67

FTN1R32
Finales de carrera con vástago de acción horizontal de palanca con 
rueda de poliamida de 18Ø y restablecimiento manual
IP67
FTN 1R 32 XXX XX
serie función activador tipo de contacto conducto de entrada
FTN finales de 

carrera
termoplásticos

1R con función de 
restablecimiento 
manual

32 Vástago 
de acción 
horizontal 
de palanca 
con rueda de 
poliamida

X11: 1NA y 1NC
acción lenta (Zb)

en blanco M16 × 1,5 (típico)
W02: 2NC M M20 × 1,5
W20: 2NA N 1/2’’ NPT
Z11: 1NA y 1NC acción rápida (Zb) G1 PG11
Z02: 2NC G3 PG13.5
W12: 1NA y 2NC acción lenta (Zb) C conector macho “A” 

M12 × 1W03: 3NC

tipo de contacto categorías calificaciones

carrera de operación fuerza de 
operación apertura positiva tope de 

carrera
carrera 

total

PT1
PT2 (acción 

lenta) RP 
(acción rápida)

OF POT 
(carrera)

POF 
(fuerza) LT TT

X11: 1NA y 1NC
acción 
lenta (Zb) A600-Q600 AC15: 

400V - 4A

DC13: 
24V - 6A

3,5 mm 5,0 mm 5,3 N 7,5 mm 13,5 N

5,7 mm 9,0 mm

W02: 2NC 3,5 mm - 5,3 N 7,5 mm 13,5 N
W20: 2NA 3,5 mm - 7,2 N - -
Z11: 1NA y 1NC acción 

rápida (Zb) B600-Q600 2,7 mm 1,3 mm 5,9 N 6,6 mm 10,8 N
Z02: 2NC 2,7 mm 1,1 mm 5,9 N 6,6 mm 10,8 N
W12: 1NA y 2NC acción 

lenta (Zb) A300-Q300 3,5 mm 4,5 mm 5,3 N 8,8 mm 15 N
W03: 3NC 3,5 mm - 5,3 N 8,8 mm 15 N

21-22
13-14

min

5.0 max

3.5 max
7.5

9.0 13

Zb

21

14 22

3.5
21-22
11-12

max

3.5 max

7.5
min9.0 11

Zb

21

12 22

3.5
23-24
13-14

3.5

max

max

min9.0 13

Zb

23

14 24

2.7
21-22
13-14
21-22
13-14

1.3

minmax

min

6.6
13

Zb

21

14 22

6.6
2.7

21-22
11-12
21-22
11-22

1.1

minmax

min

11

Zb

21

12 22

9.00
31-32
21-22
13-14

min

4.5max

8.8
13

Zb

21 31

14 22 32

8.8

3.5

min

max

31-32
21-22
11-12

21

Zb

31

22

11

12 32

FTN 1R 33 XXX XX
serie función activador tipo de contacto conducto de entrada
FTN finales de 

carrera
termoplásticos

1R con función de 
restablecimiento 
manual

33 Vástago de 
acción vertical 
y palanca 
con rueda de 
poliamida

X11: 1NA y 1NC
acción lenta (Zb)

en blanco M16 × 1,5 (típico)
W02: 2NC M M20 × 1,5
W20: 2NA N 1/2’’ NPT
Z11: 1NA y 1NC acción rápida (Zb) G1 PG11
Z02: 2NC G3 PG13.5
W12: 1NA y 2NC acción lenta (Zb) C conector macho “A” 

M12 × 1W03: 3NC

21-22
13-14

min

6.0 max

4.0 max
5.0

9.5 13

Zb

21

14 22

4.0
21-22
11-12

max

4.0 max

5.0
min9.5 11

Zb

21

12 22

4.0
23-24
13-14

4.0

max

max

min9.5 13

Zb

23

14 24

3.3
21-22
13-14
21-22
13-14

1.6

minmax

min

7.7
9.5

13

Zb

21

14 22

7.7
3.3

21-22
11-12
21-22
11-22

1.4

minmax

min

9.5
11

Zb

21

12 22

9.50
31-32
21-22
13-14

minmax

6.0 max

5.3
13

Zb

21 31

14 22 32

9.5
5.3

4.0

minmax

max

31-32
21-22
11-12

21

Zb

31

22

11

12 32

tipo de contacto categorías calificaciones

carrera de operación fuerza de 
operación apertura positiva tope de 

carrera
carrera 

total

PT1
PT2 (acción 

lenta) RP 
(acción rápida)

OF POT 
(carrera)

POF 
(fuerza) LT TT

X11: 1NA y 1NC
acción 
lenta (Zb) A600-Q600 AC15: 

400V - 4A

DC13: 
24V - 6A

4,0 mm 6,0 mm 6,4 N 5,0 mm 15 N

6,8 mm 9,5 mm

W02: 2NC 4,0 mm - 7,0 N 5,0 mm 15 N
W20: 2NA 3,0 mm - 5,8 N - -
Z11: 1NA y 1NC acción 

rápida (Zb) B600-Q600 3,3 mm 1,6 mm 5,0 N 7,7 mm 10 N
Z02: 2NC 3,3 mm 1,4 mm 5,0 N 7,7 mm 10 N
W12: 1NA y 2NC acción 

lenta (Zb) A300-Q300 4,0 mm 6,0 mm 6,4 N 5,3 mm 17 N
W03: 3NC 4,0 mm - 6,5 N 5,3 mm 17 N

30.8
22

53
.9 50

.1

22
20

32
.5

53

+0.15
 0

(1)

4

5

30.6
14.2

3.
8

60

(2)
11.3

5
11.5

14

36.6

16

(2)
11.3

30.8
22

53
.9 50

.1

22
20

+0.15
 0

(1)

4

5

30.6
14.2

3.
8

60

11.5
5

36.6

14

57
.2

32
.5

16



B
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tipo de contacto diagramas de funcionamiento

X11
1NA y 1NC
acción lenta 
(Zb)

W02
2NC
acción lenta 
(Zb)

W20
2NA
acción lenta 
(Zb)

Z11
1NA y 1NC
acción rápida 
(Zb)

Z02
2NC
acción rápida 
(Zb)

W12
1NA y 2NC
acción lenta 
(Zb)

W03
3NC
acción lenta 
(Zb)

tipo de contacto diagramas de funcionamiento

X11
1NA y 1NC
acción lenta 
(Zb)

W02
2NC
acción lenta 
(Zb)

W20
2NA
acción lenta 
(Zb)

Z11
1NA y 1NC
acción rápida 
(Zb)

Z02
2NC
acción rápida 
(Zb)

W12
1NA y 2NC
acción lenta 
(Zb)

W03
3NC
acción lenta 
(Zb)

plano técnico: dimensiones en mm

(1) orificios de montaje
(2) rueda de poliamida

plano técnico: dimensiones en mm

(1) orificios de montaje

SE
RI

E 
FT

N
1R

FTN1R37
Finales de carrera con palanca de varilla metálica ajustable y restablecimiento manual
IP67

FTN1R34
Finales de carrera con rueda de poliamida y restablecimiento manual
IP67

FTN 1R 34 XXX XX
serie función activador tipo de contacto conducto de entrada
FTN finales de 

carrera
termoplásticos

1R con función de 
restablecimiento 
manual

34 Vástago de 
rueda de 
poliamida

X11: 1NA y 1NC
acción lenta (Zb)

en blanco M16 × 1,5 (típico)
W02: 2NC M M20 × 1,5
W20: 2NA N 1/2’’ NPT
Z11: 1NA y 1NC acción rápida (Zb) G1 PG11
Z02: 2NC G3 PG13.5
W12: 1NA y 2NC acción lenta (Zb) C conector macho “A” 

M12 × 1W03: 3NC

21-22
13-14

min

3.4 max

2.4 max
3.1 13

Zb

21

14 22

2.4
21-22
11-12

minmax

2.4 max

3.1
11

Zb

21

12 22

2.4
23-24
13-14

2.4

minmax

max

13

Zb

23

14 24

0 2.0
21-22
13-14
21-22
13-14

1.0

max

min

4.4
13

Zb

21

14 22

4.4
0 2.0

21-22
11-12
21-22
11-22

0.8

max

min

11

Zb

21

12 22

0 2.3
31-32
21-22
13-14

minmax

3.0max

3.0
13

Zb

21 31

14 22 32

3.0
0 2.3

2.3

max

max

31-32
21-22
11-12

21

Zb

31

22

11

12 32

tipo de contacto categorías calificaciones

carrera de operación fuerza de 
operación apertura positiva tope de 

carrera
carrera 

total

PT1
PT2 (acción 

lenta) RP 
(acción rápida)

OF POT 
(carrera)

POF 
(fuerza) LT TT

X11: 1NA y 1NC
acción 
lenta (Zb) A600-Q600 AC15: 

400V - 4A

DC13: 
24V - 6A

2,4 mm 3,4 mm 7,5 N 3,1 mm 22 N

4,0 mm 6,0 mm

W02: 2NC 2,4 mm - 7,5 N 3,1 mm 22 N
W20: 2NA 2,4 mm - 9,5 N - -
Z11: 1NA y 1NC acción 

rápida (Zb) B600-Q600 2,0 mm 1,0 mm 8,5 N 4,4 mm 16,5 N
Z02: 2NC 2,0 mm 0,8 mm 8,5 N 4,4 mm 16,5 N
W12: 1NA y 2NC acción 

lenta (Zb) A300-Q300 2,3 mm 3,0 mm 7,5 N 3,0 mm 23 N
W03: 3NC 2,3 mm - 7,5 N 3,0 mm 23 N

FTN 1R 37 XXX XX
serie función activador tipo de contacto conducto de entrada
FTN finales de 

carrera
termoplásticos

1R con función de 
restablecimiento 
manual

37 palanca de 
varilla metálica 
ajustable

X11: 1NA y 1NC
acción lenta (Zb)

en blanco M16 × 1,5 (típico)
W02: 2NC M M20 × 1,5
W20: 2NA N 1/2’’ NPT
Z11: 1NA y 1NC acción rápida (Zb) G1 PG11
Z02: 2NC G3 PG13.5
W12: 1NA y 2NC acción lenta (Zb) C conector macho “A” 

M12 × 1W03: 3NC

21-22
13-14

50°max 50°max

35°max 35°max80°min 80°min
45° 45°

13

Zb

21

14 22

35°max 35°max

35°max 35°max

80°min 80°min
45° 45°

21-22
11-12

11

Zb

21

12 22

35°max 35°max

35°max 35°max

80°min 80°min
23-24
13-14

13

Zb

23

14 24

9° max 9°max

35°max 35°max80°min 80°min
60° 60°

21-22
13-14
21-22
13-14

13

Zb

21

14 22

4° max 4°max

35°max 35°max80°min 80°min
64° 64°

21-22
11-12
21-22
11-22

11

Zb

21

12 22

40° max 40° max

32°max 32°max80°min 80°min
45° 45°

31-32
21-22
13-14

13

Zb

21 31

14 22 32

32°max 32°max

32°max 32°max80°min 80°min
45° 45°

31-32
21-22
11-12

21

Zb

31

22

11

12 32

tipo de contacto categorías calificaciones

carrera de operación fuerza de 
operación apertura positiva tope de 

carrera
carrera 

total

PT1
PT2 (acción 

lenta) RP 
(acción rápida)

OF POT 
(carrera)

POF 
(fuerza) LT TT

X11: 1NA y 1NC
acción 
lenta (Zb) A600-Q600 AC15: 

400V - 4A

DC13: 
24V - 6A

35° 50° 1,8 N 45° 6 N

55° 80°

W02: 2NC 35° - 1,8 N 45° 6 N
W20: 2NA 35° - 1,8 N - -
Z11: 1NA y 1NC acción 

rápida (Zb) B600-Q600 35° 9° 5,9 N 60° 5,5 N
Z02: 2NC 35° 4° 5,9 N 64° 5,5 N
W12: 1NA y 2NC acción 

lenta (Zb) A300-Q300 32° 40° 1,8 N 45° 5,4 N
W03: 3NC 32° - 1,8 N 45° 5,4 N

(2)

30.8
22

53
.9 50

.1

22
20

43
.7

+0.15
 0

(1)

4

5

30.6
14.2

3.
8

60

11.5
5

36.6

14

16

30.8

25.1

22

53
.9 50

.1

22
20

+0.15
 0

(1)

4

5

30.6
14.2

3.
8

60

31
.1

11.5

37.310.2

14

16
0

16
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plano técnico: dimensiones en mmplano técnico: dimensiones en mm

(1) orificios de montaje
(2) rueda de poliamida

(1) orificios de montaje
(2) rueda de poliamida

FTN1R39
Finales de carrera de palanca con rueda de poliamida de 18Ø 
de longitud variable y restablecimiento manual
IP67

FTN1R38
Finales de carrera de palanca con rueda de poliamida de 18Ø y restablecimiento manual
IP67

FTN 1R 38 XXX XX
serie función activador tipo de contacto conducto de entrada
FTN finales de 

carrera
termoplásticos

1R con función de 
restablecimiento 
manual

38 palanca con 
rueda de 
poliamida 
de 18Ø

X11: 1NA y 1NC
acción lenta (Zb)

en blanco M16 × 1,5 (típico)
W02: 2NC M M20 × 1,5
W20: 2NA N 1/2’’ NPT
Z11: 1NA y 1NC acción rápida (Zb) G1 PG11
Z02: 2NC G3 PG13.5
W12: 1NA y 2NC acción lenta (Zb) C conector macho “A” 

M12 × 1W03: 3NC

tipo de contacto diagramas de funcionamiento

X11
1NA y 1NC
acción lenta 
(Zb)

W02
2NC
acción lenta 
(Zb)

W20
2NA
acción lenta 
(Zb)

Z11
1NA y 1NC
acción rápida 
(Zb)

Z02
2NC
acción rápida 
(Zb)

W12
1NA y 2NC
acción lenta 
(Zb)

W03
3NC
acción lenta 
(Zb)

21-22
13-14

50°max 50°max

35°max 35°max80°min 80°min
45° 45°

13

Zb

21

14 22

35°max 35°max

35°max 35°max

80°min 80°min
45° 45°

21-22
11-12

11

Zb

21

12 22

35°max 35°max

35°max 35°max

80°min 80°min
23-24
13-14

13

Zb

23

14 24

9° max 9°max

35°max 35°max80°min 80°min
60° 60°

21-22
13-14
21-22
13-14

13

Zb

21

14 22

4° max 4°max

35°max 35°max80°min 80°min
64° 64°

21-22
11-12
21-22
11-22

11

Zb

21

12 22

40° max 40° max

32°max 32°max80°min 80°min
45° 45°

31-32
21-22
13-14

13

Zb

21 31

14 22 32

32°max 32°max

32°max 32°max80°min 80°min
45° 45°

31-32
21-22
11-12

21

Zb

31

22

11

12 32

tipo de contacto categorías calificaciones

carrera de operación fuerza de 
operación apertura positiva tope de 

carrera
carrera 

total

PT1
PT2 (acción 

lenta) RP 
(acción rápida)

OF POT 
(carrera)

POF 
(fuerza) LT TT

X11: 1NA y 1NC
acción 
lenta (Zb) A600-Q600 AC15: 

400V - 4A

DC13: 
24V - 6A

35° 50° 6,5 N 45° 6 N

55° 80°

W02: 2NC 35° - 6,5 N 45° 6 N
W20: 2NA 35° - 6,5 N - -
Z11: 1NA y 1NC acción 

rápida (Zb) B600-Q600 35° 9° 5,9 N 60° 5,5 N
Z02: 2NC 35° 4° 5,9 N 64° 5,5 N
W12: 1NA y 2NC acción 

lenta (Zb) A300-Q300 32° 40° 6,5 N 45° 5,4 N
W03: 3NC 32° - 6,5 N 45° 5,4 N

FTN 1R 39 XXX XX
serie función activador tipo de contacto conducto de entrada
FTN finales de 

carrera
termoplásticos

1R con función de 
restablecimiento 
manual

39 Palanca con 
rueda de 
poliamida de 
18Ø de longitud 
variable

X11: 1NA y 1NC
acción lenta (Zb)

en blanco M16 × 1,5 (típico)
W02: 2NC M M20 × 1,5
W20: 2NA N 1/2’’ NPT
Z11: 1NA y 1NC acción rápida (Zb) G1 PG11
Z02: 2NC G3 PG13.5
W12: 1NA y 2NC acción lenta (Zb) C conector macho “A” 

M12 × 1W03: 3NC

tipo de contacto diagramas de funcionamiento

X11
1NA y 1NC
acción lenta 
(Zb)

W02
2NC
acción lenta 
(Zb)

W20
2NA
acción lenta 
(Zb)

Z11
1NA y 1NC
acción rápida 
(Zb)

Z02
2NC
acción rápida 
(Zb)

W12
1NA y 2NC
acción lenta 
(Zb)

W03
3NC
acción lenta 
(Zb)

21-22
13-14

50°max 50°max

35°max 35°max80°min 80°min
45° 45°

13

Zb

21

14 22

35°max 35°max

35°max 35°max

80°min 80°min
45° 45°

21-22
11-12

11

Zb

21

12 22

35°max 35°max

35°max 35°max

80°min 80°min
23-24
13-14

13

Zb

23

14 24

9° max 9°max

35°max 35°max80°min 80°min
60° 60°

21-22
13-14
21-22
13-14

13

Zb

21

14 22

4° max 4°max

35°max 35°max80°min 80°min
64° 64°

21-22
11-12
21-22
11-22

11

Zb

21

12 22

40° max 40° max

32°max 32°max80°min 80°min
45° 45°

31-32
21-22
13-14

13

Zb

21 31

14 22 32

32°max 32°max

32°max 32°max80°min 80°min
45° 45°

31-32
21-22
11-12

21

Zb

31

22

11

12 32

tipo de contacto categorías calificaciones

carrera de operación fuerza de 
operación apertura positiva tope de 

carrera
carrera 

total

PT1
PT2 (acción 

lenta) RP 
(acción rápida)

OF POT 
(carrera)

POF 
(fuerza) LT TT

X11: 1NA y 1NC
acción 
lenta (Zb) A600-Q600 AC15: 

400V - 4A

DC13: 
24V - 6A

35° 50° 6,5 N 45° 6 N

55° 80°

W02: 2NC 35° - 6,5 N 45° 6 N
W20: 2NA 35° - 6,5 N - -
Z11: 1NA y 1NC acción 

rápida (Zb) B600-Q600 35° 9° 5,9 N 60° 5,5 N
Z02: 2NC 35° 4° 5,9 N 64° 5,5 N
W12: 1NA y 2NC acción 

lenta (Zb) A300-Q300 32° 40° 6,5 N 45° 5,4 N
W03: 3NC 32° - 6,5 N 45° 5,4 N

SE
RI

E 
FT

N
1R

30.8
22

53
.9 50

.1
31

.140
.7

22
20

65
.9

+0.15
 0

(1)

4

5

30.6
14.2

3.
8

60

7

46.4
41.1

(2)

11.5

14

25.1

16

30.8
22

53
.9 50

.1

22
20

+0.15
 0

(1)

4

5

30.6
14.2

3.
8

60

(2)

31
.140

.7

45.9
40.6

11.5

7

14

25.1

16



B
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plano técnico: dimensiones en mmplano técnico: dimensiones en mm

(1) orificios de montaje
(3) rueda de goma

(1) orificios de montaje
(3) rueda de goma

FTN1R40R
Finales de carrera de palanca con rueda de goma de 50Ø de longitud 
variable en voladizo y restablecimiento manual
IP67

FTN1R40
Finales de carrera de palanca con rueda de goma de 50Ø de 
longitud variable y restablecimiento manual
IP67
FTN 1R 40 XXX XX
serie función activador tipo de contacto conducto de entrada
FTN finales de 

carrera
termoplásticos

1R con función de 
restablecimiento 
manual

40 Palanca con 
rueda de goma 
de 50Ø
de longitud 
variable 

X11: 1NA y 1NC
acción lenta (Zb)

en blanco M16 × 1,5 (típico)
W02: 2NC M M20 × 1,5
W20: 2NA N 1/2’’ NPT
Z11: 1NA y 1NC acción rápida (Zb) G1 PG11
Z02: 2NC G3 PG13.5
W12: 1NA y 2NC acción lenta (Zb) C conector macho “A” 

M12 × 1W03: 3NC

tipo de contacto diagramas de funcionamiento

X11
1NA y 1NC
acción lenta 
(Zb)

W02
2NC
acción lenta 
(Zb)

W20
2NA
acción lenta 
(Zb)

Z11
1NA y 1NC
acción rápida 
(Zb)

Z02
2NC
acción rápida 
(Zb)

W12
1NA y 2NC
acción lenta 
(Zb)

W03
3NC
acción lenta 
(Zb)

21-22
13-14

50°max 50°max

35°max 35°max80°min 80°min
45° 45°

13

Zb

21

14 22

35°max 35°max

35°max 35°max

80°min 80°min
45° 45°

21-22
11-12

11

Zb

21

12 22

35°max 35°max

35°max 35°max

80°min 80°min
23-24
13-14

13

Zb

23

14 24

9° max 9°max

35°max 35°max80°min 80°min
60° 60°

21-22
13-14
21-22
13-14

13

Zb

21

14 22

4° max 4°max

35°max 35°max80°min 80°min
64° 64°

21-22
11-12
21-22
11-22

11

Zb

21

12 22

40° max 40° max

32°max 32°max80°min 80°min
45° 45°

31-32
21-22
13-14

13

Zb

21 31

14 22 32

32°max 32°max

32°max 32°max80°min 80°min
45° 45°

31-32
21-22
11-12

21

Zb

31

22

11

12 32

tipo de contacto categorías calificaciones

carrera de operación fuerza de 
operación apertura positiva tope de 

carrera
carrera 

total

PT1
PT2 (acción 

lenta) RP 
(acción rápida)

OF POT 
(carrera)

POF 
(fuerza) LT TT

X11: 1NA y 1NC
acción 
lenta (Zb) A600-Q600 AC15: 

400V - 4A

DC13: 
24V - 6A

35° 50° 6,5 N 45° 6 N

55° 80°

W02: 2NC 35° - 6,5 N 45° 6 N
W20: 2NA 35° - 6,5 N - -
Z11: 1NA y 1NC acción 

rápida (Zb) B600-Q600 35° 9° 5,9 N 60° 5,5 N
Z02: 2NC 35° 4° 5,9 N 64° 5,5 N
W12: 1NA y 2NC acción 

lenta (Zb) A300-Q300 32° 40° 6,5 N 45° 5,4 N
W03: 3NC 32° - 6,5 N 45° 5,4 N

FTN 1R 40R XXX XX
serie función activador tipo de contacto conducto de entrada
FTN finales de 

carrera
termoplásticos

1R con función de 
restablecimiento 
manual

40R palanca con 
rueda de goma 
de 50Ø 
de longitud 
variable y 
voladizo

X11: 1NA y 1NC
acción lenta (Zb)

en blanco M16 × 1,5 (típico)
W02: 2NC M M20 × 1,5
W20: 2NA N 1/2’’ NPT
Z11: 1NA y 1NC acción rápida (Zb) G1 PG11
Z02: 2NC G3 PG13.5
W12: 1NA y 2NC acción lenta (Zb) C conector macho “A” 

M12 × 1W03: 3NC

tipo de contacto diagramas de funcionamiento

X11
1NA y 1NC
acción lenta 
(Zb)

W02
2NC
acción lenta 
(Zb)

W20
2NA
acción lenta 
(Zb)

Z11
1NA y 1NC
acción rápida 
(Zb)

Z02
2NC
acción rápida 
(Zb)

W12
1NA y 2NC
acción lenta 
(Zb)

W03
3NC
acción lenta 
(Zb)

21-22
13-14

50°max 50°max

35°max 35°max80°min 80°min
45° 45°

13

Zb

21

14 22

35°max 35°max

35°max 35°max

80°min 80°min
45° 45°

21-22
11-12

11

Zb

21

12 22

35°max 35°max

35°max 35°max

80°min 80°min
23-24
13-14

13

Zb

23

14 24

9° max 9°max

35°max 35°max80°min 80°min
60° 60°

21-22
13-14
21-22
13-14

13

Zb

21

14 22

4° max 4°max

35°max 35°max80°min 80°min
64° 64°

21-22
11-12
21-22
11-22

11

Zb

21

12 22

40° max 40° max

32°max 32°max80°min 80°min
45° 45°

31-32
21-22
13-14

13

Zb

21 31

14 22 32

32°max 32°max

32°max 32°max80°min 80°min
45° 45°

31-32
21-22
11-12

21

Zb

31

22

11

12 32

tipo de contacto categorías calificaciones

carrera de operación fuerza de 
operación apertura positiva tope de 

carrera
carrera 

total

PT1
PT2 (acción 

lenta) RP 
(acción rápida)

OF POT 
(carrera)

POF 
(fuerza) LT TT

X11: 1NA y 1NC
acción 
lenta (Zb) A600-Q600 AC15: 

400V - 4A

DC13: 
24V - 6A

35° 50° 6,5 N 45° 6 N

55° 80°

W02: 2NC 35° - 6,5 N 45° 6 N
W20: 2NA 35° - 6,5 N - -
Z11: 1NA y 1NC acción 

rápida (Zb) B600-Q600 35° 9° 5,9 N 60° 5,5 N
Z02: 2NC 35° 4° 5,9 N 64° 5,5 N
W12: 1NA y 2NC acción 

lenta (Zb) A300-Q300 32° 40° 6,5 N 45° 5,4 N
W03: 3NC 32° - 6,5 N 45° 5,4 N

SE
RI

E 
FT

N
1R

30.8
22

53
.9 50

.1

22
20

+0.15
 0

(1)

4

5

30.6
14.2

3.
8

60

(3)

31
.140

.7

11.5

48.9
42.1

8

14

25.1

16

30.8
22

5
3
.9

5
0
.1

22
20

+0.15
 0

(1)

4

5

30.6
14.2

3
.8

6
0

(3)

11.5

56.2
49.3

43

8

3
1
.14
0
.7

1
4

25.1

1
6
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plano técnico: dimensiones en mm

SE
RI

E 
FT

N
1R

plano técnico: dimensiones en mm

(1) orificios de montaje
(3) rueda de goma

(1) orificios de montaje
(4) rueda metálica

FTN1R43
Finales de carrera de palanca con rueda metálica de 18Ø y restablecimiento manual
IP67

FTN1R41
Finales de carrera de palanca con rueda de goma de 50Ø y restablecimiento manual
IP67

FTN 1R 41 XXX XX
serie función activador tipo de contacto conducto de entrada
FTN finales de 

carrera
termoplásticos

1R con función de 
restablecimiento 
manual

41 palanca con 
rueda 
de goma de 50Ø

X11: 1NA y 1NC
acción lenta (Zb)

en blanco M16 × 1,5 (típico)
W02: 2NC M M20 × 1,5
W20: 2NA N 1/2’’ NPT
Z11: 1NA y 1NC acción rápida (Zb) G1 PG11
Z02: 2NC G3 PG13.5
W12: 1NA y 2NC acción lenta (Zb) C conector macho “A” 

M12 × 1W03: 3NC

tipo de contacto diagramas de funcionamiento

X11
1NA y 1NC
acción lenta 
(Zb)

W02
2NC
acción lenta 
(Zb)

W20
2NA
acción lenta 
(Zb)

Z11
1NA y 1NC
acción rápida 
(Zb)

Z02
2NC
acción rápida 
(Zb)

W12
1NA y 2NC
acción lenta 
(Zb)

W03
3NC
acción lenta 
(Zb)

21-22
13-14

50°max 50°max

35°max 35°max80°min 80°min
45° 45°

13

Zb

21

14 22

35°max 35°max

35°max 35°max

80°min 80°min
45° 45°

21-22
11-12

11

Zb

21

12 22

35°max 35°max

35°max 35°max

80°min 80°min
23-24
13-14

13

Zb

23

14 24

9° max 9°max

35°max 35°max80°min 80°min
60° 60°

21-22
13-14
21-22
13-14

13

Zb

21

14 22

4° max 4°max

35°max 35°max80°min 80°min
64° 64°

21-22
11-12
21-22
11-22

11

Zb

21

12 22

40° max 40° max

32°max 32°max80°min 80°min
45° 45°

31-32
21-22
13-14

13

Zb

21 31

14 22 32

32°max 32°max

32°max 32°max80°min 80°min
45° 45°

31-32
21-22
11-12

21

Zb

31

22

11

12 32

tipo de contacto categorías calificaciones

carrera de operación fuerza de 
operación apertura positiva tope de 

carrera
carrera 

total

PT1
PT2 (acción 

lenta) RP 
(acción rápida)

OF POT 
(carrera)

POF 
(fuerza) LT TT

X11: 1NA y 1NC
acción 
lenta (Zb) A600-Q600 AC15: 

400V - 4A

DC13: 
24V - 6A

35° 50° 6,5 N 45° 6 N

55° 80°

W02: 2NC 35° - 6,5 N 45° 6 N
W20: 2NA 35° - 6,5 N - -
Z11: 1NA y 1NC acción 

rápida (Zb) B600-Q600 35° 9° 5,9 N 60° 5,5 N
Z02: 2NC 35° 4° 5,9 N 64° 5,5 N
W12: 1NA y 2NC acción 

lenta (Zb) A300-Q300 32° 40° 6,5 N 45° 5,4 N
W03: 3NC 32° - 6,5 N 45° 5,4 N

FTN 1R 43 XXX XX
serie función activador tipo de contacto conducto de entrada
FTN finales de 

carrera
termoplásticos

1R con función de 
restablecimiento 
manual

43 Palanca con 
rueda metálica 
de 18Ø

X11: 1NA y 1NC
acción lenta (Zb)

en blanco M16 × 1,5 (típico)
W02: 2NC M M20 × 1,5
W20: 2NA N 1/2’’ NPT
Z11: 1NA y 1NC acción rápida (Zb) G1 PG11
Z02: 2NC G3 PG13.5
W12: 1NA y 2NC acción lenta (Zb) C conector macho “A” 

M12 × 1W03: 3NC

tipo de contacto diagramas de funcionamiento

X11
1NA y 1NC
acción lenta 
(Zb)

W02
2NC
acción lenta 
(Zb)

W20
2NA
acción lenta 
(Zb)

Z11
1NA y 1NC
acción rápida 
(Zb)

Z02
2NC
acción rápida 
(Zb)

W12
1NA y 2NC
acción lenta 
(Zb)

W03
3NC
acción lenta 
(Zb)

21-22
13-14

50°max 50°max

35°max 35°max80°min 80°min
45° 45°

13

Zb

21

14 22

35°max 35°max

35°max 35°max

80°min 80°min
45° 45°

21-22
11-12

11

Zb

21

12 22

35°max 35°max

35°max 35°max

80°min 80°min
23-24
13-14

13

Zb

23

14 24

9° max 9°max

35°max 35°max80°min 80°min
60° 60°

21-22
13-14
21-22
13-14

13

Zb

21

14 22

4° max 4°max

35°max 35°max80°min 80°min
64° 64°

21-22
11-12
21-22
11-22

11

Zb

21

12 22

40° max 40° max

32°max 32°max80°min 80°min
45° 45°

31-32
21-22
13-14

13

Zb

21 31

14 22 32

32°max 32°max

32°max 32°max80°min 80°min
45° 45°

31-32
21-22
11-12

21

Zb

31

22

11

12 32

tipo de contacto categorías calificaciones

carrera de operación fuerza de 
operación apertura positiva tope de 

carrera
carrera 

total

PT1
PT2 (acción 

lenta) RP 
(acción rápida)

OF POT 
(carrera)

POF 
(fuerza) LT TT

X11: 1NA y 1NC
acción 
lenta (Zb) A600-Q600 AC15: 

400V - 4A

DC13: 
24V - 6A

35° 50° 6,5 N 45° 6 N

55° 80°

W02: 2NC 35° - 6,5 N 45° 6 N
W20: 2NA 35° - 6,5 N - -
Z11: 1NA y 1NC acción 

rápida (Zb) B600-Q600 35° 9° 5,9 N 60° 5,5 N
Z02: 2NC 35° 4° 5,9 N 64° 5,5 N
W12: 1NA y 2NC acción 

lenta (Zb) A300-Q300 32° 40° 6,5 N 45° 5,4 N
W03: 3NC 32° - 6,5 N 45° 5,4 N

30.8
22

53
.9 50

.1

22
20

+0.15
 0

(1)

4

5

30.6
14.2

3.
8

60

(3)

87
.1 11.5

53.4
46.6

8

31
.140

.7

14

36.6

16

30.8
22

53
.9 50

.1

22
20

+0.15
 0

(1)

4

5

30.6
14.2

3.
8

60

65
.9

7
11.5

46.4
41

(4)

31
.140

.7

14

36.6

16
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plano técnico: dimensiones en mm

(1) orificios de montaje
(2) rueda de poliamida

FTN1R44
Finales de carrera de palanca con rueda de poliamida de 18Ø 
de longitud variable y restablecimiento manual
IP67

SE
RI

E 
FT

N
1R

FTN 1R 44 XXX XX
serie función activador tipo de contacto conducto de entrada
FTN finales de 

carrera
termoplásticos

1R con función de 
restablecimiento 
manual

44 Palanca con 
rueda de 
poliamida de 
Ø18 y longitud 
variable

X11: 1NA y 1NC
acción lenta (Zb)

en blanco M16 × 1,5 (típico)
W02: 2NC M M20 × 1,5
W20: 2NA N 1/2’’ NPT
Z11: 1NA y 1NC acción rápida (Zb) G1 PG11
Z02: 2NC G3 PG13.5
W12: 1NA y 2NC acción lenta (Zb) C macho código "A" 

Conector M12 x 1W03: 3NC

tipo de contacto diagramas de funcionamiento

X11
1NA y 1NC
acción lenta 
(Zb)

W02
2NC
acción lenta 
(Zb)

W20
2NA
acción lenta 
(Zb)

Z11
1NA y 1NC
acción rápida 
(Zb)

Z02
2NC
acción rápida 
(Zb)

W12
1NA y 2NC
acción lenta 
(Zb)

W03
3NC
acción lenta 
(Zb)

21-22
13-14

50°max 50°max

35°max 35°max80°min 80°min
45° 45°

13

Zb

21

14 22

35°max 35°max

35°max 35°max

80°min 80°min
45° 45°

21-22
11-12

11

Zb

21

12 22

35°max 35°max

35°max 35°max

80°min 80°min
23-24
13-14

13

Zb

23

14 24

9° max 9°max

35°max 35°max80°min 80°min
60° 60°

21-22
13-14
21-22
13-14

13

Zb

21

14 22

4° max 4°max

35°max 35°max80°min 80°min
64° 64°

21-22
11-12
21-22
11-22

11

Zb

21

12 22

40° max 40° max

32°max 32°max80°min 80°min
45° 45°

31-32
21-22
13-14

13

Zb

21 31

14 22 32

32°max 32°max

32°max 32°max80°min 80°min
45° 45°

31-32
21-22
11-12

21

Zb

31

22

11

12 32

tipo de contacto categorías calificaciones

carrera de operación fuerza de 
operación apertura positiva tope de 

carrera
carrera 

total

PT1
PT2 (acción 

lenta) RP 
(acción rápida)

OF POT 
(carrera)

POF 
(fuerza) LT TT

X11: 1NA y 1NC
acción 
lenta (Zb) A600-Q600 AC15: 

400V - 4A

DC13: 
24V - 6A

35° 50° 6,5 N 45° 6 N

55° 80°

W02: 2NC 35° - 6,5 N 45° 6 N
W20: 2NA 35° - 6,5 N - -
Z11: 1NA y 1NC acción 

rápida (Zb) B600-Q600 35° 9° 5,9 N 60° 5,5 N
Z02: 2NC 35° 4° 5,9 N 64° 5,5 N
W12: 1NA y 2NC acción 

lenta (Zb) A300-Q300 32° 40° 6,5 N 45° 5,4 N
W03: 3NC 32° - 6,5 N 45° 5,4 N

30.8
22

53
.9 50

.1

22
20

+0.15
 0

(1)

4

5

30.6
14.23.

8
60

11.5

45.9
40.6

(2)

31
.140

.7

14

25.1

16

7



SERIE FTNG
Finales de carrera termoplásticos de 40 mm para servicio pesado C

67

Normas EN 60947-5-1, UL 508, EN 50041, EN 1088, EN 60204-1
Aprobaciones cULus, EAC, CCC, CE y UKCA marcados para 

todas las directrices aplicables
Función de apertura positiva Los contactos NC cumplen con IEC /EN 60947-5-1 
Corriente mínima 5 mA - 5 V CC
Corriente térmica Ith 10 A
Tensión nominal de aislamiento Ui 500 V
Tensión soportada de 
impulso nominal Uimp 6 kV

Resistencia de aislamiento mín. 100 MΩ (500 V CC)
Resistencia de contacto máx. 25 mΩ (inicial)
Velocidad de conmutación máx. 250 mm/s
Frecuencia de cambio máx. 6000 operaciones por hora
Material de la caja Tereftalato de polibutileno relleno de vidrio aprobado por UL
Protección de la caja IP67
Temperatura de funcionamiento -25 ... +80 °C (-13 ... +176 °F)
Grado de contaminación 3
Protección contra 
descargas eléctricas

Clase II (doble aislamiento)
El doble aislamiento hace innecesario el terminal de tierra

Esperanza de vida eléctrica mín. 150.000 ciclos
Esperanza de vida mecánica mín. 1 × 107 ciclos

Vibración IEC 68-2-6
desplazamiento

10 - 55 Hz ± 1 Hz
0,35 mm; 1 octava/min

Conducto de entrada Varios tamaños de conductos internacionales (ver 
tabla de selección de productos pág. 75)

Fijación 4 tornillos M5

Los finales de carrera termoplásticos de 40 mm de la serie FTNG 
cumplen con la norma EN 50041 y están diseñados para proporcionar 
una amplia gama de variantes de interruptores (interruptores 
básicos de acción lenta o rápida) y una variedad de cabezales de 
accionamiento y palancas adecuadas también para aplicaciones de 
seguridad.

Los cuerpos termoplásticos tienen orificios de fijación a una distancia 
de 30 x 60 mm y un orificio para la entrada / salida del cables en la 
parte inferior del interruptor. 

La máxima versatilidad del producto está garantizada por los 
cabezales activadores ajustables en pasos de 90° y la posibilidad de 
orientar las palancas cada 18° hasta 360°.

Son particularmente adecuados para servicio pesado, gracias a la 
solidez de las piezas de acero, cabezal y tapa fijadas por insertos 
roscados y tornillos métricos. La fijación se realiza por 4 tornillos M5.
También son adecuados para su uso en las condiciones ambientales 
más duras con un rango de temperatura de funcionamiento de -25 
°C a +80 °C.
Todos los modelos de la serie tienen clasificación IP67.
Los activadores están hechos de metal o material termoplástico, 
mientras que la caja está hecha de tereftalato de polibutileno relleno 
de vidrio termoplástico.

Los finales de carrera Giovenzana ofrecen soluciones para cada 
necesidad y son aptos para los más variados sectores de uso.

SERIE FTNG

ESPECIFICACIONES

66

SERIE FTNG
Finales de carrera termoplásticos de 40 mm 

para servicio pesado
C

66



SERIE FTNG
Finales de carrera termoplásticos de 40 mm para servicio pesado C

68 69

D - CUERPO

El cuerpo cumple con la norma EN 50041, con 
una distancia de 30 × 60 mm entre los agujeros 
de fijación.

La serie FTNG tiene la característica especial de 
tener 4 orificios de fijación para garantizar una 
estabilidad de instalación mejor y más sólida 
con tornillos M5.

C - ELEMENTO DE CONTACTO

El interruptor integrado tiene un mecanismo 
de apertura directa que separa por fuerza el 
contacto NC incluso en caso de soldadura 
accidental (sobrecarga, cortocircuito, etc.).

Hay diferentes elementos de contacto 
disponibles, tanto de acción rápida como de 
acción lenta, según los diferentes requisitos de 
la aplicación.

B - ACTIVADOR

Disponibles diferentes tipos de activadores:
vástagos , palancas, rodillos y varillas.

1. Palancas basculantes
Posibilidad de fijar la palanca en el obturador o 
en el reverso, manteniendo la apertura positiva 
del contacto NC. De esta forma es posible 
obtener dos planos de trabajo de palanca 
diferentes.

2. Palancas ajustables
Todas las palancas son ajustables en pasos 
de 18° sobre 360°, en comparación con el eje 
horizontal del cabezal. La transmisión positiva 
del movimiento está siempre garantizada 
gracias al acoplamiento geométrico particular 
entre la palanca y el eje de rotación.

A - CABEZAL GIRATORIO

Los cabezales están fabricados con tereftalato 
de polibutileno reforzado con fibra de vidrio 
aprobado por UL. 

Todos los cabezales se pueden ajustar en pasos 
de 90° sobre 360°, respecto al cuerpo. 

La dirección del cabezal del interruptor se puede 
variar en una de las cuatro direcciones aflojando 
los tornillos en las cuatro esquinas del cabezal.

A

B

C

CABEZAL GIRATORIO

ACTIVADOR

ELEMENTO DE 
CONTACTO

E CUBIERTA

D CUERPO

F ENTRADA / SALIDA DE 
CABLES

18°
DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA

1

2

X11: 1NA y 1NC 
Acción lenta (Zb)

W02: 2NC 
Acción lenta (Zb)

Z11: 1NA y 1NC 
Acción rápida (Zb)

Z02: 2NC 
Acción rápida (Zb)

W12: 1NA y 2NC
Acción lenta (Zb)

W03: 3NC 
Acción lenta (Zb)

W20: 2NA 
 Acción lenta (Zb)

¡No apto para aplicaciones de seguridad!

40.1
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5
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SERIE FTNG
Finales de carrera termoplásticos de 40 mm para servicio pesado C
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E - CUBIERTA

Material conforme a la Directriz RoHS.

La tapa está marcada con láser para garantizar 
la marca, la codificación y la información sobre 
las especificaciones del producto, como los 
datos técnicos, fecha de producción, número de 
inventario o lote, fecha de revisión o control.
La impresión con láser asegura la trazabilidad 
completa de nuestros productos y componentes 
y es esencial para cumplir con las normas de 
calidad ISO.
 
Algunas de las ventajas:
- legibilidad clara y precisa del texto;
- vida útil garantizada a diferencia de la tinta que 
  se deteriora con el tiempo.

La tapa del interruptor se puede abrir aflojando 
el tornillo. La bisagra en la parte inferior asegura 
una apertura útil para un fácil mantenimiento 
y un cableado fácil, sin tener que quitar 
completamente la tapa.

Código FTNG

Fecha de 
producción

F - ENTRADA / SALIDA DE CABLES

Se proporciona una entrada / salida roscada 
de cables en la parte inferior del interruptor.
Se dispone de cuatro modelos de entrada 
/ salida de cables típicos y personalizados 
para cubrir los principales mercados 
internacionales.

Norma: En blanco: M20 × 1,5 N: 1/2" NPT
G3: Pág. 13,5
C: Conector M12

A pedido: 

Logotipo de la 
empresa

Esquema de 
contacto

Detalles eléctricos

Certificaciones

Normas

Certificaciones UL

CÓDIGO DEL 
CONTACTO

TIPO DEL 
CONTACTO

ESQUEMA 
ELÉCTRICO

DISPOSICIÓN DE 
CLAVIJAS DEL 

CONECTOR

  X11 1NA y 1NC 
Acción lenta Zb

  W02 2NC 
Acción lenta Zb

  W20

2NA 
Acción lenta Zb

¡No apto para 
aplicaciones de seguridad!

  Z11 1NA y 1NC 
Acción rápida Zb

  Z02 2NC 
Acción rápida Zb

  W12 1NA y 2NC 
Acción lenta Zb Sin conector

  W03 3NC 
Acción lenta Zb Sin conector

2
1

4
3

2
1

4
3

2
1

4
3

2
1

4
3

2
1

4
3

ELEMENTO DE CONTACTO: ESPECIFICACIONES

13

Zb

2 1

4 3

21

14 22

11

Zb

2 1

4 3

21

12 22

13

Zb

2 1

4 3

23

14 24

13

Zb

2 1

4 3

21

14 22

11

Zb

2 1

4 3

21

12 22

13

Zb

21 31

14 22 32

21

Zb

31

22

11

12 32

GIOVENZANA
ITALY

FTNG XXXXXXX
EN 60947-5-1
AC15 400V 4A
DC13 24V 6A
Ui 500V

IP67

GB/T 14048.5

22 14

21 13

zb

LISTED
IND-CONT, EQ

A600 Q600
XX/XX

EN 50041
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V

V1

V

V1

V

V1

V

V1

Tipo de contacto Za

Una única cuchilla abre y cierra los contactos.
Con este tipo de contacto NA es posible alimentar el circuito con 
diferentes tensiones y polaridades.

Tipo de contacto Zb

En este caso hay dos cuchillas que abren y cierran el contacto. 
Las dos cuchillas están eléctricamente aisladas entre sí. Por 
tanto, con este tipo de contacto es posible alimentar el circuito 
con diferentes tensiones y polaridades.

13 14

11 12

13100 VAC 100 VAC 14

11100 VAC 100 VAC 12
L1

L2

L1

L2
23 24

11 12

23 24

11 12

48 VDC 48 VDC

100 VAC 100 VACL1 L1

L2 L2

L1: carga 1
L2: carga 2

L1: carga 1
L2: carga 2

ELEMENTO DE CONTACTO: CLASIFICACIÓN (SEGÚN EN 60947-5-1)

Los finales de carrera termoplásticos de 40 mm de la serie FTNG está equipada con contactos Zb.

Los finales de carrera se utilizan en todas las instalaciones automatizadas y también en una amplia variedad de otras aplicaciones.
Transmiten datos al sistema de procesamiento lógico referentes a: presencia / ausencia, paso, posición y fin de recorrido.
Disponen de diferentes movimientos de detección: lineal y rotativo.

MOVIMIENTOS DE DETECCIÓN

Los bloques de contacto de acción lenta se caracterizan por 
puntos de conmutación y restablecimiento idénticos (sin 
recorrido diferencial).

La velocidad de movimiento del contacto (V1) es igual o 
proporcional a la velocidad del activador (V).  

Este tipo de contacto es adecuado para movimientos rápidos.

La distancia de apertura depende de la distancia recorrida por 
el operador.  

ACCIÓN LENTA: Elementos de contacto de acción directa ACCIÓN RÁPIDA: Elementos de contacto 
que actúan independientemente
Los bloques de contactos de acción rápida se caracterizan por 
puntos de conmutación y restablecimiento no coincidentes 
(recorrido diferencial).

La velocidad del movimiento del contacto (V1) no está ligada a la 
velocidad del activador (V). 

Este tipo de contacto también es adecuado para movimientos 
lentos.

Esta característica asegura un desempeño eléctrico satisfactorio 
en aplicaciones que involucran activadores de baja velocidad.   

ELEMENTO DE CONTACTO: PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO

1. Movimiento de detección lineal: Vástago

2. Detección de movimiento giratorio: Palanca

Posición 
inactiva

Posición 
activa

Posición 
inactiva

Posición 
activa

Posición 
inactiva

Posición 
activa

Posición 
inactiva

Posición 
activa

Posición 
inactiva

Posición 
activa

Posición 
inactiva

Posición 
activa

Posición 
inactiva

Posición 
activa

Posición 
inactiva

Posición 
activa

Posición 
inactiva

Posición 
activa
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31

CABEZALES Y ACTIVADORES1

1

2

3

CONDUCTO DE 
ENTRADA

3

34 38

39 40 40R

72

41

FTNG: DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA SELECCIÓN DE PRODUCTOS

Conducto de entrada roscado

Norma: 
M20 × 1,5

A pedido: 
1/2’’ NPT
PG13.5
Con conector

BLOQUES DE CONTACTO2

X11
1NA y 1NC: acción lenta (Zb)

W02
2NC: acción lenta (Zb)

Z11
1NA y 1NC: acción rápida (Zb)

Z02
2NC: acción rápida (Zb)

W20
2NA: acción lenta (Zb)

¡No apto para aplicaciones de seguridad!

W12
1NA y 2NC: acción lenta (Zb)

W03
3NC: acción lenta (Zb)

TIPOS DE CONTACTO CATEGORIAS CALIFICACIONES
X11 1NA y 1NC

acción 
lenta (Zb)

A600
Q600 AC15:

400 V - 4 A

DC13:
24V - 6 A

W02 2NC
W20 2NA
Z11 1NA y 1NC acción 

rápida (Zb)
B600
Q600Z02 2NC

W12 1NA y 2NC acción 
lenta (Zb)

A300
Q300W03 3NC

13

Zb

21

14 22

13

Zb

21

14 22

11

Zb

21

12 22

11

Zb

21

12 22

13

Zb

23

14 24

13

Zb

21 31

14 22 32

21

Zb

31

22

11

12 32
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plano técnico: dimensiones en mm

tipo de contacto categorías calificaciones

carrera de operación fuerza de 
operación

apertura positiva carrera 
total

PT1
PT2 (acción 

lenta) RP 
(acción rápida)

OF POT 
(carrera)

POF 
(fuerza) TT

X11: 1NA y 1NC
acción 
lenta (Zb) A600-Q600 AC15: 

400V - 4A

DC13: 
24V - 6A

2,6 mm 3,8 mm 11,6 N 6,0 mm 28 N

7,0 mm

W02: 2NC 2,6 mm - 11,6 N 6,0 mm 28 N
W20: 2NA 2,6 mm - 11,4 N - -
Z11: 1NA y 1NC acción 

rápida (Zb) B600-Q600 2,5 mm 1,2 mm 10,4 N 4,9 mm 22 N
Z02: 2NC 2,5 mm 1,2 mm 8,6 N 4,9 mm 22 N
W12: 1NA y 2NC acción 

lenta (Zb) A300-Q300 2,8 mm 3,5 mm 9,4 N 5,0 mm 10 N
W03: 3NC 2,8 mm - 9,4 N 5,0 mm 10 N

FTNG 1 31 XXX XX
serie función activador tipo de contacto conducto de entrada
FTNG Finales 

de carrera 
termoplásticos 
de 40 mm para 
servicio pesado

1 sin función de 
restablecimiento

31 vástago con 
punta metálica

X11: 1NA y 1NC
acción 
lenta (Zb)

en blanco M20 × 1,5 (típico)
W02: 2NC N

G3
1/2’’ NPT
PG13.5W20: 2NA

Z11: 1NA y 1NC acción 
rápida (Zb)

C conector macho “A” 
M12 × 1Z02: 2NC

W12: 1NA y 2NC acción 
lenta (Zb)W03: 3NC

tipo de contacto diagramas de funcionamiento

X11
1NA y 1NC
acción lenta 
(Zb)

W02
2NC
acción lenta 
(Zb)

W20
2NA
acción lenta 
(Zb)

Z11
1NA y 1NC
acción rápida 
(Zb)

Z02
2NC
acción rápida 
(Zb)

W12
1NA y 2NC
acción lenta 
(Zb)

W03
3NC
acción lenta 
(Zb)

(1) orificios de montaje

FTNG131
Finales de carrera de vástago con punta metálica
IP67

13

Zb

21

14 22

0 7.0
21-22
13-14

min

3.8 max

2.6 max
6.0

11

Zb

21

12 22

0 7.02.6
21-22
11-12

minmax

2.6 max

6.0

13

Zb

23

14 24

2.6 max

2.6 max

0 7.0
23-24
13-14

min

13

Zb

21

14 22

0 7.02.5
21-22
13-14
21-22
13-14

1.2

minmax

min

4.9

11

Zb

21

12 22

4.9
0 7.02.5

21-22
11-12
21-22
11-22

1.2

minmax

min

13

Zb

21 31

14 22 32

7.0min0
31-32
21-22
13-14

max

3.5 max

5.0

21

Zb

31

22

11

12 32

5.0
0 7.0

2.8

minmax

max

31-32
21-22
11-12

40.1
30

5

66
.3 60

6.
36

.526
.536

.6

(1)

(1)

39.6
16.5

20
72

.8

7.
2

18.35

SERIE

FTNG
Finales de carrera 
termoplásticos de 
40 mm para servicio 
pesado

FUNCIÓN

1
sin 
restablecimiento

ACTIVADOR

31
vástago con punta metálica 
34
vástago con rueda de acero 
38
Palanca con rueda de 
poliamida de 18Ø 
39
Palanca con rueda de 
poliamida de Ø18 y longitud 
variable
40
Palanca con rueda de goma 
de 50Ø y longitud variable
41
Palanca con rueda de goma 
de 50Ø
72 
palanca de varilla de 
poliamida ajustable

TIPOS DE 
CONTACTO

X11
1NA y 1NC
acción lenta Zb
W02
2NC
acción lenta Zb
W20
2NA
acción lenta Zb
Z11
1NA y 1NC
acción rápida Zb
Z02
2NC
acción rápida Zb
W12
1NA y 2NC
acción lenta Zb
W03
3NC
acción lenta Zb

CONDUCTO DE 
ENTRADA

típico
en blanco M20 × 1,5

a requerimiento
N 1/2’’ NPT
G3 PG13.5
C macho código "A"
conector M12 x 1

F T N 1 3 1 X 1 1G

FTNG141 FTNG172

FTNG131 FTNG134 FTNG138

FTNG139 FTNG140

El nivel de integridad de seguridad (SIL) es la cuantificación 
de la confiabilidad (o grado de confiabilidad) lograda por 
cualquier objeto que realiza una función relacionada con la 
seguridad. Cuanto mayor sea su confiabilidad, mayor será su 
capacidad para realizar funciones críticas para la seguridad 
o la disponibilidad de la máquina o la planta.
La determinación de un SIL se basa en factores cuantitativos 
y cualitativos, como el proceso de desarrollo y la gestión del 
ciclo de vida de seguridad.

Los finales de carrera termoplásticos de la serie FTNG son 
SIL 3.

FTNG: DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA SELECCIÓN DE CÓDIGOS

NIVEL DE LA INTEGRIDAD DE SEGURIDAD SEGÚN IEC 61508
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plano técnico: dimensiones en mm tipo de contacto diagramas de funcionamiento

X11
1NA y 1NC
acción lenta 
(Zb)

W02
2NC
acción lenta 
(Zb)

W20
2NA
acción lenta 
(Zb)

Z11
1NA y 1NC
acción rápida 
(Zb)

Z02
2NC
acción rápida 
(Zb)

W12
1NA y 2NC
acción lenta 
(Zb)

W03
3NC
acción lenta 
(Zb)(1) orificios de montaje

(2) rueda de poliamida

plano técnico: dimensiones en mm

tipo de contacto categorías calificaciones

carrera de operación fuerza de 
operación

apertura positiva carrera 
total

PT1
PT2 (acción 

lenta) RP 
(acción rápida)

OF POT 
(carrera)

POF 
(fuerza) TT

X11: 1NA y 1NC
acción 
lenta (Zb) A600-Q600 AC15: 

400V - 4A

DC13: 
24V - 6A

2,6 mm 3,8 mm 11,6 N 6,0 mm 28 N

7,0 mm

W02: 2NC 2,6 mm - 11,6 N 6,0 mm 28 N
W20: 2NA 2,6 mm - 11,4 N - -
Z11: 1NA y 1NC acción 

rápida (Zb) B600-Q600 2,5 mm 1,2 mm 10,4 N 4,9 mm 22 N
Z02: 2NC 2,5 mm 1,2 mm 8,6 N 4,9 mm 22 N
W12: 1NA y 2NC acción 

lenta (Zb) A300-Q300 2,8 mm 3,5 mm 9,4 N 5,0 mm 10 N
W03: 3NC 2,8 mm - 9,4 N 5,0 mm 10 N

FTNG 1 34 XXX XX
serie función activador tipo de contacto conducto de entrada
FTNG Finales 

de carrera 
termoplásticos 
de 40 mm para 
servicio pesado

1 sin función de 
restablecimiento

34 vástago con 
rueda de acero

X11: 1NA y 1NC
acción 
lenta (Zb)

en blanco M20 × 1,5 (típico)
W02: 2NC N

G3
1/2’’ NPT
PG13.5W20: 2NA

Z11: 1NA y 1NC acción 
rápida (Zb)

C conector macho “A” 
M12 × 1Z02: 2NC

W12: 1NA y 2NC acción 
lenta (Zb)W03: 3NC

tipo de contacto diagramas de funcionamiento

X11
1NA y 1NC
acción lenta 
(Zb)

W02
2NC
acción lenta 
(Zb)

W20
2NA
acción lenta 
(Zb)

Z11
1NA y 1NC
acción rápida 
(Zb)

Z02
2NC
acción rápida 
(Zb)

W12
1NA y 2NC
acción lenta 
(Zb)

W03
3NC
acción lenta 
(Zb)(1) orificios de montaje

(4) rueda de acero

FTNG134
Finales de carrera de vástago con rueda de acero
IP67

13

Zb

21

14 22

0
21-22
13-14

min

3.8 max

2.6 max
6.0

11

Zb

21

12 22

0 2.6
21-22
11-12

minmax

2.6 max

6.0

13

Zb

23

14 24

2.6 max

2.6 max

0
23-24
13-14

min

13

Zb

21

14 22

0 2.5
21-22
13-14
21-22
13-14

1.2

minmax

min

4.9

11

Zb

21

12 22

4.9
0 2.5

21-22
11-12
21-22
11-22

1.2

minmax

min

13

Zb

21 31

14 22 32

7.0min0
31-32
21-22
13-14

max

3.5 max

5.0

21

Zb

31

22

11

12 32

5.0
0

2.8

minmax

max

31-32
21-22
11-12

40.1
30

5

66
.3 60

34
.348

.2

39.6
16.5

72
.8

7.
2

18.35
4.2

27
.8

(1)

(4)

(1)

FTNG 1 38 XXX XX
serie función activador tipo de contacto conducto de entrada
FTNG Finales 

de carrera 
termoplásticos 
de 40 mm para 
servicio pesado

1 sin función de 
restablecimiento

38 Palanca con 
rueda de 
poliamida 
de 18Ø

X11: 1NA y 1NC
acción 
lenta (Zb)

en blanco M20 × 1,5 (típico)
W02: 2NC N

G3
1/2’’ NPT
PG13.5W20: 2NA

Z11: 1NA y 1NC acción 
rápida (Zb)

C conector macho “A” 
M12 × 1Z02: 2NC

W12: 1NA y 2NC acción 
lenta (Zb)W03: 3NC

FTNG138
Finales de carrera de palanca con rueda de poliamida de 18Ø
IP67

7

56.55
61.9

40.1
30

66
.3 60

22
30

.8
60

.8
39.6

16.5

72
.8

7.
2

18.35

24
.3

(1)

(2)

(1)

tipo de contacto categorías calificaciones

carrera de operación fuerza de 
operación

apertura positiva carrera 
total

PT1
PT2 (acción 

lenta) RP 
(acción rápida)

OF POT 
(carrera)

POF 
(fuerza) TT

X11: 1NA y 1NC
acción 
lenta (Zb) A600-Q600 AC15: 

400V - 4A

DC13: 
24V - 6A

33° 45° 6,5 N 45° 8,5 N

80°

W02: 2NC 33° - 6,5 N 45° 8,5 N
W20: 2NA 33° - 6,5 N - -
Z11: 1NA y 1NC acción 

rápida (Zb) B600-Q600 35° 15° 5,5 N 65° 13,2 N
Z02: 2NC 35° 15° 5,5 N 65° 13,2 N
W12: 1NA y 2NC acción 

lenta (Zb) A300-Q300 35° 42° 6,5 N 50° 8 N
W03: 3NC 35° - 6,5 N 50° 8 N

13

Zb

21

14 22

21-22
13-14

80°min80°min

45°max 45°max

33°max33°max
45° 45°

11

Zb

21

12 22

21-22
11-12

45° 45°
33°max

33°max

33°max

33°max

80°min80°min

13

Zb

23

14 24

23-24
13-14

33°

33°

max

max

33°

33°

max

max

80°min80°min

13

Zb

21

14 22

21-22
13-14
21-22
13-14

65° 65°
35°

15°

max35°max

min15° min

80°min80°min

11

Zb

21

12 22

21-22
11-12
21-22
11-22

65° 65°
35°max35°max

15° min15° min

80°min80°min

13

Zb

21 31

14 22 32

31-32
21-22
13-14

50° 50°

42°max42°max

35°max35°max 80°min80°min

21

Zb

31

22

11

12 32

31-32
21-22
11-12

50° 50°

35°max35°max

35°max35°max 80°min80°min
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plano técnico: dimensiones en mm tipo de contacto diagramas de funcionamiento

X11
1NA y 1NC
acción lenta 
(Zb)

W02
2NC
acción lenta 
(Zb)

W20
2NA
acción lenta 
(Zb)

Z11
1NA y 1NC
acción rápida 
(Zb)

Z02
2NC
acción rápida 
(Zb)

W12
1NA y 2NC
acción lenta 
(Zb)

W03
3NC
acción lenta 
(Zb)

13

Zb

21

14 22

21-22
13-14

80°min80°min

45°max 45°max

33°max33°max
45° 45°

11

Zb

21

12 22

21-22
11-12

45° 45°
33°max

33°max

33°max

33°max

80°min80°min

13

Zb

23

14 24

23-24
13-14

33°

33°

max

max

33°

33°

max

max

80°min80°min

13

Zb

21

14 22

21-22
13-14
21-22
13-14

65° 65°
35°

15°

max35°max

min15° min

80°min80°min

11

Zb

21

12 22

21-22
11-12
21-22
11-22

65° 65°
35°max35°max

15° min15° min

80°min80°min

13

Zb

21 31

14 22 32

31-32
21-22
13-14

50° 50°

42°max42°max

35°max35°max 80°min80°min

21

Zb

31

22

11

12 32

31-32
21-22
11-12

50° 50°

35°max35°max

35°max35°max 80°min80°min

plano técnico: dimensiones en mm
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(1) orificios de montaje
(3) rueda de goma

(1) orificios de montaje
(2) rueda de poliamida

FTNG 1 39 XXX XX
serie función activador tipo de contacto conducto de entrada
FTNG Finales 

de carrera 
termoplásticos 
de 40 mm para 
servicio pesado

1 sin función de 
restablecimiento

39 Palanca con 
rueda de 
poliamida de 
Ø18 y longitud 
variable

X11: 1NA y 1NC
acción 
lenta (Zb)

en blanco M20 × 1,5 (típico)
W02: 2NC N

G3
1/2’’ NPT
PG13.5W20: 2NA

Z11: 1NA y 1NC acción 
rápida (Zb)

C conector macho “A” 
M12 × 1Z02: 2NC

W12: 1NA y 2NC acción 
lenta (Zb)W03: 3NC

FTNG139
Finales de carrera de palanca con rueda de poliamida de 18Ø de longitud variable
IP67

tipo de contacto diagramas de funcionamiento

X11
1NA y 1NC
acción lenta 
(Zb)

W02
2NC
acción lenta 
(Zb)

W20
2NA
acción lenta 
(Zb)

Z11
1NA y 1NC
acción rápida 
(Zb)

Z02
2NC
acción rápida 
(Zb)

W12
1NA y 2NC
acción lenta 
(Zb)

W03
3NC
acción lenta 
(Zb)

13

Zb

21

14 22

21-22
13-14

80°min80°min

45°max 45°max

33°max33°max
45° 45°

11

Zb

21

12 22

21-22
11-12

45° 45°
33°max

33°max

33°max

33°max

80°min80°min

13

Zb

23

14 24

23-24
13-14

33°

33°

max

max

33°

33°

max

max

80°min80°min

13

Zb

21

14 22

21-22
13-14
21-22
13-14

65° 65°
35°

15°

max35°max

min15° min

80°min80°min

11

Zb

21

12 22

21-22
11-12
21-22
11-22

65° 65°
35°max35°max

15° min15° min

80°min80°min

13

Zb

21 31

14 22 32

31-32
21-22
13-14

50° 50°

42°max42°max

35°max35°max 80°min80°min

21

Zb

31

22

11

12 32

31-32
21-22
11-12

50° 50°

35°max35°max

35°max35°max 80°min80°min

tipo de contacto categorías calificaciones

carrera de operación fuerza de 
operación

apertura positiva carrera 
total

PT1
PT2 (acción 

lenta) RP 
(acción rápida)

OF POT 
(carrera)

POF 
(fuerza) TT

X11: 1NA y 1NC
acción 
lenta (Zb) A600-Q600 AC15: 

400V - 4A

DC13: 
24V - 6A

33° 45° 6,5 N 45° 8,5 N

80°

W02: 2NC 33° - 6,5 N 45° 8,5 N
W20: 2NA 33° - 6,5 N - -
Z11: 1NA y 1NC acción 

rápida (Zb) B600-Q600 35° 15° 5,5 N 65° 13,2 N
Z02: 2NC 35° 15° 5,5 N 65° 13,2 N
W12: 1NA y 2NC acción 

lenta (Zb) A300-Q300 35° 42° 6,5 N 50° 8 N
W03: 3NC 35° - 6,5 N 50° 8 N

(2)

40.1
30

5

66
.3 60

6.
3

39.6
16.5

72
.8

7.
2

18.35

(1)

(1)

22
30

.8

6.
5

54.65
55.9

24
.3

tipo de contacto categorías calificaciones

carrera de operación fuerza de 
operación

apertura positiva carrera 
total

PT1
PT2 (acción 

lenta) RP 
(acción rápida)

OF POT 
(carrera)

POF 
(fuerza) TT

X11: 1NA y 1NC
acción 
lenta (Zb) A600-Q600 AC15: 

400V - 4A

DC13: 
24V - 6A

33° 45° 6,5 N 45° 8,5 N

80°

W02: 2NC 33° - 6,5 N 45° 8,5 N
W20: 2NA 33° - 6,5 N - -
Z11: 1NA y 1NC acción 

rápida (Zb) B600-Q600 35° 15° 5,5 N 65° 13,2 N
Z02: 2NC 35° 15° 5,5 N 65° 13,2 N
W12: 1NA y 2NC acción 

lenta (Zb) A300-Q300 35° 42° 6,5 N 50° 8 N
W03: 3NC 35° - 6,5 N 50° 8 N

FTNG 1 40 XXX XX
serie función activador tipo de contacto conducto de entrada
FTNG Finales 

de carrera 
termoplásticos 
de 40 mm para 
servicio pesado

1 sin función de 
restablecimiento

40 Palanca con 
rueda de 
goma de 50Ø 
y longitud 
variable

X11: 1NA y 1NC
acción 
lenta (Zb)

en blanco M20 × 1,5 (típico)
W02: 2NC N

G3
1/2’’ NPT
PG13.5W20: 2NA

Z11: 1NA y 1NC acción 
rápida (Zb)

C conector macho “A” 
M12 × 1Z02: 2NC

W12: 1NA y 2NC acción 
lenta (Zb)W03: 3NC

FTNG140
Finales de carrera de palanca con rueda de goma de 50Ø y longitud variable
IP67

(3)

8

40.1
30

5

66
.3 60

6.
3

6.
5

39.6
16.5

72
.8

7.
2

(1)

(1)

22
30

.8

18.35

56.15
62.9

24
.3
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plano técnico: dimensiones en mm

FTNG 1 41 XXX XX
serie función activador tipo de contacto conducto de entrada
FTNG Finales 

de carrera 
termoplásticos 
de 40 mm para 
servicio pesado

1 sin función de 
restablecimiento

41 Palanca con 
rueda de 
goma de 50Ø

X11: 1NA y 1NC
acción 
lenta (Zb)

en blanco M20 × 1,5 (típico)
W02: 2NC N

G3
1/2’’ NPT
PG13.5W20: 2NA

Z11: 1NA y 1NC acción 
rápida (Zb)

C conector macho “A” 
M12 × 1Z02: 2NC

W12: 1NA y 2NC acción 
lenta (Zb)W03: 3NC

FTNG141
Finales de carrera de palanca con rueda de goma de 50Ø
IP67

tipo de contacto diagramas de funcionamiento

X11
1NA y 1NC
acción lenta 
(Zb)

W02
2NC
acción lenta 
(Zb)

W20
2NA
acción lenta 
(Zb)

Z11
1NA y 1NC
acción rápida 
(Zb)

Z02
2NC
acción rápida 
(Zb)

W12
1NA y 2NC
acción lenta 
(Zb)

W03
3NC
acción lenta 
(Zb)

13

Zb

21

14 22

21-22
13-14

80°min80°min

45°max 45°max

33°max33°max
45° 45°

11

Zb

21

12 22

21-22
11-12

45° 45°
33°max

33°max

33°max

33°max

80°min80°min

13

Zb

23

14 24

23-24
13-14

33°

33°

max

max

33°

33°

max

max

80°min80°min

13

Zb

21

14 22

21-22
13-14
21-22
13-14

65° 65°
35°

15°

max35°max

min15° min

80°min80°min

11

Zb

21

12 22

21-22
11-12
21-22
11-22

65° 65°
35°max35°max

15° min15° min

80°min80°min

13

Zb

21 31

14 22 32

31-32
21-22
13-14

50° 50°

42°max42°max

35°max35°max 80°min80°min

21

Zb

31

22

11

12 32

31-32
21-22
11-12

50° 50°

35°max35°max

35°max35°max 80°min80°min

tipo de contacto categorías calificaciones

carrera de operación fuerza de 
operación

apertura positiva carrera 
total

PT1
PT2 (acción 

lenta) RP 
(acción rápida)

OF POT 
(carrera)

POF 
(fuerza) TT

X11: 1NA y 1NC
acción 
lenta (Zb) A600-Q600 AC15: 

400V - 4A

DC13: 
24V - 6A

33° 45° 6,5 N 45° 8,5 N

80°

W02: 2NC 33° - 6,5 N 45° 8,5 N
W20: 2NA 33° - 6,5 N - -
Z11: 1NA y 1NC acción 

rápida (Zb) B600-Q600 35° 15° 5,5 N 65° 13,2 N
Z02: 2NC 35° 15° 5,5 N 65° 13,2 N
W12: 1NA y 2NC acción 

lenta (Zb) A300-Q300 35° 42° 6,5 N 50° 8 N
W03: 3NC 35° - 6,5 N 50° 8 N

SE
RI

E 
FT

N
G

(1) orificios de montaje
(3) rueda de goma

(3)

8

40.1
30

5

66
.3 60

6.
36

.5

39.6
16.5

72
.8

7.
2

(1)

(1)

22
30

.8
76

.9 18.35

58.35
62.9

24
.3

plano técnico: dimensiones en mm tipo de contacto diagramas de funcionamiento

X11
1NA y 1NC
acción lenta 
(Zb)

W02
2NC
acción lenta 
(Zb)

W20
2NA
acción lenta 
(Zb)

Z11
1NA y 1NC
acción rápida 
(Zb)

Z02
2NC
acción rápida 
(Zb)

W12
1NA y 2NC
acción lenta 
(Zb)

W03
3NC
acción lenta 
(Zb)

13

Zb

21

14 22

21-22
13-14

80°min80°min

45°max 45°max

33°max33°max
45° 45°

11

Zb

21

12 22

21-22
11-12

45° 45°
33°max

33°max

33°max

33°max

80°min80°min

13

Zb

23

14 24

23-24
13-14

33°

33°

max

max

33°

33°

max

max

80°min80°min

13

Zb

21

14 22

21-22
13-14
21-22
13-14

65° 65°
35°

15°

max35°max

min15° min

80°min80°min

11

Zb

21

12 22

21-22
11-12
21-22
11-22

65° 65°
35°max35°max

15° min15° min

80°min80°min

13

Zb

21 31

14 22 32

31-32
21-22
13-14

50° 50°

42°max42°max

35°max35°max 80°min80°min

21

Zb

31

22

11

12 32

31-32
21-22
11-12

50° 50°

35°max35°max

35°max35°max 80°min80°min

(1) orificios de montaje

tipo de contacto categorías calificaciones

carrera de operación fuerza de 
operación

apertura positiva carrera 
total

PT1
PT2 (acción 

lenta) RP 
(acción rápida)

OF POT 
(carrera)

POF 
(fuerza) TT

X11: 1NA y 1NC
acción 
lenta (Zb) A600-Q600

AC15: 
400V - 4A

DC13: 
24V - 6A

33° 45° 6,5 N 45° 8,5 N

80°

W02: 2NC 33° - 6,5 N 45° 8,5 N
W20: 2NA 33° - 6,5 N - -
Z11: 1NA y 1NC acción 

rápida 
(Zb)

B600-Q600
35° 15° 5,5 N 65° 13,2 N

Z02: 2NC 35° 15° 5,5 N 65° 13,2 N

W12: 1NA y 2NC acción 
lenta (Zb) A300-Q300 35° 42° 6,5 N 50° 8 N

W03: 3NC 35° - 6,5 N 50° 8 N

FTNG 1 72 XXX XX
serie función activador tipo de contacto conducto de entrada
FTNG Finales 

de carrera 
termoplásticos 
de 40 mm para 
servicio pesado

1 sin función de 
restablecimiento

72 palanca de 
varilla de 
poliamida 
ajustable

X11: 1NA y 1NC
acción 
lenta (Zb)

en blanco M20 × 1,5 (típico)
W02: 2NC N

G3
1/2’’ NPT
PG13.5W20: 2NA

Z11: 1NA y 1NC acción 
rápida (Zb)

C conector macho “A” 
M12 × 1Z02: 2NC

W12: 1NA y 2NC acción 
lenta (Zb)W03: 3NC

FTNG172
Finales de carrera de palanca con varilla de poliamida ajustable 
IP67

10.3 52.6
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Normas EN 60947-5-1, UL 508, EN 50047, EN 1088, EN 60204-1
Aprobaciones cULus, EAC, CCC, CE y UKCA marcados para 

todas las directrices aplicables
Función de apertura positiva Los contactos NC cumplen con IEC /EN 60947-5-1 
Corriente mínima 5 mA - 5 V CC
Corriente térmica Ith 10 A
Tensión nominal de aislamiento Ui 500 V.CA
Tensión soportada de 
impulso nominal Uimp 6 kV

Resistencia de aislamiento mín. 100 MΩ (500 V CC)
Resistencia de contacto máx. 25 mΩ (inicial)
Frecuencia del activador máx. 2 ciclos/min
Material de la caja Tereftalato de polibutileno relleno de vidrio aprobado por UL
Protección de la caja IP65
Temperatura de funcionamiento -25 ... +80 °C (-13 ... +176 °F)
Grado de contaminación 3
Protección contra 
descargas eléctricas

Clase II (doble aislamiento)
El doble aislamiento hace innecesario el terminal de tierra

Esperanza de vida eléctrica mín. 150.000 ciclos
Esperanza de vida mecánica mín. 1 x 106 ciclos

Vibración IEC 68-2-6
desplazamiento

10 - 55 Hz ± 1 Hz
0,35 mm; 1 octava/min

Conducto de entrada Varios tamaños de conductos internacionales (ver 
tabla de selección de productos pág. 91)

Fijación 2 tornillos M4

Los interruptores de seguridad termoplásticos de la serie STNK 
con actuador separado cumplen con la norma EN 50047 y están 
diseñados para proporcionar diferentes variantes de interruptores 
(interruptores básicos de acción lenta o rápida) y tres activadores 
separados diferentes que completan el cuerpo del producto. 

Los cuerpos termoplásticos tienen dos orificios de fijación con 20 o 
22 mm y un orificio para entrada de cables en la parte inferior del 
interruptor. 
Se encuentran disponibles varios tipos de pasacables roscados para 
cubrir los principales requerimientos del mercado internacional. 

En este tipo de interruptor, el elemento de conmutación y el activador 
están separados. Sin embargo, el producto se vende como completo 
con cuerpo y llave. La llave de acero inoxidable se fija a la parte móvil 
del protector de tal manera que se separa del interruptor cada vez que 
se abre el protector. 

El contacto NC de apertura positiva siempre está abierto cuando se 
retira el activador.
Un mecanismo especial asegura que la extracción del activador 
fuerce una apertura positiva de los contactos eléctricos. 
La serie STNK está diseñada para controlar puertas, puertas 
corredizas y otros resguardos que protegen las partes peligrosas de 
la maquinaria sin inercia. 
Son adecuados para utilizarse en las condiciones ambientales más 
duras con un rango de temperatura de funcionamiento de -25 °C a 
+80 °C.
Todos los modelos de la serie tienen clasificación IP65.

SERIE STNK

ESPECIFICACIONES

84

SERIE STNK
interruptores de seguridad termoplásticos 

con activador separado
D

84
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A - CABEZAL GIRATORIO

Los cabezales están fabricados con tereftalato 
de polibutileno reforzado con fibra de vidrio 
aprobado por UL. 

Todos los cabezales se pueden ajustar en pasos 
de 90° sobre 360°, respecto al cuerpo. 

La dirección del cabezal del interruptor se puede 
variar en una de las cuatro direcciones aflojando 
los tornillos en las cuatro esquinas del cabezal.

Los planos de trabajo del dispositivo varían 
en función de la orientación de la cabeza y el 
activador.

A

B

D

CABEZAL GIRATORIO

ACTIVADOR
SEPARADO

ELEMENTO DE 
CONTACTO

F CUBIERTA

E CUERPO

G ENTRADA / SALIDA DE 
CABLES

B - ACTIVADOR SEPARADO

01 Activador en ángulo

02 Activador recto

03 Activador articulado

El activador puede flexionarse en cuatro direcciones para 
aplicaciones en las que la alineación de protección no es precisa.

DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA

C - ORIENTACIÓN DEL ACTIVADOR

El activador de llave se puede insertar en el orificio lateral o superior. 
Las llaves se pueden insertar en ambas carcasas eligiendo la orientación que se adapte a la aplicación.

C ORIENTACIÓN DEL 
ACTIVADOR

1 2

3
4

1

2

Activador en 
ángulo

Activador recto Activador 
articulado

1 2

3
4

28

10.3

5.9

30
.3

11
6.

8

13 14
.4

12
.3

2

14
.4

30

4.4

13.9
18.4

27.9

13
2

11
.2

6.
8

7.5
15.8

42
.8

55 40
.8

11
18.1

24.6

15

13

4.
6



SERIE STNK
Interruptores de seguridad termoplásticos con activador separado D

88 89

E - CUERPO

El cuerpo cumple con la norma EN 50047, con 
una distancia de 20/22 mm entre los agujeros 
de fijación.

Está disponible una placa de fijación con ranuras 
para ajustar el punto de operación, desarrollada 
para retrocompatibilidad con productos 
antiguos. La placa se vende en juegos (código: 
KIT-FTN) que comprende:
- 1 placa;
- 2 tornillos autorroscantes 4 × 28 mm;
- 2 arandelas 4 mm Ø.

84

58

23
.3

13

5.3

5

72

20 30.8
22

53
.9 50

.1
38

.1

22
20

+0.15
 0

(1)
4

30.3

5

30.6
14.23.

8

60
32

37
.6

D - ELEMENTO DE CONTACTO

El interruptor integrado tiene un mecanismo 
de apertura directa que separa por fuerza el 
contacto NC incluso en caso de soldadura 
accidental (sobrecarga, cortocircuito, etc.).

Hay diferentes elementos de contacto 
disponibles, tanto de acción rápida como de 
acción lenta, según los diferentes requisitos de 
la aplicación.

X11: 1NA y 1NC 
Acción lenta (Zb)

W02: 2NC 
Acción lenta (Zb)

Z11: 1NA y 1NC 
Acción rápida (Zb)

Z02: 2NC 
Acción rápida (Zb)

W12: 1NA y 2NC
Acción lenta (Zb)

W03: 3NC 
Acción lenta (Zb)

F - CUBIERTA

Material conforme a la Directriz RoHS.
La tapa está marcada con láser para garantizar 
la marca, la codificación y la información sobre 
las especificaciones del producto, como los 
datos técnicos, fecha de producción, número 
de inventario o lote, fecha de revisión o control.
La impresión con láser asegura la trazabilidad 
completa de nuestros productos y 
componentes y es esencial para cumplir con 
las normas de calidad ISO.
Algunas de las ventajas:
- legibilidad clara y precisa del texto;
- vida útil garantizada a diferencia de la tinta 
que se deteriora con el tiempo.

La tapa, con una bisagra en la parte inferior, 
se puede abrir quitando el tornillo, lo que 
garantiza un fácil mantenimiento y cableado.

Código STNK

Fecha de 
producción

Logotipo de la 
empresa

Esquema de 
contacto

Detalles eléctricos

Certificaciones

Normas

Certificaciones UL

GIOVENZANA
ITALY

STNK XXXXXXX
EN 60947-5-1
AC15 400V 4A
DC13 24V 6A
Ui 500V

EN 50047
IP65

GB/T 14048.5

22 14

21 13

zb

LISTED
IND-CONT, EQ

A600 Q600
18Y4 XX/XX

G - ENTRADA / SALIDA DE CABLES

Se proporciona una entrada / salida roscada 
de cables en la parte inferior del interruptor.
Se dispone de 6 modelos de entrada / salida 
de cables típicos y personalizados para cubrir 
los principales mercados internacionales.

Norma: En blanco: M16 × 1,5 M: M20 × 1,5 
N: 1/2" NPT
G1: Pág. 11
G3: Pág. 13,5
C: Conector M12

A pedido: 

CÓDIGO DEL 
CONTACTO

CÓDIGO DEL 
CONTACTO

ESQUEMA 
ELÉCTRICO

DISPOSICIÓN DE 
CLAVIJAS DEL 

CONECTOR

  X11 1NA y 1NC 
Acción lenta Zb

  W02 2NC 
Acción lenta Zb

  Z11 1NA y 1NC 
Acción rápida Zb

  Z02 2NC 
Acción rápida Zb

  W12 1NA y 2NC 
Acción lenta Zb Sin conector

  W03 3NC 
Acción lenta Zb Sin conector

2
1

4
3

2
1

4
3

2
1

4
3

2
1

4
3

ELEMENTO DE CONTACTO: ESPECIFICACIONES

13

Zb

2 1

4 3

21

14 22

11

Zb

2 1

4 3

21

12 22

13

Zb

2 1

4 3

21

14 22

11

Zb

2 1

4 3

21

12 22

13

Zb

21 31

14 22 32

21

Zb

31

22

11

12 32
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01
02

03

ACTIVADORES 
SEPARADOS

1

1

2

3

CONDUCTO DE 
ENTRADA

3

Conducto de entrada roscado

Norma: 
M16 × 1,5

A pedido: 
M20 × 1,5
1/2’’ NPT
PG11
PG13.5
Con conector

Tipo de contacto Za

Una única cuchilla abre y cierra los contactos.
Con este tipo de contacto NA es posible alimentar el circuito con 
diferentes tensiones y polaridades.

Tipo de contacto Zb

En este caso hay dos cuchillas que abren y cierran el contacto. 
Las dos cuchillas están eléctricamente aisladas entre sí. Por 
tanto, con este tipo de contacto es posible alimentar el circuito 
con diferentes tensiones y polaridades.

13 14

11 12

13100 VAC 100 VAC 14

11100 VAC 100 VAC 12
L1

L2

L1

L2
23 24

11 12

23 24

11 12

48 VDC 48 VDC

100 VAC 100 VACL1 L1

L2 L2

L1: carga 1
L2: carga 2

L1: carga 1
L2: carga 2

ELEMENTO DE CONTACTO: CLASIFICACIÓN (SEGÚN EN 60947-5-1)

Los Interruptores de seguridad termoplásticosa de la serie STNK están equipados con contactos Zb.

STNK: DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA SELECCIÓN DE PRODUCTOS

BLOQUES DE CONTACTO2

X11
1NA y 1NC: acción lenta (Zb)

W02
2NC: acción lenta (Zb)

Z11
1NA y 1NC: acción rápida (Zb)

Z02
2NC: acción rápida (Zb)

W12
1NA y 2NC: acción lenta (Zb)

W03
3NC: acción lenta (Zb)

TIPOS DE CONTACTO CATEGORIAS CALIFICACIONES
X11 1NA y 1NC acción 

lenta (Zb)
A600
Q600 AC15:

400 V - 4 A

DC13:
24V - 6 A

W02 2NC
Z11 1NA y 1NC acción 

rápida (Zb)
B600
Q600Z02 2NC

W12 1NA y 2NC acción 
lenta (Zb)

A300
Q300W03 3NC

13

Zb

21

14 22

13

Zb

21

14 22

11

Zb

21

12 22

11

Zb

21

12 22

13

Zb

21 31

14 22 32

21

Zb

31

22

11

12 32
STNK01 STNK02 STNK03

El nivel de integridad de seguridad (SIL) es la cuantificación 
de la confiabilidad (o grado de confiabilidad) lograda por 
cualquier objeto que realiza una función relacionada con la 
seguridad. Cuanto mayor sea su confiabilidad, mayor será su 
capacidad para realizar funciones críticas para la seguridad 
o la disponibilidad de la máquina o la planta.
La determinación de un SIL se basa en factores cuantitativos 
y cualitativos, como el proceso de desarrollo y la gestión del 
ciclo de vida de seguridad.

Los finales de carrera termoplásticos de la serie STNK son 
SIL 3.

NIVEL DE LA INTEGRIDAD DE SEGURIDAD SEGÚN IEC 61508
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SERIE

STNK
interruptores 
de seguridad 
termoplásticos con 
activador separado

ACTIVADOR 
SEPARADO

01
activador en 
ángulo
02
activador recto
03
activador 
articulado

TIPOS DE 
CONTACTO

X11
1NA y 1NC
acción lenta Zb
W02
2NC
acción lenta Zb
Z11
1NA y 1NC
acción rápida Zb
Z02
2NC
acción rápida Zb
W12
1NA y 2NC
acción lenta Zb
W03
3NC
acción lenta Zb

CONDUCTO DE 
ENTRADA

típico
en blanco M16 
× 1,5

a requerimiento
M M20 × 1,5
N 1/2’’ NPT
G1 PG11
G3 PG13.5
C macho código "A"
conector M12 x 1

S T N 0 X 1 11K plano técnico: dimensiones en mm STNK 01 XXX XX
serie activador tipo de contacto conducto de entrada
STNK
interruptor de 
seguridad
termoplástico

01 con
activador 
en ángulo

X11: 
1NA y 1NC
W02: 
2NC

acción 
lenta 
(Zb)

en 
blanco
M
N
G1
G3 
C

M16 × 1,5 
(típico)
M20 × 1,5
1/2’’ NPT
PG11
PG13.5
conector 
macho “A” 
M12 × 1

Z11: 
1NA y 1NC
Z02: 
2NC

acción 
rápida 
(Zb)

W12: 
1NA y 2NC
W03: 
3NC

acción 
lenta 
(Zb)

tipo de contacto diagramas de funcionamiento

X11
1NA y 1NC
acción lenta 
(Zb)

W02
2NC
acción lenta 
(Zb)

Z11
1NA y 1NC
acción rápida 
(Zb)

Z02
2NC
acción rápida 
(Zb)

W12
1NA y 2NC
acción lenta 
(Zb)

W03
3NC
acción lenta 
(Zb)

(1) orificios de montaje

SE
RI

E 
ST

N
K

30.8
22

53
.9

50
.1

50
.1

38
.1

22
20

+0.15
 0

(1)

4

43.1
16.1
2.230.3

11.5

5

30.6
14.23.

8

60
32

12
44

23
.7

37
.6

10.12 84 .2

10.3

5.9

30
.3

11
6.

8

13 14
.4

12
.3

2

STNK: DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA SELECCIÓN DE CÓDIGOS STNK01
Interruptores de seguridad termoplásticos con activador en ángulo
IP65

0
21-22
13-14

8.4 max

7.4 max
8.1 13

Zb

21

14 22

7.4 max

7.4 max

8.1
0

21-22
11-12

11

Zb

21

12 22

0 6.5
21-22
13-14
21-22
13-14

4.8

max

min

8.0
13

Zb

21

14 22

8.0
0 6.5

21-22
11-12
21-22
11-22

4.5

max

min

11

Zb

21

12 22

0
31-32
21-22
13-14

max

8.0max

8.2
13

Zb

21 31

14 22 32

13

Zb

21 31

14 22 32

8.2
0

7.2

max

max

31-32
21-22
11-12

21

Zb

31

22

11

12 32

tipo de contacto categorías calificaciones

carrera de operación fuerza de 
operación

apertura positiva carrera 
total

PT1
PT2 (acción 

lenta) RP 
(acción rápida)

OF POT 
(carrera)

POF 
(fuerza) TT

X11: 1NA y 1NC acción 
lenta (Zb) A600-Q600 AC15: 

400V - 4A

DC13: 
24V - 6A

7,4 mm 8,4 mm 25 N 8,1 mm 60 N

∞

W02: 2NC 7,4 mm - 25 N 8,1 mm 60 N
Z11: 1NA y 1NC acción 

rápida (Zb) B600-Q600 6,5 mm 4,8 mm 14 N 8,0 mm 26 N
Z02: 2NC 6,5 mm 4,5 mm 14 N 8,0 mm 26 N
W12: 1NA y 2NC acción 

lenta (Zb) A300-Q300 7,2 mm 8,0 mm 25 N 8,2 mm 60 N
W03: 3NC 7,2 mm - 25 N 8,2 mm 60 N
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plano técnico: dimensiones en mm

(1) orificios de montaje

SE
RI

E 
ST

N
K

30

30.8
22

53
.9 50

.1

22
20

(1)

4

5

30.6
14.23.

8

11.5

52.8
48.3

8.6

60
32

38
.1

59
.9 53

.7

55
.4

31
.2

+0.15
 0

14
.4

30

4.4

13.9
18.4

27.9

13
2

11
.2

6.
8

STNK01
Interruptores de seguridad termoplásticos con activador en ángulo
IP65

STNK02
Interruptores de seguridad termoplásticos con activador recto
IP65

tipo de contacto diagramas de funcionamiento

X11
1NA y 1NC
acción lenta 
(Zb)

W02
2NC
acción lenta 
(Zb)

Z11
1NA y 1NC
acción rápida 
(Zb)

Z02
2NC
acción rápida 
(Zb)

W12
1NA y 2NC
acción lenta 
(Zb)

W03
3NC
acción lenta 
(Zb)

0
21-22
13-14

8.4 max

7.4 max
8.1 13

Zb

21

14 22

7.4 max

7.4 max

8.1
0

21-22
11-12

11

Zb

21

12 22

0 6.5
21-22
13-14
21-22
13-14

4.8

max

min

8.0
13

Zb

21

14 22

8.0
0 6.5

21-22
11-12
21-22
11-22

4.5

max

min

11

Zb

21

12 22

0
31-32
21-22
13-14

max

8.0max

8.2
13

Zb

21 31

14 22 32

13

Zb

21 31

14 22 32

8.2
0

7.2

max

max

31-32
21-22
11-12

21

Zb

31

22

11

12 32

tipo de contacto categorías calificaciones

carrera de operación fuerza de 
operación

apertura positiva carrera 
total

PT1
PT2 (acción 

lenta) RP 
(acción rápida)

OF POT 
(carrera)

POF 
(fuerza) TT

X11: 1NA y 1NC acción 
lenta (Zb) A600-Q600 AC15: 

400V - 4A

DC13: 
24V - 6A

7,4 mm 8,4 mm 25 N 8,1 mm 60 N

∞

W02: 2NC 7,4 mm - 25 N 8,1 mm 60 N
Z11: 1NA y 1NC acción 

rápida (Zb) B600-Q600
6,5 mm 4,8 mm 14 N 8,0 mm 26 N

Z02: 2NC 6,5 mm 4,5 mm 14 N 8,0 mm 26 N
W12: 1NA y 2NC acción 

lenta (Zb) A300-Q300
7,2 mm 8,0 mm 25 N 8,2 mm 60 N

W03: 3NC 7,2 mm - 25 N 8,2 mm 60 N

STNK 02 XXX XX
serie activador tipo de contacto conducto de entrada
STNK
interruptor de 
seguridad
termoplástico

02 con
activador 
recto

X11: 
1NA y 1NC
W02: 
2NC

acción 
lenta 
(Zb)

en 
blanco
M
N
G1
G3 
C

M16 × 1,5 
(típico)
M20 × 1,5
1/2’’ NPT
PG11
PG13.5
conector 
macho “A” 
M12 × 1

Z11: 
1NA y 1NC
Z02: 
2NC

acción 
rápida 
(Zb)

W12: 
1NA y 2NC
W03: 
3NC

acción 
lenta 
(Zb)
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plano técnico: dimensiones en mm

(1) orificios de montaje

55 11

1112.1
5

30.8
22

53
.9 50

.1

22
20

(1)

4

5

30.6
14.23.

8
60

38
.1

63
.3

11.5

56.3

16
.6

11
34

.7
11

+0.15
 0

7.5
15.8

42
.8

55 40
.8

11
18.1

24.6

15

12¡

15¡

13

4.
6

STNK02
Interruptores de seguridad termoplásticos con activador recto
IP65

STNK03
Interruptores de seguridad termoplásticos con activador articulado
IP65

tipo de contacto diagramas de funcionamiento

X11
1NA y 1NC
acción lenta 
(Zb)

W02
2NC
acción lenta 
(Zb)

Z11
1NA y 1NC
acción rápida 
(Zb)

Z02
2NC
acción rápida 
(Zb)

W12
1NA y 2NC
acción lenta 
(Zb)

W03
3NC
acción lenta 
(Zb)

0
21-22
13-14

8.4 max

7.4 max
8.1 13

Zb

21

14 22

7.4 max

7.4 max

8.1
0

21-22
11-12

11

Zb

21

12 22

0 6.5
21-22
13-14
21-22
13-14

4.8

max

min

8.0
13

Zb

21

14 22

8.0
0 6.5

21-22
11-12
21-22
11-22

4.5

max

min

11

Zb

21

12 22

0
31-32
21-22
13-14

max

8.0max

8.2
13

Zb

21 31

14 22 32

13

Zb

21 31

14 22 32

8.2
0

7.2

max

max

31-32
21-22
11-12

21

Zb

31

22

11

12 32

tipo de contacto categorías calificaciones

carrera de operación fuerza de 
operación

apertura positiva carrera 
total

PT1
PT2 (acción 

lenta) RP 
(acción rápida)

OF POT 
(carrera)

POF 
(fuerza) TT

X11: 1NA y 1NC acción 
lenta (Zb) A600-Q600 AC15: 

400V - 4A

DC13: 
24V - 6A

7,4 mm 8,4 mm 25 N 8,1 mm 60 N

∞

W02: 2NC 7,4 mm - 25 N 8,1 mm 60 N
Z11: 1NA y 1NC acción 

rápida (Zb) B600-Q600
6,5 mm 4,8 mm 14 N 8,0 mm 26 N

Z02: 2NC 6,5 mm 4,5 mm 14 N 8,0 mm 26 N
W12: 1NA y 2NC acción 

lenta (Zb) A300-Q300
7,2 mm 8,0 mm 25 N 8,2 mm 60 N

W03: 3NC 7,2 mm - 25 N 8,2 mm 60 N

STNK 03 XXX XX
serie activador tipo de contacto conducto de entrada
STNK
interruptor de 
seguridad
termoplástico

03 con 
activador 
articulado

X11: 
1NA y 1NC
W02: 
2NC

acción 
lenta 
(Zb)

en 
blanco
M
N
G1
G3 
C

M16 × 1,5 
(típico)
M20 × 1,5
1/2’’ NPT
PG11
PG13.5
conector 
macho “A” 
M12 × 1

Z11: 
1NA y 1NC
Z02: 
2NC

acción 
rápida 
(Zb)

W12: 
1NA y 2NC
W03: 
3NC

acción 
lenta 
(Zb)
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STNK03
Interruptores de seguridad termoplásticos con activador articulado
IP65

STNK03
Interruptores de seguridad termoplásticos con activador articulado
IP65



SERIE FCT
Conexión M12 y finales de carrera termoplásticos precableados E

101

Normas IEC/EN 60947-5-1, EN 60204-1

Aprobaciones
cULus, EAC, CCC, CE y UKCA marcados para 
todas las directrices aplicables
Únicamente para conectores M12 está también disponible cRUus

Función de apertura positiva Los contactos NC cumplen con IEC /EN 60947-5-1 

Corriente térmica nominal Ith 10 A - precableado
4 A - conector M12

Tensión nominal de aislamiento Ui 500 V.CA
Tensión soportada de 
impulso nominal Uimp 4 kV

Resistencia de aislamiento mín. 100 MΩ (500 V CC)
Resistencia de contacto máx. 25 mΩ (inicial)
Material de la caja tecnopolímero reforzado con fibra de vidrio a 

prueba de golpes y autoextinguible
Protección de la caja IP67
Temperatura de funcionamiento -25 ... +80 °C (-13 ... +176 °F)
Grado de contaminación 3
Protección contra 
descargas eléctricas

Clase II (doble aislamiento)
El doble aislamiento hace innecesario el terminal de tierra

Esperanza de vida eléctrica mín. 150.000 ciclos
Esperanza de vida mecánica mín. 1 x 107 ciclos

Vibración IEC 68-2-6
desplazamiento

10 - 55 Hz ± 1 Hz
0,35 mm; 1 octava/min

Fijación 2 tornillos M4

Los interruptores termoplásticos precableados o con conectores 
M12 de la serie FCT incluyen 4 familias de productos caracterizadas 
por el tipo diferente de conexión (conexión precableada o M12) y la 
orientación de la salida de conexión (horizontal o vertical):

- Serie FCT2L: con conexión horizontal precableada en el lateral.
- Serie FCT2V: con conexión vertical precableada en la parte inferior.
- Serie FCTML: con conexión horizontal M12 en el lateral.
- Serie FCTMV: con conexión M12 vertical en la parte inferior.

- Serie FCT2L... EX / FCT2V... EX: Disponibles en nuestro catálogo 
dedicado a componentes para uso en áreas peligrosas y atmósferas 
potencialmente explosivas, los siguientes finales de carrera 
termoplásticos precableados están certificados por ATEX e IECEx.

La serie FCTM de finales de carrera industriales está disponible con 
un conector M12 de 4 pines integrado en la carcasa de los finales de 
carrera para un cableado rápido.
Esta serie de finales de carrera industriales está disponible con el 
conector M12 para entrada de cables horizontal o vertical. 

Los interruptores con conectores M12 permiten una mayor flexibilidad 
de instalación y un reemplazo de cableado más rápido que los finales 
de crrera típicos cableados por el cliente.

Giovenzana también ofrece finales de carrera precableados con cable 
típico de 2 m o a pedido con longitudes personalizadas (serie FCTL). 

Los finales de carrera termoplásticos de la serie FTC tienen una clase 
de protección IP67 para su uso en entornos peligrosos.

Están equipados con activadores de pistón, rodillo, palanca, varilla 
ajustable y una carcasa con doble aislamiento. 

SERIE FCT

ESPECIFICACIONES

100

SERIE FCT
Finales de carrera termoplásticos precableados 

o con conector M12 
E

100



SERIE FCT
Conexión M12 y finales de carrera termoplásticos precableados E

102 103

ACTIVADORES
Disponibles:

 vástago, palanca, rueda, varilla y 
resorte

CONEXIÓN PRECABLEADA 
HORIZONTAL
en el lateral del interruptor

L

V CONEXIÓN PRECABLEADA VERTICAL

CONEXIÓN PRECABLEADA HORIZONTAL L

V CONECTOR M12 VERTICAL

CONECTOR M12 HORIZONTAL

DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA
CONEXIÓN PRECABLEADA

ELEMENTOS INTERNOS DE CONTACTO
X11: 1NA y 1NC: acción lenta (Zb)

Z11: 1NA y 1NC: acción rápida (Zb)

FCT2L

ACTIVADORES
Disponibles:

 vástago, palanca, rueda, varilla y 
resorte

CONEXIÓN PRECABLEADA VERTICAL
en la parte inferior del interruptor

ELEMENTOS INTERNOS DE CONTACTO
X11: 1NA y 1NC: acción lenta (Zb)

Z11: 1NA y 1NC: acción rápida (Zb)

FCT2V

DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA
CONECTOR M12

ACTIVADORES
Disponibles:

 vástago, palanca, rueda, varilla y resorte

CONECTOR M12 HORIZONTAL
en el lateral del interruptor

ELEMENTOS INTERNOS DE CONTACTO
X11: 1NA y 1NC: acción lenta (Zb)

Z11: 1NA y 1NC: acción rápida (Zb)

FCTML

ACTIVADORES
Disponibles:

 vástago, palanca, rueda, varilla y resorte

CONECTOR M12 VERTICAL
en la parte inferior del interruptor

ELEMENTOS INTERNOS DE CONTACTO
X11: 1NA y 1NC: acción lenta (Zb)

Z11: 1NA y 1NC: acción rápida (Zb)

FCTMV



SERIE FCT
Conexión M12 y finales de carrera termoplásticos precableados E
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01

ACTIVADORES1

1

2

3

BLOQUES DE CONTACTO2

TIPOS DE CONEXIÓN3

Conexión precableada
(típica con 2 m de cable) 

Conexión precableada personalizada
(con longitud de cable personalizada)

M12 vertical 

ORIENTACIÓN DE LA CONEXIÓN3

L: horizontal 
(conexión lateral)

V: vertical 
(conexión inferior)

PRECABLEADO CONECTOR M12

02 03 04

05 06 07 08

09 10 11

3

FCT: DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA SELECCIÓN DE PRODUCTOS

13

Zb

21

14 22

13

Za

21

14 22

X11
1NA y 1NC: acción lenta (Zb)

Z11
1NA y 1NC: acción rápida (Zb)

TIPOS DE CONTACTO CATEGORIAS

X11 1NA y 1NC acción lenta (Zb)
A300
Q300

AC15: 
120 V - 3 A
240 V - 1,5 A
DC13: 
125 V - 0,55 A
240 V - 0,27 A

Z11 1NA y 1NC acción rápida (Za)
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SERIE

FCT
finales de carrera 
termoplásticos

TIPOS DE 
CONEXIÓN

2
precableado con 
2 m de cable 
(típico)
x
precableada con
longitud 
personalizada 
de cable
(longitud = x 
metros)
M
Conector M12

TIPOS DE 
CONTACTO

X11
1NA y 1NC
acción lenta Zb
Z11
1NA y 1NC
acción rápida Za

F C T 1 1

ORIENTACIÓN 
DE LA 
CONEXIÓN

L
salida horizontal
V
salida vertical

ACTIVADOR

01
vástago con punta metálica
02
vástago con rueda de acero
03
vástago con rueda de acero 
a 90°
04
palanca giratoria metálica 
con rueda de nailon de 17,5Ø 
05
palanca giratoria metálica 
ajustable con 
rueda de nailon de 17,5Ø 
06
vástago con punta metálica y 
brida roscada
07
vástago con rueda de acero y 
brida roscada
08
vástago con rueda de acero a 
90° y brida roscada
09
vástago con punta metálica y 
protección de goma
10
palanca de varilla de acero 
ajustable
11
varilla flexible con
punta termoplástica

CARCASA

D
plástico con 20 
mm de separación 
entre agujeros de 
fijación

D0 1

plano técnico: dimensiones en mm

tipo de contacto categorías calificaciones
carrera de operación fuerza de 

operación apertura positiva carrera 
total

PT1 PT2 (acción 
lenta) OF POT 

(carrera)
POF 

(fuerza) TT

X11: 1NA y 1NC acción 
lenta (Zb)

A300
Q300

AC15: 
120 V - 3 A
240 V - 1,5 A
DC13: 
125 V - 0,55 A
240 V - 0,27 A

2,0 mm 3,0 mm 12 N 3,3 mm 20 N 5,0 mm

Z11: 1NA y 1NC acción 
rápida (Za) 2,0 mm 0,5 mm 9,8 N 5,2 mm 24 N 5,5 mm

(2) orificios de montaje

SE
RI

E 
FC

T

30

20

16

43
11

19
.8

54

(2)

6

FCT: DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA SELECCIÓN DE CÓDIGOS

CABLEADO
CABLEADO INTERNO

X11
1NA y 1NC: acción lenta (Zb)

Z11
1NA y 1NC: acción rápida 

(Zb)

13

Zb

21

14 22

13

Za

21

14 22

Clavija 1Clavija 2

Clavija 3Clavija 4

Clavija 1Clavija 2

Clavija 3Clavija 4

CABLEADO
ASIGNACIÓN DE LAS CLAVIJAS DEL CONECTOR

Clavija 1Clavija 2

Clavija 4Clavija 3

CLAVIJA COLOR DEL CABLE

1 NEGRO

2 AZUL

3 NEGRO

4 CAFÉ

FCT01
Finales de carrera termoplásticos precableados o con 
conector M12 de vástago con punta metálica
IP67
FCT X X 01 XXX D
serie tipos de conexión orientación de la conexión activador tipo de contacto carcasa
FCT finales de 

carrera
termoplásticos

2 precableado con 2 
m de cable (típico) L salida horizontal

01 vástago 
con punta 
metálica

X11: 
1NA y 1NC

acción 
lenta (Zb)

D plástico con 20 
mm de separación 
entre agujeros de 
fijación

x

precableada con
longitud 
personalizada de 
cable

V salida vertical Z11: 
1NA y 1NC

acción 
rápida (Za)

M Conector M12

plano técnico de la salida de conexión: dimensiones en mm

tipo de contacto diagramas de funcionamiento

X11
1NA y 1NC
acción lenta 
(Zb)

Z11
1NA y 1NC
acción rápida 
(Za)

10

~50

~10

12

(1)

13

~
50~

10

(1)

14.25

12
14

.2
5

PRECABLEADO CONECTOR M12

(1) x = longitud del cable en metros

0 5.0
21-22
13-14

3.0

2.0
3.3

2 1

4 3

13

Zb

21

14 22

0 2.0
21-22
13-14
21-22
13-14

0.5

5.2
2 1

4 3

13

Za

21

14 22
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plano técnico de la salida de conexión: dimensiones en mm

plano técnico: dimensiones en mm

(2) orificios de montaje
(3) rueda de acero

SE
RI

E 
FC

T

10

~50

~10

12

(1)

13

~
50~

10

(1)

14.25

12
14

.2
5

PRECABLEADO CONECTOR M12

plano técnico de la salida de conexión: dimensiones en mm

plano técnico: dimensiones en mm

(2) orificios de montaje
(3) rueda de acero

10

~50

~10

12

(1)

13

~
50~

10

(1)

14.25

12
14

.2
5

PRECABLEADO CONECTOR M12

(1) x = longitud del cable en metros

3.8

(3)

30

20

16

43
11

29
.8

54

(2)

6

(1) x = longitud del cable en metros

(3)

30

20

16

3.8

54

43
11

10
.9

29
.8

(2)

6

FCT02
Finales de carrera termoplásticos precableados o con 
conector M12 de vástago con rueda de acero
IP67

tipo de contacto categorías calificaciones
carrera de operación fuerza de 

operación apertura positiva carrera 
total

PT1 PT2 (acción 
lenta) OF POT 

(carrera)
POF 

(fuerza) TT

X11: 1NA y 1NC acción 
lenta (Zb)

A300
Q300

AC15: 
120 V - 3 A
240 V - 1,5 A
DC13: 
125 V - 0,55 A
240 V - 0,27 A

2,0 mm 3,0 mm 12 N 3,3 mm 20 N 5,0 mm

Z11: 1NA y 1NC acción 
rápida (Za) 2,0 mm 0,5 mm 9,8 N 5,2 mm 24 N 5,5 mm

FCT03
Finales de carrera termoplásticos precableados o con 
conector M12 de vástago con rueda de acero a 90°
IP67

tipo de contacto categorías calificaciones
carrera de operación fuerza de 

operación apertura positiva carrera 
total

PT1 PT2 (acción 
lenta) OF POT 

(carrera)
POF 

(fuerza) TT

X11: 1NA y 1NC acción 
lenta (Zb)

A300
Q300

AC15: 
120 V - 3 A
240 V - 1,5 A
DC13: 
125 V - 0,55 A
240 V - 0,27 A

2,0 mm 3,0 mm 12 N 3,3 mm 20 N 5,0 mm

Z11: 1NA y 1NC acción 
rápida (Za) 2,0 mm 0,5 mm 9,8 N 5,2 mm 24 N 5,5 mm

tipo de contacto diagramas de funcionamiento

X11
1NA y 1NC
acción lenta 
(Zb)

Z11
1NA y 1NC
acción rápida 
(Za)

0
21-22
13-14

3.0

2.0
3.3

2 1

4 3

13

Zb

21

14 22

5.0

0
21-22
13-14
21-22
13-14

0.5

5.2
2 1

4 3

13

Za

21

14 22

tipo de contacto diagramas de funcionamiento

X11
1NA y 1NC
acción lenta 
(Zb)

Z11
1NA y 1NC
acción rápida 
(Za)

0
21-22
13-14

3.0

2.0
3.3

2 1

4 3

13

Zb

21

14 22

5.0

0
21-22
13-14
21-22
13-14

0.5

5.2
2 1

4 3

13

Za

21

14 22

FCT X X 02 XXX D
serie tipos de conexión orientación de la conexión activador tipo de contacto carcasa
FCT finales de 

carrera
termoplásticos

2 precableado con 2 
m de cable (típico) L salida horizontal

02 vástago 
con rueda 
de acero

X11: 
1NA y 1NC

acción 
lenta (Zb)

D plástico con 20 
mm de separación 
entre agujeros de 
fijación

x

precableada con
longitud 
personalizada de 
cable

V salida vertical Z11: 
1NA y 1NC

acción 
rápida (Za)

M Conector M12

FCT X X 03 XXX D
serie tipos de conexión orientación de la conexión activador tipo de contacto carcasa
FCT finales de 

carrera
termoplásticos

2 precableado con 2 
m de cable (típico) L salida horizontal

03 vástago con 
rueda de 
acero a 90°

X11: 
1NA y 1NC

acción 
lenta (Zb)

D plástico con 20 
mm de separación 
entre agujeros de 
fijación

x

precableada con
longitud 
personalizada de 
cable

V salida vertical Z11: 
1NA y 1NC

acción 
rápida (Za)

M Conector M12
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plano técnico de la salida de conexión: dimensiones en mm

plano técnico: dimensiones en mm

(2) orificios de montaje
(4) rueda de nailon

SE
RI

E 
FC

T

10

~50

~10

12

(1)

13

~
50~

10

(1)

14.25

12
14

.2
5

PRECABLEADO CONECTOR M12

plano técnico de la salida de conexión: dimensiones en mm

plano técnico: dimensiones en mm

(2) orificios de montaje
(4) rueda de nailon
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PRECABLEADO CONECTOR M12

(1) x = longitud del cable en metros (1) x = longitud del cable en metros

7.17.1

(4)

36.4
41.8

30

20

16

43
11

18
43

51
.8

54

(2)

6

30

20

16

43
11

54

18

7.1

37.6
29.3

(2)

(4)

6

FCT04
Finales de carrera termoplásticos precableados o con conector M12 de palanca giratoria 
metálica con rueda de nailon de 17.5Ø 
IP67

tipo de contacto categorías calificaciones
carrera de operación fuerza de 

operación apertura positiva carrera 
total

PT1 PT2 (acción 
lenta) OF POT 

(carrera)
POF 

(fuerza) TT

X11: 1NA y 1NC acción 
lenta (Zb)

A300
Q300

AC15: 
120 V - 3 A
240 V - 1,5 A
DC13: 
125 V - 0,55 A
240 V - 0,27 A

35° 45° 2 N 60° 4 N 80°

Z11: 1NA y 1NC acción 
rápida (Za) 35° 20° 3 N 75° 6 N 85°

FCT05
Finales de carrera termoplásticos precableados o con conector M12 de palanca metálica giratoria 
ajustable con rueda de nailon de 17.5Ø 
IP67

tipo de contacto categorías calificaciones
carrera de operación fuerza de 

operación apertura positiva carrera 
total

PT1 PT2 (acción 
lenta) OF POT 

(carrera)
POF 

(fuerza) TT

X11: 1NA y 1NC acción 
lenta (Zb)

A300
Q300

AC15: 
120 V - 3 A
240 V - 1,5 A
DC13: 
125 V - 0,55 A
240 V - 0,27 A

35° 45° 2 N 60° 4 N 80°

Z11: 1NA y 1NC acción 
rápida (Za) 35° 20° 3 N 75° 6 N 85°

tipo de contacto diagramas de funcionamiento

X11
1NA y 1NC
acción lenta 
(Zb)

Z11
1NA y 1NC
acción rápida 
(Za)

21-22
13-14

80°80°

45° 45°

35°35°
60° 60° 2 1

4 3

13

Zb

21

14 22

21-22
13-14
21-22
13-14

75° 75°
35°35°

20°20°

85°85° 2 1

4 3

13

Za

21

14 22

tipo de contacto diagramas de funcionamiento

X11
1NA y 1NC
acción lenta 
(Zb)

Z11
1NA y 1NC
acción rápida 
(Za)

21-22
13-14

80°80°

45° 45°

35°35°
60° 60° 2 1

4 3

13

Zb

21

14 22

21-22
13-14
21-22
13-14

75° 75°
35°35°

20°20°

85°85° 2 1

4 3

13

Za

21

14 22

FCT X X 04 XXX D
serie tipos de conexión orientación de la conexión activador tipo de contacto carcasa
FCT finales de 

carrera
termoplásticos

2 precableado con 2 
m de cable (típico) L salida horizontal

04 palanca 
giratoria 
metálica 
con rueda 
de nailon 
de 17.5Ø

X11: 
1NA y 1NC

acción 
lenta (Zb)

D plástico con 20 
mm de separación 
entre agujeros de 
fijación

x

precableada con
longitud 
personalizada de 
cable

V salida vertical Z11: 
1NA y 1NC

acción 
rápida (Za)

M Conector M12

FCT X X 05 XXX D
serie tipos de conexión orientación de la conexión activador tipo de contacto carcasa
FCT finales de 

carrera
termoplásticos

2 precableado con 2 
m de cable (típico) L salida horizontal

05 palanca 
giratoria 
metálica 
ajustable 
con rueda 
de nailon 
de 17.5Ø

X11: 
1NA y 1NC

acción 
lenta (Zb)

D plástico con 20 
mm de separación 
entre agujeros de 
fijación

x

precableada con
longitud 
personalizada de 
cable

V salida vertical Z11: 
1NA y 1NC

acción 
rápida (Za)

M Conector M12
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plano técnico de la salida de conexión: dimensiones en mm

plano técnico: dimensiones en mm

(2) orificios de montaje
(3) rueda de acero
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PRECABLEADO CONECTOR M12

plano técnico de la salida de conexión: dimensiones en mm

plano técnico: dimensiones en mm

(2) orificios de montaje
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PRECABLEADO CONECTOR M12

(1) x = longitud del cable en metros (1) x = longitud del cable en metros

30

20

16

43
11

33
.8

54

(2)

6

30

20

16

43
11

44
.7

54

3.8

(2)

(3)

6

FCT06
Finales de carrera termoplásticos precableados o con conector 
M12 de vástago con punta metálica y brida roscada 
IP67

tipo de contacto categorías calificaciones
carrera de operación fuerza de 

operación apertura positiva carrera 
total

PT1 PT2 (acción 
lenta) OF POT 

(carrera)
POF 

(fuerza) TT

X11: 1NA y 1NC acción 
lenta (Zb)

A300
Q300

AC15: 
120 V - 3 A
240 V - 1,5 A
DC13: 
125 V - 0,55 A
240 V - 0,27 A

2,0 mm 3,0 mm 12 N 3,3 mm 20 N 5,0 mm

Z11: 1NA y 1NC acción 
rápida (Za) 2,0 mm 0,5 mm 9,8 N 5,2 mm 24 N 5,5 mm

FCT07
Finales de carrera termoplásticos precableados o con conector 
M12 de vástago con rueda de acero y brida roscada 
IP67

tipo de contacto categorías calificaciones
carrera de operación fuerza de 

operación apertura positiva carrera 
total

PT1 PT2 (acción 
lenta) OF POT 

(carrera)
POF 

(fuerza) TT

X11: 1NA y 1NC acción 
lenta (Zb)

A300
Q300

AC15: 
120 V - 3 A
240 V - 1,5 A
DC13: 
125 V - 0,55 A
240 V - 0,27 A

2,0 mm 3,0 mm 12 N 3,3 mm 20 N 5,0 mm

Z11: 1NA y 1NC acción 
rápida (Za) 2,0 mm 0,5 mm 9,8 N 5,2 mm 24 N 5,5 mm

tipo de contacto diagramas de funcionamiento

X11
1NA y 1NC
acción lenta 
(Zb)

Z11
1NA y 1NC
acción rápida 
(Za)

0
21-22
13-14

3.0

2.0
3.3

2 1

4 3

13

Zb

21

14 22

5.0

0
21-22
13-14
21-22
13-14

0.5

5.2
2 1

4 3

13

Za

21

14 22

tipo de contacto diagramas de funcionamiento

X11
1NA y 1NC
acción lenta 
(Zb)

Z11
1NA y 1NC
acción rápida 
(Za)

0
21-22
13-14

3.0

2.0
3.3

2 1

4 3

13

Zb

21

14 22

5.0

0
21-22
13-14
21-22
13-14

0.5

5.2
2 1

4 3

13

Za

21

14 22

FCT X X 06 XXX D
serie tipos de conexión orientación de la conexión activador tipo de contacto carcasa
FCT finales de 

carrera
termoplásticos

2 precableado con 2 
m de cable (típico) L salida horizontal

06 vástago 
con punta 
metálica 
y brida 
roscada

X11: 
1NA y 1NC

acción 
lenta (Zb)

D plástico con 20 
mm de separación 
entre agujeros de 
fijación

x

precableada con
longitud 
personalizada de 
cable

V salida vertical Z11: 
1NA y 1NC

acción 
rápida (Za)

M Conector M12

FCT X X 07 XXX D
serie tipos de conexión orientación de la conexión activador tipo de contacto carcasa
FCT finales de 

carrera
termoplásticos

2 precableado con 2 
m de cable (típico) L salida horizontal

07 vástago con 
rueda de 
acero y brida 
roscada

X11: 
1NA y 1NC

acción 
lenta (Zb)

D plástico con 20 
mm de separación 
entre agujeros de 
fijación

x

precableada con
longitud 
personalizada de 
cable

V salida vertical Z11: 
1NA y 1NC

acción 
rápida (Za)

M Conector M12
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plano técnico de la salida de conexión: dimensiones en mm

plano técnico: dimensiones en mm

(2) orificios de montaje
(3) rueda de acero
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PRECABLEADO CONECTOR M12

(1) x = longitud del cable en metros

plano técnico de la salida de conexión: dimensiones en mm

plano técnico: dimensiones en mm

(2) orificios de montaje
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PRECABLEADO CONECTOR M12

(1) x = longitud del cable en metros

3016
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11
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.7

54

3.8

(2)

(3)

6
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16

43
11
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54

(2)

6

FCT08
Finales de carrera termoplásticos precableados o con conector M12 de vástago con rueda de acero a 90° 
y brida roscada
IP67

tipo de contacto categorías calificaciones
carrera de operación fuerza de 

operación apertura positiva carrera 
total

PT1 PT2 (acción 
lenta) OF POT 

(carrera)
POF 

(fuerza) TT

X11: 1NA y 1NC acción 
lenta (Zb)

A300
Q300

AC15: 
120 V - 3 A
240 V - 1,5 A
DC13: 
125 V - 0,55 A
240 V - 0,27 A

2,0 mm 3,0 mm 12 N 3,3 mm 20 N 5,0 mm

Z11: 1NA y 1NC acción 
rápida (Za) 2,0 mm 0,5 mm 9,8 N 5,2 mm 24 N 5,5 mm

FCT09
Finales de carrera termoplásticos precableados o con conector M12 de vástago con punta metálica 
y protección de goma
IP67

tipo de contacto categorías calificaciones
carrera de operación fuerza de 

operación apertura positiva carrera 
total

PT1 PT2 (acción 
lenta) OF POT 

(carrera)
POF 

(fuerza) TT

X11: 1NA y 1NC acción 
lenta (Zb)

A300
Q300

AC15: 
120 V - 3 A
240 V - 1,5 A
DC13: 
125 V - 0,55 A
240 V - 0,27 A

2,5 mm 3,5 mm 12 N 3,3 mm 20 N 5,0 mm

Z11: 1NA y 1NC acción 
rápida (Za) 2,5 mm 1,0 mm 9,8 N 5,2 mm 24 N 5,5 mm

tipo de contacto diagramas de funcionamiento

X11
1NA y 1NC
acción lenta 
(Zb)

Z11
1NA y 1NC
acción rápida 
(Za)

0
21-22
13-14

3.0

2.0
3.3

2 1

4 3

13

Zb

21

14 22

5.0

0
21-22
13-14
21-22
13-14

0.5

5.2
2 1

4 3

13

Za

21

14 22

tipo de contacto diagramas de funcionamiento

X11
1NA y 1NC
acción lenta 
(Zb)

Z11
1NA y 1NC
acción rápida 
(Za)

0 2.5
21-22
13-14
21-22
13-14

1.0

5.2 2 1

4 3

13

Za

21

14 22

0
21-22
13-14

3.5

2.5
3.3

2 1

4 3

13

Zb

21

14 22

FCT X X 08 XXX D
serie tipos de conexión orientación de la conexión activador tipo de contacto carcasa
FCT finales de 

carrera
termoplásticos

2 precableado con 2 
m de cable (típico) L salida horizontal

08 vástago 
con rueda 
de acero a 
90° y brida 
roscada

X11: 
1NA y 1NC

acción 
lenta (Zb)

D plástico con 20 
mm de separación 
entre agujeros de 
fijación

x

precableada con
longitud 
personalizada de 
cable

V salida vertical Z11: 
1NA y 1NC

acción 
rápida (Za)

M Conector M12

FCT X X 09 XXX D
serie tipos de conexión orientación de la conexión activador tipo de contacto carcasa
FCT finales de 

carrera
termoplásticos

2 precableado con 2 
m de cable (típico) L salida horizontal

09 vástago con 
rueda de 
acero y brida 
roscada

X11: 
1NA y 1NC

acción 
lenta (Zb)

D plástico con 20 
mm de separación 
entre agujeros de 
fijación

x

precableada con
longitud 
personalizada de 
cable

V salida vertical Z11: 
1NA y 1NC

acción 
rápida (Za)

M Conector M12
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plano técnico de la salida de conexión: dimensiones en mm

plano técnico: dimensiones en mm

(2) orificios de montaje
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PRECABLEADO CONECTOR M12

plano técnico de la salida de conexión: dimensiones en mm

plano técnico: dimensiones en mm

(2) orificios de montaje
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PRECABLEADO CONECTOR M12

(1) x = longitud del cable en metros (1) x = longitud del cable en metros

30

20

16

16
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0
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31.2 10.35
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FCT10
Finales de carrera termoplásticos precableados o con conector 
M12 de palanca con varilla de acero ajustable
IP67

tipo de contacto categorías calificaciones
carrera de operación fuerza de 

operación apertura positiva carrera 
total

PT1 PT2 (acción 
lenta) OF POT 

(carrera)
POF 

(fuerza) TT

X11: 1NA y 1NC acción 
lenta (Zb)

A300
Q300

AC15: 
120 V - 3 A
240 V - 1,5 A
DC13: 
125 V - 0,55 A
240 V - 0,27 A

35° 45° 2 N 60° 4 N 80°

Z11: 1NA y 1NC acción 
rápida (Za) 35° 20° 3 N 75° 6 N 85°

FCT11
Finales de carrera termoplásticos precableados o con conector M12 de varilla flexible con 
punta termoplástica
IP67

tipo de contacto categorías calificaciones
carrera de operación fuerza de 

operación apertura positiva carrera 
total

PT1 PT2 (acción 
lenta) OF POT 

(carrera)
POF 

(fuerza) TT

X11: 1NA y 1NC acción 
lenta (Zb)

A300
Q300

AC15: 
120 V - 3 A
240 V - 1,5 A
DC13: 
125 V - 0,55 A
240 V - 0,27 A

12° 21° - - - -

Z11: 1NA y 1NC acción 
rápida (Za) 18° 3° - - - -

tipo de contacto diagramas de funcionamiento

X11
1NA y 1NC
acción lenta 
(Zb)

Z11
1NA y 1NC
acción rápida 
(Za)

21-22
13-14

80°80°

45° 45°

35°35°
60° 60° 2 1

4 3

13

Zb

21

14 22

21-22
13-14
21-22
13-14

75° 75°
35°35°

20°20°

85°85° 2 1

4 3

13

Za

21

14 22

tipo de contacto diagramas de funcionamiento

X11
1NA y 1NC
acción lenta 
(Zb)

Z11
1NA y 1NC
acción rápida 
(Za)

21-22
13-14

21° 21°

12°12°

2 1

4 3

13

Zb

21

14 22

21-22
13-14
21-22
13-14

18°18°

3°3°

2 1

4 3

13

Za

21

14 22

FCT X X 10 XXX D
serie tipos de conexión orientación de la conexión activador tipo de contacto carcasa
FCT finales de 

carrera
termoplásticos

2 precableado con 2 
m de cable (típico) L salida horizontal

10 palanca 
de varilla 
de acero 
ajustable

X11: 
1NA y 1NC

acción 
lenta (Zb)

D plástico con 20 
mm de separación 
entre agujeros de 
fijación

x

precableada con
longitud 
personalizada de 
cable

V salida vertical Z11: 
1NA y 1NC

acción 
rápida (Za)

M Conector M12

FCT X X 11 XXX D
serie tipos de conexión orientación de la conexión activador tipo de contacto carcasa
FCT finales de 

carrera
termoplásticos

2 precableado con 2 
m de cable (típico) L salida horizontal

11 varilla flexible 
con punta 
termoplástica

X11: 
1NA y 1NC

acción 
lenta (Zb)

D plástico con 
20 mm de 
separación entre 
agujeros de 
fijación

x

precableada con
longitud 
personalizada de 
cable

V salida vertical Z11: 
1NA y 1NC

acción 
rápida (Za)

M Conector M12



SERIE MFI
Microinterruptores F

119

Normas IEC/EN 61058 y UL 1054
Aprobaciones CE, CCC, cRUus y UKCA
Temperatura de funcionamiento -25 ... +85°C (-13 ... +185°F)

Esperanza de vida mínima mecánica 1 × 106 ciclos
eléctrica 5 × 105 ciclos

Corriente térmica nominal Ith 8 A
Tensión nominal de aislamiento Ui 250 V CA
Tensión soportada de 
impulso nominal

Uimp 1500 V

Corriente de operación nominal Ie carga resistiva: 8 A - 250 V
carga inductiva: 3 A - 250 V

Grado de contaminación 2
Protección contra 
descargas eléctricas

clase II

Un microinterruptor es un interruptor utilizado en electrónica para 
interrumpir o desviar pequeñas corrientes. 
Tiene un mecanismo de contacto que está cubierto por una carcasa y 
tiene un activador de control en el exterior del interruptor. 
Un microinterruptor requiere muy poca fuerza para funcionar. 
Por lo tanto, la distancia de contacto del interruptor es bastante 
pequeña.
Un microinterruptor es una solución diseñada para controlar el 
movimiento de una pieza mecánica y se utiliza en electrodomésticos, 
equipos electrónicos, máquinas automáticas y automóviles eléctricos. 
Giovenzana ofrece diferentes tipos de microinterruptores que se 
pueden adaptar fácilmente a diferentes equipos y requisitos. 

Disponemos seis series diferentes de microinterruptores, normalizados 
con contactos de autolimpieza y diferentes tipos de accionamiento:
- Serie MFI: con terminales fastón de 6,3 × 0,8 mm;
- Serie MFI. S: con terminales para soldar;
- Serie MFI.ST: con terminales de tornillo (M3 para alambre 1,5 mm2);
- Serie MFI.STP: con terminales de tornillo (M3 para alambre 1,5 mm2) 
  y protección de la placa;
- Serie FMI.T: con terminales fastón de 6,3 × 0,8 mm y actuador 
  tipo torre con brida roscada;

- Serie MFI.EX: Microinterruptores ATEX e IECEx para uso en 
  zonas peligrosas y atmósferas potencialmente explosivas. 
  Descúbrelos en nuestro catálogo especializado.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
- Conmutación rápida y fiable, independiente de la velocidad de 
  accionamiento.
- Alta potencia eléctrica con dimensiones reducidas.
- Alta precisión de repetición de puntos de conmutación y fuerzas.
- Baja fuerza de operación.
- Apertura positiva NC.
- Larga vida útil.
- Equipado con contactos de conmutación en aleación de plata de 
  autolimpieza.
- Contactos: 1NC y 1NA (acción rápida).

SERIE MFI

ESPECIFICACIONES
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OF [N] Fuerza de operación
La fuerza aplicada al activador requerida 
para accionar los contactos

RF [N] Fuerza de liberación
El valor al que debe reducirse la fuerza aplicada al 
activador para permitir que los contactos vuelvan 
a la posición de liberación y se restablezcan

PT [mm] Prerrecorrido
La distancia o ángulo que el operador recorre desde 
la posición inicial hasta la posición de activación

OT [mm] Sobrerrecorrido
La distancia o ángulo que el operador 
recorre desde la posición de activación 
hasta la posición de recorrido total

MD [mm] Movimiento diferencial
La distancia o ángulo que el operador recorre desde 
la posición de activación hasta la posición de 
liberación en la que se produce el restablecimiento

OP [mm] Posición de activación
Posición del activador en el que se activan los 
contactos con una acción de ajuste, alcanzada 
cuando se aplica la fuerza de accionamiento

OF RF
PT OT MD

OP

Resorte de retorno
Orificio de fijación

Dispositivo de funcionamiento 
(vástago) Carcasa

Orificio de fijación

Terminal NC

Contacto móvil

Contacto fijo

Terminal NA

Cuchilla de acción rápida

PLACA

Termo soldadas
Terminal COM

Los microinterruptores se activan mediante un mecanismo de resorte (o acción rápida). Al presionar el activador se activa la operación 
de conmutación, con una fuerza y un recorrido predefinidos. La velocidad de conmutación es independiente de la velocidad de 
accionamiento.

PALANCAS DE CONTROL
Se puede conectar una palanca de control a un interruptor de acción rápida para cumplir con los requisitos específicos de una aplicación 
particular. Esto generalmente cambia el recorrido y las fuerzas involucradas en la operación de conmutación, dependiendo de la longitud 
de las palancas. Al conectar una palanca de accionamiento adecuada, es posible aumentar el recorrido y / o reducir la fuerza de 
accionamiento requerida.

DISPOSITIVO DE CONTROL (VÁSTAGO)
La aplicación de fuerza al gatillo de un interruptor de acción rápida libera el mecanismo de ajuste, que a su vez desencadena la operación 
de conmutación.

APERTURA POSITIVA
Un mecanismo interno adicional, compuesto por piezas no resistentes, fuerza la apertura de los contactos NC en caso de soldadura 
accidental (sobrecarga, cortocircuito, ...) o fallo del mecanismo de disparo. Los modelos equipados con esta función son especialmente 
adecuados para aplicaciones relacionadas con la seguridad según ISO13849-1 o EN60204-1. Para garantizar el correcto funcionamiento 
de la apertura positiva, el dispositivo de control debe presionarse en la posición de apertura positiva o más allá.

Planos técnicos Serie: Terminales Código Activador

Serie MFI
6,3 x 0,8 mm
terminales fastón 

MFI Vástago de pasador

MFI.1 Palanca larga con rueda

MFI.2 Palanca con rueda simulada

MFI.3 Palanca con rueda

MFI.4 Palanca larga

MFI.5 Palanca mediana

MFI.6 Palanca corta

MFI.7 Palanca con rueda 16 mm

Serie MFI.S
terminales para 
soldar

MFI.S Vástago de pasador

MFI.1S Palanca larga con rueda

MFI.2S Palanca con rueda simulada

MFI.3S Palanca con rueda

MFI.4S Palanca larga

MFI.5S Palanca mediana

MFI.6S Palanca corta

MFI.7S Palanca con rueda 16 mm

Serie MFI.ST
terminales para 
atornillar
M3 para alambre de 
1,5 mm2

MFI.ST Vástago de pasador

MFI.1ST Palanca larga con rueda

MFI.2ST Palanca con rueda simulada

MFI.3ST Palanca con rueda

MFI.4ST Palanca larga

MFI.5ST Palanca mediana

MFI.6ST Palanca corta

MFI.7ST Palanca con rueda 16 mm

Serie MFI.STP
terminales para 
atornillar 
M3 para alambre de 
1,5 mm2

y protección de la 
placa

MFI.STP Vástago de pasador

MFI.1STP Palanca larga con rueda

MFI.2STP Palanca con rueda simulada

MFI.3STP Palanca con rueda

MFI.4STP Palanca larga

MFI.5STP Palanca mediana

MFI.6STP Palanca corta

MFI.7STP Palanca con rueda 16 mm

MFI.T
terminales fastón
6,3 x 0,8 mm 
y actuador de torre 
con brida roscada

MFI.T Activador tipo torre 
con brida roscada

DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA

CARRERAS Y FUERZA DE ACCIONAMIENTO

MFI: SELECCIÓN DE PRODUCTOS POR TIPO DE TERMINAL
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OF máx. 5,1 N
RF mín. 1,9 N
PT máx. 1,4 mm
OT mín. 0,8 mm
MD máx. 0,3 mm

OP 14,4 ± 
0,5 mm

Vástago de pasador 

OF [N] Fuerza de operación
RF [N] Fuerza de liberación
PT [mm] Prerrecorrido
OT [mm] Sobrerrecorrido
MD [mm] Movimiento diferencial
OP [mm] Posición de activación

OF RF
PT OT MD

OP

4

O
P

PT

20.5

3.0

33.7 ±0.50

0.7t

4.5

(1)
(2)

O
P

PT

33.1 ±0.50

4.2
(1)

O
P

PT

0.7t

20.2 ±0.5

0.7t

4.5

(1)
(3)

O
P

PT

MFI MFI.S MFI.ST MFI.STP

OF máx. 3,2 N
RF mín. 1,0 N
PT máx. 3,3 mm
OT mín. 0,8 mm
MD máx. 0,8 mm

OP 17,4 ± 
0,8 mm

Palanca larga con rueda

MFI.1 MFI.1S MFI.1ST MFI.1STP

OF máx. 3,2 N
RF mín. 1,0 N
PT máx. 3,3 mm
OT mín. 0,8 mm
MD máx. 0,8 mm

OP 17,4 ± 
0,8 mm

Palanca con rueda simulada

MFI.2 MFI.2S MFI.2ST MFI.2STP

OF máx. 5,1 N
RF mín. 1,9 N
PT máx. 1,4 mm
OT mín. 0,6 mm
MD máx. 0,6 mm

OP 20,3 ± 
0,8 mm

Palanca con rueda

MFI.3 MFI.3S MFI.3ST MFI.3STP

OF máx. 1,3 N
RF mín. 0,15 N
PT máx. 7,6 mm
OT mín. 2,2 mm
MD máx. 2,2 mm

OP 15,1 ± 
2,6 mm

Palanca larga

MFI.4 MFI.4S MFI.4ST MFI.4STP

62.3 ±0.50

0.6t
4.2

(1)

O
P

PT

(1) Palanca de acero inoxidable (2) Rueda de plástico (3) Rueda de acero inoxidable

OF máx. 3,2 N
RF mín. 1,2 N
PT máx. 3,3 mm
OT mín. 0,8 mm
MD máx. 0,8 mm

OP 15,1 ± 
1,2 mm

Palanca mediana

MFI.5 MFI.5S MFI.5ST MFI.5STP

OF máx. 5,1 N
RF mín. 1,9 N
PT máx. 1,6 mm
OT mín. 0,6 mm
MD máx. 0,6 mm

OP 15,1 ± 
0,6 mm

Palanca corta

MFI.6 MFI.6S MFI.6ST MFI.6STP

OF máx. 4,5 N
RF mín. 1,9 N
PT máx. 1,8 mm
OT mín. 0,8 mm
MD máx. 0,6 mm

OP 21,1 ± 
0,6 mm

Palanca con rueda 16 mm

MFI.7 MFI.7S MFI.7ST MFI.7STP

TERMINALES PARA ATORNILLAR TERMINALES PARA ATORNILLAR Y PLACA DE PROTECCIÓN

2.8

6.
6

3.
3

3.
2

10
.4

2.
8

3.5
7.2

10.1

16
.0

22.4
28.0 (10)

TERMINALES FASTÓN TERMINALES PARA SOLDAR

6.
6

3.
3

5
10.1

16
.0

10
.4

2.
8

2.8

3.
23.5

22.4
28.0 (3)

35.0 ±0.50

0.7t4.2 (1)

O
P

PT

22.1 ±0.50

0.7t (1)

O
P

PT4.2

22.5 ±0.50

0.7t (1)
(3)

O
P

PT

4.8

10.1
8.1

16
.0

10
.4

2.
8

2.8

3.
23.5

22.4
28.0 (12) 22.4

40
14.8

25
.016

.0

10
.4

2.
8

3.
23.5

10.1
8.1

OF máx. 6,0 N
RF mín. 2,0 N
PT máx. 2,2 mm
OT mín. 3,3 mm
MD máx. 0,5 mm

OP 21,2 ± 
0,8 mm

Activador tipo torre con brida roscada

MFI.T

SERIE

MFI
microinterruptores

ACTIVADOR

en blanco vástago de pasador
1 palanca larga con rueda
2 palanca con rueda simulada
3 palanca con rueda
4 palanca larga
5 palanca mediana
6 palanca corta
7 palanca con rueda de 16 mm

TIPO DE TERMINAL

en blanco 6.3 × 0.8 mm fastón
S para soldar
ST para atornillar
STP para atornillar y protección de 
la placa
T activador tipo torre con brida 
roscada

M F I SE
RI

E 
M

FI

MFI: DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA SELECCIÓN DE CÓDIGOS

.

O
P

PT

28.5

15.2
14
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Aprobaciones CE, UL y UKCA
Calificación
Tensión nominal de contacto UL 61058 125 V CA 250 V CA 125 V CC 250 V CC
Corriente de contacto máxima 15 A 15 A 0,5 A 0,25 A
Características eléctricas
Resistencia de contacto máxima inicial 15 mΩ
Resistencia de 
aislamiento mínima

a 500 V CC 100 MΩ 

Tensión de resistencia dieléctrica por 1 minuto 1000 V CA (50 o 60 Hz)
Características mecánicas
Velocidad de operación 0,1 mm/s ... 1 m/s
Frecuencia de operación 30 operaciones por minuto
Vibración 10 ... 55 Hz, 1,5 mm amplitud doble

Vida útil mínima eléctrica 1 × 105 ciclos
mecánica 1 × 106 ciclos

Características climáticas
Temperatura de funcionamiento Certificación UL 0 ... +55 °C (con humedad máxima del 60 %)
Grado de protección con accesorio IP40

Un microinterruptor, más conocido como interruptor de acción rápida, 
contiene un mecanismo de resorte que abre y cierra las conexiones 
entre 2 dispositivos, cambiando rápidamente la dirección actual.

Giovenzana ofrece microinterruptores con grado de protección 
IP40 (con caja de terminales MZA8000), con resistencia a altas 
temperaturas y una larga vida útil. Su diseño compacto, ergonómico 
y funcional satisface las necesidades de diversas aplicaciones en el 
campo industrial.

La amplia variedad de activadores permite cubrir la mayoría de los 
requisitos de instalación. Se utilizan principalmente en equipos 
de taller, dispositivos de comunicación, instrumentos de prueba, 
electrodomésticos, equipos electromédicos, instrumentos de 
automatización eléctrica, elevadores y ascensores, etc. 

Los microinterruptores de la serie MZ se dividen en dos líneas 
caracterizadas por diferentes conexiones eléctricas:
- MZS: con terminales para atornillar;
- MZW: con terminales para soldar.

Estas dos líneas, a su vez, se dividen en dos grupos caracterizados 
por el cuerpo normal (microinterruptores del grupo 13) y por el cuerpo 
elevado (microinterruptores del grupo 17).

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
- Microinterruptores de acción rápida de alta precisión.
- Varios tipos de activadores están disponibles.
- El mecanismo de resorte conmuta los contactos eléctricos dentro  
  de los microinterruptores.
- La dirección de la fuente de alimentación cambia rápidamente entre 
  los dispositivos conectados a los microinterruptores.
- Amplios márgenes de velocidad de funcionamiento.
- Disponible para fines generales.

SERIE MZ

ESPECIFICACIONES

SAFETY US-CA

E515312

124

SERIE MZ
terminales de tornillo y para soldar para microinterruptoresG
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Terminales para atornillar Terminales para soldar Código Activador

1300 Vástago corto de 2,3Ø

1301 Palanca de flexión

1303 Palanca de flexión con rueda

1305 Vástago largo de 4Ø

1306 Vástago corto de 7,2Ø

1307 Vástago para montar en panel

1308 Vástago con rueda para montar en panel

1318 Vástago con rueda cruzada 
para montar en panel

1701 Palanca pivotada

1702 Palanca corta pivotada

1703 Palanca pivotada con rueda

1704 Palanca corta pivotada con rueda

1744 Palanca pivotada con rueda unidireccional

MZA8000 Caja para terminalesAVAVC C AMC-AMC-11 AVAVC C AMC-AMC-11

MZS13.MZS13... MZW13.MZW13...

MZW17.MZW17...MZS17.MZS17...

MZS1300MZS1300

SAFESAFETYTY US-CA US-CA

E515312E515312

15A 125 / 250 15A 125 / 250 VAVACC

GIOVENZANAGIOVENZANA
ITITALALYY

MZS1301MZS1301

SAFESAFETYTY US-CA US-CA

E515312E515312

15A 125 / 250 15A 125 / 250 VAVACC

GIOVENZANAGIOVENZANA
ITITALALYY

MZS1303MZS1303

SAFESAFETYTY US-CA US-CA

E515312E515312

15A 125 / 250 15A 125 / 250 VAVACC

GIOVENZANAGIOVENZANA
ITITALALYY

MZS1305MZS1305

SAFESAFETYTY US-CA US-CA

E515312E515312

15A 125 / 250 15A 125 / 250 VAVACC

GIOVENZANAGIOVENZANA
ITITALALYY

MZS1306MZS1306

SAFESAFETYTY US-CA US-CA

E515312E515312

15A 125 / 250 15A 125 / 250 VAVACC

GIOVENZANAGIOVENZANA
ITITALALYY

MZS1308MZS1308

SAFESAFETYTY US-CA US-CA

E515312E515312

15A 125 / 250 V15A 125 / 250 VACAC

GIOVENZANAGIOVENZANA
ITITALALYY

MZS1318MZS1318

SAFESAFETYTY US-CA US-CA

E515312E515312

15A 125 / 250 15A 125 / 250 VAVACC

GIOVENZANAGIOVENZANA
ITITALALYY

MZS1701MZS1701

SAFESAFETYTY US-CA US-CA

E515312E515312

15A 125 / 250 V15A 125 / 250 VACAC

GIOVENZANAGIOVENZANA
ITITALALYY

MZS1702MZS1702

SAFESAFETYTY US-CA US-CA

E515312E515312

15A 125 / 250 V15A 125 / 250 VACAC

GIOVENZANAGIOVENZANA
ITITALALYY

MZS1703MZS1703

SAFESAFETYTY US-CA US-CA

E515312E515312

15A 125 / 250 V15A 125 / 250 VACAC

GIOVENZANAGIOVENZANA
ITITALALYY

MZS1704MZS1704

SAFESAFETYTY  US-CAUS-CA

E515312E515312

15A 125 / 250 V15A 125 / 250 VACAC

GIOVENZANAGIOVENZANA
ITITALALYY

MZS1744MZS1744

SAFESAFETYTY US-CA US-CA

E515312E515312

15A 125 / 250 V15A 125 / 250 VACAC

GIOVENZANAGIOVENZANA
ITITALALYY

MZW1300MZW1300

SAFESAFETYTY US-CA US-CA

E515312E515312

15A 125 / 250 15A 125 / 250 VAVACC

GIOVENZANAGIOVENZANA
ITITALALYY

MZW1301MZW1301

SAFESAFETYTY US-CA US-CA

E515312E515312

15A 125 / 250 15A 125 / 250 VAVACC

GIOVENZANAGIOVENZANA
ITITALALYY

MZS1307MZS1307

SAFESAFETYTY US-CA US-CA

E515312E515312

15A 125 / 250 15A 125 / 250 VAVACC

GIOVENZANAGIOVENZANA
ITITALALYY

MZW1303MZW1303

SAFESAFETYTY US-CA US-CA

E515312E515312

15A 125 / 250 15A 125 / 250 VAVACC

GIOVENZANAGIOVENZANA
ITITALALYY

MZW1305MZW1305

SAFESAFETYTY  US-CAUS-CA

E515312E515312

15A 125 / 250 15A 125 / 250 VAVACC

GIOVENZANAGIOVENZANA
ITITALALYY

MZW1306MZW1306

SAFESAFETYTY US-CA US-CA

E515312E515312

15A 125 / 250 15A 125 / 250 VAVACC

GIOVENZANAGIOVENZANA
ITITALALYY

MZW1307MZW1307

SAFESAFETYTY US-CA US-CA

E515312E515312

15A 125 / 250 15A 125 / 250 VAVACC

GIOVENZANAGIOVENZANA
ITITALALYY

MZW1308MZW1308

SAFETSAFETY US-CY US-CAA

E515312E515312

15A 125 / 250 15A 125 / 250 VAVACC

GIOVENZANAGIOVENZANA
ITITALALYY

MZW1318MZW1318

SAFETSAFETY US-CY US-CAA

E515312E515312

15A 125 / 250 15A 125 / 250 VAVACC

GIOVENZANAGIOVENZANA
ITITALALYY

MZW1701MZW1701

SAFESAFETYTY  US-CAUS-CA

E515312E515312

15A 125 / 250 15A 125 / 250 VAVACC

GIOVENZANAGIOVENZANA
ITITALALYY

MZW1702MZW1702

SAFESAFETYTY  US-CAUS-CA

E515312E515312

15A 125 / 250 15A 125 / 250 VAVACC

GIOVENZANAGIOVENZANA
ITITALALYY

MZW1703MZW1703

SAFESAFETYTY  US-CAUS-CA

E515312E515312

15A 125 / 250 15A 125 / 250 VAVACC

GIOVENZANAGIOVENZANA
ITITALALYY

MZW1704MZW1704

SAFETSAFETY US-CAY US-CA

E515312E515312

15A 125 / 250 15A 125 / 250 VAVACC

GIOVENZANAGIOVENZANA
ITITALALYY

MZW1744MZW1744

SAFETSAFETY US-CAY US-CA

E515312E515312

15A 125 / 250 15A 125 / 250 VAVACC

GIOVENZANAGIOVENZANA
ITITALALYY

MZS13 MZS17 MZW13 MZW17

TERMINALES PARA ATORNILLAR TERMINALES PARA SOLDAR

OF [N] Fuerza de operación
La fuerza aplicada al activador requerida 
para accionar los contactos

RF [N] Fuerza de liberación
El valor al que debe reducirse la fuerza aplicada al 
activador para permitir que los contactos vuelvan 
a la posición de liberación y se restablezcan

PT [mm] Prerrecorrido
La distancia o ángulo que el operador recorre desde 
la posición inicial hasta la posición de activación

OT [mm] Sobrerrecorrido
La distancia o ángulo que el operador 
recorre desde la posición de activación 
hasta la posición de recorrido total

MD [mm] Movimiento diferencial
La distancia o ángulo que el operador recorre desde 
la posición de activación hasta la posición de 
liberación en la que se produce el restablecimiento

FP [mm] Posición inicial 
Posición inicial del activador (sin fuerzas aplicadas)

OP [mm] Posición de activación
Posición del activador en el que se activan los 
contactos con una acción de ajuste, alcanzada 
cuando se aplica la fuerza de accionamiento

OF RF
PT OT MD

OP
FP

MZ: SELECCIÓN DE PRODUCTOS POR TIPO DE TERMINAL

CARRERAS Y FUERZA DE ACCIONAMIENTO

MZ: SELECCIÓN DE PRODUCTOS POR PALANCAS DE OPERACIÓN
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25.4
49.2

20

COM NO NC

20

11.9

9.
1

24
17

.4
5

OF máx. 250 ... 350 g
RF mín. 114 g
PT máx. 0,4 mm
OT mín. 0,13 mm
MD máx. 0,10 mm
FP máx. -
OP 15,9 ± 0,4 mm

23.317.45

O
P

PT

24
.4

Vástago corto de 2,3Ø

Palanca de flexión

OF máx. 141 g
RF mín. 14 g
PT máx. 4 mm
OT mín. 1,6 mm
MD máx. 1,3 mm
FP máx. 20,6 mm
OP 17,4 ± 0,8 mm

49.617.45

4.8

O
P FP

24
.4

Palanca de flexión con rueda

OF máx. 141 g
RF mín. 14 g
PT máx. 4 mm
OT mín. 1,6 mm
MD máx. 1,3 mm
FP máx. 31,8 mm
OP 28,6 ± 0,8 mm

OF RF
PT OT MD

OP
FP

Vástago para montar en panel

Vástago con rueda para montar en panel

Vástago con rueda cruzada para montar en panel

Vástago largo de 4Ø

Vástago corto de 7,2Ø

23.317.45

O
P

PT

24
.4

23.317.45

O
P

PT

24
.4

OF máx. 250 ... 350 g
RF mín. 114 g
PT máx. 0,4 mm
OT mín. 1,6 mm
MD máx. 0,10 mm
FP máx. -
OP 28,2 ± 0,5 mm

OF máx. 250 ... 350 g
RF mín. 114 g
PT máx. 0,4 mm
OT mín. 1,6 mm
MD máx. 0,10 mm
FP máx. -
OP 21,5 ± 0,5 mm

OF máx. 250 ... 350 g
RF mín. 114 g
PT máx. 0,4 mm
OT mín. 5,5 mm
MD máx. 0,10 mm
FP máx. -
OP 21,8 ± 0,8 mm

(1) 2 tuercas hexagonales de latón 3×15 mm (2) 2 tuercas hexagonales de latón 3×17 mm (3) rueda de acero inoxidable

OF máx. 250 ... 350 g
RF mín. 114 g
PT máx. 0,4 mm
OT mín. 3,58 mm
MD máx. 0,10 mm
FP máx. -
OP 33,4 ± 1,2 mm

OF máx. 250 ... 350 g
RF mín. 114 g
PT máx. 0,4 mm
OT mín. 3,58 mm
MD máx. 0,10 mm
FP máx. -
OP 33,4 ± 1,2 mm

OF [N] Fuerza de operación
RF [N] Fuerza de liberación
PT [mm] Prerrecorrido
OT [mm] Sobrerrecorrido
MD [mm] Movimiento diferencial
FP [mm] Posición inicial
OP [mm] Posición de activación

SERIE

MZ 
microinterruptores

TIPO DE
TERMINAL

S terminales para 
    atornillar

M Z S

CONFIGURACIÓN
DEL CUERPO

13 típico

1 3

TIPO DE
ACTIVADOR

00 vástago corto de 2,3Ø
01 palanca de flexión
03 palanca de flexión con rueda
05 vástago largo´de 4Ø
06 vástago corto de 7,2Ø
07 vástago para montar en panel
08 vástago con rueda para montar en panel
18 vástago con rueda cruzada para 
      montar en panel

MZS1300

MZS1301

MZS1303

MZS1305

MZS1306

MZS1307

MZS1308

MZS1318

CARRERAS Y FUERZAS DE 
ACCIONAMIENTO

(1) 2 tuercas hexagonales de latón 3×15 mm (2) 2 tuercas hexagonales de latón 3×17 mm (3) rueda de acero inoxidable

4617.45

4

24
.4

O
P FP
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Z

TERMINALES PARA ATORNILLAR MZS13: DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA SELECCIÓN DE CÓDIGOS
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Palanca corta pivotada

Palanca pivotada con rueda

25.4
49.2

20

COM NO NC

20

11.9

9.
1

17
.1

29
.5

17
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26.2

19
.614

.1

63.5

17
.1 O
P FP

26.217.45

4.9

42

17
.1 O
P FP

26.217.45

4.9

48.5

17
.1 O

P FP

26.217.45

4

Palanca pivotada

OF máx. 70 g
RF mín. 14 g
PT máx. 10 mm
OT mín. 5,6 mm
MD máx. 1,27 mm
FP máx. 28,2 mm
OP 19 ± 0,8 mm

OF máx. 90 g
RF mín. 18 g
PT máx. 7 mm
OT mín. 3,5 mm
MD máx. 1 mm
FP máx. 26,2 mm
OP 19,8 ± 0,8 mm

OF máx. 100 g
RF mín. 22 g
PT máx. 7,1 mm
OT mín. 4 mm
MD máx. 1,02 mm
FP máx. 36,5 mm
OP 30,2 ± 0,8 mm

Palanca corta pivotada con rueda

26.2

17
.1

O
P FP

26.217.45

4

Palanca pivotada unidireccional con rueda

31.9
11.1

26.2

17
.1

O
P FP

17.45

4

OF máx. 160 g
RF mín. 42 g
PT máx. 2,7 mm
OT mín. 2,4 mm
MD máx. 0,5 mm
FP máx. 32,5 mm
OP 30,2 ± 0,4 mm

OF máx. 170 g
RF mín. 42 g
PT máx. 2,7 mm
OT mín. 2,4 mm
MD máx. 0,51 mm
FP máx. 43,6 mm
OP 41,3 ± 0,8 mm

SERIE

MZ 
microinterruptores

TIPO DE
TERMINAL

S terminales para 
atornillar

M Z S

CONFIGURACIÓN
DEL CUERPO

17 pivotada

1 7

TIPO DE
ACTIVADOR

01 palanca pivotada
02 palanca corta pivotada
03 palanca pivotada con rueda
04 palanca corta pivotada con rueda
44 palanca de pivote unidireccional 
      con rueda

MZS1701

OF RF
PT OT MD

OP
FP

OF [N] Fuerza de operación
RF [N] Fuerza de liberación
PT [mm] Prerrecorrido
OT [mm] Sobrerrecorrido
MD [mm] Movimiento diferencial
FP [mm] Posición inicial
OP [mm] Posición de activación

CARRERAS Y FUERZAS DE 
ACCIONAMIENTO

MZS1702

MZS1703

MZS1704

MZS1744

SE
RI

E 
M

Z

TERMINALES PARA ATORNILLAR MZS17: DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA SELECCIÓN DE CÓDIGOS
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OF máx. 250 ... 350 g
RF mín. 114 g
PT máx. 0,4 mm
OT mín. 0,13 mm
MD máx. 0,10 mm
FP máx. -
OP 15,9 ± 0,4 mm

Vástago corto de 2,3Ø

Palanca de flexión

OF máx. 141 g
RF mín. 14 g
PT máx. 4 mm
OT mín. 1,6 mm
MD máx. 1,3 mm
FP máx. 20,6 mm
OP 17,4 ± 0,8 mm

Palanca de flexión con rueda

OF máx. 141 g
RF mín. 14 g
PT máx. 4 mm
OT mín. 1,6 mm
MD máx. 1,3 mm
FP máx. 31,8 mm
OP 28,6 ± 0,8 mm

OF RF
PT OT MD

OP
FP

OF [N] Fuerza de operación
RF [N] Fuerza de liberación
PT [mm] Prerrecorrido
OT [mm] Sobrerrecorrido
MD [mm] Movimiento diferencial
FP [mm] Posición inicial
OP [mm] Posición de activación

SERIE

MZ 
microinterruptores

TIPO DE
TERMINAL

W terminales para 
soldar

M Z W

CONFIGURACIÓN
DEL CUERPO

13 típico

1 3

MZW1300

MZW1301

MZW1303

CARRERAS Y FUERZAS DE 
ACCIONAMIENTO

(1) 2 tuercas hexagonales de latón 3×15 mm (2) 2 tuercas hexagonales de latón 3×17 mm (3) rueda de acero inoxidable

Vástago para montar en panel

Vástago con rueda para montar en panel

Vástago con rueda cruzada para montar en panel

Vástago largo de 4Ø

Vástago corto de 7,2Ø

OF máx. 250 ... 350 g
RF mín. 114 g
PT máx. 0,4 mm
OT mín. 1,6 mm
MD máx. 0,10 mm
FP máx. -
OP 28,2 ± 0,5 mm

OF máx. 250 ... 350 g
RF mín. 114 g
PT máx. 0,4 mm
OT mín. 1,6 mm
MD máx. 0,10 mm
FP máx. -
OP 21,5 ± 0,5 mm

OF máx. 250 ... 350 g
RF mín. 114 g
PT máx. 0,4 mm
OT mín. 5,5 mm
MD máx. 0,10 mm
FP máx. -
OP 21,8 ± 0,8 mm

(1) 2 tuercas hexagonales de latón 3×15 mm (2) 2 tuercas hexagonales de latón 3×17 mm (3) rueda de acero inoxidable

OF máx. 250 ... 350 g
RF mín. 114 g
PT máx. 0,4 mm
OT mín. 3,58 mm
MD máx. 0,10 mm
FP máx. -
OP 33,4 ± 1,2 mm

OF máx. 250 ... 350 g
RF mín. 114 g
PT máx. 0,4 mm
OT mín. 3,58 mm
MD máx. 0,10 mm
FP máx. -
OP 33,4 ± 1,2 mm

MZW1305

MZW1306

MZW1307

MZW1308

MZS1318

SE
RI

E 
M

Z

TERMINALES PARA SOLDAR MZW13: DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA SELECCIÓN DE CÓDIGOS
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O
P
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TIPO DE
ACTIVADOR

00 vástago corto de 2,3Ø
01 palanca de flexión
03 palanca de flexión con rueda
05 vástago largo´de 4Ø
06 vástago corto de 7,2Ø
07 vástago para montar en panel
08 vástago con rueda para montar en panel
18 vástago con rueda cruzada para 
      montar en panel
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31.9
11.1

26.2

17
.1

O
P FP

17.45

4

Palanca corta pivotada

Palanca pivotada con rueda

Palanca pivotada

OF máx. 70 g
RF mín. 14 g
PT máx. 10 mm
OT mín. 5,6 mm
MD máx. 1,27 mm
FP máx. 28,2 mm
OP 19 ± 0,8 mm

OF máx. 90 g
RF mín. 18 g
PT máx. 7 mm
OT mín. 3,5 mm
MD máx. 1 mm
FP máx. 26,2 mm
OP 19,8 ± 0,8 mm

OF máx. 100 g
RF mín. 22 g
PT máx. 7,1 mm
OT mín. 4 mm
MD máx. 1,02 mm
FP máx. 36,5 mm
OP 30,2 ± 0,8 mm

SERIE

MZ 
microinterruptores

TIPO DE
TERMINAL

W terminales para 
soldar

M Z W

CONFIGURACIÓN
DEL CUERPO

17 pivotada

1 7

TIPO DE
ACTIVADOR

01 palanca pivotada
02 palanca corta pivotada
03 palanca pivotada con rueda
04 palanca corta pivotada con 
      rueda
44 palanca de pivote 
      unidireccional con rueda

MZW1701

OF RF
PT OT MD

OP
FP

OF [N] Fuerza de operación
RF [N] Fuerza de liberación
PT [mm] Prerrecorrido
OT [mm] Sobrerrecorrido
MD [mm] Movimiento diferencial
FP [mm] Posición inicial
OP [mm] Posición de activación

CARRERAS Y FUERZAS DE 
ACCIONAMIENTO

MZW1702

MZW1703

Palanca corta pivotada con rueda

Palanca pivotada unidireccional con rueda

OF máx. 160 g
RF mín. 42 g
PT máx. 2,7 mm
OT mín. 2,4 mm
MD máx. 0,5 mm
FP máx. 32,5 mm
OP 30,2 ± 0,4 mm

OF máx. 170 g
RF mín. 42 g
PT máx. 2,7 mm
OT mín. 2,4 mm
MD máx. 0,51 mm
FP máx. 43,6 mm
OP 41,3 ± 0,8 mm

MZW1704

MZW1744

SE
RI

E 
M

Z

TERMINALES PARA SOLDAR MZW17: DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA SELECCIÓN DE CÓDIGOS
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MZA8000: caja para terminales
Material: NBR

SE
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ACCESORIO MZ NOTAS
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NOTAS

Descubra en línea nuestra gama completa de SOLUCIONES DE SEGURIDAD PARA ASCENSORES

Para más información: giovenzana@giovenzana.com

Descargar la 
DOCUMENTACIÓN TÉCNICA


