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GIOVENZANA INTERNATIONAL B.V. se reserva el derecho de efectuar, sin aviso previo, todas las modificaciones técnicas y funcionales que estime necesarias para 
mejorar las características de los productos presentados, puesto que todos los datos contenidos en este catálogo tienen un valor puramente informativo y no son 
vinculantes. Podrá descargar la versión más actualizada del catálogo en la sección Descargar del sitio web www.giovenzana.com.
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TECNOLOGÍAS PARA LA AUTOMATIZACIÓN

AUTOMATIZACIÓN
Giovenzana propone soluciones que son el resultado 
de un esmerado análisis de las exigencias del 
mercado de las aplicaciones industriales, totalmente 
conformes a las normas de seguridad internacionales. 
La gama relativa a la automatización incluye: 
• conmutadores de levas serie Phoenix con corrientes 
nominales de 12A a 200A;
• seccionadores serie Regolus con corrientes 
nominales de 32A a 160A; 
• auxiliares de mando serie Pegasus, serie Orion 
y serie NEMA; 
• los finales de carrera realizados en material termoplástico 
y precableados; 
• interruptores de pedal y microinterruptores.

CALIDAD
Giovenzana, empresa líder en el sector de equipos 
para la manipulación, elevación y ascensores, 
también se ha afianzado como referente de 
relieve en el sector de la automatización, con la 
comercializan de equipos de control industrial. 
Desde hace algunos años ha integrado su sistema 
industrial y las estructuras operativas en el sistema 
de Calidad, conformemente a las normas UNI EN 
ISO 9001:2015.
(Certificación CSQ N° 9105. GIOV.)
El Sistema de Calidad es una garantía para el 
usuario final puesto que todas las fases de la 
producción se desarrollan de acuerdo con las 
especificaciones de la empresa y cumpliendo las 
exigencias del cliente con el propósito de asegurar 
la más amplia fiabilidad del producto y la 
conformidad a los estándares de las normas 
correspondientes de producto, como acreditan 
las marcas obtenidas. Giovenzana apunta a 
desarrollar sus actividades productivas con miras 
a proteger el medio ambiente y por ello ha desarrollado 
un Sistema de Gestión Ambiental integrado a su 
Sistema de calidad. 
Con la certificación UNI EN ISO 14001:2015, 
Giovenzana apuesta por las tecnologías 
innovadoras disponibles para limitar el consumo 
de materias primas, energía y recursos naturales 
y minimizar los escapes y las emisiones, con el 
objetivo de reducir paulatinamente su impacto 
en el medio ambiente.
(Certificación CSQ N° 9191. GIBV.)

CONFORMIDAD
Todos los productos Giovenzana se han fabricado 
de acuerdo con las Directivas CEE y disponen de 
la prevista Declaración de conformidad.

HOMOLOGACIONES
A fin de alcanzar un nivel de calidad elevado, los 
productos Giovenzana son sometidos a prueba 
por terceros. Giovenzana ha optado por someter 
sus productos a la estricta homologación de una 
de las consultorías de seguridad y certificación más 
renombradas a nivel mundial: la Underwriters 
Laboratories Inc. para la obtención y la concesión 
de la marca UL. 

DIRECTIVAS CEE
A partir del 1 de enero de 1997 es obligatorio 
aplicar el marcado CE a todos los productos 
electromecánicos. 
Dicha obligación ha sido definida por una importante 
directiva: la Directiva de Baja Tensión 2006/95/CE. 

MARCADO CE
Las directivas europeas, aplicadas a todas las 
normativas nacionales, definen los requisitos 
fundamentales sobre la seguridad de todo el 
material eléctrico que circula dentro de la UE.
El fabricante certifica la conformidad a estos 
requisitos con la aplicación al producto del marcado 
del logotipo CE.

NORMATIVAS
Los productos Giovenzana cumplen con la normativa  
estadounidense UL y la normativa europea EN.
Estas normativas definen las características y las 
prestaciones del producto o las características y 
condiciones de empelo como la CEI EN 60204-1 
(CEI 44-5) relativamente a seguridad de equipos 
eléctricos en maquinaria industrial.

NORMAS EUROPEAS EN
Las normas europeas EN derivan de las normas 
internacionales IEC y son el resultado de la colaboración 
entre los países miembros de CENELEC, el Comité 
Europeo de Normalización Electrotécnica. Estas 
normas superan, anulándolas, las normativas 
nacionales correspondientes que podrían estar 
en contradicción y no ser conformes.
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INTERRUPTORES SECCIONADORES REGOLUS Serie SQ

DESCRIPCIÓN DE LAS EJECUCIONES Y CARACTERÍSTICAS GENERALES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  

INTERRUPTORES Y 
SECCIONADORES REGOLUS

Los seccionadores de la Serie Regolus 
se han realizado conforme a los más 
estrictos estándares europeos e internacionales 
(IEC/EN 60947-3, UL508), que les permiten 
cumplir todos los requisitos en materia 
de seguridad. 

La larga experiencia industrial adquirida 
combinada con el empleo de materiales 
de la mejor calidad, el conocimiento 
técnico, los equipos y las herramientas 
de diseño más modernas nos permiten 
fabricar una gama de equipos de calidad 
muy elevada, marcados Giovenzana, 
que es sinónimos de garantía, seguridad 
de funcionamiento y durabilidad de sus 
productos.

LÍNEA DE PRODUCTO SQ 

La línea de productos SQ de 32A a 80A, 
de 2-3 polos permite montar polos 
adicionales, contactos auxiliares y 
protecciones terminales IP20. 

CARACTERÍSTICAS 
ESPECÍFICAS

• Corriente nominal de 32A a 80A.
• Serie modular con 3 polos extensibles.
• Polo adicional (4° polo) y contacto 
    auxiliar.

VERSIONES DISPONIBLES

• Interruptores - Seccionadores de 6 polos y  
    Conmutadores de línea de 3 polos.
• Fijación en el retrocuadro por tornillo.
• Fijación en el retrocuadro Ø22,5 mm   
    (sólo para SQ025 - SQ032).
• Fijación en la base.
• Bloqueo de puerta.
• Mando directo.

DIRECTIVAS

• IEC/EN 60947-3, UL508.
• IEC/EN 60947-5-1, UL508 
    (contactos auxiliares).

SERIE

Grado de protección

Grupo material

Clase de contaminación

Resistencia a la llama

Temperatura ambiente

Resistencia al clima

Conexiones

Sección conectable

Contactos

Ángulos de maniobra

Durabilidad mecánica 

120 ciclos/hora

Altitud máxima

EN 60529 (UL50 ) NEMA 4X

EN 60529

EN 60947-1

EN 60947-1

UL94

°C

°C

IEC 68 part 2-3

IEC 68 part 2-30

EN60947-1

EN60947-1

UL508

mm²

AWG

mm²

AWG

n° de ciclos

Desclasificación

Descl. de tensión (V)

Descl. de potencia (A)

mandos

bornes

Calibre borne

Tornillo borne

Par de apriete

Cable flexible nº1 mín./máx.

Cable rígido/ trenzado nº 1 mín./máx.

hasta 2000 m

superior a 2000 m

IP65 (Tipo 1 - 4 -4X)

IP20

II

3

VO (partes bajo tensión)

de empleo: -25 +55

De almacenamiento: -30 +70

Calor húmedo constante

Calor húmedo cíclico

A6

M4

1.2 Nm

7 lb. in. (0,8 Nm)

1,5 - 10

12 - 8

1,5 - 10

12 - 8

Apertura lenta 
de doble interrupción 

90°

100.000

Estándar

< 1% cada 100 m

< 1% cada 1000 m

IP65 (Tipo 1 - 4 -4X)

IP20

II

3

VO (partes bajo tensión)

de empleo: -25 +55

De almacenamiento: -30 +70

Calor húmedo constante

Calor húmedo cíclico

A8

M5

3 Nm

32,0 lb. in. (3,6 Nm)

6 - 25

10 - 2

10 - 35

10 - 2

Apertura lenta 
de doble interrupción 

90°

100.000

Estándar

< 1% cada 100 m

< 1% cada 1000 m

-

IP20

II

3

VO (partes bajo tensión)

de empleo: -25 +55

De almacenamiento: -30 +70

Calor húmedo constante

Calor húmedo cíclico

A2

M3,5

0.8 Nm

12 lb. in.

1 - 2,5

18 - 12

1 - 2,5

18 - 12

Apertura lenta 
de doble interrupción 

Apertura positiva para NC •

-

1.500.000

-

-

-

CERTIFICACIONES

SQ025 - SQ032 CONTACTOS 
AUXILIARESSQ040 - SQ063

SQ025 - SQ032 CONTACTOS 
AUXILIARESSQ040 - SQ063

Marcado CE - Europa

cUL Listed - EE.UU. y Canadá

Istituto Marchio Qualità (IMQ) - Italia

CCC China

EAC Rusia

    Ver ACABADOS de la pág. 24 a la pág. 31. Aprobado Conforme a los requisitos para la superación de la prueba.

Tensión nominal de empleo Ue

Tensión nominal de aislamiento Ui

ensión nominal de cierre por impulso Uimp

Corriente nominal térmica Ith

Corriente nominal térmica en caja Ithe

Frecuencia

V
V

kV
A
A

Hz

CARACTERÍSTICAS EN 60947-3 SQ025 CONTACTOS 
AUXILIARES

690

690

8

32

32

50/60

690

690

8

40

40

50/60

690

690

8

63

63

50/60

690

690

8

80

80

50/60

690

690

4

16

10

50/60

AC-21A Maniobra de cargas mixtas, inductivas 

con 

sobrecargas de pequeña magnitud

AC-22A Maniobra de cargas mixtas, resistivas 

inductivas con sobrecargas limitadas

AC-23A Maniobra de motores u otras cargas 

fuertemente inductivas

3 fases - 3 polos

AC3 Motores de jaula: arranque, parada de 

motores durante la rotación

3 fases - 3 polos

Poder de interrupción nominal AC-23A 

(cosfi 0,45)

A

A
A

A/kW
A/kW
A/kW
A/kW
A/kW
A/kW
A/kW
A/kW

A
A
A
A

CORRIENTE NOMINAL DE EMPLEO Ie:
corriente alterna

CONTACTOS
AUXILIARES

32

-

25

25/7,5

25/15

25/15

16/15

22/5,5

22/11

22/11

16/11

200

200

200

128

40

-

32

32/10

32/18,5

32/22

20/18,5

27/7,5

27/15

27/18,5

20/15

256

256

256

160

63

-

63

63/-

50/-

50/-

26/-

45/-

40/-

35/-

22/-

360

360

280

176

80

-

80/-

80/-

75/-

75/-

32/-

60/-

60/-

45/-

25/-

600

536

536

256

CA-15

240V - 5A

CC-13

250V - 0,44A

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

SQ032 SQ040 SQ063

SQ025 SQ032 SQ040 SQ063

690V

500V
690V
230V
400V
500V
690V
230V
400V
500V
690V
230V
400V
500V
690V

Corriente nominal de breve duración lcw (1 s)

Poder nominal de cierre en cortocircuito lcm

Corriente condicional de cortocircuito

Fusibles clase gG

A

A
kA

A
A

CARACTERÍSTICAS DE CORTOCIRCUITO SQ025 CONTACTOS
AUXILIARES

800

1500

10

-

40

800

1500

10

-

40

1200

2200

10 | 5

-

63 | 80

1500

2800

10 | 5

-

63 | 80

-

-

1

10

-

SQ032 SQ040 SQ063

500V
690V

Uso general

Carga motores estándar

1 fase - 2 polos

Carga motores estándar

3 fases - 3 polos

A
HP (FLA)

HP
HP (FLA)

HP
HP (FLA)
HP (FLA)
HP (FLA)

32

1,5 (20)

2

3 (17)

7,5

7,5 (22)

10 (14)

15 (17)

40

2 (24)

3

5 (28)

10

10 (28)

15 (21)

20 (22)

60

2 (24)

3

5 (28)

7,5

10 (28)

25 (34)

30 (32)

80

3 (34)

5

7,5 (40)

10

15 (42)

30 (40)

40 (41)

HD A600 CA Q600 CC

-

-

-

-

-

-

-

600V CA
120V CA

200-208V CA
240V AC

200-208V CA
240V CA
480V CA
600V CA

CARACTERÍSTICAS UL 508 SQ025 CONTACTOS
AUXILIARESSQ032 SQ040 SQ063
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GIOVENZANA INTERNATIONAL B.V. 

 
 
 

NEW SUPPORT D.22  
FOR SWITCH-DISCONNECTOR 

11/12/2014 

Nuevo soporte D.22
para Seccionadores Regolus

TIPO R

• Fijación por tornillo.

• Acabados combinables en la 
página 24.

0

I

DE 2 POLOS DE 3 POLOS

1-L1 5-L3

2-T1 6-T3

TIPO X

• Fijación central ø22,5 mm.

• Acabados combinables 
en la página 28.

0

I

DE 2 POLOS DE 3 POLOS

1-L1 5-L3

2-T1 6-T3

45

52
,6

60
42

�
48

40

30,2

1+4 12,5

�
67

30,2

�
48

35,2

Ø 
3,

5

28

ø10,5

42

8229,5

26,5

�
67 �
48

�
48 24

1-6
30,2 3,2

40

52
,6

35,2 ø22,5

45 12,5
 

 
GIOVENZANA INTERNATIONAL B.V. 

 
 
 

NEW SUPPORT D.22  
FOR SWITCH-DISCONNECTOR 

11/12/2014 

3 Puntos de bloqueo

Posición bloqueada Posición desbloqueada

1-L1 3-L2 5-L3

2-T1 4-T2 6-T3

1-L1 3-L2 5-L3

2-T1 4-T2 6-T3

MÓDULOS | INTERRUPTORES SECCIONADORES REGOLUS Serie SQ025 - SQO32 | FIJACIÓN EN EL RETROCUADRO

FIJACIÓN EN EL RETROCUADRO Dimensiones y detalles de los orificios de fijación

SERIE AC-21A AC-23A CÓDIGO

AMP. 
690V

AMP. 
400V

2 
POLOS

3 
POLOS

SQ025

SQ032

32

40

25

32

SQ025002R

SQ032002R

SQ025003R

SQ032003R

001

002
003
004

009
010

SERIE AC-21A AC-23A CÓDIGO

AMP. 
690V

AMP. 
400V

2 
POLOS

3 
POLOS

SQ025

SQ032

32

40

25

32

SQ025002X

SQ032002X

SQ025003X

SQ032003X

089X

090X
079X
080X

087X
088X

Tipo de 
acabado

Tipo de 
acabado
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TIPO B

• Fijación en la base o sobre riel 
DIN RAIL DIN-EN 50022-35.

• Versión estándar para mandos 
bloqueo de puerta.

• Acabados combinables en las 
páginas 25 y 29)

0

I

DE 2 POLOS DE 3 POLOS

1-L1 3-L2 5-L3

2-T1 4-T2 6-T3

1-L1 5-L3

2-T1 6-T3

FIJACIÓN EN LA BASE

TIPO K

• Fijación en la base o sobre riel
DIN RAIL DIN-EN 50022-35.

• Versión estándar para mandos 
de bloqueo de puerta con eje montado 
en el mando.

• Acabados combinables en las páginas 
25. 0

I

DE 2 POLOS DE 3 POLOS

1-L1 5-L3

2-T1 6-T3

FIJACIÓN EN LA BASE CON MANDO DIRECTO

TIPO D - L1N

• Fijación en la base o sobre riel
DIN RAIL DIN-EN 50022-35.

• Maneta negra bloqueable con 
candado en posición "0-OFF".

0

I

DE 2 POLOS DE 3 POLOS

1-L1 5-L3

2-T1 6-T3

45

22

52
,6

60

60,3

�
40

40

13,535,2

80...142 max

17

1+4
7,3

3,5 22

M4

5

�
4
8

30,2

�
67

30,2

28 60

45

22

52
,6

60

60,3

�
67

40

13,530,2
90...152 max

ø22,5

1+8

7,3 12,5
3,2 22

M4
5

�
48

35,2

24 60

45

22

52
,6

60

60,3

�
67

40

15
92...270 max

14

30,2
7,3 12,5

3,5 22

M4
5

28 60

45

22

52
,6

60 24
,6

60,3

40

30

7,3 12,5
22

M4
5

60

Dimensiones y detalles de los orificios de fijación

1-L1 3-L2 5-L3

2-T1 4-T2 6-T3

1-L1 3-L2 5-L3

2-T1 4-T2 6-T3

MÓDULOS | INTERRUPTORES SECCIONADORES REGOLUS Serie SQ025 - SQO32 | FIJACIÓN EN LA BASE

Dimensiones y detalles de los orificios de fijación

SERIE CA-21A CA-23A CÓDIGO

AMP. 
690V

AMP. 
400V

2 
POLOS

3 
POLOS

SQ025

SQ032

32

40

25

32

SQ025002B

SQ032002B

SQ025003B

SQ032003B

SERIE CA-21A CA-23A CÓDIGO

AMP. 
690V

AMP. 
400V

2 
POLOS

3 
POLOS

SQ025

SQ032

32

40

25

32

SQ025002K

SQ032002K

SQ025003K

SQ032003K

SERIE CA-21A CA-23A

AMP. 
690V

AMP. 
400V

2 
POLOS

3 
POLOS

SQ025

SQ032

32

40

25

32

SQ025002DL1N

SQ032002DL1N

SQ025003DL1N

SQ032003DL1N

005

006
020
030

011
012

063

064
069
077

091

092

BaseTipo de 
acabado

Tipo de 
acabado

Tipo de 
acabado

Base

Panel

BasePanel

CÓDIGO

BasePanel
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2-T1 4-T2 6-T3 8-T4 10-T5 12-T6

2-T1 8-T4 4-T2 10-T5 6-T3 12-T6

1-L1 3-L2 5-L3

1-L1 3-L2 5-L3 7-L4 9-L5 11-L6

2-T1 4-T2 6-T3 8-T4 10-T5 12-T6

2-T1 8-T4 4-T2 10-T5 6-T3 12-T6

1-L1 3-L2 5-L3

1-L1 3-L2 5-L3 7-L4 9-L5 11-L6

TIPO B

• Fijación en la base o sobre riel
     DIN RAIL DIN-EN 50022-35.

• Versión estándar para mandos 
     bloqueo de puerta.

• Acabados combinables en las 
páginas 25.

DE 3 POLOS

90° DE 6 POLOS

TIPO R

• Fijación por tornillo.
• Acabados combinables en las 
páginas 24.

1 2

0

0

1

DE 3 POLOS

90° DE 6 POLOS

3,
5

10
,5

2-T1 4-T2 6-T3 8-T4 10-T5 12-T6

2-T1 8-T4 4-T2 10-T5 6-T3 12-T6

1-L1 3-L2 5-L3

1-L1 3-L2 5-L3 7-L4 9-L5 11-L6

2-T1 4-T2 6-T3 8-T4 10-T5 12-T6

2-T1 8-T4 4-T2 10-T5 6-T3 12-T6

1-L1 3-L2 5-L3

1-L1 3-L2 5-L3 7-L4 9-L5 11-L6

MÓDULOS | INT. SECC. DE 6 POLOS Y CONMUTADORES DE LÍNEA DE 3 POLOS Serie SQ025 - SQO32

FIJACIÓN EN EL RETROCUADRO Dimensiones y detalles de los orificios de fijación

Base

FIJACIÓN EN LA BASE Dimensiones y detalles de los orificios de fijación

1 2

0

0

1

Panel

Panel

SERIE CA-21A CA-23A

AMP. 
690V

AMP. 
400V

6 
POLOS

SQ025

SQ032

32

40

25

32

SQ025006B

SQ032006B

SQ025033B

SQ032033B

SERIE CA-21A CA-23A

AMP. 
690V

AMP. 
400V

6 
POLOS

SQ025

SQ032

32

40

25

32

SQ025006R

SQ032006R

SQ025033R

SQ032033R

C. LÍNEA 
DE 3 POLOS

C. LÍNEA 
DE 3 POLOS

CÓDIGO

CÓDIGO
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FIJACIÓN EN EL RETROCUADRO FIJACIÓN EN LA BASE

ACCESORIOS | Serie SQ025 - SQO32  ACCESORIOS | Serie SQ025 - SQO32

POLOS ADICIONALES POLOS ADICIONALES

CONTACTOS AUXILIARES CONTACTOS AUXILIARES

PROTECCIÓN BORNES PROTECCIÓN BORNES

LLAVE DE FIJACIÓN LLAVE DE FIJACIÓN

PROLONGACIONES

SERIE DESCRIPCIÓN CÓDIGO

SQ025

SQ032

Polo adicional NO

Cuarto polo 
(cierre anticipado)

Polo neutro

Polo a tierra

SQ025AFPB

SQ032AFPB

SQ025ANIB

SQ032ANIB

SQ025ANPB

SQ032ANPB

SQ025APEB

SQ032APEB

ESQUEMA

87

NN

NN

PEPE

SQ025

SQ032

SQ025AFPR

SQ032AFPR

SQ025ANIR

SQ032ANIR

SQ025ANPR

SQ032ANPR

SQ025APER

SQ032APER

87

NN

NN

PEPE

SERIE DESCRIPCIÓN CÓDIGO ESQUEMA

SERIE DESCRIPCIÓN CÓDIGO

SQ025

SQ032

AUX 1NC

AUX 1NA

ESQUEMA

SQ010AS1B

SQ010AS2B

1NC

1NA

21

43

SERIE DESCRIPCIÓN CÓDIGO

SQ025

SQ032

ESQUEMA

SQ010AS1R

SQ010AS2R

1NC

1NA

21

43

DE 3 POLOS

20900024

DE 1 POLO

20900025

Polo adicional NO

Cuarto polo 
(cierre anticipado)

Polo neutro

Polo a tierra

AUX 1NC

AUX 1NO

LLAVE DE FIJACIÓN CENTRAL Ø 22,5 mm

PCF

L

DE 3 POLOS

20900023

DE 1 POLO

20900025

PROLONGACIÓN DEL EJE • 5 BLOQUEO DE PUERTA TIPO B

L 185 mm

L 300 mm

20401089

20401164

LLAVE DE FIJACIÓN CENTRAL Ø 22,5 mm

PCF
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�36 / �48 

ø10,5

3,
5 

TIPO R

• Fijación por tornillo.

• Acabados combinables en las 
páginas 26.

0

I

DE 2 POLOS DE 3 POLOS

1-L1 5-L3

2-T1 6-T3

1+8

65
48
3667,530,2

36486572
,5�
67

TIPO X

• Fijación central ø22,5 mm.

• Acabados combinables en la página 
30.

0

I

DE 2 POLOS DE 3 POLOS

1-L1 5-L3

2-T1 6-T3

6577,7

81,9

72
,5

3,2

ø 22,5

24

MÓDULOS | INTERRUPTORES SECCIONADORES REGOLUS Serie SQ040 - SQO63 | FIJACIÓN EN EL RETROCUADRO

FIJACIÓN EN EL RETROCUADRO Dimensiones y detalles de los orificios de fijación

1-L1 3-L2 5-L3

2-T1 4-T2 6-T3

1-L1 3-L2 5-L3

2-T1 4-T2 6-T3

1-L1 3-L2 5-L3

2-T1 4-T2 6-T3

 

 
GIOVENZANA INTERNATIONAL B.V. 

 
 
 

NEW SUPPORT D.22  
FOR SWITCH-DISCONNECTOR 

11/12/2014 

Nuevo soporte D.22
para Seccionadores Regolus

 

 
GIOVENZANA INTERNATIONAL B.V. 

 
 
 

NEW SUPPORT D.22  
FOR SWITCH-DISCONNECTOR 

11/12/2014 

3 Puntos de bloqueo

Posición bloqueada Posición desbloqueada

SERIE CA-21A CA-23A CÓDIGO

AMP. 
690V

AMP. 
400V

2 
POLOS

3 
POLOS

SQ040

SQ063

63

80

50

75

SQ040002R

SQ063002R

SQ040003R

SQ063003R

SERIE CA-21A CA-23A CÓDIGO

AMP. 
690V

AMP. 
400V

2 
POLOS

3 
POLOS

SQ040

SQ063

63

80

50

75

SQ040002X

SQ063002X

SQ040003X

SQ063003X

Panel

Panel
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43,5 

82
,5

 

M4 

TIPO B

• Fijación en la base o sobre riel
DIN RAIL DIN-EN 50022-35.

• Versión estándar para mandos 
de bloqueo de puerta con eje montado 
en el mando.

• Acabados combinables en las 
páginas 27 y 31) 0

I

DE 2 POLOS DE 3 POLOS

1-L1 3-L2 5-L3

2-T1 4-T2 6-T3

1-L1 5-L3

2-T1 6-T3

TIPO D - L2N

• Fijación en la base o sobre riel
DIN RAIL DIN-EN 50022-35.

• Maneta negra bloqueable con 
candado en posición "0-OFF".

0

I

DE 2 POLOS DE 3 POLOS

1-L1 5-L3

2-T1 6-T3

1+4

52,5
43,549,3

67,823,5

30,2

L

72
,5

82
,5

91
,5

�
67

43,5 

82
,5

 

M4 

52,5
43,5

67,8
94,3

43,9

72
,5 4582
,5

91
,5

MÓDULOS | INTERRUPTORES SECCIONADORES REGOLUS  Serie SQ040 - SQO63 | FIJACIÓN EN LA BASE

FIJACIÓN EN LA BASE Dimensiones y detalles de los orificios de fijación

1-L1 3-L2 5-L3

2-T1 4-T2 6-T3

FIJACIÓN EN LA BASE CON MANDO DIRECTO Dimensiones y detalles de los orificios de fijación

SERIE AC-21A AC-23A CÓDIGO

AMP. 
690V

AMP. 
400V

2 
POLOS

3 
POLOS

SQ040

SQ063

63

80

50

75

SQ040002B

SQ063002B

SQ040003B

SQ063003B

SERIE CA-21A CA-23A CÓDIGO

AMP. 
690V

AMP. 
400V

2 
POLOS

3 
POLOS

SQ040

SQ063

63

80

50

75

SQ040002DL2N

SQ063002DL2N

SQ040003DL2N

SQ063003DL2N

PROLONGACIÓN DEL EJE •6
CÓDIGO 20900010

112

142

EJE 
ESTÁNDAR

112 (eje cortado)

242

L mín.

L máx.

Base

BasePanel
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TIPO B

• Para fijación en la base o sobre 
riel DIN RAIL DIN-EN 50022-35.

• Versión estándar para mandos 
bloqueo de puerta.

• Acabados combinables en las 
páginas 27.

90°

TIPO R

• Fijación por tornillo.

• Acabados combinables en la página 
26.

1 2

0

0

1

90°

 Serie SQ040 - SQO63

1 2

0

0

1

MÓDULOS | INT. SECC. DE 6 POLOS Y CONMUTADORES DE LÍNEA DE 3 POLOS

FIJACIÓN EN EL RETROCUADRO Dimensiones y detalles de los orificios de fijación

FIJACIÓN EN LA BASE Dimensiones y detalles de los orificios de fijación

106,2 105
52,543,5

52,5

M4

5

82
,591
,5

106,2 105
52,543,5

52,5

M4

5

82
,591
,5

ø3,5

ø17

282-T1 4-T2 6-T3 8-T4 10-T5 12-T6

2-T1 8-T4 4-T2 10-T5 6-T3 12-T6

1-L1 3-L2 5-L3

1-L1 3-L2 5-L3 7-L4 9-L5 11-L6

2-T1 4-T2 6-T3 8-T4 10-T5 12-T6

2-T1 8-T4 4-T2 10-T5 6-T3 12-T6

1-L1 3-L2 5-L3

1-L1 3-L2 5-L3 7-L4 9-L5 11-L6

DE 3 POLOS

DE 6 POLOS

DE 3 POLOS

DE 6 POLOS

2-T1 4-T2 6-T3 8-T4 10-T5 12-T6

2-T1 8-T4 4-T2 10-T5 6-T3 12-T6

1-L1 3-L2 5-L3

1-L1 3-L2 5-L3 7-L4 9-L5 11-L6

2-T1 4-T2 6-T3 8-T4 10-T5 12-T6

2-T1 8-T4 4-T2 10-T5 6-T3 12-T6

1-L1 3-L2 5-L3

1-L1 3-L2 5-L3 7-L4 9-L5 11-L6

SERIE CA-21A CA-23A FIJACIÓN EN LA
BASE

AMP. 
690V

AMP. 
400V

6 
POLOS

C. LÍNEA
DE 3 POLOS

SQ040

SQ063

63

80

50

75

SQ040006B

SQ063006B

SQ040033B

SQ063033B

SERIE CA-21A CA-23A FIJACIÓN EN EL 
RETROCUADRO

AMP. 
690V

AMP. 
400V

6 
POLOS

C. LÍNEA
DE 3 POLOS

SQ040

SQ063

63

80

50

75

SQ040006R

SQ063006R

SQ040033R

SQ063033R

BasePanel

Panel

48

105

M
4

4872
,5

4,2

84,5

99,3

48

105

M
4

4872
,5

4,2

84,5

99,3

48

105

M
4

4872
,5

4,2

84,5

99,3

10,5
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ACCESORIOS | Serie SQ040 - SQO63 ACCESORIOS | Serie SQ040 - SQO63

DE 3 POLOS

20900041

DE 1 POLO

20900040

DE 3 POLOS

20900041

DE 1 POLO

20900040

FIJACIÓN EN EL RETROCUADRO FIJACIÓN EN LA BASE

POLOS ADICIONALES POLOS ADICIONALES

CONTACTOS AUXILIARES CONTACTOS AUXILIARES

PROTECCIÓN BORNES PROTECCIÓN BORNES

LLAVE DE FIJACIÓN LLAVE DE FIJACIÓN

PROLONGACIONES

LLAVE DE FIJACIÓN CENTRAL Ø 22,5 mm

PCF

L

PROLONGACIÓN DEL EJE • 6 BLOQUEO DE PUERTA TIPO B

L 185 mm

L 300 mm

20900010

20900011

LLAVE DE FIJACIÓN CENTRAL Ø 22,5 mm

PCF

SERIE DESCRIPCIÓN CÓDIGO

SQ040

SQ063

SQ040AFPB

SQ063AFPB

SQ040ANIB

SQ063ANIB

SQ040ANPB

SQ063ANPB

SQ040APEB

SQ063APEB

ESQUEMA

87

NN

NN

PEPE

SERIE DESCRIPCIÓN CÓDIGO

SQ040

SQ063

ESQUEMA

SQ010AS3B

SQ010AS4B

1NC

1NO

21

43

SQ040

SQ063

SQ040AFPR

SQ063AFPR

SQ040ANIR

SQ063ANIR

SQ040ANPR

SQ063ANPR

SQ040APER

SQ063APER

87

NN

NN

PEPE

SERIE DESCRIPCIÓN CÓDIGO ESQUEMA

SERIE DESCRIPCIÓN CÓDIGO

SQ040

SQ063

ESQUEMA

SQ010AS3R

SQ010AS4R

1NC

1NO

21

43

Polo adicional NO

Cuarto polo 
(cierre anticipado)

Polo neutro

Polo a tierra

AUX 1NC

AUX 1NO

Polo adicional NO

Cuarto polo 
(cierre anticipado)

Polo neutro

Polo a tierra

AUX 1NC

AUX 1NO
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1 2

0

0

1

1 2

0

0

1

0

1

1 2

0

0

1

1 2

0

0

1

0

1

• El acabado para el BLOQUEO DE PUERTA TIPO B incluye el eje • 5 L85.

ACABADOS | RETROCUADRO TIPO R | FIJACIÓN POR TORNILLO  ACABADOS | BLOQUEO DE PUERTA TIPO B - TIPO K | FIJACIÓN POR TORNILLO 

• Placa gris 

• Maneta negra

• Placa gris 

• Maneta negra

• bloqueable con 
candado (Máx. 1 
candado)

• Placa gris 

• Maneta negra

• bloqueable con 
candado
(Máx. 3 candados)

• Placa amarilla

• Maneta roja

• Placa amarilla

• Maneta roja

• bloqueable con 
candado (Máx. 1 
candado)

• Placa amarilla

• Maneta roja

• bloqueable con 
candado
(Máx. 3 candados)

SERIE SQ025 - SQ032 | EN 60529 - IP65 - UL50 Tipo 1 - 4 - 4x -12 (   ) Protección NEMA 4x.

SERIE DIM. PLANCHA 
FRONTAL

•48

001/0001-4V

001/0008-4V

003/0001-4V

003/0008-4V

009/0001-4V•67

002/0001-4V

002/0008-4V

004/0001-4V

004/0008-4V

010/0001-4V

020/0001

020/0008-90

005/0001

005/0008-90

011/0001

030/0001

030/0008-90

006/0001

006/0008-90

012/0001

PLACA

SERIE DIM. PLANCHA 
FRONTAL

SERIE DIM. PLANCHA 
FRONTAL

SERIE DIM. PLANCHA 
FRONTAL

SERIE DIM. PLANCHA 
FRONTAL

SERIE DIM. PLANCHA 
FRONTAL

SERIE DIM. PLANCHA 
FRONTAL

CÓDIGO
BLOQUEO DE PUERTA TIPO B •

SERIE DIM. PLANCHA 
FRONTAL

SERIE DIM. PLANCHA 
FRONTAL

SERIE DIM. PLANCHA 
FRONTAL

SERIE DIM. PLANCHA 
FRONTAL

SERIE DIM. PLANCHA 
FRONTAL

PLACA

PLACA

PLACA

PLACA

PLACA

1 2

0

0

1

1 2

0

0

1

0

1

1 2

0

0

1

1 2

0

0

1

0

1

PLACA

PLACA

PLACA

PLACA

PLACA

PLACA

SQ025 - SQ032

CÓDIGO
BLOQUEO DE PUERTA TIPO B •

CÓDIGO
BLOQUEO DE PUERTA TIPO B •

CÓDIGO
BLOQUEO DE PUERTA TIPO B •

CÓDIGO
BLOQUEO DE PUERTA TIPO B •

CÓDIGO
BLOQUEO DE PUERTA TIPO B •

•48SQ025 - SQ032

-

-

CÓDIGO
TIPO K

CÓDIGO
RETROCUADRO TIPO R

•48SQ025 - SQ032

-

-

CÓDIGO
TIPO K

•48SQ025 - SQ032

SQ025 - SQ032 091/0001

CÓDIGO
TIPO K

-

-

CÓDIGO
TIPO K

-

-

CÓDIGO
TIPO K

092/0001

CÓDIGO
TIPO K

•67SQ025 - SQ032

•48SQ025 - SQ032

CÓDIGO
RETROCUADRO TIPO R

CÓDIGO
RETROCUADRO TIPO R

CÓDIGO
RETROCUADRO TIPO R

CÓDIGO
RETROCUADRO TIPO R

CÓDIGO
RETROCUADRO TIPO R

•48SQ025 - SQ032

•48SQ025 - SQ032 •48SQ025 - SQ032

•67SQ025 - SQ032 •67SQ025 - SQ032
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• Placa gris 
• Maneta negra
• bloqueable con 
candado   
(máx. 3 candados)

• Placa amarilla
• Maneta roja
• Bloqueable con 
candado
(máx. 3 candados)

ACABADOS | RETROCUADRO TIPO R | FIJACIÓN POR TORNILLO  ACABADOS | BLOQUEO DE PUERTA TIPO B | FIJACIÓN POR TORNILLO 

SERIE SQ040 - SQ063 | EN 60529 - IP65 - UL50 Tipo 1 - 4 - 4x -12 (   ) Protección NEMA 4x.

DE 3 POLOS

DE 6 POLOS

DE 3 POLOS

DE 6 POLOS

0

1

309/0001

309/0008

SERIE DIM. PLANCHA 
FRONTAL PLACACÓDIGO

RETROCUADRO TIPO R

ø78

1 2

0

311/0001

311/0008

SERIE DIM. PLANCHA 
FRONTAL

CÓDIGO
BLOQUEO DE PUERTA TIPO B •

ø78

0

1

310/0001

310/0008

SERIE DIM. PLANCHA 
FRONTAL PLACACÓDIGO

RETROCUADRO TIPO R

ø78

1 2

0

312/0001

312/0008

SERIE DIM. PLANCHA 
FRONTAL

CÓDIGO
BLOQUEO DE PUERTA TIPO B •

ø78

• Placa gris 
• Maneta negra
• bloqueable con 
candado
(máx. 3 candados)

• Placa amarilla
• Maneta roja
• Bloqueable con 
candado
(máx. 3 candados)

0

1

049/0001-L

049/0008-L

SERIE DIM. PLANCHA 
FRONTAL PLACACÓDIGO

RETROCUADRO TIPO R

•67
SQ040 - SQ063

(de 3 polos)
1 2

0

321/0001

321/0008

SERIE DIM. PLANCHA 
FRONTAL

CÓDIGO
BLOQUEO DE PUERTA TIPO B •

•67

0

1

050/0001-L

050/0008-L

SERIE DIM. PLANCHA 
FRONTAL PLACACÓDIGO

RETROCUADRO TIPO R

•67

1 2

0

322/0001

322/0008

SERIE DIM. PLANCHA 
FRONTAL

CÓDIGO
BLOQUEO DE PUERTA TIPO B •

•67

• El acabado para el BLOQUEO DE PUERTA TIPO B incluye el eje • 6 L85.

SQ040 - SQ063

(de 3 polos)

SQ040 - SQ063

(de 6 polos)

SQ040 - SQ063

(de 6 polos)

SQ040 - SQ063

(de 3 polos)

SQ040 - SQ063

(de 3 polos)

SQ040 - SQ063

(de 6 polos)

SQ040 - SQ063

(de 6 polos)

0

1

PLACA

1 2

0

0

1

PLACA

1 2

0

0

1

PLACA

1 2

0

0

1

PLACA

1 2

0
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1 2

0

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

ACABADOS Ø22 | RETROCUADRO TIPO X | FIJACIÓN CENTRAL ACABADOS Ø22 | BLOQUEO DE PUERTA TIPO B | FIJACIÓN CENTRAL

• Placa gris 

• Maneta negra

• Placa gris 

• Maneta negra

• bloqueable con 
candado (Máx. 1 
candado)

• Placa gris 

• Maneta negra

• bloqueable con 
candado
(Máx. 3 candados)

• Placa amarilla

• Maneta roja

• Placa amarilla

• Maneta roja

• bloqueable con 
candado (Máx. 1 
candado)

• Placa amarilla

• Maneta roja

• bloqueable con 
candado
(Máx. 3 candados)

•48SQ025 - SQ032

CÓDIGO
RETROCUADRO TIPO X

•48SQ025 - SQ032

•48SQ025 - SQ032

•48SQ025 - SQ032

•48SQ025 - SQ032

CÓDIGO
RETROCUADRO TIPO X

CÓDIGO
RETROCUADRO TIPO X

CÓDIGO
RETROCUADRO TIPO X

•48SQ025 - SQ032

•48SQ025 - SQ032

•48SQ025 - SQ032

• El acabado para el BLOQUEO DE PUERTA TIPO B incluye el eje • 5 L85.

0

1

•67SQ025 - SQ032

CÓDIGO
RETROCUADRO TIPO X

089X/0001

SERIE DIM. PLANCHA 
FRONTAL

PLACA

0

1

CÓDIGO
RETROCUADRO TIPO X

•67SQ025 - SQ032 090X/0001

SERIE DIM. PLANCHA 
FRONTAL PLACA

SERIE SQ025 - SQ032 | EN 60529 - IP65 - UL50 Tipo 1 - 4 - 4x -12 (   ) Protección NEMA 4x.

079X/0001

087X/0001

080X/0001

088X/0001

095/0001

077/0001

063/0001

070/0001

069/0001

064/0001

SERIE DIM. PLANCHA 
FRONTAL PLACA

SERIE DIM. PLANCHA 
FRONTAL

SERIE DIM. PLANCHA 
FRONTAL

SERIE DIM. PLANCHA 
FRONTAL

PLACA

PLACA

PLACA

SERIE DIM. PLANCHA 
FRONTAL

SERIE DIM. PLANCHA 
FRONTAL

SERIE DIM. PLANCHA 
FRONTAL

SERIE DIM. PLANCHA 
FRONTAL

SERIE DIM. PLANCHA 
FRONTAL

SERIE DIM. PLANCHA 
FRONTAL

PLACA

PLACA

PLACA

PLACA

PLACA

PLACA

CÓDIGO
BLOQUEO DE PUERTA TIPO B •

•67SQ025 - SQ032

•67SQ025 - SQ032

CÓDIGO
BLOQUEO DE PUERTA TIPO B •

CÓDIGO
BLOQUEO DE PUERTA TIPO B •

CÓDIGO
BLOQUEO DE PUERTA TIPO B •

CÓDIGO
BLOQUEO DE PUERTA TIPO B •

CÓDIGO
BLOQUEO DE PUERTA TIPO B •
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0

1

0

1

0

1

0

1

• Placa gris 

• Maneta negra

• Bloqueable con 

candado
(máx. 3 candados)

• Placa amarilla

• Maneta roja

• bloqueable con 

candado
(máx. 3 candados)

•67SQ040 - SQ063

CÓDIGO
RETROCUADRO TIPO X

CÓDIGO
RETROCUADRO TIPO X

•67SQ040 - SQ063

089X/0001

090X/0001

065/0001

066/0001

SERIE DIM. PLANCHA 
FRONTAL

SERIE DIM. PLANCHA 
FRONTAL

PLACA

PLACA

SERIE DIM. PLANCHA 
FRONTAL

SERIE DIM. PLANCHA 
FRONTAL

PLACA

PLACA

•67SQ040 - SQ063

•67SQ040 - SQ063

CÓDIGO
BLOQUEO DE PUERTA TIPO B •

CÓDIGO
BLOQUEO DE PUERTA TIPO B •

ACABADOS Ø22 | RETROCUADRO TIPO X | FIJACIÓN CENTRAL ACABADOS Ø22 | BLOQUEO DE PUERTA TIPO B | FIJACIÓN CENTRAL

• El acabado para el BLOQUEO DE PUERTA TIPO B incluye el eje • 6 L85.

SERIE SQ040 - SQ063 | EN 60529 - IP65 - UL50 Tipo 1 - 4 - 4x -12 (   ) Protección NEMA 4x.
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C01

IP65

• Apertura de la tapa en posición  
"0".
• Preparada para n° 8 prensaestopas 
Pg 16 de las cuales n° 2 en el fondo.
• Dimensiones: 120x100x85 mm.
• Caja negra - Tapa gris -
Maneta negra. 0

I

DE 3 POLOS

83

80

4,
5

10
0

113

N° 8 PG16

90

120

6,5

E01

IP65

• Apertura de la tapa en posición 
"0".
• Preparada para n° 4 prensaestopas 
M25/M32 + n° 2 orificios cerrados en 
el fondo ø22,5 mm.
• Dimensiones: 130x180x106 mm.
• Caja negra - Tapa gris -
Maneta negra.

136

106

115

4,5

6,
5

16
5

18
0

130

C09

IP65

• Apertura de la tapa en posición 
"0".

• Preparada para n° 8 prensaestopas 
Pg 16 de las cuales n° 2 en el fondo.

• Bloqueable con candado en "0 - 
OFF" (máx. 3 candados)

• Dimensiones: 120x100x85 mm.

• Caja negra - Tapa gris - 
Maneta negra.

0

I

DE 3 POLOS

0

1

DE 3 POLOS DE 6 POLOS

2-T1 4-T2 6-T3 8-T4 10-T5 12-T6

2-T1 8-T4 4-T2 10-T5 6-T3 12-T6

1-L1 3-L2 5-L3

1-L1 3-L2 5-L3 7-L4 9-L5 11-L6

EQUIPOS COMPLETOS ALOJADOS EN CAJA DE MATERIAL TERMOPLÁSTICO Serie SQ | DE MATERIAL TERMOPLÁSTICO | Resistente al calor

1-L1 3-L2 5-L3

2-T1 4-T2 6-T3

1-L1 3-L2 5-L3

2-T1 4-T2 6-T3

1-L1 3-L2 5-L3

2-T1 4-T2 6-T3

83

80

4,
5

10
0

113

N° 8 PG16

90

120

6,5

I

0

I

0

SERIE CA-21A CA-23A CÓDIGO

AMP. 
690V

AMP. 
400V

3 
POLOS

SQ025

SQ032

32

40

25

32

SQ025003BC01

SQ032003BC01

SERIE CA-21A CA-23A CÓDIGO

AMP. 
690V

AMP. 
400V

3 
POLOS

SQ025

SQ032

SQ040

SQ063

32

40

63

80

25

32

50

75

-

-

SQ040003BE01

SQ063003BE01

6 
POLOS

SQ025006BE01

SQ032006BE01

-

-

SERIE AC-21A AC-23A CÓDIGO

AMP. 
690V

AMP. 
400V

3 
POLOS

SQ025

SQ032

32

40

25

32

SQ025003BC09

SQ032003BC09

N° 8 PG16

ø6
5

85

104 120

90

10
0

80
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C10

IP65

• Apertura de la tapa en posición  
"0".

•  Preparada para n° 8 prensaestopas 
Pg 16 de las cuales n° 2 en el fondo.

•  Bloqueable con candado en "0 - 
OFF" (máx. 3 candados).

• Dimensiones: 120x100x85 mm.

• Caja negra - Tapa amarilla - 
Maneta roja.

E09

IP65

• Apertura de la tapa en posición 
"0".

• Preparada para n° 4 prensaestopas 
M25/M32 + n° 2 orificios cerrados en 
el fondo ø22,5 mm.

• Bloqueable con candado en "0 - 
OFF" (máx. 3 candados).

• Dimensiones: 130x180x106 mm.

• Caja negra - Tapa gris  - 
Maneta negra.

E10

IP65

• Apertura de la tapa en posición 
"0".

• Preparada para n° 4 prensaestopas  
M25/M32 + n° 2 orificios cerrados en 
el fondo ø22,5 mm.

• Bloqueable con candado en "0 - 
OFF" (máx. 3 candados).

• Dimensiones: 130x180x106 mm

• Caja negra - Tapa amarilla - 
Maneta roja.

0

I

DE 3 POLOS

0

1

DE 3 POLOS DE 6 POLOS

0

1

DE 3 POLOS DE 6 POLOS

2-T1 4-T2 6-T3 8-T4 10-T5 12-T6

2-T1 8-T4 4-T2 10-T5 6-T3 12-T6

1-L1 3-L2 5-L3

1-L1 3-L2 5-L3 7-L4 9-L5 11-L61-L1 3-L2 5-L3

2-T1 4-T2 6-T3

1-L1 3-L2 5-L3

2-T1 4-T2 6-T3

2-T1 4-T2 6-T3 8-T4 10-T5 12-T6

2-T1 8-T4 4-T2 10-T5 6-T3 12-T6

1-L1 3-L2 5-L3

1-L1 3-L2 5-L3 7-L4 9-L5 11-L61-L1 3-L2 5-L3

2-T1 4-T2 6-T3

SQ025006BE09
SQ032006BE09

SQ040003BE09
SQ063003BE09

14
2

10
6

18
0

78
,5 •6
7

16
5

115

130

N° 4 M25/M32 N° 4 M25/M32

•67

13
6

10
6

18
0

16
5

115

130

SQ025006BE10
SQ032006BE10

SQ040003BE10
SQ063003BE10

14
2

10
6

18
0

78
,5 •6
7

16
5

115

130

N° 4 M25/M32 N° 4 M25/M32

•67

13
6

10
6

18
0

16
5

115

130

EQUIPOS COMPLETOS ALOJADOS EN CAJA DE MATERIAL TERMOPLÁSTICO Serie SQ | DE MATERIAL TERMOPLÁSTICO | Resistente al calor

SERIE CA-21A CA-23A CÓDIGO

AMP. 
690V

AMP. 
400V

3 
POLOS

SQ025

SQ032

32

40

25

32

SQ025003BC10

SQ032003BC10

SERIE CA-21A CA-23A CÓDIGO

AMP. 
690V

AMP. 
400V

3 
POLOS

SQ025

SQ032

SQ040

SQ063

32

40

63

80

25

32

50

75

-

-

SQ040003BE09

SQ063003BE09

6 
POLOS

SQ025006BE09

SQ032006BE09

-

-

SERIE CA-21A CA-23A CÓDIGO 

AMP. 
690V

AMP. 
400V

3 
POLOS

SQ025

SQ032

SQ040

SQ063

32

40

63

80

25

32

50

75

-

-

SQ040003BE10

SQ063003BE10

6 
POLOS

SQ025006BE10

SQ032006BE10

-

-

N° 8 PG16

ø6
5

85

104 120

90

10
0

80
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0

I

DE 3 POLOS

SERIE AC-21A AC-23A CÓDIGO

AMP. 
690V

AMP. 
400V

3 
POLOS

SQ063 80 75

1-L1 3-L2 5-L3

2-T1 4-T2 6-T3

C41

IP65

• Apertura de la tapa en posición 
"0".

• Dotada de n° 2 tapones pasacable 
M32 y n° 2 tapones pasacable M40.

• Bloqueable con candado en "0 - 
OFF" (máx. 3 candados).

• Dimensiones: 140x230x114 mm.

• Caja negra - Tapa amarilla -      
Maneta roja.

• Homologación UL.

C42

IP65

• Apertura de la tapa en posición 
"0".

• Dotada de n° 2 tapones pasacable  
M32 y n° 2 tapones pasacable M40.

• Bloqueable con candado en "0 - 
OFF" (máx. 3 candados).

• Dimensiones: 140x230x114 mm.

• Caja negra - Tapa gris - 
Maneta negra.

• Homologación UL.

78,5

14
9

11
4

N° 2 M32+N° 2 M40

76

140

23
0

•6
7

19
0

23
4

78,5

14
9

11
4

N° 2 M32+N° 2 M40

76

140

23
0

•6
7

19
0

23
4

EQUIPOS COMPLETOS ALOJADOS EN CAJA DE MATERIAL TERMOPLÁSTICO Serie SQ | DE MATERIAL TERMOPLÁSTICO | Resistente al calor

0

I

DE 3 POLOS

SERIE AC-21A AC-23A CÓDIGO

AMP. 
690V

AMP. 
400V

3 
POLOS

80 75

1-L1 3-L2 5-L3

2-T1 4-T2 6-T3

SQ063003BC41

SQ063 SQ063003BC42
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 A09

IP65

• Apertura de la tapa en posición "0".

• Dotada de n° 2 tapones pasacable 
M20 + n° 2 M25.

• Bloqueable con candado en "0 - 
OFF" (máx. 3 candados).

• Dimensiones: 105x140x85 mm.

• Caja negra - Tapa gris  - 
Maneta negra.

0

I

DE 3 POLOS

A10

IP65

• Apertura de la tapa en posición "0".

• Dotada de n° 2 tapones pasacable 
M20 + n° 2 M25.

• Bloqueable con candado en "0 - 
OFF" (máx. 3 candados).

• Dimensiones: 105x140x85 mm.

• Caja negra - Tapa amarilla - 
Maneta roja.

0

I

DE 3 POLOS

AB9

IP65

• Apertura de la tapa en posición "0".

• Dotada de n° 2 tapones pasacable M40.

• Bloqueable con candado en "0 - 
OFF" (máx. 3 candados).

• Dimensiones: 150x200x110 mm.

• Caja negra - Tapa gris - 
Maneta negra.

N° 2 M40

88 130

150

4,5

6,
5

17
0

20
0

14
4,

7

11
0

AB0

IP65

• Apertura de la tapa en posición "0".

• Dotada de n° 2 tapones pasacable 
M20 + n° 2 M25.

• Bloqueable con candado en "0 - 
OFF" (máx. 3 candados).

• Dimensiones: 150x200x110 mm.

• Caja negra - Tapa amarilla - 
Maneta roja.

0

I

DE 3 POLOS

0

I

DE 3 POLOS

1-L1 3-L2 5-L3

2-T1 4-T2 6-T3

1-L1 3-L2 5-L3

2-T1 4-T2 6-T3

1-L1 3-L2 5-L3

2-T1 4-T2 6-T3

1-L1 3-L2 5-L3

2-T1 4-T2 6-T3

EQUIPOS COMPLETOS ALOJADOS EN CAJA DE METAL Serie SQ | DE METAL | Zn y Al

ø65

85

10
5

N° 2 M25
+ N°2 M20

85

14
0

11
0

14
8

105

ø65

85

10
5

N° 2 M25
+ N°2 M20

85

14
0

11
0

14
8

105

N° 2 M40

88 130

150

4,5

6,
5

17
0

20
0

14
4,

7

11
0

N° 2 M40

88 130

150

4,5

6,
5

17
0

20
0

14
4,

7

11
0

N° 2 M40

88 130

150

4,5

6,
5

17
0

20
0

14
4,

7

11
0

SERIE AC-21A AC-23A CÓDIGO

AMP. 
690V

AMP. 
400V

3 
POLOS

SQ025

SQ032

32

40

25

32

SQ025003DA09

SQ032003DA09

SERIE AC-21A AC-23A CÓDIGO

AMP. 
690V

AMP. 
400V

3 
POLOS

SQ025

SQ032

32

40

25

32

SQ025003DA10

SQ032003DA10

SERIE AC-21A AC-23A CÓDIGO

AMP. 
690V

AMP. 
400V

3 
POLOS

SQ040

SQ063

63

80

50

75

SQ040003BAB9

SQ063003BAB9

SERIE AC-21A AC-23A CÓDIGO

AMP. 
690V

AMP. 
400V

3 
POLOS

SQ040

SQ063

63

80

50

75

SQ040003BAB0

SQ063003BAB0
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BF3/FNGO

FUNDA DE MATERIAL TERMOPLÁSTICO

IP65

• Para módulos Fijación en el retrocuadro
tipo R. 

• Preparada para n° 8 prensaestopas Pg 
16 M20.

• Dimensiones: 120x100x85 mm.

• Caja negra - Tapa gris.

BF4/DNGO

FUNDA DE MATERIAL TERMOPLÁSTICO

IP65

• Para módulos  Fijación en la base tipo B.

• Preparada para n° 4 prensaestopas 
     M25/M32.

• Dimensiones: 130x180x106 mm.

• Caja negra - Tapa gris.

BNA/ONGA

FUNDA DE METAL TAPA SIN ORIFICIOS

IP65

• Para módulos  Fijación en la base 
y en el retrocuadro tipo B y R. 

• Dotada de n° 2 tapones pasaca-
ble M20 y n° 2 M25.

• Dimensiones: 105x140x85 mm.

• Caja negra - Tapa gris.

FUNDAS | Serie SQ FUNDAS | Serie SQ

SERIE VERSIÓN CÓDIGO

N° MÁX. DE 
POLOS

SQ025
SQ032 4

BNA/ONGA
SQ040
SQ063 3

FUNDAS DE MATERIAL  TERMOPLÁSTICO

FUNDAS DE METAL

BNA/ENGA

FUNDA DE METAL TAPA SIN ORIFICIOS

IP65

• Para módulos  Fijación en la base 
y en el retrocuadro tipo B y R. 

• Dotada de n° 2 prensaestopas 

M40.

• Dimensiones: 150x200x110 mm.

• Caja negra - Tapa gris. 

SERIE VERSIÓN CÓDIGO

N° MÁX. DE 
POLOS

SQ025
SQ032 4 BF3/FNGO

SERIE VERSIÓN CÓDIGO

N° MÁX. DE 
POLOS

SQ025
SQ032 6

BF4/DNGO

SERIE VERSIÓN CÓDIGO

N° MÁX. DE 
POLOS

SQ040

SQ063
4 BNA/ENGA

SQ040
SQ063 4
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130

48

16
5

4818
0

106

85

105

14
0

14
7

11
0

85

130

150

20
0

17
0

29
6

110



Tecnologías para la automatización

S
E
R

IE
 S

Q

S
E
R

IE
 S

Q

www.giovenzana.com 4342

48

105

M
4

4872
,5

4,2

84,5

99,3

48

105

M
4

4872
,5

4,2

84,5

99,3

48

105

M
4

4872
,5

4,2

84,5

99,3

10,5

3,2

28

ø 22,5

24

ø 10,5

ø 3,5

d < 5

SCREW 3,2x13

SCREW 3X9,5

d < 8

22

3,2

24

ø 22,5

SCREW 3,2x13

SCREW 3X9,5

60

28

M4

d < 5

d < 8

ø 17

ø 3,5

43,5 

82
,5

 

M4 

Fijación por tornillo
Serie SQ040-SQ063

de 2-3 polos

Base

INSTRUCCIONES PARA EL MONTAJE Serie SQ

Fijación central 
ø22,5 mm 

Panel

Fijación por tornillo
Serie SQ025-SQ032

de 2-3 polos

Panel

�36 / �48 

ø10,5

3,
5 

Fijación por tornillo
Serie SQ040-SQ063

de 2-3 polos

Panel

Fijación por tornillo
Serie SQ025-SQ032

de 2-3 polos

Base

Fijación central 
ø22,5 mm 

Panel

3,2

ø 22,5

24

3,2

ø 22,5

24

TORNILLO

TORNILLO TORNILLO

TORNILLO

FIJACIÓN EN EL RETROCUADRO FIJACIÓN EN LA BASE

ø10,5 ø3,5

28

Fijación por tornillo
Serie SQ025-SQ032
Serie SQ040-SQ063

Panel

28

ø17

ø3,5

Fijación por tornillo
Serie SQ025-SQ032

de 6 polos

Panel

Fijación por tornillo
Serie SQ040-SQ063

de 6 polos

Panel

3,
5

10
,5

Fijación por tornillo
Serie SQ025-SQ032

de 6 polos

Base

Fijación por tornillo
Serie SQ040-SQ063

de 6 polos

Base

106,2 105
52,543,5

52,5

M4

5

82
,591
,5

106,2 105
52,543,5

52,5

M4

5

82
,591
,5

ø3,5

ø17

28
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Fijación 
retrocuadro

Fijación 
base

INTERRUPTORES SECCIONADORES REGOLUS  Serie SQN

CARACTERÍSTICAS TÉCNICASDESCRIPCIÓN DE LAS VERSIONES Y CARACTERÍSTICAS GENERALES

INTERRUPTORES SECCIONADORES 
REGOLUS
Los seccionadores de la Serie Regolus se han realizado 
conforme a los más estrictos estándares europeos, internacionales 
(IEC/EN 60947-3, UL508), que les permiten cumplir todos los 
requisitos en materia de seguridad. 

LÍNEA DE PRODUCTO SQN 
La línea de productos SQN de 125A a 160A, de 3 polos permite instalar polos 
adicionales, contactos auxiliares y protecciones terminales IP20. 

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS 
• Corriente nominal de 125A a 160A.
• Serie modular con 3 polos(CA/ CC).
• Polo adicional (4° polo) y contacto auxiliar.
• Mecanismo con dos posiciones estables ON-OFF.
• Maneta bloqueable con candado (en posición OFF).
• Maniobra manual  independiente (conforme a EN 60947-3).
• N° 6 aberturas disponibles para optimizar la dispersión del calor.
• Preparado para DIN RAIL para fijación sobre riel DIN y montaje a panel.

VERSIONES DISPONIBLES
• Seccionadores de 6 polos y conmutadores de línea de 3 polos.
• Fijación en el retrocuadro por tornillo.
• Fijación en la base.
• Bloqueo de puerta.
• Mando directo.

DIRECTIVAS
IEC/EN 60947-3, UL508.
  

SERIE

Grupo material

Clase de contaminación

Resistencia a la llama

Temperatura ambiente

Resistencia al clima

Conexiones

Sección conectable

Contactos

Ángulos de maniobra

Durabilidad mecánica 

120 ciclos/hora

Altitud máxima 

EN 60947-1
EN 60947-1

UL94
°C
°C

IEC 68 part 2-3
IEC 68 part 2-30

EN60947-1

EN60947-1
UL508

mm²
AWG
mm²
AWG

n° de ciclos

Desclasificación
Descl. de tensión (V)

Descl. de potencia (A)

Calibre borne

Tornillo borne

Par de apriete

Cable flexible nº1 mín./máx.

Cable rígido/ trenzado nº 1 mín./máx.

hasta 2000 m

superior a 2000 m

II

3

VO (partes bajo tensión)

De empleo: -25 +55

De almacenamiento: -30 +70

Calor húmedo constante

Calor húmedo cíclico

A11

M8

6 Nm

53 lb. in. (6 Nm)

6 - 25

10 - 2

10 - 35

10 - 2

De apertura lenta de doble interrupción 

90°

100.000

Estándar

< 1% cada 100 m

< 1% cada 1000 m

CERTIFICACIONES

SQN125 - SQN160

SQN125

Marcado CE - Europa

cUL Listed - EE.UU. y Canadá

Tensión nominal de empleo Ue

Tensión nominal de aislamiento Ui

Tensión nominal de cierre por impulso Uimp

Corriente nominal térmica Ith

Corriente nominal térmica en caja Ithe

Frecuencia

V
V

kV
A
A

Hz

CARACTERÍSTICAS EN 60947-3 SQN125

690

800

8

125

125

50/60

690

800

8

160

160

50/60

AC-21A Maniobra de cargas mixtas, inductivas con 

sobrecargas de pequeña magnitud

AC-22A Maniobra de cargas mixtas, resistivas 

inductivas con sobrecargas limitadas

AC-23A Maniobra de motores u otras cargas 

fuertemente inductivas

3 fases - 3 polos

DC-21B (Serie 4P Apertura positiva)

A

A
A
A
A
A
A
A

CORRIENTE NOMINAL DE EMPLEO Ie:
corriente alterna

125

125

125

-

125

100

80

10

160

160

160

-

160

125

100

10

SQN160

SQN125 SQN160

690V

500V
690V
230V
400V
500V
690V
600V

Corriente nominal de breve duración lcw (1 s)

Poder nominal de cierre en cortocircuito lcm

Corriente condicional de cortocircuito

Fusibles clase gG

A

A
kA

A
A

CARACTERÍSTICAS DE CORTOCIRCUITO SQN125

3000

4500

10 | 10

-

125

3000

4500

10 | 10

-

125

SQN160

500V
690V

Uso general

Carga motores estándar

3 fases - 3 polos

A
HP
HP
HP

125

25

50

60

150

25

50

60

600V CA
240V CA
480V CA
600V CA

CARACTERÍSTICAS UL 508 SQN125 SQN160

SQN160

AprobadoConforme a los requisitos para la superación de la prueba
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68 77,6

10
0

6968

83

10
0

MÓDULOS | INT. SECCIONADORES - CONMUTADORES DE LÍNEA REGOLUS Serie SQN

TIPO B

• Mando directo y bloqueo de puerta.

• Fijación en la base o sobre riel
DIN RAIL DIN-EN 50022-35.

• Maneta negra bloqueable con 
candado (1 candado) en posición "0 
- OFF".

• Acabados combinables en la página 
51.

0

I

DE 3 POLOS

1-L1 3-L2 5-L3

2-T1 4-T2 6-T3

TIPO R

• Fijación por tornillo.

• Acabados combinables en la página 
51.

0

I

DE 3 POLOS

TIPO B

• Fijación en la base o sobre riel
DIN RAIL DIN-EN 50022-35.

• Versión estándar para mandos 
de bloqueo de puerta con eje mon-
tado en el mando.

• Acabados combinables en las 
página 51.

1 2

0

0

1

DE 3 POLOS

90° DE 6 POLOS

TIPO R

• Fijación por tornillo.

• Acabados combinables en la página 
51.

56 68 80,4

101,8136

68

90 10
0

136
86

100,8

10
0

2-T1 4-T2 6-T3 8-T4 10-T5 12-T6

2-T1 8-T4 4-T2 10-T5 6-T3 12-T6

1-L1 3-L2 5-L3

1-L1 3-L2 5-L3 7-L4 9-L5 11-L62-T1 4-T2 6-T3 8-T4 10-T5 12-T6

2-T1 8-T4 4-T2 10-T5 6-T3 12-T6

1-L1 3-L2 5-L3

1-L1 3-L2 5-L3 7-L4 9-L5 11-L6

FIJACIÓN EN EL RETROCUADRO Dimensiones y detalles de los orificios de fijación

1-L1 3-L2 5-L3

2-T1 4-T2 6-T3

FIJACIÓN EN LA BASE Dimensiones y detalles de los orificios de fijación

INTERRUPTORES SECCIONADORES DE 6 POLOS - CONMUTADORES DE LÍNEA DE 3 POLOS Dimensiones y detalles de los orificios de fijación

40

46

�
36

 /
 �

48

ø 3,5

ø 4,2

ø10,5

ø10,5

56

90

ø4,5

48

ø 4,2

ø10,5

48

68

90

56 68

Ø4,5

68

M4

56

90

68

SERIE CA-21A CA-23A CÓDIGO

AMP. 
690V

AMP. 
400V

3 
POLOS

SQN125

SQN160

125

160

125

160

SQN125003B

SQN160003B

SERIE CA-21A CA-23A CÓDIGO

AMP. 
690V

AMP. 
400V

3 
POLOS

SQN125

SQN160

125

160

125

160

SQN125003R

SQN160003R

SERIE CA-21A CA-23A CÓDIGO FIJACIÓN EN 
LA BASE

AMP. 
690V

AMP. 
400V

6 
POLOS

 C. LÍNEA
DE 3 POLOS

SQN125

SQN160

125

160

125

160

SQN125006B

SQN160006B

SQN125033B

SQN160033B

SERIE CA-21A CA-23A CÓDIGO FIJACIÓN EN 
EL RETROCUADRO

AMP. 
690V

AMP. 
400V

6 
POLOS

C. LÍNEA
DE 3 POLOS

SQ125

SQ160

125

160

125

160

SQN125006R

SQN160006R

SQN125033R

SQN160033R
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L

L 185 mm
L 300 mm

20900010
20900011

ACCESORIOS | Serie SQN ACABADOS | Serie SQN

FIJACIÓN EN EL RETROCUADRO FIJACIÓN EN LA BASE

CONTACTOS AUXILIARES

FIJACIÓN EN EL RETROCUADRO FIJACIÓN EN LA BASE

F. EN RETROCUADRO Y BASE FIJACIÓN EN LA BASE

POLOS ADICIONALES

PROTECCIÓN BORNES Y PROLONGACIÓN DEL EJE

• Para SQN125 - SQN160 > El acabado para el BLOQUEO DE PUERTA TIPO B incluye el eje • 6 L85.

ACABADOS

SERIE SQN125 - SQN160 | EN 60529 - IP65 - UL50 Tipo 1 - 4 - 4x -12 (   ) Protección NEMA 4x.

SQN125

SQN160

SQN125AFPB
SQN160AFPB
SQN125ANIB
SQN160ANIB
SQN125ANPB
SQN160ANPB
SQN125APEB

SQN160APEB

87

NN

NN

PEPE

SERIE DESCRIPCIÓN CÓDIGO ESQUEMA

SQN125

SQN160

SQN125AFPR
SQN160AFPR
SQN125ANIR
SQN160ANIR
SQN125ANPR
SQN160ANPR
SQN125APER

SQN160APER

87

NN

NN

PEPE

SERIE DESCRIPCIÓN CÓDIGO ESQUEMA

SERIE DESCRIPCIÓN CÓDIGO

SQN125

SQN160

ESQUEMA

1NC

1NO

21

43

SQ010AS5B

SQ010AS6B

SERIE DESCRIPCIÓN CÓDIGO

SQN125

SQN160

ESQUEMA

1NC

1NO

21

43

SQ010AS5R

SQ010AS6R

DE 3 POLOS

20900064

DE 1 POLO

20900065

PROLONGACIÓN DEL EJE • 6 PARA BLOQUEO 
DE PUERTA

Polo adicional NO

Cuarto polo 
(cierre anticipado)

Polo neutro

Polo a tierra

AUX 1NC

AUX 1NO

Polo adicional NO

Cuarto polo 
(cierre anticipado)

Polo neutro

Polo a tierra

AUX 1NC

AUX 1NO

1 2

0

0

1

1 2

0

0

1

320/0001 322/0001

320/0008 322/0008

•67

SERIE DIM. PLANCHA 
FRONTAL PLACACÓDIGO FIJ. EN 

RETROCUADRO
CÓDIGO BLOQUEO 

DE PUERTA •

SQN125 - SQN160

319/0001 321/0001

319/0008 321/0008

•67

SERIE DIM. PLANCHA 
FRONTAL

• Placa gris
• Maneta negra
• Bloqueable con candado
(máx. 3 candados)

• Placa amarilla
• Maneta roja
• Bloqueable con candado
(máx. 3 candados)

PLACACÓDIGO FIJ. EN 
RETROCUADRO

CÓDIGO BLOQUEO 
DE PUERTA •

SQN125 - SQN160

• Placa gris 
• Maneta negra
• Bloqueable con candado
(máx. 3 candados)

• Placa amarilla
• Maneta roja
• Bloqueable con candado
(máx. 3 candados)

1 2

0

0

1

309/0001 311/0001

309/0008 311/0008

ø78

SERIE DIM. PLANCHA 
FRONTAL PLACACÓDIGO FIJ. EN 

RETROCUADRO
CÓDIGO BLOQUEO 

DE PUERTA •

SQN125 - SQN160

1 2

0

0

1

310/0001 312/0001

310/0008 312/0008

ø78

SERIE DIM. PLANCHA 
FRONTAL PLACACÓDIGO FIJ. EN 

RETROCUADRO
CÓDIGO BLOQUEO 

DE PUERTA •

SQN125 - SQN160
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TF8

IP65

• Apertura de la tapa en posición "0".
• Bloqueble con candado en "0-OFF" 
(máx. 3 candados)
• Dimensiones: 310x230x115mm.

• Caja y tapa gris. Acabado 
amarillo/rojo

0

I

DE 3 POLOS

1-L1 3-L2 5-L3

2-T1 4-T2 6-T3

SERIE CA-21A CA-23A CÓDIGO

AMP. 
690V

AMP. 
400V

3 
POLOS

SQN125

SQN160

125

160

125

160

EQUIPOS COMPLETOS ALOJADOS EN CAJA DE MATERIAL TERMOPLÁSTICO Serie SQN | DE MATERIAL TERMOPLÁSTICO | Resistente al calor

• DISPONIBLES OPCIONALMENTE CAJAS DE MATERIAL METÁLICO Y ACERO INOXIDABLE. 

SQN125003BTF8

SQN160003BTF8

TF4

IP65

• Apertura de la tapa en posición "0".
• Bloqueble con candado en "0-OFF" 
(máx. 3 candados)
• Dimensiones: 376x300x125mm.

• Caja y tapa gris. Acabado 
amarillo/rojo

0

I

SERIE CA-21A CA-23A CÓDIGO

AMP. 
690V

AMP. 
400V

6 
POLOS

SQN125

SQN160

125

160

125

160

300

37
6

125

171

SQN125006BTF4

SQN160006BTF4

300

37
6

171

125

2-T1 4-T2 6-T3 8-T4 10-T5 12-T6

2-T1 8-T4 4-T2 10-T5 6-T3 12-T6

1-L1 3-L2 5-L3

1-L1 3-L2 5-L3 7-L4 9-L5 11-L6

DE 6 POLOS

230

31
0

161

115
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•36 / •48

ø4,2

ø10,5

C
ar

tig
lio

 R
ev

. 0
1

10.5

4.2

48/ 36

SCREW 3.5x16

C
ar

tig
lio

 R
ev

. 0
1

17

36

3.5

SCREWS 3.2x13

INSTRUCCIONES PARA EL MONTAJE Serie SQN

Panel

FIJACIÓN EN EL RETROCUADRO FIJACIÓN EN LA BASE

Fijación por tornillo
de 3-6 polos

Base

Fijación por tornillo
de 3 polos

Base

Fijación por tornillo
de 6 polos

Panel

Fijación por tornillo
de 3-6 polos

68

90

56 68

Ø4,5

68

M4

56

90

68

TORNILLO 3,2x13

•36

ø17ø3,5

56

90

ø4,5

56

90

ø4,5



www.giovenzana.com 5756
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INTERRUPTORES SECCIONADORES REGOLUS Serie SE

CERTIFICACIONES CONTACTOS
AUXILIARES

Marcado CE - Europa

cUL Listed - EE.UU. y Canadá

Istituto Marchio Qualità (IMQ) - Italia

CCC China

EAC Rusia

Tensión nominal de empleo Ue

Tensión nominal de aislamiento Ui

Tensión nominal de cierre por impulso Uimp

Corriente nominal térmica Ith

Corriente nominal térmica en caja Ithe

Frecuencia

V
V

kV
A
A

Hz

CARACTERÍSTICAS EN 60947-3 SE16 CONTACTOS
AUXILIARES

690*

690*

4*

(30*) 32

(30*) 32

50

690*

690*

4*

40*

40*

50

690

690

8

63*

63*

50

690

690

4

16

10

50/60

AC-21A Maniobra de cargas mixtas, inductivas con 

sobrecargas de pequeña magnitud

AC-22A Maniobra de cargas mixtas, resistivas 

inductivas con sobrecargas limitadas

AC-23A Maniobra de motores u otras cargas 

fuertemente inductivas

3 fases - 3 polos

AC3 Motores de jaula: arranque, parada de 

motores durante la rotación

3 fases - 3 polos

Poder de interrupción nominal AC-23A 

(cosfi 0,45)

A

A
A

A/kW
A/kW
A/kW
A/kW
A/kW
A/kW
A/kW
A/kW

A
A
A
A

CORRIENTE NOMINAL DE EMPLEO Ie:
corriente alterna

CONTACTOS 
AUXILIARES

(30*) 32

-

(20*) 25

25/7,5

25/15

25/15

(16*)20/18,5

22/7,5

22/11

22/11

(12*)22/11

200

200

200

160

63*

-

63*

50/15

50/30

50/37

32/30

40/11

40/22

40/30

25/22

400

400

400

256

CA-15

240V - 5A

CC-13

250V - 0,44A

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

SE32

690V

500V
690V
230V
400V
500V
690V
230V
400V
500V
690V
230V
400V
500V
690V

Corriente nominal de breve duración lcw (1 s)

Poder nominal de cierre en cortocircuito lcm

Corriente condicional de cortocircuito

Fusibles clase gG

A

A
kA

A
A

CARACTERÍSTICAS DE CORTOCIRCUITO CONTACTOS
AUXILIARES

400*

1500*

10*

-

40*

400*

1500*

10*

-

40*

-

-

1

10

-
500V
690V

Uso general

Carga motores estándar

1 fase - 2 polos

Carga motores estándar

3 fases - 3 polos

A
HP (FLA)

HP
HP (FLA)

HP
HP (FLA)
HP (FLA)
HP (FLA)

32

1,5 (20)

2

3 (17)

7,5

7,5 (22)

10 (14)

15 (17)

40

2 (24)

3

5 (28)

10

10 (28)

15 (21)

20 (22)

HD A600 CA Q600 CC

-

-

-

-

-

-

-

600V CA
120V CA

200-208V CA
240V CA

200-208V CA
240V CA
480V CA
600V CA

CARACTERÍSTICAS UL 508 CONTACTOS 
AUXILIARES

SE
63

SE
80

SE
100

SE63 SE80

690

690

8

86*

86*

50

690

690

8

100

86

50

80*

-

80*

63/18,5

60/33

60/40

35/33

50/15

50/25

50/33

27/25

504

480

480

280

100

100

86

70/22

67/37

67/45

38/37

60/18,5

55/30

55/37

32/30

560

536

536

304

1500

2840

10*

-

(80*)63

1500

2840

10*

-

(80*)

1500

2840

10

100

-

63

3 (34)

-

7,5 (40)

-

10 (28)

20 (27)

25 (27)

80

3 (34)

-

7,5 (40)

-

10 (28)

25 (34)

30 (32)

100

3 (34)

-

10 (50)

-

10 (28)

25 (34)

30 (32)

* Valores IMQ

CARACTERÍSTICAS TÉCNICASDESCRIPCIÓN DE LAS VERSIONES Y CARACTERÍSTICAS GENERALES

INTERRUPTORES 
SECCIONADORES REGOLUS

Los seccionadores de la Serie Regolus 
se han realizado conforme a los más 
estrictos estándares europeos, internacionales 
(IEC/EN 60947-3, UL508), que les permiten 
cumplir todos los requisitos en materia 
de seguridad. 

La larga experiencia industrial adquirida 
combinada con el empleo de materiales 
de la mejor calidad, el conocimiento 
técnico, los equipos y las herramientas 
de diseño más modernas nos permiten 
fabricar una gama de equipos de calidad 
muy elevada, marcados Giovenzana, 
que es sinónimos de garantía, seguridad 
de funcionamiento y durabilidad de sus 
productos.

LÍNEA DE PRODUCTOS SE 

La línea de productos SE monobloque 
de 2 a 4 polos, de 32A a 100A ofrece 
la posibilidad de montar protecciones 
terminales IP20 y contactos auxiliares 
(sólo para SE16 y SE32). 

VERSIONES DISPONIBLES

• Fijación en el retrocuadro por tornillo.
• Fijación en el retrocuadro Ø22,5 mm   
    (sólo para SE16 - SE32).
• Fijación en la base.
• Bloqueo de puerta.

DIRECTIVAS

• IEC/EN 60947-3, UL508.
• IEC/EN 60947-5-1, UL508
    (contactos auxiliares).

SERIE

Grado de protección

Grupo material

Clase de contaminación

Resistencia a la llama

Temperatura ambiente

Resistencia al clima

Conexiones

Sección conectable

Contactos

Ángulos de maniobra

Durabilidad mecánica 

120 ciclos/hora

Altitud máxima

EN 60529 (UL50 ) NEMA 4X
EN 60529

EN 60947-1
EN 60947-1

UL94
°C
°C

IEC 68 part 2-3
IEC 68 part 2-30

EN60947-1

EN60947-1
UL508

mm²
AWG
mm²
AWG

n° de ciclos
Desclasificación

Descl. de tensión (V)
Descl. de potencia (A)

mandos

bornes

Calibre borne

Tornillo borne

Par de apriete

Cable flexible nº1 mín./máx.

Cable rígido/ trenzado nº 1 mín./máx.

hasta 2000 m

superior a 2000 m

IP65 (Tipo 1 - 4 - 4X)

IP20

II

3

VO (partes bajo tensión)

De empleo: -25 +55

De almacenamiento: -30 +70

Calor húmedo constante

Calor húmedo cíclico

A6

M4

1,2 Nm

7 lb. in. (0,8 Nm)

1,5 - 10

16 - 8

1,5 - 10

16 - 8

Apertura lenta 
de doble interrupción 

90°

100.000

Estándar

< 1% cada 100 m

< 1% cada 1000 m

IP65 (Tipo 1 - 4 - 4X)

IP20

II

3

VO (partes bajo tensión)

De empleo: -25 +55

De almacenamiento: -30 +70

Calor húmedo constante

Calor húmedo cíclico

A8

M5

3 Nm

32,0 lb. in. (3,6 Nm)

6 - 25

10 - 2

10 - 35

10 - 2

Apertura lenta 
de doble interrupción 

90°

100.000

Estándar

< 1% cada 100 m

< 1% cada 1000 m

-

IP20

II

3

VO (partes bajo tensión)

De empleo: -25 +55

De almacenamiento: -30 +70

Calor húmedo constante

Calor húmedo cíclico

A2

M3,5

0.8 Nm

12 lb. in.

1 - 2,5

18 - 12

1 - 2,5

18 - 12

Apertura lenta 
de doble interrupción 

Apertura positiva para NC •
-

1.500.000

-

-

-

SE16 - SE32 CONTACTOS 
AUXILIARES

SE63 - SE80 
SE100

SE16 SE32 SE63 SE80 SE100

SE16 SE32 SE63 SE80 SE100

SE16 SE32 SE63 SE80 SE100

SE16 SE32 SE63 SE80 SE100

SE
32

SE
16

(32*) 40

-

32*

32/10

32/18,5

32/22

25*/22

30/9

30/15

-

-

-

-

-

-

    Ver ACABADOS de la pág. 68 a la pág. 73. AprobadoConforme a los requisitos para la superación de la prueba
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MÓDULOS | INTERRUPTORES SECCIONADORES REGOLUS Serie SE | FIJACIÓN EN EL RETROCUADRO

TIPO R

• Fijación por tornillo.

• Acabados combinables 
en la página 68.

0

I

DE 2 POLOS DE 3 POLOS

1-L1 3-L2 5-L3

2-T1 4-T2 6-T3

1-L1 N

2-T1 N

DE 4 POLOS

1-L1 3-L2 5-L3 N

2-T1 4-T2 6-T3 N

�
48

�
48

�
6753

,4

1+4

65

35,2 ø3,5

ø1
0,

5

28

30,255

30,2

51,7

TIPO R

• Fijación por tornillo.

• Acabados combinables 
en la página 70.

0

I

DE 2 POLOS DE 3 POLOS

1-L1 3-L2 5-L3

2-T1 4-T2 6-T3

1-L1 N

2-T1 N

DE 4 POLOS

1-L1 3-L2 5-L3 N

2-T1 4-T2 6-T3 N

�36

67

3,
5

10
6

1-4

ø10,5

30 70

82,5

TIPO X

• Fijación central 
ø22,5 mm.

• Acabados combinables 
en la página 72.

0

I

DE 2 POLOS DE 3 POLOS

1-L1 3-L2 5-L3

2-T1 4-T2 6-T3

1-L1 N

2-T1 N

DE 4 POLOS

1-L1 3-L2 5-L3 N

2-T1 4-T2 6-T3 N

ø22,5

�
48

35,2 3,2

�
48

35,21-6 65
55

67 53
,4

30,2 73

24

SERIE CA-21A CA-23A CÓDIGO

AMP. 
690V

AMP. 
400V

2 
POLOS

3 
POLOS

SE16
SE32

32
40

25
32

SE1610F2R
SE3210F2R

SE163003R
SE323003R

4 
POLOS

SE163004R
SE323004R

001

002

003

004

009

010

SERIE CA-21A CA-23A CÓDIGO

AMP. 
690V

AMP. 
400V

2 
POLOS

3 
POLOS

SE63
SE80
SE100

63
80
100

50
60
67

SE630002R
SE800002R
SE1000002R

SE630003R
SE800003R
SE1000003R

4 
POLOS

SE630004R
SE800004R
SE1000004R

SERIE CA-21A CA-23A CÓDIGO

AMP. 
690V

AMP. 
400V

2 
POLOS

3 
POLOS

SE16
SE32

32
40

25
32

SE1610F2X
SE3210F2X

SE163003X
SE323003X

4 
POLOS

SE163004X
SE323004X

089X

090X

079X
080X

087X
088X

Tipo 
de acabado

Tipo 
de acabado

 

 
GIOVENZANA INTERNATIONAL B.V. 

 
 
 

NEW SUPPORT D.22  
FOR SWITCH-DISCONNECTOR 

11/12/2014 

Nuevo soporte D.22
para Seccionadores Regolus

 

 
GIOVENZANA INTERNATIONAL B.V. 

 
 
 

NEW SUPPORT D.22  
FOR SWITCH-DISCONNECTOR 

11/12/2014 

3 Puntos de bloqueo

Posición bloqueada Posición desbloqueada

FIJACIÓN EN EL RETROCUADRO Dimensiones y detalles de los orificios de fijación

Panel

Panel

Panel
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TIPO B

• Fijación en la base 
sobre riel DIN RAIL   
DIN-EN 50022-35.
• Ejecución para      
mandos de
bloqueo de puerta.

• Acabados combinables 
en las páginas 69 y 73.

0

I

DE 2 POLOS DE 3 POLOS

1-L1 3-L2 5-L3

2-T1 4-T2 6-T3

1-L1 N

2-T1 N

MÓDULOS | INTERRUPTORES SECCIONADORES REGOLUS Serie SE | FIJACIÓN DE LA BASE 

DE 4 POLOS

1-L1 3-L2 5-L3 N

2-T1 4-T2 6-T3 N

PROLONGACIÓN DEL EJE •5
CÓDIGO 20401089

80

120

EJE 
ESTÁNDAR

80 (eje cortado)

220

L mín.

L máx.

48

1-4

65
30,2 30,2 3,5 M4

17

55

53
,4

�
48

�
67 28 54

10

7,3 DIN RAIL

35,5 L 5

15 50,2

TIPO B

• Fijación en la base 
sobre riel DIN RAIL   
DIN-EN 50022-35.
• Ejecución para      
mandos de
bloqueo de puerta.

• Acabados combinables 
en la página 71.

0

I

DE 2 POLOS DE 3 POLOS

1-L1 3-L2 5-L3

2-T1 4-T2 6-T3

1-L1 N

2-T1 N

DE 4 POLOS

1-L1 3-L2 5-L3 N

2-T1 4-T2 6-T3 N

PROLONGACIÓN DEL EJE •6
CÓDIGO 20900010

98

128

98 (eje cortado)

228
L mín.

L máx.

82,5

M4

3,5 25

17

28 90

30 L

6420

7,3 DIN RAIL

5

+5 -0

67 73 10
6

1-4

SERIE CA-21A CA-23A CÓDIGO

AMP. 
690V

AMP. 
400V

2 
POLOS

3 
POLOS

SE16
SE32

32
40

25
32

SE1610F2B
SE3210F2B

SE163003B
SE323003B

4 
POLOS

SE163004B
SE323004B

005

006

020

030

011

012

SERIE CA-21A AC-23A CÓDIGO

AMP. 
690V

AMP. 
400V

2 
POLOS

3 
POLOS

SE63
SE80
SE100

63
80
100

50
60
67

SE630002B
SE800002B
SE1000002B

SE630003B
SE800003B
SE1000003B

4 
POLOS

SE630004B
SE800004B
SE1000004B

FIJACIÓN EN LA BASE Dimensiones y detalles de los orificios de fijación

Base
Tipo 
de acabado Panel

BasePanel

M4

54

M4

92
,5

25

EJE 
ESTÁNDAR
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MÓDULOS | INTERRUPTORES SECCIONADORES REGOLUS Serie SE | Seccionadores con portafusibles

TIPO B Base

• Fijación sobre riel 
DIN EN 50022-35.
• Para mandos de  
bloqueo de puerta.
• Portafusibles 
seccionables.
• Para fusibles 
cilíndricos
10,3x38 mm UL.

0

I

DE 2 POLOS DE 3 POLOS DE 4 POLOS

1 L1 N

2T1 N

1 L1 3L2 5L3

2T1 4T2 6T3

N

N

1 L1 3L2 5L3

2T1 4T2 6T3

64

57

10
7

52
,5

7,3

DIN EN
50022/35

56

5 60,5

26,5

62

L65

55

Para TIPO B Base

• Para seccionadores serie SE16-
SE32,
     de 2-3-4 polos, fijación base 
tipo  
     B.
• Para fusibles cilíndricos
    10,3x38 mm UL máx. 32A.
• Protección para bornes IP20.

0

I

DE 3 POLOS

1 L1 3L2 5L3

2T1 4T2 6T3

64

57

52
,5

5626,5

SERIE CA-21A UL USO
GEN.

CÓDIGO

AMP. 
690V

AMP. 
600V

2 
POLOS

3 
POLOS

FS20
FS30

25
32

20
30

FS2010F2B
FS3010F2B

FS203003B
FS303003B

4 
POLOS

FS203004B
FS303004B

PROLONGACIÓN DEL EJE •5
CÓDIGO 20401089

80

120

80 (eje cortado)

220

L mín.

L máx.

CÓDIGO

3 
POLOS

TF323

SECCIONADORES CON PORTAFUSIBLES | FIJACIÓN EN LA BASE  Dimensiones y detalles de los orificios de fijación

PORTAFUSIBLES Dimensiones y detalles de los orificios de fijación

EJE 
ESTÁNDAR
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L

2 piezas

ACCESORIOS | Serie SE FUNDAS | Serie SE 

1NC

1NO

21

43

PL004001

PL004002

SE16 - SE32

11814021

BF1/1NGO

FUNDA DE MATERIAL TERMOPLÁSTICO

IP65

• Para módulos  Fijación base tipo B. 

• Preparada para n° 8 prensaestopas 
Pg 16 - M20.

• Dimensiones: 120x100x85 mm.

• Caja negra - Tapa gris.

Pedir también: 

Eje > 11706237

Plancha > 11814005

BNA/ONGA

FUNDA DE METAL TAPA SIN ORIFICIOS

IP65

• Para módulos Fijación en la base 
y en el retrocuadro tipo B y R. 

• dotada de n° 2 tapones pasacable 
M20 y n° 2 M25.

• Dimensiones: 105x140x85 mm.

• Caja negra - Tapa gris. 

SE16 - SE32

11814005

SE16 - SE32

L 185 mm
L 300 mm

20401089
20401164

20900010
20900011

11706237

SE16 - SE32 SE63 - SE80
SE100

SE63 - SE80 - SE100 / 4 pulg F. Retrocuadro y Base

20900003

CÓDIGO ESQUEMA

SE16 - SE32

SERIE CÓDIGO

SE16

SE32
BF1/1NGO

SERIE CÓDIGO

SE16

SE32
BF1/2NGO

SERIE CÓDIGO

SE16

SE32
BNA/ONGA

SERIE CÓDIGO

SE16

SE32
BN1/ONGO

PLANCHA DE FIJACIÓN BASE EJE PARA BASE BF1/1NGO

PROLONGACIÓN DEL EJE  
PARA BLOQUEO DE PUERTA PROTECCIÓN PARA BORNES

CONTACTOS AUXILIARES PLANCHA DE FIJACIÓN PARA  CONTACTO 
AUXILIAR

FUNDAS DE MATERIAL  TERMOPLÁSTICO

BF1/2NGO

FUNDA DE MATERIAL TERMOPLÁSTICO

IP65

• Para módulos  Fijación en el retrocuadro 
tipo R.  

• Preparada para n° 8 prensaestopas 
Pg 16 - M20.

• Dimensiones: 120x100x85 mm.

• Caja negra - Tapa gris.

BN1/ONGO

FUNDA DE MATERIAL TERMOPLÁSTICO

IP65

• Para módulos  Fijación en el retrocuadro 
tipo R. 

• Preparada para n° 8 prensaestopas 
     Pg 16 - M20.

• Dimensiones: 120x100x85 mm.

• Caja negra - Tapa gris.

FUNDAS DE METALEstos dos accesorios se venden conjuntamente para asegurar el uso 

correcto del producto

•6•5
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0

1

PLACA

0

1

PLACA

0

1

PLACA

0

1

PLACA

0

1

PLACA

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

• El acabado para el BLOQUEO DE PUERTA TIPO B incluye el eje • 5 L85.

ACABADOS | RETROCUADRO TIPO R | FIJACIÓN POR TORNILLO  ACABADOS | BLOQUEO DE PUERTA TIPO B | FIJACIÓN POR TORNILLO 

• Placa gris 

• Maneta negra

• Placa gris 

• Maneta negra

• bloqueable con candado
(máx. 1 candado)

• Placa gris 

• Maneta negra

• Bloqueable con candado
(máx. 3 candados)

• Placa amarilla

• Maneta roja

• Placa amarilla

• Maneta roja

• bloqueable con candado
(máx. 1 candado)

• Placa amarilla

• Maneta roja

• bloqueable con candado
(máx. 3 candados)

SERIE SE16 - SE32 | EN 60529 - IP65 - UL50 Tipo 1 - 4 - 4x -12 (   ) Protección NEMA 4x.

SERIE DIM. PLANCHA 
FRONTAL

•48 001/0001

003/0001

009/0001•67

002/0001

004/0001

010/0001

020/0001

005/0001

011/0001

030/0001

006/0001

012/0001

PLACA

SERIE DIM. PLANCHA 
FRONTAL

SERIE DIM. PLANCHA 
FRONTAL

SERIE DIM. PLANCHA 
FRONTAL

SERIE DIM. PLANCHA 
FRONTAL

SERIE DIM. PLANCHA 
FRONTAL

SERIE DIM. PLANCHA 
FRONTAL

CÓDIGO BLOQUEO DE 
PUERTA TIPO B •

SERIE DIM. PLANCHA 
FRONTAL

SERIE DIM. PLANCHA 
FRONTAL

SERIE DIM. PLANCHA 
FRONTAL

SERIE DIM. PLANCHA 
FRONTAL

SERIE DIM. PLANCHA 
FRONTAL

PLACA

PLACA

PLACA

PLACA

PLACA

0

1

PLACA

SE16 - SE32

CÓDIGO BLOQUEO DE 
PUERTA TIPO B •

CÓDIGO BLOQUEO DE 
PUERTA TIPO B •

CÓDIGO BLOQUEO DE 
PUERTA TIPO B •

CÓDIGO BLOQUEO DE 
PUERTA TIPO B •

CÓDIGO BLOQUEO DE 
PUERTA TIPO B •

•48SE16 - SE32

CÓDIGO
RETROCUADRO TIPO R

•48SE16 - SE32 •48SE16 - SE32

SE16 - SE32 •67SE16 - SE32

•48SE16 - SE32

CÓDIGO
RETROCUADRO TIPO R

CÓDIGO
RETROCUADRO TIPO R

CÓDIGO
RETROCUADRO TIPO R

CÓDIGO
RETROCUADRO TIPO R

CÓDIGO
RETROCUADRO TIPO R

•48SE16 - SE32

•48SE16 - SE32 •48SE16 - SE32

•67SE16 - SE32 •67SE16 - SE32
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ACABADOS | RETROCUADRO TIPO R | FIJACIÓN POR TORNILLO  ACABADOS | BLOQUEO DE PUERTA TIPO B | FIJACIÓN POR TORNILLO 

SERIE SE63 - SE80 - SE100 | EN 60529 - IP65 - UL50 Tipo 1-4-4x-12 (   ) Protección NEMA 4x.

• Placa gris 
• Maneta negra
• Bloqueable con candado
(máx. 3 candados)

• Placa amarilla
• Maneta roja
• Bloqueable con candado
(máx. 3 candados)

0

1

049/0001-L

SERIE DIM. PLANCHA 
FRONTAL PLACACÓDIGO

RETROCUADRO TIPO R

•67
SE63 - SE80

SE100
321/0001

SERIE DIM. PLANCHA 
FRONTAL

CÓDIGO BLOQUEO DE 
PUERTA TIPO B •

•67

0

1

050/0001-L

SERIE DIM. PLANCHA 
FRONTAL PLACACÓDIGO

RETROCUADRO TIPO R

•67 322/0001

SERIE DIM. PLANCHA 
FRONTAL

CÓDIGO BLOQUEO DE 
PUERTA TIPO B •

•67

• El acabado para el BLOQUEO DE PUERTA TIPO B incluye el eje • 6 L85.

SE63 - SE80

SE100

SE63 - SE80

SE100

SE63 - SE80

SE100

0

1

PLACA

0

1

PLACA
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1 2

0

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

ACABADOS Ø22 | RETROCUADRO TIPO X | FIJACIÓN CENTRAL ACABADOS Ø22 | BLOQUEO DE PUERTA TIPO B | FIJACIÓN CENTRAL

• Placa gris 

• Maneta negra

• Placa gris 

• Maneta negra

• bloqueable con candado
(máx. 1 candado)

• Placa gris 

• Maneta negra

• Bloqueable con candado
(máx. 3 candados)

• Placa amarilla

• Maneta roja

• Placa amarilla

• Maneta roja

• bloqueable con candado
(máx. 1 candado)

• Placa amarilla

• Maneta roja

• bloqueable con candado
(máx. 3 candados)

•48SE16 - SE32

CÓDIGO
RETROCUADRO TIPO X

•48SE16 - SE32

•48SE16 - SE32

•48SE16 - SE32

•48SE16 - SE32

CÓDIGO
RETROCUADRO TIPO X

CÓDIGO
RETROCUADRO TIPO X

CÓDIGO
RETROCUADRO TIPO X

•48SE16 - SE32

•48SE16 - SE32

•48SE16 - SE32

• El acabado para el BLOQUEO DE PUERTA TIPO B incluye el eje • 5 L85.

0

1

•67SE16 - SE32

CÓDIGO
RETROCUADRO TIPO X

089X/0001

SERIE DIM. PLANCHA 
FRONTAL

PLACA

0

1

CÓDIGO
RETROCUADRO TIPO X

•67SE16 - SE32 090X/0001

SERIE DIM. PLANCHA 
FRONTAL PLACA

079X/0001

087X/0001

080X/0001

088X/0001

095/0001

077/0001

063/0001

070/0001

069/0001

064/0001

SERIE DIM. PLANCHA 
FRONTAL PLACA

SERIE DIM. PLANCHA 
FRONTAL

SERIE DIM. PLANCHA 
FRONTAL

SERIE DIM. PLANCHA 
FRONTAL

PLACA

PLACA

PLACA

SERIE DIM. PLANCHA 
FRONTAL

SERIE DIM. PLANCHA 
FRONTAL

SERIE DIM. PLANCHA 
FRONTAL

SERIE DIM. PLANCHA 
FRONTAL

SERIE DIM. PLANCHA 
FRONTAL

SERIE DIM. PLANCHA 
FRONTAL

PLACA

PLACA

PLACA

PLACA

PLACA

PLACA

CÓDIGO BLOQUEO DE 
PUERTA TIPO B •

•67SE16 - SE32

•67SE16 - SE32

CÓDIGO BLOQUEO DE 
PUERTA TIPO B •

CÓDIGO BLOQUEO DE 
PUERTA TIPO B •

CÓDIGO BLOQUEO DE 
PUERTA TIPO B •

CÓDIGO BLOQUEO DE 
PUERTA TIPO B •

CÓDIGO BLOQUEO DE 
PUERTA TIPO B •

SERIE SE16 - SE32 | EN 60529 - IP65 - UL50 Tipo 1 - 4 - 4x -12 (   ) Protección NEMA 4x.
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0

I

DE 3 POLOS DE 4 POLOS

1-L1 3-L2 5-L3 N

2-T1 4-T2 6-T3 N

0

I

DE 3 POLOS DE 4 POLOS

1-L1 3-L2 5-L3 N

2-T1 4-T2 6-T3 N

0

I

DE 3 POLOS DE 4 POLOS

1-L1 3-L2 5-L3 N

2-T1 4-T2 6-T3 N

1-L1 3-L2 5-L3

2-T1 4-T2 6-T3

SERIE CA-21A CA-23A CÓDIGO

AMP. 
690V

AMP. 
400V

3 
POLOS

SE16

SE32

32

40

25

32

SE160003BC01

SE320003BC01

4 
POLOS

SE160004BC01

SE320004BC01

SERIE CA-21A CA-23A CÓDIGO

AMP. 
690V

AMP. 
400V

3 
POLOS

SE63

SE80

63

80

50

60

SE630003BE01

SE800003BE01

4 
POLOS

SE630004BE01

SE800004BE01

SERIE CA-21A CA-23A CÓDIGO

AMP. 
690V

AMP. 
400V

3 
POLOS

SE16

SE32

32

40

25

32

SE160003BC09

SE320003BC09

4 
POLOS

SE160004BC09

SE320004BC09

C01

IP65

• Apertura de la tapa en posición  
"0".
• Preparada para n° 8 prensaestopas 
Pg 16 de las cuales n° 2 en el fondo.
• Dimensiones: 120x100x85 mm.
• Caja negra - Tapa gris.

E01

IP65

• Apertura de la tapa en posición 
"0".
• Preparada para n° 4 prensaestopas 
M25/M32 + n° 2 orificios cerrados en 
el fondo ø22,5 mm.
• Dimensiones: 130x180x106 mm.
• Caja negra - Tapa gris. 

C09

IP65

• Apertura de la tapa en posición 
"0".

• Preparada para n° 8 prensaestopas 
Pg 16 de las cuales n° 2 en el fondo.

• Bloqueable con candado en "0 - 
OFF" (máx. 3 candados).

• Dimensiones: 120x100x85 mm.

• Caja negra - Tapa gris - 
Maneta negra.

1-L1 3-L2 5-L3

2-T1 4-T2 6-T3

1-L1 3-L2 5-L3

2-T1 4-T2 6-T3

EQUIPOS COMPLETOS ALOJADOS EN CAJA DE MATERIAL TERMOPLÁSTICO Serie SE | DE MATERIAL TERMOPLÁSTICO | Resistente al calor

83

80

4,
5

10
0

113

N° 8 PG16

90

120

6,5

136

106

115

4,5

6,
5

16
5

18
0

130

83

80

4,
5

10
0

113

N° 8 PG16

90

120

6,5

N° 8 PG16

ø6
5

85

104 120

90

10
0

80

I

0

I

0
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E10

IP65

• Apertura de la tapa en posición 
"0".

• Preparada para n° 4 prensaestopas  
M25/M32 + n° 2 orificios cerrados en 
el fondo ø22,5 mm.

• Bloqueable con candado en "0 - 
OFF" (máx. 3 candados).

• Dimensiones: 130x180x106 mm.

• Caja negra - Tapa amarilla - 
Maneta roja.

E09

IP65

• Apertura de la tapa en posición 
"0".

• Preparada para n° 4 prensaestopas 
M25/M32 + n° 2 orificios cerrados en 
el fondo ø22,5 mm.

• Bloqueable con candado en "0 - 
OFF" (máx. 3 candados).

• Dimensiones: 130x180x106 mm.

• Caja negra - Tapa gris  - 
Maneta negra.

C10

IP65

• Apertura de la tapa en posición  
"0".

•  Preparada para n° 8 prensaestopas 
Pg 16 de las cuales n° 2 en el fondo.

•  Bloqueable con candado en "0 - 
OFF" (máx. 3 candados).

• Dimensiones: 120x100x85 mm.

• Caja negra - Tapa amarilla - 
Maneta roja.

0

I

DE 3 POLOS DE 4 POLOS

1-L1 3-L2 5-L3 N

2-T1 4-T2 6-T3 N

0

I

DE 3 POLOS DE 4 POLOS

1-L1 3-L2 5-L3 N

2-T1 4-T2 6-T3 N

0

I

DE 3 POLOS DE 4 POLOS

1-L1 3-L2 5-L3 N

2-T1 4-T2 6-T3 N

SERIE CA-21A CA-23A CÓDIGO

AMP. 
690V

AMP. 
400V

3 
POLOS

SE16

SE32

32

40

25

32

SE160003BC10

SE320003BC10

4 
POLOS

SE160004BC10

SE320004BC10

SERIE CA-21A CA-23A CÓDIGO

AMP. 
690V

AMP. 
400V

3 
POLOS

SE63

SE80

63

80

50

60

SE630003BE09

SE800003BE09

4 
POLOS

SE630004BE09

SE800004BE09

SERIE CA-21A CA-23A CÓDIGO

AMP. 
690V

AMP. 
400V

3 
POLOS

SE63

SE80

63

80

50

60

SE630003BE10

SE800003BE10

4 
POLOS

SE630004BE10

SE800004BE10

1-L1 3-L2 5-L3

2-T1 4-T2 6-T3

1-L1 3-L2 5-L3

2-T1 4-T2 6-T3

1-L1 3-L2 5-L3

2-T1 4-T2 6-T3

N° 4 M25/M32

•67

13
6

10
6

18
0

16
5

115

130

N° 4 M25/M32

•67

13
6

10
6

18
0

16
5

115

130

EQUIPOS COMPLETOS ALOJADOS EN CAJA DE MATERIAL TERMOPLÁSTICO Serie SE | DE MATERIAL TERMOPLÁSTICO | Resistente al calor

N° 8 PG16

ø6
5

85

104 120

90

10
0

80
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0

I

DE 3 POLOS DE 4 POLOS

1-L1 3-L2 5-L3 N

2-T1 4-T2 6-T3 N

SERIE CA-21A CA-23A CÓDIGO

AMP. 
690V

AMP. 
400V

3 
POLOS

SE63

SE80

SE100

63

80

100

50

60

67

SE630003BC41

SE800003BC41

SE1000003BC41

4 
POLOS

SE630004BC41

SE800004BC41

SE1000004BC41

1-L1 3-L2 5-L3

2-T1 4-T2 6-T3

C41

IP65

• Apertura de la tapa en posición 
"0".

• dotada de n° 2 tapones pasacable 
M32 y n° 2 tapones pasacable M40.

• Bloqueable con candado en "0 - 
OFF" (máx. 3 candados).

• Dimensiones: 140x230x114 mm.

• Caja negra - Tapa amarilla -      
Maneta roja.

• Homologación UL.

C42

IP65

• Apertura de la tapa en posición 
"0".

• dotada de n° 2 tapones pasacable  
M32 y n° 2 tapones pasacable M40.

• Bloqueable con candado en "0 - 
OFF" (máx. 3 candados).

• Dimensiones: 140x230x114 mm.

• Caja negra - Tapa gris - 
Maneta negra.

• Homologación UL.

78,5

14
9

11
4

N° 2 M32+N° 2 M40

76

140

23
0

•6
7

19
0

23
4

78,5

14
9

11
4

N° 2 M32+N° 2 M40

76

140

23
0

•6
7

19
0

23
4

EQUIPOS COMPLETOS ALOJADOS EN CAJA DE MATERIAL TERMOPLÁSTICO Serie SE | DE MATERIAL TERMOPLÁSTICO | Resistente al calor

0

I

DE 3 POLOS DE 4 POLOS

1-L1 3-L2 5-L3 N

2-T1 4-T2 6-T3 N

SERIE CA-21A CA-23A CÓDIGO

AMP. 
690V

AMP. 
400V

3 
POLOS

SE63

SE80

SE100

63

80

100

50

60

67

SE630003BC42

SE800003BC42

SE1000003BC42

4 
POLOS

SE630004BC42

SE800004BC42

SE1000004BC42

1-L1 3-L2 5-L3

2-T1 4-T2 6-T3
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0

I

DE 3 POLOS DE 4 POLOS

1-L1 3-L2 5-L3 N

2-T1 4-T2 6-T3 N

0

I

DE 3 POLOS DE 4 POLOS

1-L1 3-L2 5-L3 N

2-T1 4-T2 6-T3 N

0

I

DE 3 POLOS DE 4 POLOS

1-L1 3-L2 5-L3 N

2-T1 4-T2 6-T3 N

0

I

DE 3 POLOS DE 4 POLOS

1-L1 3-L2 5-L3 N

2-T1 4-T2 6-T3 N

1-L1 3-L2 5-L3

2-T1 4-T2 6-T3

1-L1 3-L2 5-L3

2-T1 4-T2 6-T3

1-L1 3-L2 5-L3

2-T1 4-T2 6-T3

1-L1 3-L2 5-L3

2-T1 4-T2 6-T3

SERIE CA-21A CA-23A CÓDIGO

AMP. 
690V

AMP. 
400V

3 
POLOS

SE16

SE32

32

40

25

32

SE160003BA09

SE320003BA09

4 
POLOS

SE160004BA09

SE320004BA09

SERIE CA-21A CA-23A CÓDIGO

AMP. 
690V

AMP. 
400V

3 
POLOS

SE16

SE32

32

40

25

32

SE160003BA10

SE320003BA10

4 
POLOS

SE160004BA10

SE320004BA10

SERIE CA-21A CA-23A CÓDIGO

AMP. 
690V

AMP. 
400V

3 
POLOS

SE63

SE80

SE100

63

80

100

50

60

67

SE630003BAB0

SE800003BAB0

SE1000003BAB0

4 
POLOS

SE630004BAB0

SE800004BAB0

SE1000004BAB0

SERIE CA-21A CA-23A CÓDIGO

AMP. 
690V

AMP. 
400V

3 
POLOS

SE63

SE80

SE100

63

80

100

50

60

67

SE630003BAB9

SE800003BAB9

SE1000003BAB9

4 
POLOS

SE630004BAB9

SE800004BAB9

SE1000004BAB9

A09

IP65

• Apertura de la tapa en posición "0".

• Dotada de n° 2 tapones pasacable 
M20 y n° 2 M25.

• Bloqueable con candado en "0 - 
OFF" (máx. 3 candados).

• Dimensiones: 105x140x85 mm.

• Caja negra - Tapa gris  - 
    Maneta negra.

A10

IP65

• Apertura de la tapa en posición "0".

• Dotada de n° 2 tapones pasacable 
M20 y n° 2 M25.

• Bloqueable con candado en "0 - 
OFF" (máx. 3 candados).

• Dimensiones: 105x140x85 mm.

• Caja negra - Tapa amarilla - 
Maneta roja.

AB9

IP65

• Apertura de la tapa en posición "0".

• Dotada de n° 2 tapones pasacable 
M40.

• Bloqueable con candado en "0 - 
OFF" (máx. 3 candados).

• Dimensiones: 150x200x110 mm.

• Caja negra - Tapa gris - 
    Maneta negra.

AB0

IP65

• Apertura de la tapa en posición "0".

• Dotada de n° 2 tapones pasacable 
M40.

• Bloqueable con candado en "0 - 
OFF" (máx. 3 candados).

• Dimensiones: 150x200x110 mm.

• Caja negra - Tapa amarilla - 
Maneta roja.

EQUIPOS COMPLETOS ALOJADOS EN CAJA DE METAL Serie SE | DE METAL | Zn y Al

N° 2 M40

88 130

150

4,5

6,
5

17
0

20
0

14
4,

7

11
0

ø65

85

10
5

N° 2 M25
+ N°2 M20

85

14
0

11
0

14
8

105

ø65

85

10
5

N° 2 M25
+ N°2 M20

85

14
0

11
0

14
8

105

N° 2 M40

88 130

150

4,5

6,
5

17
0

20
0

14
4,

7

11
0

N° 2 M40

88 130

150

4,5

6,
5

17
0

20
0

14
4,

7

11
0

N° 2 M40

88 130

150

4,5

6,
5

17
0

20
0

14
4,

7

11
0
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d < 5

d < 8

SCREW 3,2x13

SCREW 3X9,5

ø22,5 Fijación central

d < 5

d < 8

SCREW 3,2x13

SCREW 3X9,5

Panel

Fijación por tornillo 
Serie SE16-SE32

28

ø3,5

ø1
0,

5

Fijación por tornillo 
Serie SE63-SE80-SE100

ø1
0,

5

36

36

ø3,5

ø22,5 Fijación central

3,2

ø 22,5

24

Panel

Fijación por tornillo
Serie SE16-SE32 

con plancha 11814005

Fijación por tornillo
Serie SE63-SE80-SE100

Base BasePanel Panel

Fijación por tornillo 
Serie SE16...SE100

Panel

M4

54

M4

92
,5

25

17

28

3,5

INSTRUCCIONES PARA EL MONTAJE Serie SE

TORNILLO

TORNILLO
TORNILLO

TORNILLO

3,2

ø 22,5

24

FIJACIÓN EN EL RETROCUADRO FIJACIÓN EN LA BASE
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NOTAS NOTAS
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NOTAS NOTAS
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