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GIOVENZANA
INTERNATIONAL B.V.

REV. 00_2019

GIOVENZANA INTERNATIONAL B.V. se reserva el 
derecho de modificar, a medida que cambien las 
especificaciones, todas las características técnicas 
y funcionales de los productos que se describen 
en este catálogo sin previo aviso, ya que esta 
información está destinada al conocimiento general 
y no es legalmente vinculante. 

Todas las imágenes contenidas en este catálogo son 
puramente explicativas.

La versión más actualizada de este catálogo se 
puede descargar en la sección descargas de la 
página web: 

www.giovenzana.com
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GIOVENZANA
INTERNATIONAL B.V.

UNA LARGA EXPERIENCIA

Giovenzana International B.V. se fundó en 
1952. 

Somos una empresa de larga trayectoria 
que diseña y fabrica componentes para 
ascensores principalmente destinados al 
sector industrial.

Estudiamos soluciones técnicas y a medida 
gracias a la capacidad de diseño y a la 
flexibilidad de fabricación.

Nuestros productos de alta calidad son 
diseñados, producidos y ensamblados en 
nuestras plantas de producción en Italia y 
Hungría.

Podemos garantizar a cada cliente el control 
total de la calidad de nuestros productos 
para satisfacer las necesidades del mercado 
actual. 

Nos distinguimos principalmente por 
nuestra marcada vocación internacional, así 
como por la voluntad de innovar y satisfacer 
los deseos de nuestros clientes.

La gran variedad de productos propuestos, 
aunada con la pericia de nuestro 
departamento de I+D, nos permite atender 
incluso los casos más específicos y 
singulares.

El personal técnico y comercial de 
Giovenzana International B.V. aspira a 
proporcionar un apoyo completo a nuestros 
clientes durante los procesos de venta y 
posventa.

MISIÓN

SOLUCIONES DE CALIDAD, COMPETENCIA 
Y SEGURIDAD NOS GUÍAN EN EL TRABAJO 
DIARIO, EN EL DESARROLLO DE LOS 
MEJORES PRODUCTOS PARA ATENDER 
TODAS LAS NECESIDADES DEL MERCADO. 

Nuestros productos de alta calidad están 
homologados en todo el mundo y se basan 
en la sostenibilidad medioambiental y la 
eficiencia energética.

Nuestros productos están estudiados para 
ser soluciones realmente avanzadas.

PRESENCIA GLOBAL

Giovenzana International B.V. está presente en los principales mercados mundiales por su fuerte voluntad de 
internalización.

GIOVENZANA INTERNATIONAL B.V.
Sede central: Strawinskylaan, 1105 - 1077XX Amsterdam - PAÍSES BAJOS

G.T.R. LLC
Oficina de ventas y Centro logístico: Likhov lane, h.3, b.2, oficina 101 - 127051 Moscú - FEDERACIÓN DE RUSIA 

G.G SPACE KFT
Plantas de producción y Almacén logístico: 
1) Deak ferenc ut. 9 - 3036 GyÖngyÖstarján - HUNGRÍA - Unidad 1
2) Szurdokpart ut. 13 - 3200 GyÖngyÖs - HUNGRÍA - Unidad 2 
G.G.T. SRL
Plantas de producción y Almacén logístico: Via Monsignor Mozzanica, 2 - 23889 Santa Maria Hoè (LC) - ITALIA

GIOVENZANA INTERNATIONAL B.V.
Oficina de ventas y Centro logístico: Jafza 15, Jebel Ali Free Zone - P.o. Box 262146 Dubai - UAE 

GIOVENZANA CONTROLS INDIA Pvt. Ltd
Oficina comercial: A-203, Knox Plaza , Chincholi, O Link Road Near Mindspace, Malad West - 400064 Mumbai - INDIA 

GIOVENZANA DO BRASIL
Oficina de ventas y Centro logístico: Rua Enxovia, 472 - cj1904 - Cep. 04711-030 Vila Sao Francisco, Sao Paulo - BRASIL
Planta de producción: Rua Carlos Sant’Anna, 132 - Cep. 92500-000 Moradas da Colina, Guaíba - RS - BRASIL

GIOVENZANA INTERNATIONAL B.V.
Oficina comercial: Lachnerring 10 - 31137 Hildesheim - ALEMANIA 

Giovenzana International B.V.  está continuamente activa en todo el mundo gracias a su red de ventas que estudia 
diariamente nuevos mercados y oportunidades.
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GIOVENZANA
INTERNATIONAL B.V.

CALIDAD 
Y POLÍTICA MEDIOAMBIENTAL

Atención por la calidad de los productos, voluntad de 
excelencia, 
la investigación en el campo de la innovación y el 
desarrollo continuo de nuevos proyectos realizada por 
nuestro departamento de I+D, representan nuestro 
compromiso diario. 

Todas nuestras actividades comerciales e industriales  
están recopiladas en el Certificado de Calidad UNI EN 
ISO 9001:2015 ( Certificado CSQ N. 9105. GIOV.).
El Sistema de Calidad es para el usuario final la garantía 
de que todas las fases de producción se  controlan de 
forma eficaz y respetan los
requisitos establecidos tanto por la empresa, según  
las expectativas del cliente, como la conformidad con 
los estándares internacionales más importantes. 

Con la normaUNI EN ISO 14001:2015 
(CSQ certificado N 9191. GIBV) Giovenzana utiliza 
nuevas tecnologías que limitan el consumo de materias 
primas, energía y recursos naturales para minimizar los 
residuos y las emisiones, protegiendo el medio ambiente.
Todos los productos son de calidad certificada y se 
atienen a las directrices Rohs, Pfos, Raee y Reach.

El objetivo de la empresa es ofrecer seguridad, 
fiabilidad y  soluciones innovadoras.

DEPARTAMENTO DE 
I&D

Nuestro Departamento de Investigación y Desarrollo 
está compuesto por técnicos, ingenieros, diseñadores 
e investigadores cualificados y altamente capacitados, 
capaces de satisfacer las necesidades técnicas de los 
clientes. 

El Departamento de I+D trabaja diariamente paso a paso, 
desde el diseño hasta los productos acabados. pasando 
por las diferentes fases de prototipado, verificación y 
pruebas.
Todas estas actividades se llevan a cabo conforme al 
sistema de control de calidad más riguroso con miras 
a satisfacer las especificaciones de producto más 
rigurosas y restrictivas.

El uso de herramientas de diseño avanzado, máquinas 
de prototipado y equipos técnicos de nuestro laboratorio 
de ensayos permite a la empresa desarrollar nuevas 
tecnologías implementando los dispositivos más 
destacados.

El Departamento de Investigación y Desarrollo coopera 
con Consorcio Intellimech, un consorcio privado de 
grandes, medianas y pequeñas empresas que tiene como 
objeto la investigación interdisciplinaria en el campo de 
la mecatrónica.
Nuestro objetivo es buscar y desarrollar soluciones 
y productos tecnológicos innovadores para expandir 
nuestros mercados.

PRODUCTOS 
PRECABLEADOS

Las ejecuciones estándares están acompañadas 
de una amplia gama de ejecuciones especiales y 
personalizadas según las especificaciones del cliente. 
A petición podemos atender las necesidades específicas 
de los clientes diseñando, desarrollando y probando 
productos especiales como:
• El diseño de botones que cumplen  normas estándares 
y simbología específica;
• Estaciones de mantenimiento cableadas según los 
diagramas eléctricos de los clientes;
• Estaciones de mantenimiento con o sin conectores de 
 alimentación;
• Ejecución con soporte especial y abrazaderas 
metálicas;
• Estaciones de mantenimiento con botoneras con placa 
electrónica incluida.

Giovenzana colabora estrechamente con sus clientes 
para identificar el producto más adecuado capaz de 
responder a las necesidades más diversas.

Giovenzana International B.V. cuenta con tres plantas de 
producción, la histórica en Italia y otras dos en Hungría:

G.G.T. srl - ITALIA
La expansión de la planta de producción italiana se ha 
caracterizado principalmente por la introducción del 
nuevo almacén automático. Se le ha llamado "la caja 
mágica", gracias a la cual varios miles de palets son 
manipulados diariamente optimizando así el sistema de 
gestión logística.

La nueva infraestructura acelera los procesos de 
recogida y expedición de forma automatizada. Esto 
significa la eliminación de errores con una reducción 
de los riesgos para el operador, además de permitir un 
ahorro sustancial de espacio en el suelo y un mayor 
control en la recogida de productos.
La manipulación de las unidades de carga se realiza 
mediante máquinas automáticas de almacenamiento 
y recuperación que se desplazan sobre raíles, con 
un único bastidor de mástil. Están equipados con 
diferentes sistemas de sujeción, para el almacenamiento 
y la preparación de pedidos desde estantes de doble 
profundidad.

El nuevo almacén automatizado es el centro vital de 
la empresa, gestiona los movimientos y permitirá 
una mejora significativa en términos de eficiencia y 
almacenamiento de mercancías.

G.G.Space Ktf - HUNGRÍA
Giovenzana International B.V. es consciente de que la 
proximidad territorial asegura una respuesta rápida y 
oportuna con el objetivo de ofrecer productos seguros y 
fiables. 

A lo largo de los años, la misión de la empresa ha sido 
una apertura gradual y continua al mundo, con una fuerte 
idea de internacionalización.

Por esta razón, en 2002, Giovenzana inauguró la 
primera planta de producción en Hungría de unos 2.800 
metros cuadrados para la producción y el montaje de 
componentes de automatización.

Recientemente, la histórica planta húngara fue equipada 
con dos nuevas líneas de automatización para producir  
elementos de contacto modelo PCW, pieza clave de 
todas nuestras estaciones de mantenimiento.

En junio de 2018, se inauguró una segunda planta de 
producción que se encarga principalmente del montaje 
de los componentes del ascensor.

Por lo tanto, la idea central se basa en un nuevo 
comienzo y inversiones en el futuro, manteniendo al 
mismo tiempo nuestro compromiso con los productos 
de calidad de acuerdo con las nuevas normas 
internacionales.

PLANTAS 
PRODUCTORAS
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GIOVENZANA
INTERNATIONAL B.V.

ASOCIACIONES 
INTERNACIONALES DE ASCENSORES

Giovenzana International B.V. es miembro activo de varias asociaciones mundiales de ascensores. A continuación 
exponemos el listado:

 ANIE ASSOASCENSORI

ANIE AssoAscensori reúne a empresas que llevan a cabo el diseño, la construcción de sistemas y/o componentes, 
instalación, reparación y mantenimiento de ascensores, polipastos, escaleras y pasarelas móviles, elevadores de 
escaleras y plataformas elevadoras.

 ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas

ABNT  es el Foro Nacional de Normalización reconocido por la sociedad brasileña desde su fundación, el 28 de 
septiembre de 1940, y confirmado por el gobierno federal a través de distintos instrumentos jurídicos.

 SECIESP - Qualidade e Segurança em Elevadores

Un nuevo entorno social y de marketing impuesto por la evolución económica, las necesidades y demandas de los 
consumidores, y 
la sociedad, fueron los preceptos básicos para que los empresarios del segmento de transporte vertical se unieran 
para la creación de SECIESP (Sindicato de Conservación, Mantenimiento e Instalación de Elevadores del Estado de São 
Paulo), sobre la base del cual se propone brindar un amplio asesoramiento, mejora y actualización constante a sus 
afiliados.

 NAEC - Asociaciaón Nacional de Contratistas de Ascensores

Los miembros de la NAEC se esfuerzan por mantenerse al tanto de las últimas tecnologías, herramientas, noticias y 
educación, lo que les permite obtener una ventaja competitiva y superar el statu quo.

 FEPYMA - Federación Española de Asociaciones de Pequeña y Mediana Empresa de Ascensoristas

FEPYMA fue creada el 22 de marzo de 2004 para el desarrollo y la defensa de las PYMES del sector, representando a 
sus empresas asociadas en todas las áreas de su competencia.

 РЛО - РОССИЙСКОЕ ЛИФТОВОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ

La ASOCIACIÓN DE ELEVADORES DE RUSIA reúne a más de 45 empresas que crearon más de 10.000 puestos 
de trabajo, es decir, más del 80% del mercado ruso de ascensores para la construcción masiva y la sustitución de 
ascensores viejos.
 

 CAA - Cámara de Ascensores y Afines 

La CAA es una organización sin fines de lucro y pionera en el sector del transporte de elevación argentino. Durante 65 
años ha reunido, de forma integral, a empresas dedicadas a la fabricación, instalación y conservación de ascensores, 
tanto nacionales como multinacionales, abarcando toda la gama de la industria de los ascensores.

ASOCIACIONES
INTERNACIONALES

Todos los productos Giovenzana se fabrican de acuerdo con las directivas internacionales más relevantes. 

Los ascensores están conformes:

• Normas europeas EN81-20 / EN81-50 
       Normas de seguridad para la construcción e instalación de ascensores

• Normas de Estados Unidos CSA-B44.1 / ASME-A17.5    
       sobre los equipos eléctricos para ascensores y escaleras mecánicas

• Normas rusas GOST33984.1-2016 
       Normas de seguridad para la construcción e instalación de ascensores

• Normas brasileñas ABNT NBR NM 207-267

Todos los productos Giovenzana se fabrican de acuerdo con las directivas comunitarias. Giovenzana certifica este 
cumplimiento con una Declaración de Conformidad.

Las directivas europeas establecen los requisitos mínimos para todos los materiales eléctricos vendidos dentro de la UE. 
El cumplimiento de estos requisitos se certifica mediante la marca CE en los productos.

Los productos Giovenzana cumplen con las normas europeas EN y UL americanas.

Para alcanzar su nivel de calidad, los productos Giovenzana son probados por terceros.

También están homologados por  IMQ, EAC, CCC, UL, CSA, CE y KTC. 
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GIOVENZANA
INTERNATIONAL B.V.

NUEVAS NORMAS EUROPEAS PARA LOS ASCENSORES
EN 81-20 / EN 81-50

Durante más de 30 años, las normas EN 81-1 y EN 81-2 han sido las principales normas de esta industria en Europa y en 
muchas otras partes del mundo. 

El Comité Europeo de Normalización ha publicado en 2014 dos nuevas normas de seguridad para la construcción de 
ascensores y para el ensayo de sus componentes. Las nuevas normas EN 81-20 / EN 81-50 ya están en vigor, pero son 
obligatorias desde el 1 de septiembre de 2017. Reemplazarán las normas EN 81-1 y EN 81-2. Ambas nuevas normas son 
aplicables a los ascensores para el transporte de personas y mercancías. 

Las nuevas normas europeas para el diseño y la fabricación de ascensores aportarán beneficios considerables en 

términos de accesibilidad y seguridad tanto para los pasajeros como para los ingenieros encargados del mantenimiento.

La norma EN 81-20 establece requisitos de seguridad actualizados y revisados para la construcción e instalación de 
ascensores.
La norma EN 81-50 define las reglas de diseño, cálculos y pruebas de los componentes del ascensor. 

Todos los ascensores con una declaración de conformidad de la UE emitida después del 31 de agosto de 2017 deberán 
cumplir con los requisitos de estas nuevas normas, o con un nivel de seguridad equivalente, que se supone que no es el 
mismo que el anterior.

Giovenzana International B.V. ofrece una amplia gama de productos de ascensores en total conformidad con las normas 
europeas establecidas por las nuevas normas de seguridad EN81-20 / EN81-50. 

Las nuevas normas tienen por objeto mejorar la seguridad tanto de los pasajeros como de los técnicos encargado del 
mantenimiento de los ascensores. Los principales cambios en los requisitos de seguridad para los pasajeros incluyen 
los relacionados con el Movimiento incontrolado de la cabina (UCM, por sus siglas en inglés) y el exceso de la velocidad 
ascendente de la cabina, los sistemas de detección de puertas, el mecanismo de cierre de las puertas de la cabina, la 
clasificación ignífuga de los materiales de la cabina, la iluminación de la cabina y del hueco y la resistencia tanto de las 
puertas de la cabina como de las puertas al piso, así como de las paredes del vehículo. 

Por otra parte, los cambios destinados a mejorar la seguridad del personal encargado del mantenimiento incluyen 
requisitos relacionados con el acceso al foso y al cuarto de máquinas, al techo de la cabina, al refugio de seguridad y a la 
balaustrada de cabina. 
La norma EN 81-20 también introduce algunos cambios que afectan al diseño del hueco del ascensor, así como 
los requisitos relacionados con las paredes de vidrio, la ventilación y los dispositivos de extinción de incendios. La 
responsabilidad del diseño del hueco es del diseñador del edificio, por lo que en relación con estos nuevos requisitos será 
de importancia clave el intercambio efectivo de información entre el instalador del ascensor y el diseñador del edificio.

Giovenzana International B.V. estudia los principales cambios introducidos por las nuevas normas con el fin de aplicarlas 
al diseño y fabricación de los nuevos productos, además de adaptar los antiguos productos a las nuevas normas. 

Asimismo, Giovenzana International B.V. ha iniciado una colaboración con otras empresas líderes en la industria de 
ascensores, para el desarrollo de componentes para ascensores y dispositivos que cumplan con los nuevos requisitos 
en todo el mundo. 

Una serie de convenciones internacionales basadas en las normas armonizadas EN 81-20 / EN 81-50, ABNT NBR NM 207-
267, GOST33984.1-2016, llamadas CONECTING PEOPLE LIFT ROAD en las que las normas armonizadas están presentes 
como una oportunidad ganadora para el mercado de ascensores. 

Afiliarse a la red CONECTING PEOPLE tiene varios beneficios:

- excelentes empresas de "Made in Italy";
- socios de confianza capaces de apoyarlo a nivel global;
- soluciones para hacer crecer su negocio;
- puesta al día sobre las normas de seguridad;
- productos excelentes;
- consultoría y planificación integrada. 

Giovenzana trabaja diariamente para desarrollar productos que cumplan 
todos los requisitos de la norma EN81-20 / EN81-50. 

Nuestro departamento de I+D está en contacto cotidiano con los clientes 
y siempre al día sobre todas las necesidades del mercado diseñando 
soluciones de seguridad para aquellos que utilizan siempre nuestros 
productos.

Hoy en día Giovenzana International B.V. se considera un PUNTO DE 
REFERENCIA PARA SOLUCIONES DE SEGURIDAD.

Creemos firmemente que la sinergia y la colaboración entre empresas puede ser una ventaja para el mercado. El objetivo 
es crear oportunidades compartidas que demuestren competencia, profesionalismo, dedicación y una visión sólida para 
el futuro. 
Por esta razón, registramos el logotipo del evento específico como Marca comunitaria y Marca internacional.

GIOVENZANA
EN 81-20 / EN 81-50

Giovenzana International B.V., ampliamente reconocida como líder en la tecnología de ascensores y el nombre que los 
operadores asocian a la seguridad y la calidad, ha creado la nueva serie GM de cajas de inspección (conformes con la 
norma internacional 
EN 81-20 / EN 81-50). 

Su nueva filosofía de diseño incorpora estas reglas:

• Dispositivo para setas de emergenciasegún IEC / EN 60947-5-5;
• Pulsador de marcha obligatorio;
• Los operadores siempre están protegidos contra impactos accidentales;
• Conmutador de levas (no selector) de conformidad con la norma de inspección con accionamiento sólido y sin mar-

gen de error en la conmutación;
• Bloques de contacto con abrazadera de muelle según EN 60068-2-6 y EN 60068-2-27 y resistentes a las vibraciones 

con grado de protección IP20;
• Bloques de contactos AC-15 y DC-13 según EN 60947-5-1:2005 (ciclos de 1M).

Con más de 60 años de experiencia en el sector de los ascensores, Giovenzana International B.V. ofrece una amplia gama 
de productos estándares para todo tipo de instalaciones con especificaciones y directrices de seguridad actualizadas.

Giovenzana International B.V. instala sus productos en los edificios más importantes del mundo.

Torre Eiffel - FRANCIA Burj Khalifa - UAE Empire State Building - NUEVA YORK
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GIOVENZANA
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MEJORAS IMPORTANTES
EN 81-20 / EN 81-50

� OBSERVACIONES GENERALES

Esta norma se propone definir las normas de seguridad relativas a los ascensores de pasajeros y de carga/pasajeros, 
con el fin de evitar cualquier accidente relacionado con el uso normal, el mantenimiento y el funcionamiento en caso de 
emergencia.  

� OPERACIONES DE INSPECCIÓN 

Para facilitar las operaciones de inspección y mantenimiento, se instalará de forma permanente una estación de control 
para la inspección de fácil manejo:

a) en el techo de la cabina;
b) en el foso;
c) en la cabina (si es necesario mover la cabina desde el interior);
d) en una plataforma (si es necesario desplazar la cabina de la plataforma).

Se ha eliminado el límite de 2 estaciones de control de  inspección, instaladas en un sistema.

� EQUIPAMIENTO EN LA PARTE SUPERIOR DE LA CABINA 

En la parte superior de la cabina se instalarán los siguientes equipos: 

a) Dispositivo de control  (inspección) que se puede accionar a menos de 0,30 m horizontalmente desde un refugio de 
seguridad 

b) dispositivo de PARADA:
 - en un lugar de fácil acceso 
 - a no más de 1 m del punto de entrada para el personal de inspección o mantenimiento. 
 - Este dispositivo puede ser el de la inspección si no está situado a más de 1 m del punto de acceso.

c) Tomacorriente.

� EL PUESTO DE INSPECCIÓN

Consta de: 

a) Un interruptor que satisfaga los requisitos de los dispositivos de seguridad 
eléctricos. 
(EN60947-5-1), debe ser biestable y estar protegido contra el funcionamiento 
accidental.

b) Botones "SUBIR" y "BAJAR" con la dirección de movimiento claramente 
indicada y protegida contra el accionamiento accidental.

c) un botón "RUN" (marcha) protegido contra el accionamiento accidental.

d) a Dispositivo de PARADA.

El puesto de mando también puede incorporar interruptores especiales 
protegidos contra el accionamiento accidental para controlar el mecanismo de 
las puertas desde el techo de la cabina.

2: SUBIR
BAJAR

4: Botón 
BAJAR

3: Botón
BAJAR

INTERRUPTOR

NORMAL

1: Dispositivo de
PARADA

5: Botón de
ASCENDENTE

6: INTERRUPTOR
INSPECCIÓN

� EL PUESTO DE INSPECCIÓN

El puesto de inspección deberá tener un grado de protección mínimo de IPXXD (EN 60529).

� BOTONES 

Durante la inspección, el movimiento de la cabina deberá realizarse apretando constantemente el botón 
de una dirección concreta y el botón "FUNCIONAMIENTO".

El botón "FUNCIONAMIENTO" y el botón de dirección deberán poder accionarse simultáneamente con 
una mano.

� INTERRUPTOR DE INSPECCIÓN

Si más de un puesto de inspección se conmuta a"INSPECCIÓN", es posible desplazar la cabina 
accionando simultáneamente los mismos botones de los puestos.

IP54 IP65

IP65

Control Color del botón Color del símbolo Referencia del símbolo Símbolo

SUBIR Blanco Negro IEC 60417-5022

BAJAR Negro Blanco IEC 60417-5022

FUNCIONAMIENTO Azul Blanco IEC 60417-5023

� EL PUESTO DE INSPECCIÓN

1: dispositivo de PARADA  
2: Botón de movimiento ascendente 
3: Botón de movimiento descendente
4: Botón de FUNCIONAMIENTO 
5: Botón de ALARMA
6: Interruptor de Inspección/Normal
 
NOTA: La colocación del botón de alarma en el puesto de control 
es opcional.

- Las palabras "NORMAL" e "INSPECCIÓN" se colocarán en el interruptor de inspección o cerca de él.
- La dirección del movimiento se identificará por medio de colores en la siguiente tabla del Puesto de Inspección - 
Identificación de botones:



14 15

GIOVENZANA
INTERNATIONAL B.V.

� EN EL FOSO

En el foso del ascensor se encontrarán lo siguiente:

a) Dispositivo(s) de PARADA;
b) un Puesto de inspección permanentemente instalado  que pueda 
funcionar a 0,30 m en un espacio de refugio; 
c) un tomacorriente.
d) un interruptor para accionar la iluminación del hueco, situado a 
una distancia horizontal máxima de 0,75 m del borde interior del mar-
co de la puerta de acceso al foso y a una altura mínima de 1,0 m por 
encima del nivel del suelo de acceso. 

� DISPOSITIVO DE PARADA

 El dispositivo o cerca de él se marcará con "STOP".

� DISPOSITIVO DE PUENTE PARA PUERTAS DE PISO Y PUERTAS DE CABINA AUTOMÁTICAS Y SEMIAUTOMÁTI-
CAS 

Para el mantenimiento de los contactos de la puerta de piso y puertas de cabina y cierre de la puerta, se instalará un  
dispositivo de puente en el panel de control o en el panel de emergencia y pruebas.

Se activará una señal acústica en la cabina y una luz intermitente debajo de la misma 
durante el movimiento. El nivel sonoro de la alarma acústica será mínimo 
55 dB(A) por debajo de la cabina a 1 m de distancia. 

�  ILUMINACIÓN

En cualquier posición de la cabina durante su recorrido en el hueco, incluso cuando todas las puertas están cerradas:

> 50 lux: 1,0 m por encima del techo de la cabina dentro de su proyección vertical. 
> 50 lux: 1,0 m por encima del suelo del foso en cualquier lugar en el que una persona pueda estar de pie, trabajar y/o 
moverse entre las áreas de trabajo. 
> 20 lux fuera de los lugares definidos en las letras a) y b), excluidas las sombras creadas por la cabina o sus componentes. 

� LUCES DE EMERGENCIA CON CARGA AUTOMÁTICA DE EMERGENCIA QUE SEA CAPAZ DE GARANTIZAR
                     UNA INTENSIDAD LUMINOSA DE AL MENOS 5 LUX DURANTE 1 HORA:

a) en cada dispositivo de activación de la alarma en la cabina y en el techo de la cabina;

b) En el centro de la cabina, a 1 m por encima del suelo;

c) En el centro de la cabina, a 1 m por encima del suelo;

Esta iluminación se encenderá automáticamente en caso de fallo del sistema de 
iluminación normal.

 El dispositivo o cerca de él se marcará con "STOP".

Para el mantenimiento de los contactos de la puerta de piso y puertas de cabina y cierre de la puerta, se instalará un  

PCW010SS
CONTACTO AUTOCONTROLADO NO-NC-NO

Giovenzana International B.V.  ha desarrollado de acuerdo con la norma CEI EN 60204-1 una nueva tecnología en el campo 
de la automatización industrial y de ascensores. El producto está diseñado para maximizar el rendimiento del contacto NC 
de la seta de emergencia, lo que resulta en un factor de riesgo de cero.

El contacto NC se abrirá en caso de liberación accidental del bloque de contactos de la base. En el caso improbable de 
que uno de los soportes se rompa, el contacto está diseñado para intervenir y abrir el circuito que bloqueará cualquier otra 
operación de la máquina.
Este es un paso importante en la prevención de accidentes y en la intervención de dispositivos de emergencia.

NC

NC

NO

NC

NC

NO

CONTACTO MONTADO
SETA DE EMERGENCIA NO 

ACTIVADO

CONTACTO MONTADO
SETA DE EMERGENCIA 

ACTIVADO

CONTACTO 
SECCIONABLE

PCW010SS son bloques de contactos de tipo abierto, normalmente cerrados (NC), terminales de resorte, con contactos 
destinados y adecuados para su uso con botones pulsadores. Un adaptador específico conecta mecánicamente el botón 
al actuador del bloque de contactos. 
El bloque de contactos de autocontrol PCW010SS ofrece una seguridad adicional en aplicaciones de parada de 
emergencia. 
Este dispositivo contiene un contacto adicional normalmente abierto que utiliza un actuador único para supervisar si 
el bloque de contactos sigue conectado al operador. En caso de que el bloque de contactos se desprenda del botón de 
parada de emergencia, el bloque de contactos de autocontrol abre el circuito y detiene el sistema, proporcionando una 
medida de seguridad adicional.

Datos técnicos generales

690
4 
10
AC/DC
� Contacto NC con apertura forzada
CE, cULus, CCC, EAC, RINA
IP20
3
Funcionamiento: -25 ... +70
Almacenaje: -30 ... +70
UL486E, UL1059
A2
1.000.000

Tensión nominal de aislamiento Ui
Tensión soportada nominal de impulso 
Uimp 
Corriente térmica nominal
Alimentación eléctrica
Positividad
Conformidad con la norma
Clase de protección
Grado de contaminación
Temperatura ambiente

Referencias de terminales
Calibre del bloque de terminales
Vida útil
Corriente de operación

V
kV

A

EN60529
EN60947-1

°C
°C

mil./ciclos

AC-15

DC-13

DC-14

Ue (V)
Ie (A)

Ue (V)
Ie (A)

Ue (V)
Ie (A)

-
-

-
-

12
10

24
10

-
-

-
-

-
-

48
2

-
-

250
6

250
0,4

-
-

500
4

-
-

-
-

690
1

-
-

-
-

PPELN8-R PCW010SS

MONTAJE

DESMONTAJE

15
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contactos de doble abertura de apertura lenta

M3,5

0,75/4

0,75/2,5

16-12

16A 600V AC

1HP (16FLA) 120V AC

1,5HP (10FLA) 240V AC

3HP (14,4FLA) 200V AC

5HP (15,2FLA) 240V AC

7,5HP (11FLA) 480V AC

7,5HP (9FLA) 600V AC

-

16A-690V

5000

20A - 690V

-

1000

10A - 500V

Conexiones por muelle

0,5/2,5

0,5/2,5

20-12

10A 600V AC - 2,5A 125V DC

-

-

-

-

-

-

A600 - Q600

IEC/EN 60947-3, UL508

690

4

20/16

50/60

IEC/EN 60947-5-1, UL508

690

4

16

50/60

Conformidad

Homologaciones

Tensión nominal de aislamiento Ui

Tensión soportada nominal de impulso Uimp

Corriente térmica nominal Ith/Ithe

Frecuencia

Corriente de funcionamiento nominal Ie:

Corriente alterna AC - 15 

Corriente continua DC - 13 

Corriente alterna AC - 21A - AC - 22A 

Corriente condicional de cortocircuito

Fusible de protección gG

Mecanismo de conmutación

Bloques de contacto

Positivo

Tornillos y grapas

Conexiones:

Características UL508: uso general

Carga de los motores estándares

Categoría Pesada (HD)

cable flexible y cable sólido n. 1 mín/

máx mm2

n. 2 mín/máx mm2

AWG

BLOQUES DE CONTACTO INTERRUPTORES DE LEVAS

-
60

8

24

10

110

6

400

4

240

5

500

4

690

2

V

kV

A

Hz

V

A

V

A

A

A

A

24

2

48

2

110

0,4

60

1

250

0,4

CARACTERÍSTICAS 
ELÉCTRICAS

IMQ, CCC, EAC, uL, RINA

* Adecuado para su uso como interruptor seccionador 0 - 1 90° con conmutación de 2 - 3 - 4 polos.

       monofásica - 2 

polos

3 fases - 3 polos

bloques de contacto NC con apertura positiva  � *

-

PUESTOS DE MANTENIMIENTO DE ASCENSORES | CARACTERÍSTICAS GENERALES

Nuestros puestos de mantenimiento de ascensores cumplen con las normas europeas EN 81-20 / EN 81-50, Norteamérica 
CSA-B44.1 / ASME-A17.5, ruso GOST33984.1-2016 y brasileño ABNT NBR NM 207-267.
También son resistentes a las vibraciones y a los golpes según las normas EN 60068-2-2-26, EN 60068-2-27 y EN 60068-2-29.
Los componentes se fabrican de acuerdo con las respectivas normas de producto IEC 947-3, IEC 947-5-1, EN 60947-3, EN 
60947-5-1, UL 508, IEC 204-1, EN 60204-1, EN ISO 13850 y con las directivas RoHS, PFOS, RAEE, REACH.
También están homologados por la IMQ, CCC, EAC y UL.
Las ejecuciones estándares se acompañan de una amplia gama de ejecuciones especiales y personalizadas según las 
especificaciones del cliente.
• Estaciones en el foso del ascensor, unidades de llamada de accionamiento, estaciones de inspección y mantenimiento.
• Conformidad: EN 81.20, EN 81.50, EN ISO 13850, CSA-B44.1/ASME-A17.5, SIL1, SIL2; 
• Homologados por CSA;
• Cajas de la Serie GM fabricadas en ABS V0 autoextinguible, color amarillo PANTONE 102C;
• Cajas de la serie TLP fabricados en polipropileno, color amarillo PANTONE 102C;
• Clase de protección EN 60529: NEMA 4X, IP65 sin toma IP54;
• Con tomacorriente, conexiones terminales IP20;
• Resistencia a la vibración según EN 60068-2-26 y EN 60069-2-27;
• Resistencia a los choques según EN 600068-2-29;
• Conexiones: contactos con pinza de muelle para pulsadores, setas de emergencia, terminales de tornillo para 

interruptores de levas, zumbadores y tomacorrientes
• Temperatura ambiente: de funcionamiento -25°+70°C, almacenaje -30°+70°C.

abierto positivo � *

SEGÚN EN81-20 / EN81-50

Giovenzana International B.V. ofrece una gama completa de puestos de mantenimiento para el 
techo de la cabina, situados debajo de los dispositivos de la cabina y en los mandos del foso, de 
conformidad con los requisitos establecidos por la nueva normativa.

En este catálogo, todos los productos que cumplen con las normas EN81-20 / EN81-50 están 
marcados con este símbolo.

EN81-20 
EN81-50

TAPAS Y CAJAS PERSONALIZABLES

Las cubiertas y cajas de nuestros puestos estaciones de mantenimiento son completamente personalizables. 
Disponemos de una amplia gama de tipos en función de los dispositivos aplicables. 

MARCADO POR LÁSER

Todos nuestros puestos de mantenimiento de ascensores pueden personalizarse con indicaciones, inscripciones, 
símbolos y logotipos de clientes. A pedido todas las indicaciones pueden ser impresas por láser en cualquier idioma. 
También están marcados con pictogramas y símbolos según las nuevas normas EN81-20 / EN81-50.

Los puestos de mantenimiento de los ascensores están disponibles en muchos diseños que confirman el alto nivel de 
versatilidad y calidad de los productos y que cuentan con las siguientes características:

• Tamaños bien dimensionados que garantizan un manejo sencillo;
• Componentes con sus propios símbolos de pertenencia de acuerdo con la normativa EN81.20 y EN81.50;
• Los materiales empleados han convertido a Giovenzana un punto de referencia ampliamente reconocido en este campo;
• Los elementos de contacto utilizados en  la serie PCW (según EN 60068-2-6 y EN 60068-2-27) facilitan y agilizan el 
proceso de todas 
las conexiones eléctricas. Completar la serie el nuevo PCW010SS, contacto automonitorizado NO-NC-NO.
Para más información, consultar la página 15.

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS

Giovenzana Internal B.V. también ofrece una amplia gama de mandos auxiliares como pulsadores de diámetro 22, 
interruptores rotativos, setas de emergencia y accesorios, que cumplen con las  normas de seguridad más estrictas(IEC/
EN 60947-5-1).
Los clientes tienen infinitas posibilidades de personalización de su propio producto.
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ESTACIONES DE MANTENIMIENTO PARA ASCENSORES | CONFIGURACIÓN MODULAR

Giovenzana International B.V. ofrece una gama completa de opciones de productos y accesorios que se venden por se-
parado para satisfacer todas las necesidades del cliente. Nuestros Puestos de inspección están disponibles en muchos 
diseños, lo cual confirma la alta calidad y versatilidad de los productos.
Todas las necesidades de los clientes pueden ser satisfechas. El servicio de soporte técnico de nuestros clientes trabaja 
día a día con los usuarios finales para realizar la versión del producto que mejor se adapte a sus necesidades.

Nuestras estaciones de mantenimiento de ascensores estándar son completamente personalizables 
a petición.

GUARDAS

EMERGENCIA
BOTONES

BOTONES 
DE PRESION

INTERRUPTORES DE 
LEVAS

+ POMOS

OPERADORES
INDICADORES LUMINOSOS,

TAPA CIEGA, 
ZUMBADORES

TOMACORRIENTES
TOMACORRIENTES DIN

TAPAS
Y  

CAJAS

PRODUCTOS 
COMPLEMENTARIOS

a pedido
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TECNOLOGÍA PARA
ASCENSORES Y ESCALERAS MECÁNICAS

Giovenzana International B.V. es uno de los principales fabricantes de dispositivos de seguridad para el sector de los 
ascensores. La continua investigación tecnológica y el desarrollo de productos de calidad han convertido a la empresa 
en un punto de referencia en el equipamiento para la tecnología para ascensores, escaleras mecánicas y seguridad de los 
operadores.

Giovenzana International B.V. ofrece una gama completa de dispositivos específicamente proyectados y realizados para 
alcanzar el objetivo de ser una verdadera Solución de Seguridad para los operadores.alcanzar el objetivo de ser una verdadera Solución de Seguridad para los operadores.

+

HUECO DEL ASCENSOR
iluminación

DISPOSITIVOS 
componentes

DISPOSITIVOS DEL 
componentes

TECHO DE LA CABINA
dispositivos

UNDER CAR
dispositivos

MANDOS 
controles

ACCESORIOS
productos complementarios

ESCALERAS MECÁNICAS
puestos de mantenimiento

ESCALERAS MECÁNICAS
setas de emergencia

CATEGORÍAS DE
PRODUCTOS

Para  consultar fácilmente este catálogo, dividimos nuestros productos en función de la posición del ascensor y de la 
escalera mecánica.

Las categorías de productos y la simbología del producto lo ayudarán a orientarse en este catálogo.
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22

Estaciones de mantenimiento 
para foso reducido Páginas 76/79

Puestos de mantenimiento
Páginas 28/56

Puestos de mantenimiento

Dispositivos de puente para 
fijación posterior Páginas 82/83

Dispositivos de puente 
Páginas 80/81

MANDOS  
DEL FOSO

Dispositivos de emergencia y 
alarmas Páginas 124/125

Dispositivos de emergencia para 
foso reducido Páginas 132

Estaciones de mantenimiento 
para foso reducido Página 133

Luces del hueco del ascensor
Páginas 129/130

ASCENSOR
HUECO 

ILUMINACIÓN
Tira de leds

Páginas 64/71

Dispositivos de iluminación 
Páginas 59/61

Para ascensor panorámico
Páginas 57/58

DISPOSITIVOS
PUERTA

DISPOSITIVOS
DEBAJO DE LA 

CABINA
Dispositivos de iluminación

Páginas 118/121

DISPOSITIVOS 
DEVICES

Interruptores de fin de carrera
Páginas 94/112

Microinterruptores
Páginas 113/115

DISPOSITIVOS DEL 
DE LA PUERTA

ACCESORIOS

Interruptores de levas
Página 137

+

Tomacorrientes
 Página 136 

Bloques de contacto
Páginas 138/139

Resguardos de las setas de 
emergencia Página 136

ÍNDICE DE PRODUCTOS PARA ASCENSORES

Interruptor de fin de carrera con cuerda
Páginas 72/73

Mandos auxiliares
Páginas 89/91

Interruptores seccionadores
Páginas 84/88

Interruptores seccionadoresInterruptores seccionadoresInterruptores seccionadoresInterruptores seccionadores

Puestos de mantenimiento
Páginas 126/128

Estaciones de mantenimiento 

Caja de soporte de pared
Página 137

Zumbadores
Página 137

Kit magnético
 Página 136
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PUESTOS DE 
MANTENIMIENTO

Setas de emergencia ø90
Página 144

PRODUCTOS
COMPLEMENTARIOS

Puestos de mantenimiento
Página 142

Puestos de mantenimiento Estaciones de mantenimiento para 
foso reducido Página 143

Interruptores principales
Página 145
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Botón de ALARMA
integrado, temporal, color amarillo

Botón COMÚN
integrado, temporal, color azul

Parada de emergencia EN ISO 
13850 ø40 funcionamiento push-
-pull con visión

DESCRIPCIÓN

Conmutador de levas 1-2 
Normal - Inspección 
Conmutación a 90º

Botón SUBIR
integrado, temporal, color blanco

ESQUEMA

1 2

Botón BAJAR
integrado, temporal, color negro

CONTACTOS

1NO

1NO

2NO+2NC

2NO

2NO

CÓDIGO

Tomacorriente Schuko 16A GM750/EU
Tomacorriente Cenelec GM750/FR
Tomacorriente EE.UU. GM750/US
Tomacorriente suiza GM750/SW
Tomacorriente estándar en el Reino Unido GM750/UK
Tomacorriente estándar en Australia y China GM750/CH
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DIBUJO TÉCNICO - GM750/... 

IP54

EN81-20 
EN81-50113 (4,45)

31
0 

(1
2,

20
)

85 (3,35)

Dotado con M20x1,5 
prensacable

Previsto para nº 3 prensacables

Botón de ALARMA
integrado, temporal, color amarillo

Botón COMÚN
integrado, temporal, color azul

Parada de emergencia EN ISO 
13850 ø40 funcionamiento push-
-pull con visión

1NO

1NO

Conmutador de levas 1-2 
Normal - Inspección
Conmutación a 90º

2NO+2NC
1 2

Botón SUBIR
integrado, temporal, color blanco 2NO

Botón BAJAR
integrado, temporal, color negro 2NO

Toma de corriente Schuko 16A

Toma de corriente Cenelec

Toma de corriente EE.UU.

Toma de corriente suiza

Toma de corriente estándar en el Reino Unido

Toma de corriente estándar en Australia y China

DIBUJO TÉCNICO - GM730/... 

EN81-20 
EN81-50

31
0 

(1
2,

20
)

85 (3,35) 90 (3,54)

DESCRIPCIÓN ESQUEMA CÓDIGO

GM730/EU
GM730/FR
GM730/US
GM730/SW
GM730/UK
GM730/CH

IP54

Dotado de M20x1,5
prensacable

Previsto para nº 6 prensacables

1NC

M25x1,5Ø16.2

M20x1,5
M25x1,5
M20x1,5

M25x1,5
M20x1,5

M20x1,5

M20x1,5

M20x1,5

M20x1,5

1NC
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VERSIÓN 
PARA FOSO REDUCIDO

CONTACTOS
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Parada de emergencia EN ISO 
13850 ø40 funcionamiento push-
-pull con visión

Conmutador de levas 1-2 
Normal - Inspección
Conmutación a 90º

Botón SUBIR
integrado, temporal, color blanco

Botón BAJAR
integrado, temporal, color negro

Tomacorriente Schuko 16A

Tomacorriente Cenelec

Tomacorriente EE.UU.

Tomacorriente suiza

Tomacorriente estándar en el Reino Unido

Tomacorriente estándar en Australia y China

Botón COMÚN
integrado, temporal, color azul

Selector de perilla 1-0-2
3 posiciones, indicador negro + blanco

DESCRIPCIÓN

1 2

O

ESQUEMA

2NO+2NC

2NO+1NC

2NO+1NC

2NO

2NO

DIBUJO TÉCNICO - GM757/...

EN81-20 
EN81-50

IP54

CÓDIGO

GM757/EU
GM757/FR
GM757/US
GM757/SW
GM757/UK
GM757/CH

31
0 

(1
2,

20
)

85 (3,35) 113 (4,45)

Dotado de M25x1,5 
prensacable

Previsto para nº 3 prensacables

Parada de emergencia EN ISO 
13850 ø40 funcionamiento push-
-pull con visión

Conmutador de levas 1-2 Normal - 
Inspección Conmutación a 90º 2NO+2NC

Botón SUBIR
integrado, temporal, color blanco 2NO+1NC

Botón BAJAR
integrado, temporal, color negro 2NO+1NC

Tomacorriente Schuko 16A

Tomacorriente Cenelec

Tomacorriente EE.UU.

Tomacorriente suiza

Tomacorriente estándar en el Reino Unido

Tomacorriente estándar en Australia y China

Botón COMÚN
integrado, temporal, color azul

2NO

Selector de perilla 1-0-2
3 posiciones, indicador negro + blanco

2NO

DESCRIPCIÓN

1 2

O

ESQUEMA

DIBUJO TÉCNICO - GM737/...

EN81-20 
EN81-50

31
0 

(1
2,

20
)

85 (3,35) 90 (3,54)

CÓDIGO

GM737/EU
GM737/FR
GM737/US
GM737/SW
GM737/UK
GM737/CH

IP54

2NC 2NC

Dotado de M25x1,5 
prensacable

Previsto para nº 6 prensacables

M25x1,5
M20x1,5

M25x1,5
M20x1,5

M20x1,5

M20x1,5

M20x1,5

M20x1,5
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M25x1,5Ø16.2

M20x1,5

VERSIÓN 
PARA FOSO REDUCIDO

CONTACTOS CONTACTOS
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Parada de emergencia EN ISO 
13850 ø40 funcionamiento push-
-pull con visión

Conmutador de levas 1-2 Normal - 
Inspección Conmutación a 90º

Botón SUBIR
integrado, temporal, color blanco

Botón BAJAR
integrado, temporal, color negro

Tomacorriente Schuko 16A

Tomacorriente Cenelec

Tomacorriente EE.UU.

Tomacorriente suiza

Tomacorriente estándar en el Reino Unido

Tomacorriente estándar en Australia y China

1 2

Botón COMÚN
integrado, temporal, color azul

Indicador LED LUZ ø40
color blanco

DESCRIPCIÓN ESQUEMA

2NO+2NC

2NO+1NC

2NO+1NC

2NO

DIBUJO TÉCNICO - GM757/...

EN81-20 
EN81-50

31
0 

(1
2,

20
)

85 (3,35) 113 (4,45)

CÓDIGO

GM758/EU
GM758/FR
GM758/US
GM758/SW
GM758/UK
GM758/CH

IP54

Parada de emergencia EN ISO 
13850 ø40 funcionamiento push-
-pull con visión

Conmutador de levas 1-2 Normal - 
Inspección Conmutación a 90º

Botón SUBIR
integrado, temporal, color blanco

Botón BAJAR
integrado, temporal, color negro

Tomacorriente Schuko 16A

Tomacorriente Cenelec

Tomacorriente EE.UU.

Tomacorriente suiza

Tomacorriente estándar en el Reino Unido

Tomacorriente estándar en Australia y China

1 2

Botón COMÚN
integrado, temporal, color azul

Indicador LED LUZ ø40
color blanco

DESCRIPCIÓN ESQUEMA

2NO+2NC

2NO+1NC

2NO+1NC

2NO

DIBUJO TÉCNICO - GM737/...

EN81-20 
EN81-50

31
0 

(1
2,

20
)

85 (3,35) 90 (3,54)

CÓDIGO

GM738/EU
GM738/FR
GM738/US
GM738/SW
GM738/UK
GM738/CH

IP54

2NC

Dotado de M20x1,5 
prensacable

Previsto para nº 3 prensacables

2NC

Dotado de M20x1,5
prensacable

Previsto para nº 6 prensacables
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M25x1,5Ø16.2

M20x1,5
M25x1,5
M20x1,5

M25x1,5
M20x1,5

M20x1,5

M20x1,5

M20x1,5

M20x1,5
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VERSIÓN 
PARA FOSO REDUCIDO

CONTACTOS CONTACTOS
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Botón de ALARMA
integrado, temporal, color amarillo

Botón COMÚN
integrado, temporal, color azul

Conmutador de levas 1-2 Normal - 
Inspección Conmutación a 90º

Botón SUBIR
integrado, temporal, color blanco

Botón BAJAR
integrado, temporal, color negro

Parada de emergencia EN ISO 
13850 ø40 funcionamiento push-
-pull con visión

DESCRIPCIÓN

1 2

ESQUEMA

1NO

1NO

2NO+2NC

2NO

2NO

IP65

DIBUJO TÉCNICO - GM751

EN81-20 
EN81-50113 (4,45)

31
0 

(1
2,

20
)

85 (3,35)

CÓDIGO

GM751

Botón de ALARMA
integrado, temporal, color amarillo

Botón COMÚN
integrado, temporal, color azul

Conmutador de levas 1-2 Normal - 
Inspección Conmutación a 90º

Botón SUBIR
integrado, temporal, color blanco

Botón BAJAR
integrado, temporal, color negro

* A pedido imanes en la parte inferior

Parada de emergencia EN ISO 
13850 ø40 funcionamiento push-
-pull con visión

DESCRIPCIÓN

1 2

ESQUEMA

1NO

1NO

2NO+2NC

2NO

2NO

DIBUJO TÉCNICO - GM731

EN81-20 
EN81-50

31
0 

(1
2,

20
)

85 (3,35) 90 (3,54)

IP65

CÓDIGO

GM731

1NC

Dotado de M20x1,5 
prensacable

Previsto para nº 3 prensacables

1NC

Dotado de M20x1,5
prensacable

Previsto para nº 6 prensacables

M25x1,5
M20x1,5

M25x1,5
M20x1,5

M20x1,5

M20x1,5

M20x1,5

M20x1,5 A 
pe

di
do

 im
an

es
 e

n 
la

 p
ar

te
 in

fe
rio

r K
IT

-G
M

1

A 
pe

di
do

 im
an

es
 e

n 
la

 p
ar

te
 in

fe
rio

r K
IT

-G
M

1

M25x1,5Ø16.2

M20x1,5

VERSIÓN 
PARA FOSO REDUCIDO

CONTACTOS CONTACTOS
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GIOVENZANA
INTERNATIONAL B.V.

Botón de ALARMA
integrado, temporal, color amarillo

Botón COMÚN
integrado, temporal, color azul

Conmutador de levas 1-2 Normal - 
Inspección Conmutación a 90º

1 2

Botón SUBIR
integrado, temporal, color blanco

Botón BAJAR
integrado, temporal, color negro

Parada de emergencia EN ISO 
13850 ø40 funcionamiento push-pull 
con visión

LUZ TESTIGO LED Rojo
color rojo

Selector de perilla 1-0-2
3 posiciones, indicador negro + blanco

AC/DC 24V

DESCRIPCIÓN ESQUEMA

1NO

2NO

2NO+2NC

2NO+1NC

2NO+1NC

1NO+1NC

DIBUJO TÉCNICO - GM754

EN81-20 
EN81-50

31
0 

(1
2,

20
)

85 (3,35) 118 (4,65)

IP65

CÓDIGO

GM754

O

DIBUJO TÉCNICO - GM734

EN81-20 
EN81-50

31
0 

(1
2,

20
)

85 (3,35) 95 (3,74)

Botón de ALARMA
integrado, temporal, color amarillo

Botón COMÚN
integrado, temporal, color azul

Conmutador de levas 1-2 Normal - 
Inspección Conmutación a 90º

1 2

Botón SUBIR
integrado, temporal, color blanco

Botón BAJAR
integrado, temporal, color negro

Parada de emergencia EN ISO 
13850 ø40 funcionamiento push-
-pull con visión

LUZ TESTIGO LED Rojo
color rojo

Selector de perilla 1-0-2
3 posiciones, indicador negro + blanco

AC/DC 24V

DESCRIPCIÓN ESQUEMA

1NO

2NO

2NO+2NC

2NO+1NC

2NO+1NC

1NO+1NC

IP65

CÓDIGO

GM734

O

Dotado de M25x1,5 
prensacable

Previsto para nº 3 prensacables

Ø16.2 M25x1,5

M20x1,5

2NC 2NC

Dotado de M25x1,5
prensacable

Previsto para nº 6 prensacables

A 
pe

di
do

 im
an

es
 e

n 
la

 p
ar

te
 in

fe
rio

r K
IT

-G
M

1

M25x1,5
M20x1,5

M25x1,5
M20x1,5

M20x1,5

M20x1,5

M20x1,5

M20x1,5

A 
pe

di
do

 im
an

es
 e

n 
la

 p
ar

te
 in

fe
rio

r K
IT

-G
M

1

VERSIÓN 
PARA FOSO REDUCIDO

CONTACTOS CONTACTOS
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GIOVENZANA
INTERNATIONAL B.V.

Botón de ALARMA
integrado, temporal, color amarillo

Botón COMÚN
integrado, temporal, color azul

Conmutador de levas 1-2 Normal - 
Inspección Conmutación a 90º

Botón SUBIR
integrado, temporal, color blanco

Botón BAJAR
integrado, temporal, color negro

Tomacorriente Schuko 16A

Tomacorriente Cenelec

Tomacorriente EE.UU.

Tomacorriente suiza

Tomacorriente estándar en el Reino Unido

Tomacorriente estándar en Australia y China

LUZ TESTIGO LED Rojo
color rojo

Selector de perilla 1-0-2
3 posiciones, indicador negro + blanco

Parada de emergencia EN ISO 
13850 ø40 funcionamiento push-
-pull con visión

DESCRIPCIÓN

1 2

AC/DC 24V

O

ESQUEMA

1NO

2NO

2NO+2NC

2NO

2NO+1NC

2NO+1NC

DIBUJO TÉCNICO - GM756/...

EN81-20 
EN81-50

31
0 

(1
2,

20
)

85 (3,35) 118 (4,65)

IP54

CÓDIGO

GM756/EU
GM756/FR
GM756/US
GM756/SW
GM756/UK
GM756/CH

Parada de emergencia EN ISO 
13850 ø40 funcionamiento push-
-pull con visión

Conmutador de levas 1-2 
Conmutación a 90º

Botón SUBIR
integrado, temporal, color blanco

Botón BAJAR
integrado, temporal, color negro

Tomacorriente Schuko 16A

Tomacorriente Cenelec

Tomacorriente EE.UU.

Tomacorriente suiza

Tomacorriente estándar en el Reino Unido

Tomacorriente estándar en Australia y China

Botón COMÚN
integrado, temporal, color azul

Botón de ALARMA
integrado, temporal, color amarillo

Conmutador de levas 0-2
Conmutación a 90º

10

0 1

1 2

1 2

Caja de soporte de pared INCLUIDA
Material de polipropileno

DESCRIPCIÓN ESQUEMA

1NO+1NC

1NO

1NO

1NO

1NO

1NO

DIBUJO TÉCNICO - GM309/...

EN81-20 
EN81-50

IP54

16000075

31
0 

(1
2,

20
)

33
5 

(1
3,

20
)

113 (4,45)

CÓDIGO

GMS309/EU
GMS309/FR
GMS309/US
GMS309/SW
GMS309/US
GMS309/CH

Dotado de M25x1,5 
prensacable

Previsto para nº 3 prensacables

2NC

1NC

Dotado de M25x1,5 
prensacable

Previsto para nº 3 prensacables

Ø16.2 M25x1,5

M20x1,5

A 
pe

di
do

 im
an

es
 e

n 
la

 p
ar

te
 in

fe
rio

r K
IT

-G
M

1

A 
pe

di
do

 im
an

es
 e

n 
la

 p
ar

te
 in

fe
rio

r K
IT

-G
M

1

M25x1,5Ø16.2

M20x1,5

CONTACTOS CONTACTOS
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GIOVENZANA
INTERNATIONAL B.V.

Botón COMÚN
integrado, temporal, color azul

Conmutador de levas 0-1 Inspección 
Normal Conmutación a 90º

Botón SUBIR
integrado, temporal, color blanco

Botón BAJAR
integrado, temporal, color negro

Parada de emergencia EN ISO 
13850 ø40 "apretar para detener/
tirar para poner en función"

LUZ TESTIGO LED Rojo
color rojo

Selector de perilla 0-1
2 posiciones, indicador negro + blanco

Toma GFCI 15A - 125V

LUZ TESTIGO LED Amarillo
color amarillo

ZUMBADOR 30�120 VAC

Tapa ciega
color negro

DESCRIPCIÓN

1 2

AC/DC 24V

O

AC/DC 24V

OFF (Apagar) ON (Encender)

NC
2X

ESQUEMA

1NO

2NO+2NC

1NO

1NO

1NO

DIBUJO TÉCNICO - GM305

EN81-20 
EN81-50

IP54

GM756/EU

CÓDIGO

GMS305

117,1 (4,61)
348 (13,70)

91
 (3

,5
8)

11
8 

(4
,6

4)

360 (14,17)

Botón COMÚN
integrado, temporal, color azul

Conmutador de levas 0-1 Inspección 
Normal Conmutación a 90º

Botón SUBIR
integrado, temporal, color blanco

Botón BAJAR
integrado, temporal, color negro

Parada de emergencia EN ISO 
13850 ø40 "apretar para detener/
tirar para poner en función"

LUZ TESTIGO LED Rojo
color rojo

Selector de perilla 0-1
2 posiciones, indicador negro + blanco

Toma GFCI 15A - 125V

LUZ TESTIGO LED Amarillo
color amarillo

ZUMBADOR 30�120 VAC

Tapa ciega
color negro

DESCRIPCIÓN

1 2

AC/DC 24V

O

AC/DC 24V

ESQUEMA

1NO

2NO+2NC

1NO

1NO

1NO

DIBUJO TÉCNICO - GM312

EN81-20 
EN81-50

IP54

CÓDIGO

GM756/EU

GMS312

LÁMPARA LED 
12W 1000 LÚMENES 120V

360 (14,17)

91
 (3

,5
8)

11
8 

(4
,6

4)

348 (13,70)

117,1 (4,61)

2PCW010SS
+ 1NO

NC
2X 2PCW010SS

+ 1NO

Ø21,5 Ø20 Ø21,5

Previsto para nº 3 prensacables

Ø21,5 Ø21,5

Previsto para nº 2 M20X1,5 prensacables
Previsto para nº 2 prensacables

CONTACTOS

CONTACTOS

OFF (Apagar) ON (Encender)
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GIOVENZANA
INTERNATIONAL B.V.

Botón de ALARMA
integrado, temporal, color amarillo

Botón COMÚN
integrado, temporal, color azul

1NO

2NO

Conmutador de levas 1-2 Normal 
- Inspección Conmutación a 90º 3NO+3NC

Botón SUBIR
integrado, temporal, color blanco

Botón BAJAR
integrado, temporal, color negro

Tomacorriente Schuko 16A

Tomacorriente Cenelec

Tomacorriente EE.UU.

Tomacorriente suiza

Tomacorriente estándar en el Reino Unido

Tomacorriente estándar en Australia y China

Parada de emergencia EN ISO 
13850 ø40 torcer para soltar

2NO+1NC

2NO+1NC

DESCRIPCIÓN

1 2

ESQUEMA

DIBUJO TÉCNICO - GM412/...

20 (0,78)

82
 (3

,2
2)

23
0 

(9
,0

5)

140 (5,51)

STOP

MONTEE-UP-AUF

DESCENTE-DOWN-AB

NORMALE-NORMAL

I
N
S
P
E
C
T
I
O
N

R
E
V
I
S
I
O
N

I
S
P
E
Z
I
O
N
E

IP54

CÓDIGO

GM412/EU
GM412/FR
GM412/US
GM412/SW
GM412/UK
GM412/CH

Botón de ALARMA
integrado, temporal, color amarillo

Botón COMÚN
integrado, temporal, color azul

Conmutador de levas 1-2 Normal - 
Inspección Conmutación a 90º

Botón SUBIR
integrado, temporal, color blanco

Botón BAJAR
integrado, temporal, color negro

Tomacorriente Schuko 16A

Tomacorriente Cenelec

Tomacorriente EE.UU.

Tomacorriente suiza

Tomacorriente estándar en el Reino Unido

Tomacorriente estándar en Australia y China

Parada de emergencia EN ISO 
13850
ø30 torcer para soltar

1 2

LUZ TESTIGO LED Blanco
color blanco AC/DC 12V

DESCRIPCIÓN ESQUEMA

1NO

2NO

3NO+3NC

2NO+1NC

2NO+1NC

DIBUJO TÉCNICO - GM822/...

26 (1,02)

82
 (3

,2
2)

230 (9,05)

14
0 

(5
,5

1)

NORMAL

I
N
S
P
E
C
T
I
O
N

STOP

IP54

GM822/EU
GM822/FR
GM822/US
GM822/SW
GM822/UK
GM822/CH

CÓDIGO

2NC

EN81-20 
EN81-50

Ø28,5

Previsto para nº 2 
prensacables

Ø20

Previsto para nº 1 M20x1,5 
y nº 1 M20X1,5 prensacable

1NC

Ø21

Previsto para nº 2 
prensacables

Ø27

CONTACTOS CONTACTOS
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GIOVENZANA
INTERNATIONAL B.V.

Conmutador de levas 1-2 Normal - 
Inspección Conmutación a 90º

Botón SUBIR
integrado, temporal, color blanco

Botón BAJAR
integrado, temporal, color negro

Tomacorriente Schuko 16A

Tomacorriente Cenelec

Tomacorriente EE.UU.

Tomacorriente suiza

Tomacorriente estándar en el Reino Unido

Tomacorriente estándar en Australia y China

Parada de emergencia EN ISO 
13850 ø40 funcionamiento push-
-pull con visión

Botón doble ALARMA/LUZ 
integrado, temporal, amarillo/color negro

Selector de perilla 1-0-2
3 posiciones, retorno a 0

Botón AZUL
integrado, temporal, color azul

Selector de perilla 1-0-2
3 posiciones, retorno a 0

DIBUJO TÉCNICO GM321/...

DESCRIPCIÓN 1 2

1 2

ESQUEMA

2NO+4NC

2NO

2NO

1NO+1NC

1NO+1NC

1NO

1NO+1NC

IP54

GM321/EU
GM321/FR
GM321/US
GM321/SW
GM321/UK
GM321/CH

CÓDIGO

Botón de ALARMA
integrado, temporal, color amarillo

Botón COMÚN
integrado, temporal, color azul

Tomacorriente Schuko 16A

Tomacorriente Cenelec

Tomacorriente EE.UU.

Tomacorriente suiza

Tomacorriente estándar en el Reino Unido

Tomacorriente estándar en Australia y China

Parada de emergencia EN ISO 
13850
ø40 funcionamiento "push-pull"

DESCRIPCIÓN ESQUEMA

DIBUJO TÉCNICO - GM455/..

EN81-20 
EN81-50

IP54

CÓDIGO

GM455/EU
GM455/FR
GM455/US
GM455/SW
GM455/UK
GM455/CH

1NO

Botón SUBIR
integrado, temporal, color blanco

Botón BAJAR
integrado, temporal, color negro

1NO

1NO

1NO1NC

140 (5,51) 102 (4,01)

ALARM
NOTRUF

LIGHT
LICHT

OPEN
OFFEN

NORMAL

STOP

OPEN
OFFEN

SPEED
SCHNELL

SNEL

DOWN
     AB
NEER

UP
AUF

OP

DOOR-1
TUR-1
DEUR-1

CLOSE
ZU
GESLOTEN

DOOR-1
TUR-1
DEUR-1

CLOSE
ZU
GESLOTEN

INSP.

32,7 (1,28)

120 (4,72)

82 (3,22)

23
0 

(9
,0

5)

136 (5,35)
172,7 (6,77)

EN81-20 
EN81-50

Ø27

Previsto para nº 1 prensacable

Ø45

Ø2,5

1NC

24
0 

(9
,4

4)

140 (5,51)

ALARME-ALARM

COMMUN-COMMON-FAHRT

11
5,

35
 (4

,5
4)

STOP

MONTEE-UP-AUF

DESCENTE-DOWN-AB

NORMALE-NORMAL

I
N
S
P
E
C
T
I
O
N

R
E
V
I
S
I
O
N

I
S
P
E
Z
I
O
N
E

Previsto para nº 11 prensacables

Ø27

Ø21

Ø27

Ø27

Ø27

Ø21

Ø17

Ø23

Ø21 Ø21Ø27

Conmutador de levas 1-2 Normal 
- Inspección Conmutación a 90º

3NO+3NC
1 2

CONTACTOS CONTACTOS



46 47

GIOVENZANA
INTERNATIONAL B.V.

Botón de ALARMA
integrado, temporal, color amarillo

Botón COMÚN
integrado, temporal, color azul

1NO

2NO

Conmutador de levas 1-2 Normal 
- Inspección Conmutación a 90º 2NO+2NC

Botón SUBIR
integrado, temporal, color blanco

Botón BAJAR
integrado, temporal, color negro

Parada de emergencia EN ISO 
13850
ø40 funcionamiento push-pull

2NO

2NO

1 2

DESCRIPCIÓN ESQUEMA

DIBUJO TÉCNICO - GM261

EN81-20 
EN81-50

IP65

CÓDIGO

GM261

Botón de ALARMA
integrado, temporal, color amarillo

Botón COMÚN
integrado, temporal, color azul

1NO

2NO

Conmutador de levas 1-2 Normal - 
Inspección Conmutación a 90º 2NO+2NC

Botón SUBIR
integrado, temporal, color blanco

Botón BAJAR
integrado, temporal, color negro

Parada de emergencia EN ISO 
13850 ø40 empujar y tirar

2NO

2NO

1 2

DESCRIPCIÓN ESQUEMA

DIBUJO TÉCNICO - GM262

EN81-20 
EN81-50

IP65

CÓDIGO

GM262

2 PCW010SS

M20/M25

Previsto para nº 1 prensacable

M20/M25

Previsto para nº 1 prensacable

2 PCW010SS

90 (3,54)85 (3,34)

24
0 

(9
,4

4)

85
 (3

,3
4)

240 (9,44)

90
 (3

,5
4)

CONTACTOS CONTACTOS
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GIOVENZANA
INTERNATIONAL B.V.

Botón de ALARMA
integrado, temporal, color amarillo

Botón COMÚN
integrado, temporal, color azul

1NO

2NO

Conmutador de levas 1-2 Normal 
- Inspección Conmutación a 90º 2NO+2NC

Botón SUBIR
integrado, temporal, color blanco

Botón BAJAR
integrado, temporal, color negro

Parada de emergencia EN ISO 
13850
ø40 funcionamiento push-pull

2NO

2NO

LÁMPARA LED 
12W 1000 LÚMENES 120V

DESCRIPCIÓN

1 2

AC/DC 24V

ESQUEMA

DIBUJO TÉCNICO - GM263

EN81-20 
EN81-50

139 (5,47)

120 (4,72)

68 (2,67)

40
0 

(1
5,

74
)

24
0 

(9
,4

4)

85 (3,34) 90 (3,54)

IP65CÓDIGO

GM263

Conmutador de levas 1-2 
Conmutación a 90º 1NO+1NC

Botón SUBIR
integrado, temporal, color negro

Botón BAJAR
integrado, temporal, color negro

Tomacorriente Schuko 16A

Tomacorriente EE.UU.

Botón NEGRO
color negro

Parada de emergencia EN ISO 
13850
ø40 torcer para soltar

1NO+1NC

1NO+1NC

Botón AZUL
integrado, temporal, color azul 1NO

1NO

Botón VERDE
color verde 1NO

DESCRIPCIÓN 1 2

1 2

ESQUEMA

DIBUJO TÉCNICO - GMS03

85 (3,34) 108 (4,25)

34
7 

(1
3,

66
)

18
0 

(7
,0

8)

IP54

CÓDIGO

GMS03
2 PCW010SS

M20/M25

Previsto para nº 2 prensacables

Dotado 
con 
M16x1,5
prensacable

Ø16,2

1NC

GMS03 no está precableado pero, al igual que las otras 
estaciones de mantenimiento, se suministran a pedido 

productos precableados.

CONTACTOS

CONTACTOS
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GIOVENZANA
INTERNATIONAL B.V.

Conmutador de levas 1-0-2 
Inspección Normal Conmutación a 90º 2NO+2NC

Botón SUBIR
integrado, temporal, color blanco

Botón BAJAR
integrado, temporal, color negro

2NO

2NO

Parada de emergencia EN ISO 
13850
ø40 torcer para soltar

Conmutador de levas 1-2 
Normal - Inspección Conmutación a 90º 2NO+2NC

Botón SUBIR
integrado, temporal, color blanco

Botón BAJAR
integrado, temporal, color negro

2NO

2NO

1 2

Parada de emergencia EN ISO 
13850
ø40 torcer para soltar

0 21

DESCRIPCIÓN ESQUEMA

DESCRIPCIÓN ESQUEMA

DIBUJO TÉCNICO - GM442N

STOP

MONTEE-UP-AUF

DESCENTE-DOWN-AB

I
N
S
P
E
C
T
I
O
N

R
E
V
I
S
I
O
N

I
S
P
E
Z
I
O
N
E

N
O
R
M
A
L

N
O
R
M
A
L
E

96 (3,77) 106 (4,17)

85 (3,34)

25
0 

(9
,8

4)

STOP

MONTEE-UP-AUF

DESCENTE-DOWN-AB

NORMAL-NORMALE

I
N
S
P
E
C
T
I
O
N

R
E
V
I
S
I
O
N

I
S
P
E
Z
I
O
N
E

96 (3,77) 106 (4,17)

85 (3,34)

25
0 

(9
,8

4)

GM442N

IP65CÓDIGO

IP65CÓDIGO

GM444N

1NC

DIBUJO TÉCNICO - GM444N

Dotado de prensacables M25x1,5 Dotado de prensacables M25x1,5

1NC

Tomacorriente Schuko 16A

Tomacorriente Cenelec

Tomacorriente EE.UU.

Tomacorriente suiza

Tomacorriente estándar en el Reino Unido

Tomacorriente estándar en Australia y China

Conmutador de levas 1-2 
Normal - Inspección Conmutación a 90º 2NO+2NC

Botón SUBIR
integrado, temporal, color blanco

Botón BAJAR
integrado, temporal, color negro

2NO

2NO

1 2

Parada de emergencia EN ISO 
13850
ø40 torcer para soltar

DESCRIPCIÓN ESQUEMA

DIBUJO TÉCNICO - GM441/...

STOP

MONTEE-UP-AUF

DESCENTE-DOWN-AB

NORMAL-NORMALE

I
N
S
P
E
C
T
I
O
N

R
E
V
I
S
I
O
N

I
S
P
E
Z
I
O
N
E

96 (3,77) 106 (4,17)

85 (3,34)

25
0 

(9
,8

4)

IP54CÓDIGO

GM441N/EU
GM441N/FR
GM441N/US
GM441N/SW
GM441N/US
GM441N/CH

Dotado de prensacables M25x1,5.

1NC

CONTACTOS CONTACTOS

CONTACTOS
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GIOVENZANA
INTERNATIONAL B.V.

Tomacorriente Schuko 16A

Tomacorriente Cenelec

Tomacorriente EE.UU.

Tomacorriente suiza

Tomacorriente estándar en el Reino Unido

Tomacorriente estándar en Australia y China

Conmutador de levas 1-2 
Normal - Inspección Conmutación a 90º 3NO+3NC

Botón SUBIR
integrado, temporal, color blanco

Botón BAJAR
integrado, temporal, color negro

2NO

2NO

Parada de emergencia EN ISO 
13850
ø40 torcer para soltar

Botón de ALARMA
descarga, temporal, color amarillo 1NO+1NC

1 2

DIBUJO TÉCNICO - GM660/..

DESCRIPCIÓN ESQUEMA IP54CÓDIGO

GM660/EU
GM660/FR
GM660/US
GM660/SW
GM660/UK
GM660/CH

2NC

Ø19 Ø23

Ø17 Ø20/25 96 (3,77)99 (3,89)
76 (2,99)

32
0 

(1
2,

59
)

MONTEE-UP-AUF

STOP

DESCENTE-DOWN-AB

NORMALE-NORMAL

I
N
S
P
E
C
T
I
O
N

R
E
V
I
S
I
O
N

I
S
P
E
Z
I
O
N
E

A 
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r K
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-G
M

1

Previsto para nº 4 prensacables

Tomacorriente Schuko 16A

Tomacorriente Cenelec

Tomacorriente EE.UU.

Tomacorriente suiza

Tomacorriente estándar en el Reino Unido

Tomacorriente estándar en Australia y China

Conmutador de levas 1-0-2 
Inspección Normal Conmutación a 90º 2NO+2NC

Botón SUBIR
integrado, temporal, color blanco

Botón BAJAR
integrado, temporal, color negro

2NO

2NO

Parada de emergencia EN ISO 
13850
ø40 torcer para soltar

0 21

DESCRIPCIÓN ESQUEMA

DIBUJO TÉCNICO - GM445N/...

STOP

MONTEE-UP-AUF

DESCENTE-DOWN-AB

I
N
S
P
E
C
T
I
O
N

R
E
V
I
S
I
O
N

I
S
P
E
Z
I
O
N
E

96 (3,77) 106 (4,17)

85 (3,34)

25
0 

(9
,8

4)

N
O
R
M
A
L

N
O
R
M
A
L
E

IP54CÓDIGO

GM445N/EU
GM445N/FR
GM445N/US
GM445N/SW
GM445N/UK
GM445N/CH

1NC

Dotado de prensacables M25x1,5.

CONTACTOS CONTACTOS
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Tomacorriente Schuko 16A

Tomacorriente Cenelec

Tomacorriente EE.UU.

Tomacorriente suiza

Tomacorriente estándar en el Reino Unido

Tomacorriente estándar en Australia y China

Conmutador de levas 1-0-2 
Inspección Normal Conmutación a 90º 2NO+2NC

Botón SUBIR
integrado, temporal, color blanco

Botón BAJAR
integrado, temporal, color negro

2NO

2NO

Parada de emergencia EN ISO 
13850
ø40 torcer para soltar

Botón de ALARMA
descarga, temporal, color amarillo 1NO+1NC

0 21

DIBUJO TÉCNICO - GM670/..

DESCRIPCIÓN ESQUEMA IP54CÓDIGO

GM670/EU
GM670/FR
GM670/US
GM670/SW
GM670/UK
GM670/CH

2NC

96 (3,77)99 (3,89)
76 (2,99)

32
0 

(1
2,

59
)

Ø19 Ø23

Ø17 Ø20/25

A 
pe

di
do

 im
an

es
 e

n 
la

 p
ar

te
 in

fe
rio

r K
IT

-G
M

1

Previsto para nº 4 prensacables

MONTEE-UP-AUF

STOP

DESCENTE-DOWN-AB

0

I
N
S
P
E
C
T
I
O
N

R
E
V
I
S
I
O
N

I
S
P
E
Z
I
O
N
E
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O
R
M
A
L

N
O
R
M
A
L
E

Tomacorriente Schuko 16A

Tomacorriente Cenelec

Tomacorriente EE.UU.

Tomacorriente suiza

Tomacorriente estándar en el Reino Unido

Tomacorriente estándar en Australia y China

Conmutador de levas 1-2 
Normal - Inspección Conmutación a 90º 3NO+3NC

Botón SUBIR
integrado, temporal, color blanco

Botón BAJAR
integrado, temporal, color negro

2NO

2NO

Parada de emergencia EN ISO 
13850
ø40 torcer para soltar

1 2

Botón COMÚN
integrado, temporal, color azul

2NO

DESCRIPCIÓN ESQUEMA

DIBUJO TÉCNICO - GM663/..

IP54CÓDIGO

GM663/EU
GM663/FR
GM663/US
GM663/SW
GM663/UK
GM663/CH

2NC

Ø19 Ø23

Ø17 Ø20/25

A 
pe

di
do

 im
an

es
 e

n 
la

 p
ar

te
 in

fe
rio

r K
IT

-G
M

1

Previsto para nº 4 prensacables

96 (3,77)99 (3,89)
76 (2,99)

32
0 

(1
2,

59
)

MONTEE-UP-AUF

STOP

DESCENTE-DOWN-AB

NORMALE-NORMAL

I
N
S
P
E
C
T
I
O
N

R
E
V
I
S
I
O
N

I
S
P
E
Z
I
O
N
E

CONTACTOS CONTACTOS



56 57

GIOVENZANA
INTERNATIONAL B.V.

Tomacorriente Schuko 16A

Tomacorriente Cenelec

Tomacorriente EE.UU.

Tomacorriente suiza

Tomacorriente estándar en el Reino Unido

Tomacorriente estándar en Australia y China

Conmutador de levas 1-0-2 
Inspección Normal Conmutación a 90º 3NO+3NC

Botón SUBIR
integrado, temporal, color blanco

Botón BAJAR
integrado, temporal, color negro

2NO

2NO

Parada de emergencia EN ISO 
13850
ø40 torcer para soltar

Botón COMÚN
integrado, temporal, color azul

2NO

0 21

DESCRIPCIÓN ESQUEMA

DIBUJO TÉCNICO - GM677/..

IP54CÓDIGO

GM677/EU
GM677/FR
GM677/US
GM677/SW
GM677/UK
GM677/CH

2NC Botón de ALARMA
integrado, temporal, color amarillo

Botón COMÚN
integrado, temporal, color azul

1NO

2NO

Conmutador de levas 1-2 
Normal - Inspección Conmutación a 90º 3NO+3NC

Botón SUBIR
integrado, temporal, color blanco

Botón BAJAR
integrado, temporal, color negro

Tomacorriente Schuko 16A

Tomacorriente Cenelec

Tomacorriente EE.UU.

Tomacorriente suiza

Tomacorriente estándar en el Reino Unido

Tomacorriente estándar en Australia y China

2NO+1NC

2NO+1NC

1 2

DESCRIPCIÓN ESQUEMA

DIBUJO TÉCNICO - GM412BK/...

IP54CÓDIGO

GM412BK/EU
GM412BK/FR
GM412BK/US
GM412BK/SW
GM412BK/UK
GM412BK/CH

MONTEE-UP-AUF

STOP

DESCENTE-DOWN-AB

0

I
N
S
P
E
C
T
I
O
N

R
E
V
I
S
I
O
N

I
S
P
E
Z
I
O
N
E

N
O
R
M
A
L

N
O
R
M
A
L
E

Ø19 Ø23

Ø17 Ø20/25

A 
pe

di
do

 im
an

es
 e

n 
la

 p
ar

te
 in

fe
rio

r K
IT

-G
M

1

Previsto para nº 4 prensacables

107,5 (4,23)

75 (2,95)

96 (3,77)

32
0 

(1
2,

59
)

20 (0,78)

82
 (3

,2
2)

23
0 

(9
,0

5)

140 (5,51)

STOP

MONTEE-UP-AUF

DESCENTE-DOWN-AB

NORMALE-NORMAL

I
N
S
P
E
C
T
I
O
N

R
E
V
I
S
I
O
N

I
S
P
E
Z
I
O
N
E

Ø28,5

Previsto para nº 2 prensacables

Ø20

Previsto para nº 1 M20x1,5 
y nº 1 M20X1,5 prensacable

Parada de emergencia EN ISO 
13850
ø40 torcer para soltar

2NC

EN81-20 
EN81-50

CONTACTOS CONTACTOS
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DIBUJO TÉCNICO - GM677BK/...

IP54CÓDIGO

GM677BK/EU
GM677BK/FR
GM677BK/US
GM677BK/SW
GM677BK/UK
GM677BK/CH

Tomacorriente Schuko 16A

Tomacorriente Cenelec

Tomacorriente EE.UU.

Tomacorriente suiza

Tomacorriente estándar en el Reino Unido

Tomacorriente estándar en Australia y China

Conmutador de levas 1-0-2 
Inspección Normal Conmutación a 90º 3NO+3NC

Botón SUBIR
integrado, temporal, color blanco

Botón BAJAR
integrado, temporal, color negro

2NO

2NO

Botón COMÚN
integrado, temporal, color azul

2NO

0 21

DESCRIPCIÓN ESQUEMA

Parada de emergencia EN ISO 
13850
ø40 torcer para soltar

2NC

MONTEE-UP-AUF

STOP

DESCENTE-DOWN-AB

0

I
N
S
P
E
C
T
I
O
N

R
E
V
I
S
I
O
N

I
S
P
E
Z
I
O
N
E

N
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L
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L
E

Ø19 Ø23

Ø17 Ø20/25
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1

Previsto para nº 4 prensacables

107,5 (4,23)

75 (2,95)

96 (3,77)

32
0 

(1
2,

59
)

Tapa ciega
color negro

LED BLANCO BOTONERA CON PLACA ELECTRÓNICA INCLUIDA
5LUX@12 VDC / 5LUX@24 VDC

LED BLANCO BOTONERA CON PLACA DE ELECTRÓNICA 
INCLUIDA 5LUX@12 VDC / 5LUX@24 VDC

Contacto de ALARMA seta de emergencia
ø40, integrado, temporal, color amarillo 1NO

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN ESQUEMA

75
 (2

,9
5)

77
 (3

,0
3)

75 (2,95)
99,2 (3,90)

IP65CÓDIGO

GM034

IP65CÓDIGO

GMS169

DIBUJO TÉCNICO - GM034

56
 (2

,2
0)

75
 (2

,9
5)

75 (2,95)
99,2 (3,90)

EN81-20 
EN81-50

-25°C ÷ +70°C
75x75x56mm

Blanco
120°

V0 UL94
IP65
UL
5

Tensión de funcionamiento VDC 12

Consumo máximo de corriente [mA]
Potencia máxima [W]
Temperatura de funcionamiento
Dimensiones
Color luz
Ángulo de difusión de la luz
Retardante de llama
Grado de protección IP
Certificación de circuitos impresos
Intensidad total de luz [lux] a 1 m

Dotado de M16x1,5 
prensacable

Previsto para nº 1 prensacable

24

130
1,56

100
2,4

ALIMENTACIÓN TABLERO

12V - Rojo

24V - Amarillo

GND - Negro

Usar solo 12V o 24V
¡NO JUNTOS!

DIBUJO TÉCNICO - GMS169

EN81-20 
EN81-50

-25°C ÷ +70°C
75x75x56mm

Blanco
120°

V0 UL94
IP65
UL
5

NO

Tensión de funcionamiento VDC 12

Consumo máximo de corriente [mA]
Potencia máxima [W]
Temperatura de funcionamiento
Dimensiones
Color luz
Ángulo de difusión de la luz
Retardante de llama
grado de protección IP
Certificación de circuitos impresos
Intensidad total de luz [lux] a 1 m
Contacto de ALARMA seta de 
emergencia

Dotado de M16x1,5 
prensacable

Previsto para nº 1 prensacable

24

130
1,56

100
2,4

ALIMENTACIÓN TABLERO

12V - Rojo

24V - Amarillo

GND - Negro

Usar solo 12V o 24V
¡NO JUNTOS!

EN81-20 
EN81-50

CONTACTOS

CONTACTOS
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Botón de ALARMA
integrado, temporal, color amarillo 1NC

Tomacorriente Schuko 16A

Tomacorriente Cenelec

Tomacorriente EE.UU.

Tomacorriente suiza

Tomacorriente estándar en el Reino Unido

Tomacorriente estándar en Australia y China

AC/DC 24V

Tapa ciega
color negro

LED BLANCO BOTONERA CON PLACA ELECTRÓNICA INCLUIDA
5LUX@24 VDC

DESCRIPCIÓN ESQUEMA

DIBUJO TÉCNICO - GM033/..

75 (2,95)

48 (1,88)

IP54

18
0 

(7
,0

8)
16

8 
(6

,6
1)

EN81-20 
EN81-50

IP54

CÓDIGO

GM033/EU
GM033/FR
GM033/US
GM033/SW
GM033/UK
GM033/CH

Dotado de M20x1,5 
prensacable

Previsto para nº 1 prensacable

ALIMENTACIÓN TABLERO

24V - Amarillo

GND - Negro

100
2,4

-25°C ÷ +70°C
75x180x80mm

Blanco
120°

V0 UL94
IP65
UL
5

24VDC a 20mA
NC

Tensión de funcionamiento VDC 24

Consumo máximo de corriente [mA]
Potencia máxima [W]
Temperatura de funcionamiento
Dimensiones
Color luz
Ángulo de difusión de la luz
Retardante de llama
grado de protección IP
Certificación de circuitos impresos
Intensidad total de luz [lux] a 1 m
Alimentación de la luz de los botones
Contacto botón de alarma

Tomacorriente Schuko 16A

Tomacorriente Cenelec

Tomacorriente EE.UU.

Tomacorriente suiza

Tomacorriente estándar en el Reino Unido

Tomacorriente estándar en Australia y China

Tapa ciega
color negro

LED BLANCO BOTONERA CON PLACA ELECTRÓNICA INCLUIDA 

Selector de perilla 0-1
2 posiciones, conmutación a 90º 1NO

DESCRIPCIÓN ESQUEMA CÓDIGO

GM036/EU
GM036/FR
GM036/US
GM036/SW
GM036/UK
GM036/CH

DIBUJO TÉCNICO - GM036/..

EN81-20 
EN81-50

IP54

Dotado de M20x1,5 
prensacable

Previsto para nº 1 prensacable

-25°C ÷ +70°C
75x180x80mm

Blanco
120°

V0 UL94
IP65
UL
5

NO

Tensión de funcionamiento VDC

Consumo máximo de corriente [mA]
Potencia máxima [W]
Temperatura de funcionamiento
Dimensiones
Color luz
Ángulo de difusión de la luz
Retardante de llama
grado de protección IP
Certificación de circuitos impresos
Intensidad total de luz [lux] a 1 m
Contacto selector de perilla

75 (2,95)

48 (1,88)

IP54

18
0 

(7
,0

8)
16

8 
(6

,6
1)

ALIMENTACIÓN TABLERO

12 VAC/DC
24 VAC/DC

230 VAC
X2X1

X4X3

12 230

130
1,56

50mA
-

GM359/EU
GM359/FR
GM359/US
GM359/SW
GM359/UK
GM359/CH

50LUX@230 VAC
5LUX@12 VDC

50LUX@230 VAC
5LUX@24 VDC

24

50
1,2

CONTACTOS CONTACTOS
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120°

5

6

2 LED de alta potencia
3 IP65 Encapsulación uniforme (UGR <22)
4 Alimentación directa de CA
5 Zona de plegado para la fijación y el torneado
6 Área de iluminación

1 Conexión perfilada

4

Use nuestros DISPOSITIVOS DEL TECHO 
DE LA CABINA

en el TECHO DE LA CABINA

Conecte nuestra LUZ DEL HUECO 
en el FONDO DEL POZO

7 Tensor de tiras

7

7

1

2

2

3

1

1

2

2

3

1

4

NUEVAS SOLUCIONES DE ASCENSORES
TIRA DE LEDS DE SILICONA

Giovenzana Elevator Solutions es una gama de productos específicamente diseñados para ser instalados en 
huecos de ascensores. Esta nueva gama de productos patentados cumple con las normas EN 81-20 / EN 81-
50, GOST 33984.1-2016 y ABNT NBR NM 207-267. Reduce sensiblemente los tiempos y costes de instalación. 
Gracias a su diseño innovador, esta solución de AC puede adaptarse fácilmente a los contornos de los huecos.

Giovenzana ofrece dos soluciones diferentes:
SERIE GSLC  > componentes en el kit de montaje.
SERIE GSL > Tiras de LEDS precableadas.

1

2

3

La serie GSLC es una solución de conexión sin soldadura especialmente diseñada para facilitar la instalación 
de los productos Giovenzana. Utiliza conectores de tecnología perfilada, lo que garantiza una rápida instalación, 
fiabilidad y estanqueidad de las conexiones.
Las nuevas tiras flexibles de la Serie GSLC de Giovenzana  consisten en una gama completa de productos que 
se venden por separado para formar un kit de montaje personalizado. 
Puede elegir los códigos de los componentes que necesita para instalar su propia línea de tiras de LEDs de entre 
los que aparecen a continuación.

GSL30
TIRAS FLEXIBLES
rollo de 300 metros

GSL60
TIRAS FLEXIBLES
rollo de 300 metros

500 1000 50012

34

9

500 500 500 50012

34

9

240 VAC

240 VAC

TIRAS FLEXIBLES DE LEDS

Una tira LED es una solución específica de iluminación lineal en la que todos los componentes eléctricos y 
electrónicos se colocan sobre un sustrato (generalmente una botonera con placa electrónica incluida flexible) y 
se encapsulan en un material que proporciona propiedades de aislamiento mecánico y eléctrico.
Giovenzana propone dos tipos diferentes de tiras de LED flexibles: GSL30 y GSL60.

Resistencia LED BOTONERA CON 
PLACA ELECTRÓNICA 

INCLUIDA

con LED sin LED

con LED sin LED

sin LED

con LED sin LED

SERIE GSLC | KIT DE MONTAJE | Componentes vendidos por separado | 
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GSLC001
CABLE PERFILADO
• Conecte el cable de la línea de 

alimentación a las tiras de LEDS.
• A conectar con la luz del hueco.

GSLC003 
TAPA DE SILICONA PERFILADA 
TERMINALES
• Aísla la terminación de la tira de 

LED.

GSLC002 
TAPÓN  DE SILICONA PERFILADO 
PARA POTENCIA
• Aísla el cable de alimentación de 

entrada.

GSLC004 
JUEGO DE TORNILLOS PERFILADOS
• Tiras LED de conexión mecánica y 

eléctrica con tapas para cubrir los 
tornillos y el sellador LED.

GSLC005 
TENSORES DE TIRAS LED (2 piezas)
• Parte que tensa la tira LED.

GSLC006 
TAPONES DE PARED
• Para montaje en tira de LED.
• Distancia entre enchufes: 1,5 m 

para instalación vertical, 0,5 m 
para instalación horizontal. A 
PEDIDO.

1

2

2

3

1

1

2

2

3

1

GSLC007 
SELLADOR DE LED
• Sellador que proporciona el cor-

recto aislamiento. A PEDIDO.

GSLC010
CONECTOR PUENTE PERFILADO
• Conecta dos tiras de LED en línea 

recta.

GSLC011 
CONECTOR PERFILADO T
• Conecta tres tiras de LED.

GSLC009
PERFILADO - PERFILADO
• Conecta dos tiras de LED en un 

ángulo flexible.

GSLC001

GSLC008 - KIT DE INSTALACIÓN
JUEGO DE CONEXIÓN PERFILADA
• Incluye:

GSLC002 GSLC003

GSLC004 GSLC007

CONEXIONES Y ACCESORIOS

Giovenzana proporciona todos los componentes 
y accesorios necesarios para la instalación y la 
conexión a la red eléctrica. 
Los conectores están diseñados con una tecnología 
perfilada patentada. 
Recomendamos el uso de nuestros componentes y 
accesorios para asegurar el correcto funcionamiento 
del sistema.

GSLC002

GSLC004

GSLC012

GSLC010

GSLC011

GSLC009

GSLC001

GSLC012
CONECTOR CRUZADO PERFILADO
• Conecta cuatro tiras de LED.

GSL30 & GSL60
TIRAS FLEXIBLES

• rollo de 300 metros
• 2 versiones: GLS30 y GLS60

• Grado de protección IP65.
• Ángulo de haz de 120°.
• Tensión 240VAC.
• Temperatura de funcionamiento -40° ~ +70°.
• Regulable y sin parpadeo con PF > 0.85.
• Diferentes longitudes disponibles.
• Para dividir cada 1,5 m (GSL30) o 1 m (GSL60).

• Clasificación UV F1.
• Retardante de llama y resistente clase V0 (UL94).
• Libre de VOC (Compuesto Orgánico Volátil).
• Tratamiento antideslumbrante UGR <22 (estándar del mercado <25).
• La silicona tiene una excelente resistencia al aceite, a los 
disolventes y a otros productos químicos.
• Alta flexibilidad y resistencia mecánica.

GSL30 GSL60

Potencia (W/m)

Flux (lm/m)

240VAC

Superficie del hueco del ascensor (m2)

3.2

300

3.5

6.4

600

9.2

• Tensión 240VAC.
• Temperatura de funcionamiento -40° ~ +70°.
• Grado de protección IP65.

• Corriente máxima 6A.
• Unión de perfiles y de doble perfil.

GSLC001 & GSLC009
CABLES

• Conecte el cable de la línea de alimentación a las tiras de LED.
• Longitud estándar: 20 cm (perfilado por cable) y 10 cm (perfilado por perfil). 
• Longitudes personalizables a petición.
• Montaje compuesto por dos cables (2x0,5).
• A conectar con la luz del hueco.

GSLC001
CABLE PERFILADO

GSLC009
PERFILADO - PERFILADO

SERIE GSLC | COMPONENTES CARACTERÍSTICAS GENERALES | 

10 cm

5 
m

m
11

 m
m

15 mm 8 
m

m

20 cm

5 
m

m
11

 m
m

15 mm 8 
m

m
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GSLC0010 - GSLC011 - GSLC012
CONEXIONES:

• El CONECTOR DE PUENTE PERFILADO conecta dos tiras de LED en línea recta.
• El CONECTOR PERFILADO T conecta tres LED.
• El CONECTOR CRUZADO PERFILADO conecta cuatro tiras de LEDs.

• Temperatura de funcionamiento -40° ~ +70°.
• Grado de protección IP65.

• Corriente máxima 6A.
• Conexión perfilada
• Tensión 240VAC.

GSLC010
CONECTOR PUENTE PERFILADO

GSLC011
CONEXIÓN PERFILADO T

GSLC012
CONECTOR CRUZADO PERFILADO

• Conexión perfilada
• Sistema de tornillos de acero inoxidable.
• Piezas de silicona de alta calidad.
• Productos de larga duración
• Resistencia a los rayos UV.
• Conexión a prueba de polvo.
• Grado de protección IP65.
• Temperatura de funcionamiento -40° 
~ +70°.

GSLC002
TAPÓN DE SILICONA PERFILADO PARA ENERGÍA 
ELÉCTRICA

GSLC003
TERMINACIONES DE SILICONA PERFILADAS

GSLC004
JUEGO DE TORNILLOS PERFILADOS

8 
m

m

8 
m

m

8 
m

m

8 mm

ø 4 m
m

11
 m

m

5 
m

m

15 mm

11 mm

ø 4 m
m

16
,5

 m
m

22 mm 11
 m

m

5 
m

m

11 mm

ø 4 m
m

22
 m

m

5 
m

m

22 mm

GSLC002 - GSLC003 - GSLC004 - GSLC005 - GSLC006 - GSLC007
ACCESORIOS

• Material plástico.
• Montaje en pared.
•  Para mantener la tira de LEDs  
    en tensión sin usar clavijas.

• Taco de inserción a presión para  
instalación interna en el pozo.
• Para montar la tira de LEDs 
en la pared.
• Distancia entre conectores: 1,5 
m para la instalación vertical, 0,5 
m para la instalación horizontal.
• Paquetes de 100 piezas bajo 
pedido.

GSLC001 
Cable perfilado
+
GSLC002
Tapón de silicona perfilada para 
energía eléctrica
+
GSLC003
Tapa de silicona perfilada 
terminales
+
GSLC004
Juego de tornillos perfilados
+
GSLC007
Sellador de leds

EL KIT INCLUYE:

GSLC005
TENSORES DE TIRAS LED (2 PIEZAS)

GSLC006
TAPONES DE PARED

GSLC007
SELLADOR DE LEDS

1

2

2

3

1

1

2

2

3

1

GSLC008
JUEGO DE CONEXIÓN PERFILADA

El KIT que incluye diferentes componentes para pedir fácilmente lo necesario para la instalación 
de la línea de tiras LED.
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TIRAS FLEXIBLES

•Una tira LED es una solución específica de iluminación lineal en la que todos los componentes 
eléctricos y electrónicos se colocan sobre un sustrato (generalmente una botonera con placa 
electrónica incluida flexible) y se encapsulan en un material que proporciona propiedades de 
aislamiento mecánico y eléctrico.
• Disponible en dos versiones diferentes: GSL30 y GSL60.
• Disponible en diferentes longitudes: 15 m, 18 m, 21 m, 24 m, 40 m and 60 m.

CABLE PERFILADO

• Conecte el cable de la línea de alimentación a las tiras de LEDs.
• Longitud estándar montada: 10 m. 
•El montaje se compone de dos cables de doble aislamiento (2x0,75).
• Para conectar a la luz del hueco del ascensor.

TENSORES DE TIRAS LED (2 piezas)

• Parte que pone bajo tensión la tira LED.
• Material plástico.

Las tiras flexibles de la Serie GSL están especialmente diseñadas para proporcionar un flujo luminoso continuo 
para el ascensor en el hueco del ascensor, de acuerdo con las normas EN 81-20 / EN 81-50. Se pueden cortar y 
doblar y se pueden producir hasta 300 metros por bobina. Diferentes longitudes disponibles.
Giovenzana nueva serie GSL tiras flexibles que consiste en un producto completo compuesto de:

PRODUCTO COMPLETO | TABLA DE CÓDIGOS

GSL30 GSL60

GSL30015 GSL6001515 metros

GSL30018 GSL6001818 metros

GSL30021 GSL6002121 metros

LONGITUD

GSL30024 GSL6002424 metros

GSL30040 GSL6004040 metros

GSL30060 GSL6004060 metros

IP65

CLASE DE 
PROTECCIÓN

1

2

2

3

1

Tiras flexibles de la longitud 
elegida
+
Cable perfilado
+
Tensores de tiras LED 
(2 piezas)

INCLUYE

1

2

2

3

1

1

2

2

3

1

1

2

2

3

1

SERIE GSL | TIRAS DE LEDs PRECABLEADAS | incluyendo todo lo necesario para la instalación | 

500 1000 500 500 500 500 500

GSL30 GSL60

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS | Línea de ascensores GIOVENZANA  

• DISPOSITIVOS DEL TECHO DE LA CABINA CON LUZ LED DE 5 LUX

GM034 GMS169 GM033

GM036/EU GM359/EU

• PUESTO DE MANTENIMIENTO CON LUZ LED 50/5 LUX 12/24 VDC

• LUZ DEL HUECO DEL ASCENSOR
A pedido puesto de mantenimiento disponible con diferentes tomas.

IP54 IP54

GM250/EU
con tomacorriente: Schuko - Europa 

GM250/FR
con tomacorriente: Cenelec - Francia

GM250/US
con tomacorriente: EE.UU

GM250/SW
con tomacorriente: Suiza

GM250/UK
con tomacorriente: Inglaterra

GM250/CH
con tomacorriente: Australia y ChinaIP54 IP54

A pedido diferentes tomas de corriente

GM403/EU
con tomacorriente: Schuko - Europa 

GM403/FR
con toma de corriente: Cenelec - Francia

GM403/US
con tomacorriente: USA

GM403/SW
con tomacorriente: Suiza

GM403/UK
con tomacorriente: Inglaterra

GM403/CH
con tomacorriente: Australia y China

GM243/EU
con tomacorriente: Schuko - Europa 

GM243/FR
con tomacorriente: Cenelec - Francia

GM243/US
con tomacorriente: USA

GM243/SW
con tomacorriente: Suiza

GM243/UK
con tomacorriente: Inglaterra

GM243/CH
con tomacorriente: Australia y China

GM265/EU
con tomacorriente: Schuko - Europa 

GM265/FR
con tomacorriente: Cenelec - Francia

GM265/US
con tomacorriente: USA

GM265/SW
con tomacorriente: Suiza

GM265/UK
con tomacorriente: Inglaterra

GM265/CH
con tomacorriente: Australia y China

GSL3001212 metros

GSL3002929 metros

GSL60012

GSL60029
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FTN198

A

D

B

C

FTN198 - INTERRUPTOR DE FIN DE CARRERA CON CABLE

El interruptor FTN198 se ha estudiado específicamente para 
controlar las luces del hueco del ascensor. La norma EN81-20 
apartado 5.2.1.5 establece la necesidad de disponer de un punto 
de conmutación de la luz junto al acceso al área de trabajo y en 
la sala de máquinas.
Para cumplir con esta norma se instalan en cada planta 
puntos de iluminación que controlan un relé de paso con sus 
considerables costes debidos al número de puntos de control y 
a su cableado.
El propio interruptor FTN198 permite controlar las luces 
del hueco del ascensor a través de su propio cableado, sin 
necesidad de diferentes puntos de iluminación, relés o cableado.

INSTALACIÓN

El interruptor FTN198 está fijado en la parte superior del hueco 
del ascensor y está conectado a una cuerda que baja por el hueco 
junto a la cabina. La cuerda debe ser guiada a través de anillos para 
evitar la oscilación excesiva causada por el viento de la cabina. A 
intervalos regulares a lo largo de la cuerda, generalmente en cada 
piso, se fija un indicador para hacer que la cuerda y su función 
sean claramente visibles. El último indicador al final de la cuerda 
tiene un peso en el interior para mantener la cuerda apretada. De 
esta manera, el operador en el techo de la cabina o en cualquier 
posición a lo largo del hueco tiene la posibilidad de accionar el 
interruptor tirando del indicador práctico o de la propia cuerda.

OPERACIÓN

El interruptor FTN198 no ha mantenido el modo de funcionamiento. 
Esto significa que se debe insertar un relé biestable en el sistema 
para mantener la posición. Para encender la luz en el hueco del 
ascensor es suficiente tirar de la cuerda, para apagar la luz basta 
con repetir la operación.

Apagar la 
luz

Tirar hacia 
abajo para 
encender la 

luz

Encender 
la luz

Tirar hacia 
abajo para 

apagar la luz

BLOQUE DE CONTACTO
PT PT2º OF
CARRERA ÚTIL FUERZA OPERATIVA

TOTAL CARRERA

Acción lenta -1NC/1NO 
Acción lenta 2NC 
Acción de ruptura brusca 1NC/1NO Z11

Acción lenta 2NC/1NO 
Acción lenta 3NC 

X11
W02

W03
W12

4,0 mm

3,5 mm
3,5 mm

3,5 mm
3,5 mm

8,0 mm-

-
-

-
-

20N

20N
20N

20N
20N

ACCESORIOS

A Abrazadera de extremo para la fijación de la cuerda

B Indicadores de función intermedio con cuerda

Indicadores de función con cuerda
Par de apriete de los tornillos > 0,8 .... 1.0 Nm

FTN198-PERILLA
FTN198-PERILLA

C
Cuerda de acero galvanizado con cubierta de PVC transparente ø3mm - L = 50m.
Cuerda de acero galvanizado con cubierta de PVC transparente ø3mm - L = 100m.

Rollo de cuerda
Cuerda de acero galvanizado de ø3mm con cubierta de PVC transparente

FTN198-CUERDA-050
FTN198-CUERDA-100

Pinza de sujeción para cable de acero

Rollo de cuerda
Cuerda de acero galvanizado de ø3mm con cubierta de PVC transparente

11001003D

FTN198: Interruptor de fin de carrera con cuerda palanca de tracción
FTN 1 98 X11 -
Serie Función

1 - Sin función de reinicio

Cabezal y actuadores

98 - Palanca de tracción con 
cuerda

Dimensión de la rosca de la salida del cable

Estándar: BLANCO - M16
A pedido:
M - M20
N - 1/2NPT
G1 - PG11
G3 - PG13.5
C - Conector

Tipos de contacto

X11 Acción lenta - 1NC/1NO 
W02 Acción lenta - 2NC 
Z11 Acción de ruptura brus-
ca - 1NC/1NO 
W12 Acción lenta - 2NC/1NO 
W03 Acción lenta - 3NC 

DIAGRAMAS DE FUNCIONAMIENTO

X11 
Acción lenta 1NC/1NO 

1.8

0 3.5 8.0

W02
Acción lenta 2NC 

Z11 
Acción de ruptura brusca 

1NC/1NO 

3.0

W03
Acción lenta 3NC 

W12
Acción lenta 2NC/1NO 

1.8

0 3.5 8.0

0 3.5 8.0 0 3.5 8.0

0 4.0 8.0

Acción lenta y Acción de ruptura brusca: Tipo “Zb”

 31.0 

 20.0 
 22.0 

 5
3.

9 

 4
.0

 

4.30
mounting holes

18.30 

 5
0.

1 
 5

6.
3 

 12.0 

 31.1 
 14.2 
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Botón SUBIR
color blanco

Botón BAJAR
color negro

1NO

1NO

Parada de emergencia EN ISO 
13850
ø30 torcer para soltar

DESCRIPCIÓN ESQUEMA CONTACTOS

DESCRIPCIÓN ESQUEMA

DIBUJO TÉCNICO - TLP2 

IP65CÓDIGO

TLP2

IP65CÓDIGO

TLP3.BBotón SUBIR
color blanco

Botón BAJAR
color negro

1NO

1NO

Dotado de M20x1,5 
prensacable

Dotado de M20x1,5 
prensacable

Botón SUBIR
color blanco 1NO

DESCRIPCIÓN ESQUEMA IP65CÓDIGO

TLP3.D

Dotado de M20x1,5 
prensacable

Botón BAJAR
color negro 1NO

Selector de perilla 0-1
2 posiciones, indicador negro + blanco

OOFF (Apagar) ON (Encender)
1NO

70 (2,75) 48 (1,88)

16
 (0

,6
2)

11
5 

(4
,5

2)
27

 (1
,0

6)

13 (0,51)

ø10 (0,39) 16
 (0

,6
2)

15
0 

(5
,9

0)
27

 (1
,0

6)

70 (2,75) 48 (1,88) 32 (1,25)

ø10 (0,39) 13 (0,51)

16
 (0

,6
2)

15
0 

(5
,9

0)

27
 (1

,0
6)

70 (2,75)

ø10 (0,39)

48 (1,88) 30 (1,18)

13 (0,51)

Parada de emergencia EN ISO 
13850
ø30 torcer para soltar

DESCRIPCIÓN ESQUEMA CONTACTOS

DIBUJO TÉCNICO - TLP4.A

IP65CÓDIGO

TLP4.A

Botón SUBIR
color blanco

Botón BAJAR
color negro

1NO

1NO

Dotado de M20x1,5 
prensacable

Botón COMÚN
color azul 1NO

16
 (0

,6
2)

18
5 

(7
,2

8)

27
 (1

,0
6)

70 (2,75)

ø10 (0,39)

48 (1,88) 32 (1,25)

13 (0,51)

IP65

Parada de emergencia EN ISO 
13850
ø40 funcionamiento push-pull

DESCRIPCIÓN ESQUEMA CÓDIGO

TLP4
Botón SUBIR
color blanco

Botón BAJAR
color negro

1NO

1NO

1 2

3NO+3NCInterruptor de leva 1-2
Conmutación a 90º

Dotado de M20x1,5 
prensacable

16
 (0

,6
2)

21
0 

(8
,2

6)

27
 (1

,0
6)

75 (2,95)

ø10 (0,39)
52 (2,04) 32 (1,25)

13 (0,51)

PUESTOS DE MANTENIMIENTO

1NC

1NC

1NC

DIBUJO TÉCNICO - TLP3.B DIBUJO TÉCNICO - TLP3.D DIBUJO TÉCNICO - TLP4

Caja del soporte de pared NO INCLUIDA. A pedido
Material de polipropileno, logo impreso en molde 16000061 16000062

De 1 a 3 botones De 4 a 5 botones

CONTACTOS

CONTACTOS

CONTACTOS
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Parada de emergencia EN ISO 
13850 ø40 funcionamiento push-
-pull con visión

DESCRIPCIÓN ESQUEMA IP65CÓDIGO

GM266

Botón doble SUBIR/BAJAR
integrado, temporal, color blanco/negro 1NO+1NC

Botón doble ALARMA/COMÚN
integrado, temporal, color amarillo/azul 1NO+1NC

Conmutador de levas 1-2 
Normal - Inspección Conmutación a 90º 2NO+2NC

1 2

18
0 

(7
,0

8)

119 (4,68)75 (2,95)

UP DOWN

RUN

INSPECTIONNORMAL

ALARM

Conmutador de levas 1-2 
Normal - Inspección Conmutación a 90º 2NO+2NC

Botón SUBIR
integrado, temporal, color blanco

Botón BAJAR
integrado, temporal, color negro

1NO

1NO

1 2

LUZ TESTIGO LED Verde
color verde AC/DC 24V

Conmutador de levas 1-0-2 
Inspección - Normal Conmutación a 90º 2NO+2NC

Botón SUBIR
integrado, temporal, color blanco

Botón BAJAR
integrado, temporal, color negro

2NO

2NO

Parada de emergencia EN ISO 
13850
ø30 torcer para soltar

0 21

DESCRIPCIÓN ESQUEMA

DESCRIPCIÓN ESQUEMA

DIBUJO TÉCNICO - GM0483

IP65CÓDIGO

GM4833

IP65CÓDIGO

GM488

LED

SALITA - MONTEE - UP - AUF

DISCESA - DESCENTE - DOWN - AB

NORMALE - NORMAL

I
N
S
P
E
C
T
I

O
N

R
E
V
I
S
I

O
N

I
S
P
E
Z
I

O
N
E

75 (2,95) 102 (4,01)

18
0 

(7
,0

8)

18
0 

(7
,0

8)

I
N
S
P
E
C
T
I

O
N

R
E
V
I
S
I

O
N

I
S
P
E
Z
I

O
N
E

SALITA
MONTEE

UP
AUF

DISCESA
DESCENTE

DOWN
AB

N
O
R
M
A
L
E

N
O
R
M
A
L

118 (4,64)75 (2,95)

SALITA
MONTEE

UP
AUF

DISCESA
DESCENTE

DOWN
AB

DIBUJO TÉCNICO - TLP4S006 DIBUJO TÉCNICO - GM0266

Dotado de M20x1,5 
prensacable

16
 (0

,6
2)

21
0 

(8
,2

6)

27
 (1

,0
6)

75 (2,95)

ø10 (0,39)
52 (2,04)

13 (0,51)

DESCRIPCIÓN ESQUEMA CONTACTOS IP65CÓDIGO

TLP4S006

Conmutador de levas 0-1 
Inspección Normal
Conmutación a 90º

2NO+2NC
1 2

Botón SUBIR
color blanco

Botón BAJAR
color negro

1NO

1NO

Botón COMÚN
color azul 1NO

1NC 1NC

DIBUJO TÉCNICO - GM0488

CONTACTOS

CONTACTOS

CONTACTOS
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1

2

X
X

X
X

X

0
1-2
3-4
5-6
7-8

1
X
10

1-2

DESCRIPCIÓN CÓDIGO

GM092BYPASS
Conmutador de levas 0-2
Ángulo de conmutación 90°, 2 posiciones

IP65

B
Y
P
A
S
S

NORMAL

0

1

90°

WAFER CONTACT

DESCRIPCIÓN CÓDIGO

GM092BYPASS-01
Conmutador de levas 0-2
Ángulo de conmutación 90°, 2 posiciones

IP65

B
Y
P
A
S
S

NORMAL

DESCRIPCIÓN CÓDIGO

GM092BYPASS-02
Conmutador de levas 1-0-2
Ángulo de conmutación 90°, 3 posiciones

IP65

90°0

1

90°90° 0

1 1

2

X
X

X
X

0
1-2
3-4
5-6
7-8

WAFER CONTACT

1

2

X
X

X
X

10
1-2
3-4
5-6
7-8

WAFER CONTACT

DESCRIPCIÓN CÓDIGO

GM092BYPASS-03
Conmutador de levas 0-2
Ángulo de conmutación 90°, 2 posiciones

IP65

B
Y
P
A
S
S

NORMAL

90°0

1 1
X

10
1-2
3-4 X

WAFER CONTACT

DESCRIPCIÓN CÓDIGO

GM092BYPASS-04
Conmutador de levas 1-0-2
Ángulo de conmutación 90°, 3 posiciones

IP65

DESCRIPCIÓN CÓDIGO

GM092BYPASS-05
Conmutador de levas 0-2
Ángulo de conmutación 90°, 2 posiciones

IP65

WAFER CONTACT

DESCRIPCIÓN CÓDIGO

GM092BYPASS-06
Conmutador de levas 1-0-2
Ángulo de conmutación 90°, 3 posiciones

IP65

90°90° 0

1 1

2

X X
X

X

0
1-2
3-4
5-6
7-8

WAFER CONTACT

DISPOSITIVO DE PUENTE PARA PUERTAS DE PISO Y 
PUERTAS DE CABINA AUTOMÁTICAS Y SEMIAUTOMÁTICAS 

Los dispositivos de puente para puertas de piso y puertas 
de cabina se identificarán con  la palabra "BYPASS" 
escritas en ellos o cerca de ellos. Además, los contactos 
que se han de anular se indicarán con los identificadores 
de acuerdo con los esquemas eléctricos.

Alternativamente, se puede utilizar el símbolo que se 
muestra a continuación junto con el identificador según 
los esquemas eléctricos.

90°90° 0

1

B
Y
P
A
S
S

NORMAL

90°0

1 1

2

3

X
X

X
X

X

10
1-2
3-4
5-6
7-8

9-10
X11-12

WAFER CONTACT

X

X

Disponible una amplia gama de esquemas eléctricos de conmutadores de levas para personalizar su propio dispositivo 
de puente específico. 

75

75

65

49

95.25

60 35.25

75 49
.5

72 35.25

49
.5

POS.

POS.

POS.

C
A
R

L
A
N
D
I
N
G

NORMAL

POS.

C
A
R

L
A
N
D
I
N
G

NORMAL

POS.

POS.

C
A
R

L
A
N
D
I
N
G

NORMAL

POS.

DISPOSITIVOS DE PUENTE DE LA CAJA
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Los dispositivos de puente para puertas de piso y puertas 
de cabina se identificarán con  la palabra "BYPASS" 
escritas en ellos o cerca de ellos. Además, los contactos 
que se han de anular se indicarán con los identificadores 
de acuerdo con los esquemas eléctricos.
Alternativamente, se puede utilizar el símbolo que se 
muestra a continuación junto con el identificador según 
los esquemas eléctricos.

DESCRIPCIÓN CÓDIGO

P0122869S
Conmutador de levas 1-0-2
Ángulo de conmutación 45°, 3 pos.

DESCRIPCIÓN CÓDIGO

KIT-018P-BYP-B06
KIT PLACA DE PROTECCIÓN
A-OFF-B

1

2

X
X

X
X

0
1-2
3-4
5-6
7-8

WAFER CONTACT

X

45°45°

DESCRIPCIÓN CÓDIGO

P0162671S
Conmutador de levas 1-0-2
Ángulo de conmutación 90°, 3 pos.

DESCRIPCIÓN CÓDIGO

KIT-018P-BYP-B01
KIT PLACA DE PROTECCIÓN
1-0-2

1

2

3

X
X

X
X

X
X

X

1 0
1-2
3-4
5-6
7-8

9-10

WAFER CONTACT

0

1

90°90°

DESCRIPCIÓN CÓDIGO

P0162718S
Conmutador de levas
Ángulo de conmutación 90°, 4 pos.

DESCRIPCIÓN CÓDIGO

KIT-018P-BYP-B03
KIT PLACA DE PROTECCIÓN
NORMAL-KPC-INSP.-KP

90°90°

90°90°

1

2

3

X
X

X
X

X
X

X

1-2
3-4
5-6
7-8

9-10 XX

WAFER CONTACT
0

NORMAL

BYPASS

C
A
R

L
A
N
D
I
N
G

DESCRIPCIÓN CÓDIGO

P0162807S
Conmutador de levas 
Ángulo de conmutación 90°, 3 pos.

DESCRIPCIÓN CÓDIGO

KIT-018P-BYP-B07
KIT PLACA DE PROTECCIÓN
PISO-NORMAL-CABINA

90°90°

1

2

X

X
X

1-2
3-4
5-6
7-8

WAFER CONTACT

BYPASS

DESCRIPCIÓN CÓDIGO

P0162830S
Conmutador de levas 
Ángulo de conmutación 45°, 4 pos.

DESCRIPCIÓN CÓDIGO

KIT-018P-BYP-B
KIT PLACA DE PROTECCIÓN
0-1-2-3

0

1 3
23

2

1

0

45°

45° 45°

1

2

3

X

X
X

X

X
X

1 2
1-2
3-4
5-6
7-8

9-10
11-12

WAFER CONTACT
0 3

X X

Disponible una amplia gama de esquemas eléctricos de conmutadores de levas para personalizar su 
propio dispositivo de puente específico. 

0

1

1
POS.

1 2 3

0

3

2

1

POS.

POS.

0

1

1 0 2
POS.

POS.

DISPOSITIVOS DE PUENTE CON FIJACIÓN 
POSTERIOR
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Tensión de funcionamiento nominal Ue
Tensión nominal de aislamiento Ui
Tensión soportada nominal de impulso Uimp (seccionable)
Corriente térmica nominal Ith
Corriente térmica nominal en el circuito cerrado Ithe
Frecuencia

V
V

kV
A
A

Hz

EN 60947-3 CARACTERÍSTICAS SQ025

690
690

8
32
32

50/60

690
690

8
40
40

50/60

690
690

8
63
63

50/60

690
690

8
80
80

50/60

AC-21A Cargas resistivas de conmutación 
con sobrecargas para la luz
AC-22A  Conmutación resistiva mixta 
y cargas inductivas en sobrecargas para la luz
AC-23A Conmutación periódica de los 
motores
3 fases - 3 polos

AC3 Arranque de motores de jaula 
(interrupción de la carrera)
3 fases - 3 polos

Potencia de interrupción nominal AC-23A 
(cosfi 0,45)

DC-21B (Apertura positiva serie 4P)

A

A
A

A/kW
A/kW
A/kW
A/kW
A/kW
A/kW
A/kW
A/kW

A
A
A
A
A

CORRIENTE NOMINAL DE FUNCIONAMIENTO Ie: 
corriente alterna

32

-
25

25/7,5
25/15
25/15
16/15
22/5,5
22/11
22/11
16/11
200
200
200
128

-

40

-
32

32/10
32/18,5
32/22

20/18,5
27/7,5
27/15

27/18,5
20/15
256
256
256
160

-

63

-
63

63/-
50/-
50/-
26/-
45/-
40/-
35/-
22/-
360
360
280
176

-

80

-
80/-
80/-
75/-
75/-
32/-
60/-
60/-
45/-
25/-
600
536
536
256

-

SQ032 SQ040 SQ063

690V

500V
690V
230V
400V
500V
690V
230V
400V
500V
690V
230V
400V
500V
690V
600V

690
800

8
125
125

50/60

690
800

8
160
160

50/60

125

125
125

-
125
100
80
-
-
-
-
-
-
-
-

10

160

160
160

-
160
125
100

-
-
-
-
-
-
-
-

10

SQN125 SQN160

SQ025 SQ032 SQ040 SQ063 SQN125 SQN160

Corriente asignada de cortocircuito de corta 
duración lcw (1 s)
Capacidad nominal de cortocircuito lcm
Corriente nominal condicional de cortocircuito
Fusible de protección gG

A

A
kA

A
A

CARACTERÍSTICAS DE CORTOCIRCUITO

800

1500
10
-

40

800

1500
10
-

40

1200

2200
10 | 5

-
63 | 80

1500

2800
10 | 5

-
63 | 80

500V
690V

Uso General
Carga estándar del motor
fase individual - 2 polos

Carga estándar del motor
3 fases - 3 polos

A
HP (FLA)

HP
HP (FLA)

HP
HP (FLA)
HP (FLA)
HP (FLA)

32
1,5 (20)

2
3 (17)

7,5
7,5 (22)
10 (14)
15 (17)

40
2 (24)

3
5 (28)

10
10 (28)
15 (21)
20 (22)

60
2 (24)

3
5 (28)

7,5
10 (28)
25 (34)
30 (32)

80
3 (34)

5
7,5 (40)

10
15 (42)
30 (40)
40 (41)

600V AC
120V AC

200-208V AC
240V AC

200-208V AC
240V AC
480V AC
600V AC

CARACTERÍSTICAS UL 508 

SQ025 SQ032 SQ040 SQ063 SQN125 SQN160

SQ025 SQ032 SQ040 SQ063 SQN125 SQN160

3000

4500
10 | 10

-
125

3000

4500
10 | 10

-
125

125
-
-
-
-

25
50
60

150
-
-
-
-

25
50
60

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Clase de protección

Grupo de materiales
Grado de contaminación
Inflamabilidad
Temperatura ambiente

Resistencia al clima

Conexiones

Sección Conectable

Contactos

Ángulos de apertura
Vida mecánica útil 
a 120 operaciones por hora
Altura máxima

EN 60529 (UL50) NEMA 4X
EN 60529

EN 60947-1
EN 60947-1

UL94
°C
°C

IEC 68 parte 2-3
IEC 68 parte 2-30

EN60947-1

EN60947-1
UL508

mm²
AWG
mm²
AWG

nº de ciclos

Reducción de potencia
Reducción de tensión (V)

Reducción de potencia (A)

control

terminales

Calibre del bloque de terminales

Tornillo terminal

Par de apriete de los tornillos

Conductores flexibles n°1 mín/máx

Conductores sólidos n°1 mín/máx

Hasta 2000 metros

Más de 2000 metros

IP65 (Tipo 1 - 4 -4X)
IP20

II
3

VO (Piezas eléctricas activas)
Funcionamiento: -25 +55

Almacenaje: -30 +70
Humedad caliente constante
Humedad caliente cíclica

A6
M4

1,2 Nm
7 libras pulg. (0,8 Nm)

1,5 - 10
12 - 8

1,5 - 10
12 - 8

Apertura lenta 
Doble ruptura 

90°
100.000

Estándar
< 1% cada 100 m

< 1% cada 1000 m

IP65 (Tipo 1 - 4 -4X)
IP20

II
3

VO (Piezas eléctricas activas)
Funcionamiento: -25 +55

Almacenaje: -30 +70
Humedad caliente constante
Humedad caliente cíclica

A8
M5

3 Nm
32,0 libras pulg. (3,6 Nm)

6 - 25
10 - 2

10 - 35
10 - 2

Apertura lenta 
Doble ruptura 

90°
100.000

Estándar
< 1% cada 100 m

< 1% cada 1000 m

INTERNACIONALES

SQ025 - SQ032 SQ040 - SQ063

marca CE - Europa
Listado en cUL - EE.UU. y Canadá

Homologado por Istituto Marchio Qualità (IMQ) - Italia
CCC China
EAC Rusia

AprobadoDe conformidad con los requisitos mediante la superación de la prueba

-
-
II
3

VO (Piezas eléctricas activas)
Funcionamiento: -25 +55

Almacenaje: -30 +70
Humedad caliente constante
Humedad caliente cíclica

A11
M8

6 Nm
53,0 libras pulg. (6 Nm)

6 - 25
10 - 2

10 - 35
10 - 2

Apertura lenta 
Doble ruptura 

90°
100.000

Estándar
< 1% cada 100 m

< 1% cada 1000 m

SQN125 - SQN160

SQ025 SQ032 SQ040 SQ063 SQN125 SQN160

INTERRUPTORES SECCIONADORES E INTERRUPTORES SECCIONADORES EN CAJAS

INTERRUPTORES SECCIONADORES SERIE REGOLUS

Los seccionadores de la serie Regolus han sido construidos según las normas europeas e 
internacionales más exigentes. 
(IEC / EN 60947-3, UL508), cumplen todos los requisitos de seguridad.
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DESCRIPCIÓN CÓDIGO

PPRN3BL-AL
Botón de ALARMA
integrado, color amarillo

DESCRIPCIÓN CÓDIGO

PPRL3BL-AL
Pulsador luminoso símbolo 
ALARMA integrado, color amarillo

DESCRIPCIÓN CÓDIGO

PPRN3LBL
Pulsador luminoso símbolo LUZ
integrado, color amarillo

DESCRIPCIÓN CÓDIGO

PPRN8LBL
Pulsador luminoso símbolo LUZ
integrado, color negro

DESCRIPCIÓN CÓDIGO

PPRN5BL/F
Botón SUBIR
integrado, color blanco

DESCRIPCIÓN CÓDIGO

PPRN4BL/COM
Botón COMÚN
integrado, color azul

DESCRIPCIÓN CÓDIGO

PPRN8BL/F
Botón BAJAR
integrado, color negro

DESCRIPCIÓN CÓDIGO

PPDNR.7BL
Botón pulsador doble extendido
SUBIR/BAJAR

DESCRIPCIÓN CÓDIGO

PPMNSBL.B
Pulsador multifunción
SUBIR/PARADA/BAJAR

DESCRIPCIÓN CÓDIGO

PPDNR.9ABL
Botón pulsador doble extendido
SUBIR/BAJAR

Polo adicional NO

4º polo 
(contacto temprano)

Terminal neutral

Terminal de tierra

DESCRIPCIÓN SQ025/SQ032

SQ025AFPB
SQ032AFPB
SQ025ANIB
SQ032ANIB
SQ025ANPB
SQ032ANPB
SQ025APEB
SQ032APEB

DIAGRAMAS

SQ040AFPB
SQ063AFPB
SQ040ANIB
SQ063ANIB
SQ040ANPB
SQ063ANPB
SQ040APEB
SQ063APEB

SQN125AFPB
SQN160AFPB
SQN125ANIB
SQN160ANIB
SQN125ANPB
SQN160ANPB
SQN125APEB
SQN160APEB

SQ040/SQ063 SQN125/SQN160

87

PEPE

AUX 1NC

AUX 1NO

DESCRIPCIÓN SQ025/SQ032 DIAGRAMASSQ040/SQ063 SQN125/SQN160

SQ010AS1B

SQ010AS2B

SQ010AS3B

SQ010AS4B

SQ010AS5B

SQ010AS6B 43

1 POLO

3 POLOS

DESCRIPCIÓN SQ025/SQ032 SQ040/SQ063 SQN125/SQN160

20900025

20900023

20900040

20900041

20900065

20900064

L

EXTENSIONES 
DEL HUECO 

� 6 
PARA 

ENCLAVAMIENTO 
DE PUERTA

L 185 mm

L 300 mm

DESCRIPCIÓN SQN125/SQN160

20900010

20900011

PROTECCIONES 
TERMINALES

CONTACTOS
AUXILIARES

POLOS
ADICIONALES

COMPONENTES DE LOS SECCIONADORES INTERRUPTORES BOTONES Ø22 | IP65
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CON LLAVECON OPERADOR LUZCON OPERADOR

CONMUTADORES ROTATIVOS Ø22 | IP65

COLOR
ÍNDICE CÓDIGO

•
•
•
•
•
•

PSMB1D0BL
PSMB2D0BL
PSMB3D0BL
PSMB4D0BL
PSMB5D0BL
PSMB8D0BL

COLOR
ÍNDICE CÓDIGO

•
•
•
•
•

PSML1D0BL
PSML2D0BL
PSML3D0BL
PSML4D0BL
PSML5D0BL

CÓDIGO

PSCR8D0CBL

•
•
•
•
•
•

PSMB1D2BL
PSMB1D2BL
PSMB3D2BL
PSMB4D2BL
PSMB5D2BL
PSMB8D2BL

•
•
•
•
•

PSML1D2BL
PSML2D2BL
PSML3D2BL
PSML4D2BL
PSML5D2BL

•
•
•
•
•
•

PSMB1T0BL
PSMB2T0BL
PSMB3T0BL
PSMB4T0BL
PSMB5T0BL
PSMB8T0BL

•
•
•
•
•

PSML1T0BL
PSML2T0BL
PSML3T0BL
PSML4T0BL
PSML5T0BL

•
•
•
•
•
•

PSMB1T3BL
PSMB2T3BL
PSMB3T3BL
PSMB4T3BL
PSMB5T3BL
PSMB8T3BL

•
•
•
•
•

PSML1T3BL
PSML2T3BL
PSML3T3BL
PSML4T3BL
PSML5T3BL

•
•
•
•
•
•

PSMB1T2BL
PSMB2T2BL
PSMB3T2BL
PSMB4T2BL
PSMB5T2BL
PSMB8T2BL

•
•
•
•
•

PSML1T2BL
PSML2T2BL
PSML3T2BL
PSML4T2BL
PSML5T2BL

•
•
•
•
•
•

PSMB1T1BL
PSMB2T1BL
PSMB3T1BL
PSMB4T1BL
PSMB5T1BL
PSMB8T1BL

•
•
•
•
•

PSML1T1BL
PSML2T1BL
PSML3T1BL
PSML4T1BL
PSML5T1BL

POSICIÓN

0
DER.

90°

RETIRO DE 
LLAVES

PSCR8D0EBL

PSCR8D0NBL

PSCR8D2CBL

PSCR8T2CBL

PSCR8T20ABL

PSCR8T2HBL

*

*

**

*

PSCR8T0CBL
PSCR8T0ABL
PSCR8T0EBL
PSCR8T0GBL
PSCR8T0HBL
PSCR8T0KBL
PSCR8T0NBL

*
*

*
***

**
**
**

0
DER.

45°

0
DER

45°

IZQ.

0
DER

45°

IZQ.
PSCR8T3CBL*

0
DER

45°

IZQ
*

*

*

*

0
DER

45°

IZQ

PSCR8T1CBL

PSCR8T1EBL

PSCR8T1NBL

*

*

*

*

•2

• }Para los interruptores rotativos estándares adecuados para accionar un contacto central, reemplazar la letra "B" por la letra "C": PSMC * Llave de posición extraíble
• Para interruptores rotativos con ángulos de operación Izquierda - Derecha, reemplace las letras "DO" por "SD": PSMB1DO o PSCR8SDE

1

2

30
,3

20

1-
6

Ø30

30

1-
6

20
,4

20
62

,5

•
•
•
•
•
•

PSMB1D1BL
PSMB2D1BL
PSMB3D1BL
PSMB4D1BL
PSMB5D1BL
PSMB8D1BL

•
•
•
•
•

PSML1D1BL
PSML2D1BL
PSML3D1BL
PSML4D1BL
PSML5D1BL

*

0
DER.

45°

PSCR8D1CBL

PSCR8D1EBL

PSCR8D1NBL

*

**

•1

L 0 R

CÓDIGO

11708351

DIN EN50022 
montaje en riel 
para 46 mm 
estándar
cajas grises 

DESCRIPCIÓN

ADAPTADOR DE MONTAJE EN CARRIL DIN 

TAPONES DE PROTECCIÓN 

14,5

Ø3
0Los controles auxiliares de la serie Orion están disponibles también con 

junta revestida.

Línea negra
Serie Orion

Línea gris
Serie Orion

BOTONES Ø22 | IP65

CÓDIGO

PCRNL
Capuchón de protección 
para el botón integrado 
Serie Orion

DESCRIPCIÓN

CÓDIGO

PCSNL

Capuchón de 
protección para 
botón de 
empuje prolongado  
Serie Orion

DESCRIPCIÓN

CÓDIGO

PCDNL
Capuchón de protección 
para botón multifuncional 
Serie Orion
(PPDNGL - PPDLGL)

DESCRIPCIÓN

CÓDIGO

PCMNL
Capuchón de protección 
para botón multifuncional 
Serie Orion
(PPMNGL)

DESCRIPCIÓN

CÓDIGO

PCNNL

Capuchón de protección 
para botón multifuncional 
Serie Orion
(PPDNRGL - PPDLRGL)

DESCRIPCIÓN

CÓDIGO

PPELN8-5

Soporte de contacto 
para 5 elementos de 
contacto
PL - PCW - PSC

DESCRIPCIÓN

SOPORTE CONTACTOS 

FUNCIONAMIENTO DEL CONTACTO CENTRAL LLAVE DE FIJACIÓN EXTRACTOR DE LA BOMBILLA TAPA CIEGA Ø22,5 

CÓDIGO

11708555Para GL - BL - Serie 
NEMA 4X 

DESCRIPCIÓN CÓDIGO

PCF
llave de fijación 
extractor de la 
bombilla

DESCRIPCIÓN CÓDIGO

PTRN8Tapa ciegaØ22,5 

DESCRIPCIÓN

MARCOS ESPECIALES: REVESTIDO PARA SERIE ORION
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FTN1R31 FTN1R34 FTN1R37 FTN1R38

FTN131 FTN134 FTN137 FTN138 FTN139 FTN140

FTN140R FTN141 FTN144FTN140L FTN140RL FTN144S

FINES DE CARRERA Y MICROINTERRUPTORES TERMOPLÁSTICOS

FTN1R39 FTN1R40

FTN1R40R FTN1R41 FTN1R44

AFT2T16X11 AFT2T38Y11AFT2T16Y11 AFT2T38Y11

MFI.2 MFI.4

MFI.5

MFI.1 MFI.3

MFI.6 MFI.7 MFI.T

Estándares EN60947-5-1, UL508, EN50047
Homologaciones cULus, EAC y CCC marcados para todas las directivas aplicables

Funcionamiento apertura positiva contacto NC

Categoría de uso

Corriente mínima admisible 5V, 5mA, DC

Corriente térmica nominal (Ith) 10A
Tensión nominal de aislamiento (Ui) 500V AC
Tensión soportada nominal de impulso (Uimp) 2500V AC

Resistencia de aislamiento 100MΩ mín (DC 500V)
Resistencia de contacto 25mΩ máx (Inicial)
Material de la caja Tereftalato de polibutileno relleno de vidrio homologado por UL
Temperatura de funcionamiento Mín -25°C (-18°F) / Máx 80°C (+176°F)

Grado de contaminación 3
Protección contra descargas eléctricas Clase II (Doble aislamiento)

Esperanza de vida mecánica 1x107 ciclos mín
Esperanza de vida eléctrica 150.000 ciclos mín
Resistencia a las vibraciones IEC 68-2-6, 10-55Hz ± 1Hz, Excursión: 0.35mm, 1 octavo/min
Fijación 2xM4

Entrada de un conducto roscado de la Serie FTN Estándar: M16; a pedido: M20, 1/2NPT, PG11, PG13.5, Conector
Grado de protección IP67 según EN60529 con prensacable de igual o superior grado de protección

SERIE FTN  - CARACTERÍSTICAS GENERALES

SERIE FTN - CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

SERIE FTN - ESTÁNDARES Y HOMOLOGACIONES

X11 - W02 - W20 A600
Q600

Z11 - Z02 B600
Q600

W12 - W03 A300
Q300

AC15
400V

4A

DC13
24V
6A

Tipo de contacto Categorías/Capacidades
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FTN131

Acción lenta 1NC/1NO 
Acción lenta 2NC 

A. de ruptura brusca 1NC/1NO Z11

Acción lenta 2NC/1NO 
Acción lenta 3NC 

X11
W02

W03

W12

BLOQUE DE CONTACTOTIPO DE
PT

3,0 mm

2,8 mm
2,8 mm

2,6 mm

2,6 mm

PT2º

-

3,8 mm
-

-

3,2 mm

OF

6,7 N

7,3 N
7,3 N

7,3 N

7,3 N

FUNCIONAMIENTO 
CARRERA

FUNCIONAMIENTO 
FUERZA TOTAL 

CARRERA

6,0 mm
Acción lenta 2NO W20 2,4 mm - 8,2 N

A. de ruptura brusca 1NC/1NOZ02 2,7 mm - 6,7 N

FTN134

Acción lenta -1NC/1NO 
Acción lenta 2NC 

Z11

Acción lenta 2NC/1NO 
Acción lenta 3NC 

X11
W02

W03

W12

2,5 mm

2,2 mm
2,2 mm

2,2 mm

2,2 mm

-

3,2 mm
-

-

3,0 mm

6,8 N

7,4 N
7,4 N

7,4 N

7,4 N
Acción lenta 2NO W20 2,0 mm - 8,3 N

Z02 2,5 mm - 6,8 N

FTN137

Acción lenta -1NC/1NO 
Acción lenta 2NC 

Z11

Acción lenta 2NC/1NO 
Acción lenta 3NC 

X11
W02

W03

W12

34°

30°
30°

32º

32º

-

45°
-

-

40º

1,9 N

1,8 N
1,8 N

1,8 N

1,8 N
Acción lenta 2NO W20 32º - 1,8 N

Z02 34° - 1,9 N

FTN138

Acción lenta -1NC/1NO 
Acción lenta 2NC 

Z11

Acción lenta 2NC/1NO 
Acción lenta 3NC 

X11
W02

W03

W12

34°

30°
30°

32º

32º

-

45°
-

-

40º

5,3 N

6,5 N
6,5 N

6,5 N

6,5 N
Acción lenta 2NO W20 32º - 6,5 N

Z02 34° - 5,3 N

FTN139

Acción lenta -1NC/1NO 
Acción lenta 2NC 

Z11

Acción lenta 2NC/1NO 
Acción lenta 3NC 

X11
W02

W03

W12

34°

30°
30°

32º

32º

-

45°
-

-

40º

5,3 N

6,5 N
6,5 N

6,5 N

6,5 N
Acción lenta 2NO W20 32º - 6,5 N

Z02 34° - 5,3 N

FTN140

Acción lenta -1NC/1NO 
Acción lenta 2NC 

Z11

Acción lenta 2NC/1NO 
Acción lenta 3NC 

X11
W02

W03

W12

34°

30°
30°

32º

32º

-

45°
-

-

40º

5,3 N

6,5 N
6,5 N

6,5 N

6,5 N
Acción lenta 2NO W20 32º - 6,5 N

Z02 34° - 5,3 N

FUERZA DE ACCIONAMIENTO - SERIE FTN

9,0 mm

80º

80º

80º

80º

FTN140L

BLOQUE DE CONTACTOTIPO
PT PT2º OF

FUNCIONAMIENTO 
CARRERA

FUNCIONAMIENTO 
FUERZA TOTAL 

CARRERA

FTN140R

FTN140RL

Acción lenta 1NC/1NO 
Acción lenta 2NC 

Z11

Acción lenta 2NC/1NO 
Acción lenta 3NC 

X11
W02

W03

W12

34°

30°
30°

32º

32º

-

45°
-

-

40º
Acción lenta 2NO W20 32º -

Z02 34° -

FTN141

Acción lenta 1NC/1NO 
Acción lenta 2NC 

Z11

Acción lenta 2NC/1NO 
Acción lenta 3NC 

X11
W02

W03

W12

34°

30°
30°

32º

32º

-

45°
-

-

40º
Acción lenta 2NO W20 32º -

Z02 34° -

FTN144

Acción lenta 1NC/1NO 
Acción lenta 2NC 

Z11

Acción lenta 2NC/1NO 
Acción lenta 3NC 

X11
W02

W03

W12

34°

30°
30°

32º

32º

-

45°
-

-

40º
Acción lenta 2NO W20 32º -

Z02 34° -

FTN144S

Acción lenta -1NC/1NO 
Acción lenta 2NC 

Z11

Acción lenta 2NC/1NO 
Acción lenta 3NC 

X11
W02

W03

W12

34°

30°
30°

32º

32º

-

45°
-

-

40º
Acción lenta 2NO W20 32º -

Z02 34° -

Acción lenta -1NC/1NO 
Acción lenta 2NC 

Z11

Acción lenta 2NC/1NO 
Acción lenta 3NC 

X11
W02

W03

W12

34°

30°
30°

32º

32º

-

45°
-

-

40º
Acción lenta 2NO W20 32º -

Z02 34° -

Acción lenta -1NC/1NO 
Acción lenta 2NC 

Z11

Acción lenta 2NC/1NO 
Acción lenta 3NC 

X11
W02

W03

W12

34°

30°
30°

32º

32º

-

45°
-

-

40º
Acción lenta 2NO W20 32º -

Z02 34° -

5,3 N

6,5 N
6,5 N

6,5 N

6,5 N

6,5 N

5,3 N

5,3 N

6,5 N
6,5 N

6,5 N

6,5 N

6,5 N

5,3 N

5,3 N

6,5 N
6,5 N

6,5 N

6,5 N

6,5 N
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FUERZA DE ACCIONAMIENTO - SERIE FTN

A. de ruptura brusca 1NC/1NO 
A. de ruptura brusca 1NC/1NO

A. de ruptura brusca 1NC/1NO 
A. de ruptura brusca 1NC/1NO

A. de ruptura brusca 1NC/1NO 
A. de ruptura brusca 1NC/1NO

A. de ruptura brusca 1NC/1NO 
A. de ruptura brusca 1NC/1NO

A. de ruptura brusca 1NC/1NO 
A. de ruptura brusca 1NC/1NO

A. de ruptura brusca 1NC/1NO 
A. de ruptura brusca 1NC/1NO

A. de ruptura brusca 1NC/1NO 
A. de ruptura brusca 1NC/1NO

A. de ruptura brusca 1NC/1NO 
A. de ruptura brusca 1NC/1NO

A. de ruptura brusca 1NC/1NO 
A. de ruptura brusca 1NC/1NO

A. de ruptura brusca 1NC/1NO 
A. de ruptura brusca 1NC/1NO

A. de ruptura brusca 1NC/1NO 
A. de ruptura brusca 1NC/1NO
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FTN131: Pistón corto
FTN 1 31 X11 -
Serie Función

1 - Sin función de reinicio

Cabezal y actuadores

31 -  Extremo corto de 
plástico émbolo con 
protector arranque

Dimensión de la rosca de la salida del cable

Estándar: BLANCO - M16
A pedido:
M - M20
N - 1/2NPT
G1 - PG11
G3 - PG13.5
C - Conector

Tipos de contacto

X11 Acción lenta-1NC/1NO 
W02 Acción lenta - 2NC 
W02 Acción lenta - 2NO 
W12 Acción lenta -2NC/1NO 
W03 Acción lenta - 3NC 
Z11 A. de ruptura brusca - 1NC/1NO 
Z02 A. de ruptura brusca - 2NC

DIAGRAMAS DE FUNCIONAMIENTO

X11 
Acción lenta -1NC/1NO 

3.8

0 2.8 6.0

W02
Acción lenta 2NC 

Z11 
Acción de ruptura brusca 

1NC/1NO 

1.5

0 3.0 6.0

0 2.8 6.0

W03
Acción lenta 3NC 

W12
Acción lenta 2NC/1NO 

0 2.6 6.0 0 2.6 6.0

W20
Acción lenta 2NO 

0 2.4 6.0
21-22

13-14

21-22

11-12

23-24

13-14

31-32

21-22

13-14

3.2

31-32

21-22

11-12

�21-22

�13-14

�21-22

�13-14

Z02
Acción de ruptura brusca 2NC

1.0

0 2.7 6.0
�21-22

�11-12

�21-22

�11-12

Acción lenta y Acción de ruptura brusca: Tipo “Zb”

FTN134: Palanca de rodillo émbolo
FTN 1 34 X11 -
Series Función

1 - Sin función de reinicio

Cabezal y actuadores

34 - Palanca de rodillo 
émbolo

Dimensión de la rosca de la salida del cable

Estándar: BLANCO - M16
A pedido:
M - M20
N - 1/2NPT
G1 - PG11
G3 - PG13.5
C - Conector

Tipos de contacto

X11 Acción lenta - 1NC/1NO 
W02 Acción lenta - 2NC 
W02 Acción lenta - 2NO 
W12 Acción lenta - 2NC/1NO 
W03 Acción lenta - 3NC 
Z11 A. de ruptura brusca - 1NC/1NO 
Z02 A. de ruptura brusca - 2NC

DIAGRAMAS DE FUNCIONAMIENTO

X11 
Acción lenta -1NC/1NO 

3.2

0 2.2 9.0

W02
Acción lenta 2NC 

Z11 
Acción de ruptura brusca 

1NC/1NO 

1.2

0 2.5 9.0

0 2.2 9.0

W03
Acción lenta 3NC 

W12
Acción lenta 2NC/1NO 

0 2.2 9.0 0 2.2 9.0

W20
Acción lenta 2NO 

0 2.0 9.0
21-22

13-14

21-22

11-12

23-24

13-14

31-32

21-22

13-14

3.0

31-32

21-22

11-12

�21-22

�13-14

�21-22

�13-14

Z02
Acción de ruptura 

brusca 2NC

0.8

0 2.5 9.0
�21-22

�11-12

�21-22

�11-12

Acción lenta y Acción de ruptura brusca: Tipo “Zb”
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FTN137: Tipo de palanca
FTN 1 37 X11 -
Series Función

1 - Sin función de reinicio

Cabezal y actuadores

37 -  Tipo de palanca

Dimensión de la rosca de la salida del cable

Estándar: BLANCO - M16
A pedido:
M - M20
N - 1/2NPT
G1 - PG11
G3 - PG13.5
C - Conector

Tipos de contacto

X11 Acción lenta-1NC/1NO 
W02 Acción lenta - 2NC 
W02 Acción lenta - 2NO 
W12 Acción lenta -2NC/1NO 
W03 Acción lenta - 3NC 
Z11 A. de ruptura brusca - 1NC/1NO 
Z02 A. de ruptura brusca 2NC

DIAGRAMAS DE FUNCIONAMIENTO

Acción lenta y Acción de ruptura brusca: Tipo “Zb”

FTN138: Palanca de rodillo Ø18 PA
FTN 1 38 X11 -
Series Función

1 - Sin función de reinicio

Cabezal y actuadores

38 -  Palanca de rodillo 
Ø18 PA

Dimensión de la rosca de la salida del cable

Estándar: BLANCO - M16
A pedido:
M - M20
N - 1/2NPT
G1 - PG11
G3 - PG13.5
C - Conector

Tipos de contacto

X11 Acción lenta-1NC/1NO 
W02 Acción lenta - 2NC 
W02 Acción lenta - 2NO 
W12 Acción lenta - 2NC/1NO 
W03 Acción lenta - 3NC 
Z11 A. de ruptura brusca - 1NC/1NO 
Z02 A. de ruptura brusca 2NC

DIAGRAMAS DE FUNCIONAMIENTO

Acción lenta y Acción de ruptura brusca: Tipo “Zb”
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40º40º

032º 80º32º80º

034° 80º34°80º

15º15º

034° 80º34°80º

10º10º

30° 30°

X11 
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FTN139: Palanca de rodillo de longitud variable Ø18
FTN 1 39 X11 -
Serie Función

1 - Sin función de reinicio

Cabezal y actuadores

39 -  Palanca de rodillo de 
longitud variable Ø18

Dimensión de la rosca de la salida del cable

Estándar: BLANCO - M16
Apedido:
M - M20
N - 1/2NPT
G1 - PG11
G3 - PG13.5
C - Conector

Tipos de contacto

X11 Acción lenta-1NC/1NO 
W02 Acción lenta - 2NC 
W02 Acción lenta - 2NO 
W12 Acción lenta -2NC/1NO 
W03 Acción lenta - 3NC 
Z11 A. de ruptura brusca - 1NC/1NO 
Z02 A. de ruptura brusca 2NC

DIAGRAMAS DE FUNCIONAMIENTO

Acción lenta y Acción de ruptura brusca: Tipo “Zb”

FTN140: Palanca de rodillo de longitud variable Ø50
FTN 1 40 X11 -
Series Función

1 - Sin función de reinicio

Cabezal y actuadores

40 -  Rueda de goma de 
longitud variable Ø50

Dimensión de la rosca de la salida del cable

Estándar: BLANCO - M16
Apedido:
M - M20
N - 1/2NPT
G1 - PG11
G3 - PG13.5
C - Conector

Tipos de contacto

X11 Acción lenta-1NC/1NO 
W02 Acción lenta - 2NC 
W02 Acción lenta - 2NO 
W12 Acción lenta -2NC/1NO 
W03 Acción lenta - 3NC 
Z11 A. de ruptura brusca - 1NC/1NO 
Z02 A. de ruptura brusca 2NC

DIAGRAMAS DE FUNCIONAMIENTO

Acción lenta y Acción de ruptura brusca: Tipo “Zb”
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45°

030° 80º

W02
Acción lenta 2NC 

Z11 
Acción de ruptura brusca 
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Acción lenta 2NO 

21-22

13-14

21-22

11-12

23-24

13-14

31-32
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FTN140L: Palanca de rodillo de longitud variable Ø50 (Brazo largo)
FTN 1 40L X11 -
Series Función

1 - Sin función de reinicio

Cabezal y actuadores

40L -  Palanca de rodillo de 
goma de longitud variable 
Ø50 (Brazo Largo)

Dimensión de la rosca de la salida del cable

Estándar: BLANCO - M16
Apedido:
M - M20
N - 1/2NPT
G1 - PG11
G3 - PG13.5
C - Conector

Tipos de contacto

X11 Acción lenta-1NC/1NO 
W02 Acción lenta - 2NC 
W02 Acción lenta - 2NO 
W12 Acción lenta -2NC/1NO 
W03 Acción lenta - 3NC 
Z11 A. de ruptura brusca - 1NC/1NO 
Z02 A. de ruptura brusca 2NC

DIAGRAMAS DE FUNCIONAMIENTO

X11 
Acción lenta -1NC/1NO 

45°

030° 80º

W02
Acción lenta 2NC 

Z11 
Acción de ruptura brusca 

1NC/1NO 

W03
Acción lenta 3NC 

W12
Acción lenta 2NC/1NO 

W20
Acción lenta 2NO 

21-22

13-14

21-22

11-12

23-24

13-14

31-32

21-22

13-14

31-32

21-22
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�21-22

�13-14

�21-22

�13-14

Z02
Acción de ruptura 

brusca 2NC

�21-22

�11-12

�21-22

�11-12

Acción lenta y Acción de ruptura brusca: Tipo “Zb”

FTN140R: Palanca de rodillo de longitud variable Ø50
FTN 1 40R X11 -
Serie Función

1 - Sin función de reinicio

Cabezal y actuadores

40R - Palanca de rodillo de 
longitud variable Ø50

Dimensión de la rosca de la salida del cable

Estándar: BLANCO - M16
Apedido:
M - M20
N - 1/2NPT
G1 - PG11
G3 - PG13.5
C - Conector

Tipos de contacto

X11 Acción lenta-1NC/1NO 
W02 Acción lenta - 2NC 
W02 Acción lenta - 2NO 
W12 Acción lenta -2NC/1NO 
W03 Acción lenta - 3NC 
Z11 A. de ruptura brusca - 1NC/1NO 
Z02 A. de ruptura brusca 2NC

DIAGRAMAS DE FUNCIONAMIENTO

Acción lenta y Acción de ruptura brusca: Tipo “Zb”
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FTN140RL: Palanca de rodillo de longitud variable Ø50 (Brazo largo)
FTN 1 40RL X11 -
Series Función

1 - Sin función de reinicio

Cabezal y actuadores

40L -  Palanca de rodillo de 
goma de longitud variable 
Ø50 (Brazo Largo)

Dimensión de la rosca de la salida del cable

Estándar: BLANCO - M16
Apedido:
M - M20
N - 1/2NPT
G1 - PG11
G3 - PG13.5
C - Conector

Tipos de contacto

X11 Acción lenta-1NC/1NO 
W02 Acción lenta - 2NC 
W02 Acción lenta - 2NO 
W12 Acción lenta -2NC/1NO 
W03 Acción lenta - 3NC 
Z11 A. de ruptura brusca - 1NC/1NO 
Z02 A. de ruptura brusca 2NC

DIAGRAMAS DE FUNCIONAMIENTO

Acción lenta y Acción de ruptura brusca: Tipo “Zb”

FTN141: Ø50 Palanca de rodillo de goma
FTN 1 41 X11 -
Series Función

1 - Sin función de reinicio

Cabezal y actuadores

41 - Ø{out50 Palanca de 
rodillo de goma

Dimensión de la rosca de la salida del cable

Estándar: BLANCO - M16
Apedido:
M - M20
N - 1/2NPT
G1 - PG11
G3 - PG13.5
C - Conector

Tipos de contacto

X11 Acción lenta-1NC/1NO 
W02 Acción lenta - 2NC 
W02 Acción lenta - 2NO 
W12 Acción lenta -2NC/1NO 
W03 Acción lenta - 3NC 
Z11 A. de ruptura brusca - 1NC/1NO 
Z02 A. de ruptura brusca 2NC

DIAGRAMAS DE FUNCIONAMIENTO

Acción lenta y Acción de ruptura brusca: Tipo “Zb”
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FTN144: Palanca de rodillo de longitud variable Ø{out4}18
FTN 1 44 X11 -
Series Función

1 - Sin función de reinicio

Cabezal y actuadores

44 -  Palanca de rodillo de 
longitud variable Ø18

Dimensión de la rosca de la salida del cable

Estándar: BLANCO - M16
Apedido:
M - M20
N - 1/2NPT
G1 - PG11
G3 - PG13.5
C - Conector

Tipos de contacto

X11 Acción lenta-1NC/1NO 
W02 Acción lenta - 2NC 
W02 Acción lenta - 2NO 
W12 Acción lenta -2NC/1NO 
W03 Acción lenta - 3NC 
Z11 A. de ruptura brusca - 1NC/1NO 
Z02 A. de ruptura brusca 2NC

DIAGRAMAS DE FUNCIONAMIENTO

X11 
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Acción lenta y Acción de ruptura brusca: Tipo “Zb”

30°80º

45°

030° 80º30°80º 032º 80º32º80º

032º 80º32º80º

40º40º

032º 80º32º80º

034° 80º34°80º

15º15º

034° 80º34°80º

10º10º

FTN144S: Palanca de rodillo de longitud variable Ø{out4}18
FTN 1 44S X11 -
Series Función

1 - Sin función de reinicio

Cabezal y actuadores

44S -  Palanca de rodillo de 
longitud variable Ø18

Dimensión de la rosca de la salida del cable

Estándar: BLANCO - M16
A pedido:
M - M20
N - 1/2NPT
G1 - PG11
G3 - PG13.5
C - Conector

Tipos de contacto

X11 Acción lenta - 1NC/1NO 
W02 Acción lenta - 2NC 
W02 Acción lenta - 2NO 
W12 Acción lenta - 2NC/1NO 
W03 Acción lenta - 3NC 
Z11 A. de ruptura brusca - 1NC/1NO 
Z02 A. de ruptura brusca 2NC

DIAGRAMAS DE FUNCIONAMIENTO

X11 
Acción lenta 1NC/1NO 

45°

030° 80º

W02
Acción lenta 2NC 

Z11 
Acción de ruptura brusca 

1NC/1NO 

W03
Acción lenta 3NC 

W12
Acción lenta 2NC/1NO 

W20
Acción lenta 2NO 

21-22

13-14

21-22

11-12

23-24

13-14

31-32

21-22

13-14

31-32

21-22

11-12

�21-22

�13-14

�21-22

�13-14

Z02
Acción de ruptura 

brusca 2NC

�21-22

�11-12

�21-22

�11-12

Acción lenta y Acción de ruptura brusca: Tipo “Zb”
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Estándares EN60947-5-1, UL508, EN50047
Homologaciones cULus, EAC y CCC marcados para todas las directivas aplicables

Funcionamiento apertura positiva contacto NC

Categoría de uso

Corriente mínima admisible 5V, 5mA, DC

Corriente térmica nominal (Ith) 10A
Tensión nominal de aislamiento (Ui) 500V AC
Tensión soportada nominal de impulso (Uimp) 2500V AC

Resistencia de aislamiento 100MΩ mÍn (DC 500V)
Resistencia de contacto 25mΩ máx (Inicial)

Material de la caja Tereftalato de polibutileno relleno de vidrio homologado por UL
Temperatura de funcionamiento Mín -25°C (-18°F) / Máx 80°C (+176°F)

Grado de contaminación 3
Protección contra descargas eléctricas Clase II (Doble aislamiento)

Esperanza de vida mecánica 1x106 ciclos mín
Esperanza de vida eléctrica 150.000 ciclos mín
Resistencia a la vibración IEC 68-2-6, 10-55Hz ± 1Hz, Excursión: 0.35mm, 1 octavo/min
Fijación 2xM4

Entrada de un conducto roscado de la Serie FTN1R Estándar: M16; a pedido: M20, 1/2NPT, PG11, PG13.5, Conector
Grado de protección IP67 según EN60529 con prensacable de igual o superior grado de protección

SERIE FTN1R - CARACTERÍSTICAS GENERALES

SERIE FTN1R -  CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

SERIE FTN1R - ESTÁNDARES Y HOMOLOGACIONES

X11 - W02 - W20 A600
Q600

Z11 - Z02 B600
Q600

W12 - W03 A300
Q300

AC15
400V

4A

DC13
24V
6a

Tipo de contacto Categorías/Capacidades

Máx Velocidad de conmutación 250 mm/s
Máx Frecuencia de conmutación 6.000 operaciones por hora

FTN1R31

BLOQUE DE CONTACTOTIPO
PT PT2º OF

FUNCIONAMIENTO 
CARRERA

FUNCIONAMIENTO 
FUERZA TOTAL 

CARRERA

Acción lenta 1NC/1NO 
Acción lenta 2NC 

A. de ruptura brusca 1NC/1NO Z11

Acción lenta 2NC/1NO 
Acción lenta 3NC 

X11
W02

W03

W12

2,7 mm

2,4 mm
2,4 mm

2,3 mm

2,3 mm

-

3,4mm
-

-

3,4mm
Acción lenta 2NO W20 2,4 mm -

A. de ruptura brusca 2NCZ02 2,7 mm -
6,8 N

7,5 N
7,5 N

7,5 N

7,5 N

9,5 N

6,8 N

6,0 mm

Fuerza de accionamiento - SERIE FTN

FTN1R34

BLOQUE DE CONTACTOTIPO
PT PT2º OF

FUNCIONAMIENTO 
CARRERA

FUNCIONAMIENTO 
FUERZA TOTAL 

CARRERA

FTN1R37

FTN1R38

Acción lenta 1NC/1NO 
Acción lenta 2NC 

Z11

Acción lenta 2NC/1NO 
Acción lenta 3NC 

X11
W02

W03

W12

40º

35°
35°

32º

32º

-

50°
-

-

40º
Acción lenta 2NO W20 32º -

Z02 40º -

FTN1R39

Acción lenta 1NC/1NO 
Acción lenta 2NC 

Z11

Acción lenta 2NC/1NO 
Acción lenta 3NC 

X11
W02

W03

W12

40º

35°
35°

32º

32º

-

50°
-

-

40º
Acción lenta 2NO W20 35° -

Z02 40º -

FTN1R40

Acción lenta 1NC/1NO 
Acción lenta 2NC 

Z11

Acción lenta 2NC/1NO 
Acción lenta 3NC 

X11
W02

W03

W12

40º

35°
35°

32º

32º

-

50°
-

-

40º
Acción lenta 2NO W20 35° -

Z02 40º -

FTN1R40R

Acción lenta 1NC/1NO 
Acción lenta 2NC 

Z11

Acción lenta 2NC/1NO 
Acción lenta 3NC 

X11
W02

W03

W12

40º

35°
35°

32º

32º

-

50°
-

-

40º
Acción lenta 2NO W20 35° -

Z02 40º -

Acción lenta 1NC/1NO 
Acción lenta 2NC 

Z11

Acción lenta 2NC/1NO 
Acción lenta 3NC 

X11
W02

W03

W12

2,6 mm

2,4 mm
2,4 mm

2,3 mm

2,3 mm

-

3,3 mm
-

-

3,0 mm
Acción lenta 2NO W20 2,4 mm -

Z02 2,6 mm -

Acción lenta 1NC/1NO 
Acción lenta 2NC 

Z11

Acción lenta 2NC/1NO 
Acción lenta 3NC 

X11
W02

W03

W12

40º

35°
35°

32º

32º

-

50°
-

-

40º
Acción lenta 2NO W20 35° -

Z02 40º -

5,3 N

6,5 N
6,5 N

6,5 N

6,5 N

6,5 N

5,3 N

5,3 N

6,5 N
6,5 N

6,5 N

6,5 N

6,5 N

5,3 N

5,3 N

6,5 N
6,5 N

6,5 N

6,5 N

6,5 N

5,3 N

80º

80º

80º

6,8 N

7,5 N
7,5 N

7,5 N

7,5 N

9,5 N

6,8 N

1,9 N

1,8 N
1,8 N

1,8 N

1,8 N

1,8 N

1,9 N

5,3 N

6,5 N
6,5 N

6,5 N

6,5 N

6,5 N

5,3 N

6,0 mm

80º

80º

FTN1R41

Acción lenta 1NC/1NO 
Acción lenta 2NC 

Z11

Acción lenta 2NC/1NO 
Acción lenta 3NC 

X11
W02

W03

W12

40º

35°
35°

32º

32º

-

50°
-

-

40º
Acción lenta 2NO W20 35° -

Z02 40º -

FTN1R44

Acción lenta 1NC/1NO 
Acción lenta 2NC 

Z11

Acción lenta 2NC/1NO 
Acción lenta 3NC 

X11
W02

W03

W12

40º

35°
35°

32º

32º

-

50°
-

-

40º
Acción lenta 2NO W20 35° -

Z02 40º -

5,3 N

6,5 N
6,5 N

6,5 N

6,5 N

6,5 N

5,3 N

5,3 N

6,5 N
6,5 N

6,5 N

6,5 N

6,5 N

5,3 N

80º

80º

A. de ruptura brusca 1NC/1NO 
A. de ruptura brusca 2NC

A. de ruptura brusca 1NC/1NO 
A. de ruptura brusca 2NC

A. de ruptura brusca 1NC/1NO 
A. de ruptura brusca 2NC

A. de ruptura brusca 1NC/1NO 
A. de ruptura brusca 2NC

A. de ruptura brusca 1NC/1NO 
A. de ruptura brusca 2NC

A. de ruptura brusca 1NC/1NO 
A. de ruptura brusca 2NC

A. de ruptura brusca 1NC/1NO 
A. de ruptura brusca 2NC

A. de ruptura brusca 1NC/1NO 
A. de ruptura brusca 2NC
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FTN1R31: Tipo de émbolo de empuje
FTN 1R 31 X11 -
Serie Función

1 - Con función de reinicio

Cabezal y actuadores

31 -  Tipo de émbolo de 
empuje

Dimensión de la rosca de la salida del cable

Estándar: BLANCO - M16
A pedido:
M - M20
N - 1/2NPT
G1 - PG11
G3 - PG13.5
C - Conector

Tipos de contacto

X11 Acción lenta - 1NC/1NO 
W02 Acción lenta - 2NC 
W02 Acción lenta - 2NO 
W12 Acción lenta - 2NC/1NO 
W03 Acción lenta - 3NC 
Z11 A. de ruptura brusca - 1NC/1NO 
Z02 A. de ruptura brusca 2NC

DIAGRAMAS DE FUNCIONAMIENTO

X11 
Acción lenta 1NC/1NO 

3.4

0 2.4 6.0

W02
Acción lenta 2NC 

Z11 
Acción de ruptura brusca 

1NC/1NO 

0 2.4 6.0

0 2.4 6.0

W03
Acción lenta 3NC 

W12
Acción lenta 2NC/1NO 

0 2.3 6.0 0 2.3 6.0

W20
Acción lenta 2NO 

0 2.4 6.0
21-22

13-14

21-22

11-12

23-24

13-14

31-32

21-22

13-14

3.0

31-32

21-22

11-12

�21-22

�13-14

Z02
Acción de ruptura 

brusca 2NC

0 2.7 6.0
�21-22

�11-12

Acción lenta y Acción de ruptura brusca: Tipo “Zb”

FTN1R34: Tipo de émbolo de rodillo
FTN 1R 34 X11 -
Serie Función

1 - Con función de reinicio

Cabezal y actuadores

34 - Tipo de émbolo de ro-
dillo

Dimensión de la rosca de la salida del cable

Estándar: BLANCO - M16
A pedido:
M - M20
N - 1/2NPT
G1 - PG11
G3 - PG13.5
C - Conector

Tipos de contacto

X11 Acción lenta - 1NC/1NO 
W02 Acción lenta - 2NC 
W02 Acción lenta - 2NO 
W12 Acción lenta - 2NC/1NO 
W03 Acción lenta - 3NC 
Z11 A. de ruptura brusca - 1NC/1NO 
Z02 A. de ruptura brusca 2NC

DIAGRAMAS DE FUNCIONAMIENTO

Acción lenta y Acción de ruptura brusca: Tipo “Zb”

LT4.0

LT4.0

LT4.0 LT4.0

LT4.0

LT4.0 LT4.0

X11 
Acción lenta 1NC/1NO 

3.3

0 2.4 5.8

W02
Acción lenta 2NC 

Z11 
Acción de ruptura brusca 

1NC/1NO 

0 2.6 5.8

0 2.4 5.8

W03
Acción lenta 3NC 

W12
Acción lenta 2NC/1NO 

0 2.3 5.8 0 2.3 5.8

W20
Acción lenta 2NO 

0 2.4 5.8
21-22

13-14

21-22

11-12

23-24

13-14

31-32

21-22

13-14

3.0

31-32

21-22

11-12

�21-22

�13-14

Z02
Acción de ruptura 

brusca 2NC

0 2.6 5.8
�21-22

�11-12
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FTN1R37: Tipo de palanca
FTN 1R 37 X11 -
Series Función

1 - Con función de reinicio

Cabezal y actuadores

37 -  Tipo de palanca

Dimensión de la rosca de la salida del cable

Estándar: BLANCO - M16
A pedido:
M - M20
N - 1/2NPT
G1 - PG11
G3 - PG13.5
C - Conector

Tipos de contacto

X11 Acción lenta - 1NC/1NO 
W02 Acción lenta - 2NC 
W02 Acción lenta - 2NO 
W12 Acción lenta - 2NC/1NO 
W03 Acción lenta - 3NC 
Z11 A. de ruptura brusca - 1NC/1NO 
Z02 A. de ruptura brusca 2NC

DIAGRAMAS DE FUNCIONAMIENTO

X11 
Acción lenta 1NC/1NO 

50°

035° 80º

W02
Acción lenta 2NC 

Z11 
Acción de ruptura brusca 

1NC/1NO 

W03
Acción lenta 3NC 

W12
Acción lenta 2NC/1NO 

W20
Acción lenta 2NO 

21-22

13-14

21-22

11-12

23-24

13-14

31-32

21-22

13-14

31-32

21-22

11-12

�21-22

�13-14

Z02
Acción de ruptura 

brusca 2NC

�21-22

�11-12

Acción lenta y Acción de ruptura brusca: Tipo “Zb”

FTN1R38: Tipo de brazo de rodillo
FTN 1R 38 X11 -
Series Función

1 - Con función de reinicio

Cabezal y actuadores

38 - Tipo de brazo de rodillo

Dimensión de la rosca de la salida del cable

Estándar: BLANCO - M16
A pedido:
M - M20
N - 1/2NPT
G1 - PG11
G3 - PG13.5
C - Conector

Tipos de contacto

X11 Acción lenta - 1NC/1NO 
W02 Acción lenta - 2NC 
W02 Acción lenta - 2NO 
W12 Acción lenta -2NC/1NO 
W03 Acción lenta - 3NC 
Z11 A. de ruptura brusca - 1NC/1NO 
Z02 A. de ruptura brusca 2NC

DIAGRAMAS DE FUNCIONAMIENTO

Acción lenta y Acción de ruptura brusca: Tipo “Zb”

35°80º

50°

035° 80º35°80º 035° 80º35°80º

032º 80º32º80º

40º40º

032º 80º32º80º

040º 80º40º80º 040º 80º40º80º

LT55° LT55° LT55° LT55° LT55° LT55°

LT55° LT55° LT55° LT55°
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 6
.2

 
 5

3.
9 

 2
 

 3
1.

2 

 20 
 22 

 30.8 

 M
ax

. 1
36

m
m

 

 ø3 
 10.3 

 5
0.

1 

 22 

 25.1 

 37.4 

 30.6 
 14.2 

 2
 

 5
3.

9 
 6

.2
 

 20 
 22 

 30.8 

 6
5.

9 

 1
4 

 3
1.

2 

 R26 

 22.0 
 30.6 

 11.5 

 4
0.

3 

 36.6 

 46.4 
 41.1 

 14.2 

 ø17.5x7 

X11 
Acción lenta 1NC/1NO 

50°

035° 80º

W02
Acción lenta 2NC 

Z11 
Acción de ruptura brusca 

1NC/1NO 

W03
Acción lenta 3NC 

W12
Acción lenta 2NC/1NO 

W20
Acción lenta 2NO 

21-22

13-14

21-22

11-12

23-24

13-14
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Acción de ruptura 

brusca 2NC

�21-22

�11-12

35°80º

50°
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FTN1R39: Tipo de brazo de rodillo ajustable (brazo largo)
FTN 1R 39 X11 -
Series Función

1 - Con función de reinicio

Cabezal y actuadores

39 - Tipo de brazo de rodillo 
ajustable (brazo largo)

Dimensión de la rosca de la salida del cable

Estándar: BLANCO - M16
Apedido:
M - M20
N - 1/2NPT
G1 - PG11
G3 - PG13.5
C - Conector

Tipos de contacto

X11 Acción lenta - 1NC/1NO 
W02 Acción lenta - 2NC 
W02 Acción lenta - 2NO 
W12 Acción lenta - 2NC/1NO 
W03 Acción lenta - 3NC 
Z11 A. de ruptura brusca - 1NC/1NO 
Z02 A. de ruptura brusca 2NC

DIAGRAMAS DE FUNCIONAMIENTO

Acción lenta y Acción de ruptura brusca: Tipo “Zb”

FTN1R40: Tipo de brazo de rodillo ajustable (brazo grande)
FTN 1R 40 X11 -
Series Función

1 - Con función de reinicio

Cabezal y actuadores

40 - Tipo de brazo de rodillo 
ajustable (brazo grande)

Dimensión de la rosca de la salida del cable

Estándar: BLANCO - M16
A pedido:
M - M20
N - 1/2NPT
G1 - PG11
G3 - PG13.5
C - Conector

Tipos de contacto

X11 Acción lenta - 1NC/1NO 
W02 Acción lenta - 2NC 
W02 Acción lenta - 2NO 
W12 Acción lenta -2NC/1NO 
W03 Acción lenta - 3NC 
Z11 A. de ruptura brusca - 1NC/1NO 
Z02 A. de ruptura brusca 2NC

DIAGRAMAS DE FUNCIONAMIENTO

Acción lenta y Acción de ruptura brusca: Tipo “Zb”

X11 
Acción lenta 1NC/1NO 

50°

035° 80º

W02
Acción lenta 2NC 

Z11 
Acción de ruptura brusca 

1NC/1NO 

W03
Acción lenta 3NC 

W12
Acción lenta 2NC/1NO 

W20
Acción lenta 2NO 

21-22

13-14

21-22

11-12

23-24

13-14

31-32

21-22

13-14

31-32

21-22

11-12

�21-22

�13-14

Z02
Acción de ruptura 

brusca 2NC

�21-22

�11-12

35°80º

50°

035° 80º35°80º 035° 80º35°80º

032º 80º32º80º

40º40º

032º 80º32º80º

040º 80º40º80º 040º 80º40º80º

LT55° LT55° LT55° LT55° LT55° LT55°

LT55° LT55° LT55° LT55°

LT55° LT55° LT55° LT55°
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FTN1R40R: Tipo de brazo de rodillo ajustable de dos maneras
FTN 1R 40R X11 -
Series Función

1 - Con función de reinicio

Cabezal y actuadores

40R -  Tipo de brazo de rodillo 
ajustable de dos maneras

Dimensión de la rosca de la salida del cable

Estándar: BLANCO - M16
Apedido:
M - M20
N - 1/2NPT
G1 - PG11
G3 - PG13.5
C - Conector

Tipos de contacto

X11 Acción lenta - 1NC/1NO 
W02 Acción lenta - 2NC 
W02 Acción lenta - 2NO 
W12 Acción lenta - 2NC/1NO 
W03 Acción lenta - 3NC 
Z11 A. de ruptura brusca - 1NC/1NO 
Z02 A. de ruptura brusca 2NC

DIAGRAMAS DE FUNCIONAMIENTO

Acción lenta y Acción de ruptura brusca: Tipo “Zb”

FTN1R41: Tipo de brazo de rodillo
FTN 1R 41 X11 -
Series Función

1 - Con función de reinicio

Cabezal y actuadores

41 - Tipo de brazo de rodillo

Dimensión de la rosca de la salida del cable

Estándar: BLANCO - M16
A pedido:
M - M20
N - 1/2NPT
G1 - PG11
G3 - PG13.5
C - Conector

Tipos de contacto

X11 Acción lenta-1NC/1NO 
W02 Acción lenta - 2NC 
W02 Acción lenta - 2NO 
W12 Acción lenta -2NC/1NO 
W03 Acción lenta - 3NC 
Z11 A. de ruptura brusca - 1NC/1NO 
Z02 A. de ruptura brusca 2NC

DIAGRAMAS DE FUNCIONAMIENTO

Acción lenta y Acción de ruptura brusca: Tipo “Zb”

X11 
Acción lenta -1NC/1NO 

50°

035° 80º

W02
Acción lenta 2NC 

Z11 
Acción de ruptura brusca 

1NC/1NO 

W03
Acción lenta 3NC 

W12
Acción lenta 2NC/1NO 

W20
Acción lenta 2NO 

21-22

13-14

21-22

11-12

23-24

13-14

31-32

21-22

13-14

31-32

21-22

11-12

�21-22

�13-14

Z02
Acción de ruptura 

brusca 2NC

�21-22

�11-12

35°80º

50°

035° 80º35°80º 035° 80º35°80º

032º 80º32º80º

40º40º

032º 80º32º80º

040º 80º40º80º 040º 80º40º80º

LT55° LT55° LT55° LT55° LT55° LT55°

LT55° LT55° LT55° LT55°

LT55° LT55° LT55° LT55°

X11 
Acción lenta 1NC/1NO 

50°

035° 80º

W02
Acción lenta 2NC 

Z11 
Acción de ruptura brusca 

1NC/1NO 

W03
Acción lenta 3NC 

W12
Acción lenta 2NC/1NO 

W20
Acción lenta 2NO 

21-22

13-14

21-22

11-12

23-24

13-14

31-32

21-22

13-14

31-32

21-22

11-12

�21-22

�13-14

Z02
Acción de ruptura 

brusca 2NC

�21-22

�11-12

35°80º

50°

035° 80º35°80º 035° 80º35°80º

032º 80º32º80º

40º40º

032º 80º32º80º

040º 80º40º80º 040º 80º40º80º

LT55° LT55° LT55° LT55° LT55° LT55°

LT55° LT55° LT55° LT55°

LT55° LT55° LT55° LT55°

 2
 

 6
.2

 
 3

2.
2 

 5
3.

9 

 20 

 22 

 30.8 

 ø50 x 8

R31 
to 65 

 49.3 
 56.2 

 30.6 
 22  13.2 

 2
  6

.2
 

 30.8 

 5
3.

9 
 20 
 22 

 ø50 x 8

 3
1.

2 

 22 

 5
0.

1 

 R35 

 11.5 

 30.6 

 46.4 
 53.2 

 14.2 
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FTN1R44: Tipo de brazo de rodillo ajustable (brazo estándar)
FTN 1R 44 X11 -
Series Función

1 - Con función de reinicio

Cabezal y actuadores

44 - Tipo de brazo de rodillo 
ajustable (brazo estándar)

Dimensión de la rosca de la salida del cable

Estándar: BLANCO - M16
Apedido:
M - M20
N - 1/2NPT
G1 - PG11
G3 - PG13.5
C - Conector

Tipos de contacto

X11 Acción lenta - 1NC/1NO 
W02 Acción lenta - 2NC 
W02 Acción lenta - 2NO 
W12 Acción lenta - 2NC/1NO 
W03 Acción lenta - 3NC 
Z11 A. de ruptura brusca - 1NC/1NO 
Z02 A. de ruptura brusca 2NC

DIAGRAMAS DE FUNCIONAMIENTO

Acción lenta y Acción de ruptura brusca: Tipo “Zb”

 2
 

 6
.2

 
 5

3.
9 

 20 
 22 

 30.8 

R20 
TO 65 

 5
0.

1 

 22 

 25.3 

ø17.5 X 7

 11.5 

 4
0.

7 

 14.2 
 30.6 

 40.5 

X11 
Acción lenta 1NC/1NO 

50°

035° 80º

W02
Acción lenta 2NC 

Z11 
Acción de ruptura brusca 

1NC/1NO 

W03
Acción lenta 3NC 

W12
Acción lenta 2NC/1NO 

W20
Acción lenta 2NO 

21-22

13-14

21-22

11-12

23-24

13-14

31-32

21-22

13-14

31-32

21-22

11-12

�21-22

�13-14

Z02
Acción de ruptura 

brusca 2NC

�21-22

�11-12

35°80º

50°

035° 80º35°80º 035° 80º35°80º

032º 80º32º80º

40º40º

032º 80º32º80º

040º 80º40º80º 040º 80º40º80º

LT55° LT55° LT55° LT55° LT55° LT55°

LT55° LT55° LT55° LT55°

LT55° LT55° LT55° LT55°

Estándares IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1
Homologaciones cULus, CSA y IMQ marcados para todas las directivas aplicables

Protección contra descargas eléctricas 
según IEC 61140

Clase II

Tensión nominal de aislamiento (Ui)
- según EC 60947-1 Y EN 60947-1
- según UL 508 y CSA C22-2 n°14

500V (grado de contaminación 3)
A600, Q600

Tensión soportada nominal de impulso (Uimp)
- según EC 60947-1 Y EN 60947-1

6kV

Temperatura del aire cerca del dispositivo Durante el funcionamiento: -25 ... +70
Para el almacenamiento: -30 ... +80

Posiciones de montaje Todas las posiciones están autorizadas 

SERIE ASTRA - CARACTERÍSTICAS GENERALES

SERIE ASTRA -  CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

SERIE ASTRA - ESTÁNDARES Y HOMOLOGACIONES

Grado de protección
según IEC 60529 y EN 60529

IP65

Corriente térmica de aire libre convencional (Ith)
según IEC 60947-1 θ<40°C

10A

Protección contra cortocircuitos
Ue<500V AC - gG (gl)

10A

Corriente nominal de funcionamiento
Ie / AC-15 (según IEC 60947-5-1)

Ie / AC-15 (según IEC 60947-5-1)

10A
6a
4A

24V-50/60Hz
120V-50/60Hz
400V-50/60Hz

6a
0,55A
0,4A

24V DC
125V DC
250V DC

Frecuencia de conmutación 3600 ciclos/h

Factor de carga 0.5

Resistencia entre contactos 25mΩ

Terminales de conexión M3.5 (+, -)  2 tornillos con prensacable

Borne para conductor de protección -

Capacidad de conexión 0,75 ... 2.5 (1 or 2 x mm2)

Marcado de terminales Según IEC60947-5-1

Durabilidad mecánica 15 millones de operaciones T38
> 5 millones de operaciones T16
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13

14

21

22

Zb

AFT2T16Y11: Nylon Øpistón de 20 mm

DIAGRAMAS DE FUNCIONAMIENTO

3.0

5.3 9.6
21-22

13-14

8.20

DESCRIPCIÓN

Superposición de contactos de Acción lenta 1NO+1NC
Apertura positiva según IEC 947-5-1
IP65 Grado de protección, Doble aislamiento

13

14

21

22

Zb

AFT2T16X11: Nylon Øpistón de 20 mm

DIAGRAMAS DE FUNCIONAMIENTO

4.6

3.2 9.6
21-22

13-14

6.00

DESCRIPCIÓN

No superposición de contactos de Acción lenta 1NO+1NC
Apertura positiva según IEC 947-5-1
IP65 Grado de protección, Doble aislamiento

AFT2T38Y11: Émbolo metálico con rodillo de nylon ajustable Ø22 mm

DIAGRAMAS DE FUNCIONAMIENTO

9.4

16.8 32
21-22

13-14

25.10

DESCRIPCIÓN

Superposición de contactos de Acción lenta 1NO+1NC
Apertura positiva según IEC 947-5-1
IP65 Grado de protección, Doble aislamiento

AFT2T38X11: Émbolo metálico con rodillo de nylon ajustable Ø22 mm

DIAGRAMAS DE FUNCIONAMIENTO

15.1

10.6 32
21-22

13-14

18.50

DESCRIPCIÓN

No superposición de contactos de Acción lenta 1NO+1NC
Apertura positiva según IEC 947-5-1
IP65 Grado de protección, Doble aislamiento

DIBUJO TÉCNICO

Corriente térmica nominal (Ith) 8A
Tensión nominal de aislamiento (Ui) 250V
Tensión soportada nominal de impulso (Uimp) 1500V 

Temperatura de funcionamiento Mín -25°C (-18°F) / Máx 80°C (+185°F)

Grado de contaminación 2
Protección contra descargas eléctricas Clase II

Esperanza de vida mecánica 1x106 ciclos mín
Esperanza de vida eléctrica 5x105 ciclos mín
Tipo de terminación 6.3 x 0.8 terminal faston 

Corriente de funcionamiento nominal (Ie) 8A - 250V carga resistiva, 3A - 250V carga inductiva 

6,3 X 0,8

BOTÓN DE 
REARME

RODILLO LARGO 
PALANCA

RODILLO LARGO SIMULADA
PALANCA DEL 

RODILLO

RODILLO
PALANCA

LARGA
PALANCA PALANCA

CORTA
PALANCA

MFI MFI.1 MFI.2 MFI.3 MFI.4 MFI.5 MFI.6

RODILLO
PALANCA L=16 

mm

MFI.7

5,1
1,9
1,4
0,8

14,4 ± 0,5

3,2
1,0
3,3
0,8

20,3 ± 1,2

3,2
1,0
3,3
0,8

18,4 ± 1,2

5,1
1,9
1,4
0,6

20,3 ± 0,8

1,3
0,15
7,6
2,2

15,1 ± 2,6

3,2
1,2
3,3
0,8

15,1 ± 1,2

5,1
1,9
1,6
0,6

15,1 ± 0,6

4,5
1,9
1,8
0,8

21,1 ± 0,6

Fuerza operativa - OF
Fuerza de rearme - RF
Precarrera máx - PT
Sobrecarrera mín - OT
Posición de disparo - OP

máx N
mín N

máx mm
mín mm

mm

1NC-1NO
ACCIÓN de 
ruptura brusca

20.5
Ø3,2

+0.05
0.00

2,8 MÁX22.4 ±0,03

3.5
+0.05
0.00

3.
2

+0
.0

5
0.

00

13.2

10
.4

3.9

24 16
0.

00
-0

.1
0

BOTÓN DE REARME

28
0.0
-0.2

39.3

10
 M

ÁX

SERIE MFI - Terminal Faston 6.3 x 0.8 Microinterruptores

DATOS GENERALES

DATOS GENERALES

TIPOS DE PALANCA

ø20

ø4

4

ø5,2

ø5,2

42
,5

18
17

,5
7

18
7

50
57
72
84

53
,4

335

60
94

M16X1,5

3,5

13

14

21

22

Zb

13

14

21

22

Zb

ø4

4

ø5,2

ø5,2

42
,5

18
17

,5
7

18
7

50
57
72
84

53
,4

335

60
10

4,
2

M16X1,5

17...23

ø2
2

50
,7

12,3 6

2 4

1
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MFI.1: Palanca de rodillo larga

MFI.1

TIPO OF máx RF mín PT máx OT mín OP ± 1 mm

3,2 N 1,0 N 3,3 mm 0,8 mm 20.3 ± 1.2 mm

MFI.2: Palanca de rodillo simulada

MFI.2

TIPO OF máx RF mín PT máx OT mín OP ± 1 mm

3,2 N 1,0 N 3,3 mm 0,8 mm 18.4 ± 1.2 mm

MFI.3: Palanca del rodillo

MFI.3

TIPO OF máx RF mín PT máx OT mín OP ± 1 mm

5,1 N 1,9 N 1,4 mm 0,6 mm 20,3 ± 1,2 mm

MFI.4: Palanca larga

MFI.4

TIPO OF máx RF mín PT máx OT mín OP ± 1 mm

1,3 N 0,15 N 7,6 mm 2,2 mm 15,1 ± 2,6 mm

20.5 Ø3.2 +0.05
0.00

2,8 MÁX22.4 ±0.03

3.5 +0.05
0.00

3.
2

+0
.0

5
0.

00 13
.2

10
.4

3.9

24 16
0.

00
-0

.1
0

25
26.8

R1.83.
3

+0
.1

0.
00

5.
1

20.5 Ø3.2 +0.05
0.00

2,8 MÁX22.4 ±0.03

3.5 +0.05
0.00

3.
2

+0
.0

5
0.

00 13
.2

10
.4

3.9

24 16
0.

00
-0

.1
0

23.8
27.5

R3.5
3.

3

20.5
Ø3.2 +0.05

0.00

2,8 MÁX22.4 ±0.03

3.5 +0.05
0.00

3.
2

+0
.0

5
0.

00 13
.2

10
.4

3.9
24 16

0.
00

-0
.1

0

11
12.8

R1.8

3.
3

+0
.1

0.
00

5.
1

20.5 Ø3.2 +0.05
0.00

2,8 MÁX22.4 ±0.03

3.5 +0.05
0.00

3.
2

+0
.0

5
0.

00 13
.2

10
.4

3.9

24 16
0.

00
-0

.1
0

53.1

6.3 X 0.8

1NC-1NO
ACCIÓN de ruptura 
brusca

6.3 X 0.8

1NC-1NO
ACCIÓN de ruptura 
brusca

6.3 X 0.8

1NC-1NO
ACCIÓN de ruptura 
brusca

6,3 X 0.8

1NC-1NO
ACCIÓN de ruptura 
brusca

MFI.5: Palanca

MFI.5

TIPO OF máx RF mín PT máx OT mín OP ± 1 mm

3,2 N 1,2 N 3,3 mm 0,8 mm 15,1 ± 1,2 mm

MFI.6: Palanca corta

MFI.6

TIPO OF máx RF mín PT máx OT mín OP ± 1 mm

5,1 N 1,9 N 1,6 mm 0,6 mm 15,1 ± 0,6 mm

MFI.7: Palanca de rodillo L=16mm

MFI.7

TIPO OF máx RF mín PT máx OT mín OP ± 1 mm

4,5 N 1,9 N 1,8 mm 0,8 mm 21,1 ± 0,6 mm

20.5 Ø3.2 +0.05
0.00

2,8 MÁX22.4 ±0.03

3.5 +0.05
0.00

3.
2

+0
.0

5
0.

00 13
.2

10
.4

3.9

24 16
0.

00
-0

.1
0

26
22.8

20.5 Ø3.2 +0.05
0.00

2,8 MÁX22.4 ±0,03

3.5 +0.05
0.00

3.
2

+0
.0

5
0.

00 13
.2

10
.4

3.9

24 16
0.

00
-0

.1
0

12.9

20.5 Ø3,2 +0.05
0.00

2,8 MÁX22.4 ±0.03

3.5 +0.05
0.00

3.
2

+0
.0

5
0.

00 13
.2

10
.4

3.9

24 16
0.

00
-0

.1
0

16

R1.83.
3

+0
.1

0.
00

5.
1

6.3 X 0.8

1NC-1NO
ACCIÓN de ruptura brusca

6,3 X 0,8

1NC-1NO
ACCIÓN de ruptura brusca

6,3 X 0,8

1NC-1NO
ACCIÓN de ruptura brusca

14.2

MFI.T - MICROINTERRUPTOR CON ACTUADOR DE TORRE Y BRIDAS ROSCADAS

10

6.
5

16
.5

A

M12X0,75

A

14

10.2

15.2

Corriente térmica nominal (Ith) 8A
Tensión nominal de aislamiento (Ui) 250V
Tensión soportada nominal de impulso (Uimp) 1500V 

Temperatura de funcionamiento Mín -25°C (-18°F) / Máx 80°C (+185°F)

Grado de contaminación 2
Protección contra descargas eléctricas Clase II

Esperanza de vida mecánica 1x106 ciclos mín
Esperanza de vida eléctrica 5x105 ciclos mín
Tipo de terminación Actuador de torre - Terminales Faston

DATOS GENERALES

DATOS ELÉCTRICOS

Corriente de funcionamiento nominal (Ie) 8A - carga resistiva 250V, 
carga inductiva 3A 250V 

Soluciones de accesibilidad para usuarios de sillas de ruedas, 
plataformas elevadoras y salvaescaleras.

APLICACIONES
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GM488LED AMARILLO PARPADEANTE BOTONERA CON PLACA 
ELECTRÓNICA INCLUIDA NO 5 LUX

GMS056LED AMARILLO FIJO BOTONERA CON PLACA ELECTRÓNICA 
INCLUIDA NO 5 LUX

ZUMBADOR PULSADO 
24V

ZUMBADOR CONTINUO 
12/24V

DESCRIPCIÓN ESQUEMA

DESCRIPCIÓN ESQUEMA

DIBUJO TÉCNICO - GMS056

66
,4

 (2
,6

1)
75

 (2
,9

5)

75 (2,95)

99,2 (3,90)

EN81-20 
EN81-50

IP65CÓDIGO

CÓDIGO

-25°C ÷ +70°C
75x75x66,4mm

Amarillo
120°
75

V0 UL94
IP65
UL

Tensión de funcionamiento VDC 12

Consumo máximo de corriente [mA]
Potencia máxima [W]
Temperatura de funcionamiento
Dimensiones
Color luz
Ángulo de difusión de la luz
Presión sonora mín. [dBA/1m]
Retardante de llama
Grado de protección IP
Certificación de circuitos impresos

24

100
1,2

100
2,4

ALIMENTACIÓN TABLERO
12V - Roja
24V - Amarillo
GND - Negro

Usar solo 12V o 24V
¡NO JUNTOS!

Dotado de M16x1,5 
prensacable

Previsto para nº 1
 prensacable

FUENTE DE ALIMENTACIÓN DEL ZUMBADOR
12÷24V - Rojo
GND - Negro

DIBUJO TÉCNICO - GM029

66
,4

 (2
,6

1)
75

 (2
,9

5)

75 (2,95)

99,2 (3,90)

EN81-20 
EN81-50

-25°C ÷ +70°C
75x75x66,4mm

Amarillo
120°
75

V0 UL94
IP65
UL

Tensión de funcionamiento VDC

Consumo máximo de corriente [mA]
Potencia máxima [W]
Temperatura de funcionamiento
Dimensiones
Color luz
Ángulo de difusión de la luz
Presión sonora mín. [dBA/1m]
Retardante de llama
Grado de protección IP
Certificación de circuitos impresos

24

100
2,4

ALIMENTACIÓN TABLERO
24V - Amarillo
GND - Negro

Dotado de M16x1,5 
prensacable

Previsto para nº 1
 prensacable

IP65

GMS131LED AMARILLO PARPADEANTE BOTONERA CON PLACA 
ELECTRÓNICA INCLUIDA NO 5 LUX

ZUMBADOR CONTINUO 
12/24V

DESCRIPCIÓN ESQUEMA CÓDIGO

DIBUJO TÉCNICO - GMS131

66
,4

 (2
,6

1)
75

 (2
,9

5)

75 (2,95)

99,2 (3,90)

EN81-20 
EN81-50

-25°C ÷ +70°C
75x75x66,4mm

Amarillo
120°
75

V0 UL94
IP65
UL

Tensión de funcionamiento VDC 12

Consumo máximo de corriente [mA]
Potencia máxima [W]
Temperatura de funcionamiento
Dimensiones
Color luz
Ángulo de difusión de la luz
Presión sonora mín. [dBA/1m]
Retardante de llama
Grado de protección IP
Certificación de circuitos impresos

24

100
1,2

100
2,4

ALIMENTACIÓN TABLERO
12V - Roja
24V - Amarillo
GND - Negro

Usar solo 12V o 24V
¡NO JUNTOS!

Dotado de M16x1,5 
prensacable

Previsto para nº 1
 prensacable

FUENTE DE ALIMENTACIÓN DEL ZUMBADOR
12÷24V - Rojo
GND - Negro

IP65
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GMS057

LED AMARILLO FIJO BOTONERA CON PLACA ELECTRÓNICA 
INCLUIDA NO 5 LUX

Contacto de ALARMA seta de 
emergencia ø40, integrado, temporal, 
color amarillo

1NO

ZUMBADOR CONTINUO 
12/24V

GMS167

LED AMARILLO PARPADEANTE BOTONERA CON PLACA 
ELECTRÓNICA INCLUIDA NO 5 LUX

Contacto de ALARMA seta de 
emergencia ø40, integrado, temporal, 
color amarillo

ZUMBADOR CONTINUO 
12/24V

DESCRIPCIÓN ESQUEMA CONTACTOS

DESCRIPCIÓN ESQUEMA

DIBUJO TÉCNICO - GMS057
76

 (2
,9

9)
75

 (2
,9

5)

75 (2,95)

111,6 (4,39)

IP65CÓDIGO

1NO

CONTACTOS CÓDIGO

Usar solo 12V o 24V
¡NO JUNTOS!

Dotado de M16x1,5 
prensacable

Previsto para nº 1 prensacable

ALIMENTACIÓN TABLERO
12V - Roja
24V - Amarillo
GND - Negro

FUENTE DE ALIMENTACIÓN DEL ZUMBADOR
12÷24V - Rojo
GND - Negro

-25°C ÷ +70°C
75x75x77mm

Amarillo
120°
75

V0 UL94
IP65
UL
NO

Tensión de funcionamiento VDC 12

Consumo máximo de corriente [mA]
Potencia máxima [W]
Temperatura de funcionamiento
Dimensiones
Color luz
Ángulo de difusión de la luz
Presión sonora mín. [dBA/1m]
Retardante de llama
grado de protección IP
Certificación de circuitos impresos
Contacto botón de alarma

24

100
1,2

100
2,4

IP65

DIBUJO TÉCNICO - GMS167

76
 (2

,9
9)

75
 (2

,9
5)

75 (2,95)

111,6 (4,39)

EN81-20 
EN81-50Usar solo 12V o 24V

¡NO JUNTOS!

Dotado de M16x1,5 
prensacable

Previsto para nº 1 prensacable

ALIMENTACIÓN TABLERO
12V - Roja
24V - Amarillo
GND - Negro

FUENTE DE ALIMENTACIÓN DEL ZUMBADOR
12÷24V - Rojo
GND - Negro

-25°C ÷ +70°C
75x75x77mm

Amarillo
120°
75

V0 UL94
IP65
UL
NO

Tensión de funcionamiento VDC 12

Consumo máximo de corriente [mA]
Potencia máxima [W]
Temperatura de funcionamiento
Dimensiones
Color luz
Ángulo de difusión de la luz
Presión sonora mín. [dBA/1m]
Retardante de llama
grado de protección IP
Certificación de circuitos impresos
Contacto botón de alarma

24

100
1,2

100
2,4

EN81-20 
EN81-50

GMS168

LED AMARILLO PARPADEANTE BOTONERA CON PLACA 
ELECTRÓNICA INCLUIDA NO 5 LUX

Contacto de ALARMA seta de 
emergencia ø40, integrado, temporal, 
color amarillo

ZUMBADOR PULSADO 
12/24V

DESCRIPCIÓN ESQUEMA

1NO

CONTACTOS CÓDIGO IP65

DIBUJO TÉCNICO - GMS168

76
 (2

,9
9)

75
 (2

,9
5)

75 (2,95)

111,6 (4,39) EN81-20 
EN81-50

Usar solo 12V o 24V
¡NO JUNTOS!

Dotado de M16x1,5 
prensacable

Previsto para nº 1 prensacable

ALIMENTACIÓN TABLERO
12V - Roja
24V - Amarillo
GND - Negro

-25°C ÷ +70°C
75x75x77mm

Amarillo
120°
75

V0 UL94
IP65
UL
NO

Tensión de funcionamiento VDC 12

Consumo máximo de corriente [mA]
Potencia máxima [W]
Temperatura de funcionamiento
Dimensiones
Color luz
Ángulo de difusión de la luz
Presión sonora mín. [dBA/1m]
Retardante de llama
Grado de protección IP
Certificación de circuitos impresos
Contacto botón de alarma

24

100
1,2

100
2,4
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GM01FN3
Contacto de ALARMA seta de 
emergencia ø40, integrado, temporal, 
color amarillo

DESCRIPCIÓN ESQUEMA CONTACTOS

1NO

GM01RN3ABotón ALARMA
ø30, integrado, temporal, color amarillo

DESCRIPCIÓN ESQUEMA

GM01RN3A.1ABotón ALARMA
ø30, integrado, temporal, color amarillo

DESCRIPCIÓN ESQUEMA

DIBUJO TÉCNICO - GM01FN3

76
 (2

,9
9)

75 (2,95)

75
 (2

,9
5)

64
,8

 (2
,5

5)

75 (2,95)

75
 (2

,9
5)

CÓDIGO

CONTACTOS

1NC

CÓDIGO

IP65

IP65

CÓDIGOCONTACTOS

1NO

GM01P4NP

DESCRIPCIÓN ESQUEMA CONTACTOS

Parada de emergencia EN ISO 
13850
ø40 empujar y tirar

1NC + 1NO

0
1

0
1

0
1

0
1

0
1 2

0
1

GM01P4SP

DESCRIPCIÓN ESQUEMA CONTACTOS

Parada de emergencia EN ISO 
13850 ø40 funcionamiento push-
-pull con visión

1NC + 1NO

0
1

0
1

0
1

0
1

0
1 2

0
1

GM01R4NP

DESCRIPCIÓN ESQUEMA CONTACTOS

Parada de emergencia EN ISO 
13850
ø40 torcer para soltar

1NC

GM01R4N

DESCRIPCIÓN ESQUEMA CONTACTOS

Parada de emergencia EN ISO 
13850
ø40 torcer para soltar

1NC

0
1

0
1

0
1

0
1

0
1 2

0
1

0
1

0
1

0
1

0
1

0
1 2

0
1

GM01P4NP

87
,1

 (3
,4

2)

75 (2,95)

75
 (2

,9
5)

STOP

87
,1

 (3
,4

2)

75 (2,95)

75
 (2

,9
5)

PUSH TO STOP

PULL TO RUN

87
,1

 (3
,4

2)

75 (2,95)

75
 (2

,9
5)

STOP

87
,1

 (3
,4

2)

75 (2,95)

75
 (2

,9
5)

STOP

IP65

CÓDIGO

CÓDIGO

CÓDIGO

CÓDIGO

EN81-20 
EN81-50

EN81-20 
EN81-50

EN81-20 
EN81-50

Conmutador de levas 1-0-2 
+ pomo negro ø35 
Conmutación a 45º
Retorno por muelle al centro

1NO+1NO GM092

DESCRIPCIÓN ESQUEMA CONTACTOS

0
1

0
1

0
1

0
1

0
1 2

0
1

IP65CÓDIGO

GM01RN3A / GM01RN3A.1.A GM092

76
,5

 (3
,0

1)
75

 (2
,9

5)

75 (2,95)

48
 (1

,8
8)

5,
8 

(0
,2

2)

GM01P4SP GM01R4NP GM01R4N
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Conmutador de levas 0-1 + perilla 
roja ø 35 Conmutación a 90º 1NO GM353

DESCRIPCIÓN ESQUEMA CONTACTOS
0

1
0

1

0
1

0
1

0
1 2

0
1

Conmutador de levas 0-1 + perilla 
roja ø 35 Conmutación a 90º 2NO GM355

DESCRIPCIÓN ESQUEMA CONTACTOS
0

1
0

1

0
1

0
1

0
1 2

0
1

Con el mango bloqueado en posición 
de tope Conmutación a 90º 1NO GM354

DESCRIPCIÓN ESQUEMA CONTACTOS

Con el mango bloqueado en posición 
de tope Conmutación a 90º 2NO GM356

DESCRIPCIÓN ESQUEMA CONTACTOS

0
1

0
1

0
1

0
1

0
1 2

0
1

0
1

0
1

0
1

0
1

0
1 2

0
1

DIBUJO TÉCNICO -  GM353 / GM355

88 (3,46) 41,5 (1,63)

92
,8

 (3
,6

5)

92
,8

 (3
,6

5)

65,5 (2,57)

65
,5

 (2
,5

7)

65
,5

 (2
,5

7)

87,25 (3,43) 44,5 (1,75)

98
 (3

,8
5)

IP65CÓDIGO

CÓDIGO

IP65CÓDIGO

CÓDIGO

Parada de emergencia EN ISO 
13850 ø40 funcionamiento push-
-pull con visión

Tomacorriente Schuko 16A GM406/EU
Tomacorriente Cenelec GM406/FR
Tomacorriente EE.UU. GM406/US
Tomacorriente suiza GM406/SW
Tomacorriente estándar en el Reino Unido GM406/UK
Tomacorriente estándar en Australia y China GM406/CH

DESCRIPCIÓN ESQUEMA

Parada de emergencia EN ISO 
13850 ø40 funcionamiento push-
-pull con visión

Tomacorriente Schuko 16A GM401/EU
Tomacorriente Cenelec GM401/FR
Tomacorriente EE.UU. GM401/US
Tomacorriente suiza GM401/SW
Tomacorriente estándar en el Reino Unido GM401/UK
Tomacorriente estándar en Australia y China GM401/CH

DESCRIPCIÓN ESQUEMA CONTACTOS

Botón ALARMA
ø30, integrado, temporal, color amarillo 1NC

0
1

0
1

0
1

0
1

0
1 2

0
1

IP54CÓDIGO

IP54CÓDIGO

EN81-20 
EN81-50

EN81-20 
EN81-50

DIBUJO TÉCNICO -  GM354 / GM356 DIBUJO TÉCNICO - GM406/.. DIBUJO TÉCNICO - GM401/..

18
0 

(7
,0

8)

75 (2,95) 90 (3,54)

57 (2,24)

18
0 

(7
,0

8)

75 (2,95) 87 (3,42)

54 (2,12)

1NC

1NC

CONTACTOS
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Parada de emergencia EN ISO 
13850 ø40 funcionamiento push-
-pull con visión

Tomacorriente Schuko 16A GM421/EU
Tomacorriente Cenelec GM421/FR
Tomacorriente EE.UU. GM421/US
Tomacorriente suiza GM421/SW
Tomacorriente estándar en el Reino Unido GM421/UK
Tomacorriente estándar en Australia y China GM421/CH

DESCRIPCIÓN ESQUEMA CONTACTOS

Pulsador luminoso símbolo 
ALARMA descarga, temporal, color 
amarillo

1NO

IP54

IP54

CÓDIGO

EN81-20 
EN81-50

EN81-20 
EN81-50

Parada de emergencia EN ISO 
13850 ø40 funcionamiento push-
-pull con visión

Tomacorriente Schuko 16A GM403/EU
Tomacorriente Cenelec GM403/FR
Tomacorriente EE.UU. GM403/US
Tomacorriente suiza GM403/SW
Tomacorriente estándar en el Reino Unido GM403/UK
Tomacorriente estándar en Australia y China GM403/CH

DESCRIPCIÓN ESQUEMA CONTACTOS CÓDIGO

Selector de perilla 0-1 a 90º
2 posiciones, indicador negro + blanco

1NO

1NC

1NC
Parada de emergencia EN ISO 
13850 ø40 funcionamiento push-
-pull con visión

Tomacorriente Schuko 16A GM250/EU
Tomacorriente Cenelec GM250/FR
Tomacorriente EE.UU. GM250/US
Tomacorriente suiza GM250/SW
Tomacorriente estándar en el Reino Unido GM250/UK
Tomacorriente estándar en Australia y China GM250/CH

DESCRIPCIÓN ESQUEMA CONTACTOS

Pulsador LUZ
integrado, temporal, color negro 1NO

IP54

IP54

CÓDIGO

Parada de emergencia EN ISO 
13850 ø40 funcionamiento push-
-pull con visión

Tomacorriente Schuko 16A GM491/EU
Tomacorriente Cenelec GM491/FR
Tomacorriente EE.UU. GM491/US
Tomacorriente suiza GM491/SW
Tomacorriente estándar en el Reino Unido GM491/UK
Tomacorriente estándar en Australia y China GM491/CH

DESCRIPCIÓN ESQUEMA CONTACTOS CÓDIGO

Botón doble ALARMA/LUZ 
integrado, temporal, color amarillo/azul

2NO

1NC

1NC

DIBUJO TÉCNICO - GM403/.. DIBUJO TÉCNICO - GM421/..

EN81-20 
EN81-50

EN81-20 
EN81-50

DIBUJO TÉCNICO - GM491/.. DIBUJO TÉCNICO - GM250/..

18
0 

(7
,0

8)

87 (3,42)75 (2,95)

54 (2,12)

18
0 

(7
,0

8)

75 (2,95) 87 (3,42)

54 (2,12)

18
0 

(7
,0

8)

75 (2,95) 87 (3,42)

54 (2,12)

18
0 

(7
,0

8)

75 (2,95) 92 (3,62)

54 (2,12)
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IP54

Tomacorriente Schuko 16A GM243/EU
Tomacorriente Cenelec GM243/FR
Tomacorriente EE.UU. GM243/US
Tomacorriente suiza GM243/SW
Tomacorriente estándar en el Reino Unido GM243/UK
Tomacorriente estándar en Australia y China GM243/CH

DESCRIPCIÓN ESQUEMA CONTACTOS CÓDIGO

Conmutador de levas 1-2
Conmutación a 90º 1NO+1NC

1 2

1 2

IP54

Tomacorriente Schuko 16A GM265/EU
Tomacorriente Cenelec GM265/FR
Tomacorriente EE.UU. GM265/US
Tomacorriente suiza GM265/SW
Tomacorriente estándar en el Reino Unido GM265/UK
Tomacorriente estándar en Australia y China GM265/CH

DESCRIPCIÓN ESQUEMA CONTACTOS CÓDIGO

Pulsador LUZ
integrado, temporal, color negro 1NO

100 (3,93) 95 (3,74)

12
0 

(4
,7

2)

100 (3,93) 95 (3,74)

12
0 

(4
,7

2)

DIBUJO TÉCNICO - GM243/.. DIBUJO TÉCNICO - GM265/..

IP65

IP65

GM419

DESCRIPCIÓN ESQUEMA CONTACTOS CÓDIGO

LUZ TESTIGO LED Rojo
color rojo

LUZ TESTIGO LED Verde
color verde

ZUMBADOR
AC/DC 12-24V

AC/DC 24V

AC/DC 24V

GM219

DESCRIPCIÓN ESQUEMA CONTACTOS CÓDIGO

LUZ TESTIGO LED Rojo
color rojo

LUZ TESTIGO LED Verde
color verde

AC/DC 24V

AC/DC 24V

75 (2,95)

75
 (2

,9
5)

76 (2,99)

87,1 (3,42)

DIBUJO TÉCNICO - GM419 DIBUJO TÉCNICO - GM219 DIBUJO TÉCNICO - GMSL001P

54 (2,12)

14
5 

(5
,7

0)

75 (2,95) 45 (1,77)

GML001P

DESCRIPCIÓN ESQUEMA CONTACTOS

Parada de emergencia EN ISO 
13850
ø40 empujar y tirar

2NC

IP65
CÓDIGO

11
0 

(4
,3

3)

75 (2,95)

68,7 (2,70)

53 (2,08)

FUNCIÓN:
Luz verde fija
con seta de emergencia suelta

Caja transparente
LED VERDE BOTONERA 
CON PLACA ELECTRÓNICA 
INCLUIDA 
12 VDC / 24 VDC

FUNCIÓN:
Luz roja parpadeante
con seta de emergencia activada

Caja transparente
LED VERDE BOTONERA 
CON PLACA ELECTRÓNICA 
INCLUIDA
12 VDC / 24 VDC
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TLP1.EPP

DESCRIPCIÓN ESQUEMA CONTACTOS

Parada de emergencia EN ISO 
13850
ø40 empujar y tirar

1NC

IP65

CÓDIGO

TLP1.VPP

DESCRIPCIÓN ESQUEMA CONTACTOS

Parada de emergencia EN ISO 
13850 ø40 funcionamiento push-
-pull con visión

1NC

IP65

CÓDIGO

TLP1.ESR

DESCRIPCIÓN ESQUEMA CONTACTOS

Parada de emergencia EN ISO 
13850
ø40 torcer para soltar

1NC

IP65

CÓDIGO

TLP1B.ALContacto de ALARMA seta de emergencia
ø40, integrado, temporal, color amarillo

DESCRIPCIÓN ESQUEMA CONTACTOS

1NO

CÓDIGO IP65

70 (2,75)

48 (1,88) 31 (1,22)

52 (2,04)

M20

27
 (1

,0
6)

80
 (3

,1
4)

64
 (2

,5
1)

70 (2,75)

48 (1,88) 31 (1,22)

52 (2,04)

M20

27
 (1

,0
6)

80
 (3

,1
4)

64
 (2

,5
1)

70 (2,75)

48 (1,88) 31 (1,22)

52 (2,04)

M20

27
 (1

,0
6)

80
 (3

,1
4)

64
 (2

,5
1)

70 (2,75)

48 (1,88) 28 (1,10)

52 (2,04)

M20

27
 (1

,0
6)

80
 (3

,1
4)

64
 (2

,5
1)

EN81-20 
EN81-50

Botón COMÚN
integrado, temporal, color azul

Parada de emergencia EN ISO 
13850 ø40 empujar y tirar

1NO

Conmutador de levas 1-2 Normal - 
Inspección Conmutación a 90º 3NO+3NC

Botón SUBIR
integrado, temporal, color blanco 2NO

Botón BAJAR
integrado, temporal, color negro 2NO

DIBUJO TÉCNICO - TLP5 / TLP5 CON CAJA DE SOPORTE DE PARED

EN81-20 
EN81-50

DESCRIPCIÓN ESQUEMA CONTACTOS CÓDIGO

TLP5

Caja del soporte de pared NO INCLUIDA
Material de polipropileno 16000062

1NC

1 2

EN81-20 
EN81-50

EN81-20 
EN81-50

TLP1.EPP TLP1.VPP TLP1.ESR TLP1B.AL

M20

24
5 

(9
,6

4)

22
9 

(9
,0

1)

75 (2,95)
57 (2,24)

52 (2,04) 32 (1,25)
13 (0,51)

IP65
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BLOQUES DE CONTACTO: TERMINALES ACCIONADOS POR MUELLES

FUNCIÓN CÓDIGO

• PCW01

TAMAÑOSNOMBRE

PCW10

1 2
NC

3 4

N0

•

•

0 1,5 6 mm

0 3,5 6 mm

AC/DC 12V

AC/DC 24V

AC/DC 48V

AC/DC 110V

AC 220V

PCW5L12
PCW5L24
PCW5L48

PCW5L110
PCW5L220

38 10

21 2727 21

38 10

38 10

21
33

,5
33

,5
21

38 10

38 10
24

21
3

33
,5

38 10

24

21
3

2727 21
24
38 10

33
,5

21
3 24

38 10

PORTALÁMPARAS CON LED INCORPORADO

ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA CÓDIGO TAMAÑOSNOMBRE

X2X1

BLOQUES DE CONTACTO: TERMINALES DE SOLDADURA

FUNCIÓN CÓDIGO

• PSC01

TAMAÑOSNOMBRE

PSC10

1 2
NC

3 4

N0

•

•

0 1,5 6 mm

0 3,5 6 mm

AC/DC 12V

AC/DC 24V

AC/DC 48V

AC/DC 110V

AC 220V

PSC5L12
PSC5L24
PSC5L48

PSC5L110
PSC5L220

PORTALÁMPARAS CON LED INCORPORADO

ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA CÓDIGO TAMAÑOSNOMBRE

X2X1

Tensión nominal de aislamiento Ui
Tensión soportada nominal de impulso Uimp
Frecuencia
Corriente térmica nominal Ith
Corriente térmica nominal Ith

V
kV
Hz

A
A

CARACTERÍSTICAS  IEC/EN 60947-5-1

690*
4*

50/60*
16*
10*

 AC15: Corriente alterna

DC13: Corriente continua

CARACTERÍSTICAS DE CORTOCIRCUITO
Fusible de protección gG
Resistencia de aislamiento contacto
Mecanismo de conmutación
Positividad
Fuerza de actuación mínima
Vida eléctrica AC15/mil. ciclos

V
A
V
A
A

500V
mΩ

mil. ciclos

CORRIENTE DE FUNCIONAMIENTO NOMINAL Ie:

PCW01-PCW10 / PSC01-PSC10

Uso general
Categoría Pesada (HD)

CARACTERÍSTICAS UL 508 

PCW01-PCW10 / PSC01-PSC10

24 60 110 240 400 440 500 690
16* 12 5 5* 4 4 4* 2*

24 48 60 110 250
2 2* 1* 0,4 0,4*

1000*
10A*
<25

Contactos de doble abertura de apertura lenta
Contacto NC con apertura forzada • 

4N
1A/1,5 - 2A/0,5 - 3A/0,25

PCW01-PCW10 / PSC01-PSC10

10A-600V AC - 2,5A-125V DC
A600, Q600

Tensión nominal de aislamiento Ui
Tensión de funcionamiento nominal Ue

Potencia nominal máxima
Alimentación eléctrica
Sistema de fijación de lámparas

V
V
V
V
V
W

CARACTERÍSTICAS  IEC/EN 60947-5-1

400
AC/DC 12-24

AC/DC 48
AC/DC 110

AC 220
-
-
-

PCW.L.-PSC.L.

LED

PCW...

3
2

1

0,6 X 3,5

4

2 x 0,5 - 2,5 mm2

2 x 0,5 - 2,5 mm2

2 x 0,5 - 2,5 mm2

BLOQUES DE CONTACTO

PORTALÁMPARA

* valores IMQ 1
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Botón de arranque
integrado, temporal, color verde 1NO

Botón SUBIR
integrado, temporal, color blanco

Botón BAJAR
integrado, temporal, color negro

1NO+1NC

1NO+1NC

DESCRIPCIÓN ESQUEMA CONTACTOS IP65CÓDIGO

GM482

Parada de emergencia EN ISO 
13850 ø40 funcionamiento push-
-pull con visión

1NC

Conmutador de levas 0-2
Conmutación a 45º 2NC

Botón SUBIR
integrado, temporal, color blanco

Botón BAJAR
integrado, temporal, color negro

Parada de emergencia EN ISO 
13850 ø40 funcionamiento push-
-pull con visión

DESCRIPCIÓN ESQUEMA CONTACTOS
IP65CÓDIGO

GM245

1NC

10

0 1

1NO+1NC

1NO+1NC

EN81-20 
EN81-50

EN81-20 
EN81-50

DIBUJO TÉCNICO - GM482 DIBUJO TÉCNICO - GM245

DESCRIPCIÓN ESQUEMA CONTACTOS IP65CÓDIGO

TLP4S016
Botón SUBIR
color blanco

Botón BAJAR
color negro

1NO

1NO

Botón COMÚN
color azul 1NO

Parada de emergencia EN ISO 
13850
ø30 torcer para soltar con visión

1NC

DIBUJO TÉCNICO - TLP4S016

EN81-20 
EN81-50

16
 (0

,6
2)

18
5 

(7
,2

8)

27
 (1

,0
6)

70 (2,75)

ø10 (0,39)

48 (1,88) 32 (1,25)

13 (0,51)
75 (2,95)

18
0 

(7
,0

8)

92 (3,62)

106 (4,17)

85 (3,34)
96 (3,77)

25
0 

(9
,8

4)
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