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Conductores continuos
Máx. 5 polos

Conductores continuos
Máx. 5 polos

Accesorios para el sistema de barras colectoras22/23

Construcción de la línea para el sistema de barras colectoras

Encuesta para el sistema de barras colectoras

Datos Técnicos: Sistemas de barras colectoras y multipolar

Ranura máxima para 
5 conductores

4 polos 5 polos

Ranura máxima para 
7 conductores

7 polos

TIPO DE LÍNEA / COBERTURA DE AMPERAJE

* Solo 4 poli con connessioni parallele

Ranura máxima para 
5 conductores

4 polos 5 polos
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Conductores premontados
Máx. 5 polos

Conductores premontados
Máx. 5 polos

Conductores continuos
Máx. 7 polos

Conductores premontados
Máx. 7 polos
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4 Polos

Conductores premontados
4 Polos
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Típica 
(también disponible para ZONAS PELIGROSAS)**
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NOVITA’: SISTEMA VERTICAL DE BARRAS COLECTORAS

Líneas de transmisión de energía - Rev. 02/2023

** Para ZONAS PELIGROSAS, consulte nuestro catálogo de productos ATEX e IECEx.

CABLES PLANOS E REDONDOS

40A

40A

60A

60A

40A 60A 70A 100A 140A 160A 200A 320A50A

40A 60A 70A 100A 140A 160A 200A 320A50A

TIPO DE LÍNEA / COBERTURA DE AMPERAJE

GIOVENZANA INTERNATIONAL B.V. se reserva el derecho de modificar, sin previo aviso, todas las características técnicas y funcionales de los 
productos ilustrados en este catálogo, ya que esta información está destinada únicamente al conocimiento general y no es jurídicamente vinculante. 
Las imágenes están destinadas únicamente a un uso ilustrativo.
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SISTEMA DE BARRAS COLECTORAS
Los rieles conductores del sistema de barras colectoras es un sistema moderno y seguro para la transmisión de 
energía para diversos tipos de equipos, como grúas, puentes grúa, cintas transportadoras, transportadoras de cadena, 
etc... El sistema de barras colectoras cumple con las normas internacionales pertinentes que garantizan la seguridad 
del operador, la facilidad de instalación y la fiabilidad. El nuevo perfil almenado en “H” de la línea TR85H garantiza una 
mayor resistencia y ligereza.

DISPOSICIÓN TÍPICA

1

3

9

2

4
6

8

7

5

1

2

3

4

5

6

7

8

9

BARRAS COLECTORAS Carcasa de PVC

COLECTOR DE CORRIENTE DEL CARRO Transmite la energía del conductor a la máquina

CAJA DE ALIMENTACION PRINCIPAL Conecta la fuente de alimentación al conductor

CAJA DE EMPALME Conecta dos barras colectoras

TAPA FINAL Cierra y protege el extremo de las barras colectoras

CAJA DE ALIMENTACIÓN EN LÍNEA Conecta la fuente de alimentación desde el centro para evitar la caída de voltaje

ABRAZADERA DE SUSPENSIÓN Conecta las barras colectoras a las horquillas

TIRA DE COBRE Transmite la energía de la fuente de alimentación al colector de corriente

PUNTO DE AJUSTE Crea un punto de ajuste

APLICACIONES TÍPICAS

TECNOLOGÍA
PARA GRÚAS

AUTOMATIZACIÓN
DE PRODUCCIÓN

MANTENIMIENTO
DE OBRAS

CIVILES

AGRICULTURA

TEXTILES

AERONAVES
PUERTAS DE

HANGAR

TRANSPORTE
DE PERSONAS

SISTEMA
DE ALMACENAJE

Grúas y Montacargas
Plantas de reciclaje

Plantas de
galvanización

Sistemas eléctricos
Transportadoras
automatizadas

Unidades de
mantenimiento de

edificios
Aeropuerto y terminales

Rascacielos
Tecnología de sala 

blanca

Transportadoras de
personas

Ascensores verticales
Ascensores inclinados

Almacenes de
estanterías altas
Almacenamiento

automatizado

B. CONDUCTORES PREMONTADOS
Los conductores ya están instalados en la carcasa de plástico.

A. CONDUCTORES CONTINUOS
Los conductores se extraen de una bobina sin empalmes ya instalada dentro de la carcasa.

Con empalmes

Sin empalmes

VERSIONES DISPONIBLES

SISTEMA DE
BARRAS COLECTORAS
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CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA
Para decidir el tamaño de los carros es necesario considerar:

•	 Corriente máxima de servicio;
•	 Dispositivos (motores de jaula, motores de anillos colectores, resistencias, arrancadores electrónicos);
•	 Corriente de arranque de los dispositivos;
•	 Temperatura ambiente máxima;
•	 Distancia entre el dispositivo y fuente de alimentación más cercana;
•	 Tensión y caída de tensión admisible en servicio continuo y en arranque;
•	 Tipo de corriente;
•	 Ciclo de operaciones de dispositivos (factor de carga).

SISTEMA DE BARRAS COLECTORAS

CÁLCULO DE LA CAÍDA DE TENSIÓN
•	 La caída de tensión no debe exceder el 5 % de la tensión nominal en servicio de funcionamiento normal.
Corriente alterna trifásica:

Definiciones:
∆u = Caída de tensión [V]
∆u% = Caída de tensión [%]
I = Intensidad de corriente [A]
Lt = Longitud del tramo [m]
Z = Impedancia [Ω/m]
U = Voltaje [V]

ALIMENTACIÓN DE ENERGÍA: LONGITUD DEL TRAMO DE BARRAS COLECTORAS
•	 Una correcta disposición de los puntos de alimentación minimiza la reducción de tensión.
Si “L” es la longitud de la línea, “Lt” es la longitud máxima del tramo para considerar la reducción de tensión.

Lt = L - con alimentación final/inicial

Lt = L/2 - con alimentación en línea

Lt = L/6 - con alimentación a 1/6 de cada extremo

Lt = L/10 - con tres alimentaciones a L/2 y L/10 de cada extremo

∆u = √3 × I × Lt × Z
∆u% = ∆u × 100
                U

A B

C D

A

B

C

D

CORRIENTE EN SERVICIO CONTINUO

•	 Especifique el número de dispositivos que trabajan simultáneamente para calcular la corriente correspondiente:

In = l1 + l2 + l3 + ...

•	 La corriente se puede determinar a partir de la potencia de los dispositivos [W] que para un sistema trifásico es:

Definiciones:
In =  Consumo de corriente [A]
Pu = Potencia de dispositivos [W]
ŋ = Rendimiento de los dispositivos
U = Tensión de funcionamiento [V]
cosφ = Factor de potencia

In =               Pu
        √3 × U × cos   × ŋ 

•	 En ausencia de información sobre el funcionamiento simultáneo de los dispositivos, considere la siguiente tabla:

NRO. DE
DISPOSITIVOS
ELEVADORES

EN LÍNEA

EQUIPOS DE ELEVACIÓN EN USO

1° MOTOR 2° MOTOR 3° MOTOR 4° MOTOR

motor de máxima potencia* motor de potencia decreciente*

x1

2 x

3 x

4 x

5 x

NRO. 2 equipos de
elevación operando
simultáneamente 

x

* Respecto a ŋ, para motores conectados en paralelo con corriente nominal In’, considere In = ŋ x In’.

CORRIENTE DE ARRANQUE
•	 Calcule la cantidad de dispositivos arrancados simultáneamente y los dispositivos ya en servicio, luego calcule 

la corriente correspondiente. Si se desconoce la corriente de arranque, proceda con la siguiente aproximación:

Como regla general, considere:
K = 5 a 6 para motores de jaula
K = 2 para motores bobinados
K = 2 para inversores 
(convertidores de frecuencia)

K =  Corriente de arranque (Ia)

    Corriente nominal (In) 

•	 En ausencia de información sobre el funcionamiento simultáneo de los dispositivos, considere la siguiente tabla:

NRO. DE
DISPOSITIVOS
ELEVADORES

EN LÍNEA Ia

Ia = K x In
Para un solo usuario

In Ia In Ia In Ia In

EQUIPOS DE ELEVACIÓN EN USO

DATOS

TÉCNICOS

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

1° MOTOR 2° MOTOR 3° MOTOR 4° MOTOR

1

2

3

4

5

NRO. 2 equipos de
elevación operando
simultáneamente

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x x

x

x

x

x

x
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MP04P

Corriente de funcionamiento 23 °C

Cumple con las normas

Certificaciones

Tensión nominal de funcionamiento [Ue]

Frecuencia

Corriente de resistencia al cortocircuito condicional

Clasificación del fusible gG

Clase de protección CEI EN 60529

Resistencia a la inflamabilidad de las barras colectoras:

	 UL94

	 CEI EN 60695-2-1

Temperatura ambiente

	 de operación

	 de almacenamiento

Velocidad máxima admisible del carro

Sección de la tira de cobre ETP [mm2]

Resistencia [Ω/m 10-4]

Impedancia [Ω/m 10-4]

CEI EN 60439-1, CEI EN 60439-2, CEI EN 60695-2-1, CEI EN 60570

600Vac

50Hz

10 ka

                           IP13 (IP44 con accesorios de junta)                                               IP20

V0

960°C

-30°C +55°C

-30°C +70°C

                                             200 m/min-1                                                                               400 m/min-1

TR60 TR85H7PTR85H5P
40 60 40 70 100 140 50 100-200* 160-320*

40A 60A 40A 70A 100A 140A 50A 100A 160A

10
10×1

15
10×1,5

9,3
15,5×0,6

15,5
15,5×1

31
15,5×2

10
12,5×0,8

22,5
12,5×1,8

31,25
12,5×2,5

23,25
15,5×1,5

17 18,27 10,96 7,83 5,48 17 8,38 5,2911,33

17,09 18,36 11,01 7,87 5,55 17,09 8,42 5,3611,38

* 200A y 320A se obtienen por configuración en paralelo, únicamente para 4 polos. Los valores indicados se refieren 
a un conductor único.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

TABLA DE PESOS PARA BARRAS CONDUCTORAS (completas con conductores)

Peso [kg/m] +/- 50g

	 4 polos

	 5 polos

	 7 polos

40 60 40 70 100 140 50 100 160 

1,05 1,25 1,40 1,65 1,95 2,25 - - -

1,15 1,35 1,50 1,80 2,15 2,55 - - -

- - - - - - 1,70 2,30 3,05

Autoextinguible

Resistencia máxima a la tracción

Límite de elasticidad

Módulo de elasticidad

Resistencia al impacto

Rigidez dieléctrica

Temperatura de reblandecimiento - Vicat

CARACTERÍSTICAS DE LAS BARRAS COLECTORAS DE PVC
MATERIAL CERTIFICACIONES PVC RÍGIDO

UL94

DIN 4102

D.M. 6/7/83

ISO R527 23°C

ISO R527 23°C

ISO R178 23°C

DIN 53453

ASTM 149

ISO R306 49N

V0

B2

CI

430 kg/cm3

460 kg/cm3

30.000 kg/cm3

Intacto

25 kv/mm

82°C

60 100

100A 140A

24

7,83 5,48

7,87 5,55

100 140

1,54 1,83

- -

- -

140

32

60A

15

11,33

11,38

60

1,25

-

-

SISTEMA DE BARRAS COLECTORAS DATOS

TÉCNICOS

40A 60A 40A 70A 100A 140A 50A 100A 160A 100A 140A60A

MP04PTR60 TR85H7PTR85H5P

NOTAS
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ARTÍCULO

BARRAS
COLECTORAS

ESPECIFICACIÓN 60A40APRODUCTO

TR6000W

TAMAÑO DEL
CONDUCTOR

CS40
10×1 - 10mm2

CS60
10×1,5 - 15mm2

CAJA DE
EMPALME TR6001W

ABRAZADERA
DE SUSPENSIÓN

TR6002W

TR6020

Material: plástico.
Separación máxima
entre soportes: 
1,33 m.

Material: acero.
Separación máxima
entre soportes: 
1,33 m.

Material: plástico.
Para conectar dos
barras colectoras.

TAPA FINAL TR6006W

CAJA DE
ALIMENTACION TR6003W

ALIMENTACIÓN
EN LÍNEA

TR6008W

Utilizar a lo largo de 
la línea para prevenir
la caída de tensión.
No se incluyen
abrazaderas o 
tornillos y tuercas.

COLECTOR DE
CORRIENTE
DEL CARRO

(para líneas
rectas y
curvas)

TR600425A - 4 conductores.

TR600525A - 5 conductores.

BRAZO DE
ARRASTRE

TR6007

PUNTO DE 
AJUSTE 

TR6014W

SOPORTE DE
DOBLE CARRO TR6013

TR6034

BRAZO DE
ARRASTRE

ACCIONADO
POR MUELLE 

TR8538

EMPAQUETADURA
IP44 TR6012

CARRO DE
INSERCIÓN DEL

CONDUCTOR
TR6011

Para guía de
transferencia.

UNIDAD DE
DESENROLLADO TR8513

BRAZO DE
ARRASTRE 

TR8510

GUÍA DE
TRANSFERENCIA

Cobre ETP.

* Barras colectoras curvas disponibles a pedido ÚNICAMENTE para 4 conductores.

Longitud típica:
4 metros*.
Material: PVC.

TR8557
Utilizar para mover 
el colector de 
corriente del carro.

Material: plástico.
Cierra y protege
el extremo de las
barras colectoras.

Material: plástico.
Utilizar para 
alimentar
la línea (al principio
de la línea).

Utilizar con TR6007
o TR6013.

Producto alternativo
para TR8557 (con
TR8510).

HORQUILLA
DEL BRAZO

DE ARRASTRE

Para utilizar con
dos carros para tener
una corriente 
admisible de 50A.

Conectar la línea al
control térmico
de expansión.
Uno para cada línea.

Para inserción del
conductor de cobre
en la linea.

Raccomandato l’utilizzo di accessori 
dedicati a pagina 23.

TR8538

SISTEMA DE BARRAS COLECTORAS

ARTÍCULO ESPECIFICACIÓN 60A40APRODUCTO

TR60
CONDUCTORES CONTINUOS
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BRAZO DE
ARRASTRE TR8510

BARRAS
COLECTORAS

TR60404CW

Se incluye en código de
barras colectoras
10×1 - 10mm2

Se incluye en código de
barras colectoras
10×1,5 - 15mm2

CAJA
DE EMPALME 

TR6001W

ABRAZADERA
DE SUSPENSIÓN

TR6002W

TR6020

TAPA FINAL TR6006W

CAJA DE
ALIMENTACION

ALIMENTACIÓN
EN LÍNEA

COLECTOR DE
CORRIENTE DEL

CARRO

TR600425A - 4 conductores.

TR600525A - 5 conductores.

BRAZO DE
ARRASTRE

TR6007

PUNTO DE 
AJUSTE TR6014W

SOPORTE DE
DOBLE CARRO TR6013

BRAZO DE
ARRASTRE

ACCIONADO
POR MUELLE

TR8538

EMPAQUETADURA
IP44 TR6012

Para guía de
transferencia.

GUÍA DE
TRANSFERENCIA

Longitud típica:
4 metros*.
4 conductores.
Longitud típica:
4 metros*.
5 conductores.

Tipo de conductor.

TR60604CW

TR60405CW TR60605CW

4 conductores.

5 conductores.

TR6003A4W

TR6003A5W

4 conductores.

5 conductores.

TR6008A4W

TR6008A5W

TR6034A4WIZQUIERDA
4 conductores.

TR6034A5WIZQUIERDA
5 conductores.

TR6035A4WDERECHA
4 conductores.

TR6035A5WDERECHA
5 conductores.

* Barras colectoras curvas disponibles a pedido ÚNICAMENTE para 4 conductores.

TR8538

TR8557

Material: plástico.
Separación máxima
entre soportes: 
1,33 m.

Material: acero.
Separación máxima
entre soportes:
1,33 m.

Material: plástico.
Para conectar dos
barras colectoras.

Material: plástico.
Cierra y protege
el extremo de las
barras colectoras.

Utilizar para mover el
colector de corriente
del carro.

Utilizar con TR6007
o TR6013.

Producto alternativo
para TR8557 (con
TR8510).

Para utilizar con dos
carros para tener una
corriente admisible de
50A.

Para ajustar la línea al
control térmico
de expansión.
1 para cada línea.

HORQUILLA DEL
BRAZO DE
ARRASTRE

TR60
CONDUCTORES PREMONTADOS

ARTÍCULO ESPECIFICACIÓN 60A40APRODUCTO

SISTEMA DE BARRAS COLECTORAS

ARTÍCULO ESPECIFICACIÓN 60A40APRODUCTO
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PUNTO DE
AJUSTE TR8527.1

SOPORTE DE
DOBLE CARRO TR8523

BARRAS
COLECTORAS

70A40A

TR85H5PW

TAMAÑO DEL
CONDUCTOR

RM40
15,5×0,6
 9,3mm2

CAJA
DE EMPALME

TR8501W

ABRAZADERA
DE SUSPENSIÓN

TR8502W

TR8525

TAPA FINAL TR8506W

CAJA DE
ALIMENTACION TR8503W

ALIMENTACIÓN
EN LÍNEA

TR8547W

COLECTOR DE
CORRIENTE DEL

CARRO

TR851135A - 4 conductores.

BRAZO DE
ARRASTRE

TR6007

TR85H5P34

BRAZO DE
ARRASTRE

ACCIONADO
POR MUELLE

TR8538

EMPAQUETADURA
IP44 TR8505S

CARRO DE
INSERCIÓN DEL

CONDUCTOR
TR8514

Para guía de
transferencia.

UNIDAD DE
DESENROLLADO TR8513

140A100A

RM70
15,5×1

15,5mm2

RM100
15,5×1,5

 23,25mm2

RM140
15,5×2
31mm2

TR8524

TR851235A - 5 conductores.

TR851870A - 4 conductores.

TR851970A - 5 conductores.

COLECTOR DE
CORRIENTE
DEL CARRO

PARA CURVAS

TR851635A - 4 conductores.

TR853270A - 4 conductores.

EMPALME DE
EXPANSIÓN

TR85H5P07W

EMPALME DE
INSPECCIÓN TR85H5P28W

EMPALME DE
DERIVACIÓN  

TR85H5P45W

* Barras colectoras curvas disponibles a pedido ÚNICAMENTE para 4 conductores.

Cobre ETP.

TR8538

GUÍA DE
TRANSFERENCIA

TR8557

BRAZO DE
ARRASTRE 

TR8510

HORQUILLA DEL
BRAZO DE
ARRASTRE

Utilizar con TR6007
o TR8523.

Para utilizar con dos
carros para tener una
corriente admisible de
140A.

Para ajustar la línea al
control térmico
de expansión
1 para cada línea.

Utilizado para
compensar la
dilatación térmica.

Utilizar para extraer el
carro de la línea
(cuando hay más de
dos carros).

Utilizar para dividir la
línea (duplicar el
número de carros).

Para inserción del
conductor de cobre
en la linea.

Material: plástico.
Separación máxima
entre soportes: 
1,33 m.

Material: acero.
Separación máxima
entre soportes: 
1,33 m.

Material: plástico.
Para conectar dos
barras colectoras.

Material: plástico.
Cierra y protege el
extremo de las barras
colectoras.

Material: acero.
Para conectar dos
barras colectoras.

Material: plástico.
Utilizar para alimentar
la línea (al principio de
la línea).

Longitud típica:
4 metros*.
Material: PVC.

Utilizar a lo largo de 
la línea para prevenir
la caída de tensión.
No se incluyen
abrazaderas o 
tornillos y tuercas.

Uso recomendado de accesorios dedicados
en la página 23.

Utilizar para mover el
colector de corriente
del carro.

Producto alternativo
para TR8557 (con
TR8510).

TR85H5P
CONDUCTORES CONTINUOS

ARTÍCULO ESPECIFICACIÓN PRODUCTO

SISTEMA DE BARRAS COLECTORAS

ARTÍCULO SPECIFICHEPRODUCTO 70A40A 140A100A
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BARRAS
COLECTORAS

TR85H5P
404CW

CAJA
DE EMPALME TR8535W

ABRAZADERA
DE SUSPENSIÓN

TR8502W

TR8525

TAPA FINAL TR8506W

CAJA DE
ALIMENTACION

TR85H5P03A4W

ALIMENTACIÓN
EN LÍNEA TR8547W

COLECTOR DE
CORRIENTE DEL

CARRO

TR851135A - 4 conductores.

TR851235A - 5 conductores.

TR851870A - 4 conductores.

TR851970A - 5 conductores.

COLECTOR DE
CORRIENTE DEL

CARRO
PARA CURVAS

TR851635A - 4 conductores.

TR853270A - 4 conductores.

Longitud típica:
4 metros*.
4 conductores.

TR85H5P
704CW

TR85H5P
1004CW

TR85H5P
1404CW

TR85H5P
405CW

Longitud típica:
4 metros*.
5 conductores.

TR85H5P
705CW

TR85H5P
1005CW

TR85H5P
1405CW

Se incluye en el código de barras colectoras.
Tipo de conductor. 15,5×0,6

9,3mm2
15,5×1

15,5mm2
15,5×1,5

23,25mm2
15,5×2
31mm2

4 conductores.

TR85H5P03A5W5 conductores.

* Barras colectoras curvas disponibles a pedido ÚNICAMENTE para 4 conductores.

TR8523

HORQUILLA
DEL BRAZO DE

ARRASTRE
TR6007

BRAZO DE
ARRASTRE

PUNTO DE
AJUSTE TR8527.1

SOPORTE DE
DOBLE CARRO

BRAZO DE
ARRASTRE

ACCIONADO
POR MUELLE

TR8538

EMPAQUETADURA
IP44 TR8505S

Para guía de
transferencia.

TR8510

EMPALME DE
DERIVACIÓN TR85H5P45W

GUÍA DE
TRANSFERENCIA

TR85H5P34A4WIZQUIERDA
4 conductores.

TR85H5P34A5WIZQUIERDA
5 conductores.

TR85H5P35A4WDERECHA 
4 conductores.

TR85H5P35A5WDERECHA 
5 conductores.

TR8538

TR8557

Material: plástico.
Separación máxima
entre soportes: 
1,33 m.

Material: acero.
Separación máxima
entre soportes: 
1,33 m.

Material: plástico.
Para conectar dos
barras colectoras.

Material: plástico.
Cierra y protege
el extremo de las
barras colectoras.

Utilizar a lo largo de 
la línea para evitar
la caída de tensión.

BRAZO DE
ARRASTRE

Utilizar con TR6007
o TR8523.

Para utilizar con
dos carros para
disponer de una
corriente admisible
de 140A.

Para ajustar la línea 
al control térmico
de expansión.
1 para cada línea.

Utilizar para mover 
el colector de 
corriente del carro.

Producto alternativo 
para TR8557 (con
TR8510).

Utilizar para dividir la
línea (duplicar el
número de carros).

70A40A 140A100A

TR85H5P
CONDUCTORES PREMONTADOS

ARTÍCULO ESPECIFICACIÓNPRODUCTO

SISTEMA DE BARRAS COLECTORAS	

ARTÍCULO ESPECIFICACIÓNPRODUCTO 70A40A 140A100A
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BARRAS
COLECTORAS TR85H7PW

TAMAÑO DEL
CONDUCTOR

CSH750
12,5×0,8 
10mm2

CAJA
DE EMPALME

TR8501W

ABRAZADERA
DE SUSPENSIÓN

TR8502W

TR8525

TAPA FINAL TR8506W

CAJA DE
ALIMENTACION

TR85H7P005W

ALIMENTACIÓN
EN LÍNEA

TR85H7P03WNo se incluyen
abrazaderas o
tornillos y tuercas.

CAJA DE
TRANSICIÓN TR8564

TR8557

BRAZO DE
ARRASTRE

ABRAZADERA
DE CONEXIÓN
PARA CARRO
DE 4 POLOS TR8562

EMPAQUETADURA
IP44

CARRO DE
INSERCIÓN DEL

CONDUCTOR
TR85H7P14

TR8513

TR8558
CSH7100
12,5×1,8
22,5mm2

CSH7160
12,5×2,5

 31,25mm2

TR8524

Para conexiones
en paralelo
200A o 320A.

TR8527.1

COLECTOR DE
CORRIENTE DEL

CARRO

TR85H7P00135A - simple.

EMPALME DE
EXPANSIÓN TR85H7P07W

EMPALME DE
INSPECCIÓN TR85H7P28W

EMPALME DE
DERIVACIÓN TR85H7P45WÚnicamente para 7

polos hasta 100A.

PUNTO
DE AJUSTE

TR85H7P00270A - doble.

TR85H7P010105A - triple.

TR8559

TR8561
Simple
(3f 70A - PE 35A).

Doble
(3f 140A - PE 70A).

Triple
(3f 210A - PE 105A).

Simple.

Doble.

Triple.

Cobre ETP.

* 200A y 320A se obtienen por configuración en paralelo ÚNICAMENTE para 4 polos. * 200A y 320A se obtienen por configuración en paralelo ÚNICAMENTE para 4 polos. 

-

-

50A 100/200A* 160/320A*

Longitud típica:
4 metros.

Material: plástico.
Separación máxima
entre soportes: 1 m.

Material: acero.
Separación máxima
entre soportes: 1 m.

Material: plástico.
Para conectar dos
barras colectoras.

Material: plástico.
Cierra y protege
el extremo de las
barras colectoras.

Material: acero.
Para conectar dos
barras colectoras.

Para ajustar la línea 
al control térmico
de expansión.
1 para cada línea.

Utilizar para
compensar la 
dilatación térmica.

Para inserción del
conductor de cobre 
en la linea.

Uso recomendado de accesorios dedicados
en la página 23.

Utilizar para extraer el
carro de la línea
(cuando hay más de
dos carros).

Utilizar para dividir la
línea (duplicar el
número de carros).

TR8505S

TR85H7P
CONDUCTORES CONTINUOS

ARTÍCULO ESPECIFICACIÓNPRODUCTO

SISTEMA DE BARRAS COLECTORAS

ARTÍCULO ESPECIFICACIÓNPRODUCTO 50A 100/200A* 160/320A*

UNIDAD DE
DESENROLLADO 
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TR8505S

BARRAS
COLECTORAS

TR85H7P
1007CW

12,5×0,8 
10mm2

CAJA
DE EMPALME 

TR85H7P007W

ABRAZADERA
DE SUSPENSIÓN

TR8502W

TR8525

TAPA FINAL TR8506W

CAJA DE
ALIMENTACION TR85H7P005A7W

ALIMENTACIÓN
EN LÍNEA

CAJA DE
TRANSICIÓN 

TR8564

TR8557

BRAZO DE
ARRASTRE

ABRAZADERA
DE CONEXIÓN
PARA CARRO
DE 4 POLOS  TR8562

EMPAQUETADURA
IP44

TR8558

Para conexiones
en paralelo
200A o 320A.

TR8527.1

COLECTOR DE
CORRIENTE DEL

CARRO

TR85H7P00135A - simple.

EMPALME DE
DERIVACIÓN  TR85H7P45W

7 conductores.

PUNTO
DE AJUSTE

TR85H7P00270A - doble.

TR85H7P010105A - triple.

TR8559

TR8561
Simple
(3f 70A - PE 35A).

Doble
(3f 140A - PE 70A).

Triple
(3f 210A - PE 105A).

100A50A 200A*160A 320A*
Longitud típica:
4 metros*.
4 conductores.

TR85H7P
507CW

Longitud típica:
4 metros.
7 conductores.

TR85H7P
1607CW

TR85H7P
1007CW

TR85H7P
1607CW

Tipo de conductor.
Se incluye en código de barras colectoras

12,5×1,8 
22,5mm2

12,5×2,5 
31,25mm2

2X (12,5×1,8)
2×22,5mm2

2X (12,5×2,5)
2×31,25mm2

TR85H7P03A7W7 conductores.

Simple.

Doble.

Triple.

* 200A y 320A se obtienen por configuración en paralelo ÚNICAMENTE para 4 polos. * 200A y 320A se obtienen por configuración en paralelo ÚNICAMENTE para 4 polos.

- - -

- -

-

-

Material: plástico.
Separación máxima
entre soportes: 1 m.

Material: acero.
Separación máxima
entre soportes: 1 m.

Material: plástico.
Para conectar dos
barras colectoras.

Material: plástico.
Cierra y protege
el extremo de las
barras colectoras.

Para ajustar la línea
al control térmico
de expansión.
1 para cada línea.

Utilizar para dividir
la línea (duplicar el
número de carros).

TR85H7P
CONDUCTORES PREMONTADOS

ARTÍCULO ESPECIFICACIÓNPRODUCTO

SISTEMA DE BARRAS COLECTORAS

ARTÍCULO ESPECIFICACIÓNPRODUCTO 100A50A 200A*160A 320A*
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HORQUILA DE
SOPORTE

(Fijación para
riel)

L=350mm TR8550

Ejemplo de montaje 

L=500mm TR8551

L=800mm TR8552

Se incluye un juego de
abrazaderas de 2 brazos.

ESPESOR ≤ 10mm

TR60
ABRAZADERA DE
CONEXIÓN PARA
CONDUCTORES

TR85H5P
ABRAZADERA DE
CONEXIÓN PARA
CONDUCTORES

Material de latón TR6015

Material de latón TR8548

Material de latón TR8537

TR85H5P
ABRAZADERA DE
CONEXIÓN PARA
CONDUCTORES

(para
alimentación

en línea)

TR85H7P
JUEGO DE

CONEXIÓN PARA
CONDUCTORES

Tornillo con brida
M6x12 

11606075

Tuerca con brida
M6 

11612013

L

20ø9

32

CÓDIGO CODE

TR85H5P
JUEGO DE

ESCOBILLAS
DE REMMPLAZO

Únicamente para:
TR8518,

TR8519, TR8532.
Una pieza por cada 

polo.

TR8520K

TR85H7P
JUEGO DE

ESCOBILLAS
DE REMMPLAZO

1x TR85H7P001
2x TR85H7P002
3x TR85H7P010

TR85H7P020K

TR85H7P
JUEGO DE 
RUEDAS

DE REMMPLAZO

Únicamente para:
TR85H7P001
TR85H7P002
TR85H7P010

TR85H7P021K

HORQUILA DE
SOPORTE

(Fijación para
pared)

TAPA FINAL

L=350mm TR8555

L=500mm TR8556

30607015

20ø9

32

ø13

6090

50

L

6

32

30 3

29 25

14

ACCESORIOS
DE BARRAS COLECTORAS

ARTÍCULO ESPECIFICACIÓNPRODUCTO

SISTEMA DE BARRAS COLECTORAS

CÓDIGOARTÍCULO ESPECIFICACIÓN PRODUCTO

Ejemplo de montaje

Se incluye un juego de
abrazaderas de 2 brazos.

ESPESOR ≤ 10mm

800

32

Plano para perforado en pared
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[  ] Grúas   [  ] Mantenimiento de obras civiles  [  ] Almacenaje  [  ] 0tro

DATOS GENERALES

1.1

1.2

1.3

NOMBRE DE LA EMPRESA:

PAÍS:

TELÉFONO:

FECHA:

CIUDAD:

CONTACTO:

CORREO:

REFERENCIA:

TIPO DE INDUSTRIA

NRO. DE MÁQUINAS POR TRAMO

NRO. DE TRAMOS

1.4 mLONGITUD DEL TRAMO

1.5 m rectos -                                       m curvosDISPOSICIÓN DE LOS TRAMOS

1.5 PLANO DE DISPOSICIÓN

2.1

2.2

2.3

POTENCIA/CORRIENTE POR MÁQUINA
CORRIENTE MÁXIMA SIMULTÁNEA
POR TRAMO
VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN

2.4 SEÑALES DE CONTROL

2.5 FRECUENCIA DE CONMUTACIÓN
Y CICLO DE TRABAJO DE LA MÁQUINA

Kw - Inom                       A - Iarr                      A

A

V 50/60 Hz   -  n°                       fases  [  ] PE [  ] N

Especificar la cantidad                        -    Voltaje

                       para                       

ciclo de traba [  ] 50% [  ] 60% [  ] 70% [  ] 80% [  ] 90% [  ] 100%          

3.1

3.2

PUNTO(S) DE ALIMENTACIÓN

GANCHOS DE DISTANCIA AL CENTRO

[  ] Al principio - [  ] A               m del principio - [  ] A               m de cada extremo

m

4.1

4.2

VELOCIDAD DE DESPLAZAMIENTO

DIMENSIONES DE CONSTRUCCIÓN Indique si hay dimensiones de construcción a tener en cuenta 
(incluir dibujo).

m/min

[  ] Interior   [  ] Exterior5.1

5.2

5.3

INTERIOR O EXTERIOR
TEMPERATURA AMBIENTE
MÍN. Y MÁX.
DETALLES AMBIENTALES

°C min °C max

[  ] Normal   [  ] Polvoriento   [  ] Húmedo   [  ] Corrosivo   [  ] Otro

[  ] Sí	  [  ] No - Cantidad6.1

6.2

6.3

GUÍAS DE TRANSFERENCIA

EMPALME DE DERIVACIÓN

EMPAQUETADURA DE GOMA IP44

[  ] Sí	  [  ] No - Especificar la posición en la línea

[  ] Sí	  [  ] No  

6.4 OTRO

DATOS ELÉCTRICOS

CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA

PARÁMETROS DE LA MÁQUINA

DATOS AMBIENTALES

OPCIONES

ENCUESTA 
DE BARRAS COLECTORAS

SISTEMA DE BARRAS COLECTORAS | FORMULARIO para personalizar las barras colectoras

1

2

3

4

5

6

(Por favor incluya el plano de disposición en la página siguiente)
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El sistema multipolar es uno de los sistemas aislados más utilizados para la transmisión de energía. Las principales 
aplicaciones de este sistema son para consumidores de energía móvil: almacenes automatizados, grúas ligeras y maquinaria 
de embalaje.
Los perfiles almenados garantizan alta rigidez y el diseño del carro permite alimentar dispositivos que tienen alta
velocidad de desplazamiento (hasta 500 m/min).

1
3

2

4

6
9 7

5

1

2

3

4

5

6

7

8

9

BARRAS COLECTORAS Carcasa de PVC

COLECTOR DE CORRIENTE DEL CARRO Transmite la energía del conductor a la maquinaria

CAJA DE ALIMENTACION PRINCIPAL Conecta la fuente de alimentación a los conductores

CAJA DE EMPALME Conecta dos barras colectoras

TAPA FINAL Cierra y protege el extremo de las barras colectoras

CAJA DE ALIMENTACIÓN EN LÍNEA Conecta la fuente de alimentación en el centro a los conductores

ABRAZADERA DE SUSPENSIÓN Conecta la barra colectora los soportes (postes, columnas)

TIRA DE COBRE Transmite la energía de la fuente de alimentación al colector de corriente

PUNTO DE AJUSTE Crea un punto de ajuste para controlar la dilatación térmica

APLICACIONES TÍPICAS

TECNOLOGÍA
PARA GRÚAS

AUTOMATIZACIÓN
DE PRODUCCIÓN

TECNOLOGÍA
PORTUARIA ALMACENAJE

Grúas y Montacargas
Plantas de reciclaje

Plantas de galvanización

Sistemas eléctricos
Transportadoras 
automatizadas

Grúas RTG
Grúas STG

Almacenes de estanterías altas
Almacenamiento automatizado

CONDUCTORES PREMONTADOS
Los conductores ya están instalados en la carcasa de plástico.

VERSIONES DISPONIBLES

8

SISTEMA

MULTIPOLAR
SISTEMA MULTIPOLAR

DISPOSICIÓN TÍPICA
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BARRAS
COLECTORAS

MP04P100

UNIDAD DE
EMPALME

ABRAZADERA
DE SUSPENSIÓN

MP04P001

PUNTO DE 
AJUSTE

DE SUSPENSIÓN 
MP04P014

MP04P006

Material: nailon.
Para fijar con 1 o 2
tornillos.
1 pieza por cada 
línea.

Material: nailon.
Para utilizar al final
de la línea.

Material: nailon.
Para fijar con 1 o 2
tornillos.
1 pieza por cada 
metro.

TAPA FINAL

MP04P003
CAJA DE

ALIMENTACIÓN
FINAL

MP04P008

Material: nailon y
cobre.
Utilizar para 
conectar dos barras 
colectoras.

Barras colectoras 
de PVC.
Cobre ETP.
Longitud de 4 
metros.
4 polos.

MP04P140

MP04P002

Material: nailon y
cobre.
Utilizar para 
alimentar la línea. 
Montada en cada 
extremo de la línea.

MP04P060

COLECTOR DE
CORRIENTE DEL

CARRO

50A.
Compacto.
Deflexión máx:
+-15mm.

50A.
Longitud.
Deflexión máx:
+-30 mm.

MP04P011

MP04P012

CAJA DE
ALIMENTACION

EN LÍNEA

Material: nailon y
cobre.
Proporcionar puntos 
de alimentación
intermedios para
reducir la caída de
tensión.
Montada a lo largo 
de la línea.

SISTEMA MULTIPOLAR

ARTÍCULO ESPECIFICACIÓN 100A60APRODUCTO 140A ARTÍCULO ESPECIFICACIÓN 100A60APRODUCTO 140A

MP04P
CONDUCTORES PREMONTADOS
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El sistema festón es el sistema tradicional de transmisión de energía mediante cable. Las principales aplicaciones 
de este sistema son los consumidores móviles de energía como grúas, monorrieles, polipastos eléctricos, máquinas 
herramienta, sistemas de lavado de autos, líneas de revestido, etc.
Este sistema de alimentación tiene varias ventajas:
- Seguridad: los cables son resistentes al fuego, los conductores están completamente protegidos;
- Versatilidad: se puede utilizar tanto para carril recto, como para el carril curvo, para aplicaciones en interiores y  
  exteriores;
- Fácil de instalar;
- El mantenimiento de la línea es extremadamente reducido.

DISPOSICIÓN TÍPICA

1

3

9

24

6
8

7

5

1

2

3

4

5

6

7

8

9

BARRAS DEL RIEL C Material de acero

CARRO Soporta el cable

CARRO DE ARRASTRE Se conecta al dispositivo móvil y permite el movimiento

ABRAZADERA PRINCIPAL Elemento portacables sin movimiento

EMPALME Conecta dos barras de riel C

SOPORTE Sostiene la barra del riel en C

TOPE FINAL Impide la salida del carro de la barra C-rail

TAPA FINAL Cierra y protege la barra del riel C

CABLE Transmite la energía

APLICACIONES TÍPICAS

TECNOLOGÍA
PARA GRÚAS

AUTOMATIZACIÓN
DE PRODUCCIÓN

MANTENIMIENTO
DE OBRAS

CIVILES

TECNOLOGÍA
PORTUARIA ALMACENAJE

Grúas y Montacargas
Plantas de reciclaje

Plantas de galvanización

Sistemas eléctricos
Transportadoras 
automatizadas

Unidades de mantenimiento
de edificios

Aeropuerto y terminales
Rascacielos

Tecnología de sala blanca

Grúas RTG
Grúas STG

Almacenes de 
estanterías altas
Almacenamiento 

automatizado

A. LÍNEA 30
•	 CAPACIDAD DE CARGA: 100 kg/m
•	 Tamaño de barras: 30 × 32 mm
•	 Longitud de barras: 4 m

VERSIONES DISPONIBLES

B. LÍNEA 41
•	 CAPACIDAD DE CARGA: 140 kg/m       
•	 Tamaño de barras: 39 × 56 mm
•	 Longitud de barras: 4 m

C. LÍNEA 41 ACERO INOXIDABLE
•	 CAPACIDAD DE CARGA: 140 kg/m
•	 Tamaño de barras: 39 × 56 mm
•	 Longitud de barras: 3 m

D. LÍNEA DE CORDÓN DE ALAMBRES
•	 CAPACIDAD DE CARGA DEL CARRO: 8 kg
•	 Diámetro del cordón: 8 mm
•	 Velocidad de desplazamiento: 40 m/min

E. LÍNEA VIGAS Serie ligera
•	 CAPACIDAD DE CARGA DEL CARRO: 50 kg
•	 Tipo de vigas: IPE-IPN 80÷100
•	 Velocidad de desplazamiento: 120 m/min
•	 Capacidad máxima del cable: 70 mm

C
ar

tig
lio

 R
ev

. 0
1

SISTEMA

FESTÓNSISTEMA FESTÓN
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DIAGRAMAS DE LINEA

El diagrama se utiliza para determinar el número de carros necesarios para la formación de la 
línea, en función de su longitud.
La altura del lazo determina cuántos carros se necesitan y, por lo tanto, su área de estacionamiento. 
En caso que la zona de estacionamiento sea demasiado larga a expensas del recorrido real útil, 
se deberá aumentar la altura de los bucles, disminuyendo así el número de carros necesarios 
y por tanto la zona de estacionamiento. Determinar la longitud del cable de una catenaria para 
aumentar en un 10% la longitud total de la línea y añadir lo suficiente para conectar los dos 
extremos de utilización fija y móvil.

Ejemplo AZUL
Longitud total de la línea “LT” = 40 m
Altura “H” = 2 m
Número de carros/ruedas = 12 piezas
Longitud de la zona de 
estacionamiento “LP” = 1,2 m
Longitud de carrera “LC=LT-LP” = 38,8 m

Ejemplo ROJO
Longitud total de la línea “LT” = 40 m
Altura “H” = 1 m
Número de carros/ruedas = 21 piezas
Longitud de la zona de 
estacionamiento “LP” = 2,2 m
Longitud de carrera “LC=LT-LP” = 37,8 m

C
ar

tig
lio

 R
ev

. 0
1

LÍNEA 30 / 41 /
Acero inoxidable 41

LÍNEA DE CORDÓN DE
ALAMBRES

LÍNEA DE VIGAS

SISTEMA FESTÓN DATOS

TÉCNICOS

Serie de vigas LP/m

LP/m Serie 30 - 41

Número de carros

H/Metri

LT = Longitud total de la línea
H = Altura

LP = Longitud de la zona de estacionamiento
LC = Longitud de carrera

0,5m 0,7m 0,9m 1m 1,25m 1,5m 2m

2,5m

3m

4m

5m

LT/m 5 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 m

27

25

20

15

10

5

1

2,8

2,6

2,1

1,6

1,1

0,6

0,2

5,6

5,2

4,2

3,2

2,2

1,2

0,4
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BARRAS DEL
RIEL C

30607001

EMPALME

30607003

BRAZO DE 
SOPORTE

ABRAZADERA
ARTICULADA
DE SOPORTE

ABRAZADERA
PRINCIPAL

30607017Separación máxima
entre soportes: 1 m.

CARRO

Para conectar 2 
barras del riel C.

LÍNEA 30

Material: acero.
Longitud: 4 m.
Capacidad máxima 
del carga: 100 kg/m.

30607002

HORQUILLA 
DE PARED

HORQUILLA
DE SOPORTE 
DEL BRAZO

30607004

Longitud: 0,5 m.

Longitud: 0,8 m.

30607001/050F

30607001/080F

30607012
Para ajustar la 
horquilla a la vigas. 
Dos piezas para 
cada horquilla.

30607020Asiento: 55 mm.
Recorrido: 30 mm.

30607006Asiento: 76 mm.
Recorrido: 30 mm.

30607010

Material: acero.
Asiento: 68 mm.
Recorrido: 35 mm.
Capacidad máxima 
del carga: 30 kg.
Velocidad de
desplazamiento
máxima: 100 m/min.

30607011

Material: plástico.
Asiento: 55 mm.
Recorrido: 10 mm.
Capacidad máxima 
del carga: 15 kg.
Velocidad de
desplazamiento
máxima: 50 m/min.

CARRO
PARA CABLE

REDONDO

30607021

CARRO DE
ARRASTRE

CARRO CON
TOMA

TOPE FINAL

Para cable redondo
desde 10 a 25 mm.

Material: acero.
Asiento: 68 mm.
Recorrido: 30 mm.

Toma de 16 polos.

30607007

30607027

30607005

30607015

30607022
Para cable redondo
desde 26 a 40 mm.

30607025Para cable redondo
desde 10 a 25 mm.

30607026Para cable redondo
desde 26 a 40 mm.

CARRO DE
EXPANSIÓN
PARA CABLE

REDONDO

Toma de 24 polos. 30607028

TAPA FINAL

30607016ABRAZADERA 
DE CABLE

BARRAS 
CURVAS

DEL RIEL C

30607031

30607030

Radio de curvatura
1200 mm.

Radio de curvatura
1500 mm.

* Otras BARRAS DEL RIEL C curvas disponibles a pedido.

Sin toma. 30607029

SISTEMA FESTÓN FESTÓN
LÍNEA 30

ARTÍCULO ESPECIFICACIÓNPRODUCTO LÍNEA 30ARTÍCULO ESPECIFICACIÓNPRODUCTO

HORQUILLA 
DEL TECHO
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30602061

30602062

30602063

30602065

-

30602066

-

-

30602064

-

BARRAS DEL
RIEL C 30602001/4

EMPALME

30602034Doble.
Para tarmos > 50 m.

ABRAZADERA
PRINCIPAL

CARRO

30602003

Acero galvanizado.
Separación máxima
entre soportes: 1 m.

Simple.

LÍNEA 41

Acero 41: 4 m.
Acero inoxidable 41: 
3 m.
Capacidad máxima 
del carga: 140 kg/m.

30602002

HORQUILLA 
DE PARED

30602004

Asiento: 55 mm.
Recorrido: 30 mm.

Asiento: 76 mm.
Recorrido: 30 mm.

30602071

30602072

30602086

30602069

Material: plástico.
Asiento: 55 mm.
Recorrido: 25 mm.
Capacidad máxima 
del carga: 20 kg.
Velocidad de
desplazamiento
máxima: 60 m/min.

30602070

Material: plástico.
Asiento: 76 mm.
Recorrido: 25 mm.
Capacidad máxima 
del carga: 20 kg.
Velocidad de
desplazamiento
máxima: 60 m/min.

CARRO
PARA CABLE

REDONDO

CARRO DE
ARRASTRE

CARRO CON
TOMA

TOPE FINAL

Para cable redondo
desde 10 a 25 mm.

Toma de 16 polos.

Para cable redondo
desde 26 a 40 mm.

Simple.
Asiento: 68 mm.

Doble.
Asiento: 68 mm.

CARRO DE
EXPANSIÓN
PARA CABLE

REDONDO

Toma de 24 polos.

Material: acero.
Asiento: 68 mm.
Recorrido: 30 mm.
Capacidad máxima 
del carga: 35 kg.
Velocidad de
desplazamiento
máxima: 120 m/min.

-

-

-

-

30602067

-

-

-

36602044

30607025

30607026

30602045

30602091

30602020

30602041

30602042

Para cable redondo
desde 10 a 25 mm.

Para cable redondo
desde 26 a 40 mm.

3060206830602038

BARRAS 
CURVAS

DEL RIEL C 
30602054Radio de curvatura

1500 mm.
-

Sin toma. -30602043

FESTÓN
LÍNEA 41 - 41 ACERO INOXIDABLE

SISTEMA FESTÓN

ARTÍCULO ESPECIFICACIÓNPRODUCTO ACERO INOXIDABLE LÍNEA 41ARTÍCULO ESPECIFICACIÓNPRODUCTO ACERO INOXIDABLE

HORQUILLA 
DEL TECHO
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CARRO DE
DOBLE RUEDA 30604003

CARRO DE
UNA RUEDA

30604007

LÍNEA DE CORDÓN DE
ALAMBRES

Para cable plano.
Asiento: 55 mm.
Recorrido: 30 mm.

30604005

CARRO DE
UNA RUEDA

Y PINZA 
METÁLICA

PARA CABLE

10

10

Para cable redondo.
Diámetro máx. 18 
mm. 

10

Para cable plano.
Asiento: 55 mm.
Recorrido: 30 mm.

TIPO VIGAS RUEDASTAMAÑOS

IPN

IPE

30606062

30606063

30606066

30606067

30606062

30606063

30606066

ASIENTO (mm) CARRO CARRO DE ARRASTRE ABRAZADERA

30606067

30606033

30606133

30606035

30606135

30606041

30606141

30606043

30606143

30606034

30606134

30606036

30606136

30606042

30606142

30606044

30606144

30606003

30606103

30606005

30606105

30606011

30606111

30606013

30606113

30606004

30606104

30606006

30606106

30606012

30606112

30606014

30606114

PA

ACERO

PA

ACERO

PA

ACERO

PA

ACERO

PA

ACERO

PA

ACERO

PA

ACERO

PA

ACERO

55

85

55

85

55

85

55

85

80

100

80

100

C
ar

tig
lio

 R
ev

. 0
1

•	 Particularmente adecuado para circuitos de alimentación y control, equipos de elevación           
y manipulación.

•	 Cumple con: CEI 20-22 II (resistente al fuego).
•	 Tensión nominal de funcionamiento: 400V.
•	 Temperatura máxima de cortocircuito: 160 °C.
•	 Clase de aislamiento: 2/3.
•	 Tensión nominal de aislamiento: Uo/U 450/750V.
•	 Temperatura de funcionamiento: -5 °C +70 °C.
•	 Conductores internos con cubierta de PVC flexible numerados progresivamente, más           

conductor de tierra (amarillo/verde).
•	 A pedido, los cables se pueden suministrar con una pantalla de cobre rojo estañado          

resistente al calor hasta 105 ° C (el mínimo requerimiento es de 2000 m).
•	 Funda de color azul. Terminar el código de pedido con “N” para la funda negra.

CABLE PLANO PVC ANTIENVEJECIMIENTO H07VVH6-F 

CÓDIGO

CP0415AF

NRO. DE COND.
SECCIÓN

TRANSVERSAL
X

4 × 1,5

MEDIDAS
EXTERNAS

(mm)
CORDÓN

(NRO./mm)
PESO
(gr/m)

SECCIÓN
TRANSVER. 

TOTAL
(mm2)

RESISTENCIA
ELÉCTRICA 20°C

(ohm/km)

CORRIENTE MÁXIMA A
TEMPERATURA AMBIENTE

30°C (A)

15 × 5,2 150 6 19,5 17

CP0815AF 8 × 1,5 29 × 5,5 300 12 12 10

CP1215AF 12 × 1,5 41 × 5 420 18 11 9,5

CP1615AF 16 × 1,5 54 × 8 510 24 10 8,5

CP1815AF 18 × 1,5 43 × 11 700 27 9,5 8

CP2415AF 24 × 1,5 51 × 13 1000 36 9 7,5

30 × 0,25 13,30

CP0425AF 4 × 2,5 21 × 5,7 240 10 26 22,5

CP0825AF 8 × 2,5 33 × 6 420 20 18 13

CP1225AF 12 × 2,5 50 × 7 640 30 17 12

CP1625AF 16 × 2,5 41 × 13 1000 40 16 11

CP1825AF 18 × 2,5 50 × 13 1050 45 15 10

CP2425AF 24 × 2,5 54 × 13 1100 60 14 9

CP0404AF 4 × 4 21 × 7,5 330 16 35 30

CP0804AF 8 × 4 38 × 5 550 32 24 19

CP0406AF 4 × 6 24 × 8 440 24 46 40

CP0806AF 8 × 6 38,5 × 8 742 48 32 25

CP0410AF 4 × 10 35 × 11 800 40 57 46

CP0416AF 4 × 16 36,5 × 12 1200 64 76 62

56 × 0,30 4,95

CP04250AF 4 × 25 43 × 13 1700 100 96 80

CP0435AF 4 × 35 50 × 14 2050 140 119 99

7,98

FIJO MÓVIL

50 × 0,25

84 × 0,30

7 × 12 × 0,40

7 × 18 × 0,40

7 × 28 × 0,40

7 × 39 × 0,40

3,30

1,91

1,21

0,78

0,55

PASAMUROS
PARA CABLE

PLANO

ø28.5 ext.12903011

12903010 Típica

FESTÓN
PARA CABLES

FESTÓN
LÍNEA DE CORDÓN DE ALAMBRES Y VIGAS

SISTEMA FESTÓN

ARTÍCULO ESPECIFICACIÓNPRODUCTO MÍN. CANT.

SISTEMA FESTÓN
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•	 Hecho para aplicaciones de servicio pesado, en particular para estaciones de       	
	 botoneras colgantes y componentes electromecánicos móviles.
•	 Los dos cordones para alivio de tensión evitan cualquier tensión en el cable; 		
	 estánempotrados, diametralmente opuestos a la cubierta de PVC.
•	 Cumple con: CEI 20-22 II (resistente al fuego).
•	 Tensión nominal de funcionamiento: 230V.
•	 Temperatura máxima de cortocircuito: 160 °C.
•	 Cables de acero para alivio de la tensión de 2 mm de diámetro.
•	 Clase de aislamiento: 2/3.
•	 Tensión nominal de aislamiento: Uo/U 300/500V.
•	 Temperatura de funcionamiento: -5 °C +70 °C.
•	 Punto de ruptura: 60kg/mm².
•	 Conductores internos con cubierta de PVC flexible numerados progresivamente,         	
	 más conductor de tierra (amarillo/verde).
•	 Funda de color azul. Terminar el código de pedido con “N” para la funda negra.

CABLE REDONDO CON DOBLE CORDÓN DE ACERO PARA ALIVIO DE TENSIÓN S05VVD7-F

FESTÓN
PARA CABLES

SISTEMA FESTONI SISTEMA VERTICAL
DE BARRAS COLECTORAS

SISTEMA VERTICAL DE BARRAS 
COLECTORAS TRV

Diseñado para sistemas de manipulación de materiales 
y tecnología de elevación para la construcción 

Más información en giovenzana@giovenzana.com

NUEVO  
     2023

CÓDIGO

CT0815AUAF

NRO. DE COND.
SECCIÓN

TRANSVERSAL
X

8 × 1,5

Ø EXTERIOR
DEL CABLE

Apróx. (mm)
CORDÓN

(NRO./mm)
PESO
(gr/m)

11,6 225 12 12 10

CT1215AUAF 12 × 1,5 14,4 315 18 11 9,5

CT1615AUAF 16 × 1,5 16 415 24 10 8,5

CT1815AUAF 18 × 1,5 17 470 27 9,5 8

CT2015AUAF 20 × 1,5 18 525 30 9 7,5

CT2415AUAF 24 × 1,5 21 620 36 8,5 7

30 × 0,25 13,30

CORDÓN
PARA ALIVIO 
DE TENSIÓN

23,6

26,4

28

29

30

33

SECCIÓN
TRANSVER. 

TOTAL
(mm2)

RESISTENCIA
ELÉCTRICA 20°C

(ohm/km)

CORRIENTE MÁXIMA A
TEMPERATURA AMBIENTE

30°C (A)
FIJO MÓVIL
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SISTEMA VERTICAL DE BARRAS COLECTORAS
CON 6 CONDUCTORES PREMONTADOS  

Sistema de transmisión de potencia con 6 conductores con empalmes.  
Corriente de funcionamiento: 50, 100 ó 160 A, según la barra.

Disposición vertical adecuada para ascensores de obras.

TRV06P006
Tapa final: Cierra y protege el extremo de la barra.

TR6012
Junta: PVC elástico de alto rendimiento.

TRVS06P160
Interruptor-seccionador: El interruptor-seccionador interrumpe la corriente 
dentro de una línea TRV para permitir el mantenimiento o la ampliación de 
la línea sin tener que intervenir en el interruptor principal.
Bajo pedido.

TRV06P...
Barra aislada 50A / 100A / 150A: carcasa rígida de PVC con 6 conductores 
de cobre. En cada extremo, la banda de cobre tiene un conector para la 
conexión eléctrica y mecánica con la barra siguiente.

TRV06P011
Carro colector: Para accionar el elevador de obra. Las escobillas de 
carbón dobles con muelles garantizan un contacto eléctrico uniforme y 
continuo.

TRV06P001
Empalme: Compuesto por una caja de empalme, una placa base con 
conectores y dos tapas de empalme. 
Los conectores se montan en la placa base.

TRV06P003
Fuente de alimentación del cabezal: formada por una barra aislada, 
proporciona la conexión entre el sistema y el cable del interior del cabezal.

43

¡LA SOLUCIÓN INTELIGENTE QUE EVITA EL SISTEMA 
DE DISTRIBUCIÓN CONVENCIONAL POR CABLE!

Optimización del espacio.
El diseño compacto de la barra sin cables optimiza el espacio 
de instalación y uso.

Es la respuesta de seguridad a un problema que nunca se 
ha resuelto.
Puede resolver el problema de la interrupción del 
conductor en el cable de alimentación que se utiliza 
actualmente para alimentar los ascensores de las 
obras. No presenta problemas de daños o desgaste 
del cable.

Ofrece una instalación más fácil y rápida.
La modularidad de enclavamiento de los 
componentes individuales significa que no se 
necesitan herramientas para la instalación, y 
menos trabajo de construcción significa una 
instalación menos costosa.

Flexibilidad de uso. 
Compatible con cualquier tipo de 
estructura y configuración.

Es una solución única y una 
excelente alternativa al 
sistema de distribución por 
cable. 


